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Пояснительная записка

1. Общая часть

11. Настоящая серия „ Стальные, конструкции выт яжных  
башен с одним газоотВодящим стволом" состоит 
из шести Выпусков.

Выпуск 1 ~ Определение оптимальных параметров 
Вытяжных башен

Выпуск 2  -  башни высотой 75м. Чертежи к м .
Выпуск 3  ~  башни Высотой 120м. Чертежи КМ 
Выпуск 4 -  башня Высотой 150 м. Чертежи КМ 
Выпуск 5 ~ башни Высотой 75м, 120 м- 150м 

Рекомендации по монтажу 
Выпуск 6 - Вытяжные башни Высотой 75м, 120 м,

150 м Теплоизоляция газоотВодящих 
стволов\ грозозащита и демаскирующая 
окраска башни. Рекомендации по проекти­
рованию (рундаментоб и сВетоограЖдения. 

Выпуски 1 и ’ 6 разработаны институтом BAMU.
Выпуски 2,3 и 4 разработаны Ленинградским отделением 
Ц н и и  Проектстальконструкция.
Выпуск 5  разработан институтом Промстальконструкция

1,2. Настоящий Выпуск содержит рабочие чертежи КМ
стальных конструкций Вытяжной башни Высотой 150м. 
с газоотВодящим стволом диаметром 5,0 м, Возводимой 
в несейсмических районах с расчетной температурой 
Воздуха минус ЧО°С и Выше, о Ж-ем ВетроВом и снег о -  
Вом районах.

13, Объем отводимых газов 1840000 м 3/час, при t°= 0°С
1.4. Состав отводимых газов

сернистый газ -  1,65 г/м3 
пыль -  1,5 г/м3

1.5. Температура газов-
максимальная -  3009С 
минимальная -  270°С

2. Область применения

2.1. Вытяжная башня является составной частью соору­
жений газоочисток алюминиевых заводов.

2.2. Настоящий выпуск чертежей КМ мож ет  быть пол­
ностью или частично использован для газоочисток 
любых отраслей промышленности при соответствую­
щих исходных данных

2.3. В случае наличия агрессивных газов, отличающихся по 
своему составу от газов\ указанных в пункте 1,4, 
материал газоотводящего ствола при необходимости 
может  быть изменен.

з. Конструктивные решения

3.1 Вытяжная башня представляет собою пространствен - 
ную решетчатую квадратную в плане конструкцию с 
расположенным 8 ней газоотводящим стволом.

З.г.Разработанная конструкция предусматривает возмож­
ность свободных Взаимных перемещений газоотводящего 
ствола и башни В Вертикальном направлении при их 
различнь/х температурных деформациях.

3.3. Для передачи ветровых нагрузок с газоотводящего ство­
ла на башню и обеспечения пространственной Жесткос­
ти по Высоте башни предусмотрены диафрагмы.

З.М Газоотводящий ствол опирается на самостоятельный 
фундамент, не связанный с фундаментами башни

3.5. Диафрагмы на отметках 123.5 и 59,5 предусматривают 
Возможность подвески газоотводящего ствола на случай
его ремонта

36. Газоотводящий ствол представляет собою тонкостенную 
цилиндрическую оболочку, укрепленную кольцевыми ребра­
ми Жесткости
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3.7 Газоотводящий ствол имеет ряд опорных колец для 
передачи нагрузок от массы конструкций и  Ветра 
на диасрраемы башни:

3,8. Для подъема людей на башню запроектированы Верти­
кальные лестницы с переходами на площадках.

3.9.6се элементы собственно башни запроектированы us 
электро сварных труб.

Я. Основные расчетные полож ения  
и н а гр узки

4.4. Расчет элементов конструкций башни произведен 6 
соответствии со СНцП и - AfO-7i „Строительные конст­
рукции и основания. Основные положения проектирова­
ния, "у СНиП Ж- 6-74 „ Нагрузки и воздействия. Нормы 
проектирования ", СИ и П £-8 .3-72  „ Стальные конструк­
ции. Нормы проектирования. "

4.2. Расчетной схемой для башни является консольная 
пространственная срерма переменного сечения, нагру­
женная вертикальными и горизонтальными силами, 
сосредоточенными в узлах.

4.3. Величины горизонтальных сил определены с учетом 
динамического воздействия скоростного напора ветра 
на сооружение.

4.4 Расчет выполнен с учетом пространственной работы 
сооружения с использованием ЭВМ по программе 
п экспресс

4.5. Полезная нормативная нагрузка на площадки -  400 кгс/мг.
4.6. Площадка на отметке 12.3,5м на случай ремонта 

газоотводящего ствола дополнительно рассчитана на 
массу участка газоотводящего ствола от уровня 59,5м 
до верха

4.1.Площадка на отметке 59,5м рассчитана на массу участ­
ка газоотводящего ствола от фундамента до уровня 
данной площадки.

t _ t
5. Материал конст рукций

Наименование
вида

конструкций
Марка
стали

ГОСТ или 
ТУнапосШб 

на

Толщина ластового сортового а qjacoHHoao 
прокатает

Примечания

Э  0

1  1 э “ 

• * ! !

I s - »
1

1  §  3  

< 1 1

ВСтЗсп4 380-71* * 9

ППС ТУВНШЯ 11

ВСтЗпсб 380-71* 4+10

ВСтЗГпс.5 380-71* 11+25

0ЭГ2С-12 13282-73 *2 5

Настил площа­
док, лестницы 
и ограждения ВСт5кп2 380-71*

Газ оотводящий 
ствол ВСгЗкпг 380-71*

6. Указания по изготовлению и м онт аж у  
конструкций

. Изготовление и монт аж стальных конструкций 
должны производиться в соответствии с указаниями 
главы СНи П Ж- /8- 75 „ Металлические конструкции. Прави­
ла производства и приемки работ"
.Окраску стальных конструкций производить в  соответ­
ствии с указаниями главы СНи Л Л -28-13 „Защита строи­
тельных конструкций от коррозии * (с  дополнением.)

. В проекте предусмотрена унификация геометрических 
схем башен (таблица 1), которая дает возможность 
заводы при изготовлении башен разных высот использо­
вать одно оборудование.
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Таблица 1

6.4. Все геометрические, размеры башни Н=75м с газоотводя­
щим стволом диаметром 2,0м приняты за единицу, б 
башнях Н=120м и Н=150м все геометрические размеры 
увеличены соответственно 6 1,6 и 6 2 раза.

6.5. (абаритные размеры башни Н=75м с газоотводящим 
стволом диаметром 2,0м приняты оптимальными по 
условиям экономичности, обеспечения прочности и устой­
чивости сооружения, а т акже по эстетическим сообра­
жениям.

6.6. 6 башнях всех высот углы наклона поясов пирамидаль­
ной части к вертикали „оС" одинаковы.

6.7. Углы между раскосами и „ р "  между раскосами и 
поясами „У? в II и т акже одинаковы для башен всех 
высот.

6.8. Монтажные соединения приняты для поясов сварными 
встык на остающихся подкладках, для элементов р е ­
шетки и площадок -  на болтах нормальной точное -

та и сварке.
6.9. все равнопрочные стыки должны подвергаться (ризичес- 

ким методам контроля качества швов.
6.(0. Материалы для сварки следует принимать в соот­

ветствии со СНиП Ж- в. 3-72 (приложение 3 )  с, изме­
нениями и дополнениями , утвержденными Постановле­
нием Госстроя СССР N250 от 27 декабря 1978г.

6.14. Для обеспечения повышенного качества и прочности 
заводских и монтажных сварных стыков труб, последние 
должны быть подобраны таким образом, чтобы разница 
диаметров торцов двух стыкуемых труб не превышала 2мм.

6.12. Все болты нормальной точности принимать в соот­
ветствии со СНиП Ж-В. 3-72 (п. 2.9) с изменениями, утвер­
жденными постановлением Госстроя СССР N2H от 31 октя­
бря 1978г

6.13. Монтаж конструкций вытяжных башен производится 
по проекту производства работ, разработанному для 
конкретных условий.

Условные обозначения

+
Болт постоянный 

нормальной точности
Забодсний 

сборной шоо

+ -
болт временный 

нормальной точности X X X X Монтажный 
сварной шо8

4 - Отверстие для болта
Маркировка узлов на схемах

Номер узла
(Н— ) Номер листа, на котором

узел изображен
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2-2
п о в е р н у т о

I 100 Г 1j т

16370
1300Q зоод

Закладной лист
<П6

ТГ
100

Расчетные* нагрузки на фундамент 8  тс,
в и д

нагрузки
В е т е р М о с с а  ~ к о н с т р у к ц и и П р и м е ч а н и ял о б о в о й диагонали max min

А// ТС, i  261,6 * т . о 75,0 58,0

/Уг т с . 220.0 157,0

Hi гс . 49,5 68, 1

Н г гс. 68,1

Н з  ТС. 11,4 11,4

Н и  ТС. 12,5

М г с м 260,0

1. Знак (*) соответствует. направлению сил на схеме 
нагрузок.

2. Расчетное сопротивление детона на осевое сжатие 
принято Рпр *  30 кгс/см*

3. Материал анкерных болтов, гаек, шайб и закладных 
деталей-  сталь марки ЗСтЗсл2 по ГОСТ380-7/.*

4. Коэффициенты перегрузки приняты для Ветра К * /,3 ;  
для массы конструкций К *  1,1 (0,9)

5! Расчет башни произВеден из условия от сут ст вия  
нераВномерных осадок фундаментов.
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Схема сечений и исилий бошни Геометриче ская 
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Таблица элементов

Марка
Сечение Усилия Марка

ПримечанияЭскиз Состав А ГС М+тс Л/_ тс Мгъм опали
П1 4 у Тр 480*5 ВЬЗсгЙ
П2 , -4 у Тр 480*6 М . 39.0 50.6 13.8 8СгЗеп4
пз 4 У Тр 480*6 89.8 107.4 ВСтЗай
П4 4 У Та 680*9 175.3 209.2 ВСтЗспИ
П5 4 у Тр 680*9 2829 332.3 ВСтЗвл4
П6 4 у Тб. 720* И 428.0 499.4 ПГ1С
П7 ■4у ТР. 720*11 342.4 448.9 17Г1С
П8 4 Тр. 720*11 352.6 500.0 m e

Pi 4 h Тр. 219*5 16.9 17.5 BCr3cn4
Р2 4 ъ- Тр. 219*5 240 306 ВСгЗсгй
РЗ 4 У Тр. 325*6 432 432 ВСтЗай
Р4 4 Тр 325*6 60.0 64.6 ВСтЗсгй
Р5 4 У То 426 *7 790 810 ВСтЗсгй

а С с гоп 6,3 6.3 ВСгЗпсб
С2 Ф Тр. 219*5 14.5 14.5 IСтЗеп4
сэ -п 2\-200*14 523 60.1 6СгЗ/пс5
С4 -ф Тр. 219*5 34.5 172 ВСтЗея4
С5 ф- Тр. 426 * 7 43.7 60.0 ВСгЗса4

ил Jr 2U10 *  8 ВСгЗпсб
шг -Ф- Тр 219*5 ВСтЗео4
шз Jr 2 l 75* 6 ВСгЗпсб

а I 1 45 13.0 23.0 ВСгЗпсб
5 С аз 2 200* 14 16р 27.3 ВСгЗВхЗ
ё С С ЗОЛ 6.5 ВСгЗпсб
В с С гол ВСгЗпсб
е с С 14 П ВСгЗпсб

* . ф- То. 168 *5 ВСтЗяй

7- 7у?"". ав

Упра8л. ГолодарЬ 
Плишкин 
Лоляшин 
Ллинер 

Спиридобич

(л. UHOK 
Нач отд
(л инзк т
бригадир
Пробери/! Лькооецкая 
Осп or лил Таоаинчуг 1 'jffs Сс

Работать совместно с листом 5.

Серия 3A 0Q-8. Выпуск 4.
Схеме сечений и усилий 
башни Геометрическая 

схема башни ЦНШШТСЮгМОШРануиЯ.
Л е н и н гр а д с ко е  о т де л е н ие .



u
1 - 1

Горизонтальное, описание* 
газоотводяшего ствола

г -г
Горизонтальное, описание 
газоотбодяшего стёрла

3 - 3

газоотводяшего ствола 

на бремя ремонта

4-4
Горизонтальное опирание 

газ оотводяшего ствола

5 - 5
Вертикальное опирание газоотводящего 

ствола на время ремонта

6 - 6
повернуто

t  Заводские соединения -  сварные.

2. Монтажные соединения на волтах нормальной 
точности и сварке.

3 Наименьшее усилие для расчета прикрепления элементов-5тс
4. Схема газоотводящего ствола на листах 6,7.
5. Схема лестниц, площадок и ограждений на листах 8) 3.
6. Работать совместно с листом 4

Эпра&п 11

серия 3 .400-8 . Выпуск 4/л UfUtC Плишним
Нач отд Польши»
ЦинЪпр. Плинео WtutZu# 1 Лит Лист Jucra4
бригадирСпириооёич Схема сечений и 5
Пробери
исполнил

и&фцнхзя WP'/q.-- 1
Табсп/мчук !> усилий баш ни

upftertQ лрсслчз̂а!
ЦНИИГСШП7 «ЛЫ ПНСТ РУ НЦНЯ

Г 1 ~1 ЛенинуЗегаг атое/тют
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Таблица элементов

Марка Сечение Усилия Марка
стали Примечания

Эскиз Состав Ате. Nr* Мтм
а — -250*12 8СтЭкп2
б — -2 0 0 *1 0 ВСтЗкаг
8 — - 150 *  W В&Зкпг
д 6 6 BCrdmi

е Л 6 8 ВОтЗка!

Ж ♦ 2 l  7 5 *6 BCr3sni

и | _ L НО* 9 0 * 8 BCrdmi
к — 6 8 BCr3mi

1. Заводские, соединения -  сборные,, 
юооо 2 Монтажные, соединения -  сборные.
~ 3. Схема сечений и усилий башни на листах %5.

4. Схема лестниц, площадок и ограждений на 
листах 8,9.

5. Окончательная разбивка газоотводящего ствола
на монтажные элементы должна быть произведена 
с учетом проекта производства работ.

6. изготовление и монтаж газоотводящего ствола 
выполнять методом рулонирования.

7 Работать совместно с листом 7.

, 10000
:sk_

У пробл Солодарь{
С е р и я  З А 0 0 ~ 8 . Выпуск 4Os инок. Плишкин ч Щ

Нач отд Полушин
!л инЯ.пр Плинер Жшл*Ь Лит. Лист JlucmoS
бригадир Спиридобич > С х е м а  г а э о о т в о д я - , 6
бробгрил Язнобецная

щего ствола
Ордена Трудового к 'Знамени 1

расного

исполнил Тобстинчук Д О И И П Р О Е Ш й М Н С Т Р У К Ц И Я
Ленинградское отделение





80
0

0
0

Таблица элементов

Марна
Сечение Усилия Марка

стали ПримечанияЭскиз Состав А ТС N n М?с.м

а
~4fQn V

” с ЛК? *55 «б 
- . Kfl.CKL-’P!®-

вСгЗтг
Ограждение начи­
нать на 2.5 м от 
площадки

б
« - Ц . fitUo*30*&«3

вСгЭая!

8 Рифя. cm. б 5 ВСгЗтг

д с ггоп ЗСтЗпсб

в с т п вСгЗяеб

Ж ]Х< Z20n
. +2L 75*6 ВЬЗкб

ВСтЭтг

1. 6 рифленом настиле площадок для стока воды сверлить от­
верстия d 23мм на расстоянии 300мм в шахматном порядив.

г. Конструктивные решения лестниц и ограждений м ощ а -  
дон следует принимать по типовым альбомам серий t459-f 
и 1. Нов-2  с учетом сечений, указанных в  таблице элементов

В. Заводские соединения - сварные.
Н. Монтажные соединения на болтах нормальной точности 

и сварке.
5 Наименьшее усилие для расчета прикрепления 

элементов - Зт.
6 Схема сечений и усилий башни на листах Н;5.
7 Схема газоотводящего ствола на листах 6- 7.
8. Работать совместно с листом 9.

Упра5я. Солодарь ТаSwfPEirai
Серия ЗАО0 ^ 8 . Выпуск 4Dl.UHOfC П лиш кин JftJfm]

Нач отд Лольш ин ^
0i.UH3k.np Плинер

Схема лестниц, 
площадок и ограждений

Л и т  I Л и с т  \Л ю г ю ё
бригадир
Проверил

СпиридоВич
Ликовецкая аркана TpjjiioHoao красного 

1 знамени 1НИЙП?СГЛТСГП(1Ь«0ИСТРУЛ{{ИЙ 
Ленинградское отделение.

Осполнил Тоостинчук J f r f c * .  J
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1. Узел 1 замаркирован на листе Ч
2. Неоговоренные отверстия с123мм под болты M2D.
3. Неоговоренные швы h 6мм.
4. Разделки кромок и зазоры в сварных соединениях принимать 

по ГОСТ 8713- 70 и по ГОСТ5264-69
5. качество швов, прикрепляющих косынку к трубчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.
С. Расчет швов производить по усилиям указанным в таблице 

элементов.

Ъпрабл. Солодарь 1Жш,

Серия 3.400-8. Выпуск 4fa. инэ/с. П л иш кин
Нач.отд Полиш ин>
й.июк.пр Л ли нер J lu tn  I Л и с т  Листов
бригадир Спиридович Узел 1 б аш н и .

| td
проверил Лмовецкая ш щ Ордена Гр^о&ого^красного

Исполни?, Товсгинчъ'К Ц Н К И П г а Е К Т С Ш ы Я н С Т Р У К Ц Н Й

____ 1 _ Ленинградское отделение



См. примечай п.5

1 5

1. Узлы 2t 3 замаркированы на листе У.
2. Все отверстия d 23 мм под болты М20.
3. Неоговоренные швы h 6  мм.
Ц. Расчет швов производить по

таблице элементов.
5. Качество швов, прикрепляющих косынку к гпрувчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.

усилиямt указанным

У п р а ё л С о л о д а р ь  t . ж ;
Гр. и н о к П л и ш к и н i J r t
Has. о т д П о л ь ш и » ^
1л инз/спр П л и н е р я м * .

бригадир Спиридоёич
Проёерил Л укоЗ ец ная

г---
исполнил Т о ё с т о н 'о к

Серия 3.400-8. Выпуск 4
Лит Лист Листов

11
Узлы 2;3 $ашни Ордена TpjfdoSoco Мроснао

цШ1гаапстя(Ж5шнсп|уйЦия
Ленамградсное amdejict+uc.



1. Узел М замаркирован на листах 4; 8.
2. Неоговоренные отверстия d23 мм под болты М20.
3. Неоговоренные швы h 6мм.
4. Разделку кромок и зазоры 6  стыковых швах 

принимать по ГОСТ 8713 -70 и по ГОСТ 5264-63.
5. Качество швов, прикрепляющих косынку к трубчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.
6. Расчет швов производить по усилиям, указанны м  

в таблице элементов.
7. Ограждение условно не показано.

Упрабл Со/юдарь (pBUf+e-t
Серия ЗА 00 ~ 8. Выпуск 4Гл.инНс Ппишкин У Щ Х Ж

Нач отд Полишин—

Г/! инзк пр Плинер

Узел У башни, 
лестниц и площадок

Лит. Лист Лиапоббригадир 
Проберил

СпиридоВич I 
Янкобецкая ju&fAJTj 12ордена Т̂удодого красном

цкинпроЕЛтЬтнльканстр̂ьцня
Ленинградское отделение

исполнил Тобстинчук Г
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/. Узел 5 замаркирован на листе S; 7; узел /3-на листе $.
2. Неоговоренные отверстия d  23 мм под болты М20.
3. Неоговоренные швы h 6 мм.
4. Ограокоения условно не показаны.
5. Качество швов, прикрепляющих пасынку к трубчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.
6. Расчет швов производить по усилиям} указанным 

/Геометрическая в таблице элементов
ось дашни 7 Прокладку dS выполнить аз паронита или (рторопласта 

и приклеить ее к стали эпоксидным клеем.

Серия 3. 400 - 8. Вытек Ч
Лит Лист  Ц 5 и с л ? о £

Узлы 5; 13' газоотёодя - 
щего ствола; лестниц 

и площадок

13
Ьв<э*на Tp'ii -yici'i Kpaotaio

ржиогп:тл1&лииставд1я
Л е к з<3е*с« п/г>3*кти9.
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Геометрическая ось

*ашни I z L
поВернуто

См примечай, п. 5
поВернуто

3 -3
повернуто

Ы-Ь

'<Г8

т у :

1См. примечан 
п.5

1. Узел 6 замаркирован № JKттх 5; 7; узел 7 - на листе 5.
2. Все отверстия &2%*т под болты М20. 

jg  з. Неоговоренные сварные швы h 6 мм.
4. Разделку кромок и зазоры 6 стыковых швах принимать 

по ГОСТ8713-70 и по ГОСТ5264-69.
5. Качество швов\ прикрепляющих косынку к трубчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.
£. Расчет швов производить по усилиям, указанным 

в таблице элементов.
7 Ограждение условно не показано.

г™

к
г

1

:

т m 2

Щ л ГГ\ С с т ш 2 ^
\Гл UM7X. \ П лиш кин 2И
) Нач. отд I Рслуш ин  
ifo.fjt:* т Й/ш.чер

Серия 3A0Q-8. Выпуск̂
j/bмет т Клипер_.Учи#*? ■___..

i Споридооич :
IffooZiр;У/1ькр£ецкая 1
Ш~по̂ н-1п I Тсостинчэк х 'ТУигЛ

'злы б; 7 башни у  ТШ аи
\Оёдгйа

Лист JhtemoS

красного
газ сот водящего ствола ^ и и ш Й с ш ь к о м с т р у к ц й 5

;Лет ыградск о е  отделение
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Вид

профиля 

ГОСТ, ТО

Трибы стальные 
рлектросварные 

T9 14-3-620-77

М ар ка

металла,

ГОСТ

Обозначение 

и размер 

профиля, мм

л
£

чос:

Код «g

Д
л

и
н

а,
 

м
м

.

Масса металла по элементам тнапинашй. т сГоо

!<
*

Масса потребности  
S металле по кварталам 
(заполняется изготови­
телем), /77.

-------------------(_21

М
ар

ки
м

ет
ал

ла

i !

Р
аз

м
ер

а
пр

оф
ил

я

f e ­
l l

1

Каркас
вытяж­
ной баш­

ни

Огражде­
ние лест­
ниц и 
площадок

Лестницы

г!1 ГазоотВо-
дящий
ствол

Заполняется
В Ц

Код элемента констоыкиий
± л ж ж____ г ... 3 4 6 7 8 9 526351 526244 526242 526243 526353

17 ПС
Ш-11Э21-76

Тр. 720*11 1 52.0 52.0

Цтого: 2 52 0 52.0
Трибы стельные 
электросбарные 
гтямошовные 
т ст ю т -т в

ВСтЗсп4
гоетзво-и*

Тр 68 0*9 _ 2 _ 94285 17.6 116
Ж 480 * 6 4 94285 Д  о .... 11.0
Тр 426* 7 5 94285 29.5 29.5
Тр. 32 5*6 6 94285 28.1 28.1
Тр. 219 * 5 7 94285 17.1 11.1
Тр 1 6 8 *5 8 94285 22 . 2 2
Тр. 3 2 *3 9 94285 0.1 01

итого: 10 1055 01 1056
Сталь горяныатаная ВСтЗпсб

Г0СТ380-71*
1 4 5 11 12300 24007 243ГГ 21 21

Сталь
горячекатаная 

Швеллеры 
ПОСТ m t h  72

ВСтЗпсб ̂  
ГОСТ380-71*

С.30П 12 26S06 26719 2S4 2.4
С 2017 13 26506 26638 7.0 0.5 7.5
С 1411 14 26506 26565 20 10 30

Цтого: 15 Р Ш . 11.4 1.5 ... 129
Сталь прокатная 
Угловая рабнопо- 

л очная
ГОСТ 8509 -  72

ВСтЗпс 5 
ГОСТ380-71*

L 110*8 16 21113 0.9 09
L 75* 6 11 21113 08 д 8

итого-- 18 12300 17 17
Сталь 

листовая 
горячекатаная 
ГОСТ 13903 -  74

ВСтЗпс б „ (ПО 19 71110 5.6 5,6
ГОСТ380-тТ сГб 20 71110 55 55

(ГЙ 21 71110 1.3 {3
6 4 22 71110 01 6.1

Umoeo- 23 12300 12.5 12.5
Сталь прокатная 
Угловая неравмополочная 

ГОСТ 85Ю - 72
8СтЗГпс5 
ГОСТ380-71*

L200*125*16 24 /т о 22004 22286 1.8 1.8

Сталь прокатная 
Ьг^раЪнотфноя ВСтЗГпсб 1.2 0 0 *1 4 25 1т о 21113 7.0 7.0

Г0СТ380-71*
Сталь 

листовая 
горя чека т акая  
ГОСТ 19903-74

ВСт31лс5 
ГОСТ380-71*

62 0 26 71110 6.5 6.5
6 /6 27 7 то 6.1 6.1VVf wwv #f
614 28 71110 50 5.0
612 29 71110 - Л 1 ___ 35

итого: 3Q /п т 21.1 21.1

Сталь
лист оёая

горячекатаная
ГПРТ 400Л2 7/1

09 ПЗС -12 6100 31 71110 ___ 2 5
43CTI328Z-73 6 6 0 32 71110 1.7 1.7

lu l l  fJJUa -14
ит ого: 33 4.2

azzzn—
Гл им ж
Нан отд.
Ог.июкпр
бригадир
Проверил
исполнил

Плиш кин
Полушин
Плинер

СлиоиВеёин
ибаноба
7сбстинчук

С е р и я  3 400 • д. В ы п у с к  4
Техническая 

спецификация стали

Лит Т  Лист Листов
17.1

&р<3е*а ‘Оудоёало Квакгнио
JmQr-e+HJ ____

цннипрое ire I ягдаонструиц ив
ЛеыииераВспое отделение



Вид
просриля 
ГОСТ, ТУ

М ар ка
металла,

ГОСТ

Обозначение 
U размер 

профиля, мм.

л

4
с

Код Чо
сГ ,41

Масса металла по элементам констрчкцийт $ Масса потребности  
в металле по кварталам 
(заполняется изготови­
т е л е м /77.

[22

Зололуяегтусу)
ВЦ

М
ар

ки
м

ет
ал

ла «II-«о § «г

И
*  t-

<£ ?-

1  £ 
5  31

Парнас 
вытяж­
ной баш­
ни

Ограэ(сде 
ние лест 
ниц и 
площадок

Лестницы Площадки
/аэоотво-
дящий
ствол ;«

Н'од эленкента ко»icmpuKifi/и 4Го jL л Ж IV
1 2 3 4 s 6 7 8 9 526 Э51 526244 526 242 526243 7ЯГз5Т~

Сталь прокатная 
игл оба я

нерабнопалочнея 
ГОСТ 8510-72

вСтвкп2л 
ГОСТ380-71

L. 140*90*8 34 22004 22250 0.2 0.3 0.5
L 100* 63*6 35 22004 22225 2,4 _ 2.4

Umoso: 36 11240 2.4 02 0.3 2.9
Сталь прокатная 

Угловая 
равнополочная
ГОСТ 8503 -7 2

ЗСтЗ к п 2  
Г0СТ380-71*

С 75*6 37 21113 0.2 03 0.9 _ _ Ж —
L.25*3 4Й 21113 0.8 0.9

итого: ,48 11240 0.8 0.2 0.3 0.9 22
Сталь 

полосовая 
ГОСТ т - 7 6

ВСт 3 кп 2 
ГОСТ380-71*

40*4 40 11240 13110 1.0 105 - ■

Сталь
листовая

горячекатаная
ГОСТ ГЭ90Э - 74

ВСтЗкп2 ш 
ГОСТ330-71*

<Г12 41 71110 2.1 21
(ПО 47 71110 11.4 11.4__
<Г8 43 71110 03 24.5 24.8
(Гб 44 71110 0.5 136.1 136.6

итого: 4$ 11240 0.8 174.1 174.9
Сталь горячека­
таная хриплая 
ГОСТ 2530-71*

ВСт 3 кп 2 618 46 11240 11118 0.6 06
Г0СТ380-7Г

Стальхалодногнэтая Шёьллеры нераёнопалочнь/е 
ГОСТ 82&1 - 63

ВСт 3 кп 2 ъ 
ГОСТ380-71*

L.50*40*V*K 47 11240 74002 2.5 25

Стальхолодногнутая 
ЧМТУ 2-130-70

ВСтЗ кп2 
ГОСТ380-71

4 90*30*25 я я 48 11240 26 26

Сталь листовая 
риоленая 

ГОСТ 8 5 6 8 -7 7 *

ВСтЗ кп2ГЛ***» 4 0n.*r>V риерл. cm. (Г5 49 11240 71315 13.5 13.5ГОСш ЗоО 71

сего масса металле 50 219.3 69 32 15.3 ../75 ,4 421.1

В том числе
nncm ti-m i-K 51 520 52.0
ВСтЗагЧГКГЗм-тГ 52

---------
105.5 0.1 1056

по маркам BCrJncCnoam-ff*i 53 27.7 1.5 29.2
ВСтЖ»с5Г0СГЯгЯ 54 299 29.9
0$КС12 ГОСТ *92*2- 55 42 и
ВСг?*п2П>СТЗХО-?1. 56 — „ЬКи

6.9 3.2 14.8 175.3 200.2
Масса поставки 
элементов по 
кварталам т.

{Заполняется затзчшС

г I
-Л
ж
в .

i. В случае, необходимости Возможна замена стали 
марки 8 Cm3Гпс 5  сталью марки ЗСт.Зспб.

Серия 3.400 ~ 8 Вы п ус к  Ц



1 -1

з Т
Плоскость 

движения портала *

зГ

■? Тз

Т»

зг
Плоскость г |

движения портала^ I

J 2 .

« —о ------------с --------Ср.

ЗГ ~ 1 з

Таблица элементов
Марка

Сечение Усилия Марка
стали ПримечанияЭскиз Состав А тс N тс + N tc Мтсм

а с Гн ZHD0*f80* 8 5,0 5,0 Мо^О
Ш1 J r 2 L НО* 8 200 гор

Тз

1. На данном чертеже Жирными линиями изображены 
элементы усиления башни на период монтажи 
по методу} предлагаемому в выпуске N5 „Рекоменда­
ции по монтаЖУ "

г. Распорки марки „ а " -  инвентарные. Они должны 
устанавливаться только на уровне стоянки портала 
и, по мере перестановки портала вверхt т оже, 
соответственно, переставляться вверх.

3. Все элементы, замаркированные на данной схеме, 
должны быть сняты после окончания монтажа.

Ц. Сталь для элементов\ замаркированных на данной 
схеме, не включена в техническую спецификацию 
стали.

У  п р а в л С олодарь  (

Гл “ " Ж П л и ш н и н

Нач а т д Полы т и н  .

!л  инок пр П л ин ер

ООигадир Спиоидоёич

Проверил Л чко ве ц ка я

Ucncsh^j, Тоёстин чы к v * ? b £ r \

Серия 3 . 4 0 0 -  8 .  В ы п у с к  4

Лит Лист LЛистовСхема элементов 
усиления башни на 

период монтажа
3 КраспСроена >о*5сСозорнаг-ыцчц

цлнпраслтсгй^япнстракциА
,пе-ингзассное отгН^емия. }

Серия 3.400-8

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818066.htm

