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ЗАДАИИеМ Ш.ТА6А ГО СССР НА РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ ДОКУМенТАЦИИ
гидроизоляции чбожиш, гражданской обороны и трббования- 
МИ СЛЕДУЮЩИХ нормативных ДОКУМенТОВ*.

СНиП ЕЧ4-Т7* „ЗАщитные сооружения ГО'*-,
СНиП 5 -гЬ -7 6  „К ровли";
СНиП 3.04.04-87 „Изоляционные и отделочные 

покры ти я" ;
СНиП 3.0Ц.03-85 (| Заш,ита строительных конструкций исоо- 

раженин от коррозии”*,
СН 3D4-74 „О казания по пРоектировАнию гидроизо

ляци и  подземных местей здании и 
сооружений".

Данный выпуск преднАЗНАЧдется для использования про
ектными и строительными организациями при проектирова
нии  и возведении чвежшц граж данской  обороны.

Выпуск состоит иъ пояснительной зап и ск и , схем сооружении 
азлов. В клчестве примеров использованы схемы и узлы сети у - 0 4 - о г / & 9 . 

Решения данной серии могут быть использованы при других конструкциях 
^злы и схемы в данном выпуске разработаны  д л я  д в у х  в а 

риантов*
ВАРИАНТ посадки В ВОДОНАСЬНЦеННЫХ ГРАНТАХ (уровень ГРАН* 

товых вод выше отметки пола сооружения до2.м)*э
В сухих грунтах (уровень грунтовых вод на 0У5 м ниже

отметки п о ла  сооружения!
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4. Битумно- нлиритова* гидроизоляция (бнк).

\А. Осш,и& положения.

Битумно- наирмтовая композиция ( б н к ) применяется 
для гидроизоляции  сооружений при наличии гидроста
тического НАПОРА И СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК , воздействии 
ГИДРОСТАТИЧесКОГО НАПОРА и ДИН АМИН еских НАГРУЗОК,
1\ т л и т е  при действии Агрессивных сред.

Для УСТРОЙСТВА ББЗРУЛОННОЙ 6ИТУМН0-НАИРИТОвоЙ

гидроизоляци и  применяются битум но-наиритоьые ком
позиции МАРОК „п" И ,,пм'. Для ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ поверх
ностей возможно применение композиции БИНДР,пред- 
стлвляю щ ей собой БНК марки ПМ ,которая дополнитель
но содержит в КАчестее НАполнителя рувлекое стекло
волокно.

Гидроизоляционный ко вер, образующийся после ВЫСЫХАНИЯ 
композиций, нАнесенных на конструкции сооружений, предс- 
тАВляет собой водонепроницАемую, эластичную,трещиностой- 
кую пленку черного цветл толщиной Ь г,5 мм,состоящ ую  
из хлоропреновых каучуков (наиритов), битумов , нефтепо- 
лимерных и слАнцевых смол, противостАРИтелей,мягчи
телей, вулканизатора и нлполнителей. Процесс нлне- 
сеиия БИТУМНО-идиритовых композиций полностью ме- 
хлнизировлн и может выполняться в любое время годл- 
(при отсутствии Атмосферных осадков) при темперлтуре до 
-*0°с.

Гидроизоляция из БНК устраивается методом пнев- 
мдтического или безвоздушного нлпыления композиции 
БНК на изолируемую поверхность в несколько 
слоев (542.) в зависимости от проектной толщины 
время сушки одного слоя БНК (до отлипа) при темпеРА- 
туре паюс 2.0°<М5-2.0 минут, при темпеРАТУРе минус

2.0°С -  чом инут . 6 сАУчле применения ком позиции 
БИНАР основной ковер выполняется из 3-х слоев БНК 
м арки  П1У1 (зластичный  подслой), одного слоя ком позиции  
БННАР и НАКРЫВОЧНОГО слоя БНК МАРКИ ПМ.

По цементно-песчАным стяжкам битумио- наиритовую  
гидроизоляцию рекомендуется выполнять через час  после 
ук л а д к и  цементно-песчлного раствора и обработки поверх
ности стяжки раствором хлорного железл №°/о-ой кон- 
центрАЦИн (в в о де -летом , в толуоле -  зи м ой).

Безрулоннля гидроизоляция из б и т у м н о - нлиритовой  ком
позиции не требует устройства  злщ итны х стенок. За с ы п 
ка беЗРУЛОННОЙ БИТУМНО-НАИРИТОВОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ г р у н 
то м  д о лж н а  производится  через трое суток после нлнесе- 
ния последнего слоя БНК. Гр у н т  д л я  засы пк и  не долж ен 
содержлть строительного мчсора(. кусков детонА, арм атуры  и 
других крупных включений) во избежлние повреждения 
изоляции. При невозможности обеспечения Д ан н о го  т р е 
б о в а н и я  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ БНК ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАСЫПАНА 
слоем пескА, толщ иной 0,5 м, а злтем о б в а л о в а н а  г р у н т о м , 
имеющимся В НАЛИЧИИ.

Безремонтный срок служ бы  битум но - наиритовой  ги д р о 
и з о л я ц и и  1 0 ле т,е ё  применение р а ц и о н а л ь н о  д л я  всех 
сооруж ений.
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Т аблица 1

м
п(п

Нлименоелние Ед
Марка покрытия 
основной ковер

покАздтелей иъм БНК МАРКИ
БИНАРIм

ПМ П

4 Внешний вид (цвгг\ —

КОМ!
черн.

ЮЗИЦ1
черн-

Я
черн.

1 Вязкость по вискозимвтрч Ь8-Ч с 90-450 90-450 —

Ъ Ое'емнАЯ масса композиции г/с1» 0.92 0.94 0.93

4 Об'еМНАЯ МАССА г/см1
пок
4-4

»ытис
4.4 4.г

5 СодерюАние качччка в состАве(по млссе) "1° 34 48 2.5
6 Толщина пленки мм 2-2,5 4- 2 г -гз
7 Масса  4мг кг г,г-г,в 4.4-г.г 2,4-3.0
8 Агдезия в возрАсте 28 счток к бетонч кг|с1» 45 42 45

9
на отрыв , не менее
Агдезия к мсталлч в возрлсте г8счток *jal 45-48 41-44 4Б-4В

40 Относительное чдлинение ’/• ЧОО'ТОО150-40080-4SO
44 То-же после 40 лет эксплчатации 1. 300 — —
а ОстАтомное удлинение при Еотн=400в|о 40 40 40
43 Прочность свободной пленки на *М 45 <г 4-40

44
разрыв) не менее
То же после 40лет зксплчатации V ИД-П.З

4$ Прочность пленки, армированно и стек- №/ai 400-2,00юо-гоо —

46
лотканью
Ударная прочность ши so 40 ьо

17 Твердость на маятниковом приборе М3 0.0В 0.07 0.43
48 Морозостойкость (предельнАЯ темпер л-

7ЧРА ЭКСПЛЧАТАЦИИ)
X -so -зо -50

49 ТемперАТЧРА стекловлния X -ьо -25 -43
го ТемперАтчрд хр ч п к о с ти •с -60 -40 -60
г« Теплостойкость °с 80 80 400

ц

Продолжение тлблицы  J

ИМ Н АименовАние Нд.
Марка покрытия 
основной ковер

п|п поклзАтелей ИВМ БНК марки
БИНАР

ПМ П

г г Способность перекрывлть трещины в 
Бетоне Без РАЗРчшения покрытия 
1т Репино сто й кост ь)

при положительных темпеРАтчрах мм 5 3 5
при отрицАтельных темпердтчрлх мм 3 4 3

гз Водонепроницлемость при ДАВленци воды кг/смцД г
6/ аНА ОТРЫВ IRC б/42 —

НА ПРИЖИМ 8/42 i f tz
гч Коэф. воздчхопроницАемости

КГ^М.Ч.ММ.ВОД.СТ 0.0000 tb it

25 КоЭФ. ПАРОПРОНИЦАеМОСТИ
г/м.ЧАС.ММ.РТ .СТ. 0Д00 ItA —

26 Тоже после 40лет эксплчатации 
на кровле

г/м.ЧАС.ММ-рт. СТ . \ т т

4.2.. Особенности применения композиции мБМНДРи

Композиция „БИНАР" при гот доли влете я 8 построечных чс- 
ловиях введением в БНК марки ПМ РЧБлекого стекловолок- 
нл (стеклоровингл) . Ь т а р ч  с БНК постепенно мелкими пор-  
циями загрчж ауот рчвленое стекловолокно при непрерыв
ном перемешивАнии массы сж аты м  о о з д ч х о м -

03.005Ч9.0-3-ПЗ
' 24G14- 04

ъ
s



iH
B.

t̂
nO

AlU
no

M
.H

 A
 AT

 ft 
1В

ЗА
М.

ЦН
В.К

ПереГАвШИвАНие ПРОИЗВОДЯТ ДО ПОЛНОЙ ОДНОРОДНОСТИ СОСЛАВ а , 
КОГДА ОТСУТСТВУЮТ КОМКИ ВОЛОКНА И ОНО РАВНОМеРНО РАСП-
рвдвлено по всему ов’емч м астики . Расход волокна сос
та в л я е т  Мкг на \ т  БНК. Применение композиции 
„ бинар" позволяет получать на горизонтальных поверх
ностях Более толстый слой покрытия при нАнесении за 
^рлз. При нАнесении одного слоя „БИНАРА11 толщиной 
3-6 мм после высыхания образуется покрытие *-2мм. 
Перед нАнесеиием слоя „БИНАР“ основамие должно бы ть 
огрунтовано и покрыто 3-мя слоями БИК Без рувленого 
волокна ( эластичный подслой) . После высыхания, ,БИНАРд'1 
(через З-Ч суток) по его поверхности неосходимо нднести 
еще один ( накрывочный) слой БНК. Перед устройством 
стяжек или укладкой Бетонл по гидроизоляции покрытие 
из „БИНАРа" следует выдсрживать не менее 5-1 с у т о к .

\.Ъ . М А Т е Р И А А Ы

Перечень млтериллов применяемых при устройстве
Б И Т У М Н О - Н А И Р И Т О В Ы Х  П О К Р Ы Т И Й  И  И Х  Р А С Х О Д  Н А  А О О М 1 пок
ры тий  приведены ь  т а б л .2..

ТАБЛИЦА 2.
№

Ч*

Нлименовлние млтерц-
Ллов И СОСТАВОВ

ГОСТ,
ТУ

Еа .
И»М

Рас
кол
нл_

400м
Назначение

4 Фиврораствор в составе Для выравнивания и за
раствор иементно -песчл- м* 4 делки дефектных мест
ныи М100 бетонных и цементно-пес
Стеклоровинт РБР-43-2.5-103 гост кг 45 чаных ОСНОВАНИЙ под
рубленый на нити Ь-30 мм ПН9-19 Ковер

г Грунтовка из хлорного Для о грунтовки свеже-
железа в составе ч лощенных цементно-

хлорное железо Г0СТ4115Я-ТВ кг 3 песчАных стяжек
толчоа технический П»СГ9880-ТЬ кг гт
или ксилол ГОСТ 9ЧЮ-18 кг гт

5

продолжение тлел. 2-

м Наименование ГОСТ, Бд. Рас
ход
НА Н дзнАченйеп|п материалов или ТУ ИВМсоставов

з. Грунтовка БНК в составе. 
БИК марки ПИ ( Iчасть}

Для огрунтовки  всех 
видов основании перед

тучч-з-гг* КГ 5 устройством еитум но-
толуол технический ттмо ссср 

ГОСТ98ВО-1В ZS
наиритового КОВРА

КГ(5 частей)
и Битумно- НЛИРИТОВЛЯ гччч-з-zzs- Для устройства основно

ко но о мчи, и я внк ма
рок пн.н.

71 МО СССР Т 4.0 го КОВРА

или
Композиция „БИНДр" тучч-з-гг5 т 4.0 Для УСТРОЙСТВА основ
В том числе*. 77МО СССР

Л9Я9
ного КОВРА НА ГОРИЗОН

БНК марки ПМ т ТАЛЬНЫХ поверхностях
стеклоровинг КГ 44

5. Стеклоткань TCT.T-U, 
т-43(т-н «

ГОСТ8ЧВИ5 Для устройства основного 
ковра в местах при 
м ы к а н и й

Ь. Полиамидный пленочный 
материал,пленка пк-и

МРТЧ
6-ОБ-ВЧЙД м^ 4г Для проклейки стыков

„перяяаль"
Для заполнения тем- 
перлтурно - у сад оч ных1. Шпаклевочный состав на 

основе БНК в составе*.
БНК маркиПИЦчасть| ТУЧЧ-3-225- 

ТТ МО СССР
Кг 5.0 швов в стяжках

Песок перлитовый rotT813S«B кг 0.5
стеклоровинг 
рчваеный на нити 
3-ь мм

ГОСШ439-19 КГ 0.05

05.005-19.0-3-ПЗ
-------------------------------гчб//~оц q



4А О к а з а н и я  по п р о и з в о д с т в у  р а б о т  с  п р и м е н е н и е м  

композиции БНК и БИНДР

Т аблица определения толщины и марки БНК 
в зав и си м о сти  от гидрологических условий

та б л и ц а5

мм Величин А макси- 
МААЬНОГО ГИДРОСТА-
тического НАПОРА, 

мм

Минимальная толщина и марка битумнс 
- наиритовой гидроизоляции
БНК

МАРКИ П
4,0 мм

БНК
МАРКИН

4,5мм
БНК 

МАРКИ П
Z.0MM

БНК маИЛИ Б\РКИ пн 
jIHAP

2,0 мм 2,5 мм
1 0-КАПИЛЯРНАЯ ВЛАГА + — — — —
г 0 ~200 — 4- — — —
ъ 2.00~4000 — — 4". — —
Ч 4000“  3000 — — — 4- —
5 Более зооо “ 4-

1
5

i
c f i

lЛ
X
5о

С

4.4.4. Подготовка основания

Раствор хлорного железл,применяемый для огрунтовки 
свежеуложенных цементно-песчлных стяжек,мотет быть 
получен централизованно с химических заводов, а так  we 
приготовлен в построенных чсловиях Рлстворением в толуоле 
(зимой) или В воде (летом) кристллличеекого хлорного телезА.
В емкость заливают воду (толуол) и неволыаими порциями 
добавляют кристаллы хлорного телеъА и перемешивлют 
Деревянным веслом до полного РАстворения .Раствор 
постепенно приоБретлет красно*коричневою окраску, А ЗАтем 
темно-коричневую (раствор пригоден для использования).

6

Д озировку МАтериллов см. т а б л .М

ТАБЛИЦА Ч

мн
п ( п

Расход на 400м1, в нл

4 Хлорное железо (ре Сб,з) з,о
г Т олуол ( бода) Z1.0

Итого 30,0

Тара для раствора хлорного железА должно выть пластмассовой или 
стеклянной. Допускается хрлнение и транспортировка раствора Ре ССз 
В метАлличеекои тлре,предварительно покрытой изнутри З-Ч слоя
ми БНК. Рлстъор хлорного желе за следует наносить на поверхность 
стяжки кистевым способом или методом пневмлтического распы-  
ления из пистолетл-РАспылителя имеющего плдстмассовый или 
А л ю м и н и е в ы й  корпус и БАчек для материала (/типа Со-ЧЧ).

Через ЧО-ЬО минут после НАиесеиия раствора хлорного желе*
ЗА на стяжке образуется твер ДА Я КРАСНО-КОРИЧНе В АЯ КОРОЧКА 
(основание считается подготовленным для НАнееени я БНК /.

Злделкл стыков несущих железобетонных элементов производится 
в следующем порядке. Первым этап ом является огрунтовкл овеспы- 
ленной поверхности элементов грунтовкой БНК вдоль с т ы к а  н а  ш и 
рину не менее 200мм с к а ж д о й  стороны от ш ва.После высыхания  
грунтовки, наносится 2.слоя БНК с просушкой твердого слоя,,До отлипа'! 
второй слой просушивают до полного иоплрения Рлстворителя,
но до еохРАнения минимальной липкости слоя. 5лтем укладывается 

. <>
НА СТЫК СЛОИ ПОЛИАМИДА,пленки,,ПСРфОЛЬ или СТеКЛОТКАНЬ ШИРИ
НОЙ 15&мм и тщлтеАьно приглмнивАется.ЗАтем укладывается

ПОЛОСА ШИРИНОЙ 300ММ и АНАЛОГИЧНО ПРИГЛАЖИВАЕТСЯ.
Конструкция  стыка приведенА н а  рис .1-

03.005 ч э . о - з - п з ш
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Рис.4

МетАЛЛцческие основание под Битумно-НАИритовые покрытия 
должны выть тщательно очинены от ржавчины ,зАтем покрывают
ся слоем грунтовки БНК и антикорозионным покрытием ИЗ t-K 
слоев БНК.

4.4.2.. Огрунтовка ОСНОВАНИИ
Все виды основании под битумно- наиритовое покрытие отрчн- 

товывлются за один раз грунтовкой БНк. Приготовление ГРУН
ТОВКИ БНк’.

4 в е с о в А я  часть  Б Н к  марки п м

5 весовых чАстеи РАстворителя(толуол, ксилол)
В тару с БНК вливают РАСчетное количество рлстворителя и 
перемешивлют методом барботирования сматым воздухом (при 
ДАВлении до И гс/смг в течении 45-2.0 минут до полной одно
родности. Вязкость грунтовки должна еыть45-2.0с по виско
зиметру ЬЗ-Ч. Грунтовка наносится методом РАСпыленмя, пок
рывая поверхность тонким равномсрным слоем вез пропусков
и луж. Ил свежемзготовленную цементно-песчАную стяжку 
грунтовка наносится не позднее, чем через Чо-ЬО минут 
после обработки ее раствором хлорного железА воизбежАние ее 
рлстрескивАния. Время высыхания слоя грунтовки Б НК. 45-ВО 
минут при темпер ату ее 2.0°с. После высыхания грунтовки до 
„отлипа" приступают к устройству мест примыкании основного
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА .

4.4 .3 .Устройство основного гидроизоляционного ковра 
и мест примыканий.

Нлнесенис основных слоев БНк и ВИНА?* следуем выпол
нять МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ с помоицью шестсРенчАтых 
НАСОСОВ ТИПА Ш Cui-S-2L,5\ Ul-5-2.,5', Ul-t-E,5'( Ul-40-ь). ^опусклетСЯ
при небольших ОБ’емлх работ на плоских поверхностях с уклоном 
ДО г,5в/о ив местях примыканий наносить слои методом налива 
и  последующего равномерного РАЗРАВНИВАНИЯ по поверхности осно
вания скрсбками с резиновыми вставками или кистями. Тол
щина СЛОЯ БНЦ в ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИВе4-4.5ммДв 
высохшем о,г.'0(3мм)\ слоя БИНАРл 5-Smm (в высохшем 4.0- 18мм.) 
Время сушки одного слоя БНК до „отлипа составляет 45-г.о МИНУТ 
при темперАТУРе 2.0°с и ЧО-ЬО минут при темперАтчре минус 2.0°С.Для 
БИНАРа время сушки составляет З-Чсуток.Схема установки д а н а и а  

СхемА установки для НАнесекия БНК, БИНДР. Ркс. 2.

МАСЛОБВНЗИНОСТОЧ КИЕ ^
РУКАВА

Рис.1.
Толщина готового ковра проверяется злмером пробных образцов раз

мером 400x400мм,вырезанных из покрытия. Контролю подлежАТ не 
менее 3-х образцов с к а ж д ы х  4000 м1 покрытия Толщину следу
ет ЭАмеРять толщинометром^икрометром.штлнгоциркулем.При 
толщине любого и з  образцов меньше допустимой ПО т а б л .5, НАНО
СЯТСЯ до п о лн и тельн ы е  с л о и .

05.005-19.0-5-П5
гув//- otf 8
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^5.Техника Безопасности и пожарная безопасность.

Неотвержденндя битчмно- наиритовая композиция взры
воопасна и токсична, входящий в ее СОСТАВ ТОИОА нарко-  
тически действчет на организм человекл. К рдбвте с БНК 
допчскаю тся только специлльно обученные рдеочие 
не моложе 48 лет, прошедшие медицинское осви- 
детельствовдние и сдАВшие техминимчм по прави 
лам  техники Безоплсности. Работы  по приготовлению 
составов  и нАнесеник) Бнк должны производиться 
при постоянном техническом нддзере рчководите- 
ля р а б о т . При приготовлении составов  и ндне- 
сении п о к р ы т и й  РАБочие должны ОБеспечивАТься’. 

Комбинезоном из плотной т и а н и ; 
резиновыми с а п о г а м и  *, 
резиновыми перчдткдми*, 
прорезиненным ф а р т ч к о м *,
ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ
Респи р а то ром *, 
хлопчатобчмажным  шлемом*, 
пластмассовыми нарчк авни кам и*,

При РАботе с БНК зАПРещлется к ч р и т ь , р а з в о 
д и ть  огонь , пользоваться ПЛЯЛЬНЫМИ ЛЛМПЛМИ, ПРОИЗ
ВОДИТЬ сварк ч  метлллд и мехАиическчю о б р аб о тк у ,
ПРИ КОТОРОЙ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИе ИСКР.

При производстве работ  с БНК нлпрлвлеиие следу- 
ет вы бирать  т а к , ч то бы  ветер не нес бры зги  ком 
п о з и ц и и  в лицо.

Ь местлх работы  сБНК необходимо иметь углекис- 
лотные огнетушители, ящики с песком, Асбестовые 
одеял А и другие необходимые средствА туше
ния п о ж а р а .

Местд хрднения и производства рабо т  с БНК долж
ны иметь огрлж дения  с предчпредительны м и н а д 
п и с я м и *. „ огнеопдснь", „ к ч р и п ь  ЗАПреилеио", ,, не 
п ро и зв о д и ть  свдрочные и огневые р а б о т ы '!

Пр о и зв о д ств о  р а в о т  с БНК р А З р е ш д е т с я  то ль 
ко по н а р я д  -  допчскч , п о д п и сан н о м ч  главны м  инже
нером строительной о р г а н и з а ц и и .

03.005-49.0-3-ПЗ



СчемА сооружения с монолитной ФУндлментной 
плитои (.для водонлсьиценных грун то в )

j - z .
докум.з

т .в .конструкция стоны
( С Л О Й  Г Р У Н Т О В К И  6 Н К  

Б И Т Ч М Н О - Ц А И Р И Т О В А Я  Г И А Р О И М -  

Л Я Ц И Я  f t O M U . И  М А Р К Ч С М . Т А Б Л . З )
-  по пюектч______
дренирующий слон_____

2 Н
ДОКУМ.М

защитная стяжка из не ментно-песчаного раст
вора МИРО б---5QMM____________________
биту who -н аиритов а я гидроизоляция (тоЛЦЦ-
НЧ И МАРКУ СМ-ТАВЛ.З по проекту___________
(СЛОИ ГРУНТОВКИ БНК___________________
.ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ *Мп. РАСТВОРА S = (S-£Omm 
СЛИВНАЯ ПРИЗМА ИЗ БЕТОН А B T.S_____________
W.6. конструкция ПОКРЫТИЯ______________ ч - <

ДОКУМ- S

Схем а сооружения СО СБОРНЫМИ фундам снтам и  
(для СУХИХ ГРУНТОВ)

ЗАЩИТНАЯ СТЯМКА ИЗ ЦВМенТНО~ПеСЧАНОГО 
РАСТВОРА М 400 g-SOMM___________ _
(СЛОИ БНК МАРКИ ПМ-ОАурЗ ММ 
(СЛОИ КОМПОЗИЦИИ „ВИНАР" (тО.Вмм 
Зслоя БНК МАРКИ п м Р ,( ,-0 .8 м м  
j слой ГРУНТОВКИ - БНК
Вы рав н и в а ю щ и й  ц|п.слой (S-ZO m M
СЛИВНАЯ ПРИ ЗМ А Б ВТ О НА

Г  ) } / > ) ) > ) } > ) / } ) / ) > ;

9

КОНСТРУКЦИЯ W.B. (РЧНДАМВНТНОИ плиты 
ЗАЩИТНАЯ СТЯЖКА ИЗ Ц|П. РАСТВОРА
M (o o  S = S O m m ________________________
БИТЧМНО-НАИРИТОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
(ТОЛЩ.,И МАРКУ СМ .ТА ВЛ .З)-П О  ПРОЕКТУ
и лой  ГРУНТОВКИ БНК____________
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ Ц.П- РАСТВОРА 
МНЮ S* (S -2-0ММ. ОБРАБОТАННЫЙ 40°/» 
р-ром хлорного твлезА за 4 раз_____
П О Д Г О Т О В К А  Н А  Е Б Т О Н А  B T S  6 » ( 0 0 М М _
матбри новый грунт______________

КОНСТРУКЦИЯ ЛОЛА - ПО ПРОЕКТУ______
ЗАЩИТНАЯ Ц П. СТЯЩКА ИЗ РАСТВОРА М(00б=(5-2Пмм
( с л о й  б н к  м а р к и  п м  о , г - о ъ м м _____________________

(СЛОИ КОМПОЗИЦИИ „БИНАР” 4* (,Вмм
Зслоя БНК МАРКИ ПМ O.ferO.g ММ_______ _(СЛОЙ ГРУНТОВКИ SHK
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЪЦ.П.РАСТВОРАМЦЮЕ-ЕРмм ПОДГОТОВКА ИЗ 6СГОНА В Т.5 » по проекту 
материковый грунт_______________
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Ы\рилнт т \  ПРИМЫКАНИИ КОНСТтЦМИ

А Ренирчю ш .йй  слой  т н т a  g= ДРОмгл

з а щ и т н а я  ап .стяж ка из р а с т в о р а  м ш о Б = $О м »д

БИГАМНО-НАИРИТОЛ А* ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ________
(ТО Л Щ И Н А И M APKM  С М .ТА ЕЛ Й 11 .Ч  3 )-П О  n^ O feR T^ L-

слои ггчнтовки  - ВНУ
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ САРИ И 3 Ц П. РА СТВ О РА
------- S -  4 5 - 2 .D  М М ___________________ _M L
СЛИВНАЯ ПРИЗМ А ИЪ Е е ТО Н А  6 1 .5
с УКЛОН ОМ  С ̂ -0.02-
Б Л Р К И  П Р О Х О Д Н Ы Х  КАНАЛОВ

п о т е р н  к в х о д а

БЛОКИ ПРОХОДНЫХ КА Н А Л О В
ЗАЩ ИТНАЯ Ц .П . СТЯЩ КА ИЪ РАСТВОРА Ш 0 О
S'- SOM м
6И ТЧМ Н 0 ~ НАМРИТОВАЯ ГИ Д Р О И ЗО Л Я Ц И Я  
(t o m i l h h m  и  М АРКЧ СМ .ТАБЛ.5)-ПОПРОеКТЧ
1САОЙ ГРУ Н ТО ВК И  Б Н К
в ы р а в н и в а ю щ а я  ц .п .с т я ж к а  и з  р а с т в о р а

M1DO g - 4 5 - г .О м Ы
П О Д ГО ТО В К А  И В  б е Т О Н А  Ъ1.Ъ б ^ о о м м

БИТЧМНП-НАИРИТОВАЯ ГЦДРОИЗВ- 
АЯЦИЯ (то м ц .и  МАРК*! СМ.ТАВА.З
поясните аьной  з а п и с к и  Г ______
^дополнительных слоя БНК

J caqh стеУШКАНН НА6.НК___
Ъдополнительных слоя б н к  

2.СЛ0Й по ли анидной  пленки.прц- 
клееной н а  внк  по к р а я м

\ СЛОЙ ПОЛИАМИДНОЙ пленки. ПРИ-
клееной по  к р а я м __________
{слой ГРЧНТОВкИ  БНК
СЛИВНАЯ ПРИЗМЛ___________
БЛОК ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ

НЛ Б Н К

1 Ж Ш  0 Ш Ж П  Ш&ША
в ш а  В Ш Ш П  Ж - 6 1 0 EQ 
1 цшьдя и д  I у, 1 у111]п f ш  Lira1
1 ____

Беляев Ж

03.00549.0-3-2.

Схемл соорммения.
9зел 5-1

Сгшия Лист Листоь
~ Т—

Пгоюсгнм ОРГАНИЗАЦИЯ
„прогресс"

2V6//-09 it



защитная стяжкд иъ цементно- песчАНого
Ш Т В О Р А  К Ч О О  .  g s  5 D M M
БИТ^МНО-НАИРИТОВАЯ ГИАЮИ30АЯ11ИЯ f по проекта) 
4слои с т е к л о т к л н и  н а  БНК
З а о о о а н и т е а ь ш л х  с л о я  Б Н К О . Ь  -  0,8 м м
< С Л О Й  Г Р Ч Н Т Р В К И  БНК.______________
В Ы Р А В Н И В А Ю Щ И Й  С Д О Й  И З К / п  Р А С Т В О Р А  S ^ Z P M M

ТеплоизрАЯния- по проекта
ПаРОЦЗРАЯНИЯ -  4 С АОИ БНК Qfc~o«* п м  
4 о а о и  г р ч н т о р к и  - БНК
а м р а й н и в а ю ЩИЙ  СЛОЙ иъц|п.Р-рдВ><5-г0мм  
f ^ A u a u A A  П Р И З М А  И Ъ  Б Е Т О Н А  &'7.S

г р А о к . п р и с т р е А Я н ы и  к  к о н с т р ч ц .  

ц и и  Д ю б е л я м и , t m  .п о т о а ц  ^тепл

ц | о  Р А С Т В О Р  П О  м е Т А А А Н Ч Е С К О Ц  
с е т к е

к

и

з а щ и т н а я  с т я ж к а  и ъ  ц е м е к т н о - п е с ч а н о г о

РАСТВОРА M4Q0 Б-5 0 кт
бИТЯМИО-НАИРИТОРАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ fTOAUL. 
И МАРКА ) ПО ПР0ВКТЧ~

с а р и  е т е к А О т к А Н И  н а  Б Н К
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ БНК O.fe-Q.ft ММ 

4 слой грчнтовки  БНК
В Ы Р А В Н И В А Ю Щ Е Й  С Л О И  И Я Ц . 1 П  Р А С Т В О Р А  
М 4 0 0  S » 4 5 ~ 2 L O M J K
САИВНАЯ ПРИЗМА ИЗ БЕТОНА В 1.5 С УКЛОНОМ
С  >s О .  о г о
щ|б конструкция покрытия

QOilO

12НШ41 UlMWW-.l WBB. Ш А  

ИЯЯЯ ГГМш>Т1Т'И д  Ъ '& Ъ'М  BR3
0 3 .0 0 5 - 1 9 .0 -3 - 5

в ш ет ш ш ш * в 11 п *  ста Удя»аи 1инн Aa.d
|Н| У а е л Н , 1 - 2 . Р 1 1 4
г п Проектная организация
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i  . Последовательность производства работ в сухи х  гр у н та х .
4. Устройство грунтового основания и бетонной подготовки под ленточ

ные фундаменты. Ширина Б е т о н н о й  подготовки д о лж н а  выступать 
за оерез стАканА на £>£50мм(см.докум.Ч,узел зч ).

1. Устройство выравнивающей цементно-песчлной стяжки Бчб -го мм .
3. Устройство гидроизоляции на всю ширину подготовки .
4. Устройство защитной цементно-песчлной стяжки на всю ширину 

гидроизоляции .
5. Монтаж конструкций фундамента стен покрытия, с устройством слив

ных призм выравнивающих стяжек, выкружек мм.

6. Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей ф ундАментов, 
стен, покрытия. Особое внимание уделить при очистке и промывке рлнее

щ

ЗАЩИТНАЯ СТЯЖКА ИЗ Ц П . РйСТВО-t/н ж п  1 П H7I VI п т  г%п VLS.
РА МИ>0 S'г  50  М М

х ^ ~ лБИТЧМНО-НАНРМТОВАЯ ГМП.РОИЗО-
ля н и  я  т о м и .  И МАРКУ
-  ПО П Р О Е К Т У

3  д о п о л н и т е л ь н ы х  с л о я  БНК
4 с л о й  Г Р Ч Н Т О В К И
U .n . ВЫ РАВН И ВА Ю Щ А Я С Т Я Ж К А
ИЗ Р А С Т В О Р А  M - W f e l S - г О м м
СЛ И В Н А Я  ПШЛМА НЗ БЕТОНА В Т5
М|б КО Н СТР УКЦ И Я П О К Р Ы Т И Я  ....
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выполненной гидроизоляции в местах их содержания .
т. Засыпка наружных и внутренних п аз у х  дренирующим гр у н то м .
8. Устройство бетонной подготовки под полы, выравнивающей стяжки.
9 . У с т р о й с т в о  г и д р о и з о л я ц и и  п о  Б е т о н н о й  п о д г о т о в к е  в н у т р и  с о о р у ж е н и я .

Я. Последовательность производства работ в водонлсыщенных грунтах

4. Устройство грунтового основания и бетонной подготовки под монолитную 
ф ундлм ентную  п л и тк у .

I . Возведение кирпичных стен (толщина определяется проектом в зависи
мости от давления грунта)

3. Устройство выравнивающей цем.песчаной стяжки, штукатурки внутрен
них поверхностей кладки с устройством выкружек в у г л а х €*40с м .

М. Обработка основания под гидроизоляцию 40% р-ром хлорного железа.
5. Устройство гидроизоляции  фундаментной плиты (см. докчм.Ц,узелН).
6. Устройство защитной цем.песчлной с тя ж ки  .
т. Бетониров ани е ф у н д а м е н тн о й  п л и ты .
В. Возведение к о н с тр ук ц и й  стен ,покрытия,подготовка осно- 

ваний под гидроизоляцию (сливная призна , вырлвнивАгоидие 
стяжки).

?. Разборка верхних рядов кирпичной кладки,очистка от растворА

L 500Д_/W

Вариант примыкания круглой к он струк ц и и . 
(Лрмировлние стыка стеклотканью ).

и промывка растворителей края гидроизоляции . 
40. Устройство гидроизоляции  стен и покры тия li.W JJJJ 1 И Ш Ш .1  K v 7 /  Ш  
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Последовательность производ
ства работ в сухих и 
водонАсыщенных грунтах. 
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