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Обозначение Наименование Стр.

3.006.1-7.0-0000 пъ Пояснительная записка 3-14
S.OOSA-7.0-0000ВД Ведомость ссылочных документов 14
3.006.1-7.0-0100 Номенклатура тр уд  по ГОСТ6482.0-79

и ГОСТ 64SZJ- 79 15-/6
3.006.1-7.0-0200 Область применения оснований под

трубы 19-20
3.008.1-7.0-0300 Пределы применения т р у б 21-27
3.006.1-7.0-0400 Укладка т р у б  на грунтовое плоское

основание 26-30
3006.1-7.0-0500 Укладка труб на грунтовое

спрофилированное основание 3/-3 3
3.008.1-7.0-0600 Укладка труб  на бетонное основание 34-42
3008.1-7.0-0700 Укладка тр уд  на железобетонное

основание 43-44
3008.1-7.0-0700 С6 Укладка труб на железобетонное

основание. Сборочный чертеж 45-54
3.008.1- 7.0-0700ВИС Выборка стали на 10п.м. железобетон-

нога основания S5
3.006.1-7.0-0600 Конструкция железобетонной обоймы

усиления с охватом тр уб  на 160° 56-56
Ш б. 1-7.0-0600 Сб Конструкция железобетонной обоймы

т
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усиления с охватом тр уб  на 180?
Сборочный чертеж 59-62

3.008.1- 7.0-0800 ВМС Выборка стали на Юп.м. конструкции
железобетонной обоймы усиления с
охватом т р у д  на 780° 63
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Обозначение Наименование Стр.

3.006.1-7.0-0900 Конструкция железобетонной обоймы
усиления с охватом т р у б  на 360° 64-65_

3.003.1 -7.0-0900 Сб Конструкция железобетонной обоймы
усиления с охватом тр у б  на 360?
Сборочный чертеж * 66-70

3008.Г7.0- 0900ВМС Выборка стали на Юп.м. конструк-
ции железобетонной обоймы
усиления с охватом т р у д  на 5 6 0 ° 7/

3.008.1-7.0-1000 Лрматурные сетки C4j С2;СЗ;С9иС40 72-74
3.008.Г 7.0-1000 СБ Лрматурные сетки С1;С2;СЗ;С9 и СЮ.

Сборочный чертеж 75
3008.1-7.0-1100 Лрматурные сетки С4; С5; Сб; С7 и Сб 76-77
3.008.1-7.0-1100 СБ Лрматурные сетки су; С5;С6; с?и С&.

Сборочный чертеж 76
3.008.1-7.0-1200 Стыковые соединения труб типов

ПТ и РТП 79-80
3.008.1- 7.0-1300 Стыковые соединения т р у б  типов

РТБ, РТС, РТЛБ и РТПС 81-62
3008.1-70- 1400 Стыковые соединения т р у б  типов
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1 . ВВЕДЕНИЕ

1 .1 .  В состав данной серии входят материалы для проектирования 
подземных безнапорных трубопроводов с применением железобетонных 
безнапорных труб по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79 "Трубы железо
бетонные безнапорные".

1 .2 . Материалы для проектирования, помещенные в настоящей се
рии, содержат:

пояснительную записку;
номенклатуру железобетонных безнапорных груб по ГОСТ 6482.0-79 
и ГОСТ 6482.1-79;
таблицы для назначения типа основания под трубы; 
таблицы для назначения категории прочности труб и степени
уплотнения грунта засыпки;
конструктивные характеристики линейной части трубопроводов, 
соответствующие предусмотренным в серии типам оснований и ре
комендуемые для применения в проектах.
1 .3 . Приведенные в данной серии материалы предусматривают при

менение труб в районах несейсмических и сейсмичностью до 9 баллов с 
обычными геологическими условиями и не распространяются на проклад
ку трубопроводов в особых условиях, в том числе:

в районах вечномерзлых, просадочных и набухающих грунтов; 
на подрабатываемых территориях;
на участках, подверженных оползням и карстообразованиям; 
под железными дорогами;
под промышленными площадками со специальными транспортными 
средствами.
1 .4 . Материалы серии не распространяются на прокладку водо

пропускных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2 .1 . Материалы данной серии определяют условия применения в 
трубопроводах труб заводского изготовления по ГОСТ 6482.0-79 и

Нач.отд. Козееба Мы.
Dr. спей. ЙсрониН
Рук. гр. Фомиче 6а
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ГОСТ 6482.1-79 "Трубы железобетонные безнапорные".
2 .2 .  Сортамент и основные технические данные железобетонных 

безнапорных труб по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79 приведены на 
листах 1-4  докум.ОЮО.

2 .3 .  Трубы предназначены для подземных трубопроводов, транспор
тирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а  
также грунтовые воды и производственные жидкости, которые по своему 
химическому составу не являются агрессивными к железобетону и мате
риалу заделки стыковых соединений.

2 .4 .  Если транспортируемая жидкость или грунтовая среда, в  ко
торой прокладываются трубы, является агрессивной к железобетону или 
материалу заделки стыков, то в каждом конкретном случае необходимо 
предусматривать защитные мероприятия в соответствии с действующими 
нормативными документами.

2 .5 . В процессе эксплуатации трубопроводов, запроектированных в 
соответствии с материалами данной серии, допускаются кратковременные 
периоды работы труб в напорном режиме с давлением транспортируемой 
жидкости не более 0 ,05  МПа (0 ,5  кгс/см ^) над шелыгой труб.

2 .6 .  Материал заделки стыковых соединений труб назначается в 
зависимости от типа применяемых труб и химического состава транспор
тируемой жидкости и грунтовой среды.

2 .7 . В материалах данной серии ширина траншей с креплениями и 
объемы по их засыпке указаны без учета конструкции креплений. Объе
мы засыпки для траншей указаны при ширине траншей, принятой в  соот
ветствии со СНиП Ш-8-76 "Земляные сооружения. Правила производства 
и приемки работ".

3 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ТРУБОПРОВОДА
ПО МАТЕРИАЛАМ ДАННОЙ СЕРИИ

3 .1 .  Состав проекта трубопровода

3 .1 .1 .  Проект безнапорного трубопровода из железобетонных труб 
должен разрабатываться в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил на проектирование, производство и приемку работ соору
жений и коммуникаций, являющихся объектом проектирования.

3 .1 .2 .  Состав проекта и содержание частей должны отвечать тре
бованиям СН 202-81х .
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3 .1 .3 .  Материалы данной серии являются основой для разработки 
соответствующих разделов строительной части , проекта организации 
строи тельства и производства работ, а также сметной документации.

3 .1 .4 .  В подземном трубопроводе и основание, и засыпка влияют 
на напряженное состояние труб и, следовательно, являются элементами 
конструкции трубопровода. В связи с этим в проекте трубопровода и в 
проекте производства работ должны быть предусмотрены мероприятия по 
обеспечению необходимых условий работы труб (спрофилированное осно
вание под трубы, степень уплотнения грунта в п азу хах , виды грунтов 
засыпки траншеи и т . д . )  и даны указания по их контролю и оформлению 
актов на скрытые работы.

3 .2 .  Условия работы трубопровода

3 .2 .1 .  На основании задания на проектирование трубопровода, 
района его размещения, расположения трубопровода в плане и профиле, 
данных инженерно-геологических изысканий устанавливаются основные 
условия работы трубопровода, в том числе:

расчетная сейсмичность проектируемого трубопровода;
глубина заложения трубопровода (высота грунтовой засыпки над 

верхом т р у б );
инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации 

трубопровода.
3 .2 .2 .  Расчетная сейсмичность трубопровода назначается в зави 

симости от сейсмичности района и инженерно-геологических условий 
строи тельства по СНиП П-7-81 п .п . 5 .2  и 5 .5  при обязательном согла
совании с заказчиком и инстанцией, утверждающей проект.

3 .2 .3 .  Физико-механические свойства и номенклатура грунтов 
основания трубопровода определяются на основе инженерно-геологичес
ких изысканий и в соответствии с указаниями СНиП П -15-74. Для удоб
ст в а  пользования материалами данной серии грунты основания по своим 
физико-механическим характеристикам, оказывающим влияние на напря
женное состояние труб в  трубопроводах, подразделяются н а условные 
группы в  соответствии с таблицей I .
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Таблица I

Условные группы грунтов основания

Условные
группы
грунтов
основания

Виды грунтов

Го-1 Пески пылеватые средней плотности, насыщенные водой. 
Пески всех видов рыхлые.
Глинистые грунты средней прочности и слабые:
супеси пластичные;
суглинки и глины мягкопластичные.

Го-2 Пески крупные, средней крупности и мелкие плотные и 
средней плотности независимо от влажности.
Пески пылеватые плотные и средней плотности маловлаж
ные и влажные.
Пески пылеватые плотные, насыщенные водой.
Глинистые грунты прочные и средней прочности: 
супеси, суглинки и глины твердые; 
суглинки и глины полутвердые.
Глинистые грунты средней прочности: 
суглинки и глины тугопластичные.

Го-3 Скальные грунты.
Крупнообломочные породы.
Пески гравелистые плотные.
Глинистые грунты (супеси, суглинки и глины) твердые, 
очень прочные.

Слабые грунты (илы, грунты с примесью растительных остатк ов , 
заторфованные, свалочные и т . п . )  не могут служить в качестве основа
ний под трубопроводы и в со став  приведенных в таб л .1  групп грунтов 
не входят.

3 .2 .4 .  Физико-механические свойства грунтов засыпки в зависи
мости от степени их уплотнения следует принимать на основе проводи
мых во время инженерно-геологических изысканий лабораторных иссле
дований грун тов, применяемых для обратной засыпки траншей. При от
сутствии данных лабораторных исследований грунтов засыпки допуска-

3 .0 0 6 .1 -7 .0 -0 0 0 0 п з
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ется  их физико-механические свойства принимать такими же, как и для 
соответствующих грунтов природного сложения, з а  исключением скаль
ных грун тов, крупнообломочных пород, твердых и полутвердых глинис
тых грунтов. В материалах данной серии грунты засыпки в зависимости 
от их физико-механических свой ств, влияющих на напряженное состоя
ние труб в  трубопроводах, подразделены на условные группы в соот
ветствии с т а б л .2 .

Таблица 2
Условные группы грунтов засыпки

Условные
группы
грунтов
заойПки

Виды грунтов
Нормативные харак те
ристики грунтов

плот
ность
т/м 3

угол внут
реннего 
трения

V 1 Пески гравелистые крупные, 
средней крупности 1 ,7 4 0 °-3 5 °

V 2 Пески мелкие , пылеватые 1 ,7 3 5 °-2 5 °

V Супеси, суглинки 1 ,8 3 0 °-2 0 °

V * Глины 1 ,9 2 0 °-1 5 9

3 .3 .  Типы оснований под трубы и степень уплотнения 
грунтов засыпки

3 .3 .1 .  В настоящей серии предусмотрены различные типы основа
ний под трубы, в зависимости от физико-механических характеристик 
грунтов основания, требуемой несущей способности труб, конструкции 
труб и стыковых соединений.

3 .3 .2 .  Для круглых труб предусмотрены следующие типы основа
ний:

грунтовое плоское;
грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грун та;
грунтовое спрофилированное;
грунтовое спрофилированное с подготовкой иэ песчаного грун та;
бетонное спрофилированное;

5 006.1-7.0-ОООО ПЗ
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железобетонное спрофилированное;
железобетонная обойма усиления с охватом труб на 1 8 0 °;
железобетонная обойма усиления с охватом труб на 3 6 0 °.
3 .3 .3 .  Угол охвата  круглых труб спрофилированными основаниями 

принят 9 0 ° .
3 . 3 Л .  Для труб с подошвой предусмотрены следующие типы осно

ваний :
грунтовое плоское;
грунтовое плоское с подготовкой из песчаного гр ун та;
бетонное плоское;
железобетонное плоское;
железобетонная обойма усиления с охватом труб на 1 8 0 ° ;
железобетонная обойма усиления с охватом труб на 3 6 0 °.
3 .3 .5 .  В целях обеспечения требуемой несущей способности труб 

в  данной серии предусмотрены следующие требования по степени уплот
нения грунтов засылки:

нормальная степень уплотнения (неконтролируемая);
повышенная (контролируемая) степень уплотнения.
Повышенная степень уплотнения характери зуется плотностью ске

лета  уплотненного грунта ( ) / о к ) ,  которая должна быть не менее 
1 ,5  т/м 3 для песчаных грунтов и супесей и не менее 1 ,6  т/м 3 -  для 
суглинков и глин.

При этом засыпка траншей грунтом с повышенной степенью уплот
нения должна производиться до уровня "верх трубы плюс 0 ,2  м " .

3 . 3 . 6 . Укладка труб с засыпкой пазух траншеи до горизонтальной 
оси трубопровода песчаным грунтом, уплотняемым до К > 0 ,9 5 ,  и даль
нейшей засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения 
равноценна укладке труб с повышенной степенью уплотнения грунта з а 
сыпки.

"К" -  коэффициент уплотнения грун та, равный отношению требуе
мой плотности грунта к максимальной при стандартном уплотнении.

3 .3 .7 .  В материалах данной серии приведены рекомендации по на
значению типа основания под трубы и степени уплотнения грунта з а 
сыпки в зависимости от условий прокладки трубопровода и категории 
прочности труб.

3.006.1-10-0000 пз
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3 .4 .  Стыковые соединения труб.

3 .4 .1 .  Стыковые соединения труб в зависимости от материала, 
применяемого для их герметизации, подразделяются на гибкие и жест
кие.

3 .4 .2 .  К гибким относятся стыковые соединения, герметизация 
которых осуществляется с помощью уплотняющих резиновых колец, по
ставляемых комплектно с трубами, а  также других эластичных герме
тиков (полисульфидные мастики, резинобитумные прокладки и т . д . ) .

3 *4 .3 .  К жестким относятся стыковые соединения, герметизация 
которых осуществляется путем зачеканки смоляной или битуминизиро- 
вашюЙ пряди, асбестоцементной смеси и других материалов, а  также 
путем устройства армированных бетонных "поясов".

3 *4 .4 . В трубопроводах, прокладываемых в несейсмических райо
нах, стыковые соединения могут выполняться как гибкими, так и жест
кими, при этом наиболее предпочтительны гибкие стыки.

3 .4 .5 .  В трубопроводах, прокладываемых в сейсмических районах, 
следует применять только гибкие стыковые соединения.

Для трубопроводов с расчетной сейсмичностью б и 7 баллов могут 
быть применены раструбные трубы, стыкуемые на резиновых кольцах, а 
также фальцевые и раструбные, стыкуемые на эластичных герметиках.

Для трубопроводов с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов долж
ны применяться только раструбные трубы, стыкуемые на резиновых 
уплотняющих кольцах.

3 .4 .6 .  Работы по заделке стыковых соединений следует произво
дить в соответствии с указаниями СНиП Ш-30-74 с учетом рекоменда
ций для соответствующих материалов, приведенных в :

"Руководстве по монтажу железобетонных, чугунных, асбестоце
ментных трубопроводов" (ВНИИ ВОДГЕО M .I974);

"Рекомендациях ло герметизации стыковых соединений трубопрово
дов герметиком 51-УТ-37А" (ВНИИ ВОДГЕО M .I974);

"Рекомендациях по герметизации стыковых соединений низконапор
ных и безнапорных бетонных, железобетонных, керамических и чугунных 
канализационных трубопроводов полисульфидными герметиками" (ШШ 
ВОДГЕО M .I974).

3 .4 .7 .  Качество уплотнения стыковых соединений труб должно 
обеспечивать герметизацию трубопроводов в соответствии с требовани
ями, приведенными в СНиП Ш-30-74.

3.008.1-70-ОООО ПЗ
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3 .4 .8 .  Допускается применение других, не предусмотренных в на
стоящей серии, герметизирующих материалов, обладающих требуемой 
долговечностью и стойкостью к воздействию транспортируемой жидкости 
и грунтовой среды и обеспечивающих качественную заделку стыков в 
соответствии с указаниями СНиП Ш-30-74.

3 .5 .  Указания по применению материалов данной серии 
при проектировании трубопроводов.

3 .5 .1 .  Конструкция трубопровода назначается в зависимости от 
конкретных условий строительства и эксплуатации трубопровода на ос
нове технико-экономического сопоставления возможных вариантов с 
учетом типа поставляемых для данного объекта труб.

3 .5 .2 .  Тип основания под трубы назначается в зависимости от 
вида и несущей способности грунтов, залегающих под трубопроводом, 
типа применяемых труб и расчетной сейсмичности трубопровода. Реко
мендации по выбору типа основания приведены на листах i  и 2 доку
мента 0200. Несущая способность грунтов характеризуется величиной 
условного расчетного давления на грунты основания по СНиП П-15-74.

3 .5 .3 .  В слоеных гидрогеологических условиях, а также при ук
ладке труб в илистых, заторфованных и других слабых грунтах с ус
ловным расчетным давлением на грунты менее ОД МПа (1 ,0  кгс/ен2 ) 
конструкция основания под трубопровод разрабатывается индивидуаль
но в зависимости от конкретных условий.

3 .5 .4 .  В сейсмических районах прокладка безнапорных трубопро
водов с применением железобетонных труб в водонасыщенных грунтах 
всех видов, кроме крупнообломочных, в насыпных грунтах независимо 
от их влажности и в грунтах со следами тектонических нарушений не 
рекомендуется.

3 .5 .5 .  В условиях, затрудняющих качественную подготовку осно
ваний, допускается устройство щебеночных и других дренирующих под
готовок с обеспечением требуемого охвата труб основанием.

3 .5 .6 .  При выборе типа труб для трубопроводов необходимо учи
тывать возможности поставок, а также иметь в виду следующее: для 
трубопроводов диаметром более 1000 мм предпочтительно применение 
труб с подошвой, а при устройстве обоймы усиления следует, как 
правило, применять круглые трубы.

3.003.1-7.0-0000 ПЗ
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3 .5 .7 .  Категория прочности труб и степень уплотнения грунта 
засышш для трубопроводов, прокладываемых на территориях без усо
вершенствованных покрытий, назначаются в зависимости от принятого 
типа основания, вида грунта засыпки и высоты засыпки над верхом 
труб ( см. лист.1-2 докумептаОЗОО)*

3 .5 .8 .  Категория прочности труб для трубопроводов, прокладыва
емых под усовершенствованными покрытиями дорог, улиц, площадей, 
промышленных площадок и т .д ., назначается в зависимости от принятого 
типа основания и высоты засыпки над верхом труб (см. лист.1-2 доку
мента 0300). При этом засыпка труб должна производиться песчаными 
грунтами крупными или средней крупности, уплотняемыми до К $-0,95, 
на во» высоту от дна траншеи (или верха основания насыпи) до низа 
дорожной одежды. Высота засыпки над верхом труб в данном случае 
принимается соответствующей повышенной степени уплотнения грунта.

3 .5 .9 .  Для высоты засыпки и видов временной нагрузки на по
верхности 8емли, отличающихся от приведенных в данной серии, кате
гория прочности труб и требования по уплотнению грунта засыпки на
значаются в результате сопоставления фактической расчетной величи
ны вертикального давления грунта на трубы с допускаемыми, приведен
ными на листах 3*7  документа0300.

3 .5 .1 0 . Яри воздействии временных складских и других подобных 
им нагрузок, которые могут быть расположены только над трубопрово
дом, пределы применения труб принимаются соответствующими нормаль
ной степени уплотнения грунта засылки.

3 .5 .11. Для применения в проектах рекомендуются прежде всего 
такие решения, в которых требуемая несущая способность труб обеспе
чивается за  счет их прочностных показателей. Решения о железобетон
ной обоймой усиления с охватом труб на 180° или с использованием 
повышенной степени уплотнения грунта засыпки (в особенности, если 
для этого необходимы привозные грунты) следует применять только в 
случаях отсутствия труб повышенной прочности или недостаточной их 
несущей способности.

3 .5 .1 2 . Укладку труб Ду «  400 мм и Ду = 500 мм с повышенной 
степенью уплотнения грунта засыпки рекомендуется применять только 
при наличии местных песчаных грунтов (ва исключением пылеватых), 
предназначаемых для засыпки.

3 .5 .1 3 . Укладка круглых труб Ду = 600*1400 мм на грунтовое
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плоское основание допускается только при наличии местных песчаных 
грунтов для засыпки на высоту до уровня "верх трубы плюс 0,2- м ".
При этом в глинистых грунтах необходимо устройство ПОДГОТОВКИ И8 

песчаного грунта.
3 .5 .1 4 . Укладка круглых труб Ду = 1600*2400 мм на грунтовое 

плоское основание не допускается.
3 .5 .1 5 . В особо сложных условиях, а также при других способах 

укладки труб, не предусмотренных в данной серии, необходимо выпол
нение индивидуального расчета труб для конкретных условий с учетом 
основных расчетных положений, принятых для данной серии.

3 .5 .1 6 . Материал заделки стыковых соединений труб назначается 
в зависимости от типа применяемых труб и конкретных условий про
кладки и эксплуатации трубопроводов (сейсмичность, химический со
став транспортируемой жидкости, агрессивность грунтовой среды и так 
далее).

3 .5 .1 7 . Примеры пользования материалами данной серии при про
ектировании подземных трубопроводов с применением железобетонных 
безнапорных труб по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79 приведены в 
разделе 6 настоящей пояснительной записки.

4 . ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 .1 .  Пределы применения железобетонных безнапорных труб по 
ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79 в подземных трубопроводах, приве
денные в настоящей серии, определены из условия воздействия на них 
следующих нагрузок:

а )  в основном сочетании -  
давление грунта от веса засыпки,
давление грунта от временной подвижной нагрузки на поверхно
сти земли НК-80 (Н-30), 
вес транспортируемой жидкости, 
собственный вес труб;
б ) в особом сочетании -
давление грунта от веса засыпки с учетом сейсмического воздей
ствия при расчетной сейсмичности трубопроводов до 9 баллов 
включительно,
давление грунта от временной подвижной нагрузки на поверхно-

3008.1-7 .0 -00 00П8
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сти земли НК-80 (Н-30),
вес транспортируемой жидкости,
собственный вес труб с учетом сейсмических воздействий при
расчетной сейсмичности трубопровода до 9 баллов включительно.
4 .2 . Нормативное значение вертикального давления грунта на 

трубы в уровне верха труб от веса засыпки определено в соответствии 
о указаниями СН 200-62.

4 .3 . Нормативное значение давления грунта на трубы от воздей
ствия временных подвижных нагрузок в уровне верха труб определено о 
учетом распределения вертикального давления в грунте.

4 .4 . Нормативное значение веса транспортируемой жидкости опре
делено при максимальном заполнении живого сечения трубы и плотности 
транспортируемой жидкости 1 ,0  т/м3 .

4 .5 . Нормативное значение собственного веса труб определено 
при плотности материала труб 2 ,5  т/м3 .

4 .6 . Расчетные значения перечисленных выше нагрузок определены 
с учетом коэффициентов перегрузки, принятых в соответствии о дейст
вующими нормативными документами.

4 .7 . Сейсмические воздействия на трубы определены в соответ
ствии с указаниями СНиП П-7-81.

4 .8 . Усилия в стенках труб от перечисленных выше нагрузок опре
делены как для статически неопределимой системы по формулам строи
тельной механики.

4 .9 . Расчет труб на прочность и раскрытие трещин выполнен в 
соответствии со СНиП П-2Х-75 о учетом перераспределения усилий в 
стенках труб по контуру трубы.

4.10 . Пределы применения труб, приведенные в настоящей серии, 
определены на основе перечисленных выше расчетных положений. При 
этом расчет допускаемой высоты васыпки над верхом труб выполнен о 
учетом коэффициента надежности по назначению Уц = 0 ,9 5 , который 
принят в соответствии с “Правилами учета степени ответственности 
зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденными 
Госстроем СССР (постановление № 41 от I9 .0 3 .I9 8 I г . ) .
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5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

5 .1 . Строительство безнапорных трубопроводов ив железобетон
ных труб по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482Д-79 должно осуществляться в 
соответствии с проектом трубопровода по технологическим картам и 
проектам производства работ.

5 .2 . Все строительные работы должны выполняться о соблюдением 
требований СНиН Ш-4-80.

5 .5 . Работы по устройству траншей и основании следует произво
дить в соответствии с требованиями СНиП Ш-8-76 и СНиП Ш-30-74.

5 .4 . Траншеи для укладки труб разрабатываются в откосах, а  в 
стесненных условиях -  в креплениях. Крутизна откосов траншей назна
чается в соответствии с требованиями СНиП Ш-8-76. Ширина траншей 
устанавливается в зависимости от диаметра труб, типа стыкового со
единения и принятого метода производства земляных работ в соответ
ствии с требованиями СНиП Ш-8-76.

5 .5 . При наличии на трассе трубопровода грунтовых вод должны 
быть приняты меры по локализации их влияния и обеспечению качест
венной подготовки основания в соответствии с проектом. При этом в 
условиях, затрудняющих качественную подготовку оснований, допуска- 
етоя устройство щебеночных и других дренирующих подготовок при ус
ловии обеспечения требуемого охвата труб основанием.

5 .6 . Грунтовое основание должно быть тщательно подготовлено в 
соответствии с требованиями проекта и обеспечивать плотное прилега
ние трубопровода по всей длине. Для раструбных труб под стыками 
должны устраиваться приямки, размеры которых принимаются по СНиП Ш- 
-8-76. При этом для труб, стыкуемых на резиновых кольцах, размеры 
приямков могут быть уменьшены и приниматься по размерам конусных 
частей труб. После заделки стыков приямки должны быть заполнены 
песчаным грунтом с тщательным уплотнением. Применение пылеватых 
песчаных грунтов для этих целей не допускается.

5 .7 . При укладке труб на грунтовое основание из крупнообломоч
ных и скальных пород под трубами должна устраиваться подготовка из 
песчаных грунтов толщиной не менее 100 мм над выступающими неровно
стями подготовленного плоского или спрофилированного основания с 
уплотнением до К**0 ,9 5 . Для устройства подготовки из песчаного
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грунта следует использовать преимущественно крупные или средней 
крупности песчаные грунты, применение пылеватых песчаных грунтов не 
допускается.

5 .8 . При наличии в основании связных грунтов (суглинки, глины) 
необходимость устройства подготовки из песчаных грунтов устанавли
вается в проекте с учетом возможности тщательной подготовки основа
ния и обеспечения плотного прилегания труб по всей поверхности при
нятыми механизмами для производства земляных работ. В случае уст
ройства подготовки ив песчаного грунта должны соблюдаться требова
ния п. 5 .7  настоящей пояснительной записки.

5 .9 . Укладка труб и устройство искусственных оснований под 
трубопроводы на мерзлом грунте не допускается, за  исключением сухих 
гравелистых грунтов.

5 .10 . Устройство монолитных оснований и конструкции усиления 
должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП Ш-15-76.

5 .11. При производстве работ в вимних условиях следует руко
водствоваться указаниями СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-15-76, СНиП Ш-16-80 и 
соответствующих инструкций.

Прочность бетона в конструкциях трубопроводов к моменту воз
действия отрицательных температур должна быть: для бетона искусст
венных оснований (бетонных и железобетонных) не менее 70#, а бетона 
обоймы усиления -  не менее 100% от проектной. Монтаж труб, заделку 
стыковых соединений следует производить в соответствии с указаниями 
СНиП Ш-30-74 с учетом рекомендаций равд. 3 настоящей пояснительной 
записки.

5 .12 . Круглые трубы диаметром условного прохода 2000 и 2400 мм 
при монтаже следует укладывать в соответствии со знаками на трубе, 
указывающими положение лотка и шелыги.

5 .13 . Засыпку трубопроводов следует производить в соответствии 
с указаниями СНиП Ш-30-74 и СНиП Ш-8-76 с уплотнением грунтов в со
ответствии с требованиями проекта.

5 .1 4 . При засыпке траншей местными грунтами могут использо
ваться грунты всех видов, имеющиеся на месте строительства или вы
нутые из траншеи, не содержащие древесные остатки, гниющие включе
ния, а также водорастворимые соли. При этом следует отдавать пред
почтение песчаным грунтам; использование пылеватых грунтов не реко
мендуется.
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5 .1 5 . Засыпку и уплотнение грунта в пазухах следует произво
дить послойно одновременно с обеих сторон трубопровода.

5 .1 6 . Для достижения нормальной степени уплотнения грунта за 
сыпку даэух следует производить слоями не более 20-25 см с подбив
кой под трубы, разравниванием и уплотнением ручными, механическими 
или электрическими трамбовками (за  1-2  прохода -  для песчаных грун
тов и 3-4  прохода -  для глинистых грунтов) на высоту, не менее
20 см над трубой.

5 .1 7 . При необходимости повышенной степени уплотнения толщина 
слоев засыпки, способы и механизмы для трамбования назначаются из 
условия обеспечения плотности скелета грунта не менее 1 ,5  т/м3 при 
васылке песчаным грунтом и супесями и 1 ,6  т/м3 -  при засыпке су
глинками и глинами.

5 .1 8 . На участках трубопроводов, где по условиям применения 
труб требуется повышенная степень уплотнения грунта и где невозмож
но обеспечить требуемое качественное уплотнение грунта (групп Г0- 2 , 
Гв-3 и Гд- 4 ) ,  полученного при разработке траншей, обратная засыпка 
до горизонтальной оси трубопровода должна производиться песчаными 
грунтами (преимущественно крупными и средней крупности) с уплотне
нием до К ;> 0 ,9 5 . Применение пылеватых песчаных грунтов для этих це
лей не допускается. Бели по условиям строительства не требуется 
уплотнение грунта на всю глубину траншеи, то выше оси трубопровода 
засыпка траншеи может производиться местным грунтом с разравнивани
ем и нормальной степенью уплотнения. Такие участки должны быть вы
делены в проекте.

5 .1 9 . При укладке труб в траншею уплотнение грунта следует 
производить по всей ширине е е , а при укладке в насыпи -  на ширину 
двух диаметров трубопроводов с каждой стороны.

5 .2 0 . При укладке труб под автомобильными дорогами, улицами, 
проездами и площадями населенных пунктов и промышленных площадок, 
имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншей на всю 
глубину от дна траншеи или верха основания насыпи до низа дорожной 
одежды должна производиться песчаными грунтами (преимущественно 
крупными и средней крупности) с послойным уплотнением. Степень 
уплотнения грунтов следует принимать в соответствии со СНиП П-Д. 
5-72, но не менее К > 0 ,9 5 .

5 .2 1 . Определение степени уплотнения грунта (плотности скеле-

v'.(CT
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т а  уплотненного грунта или коэффициента уплотнения) должно произво
диться отбором проб с обеих сторон трубопровода не реже, чем через 
каждые 100 м по его длине и оформляться актами на скрытые работы. 
Допускается применение и других, проверенных практикой, методов 
контроля степени уплотнения грунтов.

5 .2 2 . Методы засыпки и уплотнения грунтов 8асыпки и применяе
мые при этом механизмы должны обеспечивать сохранность труб и ис
ключать возможность их смещения.

5 .2 3 . Перемещение механизмов и транспорта над трубопроводами 
допускается при высоте засыпки над верхом труб не менее 0 ,7  м.

5 .2 4 . Строительство линейной части трубопроводов рекомендует
ся выполнять в последовательности, указанной ниже.

5 .2 5 .1 . Для трубопроводов на грунтовом основании:
а )  тщательная зачистка и профилировка основания по проектному 

уклону о устройством подготовки из песчаного грунта (если это пред
усмотрено проектом) с уплотнением до К > 0 ,9 5 ;

б ) монтаж труб;
в )  заделка стыковых соединений снаружи трубопровода;
г )  послойная засыпка и подбивка пазух до уровня "верх трубы 

плюс 0 ,2  м” грунтом с уплотнением в соответствии с требованиями про
екта;

д )  послойная засыпка траншеи на оставшуюся высоту грунтом с 
уплотнением в соответствии с требованиями проекта;

е )  заделка стыковых соединений труб Ду> 8 0 0  мм изнутри трубо
провода.

5 .2 5 .2 . Для трубопроводов на бетонном и железобетонном основа
ниях:

а )  тщательная зачистка и профилировка дна траншеи по проектно
му уклону;

б )  для трубопроводов на бетонном основании -  устройство бетон
ного основания с проектным уклоном; для трубопроводов на железобе
тонном основании -  устройство бетонной подготовки и железобетонной 
плиты с проектным уклоном;

в )  монтаж труб (после достижения бетоном основания прочности 
не менее 50# от проектной); при этом для раструбных труб с подошвой 
устраивается подготовка из песчаного грунта толщиной, превышающей 
на 2-3 см величину выступа раструба за  грань подошвы;
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г )  заделка стыковых соединений снаружи трубопровода;
д )  для круглых труб -  обетонирование нижней части труб до про

ектных размеров;
е )  послойная засыпка и подбивка пазух до уровня "верх трубы 

плюо 0 ,2  м" грунтом с уплотнением в соответствии с требованиями 
проекта;

ж) послойная засыпка траншеи на оставшуюся высоту грунтом с 
уплотнением в соответствии с требованиями проекта;

з )  заделка стыковых соединений труб Ду^ 8 0 0  мм изнутри трубо
провода. J

5 .2 5 .3 . Для трубопроводов в обойме усиления:
а )  тщательная зачистка и профилировка дна траншеи по проект

ному уклону;
б ) устройство бетонной подготовки;
в )  установка арматуры и бетонирование части конструкции усиле

ния до уровня низа труб;
г )  монтаж труб (после достижения прочности бетона в конструк

ции не менее 50# от проектной); раструбные трубы устанавливаются 
раструбами на бетонную поверхность; заделка стыков снаружи;

д )  бетонирование конструкции усиления до проектных размеров;
е )  послойная засыпка траншеи с уплотнением в соответствии с 

требованиями проекта;
ж) заделка стыковых соединений труб Д 800 мм изнутри трубо

провода.
5 .2 6 . Испытания и приемку трубопроводов в эксплуатацию следует 

производить в соответствии с указаниями СНиП Ш-30-74.

6 . ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛАМИ ДАННОЙ СЕРИИ

6 .1 . Пример I

6 .1 .1 .  Исходные данные
Разрабатывается проект городского канализационного безнапор

ного трубопровода Ду *  1200 мм из круглых труб типа РТС по ГОСТ 
6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79.

Район строительства -  несейсмический.
Трасса трубопровода проходит в пределах разделительной полосы
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городской дороги с возможный наездом грузового и общественного 
транспорта, а  на перекрестках -  под усовершенствованным покрытием 
городских улиц и дорог.

Высота засыпки над верхом труб до трассе составляет 3 ,2 5  -
-  3 ,9  м.

В основании трубопровода залегают пески мелкие, плотные и 
оредней плотности, маловлажные с условным расчетным давлением Eq =
= 0 ,3  -  0 ,4  МПа (3-4 кгс/см2 ) .

Для обратной засыпки предполагается использовать местные грун
ты -  супеси и суглинки соответственно пластичные и тугопластичные.

Требуется определить конструкцию трубопровода.
6 .1 .2 .  Решение
а )  Так как проектируемый трубопровод является городским, вид 

временной подвижной нагрузки принимаем по схеме НК-80 (Н—3 0 ) -
-  расчетные нагрузки для городских улиц и дорог.

б )  Определяем условную группу грунтов по их фиэико-механичес- 
ким свойствам:

грунты основания относятся к условной группе Г0-2 (см. табл.1
на листе 4 л . з . ) ;

грунты засыпки относятся к условной группе Г8~3 (см. табл .2  
на листе 5 п . з . ) ;

в )  Определяем тип основания, на которое могут быть уложены 
трубы:

в соответствии с областью применения оснований (ом. л .1  д.0200) 
устанавливаем, что для круглых труб Ду = 1200 мм и грунтов основа
ния Г0-2 , песчаных с Rq = 0 ,3  -  0 ,4 > 0 ,1 5  МПа, при отсутствии 
местных песчаных грунтов для засыпки траншей должно быть применено 
грунтовое спрофилированное основание.

г )  В соответствии с пределами применения труб (см. л .1  д.ОЗООи 
п. 3 .5 .8  пояснительной записки) назначаем конетрукцшо трубопровода.

Для участков, прокладываемых в пределах разделительной поло
сы, могут быть приняты два варианта конструкции:

1-ый -  укладка труб нормальной прочности на грунтовое спрофи
лированное основание с засыпкой траншеи до уровня "верх трубы плюс 
0 ,2  м" местным грунтом с повышенной степенью уплотнения (до дости
жения плотности скелета уплотненного грунта 1 ,5  т /м * -  для оунесей 
и 1 ,6  т/м^ -  для суглинков); выше указанного уровня засыпка тран-
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шеи должна производиться местным грунтом с нормальной степенью 
уплотнения;

2-ой -  укладка труб повышенной прочности на грунтовое спрофи
лированное основание с засылкой траншеи местным грунтом с нормаль
ной степнью уплотнения.

Учитывая, что грунты засыпки являются глинистыми, что вызыва
ет затруднения при достижении повышенной степени их уплотнения, 
принимаем второй вариант конструкции трубопровода.

Для участков, прокладываемых под усовершенствованным покрыти
ем, принимаем укладку труб нормальной прочности на грунтовое спро
филированное основание с васыпкой траншеи на всю глубину (от дна 
траншеи до низа дорогой  одежды) песчаным грунтом (крупным или 
средней крудноети), уплотняемым до К > 0 ,9 5 . Степень уплотнения 
грунта 8асышеи должна контролироваться и фиксироваться в актах на 
скрытые работы.

6 .1 .3 . В результате проведенного подбора имеем:
конструкция трубопровода на первом участке должна быть выпол

нена из железобетонных безнапорных круглых труб повышенной прочно
сти Д = 1200 мм, стыкуемых на резиновых кольцах (трубы марки 
PIC 1 2 .5 0 -2 ). Укладка труб производится на грунтовое спрофилиро
ванное основание с засыпкой траншеи местным грунтом с нормальной 
степенью^уплотнения. Конструктивное решение трубопровода приведе
но на листе I  докум.0500.

Конструкция трубопровода на втором участке должна быть выпол
нена из железобетонных безнапорных круглых труб нормальной проч
ности Ду «  1200 мм, стыкуемых на резиновых кольцах (трубы марки 
гас  1 2 .5 0 -1 ). Укладка труб производится на грунтовое спрофилиро
ванное основание с засыпкой траншеи на всю глубину (от дна тран
шеи до низа дорожной одежды) привозным песчаным грунтом (крупным 
или средней крупности), уплотняемым до К^О,95.Конструктивное ре
шение трубопровода приведено на листе I  докум.0500 с учетом при
мечавши.

6 .2 . Пример 2 

6 .2 .1 .  Исходные данные
Разрабатывается проект городского канализационного трубо-
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провода Ду = 1400 мм из труб по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79. 
Возможна поставка труб с подошвой типа РТП и круглых типа FT.

Район строительства -  несейсмический.
Трасса трубопровода проходит в пределах разделительной полосы 

городской дороги с возможным наездом грузового и общественного 
транспорта.

Высота засыпки над верхом труб по трассе трубопровода состав
ляет 5 ,5  -  5 ,7  м.

В основании трубопровода залегают пески пылеватые средней 
плотности, насыщенные водой, с условным расчетным давлением Eg = 
s  ОД Ш1а (1 ,0  кгс/см2 ), переслаивающиеся с глинами мягкопластич
ными, содержащими включения гальки и щебня, с условным расчетным 
давлением R = 0 ,2 2  МПа (2 ,2  кгс/см2 ) и крупнообломочными породами 
с условным расчетным давлением I^ = 0 ,6  МПа (6 кгс/см 2).

Засыпка трубопровода предполагается местным песчаным грунтом 
(пески пылеватые).

Требуется определить конструкцию трубопровода.
6 .2 .2 . Решение
а )  Так как проектируемый трубопровод является городским, вид 

временной подвижной нагрузки принимаем по схеме НК-80 (Н -30);
б ) Определяем условную группу грунтов по их физико-механичес

ким свойствам:
грунты основания являются разнородными и не могут быть отне

сены к какой-либо конкретной группе (см. табл.1 л .4 п .з .  ) .  Имеет 
место резкое различие грунтов основания по несущей способности (Eg),

Грунты засылки относятся к условной группе Г 0-2 (см. табл.2  
л . 5 п. з •)£

в )  Определяем тип основания, на которое могут быть уложены 
трубы. В соответствии с областью применения оснований (ом. л . 2 док 
0200)устанавливаем, что для круглых труб необходимо устройство же
лезобетонного спрофилированного основания, а для труб с подошвой -  
-  железобетонного плоского основания;

г )  В соответствии с пределами применения труб (с м .л .1 ,2  д.0300 
н п .3 .3 .5  пояснительной записки) назначаем конструкцию трубопрово
да.

Для круглых труб -  укладка труб повышенной прочности на желе

зобетонное спрофилированное основание с засыпкой траншеи до уровня
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"верх трубы плюс 0 ,2  м" грунтом с повышенной степенью уплотнения 
( до достижения плотности скелета уплотненного грунта 1 ,5  т/м3 ). 
Выше указанного уровня ("верх трубы плюс 0 ,2  м ") засыпка траншеи 
может производиться местным грунтом с нормальным уплотнением.

Для труб с подошвой -  укладка труб повышенной прочности на же
лезобетонное плоское основание с, засыпкой траншеи на всю глубину 
местным грунтом с нормальной степенью уплотнения.

6 .2 .3 .  Учитывая, что применение пылеватых песков для засыпки 
траншей с повышенной степенью уплотнения не рекомендуется, а также 
то , что трубы с подошвой являются более технологичными при произ
водстве работ, принимаем второй вариант конструкции трубопровода -  
-  с применением труб с подошвой.

Заделку стыковых соединений рекомендуется производить элас
тичным герметиком, а в случае отсутствия последнего возможно вы
полнение жесткого стыка путем гачеканки смоляной или битуминивиро- 
ванной пряди с устройством замка ив асбестоцементной смеси.

6 .2 .4 . В результате проведенного подбора имеем:
конструкция трубопровода должна быть выполнена ив железобе

тонных безнапорных труб с подошвой Ду = 1400 мм повышенной проч
ности (марки РТП 1 4 .5 0 -2 ). Укладка труб должна производиться на 
железобетонное плоское основание с засыпкой траншеи местным грун
том с нормальной степенью уплотнения. Конструктивное решение тру
бопровода -приведено на листе 2 докум.0700 СБ.

6 .3 . Пример 3

6 .3 .1 .  Исходные данные
Разрабатывается проект городского водосточного коллектора 

Ду = 2000 мм, транспортирующего поверхностные стоки в безнапорном 
режиме, из фальцевых труб (круглых или с подошвой) нормальной 
прочности по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79.

Район строительства -  несейсмический.
Трасса трубопровода проходит по тальвегу засыпаемого оврага» 

вона которого подлежит планировке и благоустройству с посадкой зе 
леных насаждений, при эксплуатации возможно перемещение грузового 
автомобильного транспорта.

Высота засыпки над верхом труб 10 -  11 ,2  м.

3.008.1-7.0-О000 ПЗ
Лия
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В основании трубопровода залегают мягкопластичные глины с 
условным расчетным давлением Вф = 0,125 МПа (1 ,25 кгс/см2 ).

Для обратной засыпки предусматривается применение местных су
глинков.

Требуется определить конструкцию трубопровода.
6 .3 .2 . Решение
а )  Так как проектируемый трубопровод прокладывается в пределах 

городской территории с возмогшим перемещением автомобильного транс
порта, вид расчетной временной нагрузки принимаем по схеме НК-80 
(Н-30);

б ) Определяем условную группу грунтов по их физико-механичес
ким свойствам:

грунта основания относятся к условной группе Г 0-1 (см. табл.1 
на листе 4 п . з . ) ;

грунты заоыпки относятся к условной группе Г 3-з (см. таб л .2 
на листе 5 п . з . ) ;

в )  Определяем тип основания под трубы и конструкцию трубопро
вода с учетом необходимости повышения несущей способности труб. В 
соответствии с рекомендациями таблицы (л .2 дД200)и пределами приме
нения труб(л.2 д.0300)(соответственно для круглых труб и труб с по
дошвой) устанавливаем, что необходима укладка труб в железобетон
ной обойме усиления с охватом их на угол 1 8 0 °.

Учитывая рекомендации п. 3 .5 .6  пояснительной записки, принима
ем для данного обьекта применение круглых труб марки ФТ 20.45-1 с 
укладкой их в железобетонной обойме усиления с охватом труб 1 8 0 °. 
Конструктивное решение трубопровода приведено на листе 3 докумен- 
т а 0800 СБ.

Стыковое соединение-гибкое, с применением эластичных гермети
ков. В случае отсутствия последних допускается выполнение жесткого 
стыка путем зачеканки асбестоцементной смеси.

6 ,4 . Пример 4

6 .4 .1 . Исходные данные
Разрабатывается проект трубопровода Ду = 1600 мм, сбрасываю

щего в безнапорном режиме производственные сточные воды условно 
чистые, неагрессивные по отношению к бетону и уплотнительным мате-

—  1сг3.00$. 1-7.0 -0000 ПЗ
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риалам. Трубы с подошвой по ГОСТ 6482.0-79 и ГОСТ 6482.1-79.
Район строительства с сейсмичностью 8 баллов, расчетная сей

смичность трубопровода -  8 баллов.

Трубопровод прокладывается под спланированной площадкой пред
приятия, на которой могут складироваться различные материалы с 
приведенной нормативной нагрузкой до 125 кН/м2 (12,5 тр/м2 ) ;

Максимальная величина расчетного давления грунта на трубы от 
веса засыпки и воздействия временной нагрузки составляет:

для основного сочетания -  165 кН/м2 (16,5  тс/м2 ) ;
для особого сочетания с учетом сейсмических воздействий и
коэффициента m = 1 ,2  по СНиП П-7-81 -  143 кН/м2 (14,3 тс/м2 ).
В основании трубопровода залегают суглинки тугоплаотичныэ» 

прочные с условным расчетным давлением 3^ = 0,23 -  0 ,25  МПа (2 ,3- 
- 2 ,5  кгс/см2 ).

Для обратной засылки предполагается использовать местные су
глинки .

Требуется определить конструкцию трубопровода.
6 .4 .2 . Решение
а )  Так как временная нагрузка на поверхности земли не соот

ветствует нагрузке НК-80 (Н-30), назначение конструкции трубопро
вода производим, исходя из сопоставления расчетного вертикального 
давления грунта на трубы для данных условий с допускаемым;

б ) В соответствии с п. 3 .4 .5  пояснительной записки для тру
бопровода могут быть использованы только раструбные трубы, стыкуе
мые на резиновых кольцах;

в )  Для определения пределов применения труб принимаем боль
шую из расчетных нагрузок 165 кН/М2 (16,5 тс/м2 ) ;

г )  Определяем условную группу грунтов по их физико-механи
ческим свойствам:

грунты основания относятся к условной группе Г 0-2 (см. табл.1 
на листе 4 п . з . ) ;

грунты засылки относятся к условной группе Г„-3 (см. таб л .2 
на листе 5 п . з . ) ;

д ) Определяем тип основания, на которое могут быть уложены 
трубы:

в соответствии с областью применения оснований (см. лист I 
до к ,0200)

Г  ~\Миа\
,3 00$ 1-/1 ю оопз
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устанавливаем, что трубы могут быть уложены на грунтовое плоское 
основание, или грунтовое плоское основание с подготовкой из песча
ного грунта.

е ) В соответствии с данными таблицы на лист. ?  докум. 0300 
устанавливаем, что для прокладки трубопровода могут быть приняты 
два варианта конструкции:

-  трубы повышенной прочности с засыпкой местным грунтом с нор
мальной степенью уплотнения;

-  трубы нормальной прочности с засыпкой до уровня пверх труб 
плюс 0 ,2  мм местным грунтом о.повышенной степенью уплотнения (до 
достижения плотности скелета уплотненного грунта 1 ,6  т/м^5) ;  выше 
указанного уровня засыпка траншеи должна производиться местным 
грунтом с нормальной степенью уплотнения.

Учитывая рекомендации п. 3 .5 .1 0  пояснительной записки, прини
маем конструкцию трубопровода по первому варианту.

6 .4 .3 . В результате проведенного подбора имеем:
конструкция трубопровода должна быть выполнена из железобе

тонных безнапорных труб повышенной прочности Ду = I6C0 мм с подош
вой, стыкуемых на резиновых уплотнительных кольцах (трубы марок 
РТЯС-16.50-2 или РТПБ 1 6 .50-2 ). Укладка труб производится на грун
товое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта. Засыпка 
траншеи производится местным грунтом с нормальным уплотнением.

Конструктивное решение трубопровода приведено на листе I  до
кумента 0400.

J . 008 J  -7.0 -0000ПЗ
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Типоразмер

трубы

Размеры трубы , мм
Расход материале 
на одну тр уб у Справочная 

масса тру- 
бы 
тЛ^н С L

бетон

м*

арматур
ная сталь 

к г
РТ4.50Ч 4оо 50

5000

орд 20,8 . opsPT4.S0-Z 267
РГ5.50-1 500

60
0,56 28,5

< *РТ5.50-2 33,9
РГ6.50'1 600 0,66 339

рРТ 6.50-2 403
РТ 8.50-1 800. 80 и

543
3,0РТ8.50-2 68,6

РТЮ50-1 /000 /00 v
/26,6

4,6РТЮ.50-2' /50,2
РТ12.50Ч /200

но
2,4 /89,4

6,/РТ {2.SQ-2. 273,7
PT/4.S0-/ /4со 2,8 278.4

7,0Р т .5 0 -2 379,3
РТ16.50-1 т о /20 3,5 342.2

6,7РТ {6.50-2 497,3
РТ20.45-1 2000 /30 4500 4,3 560,7 10,6
РГ24.30- / 2400 /50 3000 4,/ 544,5 юр

В тр у б а х , изготовляемых до / января /984 г., должен применяться 
б е то н  марки по прочности на с ж а ти е  М400 и по водонепрони

ц а е м о сти  В4, а после /января /984г. (6 с о о тв е тс тв и и  с изменени
ем л// ГОСТ6482./-79) -  бетон класса по прочности на с ж а ти е  325  
и  марки по водонепроницаем ости W4.

____________________________ '__________ 15

Т р уб ы  т и п а  Ф Т

ЧрГ

Ь

Типоразмер

трубы

Размеры трубы , мм
Расход материалов 
на одну тр уб у Справочной 

масса тр у 
бы 
тЛбН С L

бетон

м*

арматур
ная сталь 

кг
ФТ4.50-1 4оо 50

5000

0,35 19.9
0,68ФТ 4.50-2 25,4.

ФГ5.50-/ 500
60

0,53
26,9

1,3ФТ550-2 32,4
ФТ6.50-{ 600 0,62 322 1,6ФТ&50-2 38,7
ФТ8.50-/ 800 60 и

50.8 2,6
ФТ8.50-2 65,4
ФГ-Ю.50-{ /000 /00 И

/225
РФШ50-1 /46.4

ФТ/2.50-/ /200
НО

V
1&0.3

5' 7ФТ/250-2 266,3
ФТ1450-1 /400 2,6 268,2 6,5ФТ/4.50-2 37/,/
ФТ/6.50-/ /600 /20 3,2 331,5

д,/ФТ/650-2 490.0
ФТ20.45-1 2000 /30 4.500 3,9 552,8 9,6
ФТ24.30-1 2400 /50 3000 3,6 537,6 9,0

Нач.отд. Козссва С& ъА
Гл. спец Йсронин
Рнк.гр. Фомичева
Проект НвФедоба.
Пробер. Фомичева S>cuJ^

З Ш .М О -О /0 0

Номенклатура т р у б  по 
ТОСТ6482.0-79 и ГОСТ6482./-19

Р I / I 4

М осинж проект

п JT Л г- У /?____
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Трубы типа РТ5

-л мш /.У

ъ№/П<К/Ы*?•'//&£J*A *  У£К'ЯзРкК4>оУ0'

ь _
Типоразмер Размеры тр уб ы , мм Расход материалов 

на одну т р у б у Справочная
тр уб ы

Авн с L
бетон

Л7*

арматур
ная сталь 

к г

масса
трубь/

т
РГ64.50У 400 50 0,36 ~ 2 Д ?

0,95PT&ySOrZ 26,5
РГБ 5.50-1

500 0,53 ~ $ д
1.5РТ6 5.50-1

60 W
РГБ 5.50-1 600 0,6& 33,6

1,9PT66.50-Z 403
РТБ&.50Ч 300 30 <2

53,0
3,0РТ58.50-2 5000 т

Р т а  50-1 т о 100 18
127,1 4,3РТ510.502 152,7

PT612.5V-1 т о Z 5 т , 4 6,3РТБ12.50-2 но 278,5
РГб 44.50-1 л т п 2,9

280,5
?,3РТ61Ч.50-2 17UU 388,7

РТБ16-50-1 т о 120 Д б
346,9

9,0Щ 515502 u j m _-■ [ ми 1- .... ,— — ....гг- .. , I I М ■ ,1 |■ „ I .1 т.<
Резиновые /<ш ьца круглого  сечения

Условный,
проход
тр у б ы

мм

Внутренний 
диаметр 
кольца 
д/ я мм

Диаметр
сечения
кольца
dz, мм.

Справочная
масса
кольца.

кг
т 450 0,076
500 545 он 0,093
600 640 0.Ю9
800 635 0,14

1000 1035
2 S 0 ,Ш

1200 1230 0,223
т о 1456 •zn 0,321
1600 1656

5U
0,366

Трубы типа РТС

4

1. М арка бетона приведена 
на листе /.

2. Предприятия -изготовители  
т р у б  долхены поставлять  
потребителям  трубы  т и п о в  
Р Тди Р ТС  6 комплекте среш- 
новыми уплотняю щ ими коль
цами, изготовляемыми по со
ответствую щ им  техническим 
условиям (ТУ58-Ю5й22-7Ъидр)

Типоразмер

трубы

Размеры трубы , мм Расход материалов 
на одну тр у б у Справочная

масса
трубы

тЛ е н С 1
бетон

м*
ная ст&ль 

кг
РШ 25-1 2500 021 10,6
РТС4 25*2 т т П а з 0,52
P Tcis& f 5000 0,3$
РТС 4.50-1 26.S 0,96
РГС?.2$-1 2500 0,32 ....—
PTCS.25-1 600 — 0,60
РГС5.50-1 5000 0,58 28,1

VPTC S'. 50-2 60 Э5А
РТС 6.25-1 2500 0,37 17,6
PTC6.25-Z 600 — W o p t
РТС6.50Н 5000 068 33.6
PTC a 50-2 40,3
РТС8 35-1 тс/тп 0,88 ~~ж о

г,%РТС 8-35-2 800 80
OQUU 48,8

РГС85СН ъппп i,z 53,0
3,0РТС 8.50-2 эииц 68,3

ртт.35-1 " 
РТС 10.35-2 1000 «ю

3500 IH 9&д
Г~ Щ 5 3.S

РТС10.50-1 5000 19 434,9
PTC10.S0-Z Ь'7 156,6 ¥
РТС 12.35-1 3500 ¥ Г у н у  " Jf£
РТС12 35-^~ йоо ~ ш ь
PTC12.S0-1 кппп 2,S 6,3РГС12.50-2 110

s/UUU
РТС 14.35-1 3500 и

240,9
5,3РТС 44.35-2 т

~2 в 6Д  -
РТС14 50-1 5000 2,9 289,4

г*РТС1Ч.50-& 396,5
РТС 46.351 3500 26 ~1Ь9,3 6,6РТС 46.35-2. 1600 м 375,4
РТС 1650-1"

5000 36 356,8
9,0PTC165Q-Z 524,4

б Ш .М .О -о ю о

/ < f S ,? S  /У

т е г
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Трубы  т ипа РТП

Типоразмер Размеры трубы, мм Расход материалов 
н а  одну т рубу Справочнаятруды

йен С L
бетон

М3

арматур
ная сталь 

к г

масса тру
бы 
т

РТП 10.50-1 1000 100 г,г 126,6
РТП 10.50-2 150,2 5,5
РТП К ,50-1

1200 т н
7,2РТП 12.50-2 110 5000 273,7

РТП1950-1 1900 5,5 276,9
6,9РТП 19.50-2 579,3

РТП 16.504 1600 /го №
392,2

РТП 16.50-2 тз 10,5

РТП 2045-1 2000 450 9500 5,0 560,7 12,9
РТП 29.00-1 2900 150 5000 599,5 49

Марка бетона прибедена на лист е I.

Трубы типа ФТГ1

Типоразмер
трубы

Размеры трубы, мм
Расход материалов 
на одну трубу Справочная 

м асса три  
бы 
тйвн С L>

бетон

м *

арм атур
ная сталь 

к г
фтт о . son

1000 100

5000

v 122,5
5,2Ф Тпт о-2 196,9

ФТП12.50-/ 1200
110

2,8
/30,3

6,9ФТП12.50-1 266,3
ФТП/950-1 1900 w 266,2

S,6ФТЛ 19.50-2 37/1
ФТП16504

1600 120 4,о 331,5
10,1ФТЛ 16.50-2 990,0

ФТЛ20.954 2000 /30 9500 4,7 552,8 11,6

ФТП29.50-1 2900 /50 30Q0 4.4 537,6 11,0

}.оог.1-?.о-оюо
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Трубы  типа РТПб

Типоразмер
трубы

Размеры трубы, мм Расход материалов 
на одну трубу Справочная

масса
трубы

тЛвн с L
бетон

м3

арматур
ная сталь 

кг
РТПБЮ.50-1
РТПБШО-2 1000 100

5000

i,z т о
150,6 6,5

РГПБ/250Ч т о
110

2,9 1910
7,2PW512.S0-Z 275,1

РГПБПбО-f 1Ш 3,5 260,0
*,9РТП6/4.50-2 361,6

РТПБ 16.50-1 1600 по 4,1 т.в Щ5РТПБ 15.30-1 501,4

Резияобь/е кол ьц а  к р у гл о го  се ч е н а я

Условный
проход
трубы

мм

Внутренний 
диаметр 
кольца 
oh. мм

Диамеггр 
сечения 
кольца 
йг, мм

Справочная
масса

кольца
кг

1000 1035
25

ц т
1200 т о 0,213

т о 1456
50

0,311

1600 1656 0,366

Т р убы  т ипа РТПС

Типоразмер Размеры трубы ,, мм
Расход материалов 
н а о а н у  трубу Справочная

трубы

С е »
/

бетон арматур 
пая стал

м асса

труды
с и м9 КГ т

РТПС 10354 3500 <«
95,3

3,0РТПС/0.35-2 1000 100
111,5

РТПС/0.504 5000 %г 131,г
$ 5prnc/aso-2 т .7

РТПС 12.35/ 3500 2,1
/47,5

4®РТПС/235-2 1200 205,4
РГПС/2.504 5000 199,6
РТПС /2.50-2 110 263,9
РГПС/1.35-/ 3500 2,5 210,4

6,3РТПСН35-2 т о
280,0

РТПС/¥.50-/ 5000 3,6
289,1

6,9РТПС/¥.50~2 390,0
РТПС/6.35'1 3500 3,0 7,5РТПС /635-2 1600 120

363,9
РТПС16 50-1 5000 U ~ Щ Т ~

10,5РТ77С/6.50-2 509,6

1. Марка бетона приведена на ласте /.

г  Предприят ия-изгот овит ели т р у б  долж ны  поставлять потребите
лям трубы т ипов Р ТП б и  РТПС в  комплекте с  резиновы м и уплот 
няю щ им и кольцам и, изготовляемыми по соот вет ст вующ им т ехни
ческим условиям (Т У  36-1054221-1% и dpj

ZOOM-7.0-0100
Лит

4

sfiJTAJT / 9
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 1
1

Тип основания

Область применения оснований в зависимост и от:

характ ерист ик грунтов основания ^алло£оа се(1сничности>

т ипа труЬ по форме сечения
Группа и  ви д  грунтов

Условное рас
четное давление 
грунта ЛЪ , 
гМПа (*ПМ

<6 6; 7 в ; 9

Го-1
Го-2.

Песчаные углинист ые

По Щ  15(1,5)

1

§00

I
£

5
3  
I

1  

1  
8

1

4

!

1

1

I

!

1
8

1

«и
<о

1

4

! '

I I

•§ 1  

| 1

5  1  
1 ?

v§  1  
^  t
| |

I I
4 |

а) Для труб Ду=/000 ̂ 2400нм с подошвой
б) Для круглых труб Ду^оОнм;

Ач=500мм
фунтовое плоское

Го-1,
Го-1

Песчаные
Для круглых т руб 600^Ау- М 00 нм 
при наличии местных песчаных 
грунтов для засыпки трубопровода

ф унтовое плоское с 
подготовкой из  
песчаного грунта.

Го-{,

Го-Z
Глинист ы е

а) Для труб Ду-ЮООйЧООмм с подошвой

б) Для круглых трубДу^00нн,Ду=500нм
в) Для круглых труб боо^ДуЧчоомн 

при наличии местных песчаных 
грунтов для засыпки трубопровода

Га-в всех  видов
а) Для труб Ду - ГЮО Омм с подошвой 

5) Для круглых трубДу=400; Ду =500мм

фунтовое 
спроср ш арован н ое

Га-1,
Го-2 П есчаны е, глинистые а) Для круглых т руб Ду^бООмм

б) Для круглых т руб Ду-WO и ДубООмм 
при необходимости повышения их. 
несущей способности

Грунт овое
спросрш ироващ ное с  

подготовкой из песчаного 
грунт а

/о-/,
Го-Z

Глинистые

Го~3 В сех видов

Бет онное плоское
Го-1, Го-2

Всех видов
сухие и  маловлажные

U/5(l5)-7Ro-$. 
*  04(4,0)

Н
е 

пр
им

ен
яе

т
ся

Для трубДунооотоомм с подошвой
Го-fj Го-2

всех видов, бодонасыщенные 
со слабой водоотдачей Ro^oyim )

Бет онное 
спроф илирован но е

ГоЧ, Го-2 Всех видов, водонасыщенные 
со слабой водоотдачей Ro>o,i(l,o)

Для круглых т руб Ду=400+2400 мм
Го-ГГо-2 всех видов 0 

сухие и милоблажные
0,15(1,5) >р0>, 
* 0 4  По)

З.ООв 4-70-0200
. /

Нач.огд. Козеева
Область применения 
основании под трубы

Огадчс,Лист Листов
О), спец. Ясронин Р 1 2
Рук.гр. Фомичева

М осинж просктПроект Нефедова
Пробел, Фомичева
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Область п р и м ен ени я  оснований  в  зависим ост и о т:
Тип о сн о ва н и я характ ерист ик грунт ов о сно ва ни я расчетной сейсмичности 

трубопровода, баллов
т ипа т руб по форме сечения

Группа и  ви д  грунт ов
Условное расчет
ное давление 
грунта Ro 
МПа (кге/см V +6 6/7 Ь;9

ГоЧ,
всех  видов водонасыщенные 
со слабой водоотдачей оМ/5)*Хо*ОУйф

, £  ̂Is рекомендуется

Ж елезобет онное Го-Z всех  видов сухи е  и  м ало- 
влаж ные 3 , |̂ §

? ?§■Д ля т руб с подош вой ДуНОООггчоОммплоское

Го-/,

всех видов, но с возможной 
неравномерной осадкой: 
рыхлые;
неслеж авш аеся насыпные; 
участ ки контакта грунтов 
с резко различающимися дэизико- 
механическими свойствами; 
участ ки с большим наклоном  
грунтовькс пластов ит .п.

Ко ̂  Об (to)

& 1 О у wу N 5У
|1§
|§|tIPStillЖ елезобет онное

Го-Z til
Д ля круглых т руб ДУ^00+2Н00 мм

спроф илированное
Го-/,

всех видов сухи е  и  м ало
влаж ные 0JS(/S)>Ro>O/(toJ

• Q: S §411
Го-Z Всех видов бодонасыщенные 

со слабой водоотдачей
>* 3 <0И Не

рекомендуется

Ж елезобет онная  
о б о й м а  у с и л е н и я  с 
охват ом  т р у б  н а  /60° Го-/,

Го-2,
/о -З

В сех видов Ro>o,/(i,o)

t!
1

%

%

1

1si
§ &•

Д ля круглых т рубДу^00±2*ю 0 мм и  
для т руб с подошвой Ду=/000*2*ю0мм 
при необходимости повышения несущей 
способности т руб

Ж елезобет онная 
обойм а усиления с 
охват ом  т р уб  на  360°

4JVJ3I«о
IОс>чп

”8
i
Р11О tЧ

§135
t“|
1̂1V§
Гё 5<£

Д ля круглых труб ДуЛОО+МООмм и для 
трубе подошвой ДуНОаОЯЧООмм при глу
бине залож ения верха т руб от верха до
рожной одежды менее о,7мс целью  ис
ключения динамического воздейст вия 
подвиж ных нагрузок п р и  боль осой  
инт енсивност и движ ения транспорта

С вайны й и л и  другой Го-/ В сех видов Д ля т руб всех типов по индивидуально -
util пппрк/ти/ ппи тртничрекой нгвп\МПЖ.Н0С~

ж есткий фундамент  по 
индивидуальному проекту - (1лы;

грунты с примесью раститель
ны х остатков; 
заторгованные ит .п.

& < 0,/((0)

Ч&
о з:оg'Sg4ss.

PflJ / AL/L/G/l//#*У /Д/U ///Сч.ДЧУ̂Л'/и» /7Cl/Û / VA''v*|vv
m u или экономической неэсрсректибнос/пи 
замены непригодных грунтов основания 
на более прочные грунты

зо о в А -го -о го о
Лист2

/ f s ~ t s  / У
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тр
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Степень
уплотне-

ния
засыпки

Грунт
засыпки

.............  Тип т р у б  по срорте сечения
— —  круглые

Пн-ппп- япп ---------------------------L----------------------------Ач~ 600 + /4QQ.------------ ---------------------------
■— - ....... Ти/? основания ■—И."-—-г~— тг

О'О $
? § 3 g
° g - s l  g g ? s

Л|1§
l i l t
iS-cvru c:

<oо

g -s l
^ 9 -
о S о 
О
l « !
,cv‘5 <o £г<о C:

Грунтовое
спрофилированная
грунтовое
спрофилированное
с подготовкой из
песчаного грунта;
бетонное
спрофилированное
железобетонное
спрофилированное

CJ

131
| И

§з§1
I »^  Q (J ^

ъ °Ь 
9 3 Q

Ш

S a g

1 1 1

111 0 S'-О а
*§
5 ? §

К сз 8

Свайный 
или другой 
жесткий 
фундамент 
с охватом 
тр у б  на
30° 120я

0J «о Ъ
m

§ 8  !§£ О
| § « §

Н а

Грунтовое
спрофилированное,
грунтовое
спрофилированное.
с подготовкой иъ
песчаного грунта;
бетонное
спрофилированное,
железобетонное
спрофилированное

|> 3§|4 |
<>§

8i*§g
”§ § § §
I t ' l l

S i s
§ Г § ,

.| § > l

f  J j  

I I I

Or
| р

s § SК g g

й !

Свайный 
или другой 
жесткий 
фундамент 
с охватом 
труб на
90° 120°

Грунт основания
Год) Го-Z Го-3 Го-7 ; Го-2 Го-3 Го-1;Го-2;Го-з Го-1,. слабый /о-1;Го-2 Го-/;/Ъ-2 Го-з Го-С Го-2, Го-З слабый

1
!*
С

Нормаль-
ная

/з-У, /з-2. 4,50 3,50 5,25 12,50 Не
приме- 
няется

5,50 6,00 2,75 3,50 1250 Не
приме-
няется

4,00 4,75

Гз-3 4,00 3.25 5,00 12.00 5,15 5,75 2.50 3,25 72,00 3,50 4,25

Гз-Ч 3,75 3,00 4,75 11,50 5,00 S,50 1,00 3,00 11,50 3,25 4,00

Повышен- 
ная

1з-1, /3-2 5.25 4,25
Не рекомендуется

Не
приме
няется

<0,70
Не

рекопен-
дуется

3,25 4,25 Не
приме-
няется

2 0,70
4,75 5,25

/Ъ-3 4,75 4,0.0 зро 4.00 4,25 5,00

Гз-4 4.50 3.75 2,75 3,75 чро 4,75

По
вы

ш
ен

на
я

(2
)

Нормаль- 
ная

Гз- l  В-2 6.25 5,50 7,00*

Не
применяется

7,00*
4,50 5.25

Не
применяется

5,50 6,25

Гз~3 6.00 5,00 4,25 5,00 5,25 6,00

Гз-4 5,75 4,75 6,75 4,00 4,75 5,00 5,75

Повышен-
ная

fi-ISi-Z 7,00 7,00
Не рекомендуется

Не
рекомен-

дуется

5,25 6,25 6,50 7,25

/з-З 6,25 5,00 6,00 6,25 7,00
Гз-4 6.75 5.75 4,75 5,75 6,00 6,75

высота засыпки над верхом три б  белее 7, о м не Рекомендуется из условий эксплуатаиии трубопроводов

I  На листах 1-2 приведены величины допускаемых засыпан в 
метрах над верхом т р у 8  для трубопроводов, прокладываемых 
в не сейсмических районах и районах с сейсмичностью до 9 баллов 
включительно с учетом воздействия временной подвижной 
нагрузки НК-60 (Н-30)

- . /
Нач.отд. Козеева
[л.спгц. Дсронин
Рук гр. Фомичева&Ш*.Проект. Нефедова
Провер Фомичева

3.006./ -7.0-0300

Пределы применения 
т р у б

Стадия Диет Листов
Р 1 7

Мосинжпроект



Допускаемая Высота засыпка бм  над Верхом круглых труб Ду ^/600+2400мм а труб слодоихбой Му - 7000+2.400мм

Степень
уплотне
ния
грунта
засыпки

Грунт
засыпки.

’я Тип основания

1

1
§•
S

i

Тип основания

>

I
1

1

1§■

§

Г

I
оЧ)О

f

Грунтовое
спрофилированное;
грунтовое
спрофилированное
с подготовкой
из песчаного
грунта;
бетонное
спрофилированное,
лселезодетонное
спросрилиробанное

to
§ ъ 
| |

р
§ 3||
| 1 |

%
Г

« !

|1

§ |§  
В У

f t
1 §

l i
I s » ,
«о $ to
S | g

Сбайный 
или другой 
жесткий.
фундамент 
с охватом 
труб на

<*
§
>
to
to

1
§

Грунтовоеплоское; 
грунтовое 
плоское 
с подготовкой 
аз песчаного 
грунта;  
бетонное 
плоское; 
железобетонное 
плоское

1

I3
5-3

1 1 1  
1^1 ^

■si

I f
эз>
§s-

-з§

-§§•
•§|

рО to 
| § .

4 1 ?

Я

ч
S 1

№G? ^ N
3 l i t 90° 7200 ' l i*

1

s H -5
g* g-to4СО to Гп /// / Q to 1оинт оснооания

to § •Ру н т nULsi g Го-7, г 
слабый, /6-/;ro-iг;гъ-з

Й ГоЧ, /5-2 Го-5 /Б-/; Го-2) Го-3
Го-

слад t l 4 Го-1, Го-г Го-3

/з-7,/з-2 350 72,50 He Ч 74 4,50 4Z5 72,50 Не

Нормаль
Д/J

72ДО применя-
Гз-3 3.00 72.00 применя- 5.50 4,25 4,00

ная 7000- 3.75 77,50
ется

N<
Гз-4 т о г 2,73 77,50 ется 3,25 4,00 z m 5,25 Не ^

£
IZ--/.I3-Z 2000 4.25 Не 4,50 5,00

5,00 применя-
р ГПГО

Щ7Подышен
1з-З 4,00 приме- 

нястся
хор %25

# ная $,00 о«О
3
о/О

4,75
сшьуг

Гз-4 QJ<> 3,75 4,00 4,75 625

Нормаль- Гз-7,Гз-2 I) 5,25 5,50 6,25 ос: 6,00
Гз-3 $00 5,25

О

ная 6,00
шао± 5,75 Не

&
Гз-4 7600 W5 Не 5,00 Sf75 1600 7,25 применяется

М ,Г з - 1 6,25 применяется
6,50<0“N.

ПоВыихен- 7,25 п пп
Гз-3 6,00 6,25

/,ии

1 ная 7,00 6,75
Гз-4 5,75 6,00 6,75

Примечание см. л и с т  1

Vlucm
23008.7~7.0 "0300
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деличина допускаемого расчетного вертикального давления вю'кН/̂ на круглые трубы Ду = 400-500 нм

§
1
1

§
«иад

I

Степень
уплотне
ния
грунта
засыпки

Грунт
засыпки

Тип основания Тип основания

ад о
5 5 а | 
§ §<>5,

• i«f§ §

s s g2 
iS-3-о с

о
l 3 |
о
§■§ §• 

o g fij c5 5
I f l

Грунтовое 
спрофилиро
ванное,грун- 
тодое спро
филированное 
с подготовкой 
ш песчаного 
грунта; 
бетонное 
спрофилиро
ванное

ь s 
l s |

о «0*5 

1 1 1

g f

I I
' l l
s §
I I -
^ § -

b

§ §§

8 ? 8

1 1 1

Свайный 
или другой 
жесткий 
Фундамент 
с охватом 
труб на

<0 ад

Р з !
§ | ц

J f p
§ g l §
, 1 ^ 8Ст-с̂ ад 5:

QJ О
§31
§ ? 5
S | S

rs
-8 1 |
I I I
1 * 8

Грунтовое 
спрофилиро
ванное,грун
товое спро
филированное, 
с подготовкой 
из песчаного 
грунта-, 
бетонное 
спрофилиро
ванное

£ 3
5 - ?
Q.S §о

о ^ 
о ад

1 Ш

ад

1 1
1*8

I f
*§•

о

§ $ *

1 § |  К УС
■£2>5О £ о
§£«0 
Ц  о «э

Свайный 
или другой 
жесткий 
фундамент 
с охватом 
труб на

900 120° 90° /20°

Грунт основаншя /рунт otснованиЯ

Го-/ \\ro-z\\ra-3 Го-/Го-2 Го-3 /5-/;/д-2
fo-1;fo-2

Га-3
Го-1слаоый Го-/ Го-2 Го-3 ГЬ-/; Го-2 Го-3 гд-гго-г Го-/;ГЬ-2

Го-з
Го-/

слаоый

_______ щ -ЦООмМ Д у -.500  мм

Нормаль- /з-Л /3-2,/-г Гг~и 14,2 /3,7 13,5 15,3 16,5 з/ч 16.9 19,3 14,9 14,4 14,Z 16,/ 17.3 зон 17,6 20,2

§
ная 13-0. И'Н 

fZ.J 15.В 15.1 14,9 /1.1 т № 2/2 /6,4 15,9 /5.7 17,7 19,0 19.6 22,3

I
Повышен-
ная

to 1

1Ът2 Гз-3 ie,H 15,9 15,6 17,7 19,0 5 19,0 17,7 17,0 16,3 16,0 16,2 19,5 8£
20,0 21,6

£ ft-ч isp 16,2 15.6 16.0 19.5 I 19.5 21.2 17,2 16,6 16,4 16,5 19,9 ад
1

20.5 23.3

of* Нормаль ГЬ-1,П-2. 
/3-3 П-4 i6,9 16,4 16,a 20.4 2/9 §си£ 22,6 25,7 19,7 19,1 16,6 2/2 22,6 ад

|
23,5 26,6

I
ная

/14 20.6 20,2 20,0 22JS 24,1
5
§- 24,6 26.2 2/6 2 0,9 20,7 23,4 25,2 ад 25,6 29,5

Повышен-
И-2,/1-3 2/3 20,6 2/4 23,0 24,7 £ 25,3 26,9 2ZJ U4 2/Z 23.9 25,7 26,4 30,2.

*8
tg

ная
Гъ-Н 2/7 2/0 20,7 23,5 25.2 25f9 ?96 226 21,9 2/,6 2.4,4 26,3 27,0 30,&

I  На листах 3-5 настоящего документа приведены Величины допускаемого 

расчетного суммарного вертикального давления грунта на круглые 
трубы в уровне верха т руб в  or веса засыпки и  временной

нагрузки на поверхности земли.
Z. Укладка круглых т руб Ду^боо + гчоомм на грунтовое плоское и  

грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта не Запускается.
Г

3.006./- 7.0-0300
4ист

3
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Величина допускаемого расчетного Ьертикального давления бю^кН^на круглые трубы д у=боо+/гоомм

\
г

1
1

1

Степень
уплотне
ния
грунта
засыпки

ф унт
засыпки

Тип основания Тип основания
Грунтовое
плоское;
грунтовое
плоское с
подготовкой
из песчаного
грунта

Грунтовое с'профилирован
ное; грунтовое 
спрофилирован-
подготовкой 
из песчаного 
грунта; 
бетонное спро
филированное

1 1 
| | 1

cs oVS м

t i l l
t i l l

<и
Л
l l
! § •
1 |
j § -и

I !

1&\3 s
4 1 1

Свайный 
или другой 
жесткий 
срундамент 
с охватом 
труб на

Грунтовое
плоское;
грунтовое
плоское с
подготовкой
из песчаною
грунта

Грунтовое 
спросршшрован- 
нов; грунтовое 
спрофилирован
ное с
подготовкой 
из песчаного 
грунта; 
бетонное спро
филированное

о

о
- ’l l
1 з | §
Sg-Jl
I S !

<0

l lJs§-
39-
§ 5 ,

й|1

S | |
1 * 1
1 1 1

a t

Свайный 
или другой 
жесткий 
срундамент 
с охватом 
труб на

90° /20° 90° /20°

Го,т т  основания Грунт основания
/5~1 Го-2 Го-Г /о~2 Го-J /5-/, Го-2 Го-/, Го-2, 

/о-З
Го-1, , слабый Го-/ Го-1 ГЪ-1, Го-2 /5-4 Го-/, Го-2 Го-/, Го-2, 

Го-3 слабый
Дц-600 мм ДуПОООмм

1

1

Нормальная п-к п-ч" 11,3 10.9 12.1 13.1 35,1 ж /50 /1,9 1/,6 /2,9 13,9 36,6 14,5 /6,2

Побышен-
ноя

пн 12,в /2,0 13.7 146

i

1

$

Щ4 Щ /5.3 /2,8 /4,5 15,7

1

*

16,2 /6,9
/5-2, /5-3 /5,0 /26 т 15,5 ЩО /3,6 13,4 15,1 165 17,0 /9,9

Гг-4 13,3 12(6 т 15,9 /6,5 /90 *4,1 13,6 15,5 /6,9 17,5 20,6

i s
1

Нормойпня 76" 15,0 14,6 16,3 17.5 up 20,5 16,8 16,3 18,2 /9,6 20,1 22,6

Повышен
ная

Гг-1 т& щг /6,3 19,6 200 2.16 13.7 /8,0 20,4 22,1 22,8 26,6

Гг-2, /5-3 Ф 16,9 19,0 20,1 20 25,/ 19,4 18,8 НЗ 24/ 23,9 28,0
а-ч пр 17,1 /9S 21,3 22р 25,9 19,8 19,1 Щ 23,6 24,6 28,9

Лч =600мм Ду =1200мм

§
Нормальная Гз-СП-2,П-З.Гз-Ч 11,9 11,5 129 13,6 34,9 /4,2 16,2 Н,6 /1,2 12,4 13,4 38,0 Ц6 /5,7

1 /5-1 13,1 12,6 /ч,ч 15,7 16,2 /6,8 /2,8 /20 /4,0 19,2 15,7 18,2

i s
иооыииен
ипп /з-2, /5-3 13,1 13,3 15,0 /6,4 § Щ9 19,8 130 /3,0 14,6 /5,9 s 160 19,2

I ' Гз-Ч т 13(5 т т 1 10 200 /3,6 13,1 14,9 m § 160 /9,6

§ нормаль- /5-С /5-2, ГкЛ.Гг-Ч 16,0 ф 17/3 18,6 1
/9,1 21,7 /50 15,1 160 20,1

I
20,7 23,5

1 /5-1 17,6 /7,1 т 21,1 1 2/,7 25,2 / 0 /6,8 21,0 22,6 £ 230 27,4
Побышен-/3-2, /5-4 1&.S 17,9 20,1 220 ё* 22,1 26,6 /8,0 /70 21,9 23,8 §• 24,6 26,6

1
пил

Гз-4 16,9 180 20.7 22.6 230 27,5 /80 /7,8 12,4 24,5 £ 25,3 2ДЗ

Примечания см. листЪ з.оодн-го-0300
' Шаг, 

Ч
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Величина допускаемого расчетного вертикального давления бюч«% на круглые трубы Ду~-14оу̂ 4оОмм

ч
I

I?■
§
g.

1

Степень
уплотне
ния
грунта.
засыпки

Грунт
засыпки

Тил основания Тип основания
Грунтовое 
плоское; 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
грунта

Грунтовое
спрофилирован
ное)
грунтовое а 
спрофилирован
подготовкой се 
песчаного грунта 
бетонное спро
филированное

о
8 „ 8| 3 s
f s l

1 1 1 1
О

<u
8 1
| l

4 |

l l

Ж

1 1 1
l i t -  . >

i l l

Свайный. x 
или другой 
жесткий 
фундамент 
с охватом 
труд на

Грунтовое 
спрофилирован
ное;
грунтовое 0 
спрофилирован-
подготовкой из 
песчаного грунта 
бетонное елро- 
филированное

§ У

I I

f p i
й § §

s l
i f

I I

I I

*1 

В I I

f t
I ' l l

Свайный, 
ила другой, 
жесткий 
фундамент 
с охватом 
труб на

90° /20° 90° 120°
Грунт основания Грунт основа.ния

Го-/ 1 Го-2 Го-/, /о-2 /Б-3 fo-/,td-2 Го-Ь Го-2,
Го-3 Го-1, , слабый Го-/, Го-2 Го-3 /о-/, Го-2 Г° гГ '2' ГО-/, ,

слабый
Д у=1400мм Ли -2000 мм

s

г

Нормаль- Г Я Т Щ ГП-5. /3-4 Ц1 10,7 12,Q 19,9 59,9 13,2 154 НО Ц9 42,8 12,2 13,8

Повышен-
мая

/34 12,4 11,9 Ъ5 /4,6

I
*

1

15J 17,6 12,4 13.4 Ht
приме-
няется

13,8 16,1
/3-2. /З'З 12,8 12,4 т 15,3 15,8 18,5 129 14,0 14,5 16,9

п-ч 13,1 12,6 /ч.ч 15,7 16,2 Щ1 13,2 14.4 14,9 17,5
Оч

I ,
1

нормаль-ная /3-1П5'Х. /3-Л, П-4 15,7 15,2 /6,0 w /9,9 22,6

Повышен-
ная

Гз-/ 17,6 /6,9 20,2 24,9 22,6 26,3
—

а-2,гъ-э 18,2 № 2/1 229 23,7 27,7
Гз-4 18,6 17,9 21,6 23,6 24,4 266

Д у=1600мм Ду-2400мм

1
| s

нормаль
ная

Ц- , /3-2.,, 
Гг-З.П-4

!
1

11.6 12,4 40,9 12,8 14,5 10,6 - Ц4 44,0 Н7 13,3

Побышен-
ная

П-1 13,0 14,1

£
P

14,5 № 11,9 12.9 Не
приме- 
няется

/6,5
/3,9

Щ5
16,3Тз-2, Гз-з /3,6 14,7 15,2 17,8 12,4 13.5

Гз-4 13,9 15,1 /5,6 /8,4 12,7 /88 143 168ск

с
i :

нормальная g k M - 17,9 19,2 /9,8 22,6

Повышен-
ная

Гз-1 20,1 2/,9 22,6 26,2
—Гз-2, Гз-Ъ 20,9 229 23,6 27,6

Гз-4 нч 23,5 24,2 28,5

Примечания см. лист б
5.008. /- 7.0-0300 Лисп,
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Величина допусксиемого расчетного вертикального давления 61б\у#на трубы с подоисбой Ду--Ю0 0 Н4 0 0 мм

1
Е*

10
I-
0;

1о

Степень
уплотне
ния
грунта
засыпки

Грунт
засыпки

Тип основания

Грунтовое 
плоское.; 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
грунта; 
огтонное 
плоское

Ь (

1 1 1

! | g

!

1
1 1  

^  §

S  8 $

I I I

§ - § £ *

Грунтовое 
плоское; 
грунтовое 
плоское с , 
подготовкой 
аз песчаного 
грунта.; 
бетонное 
плоское

!  з  |

t i l

i n
i n
f t i ?

i

^ §

Ж
ел

ез
об

ет
он

на
я 

об
ой

м
а 

ус
ил

ен
ия

 
с о

хв
ат

ом
 т

р
уб

 
н

а
 /

80
° 

г

Грунтовое 
плоское; 
грунтовое 
плоское с 
подготовкой 
из песчаного 
грунта; 
бетонное 
плоское

о £8 9 |

§  § $- 
s a S
• i t s

^  Cj с;

о
«
8

1 §
1 1

5 1?
I l l5  §  с 
S  SР

4 g §
^ S«oo
N'§ М58>.адЧ> ^ w^  CD

Грунт основания
Го-/, Го-2 /5-3 Го-1, Го-2 ro'/o-j'Z’ Го-/, Го-2 fo-3 ГоЧГЪ-2 ГоШ -2, Го-7, 76-2 /б-з Го-i/b-Z ГоН, Го-2, 

Го-3
Ду =/000им Ду *-/200ми Ду 4400 мм

1

г

Нормс/ль-
ная

ГзЧ, Гг-2~ 
Гз-3. К-Ч № т 36,5 Щ /6/ 38,Л н о щч 39,9

Повышен- 
на я

ПЧ /зо щ&

I

1

/%/ /3,6

1

I

1
$

/6,4 /80

!
1

§■
$

Ъ-2,й-3 /9,7 2/,7 76,7 20,5 /8,0 79,&
Гз-4 20,6 22,7 73,6 27,6 /85 20Н

ос

1

■ §

Нормаль
ная

ПпЯкИ 11Ри

/34 ,/з-2, 
Гъ-3\Гз-Ч 22,0 24,2 22р 24,2. 22,/ 24,Ъ

ГзЧ 26,0 28,6 26,0 28,6 26,7 2 8,71 IUU0lUJ.Cn
пая Гз-2,Гз-5 26,6 29,5 26,8 29,5 26fi 29,5

Гз-4 2&Р 30,8 280 _ J 2 L 28,0 30,8

На лист ах 6 и  7 настоящего документа приведены величины  

допускаемого расчет ного суммарного вертикального давления 
грунта н а  т руды с подосивой в  уровне верха, т р уд  6  /0~1кН/м2 (тМ  от 
веса засыпки и  временной, нагрузки н а  поверхност и зем ли .

3.00&.Г7.0 -0300
Лист
6

/Jp<rj?<r ?*>



Величина допускаемого расчетного Вертикального давления §1д'к%гна трубы с  подош вой Д уЧ боопю ом п

27

Примечание см .л и ст е

Лист
J.00SJ-7.0-03O O
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Укладка труб с засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения; 

/) на грунтовое плоское основание
----:----:---- :--- JL-

г) на грунта бое плоское оснобание с подготовкой из песчаною грунта

Чг-Г—;———Т~гУг :
> местный грунт ■ ■)/

1 ■ U

f ,
6 \%\

в  шиЗе \

Подготовка из песча- 
\ нот грунта купл?>ор51

Тип
труб

Диаметр
условного
прохода
трубы
Ду,ММ

Размеры, мм Расссод мате- 
риалоб на 
10 п.м. трубо- 
пробода, мл 
Подгатобка 
из песчаного 
грунта, для 
Способа 2

траншеи подютов' 
ки для 
способа2

б

с
отко
сами

&

скрегжниямц

Раструб
ныеб.
трубы

Фаль-
цебые
mpijSbi

РТ, РТ6, 
РТС, <РТ

4оо ЮОО 1500 /700 500 0,50
500 1/20 1620 /820 570 0,57
600 /220 1720 /920 620 0,61
800 т о т о 2/60 770 0,77

РТ, РТб,
РТС,ФТ,
РТП,РТПБ
РТПЦФТП

iOOO /700 2200 2400 900 0,90
т о 1910 2420 2620 Ю60 16
т о 2120 3020

1300
/,з

ртрртпб
prhc.cpm /600 2340 3240 /5

РТП,ФТП
2000 2760 3660 т о 0
г т 3200 4/00 1700 П

При укладке труб на участках пересечения с авто

мобильными дорогами,улицами,проездами и  площадя
ми населенных пунктов и промышленных площадок, 
имеющ ими покрытия усовершенствованною типа, 
засыпка траншей н а  всю глубину должна произво
диться песчаным грунтом с послойным уплотнением 

до К *0,95.

St
Нач.отд

I1

Оз. спец. Лфонин
рукгр: Фомачеба
ПроектНефедова
ПроШр. Маноситбх

Укладка труб на грун
товое плоское основа
ние

3.008. / -70-0400

Стадия. Ласт \ЛистоЬ

Мосинжпроект
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Укладка т р у б  с засыпкой местным гр ун том  с повышенной степенью  уплотнения: 

1) н а  грунтовое плоское оснобание

Основные конструктивны е размеры

Местный грунт с повышенной 
степенью уплотнения

$  на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта^
Уй~.———ТГГГ.--— г- .—s--П/~

: . ■ ///: •, • .•. • ///. м еапнь/и-грунт; : .
Местный гр ун т с по

вышенной степенью  
'уплотнения

п Г  .г|°
о

. *7
^

чо
о

В  ил иву \

Подготовка 
из песчаною 
грунта.

.у  : ‘: УШ2

S 1 $/  Л -----------------------■*
Виливу

Местный грунт с новы-

П л о тн о с т ь  скелета гр у н та  с повышенной степенью  упло тн е н и я  
должна быть не менее 1,5 Т/м3 при засыпке песчаным гр ун то м  а супе
сями и  1,6 Т/м* -п р и  зась/пке суглинкам и и  гли н а м и .

Тип
т р у б

диаметр 
условно
го про- 
ход а  
трубы

Ду,мм

Размеры, мм

т ранш ей подготовки.

с
откоса

м и
В

скреплениями By способа
раструб
ные трубы

шальце- 
оые трубь! в

РТ, РТ5, 
РТС, ФТ

чоо т о 1500 т о 500

500 ИЮ 1620 1820 570

600 т о 1720 1920 620

800 т о 1960 2160 770

РГ,РЩРЩФГ/ 
РГП, РТПВ,
ртлс, ФТП

1000 т о 2200 2700 900

т о т о 2420 2620 1060

т о 2/20 5020 1300pm ртпб,
РГП С. ФТП т о 2570 5270

РГП, ФТП
2000 2760 5660 1700

2400 5200 7100 1700

Ведомость расхода материалов на Юп.м. трубопровода

Диаметр
услов
ного
прохода
трубы

Д у ,т

Подготоб 
ка аз 
песча- 
ного 
грунта 
аляспо 
соба 2 

мз

Засы п ка местны м  грун том  с  повыш енной  
ст еп ен ь ю  у п л о тн ен и я , м *
круглые т р у б ы трубы  с подошвой

в траншее 
с креплен.

6 транш ее с 
откосам и 1-п

б траншее 
скреплен.

о тран ш ее с 
откосам и 1-п

оас=труд
ные

траль
&

НО,5 1-Q75 14 1-1,25$8»ные
роль-
Гые 1-0,5 1-Q75 1-1 1-/25

700 0,50 6,5 9,9 7,5 87 9,9 11,2 - - - - - -

500 0,57 10,5 11,9 9 J 11,2 12,9 17,6 - — — - — -

600 0,62 11,6 13,6 ИМ 13,5 15,6 17,7 - - - — — -

600 0,77 15,5 m 16,5 19,6 23,1 26,7 - - — — — —

1000 0,90 19,S 22(3 22,5 272 521 37,0 19,3 22,2 22,7 27,5 52,6 37,&

1200 а 23,7 26,6 26,7 35,0 41,5 78,1 22,9 26,2 26р 35,1 71,9 78,7

iW 3 /,з 34,7 375 72,6 51,1 59,7 33,7 37,2 72,9 51,5 60,2

1600 1,5 — - - - - 38,9 71,9 52,7 63,5 75,5

2000 0 - - - - - 79,6 58,5 77,3 90,0 105,8

2700 1,7 - - - — — 60,6 7 7,6 99,3 121,1 172?

3,008.1-7.0-0400
Лист
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Основные конструктивные размеры

Диаметр Размеры, мм
Тип

т р у б
условного
прохода.
трубы

транш, ей подготовки
с скреплениями Bi способ 2

Ду,мм
откосами

в раструб
ные трубы

ральие&ыг
труоь/ 6

т WOO 1500 1720 500
РТ, РТБ, 500 H2Q 1620 1620 570
РТС, ФТ 600 т о 1720 1920 620

600 т о 1960 2160 770
РТ,РТБ'РГС,ФТ, WOO т о 2200 2400 900
РТП,РТПБ, т о 1920 2420 2620 1060
РТПС, ФГП т о т о 3020 т о
ч ш ш woo 2340 3240

РТЛ, ФТЛ Z000 2760 5660 1400
2 т 3200 4100 1700

Ведомость расход а м атери алов н а Юпм. трубопровода

Цасшетр 
условно
го про
хода 
трубы

Ду>мм

Цодгоюб 
каш 
песчано- 
го грун
та  для 
способа.1 

м*

Засыпка пазух песчаным грунтом, м5
круглые трубы трубы с подошвой

б траншее 
скреплен.

6 траншее с 
откосами Рп il

l 6 траншее с 
откосами Тп

ные
дкуши,е~вь/е 1:0,3PQ75 Л/ /:{25трубные

рам- 1-0,5 1-0,75 4:1 Т425

400 0.50 и 3,3 1,& 2р 11 2Р - - - - — —
500 0,57 45* 4,1 2,4 2,7 2,9 6,2 - - - — — —

J600 0,62 4,2. 4,9 3,0 3,3 3,7 4,0 - — — — — -
J500 Q77 5,6 6,6 4,5 5,1 5Л 6,3 - — — — — —

1000 0,90 7,5 47 6,3 7,2 6,1 9,0 H L 6,6 6,2 7.1 6,2 9,2
1200 и 9J 10,7 6,2. 9,5 10,6 12,0 6.6 10,3 7,9 9,2 /0,6 12,0
1400 /,з 14,2 10,1 11,6 16,4 15,1 13,5 9,4 11,1 13,0 14,8
160 0 1,3 — - — - - 16,0 12,0 14,3 46,6 16,9
1000 44 — - — - - 21.0 17,3 20,6 24.3 27,6
2400 и - - - - - 25,7 22,9 27,6 327 37,6

J.006.1-7.0-0400
Лист

3



А .
уз

пе
дл

. Щ
дп

и 
сь

 и
 да

/п
&В

за
м.

тб
лц

Уклад па тру 8  с засыпкой, местным грунтом с нормальной степенью уплотнения:

Тип
тр у б

Диаметр 
условно
го ПРО- 
хоаа 

трубы  
Л у . мм

Размеры, мм Расход мате
риал оо на. 
Юп.м трубо
провода , м*траншеи подготовки

с
от ко- 
сами. 

В

с креплениямиВ/
в /

способ2 Подготовка 
ui песчаного 
грунта для 
способа 2ТРУОЫ

<ралще
труРы в>1 Р

РГ,
РТб
РТС,
<РТ

600 т о т о 7920 5Ю 770 6Ю 210 0,90
800 7450 I960 2/60 680 740 980 240 У
7000 7700 2200 2400 850 180 1150 280 ьн
7200 1920 2420 2620 7000 270 1300 310 1,6
7400 2720 3020 7750 240 14S0 390 1,9
7600 2340 3240 7300 270 1600 370 V

РТ,
ФТ

2000 27160 3660 7600 330 т о 930 2,7
2400 3200 4700 /910 400 2210 500 з,ъ

2) н а грунтовое спрофилированное основание 
с подготовкой из песчаного гр у н та

,, , .... —  ^ -Г-

:)р ' •'///-'местный 'грунт;:V- > /•• •’ • • / /  
///' •’ * ’ : *•

V //-1 ' . / А / - ;  - . / • •  ••

При укладке тр у 5  на у ч астк ах  пересечения с  авто м о б и л ь- 
/v6/A/a дорогами, улицами, проездами и площ адями н асе

ленных пунктов и промышленных площадокt имеющими по
крытия усоверш енствованного ти п а, засыпка транш ей н а  
всю глубину должна производиться песчаным грунтом с  послой
ным уплотнением до ops.

Подготовка и з пес- __
чаного грун та куплЩ95 Нач.стд. Козееба

/л. спей Мсронин
РЧК.гр. Фомичева &0~сслж,
Проект

!1

Л<7Сш1
Продел Фомичева i W *

3.008,7-7.0-0500

У кладка тр у б " на грун
товое спроф илирован
ное основание._______

Стадия Л ист Листов

Мосинжпроект
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У к л а д к а  т р у б  с  засы п кой  местным грунт ом с  повышенной, ст епенью уплот нения:

с повышенной
степенью
уплотнения

основание
-г-4- ^

 § Циаметр
условно

ео
прохода
трубы
Дамп

РазмерЩ  мм /Ьсход материалов н а 10п.мтрубопро6од<х,
т р а чшеи подготовки Подготовка, из тс- чсшого грунт 

аляспа- соба.2

'■::■///:} местный-; еруйт
Г-

С
отко
сами

&
•-яйжОСУгттм

/спим-
£ S СПОС(id  2 с креплениями с

* и /гif>umju.cc.
откосами / •/?

трубЫ
0Х2ЛЬ -цеьые,трубы ft р "ЯВ*тоиаыЩ кmpudbt /■ ■Q5 /■ ■ 075 +1 Ф№

600 то то то 510 но т 210 0,90 /0,2 //,9 9,5 11,1 126 14,4
PVПТС всю МО то 2/60 680 т 980 240 <1 Щ 1S,S 13,5 /6 J

i
78,7 21,3РТо,

РТС, то то 2200 2400 650 т 1150 280 /,4 46,6 що 17,9 21,6 25,4 29,1•*. ‘ .* !•; Щ
/:/}■. Щ v \a ФГ т о 1920 2 Ш 2620 /000 210 1300 3/0 0 /9,7 22,6 22,6 27,6 3%6 37,5ш ш
/ то 2 т то 11S0 240 МО 340 iР 29,0 27,5 33,5 39,7 ЩО

6 то 2340 3240 ш 270 1600 370 и 33,2 32,9 40,7 48,6 56,4

А//я// fKj рг,
Ф т

2000 2760 3660 то 530 то 430 2,7 45 45,0 56,4 67,7 79,0т 1
2400 3200 моо т 400 2210 500 V Щ 5 59,2 74,8 90,4 щ /

2)  н а  грунт овое спрофилсрованное основание, 

с  п одгот овкой  из песчаного грунт а П л о тн о сть  с к е л е т а  гр у н та с повы ш енной степенью  уплот

н ен и я долж на б ы ть  не менее /,5 Т/м3 при засыпке песчаным 

грунтом  а  супесями иИ ,6г/м3 -при засы пке суглинкам и и 
гл и н ам и .

Местный грунт 
с повышенно й, сте- 
пенью уплотнения

Подготовка изпесча- 
ного грунта Купя>ор5

3.008.1-70-0500
Лист
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Укладка т р у б  с засыпкой 
1) на грунтовое спрофилированное 

оснобанае

пазух песчаным грун том :

Tan
т р у б

й и п т> Размеры, мм Расход материалов на Юпм. трубопровода,м5
го

прохода
труды
Д у.мм

транш еи подготовки Поды-
тобка из песчаного грунта 
для спо
соба 2

Засыпка пазух песчаным грунтом 
6 траншеес

атка-
сами

3

с креплениями
б /

способ 2
скреплениями с откосами 1-Поаструь

ныетрубь/
фальир
бые « / Р оащ,*

тру&ы
аххльце-
пт&ы 1'0,5 1:Q7S 1:1 ■/■/,25

РТ,
РЩ
РТС, 
Ф Т

600 7210 7720 7920 5/0 710 610 210 0,90 2,е 42 <'? W У 2,г
800 7760 i960 2760 680 т 980 270 V 47 и 2,6 2 ? 21 3,3

7000 7700 2100 2700 650 760 1150 280 1,7 НА s,s 6,5 3,9 V *р
т о 7920 2720 2620 7000 270 1300 310 7,6 5,6 6,6 *л 5,0 5,6 6,2.
т о 2720 3020 //50 240 /450 340 1,9 57 б,г 7,0 7,6
7600 2370 т о 1300 270 1600 370 2J 10,2 БД SA ЗА

РТ,
Ф Т

2000 2760 3660 ■/600 320 1900 430 2,7 12,9 8,9 Щ 5 W Я,7
г т 3200 7700 1970 700 22/0 500 3,3 1S,S « ,? /4,0 т /8,5

2)  на грунтобое спрофилированное основа- 
ние с  подготовкой а з  песчаного грун та

3.00&.1- 7,00500
Пищ

/<fs<rs j 4
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У кладка т р у б  н а бетон н ое основани е с засыпкой, местным грунтом с нормальной степенью уплотнения
34

Трубы тыла РТ
2-2 3-3

Труды ти п а РГл

*1
■ ///1 местный, грунт 

'■ /У аг.

— ....у»

• Ж,-. '.- /л

• V #v.:. .

I У
ж-

-и

Тип
труб

Диаметр
у с л о в н о г о
п р о х о д а
трубы
Д у , ММ

Размеры\ мм Расход материалов н а  I
10пл трубопровода, л/-5 |

траншеи основания П о д г о 
т о в к а
п е с ч а 
ная

О с н о в а н и е  б е т о н - л  
н о е  м т  д л я  т р у 5 \с

о т к о 
с а м и
в

с
к р е п л е 
н и я м и

Ы
в <5/ вг а С С/ £ h | т и п а  р т т и п а

РТП1 с л о и Ц е л о й

РТ

400 1000 1500 500 600

—

110 150

70

— —

0,42 о,&

—
500 Н20 1620 620 720 130 180 0,50 0,80
600 1220 1720 720 820 140 200 0,57 1,0
800 060 1960 960 то 170 250 0,74 1*

р с
Ргп

юоо 1700 2200 то то 1000 210 310

100

120 i f * 0,91 2,5 to

то 1920 2420 14201520 1160 230 350

100
130

2,7  *  
3.2 1,5 5,3 1,2

1400 2,20 3020 162017201400 240 380 2,9 * 
5 9 и 4,0 0

т о 2340 3240 /840 1940т о 260 мю
120

3.2 *
4.2 1,9

4,9 \
1П

2000 2760 3660 22602360 1540 300 490 J i L *
4А г А 6,8 1,9

2400 Ъ200 т о 270028001840 350 580 1вО
Ls l

9,6 t,z

Подготовка песчаная, 
уплотненная до к>*0,95
Основание бетонное М100

тц
V
рт‘СГЛ '̂ у; f-----m m W
. -6z

Of

в  ш и &

hr
При укладке т р у б  н а у ч астк ах  пересече
ния с автомобильными дорогами, улицами, 
проездами и площ адями населенных: пунк
т о в  и промышленных: площ адок , имею щ и
ми покры тия усоберш енстбобанноео т и 
п а, засы пка тр ан ш ей  н а бею глубину  
долж на п рои зводи ться песчаным грун 
то м  с  послойным уплотнением  до Q9S.

У-б числителе даны объемы песчаной под- 
готобки для трубопроводов, п роклады вае
мы х В т р а н ш е я х  с  о тк о сам и  11, в  знам е
н а т е л е  - для трубопроводов, проклады вае
м ы х 6  т р а н ш е я х  с  креплениями.

ЩгШ1\ jg% g|

ЧьЪшт ШЁШ.
ш г.'Тт ъшнШ'Ях н и ш

3.008.1- 7.0-0600

У кладка т р у б  н а  б е 
то н н о е основание

Стадия Лист Листов
P 1 9

МосинХпроект

?<г/S с л г
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Тип

грУ5

Разм еры , мм Расход материалов н а  
/Оп.м. трубопровода, м2

Диаметр 
условно
го про
ход а  

трубы  
Д умм

тр ан ш еи осн ован и я Подго
товка
песча
н ая

Основание бетон
ное ру/оо Поя

с
отко
сами

с
крепла
ниями в & 4 а С 4 Ь h типаРГб,Ргс ти п а

РГПб,
р т еХслой Ж слой

т
РТС

чоо т о 1500 500 600 /30 /70

70
— —

0,41 0,64

—
500 т о 1610 620 720 150 200 оро 0,91
600 т о т о 720 <52 0 160 220 0,57 а
&0Q 1460 i960 960 /060 /90 270 0,74 #

РТЦ
рте,
РЩ
р т е

/ООО 1700 1200 /200/300/ООО230 330

/00

т 2.Z *  
2,6 0,91 2J8 1Р

т о 1920 т о т с /520 //60 250 370

/00 130

2 ,7 *  
3,2 15 3,6 1Л

ччоо за м № т о / т 260 Ш -IF 1,7 /А
1600 32 40 т ш ж 280 ЧЧО/го is 5,2 w

Приукладке т р у б  на у ч а с т к а х  пересече
ния с автомобильны ми дорогам и ,ули ц а
ми, проездами и площадями населенных пунк
т о в  и  промышленных площ адок, имеющими 
покрытия усовершенствованного ти п а , з а 
сыпка тр ан ш ей  н а всю глубину долж н а  
производиться песчаным грун том  с  по
слойным уплотнением до К » ops.

*)-6 числителе даны объемы песчаной под
готовки для трубопроводов, проклады ваем ы х  
S  тр ан ш ея х  с  откосам и И1, в  зн ам ен ателе- 
для трубопроводов, проклады ваем ы х в  т р а н 
ш е я х  с креплениями.

5.Q0&J" 7.0-0600
Шсг
П Г
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Укладка тр уб  на бетонное основание с засыпкой, местным грунтом с нормальной степенью уплотнения

9-9
Трубы т и п а  ФТ ю

J 0 , 
~ 1 Г

Цг

1141 Трубы типа  ФТП 1242

12 , 
~ i I *

U -н

Тип
трф

Диамещ 
условно
го про- 
хода 
трубы 
йу,мм

Размеры, мм Яхсход материалов на
Юлм трубопровода,̂

траншеи основания Основание бетонное 
М100 для труб

с
откосами

3

с
крепле
ниями

в,
■6 *» а С Су Ь

тилаФ Г
типа
ФТПТслоа Целой

ФГ

400 1000 1700 500 600
50 90

— 70

о,чг №

—
500 7120 1620 620 720 т 0,50 0,30
600 1220 1920 720 620 60 120 0,57 0,43
600 7460 2160 960 1060 70 150 № 0,67

ФТ,
ФТП

т о 1700 2400 1200 1300 1000 90 190
100

0,97 1,1 1,0
7200 1920 2620 1420 1520 Н60 100 220

100

1,5 1,4 1,2
т о 2120 3020 1620 1720 1400 110 250 16 1,9 1,4
т о 2ЪЧ0 32 НО JW 7940 1440 120 260

120
0 2,3 Р

2000 2760 3660 2260 2360 1540 150 3 40 2,4 3,4
2400 3200 4100 2700 2Ш iM o 170 400 2,8 4,7

При укладке труб на участках пересечения с автомо
бильными. дорогами, улицами, проездами и площадями 
населенных пунктов и промышленных площадок, имеющи
ми покрытия усовершенствованного типа , засыпка 
траншей на всю глубину должна производиться песча
ным грунтом с послойным уплотнением до к^ о(95.

3.006.1-7.0-0600
Лист

3

/УS3 У



М
нб

'.Н
*п

од
АП

од
ли

сь
й 

da
m

d б
за

н ш
б.

 лл
|

Укладах труб на бетонное, спрофилированное основание с засыпной местным грунтом с повышенной степенью уплотнения
п

Трубы типа РТ
13-/3

Трубы ти п о в  РТб и РТС
PHJf

* i

У м У \У Ж -:: '::'-М:У

/И Основание бетонное М/оо

J5 4 S . /646
Ж \

Ш2С

1 б \Местный грун т -т? 
с побышенноастг- ю  
пенью уплотнения

Основание бетонное М/00
с  повышенной. слое 
пенью уплотнения

Трубы типа ФТ

1&
/7 -/7 / 8 -/&

а.-'-- .:.-.::-1

5KSEE2E3!

,

тИ Основание детонноеМ/СО

Местный грунт 
с повышенной сте- 
пенью уплотнения

П л о тн о с ть  ск ел ета  гр у н т а  с повышенной степенью  
уп лотн ен и я долж н а б ы ть  не менее /,5 Т/м 3 при засыпке 
песчаным грун том  и  супесями и /,в г/м *-при  засыпке су
глинкам и и гли н ам и .

Лист
Ъ.ОШ -70-0600
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У кладка т р у б  н а  бетон н ое спрофилированное основание с засы пкой, пазусс песчаны м  гр ун том  
Трубы т и п а  РТ

19-19 20-2.0 Трубы ти п ов РТБ и РТС

20

• ’ . •• EPSK • • • *  ̂ Л •.

U L  

( '
;у//[:\мёдгпньй •' грунт: ’•

2/-J?/

и ?

Песчаный грунт  J
Купл *0 ,9 5  2 2 1

ОсноЬание бетонное М100

Трубы ти п а Ф Т  
2323 2Ц-2Н

22-22

23
flucm

300SJ-7.0-0600

ffS#  < J 9
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Основные конструктивные размерь/ бет онных основании

Диаметр
условного
прохода
труды
Д у нм

Размеры, мм
тоаншеи основания

соткосами
3

с креплениями 3/
ё ь<

a Q/ си С С/ а
tдлй рас

трубных 
тр и  а

для траль-
ироых
тоио

для тоид типа
Р Т РТБ.РТС ' Ф Г РТ РТ5.РТС Ф Г

6 0 0 7220 7720
— t-9^-----

7920 8 2 0 9 2 0 790 760 6 0 2 0 0 2 2 0 720
70

6 0 0 7960 7960 2760 7060 7760 770 190 70 2 5 0 2 7 0 750

7000 7700 2 2 0 0 2 9 0 0 7300 7900 270 2 3 0 9 0 370 330 /9 0

7200 7920 2 9 2 0 2 6 2 0 7520 7620 2 3 0 2 5 0 700 3 5 0 370 2 2 0

700
т о 27 2 0 3 0 2 0 7720 /8 2 0 2 9 0 2 6 0 770 3 6 0 9 0 0 2 5 0

7600 2 3 9 0 3 2 9 0 7990 т о 2 6 0 2 6 0 720 9 2 0 9 9 0 2& 0

2 0 0 0 2 7 6 0 3660 2 3 6 0 2 9 6 0 3 0 0 750 9 9 0 — 3 9 0

2 9 0 0 3 2 0 0 9700 2 8 0 0 2 9 0 0 350 770 5 8 0 900

В едом ость расхода материалов на 10 п.м. трубопровода

Диаметр условного прохода трибы и и, мм 600 800 1000 1200 1900 1600 2000 2900
Тип труд РТ РТрРТСФТ РТ РТ

РТв
РТСФ Т РТРТ6.

РТСФТ РТ РТ6.
РТСФТРТ т.

РТС ФТРТ ФТР Т ФГ
Подготовка бетонная броо, м* Q57 Ц79 0,21 1,5 я 1,9 2,4 2А
Основание бетонное А7юо, м* 7,0 7,1 0,937,6 1,8 Q672,5 2,8 И 3,3 3,6 1,9 9,0«А 1,9 4,95,2 2,3 6,8 3,9 9,6 4,7

I I
| § *

I I I

в траншее скреплениями 9,6 9,6 62 6,9 6.3 7,8 8,1 7,9 9,3 9.6 9,519,514,612,616.316,714,520,418224,622,4
в

траншее 
с откосами 

7-п

7-0.5 3,9 3,5 2,7 5,0 5,5 9,1 ¥ V 5.58,6 9,0 V 10,2ЮА3,6 12,412г810,5Щ 14,521,579,5
7т,75 3,9 45 3,7 1 £ _ 5,2 9,78,1 8,56,9 10,9Ю,98,9 12,513,210,315,315,712,721,2 17,727,324,1
7Н м ] 9,6 3,9 5,7 7,1 5,3 9,9 9,9 7,9 13.21289,7 79,715,612,018,/15,7 It-fi 25,421,033,228,7
74.25 9,9S i . ЗА 7,6 6,05,910,771,38.3 19,019,711,016,917,913,620,921,617,029,529,239,033,3

I 'k
§ 1 g g

Ш *l i l i

в траншее с креплениями 72,272,573,975,916,217,919,720,021.523,423,725,939,535,032,& 39,539,637,549,096,959,557,4
6

траншее 
с откосами 

7-п

7=0,5 72,272,677,277,618,046,423,129,321,530,030,727,336,036,933,143.644,140,159,755,479.373,5
7-0,75 79,675,373,327,622f179,529,630,326,537,738,639,045,69$797,555,556,350,676,97Ц9102,994,7
7--7 i7,317,975,525;б26,322,935,936,337,5щч96,540,655,156,599,867,468561,194,085.7№,6115,9

137,07:7,25 79,620,577,729,630,926,391,292336,553Ц59,997,269,766,958,279,480,671,6111,27009750,3

39

//и с г
3.008./-7.0-0600
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Укладка. т р у б  н а  бетонное плоское основание с засыпкой п азух песчаным грунтом

31-31
Трубы  ти п а  РТП Трубы ти п о в  РТПБ и РТПС

32-32

К - местный. : гр ун т - ' / . ‘ и

ж ,
33-33 зц-зц

г
— Т ^ г г т -

6г

т&

6 или Bi

т

, Песчаный г№Т— J  
KyrM.zOfiS 3h

Основание бетонное МЮО_

Трубы типа Ф ГП

Подготовка песчаназ уплотненная у ^ к : 2

Основание бетонной M1Q0

3 5 -3 5

31 

36-36

V : V-/.

местный' 'грунт-//. ' . : 

Y -

'- '/ / / " а

з г !
Основание 5етонноеМЮО

U
зз

3.00&.1- 7.0-0600
Лист

4 ?



Оснобные конструктивные размеры бетонных оснований

Диаметр
условного
прохода
трубы
Ду,мм

Размеры, нм
траншей основания

с
откосами

5

с креплениями 3-/
& С-1

h
дляраструК- 
ыых трубдля раструб

ных труо
для фальцет 
быхтруо

т о т о 2200 2400 т о
/00

/20
т о т о 2420 2620 //60

тт о т о 3020 М О
т о 2340 3240 т о

к о2000 2760 3660 ш
2400 3200 4/00 /840 /50

Ведомость р ас х о д а  м а т е р и а л о в  н а /О пн. тр у боп р овод а

Диаметр условного прохода 
трубы Ду,  мм т о 1200 1W 1600 2000 2400

Шип труб
ртп,
ртпё.РТР 5 СРТП

РТП. РТПБ, ВШС. ФТП
РТП,РТПБ,РТЛН фТП

pm
ш ФТП РТП ФТП РТП ФТ7)

Подготовка песчаная, мъ — /, 7 — 2,0 — 20 — 22 — 3,0 —

Основание бетонное М/00,м* /Д и 1,4 1,7 1,э 2,2

II
III 
**!

$  траншее с крсплвниями. 7Д <5,6 ж /0,3 13,5 / 6,0 2/,0 25,7
ь

траншее 
с откосами 

/:п

/-0,5 7,0 6,1 ж 7,9 10,5 9,4 13,2 Н9 16,6 п ъ 25(0 22р
/'•0,75 6,3 7,2 10,7 9,2 /2,9 Ш 16,/ /4,2 23,1 20,6 31,0 27, &

/'-/ 9,7 6,2 12,5 /0,6 /5,3 13,1 19,0 /6,5 27,3 24,3 36,9 32,7
/М,25 //,/ 9,2 14,4 /2,0 17,6 14,9 22,0 16,9 31,6 27,& 42,6 37,6

! Рsf|I
lilt

в траншее с креплениями /9,3 22,2 22,9 26,2 33,7 39,0 49,6 60,6
6

траншее 
с откосами 

РП

/Д 5 24,1 22,4 30,4 26,4 36,6 34,г 44,6 41? 6i,6 58J5 8%0 7%б_

/-0,75 30,1 27,5 3&,3 35,1 46,5 42,9 56,7 52,7 79,2 74,3 106,0 09,3

Н зь,о 32,6 46,г 4/9 56,4 51,5 68£ 63,5 96,5 90,0 130/1121,1

/■‘/,25 42,0 37,7 54,/ 46,7 66,2 60,2 ш 74,3 ИЗ,9 Щ8 /53,9 142,&
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Для исполнения 
с порядкобым номеоом

Обозначение I flpUNt-
4ание

Оборонные ес)инииы
Сетка арма тур н а я  С 1~4

/2 -00,-01,-02 3.0051-70-1000 2

Сетка арма/ пурная С 1-5

11 ~03;-04;-05 3.006.1-7.0-1000-01 2

Сетка арма пурная с 1-6
12 Ш -  07;-0б 3.006.1-70-1000-02 2

С е тка  арма пурная с/ s

12 -09Г ю;-/1 3006.1-7.0-1000-03 2

Сетка арма турн ая с 1-ю
12 -12-13,-14 3006.1-7.0-1000 -04 2

Сетка армп/>турная С1-12

1Z 451-16,-17 3006.1-7.0-1000 -  05 2I1
пурная с 1-14

12 '16 ,-19;-20 3.006.1-7.0-1000 -0 6 2

Сетка арма турная с 1-16

12 '21, -22;-23 3.006.1-7.0-1000 -07 2

:! 1 ту р н а я  С 1-20

12 •24;-25 3.006.1-7.0-1000 -06 2

Сетка арма пурная С 1-24

12 -26;-27 3.006.1-70-1000 09 2

Сетка армс турн ая С 2-10

а -2&]-29;-30 3.006.1-7.0-1000-10 2

С е тк а  армс ипурная С 2-12

12 -.5 3.006.1-7.0-1000-11 2

Сетка арен хтурная С2-14
12 -34]-35’г36 3.006.1-7.0-1000-12 2

Сетка арм( г ту р н а я  С2-16
12 -37;-3бр39 3.008.1-7.0-1000-13 2

3.008.1- 7.0-0700
Лист
2
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аВ«о Для исполнения 

с порядковым номером Обозначение 4 Приме
чание

/2 Сет на antшторная С2-20
-Ч0Г !Ц з.ооб . 1  - г о  ч о о о  - /4 2

1Z Сетка а/зкатурная С 2-24
-Ч2-Ч5 3 .0 0 8 .1 -7 .0 -1 0 0 0 -1 5 2

7 6 /

Бетон М200 (у=2500«Г/  «*)
3.008.1-7.0-0700 0»1-Н 1,5м3

-03 Ом 1-5 2,0м*

-Од 0м1~6 2,3 м*

-09 0м1~8 3,4 м3
42 Ом1-10 5,2 м*

-15 Ом 1-12 6,5м3
-15 Ом 1-14 7,6м*

-21 Ом И  6 9,0 м3

-24 Ом 1-20 6,8м*
-26 Ом 1-24 15,5м*

-2&:-29;-30 Ом2НО;Ом4-Ю; Ом6-10 2,1м*

-31;-32,-33 0м2-/2; 0м4-11; 0м6-12 3,1м*

-34;-35;-36 0м2-14;0м4-1Ч; Омб-14 3,6 м3
-37.-35Т39 0м2-16; Ом 4-16; Ом6-16 3 6 mj

-Щ -41 Ом2-20 ; 0м6~20 3,6м*

-42:-43 Ом2-2 4; 0м б-24 4,4м3
-СИ ОмЗ-Н 1,7м3

-ОН Ом 3 -5 2,1 м ъ

-07 Ом 3-6 2,5м *

-10 Ом з-з 3,6 м 3
-13 Ом 340 5 ,6 м 3

-16 Ом 3-12 6,8м *

Лист
3 .0 0 6 .1 -7 .0 -0 7 0 0  £
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44

I 1 Д л я  и сп ол н ен и я  
с  порядковы м  номером

О б о зн а ч ен и е §'
<

Прим е
чание

-19 Ом 3-14 6,0м*

-22 Ом з-16 9,4 м3

-02 0м 5 -4 1,1м3

-05 Ом 5 -5 1,4 м 3

-08 Ом 5-6 1,6м3

-11 0м5-8 2,2м3

-14 Ом 5-Ю 3,6м*

17 Ом 5-12 4,4м*

-20 0м5-М 5,2м 3

-23 0м5-16 6,1м*

-25 0 mS-20 8,0м3

-27 0м5-2Ч 10,4м*

3 .008 .1-7 .0-0700
Лист

4
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Укладка труб на железобетонное спрофилированное основание с засыпкой местным грунтом с нормальной, степенью уплотнения

У  У  Трубы типа РТ 2 z

5 -5
Трубы т и п а  Ф Т

6-6

р ’ - v

т*

■•; местный грунт V U
-Z - ..V ‘̂ LL •: //Т

£

Основание железобетонное /12т
Подготовка бетонная Мюо

- * 1

5-3

]Ущ
< £//} \ ! • •';///, ■ \ V/ V

АЛ/

v  г у  ser fYiT

типов РТ6 и  РТС
± ±

• ;. • Нестный.груйпг) '-. •. •••' • 
- .ж- /// "• '•

1 СУ
Основание железобетонноеМ200
Подготовка бетонная мюо

У. При укладке т р у б  на участках пересечения с автомобильными 
дорогами, улицам и, проездами и площадями населенных пунктов 
и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенст
вованного ти п а , засыпка транш ей, на всю глубину должна про
изводиться песчаным грунтом с послойным уплотнением до к>о,95.

2. Лрматурные сетки С У  см. докум. iOOO данной серии.

Начата\ Козеева
От. спей Дфонин
Р у к . гр . Фомичева
Проект. Нефедова ТЩ > -
Посвер. Фомичева

3.008J-7 .0 -0700 С6

Укладка т р у б  н а  
железобетонное, основа
ние. Сборочный чертеж

Стадия Масса Масштд

Р - -

Лист 11 Листов 10

Мосинжпроект
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У к л ад к а труд н а ж елезобетонное плоское основание с засыпкой местным грунтом с нормальной степ ен ью  у п л отн ен и я

Трубы типа РТП Трубы типов РТП6  и РТП С

Трубы типа ФТП
/. При укладке т р у б  н а у ч астк ах  пересечения с автом оби льны м и  

дорогами , улицами, проездами и площ адями населенных пунктов 
и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствован
ною т и п а , засыпка тр ан ш ей  н а всю  глубину должна произво
ди ться песчаным грунтом с послойным уплотнением до к ъ 0,95.

2. Арматурные сетки  С2 см. докум. -Ю00 данной серии.

3008Н-7.0-0700 СБ
Лист
2
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У к л ад *a  т

/ з - /з

трио кажелезобе тонное спроаэилиробанное основание, с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения 
Трубы т о п а  р Г  _ ^  Трубы типов т  и РТС

w  .....П .............\.;У:У//-/М1^ныи.': грунт:: •///:/.

* 1

Основание сшеьоЬетанноеМ&оо 
Подготовка бетонная М-юо

Трубы т и п а  Ф Т
/7-/7

Местный грунт 
спобышенной 
степенью уплот
нения

.. .. .. • h-.:<

ш Ш Ш й

■И

ш

т т т
с/
2шт

Основание аселезобетонноеМгоо

Подготовка бетонная M1Q0

/5-/5

— I
/6

с 1
2 шт.

Основание железобетонноеМШ

Подготовка бетонная Мюо

Местный, грунт 
спобышенной сте
пенью уплотнения

1. П л о тн о сть  ск е л е т а  гр у н та  с повы ш енной степ ен ью  у п л о т
нения долж на б ы ть  не менее /\5 Т/м3 при засы пке песчаным  
гр ун том  и  супесям и и  1,6 ТМ 3- при засы пке су гл и н к ам и  и  
гл и н ам и .

2. Й рм атурн ы е сетк и  С1 см. докум. 1000 данной серии.

Местный грунт с 
повышенной cnje -  
пенью уплотнения

3.00&.1-7.0-0700СБ
[Лист
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У к л а д к а  anpySHQ Ж БлезобетОПНОв плоское осн ова ние с з а с ы л к о й  м естны м  гр ун та м  С повы ш енной степенью  у п л о т н е н и я

Трубы  т и п а  РТП

1 9 4 9 20-20 2 1 - 2 1

Трубы типов РТПВ и  РТПС

22-2.г

■ “ I
5 ^ ф г ^ г т . y i . .. . ..

*1

Подготовка песчаная 
уплотненная до к>,0 .9 5

Основание железобетонное М200

Подготовка бетонная M10Q

'М л

S2SSSSS5K?

о- ** I :a£tfT

22
М естный грунт 
с повышенной сте
пенью уплотнения

Подготовка песчаная, 
уплотненная доктору

Основание железобетонное M2QQ

П одготовка бетонная М100

М естны й гр у н т  
с повышенной сте-  
пенью уплотнений

3  или 3 /

Трубы т ипа ФТП
23-23

* i
24-2*1

■ ///': :

2 ^

f -

местный, у р у н т  -

2ш т.
Основание железобетонное M2QQ

/. Плотность скелета грунта с повышенной степенью 
уплотнения должна быть не менее /,5г/м3 при за 
сыпке песчаным грунтом и  супесями и  /,6Т/м3-прц  
засыпке суглинками и  глинами.

2. арматурные сетки С2 см. докум. /ООО данной серии.

П одготовка бетонная M/QQ
6з —

Б и ли б 1

*М естный гр ан т  
с повышенной сте
пенью уплотнения

1^:
№ .

25
3.003.1-10-0700 СБ

Лист
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Д и ам етр
условного

проссода
трубы

JXy.nn

Размеры , ММ

Обозначение. Марка
основания

Тип
m pyS

тран ш еи основания
с

откосам и
5

с
креплениями

5/
ъ & а С h t

3.006.1- 7.0-0700 On 1-4 P T 1500 230 300
-01 On 3-4 РТБ, PTC 400 юоо 600 700 250 320
-02 On 5-4 Ф Т 1700 150 220
-03 On 1-5 PT 162D 250 330
-04 Он 3-5 РТБ, PTC 500 иго 720 620 270 350
-05 On 5-5 Ф Т 1620 160 240

90Об On 1-6 P T
т о

250 340
-07 On 3 - 6 РТ6, PTC 600 1220 620 920 260 370 70
-08 0m5-6 ФТ т о 170 260
-09 On T6 PT т о

290 400
40 On 3-6 PT6, PTC 600 т о 1060 1160 зю 410
-11 On 5-8 Ф Т 2160 160 290
-12 On H O PT 2200 370 500
-13 On3-10 РЩ  PTC 1000 т о т о 1400 400 530
-14 On 5-10 Ф Т г т 250 330
-15 On 1-12 PT 2420 400 550
-16 On 3-12 РТБ, PTC 1200 т о 1520 162Q 420 570
-17 On 5-12 Ф Т 2620 260 410
-18 On 1-14 PT 4Ю 560
-19 On 3-14 PTJ5,PTC т о 2120 3020 1720 1620 430 600

т
-20 On 5~ 14 ФТ 270 440

100
-21 On н а P T 430 620
-22 On 3-16 РГБ.РГС 1600 2340 3240 1940 2040 460 640
-23 О н5-т Ф Т 260 470
-24 On 1-20 PT 2000 2760 3660 2360 2460 410 690
-25 On 5-20 Ф Т ЗЮ 530
-26 Ом 1-24 PT

2400 3200 4100 2800 2900
520 760

-27 0м5-24 Ф Т 340 600

3.008.1-7.0-0700 СБ

/ f S f S  S ?



О б о з н а ч е н и е
М а р к а

о с н о в а н и я

Т и п

m p y S

Д и а м е т р

у с л о в н о г о
п р о х о д а

т р у б ы

Д у ,м м

Р а з м е р ы , м м

т р а н ш е и о с н о в а н и я

с
о т к о с а м и

Ь

С
креплениям и.

Вн
6 з С/ л h< t

3 .0 0 5 .1 -7 .0 -0 7 0 0 -Z8 Ом 2 -Ю Р Т П

1 0 0 0 1700
2 2 0 0

т о т о

2 0 0 1 4 0

120
7 0-2 9 O n  4 -Ю Р Т П  Б. Р Т П С

О м  6 -1 0 Ф Т П 2 4 0 0 —

-31 Ом 2-12 М П

1200 1920
2 4 2 0

1560 1660

130

100

-32 О п Ч -tz Р Т П  Б, Р Т П С

-зз О м  6-12 Ф Т П 2 6 2 0 —

-3 4 Ом 2-14 Р Т П

т о 2120 3 0 2 0

1 600 1900

130
-35 О м 4-14 Р Т П Б  Р Т П С

-36 Ом 6 - 1 4 Ф Т П —

-37 O n  2 4 6 Р Т П

1600 2 5 4 0 3 2 4 0

/3 0

-38 Ом 4-15 Р Т П Б ,Р Т П С

-39 О м 6 -/ 6 Ф Т П —

- HO О м  2 - 2 0 Р Т П
2J000 276 0 3 6 6 0 1900 2 0 0 0

130

-4 1 Ом 6 -2 0 Ф Т П —

-4 2 О м  2 -  2 4 Р Т П 2 4 0 0 3200 4100 2 2 0 0 2 3 0 0
150

- 4 3 О м б - г ч Ф Т П -

/,/i f  s
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Ведомость расхода  м ат ериалов н а  /Оп.м т ру до провода

Марка
основания

Диаметр 
условного 
прохода  
т рубы  
Д у , мм

Подготовка
бетон н ая

МЮО

м 5

Основание
о/селеэабе-
тонное

с т а л ь

к г

З а сы п к а , п а зи * п есч а н ы м  
грунт ом  м 5

Засыпка местным грунтам с  по
вышен ной. степенью уплотнения,гг

6 тран
ш ее  с 
крепле
ниями

S т ранш ее с  откосами 4т 6 трон 
шее с  
крепле
ниями

8  траншее с  откосами 4-п

4-0,5 4-0,15 4 У 4-4,25 4-0,5 4-0,75 44,25

- — — _ — _ — — - -
- - — — — — _ — — -
— — — _ _ _ _ _ _ —
— — _ _ _ _ _ _ _ —
- — — _ _ _ _ _ _ —
- — _ _ _ _ _ _ _

5,9 Н. 7 5,6 6.5 7,4 13,5 44,4 /7 7 21,1 24,4
6,4 5,5 6.3 75 8,4 43,8 44,9 48,4 24,9 25,4
6,1 3,9 4,5 5,2 5,8 44,6 /34 46,0 18,8 24,7
7М 6,4 7.8 9,4 10,5 /7,4 20,4 25,4 30,4 35,4
6.5 7,5 I 9,0 10,6 42,1 17,4 20,6 25,7 30,9 36,4
7 6 5,4 6,4 7,5 8,3 /8,9 48,3 22,6 26,6 31,1
3,5 9,2 44,3 <3,4 15,6 24,5 27,7 35,2 92,6 50,0
40,6 юр 43,3 15,6 185 21,7 28,3 36,0 45,7 51,4
9,9 7,5 9,1 10,7 12,5 23,5 25,1 31,5 57.9 44,3
40,8 41,4 43.8 16,5 /9,5 24,9 54.3 43,8 53 ,4 61,9
42,6 /5.5 /6.5 19,7 22,9 25,5 35,0 44,8 5 4 ,7 64.5
14.5 9,5 1 к;

ГО

43М 45,5 2 7 ,4 31,3 39,6 47,6 56,4
46,7 42,9 49,5 22,7 65,9 40,7 52,3 63,9 75,5
/9.5 15,9 49,7 Г 23,6 27,5 57,4 44,5 53,4 6 5 ,4 77.3
15.0

/ 4 7

14,0
45,5

43,6 46,4 16,7 55, г Ъ7,Ч 47,6 57,8 66,0
19,5 23,5 27,3 41,7 96,7 62,9 77,1 94,3

21.8
16,9
22.7

/49
45,4

23,6 28,4 33,4 42,1 49,4 64,0 76,5 93,0
161 19,4 22,5 59,9 44,8 57,4 69,9 8 2 ,5

20,4 25,9 54,5 37,0 54,5 65,7 65,6 105,4 /25,520,6 47,5 24,9 26,5 30,7 49,2 60,6 78,3 96,0 145,726,8 26,2 55,7 44,2 48,7 64,7 86,0 112,9 139,8 766,724,5 22,6 28,6 34,6 | 40,6 59,4 79,6 Щ 6 127,6 151,6

Ом 4-4

ОмЗ-4
0 м 5 -4
Ом 4-5
Ом 3 - 5

Ом 5 -5
Ом 4-6
ОмЗ-6
0м5~6
Ом4~
ОмЗ-8
Ом5-8
Ом 4-40
ОпЪ-tQ
Ом5-Ю
Он4-42
ОмЗ-42
0м5-1 г
Ом1-14
ОмЗ-14
0н5-14
ОмНб
Ок\3-16
Ом&46
0м4-20
0м5-20

Ом4-24
0м5'24

т

5 0 0

6 0 0

в 00

4000

1200

т о

4600

2000

2 4 0 0

15
ОД 9 4,7

4,4

2,0
0,5 7 A L

1,9

0.64
2,3
2 .5
4Д

А д
о м Ж

^2
52

096 5,6

36
6.5

4,6 6£_
4,4
7 б

1 .6 6,0

5,2
9.0

2,0 з,ч
6,4

2 ,5 44.6
6.0

2,9 15,5

т

НО

64,4

ббд

83,7

173,4

200,0

225,8

547,0

З Ш

44-7,8

5 .0 0 8 .1 - W  -0 7 0 0  Сб

Ласт
9
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Ведомость расхода материале) б на. Юп.м. тру до пробода.

Марка
основания

Диаметр
условного
прохода
труды
Ду.мм

Подготовка
бетонная

п т

Подготовка 
песчаная, м5

Основание,
желеьоде-

Дрматирная
сталь

Засыпка п азух песчаным 
грунтом, м5

Засыпка местным грунтом с по
вышенной степенью уплотнения,^

6 трап 
шее с

в трал 
шее с

тонное Ь тран
шее с 6 траншее с откосами1-п

6 тран
шее с в траншее с откосами 1-п

лг5
крепле
ниями

откоса 
ми 14 КГ

крепле
нияпи /0,5 10,75 14 Г 1,25

крепле
ниями /•0,5 1-0,75 14 11,25

Омг-Ю
3,6 7,4 6,2 10,Z 12,2 14,2 т 27,0 34,4 47,8 UOo

Омччо т о io 2,7 /75,4
ЧЫ,с.

Омв'Ю __ __ 10,7 6,4 10,/ 11,6 15,5 24.3 24,0 29,5 35,0 4Q6

Ом 2-/2
4,9 Чз 6,6 10,3 12,9 15,5 1&1 22,9 33,7 43,3 526 62,3

Он 4-/2 то 1,7 V 2020
Он 642 — —

J
т 10.3 /2.5 /4,7 169 26.4 32.5 41.1 49.6 56.2

Ом 2-/4
6,4 4.S 155 12,2 15,U 16,7 21,9 33,7 40,4 52,1 63,6 75,5

Ом 4-/4 то 19 4« т ,ъ
Ом 6-/4

V
___ — 15,9 12.0 14,7 17,5 20,2 36,1 366 49,4 ЩО 70.6

Ом 2-/6
V 4 * С) 15,1 19,0 22,9 26,& 39,0 46,7 63,0 77,2 91,5

Ом 446 /600 i9 3,6 286,&
Ом 6-/6 ___ ___ 18,9 15,1 16,5 21,9 25,2 41,в 47,3 60,3 73,3 66.3
Ом 2-20 2000 2,0 <5,3 6,4 3/5,0 21,0 21,2 26,6 321 37,5 49,6 66,6 66,7 106.6 1255
Ом 6-20

3,6
24,5 21.0 26,4 31,1 35,9 53,1 65,4 856 /02,2 120,5

Ом 2-24
2400 2?

/0,0 6,0 ч,ч 351,2.
25.7 27,8 35,1 425 49.6 6Q6 67,9 114,6 141,7 т е

Ом 6-24 29,5 27,9 34,3 40,7 47,1 64,4 857 110.5 135.5 160,1

3.00&J-ZO-0700C6 Лист
ю

/ jf .r s s  P S
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Вы борка с т а л и  н а  /Оп.м. ж елезобетонного основания (масса 6кг)

Ш ве ц и я  а р м а т у р н ы е
п а р к а

конст рукции
Л рмат ура класса

в сегоЛ-1
ГОСТ 5761-ZZ

Фб 06 Фю Фа Ф/4 итого
О п М 12,0 _ 57,0 _ _ 49,0 49,0
OmI S 15,0 - 49,4 - — 64,4 6ЧД
Ом 1-6 ПО - 49,4 - — 66,4 66,4
ОмН& 22,0 — 64,7 _ _ 65,7 33, 7
Ом НЮ — 49,0 - 124,4 — 173,4 173,4
Омна - 5&,0 _ 142,0 - 200,0 20Q0
Ом Hip — 66,0 - 459.6 - 225,6 225,6
0м1-16 - 75,0 - - 242,0 517,0 317,0
Ом МО - 91,0 - - 290,4 561,4 381,4
Ом/-24 - 109,0 - - 338,6 447,6 447,8
OmZ-Ю _ 51,0 _ 124,4 _ 175,4 17S,4
Ом 2-/г - 60,0 - 142,0 - 202,0 202,0
Омгнч — 69,0 - 159,6 - 228,6 228,6
Ом2Ч6 . — 69,0 — _ 217,6 286,6 266,6
Ом2-20 — 73,0 — _ 242,0 515,0 315,0

омг-гч _ 65,0 _ _ 266,2 551,2 351,2
ОмЗ-р 12,0 - 37,0 — — 49,0 49,0
Ом 3-5 15,0 - 49,4 - - 64,4 64,4
ОмЗ-6 17,0 — 49,4 _ _ 66,4 66,4
Ом 3-8 22,0 - 61 Д - - <33,7 63,7
Ом 3-10 - 49,0 - 124,4 - 173,4 173,4
ОмЪ-12 — 56,0 - 142,0 _ 200,0 200,0
ОмЗ-14 - 66,0 _ 159,6 — 225,6 225,6
Ом 3-16 - 75,0 - - 242,0 517,0 317,0

Продолжение т а б л .

и зд ел и я  ар м а ту р н ы е
п ар к а

конструкции
Л рм атура класса

всегоЛ -1
ГОСТ 578/-32.

фб 08 010 ф/2 ф /4 (/того

Ом4-10 _ 51,0 _ 124,4 — 175,4 175,4
Ом 4-12 - 60,0 - 142,0 — 202,0 202,0
Ом 4-14 - 69,0 - 159,6 - 228,8 228,6
Ом 4-15 - 69,0 - - 217,6 286,8 286,8
Ом 6-4 12,0 - 37,0 - - 49,0 49,0
Ом S-5 15,0 - 49,4 - - 64,4 64,4
Ом 5-6 17,0 — 49,4 - — 66,4 66,4
Ом 5-6 22,0 — 6/, 7 — - 83,7 63,7
Ом 5-Ю - 49,0 - 124,4 - 173,4 ПЗД
Ом 5-12 - 58,0 — 142,0 - 200,0 200,0

Ом 5-14 _ 66,0 _ 1596 _ 2258 225,8
Ом 5-/6 _ 75,0 — _ 242,0 317,0 3/7,0
Ом 5-20 - 91,0 - - 290,4 381,4 щ ч .
Ом 5-24 - 109,0 - _ 338,6 441,6 447,6
Ом 6-Ю — 51,0 - 124,4 — 1754 175,4
Ом 6-12 _ 60,0 _ 142,0 — 202,0 202,0
Омб-14 _ 69,0 _ 159,6 — 228,8 228,6
Ом 6-/6 - 69,0 - - 217А 286,6 266,6
Ом 5-20 — 73,0 — - 242,0 315,0 3/5,0
Ом 6-24 - &5,0 - 266,2 5512 351, Z

3.008.1-7.0-0700ВМС

Нач.огд. Козееба
Выборка с т а л и  н а  Юп.м. 

ж елезобетонного основа-
ни 9

Стадия Лист Листов
Гл. елец. ЙФонин р 1

Р у к . гр. Фомичева
МосинжпросктПроект Нефедова.

ПраЬер. Мон осип оба
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to 1 Обозначение На имена б анис
I

Приме
чание

Документация

12 3.006.1 -7.0-0800 Сборочный чертеж

11 3.008.1-7.0-00 00 ПЗ Пояснительная записка
// 3.00&.1 -70-0000 вд Ведомость ссылочных докуп

\ .

%
г

1*9 i

I
3 0 0 &.1 - 7.0 -огоо!

!
| Номагд'и'ожба. Конструкция железа бе- 

тонной обоймы усиления 
с оосбатом тр уб  на 160°

ОтдНЛист лисгпоб
Р 1 / 6

' .Л
г г ; • 1: | ОеФёдЩа

//’ V/ rjt-J
д а

— Мосинжпроскт__|

I I
Для исполнения 

с порядковым номером Обозначение

Ко
л Приме

чание
Сборочные <единицы

Сетка ар/татурная сз~4
12 -оо;  -/6; -2<3 3.003.1-7.0 -1000-76 /

Сетка схрмс турная сз-5
/2 -04; -11;-29 3.006.1-7.0-/000-17 1

Сетка арм/тур н а я  сз-б
12 -02; -18;-30 3.006.1-7.0 -Ю00-1& 1

Сетка армс.турная сз-з

/2 -03; -19; -31 3:008.1-7.0-Ю00-19 /
Сетка армсгтурная сз-ю

/2 -04; -05; -20; -21;-32;-35 3.008.1 -7.0-1000-20 1
Сетка аркигтурная С3-/2

/2 -06; -07;-22; -25; -34; -35 3.008.1-7.0-/000-21 /
Сетка арм, 7турна, я  СЗ-/4

/2 -06;-09;-24;-25; -36; -37 3.008.1-7.0-1000-22 1
Сетка арм гтурная сз-/6

/2 -10;-11; -26; -27; -33; -39 3.008.1-7.0 -1000-23 /
Сетка ар,/ш турна я сз-20

/2 -12; -лз; -40; -4/ 3.008.1-7.0-1000-24 /
Сетка а/~>матурная с з -ц

/2 3.008* 1-7.0-1000 -25 /

§
1
sс*/оtQ

1

!

Сеткос арм атурная С4-4
/2 -00 3.006.1-7.0-//00 2

Сетка арнатурная С4-5
/2 -07 3.00&J-7.0 -//00-01 2

Сетка арнатурная С4-6
/2 -02 3.008.1-7.0-н о о -02 1

Сетка а, ^натурная СЧ-8
п -оз 3.008.1 -7.0 -1/00-03 2

!

«О
•Лист

3.008. 1- 70-0600 2
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Д л я  а сполн ен и  я 
с  порядковым номером О бозначен ие I

Приме
ч а н и е

Сетка ар ч а т а р н а я  С 4-Ю

/2 -04] -Од 6 0 0 & 4 -70-1 1 0 0 -0 4 2

Сетка арм ат урная с  4 4 2

/2 -06; - 07 6  от . 1-7.0-1Ю 0-05 2

/2
-

Сетка арм о т  у р  м а я  С 9-14-

-Об; -0 9 5 006 .1-7 .0-1100-06 г

С ет ка арг ю т  у р  м а я  с 4-16
12 4 0 ;  -11 5 0 0 3 .1 -7 0 -1 1 0 0 -0 7 2

Сетка арм а т у р ш я  09-20

12 4 2 ; -/3 6006.1 -7 0 -1 1 0 0 -0 S 2

Сетка ар>ч а т у р н а я  с 4-29

a -1Ч:-15 5 .006 .1-7 .0-1100-09 2
Сетка арен гт урная 05-4

12 -16 3.G06.1-7.0-1100-10 2

Сетка арм а т у р н а я  c s s

12 4 7 5.00S.1 -7 .0 4 1 0 0 4 1 2

Сет ка ар, 1  а т у р н а я  С5-5

12 4 8 5.006.1-7.0-110042 2
С ет ка ар м а т у р м а я  С5-6

12 -19 3 .0 0 6 .1 -7 .0 4 /0 0 4 3 2
Сетка ар ч а т у р н а я  С 5 4 0

12 -20 5006.1- 7.0-110044 г

С ет ка ар, -гат урная со -12

a -22 5 0 0 6 4 - 7 0 4 1 0 0 4 5 2
С ет ка ар м а т у р н а я  С 5 4 4

12 ~2Ч 5.008.1-7.0-1100-16 2
С ет к а а р ч а т у р н а я  с 5-/6

a -26 5 0 0 6 .1 -7 .0 4 1 0 0 4 7 2
Сет ка ар н а т у р н а я  Сб-Ю

12 ~21 5 0 0 8 4 -7 0 4 1 0 0 -1 6 2

ТГ

1
0
§

Для исполнения 
с порядковым номером Обозначение 1

Приме
чайте

Сетка арм.гтурная С6-12
12 - 2 3 3.008.1-7.0-1100 49 2

С етка арм атурная С6-19
/ 2 -25 3.0081-7.04100-20 2

Сетка арм, атурн ая С6-16
/ 2 -27 3008.1-704100-21 2

С етка ар, ю турная С 7-4
/ 2 -28 3.008.1-7.04100-22 2

Сетка арм атурн ая с  7-5
12 -29 3.008.1 -704100-23 г

С етка арм 1турная С  7 - б

12 -50 3.008.1-704100-24 2

С етка арм ътурная С7-6
/2 -51 3.008.1-7.04100-25 2

С етка ар/ чатурн ая 07-10
12 -52 3.006.1404100-26 2

Сетка арм а т у р н а я  С7-/2
12 -54 3.006.1-1.04100-27 2

С етка арм Р 1 Р О

12 -56 3.0081-7.0-1100-28 2
Сетка армс турн ая 0746

%

!
I
€
■оо3С;РО

12 -58 3.0081-7.0-1100-29 2
С етка армо турн ая С7-20

12 -40 3.0061 4.0-1100-30 2
Сетка арма турная с 7-24

12 -42 3.008.1-7.04100-3/ 2
С етка арм ату р н ая  С840

12 -35 5008.1-70-1100-32 2
С етка армкгтурная 08 42

1с:
Ч
<с>>

12 -35 3.008.1-7.0 -1100-33 2
Яист

3008.1-7.0-0800 4

/  j  ji j Jj j» (?



1 $«о
Д/7# о спол н е н и я  

с  порядкоЬым номером О б о зн ач е н и е
1

Приме
чание

С е т к а  арм а т у р н а я  С6 -19
/2 -37 3.006.1-70-1100-39 2

С е т к а  a p t I § 5 $> I

/2 -39 3.008.1-70-1100-35 2

С е т к а  а р 1а т у р н а я  С6-20

/2 -91 3.006.1-7.0-1100-36 2

С е т к а  д а 1 а т у р н а я  03-24

/2 -43 3.006.1-7.0-1100-37 2

Л е т а л и

0 6 A I ЮС Г 5761- 75  в=10000
/2 -0 0 ] 4 6 ] -26 3.006.1-7.0-1101 2

/2 -01]-02;-03]-0к;-05;-06]-07 3.006.1-7.0-1101 4
/2 -/7 ; -1Ь]-19;-20]-2С-22]-2Ъ 3.006.1-7.0-1101 4

У 2 -29] -30] -31] -32] -33] -3 4;-35* 3.003.1-7.0-1101 9

0<ЗИ-Г Л007 5781- 75 в =10000
/2 -0<5; -00 ; -24; -25,-36] -37 3.006.1-7.0-1107 4

У2 -10] -11) -26) -27] -36] '3 9 3.006.1-7.0-1107 6

/2 - К ;- fi; - f ‘r,-<5) -fe; - « 3.008.1-70-1107 &
M am eou а л ы

5 е т о н  М200 (}=2500кг/ м 3)
3.003.1-70-0300 09м 1-9 9,1м5

-01 0  Ум 1-5 9,9м3
ч

1

!

1

-02 09м  1-6 5,7м*

-03 09м 1-6 7,6м3
-оц 09м 1-Ю 9,6м5

-06 09м 1-12 19,0 м*
-03 09м 1-19 15,9м3
-10 0 У *Н 6 21,2м3
-12 0  Ум 1-20 30,0м3

-19 ОУн 1-29 36,8м3
§ос:

§

-05 09м2-10 9,1м3

Лист
300 8 .1 -7 0 -0 8 0 0

к
а

1
*3
1

Д ля исполнения 
с пор я Особым номером О бозначение

Ко
л. Приме

чан ие

-07 09м2-12 13,1м3
-09 ОУм 2-19 19,3м5

-И 09м2-16 20,0м*

-13 09м2-20 28,2м *
-15 0Ум2~29 39,2м*

-16 09мЗ-9 9,3м *

-17 09м 3-5 5,2м*

-18 0УмЗ-6 5,9м 3
49 ОУмЗ-6 3,0м3
-20 ОУмЗ-Ю 10,3м3

-22 0  Ум 3-12 19,5м*
-24 09м3-19 16,5м*
■ 26 ОУмЗ-16 21,7 м3
-21 09м 9-Ю 9,0 м3

-23 09м 9-11 12,9м3

-25 09м 9-19 19,3м*

-27 ОУм 9-16 19,6м3

-28 0Ум5- Ч 3,9м*
-29 ОУм 5 -5 9,0м3
-30 09м5-6 4,7м3
-31 09м5-8 6,2м*

-32 ОУм5-10 7,6м*

-34 0Ум5-12 11,9м3

%
I
I

-36 09м 5-19 13,1м*

-33 09м5-/6 17,7мз
-к0 0Ум5-2£) 25,3м3
-kl 09м 5-29 30,7мз

й

§
У
§

1

-33 ОУмбЧО 7,6м3
-35 ОУмб-12 11,0м3
-37 ОУм 6-19 12,3м*
-39 ОУпб-16 П,1м3
-91 0Ум6-20 14,6м*

1
Ч

-кЗ 09м6-29 2 9,9м3

Лист
3.008.1-7 .0-0600 6
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Конструкция ж елезобетон н ой  обоймы усиления с  о э с в а т о м  т р у б  н а  /в о ' 

Трубы т ипа Р Т

• ■ ' • .  местный; грунт] • • : ;  ж  v

■ • ,&-У

■ '-:Ж
: Ж

/7/00

Трубы типа РТП

^ ~ т т 4  ■ v  • -  ■. • • .т т г / - - -
меарныи:.^oy/z/p. - ^

(притязать на месте)

Марка
конструк

Тип диаметр
условного
прохода
трубы
Ду,ММ

Размеры
Обозначение тр уб мм град.

ц ии 6 h ь £г ** У

3.003. 1 - 70-080Q О У м М 400 900 560
20

-01 0У м К 5 500 1020 650

-0 2 ОУмТ-6 РТ 600 1120 700 200 70 140

-03 ОУмТЬ 600 1360 900

-04 ОУмПО 1000 1600 1050 30
-05 0Ум2-Ю РТП
-06 оумнг РТ т о т о /200
-07 0  У м2-12 РТП

250 190
-06 0  Ум 1-14 РТ

1400 2120 1300
30

-09 0Ум2-14 РТП
-10 0УМ/-16 РТ

1600 2440 two 300 too 220
-11 0Ум2-16 РТП
-12 ОУм 1-20 РТ о п т 2960 то 5 0
-1Ъ 0Ум2-20 РТП

ZUUU
270

-14 0УмТ-2Ч РТ
2400 3400 2000

0DU

-15 ОУм 2-24 РТП
/. Стыкование арматурных сеток выполнять в соответствии с требованиями СНипи-2Н?5.
2. Три устройстве обоймы усиления рекомендуется применять объемные арматурные каркасы:
3. Работы по бетонированию обоймы усиления допускается выполнять 6 следующей по

следовательности :
-по бетонной подготовке установить сетки сзис4;ксет ке СЗ привязать отдельные стержни 
и произвести бетонирование на высоту

-■вырезать сетки с4 в местах стыковых соединений и положить трудыраструбаминозатверде&шхбегон;

T w o
Трматурные сеткисзисЯ см.докум. /ООО и 1100 
данной серии.

Яач.атд. Коз сева
Гл. спей,. Лдюнин
Рук.гр. Фомичева
Проект. Нефедова

Д  00 3.1-7.0-0800 Сб

Конструкция железобе
тонной обоймы усиления 
с охватом  тр у б  н а i80? 
Сборочный чертеж.

СтадияМассаМасштаб
Р - -

Лист /  ! Л истоь н
Мосинжпроект
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Конструкция железобет онной 

Трубы типоб Р Т 6 и  РТС

Трубы ти п об РТП5 и РТПС

/1/00

обоймы усиления с охватам труб на 180'

Обозначение
Марка

конструк
ц и и

Тип
тр у б

Диаметр
условного
прохода
трубы
Д и,»п

Размеры
мм

Ы

град.
Тс

3.00M'7.0-OS0046 09м 3 -4 400 900 600

17 ОУмЗ-5
-18 09мЗ-б

РТС,
РТБ

500 /020 670

600 Н И 710 то 7О

i9 09м3- 800 то т

- го 09м З-Ю /ООО то т юзо
-г/ 09м 4 0  РГПбртпс
-гг 0УмЗ~/2 РТб,Р7С /100 /920 /230 /2/0
23 09м 4 42 m e  т с
24 09м3 -/4  РЩ РГС

250

■25 09м 4-/4 т Б , РТПС
/400 2/20 то /зю

-2 6 09МЗ-/6 РГб, РТС
/600 2440 /500 т 300

-27 09м 4 -/6 РШБРТПС

30

/00

50

20

/40

30
/90

220

/.Стыкование арматурных сеток выполнять в соответствии с требованиями СНиПП-2/-75.
2. При устройстве обоймы усиления рекомендуется применять объемные арматурные 

каркасы.
3. Работы по бетонированию обоймы усиления допускается выполнять в следующей по

следовательности:
-по бетонной, подготовке установить сетки сзаС5(С6);ксетке СЗпривязать отдельные 

стержни и  произвести бетонирование на высоту t i;
-вырезать сетки С5(С6) 6 местах стыковых соединений и  положить трубы растру

бами на  затвердевший, бетон;
- забетонировать обойму усиления на высоту h(hi).

арматурные сетки СЪ,С5 иСб см. докум. /ООО и  //00 данной серии.

3.008./-7.0-0800 СБ
Лист
2

/<?:U S  рГ/
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К онструкция ж ел езо б ето н н о й  обоймы  усиления с  о х б а т о м  т р у б  н а  /во1

1ру5ы ти р а ФТ

Труды ти п а ФТП

Марка
конструк

ции

Тип
труб

Диаметр
условного
прохода
трубы
Ду,ММ

Размеры

Обозначение мм г р а д

Ъ h Ы tz t 4 X

3.003.7-7.0-0800-28 0Уп5-Ц 600 900 500 20
-29 0Ум5-5 500 Ю20 560
-30 0Ум5-6 Ф Т 600 7120 610 200 70 160
- З У 0Ум5~8 800 /360 7 70
-32 09м5-10 1000 то 900 930 30
-33 ОУмб 40 ФТП
-34 0Ум5-12 Ф Т

1200 jnon 1070 /то
-35 0Ум6Ч2 ФТП

1Уси

250 inn

-36 ОУмв-16 ФГ
1600 2/20 1/70 jo jn

iyu

30
-37 ОУмб-76 ФТП

121U

-зв 0 Ум 5-16 ФТ 1600 2660 /330 1370 300 100 220
-39 ОУмб-16 ФТП
-60 0Умв-20 ФТ

2000 2960 1590/660 50-61 0Ум6-20 ФТП хсп 270
-62 0УМ5-26 ФТ

о ь п п 3боо т о 1870
OJU

-63 ОУмб-2 6 ФТП
гни и

1. Стыкование арматурных сеток выполнять 6 соответствии с требованиями С О  иЩ-21-75.
2. При устройстве обоймы усиления рекомендуется применять объемные арматурные кар

касы.
3. Работы по бетонированию обо Омы усиления допускается выполнять 6 следуюицеи после

довательности. :
- по бетонной подготовке установить сетки СЗ uC7(cz); к сетке СЪ привязать отдельные 
стержни и произвести бетонирование на высоту t /  ;

-положить трубы на затвердевший, бетон и забетонировать обойму усиления до высоты h(h/). 

Лрматурные сетки СЗ,С7иС6 см. докум. ЮОО и НОО данной серии.

3.00 3 .1 -7 .0 -0800 СБ
Лист i

. п г- .0 S- Г-0
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Ведомость расхода м атер и ал о в н а Юп.м. трубопровода

М арна
конструк

ции

Д иаметр
условного
прохода
трубы
Думм

Подготовка
бетонн ая

МЮО

м 3

Обойма 
уси лен ия  
железобетон
н ая  М 200 

м 3

Лрматур-
н ая

с т а л ь

КГ

0Ум1~9 9,1
99,6

ОУм 3-9 900 063 4,5
0Ум5-9 3,4 87,7)

0Ум1-5 4,9 1070

ОУм 3-5 500 о м 5,2 109,7

ОУм 5-5 4,0 103,0

0Ум1 "6 5,7 120,8
ОУмЗ-6 600 0,78 5,9 120,9

0Ум5~6 4,7 112,9

0Ум1-8 7,8 195,9

ОУмз-г 800 0,95 8,0 196,7

0Ум5~8 6,2 /35,6
ОУм 1-10 9,6

168,7
0 Ум 2-Ю 9 J
ОУмЗЧО ЮОО 1,1 Ю 3
ОУм 9 4 0 9,0 168,7
0Ум5Ч0 18 160,3
ОУмб-Ю 7,6 1697

0Ум1Ч2 МО
503,1

ОУм2-12
т о 1,9 13,1

0УмЗЧ2 М,5 509,9
0Ум9чг 129 500/Н

Продолжение та б л .

М арка
конструк

ц и и

Диаметр
условного
прохода
трубы
Ду,мм

Подготовка
бетонная

МЮО

м 3

Обойма 
усиления 
железобетон
ная М200 

мъ

А рм атур
н ая

с т а л ь

К Г

0Ум5-12 1200 1,9 ИД 965,6

ОУмб-12 11,0 989,7

0Ум1-19 15,9 998,1
ОУм2-19 19}
ОУмЗ-19 1900 V

16,5 932,0
ОУм9-19 19,3 939,7
0Ум5-19 13,1 902,5

ОУмбЧЦ /2,3 921,3

0Ум1~1б 21,2 1099,3
0Ум2Ч6 200

ОУмЪ-16 1600 29 21,7 1055,0
ОУмШ 19,6 Ю59,0

0Ум5Ч6 /7,7 1022,9
ОУмб-16 17,1 1020,2

0 Ум 1-20 30,0
09м 2-20 2000 3,0 28,2 1982.7
0Ум5~20 25,3
0  Ум 6-20 29,6 1959,7

09м 1-29 36,8 2035,1
ОУм2-29 2900 3,4 И  2
ОУм5-29 30,7 2025,7
ОУмб-29 29,9 19937

3.
Лисп

008.1 - 70-0800 СБ

/<Л Г*Г  6 3



6 J

Выборка стали на Юп.п конструкции обоймы усиления (масса, ке) Продолжение т а б л .

М арка  
кон струкц и и

Цзделия арматурные
Л р м а т у р а  к л а с с а

Л -1 Л -1
ГОСТ 5761-82

Ф6 Ф8 и т о го Ф19 Ф18 Ф20 Ф 221 Umozo
ОУм/-// 26,9 65,7 99,6 - - _ __ 99,6
0Ум/-5 33,3 75,7 107.0 — _ — _ _ 107.0
ОУмТб 37,7 33,/ 120,8 - - _ 120,8
ОУм/-& 422 /03,2 195,9 - - _ _ 195,9
ОУмНО 43,3 119,9 166,7 - — /63,7
ОУм 1ч? 5515 - 55,5 447,6 — _ 447,6 503,1
ОУмШ — 1106 110,6 _

3325
0/7,9

— _ 837,5 998,1
ОУмНб - /26,4 126,9 —

Q41 Я тЬц Ъ
0УмТ9П - m i 150,1 - 1332,6

С7* //J
iYwfi ША9 7

ОУм 1-24 - /73,3 /73,3 - —
1161,5

7Jj/LtU
1861,5

/70/, /
2035,1

ОУмРчп 43,3 H9f9 /63,7 - — __ /63,7
ОУм 2-12 55,5 - 55,5 447,6 — 447,6 503,1
0 Ум2-м - Щ 6 110,6 _ 337,J 99& 1

... Q У м2-15 - 126fi 126,9 — 917.9
ич tto
Q41Я т ь ц  х

0Ум2~9Г) - 750,1 150,1 - 1332,6
У7 1,57
4Х\Ор, Шло П

0  Ум 2-0 U - Щ8 173А — JXfif Ъ мщ  л
170/., 1

ОУмз-и 26,9 65,7 99£ - — __
IQQifO 70U//C7 -ьС/ОЭ,1

996
ОУмЪ-JT 55,3 76,4 109,7 —

U/jiJ
4(107

ОУмЗ-в 57,8 85,1 1ZOJ9 —
luy, 1

ОУмз-я «ЙЯ м л _ 4 he 7
__  ОУмзчп п 48,6 122,6 171,9 - -

140,1
171,9

ОУкзч? M L - 55,5 шр — ,_м 9989 5099
ОУмЗчь - 110,6 110.6 — 621,9 И04&

•SKI 1,1
o x o n

ОУмзчп - 126,9 126.9 - 92бр - — 928,6
jO/LJJ

1055,0

Всего

Ш д ел и я  ар м ату р н ы е
Марка

конструкции
Арматура класса.

ВсегоЛ -1 Л -Z
ГОСТ 5781-82

Ф6 ф8 итого Ф14 Ф18 Фго Ф22 итога

0 4 м 9-10 98,8 119? 168,7 — — - - - 168,7

ОУм 9-12 55,5 _ 55,5 949,9 - - - 4449 500,4

аунц-ш 110,6 110,6 - 824,1 - - 829,1 934,7

ОУм4-/6 — 1269 126,9 - <о<NS - - 912.6 1039,0

ОУм 5-9 29,9 630 87,9 - ~ - - - 87,4

0УМ5-5 3 3 , 3 69,1 103,0 - - - - - 103.0

0Ум5~6 3 3 , 3 7  9.1 112,9 - ~ - - - 112.9

0Ум5-Х 3  7,8 97,8 1356 - - - - - 135,6

ОУм 5-10 44,4 115$ 160,3 _ - - - - 160,3

ОУм 5-/2 55,5 _ 55.5 т / - - - 430,1 485,6

0Ум5-19 — 110,6 110,6 — 7 91,9 - - 791,9 902,5

ОУм 5-16 _ 126,9 126,9 - 896,5 - - 896,5 1022,9

ОУм 5-20 — 150,1 150,1 - - 1332,6 - 1332,6 14827

ОУм 5-29 - /73,3 173.8 - - - 1851,9 1853,2 2025,7

ОУм 6-10 98,8 115,9 169,7 - - - - - 164,7

ОУм 6-12 55,5 - 55,5 9ъ4,2 - - - 434,2 489,7

ОУмб-19 — 110,6 110,6 - 8/0,7 - - 810,7 921,Ъ

ОУм 6-16 — 126,9 126,9 ~ 8958 - - 3933 1020.2

ОУм 6-20 - 1922 192,2 - - 1312,5 - 1312,5 1454,7

0Умб-29 - 165,9 165,9 - - - 1827,8 «27,3 199^7

3.008.1-7.0-0800 ОМС

Нач.отд. Кпзееба Выборка ст ал и  н а  10п.м . 
конструкции ж е л е зо б е - 
тонной, обоймы  усиления

Стадия Лист Листоб
Гп. спец. Дсронин Р 1
Рук. гр. Фомичеба М осинжпроехп?Проект. Нетредоба. М & ,
Пробер. Шзмичсба с о хо атом  т р у о  н а  ю и
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I I 1 Обозначение Наименование 4 Приме
чание

йокиментаиия

12 3.006.1- 7.0-0900 Сборочный чертеж
ц 3.006.1-1.0-0000 пз Пояснительная записка
и 3.006.1-10-0000 В а ведомость ссылочных докум

Начотд.

Рук.ю.
Проект.
Пробер.

/Созееба
pj.cnea,. Лсрочин

Фомичева
НетедовоХШЩ^
Фомичева

ЛТ,__

3.00&.1-70-0900

-  Конструкция ж е л е з о б е 

т о н н о й  о б оом ы  у с и л е 
ния с ох ва т ом  труб на  560'

Cm adudJaan Jlucm ob

Мосинжпроект

\И
н6

. №
гю

Ол
\п

од
гш

сь
 и

 да
лп

с&
въ

ам
.цн

в.ы
А

Г64
ТУ

11«о Для исполнения 
с порядковым номером Обозначение 4 Приме

чание
Сборочные t диницы
Сетка ормап урная С9-4

12 -00;-01; -02 3.006.1-7.0-1000 -26 2

Сетка арм ат урная С9-5
а -03)-0Ч;-05 3.006.1-7.0-1000-27 2

Сетка армате /рная С9~б
а -06;-07;-06 3.006.1- 7.Q4000-2& 2

С етка арм ат урная С9-6
1Z -09) -10; -11 3.006.1-7.04000-29 2

С етка армат, урная С9-ю
12 ■ 12)-26)-13)-29)-1Ч;-30 3.006.1-7.04000-30 2

Сетка армат у рн ая С9-12
12 ■ 15;-з1;-16)-32;-17;-зз 3.006.1-104000-31 2

С етка армои,у рн ая  С9-1Ч-
12 /в; -34; -19; -35;-20; -36 3.0061-7.04000-32 2

С етк а армо т у  р н ая  С9-16
12 -21) -37;-22;-36;-23)-39 3.006.1-7.04000-33 2

С етк а ар м а турная С9-20
12 -2Ч,-Ч0;-25;-Ч1 3.006.1-70-1000-3^ 2

С етк а арка ту р н а я  09-24

12 -26;-М;-27;Н0 3.006./-7.0-1000-35 2

С етка армш дурная СЮ-9
12 00)~01) '02 3.006.1-7.0-1000-36 2

С етка арм а турн ая СЮ-5
.12 ~03)-0Ч;-05 3.008.1-7.0-1000-37 2

С етк а арм( гтурная СЮ-6
12 -0б;-07)-0б 3.0064-7.04000-36 2

С етка армс гтурн ая сю -б
12 -09)40)-н 3.006А -го -1000-19 2

Лит
3.006.1-7.0-0900 ^
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Д ля исполнения 
с  порядковым номером О бозначение 1

Приме
ч ан и е

С етк а , слрмс т у р н а я  С 10-10

12 -12\-2Q ,-^'rZ dr14;-30 ъ.оое. 1- 7.O-WOO-40 2

С е т к а  армс т у р н а я  С Ю-12

/2 -15;-з4; - /б;-32; - /7 ;-зз 3.006.1-7.0-1000-41 2

С е т к а  а р м а п у р н а я  с  Ю -7Ч

/2 1 в;-зч \ч 9 г3 5 ;-2 0 гд б 3006.1- 7.0-1000-42 2

С е т к а  а р м х т  у р н а  я  С Ю -16
п -21,-37 г22р38\~23,~39 3.006.1' 7 0-1000-43 2

С е т к а  арки г т у р н а я  С ю -2 0

12 '2Ч\~Н0\-25]-Ч\ 3.008.1- 7.0-1000-44 2

С е т к а  арки г т у р н а я  С 1 0 - 2 4

12 *2б;-42;-27;-43 5006 1 -1 .0-1 0 0 0 -4 5 2

М а т е р и  (хлы

Бетон М200 ( }  =2500 КГ/  м3)
3.0039-7.0<7900 ОУм 1-4 7,6м*

-03 ОУм 7-5 9,4м3

-Об ОУм 7-6 11,3 м3

-09 ОУм 7-8 15,0м3
-12 ОУм 7-10 19,0 м3

-15 ОУм 7-12 23,7м5

-т ОУм 7-17 27,3м5

-2/ ОУмГ-46 32,9м5

-24 ОУм 7-20 43,2м5

-26 ОУм 7-2 4 54,1м5

28 ОУм&'Ю 16,2м3

-ъ\ ОУм 6-12 22,7 м3

-34 ОУм 6-14 25,1м3
-J7 0Ум6-16 31,Зм3

-40 0Умб-20 41,4 м3

Лист
3 .00Z .1 -7 .0 -0 9 0 0

0

\И
нв

. .^
ло

Зл
\ П

од
пи

сь
 и

 д
аг

М
Вз

ам
.и

нб
}Ц

65

g
1

d

$
Д ля исполнения 

с порядковым номером Обозначение I Приме
чание

-42 ОУм 6-24 51,5м5

-01 ОУм9-4 6,0м5

-04 ОУм 9-5 9 ,6м3

-07 0Ум9-6 11,5м3

-Ю ОУмУ-5 15,3м5

-13 ОУм 9-Ю 19,3м3

- т ОУмУ-12 24,1м5

-19 ОУм 9-14 27,7м3

-22 ОУм 9-16 ЗЪрм з

— —
-29 ОУм 10-10 18,1м3

-32 ОУм 10-12 22,5м3

-55 ОУм 10-/4 25,5м3

-38 ОУм 10-16 31,1м3

-02 ОУм 11-4 7,0м3

-05 ОУм 11-5 6,4 м3

-08 ОУм 11-6 10,2м3

-11 ОУм11-6 13,4м3

-14 ОУм 14-Ю 16,7мз

-17 ОУм 11-12 21,0мъ

-20 ОУм 11-14 24,3м3

-23 ОУм 11-16 29,3м5

-25 ОУм 11-20 38,8м3

-27 0УМ11-24 48,3м3

-30 ОУм 12-10 16,6 м3

-33 ОУМ 12-12 20,6 м5

-36 ОУм 12-14 23,6м3
-39 ОУм 12-16 28,1м5

-41 ОУм 12-20 38,Чм3

-43 ОУм 12-24 47,4 м5

3.008.1-7.0-0900
Л исп

<~ л  г /Г’уГ
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Конструкция ж елезобетон н ой  обоймы усиления с о х в а т о м  т р у б  н а  3 60 *

/. Стыкование арматурных сеток выпол
н ять в  со о тв етстви и  с  требования
м и СНиПЙ-21-75.

2.Лри у стр ой стве обоймы усиления ре
комендуется применять объемные арм а
турные каркасы.
3• Работы по бетонированию обоймы усиле
ния допускается вы полнять в  следующей 

Подготовка бетонная последовательности:
-по бетонной подготовке произвести  
бетонирование на вы соту t f  с постанов

кой сеток С Ю ;
-полож и ть тр у б ы  на затвер д евш и й  
бетон ;
-заб ето н и р овать обойму усиления на 
полную вы соту обоймы с  постановкой  

сето к  09.

Арматурные сетки С9и сю  см. дтум.юоо 
данной серии.

3.0086-7.0-0900 СВ

Конструкция ж елезобе
тонной обоймы усиления
с охватом т р у д  на зво : 
Сборочный чертеж ___

стадиямасса масилаЬ

Р - -

Лист / I Листов 5

М осинжпроект
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конструк

ции.

Tun
т р у б

Циаметр
услобного
прохода.
трубы

Ду,мм

Размеры ' , ММ

О бозначение транш, е а осн о ва н и я
с

откосами
В

с крепле
ниями  

6*
Ъ h Ь, и и

3.008.1- 7.0-0900 ОУм7~4 РТ

-01 ОУм9~4 Р Г6, РТС 400 1600 2400 1000 960 1000 900

-102 ОУпИ-Ч ФТ 150 90
-05 0Ун7-5 РТ
-04 0Ун9~5 РТБ, РТС S00 т о 2520 1120 1090 1130 1020
-Q5 ОУмН-5 ЯРТ
-06 0Ум7-6 РТ
-07 0Ум9~6 РТБ, РТС 600 /ьго 2620 1220 1260 т о 1170 10
-08 ОУмН-6 ФТ
-09 ОУмЫ РТ
40 0Ум9-& РТБ, РТС 800 2060 2560 1460 1520 /5h0 1410 200 т
41 0Ум1Н ФТ
-12 0Ум7-/0 РТ
4 5 ОУмУ-Ю РТБ3 РТС юоо 2500 3/00 1700 т о т о /650
44 0Ум1140 ФТ
4 5 ОУм7Ч2 РТ
-16 0Ум942 РТБ, РТС 1200 2520 3320 1920 2060 2030 4920
47 оумИчг срт

250 190
-18 0Ун74Ч РТ
49 ОУмЭ-Щ РТБ; РТС 1400 2720 3520 т о 2260 2260 2120
-20 ОУм/НН ФТ
-21 0Ун746 РТ 100
-22 ОУнУ-16 РТБ, РТС /6 0 0 2940 3740 2340 2540 2560 2390 300 240
-25 СШм/Ив срГ

-24 ОУм 7-20 РТ 20 0 0 5360 4160 2760 3020 2360
-25 0  УиИ-20 ФТ 350 290
-26 ОУм 7-2 4 РТ гпо 5800 ш о 3200 ЗШ 3300
-27 0УмН-2У ФТ

3.0084-1.0-0900 СБ
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Марка
конструк

ции

Тил Диаметр
условного
прохода
трубы
шмм

Размеры, мп

Обозначение труд траншеи основания
с

откосами
b

с крепле
ниями 

Ы в ы Ьч hs Ь и Ьз

3.006.7- 7.0-0900-23 ОУм&-Ю РТП
-29 ОУпЮ-10 РТПБ.РТПС 1000 2300 3/00 т о 7760 7770 7660 200 70 740

-зо ОУмй-Ю ФТП
-31 ОУмБ-й РТП

-32 ОУм7очг РТПБ.РТЛС 1200 2520 3320 1920 2060 2050 1950

-35 ОУмй-12 ФТП
-39 0У»&-14 РТП 250 790

-3S ОУм70Ч4 РТПБ.РТЛС т о т о 3520 2720 1260 2250 2760

-36 ОУмй-14 ФТП
-37 ОУмб-75 РТП /00

-3& ОУмЮ-76 РТЛ6,РТПС / 600 2 940 3140 т о 2540 2550 2430 300 240
-39 ОУмй-т ФТП
-ho ОУмб-zO РТП

1000 Ъ 360 9760 2760 3020 29Ю
-hi ОУм/2г20 ФТП

550 290
-hi ОУмд-24 РТП

г ш 3660 4600 3200 МО 5350
-hb ОУмШЦ ФТП

3006.7-70-0900 СБ
Лист
3

/ss~<rs f s
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Ведомость расхода материалов на Юп.м. трубопровода

Марка
Диаметр
условного
прохода
труды

Подготов
KCL

бетонная
м/оо

Обойма
усиления
железо
бетонная

У/рматур басыпка пазух, песчаным 
грунтом, м3

конструк
ции

ста ль 6 тран
шее с б траншее с откосами /••/?

Ду,пм м3 М200,МЗ кг крепле
ниями Щ 5 1-Q75 /■'/ П 25

ОУм 7-4 7,6 /3,7 /0,7 /5,/ /5,5 /7,9
0Ум9-4 900 0,7 6,0 298,/ /9,0 Н,о 13,5 /6,0 /6,5
ОУпН-4 7,0 /2,6 9,5 //,5 /3,5 15,5
ОУм 7-S 9,9 /5,3 /2,8 /5,9 /9,0 22,/
ОУп 9-5 500 0,6 9,6 272,8 /5,6 /3,2 /6,9 /9,5 22,7
ОУмН-5 6,9 /9,3 Н,5 13,9 /6,5 /Ш
ОУм 7-6 И,6 /7,6 /5,5 /9,5 23,9 27,9
ОУм 9-6 600 0,9 «,5 295,2 /7,9 /5,9 20,0 29,/ 28,2
ОУпН-в /02 (6,9 13,9 /7,3 20.7 29./
ОУп 7-6 /5,0 2/,3 20,7 26,9 32,2 36,0
ОУм 9-6 600 1,0 15,3 3S7J 2/,6 2{/ 27,0 33,0 38,9
ОУмН'6 /3,9 19,7 /6.9 23,9 28,3 333
0Ум7-/0 /9,0 29,9 26.5 Ъ9,9 92,9 50,3
0Ум9Ч0 /ООО /,2 /9,5 997,2 25,2 27,0 35,/ 95,2 51,3
ОУм/ИО /6,7 23,/ 23,5 30,3 3V 93,9
ОУм 7-/2 23,7 26,6 33,6 99,2 59,6 65,9

ОУм 9-12 /200 1,9 29,/ 566,/ 29,/ 39,/ 99,9 55,7 66,6
ОУмШг 2/,0 26,9 30,0 39,2 98,4 57,6
ОУм 7-/9 2 7,3 3/.6 39,/ 51,9 69,6 77,9
ОУп 9-/9 т о 11 27.7 736,5 3/.9 39,7 52П 65,7 78,7
ОУм 1/-/9 29,3 29,7 35,2 96,Ч 57,7 68,9
ОУм 7-/6 32,9 35,6 97,5 63,6 79,8 95,9
ОУм 9-/6 /600 2,3 33,3 605,9 35,6 W 69,5 60,9 97.3

ОУп/Нб 29,3 53,5 92,9 57,2 7/,5 85,8

ОУм 7-20 2000 2,5
93,2 95/,7 92,3 63,7 66,5 /095 /32,/

ОУм//-20 36,6 90,0 58,0 78.5 99,0 1/9,9
ОУм 1-гч

2400 3,2
594

//00,3
96,1 8/, 9 ///, 7 142,0 /72,3

ОУм//-29 96,3 46,2 7 9,2 /0/,5 128,7 155,9

3 .0 0 8 ./ - 7 .0 - 0 3 0 0  СБ
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В е д о м о с т ь  р а с х о д а  м а т е р и а л о в  н а  10 п.м . т р у б о п р о в о д а

М а р н а

конст рукции

Д и а м е т р

у с л о в н о г о

п р о х о д а

т р у б ы

Д у ,м м

П о д го т о в 

к а

О б о й м а

у с и л е н и я

ж е л е з о 

б е т о н н а я
М 2 0 0 , л?з

А р м а т у р 

н а я
З а с ы п к а  п а з у х : п е с ч а н ы м  г р у н т о м , лг5

б е т о н н а я

(410 0

М 3

ст а л ь в  т р а н 
ш е е  с в  т р а н ш е е  с  о т к о с а м и . /•'/?

к г И ЬО,5 1:0 ,75 1 4 1-125

О У м  8 -ю 16,2 24,9 26 ,5 Ъ4,5 42,4 50,3

ОУм ю ч о 1000 1, г <8,1 497,2. 24,7 26,3 34,1 42,0 49,&

ОУм 12-Ю 16,6 23,5 24,2 31,3 36,3 45,4

О Ум  <5-/2 22,7 26,6 33,6 44,2 54,6 65,4

О У м  10-11 1200 1,9 225 566,1 26,7 33,3 43,8 54,3 64,6

ОУм 12-12 20,6 27,3 30,7 40,2 49,1 592

О Ум  8-14 25,1 31,6 39,1 51,9 64,6 11,4

ОУм 10-14 1400 г,1 25,5
138,5 31,5 3 6,6 51,5 64,1 76,8

ОУм 12-14 23,6 30,1 36,3 48,0 59,6 4 4

О У м  &-16 31,3 3 5,6 47,5 63,6 19,8 95,9

О Ум  ю-16 1600 2,8 31,1 605,4 3 5,4 47,2 63,2 19,2 95,2

О Ум  ц -1 6 26,7 3 4,0 44,1 56,9 13,6 66,4

О Ум  6-20
2 0 0 0 2,8

41,4
951,7

42,3 63,7 66,5 109,3 132,1

О У м  12-20 36,4- 40,7 59,3 80,9 102,1 123,3

О У м  8 -2 4
2400 3,1

51,5
1100/5

46,7 81,4 111,1 142,0 172,3

ОУм 12-24 47,4 46,9 76,3 104,3 132/Н 160,3

3 0 0 8 .  / - 7 . 0 - 0 9 0 0  С Б
fiu.cn.

5

л ? s * s  7 /
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В ы борка с т а л и , н а Юп.м. конструкции обоймы  усиления (м асса  S  кг) Продолжение, та б л .

изделия арм ату р н ы е
М арка

конструкции
Л рм атура класса

Всего
Л -1

ГОСТ5781-82

Фб Ф& ФЮ Ф12 Ф14 Umozo

0У м 7Л 21,0 __ 227,1 _ __ 248J 248.1
ОУм 1-5 24,0 __ 243,8 _ __ 2728 272.8

ОУм 7-6 26,0 _ 269,2 _ _ 295,1 295,2
ОУм 7-8 31,0 _ 326,4 _ _ 357,4 357,4
ОУм 7-Ю — 65,0 272,4 159,8 - 497,2 497,2
ОУм 7-12 — т4р 314(5 177,6 — 566,1 566,1

ОУм 7-М — — 472,3 _ 266,2 738.5 738.5

ОУм 7-16 - — 515,0 _ 290,4 805,4 805,4
ОУм 7-20 - - 612,3 - 358,8 951,7 951,7

ОУм 7-24 __ _ 713,1 387,2 1100,3 1100,3

ОУм 8-10 _ 65,0 272,4 159,8 — 497.2 497,2
ОУм&-& — 74,0 314,5 177,6 __ 566.1 566,1
ОУм 8-Й — — ‘<Ц1 _ 26^2 738,5 738,5

ОУм 8-16 — — 515,0 — 290,4 805,4 805,4
ОУм 8-20 — — 612,3 — 338,8 951,7 951,7

0Ум8-24 _ _ 713,1 _ Щ 2 1100.3 1100.3

ОУм 9-4 21,0 — 22 V — — 248,1 248.1
ОУм 9-5 24,0 _ 248£ — — 272.8 272.8

ОУм 9-6 26,0 _ 269,2 _ — 295,2 295,2

ОУм 9-8 31,0 — 326,4 — — 357,4 357,4

ОУм 9-10 — 65>0 272,4 159,8 — 497,1 497,2

0Ум9-11 74,0 Ъ 14,5 177,6 — 566.1 566.1

0Ум9-14 — — 472,3 — 266,2 738.5 738.5
ОУм 9-16 - - 515,0 — 290,4 805,4 805,4

изделия арм атурн ы е
М арка

конструкции
Л рм атура класса

Всего
Л -1

Г0СТ5781-32

Фб Ф8 ФЮ Ф12 Ф14 и т о г а

ОУм 10-/0 — 65,0 272,4 159,8 — 497,1 497,2
ОУм 10-п - 7 4,0 314,5 177,6 — 566.1 566,1

ОУмЮ-14 - - 412J - 266,2 738,5 738,5

ОУм 1046 — _ 515,0 __ 290,4 805,4 805,4
ОУм 11-4 21,0 _ 227,1 __ __ 248.1 248,1

ОУм 11-5 24,0 — 248,8 — — 272.8 272.8
ОУм 11-6 26,0 __ 269,2 _ _ 2952 295,2
ОУм 11-8 31,0 __ 326,4 — — 357,4 357,4
ОУм 11-10 — 65,0 272,4 159,8 _ 497,2 497,2

ОУм 11-12 74р 314,5 177,6 __ 566.1 5661
ОУм 11-14 — — 472,3 — 266,2 738,5 738,5
ОУм 11-16 - - 515,0 - 290,4 805,4 805,4

ОУМ11-20 — — 612,9 - 338,8 951,7 951,7

ОУм 11-24 — — 713,1 — 387,2 4100,3 1100,3

ОУм 12-10 — 65,0 272,2 159,8 - 497.2 497,2
ОУм 12-12 — 74,0 314,5 177,6 — 566,1 566,1

ОУм 12-14 __ __ 4723 — 266,2 738,5 738,5

ОУм 12-16 — — 515,0 290,4 805,4 805,4
ОУм 12-20 _ _ 612,9 _ 338,8 951,7 951,7

ОУм 12-24 — — 713,1 — 387,2 11005 1100,3

Нач.огд. Козеева
Га. спей. Ясранин я р
Рук. zp.. Фомичева 3oUJtA*y
Проект. Нефедова. / # % •
Пробе р. Фомичева

Ъ. 008.Г 7.0-0900 ВМС

Выборка с т а л и  н а Юп.м. 
конструкции ж е л е зо б е 
то н н о й  обойм ы  усиле- 
ния с ассбатом  трубназбСГ

Стадия Лист Листов
Р 1

Мосинжпроекщ
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О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол. н а  ис.пилн. 5 .006 ,1-7 .0-1000
П рим ечаниеI

- 01 02 03 04 0 5 06 07 0 6 0 9 10 11 12 13 19 15

Л о к и м е н т а  и м я .

а 3.006.1 W -1 0 0 0  с6 С бороч н ы й  ч е р т е ж X X X X X X X X X X X X X X X X

Л е т а л и

С т е р ж н и
С таль класса А-Т ГОСТ5731-82

а / 5.003.1 7-0-1001 ФЮ 6=10000 3 4 4 5" 6, /7 кг

а 2 1002 <?6 € = 550 50 0 ,12 кг

12 2 1005 $6 е=б7<? 5 0 0,15 кг

12 2 ю ок Фб е = 770 50 0,17кг
11 2 1005 Ф6 С то ю 50 0,22 кг

12 1 1006 Ф12 Сто ООО 7 6 9 7 3 9 4,66 кг
12 2 1007 Фб С -1250 50 0,99 кг

12 2 1006 Ф8 £ 4 9 7 0 50 0,56 кг

12 2 1009 Ф8 е 4670 50 0,66кг
12 1 1010 ФП е-тоаоо 10 12 /4 9 10 11 1210кг

12 2 1011 Фб е--/б9о 50 0,75 кг

12 2 1012 Ф8 е=2310 5 0 0,91кг

12 2 1013 Ф8 С-2750 50 1,09 кг

12 2 ЮН Фб £=/290 50 0,51кг
12 2 1015 Фб £=1510 5 0 0 ,60  кг

12 2 1016 Фб £=1750 50 50 0 ,69кг

12 2 Ю Л Фб е = т о 5 0 0 ,73 кг

12 2 1016 Фб £=2150 5 0 0, &5кг

I 1
V. Ч>

<о
Ч *CJ

Г
S ,
О

$
Ч .
< о

ч .
о

>
CJ

щ ИГ<N1
Ч ч

и

ч4
to

CSJ
(

«N
О

X

6 6
%

ь

<т~

to

испо лн е ни я 1 6 - см. ли с ты  2-3. 5.006.7-7-0-1000

Нач.отд Козееба М н е .
н ату р н ы е с е т к и  С1,С2; 
С9 и СЮ

Стадия Л и с т Ластов
Пь спей,. йдюнин Лрн Р 1 3
Рук.гр. Фомичева съ Нос и н ж п р о е к тПроекгир Нефедова.1'З Ш -

W ,

Правер. Фомичева .Z / * фоиМ\
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О бозн ачен и е Н аим е н еб а ние

П олн а исполн. 3.008.1 -  7.0-W00
Припечание

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 25> 30 3/ 32 33 34 зз-

а / 3.008.1-7.0-1019 Фб €--10000 Ъ 3 3 3 4 5 2,22 кг

12 2 1020 Ф8 €  = 850 67 0,34 кг

12 2 Ю21 Фд €  = 9 7 0 67 0,38 кг

iZ 2 1021 Ф8 € --Ю70 67 0,42 кг

12 2 1023 Ф8 €  = 1310 67 0,52 кг

а 2 1021/ Ф8 в =1550 67 0,61кг

а / 1025 Ф8 €--10000 6 6 6 8 3,95кг

Сталь классаЯ -R ГОСТ5781-82

/2 2 юга Ф14 €=1870 67 226кг

/2 2 1027 Ф18 €=2070 67 4,14 кг

/2 2 1028 Ф18 €-2590 67 4 ,78кг

/2 2 1029 Ф20 €=2910 67 7,19 кг

/2 2 ю за Ф22 € = 3350 67 10,0 кг

С тать классаД-2 ГОСТ5781-82

/2 / 1001 ФЮ €=10000 7 7 3 10 11 13 14 15 /3 21 6 ,17кг

/2 2 1031 ФЮ €=950 67 0,59 кг

/2 2 1032 ФЮ €=1070 67 0,66кг

/2 2 1033 ФЮ €=1170 67 0,72 кг

/2 2 1034 ФЮ €=1кЮ 67 0,87кг

/2 2 1035 ФЮ €=1650 67 102кг

/2 2 1036 ФЮ €-~1870 67 1,15кг

/2 2 1037 ФЮ €=2070 67 1,28 кг

/2 2 1038 ФЮ 1=2290 67 1,41кг

/2 2 1039 ФЮ €=2710 67 1,67 кг

/2 2 /око ФЮ €=3150 67 1,94 кг

I Л<о С

чэ

С
•яюо

§
**>

6

*■>■v,
*оО

$Гг>«о
щ

3
?
0 э §

ю
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о 3

9

3 о &
ч
о»и

я
0>о 3

3.008.1-7.0-1000

/ S 3  S S  7  4
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О бозначение
Кол. на исполн. 30051-70-1000

Примечание
# 1 1 И аим енобание 36 37 55 30 40 41 42 45 44 45

12 / 3.005.1-7.0-1001 4Ю OHO 000 5 6 6 7 6,17 кг

12 2 №1 46 6=950 50 021кг
/2 2 m z 46 е--ю7о 50 о,24кг

/2 2 1045 46 e=ino 50 0,26кг

12 Z 1044 46 е -ш о 50 0,31кг
12 1 1006 412 ечоооо 9 10 5 32кг

11 l 107/5 45 <4650 50 065кг

12 2 1046 45 e i& io 50 074кг

12 1 1010 414 c -hq o o o 11 11 14 46 12/кг

12 2 m i 410 6=2070 50 iZ&KZ

12 1 1035 410 6=2290 50 1,41кг

12 2 1039 4/0 e=2710 50 1,67кг

12 2 1040 410 e--3/50 50 1,94 кг

I
чг*
$tj г

о
<Р
$<*/

°Р
$

сю
-ю £

$
X
\

§ %
о

$
$
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о

3.0QS.- /-7 0 -1 0 0 0

/ s .c s .r 7C
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Обозначение М арка
Размеры,мм количествошаеао Масса

кгЯ и V С Су п ГН

3.008.У-7 О-УООО СУ-4 550

200 гоо 100

75

49

2 24.5
-СИ С/-5 670 35

Ъ
32,2

-02 С1-6 770 35 33,2
-03 с м 1010 Ю5 Ч 41,9
-04 СПО 1250 25 6 86,7
-05 снг #70 35 7 100,0
-Об снч 1670 6 112,9
-07 U46 т о 45 9 158J5
-08 С1-20 2310 55 11 190,7
-09 СШ 2750 75 13 223,9
40 С240 1290 45 б 87,7
41 С 2-/2 15/0 55 7 101,0
42 С2-1Ч 1750 75 8 1144
43 С 246 143,4
-Й С2-20 1350 25 9 157,5
45 С2-2Ч 2150 75 10 175,6
46 С3'4 6S0 275 29,4
47 СЗ-5 970 150 335 32,1
-/8 СЗ-6 1070 385

2
34,Z

49 С3'8 1Ш 150 50 455 66 41,5
-20 сз-ю 1550 200 475 Ъ 49,8
-21 С342 1670 535 4 162J5
-22 с у ш 2010 5 301,1

Обозначение Марка
Размеры, мм Количес/ба

шагов Масса
Я и V С С, п ГН кг

-23 СЗ-16 2390 695 tr 343,9

-24 С 3-20 2910 200 955
о

5054

-25 03-24 3350 975 7 7016

-26 09-4 950 25 £ 32,7

-27 09-5 1070 85
о

37,4

-28 С9-6 1170
150 50

60
66

7 97.6

-29 09 S 1410 30 9 120,0

-30 09-10 1650 150 75 10 136,2

-31 09-12 1670 35 а 157,3

-32 09-14 2070 60 13 172.1

-33 С9-16 2290 95 14 137,0

-34 09-20 2710 80 17 223,0

-35 09-24 3150 75 20 259,6

-36 010-4 950 Ч 41,4

-37 010-5 1070 35 сс W

-38 С10-6 1170 85
г/

50,0

-39 СЮ-6 1410 Ю5 6 58,7

-40 СЮ-Ю 1650 200 200 100 25 49 8 ш

-41 010-12 /870 35 9 125,8

-42 010-14 2070 10 197,1

-43 01046 2290 45 11 215,7

-44 СЮ-20 2710 55 13 252,9
-45 010-24 3150 75 15 290,6

3.008.4-7.0-/000 СВ

Ярматурные сет ки  
С4;С2;СЗ ;  C9UC10. 
Сборочный чертеж.

СтадияМасса Масштаб

Р
СМ .

табл. -
Нач.отд. Хозеева
Спелей,. Йфонин Лист 1 Листов /
Рук. гр. Фомичева

МосинжпроектПроект. НефедоваJ4Ж ш-
Пробел. Фомичева.
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1 1
Обозначение Н аим енобание - 01 01 03 ОН 05 06 07 06 09 10 11 /2 13 1Н Примечание

Л оким ентаиия

/2 3.006.1-7.0-1100 Сб Сборочный ч ер теж X X X X X X X X X X X X X X X

Л е т а л и

С терж ни
Сталь класса Л-1ГОС Т5761-8 2

а 1 3.006.14.04101 46 Счоооо Ц ц 5 6 7 & Н Н 5 6 7 2 22 кг

/2 2 йог Ф& £=600 67 0,32 кг

1L 2 т з Фб £=920 67 0,36 кг

/2 2 ион Фб £=1030 67 67 0,41 кг

1к 2 нов Фб £=7300 67 0,51кг

а 2 нов Фб £=7500 67 0,59кг

/2 / 7107 фа £ = 1 0 0 0 0 9 10 /2 1Н 3,95кг

12 2 110& фа £=370 67 0,32кг
1Z 2 1109 Фа £--950 67 0,36 кг

1Z 2 1110 Фа £--1зю 67 052кг

/2 2 1111 Фа £=15Н0 67 0,61кг

С таль классаЛ-U Г0СТ573Ш

/2 2 1111 Ф14 £ = 1630 67 2,21кг

/2 2 1113 Ф16 £-2090 67 А, 16 кг

/2 2 1114 Ф18 £~-22ЪО 67 Н,Нбкг

“ /2 2 1115 Ф20 £=2570 67 6,35 кг
/2 2 1116 Ф22 £=2960 67 6.69кг

I
<г1
S и

<р
о

«о
•4-о

$
о

<гCJ
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sg
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C\f1
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•о
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И сполнения /5-57 см. л и с т  2
Нач.отд

1I

Тл.спеи. Яфонин
Рук.гр. Фомичева
Проект. Несредоба ЛЖехъ,
Пробер. Фомичева

3.006./-704100

Арматурные сетки С4; сб; 
С6'С7иС6

СтадияЛист Мистаб
р 1 2

Мосинжпроект
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1 О бозн ач ен и е,
Кол. н а  и сп олн . 3.00Я.1- 7.0-1100

П ри м еч ан и е
# 4 §

п а и м е н и о а н и е
/5 /6 17 /г 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

С т а л ь  к л а с с а  ft Г̂ОСТ5781-82

72 / 3.006.1-7.0  -  1101 Фб е  НО ООО 8 7 8 3 4 4 5 6 г 7 8 2 ,2 2 к г

12 ■1 1107 Ф8 € Ч 0 0 0 0 9 10 9 10 9 10 12 14 9 10 11 13 3t 95кг

12 2 /106 Фб 6=1500 67 0,59 кг

12 2 11П Ф8 8=7 5 0 67 0,30кг

\2 2 1116 Ф б С -- 830 67 0,33 кг

12 г 1109 Ф<5 6  =950 67 0,38 кг

12 2 1119 ФЪ С -1190 67 0,47 кг

12 2 т о ф8 е-/ч ю 67 0,56 кг

12 2 И 21 Фг> е = /п о 6 7 0,56 кг

С т а л ь  класса Й-1Г0СТ51Ш2

12 2 1122 Ф/4 6=1840 67 2,22 кг

12 2 1123 ФИ е = ш 67 2,19 кг

12 2 1т Ф/Н 6=1720 67 2 ,0 8  кг

12 2 1125 Ф/Ч 6 -/7 5 0 67 2,11 кг

12 2 1/26 Ф18 6=2030 67 4 ,0 6  кг

12 2 1127 Ф/8 6=2270 67 4,54 кг

12 2 1№ Ф/8 6=2040 67 4 ,08 кг

12 2 1129 Ф/8 6=2 2 /0 67 4 ,4 2 *2

12 2 т о Ф/г 6=1920 67 3,84 кг

12 2 m i ф/6 6*2 /50 67 4,30 кг

12 2 1132 Ф/8 e=/Q90 67 3,98 кг

12 2 1133 ФИ 6=2/40 67 4,28 кг

12 2 1115 Ф20 6=2510 67 6,35 кг

12 2 т ч Ф20 6=25/0 67 6,20 кг

12 2 1135 ф22 С=2960 67 8,82кг

12 2 НЪ6 Ф22 6=2900 6 7 8,64кг
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Р а зв е р т к а

сгиба.

40

К

L 6645o q̂qoQ
/0000

&

1  ^
с : о 1

С г
\ J r

Обозначение М а р к а

Р а з м е р ы , м м Калия, шага 6 М а с с а

кгЛ а 6 С d О п
3.006./-7.0ЧЮ0 СЧ-Ч 800 570 200 200 600 /80

3
3 0,3

-Of сЧ-5 920 650 230 230 690 300 33,о

-02 сЧ-6 то 7/0 270 250 760 2/0 4 38,6

-03 с 4-3 т о 890 350 320 950 280 5 47,5

•ОН С4~Ю /500 /020 4Ю 390 /090 6 55,1

-05 сЧ-а /830 /200 540 470 /290 430 7 /658
-06 СЧ-14 2090 /330 7/0 580 1380 470 8 3/56
-07 сччв 2250 /470 650 630 1600 4/0 9 338.3

-03 С 4-20 2570 1750 6/0 930 /960 350 И 472.9
-09 С4-24 2980 /970 760 /020 2220 360 1Ъ 650.9
-ю С5~4 т 580 200 200 6/0 190 3 30,3
-11 С5-5 950 660 250 220 700 530 343
-а С5-6 /050 720 270 240 760 2/0 4 38.6
-1Ъ С5-3 /5/0 900 550 320 960 290 5 48,2

44 С540 то 1060 4/0 580 ИЗО 270 6 56,4
45 С542 1840 1240 520 440 /320 420 7 166,5
46 С5Ч4 2030 1350 620 460 /4/0 4/0 & 307,6
47 С546 2270 1500 680 530 1590 450 9 343,7

Обозначение Марка
Размеры, мм Калич.

шагов Масса
к гЯ а б С d С/ П

48 C6-1Q 1500 1020 420 370 1080 280 6 55,1

49 С6-12 1810 /200 530 450 /280 390 7 /64J5

-20 с&14 2040 /290 690 ЗЮ 1350 420 8 308,9

-2/ С6Ч6 2210 /450 640 600 1570 390 9 335,6

-22 С7-4 750 500 220 170 530 530 2 26,8

-23 С7-5 830 530 270 190 560 210 Ъ 31,0

-24 С7-6 950 600 310 210 640 330 34,3

-25 С7-8 1190 750 390 270 800 370 4 42,6

-26 С740 1410 880 470 320 940 390 5 50,8

-27 С 7/2 1720 1070 580 400 1140 500 1 157,1

-28 С7-/4 1920 то 670 т 1250 8 292,8

-29 С746 2/50 /330 730 490 1420 550 9 327,6

'ЗА С7-20 2570 /600 870 580 то 350 1/ 472,9

-31 С7-2Ч 2960 /820 то 650 то 340 13 646,2.

~Ь2 С 840 1420 920 № 340 980 200 6 53,1

-33 С842 1750 /НО 560 430 1190 330 7 159,1

-34 С844 1990 1220 720 340 /270 370 8 302.2

-35 С846 2/40 1360 670 560 /470 320 9 326,3

-36 С8-20 25/0 1610 680 860 /830 490 10 458,9

-37 С8-24 2900 1840 850' 940 2070 480 12 630,2

—

3.008.1-7.0-1100 С6

Я рм атурны е сетки  СЧ;
С5; ев ; с? и С8. \ 
Сборочный, чертеж

’tiitiiii’.i fob Ш0.Л
см.

Р ш бл.
Нач.агд Козееба
/л. спей Лсронин Л и ст I Л истов/
Рук. гр. Фомичева

М осинжпроектПроекп/рНесредаба.ЛРСш,
Про Sep. Фомичеба
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Ж есткие стыковые соединения труб

б  канализационном трубопроводе

Пеньковая смоляная

Тип

т р уб

Диамелр  
усл овн о- 
го прохо
да  т р у

ды

Д у , мм

Размеры, ми Р а сх о д  м ат ериалов н а  ю  ст ыков т р уд

а o p tp

б к и ^ и я а ц и о н н о м  т руда б водосточном т ру  
бопоободе

асдест о-
цементноС
см еси

м3

смоляной
пряди

к г

цементно
го растбо-

ра„>

асбестоир 
ментной 
смеси 

м3

цементник
раст вора

МЮО
м*

Р Г

ш

ю 3 0

0,02 т — 0р38 —

3 0 0 Q02S щ — 0,046 —

600 ЦОЗЧ 22,0 - 0,054 —

to o

i S

s s

0,04? зър цозъ 0,077 ц т

Р Г.

Р Т П

т о о т 40,7 ц т 0,096 0,0%,

/100 qo?o 4?fi 0,068 QH3 Q063

/ц оо o,oso 54,7 о т 0,130 0.078

1600 0,094 61,6 QG97 я т Q097

2000 6 3 Q464 т ,5 Q13 0,266 0,43
2400 70 o f la 147,4 q a 0,337 Щ8

С остав асбестоцементной, смеси i 
асбестовое волокно не ниже В  сорта ~ 30-35%; 

портландцемент марки не ниже Ш  - *
бода (о т  массы сухой смеси/- /0-М .

1.При укладке труб типа РТП на искусственное основание за 
зор между торцами труб „а * в  лотковой части до оси тр у бо
провода зачеканибать асбестоцелгентной смесят.
2- При грунтах или грунтовых водах, агрессивно действующих 
на цемент, наружная поверхность асбестоцементного замка 
покрывается изоляцией, состоящей из грунтовой покраски 
(до fo битума БИ-!Уи 70 fo бензина по массе/и изоляционного 
слоя мастики (70 °/й нефтебитума Б /(-б  и 60%  порошкооб
разного асбестового волокна или трепела/, 
б. Расход пеньковой смоляной пряди определен при плотности ^

Нач.отд. Козееба
Гл.слеи. Нфонин
Рык.гр. Фомичева (PoUuxj
Проект. Нефедова А'ЖШ-
пробер. !i

зш н-го-поо

Стыковые соединения 
труб типов РТ и РТП

Стадия Лист Листов
Р / г
Мосинжпроект
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Гибкое стыковое соединение труб

Асбестоцементная 
смесь

П олисум срцдны и герметик 
(м аст ит )

делая прядь_____ _____
только для герметика Кб-1

^Цементный раствор / 
д/т тру о Ду  »  боо мм

Тип

т руЬ

Д иам ет р
условною
п рохода
т рубы
Д у .М М

Разм еры ? мм Р а с х о д  м а т е р и а л о в  н а  10 ст ы ков  
т р у б

а
б ел о й ,
п р я д и

к г

палисуль-
сридной
м аст ики

м 3

асбсстоце 
мент ной, 
смеси 

лт5

ирментно-
Зорастбо-
р а м ю о

м3

Р Т

400
70 40-50 2,7 о,о15 0,01 —

500 5,7 0,018 0,025 —

600 50 3,9 002/ 0р28 —

800 ?б OflH 0,02& 0,033
юоо 9,5 0,05 0,035 0,052

т о 50-70 1(0 0,059 ор41 0,06&

Р Т, т о 15 12,8 0,068 0,047 0,078
Р ТП 1600 т q o f f 0,053 0,09?

2000 75-90 23,6 0/56 о ,щ 0,13
2400 90-95 27,5 Ц195 Q111 0,18

Состав асбестоцементной, снеси для устройства замка: 
асбестовое волокно не ниже Ш сорта -  30 *35%; 
портландцемент марки не ниже 400- 65-70%; 
вода (о т массы сухой смеси) -  -ЮЧ2%

Составы герметиков

Марка Составные компоненты
Количество 
6 частях

герметика по массе

5!-УТЪ7Я Герметизирующая ласта У-37А 100
по ТУ Вулканизирующая паста и  17 15-17

56-/05 Ш-7И Дифинилгуанидцн (Д Ф Г) 0,3-j

КБ-/(ГСч) Герметизирующая паста Кб 100
Вулканизирующая паста 6Н 9-14

1. При грунтах, или грунтовых водах, агрессивно действующих 
на цемент, наружная поверхность асбестоцементного замка 

покрывается изоляцией, состоящей из грунтовой покраски 

(o o fо битума 511-Г и 70% бензина по массе) и  изоляционно гр 
слоя мастики (70% несртебитума 6Н-Ш изо% порошкообразного 
асбестового волокна или трепелоЦ.

2. Гер м ет и к 5 1 -У Г -3 7 А  реком ен д ует ся  прим енят ь п р и  прокладке 

т рубопроводов п о д  усоверш енст вованны м и покры т иям и а  при  

необходим ост и рем онт а в  т руднодост упны х дл я  разры т ия  

м ест ах.

3. П ри и сп ол ьзо ва н и и  герм ет и ка  К б-1  непосредст венно п еред  

н а ч а л о м  ге р м е т и за ц и и  ст ы к о в  в  р а ст р у б н у ю  щ ел ь н ео б хо 

дим о ввест и о д и н  ва т о к б е л о й  п ряди  для пред охран ен и я  герме

т и к а  от вы т ека н и я  в н у т р ь  т р уб ы .

4. Работы по заделке стыков вести в  соответствии с реко
мендациями по герметизации стыковых соединений тру
бопроводов с  применением полисульсридных герметиков, 
разработанными ВНИИ ВОД.ГЕО.

5. Расход белой пряди определен при плотности 1,1Т/м*
6. Допускается применение других видов эластичных герме

тиков, обеспечивающих качественную заделку стыков 

в  соответствии с СНиП Ё ~  30-79.

3.008.1 -7.04200
[Лист

m
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для тр у в  т и п а  РТС

Диаметр
условного
прохода
трубы
Д„,мм

Расстоя
ние меэ1сду 
торцами 
труб
а7 мм

Расход материалов на 
70 стыков тр уб  типов 
РТБ и РТС

цементный 
раапборМТОС 

м3

резиновые
кольца

кг

Ш 0,08 0,78
500 70 оуз 0,93
600 0/5 7,09
800 0,37 1,40

т о 0,53 7,81
т о -/б 0,72 2,23
т о ом 3,2/
т о 0,98 3,66

I  Предприятия -изготовители тру5 должны постав
лять потребителям трубы б комплекте с резиновы
ми. уплотняющими, кольцами, изготовляемыми по 
соответствующим техническим условиям 
(Ti/33-SOS №22-78 и др.).

2. Работы по монтажу труб и герметизации стыко
вых соединений рекомендуется вести с учетом 
указаний „ Руководства по монтажу железобетон
ных, чугунных, асбестоцементных трубопроводов 
(ВНИИ 50ДГСО, Москва т **г)

Нач.отд. Козееба
Гл. инж. flcpoHu/j и & Ь .Рук. гр. Фомичева steLuj,
Проект. Нефедова
Провер. Фомиче. 6а iPcxtJjTx.

3.008.1 - г о - т о

Стыковые соединения 
триб типов РТБ, РТС, РТ/7Б 
UPTT7C.

Стадия лист Листов
Р i 2

Мосинжпроект

<?2
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Гибкое, стыковое соединение :
для тр у б  ти п а  РТПб

для т руб типа  РТЛС

32

Диаметр
(/сдобного

прохода
трубы
& •),"*>

Р а сх о д  материалов 
на Y0 стыков т руб 
т ипов РТП6 и РТЛС

цементный 
раствор М-ЮО 

л?з

резиновые 
мальца, кг

1 0 0 0 0,29 /,&&

т о 0,59 2,23

i4 o o 0,46 3,2/

т о 0,6/ 5,66

5.008J-7 .0 H 3 0 0
Ласт
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для тр уб \Д у *400-800пм
Ж естк ое сты ковое соединение:

Тип |
Й

|
«

.

Расход материалов на 
70 стыков тр у б

тр уб сетка арматур 
НОЯ 700/100/5 
по Г0СТ8Ш-&1 кг

бетон
М200

м*

асбестоце
ментная смесь 

м 3
Ш 70J оря —

Ф Т 500 133 0,35 —

600 76,0 0,40 —

800 79,7 0,52 —
то — — 0,028
7200 — — 0,035

ФТ, 7400 — — 0р47
ФТП 7600 — — 0,056

2000 — — 0,072
2400 - — Q096

для т руб Д у -7Q0Q-2400мм

С остав асбестоц ем ен тн ой  смеси:

асбестовое волокно не ниже В  сорта - з 0-35%; 
портландцемент Маркине ниже 400- 65-70%) 
бода (от массы сухой, смеси) -7042%.

1 В трубопроводах диаметром 2000 и 2400 мм заделку 
сты ковы х соединений допускается производить 
цементным р аствором  н а расш иряю щ емся и другом  
безусадочном цементе,наносимым методом торкретирования.

2 При грунтах или грунтовых бодах, агрессивно действующих 
на цемент, наружная поверхность бетонного пояска покрыва
ется  изоляцией, состоящ ей и з грунтовой покраски 
(30% битума БН-& и 70% бензина по массе) и изоляционного 
слоя мастики (70% несртедитума 6Н-!У иЗО% порошкообраз
ною асбестового волокна или трепела).

Иачатд.
Гл.спеи
Рук, zp.
Проект.
Пробел.

Козееба
ЯФанин
Ф ом ичева
Недэедоба TSfeff. 
Фомичева)-* -- --

ХАЛЛ,

3.008.7-7.0-/400

Стыковые соединения 
т р у б  ти п ов Ф Т и ФТП

Стадия \Лист Листов

Мосинжпроект
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для труб  Ду * 400~ &00мм
Гибкое стыковое соединение ■

для труб Ду -7000 -2Ш  мм

Тип
труб

Диаметр
условного
прохода,
трубы
Ду,мп

Расход материалов на Ю сты
ков труб

белой пря
ди, КГ

полиешь- 
сридно&мои> 
т ики, мз

асбестоце
ментной 
смеси, м3

ФТ

т io 0,007 QOOZ

S00 i5 0,009 0002

6 00 i6 OflH 0,002

воо /,« ори цоо4

ФЪ
ФТП

т о 2,2 0,022 0,006

т о зу 0,027 qoo&

т о 3,6 003/ 0,009

т о 3,6 о,окъ 0,013

г ооо 3,6 o,oss 0,017

гШ 8,7 0,076 apzi

1 При грунтах ила грунтобых бодах, агрессивно дейст вую щ их на цемент, 
наружная поверхность асбестоцементного замка покрывается изоляцией, 
состоящей из грунтовой покраски (зо%  битума 6Н~Ч и  70% бензина по массе) 
и изоляционного слоя мастики (70% неертебитума БН-Ч и 30% лоросилообразного 
асбестового волокна или трепела).
2. Герметик 5ГУТ-37А рекомендуется применять при прокладке трубопроводов 
под усовершенствованными покрытиями и при необходимости ремонт а  в  т руд
нодоступных для разрытия местах.
3. При использовании герметика КБ-i  непосредственно перед началом герме
тизации стыков в  торец т рубы  необходимо ввести один виток белой пряди.
4. Составы герметиков и асбестоцементной смеси см. лист 2 докум. /200.
5. Работы по заделке стыков вести в соответствии с  рекомендациями по  
герметизации и  стыковых соединений трубопроводов с  применением поли  -  

сульфидных герметиков, разработанными ВНИИ дОДГЕО.
6. Расход белой пряди определен при плотности 7,7Т/м\
7. Допускается применение других т ипов эластичных герметиков, обеспечива
ющих качественную заделку стыков в  соответствии с  СНиП m - j o - 74.

100&J-7.04400
Лист
2

f g S 8 S  Ш

Серия 3.008.1-7
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