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i  О б щ а я ч а с т ь
Канализационная насосная с та н ц и я  предназначено 

д ля  перекачки хо зяй стве н н о - бы товы х и близких к 
ним п о  со ста в у  производственны х невзрывоопасных 
сточнь/х Вод, им ею щ их н е й тр а ль н ую  и ли  слабощелоч
ную  реакцию.

У  c m  бия и  о б ла с ть  прим епем ип- 
В проекте п р и н я ты  следую щ ие условия строительства:

—  расчётная зимняя тем пература наруж ного воз&уха- 
• минус 50*С;

—  Скоростной напор Велра - d n xfiy ееоерауоичеекихрайонов;
—  Вес снегового покрова -  для Г -/ у  географическихрайонов- 
— Ив учитывается сочетание нагрузок при скоростноммалцре

ветра-_для iy  географического района и  весе снегового покрове 
-З л я  IV  ЪеоЗрариЦескоьа р а й о н а .

Типовой проект насосной с та н ц и и  разработан для  
Применения по всей те р р и то р и и  СССР, за исключением 
районов с вечнемкрзяыми и  лросауочными гр у н т а м и  
Оснований, районов С сейсмичностью выше в баллов, 
районов подверженных кар с то  образованию и т е р р и 
то р и й  подрабаты ваем ы х горнь/м и в ы р а б о тк а м и  

Гр ун ты  пр иняты  двух ти п о в -'п е ск и  о  суглинка, со 
следующими характеристикам и.

ф  при производстве р а б о т  в  Открытом котловане- 
для  сухих и мокрых грунтов п о  та б л и ц е  в

Таблице в

Т и п

г р у н т а

Норм ативны

н и я
f H

ц о о  н е -
СКОАЬЫЫХ
гр у н т о в

П л о тн о й ь
г р у н т а

г н

Ч орм а тивт
удельное
сцепление

С 11

Коэффи
ц и е н т
пористос
ти

Пески

Суглинки

i

О к З р а б .usru
8S°

0.37 pad. 
и л и

г / т

/8н/?аОли

/Ум  Л а  
и ли

П О «с_

1.8т/м з 

1.9 т/м 3

0

гЗ к П а
и л и

0.75

0.75

$  при производстве р а б о т  опускным способом -для 
покрыл и сухи х гр ун то в  па та б л и ц е  2

Таблица 2

Тил
гр ун та

Коэффициент де
кового дарения 
ф о н та  в состоянии покоя 

Ко

П л о тн о с ть
гр у н т а

в г/мз

Пески ab 18
Суглинку as 1.8

Коэффициент безопасности по гр ун ту  принят Кг =1.1- 
для песков и К г -1.15 — д ля  суглинков.

Расчетный уровень грунтовых вод принят па 15м ниусе 
Планировочной Отметки-для tfк *4.0, 5,5»  и 7.0м.

дориЗонт грунтовых бод в период строительства принят 
но3.0м ниусе планировочной о тм е тки .

врунты t грунтовые и  сточны е воды не агрессивны по 
отнош ению  к б е то н у  н а  обычном портландцем енте.
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Таблица комплектации т и п о б ы а с  проектов.

Jt -
Ш аив

гпм г-1'1& &
Hk '\QM

ГЛ 902-/-& &  
Ик-̂ .Ом -

ТП902-/-80.63 
Мк~5.5м

тпяа$4-87.83 
Н к*53м  - m o t ? * W 9Q 2-bm  Нк~ 7.0м

Н аименование
БФ сс^и/̂ К-.
рЫ хгрунтщ}

м енш т ы и

4̂ (/M iakF .

Шрнр-моно/ш-
e s

ММФЫХФИНМЪ

монолитный 
Вайианг/ат^* тыа способ 8 . еувих группЩ

Сйорм-моншныаёарцант
тускнеаспособ В арсихчгт»- 
Рыгсунттазф.

Мрнолшпный
ВориаЩз/пяа*
t t g f l S ,

I ПйЯакюеяьная за т ек а Т П 902-1Ш Щ 777 изт п изт п изт п изт п
д о г ч -ш ъ Э 02-/-Ш З 9 0 2 -M W 9024-78.83 002-1-7883

1 Т П 902-/-Ш изт п  
ПОИ-f '78.83

и зт п  m 
дог-1-7з.8з

U3T7T
902-7-78.83

изт п „ 
902-1-78.83

изт п
902-1-78.83

Ш Лраслект ищ -щ рои/еш /ые 
fk& eM & yh& & ёт  част ь. 
Общие черт ежи.

т пяог-1'Ж изт п m л 
902-/'78.83

и зт п  „ 
902-7-7833

изт п
902-1-7835

изт п
902-/- 7823

изт п
902-1-78.83

$ С т ррият ныереш ения. 
П одземная цас/пь. тпдо? £ * ъ

Т/7902- f'
-7S.8:

777902-1-
-29.83

ТП 902-1-
~ т з

ТП902-1-
~ зт

ТП902-1-
S3.S3

2 П одъем ная част ь. 
Щ деяия. ТП30Ч 1 * ь

W 902-1-
'2085

■----- ГЛ 9021- пщ
- 82.8$

—-----

й rn m : k a .
и зт п
902-/'78.83

изт п
902-7-7833

изтп
902-1-7825

изт п „ ,
9 0 2 4 -7 8 . §5

изт п
902-1-78.83

£
логический  конт роль.
(щ ф ш т и я а б а р у - w m s -f-m и зт п  

902-f -78-83
изт п
902-1-13.83

изт п
W 2-M BM

изт п
m t/-7 & M

изт п
9 0 2 4 -п т

W СВорникслещ ф и/т иО 777902-/~Ш& изт п изт п изт п изт п иът н
оЪ орудо6т & 9Q2-M 8.B3 902-/-Щ З 902-1-73.85 902-7-78.83 9Q2-/-TBM

Ш

I
Ш

В & ом оет лю м реёноат / 
ё  м ат ериалах:.

Tf?902-f-?B& 777
902Ч'79.8Ъ < И 2 8 £ Р 9 902-1-87.85 902-1-82.83

ТП 902-182,U

Смети. О бщ ая част ь 

Сметы. М ет а я  част ь.
ТП 902-Н $&

7Я902-/'78М

изт п
902-f-7$& 3 № • » *

изтп
902-1-78.83 % 2 -/-т ёз

ТпЯ02-в е .в з

03  ТП
g o£ -/“7t.m
тп902-/'83т

?
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Насосная станция может располагаться как на 
территории промплощадки, птк и на самостоятель
ной площадке, 6  посетнном пункте и Вне его .

Подземная пасть насосной станции круглая В пла
не, диаметром 7,5 м, запроектирована натри глубины 
Заложения подводящего коллектора: 4.0• § р  и  1.0м, 
считая от чистого пола надземной части. При этот  
Отметки днища соответственно ровны-6,000: -- 7,500 и  
-6 .0 0 0 м .

Надземная часть- прямоугольная, размерами в  плане 
$0*10,5 м, высотой 4>,£м.

В надземной части насосной станции расположены 
бенткомеры, душевая, санузел, предусмотрено м ес
то Установки электрощита.

Подземная часть насосной станции разделено глухой 
Водонепроницаемой перегородкой на Z отсека, В одном из 
которых расположены приемный резервуар и помещение 
решеток, В другом -  машинный зал.

5о избежание затопления насосной станции на подво
дящем коллекторе должна устанавливаться задвижка с 
злектроприВодом, управляемая автоматически от аварий
ного уровня в  приемном резервуаре.

Д л я  предупреждения образования подпора В сети при 
отключении стонции допускается устройство аварийно
го Выпуска с установкой ручной задвижки.

При нормальной работе насосной станции задвижка 
закрыта и опломбирована.

Устройство аварийного выпуска должно быть согласовано 
с органами саниттно-эпидемиологической службы, охра
ны рыбных запасов и по регулированию использования и 
охране бод.

чип "Э

Проектирование камеры отключения и аварийною Выпус
ка В объем масгпояи&га проекта не Входит.

3  объем данною проекта в х о д я т:
-  участок самотечного коллектора о т  последнего канад
ца до насосной станции длиной Ю,Ом- 

—насосная стсщ цш , уча стки  напорных трубопроводов 
в  п ределах границы монтажа дайной 6,0 м.

Схема узла нуж ной станции грибедена на рис.1

(IpuSsi\0И

ш £ Ж

- - - - - - - - - - - - J - - - - - - - -
ТП 902Ч-78М -ПЗ

тэзоэ-оу



г. Технологические решения.
Производительность канализационной насосной стан

цуй с 3 насоссти ти п а  С Д  (2ра5очихи {резервный} 
составляет 35 -  23 0  м3/ч/ напор {{-4 8 м .

Производительность и напор насосной ста н ц и и  
переменные, 6 зависимости о т типоразмера цетанов* 
Аивагмых насосов.

8.1 Приемный резервуар.
Сточные Воды поступают по подводящему коллектору 

В приемный резервуар.
Емкость приемного резервуара насосной станции при- 

н з та  конструктивно и составляет 42мвг что аю тветет- 
вцет 20-30минутной максимальной гроизводительности 
одного насоса марки СД (различны х модификаций}.

Дно приемного резервуара имеет уклон l~Orj  к приямку, 6 
-каюром расположены воронки всасывающих трубопроводов-

Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания 
осадка. Подача воды на вгпучибоние регулируется задвижкой 
с ручным приводом. Для смыва осадка со стен и днища резер
вуара предусмотрен поливочный кран, оборудованный резина* 
Вым шлангом с брандспойтом. Вода к поливочному (ра 
ну подается из системы еидроуплогн&ния сальников 
насосов м арки СД.

Спуск 6 приемный резервуар осуществляется через специ
альные люки по ходовым скобам.

2.2. Помещенш решеток- дробилок.
& помещении решеток располагаются два подводящих 

канола 400*800,перекрытых рисрленным железом,6 кото
рых устанавливаются решетки-дробилки КРД-Юм.

Решетка,-дробилка. КРД-ЮГТ представляет собой комбини
рованное устройство, объединяющее 6 себе реш еткуг на 
которой задерживаются загрязнения^ дробящее устрой
ство , которое дробит задержанные на решетке, загряз
нения, Дробленные загрязнения через прозоры в  решет
ке попадаю т в приемный резервуар.

Оъ двух устанавливаемых реш еток-дробилок, одна 
рабочая и одна резервная.

Техническая характеристика КЩ-Юм приведена в  
таблице ^ 3  Таблица К*-3
ы
ап. Наименование

4. Пропускная способность, тысм3/сут. 1-Ю
М*/ч 230-446

г. Скорость движения сточной
жидкости 6 прозорах решетки, м/с 0,6-0,9

3. Ширина прозороб, мм 46
к. Привод установки:

электродвигатель слип 4ЛН2М88УЗ
мощность, квт 3,0

частота Вращения̂ /пии 7SG

S Масса j кг 530

Решетка - дробилка работает непрерывно 
На подходящих канолах пгргдрешетками-дробилтми установлены 

щитовые затворы с ручным управлением.

ПриёязаЩ
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Д ля  монтжаи демонтажа. решгШ-дробтокКГДЧОм предусмотрена : 
а) при глубине эа/южения подводящего коллектора и,0 и 6 Д м - 

mam ручная червячная передвижная г/п  i то н н а -
oj при глубине, заложения подводящего коллектора 7,0м- 

тат электрическая T$w-52i£0-0f*/n i тонна.

2.3. Машинный/ з а л .
& машинном зале насосной станции предусмотри- 

бается установка основных технологических насо
сов марки СД 00/40 или СД80/32. или СДSO/т  ( S рабо
чих и 7резервный)■ насос для подачи воды на уплот
нение сольников основных технологических насосов 
bf\i/lQ ши &K2/2S ( /рабочий/ и i резервный хра
нится на складе) , дренажный насос кПЮМ"ЮчО.

Техническая х а р а к те р и с ти к а  уста н а вли ва е м ы х  
насосов приведена в  т а б л и ц е  jfeU.

Т а б л и ц а .. tf-U .

Насосы марки СДмонтируются с электрод/к/готелеп на общей 
плите, входящей § объем постсДки завода-изготовителя и лета-
ноблибаются под заливом.

Робота нааоюв автоматизировано в  зависимости о т  уров
ня сточных вод 6 приемном резервуаре.

Предусмотрены два диаметрально -  противополож
ных выхода напорного трубопровода из насосной
стан ции.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаю т 
обратные клапаны между задвижкой и насосом. # каждому насосу 
предусмотрена отдельная всасывающая труба. Задвижки на вса
сывающих и напорных трубопроводах принятые ручным управлением.

М том атичгское включение насосов марки СД и их ра
бота осуществляется при открытых задвижках на всех тру
бопроводах.. докрываются задвижки только на время произ
водства рем онтны х р а б о т.

При невключении

Марко.
насоса

Прои*8а~ Напор
м

Лиам.РАО-К9ле&&
лл...

/ипзлехпюЗВьгсиеая
Мощи.
kSm,

Чк/елз.еращ,aGjmuU.
Мапт На&оа на. eudpayrrnomH&Hwet

8ит&№.} 
мЧч... огркг Maeita.наазеа. м*/ч

н, 
м .

7(JfTзп&с/прбмНощи.,кёт Чъаоял. ofjrtmi. MaeciHt агр,ке
СДМ/ЬО HS-W-85 чг.$-те № кЗШпгчъ 30 365 5 к г!8$ 8,8/ 45 kn mtu 4,0 im 87
tumfkOo. ?г-м-мг 57-35-эг,? /80 №№5Ш гг 2900 275 &K&fm SS 36 члтсч 4a fisSO 97
m m /№ зг-80-ss 31-28-2$ ПО Шбонт /8,5 270 В К 1/16 2.0 33 и т ш 15 Л/50 89
СД 80/32 ЧЗ-8Н073V-3/-2I 3/3 цлтмнъъ ня 345 зкв/ге €,0 за м т  Lb 49 mo 87
едго/зга зй-тгяк Я-ге-г* т члшщз 1S т о 325 ЬК l!\6 2.0 31 4 Й*8Щ 1.5 mo S?
СД 80/32$ 34-SV-83 гь-гг-гс 24 49 1Ъ2НЦиъ и 325 BKi/i6 2,5 27 кйхооы, 15 mo _ i £ J
СД 80/18 чъ-ы-т 72-18-16 250 Ш2РЩЗ 11 283 ЬК i jl€ 2.7 23 кяшеь 15 14S0 SS
СД80//8О. 99-тг-т ISptSpB Ш м тпщ з ц изо 285 вх i'm 3,2 20 Мх8Ш 15 № 0 89
480/18$ 3SSS-8S 1S-12-H 220 к л тщ ъ чр 270 ВК 1/16 3,3 16 кя *mk 15 m s 89

/ПОП "10-Ю ю ю ~ ~ 1.1 2880 22
ПриКЯ.3 ом

— hZ Z ± Z

или аварийной остановке любого рабо
чего насоса, а  такж е три аварийном 
уровне сточных вод в приемном реэер. 
вуоре, предусмотрено автоматическое 
включение резервного насоса.. 
Диаметры всовывающих и напорных 

трубопроводов приняты в соответствии 
с производительностью насосов и допус
тимых СИиП скоростей движения сточ
ных вод во всасывающих трубопрово
дах -0 ,1 Н $  м/с, в напорных-i O -г2,3п/с , 
& соответствии  с  ГОСТ 1&J9-8Q пре

дусмотрена подача воды на еидротютне- 
ние сальников т а к о в  СД с напором9 
превышающим напор насосов СД наЦЭйв* 
ДлЯ подачи воды предусмотрена yemant 
насосов 5K*/f6 и ли  &#&/гб

ТП 90Z -1-7885- ПЪ
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Д л я  обеспечения разрыва струи боды, подаваемой иъ сети 
хозяиственю-гщтьеоого водопровода на технические нужды, 
жгпоно&кн бак. разрыва с тр уи .

Д ля  сбора Воды о т мытья полови аварийных проливов предус
мотрен сворный лоток, заканчивающийся приямком. Откачка 
воды из приямка. осуществляется насосом,, гном* Ю -т

монтяюидемонпш насосов с элешрод&игателяпи и произ
водства регю нттш  робот 6  машинном з ш  предусмотрены: 

ей 6 надземной части-толь электрическая канатная ТдКЮ- 
52120'Of, е/п 1 т ;

6} В подземной части'тот ручная передвижная чер
вячная г/п 1 т .

3. Внутренний &одопробод и  к а н а ли за ц и я .
бода на зеазжктвгнно-питьевые нужды канализационной 

насосной станции подается от Внутри площадочной сети.
Ввод водопровода 8  здание и внутреют сети водопровода за - 

проектированы из труб полиэтиленовых высокой плотности  
15-SQмм (ГО С Т fS599-73^.
Нормы водопотреб№НШ#щхрииуент1 использования ̂ л о 

ры принять! в  соответствии со СИиПц ~ЗС 
Устройство прапвогющоного водопровода для катпизоушнюй 

насосной станции npuJcmneHU огнестойкости здания и категории 
производства »Д " не требуется.

Вода для хозяйсгвенно-питёых и производт& тх ны*д подво
дится к санитарным приваром, воку разрыва струи, уму управления 
cuemomt теплоаю&еемия к  водоводяному подогревателю 
поливочному крану. '

Расчетный расход т  коз. питьевые ну*ды -16 л/с; на произ
водственные гш*ды-2,8 л/с.

Необходимый напор на Вводе 8 здание -  Юм.
Для поливки террщжш и зеленых носвхдений#паызвт псаивтиый крох. 
При наличии Ш т и  насосной с тн ц щ  сети технического 

воПопробода-подат Воды т  уплотнение сатинов насосов типа О? 
помет предусматриёатш о т этой сети. Вам разрыва струи 
при этом исключается.

& случае, когда 6 сети технического водопровода имеется 
необходимое для уплотнения сольников доёление-исключают
ся и  насосы ти п а  ВК.

Стоки о т  санитарных приборов сбрасываются непосредствен^ 
6  канал приемного резервуара перед решетками-дробилками

Сеть внутренней канализации выполнена из пластмассовых 
канализационных груб и фасонных частей (ГО С Т 22689.0 -7 7 -  
ГОСТ 22689. го-77).

k  О т опление и  Вент иляция.
П ро ект отопления а  вентиляции разработал для кайма- 

тичесшо района с наружной температурой -30 °С .
Термические сопротивления ограждающих конструкций

приняты:

т ог-ог $



Теплоносителем для систем отопления и тплоснобжения 
сличи т перегретая Soda с параметрами 150-70°с, получое- 
мая о т наружной тепловой сети.

Потеря напора Sздании насосной станции составляет 
для t H *~30еС 4,6пп 6.cm.

Система отопления запроектирована горизонтальная од
нотрубная с редукционными вставками, регулиру&моя. п

5 качестве нагревательных приборов приняты конвекторы,МкорЗ.
внутренние температуры § отапливаемых попгцрнт приняты:

в душевой +25*С, 8 бордеро бах тРЗ°С, 6 санязле ж/Л*С,
8 венткаперах и производственных, помещениях +&С

Горячее 8одсс,нйбж£иие. § отопительный период обеспечиваем
ся скоростным бодоводяным подогревателем.

вентиляция г&проектирована: местная мехтичесшя вытянет 
от ижароёрабочей одежды, ова̂ обменная проточно-вытяжная ме
хе ни чес коя т  условия ассимиляции тепловыделений 6 маызаж, 
Во Всех остальных помещениях по кратностям в соответствии 
соСИиП lt~32~Vf и СНиП /1-92-76.

6  проекте принят следу:ощшрежим работ Вентиляционных систем-
а] приточные установки : щ. ip -  круглый год

П2 -  только летом
в) Вытяжные установки: В£{, 31. ip, 62, BU-круглый год 

S3 -  только летом
Приточный воздух подогревается 8 калорифере сист емы  

01. ip до температуры +SX и перед подачей в гар&еро&т 
догргвоеюсяьприточном шкару дотемперагуры +2Ь°С.

Проектом предусмотрено применение воздуховодов, 
изготовленных индустриальным способом из кровельной 
и тонколистовой стали, согласно ОНиП Ш-2.8-75. Выхлопные 
воздуховоды Вытяжных систем 8 местах пересечений кров
ли и выше выполняются иъ тонколистовой стали Ь*%чмм.

Щ к
Для наладки Вентиляционных систем € воздуховодах 

необходимо установить лючки с заглушками. Места установки - 
лючков указаны на схемах воздуховодов.

Монтаж систем и оборудования Вентиляции производит
ся в соответствии с указаниями СНчП Ш-28-73. ]

Проемном предусмотрено:
а) дистанционное управление с комплектного устройства при- : 

точными и вытяжными установками M .ip ; Л2;В/. ip; ВЗ;
6} местное управление вытяжной установкой ВЦ-
4) сигнализация при а бори ином отключении злектродви- 

еателей установок;
г) защита колоросрера системы М.1р о т  замораживания.
Мероприятия пунктоваД виг выполнены6  разделе 

проекта марки нэп.
Узел управления необходимо изолировать осбопухшнуром, 

обернуть рубероидом и слоем лакостекооткани.
После монтажа сантехнических устройств все отверстия 

в строительных конструкциях должны быть тщательно заде/ти.
Воздуховоды, нагревательные приборы и отопительные тру

бопроводы окрасить снаружи масляной краской 2  р а з а .
Воздуховоды приточных систем окрасить изнутри 4 раз.
Воздуховоды системы Вв4 покрыть изнутри и снаружи 

эпоксидной шпатлевкой ЭПООЮ в  3  слоя.
Системы топления и вентиляции после монтажа треку- : 

пировать на заданную проектом производительность.
Производитетося вентиляционных систем на схемах 

воздутводов показана расчетная, а 6 характеристике о топи-  
тельно-Вентиляционною оборудования с учетом подсосав и 
утечек в сети.
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5 .Архитектурно-строительны е решения.

5. 1. Общие сведения

Здание насосной станции по своему назначению относится 
ко I  класс у, по долговечности конструкций и степени огне- 
стойкостиЛстгпени(СНиП f 1-90-81, сНиП f 1-2-80).
Класс ответственности здания -  щ.

Производственные процессы 6 насосной станции относятся:
а) по степени пожарной опасности технологического 

процесса-  категории „Д "'
Здание отапливаемое.
Относительная влажность помещений 50-60%.

5.2.0бъемнО-плашровочные решения
Здание насосной станции- прямоугольное в плане с размерами 

6,0* Ю,5м с круглой подземной частно диаметром 7,8м из сборною и 
7,5м из монолитного железобетона.

6  подземной части расположены помещение реш ет ок и ма
шинный зоб.

& надземной части расположены вентиляционны е 
камеры, тепловой ввод, бытовые помещения и монтаж- 
щ е площадки.

Стены надземной части выполняются из ды рчатого  
глиняного кирпича парки 75 ( гост 530-80) на растворе, 
марки 25. Перегородки толщиной 120мм выполняю тся 
на растворе марки 50с укладкой горизонтальной арма
туры 2Ф6Я1 через 5рядов кладки по всей длине...

Нладко внутренних сш и. перегородок во всех помеще
н и е  кроме йент камер, ведется в  пустошовку с после
дующей ш тукатуркой, в  ёентпопгщениях-с подрезкой швов.

Гидроизоляция силен на отм. -0.030 выполняется из 
ц е тн тн о -п е а тто  раствора состава 1:2 толщ иной 30 мм.

Кровля плоска.*! ̂ вентилируемая, совмещенная с покрытием.
Состав кровли приведен в альбоме Ш.

вокруг здания предусматривается асфальтовая отмостка 
6s 25 мм шириной 0,75м по плотно утрамбованному щебеноч
ному основанию.

5.3. Наружная отделка
Лицевые поверхности кирпичной кладки срасадных стен 

выполняются из отборного кирпича с чистыми побеХностями 
и четкими ровными гранями, с соблюдением правильной перевяз
ки швов. Кладка ведется с расшивкой швов валиком.

Цокольная часть, карнизы, откосы оконных и дверных проемов 
и пояски ш тука турятся цепентно -песчаным раст
вором со ста ва  4)3.

Откосы оконных и дверных проемов окрашиваются азбсстко&й краской.
Нижние откосы оконных проемов покрываются оцинкованной кро

вельной сталью.
5.U. Внутренняя отделка

все столярные изделия окрашиваются масляной краской 
за 2раза по грунту из алиуоы.

Рекомендации по внутренней отделке помещений и устрой
ству попов приведены В альбоме Щ на листах марки ЯР.

5.5. Конструктиёные решения.
Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит размером 

Зх6.0ми4,5*5,0м по серии 1.й65-1-4Q/^которы е опираются 
на железобетонный пояс ё наружных кирпичных стенах.

Перекрытие на отм-о.030м, сборно-монолитное железо
бетонное с опиранием его обвязочных балок, на стены 
подземной части, принято одинаюбшдля всех способов 
производства р а б о т и конетруктибньы решений пед- 
эвтной ч а с ти .

Прислан:
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Подземная часть насосной станции ипш  круглую б плане форму, 
разделена железобетонной переюродюй по боги Высшие а Вы
полнена & двух Вариантах -  монолитном а сборно -  монолитном.

При выполнении подземной части В сборно-монолитном ва
рианте стены её приняты из сборных унифицированных железо
бетонных стеновых панелей' па серии З.Ш .М О , ВыпМс клиновид
ным и шпоночным стыком щ и из панелей. Выполненных 
с и сполыюВаниеы универсальной оснастки воюй серии. 
Прямоугольное сечение, этих панелей обусловливает кожригу 
рацию наружных стен В плане В Виде многоугольника, описан
ного Вокруг окружности диаметром 1,8 м,

Д ля  повышения Водонепроницаемости железобетонных 
конструкций при&ъюга резервуара применена окрасочная гид
роизоляция Внутренних поверхностей резервуара двумя сло
ями эпоксидной смолы ЭД-20.

Конструкции подземной ча сти  и перекрытия на отм. 
-0,030 использую тся В качестве зазем лит елей,

5,6 Основные расчетные положения, 
конструкции надземной части насосной приняты ши рассчи

таны не Виды нагрузок и бездействий б соответствии с требо
ванием СНиП //-6-74 „ Нагрузки и воздействия!!

Конструкции подземной части насосной станции\ Выполненные 
в монолитном или сборно -монолитном Варианте, рассчитаны т .  
Виды нагрузок и Воздействий, принятые и определенны в 
соответствии  с  требованием :

-0/475-75 * инструкции по проектированию опускных колод
цев, погружаемых В тиксотропной рубашке при условии, что ра
боты В мокрых грунтах будут осуществляться с водапониже- 
нием в песках и с Водоотливом -  в суглинках

Расчет железобетонных конструкций произведен §соот
ветствии с требованиями СНаО ! 1-21-15,,Бетонные и железо
бетонные конструкции. Норма! проектирования"

Статический расчет подземной части произведен на 
силовые боздейстВия о т  наиболее невыгодных сочетании 
нагрузок на период строительства и эксплуатации с уче
том пространственной работы конструкций с использо
ванием Вычислительного комплекса „Сапер-IB "  на ЭВМ 
„ Минск32*при коэффициенте постели основанияв-Зкгс/с».

5.1. З а щ и т  строительных конструкции
о т  коррозии.

З ащ ита строительных конструкций о т  корразии при
нята 6 соответствии с главой СНиП П-28-Т5*иЗщцитои 
строительных конструкций о т  коррозии*

Во Всех помещениях насосной станции вое неабетни- 
руемые стольные закладные и соединительные изделия 
железобетонных конструкций защищаются по очищенной 
о т  ржавчины поверхности лакокрасочными материала
ми,; эмалью Пф-115 в  2слоя по 1 слою грунта Гф-0119.

Сварные, шбы и участки закладных изделий в  процеха 
монтажа конструкций после приварки к ним соединитель
ных изделий должны быть очищены о т окалины, обезжире
ны и окрашены эмалью ПФ-1156 гслоя по 1слою грунт ГФ-0Н9.

все металлические, конструкции и изделия, за исключе
нием ездовых поверхностей монорельсовых и крановых путей, 
должны окрашиваться эмалью В Ф -т  шиПФ-135 в2слоя по / 
слою грунта ГФ-0Н9,

Приказан
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в. Силовое электрооборудование и автоматизация.
М Общая часть.

Настоящий раздел разработан на основании техно
логической , Санитарно-технической и строительной частей 
проекта.

6 о$Ъвп проекта входит силовое электрооборудование 
и автоматизация, электроосвещение и технологический 
контроль насосной ста нц и и .

Ьнешнеб. электроснабжение, телефонная связь и 
диспетчерская сигнализация в донном проекте не рас
сматриваются и решаются три привязке проекта.

Работа насосной станции предусма тривоется без 
постоянного обслуживающего персонала.

6.2 Электроснабжение и  
си ловое электрооборудование-

Электроснабжение насосной станции предусматрива
ется по двум рабочим ши одному кабельным вводам 
напряжением -  380/220 &. При двух рабочих вводах 
оба рассчитываются на максимальную нагрузку.

Расчетные нагрузки в  зависимости or мощности 
электродвигателей насосов перекачки стоков приведе
ны 6 таблице.

Д л я  распределения электроэнергии и управления 
электроприводами в  зависимости от категории надеж
ности электроснабжения насосной станции проектом 
приняты низковольтные комплектные устройства ( н т )  
ш трнсео исполнения ти па  ШДН 5903 (с двумя вводами} 
и  Щ И  5902 (е одним Вводом), разработанные Донецким 
энергаааводоп ^  заданию Харшзбскст В о дош ю лпр тт

Jk

На комплектном устройстве устанавливается атаралхра 
управления и сигнализации, а  также счетчик активной 
энергии и приборы для измерения тока и напряжения.

ввиду незначительной потребной мощности конденса
торных установок (менее 50 квяр)  компенсация реактив
ной мощности не предусматривается.

Распределительная сеть выполняется кабелями марок 
ЯП&Г и ЯКПЗГ необходимых сечении.

Принятый проектом объем автоматизации обеспечи
вает роботу насосной станции без постоянного обслу
живающего персонала.

Описание схем управления приведено в  альбоме Щ 
чертежи марки ЯЭГ1.
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б. 3 Э ле к тр о о св е щ е н и е .

Проектом предусматривается общее рабочее и ава
рийное освещение «а напряжение*220&, а также 
ремонтное на напряжение 42 В,

С е т и  рабочего и аЁорийна&о ос Воще
ния п р и  Вариантах с одним  и двум я  
ВВодами пи та ю тся  о т  шин комплектно
го у с т р о й с т в а .

Сеть ремонтного освещения питается от понижаю
щего тран&рормстэра 220/fZ &, Встроенного В ящик
ЯГП-ая/ИЗ.

Освещенность помещении принята согласно енил][-1з-Т9. 
Йзсчет проазбедгн методом удельной мощности.

Ь  качестве источников света приняты лампы нанали- 
бония Общего назначения и люминесцентные лампы 
делого цвет а.

групповая осветительная сеть во Всех помещениях 
Выполнена кабелем ДПЬР открыто по стенам с крепло- 
наем скобами.

в. к  З о н у  ление.

Для защиты персонала от поражения электрическим 
током при паЗрежбтии изоляции проектом предусмат
ривается зануление..

Связь гяухозаземяенной нейтрали питающих транс
форматоров с нулевой шиной НКУ осуществляется с 
помощью нулевых жил или оболочек питающих кабелей.

К  нулевой шине НКУ не менее, чем Вд$ух местах, присое- 
Оинягтся магистраль ъсшуяения, к которой В сВоЮ очередь 
присоединяется всё элекггрсюдоруОоёание и  металлоконст
рукции, подлежащие зонулению.

& качестве магистрали зануления 6 подземной чеши 
насосной станции используется арматура жеаезобепктш 
конструкций с установкой на последних закладных дета
лей  для присоединения корпусов злектрооборудобамия 
и металлоконструкций.

6 надземной части насосной станции В качестве маги
страли зануления используются обрамление канала, 
подкрановые пути, а  также специально проложенные
отрезки полосовой отопи .

е. 6. Технологический контроль.

Объем технологического контроля приведен В альбо
ма Vi, р аздел  ЭН и обеспечивает аВтоматичеиуЮ 
работу на&сной станции без постоянного обслухиВоюще- 
го персонала.

Монтажные чертежи приборов технологического контрам 
и проводок разработаны с учетом максимального примет# 
индустриальных методов производства монтажных работ и
изделий номенклатуры Г паВмонтажавтоматики.

Защита от засорения приборов измерения давления В 
напорных патрубках насосов перекопки ст ыв осуществля
ется мембранными разделителями, которые изготвлибоатсЯ 
Заказчиком по чертежам марки ИНН.



7 Основные положения по производству работ.
5 настоящем проекте подземная чат насосной станции запроек

тирована с заглублением коллектора на Ь,0;$$и7,0м и диаметра- _ 
ми: -7$м 8 монолитном и 78м 6 сборно-монолитном Вариантах.

По методам строительства предусмотрены следующие Варианты:
I  Открытый способ- три глубине подводящего коллектора 

Нк=4Ом В сухих и мокрых грунтах 6монолитном и сборно-монолит
ном Вариантах.
2. Открытый способ-при глубине подводящего коллектора. Н>с55ц 

В монолитном и сборномонолитном Вариантах В сухих грун
та х и Нк=70/*6монолитном Варионте 6 сухих грунтах.

3. Опускной способ-при глубине подводящего коллектора Нкбр»
В  мокрых грунт ах и Нк* 7.0м б  сухих и мокрых грунтах В 
сборно-монолитном Варианте, ^

А. Откры ты й способ проиъбодстоа р а д  о т
Т  зъ тлЛ н ы &  работы .

При открытом способе производства работ разработка котло
ванов выполняется с цшцртем по диаметру на Q5n 6сухих грунтах 
и на 1Дм В мокрых грунт из условий производства робот.
С целью применения кранов минимальной грузоподъемности длз выпал- 

меня Всего комплекса строительно-монтсяиож робот при с&ср- 

но-монолитном Варианте предусматривается устр о йство

r*°ff>Qшгтельный^ерунт срезается бульдозером ЯЩкбг̂ Юл.с) и 
перемещается в кучи. Окученный растительный грунт гру
зится экскаваторам на автотранспорт и Вывозится на 

1км б отвал. Разработка котпабаноВ производится экска
ватором на абтотранспсрт с отвозкой Всего грунта также 
на 1км и последующей подвозкой В обратную засыпку.
Вели позволяют габариты строительной площадки, то грунт 
для обратной засыпки целесообразно складировать в непосредствен
ной близости от к&мловат в пределах рациональною перемеще
ния его бульдозером.
Добор грунта после шкаВагсрных работ, ш ду ограничат раз

меров катлаВатяр 5-д производится Вручную, а на монтажных 
полках.'- бульС~ '

При строительстве подземной части 6мокрых грунтах способ осуше
ния котлована решается три привязке проекта с учетам конкретных 
гидрогеологических условий. Открытый водоотлив рекомендуется приме
нять В суглинистых грушах при небольших коэффициентах фильт
рации,а глубинное Водолонихение-в несвязных грунтах по специаль
ному проекту.

Отрытый водоотлив из котлована осуществляется путем уетройа- 
Ва кольцевой дренажной траншеи глубиной o j b m с у к л о н о м  не 
менее орз в сторону приямков.

Дренажные траншеи и приямки при необходимости засыпаются 
щебнем. Откачка воды производится центробежными насоса
ми, установленными у приямков. .

Бетонные и монтажные работы.
С бетонного заосдо. бетонная смесь на площадку строительства, 
доставляется абтосамосвапами или бортовыми автомашинами 
§ бадьях емкостью йд-ОДнг3.
Подана бетонной смеси ё подготовку и днище произбодитея при 
помощи §ибро*еяобо8. > Г
Перед бетонированием днище предварительно разбиВашсз на 

блоки бетонирования. При монолитном варианте насосной 
станции бетонная смесь для строительства стен досгтюВт- 
еглся оЗтпмо-хинами в бадьях, котв/лге подают к апмубке кра
ном и разгружают в приемный бункер с хоботом.

При строительстве насосной станции с t}&=40м В мокрых грун
т ы  применяется кран ДВК-161 ̂ /о )$ЪеН (t6rcj, тремещш- 
шийся по полке на отм етке -£,65, а при 'строительст
ве насосной станции с Нкш 4 и 5.5 м о сух их грунтах- 

- amгюкрлнгЖЯ-6,Э г/л 62кН/б,5т.с), перемещающийся по пол
ном соответственно на отметках S.S5 и "3, $5т. 
бетонная смесь укладывается ярусами, а В ярусы слоями 
по О, Z - 0,25 п. Высота яруса, зависит от Высоты приме
няемой щитовой опалубки.

Приёпан
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Уплотнение бгттю й emeu В днище производится виброрш- 
№№гй § стенах- глубинными Вибраторами.
При оё о р т-тн а п и ттп  Вариант® монтаж стеновых паншюй 
начинаете!г п & т  устройства монолитного ж отзоб^тонт- 
so днища и достижения им т  пенсе 70/6 проектной 
Прочности.
Монтаж е т т ё ш  н а н е тй ж тя й  стонции при Нк^Вм 
В сухих грунтах Выполняете!г краном ДВК-161, пгремеща#- 
щитш попоят на отметке —2,€5м, а 3 мокрых грунтах 
-краном Ш Г-255р  г/л 265 кИ (25тс), перемещающимся 
по п о я т т  то й *  а отметке -  2,65.
Монтаж стеноВт пт т ей  насосной станции приН к*$5к 
ё сума грунтах Выполняется краном йВК - Ш, перемещаг 
т ц и т я  по п о я т на о тп е тт -з .б 5 .

Монтаж с т ж В т  помелей предусматривается с каш.
6 случае ож н ттёи й  такой бозюяжсти, рйскладш  

т @ ш £ т  панелей щ ю тВодият т  бровке ж тю В таВ зот 
действия тн та ж т ю  крона. Стеноёш помели под
земной части насосной станции уетанаЗяиёш т- 
ся о п е т  днища и раскрепляются жесткими мон
тажными подкосами ( т t дёа т д т с а  ж  1 панам).

Монтажные т д $ з т  соединяются с т н т ю  при помощи 
струбцинка с днищем- при помощи ормштрньа петель, 
зоктдыВоенш £ дшщш щщ е то е то тр о ё а н ш .

Вертикальные стыки т ж ду ст еусВыт  тжлями(штночного 
типа) зшюнояичиВйются тх&низиртаттм способом В сттёег- 
стВии с „ Рекомендациями позомоно/шчи&шию стыков шпоночною 
типа В сборных т лсзсбш онт т  Водосодержащия злементае) 
разработанными ЦИШ П р о тда тй , Вщжшкшньм клиновидные 
стыки т ж ду стеновыми ттлями омоналичиёсиотся методом 
торкретирования. Нобрузг бетоннойсмещёслтык Выполняется В 
три слоя. Заделка клиновидных опыт а осуществляется $ соот
ветствии с рекомендациями, изложенными В серии 3.9Q 2-НО

Перёд Hsm /w  ъркретроёаш япйерхню ь стыков очи
щается от гр язи, пятен и наллыЗоё беюш тскосгруйнип аппа
ратом и промыёЬетея Водой.

Отмолоченный стык должен 3 течении трех суш обиль
но смачиваться Водой черт каждые £-3часа В зобиоимоети от 
ттщхщры и Влажности (ширкающего Воздуха.
Обратная зо сьтт пазух котлована Выполняется после зопонопичиба- 
ния Вертикальных сттзВмежду стеновыми панелями.

Грунт В обратной засыпт послойно уплотняется катками 
k5~WKM и тебттичесшш трамбовками на расстоянии iм ом 
е япм тттятм гтрутдзем тй ш лш н авж

При б бр тптй  засыпке пазух, капитана 6 мокры* грунтах, 
Во и&жант Всплытия подземной части, производится Водоот
лив из дрет±иот приямка устраиваемого В днище под
земной части насосной станции.

Монтаж пересородок осуществляется краном ДЭК- 161 
после установки стеновых пошлей и обратной засыпки
пазух котлована.

После устройства перегородки, перекрытия над грабельным 
Отделением а монолитного пояса на отметке -1,2, колодец 
зопоятется Водой до отметки -3.0 и осуществляется 
гтроцтелм тВ®  перекрытия на отметке -0,00 и надзем
ной части насосной станции.

По окончании строительства надземной части Вода 
из колодца откачивается, тампонируется патрубок 
дренажного приямка и осуществляется монтаж техно
логического оборудования.

При строительстве насосной станции открытым спосо
бом 6 мокрых несвязных грунтах при НкЦ.Он с бадопони- 
жением скважинами следует предусмотрел» уширение 
фундаментной плиты за поедены наружных стен до 1,0м, 
что позволит отключить оодопонижение после устройства 
перегородки, тем самым снизятся расходы на Водопонижгние 
и на строительство насосной станции В целом.
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3 . Опускной способ производства робот.
При строительстве подъемной части насосной станции  

о п ус кн ы м  способом 6 тиксотропной рубашке & первую очередь 
Выполняется пионерный котлован на глубину 2,0» о т плани
рованной отм етки. Разработка грунта 6 пионерном котло
ване производится экскаваторам с погрузкой на аётосомосвалы 
и отвозкой грунта 6  отвал на расстояние 1 км.
О пионерном котловане по наружному периметру колодца 
устраивается железобетонное кольцо цхршахты сечением 
10x0,5 м.

По внутреннему периметру та те  устраивает временное железо- 
бетонное основание на песчано-щебеночной подушке, состоящей 
из отдельных опор на которых монтируется колодец. 

Монтаж панелей и перегородок колодца насосной станции 
при Нк *5,5 и 7,0 м ведется гусеничным кроном МКГ-2.55Р 
Ш кН (25тс).

После монтажа панелей производится удаление опор 
временного основания из под ножа колодца.

Во избежание неравномерности посадки колодца на песчоно- 
щебеночную подушку, удаление дгревянньр* опорных стоек 
необходимо производить одновременно взрывным способом 
с перебивкой их шпуровыми зарядам и.

Снятие колодца с опорных устройств производится только 
т е м  достижения прочности бетона последнего стыка не ме
нее 100% о т  проектной.

Зомоноличивание шпоночных или клиновидных стыков про
изводится 6 соответствии с упомянутыми выше рекомендациями. 
Разработка песчаного и суглинистою грунтов Ти я группы 6 колодце 
осуществляется экскаватором оборудованным грейфером(2*и5* 
челюстным), а суглинистый грунт Ш группы при помощи 
грейфера болота иш грейфера фирмы „ P q c lh iU I

На тлосе ширина} / «  по периметру ножа, опускного колодца 
г д а  разрабатывается вручную с перекидкой его под ковш зле- 
кобатора-грайфгра. Весь грунт грузится на автосапосёалы 
и отвозится 6 отвал на расстояние {км.

При строительстве ё покрых грунтах Выполняется их осушение от
крытым Водоотливом ши глубинным бодоаанихением. Способ оаушемия 
решается при лриёяте проекта с учетом конкретных гидрогеоло

гических условий стройплощадки.
Ь  проекте принят открытый Водоотлив центробежным насосом про

изводительностью ЦОг̂ /час. Насос устанавливается на специальной 
площадке, подвешенной на высоте до 3 -метров от низа ножа колодца. 
При погружении колодца в несвязных грунтах подача тиксотропно

го раствора производится в  нижнюю зону рубашки по инъекционным 
Трубам диаметром 32мм перфорированным в нижней части\ кото
рые крепятся с помощью Хомупю привариваемых к закладным де
талям  и арматуре стыков с наружной стороны колодца.
С цепыо уменьшения сил трения опускною колодца о грунт при не
достаточном его весе, ножевую чать при необходимости покрыва
ю т антифрикционной обмазкой. В случае искривления колодца 
в процессе опускания Выравнивание ею производится при 
помощи низкочастотных вибропогружателей типае ВП-3, 
или путем подработки ф ун та  с высокой, зависшей сторо
ны. При этом под нож опережающей стороны  стенки 
колооца. п о дв о дя тся  подкладки.

При погружении колодца о связных грунтах подачу тиксотроп
ногора&Вора Возможно производить непосредственно за сроршвхту.

п о ст погружения колодца до проектной отметки производится 
тампонаж полости тиксотропной рубашки путгмзмачкив полость 
растворо насосам cQ-lft цеменгно -пгщомого раствора. Устрой
ство днища производится по ст полного схватывания тампонаж
ного раствора.

При бетонировании днищй одним или несколькими блоками 
В нем устраивается Временный зумпф с патрубком для откачки грун
товыхбод. После окончания работ тюбгжшрованию днища колодца, 
и набора им прочности не менее _ 70% пр оектного  
выполняется м онтаж  у панелей внутренней* перегородки.

В одо отли в производится до окончания моЩсжа пе
рекрытия и устройства обратной засыпки. Затем  колодец 
заполняется водой,до отметки -3 ,0 , а после строительства 
надземной части бода откачивается и производится монтож 
технологического оборудования.
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ihakr fUW ТП 90Z-t-78.es-ПЪ 2 E S
ш

т о г -о л  /7



к подъемной части
насосное/ станции Выполненной опускным способом розрабатыбоет- 
ся комбинированная траншея на длину 5-6м Верхняя часть о отко
сах, и нижняя на глубину Вм под защитой деревянного шпукто-

рудобония производится механизмами, имеющимися у  строитель- 
да/ организации Выбер которых реш о тя/р ипр иВ зт пр ое кт.

П  Производство р а б о т  в  зимнее время. 
ОсноВсищ т  котуж укладывается бетонная смесь и метод её тподш  
должны исключать возможность замерзания бетат но. & ь т с основанием 
В т  ооюВшшт служат т ч т и е г т  грунты, то срезу после разредят/ 
и зачистки котяоВат основание должно бып те п ля т. В спичам 
промерзания основания оно должна бь/лпч отогрето до положительной 
тш фаяры м щ & ш т  тншВОсм и защищено о т промерзания 
перед ш адкой бетона.

Для проведения робот б Зимнее Время с применением тиксотроп
ного pacmBopQ и глинистых счш т ий необходимо: 

а) Утеплить склады глины, глина порошков, помещения д м  глина- 
см&титглгй, растВоро-насогы и т рубопроводы:

Щецину перед употреблением измельчить и поспорить острым паром; 
щштреб/ть длязатборения Воду, подогретую до температуры гдШ ; 
г) В случае перерыва В работе, о к т е т  трубопровода должна 

быть освобождено от енилиаш роавора и промыта Водой.
В качестве, мгроприш й предотвращающих примерзание колод

цев к грунту,8 случае Вынужденных пгрерыВоб6 опускании, следует  
применять: устройство с /ярыжной стромы по периметру стен 
кольцевого Воротникаиздргвесныхопшюг,соломенных матобитп; 
Электропрогрев ши поропрогргб грунта В зоне кольца ихриной 
до 4м на глубину д о  (5 -2.0м и бот е В зависимости о? темтра-

, туры  и категории грунта' насыщение грунта; окружающею 
Верхнюю часть колодца Водным раствором поваренной соли, 

Производство строительно монтажных работ В зимнее 
Время разрешается при соблюдении соответствую щ их 

глав §  ча сти  СНиПо$я П р а вш а  производства и 
■ приемки р а б о т  ”.

7.1 Техника безопасности.
Все сграцттю-ючпшь* работало ло^етоб ""авзынейчктяг,̂ _____
станции должны еыптяпея ВеоотВаттошстрфВотямиСНаЛум-лОшТях- 
ника безопасности 6 ompommaml ЦнтенсиВ/юстьразработки грунта,а 
также расчетные Зоны тирания должны Фспениёапра&юпсрное и лимм# 
ричнае оседание колодца. Запрещает разрабатывал связные 
лее чем hq fa ниже крепки ножа. Для предотвращения Воамлжност нап- 
лыВа несВязных грунбюб о полость опускаемая колодца необходимо, чтобы 
его тжбылшглуояен В зрш  тт-ЦТм.
При разработке подвижных грятВеёодоояиВвм ши при наличии прослойки 
таких ерттоб Выше ножа колодца должны быть предяспопреш тр и  по 
обеспечению быстрой эвакуации людей на случай Внезапною прорыва, 
грунта и затопления колодца.
По Внутреннему периметру шодца должны бит устроены защитные копу» 

ки. При непрерывном Водоотлиае необходимообеепечить аварийныйрезерв 
Водоотливных, средств. При дополнительном лригрцжений колодца 
ijydx^Hm 10̂ 0 ПРе@УстзРи̂ &п mP&t безопасности для работою-

8. Механическое оборудование.
В го сто в  типового проекта канализационное/ на

сосной станции Входит следующее механическое обо
рудование: реш етка-дробилка КРД Юм,затвор щитовой, 
бак розрыВа струи, колонка управления задвижкой, о т 
борное устройство с разделительной мембраной, патрубок 
рама для крепления калорифера, точек с заглушкой,рас
ширитель, зонт, вставка редукционная, Воздухосборный ко- 
роб и утепленный отборный клапан.

Решетка- дробилт-локулное оборудование, все осталь
ное оборудование изготавливается из стольною листово
го и фасонного проката, т р у б  и пиломатериалов.

Назначение оборудования и места установки приведены 
§ соответствую щ их разделах проекта: технологичес
кой, электротехнической и б разделе отопление и вен- 
тиляция.

■
>

 
. 

1ЗОН:

S m U t
Т П 9 0 & -Ш 8 3 -Я З

/эю г-о/ /б*
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хонструщай ft 24,(4Щ2ВЩР/ 2Ч./42S& щ$3ирзЩ6623,65 13,65
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ФШшвтошык конструкций я* Ц5 83,5з$,$W& 50,S$50,5850,5952,25$9,28 64,98

5 понта#, сшщ/ж $емзо- 
бетонных тнслпрущио nз/8,wщт щт Щ44щж sopг 76,96У/,/У т,т

В Кирпичная шдт 70,7/ 70?!Щ7/тор/70,7/тор/юр/ Ц7/ 70,74 70,7/
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в трудозатраты Ш am Ш 5/8$603845/5 532150684075чт те
3 Пр&рттмьноть трштыВа d*.№ т /50 m № /63 /55 /26 т 137
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9. Указания по привязке лроекЬпа.
I  Произвести привязку чертежей 6 зависимости 

о т  фактической глубины заложения подводящего 
коллектора. При глубине заложения подводяшего 
ко лле к то р а , отличной о т  принятой 6  проекте, изме
ни ть уклон подводящего коллектора ( если э то  допус
тим о по местным условиям) или предусмотреть 
местную  подсыпку (срезку) ш р тта  бдкруг насосной 
станции.

2 . Реш ать схему аварийного сброса сточных Вод и 
согласовать ей с органами санатрно-эпидемиотги- 
челкой службы, охраны рыбных запасов и по регулиро
ванию использования и охране бод.

3. В  зависимости о т условий привязки и техноло
гии производства-определить категорию  надеж
ности электроснабжения насосной станции и ти п  
комплектного устр о й ств а  5 зависимости от места 
её расположения.

4. Предусмотреть передачу аварийных сигналов из на
сосной станции на диспетчерский пун к т ши другое 
помещение с обслуживающим персоналом.
& В зависимости о т  режима работы  насосной 

станции определить годовой расход электро  
энергии.

6. В зависимости о т  глубин промерзания грунта  
проставить отметки ёыхддов напорных трубопроводов.

7. Произвести привязку альбома W спецификаций обору
дования иольбот Ш сборника спецификаций оборудования

т

5 Уточнить производительность и напор основного 
насоса в со о тв е тстви и  с графиком совместной рабо
ты  трубопроводов и насосов.

9. При наличии вблизи насосной станции трубопровода 
технической боды с необходимым для уплотнения соль
ников насосов марки СД давлением, исключить насос ВК, 
бак разрыва с тр уи  и внести соответствую щ ие изме
нения во Все ч а сти  пр оекта .
JQ. В случае размещения насосной станции на площадке, 

где в радиусе 500м имеются бытовые помещения для 
обслуживающего персонала, исключить душевую,шкафчи
ки для одежды и  внеста  соответствую щ ие измене
ния во все ч а сти  проекта..

И. При привязке проекта на tn ^-S O * или-ЬсГе необхо
димо выполнить теплотехнический расчет ограждающих • 

конструкций, системы отопления и  вентиляции и  внести 
соотош ттвую щ ие изменения во все части  пр оекта.

ft. & случае отличия геологических и гидрогеологичес
ких условий площадки стр о и тельства  по сравнению 
с принятыми 6  проекте, необходимо выполнить пере
расчет конструкций подземной части.

1 Приёйэан
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Содерж ание

Hi
Ш

Нашлендёание Ощ.1 Приме
чание

/ Перечень сравниваемых конструктивных
элементов еюооизнвния для расчета основ-
пых показателей 27

2 Объектная ведомость показателей измене-
ния сметной стоимости строительно-мйн-
тажных работ и затрат труда 28

jL Сравнительная Ведомость показателей
изменения расхода основных елроительнш
материалоб по проектируемому объекту 80

А* Относительные тказатеяи изменения расхода
Основных строит&ьных материалов ло/юоек-
тируемому объекту [стройке, очереди стоои-
тельствад 82

$ 1II

потзателей сметной стоимости строить-
нО’Мантажных работ, затрат труда и рае-
хода основных строительных материалов 83

OStuue указания
Показатели результатов применения 

научно-технических достижений а 
строительных решениях проекта приведе
ны для канализационной насосной станции 
производительностью 35-230м*/ч напарим 
Н-42М при глубине падаадящего коллек
тора 5,зм и опускном способе производ
ства работ.
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П роект ны й институт 
ХВКП

П(ю е т )а р х .з £ Ш £ Щ .

О б Ъ Е К Т Н Я Д  В Е Д О М О С ТЬ

п о к й з я т е л е й  изм енения см етной с то и м о с ти  стронтвяьно-м оЖ яэкны х
РАБОТ И ЗЯТРЯТ ТРУДЯ i

ПК+ынп Канализационная насосная станция производительностью 3 5 - 2 3 0 напором #48м пои глубине заложений подводящего
ПроизВодительная мощность ________ Па НТУ-135«Ъас 6ТУ -Ж "*Ц ю  коллектора Ц5м
Общая сметная стоимость В тыс. р & ______ 56,43---------------------------------------------------------------— -------
В том числе строительно монтажных работ Сем; тыс,руЬ>
Составлена В ценах с I  ян&арр 1984 г территориальны й район I

ИаименоВате 
сравниваемых канррнтЬ - 
Иьа элементов а Вадоб рра-
ботпоЪажному (БТУ)ц  

ноВому (МТУ) 
техническому уроВню

яв

Ж

т .

0

Ii f
Ж

eg.
изме
рения

Я

БТУ. OfC-fi. монолитное 
днище 1

МТУ. 9ft.b. монолитное 
днище ПДм1

итого■
БТУ. Норуокные стены 
подземной части

МТУ. Наружные стены  
подземной части СГм£ 
из панелей 2псе$ 2ш

UmoaO:

1м*
Щ.Ь.
днища

1м3
щ.Ъ.

Расчётный объем 
применения

БТУ

20,6

То щ  —

150,В

Тоще.

На единицу измер.
Сметная Затраты  

стоимость,

ПТУ

22,1

55,8

6 Т У

55,6

55,1

НТУ

55,6

125, 4

Б ТУ

0.53

Q67

Н ТУ

q m

0.91

Н а расчет ны й объем примем.
Сметная стоимость 

руб
Затраты труда 

чел.дн.

БТУ
(графа 4 х
графу 6

Ю

im ,k

8298,1

Н ТУ
(графаВ* (грифа 
графу1) '

Н

1228,7

6997,2

изменение на

Б ТУ

12

10,92

ЮО,9

Н ТУ
'графаSSSita

10 минус Ф*

13

11,1

50,8

руб.

Л и

-8 3 ,3

+1300,9

ы ч н у с . 
графа 13) 

чея-дн.
45

-0 ,7 8

+  50,1

Увеличение по 
социально-эко
ном ическим * 
факторам (СэФ)

Смешно*,
emtmGi

руб

16

труда 
чеп*дн.

17

ТП 002-1- 78.83
Ж 0 Р -О / 2 9



1 2 в 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 /4 15 16 17
ла Б ТУ. Стенка раздели

тельно#
1м*

4 7 — 56£ 1,16 835,9 17,5

$ НТУ .С те та  перегородка 
СГ&2 из панелей ( п е т  

пгбб’ёо®
итого

Тощ — У, 42 — 91,51 — 0,54 — 862,0 - 5,1

-2 6 ,1 + 12,4

5?ИГУ. ОбВязочная Ъ алт
OK Mi

Umoeo-
Тощ TJ5 — 69.6 - 2,08 501,5 — 15

-5 0 1 ,5 -1 5
ив
э//

БТУ. Перекрытие 
на отм. -0,030 Тощ 15,53 — 70,9 2,4 1101,9 — 37,3 —

яв.
3//

ПТУ. Перекрытие 
на отм  - 0,880 Тощ — 10,32 _ 70,9 __ 2,* _ 731,7 _ 24,8

&в.
з//

КГУ. Плиты аерекры^т 

Umoeo.

Тощ — 7,03 17,1 0,2 — 848,1 — 2 ,2
-4 7 7 ,9 +  10,3■

&
.its

_____I

БТУ Перекрытие В гра
бельном отделении
Ш . перекрытие В гра
бельном отделении РКм2 

итого- 
всего:

Тощ

ТОЩ

L___

6,15

6,8

66,5

66,5

1,7

1,7

409,0

452,2

Щ  5

11,6
+ 43,2  
+168,9

-1 ,1  
+55,42

При нд&м т ш и ч е ш м  zpo&tm 

Составил

43

Ведщии инженер Бллякцрскци

Скз&нын снеццалску?&&£^г1урнои

~zB,4/g

Отжишьиые ттогатш  именем смет,» стм кш ,%  ^ т - ^  '* вдит‘"
ПО ОЁНЬ&К̂ И . /* f. л —дд.д. ,

О - Рем №В 01389 №0. -+В.З при вяыкком щ&гническом тювне л - / -  ~’~fh  ’ '
0с* ---------- ^ т Т ц Ш Г '

по сп р ш ш т- м втты п разори

3  -  S b u JM - -  ty889_L JESrrz- ~ + П,57

Dl/гвнын инженер прогнана

_ __ ____  /983 г ТП90гч~78.8В
жвг-о* so.



Проектный инсти тут

Проект, apxjf W 9№ -f- 7в. £3—  СраВни/гтьная Ведомость расхода показателей измея&шя р а с х о д а
основных строительны х м а тгр и а то  но проетируем ат/ об ъ екту

Ш ь е т. Каншштюннаянасосная с тн ш я ттё с ё ш & ш тю  зз-езом уим тю ром Н -йЗм гтш Винеш сж тм тл^твгетяекю ш ^

finomm  
по форме 

5

Наименование конструк
тивных элементов по 
Тезисному (БТУЛинсВому 

[НЩ тетш хом у ироб-

Едини
ца
тме-
ргнш

Расчетный
объем

приметая

Расход матпоиалоВ на расчетный объем применения
ЬпотЦкрометтб)Всего, г Стальные 

трубы, т

Цемент, г Itetотмерив-
аыл приведен
ные к *руе- 
рому л Щ  

мз

В натураль
ном исчисле

нии

Ь приведен
ном исчислс- 

нии

8 натурам^ 
ном исчисле

нии
S приведен
ном исчислении

_ ! .. 2 3 и 5 6 7 8 9 10
формаЗ

гТозке

6ГУ. Ж. 5. монолитное
днище

НТУ, Жв. м о н о /ш тд т  
ПДм1

Mi

‘ Д/З

2D,6 

2SJ

ш

1.V1

1592

2.2BU

— 6,077

6,502

6,077

6,502 —

ъ

п

Итого: (снижение *+*
убшчение^1)

йТУ. Наружные стены 
подземной части

НТУ. Наружные стены 
подземной части СГм1 
из сб. ж.6. панел&зглсвв-гш

Af3

-  45

fSO.B

55,6

-0,386

и ,ш

7J31

-0.SS2 

5,?б4 \ 

9 Ж

0,151

-0,325

и, из

22,32

-0,325

44*3

22,32

—

9%

й *

Итого: (снижениет+т, 
увеличение -̂ ")

Ш в а та  разде/нты т
НТУ. Спика перегородки 
£Тм2и5пантйП№ нт 
иПГбе-го51

M i

Mi

+95,8

А 1

Ш

-2791

0,951

1,222

-3,562 

1,036 I

1,549 |

+0,151

0,068

+2?,<1 

4  35 

3,768

+22,11

5,55

3,76$

—

Итого: (снижение „+\ 
уВтмение^-у

+5,гг -0.S81 -0*11 +0&68 +0,572 +0,572
-

ТП 9 0 2 4 -1 8 .8 3  Е



1 £ 3 4. 5 6 7 3 2 Ю

Q ~ щ /  ОБВЯЗОЧНО!? дояко

0Км 1 MS 7,5 QMS 0 ,2 7 6 2 ,2 1 2 .2 1

Н  ,
№ *

Ш ж

ш »

и то го 1, {ан и ж ни с..^  ,
у Ш и т т е ^ -у

5W . П е р & р ы те тт-с ^зо  
ИГУ. [фекрывше т я м -(Ш  
РКнП и  с В ж & п т т И  тр а ф ы ти а .

MS

MS

+75
15,53

17,35

+ 0,22 
1,584- 
2,171

+0,276
2.164
4,106

+2,21
4,5 8

5,852

+ 2 .21
4 ,5 8
5 ,8 5 2

—

Uom ofinuam tue »+*  .  
у$ ш ч & ш е ,-«}

Ш У.П&вры яие В ъроЪеж- 
н т  о т т т ш и  
Н7У, fkp& ptm /e В грвде& 
т м  отделении 2

MS

MS

Ч М

5,15

6tB

-0,587

1,064

1,252

- t М 2  

1,333 

1,309

0,019

-1,272

1,8/

2(006

-1,272.

Ш

2,0 0 6

—

Й 5  * »

О та го  (ш то ш е „К  ,  
уВелич&п/е.гУ 

Ш У.Сэ&иншшше ю ш д -
ные и зд& тиЗ еташ  
ет&юёызе тнел& з

T

-0 ,6 5 -0,198

8,651

<-0,176

2,583

-0 0 )9

-o .m

- a m - a m :
и то го : [снижение * + "  иВе- 

личениг,-)
Всего (снижение» +* 

уВ еяичени^-у
+88,61

-2,651

-7,14

-2 ,5 8 3

-8.735

1

-0 ,1 )9

-0 .H 9 +24,53 +24,53 —

ОоВниЗ инженер 1Ерененко1/падпиа1проекта ТГ7 а - * »  ..

""Ь ** 9 * .9 .м ж тл а  K * L ^
~ЩШШносШЕрШйЩ]

7/7 902-1-16.83
m o a -G f за



Проектный инсти/пч/п 
ОСарькоёсхиО 3  о б  ока нал проект 

Ара&ст, gp*NTJ>9QZ t- 76.83 Относительные похазат ели изм енения р а с х о д а  осно£нь/х
ст роит ель нь/х мс/т ер  исгл о б  по проехтиру емому о&& ехпгу 

(стро&хс, очереди ст роит ельст во/
Об&ехт{стробха очередь строительства) Канализационная насосная ст анц и я производительностью 3S *230н3/*

г  ---------- £-г --------------- 2 напором  /А 4 В при глу& /*е зоиюарения подбо&ящего хоплехтсра фь
Проиаводительная мощность, общая площаЩПолезная ёмкость идр. Пг ВТУ -/35,0 гтУи НТУ-/35м*/ч

----------------- --— л * А « , г  7Ъ/С p y g - 5^  4  ъ
# ' *V ” %

Сметная стоимость стосительнолонтсш/ных ра6от £ш Расход материалов гхГобъекп*" т
(стхюоке, о чдэеди строительств а) Цемента об .7 гт______
стала (кроме rpySJ бсего Цемента прибеденнто 3S. 7Тт
То ц се, приведенной

Наинене&ание Показатель расхода
Потакал о i  ----------*--------<л л
бнапяалшом 

п л  иприбе&еннам 
исчислениях

материалов- сниж ние) 
увеличение , '  > 7*

А . . -  №  */00 11 $ м ~ щ Т  w  )

г
Сталь С&зтрчф
внатуралщан
исчислении
Ъприбшденнн
исчислении
Цемент

Ьнатуромтисчислении
Ьпри&деиим
исчислении

при (базисном гехмичес 
ком уробне \БТУ)

.  M o tM  j 
[ У т  ---------- щ — /

эм*

Э М '

7J4./OQ , ,
п о +7.14 ■ А

8.736-/00т ^ л

Эм-
га.€ез<  
гЬ5з-юо _/_ 
з е п и г т ^ Л

Г77о с/мд

Рохазатели удельного расхода материалов, г. м* нс 
единицу мощности

У н

Ун/

- " ч а *  - о-073

у * ,- " * £ ? * * *

т о  а/ее

рри ноёом техническом
уробне (И  ТУ/

(Ут :--------Мо

Показатели р а с х о д а  м атериалов m.j но, ни / ’
руб. с м е тн о й  стоимости строительно-монтвгхеныхРабот_________

при новом техническом

пг ■)

при базисном техничес
ком у  роб не СБТУ)
( Drj-r MOt М  д
( FriZ ~ C c n t -Ссн ~ )

У Ml"

Умг~"

У * г я

17.0
/55

2.0-625
/55

-3 6 -71.
/35

— 0)26

*0153

^0.27

т о  ц се

РнТъ /7.0*7. Ik 
poŝ Z+a. ooq/7 W 2

«  -г го  628  -  f la g .
^  — 0,0SPA5 *qcoo/7

n  Z 4 . S3+3S.7/Ptf Г  ~q 0 5 6 4 3  *oc0 0 f?x 'R* 2

m o q/ce

ур о ё н е  (игу/

pm  - ___п.о

Рм^
q 056A3 ■ 

20.625
:30!2

qOS6A3 ;36S,S

Р ^ ч ё Ш г -43*-7

m o ofce

Глаёнь/О ино/сенер проекта (^^[Ерш хт ш мко / Состс/iuA or. иной? Ёхэлатш ечеяЯ 

Проверил ояк. ао. М ала л ова  < 0 у

Т Л  9 0 8 - 1 - 7 8 . 8 3
7ЩЗ

1 9 3 0 2 -0 / J3



Проектный институт 
Хао*,ко8скиО Водоканал проект 
Проект, ар*, .м 902 *4- 76 S3..

Объект/ш!'информационныйсборник п1//383 rod показателей сметной стоимости 
Сгпроительнснмонташньм. рс?6Ь/п1 затрат труда и расход а оснобнь/х строительная мсгтериспоб

Страйке (очередь о/лроителъст&х)
Q8iem_Kmjm m m a^acoz»tm сщт т я п ^ ^ о д т ^ ъ е ^  -з ^ г з о п ^ у т___ напором Н-48м при глубине подВодячёио коллекторе S.Srt

Прш&бодительная мощность Б7У= 45Sm$/4НТУ* 155п3/ч
Вэстаблвно..В..ценах g fM $ & 5L 49*4г^  Территориалшь/С/ райои.1±................. ................................................................. ... — .... '

н
п.п

SeSogдач
$хк№
кого
аровн*
БТЦ
ЮМ

, Цаиненоёанае 
. конструктиёных
элементоё здания 
(сооружения) и $и$оё

р а б о т

Единица
ивмеренсв

На едамыич измер ения /сонстриктиёноес з п е л/е н та , S vd a  р а б о т
Сметная
стоимость
(прямые
Вашре/ты},

. РУб

3ampambT 
пору да, 
Чё л - дн

Сталь (кроме тр у б ) цем ен/ц т Лёсанеггфы- Услобиё
ггрситолыибл
Каоакхериспхм 
*тарукций,
щ м ч ч ж к

6 нашу рам
ном UCVUOiC 

май

£ приведен 
НОМ

исчислении

-fTfCjSl BrforC

ЪруШ, 7
Знтяурам-
HOAf
исчислении

В приведем 
ном

исчислении

аль/,при6е-
демныек

ЧВ£Я
Л-* £ 3 4 S

6 7 8 3 40 Л 42 49

1 673 эр.б. ннолигног днище /19 44 г а 53 0.065 0.077 а гз з 0.235 —

г МГЧ фбмношгнэеднишеПйп* П* 4 к г 0.53 а о7 8 о)оз — 0.23 а 23 —

3 6ГЗ Нарушнь/г степь/ подъем Ю 4з,ё a m аовз 0038 0,004 0,295 0295
ной чисти

0.4ц НТУ Наружные стена/ подъем М3 33.68 0.91 Q139 Ш67 ~~~ а 4
ной чести СТм f

5 № Степей разделительная № Чв.г U 6 аобй 007 0,005 С. 235 0.295

6 W Степка перегороди сГм£ м* 73.74 а 5з 0,180 Щб4 — а 4 а  4 —

7 ЙГУ Обвязочный пояс ОКн/ ms SS,57 £.08 0,066 £037 — 0235 0.295 —

$ &TV nepexpktmi на о т.-(1030

i
<

____________________i

MS 56.4 г.4

1
1

от 0,133

_________ 1

0.235 Q 29S

_ _ _ _ 1
—

:;..М
ТП  902'1- 7S.33

/33DS-OP 34



tm

вта

№

Перекрытие на отм-о,г$е 
РКН1 и сб. плиты

Перекрытие £  ервбеш&м 
втВелйнии
Перекрытие £ граб&ьнш

М 3

м ъ

М5

613

6 8 .9

5 8 .9

0 . 8

А7

/.7

0.185

О./73

OJ8C

8

0.109

0,817

0.882.

10 

03** 

а 895 

0.895

11

aaft

а 895 

0295

12

Рук. £р. Qgfe&p Мазалоба

Т Е )
ТП 9Q8-1- ld. 63

?$зоз~а/ G.

Типовой проект 902-1-79.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293820/4293820363.htm

