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СТОЛБОВ ДИАМ ЕТРОМ  0,8м С БЕСПЛИТНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ  
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Обозначение 'Наименование Сар.

Л  503/ -64.0 -0 0 Содержание
A  50i. f-64. в-ООП) Пояснительная записка 3-11

5.503. 1-64. 0-01 таблица для подбора морок истее 12,13
3.503. 1-64.0-02 таблица для вь/воро конструкции фонда-

ментной части столбов /4,15
3.503. 1-00.0-03 таблица для подбора титр армирования

щп я надфундаменттй части столбов К
3. 500.1-00. 0-00 таблица для подбора типа армирования

яп* фундаментной части столбов 11
3 503.1-04.0-05 таблица и графики для определения

перемещений столбов и верха устоев
с вертикальными столбами 16

3.503 1-64.0-06 Графики для определения допускаемой 

горизонтальной силы (Н ) в уровне 

верха устоев с вертикальными столбами

и максимальных моментов в ам тах 20-22
3 503 1-60.0-0? Графики для определения перемещений 

и допускаемой горизонтальной силы 

(Н ) в уровне верха устоев козлового

типа 19
3.503. 1-60.0-06 Графики несущей способности столбов

по материалу 23
А5СЧ 1-60. 0-09 Графики несущей способности столпов

по грунту 24
3.503 1-60.0-10 таблица расчетных усилий в сечениях

ригелей 25,26
3 503.1-60.0-11 таблица расхода материалов на оголовки

однОстолвчатых и двчхстолбчатых устоев' 27-29

Обозначение Наименование Ояр.

3,503.1-64. 0-12 таблица расхода материалов на оголовки 

трехстолвчат/х и четырехстолвчатых

устоев 30-32

3. 503. 1-64. 0-13 Шавлица расхода материалов на надфунда-
ментную часть столеов и  диафрагмы 33

3. 503. 1-64. 0-14 таблица расхода материалов на фунда
ментную часть столпов диаметром 1,0 т 34

3.503.1-64. 0-15 таблица расхода материалов на фунда
ментную часть столпов диаметром уем 35

3.503.1-04. 0-16 Шавлица расхода материалов но фунда
ментную часть столпов диаметром 1,5 м 30

3. 503.1 -64  0-1? Шавлица расхода материалов на фунда
ментную часть столбов диаметром t/м 37

3.503.1-64. 0-00
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I .  состав серии

Выпуск О. Материалы дли проектирования 
Выпуск 1. Конструкции крайних опор 
Выпуск 2. Железобетонные изделия

Выпуск 3. Арматурные и закладные изделия для монолитных 
конструкций

г . н азн ач ен и е и  овласть прим енения устоев

't -

типовые конструкции устоев (крайних опор)  предназначены для 

применения в автодоротных мостах с ребристыми пролетными строения - 
ми дяиной 12,15,10,21,24,55 м серии 5.503 - 1В,  вып. 13 и серии 

3. 505-М вып.3,5 и плитными пролетными строениями длиной 12,15,
1вм серии 3 . 5 0 3 вып. 15.

Овласть применения устоев -  районы СССР с расчетной темпера* 
турой воздуха не ниме -40*С и сейсмичностью не волее В баллов.

Устои запроектированы в соответствии со СНиП Ж-Ю.5-72 под 
пролетные строения с габаритом проеШей части Г -6 ,5  $ Г - 6 з Г-10 и 

г  - 11,5 при ширине тротуаров 1,0 и 1,5 м. Временная яодвитная вер
тикальная нагрузка принята согласно СНиП Л-Я. 7-62* в виде автомо
бильных колонн Н -30 в сочетании с  равномерной нагрузкой от толпы • 
на тротуарах или одиночная колесная НК-ВО.

Максимальная высота подходных насыпей Нн от уровня расчетной 

поверхности грунта У Н  -  10 м,
использование разработанных типовых конструкций рационально 

в песчаных грунтах (за исключением пылеватых) плотных и средней 

плотности и глинистых с  показателем консистенции 04.
Условия применимости устоев выли установлены в соответствии 

со СНиП Л-Я. 7 -62* и СИ 200-62 исходя из нормативных ограничений 
горизонтальных перемещений, верха устоев, несущей способности осек
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элементов устоев по материалу и столбов по грунту.

з. т ехническая характ ерист ика и  описание устоев

Мзстоящая сепия включает устои с  количеством стлвов от одного 

до четырех.
Одностолбчааые устои, состоящие из ригеля и стояка со ступен

чато-изменяющимся поперечным сечением, могут применяться а мостах 
с ребристыми пролетными строениями длиной 12,15 и 1вм с  габа
ритом Г - 6,5 и Г-6 при высоте насыпи Нн не волее 6м.

Шухстолвчатые и трехстолбчатые устои с вертикальными стол
бами запроектированы однорядными и представляют совой одноярусные 
ромы ,  состоящие из упруго  заделанных в основание столпов с по

стоянным или ступенчато изменяющимся поперечным сечением и шестка 
соединенных с ними двухконсольных ригелей прямоугольного поперечно
го сечения. Явухетолвчатые и трехстолвчатые устои с вертикаль
ными столбами применяются при высоте подходной насыпи до 6 т  и ох
ватывают весь рассматриваемый диапазон длин и габаритов пролетных 

строений. Количество столпов и конструкция их фундаментной части 
определяются интенерно- геологическими условиями строительства и 

вобмошностями подрядных мостостроительных организаций. /Крехсаюлв- 

чатые устои могут использоваться такте и при Высоте насыпи Нц от 

6 уо 10 м при услоВии придания надфундаментной части среднего стол
па наклона 4*1 в сторону пролета моста ( устои козлового типа). Ком

поновка ригеля и шкафных стенок устоев остается без изменений.

Начомд, Шапито Ч& С4
Н. контр. Семенки/г
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Уетырехстохбчатые двухрядные устои с  козловой надфундаментнай 

частью предназначены для использования б мостах сребристыми пролет

ными строениями длиной от Ж до 33м рри высотах подходных насыпей 

Нн о т 8 до Юм. Ux компоновка в направлении, перпендикулярном оси 

моста, соответствует компоновке двухрядных устоев. В направлении 

продольной оси моста вертикальные столпы фундаментной части устоя 

объединены попарно Железобетонными диафрагмами прямоугольного по
перечного сечения. Надфундаментная часть у с тя  состоит и$ двух 

вертикальных и двух наклонных (со стороны пролета моста) столпов 

круглого поперечного сечения диаметром 0,6 м, объединенных попарно 

в направлении продольной оси моста подбалками. Опирающиеся на под- 

валки ригели идентичны ригелям двыхстолвчатых устоевГ  Целесообраз

ность применения четырехстольчатых устоев устанавливается в камдом 

отдельном случае на основе технико-экономического сравнения с дру
гими возможными ь рассматриваемых условиях конструкциями устоев.

Столвы опор разделяются на надфундаментную и фундаментную 
части. Надфундаментная часть каждого столпа состоит us одного Ш ла  
сплошного круглого сечения диаметром 0,8м, длиной 2,4, 8 и 8м. 
фундаментная часть столпа в зависимости от действующих нагрузок и 
грунтовых условий устраивается по одному из двух вариантов. По пер
вому варианту в заранее пробуренную скважину диаметром г,о м уста
навливается вуроопускнол свая -  столб диаметром о/зм длиной Ю, 12 или ям 
с последующим заполнением зазора мемдд поверхностью столпа и смен

кой скважины цементно-песчаным раствором и песчаным грунтом в пре
делах соответственно ниже и выше глувины промерзания. По вЖоррму 
варианту устраивается вуронавивная свая диаметром 1,2 > 1.5 или 1,7м 

путем заполнения бетоном скважин, стенки которых в устойчивых глинис

тых грунтах ( J L < 0.25) удерживаются вез крепления, а в песчаных 
и неустойчивых глинистых грунтах с креплением скважин извлекаемыми 

обсадными трупами, глинистым раст&рам ш и избыточным давлением воды.

Конструктивные решения фундаментных частей столкав разраватаны 
с учетом тлевуемых глувин заложения в грунте Нф для двух типов 
грунтовых условий:

тип 1 *  среднезернистые пески или глинистые грунты с показателем 
консистенции « 0,25}

тип 2 -  мелкозернистые пески или глинистые грунты с показателем 
консистенции Л ,  -  0,35.

Ригели устоев -  двухконсольные сворные. В одностолвчатых ус

тоях они представляют совой один двухретютый блок с шириной рас

положенной поверху плиты т е м  и высотой сечения в средней части 

ЮО см. В остальных устоях ригели состоят из двух блоков сплошного 

прямоугольного сечения шириной 120 см. Высота поперечного сечения 
ригелей на участке между консолями равна 50 см в трехстолвчатых ус

тоях вод пролетные строения длиной 12-2Ям и 70см в трехстолвчатых 
устоях под пролетные строения длиной 33м и в двухстолвчатых 
устш *

Резиновые опорные части с размерами в плане 20*30 см высотой 

3,3 см под пролетные строения длиной до /8 м и 30*40 см высотой 

7,5 см под пролетные строения длиной 21,24,33м устанавливаются на 

разновысокие монолитные Железобетонные подферменники.

4. узлы  сопряжений и антикоррозийная защита элементов

Сопряжение фундаментной и надфундаментной частей вертикальных 

столвоь разработано в двух вариантах. По первому варианту жесткое 

сопряжение устраивается В виде сварного стыка путем сварки с  помощью 

стыковых накладок металлических Обечаек, заанкегенных по торцам 

надфундаментной и фундаментной частей смолва. По второму варианту
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падсрундаментная часть столба 6 биде мола сплошного круглот сече
на* диаметрам 0,8 м жестко заделываете* в верхней стаканной части 

бчронавивмой сваи. Сопряжение наклонной наддоундатентной части стол
бов с вертикальной (рундаменаной частью предусмотрено только в од
ном варианте -  в виде стаканного стыка.

Заделка столбов в ригелях осуществляетея путем отмолачивания 
арматурных выпусков в пирамидальных проемах ригелей гидротехническим 
бетоном м ш .

Жесткое соединение блоков guqppam с фундаментной частно стол
бов осуществляется путем заделки арматурных выпусков клоков диафрагм 
в стенках монолитных железобетонных стаканов при их бетонировании.

блоки ригелей соединяются между совой путем оветонирпвания 
арматурных выпусков из блоков в поперечных ты ках шириной цвм. 
Металлические поверхности стыков, находящихся в гр ун т, должны 

окрашивается лакокрасочными материалами/ - группы согласно СПиП £-яв-73* 
о все ветонные поверхности защищаться пропиткой горячим вотумом или 
нанесением витумно-латексного покрытия, бее открытые металличес
кие поверхности стыков защищаются оветонированием по металличес
кой сетке , а открытые бетонные поверхности устоев - трещиностойким 

пегхлорвиниловым, э/юксидным или кремний органическим поприщем светлых тонов.
б зависимости от местных факторов агрессивного воздействия 

среды яри привязке типовых проектов следует предусматривать допол
нительные антикоррозийные мероприятия согласно главы СНип.Ц- 28-73*

б. овщие указания по производству еаьот

Столбчатые устои сооружаются но проектам производства ропот 

(ПНР), составленным согласно СН 47- 74, в соответствии с требованиями 

СНоП Й -43-75, CHU6 3.02.01 -83, СНиП 0-15-74, СН393-78.

I В зависимости от местных условий и в соответствии с лпр пред
варительно должны выть выполнены подготовительные работы, включающие 

монтаж и установку кранов, инвентарных направляющих каркасов, кон
дукторов и других вспомогательных сооружений и устройств, обеспечи
вающих проектное положение скважин и столпов в плане.

допустимое отклонение столпов от проектного положения в плане 
для наддзундаментной части *5см, для фундаментной части t  to см.

При сооружении фундаментных частей столбов следует руководство
ваться указаниями и рекомендациями, содержащимися в серии 3 503. / -  60.

Разработка скважин в зависимости от гидрогеологических условий 

может осуществляться установками вращательного бурения, грайфееоми 
и виврогрейгрерами. Обсадные трупы, используемые для крепления сте
нок скважин, извлекаются полностью по мере заполнения скважин ' 7)о 

бетонирования скважин или опускания в скважину плоха столпа следует 

тщательно очистить запой д удалением шлама. При устройстве пуроопуск- 
них свай-столпов в сухих грунтах на дно скважин подается цемент но-  

песчаный раствор, который вытесняется затем опускаемыми клоками стол
пов в зазоры между боковой поверхностью плохое и стенками скважин 
В мокрых грунтах цементт- песчаный раствор подается в зазоры под 

давлением, создаваемым раапеоронасосом. Минимальная величине заюра, 
ровная 5 см, Обеспечивается установкой специального ограничителя 
на нижней части столпов.

При устройстве пуронавивных свай заполнение скважин бетоном 
производится в нижней части путем подводного бетонирования методом 
вертикально перемещающейся трупы 8ПТ или насухо, а в верхней стакан
ной части только насухо жесткой бетонной смесью. После устройства и 
приемки фундаментных частей столпов производятся работы по монтажу
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надфундаментных sacneu столпов, устройству стыков, нанесению а н ти 

коррозийных покрытий а окраске открьтых поверхностей столбов.

Обсыпку устоев дренирующим грунтом и его уплотнение рекомен

дуется производить как показано на рос. 1 до установки блоков риге

лей и шкафных стенок. Про то м  про высоте насыпи до низа ригеля 

менее 5м (зона 1) отсыпка грунта осуществляется автосамосвалами, 

разравнивание -  бульдозерами, а уплотнение ыгечнта производится при 

оптимальной платности вибрационными катками массой €-8т. толщина 

уплотняемого слоя не должна превосходить 40-50м. При высоте насы

пи свыше 5м овсыпку верхней части устоя дренирующим грунтом (зо
на 2 ) целесообразно производить экскаватором -грейфером, перемещаю

щимся по верку ранее отсыпанной части подходной насыпе/. Яля уплот

нения грунта у  бровки насыпи на участке шириной не менее 0,3 м. и 

у  столпов на участке шириной не менее OJS м используются ручные 

электрические трамвовки (зона з).

в качестве дренирующих рекомендуется использовать песчаные 

грунты (за исключением пылеватых), причем требуемый коэффициент 

фильтрации дренирующего грунта принимается дифференцированно по 

таблице в зависимости о т  суточного максимума ливневых осадков и  

дли те льности  подтопления конуса .

Коэффициент 
фильтрации Кф, 

м /с утк и

Ситочный максимум лив
невых осадков, м /сутки

Длительность под
топления конусЬв

%5 -  t,0 (ЦОЗ -  0,/0 —

Г, в -  2,0 0,10 -  0,20 менее 20 суток

»  2,0 0,20 -  0,30 20 суток и колее

Монтам блоков ригелей и шкафных стенок долМен производиться,  как

правило, после отсыпки конуса и примыкающей к нему части подходной

насыпи, в тех случаях, когда по производственным причинам монтаж

блоков ригелей, шкафных стенок и пролетных троений осуществляется

до устройства конусов, работы по овсыпке устоев следует выполнять
\

в соответствии со схемами производства ропотf собермащимися в вы

пуске 5  серии 3.503-4/.

Па всех этапах сооружения устоев должен осуществляться конт

роль за качеством материалов,  конструкций и ровот, а  также конт

роль за соблюдением нормативных допусков на отклонение элементов 

опор в плане и по высоте о т проектного положения.

Загружение опор строительной нагрузкой допускается при дости 

тении ветоном монтажных стыков 7(Tjt проектной прочности± эксплуата
ционной нагрузкой -  юо% проектной прочности на сжатие.

3 .5 0 3 . /  - 6 4 . 0 - 0 0  ПЗ
вист

Попировал формат ЯЗ



I7

6. основные поношения расчетов опор

Статические и конструктивные расчеты опор и их элемент* выпол

нены в соответствии с  требованиями сНиП Я-Я. 7-62? сн 200 -  62 и 

СН 3 6 5  -  67.

Статический расчет устоев в направлении, параллельном оси мос

т а , на горизонтальные нагрузки и воздействия (давление грунта, про

дольная нагрузка от тормошения, равномерное нагревание или охлажде

ние пролетных строений, эксцентричное приношение вертикальных нагру

зок) выполнен с  учетом рамного эдхректа, возникающего при использова

нии для опирали я раздельных или шарнирно ••соединенных пролетных 

строений шарнирно-неподвижных телшлических и упруго *податливых ре

зиновых опорных частей. При этом устои рассматривались в сочетании 
со столвчатыми промежуточными опорами серии 5.50В. 1 -60 (рис. 2).

Ttr Ttctf

Тк -  горизонтальная продольная нагрузка о7п тормошения в пролете „К "; 
Мк -  изгибающий момент в уровне низа ригеля опоры НК*;

Q*(n)- Равнодействующая горизонтального давления грунта на шкафную 

стенку опоры . Q (п ) ;  •

£ (* ) (£ (* )- ординаты эпюр горизонтального Давления грунта.

При производстве расчета использовались указания содержащиеся 

на л л . Л -7  документа 00ПЗ выпуска 0 серии 3. 50В. 1 -do/af, л  л. 5-7 

документа 00ПЗ выпуска 0 серии в. 603.1-60 и в  „Методических рекомен

дациях по расчету опор авто мобильно- дотошных мостов с учетом сов

местного восприятия горизонтальных нагрузок (воздействий) и продоль

ного изгиба * ( Воронежский филиал ГипродорНСШ Минавтодора РСФСР, 

т о г .) .

При определении продольных усилий о столпах устои рассматри

вались как отдельно стоящие на воздействие основных сочетаний на

грузок. Юля статических расчетов устоев в направлении, параллельном 

продольной оси моста, использовалась программа ПРО -00 ,20 ,3 0 , 
входящая в состав раздела „Автоматизация расчетов опор автомавильнд- 

догошных мостов с разрезными и температурю-неразрезными пролетными 

строениями „технологической линии проектирования ТПП-4 системы 
автоматизированного проектирования автомобильных дорог и искусственных \ 
сооружений СППр М) (Воронежский срилиал ГипродорПии, 1962 г .).
Юля расчетов устоев с талонными в наддрундаментной части спголвами 
на ЭВМ ВС- 10Z& использовался раздел „ Статика "пакета прикладных 
программ для автоматизированного проектирования железобетонных 
конструкций надземных и подземных сооружений в промышленном и 
гражданском строительстве ВПП ЙЛЖВК (ЦНИИ ПИ ЯСС Госстроя СССР,
M.f 7960 г ) , реализующий метод конечных элементов.

Юля статических расчетов опор в направлении, перпендикуляр
ном пси моста, принята расчетная схема отдельно стоящей опоры в ви

де одноярусной рамы с упруго заделанными стойкими и ригелями конеч

ной жесткости (рис.З .). Расчет. производился на ЭВМ „Паири-З" с  ис

пользованием программы РВР „ Расчет столбчатых одноярусных и двухг -  

ярусных опор мостов и путепроводов * (Воронежский филиал ГцпродогНии 

Минавтодога РСФСР,  1979г.). Расчетные усилия S сечениях 
ригелей приведены на д./Р.

■ Ш
3.503.1 - Ш - 00 ЛЗ 1

Копировал формат ЛЗ



<9

- & - > !  i  i  i  i *

№//' #/№//// у /Р Ж

Рис. 3.

V /  ,..M„ -  опорные давлена* элементов яролетного строена,я;

/>я  -  горизонтальная нагрузка о т поперечных ударов -.

Но ,  Нф т соответственно свободна* длина и глубина золотели* 

столва в грунте.

Упругая .заделка столбов в основание характеризуется горизон
тальным смещением и углом поворота поперечного сетная столва в 

уровне УРН от воздействия в этом те  уровне единичной горизонтальной 
силы Н  *  10 кН (f r c ) и  изгибающего момента М 'Ю кНм (frc -м ),

/Ьсчеты элементов опер на прочность и трещинослюйкость выпол
нены в соответствии с требованиями снин £-*. 7-62% СН 365-67,

СНиП 11-21-75 ( с учетом изменений и дополнений по постановлению Гос

строя ссср о т /г. 0561a , H i6?}, „Руководства по проектированию 

бетонных и шелезоветонных конструкций из яптелого бетона (лез пред

варительного наарятения)*(цнннлромзданий иНННШ5 Госстроя СССР, 

1977г.). Пей расчете столпов по прочности материала свободная дли

на принята в соответствии с п.5.2 CHuft £-17-77 как для стертая, 

те с т  ко заделанного на расстоянии длины изгиба Cf от низа ригеля 

устоя. Условия заделки верхних концов столбов приняты для расчета 

ё направлении, перпендикулярном оси тоста, как для стойки отдельно

стоящей хамы в соответствии с п.2.26 сн 365-67. б направлении, па

раллельном продольной оси моста, ополз рассматривается как внецент- 

ренно ? смалый саертень, опирающийся в верхнем сечении на упруго по

датливую связь. Коэффициент податливости связи, равный горизонталь- - 

ному смещению верха устоя от действующей в этом те  уровне единичной 

горизонтальной силы, определяется с учетам ее восприятия всеми ело-• 

рами моста.
Несущая способность столбов по грунту определялась $  соответ

ствии со СНиЯ£-17-77 и „руководством по проектированию свайных 

фундаментов * (ННИОСП им. Н.М. Гсгсееанова Госстроя СССР, 1980г.).

7. обозначения устоев, Фундаментных частей и узлов сопряжений

Принятые в настоящей серии обозначения соответствуют требовани

ям ГОСТ 23009-78. Обозначения устоев, фундаментных частей и узлов 

аюрвяении аналогичны соответствующим обозначениям серии 3.503. /  -60. 

Обозначения марок устоев состоят из четырех групп:

1 группа -  цифры, указывающие количества столпов в аваре и буквы 

ОХ ( опора крайняя) для устоев с вертикальными столбами и четырех- 

столвчатых устоев, 0X3 и ОКИ для трехстолвчатых устоев с вертикаль

ными и наклонными столпами',

2 группа -  цифровое обозначение длины шкафной стенки L a и вькоппг 

насыпи Нн в дециметрах;

3 группа -  условное цифровое обозначение длин опирающихся пролет

ных строений: 1,2,3, б для ребристых пролетных строений.*  длиной 

соответственно 12 (15), 76,21 (29) и 33м; 4,5 для плитных пролетных 

строений длиной соответственна 12 (15) и Ю м;

4 группа -  условное цифровое обозначение конструкции фундаментной

3.50X1-64.0 - 00 ИЗ
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части столвов тф ": 3 -  вуроопускноя свая-стояв диаметром d* 0,8 м 

(диаметр скважины dtp -  1,0 м)^ 4,5,6  -  вуронавивная свая диаметром 
dtp соответственно 1,2; f,5 и /,7м. Пгимее: 3 О КВ/20.60-it -5  

тгехстолб чать/и детой с вертикальными столбами под ребристые яролет
ные строения длиной /ом, длина шкафной стенки L m > /2 м, высота 
подходной насыпи Им •  0.0м.

Обозначения марок фундаментных конструкций состоят из трех
т а н :

1 группа -  начальные вуквы слов, входящих в наименование кон
струкции: ССб -  свая-столв вуроолускная; С бн - свая вуронавивная.

2 группа -  диаметр dtp и полная длина L<p фундаментной час- 
т и  столпа в дециметрах -,

О группа'- условное обозначение типа армирования « л *  

для сваи-столба вуроопускной CCS фф>и (2£5 соответствуют 

армированию из мфзв л -л , яофзвп-ж, 2вф32 л ж и  /4ф25Я-ж>

для сваи буронабивной евл цифры № 0 соответственно обозна
чают: при dtp ■ 1.2м армирование из 20ф25 Л -g , 20ф2В И -Л,
20ф32 Я-Я, при dtp * IfiM армирование из /4ф25 Л -Л , 20ф 25 П-Ж, 

яофяо Л ’Л» при dtp * /7?м армирование из 14ф22П-Л, /4ф25 Я-Е,
/Аф20 Л -Л .

Пример: евн /2./00-2 -  сзая вуронавивная диаметром dp*£2M, 

полной длиной 1ф*/ом, с рабочей продольной арматурой из 

20ф2в П-В.
Иля узлов солрятений элементов приняты следующие условные 

цифровые Обозначения: f t -я  сн яла  цифя):

1 -  сопряжение надфундаментной и фундаментной части столба
(f a  -  сваяной сты к,  f 8  -  стаканный с ты к );

2 -  сопряжение столпа диаметром йвм с ригелем;

3 -  сопряжение диафрагмы с вуронавивной сваей; •

Я -  сопряжение блоков ригеля;

э

5 -  сопряжение подвалки с ригелем и столбами;

6 -  сопряжение шпорной стенки с ригелем;

7 -  сопряжение блоков шкафной стенки.
Л маркировке узло в  вторая сн яла  цифр зависит 

от параметров соединяемых элементов.
в. указания яо подбору марок устоев для мостов с типовыми схемами

3 настоящей серии, как и в серии 3. $03.1 -60, типовыми названы 
схемы мостов с разрезными или температурно -неразрезными пролетными 
строениями яри количестве равных по длине пролетов не волее $ и со
блюдении следующих дополнительных условий:

пролетные строения опираются на соответствующие требованиям 
вен ев-езминтрансстроя СССР однотипные упруго-податливые резиновые 
слоистые опорные части с размерами в плане 200*300 мм ори пролетах 
/2,/5,/Вм и 300*400мм при* пролетах 21,20,33 м с суммарной толщиной 
резины соответственно 25 и $5 мм;

направление ледохода не должно отличаться от нормального во г 
лее, чем на /0%

величины горизонтальных перемещений верха промежуточных 

опор моста от воздействия о этом те уровне единичных горизонтальных 
сил (коэффициенты податлиеости 8%), определенные как дкп отдельно 
стоящих опер, отличаются между совой не волее, чем на 20%;

величины горизонтальных перемещений верха устоев моста о т

воздействия давления массы грунта, определенные как для отдельна 

стоящих опор9 отличаются между соьай не шее, чем на 20%;

коэффициенты пропорциональности грунта К, назначенные в 

соответствии с  приложением к снипR-/7-77, должны выть в пределах

3  503.7-60. 0 - 0 0 ИЗ 7
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зоао-тооо кн/м* (300-700 тс/м4)  при глубине погружения a грунт не 
менее 0*70,12 и 74 м для столвоо диаметром dp соответственно Г* О >

7.2> 1.5 и 1.?мi
температурный перепад мемду температурой замыкания системы 

и паи низшей или наиоысшей расчетной среднемесячной температурой в 
последующий период не должен превышать 40* С .

Юля псдвора марок устоев необходимы следующие исходные данные : 
схема моста, конструкция, длина и/старит пролетных строений; 
расчетная высота подходных насыпей Нн и опор Н0; 
характерные уровни Воды (уровень Высоких (од УВВ, уровень 

мешенных Вод УМВ, рабочий уроВень Воды ЯУВ);
результаты инженерно- теологических изысканий; выполненных в 

соответствии с  разделом3 СНиП Е-7?-77;
данные о$ оснащенности подрядной организации буровой техникой, 

грузоподъемными кранами и оборудованием для бетонных работ.

Подбор марок устоев производится в следующем порядке: 
по таблицам на д. 01 определяются марки устоев в 

зависимости о т конструкции, длин и гаварилюВ пролетных строений и 
высот подходных насыпей;

по таблице на у. 02 в зависимости от инженерно-геологи
ческих услоВий и принятой, в соответствии с  оснащенностью подрядной 
организации конструкцией фундаментной части столвоВ определяется 
их диаметр dtp и глубина заложения б грунте Нр;

по таблицам на дд. 03 и 04 устанавливается тип армирова
ния я п *  надфчнданентных и фундаментн ых частей столбовi

по полученным даннымуспмов/таются мерки фундаментных час
тей столбов, вторая и четвертая группа обозначений, вхо
дящих в состав марок устоев,

s. указания по подбору устоев для мостов с индивидуальными 
схемами

В тех случаях, когда условия применения типовых конструкций 
устоев отличаются от оговоренных В пункте од, оопз настоящего вы
пуска, вопрос о возможности их использования следует решать с учетом 
дополнительных исходных данных, включающих данные о конструкциях 
арометуточных опор, опорных частей и сопряжений смежных пролетных 
строений.

При оттирании пролетных строений в каждом пролете на разноимен
ные {шарнирно-подвижные и шатиено-неподвижные) опорные части подбор 
меток устоев, рассматриваемых кок отдельно стоящие, производится, ана
логично подбору марок опор для мостов с типовыми схемами с дополни
тельной проверкой соответствия действующих в уровне их верха в на
правлении, параллельном оси моста, горизонтальных сил Н допустимым 
по условиям обеспечения прочности и ограничения перемещений значени
ям 1 Н ] ,  определенным по графикам на д. Об и  д. 07,

При опирании пшетных строений на упруго податливые опорные 
части подбор морок опор производится в следующем порядке:

подвираются марки устоев, которые могли вы вить применены 
для мостов с типовыми схемами (  пункт вд. 00ПЗ настоящего выпус- 
м),

производится совместный статический расчет всех опор в на
правлении, параллельном оси моста, с использованием данных над.В5ид.07 

сопоставляются сочетания фактически' действующих в элементах 
устоев усилий с усилиями, действующими в устоях мостов с типовыми 
схемами9 и по условию обеспечения прочности материала подбирается тип  

армирования нп*фундаментной инодфундаментной части столпов;при 
то м  используются графики помещенные на д. Об -  д. он.

3.503.1 -ОН. 0 -0 0  ПЗ
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при выполнении условия прочности материала проверяется для 

показателя гибкости столбов Л выполнение условия Л  ^  150 
согласно СН 565-67}

при невыполнении условия прочности материала и условия 

Л <  150 увеличивается диаметр cfp фундаментных частей столпов 

или их количества в устоях и совместный статический расчет опар мос
та  повторяетсяj

при Выполнении условия прочности материала и условия 

Л  <  150 проверяется условие Qn ^  [о п ]  ,  где а п -  суммарное 

горизонтальное перемещение верха устоя о т воздействия наиболее не
выгодного сочетания нагрузок, а  [с 7 *  ]  -  его предельное значе
ние согласно СНиЛ Д-0. 762* и СН 200 -6 2 )

при невыполнении условия ап  -  [c J / r ]  увеличивается диаметр 

dp фундаментных \истей столбов или их количество в устоях и ста 
тический расчет повторяется;

при Выполнении условия а п <  [ О ц ]  подвирается тип арми
рования столпов и проверяется соответствие несущей способности стол

бов по грун ту действующим продольным силам N m j r  у при необходимости 

глубина залотения столбов в гртнте U<p увеличивается, но не 
более чем до 20 м, по данным графиков на у. ая$

по результатам сделанных статических и конструктивных расче
тов окончательно устанавливаются мерки опор, применимых в заданных 

местных условиях,  или принимается решение о переходе на другой тип 

опор.

Примечание : По те к с ту  пояснительной записки /место 
слова „ докум ент0 использовано сокращенное обозна
чение „ у  .

3.505. (  6 4 ,0 -0 0  Л5
Лист
9
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Габарит ,

г-&5*г*ио

Наименование устоев

Одностолбчатые
Шкафнал стенка

Нн'ЧООО
Нтбооо

10К W .H H -f'V

ДВ»х столбчатые

ЮК 120. Н н -1 -ф

(Прехстолбчатые
Риге*.

„Я y t o m o w f  част столеа
30КВ №Нн~1-ф

Юрехстолбютые козловые
шяофиом стенка

Нм'8000
worn

ЗОКН 120. Нн-1-ф

Четырехетолбчатые козловые

Ригель

Г - 6,5 *2* 1,5 Юк П5 Ни- t-ф г ок 1гь.нн-1 ф ЗОКВ 125. Нн-1'ф ЗОКН 125 Нн-1-ф
Г -8*2* ЮК 135. Ни- 1-ф гок 135. Ни -  1-ф ЗОКВ 135Нм-1-ф ЗОКН Ш  Нн-1-ф

г -в * г * и  s ЮК МО Нн-1-ф гок т .нн-1-ф зокв т  нн-1-ф зокн т .н н - 1-ср
г-ю*г*(,о гОК 155 Нн-1-ф ЗОКВ 1S5 Нм-ftp ЗОКН /55.Нм- 1-ф

гчо*г*ць т  w . h h -1-ф зокв т .н *- 1‘ф ЗОКН 160. Нм- 1-ф
Г - 11.5*8*1,5 гок hs. hh-1- ф ЗОКВ /75. Им- 1-ф ЗОКН 175. Нн-1-ф

г-б,з* г *1,о юк т нн-г-Ф гок т.нн-г-ф зокв т  Нн-г-ф зокн тни-Ьф
г-б.5*г*1А юк izs.Hn-z-(p гок (zs. hh-8- ф зокв т.нн-г<р зокн 1г5.нм-г-ф

18
г-в*г *ио
г-в * 2*1,5

ю к 135.ни-г-<р
юк тнн-г-<р

гок 1з$.нн-г-<
гок т нн-г-ф

2_____ зокв п&нн-г-ф зокн 135.нн-г-<р
зокв тми-г-Ф зокн т.нн-г-ф

Г 10*8*1,0 гок iss. h h -8-ф ЗОКВ 155 Нн-2-ф ЗОКН 155. Ни-г-Ф
{•10*8*1,5 гок ш ни-г-ф ЗОКВ 160.Нн-2-ф ЗОКН 160.Нн-8-ф

Г-Н.5*2*1,5 гок пбнн-г-Ф зокв т.нм-2 -ф ЗОКН ПЬ.Нн-8'ф

Г-6.5* 8*1,0 8QK 185 Нн-З-ф 30 КВ 185 Нм-3-Ф ЗОКН 185 Нн-З-ф но К 125 Нн-З-ф
г -  6,5*2*1,5 гок по. нн-з -ф ЗОКВ 130. Нн-3-Ф ЗОКН 130. Нн-з-ф кок т  нн-з-ф

Z1,
го

г-8  *8*1,0
Г-8*8*1,5

гок т.нн-з-ф зокв т.ин-з-Ф зокн т . Нн-з-ф чок т нн-з-ф

гок т нн-з -ф ЗОКВ №Нм-3-ф зокн ш нн-з-ф чок т . нн-з-ф
Г -10*2*1.0
г- ю* г* 1,5

гок tea н н - з - ф ЗОКВ 160. Нн-з-ф зокн 160. нн -з-ф ЧОК 160 Нн-з-ф

гок 165. нн'З-ф зокв тни-з-Ф ЗОКН 165.ИН-3-Ф ЧОК 165 Нн-з-ф
Г-11,4*8*1,5 гок iso.нн-з-ф ЗОКВ 180. Нн-з-ф ЗОКН 180. Нм-З-ф ЧОК 180.ИН-3-Ф

1 Ш Ш б !Ш 1 Ш У £ т  

М М  ШШШШII/*ЕЖ 
Ш1Ш1 ISflBfr/J Л Л  W&3.61

3.5031 -64.0 -01

Таблица дл9 подбора 
марок устоев

J J L J L
воронежский Филиал
тпродорнии

Копировал: & * / - ___________ Формат ЛЗ
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ъа*
^ *
■§ 1 г  t
*1 о 
X * о 
Ь 
:с

1  8
£  S 
«2 *

%
<*S
1йз
§
§*
d
£

<5

4 Н  
5 .1
5 5 «5 t

3 ге 5 X * о 5 ь 
5  S- 3  Е 
5: с »* ■%

длябина заложения столбо в  в грунте Htp, м

при 1-м ти п е  грунтовых условий || при 2-м ти пе грунтовых Условии

К он струкция фундаментной части столбов

С6Н
------------------------ 1

СС 6 I .  _  .
с ь н 1 сев

Д и а м е тр ы  столбов drp, М

№ 1,5 и 1,0 и г 1,S £7 ~1 1,0

ог
о  |

г§ ■!
§  S

r-6 J; Г-S
12

15

18

1950

т о
3 0(0

18
го

13

15

17

14*
14*

14*

— —
16
18

го

14*

14*
14 —

»2»
*
Ео

to
о
£оX>»

P s j ;  г-g

1Z

15
18

и
14
33

is 60

1690
т о
гою
1160
2650

18

18
п
15
/7*
13

18*
18*
18*
18*
18
14

14*
14*

14*
14*

14*
14*

—

14
15 

17 

19

18*
11*

12*

12
14
17

14* 
14* 

14* 

14* 

14* 
14*

-

0  
Ъ
Е
о

1о
<
Во

1

Г-6,5; Г -S

18

15
18

11

14
33

1060

т о
т о

т о
1520
1S00

Ю* 

10* 

10* 

10 
11 
14

18*

18*

18*
12*
18*
12*

14*

14*

14*
14*
14*
т

10

11

12
13

10*

10

11
12
14
17

12*

К*

18*
12*
18*

18*

14*

14*

14*
14*
14*

14*

18

13

g 1 Z1 1030 10* 12* 14* 10 10* 18* 14* 12

§ • 4 Г-6,5 ', Г -g 24 ИЗО 10* 12* 14* И 10 12* 14* 13

1  в^  о 33 1330 to 12* 14* 18 18 12* 14*

f. Глубины заложения столбов б грунте Htp спреде лены б соответствии со СНиПб-П-П. 
2. Знаком отмечены глубины Ну, которые приняты исходя из у слови* полного 

восприятия горизонтальных нагрузок и воздействий за счет бокового отпора 
грунта б тех случаях, когда несущая способности сваи^по грунту при воздействии 
вертикальных нагрузок ftmax достигается при меньшей глубине заложения.

3 величина л1тах доны в таблице без учета собственной массы столба . 
ч. Обозначения типов грунтовых условий приняты в соответствии с указаниями. 

Содержащимися в пояснительной записке.(cm- £ -3 )
5 & таблице приняты следующие обозначения СВН-свая буронабивная;

ССв -  свая - столб буроопускная.

В. Несущая способность столбов по грунту определена для 
песчанных грунтов средней плотности и для глинистых грунтов 
С коэффициентом пористости £ & 0,6.

дач. qtB. 
Н. контр.

Шапиро 
Семенкин<

Гв.инзк» вринберг Л/и  - *

Рук. гр. Склярова c fcz f
йкжены ПРокаева 1______

з.5оз.1-в4.о - ог

таблица для выбора 
конструкции фундаментной 

части столбов.

Стадия Лист Листов
Р 1 2

Воронежский филиал
г и п р о т т и и

Копировал : Формат Ад.
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1
"1  *§ I

I  *• I I
3 1

г

1
1
I

ГinfuHQ заложения столб сё £ грунте Н(р,н.
1 % * о

1 1 1 э

I  с  Р I  * М

при 4-м типе грунтоёь/х услоёии | При 3-м типе грунтоёь/х услоёсй
Конструкция <Фундоментнои части столбоё.

06Н I ССБ | СбН JI с с б
Диаметры столбоё &ф,м.

& 4,5 1J 1,0 *,г ..... ¥ 1,7 1,0

I0
iS
1ОК
<£“
ч

Г-/0; Г-Ufi

13
1S
18
г/
зч
33

8030
8830
8450
8830
3100
3310

15
17
19

18*
18
14
16
17
80

14* 
14* 
14* 
14* 
14* 
17

—
1$
30

13
14 
16 
19 
30

14* 
14* 
14* 
14* 
14* 
17

10 т о 10 18* 14* — 13 13* 14* —
15 1530 11 18* 14* — 14 13* 14*

О
с£ г-ю; г-//,5 18 I860 18 13* 14* — 13 18* 14* —

! 1 3/ 1310 0 13* 14* — 18 18 /V* —
вв оч 8100 16 11* 14* — 19 13 14* —
& 33 8840 80 15 14* — — 17 14 * —

| £ jo о/ 1480 10 18* 14* — 13 13* 14 * —
S g п о ; г-н,$ 84 1650 11 13* 14* _ 14 13* 14* _
1 1  
#  1 33 8880 15 13* 14* - 18 13 а* —

Копирдёал JfJUu Формат АЗ
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Наименование
устоев

Диаметр dtp 
фундаментной 
части сто Адоб, м

Длина 
пролетов, м

Шип армирования „ п * над фундамент ной части столбов
Высота насыпи Н н, м

Одностпл бчатые ML 12. 15. IS

12. is, is

Дбухстол&чатые

(Прехстолбчатые 
с вертикальными 
столбам и

Wpe t столбчатые 
с козловой 

код фундаментный 
частью

4 *

1,5

U7

М .

1,5

1,7

1,0

иг

1,5

1,7

12, 15, 18

21, г Ц
33

12,15,18,21, 24

33

12, 15, 18,21,24
33

12, 15, 18

12,15,18,21,24,33
12,15,18,21,24

33
12, 15,18, 21,24

33
« ,  15,16

12. 15, 18, 21. 24

33

12,15,18, 21, гч
33

12, 15,18,21,24

33

Четырех стол бчатые 
о козловой 

надфун даментной 
частью

U0

Ut

U5

21,24
21,24

33
21,24

33

Цифровое обозначение ти п а  армирования „ п  "  надфхнда мент ной 

части столбов 5, 2,3 относится к столбам с рабочей продольной 

арматурой соответственно из Йф25А-й, А-1,Ю$32-А-1, Ы фХАб.

3.503. 1-  64.0  -0 3

П7аблица для подбора 
типа армирования „ п " над- 
{рунда мент ной нос г и сто а боб

Стадия Лист Листов
Р 1

воронежский филиал
ГИПРОДОРНИН

Копировал: *&tf- Фо Pm am АЗ
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Наименование
устсеВ

Диаметр йф 
Фундаментной 
части столбоВ, м.

Длины 
пролетов\ м.

тип армироВанш X  фундаментной части столбов. 
Зь/сота насыпи Ин,м.

V 6 8 40

Однос тол 5 чатые 1,5 (г, iSt ш 0 3 — *—*

1,7 Ю, 45, (8 1 0 — —

ДЁухстолбчатые

и*
10,15,18 { 0 —

01, оч 3 3 —

30 .— — '—

V
10,45,48,04,04 __ Г 4 г —

33 _ г 3 —

и
10.15,18,01.04 _ / 8 —

33 , 0 Ь —

ГПрехстолбнатыС 
с Вертикальными 

столбами.

4,С /г. is,'в __ 3 3 —

1,о 10J$./6.04.04,33 __ 4 г —

1,* 10.(5,(8.04,04,33 / 0 —

1,7 iC.15.18, Of. гч 33 __ 1 г —

трехстолбчатые 
с Козловой 

над (рундо мент ной

1,0 10. /5,18 — 0 3

1,г
40,4St t8 — — 1 0

01,04,33 _ — 0 ь
частью i,s 10,45,16,04,04,33 — — 1 . 5

1,7 10J$ .48.01,04.33 — — 1 0

Че тырехаолбчатые 
с кодлоВои 

нодорундомен m ной -  частью.

1,0 04.04 — — 0 г

<г 01.04 __ — 1 0

33 — — 1 2
%5 24,04,33 — — { г

-  Цифровое обозначение типа армироВания тп т Фундаментной части 

столбоВ {3,3 означает, при диаметре фундаментной части а<р={3м- 

армироВиние Стержнями ЗОфЗбМ, С0ф08Яб% ООфЗОЛЯ; при с(ф*43м- 

Стержннми 4Чф05Я-Ц1 20ф2$Н, СОф Ш 'й ; при &ф*1,7м -  стержнями 

/Y023J7-j?f р/фозя* 1Чф38Я-!} при &Ф={Ом- тип ° ормироВания соответст

вует ти пу армиробани А над ерунда мент ной части столба с4*0(8м

— 3.5Q3J -  640 * 04

инш Еяаяж ш яиштыттжшяа
Tit'i344д1 ШШб
шшшшшзяшзл Z I

Таблица для подбора типа 
арнироВанияД "Фундаментной 
части столбоВ.

ffnmmnRnA Л Аии

Cmgu/ytucm | Листов 

Воронежский филиал
ГИЛРОДОМШ

формат АЗ.
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таблица единичных перемещении в уровне поверхности грунта (схемы 5- 7)

dtp,
м

*
м

К * 2500 К -5000 К • ЮОбО
$■*?
рад

BfUf
м

83*пг*
м(род)

6ft0~5,
м

SflO'f
рад

6г*Ю*
м

5,«й>,
м(ро%

6*40*
М

6,*ю*
ров

вг*Ю*
м

%‘ »7
н{раВ,

8,«о?
м

V в м ? 98, гз 23,31 13,31 7,90 $3,33 16,40 6,34 6,40 37,82 12,91 а, 75

V W г,чо 91,75 7,83 7, SO 2,02 26,73 5,84 ^56 1,81 1%5$ 4,43 2,19

*>* 12 1t 15 гв9оз 9,47 5, 51 0,93 17,51 3,26 2,90 0,86 11,39 2,46 1,50

1,7 14 0,76 21,27 V * 4,2$ 0,6$ 13,5$ 2,33 2,26 0,57 8,69 1,17 1,36

0| Л

— Ч - t
/  «г

Расчет ные схемы
0  0  м <

/  <

а" ' " т '

п
*•*§?h

7ЫВ9/  „1AWJW

?г

0  m

1  / *

0

.gs< .

РЧ0кН(1тс) (б )

i§* /  P i/
Н-ЮкнОгс) ‘ [/  М*Юк№м(1те'м) ̂  J T

S t  1  '  ‘

©

OW W  WHWW

^  1  *5
! 5 2

/. //a pwc. 1,2,3,4 ^ffw графики перемещении верка столба о т  воздействие 
соответствующих единичных нагрузок Н= ЮкН, М- ЮкН-М, <̂ г<̂ г = «to W/w ло схемам 1- 0.
2. Ра расчетных схемах 1-9 приведены формулы для определения перемещении 
верха устоя о т  воздействия соответствующих нагрузок.
3. с(ф, к, с-соответственно диаметр фундаментной части столбов в метрах, коэффи
циент пропорциональности грунта в кН/м* и количество столбов.

Нач.отВ. Шапиро W5T
М контр. Семенкинi
Гл. онжм бринберг *£Е1
Рук. ьр. Склярова с& д.
Ьед.инж Вол динода
Uнже нет Кулагин л

3.505.1- 64.0-05

таблица и графики для 
определения перемещений 
столбов и верха устоев с 
Вертикальными столбами.

Стадия Лист Листов
Р /

Воронежский, филиал
Г И П Р О Д О Р Н Й И
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to Н*,м
Puc. 1

X r—
dm*i.o\K*sooo

s . . X ф
дт*.1.тк*гьао

X - TL J ; m n icfm*Lt:x*mOa
Ш < ф A

dm - te; k*sooo
o

\ 4
d m - USiK-iSodj 
d<p-f&K'- m o o т 3 \ 4 J
dm * /,5; к -shoo ■ 
d(p= f,?j K' roooip' N2 у
dm -  t%s;K*tsoo J s N

4 \
d0*1.7lK*SQOO i 3 О Vj ' — j
dm* t.7: K- isoe 3 1E sL _ i Z Z j

М.м,«Нмю 9

Рис. 2 Ч ,м
Расчетные схем ы

И
—7— -  
/ *e

f

1
" Г Ц 1 --------- 4

) £ ~
7 1

1  /
$

©  
НЧОкНОт.с)

h )n « $ fc  ( & и * Н № Ш

I
I

7
/ *

©
M* ЮкН-HftTi

7
/  *

t На рис. 1 дай графин допускаемой горизонтальной силы Счг] б уровне Верха столба, дчя одного и т о г о  же значений 7 , соответствующего уровню максимального 
построенный с учетом ограничения горизонтального перемещения Верха, устоя по суммарного момента.
Сн 200-62, для случая, когда устой обсыпается грунтом после установки пролетных $ da,C,K-соответственно диаметр фундаментной чаш и В метрах, количество стол- 
строений на упруга-податливые опорные части. При расчете устоя отдельно^ &0(  $ шлаках, коэффициент пропорциональности грунта 6 кп/м*. 
стоящего, допускаемая горизонтальная сила [Н ] определяется по формуле 1
где
по

ао*,аф*,а* -  перемещения о т  нагрузок у ,,  ^  и H*iOkH (м, схеме 1,2), определяемые 
указаниям д . 05. При пролетах 63м f w j  Увеличить на /5%.

2 . На рис. 2 и 3 представлены эпюры изгибающих моментов в сечениях столба ниже уровня 
грунта о т  загружений п* схемам соответственно Ч <•< 5.
3. Па расчетны х схемах 1,2,в приведены формулы для определения максимальных 
изгибающих моментов 6  столбе о т  соответствующих загружений. Нагрузки и 
распределены по длине столба. Значения Ян и Мм следует брать с графиков но рис.1,

tiw.omd. Шапиро
Пконш Семенкин <Ы- t T
Гл.инжм Гринберг i € L
Рук. «а Склярова i S £
вед имиt ВолЗинова & м
Инженер Кулагина

Д Ж И М

S un для определения 1 
уемой горизонтальной гили 

СН] 8 уровне верха устоев с
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' Рис, f  Pw-«>

l  Ha Puc.1v2 д м ы  графики допускаемой горизонтальной силы 
£ W 3  t  уроВне Верха соотЁетстВенно 3 -х  столбчатого и V -x  столбца, 
того устоя, построенные с учетом ограничений горизонтального 

перемещения Верха опоры по СН200-68, для 'сл учая , когда устои 
обсыпается грунтом после устаноВко пролетных строении на упруеородаг- 
лиЁые опорные час/nu. При расчете устоя к а к  отдельно стоящего 
допускаема я горизонтальная сило CKJ определяется по формуле 
м » м -  а9< +-°~Р- , где о»,Qgt t Qд9 -перемещения соответственно 

от нагрузок Н * Ш Н , g i,$e  <с"  схемы / , * . * ) .  При пролетах М м . 

f CwJ уЁеличить но 16 °А.
2. На Рис. 3 ,6 ,4 '7 ,S J ($,12.10,13,1114) листоВ 2и 3 дани  графики 
перемещении Sepxa трехстолбчатога (чеюырехстолбчотого) устоя от 

Воздействия нагрузок Н  = 18кН, М * Ю кН-м, Н - ЮкИ, д, *10к н /м ; дг -  ЮкИ/м, 
Р*Ю кН при догружении по расчетным схемам 1,2f3t4 ,S ,8 .

Ъ. На расчетных схемах / - в  приведены формулы для определения 
перемещении Ёерха устоя о т нагрузок, изображенных но соответствуй* 

щих схемах.
V. dip, к -соответственно диаметр Фундаментной части столбов в  метрах 

и коэффициент пропорциональности грунта 8 кН /мЧ,

3.S0S.1 -64.0-Q7

Графики для определения переме 
щений и допускаемой ropujon - 
только*; силы М  В уровне Вер
ха устоев kô xqS.v о типа.
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Рис. 3
/. Графики построена б соотбетствии с СН 365-67 с использование*,, Руководство по проекти

рованию бетонных, и железобетонных конструкций из тяжелого бетона {без 
предварительною напряжения)* (ЦНИИпромэданий и НИИЖб Госстрое СССР, 7977г).

t  На графиках примет* следующие обозначение:
М  - изгибающий момент 6 столбе о т расчетных нагрузок в Mb'- m i 
Н -  продольное сжимающее усилие о т  расчетных нагрузок в МН(п. Ш  CH36S-67);
Ч - коэффициент учитывающий увеличение эксцентриситета сил* ЛГвследствие 

продольного изгиба (п  2.27 сн 365- 67).
d и дф диаметры поперечного сечение столба в м ет рак.

в. Поперечно* сила Q не должна превосходить дле столбов диаметром 0.8j/.2)7.5)7.7м 
соответственно 5S0, 7г0, №0, /гвО k H{SS4 72, т ,  Пвтс).

9. Масштаб графиков-по вертикали: для puc.t В /см- 0.2 NH-M, (20тм)\ Эле рис. 2,Ъв1снв5М9м 
(50п);по горизонтали: для.рис.1 в 1см• 1МН (W0r)f дм рис. f.2 В fcn-ZMH (200т).

3 .S B 3 .i-  6 4 .0 -0 6

Ноч. Old. Ш апино
Н.КОНТК Семенкин<

Графики несущ ей  способности 
с т о л б о в  п о  м а т е р и а л у

Стадия 1 Лист 1 fiucfoC
Глинж.пл дрннворь р 1 1 ~ Т ~
f t  К. гр. Склярова С/ИиЛ!к воронеж ский ршыал

г и п р о а а р н и ивед  инк. болдиновл fy ja ffl
9юкенер ррокаевл ■уЦ«Л\
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А и тип грмтойых ycaoSuu
Основание сложено среднезернистыми песками или глинис
тыми “грунтами при показателе консистенции JL *  о9р$

2 ч /  тип грунтовых условии
Оснобание сложено мелкозернистыми песками или глинис
тыми грднтами при показателе консистенции Z.~qjs

VSO 750 /050 /350 /550 ISSO iSSO SSSO 5850 JISO 34S0 3750 4050 43S0 4650 V950 StSO 5550 p Y$Q 750 I0S0 /350 /550 /950 «50 г$*0 *550 5/5© 3V30 57SO Ю50 V350 V550 У550 S&0 SSSOp

Условные обоз начения-.
Н ф -глуби на заложениу фундаментной части сталбоб & грунте ) 
&ф-диаметр фундаментной части с тол боб ;
Р -  несущая способности столбоб по грунту, определенная € 
соотбетстбии со СНсПц-П-т? для песка средней плотности и 
глинистых грунтоб с коэффициентом пористости £ ±0.6)

------сбои буронабиВные С6Н\
------- сбои-столбы бдроопускные ССб.

Масштаб графикоб по горизонтали: J> Тем. -/00кн (dorej

Ноу. о то Ш апиро ф С о
Н коншр.
Глм як .пр,

Семен каН' 
Гринберг

Ы .груП' Ска*роба г р щ
инженер Прокаейа

3.S0AP 6Y.0-09

Гоафик и несущей 
способности столбоб 

по грунту

Копиробал JJUuu*
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1
1

1

1
§

I

<х Н аим ен ован ие уст оя  ” " -------— р

I

1
I

Одностолбчатый
Д в у х  ст олб ус/т ы й

Р а сст о я н и е м е ж д у  ст о л б а м и  в  о с я х  В ,  м  ' ■■ •
4 .2 6 .0 ?Прг*ф(ф[в#*1,о(& Г6,S+ 2*U O (l,S) j Г 8  + 2 * /,0 (t$S) r6+2xi,o\re+axt,5\r№ 2xt,t\rio+2*i,^ п о  * г *  t,о 0 ,5 ) I г  н  * * * * * * /7̂ 5 f2*̂ 5

Д л и н а  п р о л ет о в , м
/ г -1 6 12-18, 1 2 - 1 8 21  (2*0 3 3 1 2 -1 8 2 1 (2 4 ) 33 / 2 - 1 8 /2 - /8 /2 - /8 4 2 -/8 г *  (г* ) 3 3 /2 -/3 21 (24) 33 /2- / в

1

/ Q ш 6 0 0 5 8 0 770 Ю 60 5 8 0 760 9 8 0 - - 570 570 730 4000 600 7ВО /2 /0

г , з

т -3 5  до - * 5 7 0 - 9 7 0 - /2 6 0 - /6 7 0 -1 4 1 0 -4 6 3 0 - 2 2 8 0 - - -4580 -4580 -4950 -2 5 7 0 -2 6 2 0 -2920 -3650 —

Q 4640 т о 870 4 0 2 0 т о 1080 1210 1200 - - 4440 4440 4590 /6 5 0 4520 4 8 5 0 2330 —

к т - - 4оо 3 6 0 170 50 45 0 — - 4540 4340 6 8 0 98 0 290 0 0 -

!
5

4 Q 440 - 460 - - - - - 190 160 170 140 - ~ - - /7

е,з
/п -1 4 6 0 - - 9 8 0 - - - — - -11 /0 - /2 5 0 - 1 5 6 0 -I8 6 0 - - - - — —2/4

9 4920 -  . 3 3 0 - - — - 940 4400 1180 4490 — — — ~ - 440

4 м - - 420 ~ - — - - 920 73 0 $ 8 0 4 0 0 ~ — — — 77

Схема раслалаа/сения сечении

А  | Л  { \р* \Ря
<1 «1

*1 г\

§

£

* \ Ъ \ * \  \р«  \р  ^ Ц л

/I гШ  41

/ изгибаю щ ие момент ы т  и  по перечн ы е с и п ы  Q п р и 
веден ы  S  т а б л и ц е  соот вет ст венно б  к  AW и  * н

2. Знак + ( - )  qn* и зги б а ю щ его  м ом ент а М  соответствует  
сжатию (раст яж ению ) В  В ер х н и х  В олокнах р и гел я

/ I  «113 41
m \s/*

<§

I
8

У

s/г  j s/г

\ Начету Шапиро
Нконть Семенник Ф н

Ъип дримЬерг А ф ГРук.гр- Склярова
Веди**
UhH<£hL(.

Болдг/ноВс.
Кулагина

д
<£2С

йюбяицо расчетны х 
усилии В  сечениях 
ригелей

3 .5 0 3 . 1 -6 *1 .0 -4 0

\Сгадоя\ Лист Листов

Воронежский филиал 
ГИПРОДОРКИИ

вЬпировал / З с ^ ч Формат #3
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Ноименобанис устое

I ШйекстолИчатыи 1 ЧетырехсталбчатиГ,
оЪ Расстояние между столбами в осях 3 ,  м

I>
0 %
1  
CS

3 4.8 4.2 6

r t .S ‘ t > t . o M  |«'* < d  r a . f t y S Г8*гЧ5 \rtO*frtf\ rWt’tA па* l*1t0 fo )  1 rit,5*8*t>5 | r » .t . ip ( t ,s ) r t 0 ‘ t 4 ,o ( v ) \  г ц з . г н з

Лтт Длины пролетаб, м

к - м м М 33 п - 18 12-16 и м 33 18-18 18-18 18-18 tl(tll) 33 18-18 И М 33 21(84) 33 tttvi 33 21(84) 33 81М 33

а 570 310 1030 580 680 160 т о - 570 570 730 1000 600 780 1070 770 /060 760 980 730 1000 760 1210

м -450 -480 -800 -770 -77 0 -9 t0 -1360 - -660 - 680 -880 -1f°3 -1800 -1510 -8040 -1860 -1670 -1630 -2280 -1950 -2570 -2920 -3630

а его 880 1080 710 710 860 1160 - .650 650 1040 1430 760 930 1550 1020 1330 1210 т о 1590 1830 1850 2330

м гго 770 400 140 1чо 150 180 500 S00 660 $80 «60 to o 190 360 170 43 0 680 980 0 0

а т — - 160 - - — .40 160 140 — - 160 — - — — — - — — — —

м -400 — - - 670 - - — - 830 -550 - 780 — — - 1850 - - - — — — — — - —

\ --------
а 600 — — 680 — — — 750 750 810 - — 980 — . - - — — — — — - -

м 130 - - 110 — - — 820 190 130 — — 70 — - - - — — — — —

Лист

3 503 1 -64.0-10
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Наименование

Марка у с т о я
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I
бетон марки 900 м* г ,io t ,гг 1,36 г,91 г ,м 9,61 2,60 9,96 2. Г» 9.27 г, 38 2,54 2,70 2,65 3,11 2,48 2,64 2,80

блоке
шкафной
стенки Столе

клоссоЛ-2 КГ a s Ц 1 15.1 15,1 4 8 4 5 16,9 16,6 15.6 Ш 15.4 1*9 15,8 17.5 18,5 14,5 11,5 и , г
классов4 кг 196,0 905,6 215,6 W .1 t n * 211,8 гз%о т г 1 4 0 205,6 2 4 » 227,4 т , 242.0 260,2 231,4 241,8 254.0

полосовая кг 191, С 191,6 995,0 225,0 H U S 191,6 225,0 г ш 191,6 191,6 225,0 925,0 170,4 969,8 304 8 191,6 /91,0 925.0

блоки
ригеле

бетон марки 300 м* 5,6 5,6 6,56 6,56 5,6 5,6 6,56 6,55 5,19 5.12 6,06 6,06 7,78 7,76 6,5 6.19 5,12 6,06

Сталь
арматурная

классаА-1 КГ 46,ч 96,4 4%1 I V 16,1 46,4 47,1 44,1 23,9 23,2 23,2 93,2 — — — 23,2 93,2 23,2
клосслА-д КГ 510,1 510,1 667,6 507,0 510,9 510,9 587,8 567,8 273,0 273,0 350,2 350,9 937,9 437,2 491,0 273,0 973,0 350,9
клоссаЛ'В КГ 1009,в 9009,9 9867.1 9067,1 9089,8 2009,8 Ш7,4 2067,4 496,8 496,8 674,0 674,0 1320,0 1320,0 9173,6 496,8 196,8 674,0

полосебая кг 55,6 55,9 69,0 62,0 55,8 55,8 e г, о 69,0 49,6 19,6 $9,0 69,0 74,4 74,4 74,4 79,6 19,6 62,0
Сопряжен, 
блоков. 

шкафное 
стенки

Раствор марки 300 м* о,ог 0,09 0.09 e,ot 0,09 0,01 0,03 0,03 0,09 0,09 0,02 о,ог 0,09 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03

Сталь арматурная 1 класслАГ кг 1,0 1.0 9,6 9,8 2,2 2,9 5.1 8.1 1.8 1,8 8,8 8.8 8,0 8,6 9,8 2,2 8,2 5,4

Сопряжен Раствор марки 300 м* 0,17 0.17 0.2 0,9 0,17 0,17 0,2 0,2 0.17 0,17 0,2 0,2 0,24 0,21 0,27 8.17 0,17 0,2
шкафной 
стенки е 
ригелем

I
Лии*

[арматурная |масел А-I кг 7,7 Ь7 9,0 9,0 V 7,7 9.0 9,0 7,7 7.7 9.0 3.0 10,8 10,8 /8,2 7,6 7,6 8.0
полосовая кг 9.5 9,5 10,0 10.0 0,5 8,9 10,0 10.0 м 8,5 10,0 10,0 110 19.0 13,6 8,6 8.S 10,0

Сопряжен
блоков
ригеле

5ето// марки 300 /*> __ _ — — — — — 0.64 6,89 0,61 0.61 0,69 0,81 0. 8 , 0,84 0,81 е,'еч

Qb арматурная \классаА~б кг — — — — — — — — Н О Н О 46,0 48,0 48,0 88,0 48,0 46,0 18,0 ,8.0
Сопряжен
столба

бетон марки 400 м* 0,1 0.1 0.1 0,9 0,1 0,9 0.1 0.1 0,60 в,60 0,60 0,80 0,80 0.60 0,80 0,80 0,60 0.80

Сталь армогурная\ классл А -I кг ю,г 10,9 10,9 10,9 10,2 г 10,9 10,9 10,9 20.4 90,4 20,4 20,4 20,4 90,1 гй,о 20,4 20,4 HL*
Unюго бетона и раствора м* 0,19 6,46 9,56 0,79 6,67 8,03 9,99 10,15 9,05 9,29 10.30 10.46 12,30 12,54 а  *5 9,43 9.59 10,73

в то м  
-  числе

| сборного м* 7,70 7,07 6,91 9,Ю 6,06 • 0,94 9.36 9.59 7,22 7.39 8,11 0,60 10,40 10,63 11,71 7,60 7,16 8,66

м* 0,59 0,59 0,69 0f69 0,59 0,39 0,63 0,63 1,63 1,63 1,66 1,06 1,90 691 1,91 1,03 1,83 1,0?

и то го  ста ли кг 0103,6 ЗЩ 1 1059,5 w e t,Г 3166,3 3176,7 4092.7 410$9 1339.9 1339,3 1$53ь8 1661,4 2156.2 246% 9 5420.3 1366,8 1377,9 1696,4

в том  
“  числе

арматурная
классов/ кг 01,7 79,9 81,5 61,5 361,0 Ц О 85,9 86,9 (8,7 66,2 70,6 10,0 49,0 59,5 54,9 И * 61,9 79,2

классл в в кг ю б,г 715,6 003,6 615,2 711,6 752,0 817,0 855,0 517,0 526,6 611,0 625,6 7 21,6 7912 000,0 559.4 569.8 652,2

классал-й КГ 9099,0 9069,9 966%1 9867,1 2089,8 2089,6 2867,4 Ш11 196,6 488Л 611,0 674.0 Ш .о 1329,0 2173,6 196,8 496,0 671,0

ПОЛОСОЙЮя кг 955,3 255,9 997,0 г$г.о 255,9 2539 29%0 93X0 219,7 249,7 291,0 гп о 356,8 336,9 391,8 24 V 219.7 297,0

1Ш17Х йПыШШм *'2&к 
кККЗЕ  Шги^Ш  Е ^ И  
ЩЩ&К/ШШХЫяШб 
Е Я Я 5 Я  Е Щ Е £ Э Е М 1

3.503J- $9.0-11

П7аблица расхода материалов 
н а  огаловки одностолбчатых 
а Ввухстолбчат^х устоев.

р  1 /
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й
бгт он /парк0 3 0 0 /*3 г, Об з ,/в . 3,84 4,62 2,94 3,2в 3,44 3,69 3,76 4,/3 4,47 4,53 4 ,аг б,/г 5.28 5,68

блоки
шпорной
стенки Сталь

арматурная
класса Я-1 КГ >6,8 /7,8 /9 ,/ 20,3 /*>4 /4,9 /7,2 /7,6 /5,0 79,8 го,г 20,4 23,/ *6,5 25,4 26,9
класса Я-V кг 267,0 Z79.8 285,2 270,6 292А 303,6 3/3.4 332,2 348,8 350,8 38/, 0 «36/ 466,9 *35.0 *77,У 508.6

пол особая КГ 225,0 270,4 265.8 303,8 /9/, 6 49/, 6 225,0 225,0 270,4 28/, О 303,8 /9/, 7 /91,7 225,2 225,2 870,4

Блоки
ригеля

6 стон марки зо о л*3 6,06 7,78 7,78 8,6 5, /г S,/2 6,06 6,06 7,78 7,78 8,6 5,/г 5 Л 6,06 6,06 7,78

Стань

класса//-! КГ 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 . гз,г 23,2 23,2 23,2
арматурная классом КГ 350,2 Ы ,г 4з?.г 49/, В 279,0 279р 350,2 350,2 456,4 456Л 458. г 274,2 274,2 359,2 359 2 456,4

класса Я-ё КГ 679,0 /328,0 028,0 2/72,0 72/,0 72/,0 832,2 832,2 /з4/,г /з4/%2 г4о8,8 ю/4,4 /0/4*4 /297,2 1297,2 4747,4
полосовая кг 6/,в 74,4 74,4 94,4 49,6 49.6 6*>6 64,6 74,4 7«А 74.4 49,5 49,6 б г .о 620 74.4

Gtop..vpH.
блоков .шкасрнои
стенки

Раствор м арки 300 Л73 0,03 0,03 O fii 0,04 0/72 0,02 о.о4 0,04 0,04 0,06 0,05 о т 0/73 0,05 0 0 5 0,05
Сталь артотурна^классаР/ кг 3,4 3,4 4,7 “ I * ? 2.8 2 ,8 А / 4 J 4,/ 6,5 . 5,5 4,0 4,0 5,9 S J

Сопряжен, 
шкснрнои 
стенки с 
ригелем

Lет он марки 300 л?3 0,2 о.г« 0,24 0,27 0,/7 0,/7 0,2 0&4 0,24 0,27 0 /7 0,/7 0,2 0,2 0,24

Сталь
арматурная̂  класса Я-1 КГ 9,0 /0,8 /0,8 72,2 7,6 7,6 9Р 9,0 /0,8 40,В /2,2 7,6 7,6 9,0 9,0 /0,8

полосовал КГ /0,0 /2,0 /2,0 /3 ,5 8,5 8,5 404 40/0 /2,0 /г,О /3 ,5 8,5 & /0,0 /0,0 /2 ,0
Сопрй#ен.
блоков
ригеля

бет он марки 300 м3 0,89 0,89 0,84 0,89 0,89 0,89 0,89. 0,89 0,89 0,89 СКВ* 0,89 0 ,89 0 ,89 0 ,6 9 0,89
Сталь арматурна\ класса Я-п кг 4BJ) 52,2 52,2 62,0 $2,2 52,2 */8,0 48,0 52,2 52,2 62,0 52/2 52,г 48,0 48,0 52,2

Сопряжен 
столба 

с ригелем
б ет о н  м арки  4 о о м3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 ОМ 0,80 оА о 0,80 OJBO 0,80 0,60 0,80 0,80 0,00

Сталь арматурна\ классаЯ-1 КГ го,4 20,4 20,4 го,4 20,4 20,4 20,4 го,4 20,4 20,4 2 0 J 20,4 г о / 20,4 20,4 20,4
и т ого Бет она и раст вора м 3 /0,89 /2,87 >3.0* /б ,/7 9,89 /0,2/ НМ //,58 /3,46 13.8/1 /5,03 /1,49 И,78 >3,07 /3,23 /5,39 ~

В т от
числе

сборного М3 9,02 /0,96 н ,/г /3,22 8,06 8,38 9,50 9,70 н,в4 Н.9/ /3/77 9,65 9А* Н,/8 П,34 /3,46
м онолит ного КГ3 /,87 / J / /,92 /.85 4,83 4,83 /,88 /,8в /,92 4,93 696 /,84 /,84 /,В9 /,89 /.93

— — — ~  . . — — — — — — — — — — — —

. t/т ого ст али кг 1708,6 2506,4 2513,8 3*45,7 /659,7 /674,4 /9/4,3 >933.5 260S,? 2524,5 3760,0 2/02,3 2//5,8 25/6,6 3657,9 3>84, 9 '

классаИ кг 72,8 sz,4 55,0 57,6 65,4 68,9 Ъ ,9 74,3 50.3 56,5 58,3 75,6 78,3 85,0 83,9 63,5

В т от арматурная классаИ кг 6(5, г 769,2 774,6 82k,4 623,6 634,8 7H.S 730,4 857,4 839,4 9о/, г 162,5 773,3 8з7,г 879.6 /0/7.2
числе масеоЯ4 КГ 674/0 /328,0 /328/0 2/72,0 72/,0 72/,О 632,2 в зг .г А34/,2 /34/,2 г4о8,$ /0/4,4 /0/4,4 /297,2 /297,21 /747,4

полосовал кГ г м ,6 356,8- 356,2 39/,7 299,7 249,7 296,6 296,6 356,8 367,4 391,7 249,8 849,8 297,2 гЭ7,г | 3S6A

Лист
3 .5 0 3 ./“ 6 4 .0  4 /

/СапироВоА c p o p m a m  Л  3
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бетон марки 38Ю м3 5,93 6,45 1,51 1,** 1,58 1,58 1,68 1,78 1,67 7,75 7,83 2,00 2,00 2,19 2/1
Влеки

шкафной
стенки

Стал
массам кг 98tf 55,0 74,3 75ft 21,0 77,6 21,7 23,5 16,8 21,2 18,0 22,8 18,6 29,9 2б,з

арматурная жкагл-h кг 509,6 555,6 117,0 132,3 126,2 139,0 130,6 138,0 143,6 147,8 тг /58,2 180,6 17/,О 177/ /85.0

/голосовал кг т / 505,9" 203,1 210,3 256,6 267,8 300,0 292,7 315,3 203,1 210,3 236,6 2*^8 300,0 292/ 315,3

блоки
киселя

бетон маски 300 м3 7,7В 6,60 6,06 6,06 6,8 7,78 8.2 8,6 9,9 6,06 6,06 6,8 7,78 6,2 8,6 9,0 _

Опало
арматурная

клосеая-1 кг гз,г 23,2 23,2 2\2

хлассаяк кг 056,0 058,2 175;/ 175,1 370,8 037,2 037,0 091,8 513,2 350,2 350,2 370,8 437,2 437,0 49// 5Щ2__
классая-А кг 174%0 5167,6 670,0 670,0 967,6 1328,0 1060,8 г т ,е 1030,0 670,0 670,С 947,6 7328,0 1060,0 2173,6 /030,0

полосовая кг 70,0 75,9 62,0 52,0 62,0 70,0 70,0 70,0 70,0 62,0 $2,0 62,0 79,V 7%0 7%0 70,0
Соясямен. 
олокоо . 

шкафной стенки

Раствор марки зоо м* 0,07 0,07 0,01 0,0/ 0,0Г 0,01 6,6/ 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 6,62 0,02 0/2 0,02
Стам арматурная\л.хеал1 кг 7,9 7,9 1,1 1,1 1.8 tft 1« 2,2 2,2 1,0 7,4 2,0 2 / 2,0 2 / ~ t r ~

Оюпяен.
шкафной
стенки
ссигелет

бетон маски ж м3 0,20 0,27 0,20 0,20 0,21 0,20 0,25 0/7 0,29 8,2 0,2 0,21 0/0 0/5 0/7 0/9

О т т
арматурная \uaccan-i кг 10,8 12,2 9,0 9.0 9.5 10,8 / < 2 J M - /3,1 %о 9,0 9,5 10.8 11,3 12/ 13,Г

полосовая кг 12,0 15,5 10,0 10,0 10,5 12,0 78,5 15,5 7%5 10,0 10,0 10,5 12,0 12/ 13,5 Ю,5
Отселен.
олокоо
кителя

бетон малки зоо М3 0,80 0,80 0,60 6.00 0/0 0,80 0,80 0,39 0,60 6,39 0,80 0,80 0,80 0,60 0 /0 0.80
Огам асматугная\иттл4 V 52,2 62,0 08,0 *8,0 .67,6 52,2 67,8 62,0 67,8 08,0 93,0 67,8 52,2 67,8 62,0 67/

Стсямен.
спелей
стелем

б& тм  маски Ш м* 0,80 0/0 0,00 Q60 0,00 0,80 0ft6 0,80 0,80 0,80 0 /0 0,80 8,60 0,80 0 /0 0 /0Сталь статурнаЖсмкато-! кг 20,0 20,0 20,0 Щ9 20,0 20,0 20,0 20,0 26,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20/ 20,9
итого ветона и ргктборс/ м3 15,66 17,00 9,22 9,37 (0,10 11,25 1266 12,21 13,13 9,59 9,76 10,06 77,(3 12,09 /2 /2 &67

i  том  
числе

СВОРНОГО М3 15,71 • 15,05 %37 . 7,50 8,20 236 9,76 10,28 11,18 7,70 7,61 8,63 9,78 т о 10,79 /1,7/
м онолитного Мб 1.95 %96 1.05 1,86 1,86 1,89 1,90 1.93 1,95 135 1,85 1,85 1,90 . 1/9 1/3 f/5

- итого стали кг 3169,6 *655,7 1357,7 1588,9 1866/0 2300,0 2161,7 3302,9 2*22,6 1565,9 1603,9 1903,8 2388/ 2783ft 3395ft 2567/
i том 
числе

арматуриоя
классая-1 кг 67,7 75,5 68,0 75,2 67,3 53,8 50,2. 56,9 5%2 70,8 75,2 50ft 56,0 52ft 60,3 62,6
1жюх/л-йкг 10/8,2 ЮЩ8 300,6 355,9 562,0 628,0 635,0 691,8 720,8 546,0 5*3,9 596,8 670,0 676/ 731/ 766/
кясктН кг 1767,0 516^6 679,0 679ft '997,6 1328,0 /060,8 2Щ6 1030,0 670,0 670,0 947,6 /328,0 /060/ 2173/ /030,0полосовая кг 556,5 521,8 - 275,1 286ft 509,1 330,2 391,3 ЗЩ6 000,2 275/ 286/ 309,1 330/ 391/ 380/ *09ft

3. 503.1 500 -1 1

Копировал
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Г
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б л о к и  ф 
шкафной 
о п ен к и

Сталь

б е т о н  / 

арматурное

п  3 0 0
класса#!
класса#*

т *
K f

2 /0
/г/

2 ,г?
в /

< 3 *
75,4

2JS4

/5 ,6

2 ,70

/5 ,8

2 ,0 5

/73
5,/ш

/43
2 * 8

М Mh5 /6 * /6 4
9г^
/7 4 ш

ЧуВС

2 0 ,3 71,4 * * /7.2 /7 /  . V

к г
T9P

/0 6 ,0 205,6 2 /5 * 227,У 236,4 2620 2603 х и л 2УЬ0 *5( f t п о р 219/3 2 8 5 * 2 7 0 / 2 3 2 0 Ш ф 3/3,6 33 2 * 8 * 8 *

H o jro co S iУЛ к г 19/,6 /966 2 2 5 * 225,0 г » л 269,8 303,0 79Н6 19/0 225ft 22SP 270.4 269,8 303,0 49Ц я # 2240 225ft 270,4

б л о к и
р и г е л е

б е т о н  нт 300 м 3 L ife 6 ,0 2 6 ,92 4 * 2 6 # 6 ,/2 7/72 6,02 ( 0 3 6,92 № 6,72 6 /2 7 ,02 4/72 9 ,0 2 4 * 2 4 * 2 6 ,/2

Сталь арматурная

класса#! к г и л //Л 5 ,8 5 * 20,6 2 0 J 23,6 /6 6 4 6 — — — — — 47* 3 0 — — 21,6

классао-в кг Р9Я9 2 2 8 * г в /р 2 8 7 * ЗУ/, У ЗУ/,у 3/0 ,6 2 2 0 * 2 2 0 * 292,У 292,У 364,2 3/У,2 3390 2 2 3 0 2*0,2 8948 28/. 6 3/5,6,

класса*-*/ я г 3 S /.2 3 S /.2 775,1 775.У 88%? 8В%2 916,0 331* 354* 656У «55,1 8 6 2 ,у 062, У /393.6 *67Л Г 6 6 7 * 884,У 89*ft 9/6//

п о н о с о в а » К** 6 0 ,6 49* 62 ,0 62,0 7%4 7 *4 77,У 69,6 6 9 * 62 ,0 6 1 ,0 76,6 76/, 7 V 49,8 69,6 620 6 2 р . 7У,У

Й З Й Г .
шн*Т*ои
сменяй

б е т о н  Н 7300 M i о р г 0 * 2 0 * 2 о р г * о р г 0 * 2 0 /7 2 0 ,0 2 4 0 2 0/72 4 0 3 0 0 3 ОРЗ 0,03 4 0 2 0 ,02 403 0,03 403

Сталь арматурной кл ассам яг 4,0 4 ,8 9 ,8 2 ,8 2 ,8 2 ,8 2 ,0 2 ,1 _ 2 ,2 2 4 3,3 - А » 3,У 3,У 2,7 2* - A L J &  .
Сопрем. Р а с т в о р  троо м3 о,п о,п 0,2 42 0,24 ОЗУ 0,27 а п 0/7 04 02 0*У ОРУ 42? 4/7 0/7 4 2 0* 0*4
шнаотй
стент/

сригелем
л. , артаттурнаАиюсхвв! кг 7.7 V 9,0 9,0 /0,0 10,0 72г2 V 7,7 9р J 4 U ЮР /0,9 /2.2 7,7 7,7 9.0 90 / 4 0
Сталь

п о н о с о в  а л кг
—£к— 

8,5 8 3 10,0 10,0 >2,0 12,0 i3js 84 8,5 40,0 юл 12,0 J ? £ _ 13Л 8Л юр 70,0 /2,0
Сопрян&п
блоковригеля

Б ет он  л?300 т 3 0,6 0 3 (КВ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 а б 0,6 0,9 M l -
О аль сгртатурнсиклассаяЯ кг бор 60,0 (0 0 60,0 6 0 , 0 60,0 60,0 4о,6 40,0 б о р 6о,8 50,8 *0Л 6 0 , 8 4о,8 бо* 408 Ьа.4 6 0 , 8

Сопрялт 
столба с 
ригелем

б е т о н  лт4оо м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 48 ор 0,8 48 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Сталь арюагурнаАцФОссоЙ* яг го,к го,6 20* 20,6 20,4 го* 20,6 20,У 20,У 20* 20,V 20,4 20,У 20,4 го* 20,У го* 20,У 20*

01

го б е т о н а  и  раст вора m3 V * 7*8 6,72 9,00 /0,68 /0,63 74,82 6,05 8,25 9/У 9,54 4497 /из 1Э,И 0*5 0,87 9,99 70/3 //55

6  т о м
ш ч и с л е

С в о р н о г о м3 ы г 6*9 7,3 7,У6 8,82
>,"««

8,97
/,66

<8.0 6,5 6,66 7,72 7,88 9,30 9,66 11.(1 60* 7,28 8,36 8.56 9,88
М о н о л и т н о го к» 3 /.$9 1*9 ийГ 461 7,69 /•59 1*9 4,62 /.63 4,67 4,67 4,70 659 659 7,63 663 /,«57

U m o z o  с т а л и к г irt<i3 «3ft/1 K69.fl 1601,0 1934,7 та 20024 «57,7 « 6 8 / 1588* 1603/ 7602, 5 1962* 25320 4332,4 /346,8 /580* 1927,8 2052.9
В  том 
ч и с л е

к л а сса  Я -1 кг 29.0 36.2 53.0 33,0 S 0,0 -S V 55,/ 36р 36,0 27,У 29/ 34,9 33.3 35.9 33,4 36* зол 30,7 5/*5
к л а сса  Я -и кг s*W 49SP 569,0 S1S.S 638,7 6 99,6 6У0Р 5206 53/, 2 697,6 620,6 70S* 7/0,6 731,6 481,0 593,0 656,2 705J 72$*
класса Я-ш кг 35<,г 354.2 775,7 77S.Y 889,2 8893 916,0 351,2 351,2 «5«,у 656,1 862, V 8U.V /393.8 467Л 4*%2 854* 899,V 9/6,0

полосовал кг 299,7 24 9,7 297,0 297.0 356,0 356,2 391,7 299,7 2V9.7 797.0 297Р 356,8 356,2 391,7 293,7 249,7 2910 297// 356*

К опировал fa d b fy  Формат # 3
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Блоки
шкафной

Бет он м т  |МВ % /з %*7 4,53 м* S ,n 5,26 5,58 5,95 6,45 / / / 1,44 /,44 9,58 i{58 1/8 1J 8 \ f/7 i n
клааалА я г » , * 20,2 20,4 я / 26,5 26,4 28,6 55,0 14,3 19,5. 15,8 21,0 /7/ 91/ M tL .1 ? / /

сменке/ QrJ ш ссая-jh к г 35С>8 58/ / 456,1 446,9 455,0 *97,4 508,6 509,6 550.6 1/7,5 132,3 /24/ 139,0 /30/ /38,0 /43. Р /47/ 170,2

_ J полосовая \к г 281/ 505,в /917 /91,7 225,2 225/ 270,4 270/ 393,9 203,1 2/4,3 216/ 247/ 30% 4 292J 3/5/  j I b l .
| бет он м т  1мВ 7,02 556 5,56 6,44 0,44 8/2 6/2 9,2 4/2 4/2 5,2 6/2 16,42 7/2 7/2 j%9?. \4/2

Блоке/
ригеля

классов! я г 21/ — 29.2 252 23,2 23,2 — — — — — — — — ! _ —

Стам
арматурная класса л  в к г ЗГв,6 375,6 3CS.V 505,4 502,6 502,6 *28.5 028,0 476/ 292,4 292,4 ~295/ ~36%2 375,4 399/ *05, г  \292,4 ]

ш ахглф я г т ,в /692,0 752,0 752,0 /299,2 /297,2 /575,4 /575,4 m ^O 656,4 (56, V 628/ 862,4 771/ 1393/ /275,6 \656/  \
| полосовая 1кг W 74,4 49.6 * ¥  '62,0 62,0 74.4 74,4 74.4 62/ 62,6 62,0 74/ 74,4 74,4 86/ r .o / i

Ш -1
Сопрятн.
мокро раствор м -з е о м * в.05 M L . 0,04 0,04 * 0,06 0,06 0,06 0,08 *,08 0,01 0/1 0/1 0/ f 0,01 0/2 0,02 0,01_
МССКрЛхМ
етеню/ С/аль арматурная )/июавя-1КГ_ 5,5 м _ 5,6 5>6 5.2 5,7 5,7 7/ %7 0/ __ S ? t f i W j 2,0 2/ 2/ 1,4 M __
Ашпюк Pacm fop М 500 Mi 9,24 0,27 0,17 0/7 а,го ;Ofio 0,24 0,24 0/7 0/G 0/7 Q/1 0/9 0/5 0,27 0,29 ± 2C___ 6/0
шкафной
сменка

М

а̂рматурная\\еваяаЛ11кг /о / /2,2 7,7 7.7 9.0 9,0 /0,6 /0,6 92,8 9/ 7/ /6/  ‘ /V в 12,5 13,4 9/ 9.0__ _
с

н/тжм полосовая \кг /2,0 /5,5 8,5 8.5 /0,0 (0,0 /2,0 /2,0 /3.5 10,0 10,0 /0/ /2,0 1?~0 /3/ 1%5 /0/ 10,0 "
Оимюен. бет ой м  зоо Mi ¥ ¥ 0.64 M L 0,64 .0,64 0/4 0/4 0/4 0,6 Ofi 0.6 OJS ! 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
блоков
ригеля Стам арматурная \шиахглм кг 45,4 05,4 48,0 48,0 48.0 46,0 46/ 48,0 48,0 40,8 40,6 40/ 45,4 45,4 40,8 40/ 40/
Ъгтялен.
сголга
гитарм

fiem nr * Ш M i V * V * /.64 M L . V v f,64 9.00 /.t v //2 1/2 1/2 1/2 /,/2 t>/2 f/2 f/2 1,(2
Столь арматурная \икт л§ я г 20,4 20,4 50,6 50,6 50,6 50,6 30,6 30,6 * 30/ 20,4 20/  \ 20,4 Щ4 20,4 20,9 20/ 70.V

Г Итого велю на ирс/слю ара IвР « м А 55 /2,60 /2,89 1%50 /4,46 16,52 /6,85 /0,44 6,16 6/9 8,58 9/7 Щ 10,7/ м Г 8,69
з  т ом Сворного м т Mi te js if,*9 %9/ п ,» //,56 99.92 13,80 /4,05 /8,(5 6,23 6/6 6/4 7/0 8,00 8/0 9,40 6/9 6.T5
числе монолитного м зоо Mi У * Л и м Ф У * 2,74 2,7V 2,72 2J tt £83 ¥5 ~1/ Г ~ 1/4 f/7 1/8 2,01 2/3 1 S T " 1,94'

Urn*по ст али ЯГ | /8510 * * ¥ 2675,0 27/6/ 2790,3 2795,2 5240,8 1426,8 1458/ m o / TT9%4 1763,6 2409.8 2345,9.1460/ 1498,1

Г
1

1 улоосалл КТ p F ~ и м 5%Г 57/ 6% V 65,5 42.9 47/ 55/ 24/ 2%4 06,8 W 29/ 56,6 58/ 27/ 31/
| В  том ош пурная уйяттяв яг \щ * И М 620; / Щ 9 /0/6,2 1056,6 10/5,2 t/hS.2 1105,8 47%f *85.9 480/ 569/ 57/ / 599/ t/V,8 501.4 i *78,8

"| числе * i:W T  ТТЛ I T f l  WTTWJ Ш1УЙ'Ш Щ 9 1292,2 /297,2 /375,4 /375̂4 1689/ 656,4 656,4 m ,o 862,4 771/ /393,6 isrSfi 656,4 656,4 ,
____ I полосовая Е

I W  \S9iJ 297,2 297,2 556,8 556,5 391.6 275/ 286.3 508,6 334.2 590/ 580/ 4/6/ 275/ 286,3

XSQSf-MO- П
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упемщ

квв 2 94 2.84 2 /9 2,31 2.98 * * * 3,48 9,64 3 /6 4/3 4,87 8,53 4,8* 5,12 5,28 5,68 5*73 6*85

Стам арматурная
не пщ 22.8 18*6 *8,9 Ш 17,4 18,9 17,2 77,6 15,0 79,6 20,4 23/ 26,5 f ¥ 26,8 2 8 / 35,0

кг не,* 180,6 171,4 171,9 183,0 *92,4 W > ( 313,4 332/ 348J 350/ 3860 436*1 486/ 435/ 477,4 509/ 509/ 550*6
# A * ШЯ

*г 236/ *87,8 904,4 t n ,T 315,3 191,6 191,6 225,0 225/ t w 261,0 903,8 191,7 191,7 225,2 225,2 170,4 270/ ЗОЗщЗ

блоки
оиггая

f i t н* 5 , г 6/2 6,42 r,ot 7,62 v * 5 /2 6,06 6,06 7,78 7,76 8,6 5 /2 5 /2 6,06• 6,06 7, 78 7,78 8 ,6

Спяль арматурная
кг — — 23,2 23,2 23,2 23,2 23*2 23,2 23,2 23,2

M IU M  Л-1 кг 295 Z 364£ 375*4 m i 405,2 279,0 219,0 350*2 fSHt 456,4 456,4 456*2 274/ 278,2 358,2 359,2 456,4 856,8 458*2

кг вгвр 862,4 171,2 1399,8 m s ,6 w .0 121,0 832,2 992,2 1381/ 13462 2808/ 1014,4 1014,4 1297,2 1297,2 1787,8 t787*8 3147*6

полособаЯ кг 6**0 7  4,4 14,4 14,8 86,8 89,6 69,6 62,0 62,0 18,4 74,4 78,4 89/ 4 9/ 61,6 61/ 78/ 74,4 78,8^

блоки
юдвал-

хи

Потом м ам м3 —  < — 2*78 2/8 t.f* 2 /6 2 /6 2,16 2/8 2/8 2/8 2/6 2 /8 2/8 2,18 2,76

Сталь арматурная
2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 > 2,4 2*4 2 / Ы... 2,4 2.4 2,4

классами кг 120,0 120,0 120,0 120,0 .120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120/ 120/ 120,0

классаИ кш __ — 868,0 888,0 468/1 968,0 468,0 466/ 488,0 866/ 468,0 868,0 466,0 458,0 466,0 466,0

'спряжен.
Тиковом.
j j n e w r

Раствои М $оо м3 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0*04 0,04 0 / 5 0 / 5 0 / 4 0 /4 0,06 0 /6 0 /6 0 /8 6 /6

Сталь арматурп. |  классаЛ-1 кг 2,0 2,0 2,0 *f* 2,8 2,6 4,0 4,0 4,0 5,5 $ 5 3,8 3,8 5,7 5,7 7,7 7,7

’ олряясен.
гкафной
теннис
Мигелем

Раствао М 300 м3 09*1 0,24 8,25 0,27 6,29 \ 0/1 0/7 0,2 4,2 0,24 0,24 0,27 0/7 1617 0,2 Ш2 0/8 0,24 0,27

Сталь арматурная |  к пасса Л-1 кг 9,5 10,8 11,3 12,2 73,7 7,7 7,7 9,0 9,0 10,8 10,8 12,2 7,7 7 / 9 / 9 / 10,6 10,8 12,2

полосовая кг 16,5 12,0 12,5 13,5 t4,5 8/5 8,5 10,0 10,0 72,0 12,0 13,5 в / 8 / 10,0 10,0 12,0 12/ 13,5

Ьюижен.
иокоб
*иггля

6*том мзпп мз 0L6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,84 0,88 0,84 0,84 0,84 0,64 0,88 0,64 0 /8 0,88 0,84 0,88 0 /8 0,38

Сталь арматурк. \классаЛ4 кг
Л ! —  

90,9 4%4 85,4 40,8 45,4 52,2 52,2 48,0 48,0 52/ $2*2 62,0 52,2 82,2 93.0 4 8 / 52*2 s i,г ezfi

•*тряжен.
tOdSUKKu
рпелсм
cronfam

летом мело мз 1/2 1,12 1,72 1/2 Ы2 1,62 662 7,62 7/2 7/2 1/2 662 1,62 7,62 1/2 7/2 1,62 1/2 1/2

СтолЛарматурмаЛ
1

кг 20,4 20,9 20,4 20,4 20,4 38,2 38,2 зв, г 38,2 38*2 38,2 38,2 36,2 36,2 38*2 38,2 36,2 3 8 / 38/

1 клагепА-Л кг -Т-- _ « _ — — 130,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230/

Umoeo бетона и раствора м9 в,9в 11,03 11,28 n, a 11,97 12*90 13,22 14,38 18,57 16*46 16,84 18/3 18,5 18,79 16/6 16/8 18,8 18,87 20/4

в том  число сворного' М9 1,04 9,06 9,26 9*21 9,93 10,28 10,56 11,68 11,88 13,72 18/9 15,25 1683 12/2 13,36 13,52 15/4 15/9 17,23

монолитного м3 1,94 1,97 1,98 2,02 2,08 2,66 2,66 2,7 2 / 2,78 2,75 2/6 2/7 *,67 2,7* t .n 2/6 e ,tf

Umozo спчтли кг 1481,6 im jt 1801,0 г щ г 2398,4 « 4 » 2512,5 m y 2772,0 3883,8 3862,7 8598/ 2980,4 Ш З / 3358/ 3395,5 4022,9 4027,6 5523,7

в то м  числе
класса Л-1 кг 50,3 56,0 52,3 60,3 62,6 85,5 89,0 94,0 94,8 70,4 76,7 78,5 95,7 98,8 105/ 103,9 6*5 87,7 ' 9*5

класса А-в кг 039,2 590,2 592,2 fit,» 635,6 973,6 984,8 1061,6 1080/ 1207,8 1209,8 1251,2 1112,5 1123,3 1187,2 1229/ 1367,2 /368,2 1820,8

класса Л'Щ кг 628,0 862,4 ГЦ 2 1393,4 1275,6 1/86/ 1189,0 1300/ m o / M l,l 1809/ 2876/ 1882,8 1882,8 1765/ (765,2 2215,8 2215,4 3S15, 6

поло сова 11 кг 309/ 394,2 391,3 988,6 816,6 г.%1 zvt,T 297,0 297,0 358/ 3S7.4 391,7 289,8 289,8 296/ 296/ 356*8 356/ 391,6

"  лист 
3503.149.0-18 3

Копировал: Уку - Формат АЗ



Н а и м е н о б а н и е  

л? а т е р и а л о В

I
Р  а с х о ° д  м а т е р и  а л о ё  л о  у с т о и

а л н о г т а л & ч о т ы е  | дВуос с т о л б ч а т ы е  т р ехст о л Ь ч а т ь/е  '/етырехстолбчстм

* п р и  В ы с о т е  п о д х о д у н о и  Н О С Ь /П и  Нн, м

А \ « 1  6_ I_ £__ б I 8  I То П П  То

т и п  а р \ м и / ъ о б а fHL/J5f Cm а л о е ' * /7
2 3 2 3* 5 4 г S 4 г 3 4 & / г 3 г 3 5 / S

I5
б е т о н  Л?4оО м3 4,00 400 г,о/ 2,0/ * .о г * ,0 1 4,ог * ,о г 6 ,0 2 6 ,02 6,02 6,03 6 ,о з 9,03 9,03 9,аз /2,06 /г,об 42,04 46,08 /6,0$

С т а л ь

а р м а ~  1 кг 3 0 ,7 30.7 *1.9 *3,9 /ог,о 8% 8 8 7 # 738# 123,В 423,В /23,8 Ш,7 463,0 /85,7 486,7 /85,7 240,0 24ор 277,2 320 ,0 360,8

т у р н а й 1 р  ~Я кг 368,4 474,6 бг$ г 56t,t sit,* 861# /244,4 7*1/1 /г/б,о п*9,г * 0 8 8 093,9 789,6 181*/) 2623,8 3643,2 ззв/,о 4740,6 Лет о 3138,4 49/5,г

п р о к а т к г 6 5 # 77,6 М .7 99,0 7 6 * 8 /79,4 т .* т /,8 /1Л * /19,4 198,0 » 9 ,t 272,7 г*% * 269,4 297,0 334,2 362,4 363,6 446,6 452,8

it
Ч

S iЭ т о й  М  4 0 0 ' т * 0,40 0,40 0,40

С т а л ь
а р м а т у р н о й

Й -1 к г — — — - • _ - — - — — — — — — — — — 15,2 46,2 ***
Й -£ к г З ь.2 35,2 35,1

f i - i к г 236,2 236,2 235,2

вет<
ЯН 21

м  от о н о л и  н и в а т
р р а г м  т з о о

7 JT- м 3 — — — — — — — — ““ ««Я» — ~~~ —■ 0,30 ОрО 0,30

Ч Ш !»Я1*ИУ>Ш>В£ & Я  'ъшгргшгт&т 
е и й я в я я м ж  к а я

3.503-1- $*.0 - 13
Таблица р асх ода  м ат е-% 

ри алов на надсрумда- L-c 
тент нуЮ часть ст оя- ISoj 
б а б  и  диасрраст ы  I i

’Л 7 Ш 1  ¥ Ш Ж  Ш Щ г Д
£.__ L JL
ъронетскии унтмн 
ГИПРОДОРНИИ

Хо/тро&ал-&&&*, - Ф о р /nctm  Й З



Наименование

м атери алов к

Расков материала на трекотолвшатив истов при блине 
фундаментной масти столба Lp , м

ю  | «  | *

/вин армирований столба П п~

1 в г 3 2 3

И

Si

б е то н  М воа /*,*2 ii,6z 11,33 11,93 20,93 20,88

Сталь
армбтур

нош
класса' Л-1 кг 307,t 307,2 393,5 393,9 113,2 915,6
класса Л-В кг 3 7 1 % 2 3391,3 ISO 5,в 6307,5 5333,6 136Т.1

пр окат кг 401,4 101,1 110,7 110,7 980,0 160,0

jlf||
б етон Мвво м3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

С таль
арматурном кл. Л-1 не 93,3 33,9 33,9 33,9 33,9 93>9

пр окат кг 193,1 3913 219,7 331,2 298.7 331,2
шш тдля

тн д - Аеснанио p -о мгоо м* 6,78 6,78 8.99 ■3.99 10.17 ю . п

(/то го  С етона м з 19,88 1*,М 17,83 11? 9 М,91 20,91
в  то м  

числе

бетона сворного мг 11.82 щ о е 17,82 17,82 20,88 26,85
бетона монолитного н* 0,06 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06

Цтсго (ртенгмо’Яажмого растбараММ м3 6J8 6,10 9,19 6,19 10,11 10,11
и то го  стали кг *18% * 69ЦО 5633,6 7507,2 6911,0 set&c

в  том  
числе

класса Л -1 КГ 3 1 1 ,1 311,1 127,2 127,2 919,7 899,1
класса Л -В КГ 3 1 1 9 ,2 5211,3 1505,1 6307,5 5262,6 1367,7
прокат К Г 6S0,f 133,6 689,1 171,9 729,7 611,2

— — Т * 503.1- 690-141

1ЕГТП71 \ > ш ш т У Л Ш 'г* ~
таблица расхода мате- 

риалов ла финдаментнло 
часть супалвьв диаметром 1,0м

1 Ставим ЛинтТЛиепоб
Н. контк Семёняим * ~~Р 1 “  1
Глштлг. Zлинвель '4 * 7  
Рик.ыт. Склшрово C3tMj — воронежский филиал

патш рш т
иншенел Прокаево /UyvV —

Копировал: H u{- Формат АЗ
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1  *

1 1

Наименование 

m а те р и а ло В

\  5 1 Р а сход ма/периалоБ на срундатентнусо уостб столбоб уиатетром  < 2 т  |

ю \ «  1 ft . 1 «  1 И  I  го  1

Н
/Пип армирования мп* ________________

/ 2 3 4 2 3 4 2 ___ (  • г 3 / г 3 / £ _ J ___
j* .w

т

i

бетон монолитный M 300 м* гг, го 22,20 25,40 90,00 26,60 26,30 Э/,20 3/,?0 3/t20 35./0 
2$ 2, и

.j£ « L 35,40 Щ{>Р *оро *к,со
*

33*:.*

ЫьВО
J 6*,ь

ш #Сталь

ортатурХ
МОР

класса ft! кг /89,0 /0X0 /09,0 9/3,4 2/3,* 2/3,* 237*6 2316 237,6 2±г,о
3563,2

262,0
**87,2

J3z*_ 331,4
5*f0,0 i i '^ i  

si* 2 

6f02£ 
67,20

класса ft-jt кг госте,о 2365,0 29S3p 232*,9 2776,* 3*€*,* 2&39.В 3/74,8 ***2,0 295/.С 3$2с,0 4914/0
прокат кг 267.2 267,2 267,2 32*,5 394,6 327,6 362,0 зьгр 3*2,0 394.4 т * 399,* *8', 6 *6*6 *81,8 5/9,2 5/9,2

055Ц'Всего кг гьев,? 90649 3*29,2 9009,4 3314,* *оо г,* 3239,* ЗП/,4 0041,0 it'?, У *227,6 5/48,5 *8*8,2 ЗОШ 6Щ* *722, г
‘ 5  |

i f l

i n
f S *

бетон монолитный Н1300 т* 39,80 53,30 33,30 39,90 39,90 39,90 40,00 4000 *6,80 53,4С S3f*0 53,*0 60,00 60,00 60,00 67,20 *120

Сталь

аркатур*
нал

класса/И кг /007J /007,7 Ю07,7 ю**р /С**,0 /о**р аео,з /080,3 /Об7,3 /334,/ M itL /33*,/ /**7,2 1441,9 ВйПй /403,0 /*63,5 /403,5
класса Hit кг 27/7,1 3901,7 4/09,7 3/90,8 3000,0 4400,6 3463,9 4461,9 5667,9 */40,0 3020,1 6*/%с

760,2
*972.2
568,6

6094а
583fB

2 Ш
553,0

£445.3
639,9

66B7J
639,9

95653
634,9прокат кг 291,9 29/,9 99X9 340,0 3*6,0 340fi *26,0 *0*9/ *0*,* 4(0,2 4/0, г

Всего кг 40/%0 4S0//1 5*33,0 7S0X0 3240,6 6292,8 5/67,2 59*60 7/52,3 5904,3 6822,3 6206,1 7003,2 BRS.9 982%г 7566,7 08/0,1 W686J

Ip
л  sК  о  1

Бетон лщтноттный й/ 300 м* 49,09 49,09 40,97 *6,67 *6,60 40,07 55,65 S5,$S 55,45 69,44 62,76 62,76 70,44 70,** 10.44 14,40 14М 14,44

Сталь нал
клдссой-l кг Щ ) 4/30,9 1130,9 Й79,6 И79,6 /П9.6 1990,6 1229,6 /999,0 /*/6,9 /4/0,9 /4/0,9 /S34,/ /034,( /534,/ /S$4fi /504/) /584,0
классом* КГ 2757,2 382/, г */73,2 3230,3 3906,3 4940,3 3709,* 50/6,7 0/40,1 7677,7 349%0 6733,8 064,0

\ прокат К Г 29/,9 29/,9 2959 348,0 3*6,0 340,0 Щ 7 *0*,/ 4*4,/ *60,2 *60,2 400,2 503,0 003,6 503,0 639,9 63X9 63X9
1 Всего К Г 4104,0 4Щ0 55944 4701,1 5435,9 64649 530V 6/35,4 1344/ 6033.6 695/,6 0351,0 1/36,0 29S0f6 440X6 772/,7 8951,7 <0830,1

J j

бетон mOHOnumiны и**т т* 54,00 $0,00 06,00 40,99 65,92 65,92 74,90 14,46 14,44 04,04 04,*4 8*,0* 9*0 68 9*,69 $*,68 /00,0* 100.0* 100,0*

Сталь
арматур

нал
классом! кг в Щ /0?а /$*0,9 /663,2 К*Ь2 /663,2 1732,6 n30J0 038,8 /444,4 /944,4 13**,* 203,* 9/03,4 9/03,4 9/19,0 9/79,0 «79/0
классом* кг **& *454,6 Я Ш 4 т ,4 згзъ» (3/3,4 4916,2 7636,2 3573,0 619V> 8645.0 679^0 89/8,4 Ю490/4 1365,4 9009,4 //5(3,4

I  прокат кг Я  4, г 300/9 4600 4(6,0 46*0 003/1 \030,0 03ЛВ 6/3.3 6/3.6 6/3,6 710,4 710,4 17&4 053,9 853,2 « V
I  Всего кг S*0tfi т$70,0 w 736X6 67*0,6 1260,1 ш х т т т ж т т т ш UlOQfi ЕЭС BS5 ВВС ЕЕЗЯ

— 3 .5 0 0 7 -0 4 .0 -/5  I

\ w -w w .t

B E L T ?  Ш В Ш б  ZlMBk 

т г ? ? Г 5 И Р ^ ' ? Е г в —

ШаЪлицо расхода mamepu/moi 
но <риндт*ентную уасть стал- 

Вов уиатлтрон» /,2м
Влронлтскии Филиал 1 

ГНШЩОРННН, j

КопаъоВал ф ор м ат ЙЗ



3 6

т т
11

Н О июеноЁоние

т ат ери алоё

р асх од  м ат ериалов ори длине фундаментной vaemu см алооб  / Ф. ** 1

л  \ * \  т \  я \  *  1С | ЛОип арт иробанир п  *4h | / г 3 / 2 S / г J 1 2 3 4 г 3

1

§*

бет он  монолитный K73QO £0,9 20,9 20,9 24,4 24,4 24,4 27,9 2X9 27,9 3/,4 31,4 3/р7 35 3$ ~ 5
орт а- Iклассов! кг 09,1 «9,7 129,7 /*5,6 /45,6 /45,5 194,9 1645 /645 2/0,7 2/0,7 2/0,7 226,6 228,6 226,6

турнал Iкласса Я * кг 901,8 /по,О /396/7 799,9 /329,0 159$0 № 19/ i4 8 6 / /792,0 /332/7 /807,3 2/50,0 /476,1 /966,3 2380,3
прокат кг а з ,5 193,6 193,5 г/% 4 г/7,4 2/7,4 269,0 241,3 241,3 292,9 292,9 292,9 3/6,8 з /t,в 3/6,8
в сего кг аг£< /993,г /719,2 /377,6 1692// /958,0 1685,1 П88,8 2/94,8 /835,6 2279,6 2653,6 /908,2 2203,/ 2649,4

1
1

Вотом монолитный Л/ 300 ! * г 4*8 4h я 46 9 48,8 48,8 48,8 5 5 ,в 55,8 SS,8 62,8 62,9 62,6 70 70 70

Сталь

арматур*
нар

классаЯ-1 кг 259,4 259,4 259,4 29/, г 291,2 29/,2 3 8 9 / 323,0 323,0 42/, 4 421,4 4а, у 453,2 4 5 3 J 453,2
классо/h i КГ /803,6 ез4о,о 2792/7 /599,9 2858,0 3/90# 2439,4 2972,0 3584,0 2664,0 36/4,6 4300,0 2952,2 3932,6 4760,6

прокат к г 387,0 387.0 39X0 *34,6 439,9 434,8 538,0 482,6 48$6 586,8 585,9 585,8 633,6 3/6,8 *6 ,8
Всего кг г ш ,г 2996,4 3439,4 2765,2 3384,0 39/6,0 3370,2 3577,6 4339,6 367/,2 *959,2 5307,2 3976// 4S66,2 5996*8

'Ъ §

И,i l l
241*  o '-

Бетон монолитный ЛПЗОО « з бг,7 « 3  7 62,7 73,2 73,2 73,2 83,7 88,7 83,7 94,2 94,2 94, г /05 /05 {05

Столь

ОрматурА 
нал ]класса Я-1 кг 41/3,0 11/3/7 — 1160,7 1/60,7 //60,7 202/,4 /206,4 /208,4 356,0 /356,0 /356,0 /403,7 1*03,7 /403,7

класса R-g кг гш ,б 32/3/7 — 2748/7 3694,2 45/9,2 3346,8 4/6X2 6288,6 3698/ 5032,2 6/54/7 4оз%5 5509,7 675/,2
прокат кг *4ч,6 441,6 — з а д 5/3£ 5/3,5 645,3 585,0 585,0 739,0 739,0 73 9 / 8/1,5 8//,5 ОН, 5
8 *е*о 1

КГ Ьогб,9 4830J — 4495,2 5439.6 6266,6 6097,2 6039,3 8/65,7 5888,4 7222,2 8344/7 6350,7 7829,9 9071,4

И 
1 11 

■ i l

1 Бетон монолитный Я/300 7ОМ 7/7.44 — 8/, 03 81,03 8/,03 91,62 9/,42 91,62 /02,36 /02,36 /02,36 //2,83 //2,83 М3,83

Столь

I арматур' 
1 НОР

умоссаЯ-! КГ H7S.4 Н7 9,4 ~ 1227,/ /227,/ /227,/ /375,0 /2748 /274,8 !274,8 /422,4 /422,4 /470,/ /470,1 /470,4
шоссе Я-л кг 2449, / 3253,7 — 2787,5 3730,7 4558,7 3386,1 420/, 7 509,7 3037,9 50747 6/93,7 4078/7 7712,7 6790,7

1 прокат кг 441,6 44/,« — 5/3,3 5/3,3 5/3,3 668,/ 585,0 685,0 739,8 739,9 739,8 0/65 8/1,5 ОН,$1 В сего К Г 4/4a,S 4503.5 — 4608,9 5552,1 638(6/ 5520,8 6/53,1 7C7/,t 5854/ 7336,3 8459,3 6472,4 /0/07,1 9/85,1№
W

hqyaox*t№
f) 

-----------1----

1 Бетон монам/тмый /0300 к* 3 99,68 94,68 — /08,ВО /08,30 /08,30 /22,92 /22,92 /22,92 /37,20 /3%20 /37,20 /51,20 /54,20 /5620

Сталь

I арматур 1 най
уишесаЯ! К Г /6/6,8 /6/6,8 — /690,4 /680,4 /660,4 /877,6 /744,0 /74160 1744,0 /940,8 19*0,8 2004,4 2004,4 200^4
шассаЯ-8 кг 329/,8 4364,6 — 374з/> S000,6 6/04,6 45*60 5628,6 6852,6 50/0,г 6788,5 828/46 5*63,6 9580,5 9080,6

I прокат КГ 586,8 509,9 ~ 634,4 634,4 694/ 090,8 780,0 780,0 996,4 739,8 739,8 /082,0 /082,0 /082,01 Всего кг 5592,/ 6554,9 — 62/6,6 7474,2 0578,2 7432,3 8275,5 9499,5 7877,8 9606,* И/02, У 87042 /2826,/ /23/8,2

-
3-503.1-64.0-/6

Начат
tl-KQKip

Шапиро < 
Семенкин 
ЗпинЬерг 1ш таблица расхода мотери- 

улоб но Фундаментную 
/асть столбов у м̂етром /%5м

\Стаоия Iи1UCT\Яис7оё\
р

■л ~~ воронежский филиал 
ГИПРОДОРНННСклРроба

ff?upoBoW<4J
1

фотот ИЗ



ш

^ 1 Наименование

материалов

Расход материалов при длине фундаментной части столпов 1 ф , м

I I

§

/? 1 а  Г /9
ти п  армирования „ я *

/ 2 Л 1 2 5 1 2 3

1
бетон монолитный мзоо м* Ч* ц ? 51,4 55,8 35,6 5 5 / — 66,2 40/

Сталь

арматур\ класса л -1 кг щ е о д ? 165,2 177,9 177/ 177/ — 236,6 233/
нет класса ля кг 954/ Н/%2 1305,4' 1056,7 1225/ /43%6 — 1439,0 1700/

_____

прокат кг 260,2 256,6 258,6 260,2 258,8 258,8 — 348/ 346,1
kero кг 2567,0 1541,2 1727,4 1976.6 1662/ /876/ — 2025/ 2287/

1

1

бетон монолитный мзоо м* 62,8 62,6 62,8 71/ 71/ 4 6 — 80,4 60/

С та м

арматур
ная

клоссал-1 кг 326,? 526,4 323,? 555,8 555/ 355/ — 477,0 4710

класса л-Л кг 190%Ч 2256,4 2610,6 2077,4 245Г/ 2879/ — 2878,0 5401/
прокат кг 520/ 517,6 517,6 520,4 517/ 5/7,6 — 696/ 696,2
kero кг 5137,9 5062,4 3454,6 2953,6 552%6 3755,0 — 4051/ 4574/

'll

i l l

| И
^  V»

бетон монолитный мзоо м* 94,2 п * i%2 107,4 Щ 4 107/ — 120/ 720/

Стам

арматур
ная

класса л-1... л. кг т % ч 145%¥ 143%¥ 1465/ 1465/ 7463/ — — —

класса лЛ кг 2325,4 2649,4 3576,0 2577/ 5715/ 3761,2 — — —

прокат кг 614/ 605,7 605,7 614/ 610/ 6/0/ — ■ — —

kero кг m t p 466%5 5425/ 4675/ 5606/ 5874/ — — —

* 1 1 *  

II
о

| бетон монолитный мзоо м* 112,U Н2М 112/6 .125,96 125/6 125/8 — — —

Сталь

арматур• 
нал

^классаЛ1 кг 15Щ7 1515/ 1515,7 1557,8 1557/ 1557/ — — —
увкяхалл кг 2Щ 6 2665/ 5421J 4/79,4 5566/ 3786/ — — —

прокат hr 614,1 605,7 (33,7 614/ 610/ 610/ — — —

kero кг 4697,4 4962/ 554// 6551,5 573?,7 5964/ — — —
|  бетон монолитный Лево м* 151,14 $51,ГО /5/,/4 Щ 50 169/0 169,50 — — —

Сталь

V/рматур- 
I  нал

к п ха глх кг 2067,6 2067,6 2067,6 2/23,6 2126/ 2126/ — — —
\июссил-§ кг М66/ 5646,6 459/,4 5651/ 4656 5057/ — — —

прокат кг 616/ 607,6 607,6 816/ 616,6 618,8 — — —

kero кг 6075,9 6722,0 7466,6 3396,6 7596/ 7991/ — — —
\------------------------------------------------------------------— --------------------------------------------------------------------------------------------------------- г

з т / -g?. t  -  г/
I

Л/аялица расхода мат 
лов на фундаментную

■ ■ ■  52!гЯ 1 1Ш П М
ювменкйт Г~7

узгтнлА f 4ость\вомютский Филиал 1
\рук,груя\Хсклярооа |  аполбоб диаметром f/ м  |  ГЯПРО ДаРНИХ \утммнр\1 пнгкаеяа 1 тяят
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