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ПОЯСНИТЕЛЬНЯ 9
I  Оыцня чисть

13 настоящем выпуске г-5 серин 3.0/5'2 даны рабочие 
ЧЕРТЕЖИ Сборных ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕДвПРИГЕЛЬ НО
напряженных решетчатых валок.

2. Серия 3.0/5-2 состоит из материал о в для проект и - 
Ровяния] рабочих чертежей железобетонных Ко н 
струкций траверс, колонн, вставок, балок и металло- 
конструкции колонн и пролетных строений

3. Материал для проектирования, включающий габа
ритные схемы, монтажные схемы температурных 
блоков, таблицы для подбора тряверс, колонн, вста
вок и валоКр детали узлов сопряжения несущих 
Конструкций, помещен в выпуске г  нестоящей

* серии-
k балки обозначаются маяками, состоящими из букв 

и цифр. Начальная буква определяет вид конструкций

2
&ЯПИС/СЯ

Ж Конструктивны е реш ен и я

5. РешЕТчатыа валки запроектированы из тяжелого 
бетона марок чоонбоо.

6, & качестве напРЯгаЕмой арматуры принята :
о) горячекатаная арматурная сталь периодическо

го профиля класса ПШВ с Контролем напряже
ний И УДЛИНЕНИЙ по ГОСТ 57в/~б/*; ГОРЯЧЕКП ТИН И Я
арматурная сталь периодического профиля клас
са Н Е по пост 57&1-6/*) арматурная сталь терми -  
чески упрочненная периодического профиля клас
са Яг Ж  по гост m s */-!/:;
Примечание • вместо арматурной стали класса НЕ 
может выть применена без изменения диамет
ра арматурная сталь термически упрочненная 
периодического профнлЯ класса ПтЕ-У° ГОСТЮ684-1/. 

f) высокопрочная арматурная проволока пернодичес-
Эстакады-балки, цифре после тире обозначает ка
тегорию балки по несущей способности, индекс 
при цифре - класс стали предварительно напряокен- 
ной йрмйтуры ( Зрп- высокопрочная проволока, п -пряди, 
Я Ц  ац и Яг1 соответственно -  стержни из стали клас
сов а@4 а Qиягт, конечные буквы (& J J )  обозначают 
Различив балок по закладным деталям.
Напри мер, балка, армированная высокопрочной прово
локам и рассчитанная на 2*тип нагрузки при шаге 
траверс 30/и Обозначается 5-2др1-<х.

кого профиля диаметром 5мм класса Вр£по
ГОСТ 6480-53.

8) ярмйтурные семнпроволочныа пряди днпмегром 
/5мм Класса п-7 по гост /звЧо-68.

Неняпрягаемая арматура принята из горячекатаной 
стали периодического профиля класса Я~§ по ГобГ 
576/-6/* и круглой стали класса я  ж по гост 678/ -6/** 
ГОСТ ЗВО’%

Ш 1
Пояснительная Записке

3.0/5-2
бшщ Аист 
1-5 5

lbO<Z.Q$ ^
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Для закладных элемента принята прощтння листо- 
+ ш  сталь марка всгЗаеД но гост зво-7 /.

7 балка одинаково# категории по несущей способности 
Являются взаимозаменяемыми по прочности при всех 
Видах напрягаемо*! арматуры,

" А Решетчатые валки, армированные предварительно на
пряженной горячекатаной арматурой периодичес
кого профиля классов ЯЦГВиац, следует применять 
в Районах строительства о расчетной наружной 
температурой воздуха до минус 30°С.
6 районах с наружной температурой воздуха от 
минус Зо9С до минус 1/0 °С допускается применять 
только горячекатаную арматурную сталь периоди
ческого профиля Класса ЯЖВ марки 25Г2с. 
балки, армированные арматурой пвриодичвскрго профи
ля классов ЯгТТиЯт1} а также предварительно напря
женной проволочной н прядевой арматурой, применяют- 
оя Вез ограничения при любой расчетной температуре 
наружного воздуха.

3
няямн по проектированию антикоррозионной защйт 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ " ( СИ 262-B7J а, Указнниямн 
по применению типовых сворных железобетонных 
конструкции инженерных сооружений в агрессив
ных газовых средах Y Серия 3. Чоо-/) ( см. также п. п )  
Закладные элементы должны быть защищены 
одним из следующих способов ? 

о) в неагрессивных средах-в соответствии с требо
ваниями СНкйь £-3 В-ЧЗ.

SJ в агрессивных средах -  комбинированными метал- 
лизацнонно- лакокрасочными покрытиями в соот
ветствии с п. Ч. 19$ 4, г  и 420  ̂Указаний по проек
тированию антнкорозионнои защиты строитель
ных Конструкции " (СИ 262-67).

г Нагруъюг и расчет балок
9 При температуре наружного воздуха ниже -  Зо°С и 

до-40°С для профильной стали необходимо приме
нять сталь марки ВСтЗпсб при толщине проката 4-Ю т 
и ешь марки ВСтЗ саб при толщине прокат Н-25штГ(щ38о-71 

Ю КЬнстКцин Решетчатых балок предназначены для при
менения в Обычной\ слабо -  и средне-агрессивных сле
дах, Защитные мероприятий з каждом конкретном 
случае Разрабатываются в соответствии с „ Указа-

11 Схемы и таблицы иагрузок на балки приведены на 
листе П настоящего выпуска.
При этом приняты следующие обозначения;

Р- сосредоточенная вертикальная временная нагруз
ка в тоннах ;

с̂осредоточенная постоянная нагрузка в тоннах) 
-̂сосредоточенная горизонтальная временная натв" 

ка перпендикулярная оси эстакады в тоннах;

ш
m
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Рх-СОСРЕДОТОЧЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ 
нагрузка вдоль оси эстакады в тоннах ;
W-сосредоточенная нагрузка ответ в тоннях;
^-РАВНОМЕРНО- РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПОСТОЯННЕЙ 
НАГРУЗКА В Т/м.

& Расчет вилок, произведен в соответствии с главой 
СниП-g-B. 1-62* и„ Пособием по проектированию же
лезобетонных РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК" РАЗРАБОТАННЫМ 
НИИПромстроем и нииЖб в {940 годи.
Определение усилий в поясах и перемычках ре
шетчатых БАЛОК ПРОИЗВЕДЕНО С УЧЕТОМ МНОГОКРАТ
НОЙ статической неопределимости конструкции при 
совместном действии ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОН
ТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 6 ДВУХ плоскостях.

/3 При расчете балок эстакад, входящих в Блок, нн
ПРОЧНОСТЬ И ТРЕЩННОСТОЙКОСТЬ МОМЕНТ ОТ ВЕТРО
ВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ПЛОСКОСТИ БАЛКИ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОТОКОЛОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ В НИИЖБ 
ОТ 29 ИЮЛЯ /940г., УЧТЕН С КОЭФФИЦИЕНТОМ fa ШИ,,,1 
ГДЕ: п -  КОЛИЧЕСТВО ТРАВЕРС.

Й/. Риш т ПОЯСОВ и ПЕРЕМЫЧЕК ПО ПРОЧНОСТИ ПРОИЗВЕДЕН 
НИ КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ И КРСОЕ ВНЕЦЕНТРЕН- 
НОЕ РАСТЯЖЕНИЕ. ПРИ ЭТОМ 6 СООТВЕТСТВИИ С „ПОСО
БИЕМ*'СОМ. ПУНКТ /2) УЧТЕНО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИИ 
ПУТЕМ УМНОЖЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН МАКСИМАЛЬНЫХ 
ИЗГИБАЮЩИХ моментов ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ в 
ПАНЕЛЯХ ПОЯСОВ НА КРЭФФНЕНТ ОЛ

6. При расчете балок иа трещиностойкость изгибаю
щие МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИЗ ПЛОСКОСТИ, ПРИВЕ
ДЕНЫ К ЭКВИВАЛЕНТНЫМ МОМЕНГНМ, ДЕЙСТВУЮ
ЩИМ В ПЛОСКОСТИ ВАЛОК- 

Б. /СУБИСоВАЯ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА НА СЖАТИЕ ПРИ ОТ
ПУСКЕ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ ПРИНЯТА НЕ МЕНВЕ 
40ft ОТ ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ.

П. По СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН БАЛКИ, 
АРМИРОВАННЫЕ ПРЯДЕВОЙ Н ПРОВОЛОЧНОЙ АРМПТУРОЙ,
отнесены кв 2Й категории трещиностой кости;  вал
ен, АРМИРОВАННЫЕ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ -  
К 3*КАТЕГОРИИ
ЦОГШСТИМАЯ ВЕЛИЧИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН ДЛЯ ВАЛОК; 
АРМИРОВАННЫХ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ИЗ СТАЛИ 
КЛАССОВ RgS И А17, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИХ 6 СЛАБО-И 
СРЕДНЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ РАВНА 0.! ММ. 5АЛИИ, 
АРМИРОВАННЫЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ИЗ СТАЛИ 
КЛАССОВ ЯтШИ Ат1 ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО 
В НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ С ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН O.ZMM.

Б. Величина контролируемого напряжения арм а
туры ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ СПОСОБЕ НАТЯЖЕНИЯ
принята равной б'о *КАо.н, Величины коэффи
циентов К  И Вы см. В ТАБЛИЦЕ /.

т к Пояснительная
№

ЗАПИСКА a 0/5-2 
ШЩ ~7Ш  1-5 \ Г
Ъ01&-0£ 6



Таблице /

I

И
ф Наименование валка К

—

1 64ВИТ: Б-2 Ы>Г- 5-ЗВлК 0.Ю //900
2 БЧп: 5-2п: б-Зп 0.15 /Ибо
3 6ЧПЖ4-. Б-2ПЖ4 0.90 4960
ц 5 ‘3 НМ i О.ЧО 3850
5 6ЧНТГ-. 6-2Я/Г 0.30 54со
6 5-3 аш 0.80 48оо
7 бЧОгГ: 6-2НтТ; 6-3 НтХ 080 &/00

Величине контролируемого напряжение стержие- 
вой арматуры при Электротермическом способе 
натяжения должна быть не менее величин, ука
занных для механического способа натяжения- 

19. Величина потерь предварительного напряжения от 
разности температур натянутой арматуры и упоров
стенда, воспринимающих Усилия натяжения, при на
тяжении арматуры домкратами принята воохг/смг.
При изготовлении балок с натяжением арматуры 
на упоры форм величины потерь натяжения 
должны быть скорректированы с учетом Фактичес
ких потерь от деформации форм- 
При электротермическом способе натяжения арма
туры на силовую форму потери от перепада темпе
ратур отсутствуют. В этом случае контролируемое 
напряжение должно быть уменьшено на 800кгс/смг.

Ой При определении деформаций и ширины раскрытия

трещин вся нагрузка тмятн длительно действ ующей. _ 
Предельный против ш о к  от вертикальной нагрузка 

не превышает— 4аг^-

5

ж Изготовление валок.
Я. Изготовление балок предусматривается на заводах 

сворного железобетона по стендовой или агрегатно
поточной технологии в горизонтальном положении а 
передачей усилия от натяжения йрмптуры на упоры 
стенда или силовой формы•

SB. Пру изготовлении балок необходимо выполнять требоеяння 
следующих нормативных и инструктивных документов

<$1 Главы сниЩ-е.5-62 .Железобетонные изделия\ 
общие указания *

б) Главы снипгв.бв-62 „(Железобетонные изделия 
для сооружении *

й) Главы Снипж-в. з-бв,, бетонные и железобетон
ные конструкции сборные. Прйвнлн пронз -
Водства и приемки монтажных phsot*.
Главы снип 1-в.ч-ег. Яйиатура для Железобетон
ных КОНСТРУКЦИЙ".

2) ГОСТа. /C9224S4 . ПРЛЛНТУРН И ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
сварные для железобетонных конструкций*

3) ГОСТа. /30/5-67. ИздЕлия Железобетонные и бетон
ные. Общие технологические требовяниЯ *

е), Указания по применению в железобетонных

m 30/5-2
mg Поясни тельная Записка f f f !

1Ъ0Ц-06



КОНСТРУКЦИЯХ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ (сн390-ю);
Щ „ РУКОВОДСТВА по ПРИМЕНЕНИИ? АРМАТУРНЫХ ПРЯДЕЙ 

Н канатов В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕ
ЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ * (ННН$КБ, {966г.)  .

$  „УКИВАНИИ ПО СВАРКЕ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ И 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК
ЦИЙ* (СН393-69).

и) „ Указаний  по технологии производства арматур
ных РАБОТ в ПРОМЫШЛЕННОМ Н ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ*(Н9-&) ННИОМТП ПСи/9.

К) „Рекомендации по технологии заготовок, и натя
жения ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ НАПРЯГАЕМОЙ АРМА
ТУРЫ* (ЦНИИОМТП И НИНЖ&, (910г.)

Я)«Инструкции по технологии предварительного на
пряжений стержневой' ПРОВОЛОЧНОЙ Н ПРЯДЕВоЙ 
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРО
ТЕРМИЧЕСКИМ, Н 9ЛЕКТРОТЕРМоМЕХАННЧЕСКНМ СПО
СОБАМИ* (НИИЖб, {962г.)

м) „Указаний по назначению режимов тепловой

ОБРАБОТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТ
РУКЦИЙ' ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ГК СТЕНДОВОЙ ТЕХНОЛО
ГИИ * (НИИЖб, {964г.)

н) „Указаний по проектированию антикоррозион
ной ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦий^СН262-67)

о) Главы Они а  Д[-а.н -то* „Техника безопасности

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ*
25. Стыкование стержней при заготовке арматуры

должно производиться с помощью КОНТАКТНОЙ стыко
вой электросварки. При отсутствии машин для кон
тактной сварки допускается соединемие стержней
ДРУГИМИ СПОСОБАМИ В СООТВЕТСТВИИ с УКАЗАНИЯМИ 
СНШ-69. СТЫКИ НАПРЯГАЕМЫХ СТЕРЖНЕЙ РЕКОМЕН
ДУЕТСЯ размещать вразбежку, причем в одном
СЕЧЕНИИ ДОЛЖНО СТЫКОВАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 25fe АРМА -

туры. Расстояние м еж д у  группами стыков должно

БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ЗОЙ СТЫКОВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ ИЗ СТАЛИ 
КЛАССА АШв СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ДО ИХ УПРОЧНЕНИЯ.

24- г  PH АРМИРОВАНИИ БАЛОК ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ УНИФИЦИРОВАННЫЕ НА
ПРЯГАЕМЫЕ АРМАТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УНАЭ), ИЗГОТАВЛИ
ВАЕМЫЕ в соответствии с „ Рекомендациями ль техно
логии ЗАГОТОВОК и НАТЯЖЕНИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ 
НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ0. (ЦНИИОМТПи НИИЖБ, {970г.)

25. При изготовлении балок не допускается передача

КАКОЙ-ЛИБО НАГРУЗКИ (ОГ ОПАЛУБКИ} АРМАТУРНЫХ КАР
КАСОВ И ГД.) НА НАПРЯГАЕМУЮ АРМАТУРУ.

2В. Передача усилий натяжения на бетон должна произ
водиться плавно При механическом способе натяже
ния НАПРЯГАЕМУЮ АРМАТУРУ МОЖНО ПЕРЕРЕЗАТЬ ТОЛЬ
КО после передачи усилий на бетон; при электротер
мическом способе перерезку стержней след ует 
вести попарно, симметрично оси Балки .
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Пая обеспечения па явного отпаек* натяжения ярми- 
тары следует нспользовять клиновые устройств*, 
ВИбРОГИЙКН, механическое ОТВИНУ и вяние УПОРНЫХ 
СПЕК, НЯТЯЖНЫХ ТЯГ НАН ПРОГРЕВ СВОБОДНЫХ УУИ6Т- 
КОВ ИЯТЯНУТой ЯРМИТУРЫ (М В Щ У ТОРЦЯМН вилок * 
УПОРЯ/ИН).

21. ОбРЕЗК* ПРЯДВВОН НЯПРЯГЯВМОИ НРШТУРЫ должна 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ГПК, чтобы ев концы выступали зп 
торец бплки нв болев яврп ни 40-42мм. Стержневая 
н проволочили 'ярмятуря оврваяется Заподлицо с 
торцевой поверхностью бялок. Торцы бялок в преде- 
лях расположения напрягаемой арматуры необхо
димо защитить цемеягио-песчаным раствором сост
ав Г-3 Толщи Но Я 10*15мм-

2В.Прн изготовлении бялок с применением метялличес-  
Ких вклады шей контуры отверстий бялок должны 
Иметь скосы с уклоном Ь2о зя ever соответствующе
го увеличения размеров сечения.

29. Ня боковой поверхности опорных узлов готовых вялок 
должно/ выть нанесены нвемывяамой кряской марка, 
номер и дятп изготовления.

J. Контроль производств, проверки тествя
ЛШВМ/СЯ ГОТОВЫХ бялок.

I
до. Контроль производстве, проверки /спчестви н приемки 

готовых Вилок колоты производиться в соответствии 
С ГРВбОвПНИЯМИ ГЛЯЗ СНиПJ-B, 5~Б2 И 7-6.5.2*62. РПбОТЫ по

иизготовлению, перемещению и склпднровяниро вилок 
должны производиться под контролем ответственных, 
лиц из ниши врио-  технического персоияля.

31. В окури яле поопврициояного контроля необходимо ре
гистр# ров и гь следующие сведения •

о) качество зиготовки) свирки и сворки ярмптуры и 
зяклидных дягилей)

$} денные о случиях зямены прмптуры;
$ Величин* сил натяжения прмптурЫ] 
г) качество материалов} примененных для приготов

ления БЕТОННОЙ СМЕСИ )
b)  уклидывпемость ( ОСИДКа конус* )бетонной СМЕСИ;
c) РЕЖИМ ТЕРМОВЛЯЖНОСГНОЙ ОбРПбОТКИ;
Щ ПРОЧНОСТЬ бЕГОНП в №/СМг при отпуске нятяжвннЯ) 
и) прочность бетон* в m/см*при приемке вилок ОГК •
К) плотность бетони по водонепроницаемости по

Гост Чвоо-59 и МОРОЗОСТОЙКОСТИ потаъл. 39*СНиП£-В.Ш*
32. Внешний вид балокf допускаемые отклонения от Раз

меров балок и допускаемые отклонения от толщины 
защитного слоя должны соответствовать требованиям 
Ш В СНнП L В. S-62 И г-в. 5.2-62 и ГОСТ 13015-61.
Искривление боковых поверхностей допускается до 
2мм на 1мет? длины, ноне Более 10мм на всю длину.

33. Приемки бялок огк предприятия- изготовителя произ
водится поштучно с соблюдением требований црт/зяб-б?.

\<9Щ
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На каждую  принятию и разрешенную к отписки
* ПОТРЕБИ!алН> ПйРТИИ) било 1C ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГО

ТОВИТЕЛЬ составляет пйспорт. Количество Brack 
6 ПЯРТИИ уточняется предприятием - ИЗГОТОВИ -

А ГЕЛЕМНо не Волее 400 ШТУК.
34. Приемки поступающих ни м онтаж  Вилок осу

ществляется поштучно в соответствии с трево-
ВИПНЯМИ ГЛАВЫ СНИП t-BJfhTtb.

*
W. /Контрольные испытания Вило к

35. Для проверки качества изготовления вилок

| при освоении производства одни Вилка долж
на ВЫТЬ ИСПЫТАНА до РАЗРУШЕНИЯ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

' из каждой однородной партии в 4оо штук Долж
на ВЫТЬ ИСПЫТАНА ОДНА ВАЛКА.

36. Испытания Ва л о к , производят в вертикальном

{рАВОЧЕм) ПОЛОЖЕНИИ по СХЕМЕf ПОКАЗАННОЙ НА 
ЛИСТЕ H.
Мето дика  испытании и оценка прочности, жест
кости н трещнностойкостм принимаются с соот
ветствии о гост 6829-ВВ „ Изделия железобетонные 
сборные . Методы испытаний и оценки прочности, 
Жесткости и трещиносгойкостн'1 и дополнитель
ными ук азан и я м и  нестоящей пояснительной 
ЗАПИСКИ
Данные по технике Проведения испытаний

А
(отбор ВИЛОК, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ\ ОБОРУДО
ВАНИЕ, УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ) СОДЕРЖАТСЯ В'УКА
ЗАНИЯХ По ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ КРУП
НОРАЗМЕРНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕ
ЛЕЗОБЕТОННЫХ Конструкций* (  у- ые и ином тп).

31. Контрольные величины нагрузокf прогибов и  
ширины раскрытия ТРЕЩИН ПРИВЕДЕНЫ НА листе М.
Все Контрольные величины вычислены по характе
ристикам бетона, соответствующим проектной мар
ке. Контрольный прогиб дин от нижней грани 
валки.

$3. При сроках испытания, не совпадающих с таблич
ными,  Контрольные величины принимаются по линей
ной интерполяции.

39. Если разрушение валки происходит из-за теку
чести АРМАТУРЫ (ПРОТИВ БОЛЕЕ </50 ИЛИ РАСКРЫТИЕ 
ТРЕЩИН БОЛЕЕ 1.5ИМ ПРИ ПРИРОСТЕ ПРОГИБА ОТ ПОС
ЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ ВАГРУЖЕНИЯ РАВНОМ ИЛИ БОЛЬШЕМ, 
ЧЕМ ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОГИБ ПРИ НОРМАТИВНОЙ ЗАГРУЗКЕ), 
ТО ПАРТИЯ ПРИЗНАЕТСЯ ГОДНЕЙ, ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКАЯ 
РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ
Ко н т р о л ь н у ю ,  в ы ч и с л е н н у ю  п р и  С * 4.4.

Вели РАЗРУШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО ИЗ'ЗА РАЗРЫВА АРМА
ТУРЫ, ИЛИ по Косой ТРЕЩИНЕ ИЛИ ИЗ-ЗА РАЗРУШЕ-

ж
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ИМЯ бЕТОИИ HR C3KRTHE при пРогнбпх меньших, 
чем двойной Фактический прогиб при нормативной 
нагрузке, го партия признается годной; вехи Фак
тическая разрушающая нагрузки превышает 
контрольную ш иренную  при С*(£.

Уо. В величины контрольных на грузок входит вес домк
ратов, траверс и та

W. Перевозка, хранение и т а т я  ж  балок 
Ы балки должны перевозиться и храниться в верти

кальном положении. Строповку балок произво
дить за монтажные петли. Подъем балки произ
водится с помощью специальной жестклй тра
версы.
Схема строповки балок и установки их при пере
возке и хранении приведена на листе Л  

\ Монтаж и приемка смонтированных ш о к  долж
ны производиться в соответствии с требования
ми главы СниП цг-в, /б-'В и правилами техники 
безопасности-

У При хранении балок более У* месяцев со дня
ИЗГОТОВЛЕНИЯ; ВОПРОС о возможности их ПРИМЕ
НЕНИЯ под проектную нагрузку решается пов
торным испытанием-



НОМЕИ/СЛЯЛ/РЯ БЯЛО/С И РЯСХОД МЯТЕРИЯЛОВ
МЕРКЛ6ПЛПИ

Бес Бетон Рясхоа сг/шjcr
6ЯЛЮИт МЕРЫ* 05Ъ§„ Всего v/кя/цшшшмкнт

6~/&pF—а 33 Pod /33 2765 9/6
Б-/Вр1~8 33 Роо 133 26V 82.P
Б-/Вр7Г-4 33 Роо JL33 2519 732Б-fn-a 33 Poo /.33. 29Р/ 9/6
6-fn-K 33 POO /33 28P.9 82.P
Б-in-B 3.3 ш . /33 i 275.7 73.2
Б-4ЯШ&-Л 33 Poo /33 330.9 9/$ ...
Б-tFtWt-S 3.3 Poo l.33 32/7 82P
Б-/Яш 8-6 33 Poo 133 3/2.5 73.2
6-1 ЯП-а 3.3 900 /33 306./ 9/6
s-m s-s 3.3 Poo 133 296.5 82. P
s - m - t 33 Poo /33 2S7.7 73.2
6-/ffr7-a. 33 Poo /33 283 7 9/6
B-ithl-S 3.3 400 /33 27P.5 32P
6-1Rt3-4 3.3 Poo /33 265.3 73.2
5~£3pF-o. 33 500 /33 325.3 9/6
s- гвоя-9 33 500 /.33 3/6./ 82. P
е-гврл-е. . 33 500. /33 306.9 73.2
б- £П- а 33 500 /33 326.5 9/6
S-2n-f 3.3 500 /33 3/7.6 92P
б-Р/?-4 3.3 500 /.33 303.9 73.2
Б-2ЯШ6-* 3.3 Poo 133 386./ 9/6
Б~2ЯЕб-б 3.3 Poo /33 376.9 se.p

_...&ет-£.. 3.3 POO /33 367.7 73.2
Б-гЯВ-а. 33 POO /33 355/ 9/6
Б-ЕЯЯ-f 33 Poo /33 3P5.9 82 P
Б-гяя-i 3.3 Poo /33 336.9 73.2
е-гяту-а 33 Poo /33 327/ 9/ff
Б-РятХ-Я 3.3 POO /33 3/7.9 se.P
B-ZRTY-i 33 Poo /33 303.7 73.2
Б~ЗяЖ4-& 33 POO /33 443.9 9/6
Б-ЗРШ4-Б 33 Poo /33 P3P.7 82.9
В-ЗяШ-8-t 33 Pod /33 P25.5 73.2
Б-3/?Я-а 3.3 Poo /33 39/.9 S/6

. Б-ЗРЯ-Г 33 Poo /33 382.7 82.P
S-3ff3-t 33 Pco /33 373.5 73.2
Б-ЗЯту - а 33 Poo /33 3609 9/6
Б'ЗРт v-f 33 POO /33 35/7 82.P

..esfiri-* 33 Poo /33 3P2.5 ..Ш.„

ю

zs

75 //800

---

9 /971:___8009 /97/

Схемы опиряния бяло/с ля/
ПЕРЕВОЗКЕ И ХРЯНЕНИР

У У

Схеме стропов/си вялою при моятяже

ш

1974 Пояслительняя зяписяя
3.095-2

Bmxtd Ля/ст
U - f i / l - J

«0 < « - 06 1Z
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Тпблиип денных ПАЯ ИСПЫТАННЯВАЛОК,

Марки
БАЛОК

величины Контрольных ннгрнзок Рл. Рл 'м /см. примы) Величины

m m
Зови/тилиРАСКРЫТИЮ 
ТРЕЩИН (» ЖЕСТКОСТИ

КвнтгшЫ - ныя 
ПЮП/6
(ш )

$

I
J?<30

ПО
ПРОЧНОСТИ

По ОБРАЗОВАНИЮ 
трещин в нижнем 

поясе

ПО ШИРИНЕ РАСКРЫТИЯ ТРЕШИН
По жесткостиб нижнем пасе 6

ПЕРЕ-
мыч-
/САХ

Время после отеки напряжения (в с ти х ) т ш , Ш Ь ю щ ж
сч.4 СЧ.6 7 14 26 /00 7 /И 26 ТОО 7 /4 28 too Рг'Ст) W(r) от 7до/00

/ * 3 4 5 6 7 в 9 /0 // /2 а /4 /5 16 м . . /в /9
БЧЗрГ-Ъ Б, 4 Рв

Pi'
Pr
W

}.05
l ie
ш

5М
5.3

т 4.0S 3 73 3(0 - - — -

За

3 /0

3.0 о.о4

А 75
54п - о, Б, 4 т 4.22 звз 3(0 — - — - н о /.45
6-WMt-o.,f,S - - - - 38о 365 3.40 3/0 380 3.65 340 3./о 255
B-lRE-л, Ъ * о.оФ — — — — 3.85 3 69 3.49 3./0 385 369 3.49 ЗЮ 259
б-<ЯгГ-ь - - — — 375 3.6/ 3.43 &ю 305 36/ ЗМ 3/0 &т
6'28Р1-Л.%,« Р4

Р4'
Рг
W

б. >5 
б./5
а обб

7.0
7.0 

О.Ш

680 БЗП 482 4о - — — —

40

40

4.0 ао4

2.3
5 т2п- а, 6,4 5.48 5.08 457 40 — — — _ 4.о 23
Бш2аЩ4-(р, Б, 4 - — - - 555 5.22 479 40 565 5.22 478 4.0 335
б-гвц - — — — — 5/9 4.94 4.6/ 4.0 5/9 4.94 4.6/ 40 337
б-гвг?- a, s, i ~ - — - - 495 4 OS 4.4/ 40 495 90S 4.4/ 4.0 3.39
5шЗпШ4- OjbjS ы ,Р4

Рг
W

1Ж2SS 
12.3
a m

Ж1
/4./ 
а/гв

— — — — •S. 22 586 538 45
45

6.22 5.86 5.38 4.5
в.о а о8

ЗМ
5-3 А и- 0,Б,4 — ~ — — 5.82 5.52 5/6 45 582 5.52 S./6 4.5 3 4$
б-ЗбгГ-a, % 4 ~ - — — - 5.9! 5.60 522 45 5.9/ 560 5.22 4.5 342

Л р и м в ч я н и я _
/. Испытание Белок. разрешается производить на Ранее 
сет дней со дня их изготовления; КУбиковня прочность Батонн 
~ лжн Быть не менее 9о}> от проектной (гост6829-66)

2. шттьныа нагрузки Рв и Рв при проверке образования и ширины 
раскрытия Трещин в нижнем пот указаны для испытания на
%Ni 26 И ЮСШ QEHb; ПРИ'промежуточных СРОКАХ ШТРОАЬНЬ/е НА"
грузки определяются по линейно# интерполяции.

ДПри испытании по образованию и раскрытию трещин и по 
тсткжти величины пнтроЛЬШ нагрузок Рг и W принирм* 
ются по таблице независимо от срока испытания.

И. Контрольная ширина раскрытия . трещин при испытани
ях для нижних поясов балок, армированных стерж
невой арматурой принимается по п. /7 пояснительной
ЗАПИСКИ. С /С*0.5
Контрольная ширина раскрытия трещин в  п е р е м ы ч к и *

БАЛОК ПРИНИМАЕТСЯ РАВНО# ОЧ,Ш 
5-для БАЛОК БЧн6’2-Р$'*Р4) длЯ БАЛОК $3 Ps1*P4+/3.2t

Пщснр&Ьл ь н Ш  з м и е м
а 0/5-2

П Т У
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Схеме живое ия продольныg амкм этот

Лпор М е т л т & т  
‘ рлепорка

Л о м т т

Схеме иопытянии а йятгштеи продольной гллои Г - Г

й о м ш г г

ЛРИМЕЧЯНИЯ:
1-Схемы испытянш/ реш етчнш  
Ш ок эотякдп сютвлЕны hr
0СН08ВНИИ РЕЪмЕНЩНИ AR60PR- 
ТОРИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЙПРЯЭШ- 

л ш  конструкции Httiaks.*
2. При испытании балок на Ш с тш  

растиванщьИ продольной силы 
гига Деуитта пРШРивавтоя
к закладной детали  м -2,, 
швами Ъ-Юмм. суммарной дли
ной' НЕ МЕНЕЕ ЗООММ*
3. Таги для /ЮЛ ВЕСКИ ТРУ зоб. ИМИТИ

РУЮЩИЕ ветровую нагрузки 
припаривают к закладным 
ш а лям  м-3 швами к*юмм 
длиной ЮО мм.

а - *
W

\ £ -

4 4 т к
mu Пояснительная зяпискл

30/5-2
'Ш г

1t>01&~0 6 1У
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Тязлиия Нягрузок ня продольные

ТипЭСТЯЩЫ 
И НЯГМЗКй, 
HR ПОГОННЫЙ метр 

т/м

Ноптшныв нигшкм Ркуегиые нагрузки . |

l i

- Ц №№ Г  ГОРНЭОНШЬНЫЕ I 
______ ОТГРУЗКИ____ I в£йШгРУЗКИ IL I'ПОТАЕН-

!!1*
j Sl ..

ЪбСГЖныивесшевс
&т

шял
ЯВ£ноют.
тпе
°jszL

МпёреА Попей&̂н̂е »Жт&Ш<1Г№1Рй М

Т/м

яынест&&-ом
0-т

&MIW-ч&тtornШ(емaSУСИЛИВ
*m.T

Попет• поперечное i mneeemnлчалогн-
ш . m̂X

’ШШг-туу ’ •

Я%>- A *ТИП ж Щ Р‘ Го*М 02 03 i J %о_ 0.5 01 0.2 03 0.3 £sl?<? *2.2 0.55 0.1 0.2
6-fтип Мм P-tJ om 02 0.У _£Z_ *3.е 0.15 0.1 0.2 аз оМ 15_

Ар *3.3 0.62 0/ 0.2
тип/Ж 02 оМ' ae Ы/.о 1.0 01 0.2 0.3 оМ J£o_

Не ЧЧ 1.1 0.1 0.2 6~2тнпшщ
Р*£ят/м- 02 ж ж _ *1/.о 1.0 02 ОМ аз 1.3 Мж m а 0.3 o4

6-3
Типшок 02 1\ Ml *6.0 1.5 аг оМ о.з 13 tab 4.6 165 0.3 o.o

02 12 Ml*8.0 2.0 0.2 0.Q аз 13 it4.8, 2.2 ~03 oM
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(ори усиленной трнверсе на одного элементе)

О ̂ сма НЯГРЧЯОК М ПРОДОЛЬНЫЕ 5ЯЛКИ ЭСГНКШ 
(приусиленно* трнзврое из двух элементов)

Применения
I Ряснегняя СХЕМУ т к и  С ФЯГОМ ТРЯВЕРС Зм ПРИПЯТИ 
3R ОСНОВНУЮ /СЯК НЯНШЕЕ НЕВЫГоДНЯЯ И ПРИ ЗЮМ ИЕ- 
ЗНЯЧИТЕЛЬЯо ОГЛИЧЯНО/ЦЯЯСЯ ОТ ВИЛОК С ШЯГоМ ТРЯЗЕРС
Чибм-

гНоРМЯТИВИЫЕ И РЯОЧЕТНЫЕ НЯГРУЗКИ В ТЯВЛИЦЕ ВЯНЫ С 
ОКРУГЛЕНИЕМ До ПЕРВОГО ЗНЯКИ.

З.В мяркях т ок  индексы оввзнячя/ощне вид ярммровяния 
и различив по зяклядным двяарм, условно ив покязяны.

У. Р схемя ня/руэск относится к ткям  эсткяд типов щ ЖжД ж  
■ Ш  Всех длин тряверс и к типу Шж &я длин тряверс ~Ч.вибм.

2*. схема нятзок относится к вялкям хткяд типов й ц  Шж  
ДЛЯ ВСЕХ Длин тряверс як т у  Шэя для длин тряверс %ем.

T K Тяшця нормативных и ряснетных нягрузок 3 0/5 -2.
т ч ня продольные еялки эсткяд тнтшж+Шж .Ш т

тзолр-ое / s
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//950

/055
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V и
Решетчатые б и р к и

Л з

-\>^D
Щ ш-J&1

1 и ' 1
ш г~ш г U

Узел .А ' Уз ел  „б ~

,гго, м-/ У  г его,

е -й  з - з

Примечания

1. По ло ж ен и е  знслндных детялей /зля
КРЕПЛЕНИЯ ТРН&ЕРС НИ ВЕРХНЕМ ПОЯСЕ 
БвЛОК ЛОКНЗННО н я  ЛИСТЕ /2 Сби/З 6-6Х

2  РНСХОД М/ГТЕРИ/МОВ СМОТРИТЕ Н$ ЛИСТЕЛ
3 Зяслядны е д в тл и  см о три те h r  ли с те  /з . 
k Приведен н ы й  н л  нястоящ етт л и с те  о п л-

ЛУВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ , ОХВЯТЫ ВЯЕТ ВСЮ 
НОПЕНКЛЯТУРУ БЛЛО/С РН5Р$БОТНН~
ны х в н в сш щ ерт вы пусхЕ в  соответст
вии С ТЯ6ЛИЦЕЙ Н Л ЛИСТЕ Л .

4-4 тк Решетчатые бвл/си 3. Of5-2
1ТЦ Опалубочный чертеж Выпуск. Лист 

Е-5 /
ЪС1 g-об ie
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Примечания
i  Ценный лист рессметриветь со в естн о  с листом г.
2. Узел „В" смотрите не листе 5.
3 ДЕтели рнзмещения проволочной непрягеемои ярмятуры 

в бялсе Б-тврЕ-а-Лб смотрите не листе //.
4 Керкесы £р-/ объединяются з  простренстзенный керкес 

стержнями поз. /2 при помощи сверенных КЛЕЩЕЙ.
Б Выборку керкесоз, сеток и отдельных стержней не одну 

белку смотрите не листе /5} выборку стели-не листе /б
6. Величины контролируемого нвпряжения ерметуры и  куб и ко- 

вон прочности бетоне ПРИ отпуске нетяжения смотрите 
ТТЛ Тб и /8 пояснительной зяписки.

ш
\ i m \

ьМ ки |
о infV-&',o,(>;  6~ТПт v a. t t  

ЯРМПТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ *
30/5-2

ЪнпЧЬк | лист 

1Ь0И - п р  40
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Примечания

/ С п е ц и ф и к а ц и ю  я р м п тур ь /  с м о тр и те  н а  л и с т е  /Ц  
2 Изготовление с я р с п с п  с р -  1 производить с п р и м е 

н ен и ем  КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНО# СЗЯР&Н. тк .с я р с а с  с  p i  с ет ей  c -f.c -г.с -з. ■ 3-СЧ5-&

!9%1 ЯРПЯТУРНЫН ЧЕРТЕЖ выпуск лист 
i - S  *
ъа$-сб fi
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* Данный лист рассматривать совместно с листом б.
2 Узел смотрите не листе 5 .
3 Ш тили размещения проволочной напрягаемой армятиры 

в вялее б-еври-&Л* смотрите нп листе //.
Н РАРКАСЫ Ср-2  ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 3 ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС

стержнями т т  /2  при помощи слитны х клещей.
S Выведен КАРКАСОВ, сеток и  отдельных стержней на одни

ВИЛКИ СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ /В, ВЫ6О РКП СТАЛИ -  ИА ЛИСТЕ /6.
6. Величины контролируемого напряжений арматуры и  Кубасо

вой ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПРИ ОТПУСКЕ НАТЯЖЕНИЯ СМОГРЮЕ 
АП. ТБ И /8 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.

№ Балки Б-2Вр »-*>№; Б~2п~̂ . 8,4; 5-2Н Е €; 3.QT5-2

т ц
6-?ЯВ-*Л!, 5-£Ят)[-а.Л6. 

ЯРМТПУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ-
лтасхЗШг/7-51 7
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Признрить cohthctho#  (р\ 
точечной электросетям

JStL Ср-З
ПРИМЕЧИНИЯ

t Узел „В" с м о тр и те  ни л и с т е  5.
2. /СНРСПСЫ JCP-3 ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В  ПР0СГРИНС73ЕННЫ# с и л 

ьн о  СТЕРЖНЯМИ ПОЗ. /2 ПРИ помощи 'СЗНРОЧНЫХ с лец /в # .
3. В ы  В О Р С !/ С И РС И С О б ,С Е Л О С  И  О Т Д Е Л ЬН Ы Х  С Т Е Р Ж Н Е #  Н И  

О Д Н У Б И Л С У  СМ О ТРИ ТЕ  Н И  Л И С Т Е  /5}  В Ы Б О Р  С У  С Т И Л И - 

М И  Л И С Т Е  (6.

Р. Величины сонтрслируемо/v  нипряжения ирмитуры и
СУБИСОВО# ПРОЧНОСТИ 5E7DHH ПРИ ОТПУССЕ НН7ЯЯСЕ- 
НИЯ СМОТРИТЕ П.П. /Б И J8 ПОЯСНИТЕЛЬНО# зи пи сси .

\m ti\

Б ж с и  6 -З е ё ё -а .Д ё ; 6-303-0,3,ё^-ЗЯтЕ-а-ДВ
врмятврныз чертеж.

З.СН5-2
фЫЛЗСК лист
\ Е -5 9
по-ч-ое гч
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ПРИМЕЧАНИЯ

Располож ение М ао  з нижнем
ПОЯСЕ БАЛОК б-ГВрр-а., 5, 6

Расположение уипо в нижнем  
ПОЯСЕ ВАЛОК 5-2ВрР- cl, Б, В

i  Униф ици ро ван ны е н а п ря га ем ы е  арм а
турн ы е э лем ен ты  (У Н н о ) прим еняю т
с я  ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕШЕТЧАТЫХ 
ВАЛОК S -/B p I~ a ./,€  и  6 -£B pg-a.,S ,6  ПО 
АГРЕГАТНО- ПОТОЧНО# И  СТЕНДОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ.

2. МАРКИРОВКА УНИФИЦИРОВАННЫХ НАПРЯ
ГАЕМЫХ АРМАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 
НАПРИМЕР 2 УН А 9 -/г(В р 1 -5 ),/Д Е  2-КСЛН 
ЧЕСТВО ЯРМН7УРН6/Х ЭЛЕМЕНТОВ,#-МНЯ 
КА ЭЛЕМЕНТА (КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОК) 
Вр-Г-КЛАСС АРМАТУРНОЙ СТАЛИ (ВЫСОКО
ПРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ПО ГОСТ8430-63),

5 -ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ.
3. Заготовка и  натяж ение ' УИНУ произво

дится а соответствии с „Рекомендация
ми ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И НАТЯЖЕ
НИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ НАПРЯГАЕМОЙ 
АРМАТУРЫ”(ЦШ ИОМТЛ И М И Ш  
Госстроя СССР. Москва /970г) .

а

- Ф К Детали размещения проволочной напрягаемой армр. 3 .O 0 -S

т у туры В БАЛКАХ 5-'fBpI-0'tSf& и Б~£Зр£~&,Б,£ ВЫПУСК Лист 
Ii-5  Н
1Ъ01$-05 Z6



БВП&И Б~ Б~£-&-;Б~3- cl

БЯЛ&Н 5-/-F:5~2-5;5-3~f

во 550 M£_
J82£-

4 | p JS=3L
597?

//950
6 ~ 6

ВНП/си 6-1-5: Б’2-€;6-3-&
Примечания

1. В МАРКИРОВКЕ ВАЛОК ИНДЕКС, 0609нячи/оц/и/t 
ТИП АРМИРОВАНИЯ, условно НЕ показан.

2. В ыборку закладнь/х  деталей смотрите ни
ли ст /?.

ЕЩ^ёо

25

Решетчять/е бплки. Сх е м ы  расположения
-— ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
f97p . ТРАВЕРС. С Вид 6-6).

з. CHS--г
ЪыпуоЛ лист
М-5 /г
ôtg-oe г?
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Специфиряция a rm  ни один зяклядноП элемент

&

+  1
-*ГГ” $Т~ i &'

3&75 75Л V ,75,75 А
и

■ '■ т
-§50-.

\£В№
300

--------«1
Г 4Г

к
$ >

1" ■*Г "  9*

J /со /00А? />
3tV

ш

М-3

Мяркя 
;ш ш

У
ПОЗ. Профиль Длиия

ММ
С-ВО
VT.

Вес кг. Примененияодной Всех ЭЛЕМ.

МЧ
/ L 200*125*12 200 2 6 /2

/5.6
ПШсТТЕШЗГЯЯ хреэлть по чертеж*

г Ф/ЧЯШ 520 6 05 35

м-г
3 -геох/2 550 / НУ П.Ч
4 ФМАв 420 10 0.5 5.0 /ЕЧ

М-3
Ч Ф/чяш чео 6 0.5 3.0

9.25 -220x12 300 / е.г ЕЕ

ПгТЯЛЬ.Я' Дета ль..5

Прим ечания
f. Условия посгявки тли СМОТРИТЕ & рязделее пояснительной ЗЯЛИССИ.

г  ПОЗИЦИЯ,  П  * ПРИЗЯРИВЛЕТСЯ К  л ля ет и н я г?  З Т Я В Р  Р О Д  СЛОЕМ? Ф ЛЮ СЯ. 
ДОП УЯСЯЕТСЯ  ПРИМ ЕНЕНИЕ РУ Ч Н О Й  Д УГО ВО Й  С В Я Р К И  В  РЯ Э ЗЕ Ч К О В Я Н - 
н ь к с  о т в е р с т и я х , л л я с т и н  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  Д Е Т Я Л ЬН ?  Ms :  
П Р И В Я Р К Я  ЯНКЕРО&  К  П Л П С Т И Н Я М  в  ТОРЕЦ  К О Л Ь Ц Е В Ы М И  Ш Е Я М И  
РУ Ч Н О Й  д у г о в о й  с з я р к о И  н е  д о п у с к я е т с я .

3  П05ИЦИЯ „2~ПРИВЯРИВЯЕТСЯ 1C УГОЛКУ ВНЯХыТЕСТКУ ДВУМЯ ЯМЯНГР- 
, ВЬ/МИ ШЕЯМИ Зш*Чмм и  бш-Юмм ЖКГРОДЯМИ МЯРКИ Э-50Я. ч. Стык УГОЛКОВ ПОЗИЦИИ „ /" ВЫПОЛНЯЕТСЯ в СООТВЕТСТВИИ С ДЕТЯЛЬН? 

„П " ЭЛЕКТРОДЯМИ МЯРКИ 3 -Д 2 .

ж
1914

Закладныв овтали pr-f+м-з
3.045-г

Вытек \
2-5 /3

&0< 8-05



Сп ец и ф и кац и я  и  вы борка арм атуры  н а

*1
I f Ф Vm

MU
Ш-80
urr.

ЪфР
wm
n

Brbopkr /mnmA

л

Эскиз
nnИMfta
9Р-Л

VКЛАССPP-Pb

Общая
m m

n вес
tr

/ /0790 88i V73C / Ш.7 68? 332 7.9
_£ //330 BA? */930 3 35$ ж 50.3 A9.8
3 670 - 68? 870 /г 8.0 /08? to. 6 6.5
9 m 68? m 50 8.5 /28? 2.7 U L
5 /* №  i t 68? m . /8 m Итого 136.1

m m , 1
Т /i№ &  § П$8? 950 g /■9

J
7 ___ <82.__ M L /80 2/ ~UL

J_ /08? 200 6 /.2 |
9 970 __ /2ЯМ 670 \ 9 2.7
10 10R9 670 /4 9.9

t L— -
2 CM. ВЫШЕ 88? 0930 2 M L M L 93.2 Ж
3 $R§ 670 /2 8.0 8Ri Ш . 89
9 68Ш 170 50 M - Юйш 26.5 /6.3
5 6Ri 820 /8 /9.8 I2RW (0.6 9.9
6 $8? 250 2 /9 NRi 2.7 3.3
га 9 1 %RE 67o /4 JJL-1, tflOHL . Ш_=LJ
/8 670 m y 670 9 2.7
19 /80 mil /80 2! U -/у—
eo_ —  ------ /28? Ml 6 J £ -
ez //930 IORiП93С / /2.0
ез_ /0730 Ю8ШШ73С / M L

—у (lM ВЫШЕ jjtiSf 670 12 Ta . 6RE 55,9 /2-9
9 -------- n-------- M L no 50 Ж m i 3.8 L L
5_ -------- „ 68Ш m /8 Ж .JMk 39.5 30.7

jL g§o■ 2 J9_ m b\г.7 3$** ——— ХМгШ—yPkL *
.... __ E - 1 ИТОГО k& t

т  Ы РЬЯС, ОДНУ СЕТКУ И  ОТДЕЛЬНЫЕ аТЕРЯШ И Е7

g !

i t

j l

! L

Э скиз
ФMMиКЛАСС

АР-РЬ

Наш
mm

Кал-вс
шт

Обща*
цлш
м

Выборка ррмтрьк

Штс
АР-П»

ОБЩАЯ
планаГГ

Вес
кг

II
&

л L Of. ВЫШЕ /28Щ 67o /9 99
JL
JL.

— 1/930 Ш . \/m г
л-т..
23.9
2.7L_ Of. ВЫШЕ HR* 670

JL 1 ^
(Oft*

-----
/80 2/ ЗА

20 f2RW 2f7n е
-yj?-
/р

29 /0730 RBA Ю73С /
3* С
/0.7

£L H93B 6RE 1/931 / /2 ОLtdsL

>
О

/8 -J2& - 681 /90 н 0.8 6RJ // 0.25/3 -MO. 681 260 / 0.3bj
<!>

/2
(3

См. выше 687 /90 / 0.2 £SL 07 О./?
fA l 26o 2 as

3
JL Cm. вь/ше $RI /90

— - — ] 
/ M l 681 /.0 0.22

/3 ------- V 681 260 3 0.8

i
Vi

I

JL См. выше 61% /90 /
— ТЬ !■ 
0.2 681 0.2 amJL. TI9SO |3W //950 / /2.0 5Вйй 120 /.85

/5 И9ВО \/5Л7 //980 / (2.0
Jc.Sg'k
/5п 7 /2.0 /3.3

JL —ШРТ. 22m 1/9S0 / /8.0 &Ш /2.0 35$
/7 — £Z£P... 2083//950 / /20 2083 /2.0 29.6
JL —i860, 25RHm / /2.0 25Rii /2.0 962
JL -M 222- mmн /20 228(7

У~Х.
/20 39$

Z7_ Ш . /Ш / /6 /881 /.6 32

Ш —//230,, /m //9% / /8.0 Ш1 /2.0 89.0
JL -C'?2U . eoRftЖ / /2.0 ш /2,0 22JL
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