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УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства 
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР 
от 26.05.89 № ВА-002-1/4829
СОГЛАСОВАН с Главным научно-техническим управлением Минатом- 
энерго СССР
Государственным комитетом СССР по надзору за безопасным ведением 
работ в атомной энергетике ( Госатомэнергонадзор СССР)

(g1. Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энер
гетического оборудования им. И. И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 1991.



УДК [621.311,25 : 621.039]: 621.643 Группа В62

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС
СОРТАМЕНТ 

О К П  69 3717 0000

ООТ 24.128.30—89

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бесшовные трубы из углеродистых и кремнемарганцо
вистых сталей для трубопроводов АЭС с рабочим давлением и температурой среды (водяной пар и 
горячая вода):

р= 11,77 МПа (120 кгс/см2), / =  250°С; 
р = 8,44 МПа (86 кгс/см2), / = 300°С; 
р = 5,89 МПа (60 кгс/см2), / = 275°С;
/7 = 3,92 МПа (40 кгс/см2), / = 200°С.

2, Размеры труб, параметры среды, марка стали и технические условия на трубы должны соот
ветствовать указанным в таблице.

3. Сортамент труб соответствует «Нормам расчета на прочность оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок ПНАЭ Г — 7—002—86», «Правилам устройства и безопасной экс
плуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г—7—008—89» 
(для трубопроводов групп В и С), утвержденным Государственным комитетом по использованию 
атомной энергии СССР и Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ 
в атомной энергетике СССР.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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