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Рабочая документация „ Блока ФшгьтроВ и насосной 

станции П-ео подъема Б составе станции очистки речной 
Воды для Прои^ВодтВеннь/х цепей ''разработала на дВе 
производительности- 8% О и 125тыс, м3В сут. ВсоотВетст- 
Виис рабочей программ ой, У тВерфденндйСЬюзбодакансш- 
ниипроектом 4 ОВ,&Зг, и  планом типоВоео проектирова
ния ГОССТРОЯ СССР н а  /983г.

Технический проект „Станция очистки реянойВоды для 
пРоиьВодстВенных цепей на фильтрах с па/шнерног}загруз
кой Производительностью до ЮОтыс.м^ Всут. л утВерцеден- 
НыбГлаВпромстройпроектом Госстроя С С CPfnuUMO A/Pjb-SWU 
о т Г?.И.19д2г)' положен В осноВу  рабочей документации.

В Проекте приняты напорные фильтры ти п а  ФПд-Ье 
догрузкой из Вспененных гранул полистирола для безреа- 
ы нтной очистки речной Воды,

Расчетные параметры определены из цолобиО очистки 
Воды е содержанием Взбешенных ВещестВ гвО-БООме/л, 
планктона дс/ОООкл/мл, маем znpodyxmoBdo Юм2/а и  с 
доВедением кг >естВа очищенной Воды по Взбешенным 
В ещестВам йо <3 * 10мг /л.

3 осноВу ®азр&бстку типо£ого проекта положены-'
- реконек.. гции Центрального научна- исспсдоВатель -  
ского UHf/'umyma комплексного использования Водных 
ресурсов. Ц ниик и Вр] МинВсбзсоза СССРfг.Киш инеВ) 
и3HUU
-мапг, риалы w u?ночных испытаний промышленной 
уста  )Вки <р ильтро В ФЛЗ- Lift. Бендеры), про Веданных 
ШР * 33г. м&рВедсмстёетобкомиссией В состаВе предала- 
В пелей Госстроя СССР а заинтересованных организаций;» 

iSmapcKue сВидетельстВа лГ/Т£8ггЧе и в4 ^гв .
Прчгкт St . ог:не  ̂ В iu>: ,г * ..инструкцией nomunoBow

проектированию для промышленного стр ои те льства  
ОН227-82"с Учетом требоВаний строительных норм и
праВия и других дегректибных Указаний

3 сВязи с тем, что  проект не имеет аналогов, а такж е  
учитыВая, т о  что строительная часть Выполнена В тради
ционных строительных конструкциях, рас четы .по 
СИ SJU-ie не приводятся

И  УслоВия и  область применения 
ТипоВой проект разработан для применения по 

Всей территории ссср за исключением райомоВс Вечномерз
лыми и проса дойными грунтами с сейсмичностью Выше 
В баллоВ,радоноВ, подберженных корстообразоёанию  
и территорий, по дрсгбатыбаемыэс горными бы работками. 

3  проекте приняты следующие услобия строительстбац 
-расчетная зимняя температура наружного Воздуха, 
-м инус 30*С;
-*скоростной напор Ветра для  /географического района4,
- Вес снесобоеолакроб&'&я ///географического района.

Грунты оснобания непучинитые,непросадочные со сле
дующими норм атибными характеристиками: 
морматибныйугол Внутреннего трения 49рад(28
нормативное удельтесцепление С^Зкп#То.огкгс/см*)*
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модуль деформации нескальных грунтоВ6 -/4.7м Па С1бО/сг</см̂ й 
плотность грунта <С-1бг/м3 коэФФициентплотности па 
гр у н ту  Кг*/.
ГрунтоВые Воды отсутствуют.

Таблица комплектации типоВых проектоё

л * Наименование
Просз&дительно&п ь, тис.мнеут.

альбома 8.0 res
/ Пояснительная записка

if!1

(ШГШ-9А&
а Технологические решения 

Общие Виды нетипоВыос ко нет - 
рукций. Отопление и Вентиля
ция. Внутренний ВодопроВод 
и канализация. тпэШ-Э-М.еЬтэш-эяМ

/// Архитектурно - строительные
решения. т п т э -м r/?90f-9-/S,Si

/V Шелия. тпэош ш
V ЗлектрооборудоЬиниВ, автома

тизация и технологический 
контроль тгтз -А М ТЛ9Я-ЗД84

у Спецификация оборудования. mof-9-fttSb Tfm-9SM
VII Ведомости потребности В 

материалах. тпш-мЬМ ГТ190ЬЭ&М
VIII Сметы тгт-э-й.й* то<-9-!5.в1>

4.2. Обслуживание.

В каждой сп ене должен работа те оператор.
Кроме того, штатным расписанием предусмотрены 
начальник блока, мастер, химик-лаборант, слесарило оборд* 
доВаниюиКЩ удорицица, работающие В одну см ему.

]*
Численность одсяунеиВакнц его персонала состаёлрет / /  
челоёекВсутки.Втом числе В максимальную смену 7чело бек 
Блок напорных <риль троВи насосной станции // подге - 

MQ могут размешаться маотдельной площадке или на
территориипромп/ти/адки

Технологические р е ш е н и я  
с? /. ОсноВние положения и  расчетные данное пр и н я 
т ы е  В  проекте, приёедет/ В  т а б л и ц е  2
_____________ ________ __________ Таблица /V2
~7ЛГ

п/п Наименование ПрШоС&ШШОЖ/Г,УС.Н:М'г.
8.0 fd: s____

1 ~--------------------------2 ------------------------------- 3 4

1

2

3

к
5

6 

7

Содеро/сание ВзСеси Висходной 
/ретй)Воде, мг/л 
Содержание ВзВесиВфильтра- 
те, пе/л 
Скорость фильтроВания, м/ч 
-нормальный ре^им
- форсироСанныи режим
Максимальная продолэритть- 

ность фильтрации, у 
Потери напора за фильтро- 
цикл, м 
интенсивность промыВкцл^ м1

£50-500

В-ГО

4.5
6.0

д.О

1.5-д.О 
14-76

а. 50-500 

8-10

4.5
б, 0

S.Q

15-5.0
14-/5

ЩёяЪМ
I

Г — 1--------
ТП  9 0 1 -9 -1  If. e it -Л З

й т.
1 г ■ 2_ Ьм1н* __ 1
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Я/п Наименование

8
9

Продшжпетсгь пртвщтн 
Относительное расширение

б б

загрузки при промывке,//» SO 50
10 Диаметр фильтров, к 44 44
// Расчетная тющадьф1щлра,мг %07 9.07
12
13

количество фильтров, am 
Общая высота корпуса

S /г

/4
фильтра, /9 
Шьем воды на промывку

4,60 ASO

15
одного фильтра, м3 
Количество дробленного 
полистирола маски УСддлл

6$ 58

16
загрузки фипьпров, тн 
Количества вспененного по
листирола Зля загрузки

£?й 33,0

! п
йтсров.дтервмфаул W *  
Расчетная потенциальная 4

Ш46 гзрвА
S
1

грязееткветь загрузки, кг/Г ?з /6

P.Z Техш оги ч гскоз e x tra  
(•рию/па следующая схема безреагентнои очистки So 

ды: исхо5чая(о&:ноя) Soda по напорным трь'Ислрйводом 
пт нотной акации !яодгсма поступает на площадку // 
подгена В ydam/e dm  а Фильтров и насосной станции, 
еде проходит очистку на напорных: фишках ФПЗ'д.

роется насосами {/подъема и подается потребителя.

15

Промывка фильтров просматривается очищенной 
Водой отдельной группой насосов.

При проектировании станции очистки репной боры кроне 
блока напорных фильтров и насосной станции //-го 
подъема должны входить резервуары очищенной боды

Воду, '
Z21 Напорные фильтры.

исходная вода поступает на напорные фильтры 
тлгаФПЗ-й. Фильтрование происходит cSqoxy вниз в  
направлении убывающей крупности плавающей загрузки._ 
Очищенная Вода собирается средней дренажной системой, 
смонтироВонной В нижнем слое мелкозернистой зафуэКи, 
и отводится 6 резервуары.

Устройство среднего дренажа позволяет получите. 
Высококачественный фильтрат. При достижении пре
дельных потерь напора В загрузке фильтр выводится 
на промывку.

Корпус фильтра загружается бешенными гранула
ми полистрола послойно. Высота слоев загрузки 
приведена 6таблице л/3.

ипобеннсстою конструкции ФПЗ является их обо
рудование специальными гидроуловитепями полиети- 
рент, предназначенными для преде»./^ашения поладь 
,чип 6 ,трубопроводы фильтрата и отвода промыбнйо 

' Воды пенополистирола.
Вынос загрузни в  трубопровод фильтрата можеп 

произойти из-за выхода аз строя фильтрующего

f1 __ ТП gOi-9-lH. 84-03
«
Ъ ,р~ f

ij/J / _ ,



элемента среднего дренажа, либо при резком аварии -  

ном опорожнении ф а ттр а  или нарушении технологии 
промыВки(пребышше проектной интенсивности про- 
мыВки фильтроб). Н а труШрободе промыВной Воды 
такж е установлен еидроулоби/яель полистирола, ко
торый Вынесен за пределы здания В колодец.

ТЪблицаНд
Загрузка из Вспененных 
гранил полистирола ^

Высота слоеВ загрузки

70S'т  фгра#ул6,(Н 3,0мм
500мм ф гранул & О f £ Омм
7DDMM феранил 0.$Н,0мм 
ШммФерам/л D,SH Омм

б

дренаж
фЮОмм

2. гг. Насосная станция И  подъема.
Категория надежности действия насосной 

станции-Вторая. Режимрадоты-раЗнотерный 
6 течение суток. Насосы установлены, под заливом".

В насосной станции предусмотрено две руппы  
Насосов-'
-  первая- для подачи очищенной Воды потребителя;; 
-Вторая-для подачи Воды на промывку фильтров.

2.3. Технологическое оборудование

и  показатели.

•В

Таблица В
"Жпт Наименование

Напсрный фтш р $ЛЗ-ЩЦ

рола %*$00т 
Гидроулсбителб поли
стирола ЗНЫООмм 
Кран подвесной электри
ческий груюпо&ъимоет&ю 
йт, Ln*Q.QM,LKp‘ /0,2M 
Насос горизонтальный 
ЛБЭ0-90а, В-4С0мЭ/час 
Н-ЗОм, сжшродбигате- 
лем Ш дОШ З,
П-75кЗт, n*985t£/MUH 
Консольный насос 
ККО/30-У4, Q-fS7M3/4t 
H-3Smc злекпродвагате- 
лет AfitBOMl 
ЖЗОкВю, fcftSOtfymH 
Консольный насос 
К29й/30-УЬ, 0*ЖмУч, 
Н-ЗОм, сэлещэодоига- 
телсм 4А200М4, 
Н-ЗПкВн>, 0 = OSOоб/мин

ш т

шт

ш т

ш т

шт

шт

приВяж

ТП 901-1 -ПЗ



%A. Трубопроводе/ и
Диаметры трубопроводов определены по расчетнЬ/м 

расходам и спорости движения ёодЬ/ В соответствии с 
рекомендациями СНиЛ /1-31-7*/ аЦНиинаВР

Трубопроводы приняты из стс/лЬнЫх пруд, арматура- 
-из чугуна.

2 .6 .  Подъемно-транспортное оборудованием
Д ля мон/поэта и  демонтажа оборудования предусмот

рен кран подвесной электрический грузоподъемностью 
2р тоннЫ. Для ремонта механизмов и  электрооборудо
вания /рана предусмотрены площадки в  торце здания.

М онтаж  насосов Дб50-90а с электродвигателем  
6A2BOS643 производится раздельно.

2.6 Техника безопасност и.
При ремонте, очистке и  прамЬ/вке напорнЫх /рилбль 

ров последние далжнЬ/ бЬтЬ  освобождены о т  Воды, и  
принятЫ мерЬ/, исключающие их. наполнение Водой.

Доя спуска рабочего В емкостнЫе окружения, при ре- 
монте, очистке илромЫвке и х  необходимо применять 
прочнЬ/е металлические лестни ф / или леапницЫ - 
-стрем янки.

РадотЫ ё филЬлфс&с /должна бЫлалнялФ бригада, 
не менее чем из орех человек.

Рабочие должнЫ оЫтЬ снабжены предохранительны
ми поясами, Веревками, соответствующей спецодеждой, 
обувЬю, если необходимо, т о  и  противогазами.

Д ля защитЬ/ персонала о т  поражения электричес
ким током при повреждении изоляции предусматри
вается зануление корпусов электрооборудования и

металлоконструкций.
При работе с полистиролом следует соблюдать ме

ры противопожарной безопасности. На станции 
очистки не допускается хранение полистирола.
Д пя обеспечения пожаротушения предусматривает

ся устройство внутреннего прот&тожцтош Водопровода

3. Внутренний Водопровод и канализация 
Ввод хаз-литЬевого водопровода ф/ОО осуществля

ется о т  аоз-питЬевого Водопровода на площадке, напор 
на Вводе 50м.

Установку водомерного узла необходимо решать 
в каждом конкретном случае 8увязке со станциек} 
очистки речной вадЫ.

Расчетный расходводЫ на хоз-numbeBb/e нуждЬ/, 
лабораторию и  пожаротушение составляет д, fyл/с.

Подача горячей̂  ВодЬ/ осуществляется о т  Внулрипло- 
щадочнЫх сетей одним Вводом фбомм.

Максимальный часовой расход на горячее водоснаб
жение равен-0 ,2 1  л/с.

Расход тепла  на горячее водоснабжение -  20000кш//час 
вокализование здания предусматривается самоте

ком во внутриплощадочнук/ сеть одним выпуском ФЮбмн

Ч Отопление и  Вент иляция.
Проект отопления и Вентиляции разработан для 

климатического радона с наружной температурой- 3Dt.
Термические сопротивления огропюкмкциас конст

рукций приВеденЬ В таблице л ’5.
привязан

1-----1— 7/7 90/-$-/4. -П Ъ1 . J
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Таблица J/S
1 Нацменов 
ниеломеиШЯ

наименование ограждая 
шиле конструкции

термическое
сопротивление#2

Производст Стены из керамзитоВетон -
венные

|<1

помещения Ss25DMM 0,96
Кровля -утеплитель 

пенобетон /-500кг/м3
сГ=80мм 0,86

БытоБые Стены из керамзито-бе
тонных панелей $00кг/мз
д-350мм 15
Кровля -утеплитель, пено
бетон /*» воокг/м*
<£ /гомм условия „ в ”
д - /ййММ УСПОВиЯ „Б * Ш

Теплоносителем для систем о тги ш /з и  теплоснабже
ния служ ит Soda е параметрами 95-70"С, получаемая

Ш -

£

Потеря напора 6 здании насосной станции составля
е т &Лми2,5м соответственно для В, Ои/2,5тыс. МЩ/т.

Система отопления запроектцробана в  бытовых 
помещениях однотрубная с П-дбразНыми стояками,
6 производственной частц-8оздушное,отопительиыми 
агрегатами. В качестве нагревательных приборов 
приняты конвекторы п Дккард?
Внутренние температуры 6 отапливаемых помещена 
Ях приняты: Вбытооьас Н&*С, В фильтровальном зс 
ле +5ЬС.

_______________________________Ы

Вентиляция запроектирована общеодменная прият
но-Вытяжная механическая Во вспомогательных 
помещениях по кратностям  В соответствии со 
СНиП 11-3(-14>СНи// //-$2-76 и естественная из условия 
ассимиляции тепловыделений В фильтровальном зале.

Проектом предусмотрено применение воздуховодов, 
изготовленных индустриальным способом из кро
вельной и листовой стали, согласно СНи/7 ///-28-75.

Выхлопные Воздуховоды Вытяжных систем в мес
та х  пересечении кровли и Выше изготовлены из 
тонколистовой стали бНбмм.

Для наладки вентиляционных системввоздухово
дах установлены лючки с заглушками. Места уста
новки лючков указаны на схемах Воздуховодов.

Монтаж систем и оборудования производится в  
соответствии с указаниями СНиП Щ-28-75.

Проектом предусмотрено:
-дистанционное управление установками Л/, 6 / со 
Щита оператора-,
-местноеуправление установкой 62-с  поста 
управления лабораторией}
-сигнализация при аварийном отключении элект
родвигателей установок,•
’-защ ита калориферов системы П/ о т  заморажи
вания.

Названные мероприятия выполнены в разделе 6.
Узел управления изолировать, асбапухшнуром,

ТП  901-9НН- вУ -ПЗ
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обернуть рубероидом и  слоем накостеклоткани.
После монтажа сантехнических устройств Все 

отверстия В строительных конструкциях должны 
Ъыть тщ ательно заделаны.

Воздуховоды, нагреВательнш приборы цото литет, -  
ные /трубопроводы должны быть окрашены снаружи 
мосяяной краской дба раза. Воздуховоды приточных 
систем такж е должны быть окрашены изнутри  
один раз. Воздуховоды системы BE/5 покрываются 
изнутри и снаружи эпоксидной иматяеВкой ЗЛ-О/ИО 
В тр и  слал.

Системы отопления иВентиляиии после монтажа 
должны бы ть отрегулированы нет заданную про
ектом производительность.

Производительность Вентиляционных систем на 
схемах ВаздухоВодоВ показана расчетная, а  6 ха
рактеристике отопительно- Вентиляционного обору
дования -  с учетом подсособ иутеиек 6  сети.

5. -Архитектурно-строительная часть. 
5.1. ОЬщие сведения.

Здание блока напорных фильтров'инасосной стан
ции //подзема ло сВоему назначению относится ко // 
классу, ло долговечности конструкций и стелена огне- 
с/пайкасти-f/стеленыfC/tu/7 //-УО-8/jG/uff //-2-80), класс 
ответс/рВениос/яи здания-//.

ПроизводгтВеннь/й процесс В блоке относится,- 
-по степени пожарной опасности технологического 
процесса-к категории,, Д ”
-по зрительным условиям работы -к  V и Wразрядам 
(СНиП IH-73J.

И

Здание отапливаемое. Внутренняя температура 
помещений соответствует требованиям технологи
ческого процесса.

Относительна,я Влажность /течений SO-80%.

5.2 05ъемно-маниро6очные и конструк
тивные решения.

Здание блока неторных фильтров и насосной 
станции //подзема прямоугольное Вплане/Ьстоигиз: 
$ производственной части с размерами вляане 
-для производительности 8тысм»/(ут-36,0*/2.0MJ 
-для производительности /2,3тыс. м*/а/т-48,0х/2.дм. 
^административно -бытоВой частисразтероми S  
плане /2,0*/2,0м.

Конструктивной схемой производственной части 
Здания является одноэтажный несуи/ш железобетон
ный каркас п о /Ш и з  сборных элементов. 
Наружные ограждающие конструкции Выполняю т

с я  из керамзитобетонных панелей f t /ООО кг/ мз с 
фактурными слоями по наружным и внутренним 
поверхностям из цементно-песчаного растВара ло  
серии Ш&-/4//8 толщиной 250мм. Вы сота Ремиза 
балки 7,8м.

Конструктивной схемой админисп/атиВно-быто- 
Вой части Здания является 2 -х  этажный несущий 
железобетонный каркас из сборных элементов по 
арии 1020-/.



Наружные ограждающие конструкции Выполняются из 
керамзитобетонных панелей fa 900кг/м*сфактурными слоя
ми из цементно-песчаного растВора па наружным и бнутрен- 
ним поверхностям толщиной350мм. Высота этажей прию
та 5,6м. Фундаментыпод каркаспроизводственнойиадмини- 
етративно-битоВой частей здания выполняются монолит
ные железобетонные о применением опалубочных фирм серии 
W 2-//77.
Кладка Внутренних стен иперегородок вобсех помещениях, 

кроме камер трансфооматцров, узла ввода ибенткамфы, 
Ждется боустшовку с последующей штукатуркой.

3камерах трансфсрматороб, уж Ввод а и Вентмамгре- 
е подрезкой. шёоё.
Гидроизоляция стен на отм. ~о,030,-0330 Выполняв тся из ив' 

мент но-песчаного состава Г2 толщиной 30мм. Планировоч
ная отметка земли принята-О,/50.

Кровля 6 промышленной части скатная, неВентилирутая, 
соВмещенная с покрытием.

Кроёля В адюинистра/пиВно-ЬытоВой части плоская не- 
Вентилируемая, совмещенная спокрытием.

£ -2Jmm шириной 0,73м по плотно утрамбованному щеВе- 
ночному основанию.

й

5.3 Наружная отделка.
Наружные поверхности керамзитобетонных стеновых 

панелей окрашиваются пояивинилацетатнои краской 
ВвЧ7(в=2мм).

В местах установки борот и дверей участки кирпичных 
стен штукатурятся и выполняются под цвет и фактуру

панелей. | 
Нижние откосы оконных проемов покрываются оцинкован- j 

ной кровельной сталью, \
Внутренняя отделка. ’
Все столярные изделия окрашиваются масляной крас- ( 

кой за два раза по грунту из олифы.
Рекомендации по внутренней отделке помещений и 

устройству полов приведены в альбоме ///нолистах. мартЬ.

5.4 Защита строительных конструкций 
от коррозии.

Лнтикоррозионная защ ита стальны х ижелезобстон- 
ных конструкций выполняется в соответствии с главой 
CHufJ//'2£~73*„ Защита строительных конструкций о т  
коррозии*

Все небетониробанные закладные детали железобетон
ных конструкции и соединительные элементы защища
ются цинковым металлическим покрытием толщиной 
/20-/50мм. Металлоконструкции за исключением ездо
вых поверхностей монорельсовых путей, окрашиваются 
эмалью ЛФН5 за три раза по одному слою грунта ГФ-ОШ, 
нанесенному на очищенную о т  ржавчины поверхность.

6. ЗлектрооЬарудоВание и автоматизация.
Технологический контроль.

6.1 Общая часть.
Настоящий раздел разработан на ос/юданаи технаяа-

И в а ? -----

---- ТП 90Ь9ЧЧ. ей -03 f f
ге/т-е-/.
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 / гической,санитарно- технической истроительной час

тей проекта. Вобьем проекта б ходи т сило бое электро • 
оборудование, автоматизация, технологический контроль 
и электроосвещение блока напорных ф цлш роб и насос
ной станции Иподзема.

Внешнее электроснабжение и телефонная связь, а также 
разработка проектов других сооружений станции очистки 
В донном проекте не Выполняются, а  решаются при привязке 
проекта.

6.2 Силовое электрооборудование.
По степени надежности электроснабжения электротрием' 

ники блока относятся к потребителям второй категории 
поПУЭ. Электроснабжение предусматривается по двум ра  - 
бочим кабельным вводам били /0к& по схеме „дчоклиния- 
трансформатор? Каждый ввод рассчитывается на макси - 
мильную нагрузку, приведенную б  та б ли ц е  М д.

х\.* I
*ТП

Та й ли ц оА ^б
Ляимено&з~

ние
сооружения

ПрсозВс
дитсяь-
ность,
*шс.м*/су7

Чстакйк ЩМ#? мним I лея мощность Тсзффи-
tftfcm?
*tomxruся$у>

расчел?̂
ныйтак,
Л

Ори-
rtCtQ'кие«ж**! ®яяи?-р щ «

kbhj>
Внзкнспор- 
Hi>'Xipci7smpd 
и носастая 
станция 
//родьема.

9,0 SOS 1 /43,8 евя /58 ОД/ 23-0

Щ 5 340,Ц Щ 7 «?з /72 0,32 2SS

1ак как потребная мощность компенсирующих устройств 
менее УбкЗ вр , конденсация реати&чои мощности проектом 
нслредусматриваелхя. Вопрос обустановке компенсирую’ 
щ ихуш ройствнгобходим ораиат при привязке проекта 
с учетом полнойнагрузки станции очисти:

\ н

Ошвнимнптребителямкзпек/грощргии блока являются 
электродвигатели насосов подачи боды потребителю и на 
промывку фильтров. Кроме того, блок фильтров и насос
ной станции оборудован приточно-вытяжной Вентиляци
ей и отопительными агрегатами,

ТЬхническаЯ ха р а к те р и сти к а  потребителей ж р о - 
знергии приведена 6 альбоме V.

Напряжение силовой сети принято 3803, цепей управ
ления- 2208 переменного люка.
Д ля  обеспечения потребителей электроэнергией на напря
жении 38QB проектом предусматривается трансформа
торная подстанция Встроенного типа  с двумя транс
форматорами мощностью ло Ш к В -Л  Мощность транс
форматоров принята по условиям пуска электродвигателей 
Насосов подачи Воды на  лромь£ку фильтров и  позволяет,\ 
при необходимости, обеспечить питанием другие сооруже
ния станции очистки, для чего на распределительном 
щите оставлены резервные фидера.
Д ля приема электроэнергии н а  напряжении в  или /дк8 

в  камерах трансформаторов установлены камеры 6СЦ-Ш 
Длялриема и распределения электроэнергии на  напряже
нии 3808принят щ ит из панелей М Р '//.
Ни вводах В о р т предусматривается и . .прение Величи 
н у  тока, напряжения,а также учет активной а  реактив
ной энергии.
J8 качестве пусковой и  защитной алпаратурь/, а  та кж е  
для распределения электроэнергии между другими п о -
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требимеяями проектом пронять/ ящики нормализобаннпб' 
серой, ЯУ5000, шкафы/шло Р 730-6Тилунктрае/ределитель- 
НШ ПРИ.

6.3 Управление и автом атизация.
В соответствии с птехнологической оасть/о проекта 

работа насосной станции Рподгемр ц Блока фильтров 
преусматрибается епостоянным одслужибающим пер
соналом.
Вчасти управления и автоматизации принять/сле
дующие решения,-
-централизованное y/рабление со щита оператора на
сосами подача Водь/ потребителю, Вентустанобнами 
П1.В1 и отопительными агрегатами;
-дистанционное управление насосами подачи Воды на 
промывку фильтров с постовуправления, размещенных 
6 блоке фильтров;
-JBP насосов в  соответствующих группах;
-аварийное отключение всех насосоо при снижении уров
ня о резервуарах фильтрованной воды до минимально
го, обеспечивающего залив насосов;
-местное управление задвижками фильтров с ящиков 
управления, разтещенных вблизи фильтров, промывка 
фильтров производится оператором повременному гра
фику;
-автоматическое закрытие задвижек на/трубопроводах 
подачи исходной и отвода филированной воды при запол
нении полистиролом газоуловителя на отводе филиро
ванной воды у  каждого фильтра;
-автоматическое отключение насосов, подающих воду 
на промывку фильтров призаполнении лаяктирвлом

м
гидроулобителя на отводе промывной воды;
Кроме то щ  при заполнении гидроулобитеяей подается 
сиенал оператору.
-местное управление затворами на всасывающем кол
лекторе насосной станции;
-местное управление вентилятором Во из лаборатории; 
-Защита калофирщ приточной вентсистемы П1от за
мораживания.
На щите оператора предусматривается аварийная и 
технологическая сигнализация, оповещающая дехурнгк 
персонал оЪ аварийном отключении механизмов или 
отклонении о т  нормы технологических параметров- 
Пояснения к схемам управления приведены на соответ
ствующих чертежах альбома V.

ВЛ Технологический контроль.
ОБгем технологического контроля и измерений 

принят исходя из условий оптимального Ведения процес
са очистки речной воды и подачи ее потребителю, удобст
ва эксплуатации и принятого обгема автоматизации. 
Проектом предусматривается измерение и контроль 
следующих параметров
-температуры, давления и расхода исходной воды,- 
•давления и расхода воды, подаваемой потребителю; 
-давления на насосах, подающих воду потребителю 
и на промывку фильтров;
-температуры Воздуха перед калорифером и  обратном}

ЪШган----
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теплоносителя для приточной вентсистемы Л/.
Каждый фильтр оборудуется местными приборами изме
рения расхода фильтрованной Воды и перепада давления 
на фильтре, а такж е давления на трубопроводах исход
ной и фильтрованной воды.
Кроме того, 6 объем технологическою контроля входит 
измерение уровней в резервуарах фильтрованной ВодылИ

Вителе, расположенном 6 кояодие на труВогрободе отвода 
промывной воды. Длины кабелей к  резервуарам и колодцам 
е дифмонометрами нал?рубопроводах к потребителю, а

техномгимаауплану,приведенному 6разделсморки НЗ.

6.5 Конструктибное Выполнение.
Камеры Ввода Б или /Окв типа KC0-3SS исиювые транс

камерах. Силовойраспределительный щ ит из панелей 
талаЛЛР-Ни щ итки учетаразмещаются в  щитовом 
помещении, щ ит олерятрза-6диспетчерской.
Силовые шкафы Шла PT3Q-8/, навесные ящики и  посты

Ьания.
СцлаЁа? раелределилтельтя сеть былапняетя каЗеяж 

маркиЯПВГеоотЁетсмВующах сечении, лрошдыЁаемам 
о надельном канале, открыто /ю стенам на латках и с 
креплением скобами9 6пол//-6куя/8ах.

6.6. ЭлектроосВещение.
Проектом предусмотрено общее равномерное освеще

ние всех помещений Важа фильтров и насосной сган-

j .

ции.
В качестве источников света приняты лампы накалива

ния общего назначения, люминесцентные лампы белого 
цвета и дуговыертутные лампы Высокою давления. 

Общее равномерное освещение принято рабочее и 
аварийное, для ремонтного освещения используются 
пюеносные светильники на напряжение дБ В.
В помещениях блока напорных фильтров и насосной 

станции применены светильники для промышленных 
предприятий и светильники для общественных зданий. 
Групповая осветительная сеть выполнена кабелем 
ЯЛвГ открыто по стенам и перекрытию с креплением 
скобами и на трас а  вдоль колонн,а такж е проводом 
РППВС скрыта.

При разработке проекта учтены требования 
„Шафукции порациональному использованию элек
троэнергии и  снижению з а тр а т в  промышленных 
осветительных установках?
Освещенность помещений принята согласно СНоП/М-71)

6.7 Заземление и зануление.
Д гт обеспечения безопасности персонала о т  пораже

ния электрическим током в случае прикосновения 
к мтжпаческим корпусам зпектрос Т:рудования и  
металлическим конструкциям,оказавшимся под на
тяж ением  вследствие наруш ат изоляции,/роск- 
том предуемзтривиагж i3.yu.7?!!3S засемге-ие и

ЦрйШт 
--- 1---“ !
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и зануление электроустановок.
Заземляющее устройство для эяектроуаланаВок до и 

Выше 1000В Выполнено общими имеет металлическую 
/вязь с нейтралью силовых трансформаторов 
Сопротивление растеканию заземляющих устройств 
далжнобыть не более 4*ом. Заземляющее устройстве 
состоит из естественного заземлимся#, 6 хаиестбе ко
торого используется арматура железобетонных 
фундаментов станции очистки, и  заземляющих про
водников, 3 качестве которых используются подкра
новые пути, металлические обрамления каналов и  
другие металлические конструкции здания, соединен
ные между собой и с арматурой фундаментов сваркой.

Подключение электрооборудования к заземляюще
му устройству осуществляется стальной полосой 
25*6мм, осветительной арматуры-нулевойрабочей 
жилой кабеля или провода.

7. Основные положения по производству работ. 
Станция очистки речной Боды представляет со

бой блок фильтров и насосной станции //подзема.
В настоящем проекте рассматриваются два типо
размера станции очистки водь/, которые отличаются 
друг о т друга размерами 6 плане. Строительство 
сооружений предусмотрено 6  сухих ф ун та х //группы. 
Срезкарастительного грунта выполняется бульдо
зером с перемещением до 30м. Окученный растительный 
ф ун т грузится экскаватором прямая лопата на 
абтосамосвалы и вывозимся во временный отвал на 
/км с последующей подвозкой для благоустройства 
площадки.

Разработка грунта под фундаменты производится экска
ватором 3-/5/й скобшом емкостью 0,15мЗ. Добор грунта 
послеэкскаваторных работ толщина! 0,1м Выполняет
ся Вручную. Вытесненный грунт Вывозится ботбая на 
Зкм, а груьт, необходимый для обратной засыпки, вы
возится на far, Во Временный отВал с последующей лев- [ 
Возкой В обратную засыпку. Обратная засыпка пазух 
производится бульдозером и частично Вручную.
Грунт в обратной засыпке уплотняемся пневмати
ческими трамбовками.

Доставка бетона на площадку строительства ocj - 
щестВляется централизованно с бетонно -растВорно - 
го узла Монолтный бетон £ конструкции укладывает
ся 6 щитоВойрмзборно - трестов ной опалубке. Уплот
нение бетона В конструкциях производится электро
вибраторами.
Все несущие элементы зданий выполняются из сборных 

бетонных и железобетонных элементов. Сборные же
лезобетонные конструкции доставляются к  месту 
монтажа автотранспортом. Монтаж Вборных конст
рукций целесообразно выполнять с колес. Выбор 
монтажных кранов производится исходя из Веса, 
монтируемых элементов, пролета сооружения и вы
соты подгема, вес сборных элементов колеблется от 
Sbri/fabmcJ до ЗОкн/бмф. монтаж сборных железо
бетонных и Бетонных элементов Выполнэется сюрело- 
Вым краном на гусеничном ходу МВТ-16м со стрелой

1 777 901-3-1й. 8П -/73
яаня-л/
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{"/8,5м. Монтаж здания рекомендуется производить

в) Монтируются колонии и фунваментныебаяки 6осях 
4-10(4 -ГД) при перемещении крана по периметру зда - 
ния и автотранспортных средств побраненной кольие- 
бой аВтодороге, сооружаемой вокруг здания.
Ь) Монтируются балки покрытая, рельсовые пути  для  
мостобого крана г/п 8 т  опоить/ покрытия В осях 
4-(0(4 -/2J, при перемещении крана по оси здания, о 
аётотранспорспных средств по временной, сквозной 
автодороге, сооружаемой В осях Б~В.
в) Монтируются стеновые панели по осям Я, вЛ  ЮДг), а 
такж е выполняется весь комплекс обецсстроиюсль - 
пы х и монтажных работ по пристройке в  осях  
i~3краном МКГ- 16м сострелой в*(8,5мпри переме
щении егои автотранспортных средств по периметру 
Здания. Одновременно может выполняться весь комплот 
оБщестроительных работ внутри здания отступая  
о т оси 4 В направлении оси tOftz) при помощи автокра
на К -4В г/п 4 т  со стрекай £-82м изкеплуатационно- 
го крана г/п 2 т .
г) После выполнения об/уестроотелбных р а б о т в  осях 
4 - tofts) возводится торцевая стена здания по оси 
tOfi8) при помощи то го  ж е краноШГ-ГОм.
Строительство станции очистки речной воды вы

полняется либо на действующей площадке рк/бо на 
вновь строящейся. При строительстве на действующей 
площадке снабжение знгргоресурсами и  водой про
изводится путем привязки н  конкретным условиям. 
Для нуж д строительства используются существую
щие автодороги, а  при их отсутствии -Временные.

т

На действующих площадках для нуж д строительства 
могут быть использованы постоянные здания и 
Сооружения, сг на вновь строящих предусматривает
ся комплекс Временных зданий (/сооружений. 
Производство строительно-монтажных работ 6 
Зимнее Время разрешается при соблюдении следую
щих условий и глав Ш части СНиП ,t Правила производ
ства и приемки р а б о т}
а) при монтаже сборных железобетонных конструк
ций следует применять временное крепление под пе
ремычки, балконы, плиты и т.д.
б) не допускаются перегрузки на плиты  покрытия о т  
снега и строительных материалов,-
В)штукатурка йсбл уювка смея 3 помещениях 
Выполняется после оттаивания и omte/дения кладки. 
Грунты, подлежащие разработке 6зимнее время, 
следует предохранять о т промерзания путем утепле
ния грунта теплоизоляционными материалами, Вспа
хиванием но глубину ЗО-Зйсм и другими способами 
При производстве бетонных работ инертные заполни

те/,и следует подогревать и стремиться к  снижению 
ёодоцтентного отношения. Д ля Выдерживанию бето
на ё  зимних ислоВиях применяют противомороэние 
добавкииспособы искусственного подогрева конст
рукций.

Т П 9 0 Г -9 -Г4. S 3 -ПЗ 41
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8. Нестандартизиробаннбе. оборудование.
8.1 Фильтр с плавающей загрузкой{ФПЗ).

В напорном фильтре ФПЗ-& использован корпус 
фильтра ионообменного Фила /~з,4 -О, В Выпускаемого 
Таганрогским заводом »  Красный котельщик? В проек
те  разрадотаны Верхний, средний и ниж ний дрена
жи. Верхний дренаж представляет содой коллектор 
2)у 300 с распределительными трудам и ду 100. Ло всей 
длине распределительных тр уд просверлены отверстия 
фЛОмм В два р я д а  В шахматном порядке с  шагом 
95мм и  припарены ш ты ри для установки сетки 
полутомдокоВой2 ГОСТОВ 13-75. Сетка предотвращает 
попадание полистирола из фильтра в  распредели
тельную  систему.
Крепление тр уб  к  коллектору осущ ествляется с 

помощью фланцев, причем таким  образом, итоды  
отверстия располагались В Верхней части системы, 
а к корпусу - кронштейнами. Коллектор к  корпусу 
крепится посредством патрубка и  фланца.
Верхний дренаж обеспечивает равномернь/й по

то к  исходной водь/ по всей фильтрующей площади.
Средний дренаж состоит из коллектора и  фильт

рующих кассет. Коллектор представляем собой стальную 
труду Ту 100, которая крепится к корпусу садкой стороны 
с помощью фланца, сдругой-хомута,

Фильтрующая кассета состоит из корпуса и металличес
кою короба, скрепленных ЬолтВым соединением. Корпус Вы
полнен из гнутого профиля. Короб с двух сторон ограничен 
сетками, и заполнен полистиролом В три слоя.
Средний дренаж обеспечивает равномерный отбор фильт
рата.

J1 I

Нижний дренаж Выполнен аналогично Верхнему со сле
дующими отличиями:
-отверстия на распределительных тр уб а х размещены 
с шагом ИОмм;
-отсутствует сетка;
-В патрубке, спомощью которого нижний дренаж 
крепится к корпусу, предусмотрены четыре диамет
рально расположенные щели для полного опорожнения 
емкости.

Нижний дренаж обеспечивает равномерный отвод 
промывной ш ы .
В корпусе фильтра на уровне среднего дренажа под 

углом 90°Вмонтированы смотровые окна фПОмм для 
Наблюдения за состоянием загрузки.

Порядок монтажа ФПЗ.
Корпус фильтра снабжен двумя люками Ф800мм. 

Верхний люк предназначен для загрузки фильтрую
щего материала, монтажа верхнего дренажа ревизии 
и ремонта верхнего и среднего дренажам такж е пе
риодического осмотра состояния поверхности ф иттг 
ру/ощего материала. Через нижний лю к Выполняют 
монтаж нижнего и среднего дренажей, а такж е перио
дические осмотры и ремонт нижнего дренажа.

Сначала осуществляется монтаж нижнего дренажа: 
приваривается к  корпусу фланец с патрубком, затем к

"привязан
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патрубку болтами крепится коллектор, после чего монти-  
руются раслредели'пеяьпые труды с помощью ВалтоВ к  
коллектора? и к корпусу На с монтирован нс* /и нижний 
дренаж кладется наорал и осдщестбля&пся монтаж  
среднего дренажа: крепспся коллектор к корпусу с одной 
стороны с помощью фланца к Вверенной В корпус Втулке, 
сдругои-спомощью хо м ут к кронштейну „проверенно
му к корпусу; затем к коллектору ЬолтоВым соединени
ем осуществляете? крепеж фильтрующих кассет.
На смонтированный средние дренаж кладется настил 

и монтируется Верхний дренаж аналогично нижнему. 
Распределительные труды установлены отверстия ми 
Ь5ерзс.

Раи 2. ГидроулоВитель полистирола.

Щ

8.2 Принцип работы гидроуяобителя
Вода поступает В гидроулобитель. Затем через окна 

цилиндра-поплавка (поз. 5) иокна трубы (pdi, приварен
ной к крышке (под. 2) она поступает 6  трубопровод. 
Содержащиеся 6 Воде гранулы полистирола, попадая 
В камеру уловителя, всплывают под поплавок. Накопив
шийся под поплавком полистирол поднимает его с за- 
крепленным на чем цилиндром. Принтом окна пере
крываются и  прекращается доступ Воды 6 трубопро
вод. Всплывший поплавок воздействует через рычаж
ную систему на конечный Выключатель(поз. в], кото
рый лодает сигнал о проскоке полистирола.

порядок монтажа.
На трубу ф$! крышки (поз.2) насаживается поплавок 

(лозЪ)и гаситель(позА). Ограничитель (поз. 5) болтом  
М20 крепится к трубе крышки. Собранный узел
Вставляется & корпус (поз. 1), где для фиксации гасите
ля  и поплавка предусмотрены упоры.

Для того, чтобы гасители опустился паевой упоры, В 
нем предусмотрены пазы, а такж е Верхние и нижние 
упоры смещены друг относительно др уга .
IЪситель служит для стабилизации потока внутри 

корпуса гидроуло&итсяяви изготовлен из сетки с
ячейкой 10 мм.
Конечный выключатель крепится на крышке гидро- 

уловителя с помощью кронштейна, В котором для ре
гулирования его положения предусмотрены пазы.

ТП 901-3-1Ч- 8U >/7з |“
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9 Указания па привязке, проекта.

Распространение типового проекта ЦЦтПом, 
должно осущ ествляться только при наличии 
согласовании его применения ЯЬрькобским Вода- 
каналпроектом и  разработчиком фильтров ФП5~А- 
и нс шищтом ЦНииКч&Р г  Кишинев 

2. С  целью сокращения типоразмеров насвхящам 
проектом предусмотрена безреаеентная очистка реч
ной боды с содержанием Взбешенных бегцесмв&О-500мр_ 
При принятой скорости фильтрования -4,5м/час 

обеспечивается очистка исходной воды по взбешен
ным Веществам Во В-Юмср.
4 ля  обеспечения тр&оёанай, предъявляемых к  ш -  
честбу очищенной Воды повйбешенкы/п Веществам 
ЗО-ВОме/л при и х  содержании в  исходной Боде Во 
ВВОмф, количесмВо Фильтров должно Выть приня
т о  по таВ лице jt/7

П7а5лица л/7

Наименование ЛроизЗодшпелыюеть станций
хпщ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ■_ _ _ $ О $

/ _
КсшчеспВо ВзВеситажёе 
\щгто ё и&содноиЬйдежш до£50 тз% догво шяь

| 0 1 Ка^чееМэ бзВештнах §е* 
j ^  I щ есъё о оиищ&/цой£одеж18-Ю j & J - a Z 20SC е-горт S8*t

1 «  \ Расчета я скорое №  
1 u  1 Фшо/паоёсглия. wN В*,5,£* Б-Е.5 в * 5£Э

1 /  \Ксличгст6о фи/ътащ -* 1 е л  
\ч \ФПЗ-тЛм. шт\°  I 6  ! S* о*\з* 10*

* Расчетные скорости фильтрования и соответ
ственно необходимые количество ф ильтров долж 
но быть уточнено взобисимости о т  качества 
Воды восточнике Водоснабжения по данным техно
логических исследований института црииКиВР. 

5.Иа Водозаборных сооружениях необходимо о тч а л ь  -  
ные мерощйятия,исключающие Возможность попа
дания крупных. Взбешенных Веществ в напорные 
фильтры.

АЬопросы сброса промывных Вод после промывки 
.фильеров или и х  повторное использование, Вы
бор схемы Обработки лромыбных Вод следует решать 
при привязке типоёоео Проекта 6 зависимости о т  
конкретных условий по согласованию с органами 
Госнадэора с учетом результатов техника -эко
номических расчетов.

В. При привязке типового /рогкта б каждом 
отдельном случае следует реш ать Вопрос о 
целесообразности строительства установок для 
приготовления Вспененного полистирола.
Д ля 'приготовления плавающей фильтрующей 
догрузки применяется гранулированный недроБлен- 
№ш О брббленныи полистирол марок ЛСд/ЛС-sJ и 
ПСВ-С.
Выпуск полистирола марок А С  В иЛС5~С осВоен 
На ГорловскоМ, йхпаватском, Ангарском химичес
ких комбинатах^ УдлоВском заводе плат масс.

Привязан
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По заябке. потребителя да Боды - и зго то ви те ли  
м огут отпускать полистирол д ля  Вспенивания, 
отсеянный по фракциям 0C7-S-0 5 -2 0 2 -7 3 .
При э то м  с ле д у е т о т д о б а т ь  п р е дп о ч те н и е  

комплексному решению В опроса лр и ~
готобления Вспененного п о ли сти р о ла  Ь рам  ко ос 
кооперирования для  р я да  п р е дп р и яти й , о тро сли , 
области, республики.
6 проекте п р и н я та  ц е н тр а ли з о в а н н а я  лостаб-  

ка Вспененного полистирола. Загрузку п о ли сти р о 
л а  В ф ильтр производить непосредственно 
через Верхний лю к.
Б.Выполнить проект Внешнего электроснабжения.
V. Определить длины кабелей к сооружениям, разра
ботка которы х не В ходит В объем проекта, 
а та к ж е  к колодцам с расходом ерам и и  гидра* 
уловителям и на трубе промыбной Воды & 
зависимости о т  и х  размещения н а  генплане.
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 / Ведомость одъемоб строительных, монтажных и специальных работ.
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Наименование р а б о т Един.
измер.

производительность
8тысм*/с{(!, tesiuttfl/w

1. Землоные р а б о ты : $ь,е т а  
насыпь

М{ М 3
772 1200800

г Устройство монолитных бетонных иЖБ. конст- рукииО. мь /38 /49

3 М онтаж  сборных железобетонных конструкции мь шве £99

и Каменная кладка из кирпича м3 92 92

5 М онтаж  стальны х конструкций т /0.3 //А

6 О тве тн ы е  работы М* 308 328

7 Трудо затр аты y/v&e /6524 21065

8
.

Продаж/теяыюсть

______ L
дн 89 /09
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Типовой проект 901-9-15.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823050.htm

