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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.



Р А З Д Е Л  Г

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

Г Л А В А  1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

§ 1. ОБЩИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь строящихся и рекон
струируемых наружных водопроводов постоян
ного назначения.

П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании наружных 
водопроводов для строительства в сейсмических райо
нах надлежит предусматривать дополнительные меро
приятия, указанные в «Положении по строительству в 
сейсмических районах», а для строительства в условиях 
вечной мерзлоты, макропористых грунтов, и оползней 
следует учитывать мероприятия, указанные в специаль
ных технических условиях.

2. Противопожарные требования настоящих норм не 
распространяются на водопроводы предприятий, свя
занных с производством, применением или хранением 
взрывчатых веществ, горючих и легко воспламеняющих
ся материалов.

3. Требования настоящей главы не распространяются 
на водопроводы, обслуживающие отдельно стоящие 
жилые и общественные здания и группы их (санатории, 
дома отдыха, больницы, пионерские лагери и т. п.).
2. Нормативные данные для гидравлического 

и технологического расчета водопроводных со
оружений, не вошедшие в настоящую главу, 
должны приниматься по техническим условиям.

3. Проектирование наружного водопровода 
должно осуществляться с учетом возможности и 
целесообразности комплексного решения вопро
сов водоснабжения близ расположенных объек
тов, а также с учетом возможности использова
ния существующих водопроводов и их отдельных 
элементов.

4. Проект водопровода для промышленных 
предприятий должен предусматривать при со-

§ 2. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕ

Расход воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды.

1. Нормы хозяйственно-питьевого водопотреб- 
ления для населенных мест и коэффициенты не
равномерности расхода воды надлежит прини
мать по табл. 1.

2. Расход воды на поливку улиц, проездов, 
площадей и зеленых насаждений в населенных

УКАЗАНИЯ

ответствующем технико-экономическом обосно
вании применение оборота воды и повторное ее 
использование.

5. Выбор источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения должен производиться в соответ
ствии с действующим стандартом.

6. Качество питьевой воды должно удовлетво
рять требованиям действующего стандарта.

7. Подземные и подрусловые воды, удовлетво
ряющие санитарно-гигиеническим требованиям к 
хозяйственно-питьевой воде, должны использо
ваться преимущественно для хозяйственно-питье
вого водоснабжения.

8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых 
водопроводов с сетями водопроводов, подающих 
воду непитьевого качества, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных исключительных слу
чаях по согласованию с органами Государственной са
нитарной инспекции допускается использование хозяй
ственно-питьевого водопровода в качестве резерва для 
водопровода, подающего воду непитьевого качества. Кон
струкция перемычки в этих случаях должна обеспечи
вать воздушный разрыв между сетями.
9. Проект хозяйственно-питьевого водопровода 

должен предусматривать организацию зон сани
тарной охраны источников водоснабжения и во
допроводных сооружений.

10. Принятый проектом вариант решения си
стемы водоснабжения должен быть обоснован са
нитарными и технологическими требованиями, 
а также технико-экономическими расчетами.

[ИЯ И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

местах или на промышленных предприятиях сле
дует принимать в зависимости от типа покрытия 
проездов, климатических и грунтовых условий в 
количестве 1,5—4,0 л на 1 ж2 в сутки.

П р и м е ч а н и е .  Для засушливых районов, а так
же при необходимости массовой поливки зеленых насаж
дений на большой площади норма на поливку может 
устанавливаться по местным условиям.
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Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления 
и коэффициенты неравномерности расхода воды

Таблица 1

в

Характер оборудования 
зданий санитарно- 

техническими 
устройствами

1

2

3

4

5

Внутренние водопро
вод, канализация и 
централизованное 
горячее водоснабже
ние ........................

Внутренние водопро
вод и канализация 
и ванны с газовы
ми колонками . . . 

То же, с дровяными 
колонками . . . .  

Внутренние водопро
вод и канализация 
без ванн, но при га
зификации . . . .  

Внутренние водопро
вод и канализация 
без в а н н ................

Водопотребление 
на 1 жителя в

л/сутки Коэффици
ент часо
вой не

равномер
ности

ср
ед

не


су
то

чн
ое

 
(з

а 
го

д)

i 1 VOs  £ о <i> sj 5 ю о, —
t  О О о 5 
О * |  =W S о со в а к  ч

а б в

160— 210 185—240 1,25— 1,15

140— 170 160— 190 1 , 3 - 1 , 2

85— 120 100— 140 1 , 4 - 1 , 2 5

65— 110 80— 130 1 , 5 - 1 , 3

50—90 65— 110 1 , 6 - 1 , 4

П р и м е ч а н и я .  1. Нормами предусмотрено водо-
потребление в жилых домах и общественных зданиях. 
Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений в 
приведенные нормы не включен.

2. Выбор норм водопотребления в пределах, указан
ных в каждом из пунктов таблицы, должен произво
диться в зависимости от климатических и других мест
ных условий.

3. При водоснабжении из водоразборных колонок рас
ход воды на одного жителя в сутки наибольшего водо
потребления следует принимать в количестве 40—60 л 
при коэффициенте часовой неравномерности, равном 
2,0— 1,6.

4. При учете перспективного развития водопровода 
нормы водопотребления могут быть повышены не более 
чем на 15%.

5. Для городов, являющихся крупными администра
тивными или промышленными центрами, а также для 
курортов нормы водопотребления могут быть увеличены 
при соответствующем обосновании.

3. Расход воды на хозяйственно-питьевые нуж
ды промышленных предприятий следует прини
мать согласно указаниям главы П-Г. 3.

Расход воды на производственные нужды про
мышленных предприятий надлежит принимать на 
основании соответствующих технологических 
расчетов.

Расход воды на наружное пожаротушение

4. Противопожарный водопровод должен уст
раиваться в населенных местах и на промышлен

ных предприятиях и объединяться с хозяйствен
но-питьевым или производственным водопрово
дом.

П р и м е ч а н и я .  1. Устройство самостоятельного 
противопожарного водопровода допускается только в 
том случае, когда объединение его с хозяйственно-питье
вым или производственным водопроводом экономически 
нецелесообразно.

* 2. Для предприятий с площадью территории не более
20 га, с категорией производств Г и Д, со зданиями I, 
II и III степеней огнестойкости и с пожарным расходом 
на наружное пожаротушение 10 л/сек и менее, а также 
для населенных мест с количеством жителей не более 
5 000 допускается осуществление противопожарного 
водоснабжения из водоемов или резервуаров с подачей 
воды мотопомпами или автонасосами.

3. Для отдельных производственных зданий I и II 
степеней огнестойкости объемом не более 1 000 мг, 
с производствами категории Д, а также для поселков с 
количеством жителей до 100 и с застройкой в 1—2 этажа 
противопожарное водоснабжение может не предусмат
риваться.
5. Расчетный расход воды на наружное пожа

ротушение и расчетное количество одновремен
ных пожаров для населенных мест надлежит при
нимать по табл. 2.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
и расчетное число одновременных пожаров для населен

ных мест
Таблица 2
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1 До 5 1 5 5 10 10
2 » 10 1 10 10 15 15
3 » 25 2 10 10 15 15
4 » 50 2 15 20 20 25
5 » 100 2 20 25 30 35
6 » 200 3 20 _ 30 40
7 » 300 3 — _ 40 55
8 » 400 3 — — 50 70-
9 » 500 3 — — 60 80

П р и м е ч а н и я .  1. Расход воды на тушение пожара 
для жилых районов с одно-двухэтажной застройкой, вхо
дящих в состав населенных мест со смешанной застрой
кой, должен определяться отдельно по табл. 2 с учетом 
числа населения этих районов. Общий расход воды для 
населенного места, имеющего застройку различной этаж
ности, определяется по общему количеству населения в 
нем, считая по норме, установленной для смешанной за
стройки.

2. Расход воды и расчетное число одновременных по
жаров для населенных мест с количеством жителей бо
лее 500 тыс. устанавливается в каждом отдельном случае 
в проектном задании.
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6. Расчетный расход воды на наружное пожа
ротушение через гидранты на промышленных 
предприятиях (на 1 пожар) надлежит принимать 
по тем зданиям, для которых согласно табл. 3 
требуется наибольший расход воды.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
на 1 пожар в л/сек  для промышленных предприятий

Таблица 3
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Расход воды на 1 пожар в 
npto объеме здания в тыс.

л ’сек 
М?

до 3 от 3 
до 5

от 5
до 20

от 20 
до 50

более
50

а б в г д

1 I и 11 Г, д 5 5 10 10 15
2 I » 11 А, Б , В 10 10 15 20 30
й 111 Г, Д 5 10 15 25 35
4 I I I В 10 15 20 30 40
5 IV и V Г, Д 10 15 20 30 —

6 IV » V В 15 20 25 —

Пр и м е ч а н и я .  1 .’Для производственных зданий, 
разделенных на части брандмауерами, расход воды при
нимается по части здания, для которой требуется наи
больший расход воды.

2. При расчете отдельных участков водопроЕодной сети 
промышленных предприятий следует учитывать категорию 
производства и степень огнестойкости зданий, обслужи
ваемых этими участками водопроводной сети.

3. Классификация производств по пожарной опасности 
принимается согласно указаниям главы II-B.7, а степень 
огнестойкости зданий должна определяться согласно гла
ве II-A.3.

7. Расчетное количество одновременных пожа
ров на территории промышленных предприятий 
надлежит принимать:

а) при площади территории предприятия менее 
100 га — 1 пожар;

б) при площади территории предприятия 100 га  
и более — 2 пожара с расчетом расхода воды по 
двум зданиям, для которых требуется наиболь
ший расход воды согласно табл. 3.

8. Расчетное количество одновременных пожа
ров для объединенного водопровода, обслужи
вающего промышленное предприятие и поселок 
при нем, надлежит принимать:

а) при площади территории предприятия до 
100 га  и при количестве жителей в поселке до 
10 тыс. — 1 пожар (1 на предприятии или в по
селке — по наибольшему расходу);

то же, при числе жителей в поселке от 10 тыс. 
до 25 тыс. — 2 пожара (1 на предприятии и 1 в 
поселке);

б) при площади территории предприятия 100 га 
и более и при числе жителей в поселке до

25 тыс.— 2 пожара (оба на предприятии или оба 
в поселке — по наибольшему расходу);

в) при количестве жителей в поселке 25 тыс. 
и более расчетное число одновременных пожаров 
принимается по табл. 2 и п. 7 настоящего пара
графа, при этом расход воды определяется как 
сумма потребного большего расхода (на пред
приятии или поселке) и 50% от потребного мень
шего расхода (на предприятии или поселке).

9. Расчетная продолжительность тушения по
жара в населенном месте или на предприятии 
принимается равной 3 час.

10. Подача полного расчетного расхода воды 
на тушение пожара должна быть обеспечена при 
наибольшем часовом расходе воды на другие 
’нужды. При этом расход воды на поливку тер
ритории, мытье полов в производственных зда
ниях и мойку технологического оборудования не 
должен учитываться, а расход воды на души дол
жен приниматься в размере 15% от расчетного.

П р и м е ч а н и е .  При противопожарных водопро
водах низкого давления допускается частичное (не более 
50% ) использование производственной воды для пожаро
тушения (в том числе и воды поездного водоснабжения), 
если это не вызовет аварии на производстве. Переклю
чение сетей в этом случае должно осуществляться пере
крытием не более чем двух задвижек.

11. Расход воды на тушение пожара внутри 
зданий, оборудованных внутренними пожарными 
кранами, должен учитываться согласно указа
ниям главы П-Г. 3 дополнительно к нормам, 
указанным в табл. 2 и 3 настоящего параграфа. 
Этот дополнительный расход должен приниматься 
по наибольшей расчетной потребности на одно 
из обслуживаемых водопроводом зданий.

При наличии в зданиях, кроме внутренних 
пожарных кранов, спринклерного оборудования, 
питаемого непосредственно наружным водопро
водом, расход воды на тушение пожара надлежит 
принимать:

а) в течение первых 10 мин. (до включения по
жарных насосов) не менее 15 л/сек, из них 10 л!сек 
на питание спринклеров и 5 л]сек на питание 
внутренних пожарных кранов;

б) в течение последующего часа — не менее 
75 л/сек, из них 50л:сек на питание спринклеров и 
25 л(сек на питание гидрантов и внутренних по
жарных кранов.

Расходы воды в остальное время тушения по
жара принимаются согласно пп. 5, 6 и 10 настоя
щего параграфа.

При общем количестве спринклерных головок 
менее 50 расход воды на питание спринклеров 
принимается по фактическому расходу, но не 
более 50 л/сек, при этом расход воды на гидранты 
и пожарные краны для внутреннего и наружного
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пожаротушения учитывается дополнительно. Об
щий пожарный расход воды в этом случае должен 
быть не более 75 л/дас.

12. Расход воды на дренчерные установки, 
питаемые непосредственно наружным водопро
водом, должен учитываться дополнительно только 
в случае, если максимальный расход на дренчер- 
ную установку превышает 20% расчетного рас
хода через гидранты.

13. Полный пожарный расход воды при нали
чии пенных установок, установок с лафетными 
стволами или установок для подачи распыленной 
воды должен приниматься в размере, потребном 
на эти установки, с добавлением 25% расхода 
воды от гидрантов согласно п. 6 настоящего пара
графа. При этом суммарный расход воды должен 
быть не менее расхода, определенного согласно 
табл. 3 настоящего параграфа.

Свободные напоры в хозяйственно-питьевых 
и производственных водопроводах

14. Свободный напор в наружной сети хозяй
ственно-питьевого водопровода населенного места 
при хозяйственно-питьевом водопотреблении над
лежит принимать не менее величин, указанных 
в табл. 4.

Минимальный свободный напор в наружной сети хо
зяйственно-питьевого водопровода населенных мест (при 

хозяйственно-питьевом водопотреблении)
Таблица 4

Этажность
застройки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Минималь
ный напор 
над поверх
ностью 
зем л и  в м 10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

П р и м е ч а н и я .  1. Свободный напор в сети у водо
разборных колонок должен быть не менее 10 м.

2. Отдельные высокие здания, а также отдельные зда
ния или группы их, расположенные в повышенных ме

стах, могут не учитываться при исчислении необходимых 
напоров в водопроводной сети. В этом случае для ука
занных зданий следует предусматривать местные уста
новки для повышения напора.

15. Свободный напор в наружной сети произ
водственного водопровода должен назначаться 
в соответствии с требованиями производства.

Свободные напоры в противопожарных 
водопроводах

16. Противопожарный водопровод может уст
раиваться высокого или низкого давления.

При водопроводе высокого давления напор, 
необходимый для тушения пожара непосредст
венно от гидрантов, создается при возникнове
нии пожара специально устанавливаемыми ста
ционарными насосами.

Стационарные пожарные насосы должны быть 
оборудованы устройством, обеспечивающим пуск 
насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи 
сигнала.

При водопроводах низкого давления необхо
димый для тушения пожара напор создается 
передвижными пожарными насосами (автонасо
сами или мотопомпами), подающими воду от 
гидрантов к месту пожара.

17. Свободный напор в сети противопожарного 
водопровода низкого давления (на уровне по
верхности земли) при пожаротушении должен 
быть не менее 10 м.

П р и м е ч а н и е .  В населенных местах и промежу
точных железнодорожных станциях для отдельных особо 
неблагоприятных точек допускается снижение свобод
ного напора до 7 м.

18. Свободный напор в противопожарных водо
проводах высокого давления должен обеспечи
вать высоту компактной струи не менее 10 м при 
полном пожарном расходе воды и расположении 
ствола на уровне наивысшей точки самого высо
кого здания.

П р и м е ч а н и е .  При расчете принимается,что вода 
подается по непрорезиненным рукавам длиной 100 м, 
диаметром 66 мм, со спрысками диаметром 19 мм и при 
расчетном расходе каждой струи 5 AjceK.

§ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозаборные сооружения
1. Водозаборные сооружения на открытых во

доемах должны проектироваться с учетом гид
равлического и ледового режимов, условий судо
ходства и пр. При необходимости должны быть 
приняты меры для предохранения сооружений 
от повреждения льдом, плотами и судами.

2. Береговые сооружения речного водозабора 
(колодцы, подпорные стенки, дамбы, ковши), а 
также самотечные трубопроводы, галереи и ого
ловки по своим конструктивным формам и рас
положению их по отношению к потоку должны 
обеспечивать возможно меньшее стеснение реки, 
плавное обтекание сооружений и не должны вызы-
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вать переформирования русла реки и образова
ния шугозажоров.

П р и м е ч а н и е .  Проект крупных водоприемников 
(без устройства водоподъемной плотины) при заборе во
ды из рек ковшами и каналами в количестве более 25%, 
а другими типами водозаборов в количестве более 15% 
от минимального дебита реки надлежит подвергать лабо
раторной проверке на русловой модели.

3. Речные водозаборы берегового типа должны 
располагаться так, чтобы не допускать изоляции 
их от руслового потока береговыми шугозажо- 
рами.

При необходимости должны применяться спе
циальные мероприятия по устранению возмож
ных очагов шугозажоров.

4. Приемные отверстия водоприемников долж
ны иметь постоянные или съемные решетки и 
должны быть обеспечены средствами борьбы с 
шугой и донным льдом, если последние наблю
даются в водоеме.

5. Скорость в самотечных и всасывающих тру
бах, а также в галереях надлежит принимать из 
расчета обеспечения незаиляемости их. Кроме 
того, должна предусматриваться возможность 
промывки или очистки труб и галерей.

Всасывающие трубы должны иметь подъем в 
сторону насосов.

6. Водозаборы, из которых не может быть до
пущено прекращение подачи воды, а также об
служивающие противопожарные нужды с расхо
дом воды на наружное пожаротушение 25 л!сек 
и более должны иметь:

а) не менее двух независимо работающих сек
ций при поверхностных источниках водоснабже
ния и

б) не менее одной резервной скважины, если 
они оборудуются погруженными в воду центро
бежными или поршневыми насосами.

Допускается взамен устройства резервных 
скважин предусматривать резервные агрегаты на 
складе при соответствующем увеличении емкости 
резервуаров для обеспечения подачи воды на 
время замены агрегата.

7. Конструкция ствола и устья трубчатых ко
лодцев водозаборов из подземных источников 
должна обеспечивать изоляцию эксплуатируемого 
водоносного горизонта от поверхностных загряз
нений, а также от подземных вод из горизонтов, 
не используемых данной скважиной.

8. Конструкция шахтных, трубчатых колодцев, 
горизонтальных водосборов и каптажей должна 
удовлетворять следующим требованиям:

а) не допускать проникновения поверхностных 
загрязнений, а также загрязнений из подземных 
водоносных горизонтов, не используемых в дан
ном водоснабжении;

б) не допускать заноса водоприемника части
цами породы из эксплуатируемого водоносного
пласта;

в) обеспечивать вентиляцию пространства над 
водой в водозаборном сооружении.

Сооружения для очистки воды
9. Расчетные дозы реагентов для осветления, 

обесцвечивания и умягчения воды надлежит уста
навливать на основе анализов воды, производи
мых в соответствии с действующим стандартом.

Для реконструируемых станций доза реагентов 
может устанавливаться на основании данных 
эксплуатации работающей станции.

10. Проект сооружений для улучшения каче
ства воды должен предусматривать возможность 
изменения последовательности введения реаген
тов и тщательного перемешивания их с водой.

11. Число отстойников или число секций гори
зонтального отстойника, как правило, должно 
быть не менее двух.

Один отстойник или отсутствие деления на 
секции допускается лишь при соответствующем 
обосновании.

12. Фильтрующие материалы для осветления 
воды следует применять стойкие, обеспечиваю
щие заданное количество и качество фильтрата 
и не насыщающие фильтруемую воду веществами, 
вредными для здоровья людей или для техноло
гии производства.

13. Скорость фильтрации, крупность зерен и 
толщина фильтрующего слоя при проектирова
нии осветлительных фильтров должны прини
маться с таким расчетом, чтобы при получении 
фильтрата заданного качества число промывок 
фильтра в сутки при полуавтоматическом и руч
ном управлении им не превосходило четы
рех.

14. Конструкция узла фильтров должна обес
печивать возможность оборудования последних 
приспособлением для автоматического регулиро
вания скорости фильтрации, а также возможность 
установки необходимой измерительной аппара
туры.

15. Число фильтров на очистных сооружениях 
должно быть не менее двух.

16. Хлораторные установки должны обеспе
чивать возможность двойного хлорирования воды 
(до осветления воды и после фильтров).

При хлорировании жидким хлором должен 
предусматриваться резерв хлораторов в коли
честве не менее 50% от числа работающих.

17. Помещение хлораторной при хлорировании 
жидким хлором должно иметь запасный выход 
непосредственно наружу и должно быть обору-
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довано вентиляцией, обеспечивающей 12-кратный 
обмен воздуха в 1 час.

18. Мероприятия, обеспечивающие производ
ственно-лабораторный контроль за качеством 
воды, должны предусматриваться во всех слу
чаях, когда проектируется обработка хозяйст
венно-питьевой или технической воды.

Насосные станции

19. Подбор рабочих насосных агрегатов должен 
производиться по их характеристикам из усло
вия совместной работы насосов и водопроводной 
сети при различных режимах водопотребления.

20. Выбор количества резервных насосных агре
гатов и компрессоров следует производить с уче
том допустимого снижения подачи воды на время 
ликвидации аварии.

При установке стационарных пожарных на
сосов для противопожарного водоснабжения 
устанавливается один резервный насос мощ
ностью не менее наибольшей мощности основного 
насоса.

21. Агрегаты насосных станций, перерыв в 
подаче воды которыми не допускается, а также 
стационарные пожарные насосы должны быть 
обеспечены бесперебойным питанием энергией 
путем присоединения к двум независимым источ
никам электроэнергии, питания двумя отдель
ными фидерами от кольца, установки резервных 
агрегатов на электростанциях или резервных теп
ловых двигателей в насосных станциях и т. д.

П р и м е ч а н и я .  1. Установка пожарных насосов 
без резервных агрегатов, а также с питанием от одного 
источника электроэнергии допускается для населенных 
мест и предприятий с пожарным расходом воды на 
наружное пожаротушение до 25 л/сек, а также для 
предприятий категорий Г и Д с производственными 
зданиями I и II Степеней огнестойкости. При этом пода
ча электроэнергии к насосной станции должна произво
диться по отдельному фидеру.

2. Ременная передача плоским ремнем для соединения 
насосов с двигателями не допускается. Клиноременная 
передача может быть допущена при числе ремней не ме
нее четырех.

22. Число компрессоров в пневматических уста
новках постоянного давления должно принимать
ся не менее двух, из которых один — резервный; 
при пневматических установках переменного дав
ления допускается установка одного компрессо
ра, питаемого электроэнергией от одного источ
ника.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использование обще
заводской компрессорной станции для создания напора 
при условии беспрерывной подачи сжатого воздуха.

23. Пуск и остановка насосов пневматических 
установок должны быть автоматизированы.

3 5  Строительные нормы и правила, ч. II

24. Насосные станции должны оборудоваться 
приборами для учета количества подаваемой 
станциями воды.

25. Число всасывающих линий на насосных 
станциях, оборудованных двумя и более насо
сами, должно быть не менее двух. Устройство 
одной всасывающей линии может быть допущено 
лишь при соответствующем обосновании.

Группа, состоящая из двух и более пожарных 
насосов в системе противопожарного водопровода, 
должна иметь не менее двух всасывающих линий. 
При двух всасывающих линиях каждая из них 
должна быть рассчитана на пропуск полного рас
четного расхода.

26. Помещения насосных станций должны 
обладать I или II степенью огнестойкости. Насос
ные станции, расположенные не в отдельных зда
ниях, должны быть отделены от других поме
щений несгораемыми ограждающими конструк
циями и иметь непосредственный выход наружу.

П р и м е ч а н и е .  Отдельно стоящие противопожар
ные насосные станции с установкой одного пожарного 
насоса допускается устраивать в зданиях III степени 
огнестойкости.

27. Помещения пожарных насосов долж
ны быть оборудованы противопожарным водо
проводом и связаны с водонапорными башнями и 
напорными резервуарами сигнализацией, а с по
жарным депо — сигнализацией или телефоном.

Водоводы и водопроводные сети

28. Водоводы, обслуживающие промышленные 
предприятия, которые не допускают перерыва в 
подаче им воды и при этом не имеют запасной 
емкости (резервуаров), достаточной для снабже
ния водой предприятия на время ликвидации 
аварии на водоводе, должны проектироваться 
не менее чем в две линии.

Диаметр водоводов и число переключений на 
них (длина выключаемого при аварии участка) 
должны обеспечивать при одной аварии на водо
воде подачу воды в количестве, необходимом для 
работы предприятия по аварийному графику.

29. Водоводы, обслуживающие хозяйственно
питьевые и противопожарные нужды, должны 
проектироваться не менее чем в две линии.

Диаметр водоводов и число переключений на 
них должны при одной аварии на водоводе обес
печивать подачу не менее 70% количества воды, 
требуемого для пожаротушения и хозяйственных 
нужд, согласно п. 10, § 2 настоящей главы.

П р и м е ч а н и я .  1. Для предприятий и населенных 
мест с пожарным расходом воды на наружное пожароту
шение 25 л/сек и менее допускается производить подачу 
воды к запасным резервуарам по одному водоводу, при
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условии хранения в резервуарах неприкосновенного 
3-часового запаса воды на пожаротушение и не менее 
3-часового запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды.

2. Для предприятий и населенных мест с пожарным 
расходом воды на наружное пожаротушение более 
25 л/сек подача воды к запасным резервуарам по одному 
водоводу допускается при условии хранения в резер
вуарах неприкосновенного 6-часового запаса воды на 
пожаротушение и не менее 6-часового запаса воды на 
хозяйственно-питьевые нужды.

3. В хозяйственно-питьевых водопроводах, не обслу
живающих противопожарные нужды, подачу воды по 
одному водоводу допускается производить при усло
вии хранения в резервуарах не менее 3-часового ава
рийного запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды.

4. Подачу воды для пожаротушения от пожарных на
сосов или от сети городского водопровода (вводы) в 
кольцевую сеть предприятия следует производить по 
двум трубопроводам.
30. Водоводы должны проверяться на возмож

ность возникновения гидравлического удара в 
них; при необходимости следует предусматри
вать мероприятия по борьбе с гидравлическим 
ударом.

31. Водопроводные сети, как правило, должны 
быть кольцевыми. Тупиковые линии водопровода 
разрешается устраивать к объектам, не требую
щим бесперебойной подачи воды к ним.

Прокладка тупиковых противопожарных ли
ний допускается к отдельно стоящим зданиям или 
сооружениям, если длина этих линий не пре
вышает 200 м и если будут приняты меры против 
замерзания воды в этих линиях. При длине про
тивопожарных тупиковых линий более 200 м 
должны предусматриваться пожарные водоемы 
или резервуары.

Тупиковые разводящие линии водопроводов, 
обслуживающих противопожарные нужды, раз
решается по согласованию с органами Государ
ственного пожарного надзора устраивать для 
первой очереди развития водопровода без огра
ничения длин.

32. Водоводы должны разделяться задвижками 
на ремонтные участки.

Сети противопожарных водопроводов должны 
разделяться задвижками на отдельные участки 
с таким расчетом, чтобы количество отключаемых 
гидрантов составляло не более пяти.

П р и м е ч а н и е .  Допускается установка на водо
проводных сетях задвижек без колодцев при условии 
применения защитной конструкции, обеспечивающей 
возможность пользования задвижкой в любое время года.

33. Пожарные гидранты должны располагаться 
вдоль дорог и проездов, на расстоянии друг от 
друга не более 100 м, не ближе 5 м от стен зда
ния и вблизи перекрестков проездов.

Гидранты при установке их вне проезжей части 
дорог должны располагаться не далее 2 м от 
края проезжей части.

П р и м е ч а н и е .  Расчетная длина пожарных рука
вов при системе водопровода высокого давления должна
приниматься не более 100 м, а при системе водопровода
низкого давления — не более 150 м.

34. Диаметры труб наружных водопроводных 
линий противопожарного назначения должны 
быть не менее 100 мм.

35. Наружная поверхность металлических труб 
и фасонных частей должна быть защищена от 
коррозии. Тип изоляции должен устанавливаться 
в зависимости от степени агрессивности грунтов.

Бетонные, железобетонные и асбестоцементные 
трубы надлежит защищать с наружной или внут
ренней стороны от коррозии при наличии агрес
сивности грунтовых вод или подаваемой воды, 
определяемой в соответствии с действующим стан
дартом.

Внутренняя поверхность металлических труб 
должна быть защищена от коррозии в случае 
агрессивности подаваемой воды.

36. Глубина заложения водопроводных труб 
должна определяться на основании опыта работы 
водопроводов, находящихся в данной местности, 
а при отсутствии таковых — по данным о глу
бине заложения водопроводных труб, находя
щихся в аналогичных условиях.

Уменьшение глубины заложения труб против 
принятой в данном районе допускается при обо
сновании теплотехническим расчетом.

37. Расположение водопроводных сетей по от
ношению к зданиям, дорогам и подземным комму
никациям надлежит принимать согласно прави
лам главы П-В. 2. Размещение водоразборных 
колонок надлежит производить, исходя из ра
диуса действия колонки не белее 100 м.

Резервуары, водонапорные башни и 
пневматические водонапорные устройства

38. Высота расположения напорных резервуа
ров и величина давления в пневматических резер- 
в у арах должны обеспечивать расчетный напор 
в сети при низшем для рассматриваемого расчет
ного случая уровне воды в резервуарах.

39. Подводящие, отводящие и сбросные трубо
проводы резервуаров и расположение задвижек 
на них должны обеспечивать возможность неза
висимого выключения и опорожнения каждого 
резервуара.

40. Резервуары и водонапорные башни должны 
быть оборудованы указателями уровня воды и 
устройствами для передачи их показаний на на
сосные станции или диспетчерские пункты.

41. Хранение неприкосновенного противопо
жарного запаса воды должно предусматриваться 
в тех случаях, когда получение необходимого
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для тушения пожара количества воды непосред
ственно из источника водоснабжения технически 
невозможно или экономически нецелесообразно.

П р и м е ч а н и я .  1. Неприкосновенный противопо
жарный запас воды может храниться в резервуарах, 
используемых также для хозяйственного и производ
ственного водоснабжения.

2. Для предупреждения возможности использования 
неприкосновенного запаса воды на другие нужды долж
ны быть приняты специальные меры.

42. Объем неприкосновенного противопожар
ного запаса воды должен быть определен из 
расчета подачи воды в течение 3-часового периода 
наибольшего водопотребления.

П р и м е ч а н и я .  1. При определении емкости резер
вуаров для неприкосновенного противопожарного за
паса воды допускается учитывать пополнение их водой 
за время тушения пожара (3 часа), если при этом 
гарантируется бесперебойная подача воды.

2. Для промежуточных железнодорожных станций, 
не имеющих производственных зданий или товарных 
устройств суммарной площадью более 1 000 м2, непри
косновенный противопожарный запас воды допускается 
принимать на 1 час тушения пожара.

43. Неприкосновенный противопожарный за
пас воды в объеме 1 000 м3 и более должен хра
ниться в двух резервуарах.

44. Максимальный срок восстановления непри
косновенного противопожарного запаса воды дол
жен быть не более:

а) 24 час. — в населенных местах и на пред
приятиях с производствами, отнесенными по по
жарной опасности к категориям А, Б и В;

б) 36 час.— на предприятиях с производствами, 
отнесенными по пожарной опасности к катего
риям Г и Д.

П р и м е ч а н и я .  1. Для промышленных предприя
тий с пожарными расходами на наружное пожаротуше
ние до 25 л/сек допускается увеличение времени попол
нения противопожарного запаса воды: для производств, 
отнесенных к категориям Г и Д ,— до 48 час., для произ
водств категории В — 36 час.

2. В случае, когда дебит источника водоснабжения не
достаточен для пополнения неприкосновенного запаса

воды в предусмотренное в настоящем пункте время, допу
скается увеличение времени пополнения при пропорцио
нальном увеличении запаса воды.

45. Водонапорные башни и водяные баки пнев
матических установок должны содержать объем 
воды для регулирования неравномерности водо
потребления и при обслуживании противопо
жарных нужд, кроме того, неприкосновенный 
противопожарный запас воды, рассчитанный:

а) для промышленных предприятий — на 10- 
минутную продолжительность тушения пожара 
(внутренними пожарными кранами, а также 
спринклерами и дренчерами при их наличии);

б) для населенных мест — на 10-минутную про
должительность тушения одного внутреннего и 
одного наружного пожара при одновременном 
наибольшем расходе воды на другие нужды со
гласно п. 10, § 2 настоящей главы.

П р и м е ч а н и я .  1. При автоматизации включения 
и выключения пожарных насосов указанный объем про
тивопожарного запаса воды может быть сокращен вдвое.

2. При объединенной системе водоснабжения пред
приятия и поселка противопожарный запас воды в во
донапорных башнях следует принимать из расчета ра
боты внутренних пожарных кранов на предприятии без 
учета поселка.

46. Водонапорные башни при наличии пожар
ных насосов, повышающих давление в водопро
водной сети, должны быть оборудованы устрой
ствами, обеспечивающими выключение башни 
при пуске в действие пожарных насосов.

47. Суммарная полезная емкость водоемов, 
обслуживающих соответствующие здания, при 
осуществлении противопожарного водоснабже
ния посредством водоемов должна приниматься 
согласно нормам расхода воды, указанным в табл. 
2 и 3 настоящей главы, при расчетном времени 
пожаротушения, равном 3 час.

Водоемы следует размещать из условия об
служивания ими зданий, находящихся в радиусе:

а) при наличии автонасосов — 200 м;
б) при наличии мотопомп — 100— 150 м  в за

висимости от типа мотопомп.

35*



Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н О Р М Ы  И П Р А В И Л А
Часть II

Государственное издательство литературы 
по строительству и архитектуре

Москва, Третьяковский п р ., д» 1.

Специальный редактор инж, Л. И. Н е й ш т а д т  
Заведующий редакцией из-ва инж. Д , М. Т у м а р к и н  

Технический редактор М. Н . П е р с о н  
Корректоры В. П . М и т р и ч ,  Д.  С.  С о м о р о в а

Сдано в набор 10/IX 1954 г. Подписано в печать 16/XI 1954 г. Т-08240
Бумага 8 4 X l0 8 l/ie=12,63 бумажных, 41,4 уел. печатных листов (42,18 уч.-изд. л.). 

Изд. № V1-753. Заказ .№ 1795. Тираж ПО 000 эк з . Цена 21 р. Переплет 3 р.

Министерство культуры  СССР 
Главное управление полиграфической промышленности 

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова, Москва, Ж -54, Валовая, 28.

СНиП II-Г.1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824032.htm

