
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  
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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ 

О К И С Л И Т Е Л Ь Н ЫМ И  КАНАЛАМИ  
ПРО ИЗБ О ДИТЕЛЬНОСТЬЮ 7 0 0  1 4 0 0  м3/С У ТКИ

С О С Т А В  П Р О Е К Т А  :
А л ь б о м  I -  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

А л ь б о м  II - П р о и з в о д с т в е н  н о - в с п о м о г а т е л ь н ы й  б л о к  ( « тнв<**и» мвмт» 9w - i -  m j
А л ь б о м  Щ - ^ л а н и е  р е ш е т о к

А л ь б о м  Ж - Ц и р к у л я ц и о н н ы й  о к и с л и т е л ь н ы й  к а н а л

А л ь б о м  У - Н е с т а н д а р т и з н р о в а н н о е  о б о р у д о в а н и е
За л  АНИК ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ (ИЗ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 901-2-29$)

А л ь б о м  Ш  З а к а з н ы е  с п е ц и ф и к а ц и и
А л ЬБ  О М  Y K  с  М Х Т  ы : Часть I (из типового проекта 902-2- 19$)

Часть  2

ПРНМЕНВННЫВ ТИПОВЫЕ MATttHА л и : 
Типовой ПРОЕКТ 902.-2467 —

Типовой проект 902-2468 -

1 3 8 3 7 - D 1
ц е н а  111*99 

РАЗРА ЬОТАН
ц н и и э п  HHWlHBPHOrO оборудования

ГОРОДОВ, ШИАИХ И ОЫЦБСТВеННЫХ ЗДАНИИ

Отстойники  КАНАкизлционные  вторичные  ВеРТНКААЬНМе ДИАМЕТРОМ б Миз СБОРНОГО МеШОБеТОНА.
Отстойники клнАШАЧионнме вторичные вертиKAKbHkit диаметром 9 м
КЗ СБОРНОГО (HtAt30bET0H А.

А Л Ь Б О Й  I
m t M u t u  и п ц н  
ГОС Гр А Ж ДА И СТРОЕМ 45

I Д Е Й С Т т
СЕНТЯБРЯ

Приказ 4462 от Лиюла 4975 г;
сертификат качества

http://www.stroyinf.ru/sr6.html
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Тш ш ш ой проект  ст анции Б иологической очист ки

ст очны х вод с  циркуляционны м и окислительными каналами 

производительностью ЮО; 200 ; 400;700; М)0м$/сутки разра

ботан по заданию Госграмданстроя в одну стадию в со

от вет ст вии с планом Бюджетных работ  на 1974 г

С т анции предназначены для очист ки бытовых и  близ

ких. к  ним по со ст а ву  производст венных сточных вод  

сельских населенных мест f располошенных в ш  и Ш  

клим ат ических зо н а х ^ .......

Л и п о в о й  проект  выполнен на основании СНиПЛ-32-74 

+ Канализация. Нарумны е сет и и  сооруж ения',' т ехничес-  

~ к и х  ука за н и й  на проект ирование и эксплуат ацию  окис

лительных каналов для очист ки ст очных вод в сельских

населенных пункт ах7 разработ анны х НИИ Ком мунально
го водоснабжения и очист ки воды АКХ им. Панфилова, 
ут вержденны х М Ж КХ РСфСР в 1974г. и с о г л а с о в а н 
ны х с  ГС И М инздрава CCCPf о  т ак ше других норм и 

правил , ссы л ки  на кот оры е приведены в соответ-
ч а с т ь

ствуюш,изс р а зд е л а х  проект а.

П роект ом  учт ен полож ит ельны й опыт производ

ст венной экспл уат а ц и и  циркуляционны х окислительных 

каналов но дейст вую щ их ст анциях, выполненных по 

проект ам  р я д а  организаций

2. И с х о д н ы е  п о л о ж е н и я .

П роект ом принят о  :

концент рация загрязнений в поступающей сточной воде 

по 6 ПК5  и взвешенным веществам 150; 250; Ш м г/л ; 

полная биологическая о ч и с т ка с  доведением концентра

ции по БПК5 очищенной сточной воды и взвешенным ве

ществам до 15-20 мг/л В циркуляционных окислительных 

каналах, работающих в режиме продленной аэрации без 

предварительного отстаивания;
поступление стачной воды но ст анцию-кок напорное, токи 
самотечное;

дезинфекция очшщенной сточной воды ж идким  хло

ром ; обработка избыточного минерализованного активного ила- 
сушка но иловых площадках и вывоз на поля в качестве удобрения; 
средняя температура воздуха наиболее холодной пягпидневки-25°с.

Станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналам и про
изводительностью 700-1Ш м 5/сут ки

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
Типовой проект

9 0 2 - 2 - 2 5 7
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3. О сновны е проект ны е реш ения  
Станция запроектировано в виде комплекса, 8  состав 

которого входят  •
-  приемная камера (при напорном и  самотечном поступле

нии Сточной воды):
- Здание реш ет ок;
-  циркуляционный окислительный Ю нал;
-  Вторичный от ст ойник;
-  конт акт ны й резервуар;

-производст вен но-вспомогат ельный блок;
иловые площ адки.

4, П ринципиальная т ехнологическая схе м а  станиии 
Сточная вода, пройдя решетку, поступает в циркуляци

онный окислительный канал, куда подается такте цир
куляционный акт ивный ил.

иловая смесь аэрируется с  помощью аэратора клет оч
ного т ипа и поддертивается во взвешенном состоянии 
благодаря турбулентности потока жидкости, поддерживае
мого за  счет импульса,сообщаемого аэратором.

11з циркуляционного окислительного канала иловая смесь 
направляется во вторичный отстойник.

Осаждающийся в отстойниках активный ил удаляется 
под гидростатическим напором и поступаем в промешу точ- 

. ный резервуар. Цз резервуара активный ил насосом, установ
ленным в производственно-вспомогательном блоке, перекачивает

ся в циркуляционный окислительный канал. Отстоенная вода 
смешивается с  хлорной водой, подаваемой из хлороторной,

и поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется 
и выпускается в водоем

избыточный активный ил, образующийся в процессе 
очистки, и осадок из контактного резервуара периодичес
ки перекачивается на иловые площадки.

5. Х ар акт е рист и ка  основны х соопиш ений . 
ст а н и и й .

5. f. Приемная камера.

В проекте разработаны: камера-гаситель для прие
ма ст оков при напорном вариант е и приемная камера 
при самотечном поступлении сточных вод.

5.2. З д а н и е  реш ет ок.

В  проекте разработаны два типоразмера здания
решеток.

1тип -  для ст анций производительностью

100-700m3Jсут ки,

Ж тип -  для ст анции производительностью 1и00м*/сутжи.

В  здании установлены решетки- дробилки м арки  

РД-200 и резервная ручная решетка.

Здание решет ок-  одноэташное, стены кирпичны е, 

фундаменты лент очные.

Отопление здания в двух вариантах: централизованное 

от теплосети и электроотопление.

1 т Станции биологической очистки, 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами 
производительностью 700-1Ч00м̂ сутки

Пояснительная записка
Типовой проект 
902- 2 - 2 5 7
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5.3. U uoкилядионныи окислит ельный канал .

Циркуляционный окислительный канал представляет 

Собой замкнутый в плане канал, гидравлической глуйиной 

1,0+1,2м. В канале установлены клеточные аэраторы-  и
роторы (1-2единицы) с горизонтальной осью вращения.

В  проекте разработаны два типа сечения циркуляционных 
каналов, изменение объема каналов, определяемого расчетом 

при привязке7 достигается за счет варьирования длины 

прямолинейного участка канала.
Д л я  защиты дна и откосов канала от размыва

и зарастания, а такте для снимания гидравлического 

сопротивления. они защ ищ ают ся покрытием из железо

бетонных плит или асфальта дето на.

5Л. П роизводст венно- В спом огат ельны й & лок.
О бщ ая характ ерист ика

....... В сост ав помещений производственно-вспомогатель

ного блока, предназначенного для ст анций производитель

ностью 100- ШЮм5/сут ки Входят, насосная, хлораторная, 

комната дешурного и бытовые помещения.

Здание одноэтажное, стены кирпичные, фундаменты 
ленточные.

Отопление здания предусмотрено в двух вариантах:

5.Н1. Н а с о с н а я

Д л я  перекачки . . циркуляционного и избыточного 

активного ила проектом предусматривается установка 

двух насосов (1рабочий и 1резервный/ марки фГ1У,5/Ю  

или ф Г57,5/9,5 производства Рыбницкого насосного, 

завода.
5. у  2. Х л о р а т о р н а я

Д ля дезинфекции сточных вод ж и д ки м  хлором  

предусмотрена Установка весов с баллонами, баллона- 
испарителя и хлораторов марки ЛОНИИ-ЮО.

5.5. Ц ловы е п л о щ а д ки

В проекте приведено примерное реш ение иловых 

площадок но естественном основании без дренами 

С земляными ограшдающими валиками. Н агрузки на  
иловые площадки приняты по СНиПу 1-52-79, как для  
Осадков, прошедших мезофильное сбраживание.

6. Э л е кт р о с н а б ж е н и е  и  элект роосвещ ение

В проекте разработ ано: бнутри площадочное

электроснабжение,, силовое электрооборудование, 

автоматизация электропривода, элект рическое . 
освещ ение и заземление.

197U

Станция биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами произ
водительностью 700-1400 м^сутки ■

П оясш т ш ш ю я за п и ска

Типовой проект

9 0 2 - 2 - 2 5 7
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7. У к а з а н и я  п о  п р и & я з к е  п р о е к т а

/. С гг» о н  ц и и  п о  н а с т о я щ е м у  т и п о & о м у  п р о е к т у  

п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  о ч и с т к и  б ы т о В ь /х  и  б л и з к и х  

К н и м  по с о с т а В у  п р о и з б о д с т В е н н ы х  с т о ч н ы х  

В о д .

5

6. П е р е д  cmQHtfueO но с е т и  с л е д у е т  п р е д у с м о т р е т ь  п о  

согласо&онинэ  с м е с т н ы м и  с а н и т а р н ы м и  о р г а н а м и ,  к о л о 

д е ц  с а .& а р и й н ы м  с б р о с о м  В о б В о д  с т а н ц и и ,  на к о т о р о й  

д о л ш н а  б ы т ь у с т а н о & л е н а  а п л о м б и р о В о и н а я  з о д В и м к а .  

А В а р и й н ы й  с б р о с  п р и с о е д и н и т ь  к  В ы п у с к у  о ч и щ е н н о й  с т о ч н о й
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2. С т  о н  и и и  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  В 

Щ и {V к л и м а т и ч е с к и х  з о н а х  с о  с р е д н е й  т е м п е 

р а т у р о й  В о з д у х а  н а и б о л е е  х о л о д  н о й  п я т и д н е В к и -2S*C.

3. Г е н п л а н ы  с т а н ц и и  и  п р о ф и л и  т  р у б  о п р о & а  д о8>, 

а  т а к ш е  р е ш е н и я  и л о В ы х  п л о щ а д о к  п р и  В е д е н -  

н ы е  В п р о е к т е , я В л Я н з т с Я  п р и м е р н ы м и  и  м о г у т

б ы  m b  с к о р р е к т и р о В а  нь /  п о  м е с т н ы м  у с л о В и я м .

4- П р и  при&я ж е  с т а н ц и и  с ц и р к у л я ц и о н н ы м и  окисли- 

т е л ь н ы м и  к а н а л а м и  с п е р е п а д о м  о т м е т о к  по  рельефу  

н а  п л о щ а д к е  п р е д у с м а т р и В а т Ь  В е р т и к а л ь  н у ю  по

с а д к у  с о о р у ж е н и й  с р а з м е щ е н и е м  к а п а л о  В 

В ы е м к е  (  с целбно и с к л ю ч е н и я  носьтны к о г р а ж д а 

ю щ и х  Bq a u k o IJ .  В ы н у т ы й  г р у н т  и д е т  н о  п л о - 

н и р о & о ч н ы е  р а б о т ы  пло щ а д к и  с т о н у и и .

Водь/.

6. С а н и т а р н о  -  з а щ и т н ы е  з о н ы  ( р а з р ы в ы )  с т а н ц и й

о т  м и л о й  з а с т р о й к и  д о л м н ы  п р и н и м а т ь с я  (  § с о о т в е т 

с т в и и  со С Н и П  7 - 3 2 - 7 4 )  н е  м е н е е  2 0 0  м  и S c  л м  ни б ы т ь  

с о г л а с о в а н ы  с м е с т н ы м и  с а н и  т  а р  нь / м и  о р г а н а м и .

7. В ы б о р  ц и р к у л я ц и о н н ы х  о к и с л и  т е л Ь н ы х  к а н а л о в  р е 

к о м е н д у е т с я  п р о и з в о д и т ь  В с о о т в е т с т в и и  с т а б 

л и ц е й  /. Таблица {

Ц а и м е н а В а н и е
Един
изм.

Д а н н ы е  ц и  
о к и с  ли телЬ ны

р к у л я ц и о  
х к а н а

И Н Ь1X 
лов

Лроиэ Во 0 и т е л Ь носп, 
cm о *  и,ии

м у
'С 37. 400 200 4 0  0 1700 4 4 0 0

К о н  ц е н т р а  ц и я  
по В П К  s

МГ/
/л 150 250 ЬОО 450 2501400 4601250 ьоо 450 250 boo 450 2S0 ЬОО

П л о щ а д ь  
р а б о ч е г о  с е ч е н и я м * 2 ,5 2 ,5 4. 6 4 .6 4  6

К о л и ч е с т в о  
к а ч а л о g шт. < / / / 2 2

Количество а э р а 
торов S к а н а л е шт. / / / 2 / 2

■
2

"  ы а  с  
I  о Станции биологической очистки ТипоВой проект А л ь б о м Лист

1  I * Q  
J 3 о т

сточных Вод с циркуляционными 
окислительными kqhqxqmu 
производительностью 700-4400 м31счтки

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
9 0 2 - 2 - 2 5 7 7 / 7 3 - 4

13  8 3 7 - 0 1  5



0<*

OjDQg
CDOo
QJ
#§■*

- I io
30

8. Вариант покрытия днища и  откосов Выдирается путем технико
экономического расчет а с  учетом местных условии строительства.

9. Коэффициент заложения откосов уточняется В зависимости от 
свойств грунта и  машет быть принят ориентировочно:
— для песчаных и  супесчаных грунтов / ,5 ;
- Д л я  глинистых и суглинистых грунтов 1 ,2 5 -1 5 .

10. Все строительные и  монтам ные радо ты по возведению зданий 

и соорутений долшны Выполняться В соответствии со СНиПЩ-В, 
1-70; СНиП Ш -В7 3 -6 2 ; СНиПШ-В. У -62 и  соблюдением действую
щ их правил техники дезопасности и  охраны труда.

11. При привязке проекта необходимо в  зависимости от посадки  

соору тений откорректировать генплан .
12. Проверить соответствие несущ ей способности грунтов в  

основании сооруш ений и  гидрогеологических условий площ адки 

с принятыми в проекте и  при необходимости внести соответ

ст вую щ ие коррективы в  фундаменты.
13. Проект разработ ан для летних условий производства работ, 

для зим них условий в  проект внест и коррект ивы, согласно  
дейст вующ им норм ам .

/4  При привязке проект а для других: климат ических, районов 
по снеговы м и  ветровым н агрузкам  несущ ие конст рукции

зд а н и й  подлетит проверить расчет ом .
15. При привязке т ипового проект а, взам ен ослораторной но  
ж и д ко м  хлоре мощ но применять элект ролизные уст ановку  
разработ анные HUH к в  и  06 .
16. При необходимости очист ки ст очных в о д  доБПКполн. и  
концентрации Взбешенных Веществ нишей5 -2 0 мг/л в  соста
ве очистной ст анц ии долм ны  предусматриваться соорущения 
доочист ки ст очны х в о д  (к о к  правило следует  использоват ь

биопруды).
17 Возмомность применения электроотопления в зданиях необходимо 

согласовать с местными органами Госэнергонадзора Минэнерго СССР.
18. При привязке типового проект а станции биологической очистки к  
местным условиям  необходимо выполнить следующие работы:
- для Выбранной производительности станции и  ВПК на принципиальной 

схеме питания электрооборудования, пользуясь таблицей, указать типы 

двигателей аэраторов и насосов, и х  номинальные мощность, ток а 
такте уст ановки теплового реле\ расцепителя автомата, плавкие 
вставки предохранителей, типы пакетных Выключателей;

-  н а  схеме подклю чения электрооборудования Выбрать сечение к а 

беля для аэрат оров и  Выполнить остальные указания, приведенные 
на лист е;

-  В кабельном ж урнале в  соответствии с  конкретным генпланом указать 

длину кабелей ВВодов и Выдрать и х  сечение.

- Технико-экономические показатели станции 
Основные строительные показатели станций приведены в таблиц?

Показатели hi Данные типовых проект ов
производительность
станции £ 100 200 400 700 1400
кониентрац и я 
ПО 6ПК5 % 150250 400 150250400 150 250 400 150250400 150250 400
условное количество жителей чех 280т 740 55095015001000т о 300020003300520L39005500Ю4О0
Площадь участка м2 1620то 25202450305043002450395056003600520053307000900014006
ОЩая сметная 
стоимость

тыс.
РУБ. 310631.9?33.3837.92ШЗ4295 46.9750.5455,43 54.9162,03724985,94W.63126.51

Стоимость строи- 
тельных работ

ТЫС.
руб 212322.1423.47275829,4732р334.78388943,2840184631548864Д779,56Щ48

Стоимость обору
дования имонташа

ТЫС.
руб. т 9.839.91 10,3410,42Щ421119 12,1512,1514,73Щ9217,6121,0721,0723,03

Станции биологической очист ки  
ст очных вод с  циркуляционны м и  
окислит ельны ми ка н о л а м и . 
производи тельное тьюЮО-МЮм^утки.

Пояснительная записка
Типовой проект

9 0 2 -2 -2 5 7
Лль5ом
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НлиАденовАн ие 
п ти тте л е и

Единица
измерения

кодичр.ствп 1
05UUE ПО стАННИИ |ЩШ. РЕШЕ1Ш |ЦИШАЯИИОННЬ1И ОКИСЛИТ. КАНАК 1m mПроизводительность м М с тки  1

100 200 ПОО 700 1900 100-700 1400 10Q 20Q 900 700 ТЧоГ 100 'Ш 700-1400
УетшвлекнАЯ мощность свез ЗАЕ-ктроошопаения; квт 13. и 10.и /9.90 23.16 1)5 13 1.37 2.03 3 3.0 10 10 26 8.86 14.09
НОШРЕДНАЯ МОЩИЬсш ь , (ВЕЗ ЗЛЕКТПРООШОПАЕНИД) квш 3.23 10.03 /6.23 18.9 3lt.e 1.20 ЙЗ 2.0 2.Й 8 8 21 1».63 9.47
Мощность рловдемАЯ
нл электроотешние квт 21.32 01.33 51.33 21.3 2 21.82 5.5 й 7.8Й — — — - - 1Й.78 1Й.78

ЗдгпрАшы
ЗЛЕКШРЙЭКЕРГИИ тыс. квт. час 32.50 38.50 9.20 116.6 ЗЙНЗ 8.07 8.37 15.3 21.0 70.08 70.08 185.0 16.0 5ll.73
Литьевой воды м31час 0.03 0.06 0.12 0.2 0.57 — . — — - — — - Й1.В ИЙ. В
Шеппн ГКАА. 13.65 19 65 19.65 19.65 20.19 й.85 5.39 - - - - 1Й.8Ц 14.80
ЖИДКОГО ХЛОРА К Г[ ЧАС В.ОЙ 0.08 0.15 0.25 в.йз - - - - - - ~
Стоимость содержания

ЭШЛШАЦИОНШ ШШАШОВ WCP,6/r.A. <U3 п.и й.96 И  б б. ой — - — — - — — -
Стоимость злелтроэкергии oioio.no. 0.81 0.36 2.3 2.9 6.2 0.57 0.68 0.53 1.32 1.76 3.51 7.0 3.32 2.86
АмпртизАЦИвниые
отчисления тые.рно. 1.62 1.76 2.26 3.9h 5.0 0.72 1.2 0.65 0.65 1.35 2.90 Й.8П U2 167
Прочие зАшрАты тые.рзв. 0.62 0.62 0.75 0.75 1.0 - - - - - - - - -
ГОДОВОЮ ЗШЛЗАШАЦИВН-
кые нтрлты ГПЫС.Ш. 7.16 7.1(6 10.30 11.55 18.33 - - - — - - - -
Стоимость очистки 1м̂
сточной воды ш. 13 Ю 7-0 1|.5 3.7 - — — ____1 — — ~ — -

1 9 7 1 )
СШЛНЦИН ОИОШИЧЕОШ очистки 
сточных в од с циркзаяцивншнми 
окисАитшти каналами 
п р о иэводишеннносшни ио-йоом31 ечтпк и

Юл енипшнкл записи
Типовой проект

9 0 2 - 2  - 2 5 7

А л ш м
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

<• Ш Е Х н р д п г и ч е с к д д  е л  в м д
Сш вчная  вода, пр о йд я - яри с ш о ш е ч н о л  пос- 

т ш е и и и -  приемною к а м е р у , а яр и напори ой пода
ч е - приемки» КАМЕРУ- ГАСИШеи НАПОРА, ЛОСШЧПАЕШ
в здание решеток, где крэпние загрязнения измепчмотся 
в решеткАх- дрвбилт.

IIо®ас РЕшеток-АРПРИАВк сточннл вода пвпадш п  
в циртяцивннош  окисаитеааносй к а н а л  п е р е д  яэ рато

ри», в которы й  п о д а е ш п л  ш а к ж е  цирш яцивннш й а к -
тнвний ИЛ. 6ААГ1ДЛРЛ р ASOOIE АЗРА1Л0РА ПРОИСХОДИЛ)

и н т е н с и в н о е  п е р е м е ш и в а н и е  нл о в в й  с м е с и  з а  с ч е т  
т у р б у л е н т н о с т и  п о т  ока  и ш в в к в е  на сыш, е к ие  
с м е с и  ки е я в  р о д о м .

П р о ц е с с  о ч и с т к и  п р о и с х о д и т  о р е ж и м е  продлен
ной а э р а ц и и  при ни з к о й  н л г р п к е  на дкгпивнщн на 
и г л и п т  е г о  м и н е р а л и з а ц и и .

И л о в а я  с м е с и  из д и р ш л ц и о н н щ х  о ш л и т т -  
1 *№ х А н л м е  п р о х о д и т  вс в т о р и ч н м к  п т -

С ООДВЕАИВ1М, K I M I P I I M
о т  очн ой ж к д р в е -  

ПКИСАИтеАНОМ 
оп г рз же пия из-

стойник через камеру

р е г у л и р з е т с я  у р о в е и
(ЛИ В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ 
КАНАЛЕ И Г АЗ В И И А 
Р А т О р А.

А к т и в н ы й  ил  из в т о р и ч н о г о  о т с т о й 
ни к а  п е р е к а ч и в а е т с я  н а с о с о м  м а р к и

ф Г  r t ,5 110 ИАН Фг  57/9.5,  в З А в и  -  
с и м о с т и  ош п р о и з в в д и ш е А в н в е ш и  в ч м я -
НПН ПОЛИЦИИ, В ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
окис41шелсно1Н канал перед азранв-

р о м .

Оч и щ е н н а я  в о д а  п о с л е  о т с т о й н и к а
в б Е З З А Р А Ж и в л с т с я  п у т е м  с м е ш е н и я  с
ХЛОРНОЙ 8СД0Н С ВВСЛСДУШЦИМ
вв 1д е р  жив  а н и е м  в к в и ш л к ш н в м  р е з е р в з А Р е .

^  Э£ 197̂Станции биологической очистки Типовой проект АШВМ Аист
<^хи> ШЧШХ ВОД с ЦИРШЯЦКОННММИ 

в к и с милей нв1ми каналами 
пв в из в пдит е АЩЕШмв  цинчоомНвзт

(1 В ДС НИШЕВОИ А я ЗАПИСКА 3 0 2 - 2 - 2 5 7 I 0 3 - 7
шз7-в( а
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Д а л е е  о ч и и /е н н а э  сточная Soda сбрасывается 8 Забоем. 

Песок, оса м да нзи/ийс я 8 циркуляционных окислитель нь/х 

к а н а л а х ,  периодически { примерно один р о з  & год)  Выгру- 

/ноете я при профилактическием р е м о н т е  и опоротне - 

нии ц и р к у л я ц и о н н о г о  о к и с л и т е л ь н о г о  к о н о л а  / слои 

п е с к а  н е  п р е в ы ш а е т  5 - / 0  см).

2. Р а  с ч е т  с  о о  р  у  * и е н  и й

и с х о д н ы е  д а н н ь / е  п р и б е д е н ь /  & т а б л и ц е  / .

и с х о д н ы е  р а с ч е  т н ы  е д а н н ы е  по с т а н ц и и  з а п о л н я ю т -
ся п р и  при Вязке .  _  ,Таблица /

Н а и м е н о в а н и е
О б о з н а - Ед ин иц а / к о л и ч е с т в  о
ч е н и е измерения расчетный 

до а па юн Фактический

Суточ ный расход сточнь/х  
вод

Q  с у т . М 3/ с у т . /00-/400

Кон ц е н  т р а  ц и  я 
з а г р я з н е н и й  по  Б П К Э К  ВПК М г/л /50-  400

С у т о ч н о е  к о л и ч е с т в а  

з а г р я з н е н и й  по в п к з &  ВПК к ? / с ч т . /5-560

Ма кс имальный часовой расход  
сточнь/х вод  ( расход на 
насос ной с т а н ц ии /

9 час м  */час
не более

/20.0

2 . /  Р е ш е т к и

& к а ч е с т в е  р е з е р в а  у с т а н а в л и в а е т с я  р у ч н а я  р е ш е т к а  

с п р о г а р а м и  / О м м  и з  п о л о с ы  с е ч е н и е м  6  * s o  мм.

^ 2 ^ ^ Ц и ^ к у л я ц и о н ^ ь / и ^ о к и с л и ^ т е л Ь ^ н ы и _ _ к _ о н о _ л ^

При п р о е к т и р о в а н и и  с т а н ц и и  с ц и р к у л я ц и о н н ы м и  

окис ли телЬ н  ы м и  к а н а л а м и  ос н о  В н о й  и с х о д н о й  х а р а к 

т е р и с т и к о й  яВля е т с я  р а с ч е  т н о е  к о л и ч е с т  Во 

н / и т е л е й  или с у т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  Б П К э  8 

п о с т у п а н о щ е й  Bods.

Н а г р у з к а  по  Б П К э  н а  ц и р к у л Я ц и а н  н ы й  о ки сл и *  

т е л Ь н ь /и  к а н а л  с о с т а в л я в  т :

G впк$ = 1/*а ~ L &)' Q кг/сутки.
/ О О О

г д е  L a -  к о н ц е н т р а ц и я  п о с т у п а ю щ е й  ат омной

ш и д к о с т и  п о  Б П К э  f  / 5 0 * 4 0 0 м г / л ) ;

L b -  к о н ц е н т р а ц и я  В ы х о д я щ е й  ст очной  ш ид- 

к о с т и  по Б П К э  (  / 5 - 2 0  м г / л ) ;

Q  -  с у т о ч н ы й  р а с х о д  с т о ч н о й  ш и д к о с т и , м г/ечтт 

Н а г р у з к а  п о  Б П К э  н а  е д и н и ц у  о б ъ е м а  ц и р к у 

л я ц и о н н о г о  о ки с л  и т  е л б н  ого  к а н а л а  о п р е д е  ле н а

«| Q.
$  о

Б  з д а н и и  р е ш е т о к  у с т а н о в л е н ы  р е ш е т к и - д р о б и л к и  

м а р к и  Р Э - 2 0 0  п р о и в о д и т е л  Ь н о с т Ь ю  п о  В о д е  6 0 м * / ч а с г 

м о щ н о с т ь ю  э л е к т р о д  в и г а  т е л  Я 0, 6 кВт.

Д л я  с т а н ц и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  /00-700 м 3/с у т к и - о д н о  реш ет ка-  

дробилка ; для с т а н ц и и  производит ельност ью  /400 м*/с у  т к и - д в е  р е ш е т к и -
дробилки.

по ф о р м у л е •'

Р - -  К  R -  ( / - / > ) ■  д .

где R * 0 , 0 7  - ск о р о с т ь  о к и с л е н и я  о р г а н и ч е с к и х  

з а г р я з н е н и й  В кг Б П К э  н а  к г  б е ъ з о л Ь н о г о  В е 
щ е с т в о  и л а  В с у т к и .

т
Станции би о л о ги ческо й  очист ки  
с т о ч н ы х  вод с ц и р к у л я ц и о н н ы м и  
о к и с л и т е л ь н ы м и  к а н о л а м и  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  70 0 - /400  м 3/схтки

П  о я  с  н и т е л Ь  н о  я з п п и с к о

Типовой проект

9 0 2 - 2 - 2 5 7

/ 3 8 3 7 - 0 /

АлЬбом

I
h e m

Пд-8
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К  = 0 , 7 $  ~ коэф ф ициен m перл Вода ВПК поли. 8 БПКз для 

бытоВых сточных 8  о д ;

f -  0 , 3 -  з о л Ь н о с т Ь  и л а -

2) = btzr / м 3 - доза ила & окислительном канале .

р  * 0 J 5 O кг  БПКэ / м  3 сутки.

ЕЪремЯ п р е б ы В а н и и  сточной гнидкости с о с т о В л я ел»:

t  -  — Бпк суток  
Р

Объем циркуляционного окислительного кан ал а  раВ ен:

W  = Q t  м 3

Д/гЯ пред  В а р и т е  л Ьны х р а с ч е т о В  объ емы ц и р к у л я ц и 

онных о к и с л и т е л ь н ы х  к а н о л о В  м о гут  быть о п р е д е л е н ы  

по графику.  П л о щ а д ь  шиВого с е ч е н и я  канолоВ пр.иня т а -  

т и п  X  и?! = 2.S м г, т и п  Л  шг - Ь . 6 м 2. Д л и н а  к а н а л а  о п р е 

д е л я е т с я  по ф о р м у л е :  А.  -  .

о  ск 
:э 

Q i  
з :  о  
а  о б '  
а> о  
гюх*

I1*  о  
► X  « о  
а  о

2.3.  М е х о н и ч е с к и и  а э р а т о р  

М е х а н и ч е с к и й  а э р а т о р  у с т а н а  & ли В а е т с я  В м очале

п р я м о л и н ей но го  у ч а с т к о  ц и р к у л я ц и о н н о ю  ОкислителЬного  

к а н а л а  н а  р а с с т о я н и и  Ю м  о т  п о ё о р о т о .  А э р а т о р  приВадит  

В дВишение ст очнун э Воду В ц и р к у л я ц и о н н о м  окислитель

ном к а н а л е  В н а п р а в л е н и и  длинного у  ч а стка.  Р о б о т а  

а э р а т о р а  п р и н и м а е т с я  н е п р е р ы в н о й .

3  п р о е к т е  р а з р а б о т а н  м е х а н и ч е с к и й  аэ р а т о р  клеточ

ною типа с гребнями шириной 50  мм и расстоянием мешду ними.

Станции биологической очистки 
сточных Вод с циркуля ци о иным и 
окислительными кон алами  
п р о и э ё о д и т е л Ь н а с т б н з  Ю О - М О О м З / с у т к и

П о я с н и т

40

Г р а с р и к  д л я  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  ц и р к у л я ц и о н н о г о  

о к и с л и т е л ь н о г о  к а н а л а

Q м 3/сутки

SO мм, располошенными 6 25 рябоВ В ш а х м а т н о м  порядке .

Д и а м е т р  а э р а т а р о  9 0 0 мм, рабочая  длина  2,5м.  и з м е н е н и е  

рабочих х а р а к т е р и с т и к  а э р а т о р а /  импулЬса, п е р е д а в а е м о г о  

сточной мидкости, п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  по кислородуА оп р еде

ленных р а с ч е т о м , при пр и В язке  п р о е к т а  до ст и га ет ся  п у т е м  

п р и м е н е н и я  привода В с разл и ч нь /м  Выходным числом аэр о т о р о В

на Выходном Волу. Регулиро Ва н и е  п а р а м е т р о в  
процессе э к с п л у а т а ц и и  о б е с п е ч и  В а е т с я .

а э р а т о р а 8

ТипоВой проект Альбом Аист
е л Ь н о я  з а п и с к а

9 0 2 - 2 - 2 5 7
т
I П З -9

/ 3  3 3 7 - 0 /  40
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3$ ct,e/7? различной смелой и  легртуянения лолалгом  ̂

досмигаемон изменением глубина/
/7о гребное колнаесгбо кислорода орое&глоеатея 

яр формуле-'
* ■

Скорость
но ф ормуле:

re v * //# ?  бода  4  канале o /p * firs p e r&

■W -~р л//сел:;

Ащ * ~ +*'***>

где 4 -  длина кана/га, ее;
6ш ~ ц/ероходатосте стенок

бетоннь/мм стеннамм )a/s 0,0fd);

{длЯ Ato/mrAac

£- гидравлический радиус канала. 
Гидравлически*? радиус определяется лс 

ф ормуле:
Р *

X

/ /

о ,  Ж .Л у )

где X -  длина смоченного оериметра, л/.
Основные лараметро/ азратарод приведем*/ 6 

таблице Л.

где; У - мм су л6 с давления аэратора ха /см. длин*/

(см. таблицу);
в - длина аэра/яора, м;

№ - ллощс/дб ж ивого се/а мир канала, м 2/
И - гидравлическая характеристика канала. 
Скорость д канале долм на Sc/ть не менее Цбм/сек. 
Гидравлическая характеристика канала определя

ется /?о формуле:
//=

Цигметр
/Эрагоро

9см

висло
оборотов
аэратора

О об/чнн.

/лубИна
погружен 
гребней 
аэраторо 
Игр см

дроиэваде-
7£ЛбА/0//7Ъ
пскеморвВЬ

М
т 0 2  (млас)

Яогреббяе 
Мая мац-
нсстъ 

Квт. /ас

Ммпульс
давленом
/югонногпм
аэратора

9

до во в *30 0,0в о, oops
90 //00 42/ 0 ,0 //
30 //30 40 о,оег

9о во д р/о //9 0,0/3

30 2400 3.S 0,03

30 З/оо 6.2S 0,030

90 /00 д /300 /б 00/е
20 3900 6.0 о,ор

30 PSO0 9.0 40/9

/974

Станции биологи/елкой о/истлгм 
сто/нб/х вЬд с циркуляционными 
окислительными канолами 
производительностью ТОО~//ООм/сркн

/1оЯ снг гель нс/я замекс/.
ТмаЛИ/гроехг 

S02-Z -Z-57 

------------0 J 3 7 -& f

/Л **ол/

Г
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Р а с ч em  и подбор аэрагооров приведен в

Ндимено-ВАние
8603-НАЦЕНКЕ

Едини-
Йме-РЕНИЯ

Данною по шиповому проекту
ПРОкзвоАитедйнсеть сшандии м3 j сушки

100 200 Ш 700 fAOO
Потреоновколичества
КИСЛОРОДА м %г 22.5-6В 45-120 3D- 2 itD (51-480 315-850
ПРПИЗВВАКШЕИ-норть по КИСЛОРОДУ м, 530-

-IBOO 150-21110 (58 0-2500 1750-2600 2600-3550
Ко аич е стве
8рГа{|!?в п. шш. 1 1 1-2 0-4 2-4

Число ШРОТОВ а п*/мив 60 60-80 80 80 80-100

Г ШИ НА 
погружения hl70rp. см. 8-ffi 12-22 13-28 13-52 18-22
Импшс длвления пог. метря АЗРАГПОРА а 00085-

■0.0185
0,009-
-0.024

0.022-
-0.031

0.024-
-0.032

0.021-
-0.030

НеобходимаямощностьОДНОГОАЗРАШОРА Я квт. п  4.6 2.8- 7.2 1.2-f. 5 0-10.8 8.0-H.5

П р и н я ты е  т и п ы  привода аврашоров 
( эАБктродвиРАтеля и редуктор а ) приведены  в 
ш а в лиц в 4,

Количество электродвигАтелеи и редукторов
для ршанции принимавтпся с учетим р езнр в а.

197А
Станции еихзгогическпй ачистки 
стачных вод с рршяционными 
о к и с п и т  епьными к а ш а м и  
прдотпАиатоштыв'пннчвомЧвот

Производи- I
Ж№°ним3|озшки Н Г

ТИПАЗРАШ0-PA
Г ШИНА ПОГРУЖЕНИЯ В мм 0&1МИН.

ШИПЗАектродвигА-теля
ТИП

• е ш тоМ
150 I  ' 80 А02 -а 1-6  

н- з квт 
а= 966 0б[мин.100 250 100 60 ЦД1-35И2.3

400 £ 160 _ А 02- 53- б ~  й*7.5 квт. П=57П Об/мин.
150 l 120

60
Л03-Ч1-6 , Н*зквт-,̂ Ш1П||инн цдН-35-И.З

200 250 i 280 АП2-52-6 
Н=7,5 квт 
(1 = 970 06[|Ш.1<00 I 160 77 И,АН-35- (21

150 I 130 “  ао2- S3-6Г*=7.5КВТ,* п=ЗТВ0Г1миН.
If DO 250 N 210 77 А2-61-6 U H-35-!21

D̂O 160 н = ю квтtl= 3G5 OTfMKfl. _

4 00 1 130 А02-52- 6 7̂.5квт;П*тМит.
цдН-35-12.1700 250 Л 180 77 A2-6I-6

я= Ю квт.П= 965 оп[мин.150 280
250 Ж <80

77
АЗ-р-б 
n *«s ®?Гмин. цдН-35-121

(4io 150 7Г 220 А2-62-6 А --13 квт 
п= 965 061МИН.1(00 x 180 58 ЦДЙ-35-J.IS

3,4. В т о р и ч н ы е  от ст ойник и  

В проекте применено! вертикапьные ото- 
ричные отстойники по типовым, пооекткм 
XX 9В2-2-1П, 502 -2-168.

О я е м  в т о р и ч н ы х  ы п отойкиков  о ш ч и я и  
нх j . n - « с л о в е  п ш и о л н и е  с т о ч н ы х  вед при

П в х ш т и ш л  ЗАПИСИ»
Типовой ПРОСИ

Ш - 2 - 2 5 7

Адовом

Т
Аист

ПН1
ш л -ы  12
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0ра8сун>{ц аух Деи/ рс /77 5  о /у е /е с т д н я д у о с и  через 

Доронну, за гА уд зе н н у /а  //су 5 саг.

ДАурхудЯ0Ауонно/Ау ах/тУАтдир/А/ и р  м о д  гАуд^оо-

2.5 Дон/пах/п нб/е резервуары  —
ДвЗАУнрехА/ия оунаа/онноау с/по умой Рода/ урензвь&уя?- 

ся д хоитах/яно/х резерфарах, росс/ия/ннс/х ю/рюдЬшг-
/ОеиУбНОСГб КОН/770X070 с X/TOpOAf 30 Af//M

■8§-шi
&S?

Cf]?Qr/r?Mt/aCAr/rAf НО/70рОАУ/ £/̂ ОАЯО/77СР 5  ОрО/ЖТОу-
томо/й резердуар ау <5а/?ее мерена чиДаегся на-
СОСОАГ 3 ц/тр/ухяцИОННб/АУ 0ХАУОААУТеХбН0/АУ ЛГСТ/УДоУ.

Уст До/ра/ снноау rpp/fe усгаиоднена луЯвуяхло.
Дс/А/Мд/е no #0?0pAry/y6/Af 0/770/770АУ/У/УАСОАУ СЛУО/77~

р М  0 7 0 0 4 А7£/у 5.
Д*Я 00ОрО7ННеНИЯ О/7?С/7?0А/НИНО5 И Х6Н70ГГНЗ/Х p& epfyf-

ро£ предусматривается передвимно// насос лт&р/с*/WC-/. _________________ ______ ______________пудАииа S
КарахтеристихиО TCTt>fiir//A//<o€

6д Производитепе>//остб> стаинии м̂Дуттгм
р&хя 700 200 400 700 /400

Номер типового проем го — зог-z-er$02-2/67$022/6$902-2-/6$
Диаметр м НО до 2Х$Р э,о 2*9.0
Радоиий объем Л/З 22./ 60 720 /677 ЗЗбр
/Ьсчетмб/й расход г, /2.S 26,2 605 SZO as
ФегАА/т/уеСА/ое дрема ощс/паидаммЯ УСУС. /в 2.4 2.4 2,0 2.4

//о С/ЯСУА/ЦАУА/ ОрОА/3 ̂сд/УТС/Ь /Уость/о /ОдАЙ/суГАГА/
залроехг/уроЗо/уб/ резервуар* & вА/де нанодрев /уз 
сворно/х х/еАСЭОд'етоннб/х хояеу дйол/е/рром Z&at 
я о&исей во/сотон 455а/. Радо у на/  одъе/и р&ервуаров 
рстде// fZ0A/3

/ /а  с /я а н ц я я х  ороюдсдитеАО/уосгб/о 20О, poop##/4?0 

м*/сутхАу применено/ вторично/е вертяха/бНб/е отстойа/нхау. 
Доинь/е ос хон тактно/м резервуарам см,

Характеристик?
резервуаров

2$, fjpou* водите/убносто crau^uu м3Лугхи
7оо 200 400 700 /600I1II 902-2-/67902-2-/67

Диаметр АУ 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Радой ий  объем А/З 72,0 30,76 30,76 7*,3 74Р

Расчетный расход ъ . 72,2 2 sop 62,0 /30,0
Фактическое время 
коА/махгсг. /ас. 7,0 72 QS QS

Ст сущ и а/ д и о п о гА / ч е сн а й  о ч и с тк а / гю о в ь У  .у * ш \ г - л т w ~ J b c r

t m

ст очн ы х в о д  С ЦАУркуАЯЦИОННб/АУИ  

ОХИСАА/теАбйАб/МИ ХСУНСУАСТМА/ 

ПрОИЗводААТеРЬНОСТОЮ  7ОР-7460лр/с1/ТХИ

/7о я  с и ^  т е / ? б н с у я  з о / м / с х с у .
m - Z - 2 5 7 i

/

M r #

738Ъ 7-Oi /з



2. в Произьодст венно - вс помогдтель ный блок

2. 6.г Н а с о с н а я

Ь поиесцении насосной устдновлены насосы для перекач

ки ЦИр)сулЯЦЦОНН ГО А К Т И В Н О Г О  UAA и Подачи ИЗБЫТОЧНОГО

а к ти в н о го  и л а  на площ адки.

Данные по н а с о с а м  сведены  в  т я в л и ц у  7.
та блица у

Произвойительност ь 
станции M̂ /cyrritU

коАичестяо ЦКр fcy АфЧИОНИагго Активного ИДА.
количествоизбыточно-
мч itTHAMO

Марка Зитель- Напор Число/
оборотов
Б МИН-

Мощность
электро-Эбигатем
КВт.И У ЧАС

ГУ npnv
ГО ИА л 
ч̂ /сутки

насоса
М */ч ас И.

ЮО <20 н.г 0.4-1-0 фгЛ.5/к> S.-M9 а 14 50 1Л
200 2̂ 0 8.4 0.3-2.0 — —

*юо 480 i€* f.5- 4.0

700 84о ЪЪ.6 2.7-7.0 tr 57-5̂.SS0-86.S I2.S-8.Q <450 ч
<4оо <680 67.2 &5-<4.0 — к

4
хлора и получение хлор-газа  происходи гг. непосредственно 

В Блллоне, который устанавливается в ен ти л ем  вниз.

О коли честве  снятого хлорл с у д я т  по показаниям н*' 

нометрл н а  хлоро проводе. И сп ар ен н ы О  х л о р  проходит ерЯ' 

ъевнк выполненный в виде баллоне* емкостью 25Л- u 

п о с т у п а е т  В х л о р а то р , Куда. п о д а е т с я  rndk/KC вода, 

из х о з -п и ть е в о го  в о д о п р о в о д а ..  М и н и м ч л ьн ы О  напор 

ды и х л о р а т о р а  д о  м. ДоэировАНмый расход х л о р  ной  

воды, а  т а к ж е  перелив хл о р н о й  боды  из х л о р а т о р а  

о т в о д р т с я  В см еси тел ь  перед к о н т а к т н ы м  резервуаром  

по са м о сто я те л ьн ы м  т р у  вам.

Неисправный баллон встАвл^ется в футляр,, обеспечива

ю щ ий нормальный съем хлор-газа по бы те опиумной схеме.

2 , е . Ъ .  Ь с п о м о е с А р п е л ь н ы е  п о м е щ е н и я -

&■
o s  ^

siXtQv
а о9
*  а с  ±о
□LiD
s o

2.6,2. Г л о р а т о р и с»9_____

р а с х о д  эслорл  п р и  д о з е  Ъ г / м 3 п р и в е д е н  ь  т л в л и ц е £ .

Т а б л и ц а  &

Н а и м е н о в а н и е
Едина
ччизме

рения

Производительность станции М*/сутки.

ю о 200 4оо 700 14 оо

Максимальный рдгуод бобыМ5Аа£ Г2.6 25,2 50,5 82.0 139.0

Расход хлора кг/чле, О.оЧ 0.08 О,<5 0.2S 0,42
Расход хл о р а кг/сут- о.з о. е А,г - 2,1 4.2

В  с о с т а в е  в с п о м о га т е л ь н ы х  п о м е щ е н и й  з А П р о с *.т и |ь о -  

Ввны  к о м н а т а ,  д е ж у р н о г о  и &ытое»ые п о м е щ е н и я

В К о м н а т е  д е ж у р н о г о  п р е д у с м о т р е н ы  п и сь м ен н ы е!! 

с т о л  и  КНИЖНЫЙ илКАф.

В Б ы т о в ы х  п о м е щ е н и я х  р л эм е щ е  н ы  г а р д е р о б ы  

г р я з н о г о  и ч и с т о г о  Б е л ь у , д у ы  и  сануз-ел .

3. О б р а б о т к а  и зБ ы то ч н о е о  а к т и ь н о е а  ила.

В хл о р л то р н о и  предусм отрена установка. двух хло

р а то р о в  т и п а  ЛОНИИ- Ю о  (i рабочий u i резервный) произ

водительностью  по 25 1сг/час.

П р е д усм о тр ен а  Возмож ность хранения двух бал

лонов ем костью  по 5S a?  ̂ ч т о  с о с т а в л я е т  не м е н е е  

двухнедельного запаса р е а г е н т а .  И спарение .жидкого

и з б ы т о ч н ы й  активней!! ил у д а л я е т с я  периодически  

(б среднем один р а з  в месяц) при увеличении вы носа  Взвеси б 

очищенной воде выше д о п у с т и м о й .

количество  и зб ы то чн о го  а к т и в н о г о  ила, о б р а зую щ его 

ся в процессе о ч и стк и , приведено в т а б л и ц е  9-

Станции биологической очистки
Ш  с т о ч н ы х  вод с циркулуциоиными 

окислительными к а н а л а м и

про и^вод о т  г леи© стью W0- 4<400 м ъ1орХи

Пояснитель ИАЯ ЗАПИСКА
Т и п о в о й  п р о е к т

9 0 2 -  2 - 2 5 7

А л ь б о м

Т

■Лист

пз-о
15337-0/ /</
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Х а р а к т е р и с т и к е *  
а к т и в н о г о  илех.

Единице*изме
Рвни*

ПромавоЭительность с та н ц и и  М л/сУТКи.
ю о г о о Чоо ТО О 14 0  0

количество снимаемых за
грязнении сточной экив- 
к о с т и  по ВПК у Лу». 15-40 30-80 60-160 105-280 210-560

количество И ЗБЫ ТО Ч Н О ГО  
а к т и в н о г о  и л а .
( 5 0 %  О т  снятого  6 П К 5) х . 8 -2 0 15-40 3 0 -8 0 53-Л о 105-  г г о

Овьем а к т и в н о г о  ила. 
в л а ж н о с т ь ю  6 8 % , 04- 1.0 0 8 -2 .0 1-5-4.0 гл-'то 5.5-1^.0

15

ДлР Удаления избыточного акти в н ого  ила п р ед усм атри в а 

е тс я  колодец с iqSbuwtcoMu н а  напорном т р у б о п р о в о д е  цирку

ляционного активного ила. Избы точны й  систиьньй цл направля

ется  на иловые площ адки или м ожет вывозиться с пом ощ ью  

ассенизационных а в то ц и с те р н  Зля использования б качестве удоб

рения.
П о  п е р в о м у  в а р и а н т у  в о ш н ы  п р е д у с м а т р и в а т ь с я  и ло в ы е  

П лощ адки, м е с т о  р а з м е щ е н и я , тр е б у е м ы е  площ ади  и  К о н с тр у к ц и я  

о с н о в а н и я  К о то р ы х  д о лж н ы  р е ш а т ь с я  при пр и в я зк е  п р о е к т а .

( В  п р о е к т е  приведено прим ерное решение площадок, н а  е с т е с т 
венно м основании).

П о  в то р о м у  в а р и а н ту  За грузка  а в то ц и с те р н ы  м о ж е т  о су 
щ е с тв л я ть с я  с помощью рука.§а, присоединенного К Н<ХПОрному 
тр уб оп р о во д у  и збы то чно го  а к т и в н о г о  ила.

А. Р еко м ен д а ц и и  по э к с п л у а т а ц и и  с т д и ц ц и  
Н-1 Э к е п л у и т с ? ц и о н н ы 6  п е р с о н а л .

На ста н ц и я х  рекомендуется предусматривать эксплуатацион

ный персонал в Количестве, указанном в таблицею (учтено, необхо-
Т в б Л и ц а  Ю

Наименова ние.
06<цее количество при произ роВительносш станции Ч̂ОГТ- При меча- 

ниеюо гоо Чоо ?оо 1400
.Дежурный оперлтор 1.0 г 2 г. 3 —
СлесАрь- э л е к тр и к 0.5 0,5 0.5 O.S 0,5 по совместительству.
Л АБорамт. 05 0,5 O.S 0,5 0.6 - и-

Примечдние-. Де ж у р н ы й  слеслръ- электрик и л а б о р а н т  

с о ь м ец л ю т свои оьяэднности по эксплуатации очистных соо 

руженио с другими овязАнностями по поселку.
Ц .2. Пуск сооружение»

В течение пускового периодл производят проверку отдельных 
узлов сооружений и их регулировку. Перед пуском циркуляционная 
Окислительного канала в работу необходимо проверить правиль
ность выполнения строительных решот согла-сно проекту, о_ такж е 

герметичность циркуляционного окислительного канала. вторично 

2 0  о тс то й н и к а  и другие работы по приемке сооружений в эксплу
атацию. Циркуляционный окислительный канали вторичный о тс то й 
ник заполняются сточной водой и вода в циркуляционном окисли
тельном КАНАЛе аэрируется в течении сумок. Затем в циркуляционный 
окислительный канал подается полный расход сточных вод и начи
нается период наращивАНИя активного ила, Который колеблется в 
пределлх 4-2 месяцев и зависигп о т  количествл, состава и темпера
туры сточных вод, а также о т  времени вода. При достижении 
расчетной дозы активного ила( устанавливаю тся стабильны е 

результаты  очистки, после чего пусковой период можно сч и та ть  
зако нч енны м . Заглубление лопаток аэратора принимается не менее 
8 см- и не более Уз диаметра аэратора, Ц регулируется при наладке 
таким оьразом, что бы  содержание растворенного кислорода в очи
щенной сточной Воде не падало ниже 2мг/л (для обеспечения аэробных 

условий в сооружений) и не превышлло ймг/л (во  избежание избыточ

ного расхода эле к тр о э н е р ги и ). 
ц.д. О вслуэкиьлние о ч и с тн ы х  с о о р у ж е н и й .

Овслужиб а н и е сооружений должно Вестись в соответствии с 
„Прави ла м и  везопденой эксплуатации  Водопроводно-канализацион

ных сооружении"(издательство мкх РсФсР f562r).контролю дежурным

<ач I  > .Ч V оУ
« i  о 
f i  юJ э: о 4974

Станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными к а н а л а м и  
Производительностью ТОГНЧОО муеутки.

П о я с н и т е л ь н А Я  з а п и с к а
Типовой проект

9 0 2 -2  - 2  5 7

АЛЬБОМ

Г

Л и с т

лзч4
HS37-01 /5
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-оператором  обин-deQ раза в смену должны подвергаться реш етки, 

аэратор, насосы и хлораторы. Электрооборудование один раз ь смену 

должно контролироваться дежурным слесарем - электриком 

Иеовходимо Обеспечить непрерывную рлвоту мехлничеекого а э р а г п # - 

рА и насосов переклчки возвратного активного и л а , остановка, кото
рых допускдется для осмотрА и профиллктического р ем о нта  не 

более чем на  2 -3  ч а с а . Об с луж и ва н и е  и  ремонт оворудовАния за-  

Водскаго изготовления производятся по соответствую щ им  инструк

циям. Периодически производится уддление плавдю цих в е щ е с тв  в 

отстойнике, для удАленир которых в отстойнике пр е дусм о тр е н а  

Воронкд. Оч и с тк а  во6осаива  выпускАемого устройства о т  налипа
ющих ЗАгррзнений, решеток необходимо производить р е гуляр н о .

В зимний период необходимо а э р а т о р  з а к р ы т ь  кожухом из дере
вянных щ итов, изготовленных по м е с ту .

Выпуск избы точного активного ила производится при увеличении 
дозы ила, взвешенных 6ещ ест& и ли  индекса ила сверх нормы, 

устанавливаем ой при наладке сооружений.

Выпуск осадкА из к о н та к тн ы х  резервуаров производится один 

р а з  в  7 - Ю  д н е й . Д ля к о н т р о л я  работы сооружений оператор отби
р а е т  П р о в ы  в с л е д у ю щ и х  то ч к лх ; приемнля к л м е р л  7 циркуля- 
Ционный окислительный к лн а л , ь л о т к е  очищенной воды, после 

Ко нтактного резервуара!. Ежесменно контролируются следующие 

поклзАтели рлвоты  сооружений; pqcxoS сточных воб, поступа
ющих Н А  очистку, илобой индекс, р а с х о д  хлора, содержание 

остаточного хларА в воде после контактного резервуарА, качест

во очистки сточных вод по прозрачности воды во вторичном отстой

нике, по  появлению неприятного Запаха, з е м ли сто й  ц в е т н о с т и  
и по другим внеш ним  показателям.

В е с о в а я  к о н ц е н т р а ц и я  в з в е ш е н н ы х  в е щ е с т в  м о ж е т с л у ж и т ь  о р и е н 
т и р о в о ч н о й  х д р А к т е р и с т и к о й  дозы  и л а  в ц и р к у л я ц и о н н о м  о кислител ьном  к а -

16
т е  и п р и н и м а е тс я  рлвной в летний период 3-4 г/л, в з и м н и й  период 5-бг/л- 

Избыточный н а  р е к о м е н д у е т с я  у д л л р т ь  при д о с т и ж е н и и  д о зы  п о  о б ъ е м у  

около 70% после получасового  отстаивания с о д е р ж и м о го  ц и р к у л я ц и о н н о го  оки? 
лительнаго Канала. Р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  в н о с я т с я  в о п е р а то р с к и й  ж у р н а л . 

Местны е е л н и тл рн н е  о р г а н ы  д олж ны  п р о и з в о д и т ь  хим иче ски е, с а н и т д р н о -ги ги  
е ни ч еск и е  и  с а н и т А р н о -б д к т е р и о л о г и ч е с к и й  анализы сточных вод (по д о г о в о р у  с 

аргАНи зАц цей, э к с п л у а т и р у ю щ е й  станцию), п е р и о д и ч н о с ть  которых устанавли
вается п о  местным у с л о в и р м .

При п р о ф и л л к т и ч е с к о й  очистке г р я з е в и к л , один р а з  § два месяца, и  при 
зам ене валлона Зля у д А л е н и я  х л о р л  - г а з а  и о с т а т к о в  треххлорчетого азотл 
я в л я ю щ е г о с я  в з р ы в ч а т ы м  в е щ е с т в о м , производится операция п р о д у в к и  

а зо то м  т р у б о п р о в о д о в  и  гр я з е в и к л . Последовлтельность оперлции по п р о д у в к е  
п р и ве д е на н а  л и с т е  Кг-А. П р о д у к т ы  про д увки о т в о д я т с я  & н е о т р е м и з а т о р ,  

гд е  о в е з в р е ж и в А ю т с р  п у т е м  npodw w cu ч е р е з  с л о й  водного р а с т в о р а  к ы л ь- 

ц и н и р о в л н н о й  соды ^з% ) и  гипосульфитА н л т р и я  ( в  %).  П о с л е  с н и ж е н и я  
к о н ц е н т р а ц и и  р е а г е н т о в  с о о т в е т с т в е н н о  д о  0,5 и 4 ,0 %  н е й т р а л и з л т о р  

о т с о е д и н я е т с я  о т  к о м м у т а ц и й  и  в ы н о с и т с я  Зля о п о р о ж н е н и я  £ и л о в о й  

колодец или на и л о в у ю  п л о щ а д к у  П р а к т и ч е с к и  п р и го т о в л е н и е  р а с т в о р а  

п р о и з в о д и т с я  о д и н  р л з  в 8-9 Месяцев. П р и  п о я в л е н и и  и н е я  на б л л л о н е  

п о с л е  о т к р ы т и я  в е н т и л я  валлон д о л ж е н  быть з л к р ы т , с н я т  и о т п р а в л е н  
п о с т а в щ и к у  для з л м е н ы  н е и с п р л в н о й  с и ф о н н о й  т р у в к и .
Ц А  К р о т к и е  у к а з а н и я  п о  т е х н и к е  Б е з о п а с н о с т я м .

К а л и т к а  и  ворота должны Б ы ть  элкрыты. Н а  территорию о ч и с т 
н о й  стднции посторонним лицым ьход з л п р е щ е н .

Н е  р А З р е ш а е т с я  х о д и т ь  и с т о я т ь  н а  б р о в к е  о ки с л и тел ьн ого  к а н а л а  и  
в т о р и ч н о г о  о т с т е н н и м . О с м о т р  м е х л н и ч е с к о г о  а э р а т о р а  и в с е х  у з л о в  
п р и в о д н о го  м е х А Н И З М А  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  т о л ь к о  п р и  в ы к л ю ч е н н о м  
л э р д т о р е . Н е о б х о д и м о  р е г у л я р н о  п р о в е р я ть  з л зем л ен м е  э л е к т р о с и л о в ы х  
у с т а н о в о к . Перед в х о д о м  ь  п о м е щ е н и е  х л о р а т о р н о й  с л е д у е т  в к л ю ч а т ь  
н а  5 - Ю  м и н у т  в ы т я ж н у ю  в е н т и л я ц и ю .

1974
Ста н ц и и  биологической о ч и с т к и  
с т о ч н ы х  вод с циркуляционны м и 
окислительны м и к а н а л а м и  
производительностью 70СИ*юомУсутки

ПояснительнА^ зап и ска
Типовой проект 

9 0 2 - 2 -  2 5 7

Ал ь б о м
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Л и с т
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С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я
П р и р о д н ы е  у с л о в и я  с т р о и т е л ь с т в а

Ч А С Т Ь п

„ П Р И Р О Д Н Ы Е  у с л о в и я  И ИСХОДНЫЕ Д А Н Н Ы Е  ДЛЯ ПРОЕКТИРО

В А Н И Я  п р и н я т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  „ И н с т р у к ц и е й  по т и п о 

в о м у  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю  ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С Н 221 - Т О ’.
„ - С Р Е Д Н Я Я  ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИД Н Е 8КИ“ 25*С; 

„ -  СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - Д Л Я  I  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА;

_ -  ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  ДЛЯ Ш РАЙОНА;

- р е л ь е ф  т е р р и т о р и и  -  с п о к о й н ы й ,  ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ;

-  ГРУНТЫ В ОСНОВАНИИ -  НЕПУЧИНМСТЫЕ, НЕ П РОС А ДОЧН ЫЕ СО СЛЕДУЮ

Щ И М И  НОРМАТИВНЫМИ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М И :  У’ = 2 8 ° ;  С= 0 .02 к г / с м *

, Е = 4 50 к г {  с  М г ; Г » - I  8 И11 М *;

„ - . С Е Й С М И Ч Н О С Т Ь  РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ВЫШЕ 6  БАЛЛОВ, 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ПОДРАБОТКИ ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ.

П р о е к т  в ы п о л и  е м с у ч е т о м  СН 2 . 2 . 5 - 6 2 ;  СН и П в. -  А • Ч - 6 2 ;

н - М .  5 * 6 8 ;  с е р и и  5 - 9 0 0 - 2 ,  в ы п у с к и  J ; 2 ; 5 ; 5 ; 6 .

Г  Е  И  П К  Д Ц

. П р и м е р н ы е  г е н п л а н ы  р е ш е н ы  н а  п р о и з  в о д и т е л ь -  

л о с т ь  4 00 -2 00  м * | с у т к и  ; 4 0 0 -П 0 0  м 3 / с у т к и ; 1QD-4AOO м  ? { с у т  к и .

П л о щ а д ь  у ч а с т к а  с о о т в е т с т в е н н о  о п р е д е л и л а с ь  в

_ Ц Н  га , 0 ,56 г а  и 0 ,9 0  г а .

Генплан решен с у ч е т ом  т е х н о л о г и ч е с к и х , планиро-

J M N H b lX  И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ Т Р Е Б О В А Н И И -

Ц е н т р а л ь н у ю  ч а с т ь  у ч а с т к а  з а н и м а е т  ц и р к у л я ц и -

б л о к .

Пр о е з д  н а  у ч а с т к е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с п л а н и р о в а н н о й  

п о в е р х н о с т и . О г р а ж д е н и е  п л о щ а д о к  -  м е т а л л и ч е с к а я  с е т к а

ПО СТОЛВАМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ.

О з е л е н е н и е  у ч а с т к а  -  п о с е в  м н о г о л е т н и х  т р а в , п о с а д к а  

д е р е в ь е в  и к у с т а р н и к а  . Н а р у ж н ы е  о т к о с ы  у к р е п л я ю т с я

ПОСЕВОМ М НО ГО Л Е Т НИ Х Т Р А В ;  НА В Н У Т Р Е Н Н И Х  ОТКОСАХ 

. О Р Г А Н И З У Е Т С Я  С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  К Р Е П Л Е Н И Е .

О б ъ е м  н о - п л а н и р о в о ч н ы е  и  к о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я

Ь СОСТАВЕ ПРОЕКТА РАЗРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗДАНИЯ U СООРУЖЕНИЙ 

- З Д А Н И Е  РЕ Ш ЕТОК,

-  ПрОИБОДСТВЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК;

- -Ц И Р К У Л Я Ц И О Н Н Ы Й  ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ И СООРУЖЕНИЯ НА H I M  

( К А М Е Р А  ВОДОВЫ ПУСКА И К А М Е Р А  У С Т А Н О В К И  РОТОРА^;

- . П р и е м н а я  к а м е р а , л о т к и  и  к о л о д ц ы ;

- к о н т а к т н ы м  р е з е р в у а р ; 

г  Вт о р и ч н ы й  о т с т о й н и к .

£ с е  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я  о т н о с я т с я  к о  Я к л а с с у  

СООРУЖЕНИЙ;  по п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  -  к  к а т е г о р и и  « В " ;

ПО САН И Т А Р Н Ы М  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  

ПРОЦЕССОВ - К ГРУППЕ Ш “
З д а н и е  р е ш е т о к

Зд а н и е  р е ш е т о к  -  о д н о э т а ж н о е  п р я м о у г о л ь н о е  з д а 

ние  с РАЗМЕРАМИ В ПЛАНЕ 3 . 5 х 5,0 ( ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

. с т а н ц и й  400-ТОО М 3/ С У Т К И )  и 1.5*4 , о ( ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

.ОН V 

„ДАН

4ЫИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ К А Н А Л ,  З А П А Д Н У Ю  ЧАСТЬ УЧАСТКА  СТАНЦИИ 4U00 М 5| СУТКи).  ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 

И И А ЮТ---- ЕМ КОСТИ И ПРОИЗ ВОДСТ В Е Н И О -  ВСПОМОГ АТ Е Л Ь Н Ы  Й ПОКРЫТИЯ -  5.0 М. Под  ЗАГЛУБЛЕН

ЧНЗА ПЛИТ

\т
Ст а н ц и и  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и

сточных ВОД С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ К А Н А Л А М И  
ПРО Н П О  АНТЕ льностыо ТОО - 4 кОО МТ| сутки

_П 0  S4 С ц И Т Е К Ь Н А * XА П И С К А

Т и к о в о й  ПРОЕКТ
\ А Л Ь В О М

I 3 
*

ап

т 3 7 ' 1 И Т7--------1



ОЛГНОСЯ/ЛеЛбЛО 0Л7Л/. а О Я# О.OP Я.
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Cmм/ здания Зд/лоллелс/ яз сбд/хлобеллого храслого 
кнрляга лластиуесхого грессодояяя А/-73 ла ростЗоре Af-23. 
Горязояталдлор гхдроязолрухя сл/ел -слоя цел/ел/ялого
p&C/vScpQ СОС/ЛеЗ# /■'£ H# 0Л7Л/. -ЛОЗ.

Руядол/елго/ лея/логло/е яз беголяз/л бло/coS. /Ьверхлостя 
/руядатялров обя#зб/За/отср горхуя/я бятуяо/яза 2раза по 
огруятодке. блята/ /7олро//7?яя я лфеяй/ухя сборло/еояе- 
лезобе/пояял/е. Аровхр плосхаР б состав кровля cm. vep&mfl 
С/яеяы я лягал ох здалир рех/еток лохро/баетсл лолхбо- 
нилахема/ллоя красная ло лредварятелбяо ощ/хатурел- 
лоя лоберхлосян.

Зсе деревяляо/г я  яе/л&лл/ууесхяе холсл/рухцл/гохрах/л- 
ба/ол/ся масляхол красках светлого/пола за Зраза.

/7рояздо Ост вс ало- бсло/иогд/лелзяз/я Злая.
Орояз 6оОсл?велло-Зслологателбяо/я Зло* - сОлор/яашае 

лррмоуголбяое здалхе с розяералгн 3 ллале з,о*/2,Ол/.
За/сота здания Уз/ щза ллнл? локрз/лгхя -3,3лt
блок coo го яг яз лроязЗобсгЗехло/х / хасоснор хлора- 

торная, комната дгщ/рхото) я бьлнодб/х лол/е#еляя.
Оо/ае/реляв хасослоя заглубляло ол?лосхтелбЯО лая# 

ос/тталблоя уог/7?я  здаяхя ла взол/.
бтехо/ Зд/лоАхелб/ яэ обь/клоЗеллого ярсуалого харл#- 

va ллас/пяаесхого лрессоЗаляя Л7-76 ла растворе &23. 
ГорязолгаЛблая тядролзслядяя - слои це/яея/ляогорас
твора состава к2 ла от/*, -а,аз.

/д

хостя рулОател/поЗ обмазо/ба/отся горруяя бятуяол/за Зраза 
оо огруя/лобхе. Рли/яо/ лохрс/тяя я лереяб/*/кя сборлс/е 
зхелезобе/яоллб/е. АроЗля глосхая. вяутреяяял о/лделна
ЛО/У7£Х(еЯЯИ Зб//Х74ЛРО/РСР б  С00Л?3&Л7СЛ7бяи С С СО Лр0/&баО-
с/пвенягнлг назяауеяиелг (с/*. асртеахя).

Зсе беревряяд/е я мел/аллхгескхе колструк#яа охрал/у- 
ба/оглсР яасхялоя ярсгсхоя сЗеялого люлазо Зраза.
4 яркдляцлахяа/я окислят елбна/й халал ясоодужнхя ха нём.

4ирхулрцяояяо/и оклслхлмбяа/я ха хал -  земля лол халал 
злилсовяблого очертания б/глале. Сеге яле хала а а л?ра- 
лецояОальяое. в/яряна няжяего аслобояяР 3=7, ом, Зс/сота 
х= is/* (бАЯРЯахця# лроязШягелалосгб/а ГдО-ХЗОАгУсум/ 
я в =ZO 7 Н=%7м (  блр с/наяцня лроязЗодятелзлос/пь/о 
400 -7400/>Р/су/лхи). Залошеяяа о/лкосов 7:7,б. Креллеляе 
дна я о/пкосоЗ колола состояла из лодЬ/пмлаящего 
слоя, гядрдязоАРЦяя я одляцовкя.

бд/бор яотряало хреллеляя заЗясял? ол? груллаа 
площадхя. Д ай связям груялюб с лсболзх/оя рялбграул- 
онноя слособяослть/о рехояелдуе/пср асрале/побе/лон- 
ное лохрз//ляс ла гравяяноЯяля щебелотлоя лобго/повяе.

Для оесуанш мгхоряАыру/ощях грулл?оЗ- слелезо- 
белтоллз/о лаял/с/  ло белгоялая лодготавке суслрояс/яфял 
3 осно Занял гядрояэоляцяЯ

5 с с соору#/ояяя я а ц нрхуляцяоялоАг схяслягеАблом 
канале ( катера вободс/лусха я  камера Оляус/халоЗАя 
ротора) Зб/лолляю/лся яз /яонолхгяого белела лу-/зо.

' f i t
' l l

' l l * 1s i's m

‘Рундателт* jertmow&e нэ 6ёга////б/х £0 0 * 0 / /Ъ&/>х- &-4, Mp$~f5Q.

Станцяя бяологягеслоя оуястхя 
ctoyho/x Зод с цяркуляцнояя&ю# 
окяслнгельлс/яя х&налаяя 
лрояэвсдягелбясстб/а 7оо-моОяЗ/фтхя

-Пояснительная золист.
ТилобоН /роеил?

9 0 2 -Z -2 5 7

/ЛЬ/ЮА/
I

J/tc r

/13-17
/5837-01 is
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Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмц- 

Л*вИК>т ся «оррчим Битумом за г  раза по холодной огрунтовке.

Приемиля КАмерл, л о т к и ,  колодцы.

Приемная ммерл -  прямоугольной!! коловец с. размерами 

ь  плане -Мх-им, елуьинои 0,44м. в ы п о лн я е тся  из Бетона.
M-*f50} Ь-Ц, МрЭ-fSO.

Опора пой Камеру и колодцы переклю чения выполня
е тс я  из сворных железобетон ню IX колец по серии  

Ъ -  9 0 0 -2 , Вы пуск 5-

JlomKu на площадке с Борные железо Бетонные по 

серии 3.9002, выпуск 6 или м онолитны е железоветонные из 

ь е т о н а  M-isOj &-v, Mp2>-4so. Гидроизоляция-овмазка горячим  
Битумом вы г  раза по холодной оерун то&ке

& то р и ч н ы й  о т с т о й н и к .

Конструкция вторичного отстоСжика (для станций про
изводительностью 100 м* / сутки] п о л н о с т ь ю  з а и м с т в о в а н а  из 

типового проекта 902-2-Z3 и отличается о т последнего толь

ко примыканием системы подводящих и отводящих лотков 

и о т с у т с т в и е м  некоторых овустробств. О т с т о й н и к  
имеет срорму цилиндра 5 ^ .0 м. С коническим днищем. Вы
с о та  цилиндрической части- 9.-(м, конической части-1. В м. 
Стены и днище вы полняю тся из Монолитного железобето

на (бетон М-200, 6-ц, мрз--fso). внутренние поверхности стен 
и днище торкретируются цементным раствором за 2 рало, с 

даелезнением.

Поверхности, соприкасающиеся с грунтом , о в м л з ы м ю тс я  

горячим Б итум ом  зл2 раза по холодной о гр ун то в к е .

4 9
в т о р и ч н ы й  о т с т о й н и к  £ д ля  с т а н ц и и  п р о ч ь ^ о д и те л ь н о с - 

т ь ю  200,4о0м*/сугки) d -G .O м. вы по лн яе тся  по типовому п р о е к ту 9022-157. 

в т о р и ч н ы й  о т с т о й н и к  ^влр с т а н ц и и  п р о и з в о д и те л ь н о с ть ю  

700- ^ о о  м У  с у  т к и ]  Ц = 9 -О М . в ы п о л н я е тс я  по типовому проекту 902-2-^68.

К о н т д к т н ы ш  р е з е р в ц а р  

к о н т а к т н ы й  р е з е р в у а р  (д л р  с т а н ц и <1/ п р о и зв о ди те льн о стью  

ю о  м3/суткс-|)-круглы й» в  плане к о ло де ц Э -^о ч ,глуб и н о й  £|,2м. вы

п о л н я е т с я  и з  сборны х ж е л е з о б е т о н н ы х  колец п о  серии з.воо-2, выпуска 

П о в е р х н о с т и  ж е л е з о б е т о н н ы х  колец, с о п р и к а с а ю щ и е ся  с 

г р у н т о м , о ь м а ь ы в а ю тс ?  Горячим  Б и ту м о м  За 2раза. ивы  с в н у т 

ренней стороны ш т у к а т у р я т с я  по м е т а л л и ч е с к о й  с е т к е .

К о н т а к т н ы й !  р е зе р в у o r  (д лр  станций/ пр о и зв о ди те льн о стью  

200', А о о  м ^ / с у тк и ) -  и м е е т  ф о р м у  ц и ли н др а  2)=А-Ом. с коническим 

дкиицем . В ы с о т а  ци ли ндр и че ск ой ! ч а с т и - 9,4 м, к о н и ч е с к о й -1 ,8 м . 

С т е н ы  и днищ е в ы п о л н я ю т с я  и з  м о н о л и т н о го  ж е л е з о б е то н а  

( ь е т о н  М -2оо, & -4 , М р 3 -1 5 о ) .

в н у т р е н н и е  п о в е р х н о с т и  с т е н  и  д н и щ е  т о р к р е т и р у ю т с я  Це

м е н т н ы м  р а с т в о р о м  с железнением. П о ве р х н о сти , с о п р и к а са ю щ и 

еся с г р у н т о м ,  овказы баю тся горячим Б итум ом  ъа 2 р а за  по холодной 

© гр у н то в к е . В о с н о в у  к о н с т р у к ц и и  к о н т а к т н о е ©  резервуара поло

жены решения типового проекта Эо2-2-2Б. в т о р и ч н ы й  о т с т о й н и к  d=^.OM

контактны й! резервуар станции производительностью 700,-Лоо**Дуг 
выполняется по типовому проекту 902-2-<б7 „Ьторичный отстойник с!=6 .0 м 

Ука зания  по п р о и зв о д ств у  р а б о т -  
Все стр ои тел ьны е и м о нтаж ны е работы по возведению зда

ний и сооружений должны выполняться в с о о тв е тс тв и и  со 
СНиП »«-&, -1-70,* СНиПнМб-7а;сниЛй|-ь, 1,-72 и соблюдением действующих 
правил техники Б езо п асн о сти  и о хр аны  тр уд а.

1974
Станции  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с тки  
с то ч н ы х  вод с ц и р к ул я ц и о н н ы м и  
окислительны м и К а н а л а м и  
п р о и зв о д и те л ен  остью 700-1коо м ycymi

По я с н и т е л ь н а я  зап иска
Типовой п р о ект

9 0 2 - 2  - 2 5 7

Альбом

I
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п ь - л
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Соображения по организации строительства Л толовому 
проекту станций Виапоеической очистки сточных Sop с циркуля
ционными окислительными канолами производительностью /4оо 
г/3/сутки, разработаны в  соответствии с инструкцией о порядке
составления о утверждения проектов организации страительс/пва&414$. 
Продолжительностб строительства определяется в  $  месяцев* 
Стоимость строительства 99 тысяч руб 

е. /. Объемы с/проилгельно - м о н т а ж н ы х  работ  и  па/я- 

ребноо/пь В  ст роит ельны х кон ст рукц иях  и  полуфабрикатах

20

Объемы строительно -  м онтаж ны х р а б о т 

делены по сметам уанноео проекта.
Основные объемы строительно ~ м онтаж ны х

работ приведены в  таблице V /

олре-

7аблица V /

Наименование
работ

Единица
измерена

воло- 

г чество
Примечания

Земляные работы: 

а) выемка М3 /S/60 в то н  числе раз

Ъ)  носЬ/лб м 3 /4020

работка грунта. 
8 карьере.

Кирпичная Кладка л/3 /20
Монолитные железобетонные 
КонстпуКиии MS /9С борные железобетонные 
КонстпуКции. М 3 /64
бетонные Блока м* 70

/7отребностб в  основных строительных конструкциях и 
полуфабрикатах дана в  таблице яр

7йблица W8
Наименование р а б о т Единица

измерения
нолииест-

$о
Сборные железобетонные конструкции н* /64
Товарный бетон М3 24
бетонные блоки н 3 го
Раствор м 3 70

6- 2 М етоды  лроизво/купва____основных р а б от

Земляные_____работы

разработку гр ун та  траншей под вспомогательное здание 

и траншей для  трубопроводов предусматривается выпол
нять экскаватором, оборудованным обратной лопатой. 

Экскаватор принят марки 5-505 с емкостью коёи/а о. 5м 3 

Окислительные каналы предусмотри бается выполнять 

экскаваторами, оборудованными обратна/ми лопатами

марки J-/S3 и 3 -SO5 с емкостью Ковшей 5/5м3и 0.5м3.
Л  ля обратной засыпки грун та  фундаментов и образо
вания насыпи окислительных каналов предусмат

ривается бульдозер /2-259

При образовании насыпи грун т должен уплотняться  
пневматическими трамбовками через Каждые 20-25см 

Ш ля отвозКи растительного гр у н та , а  та к ж е .

1974

Станции биологической очистки 
сточных. Зол с циркуляционными 
окислительными каналш и  
производительностью 700-f400 м1/сутки

П о ЯсмительнАЯ записка.
Типовой проект

902-г-2 5 7

Альбом

I

Аист

ЯЗ-/9
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подВозКи грунту из карьера яа стройплощадку прони
маются аВтосамосвалб/ марки МАЗ - 205.

ё. 3. М онтаж  сдорныэс ж&лязодетонных конструкций

Объем сборных железобетонных конструкций - /ббм3 
Объем фундаментных бетонных бпокоё -  7# м?
Наименьший бес элементов 

плита перекрытия -  7.5 тн.
фундаментный блок -  / 96тн.
Исходя аз максимального Веса монтируемь/х элемен
тов, а такж е Высоты Возёодимых зданий для  
монтажа конструкции принимаются следующие краны

а) аётомобальный кран К- 52.
б) экскоёатор 3-505- униВерсалбный, имеющий сменное 

оборудование и используется В качестве крана.

Железобетонные плиты покрытия и фундаментные
бетонные блоки Вспомогательного здания, здания
решеток предусматривается монтироВатб аВтокра-
ном К -62 Укпадку жепезобетонно/х плит окислительно-

го канала предусматривается Выполнять экскаВато - 
ром Э -505. Э то т ж е жскаёатор используется и для
разработки грунта канала и траншей для трубо
проводов. Разгрузку сборных элементоВ предусма
тривается произвести аВтомоЗилбнь/м Краном К -52,,

с у Каменные работы
Объем кладки стен и фундаментов составляет: 

кирпичных -  /20м ?
Крупных бпокоё - 7бм3

Кирпич заЗозится на площадку на поддонах аВтомаши
нами. РастВор доставляется к строящимся зданиям аВто - 
самосВалами, с разгрузкой растВора В бункеры

Вертикальный транспорт растВора предусматривается 
осущестВлятб 8  бадьях, кирпич В контейнерах, а подачу их 
неоосредстВенно л  рабочим местам произёооить с помощью 
автокрана К -52. у

Во Время кладки производится контроль за её ка
честв о т  бсобенно тщательно должны лроВерятЬся 
горизонтальность и Вертикальность её рЯдоВ.

Горизонтальность рядоВ должна контролироваться рейкой 
с уровнем /7риВилЬностЬ толщины рядоВ и их прямолинейность 
проВеряетсл коря до В Камо и по шнуру причалки.

Одноёременно с Воз Ведением стен Золжнь/ устанавли
ваться оконные а дВерные проемы, связанные с кладкой стен.

Потребность В осноВныос строительны х месса низ мих 
и машинах зона В таблице КЗ.

7аёлица у/3
ВооменоВание строительных мешан и механизмов Марки потребность,ват.
Экскаватор 3-SOS /
ЖсКабатор 3-/S3 /
Мтокран К -s2 /
Кон пресс а/знст ствначя кс-a f/7небматичеснс/е трамвЬКки __ гЯулбоозер 3-2S9 /
Явтосамосвалы млз -eos г
Явтомашинь / Ш  - Гб/ г
8 udp а тар гщ/биНКЫЦ Jtz&m /

m if

станции биологической очистки 
сточных Вод с циркуляционными 
окислительными Каналами 
производительность /о 700-/400*8/сутки.

Пояснительная записна.
Типовой проект

902-2-257
/3837~0/

Альбом

I

р /

Лист

ns-20
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/Проект отопления и вентиляции здания 

реш еток и лроизёодстёенно -  Вспомогательно~

Ш блока разработан для дВух Вариантов:
/) с знектрообогреВом.

2). для теплоносителя — Ada с нора- 

метрами 95 ~ Я?° С.

S Качестве нагреВателбных приборов 

/ронять/ В  лерВонг Варианте электропечи т и 

па /7Г\ Во Втором -  радиаторь/ топа // - /¥0„ А& 

3 Варианте с элеКтроойогреВон преду

сматривается автоматическое Включение

электропечей о т датчиКоВ, устаноВленнь/х Внут

ри помещений и поддержание В них 

температурь/ S*C ( для зданий ресие/г/оК)

а /9° с ( для произВодстВенко- Вспомога

тельного корпуса)  см. проект автом ати

зации.

3 Варианте с теплоносителем  „ Вода" 

ЗапроеК ти р а  Вань/ Водянь/е дВухтрубнЬ/е

системы отопления с Верхней разВодкой, 

тупиКоВые.

доздухо удаление из систем гредусмОтриВа- 

ется через Вертикальные и горизонтальные

Воздухосборники.

Все трубопроВодь/ прокладь/Ва/отся с уклоном О 003 

и оКрашиёаются масляной краской за Зраза.

ТрубопроВоды, гроклодь/Ваемые В пеВлольных Кантах, 

шеепиру/отся изделиями аз минеральной Ваты Б-ЗВмм 

с последую щец оберткой яакостеклоткань/о.

т

Станции биологической очистки 
сточных Вод с циркуляционными 
окислитель ныма Каналами 
производительность/о 700- f700tT/сутки

П о я сн и т В А Ь И А я  за п и с ка .
ТйпоВой проект

9 0 2 -2 -2 5 7

Альбом

I

Аист

53-2/
f* K * 7 -O f



i .  Вектими. ия
В е нт и л я ци я  зданий р ешеток  злпроектировпня мехАИИчес- 

квя, р я т и т в ш я  на п я ти ттн ы й  ввздахввшн, сввздз-
XB3A6DPBM ИЗ ДВЗХ ЗОН ПОГЛЕЩеНИЯ: из ВЕРХНЕЙ 30HDI И ИЗ КА
НАЛА стоципй ж и д к о с т и .

Приток, в в э д ш :  з л п р т т и р о в п н  ч в р п  пр иточный 
шкпф.  Приточный шкмр р а з р а в в ш а к  д л я  д в з х  вприпнлов 
т е п л о н о с и т е л я  ( см .  л и с т  ив-4].

В е н т и л я ц и я  п р о и з в од с т в е нн о - в с по мв г А т е л ь но г о  вав ка  эаоро- 
ешироввнл  е е т е с т в е и н я я - п о с р е д с т в о м  в ы т я ж н ы х  ш л х т  с 
дефАектвРААяи,  кроме  поме ще н ия  х лв Р А т о р но й ,  г д е  предзетн-  
т р и в А е т с я  м е х л н и ч е е к А я  в ы т я ж и л я  вентиляция,  рлссчиткн-  
н а я  н а  й - к р л т н ы й  во здахооомеи .  И с т А н в в к е  приняты д в а  
в е н т и л я т в р А  Ц И 0 -  j tа,5, цдин- поствяннв  д е й е т в з н щ и и ,  
драгой ре з ервный п а и  а в а р и й н ы й .

ВОЗДЗХПЗДЯ ПЕНИЕ ПР СДЗСАЛЙТПРИВАВтСЛ из двзх  зон («ЕРШИ 
и н и ж н е й ]. П р и т е к - п о д о г р е т ы й  чере з  приточный ш к а Ф, 
у с т А н о в л е н и ы й  в с м е ж н о м  п о м е щ е н и и ! с м .  л и с т  0В-5|.

Основные п в к а з а ш е л и  по з д а н и я м  смотри ша ва ицз  н1.
М о н т л ж  с и с т е м  о т в п А е и и я  и в е н т и л я ц и и  в е с т и  

•  с о о т в е т с т в и и  со  в ц и я | - г ,  1-03,
Т п о а и ц а  Hi

НАименовлние
покнзАтелен

ДлHIKE:
пт

кмИЕ НШГТОК npiVBBDLHmb- иовгаьш 
100-200

здание решеток оршадшЕМ- ноотьш 
1ЧВВ»51ПШКК

1роишамп-ВЕШ-ШВ-.когмштш
Ш Ш

Расход тепли по здании W'ihl 4850 S39D 1ЙВОО
Сопротивление mmeivioi */* 30 35 80
ЧСШАНОВАЕННАЯ МПрОСШО ш. 0.1S 0.12 о.а4

23

3 .  В О Ю П Р О В Ш
Водопровод ореднАзнАчен для шепечеиия производствен

ных хвз.-питьевых и оптовых язжд. ХАРлктеристикз ввдо- 
провода си. тлницз S. Подача воды в производственно-вш-
МПГА!Шт1Й ОАОК OBU1ДЕОШВАЯвШСЯ ОДНИМ ВВОДОМ ИЗ ЧЗГЗННЫХ
трав ь  50. Для ачетл расхода воды на вводе зсшановаон крыло- 
чАтый водомер. Пето выполнено из водоглзопроводных трав Ja 15-Я.

П о д а ч а  водно в з д а ни е  решеток к поливочномз кркна . 
осаниствляетсд траовпрвводом, отводимым от яроизводот-
ВСННО-ВОПОМОГЯтеАОНОГО ВЛОКН, ПОСЛЕ ВОДОМЕРА.

(П АБАИЦА Я2

Наименование
С ДИНИН, а
измерения тичеетво

Максимшныи РАСХОД раЧ час 0.57
Паточный расход №Чевш. 10.0
ПотреБиый напор на и&де м. вод.ош. 30.0

й. Г п р я м е е  в о д о е н л о ж е н  ие
П р и г о т о в л е н и е  г о р я ч е й  воды д л я  оыт овых  нз т д  про

и з в о д и т с я  в э л е к т р о п о д о г р е в А т е л е  К З -tfl, уешановкенном в раздв- 
ВААке датл.  Сеть выпо лне на  и з  водо г азопр овоано1х  т р а в  Да Is- 

5. К А Н А А И 3 Н ц И Я
В т в о д  х о з - о ы т о в о 1х с т о к о в  производитс я  елмо-  

теком в к о л о д е ц  ц и р ш я ц и о и н в г о  Активного иля Ость 
выполняется из наганных к а н а л и з а ц и о н н ы х  т р а в  Да во-юо.

гтн и ц и и  вивАВгнчссквн очистки тниоовон проект ЛАНОК
к я: и» 1974 сточны х вод с циркаляционными 

вкислителоношн каналами 
прпиз водите льни стьнпвв-^ввмМсат

П о я с и и т е я т я  записка 902 -2 -257 ТIpr*3 1

Аист

ПЗ-22
13031-И 23
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

-  VjSS

S* * V .  :$* JH

В проекта рамраёотано Внутро/нинцауачное лат 

троснаёжение, силоВое ЗлектрсюЗорудоВание, аВтоматизаОал 

ЗлеКтроприВода, электричес*кое осёещание и заземление.

/. Ja p a n  т е р ц е т у # *  п о тр е б и те ле й  э т к <таж- 

энеогии__ и Выбор__ элеК тпоаВ игателей.

/7о степени надеж ности электроснабжения 

приемники станции Биологической очистки ачпнл 

но Второй Катаасуоии. Питание станции осущестВл./ 

дВунт П ода м и  о т  незаёисимь/х источников.

Э лектродВ ига тели  механизмов принять/ аринхрон- 

с короткозам кндть/м  ротором д ля  прямого В/слю- 

на полное напряжение се ти  36Q/8&G $.

г. СилоВое злвнт ооодооодоёам /е

Распределение электроэнергии м еж дд электро -  

приемник ими осущ ествляется на силоВых распредели

те ль н ы х ш кафах ти п а  С/76В. /7уско£ая и ком м утаци

онная аппаратура очистной станции располагается

В ш кафах упр с/В пения ти п а  04/У- 5/00.

JLf л я  Внутренних сёязей В помещениях 

каёепи /чарки А 6В Г о ВАРГ, наружные кабелднш

Вь/попня/отся кабелем марки -Я365

з. УоааВление эле/ул/юприЗодом

Э/селлуатация очистной станции предуснатри-

Заат п ри сутстви е  дежурного персои&ла В npoojBog- 

стё а нно -  Вспомогательном блоке. Механизме/ реш еток  

/лоК и  аэраторе % у п р а В л я / о т с я .

*9?4

Станции Зоологической очистки 
сточных Вод с циркуляционными 
окиспи тельными каналами
проиъВодотелЬносгб/о 700- В/00J /сутки

Пояснительная заносил
ТопоВой проект

902-2-257
Альбом

I

Ачст

/13-23
94/13837-0/
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no м есту и дистанционно -  с поста дежурного Мгсось/ и Вен

тиляторы имеют только местное управление Электроота- 

пленое В здании реи/еток имеет местное и автоматиуес- 

/гое управление, а/ В производственно - Вспомогательном блоке 

только местное управление.

Предусматривается Возможность В  теплее Время года 

частичного Включения отопительны х гук/бартВ

Элен тпоооВешенае_________________

g)

т /местное

предусмотрено

освещение.

общее

//отражение электрической се ти  ЗбО/ЗеоВ. 

рабочего освещения Включаются на £20 В,

Сеть местного освещения п и та е тс я  через

производственных помещении применяются сВетильни/ги слом 

пани нс/калиёания и с л/оминесцентнь/ми лампами.

Осветительнь/е щ итки приняты ти п а  /7Р 9000

Все металлические нетокоВеуушие части осВетителбной 

арматуры, а та к ж е  един из Выводов Вторичной оёмот/си 

понизительных транс фор м аторо ё, зазем ляю тся путем  

присоединения к пулевому рабочему проЗоду сети освещение.

З а з е /п п е п а е

б  соответствии с /?УЭ и СП 3S7S 6 проектам пре

дусмотрено сооружение заземляю щ его устройства 

Зля обеспечем ия безопасности людей и защиты 

электрооборудования от грозовых а других лере н а

пряжений.

СопротиВпение заземляющего устрайыпВа не 

долж но преВышатЬ /В ом.

Внутренний /тапдр и ответвления от Внутренне го 

к о н тур а  к корпусам эле ктр о дв и га те ле й  и аппаратуре^

тельные трансуЬормс/торЫ £20//2 В.

Величины  освещенностей приняты В соотВетстВии с 

нормами проектирования на искусственное освещение CHufl/JAS-7/k. подлежащей заземлению7 Выполняются полосовой сталбю .

/руппоВая сеть Выполняется кабелем А ввГ с подвеской Ж/?Я заземления также используются 'нулевые

на тросе и креплением на скобах, t  административно. дебелей и стальные трубы электропроводки.

Бытовых помещениях - проводом в /7/7в с - скрыто. Предусмотрено Выполнение наружного

S качестве осветительной арматуры Оля основным заземления.

%*  ^ т 4

Станции биологической очистки 
сточных Вод с циркуляционными 
окислительными ниналами 
производительностью 700' 1ШН/сут*и

Пояснительная записка. ТипоВой проект

902- 2-257
А л ь /о м

I

Лиса}

/73-24
Г ? К \

Типовой проект 902-2-255

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825453.htm

