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1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПОР
К о н с т р у к ц и я  и разм еры  о п о р  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  указанны м н а  ч е р т . 1  и Ь т а б л . 1

Размеры б мм 77\

ОСТ 26-04-0386- по С. 2
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Таблица 1

Размеры для справок 
Черт.1

Пример условного обозначения опоры с 
кронштейном L-200 мм при поставке 6 страны 
с умеренно-континентальным климатом:

Опора 200 ОСТ 26-04-0386-72 
То же при поставке в страны  с тропическим 
климатом:

Опора Т200 ОСТ 26-04-0386-72.

©

Обозначение

2604 301142 4001 00 2

Зам.

20 О

01 5

21  3

02 8

22 6

03 1

23 9

04 4

24 2

05 7

25 5

Об О
26 8

07 3

27 1

08 б
28 4 

09 9

29 7 

10 1

50 9
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300
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Количество
1 11 2 . 1 1 2__ 1 5. 1

Обозначения
150/1 £«о
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5,48

5,77
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6,34
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8,63

9,20
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2. КОНСТРУКЦИЯ и РЛЗМЕРИ КР01ЖЙШ0В /ПОЗ Л  ЧЕРТ л /
2*1. Конструкция и размеры кронштейнов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл.2

ОСТ 26-04-0386-72 Стр.З

Размори в ш Таблица 2

ГОСТ SM-W-C4 ©

я
*
§ Sf

i 3
г  ^

гостзгМ'ШШ

* Размере для справок 
Черт. 2

Пример условного обозначения кронштейна L  = 200 мм 
при поставке в страны с умеренно-континентальным 
климатом:

Кронштйен 200Д ОСТ 26-04-0386-72.
То же при поставке в страны с тропическим климатом: 

Кронштейн Т200Д ОСТ 26-04-0386-72.

Обозначение
Обозначениетипо
разме
ра

•Пртале-
няе-
мость

©
/пред.
ЭТКЛ.
£3/ 38? ч 

О
 1

ПозЛ
Уголок

ПозЛ
Уголок

Количество
I 1 г -обозначения

2604 ЗОН42 1001 00 5 150Д_ + 150 1,89 150/Г-420 3 TI50/I

150Д-2

ОТ 8 200/1 ' ч- 200 2,Г '200Д-1ЯГ 6 Т200Д
02 I 250Д 4- 250 2,45 250Д-1
22 9 T250/I
03 4 300Д 300 2,74 ЗООД-123 2 ТЗООД
04 7 350Д 4- 350 3,03 350Д-1
24 5 Т350Д
05 0 400/1 4 400 3,31 400Д-125 8 Т400Д
06 3 500Д 4- 500 3,88 500 Д-126 I 1500Да? 6 600Д + 600 4,45 '»00Д-Х2? 4 Т600Д
08 9 700/1 4- 700 5,02 '’ооЛ-1“ 28 7 Т700Д
09 2 800Д -t- 800 5,60 ;!00Д-129 0 Т800Д
10 4 900/1 Н” 900 5,17 900Д-1ЭО 2 ТЭООД

зам,



3 2 3

4222^ Л Л ,  Технические требования по DOT 36-G4-W=??t

ГЛЛ-Л Лвы сварных соединений ш .ГОСТ
ЭЛ в  ̂УМИИ -ri/iiS -4fi^ rn cT 9 4 6 6

Л.1. Зв Сокрытие: При поставке в страны е умеренно-
континентальным климатом ~<

При поставке в страны с тропическим 
климатом - Грунт Ш - 02 ГОС? ХСРО?-1/^ - 
I слой; Грунт М ~ С ) Ж  ГОСТ 9100—’7^— 1 слой»

г*
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УСТ 26-04-0386-72 Сто.4
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'•A OCT 26-04-0386-72 Сто.5

2.2. Конструкция и размеры уголков /Поз. I черт. 2/
2.2.1. Конструкция и размеры уголков должны соответствовать 

указанным на черт. 3 и в табл.З

V (v)

Черт. 3

( б )  Размеры в ш  Таблица 3

Обозначение Збозначе- тие типо- тятлеоа ..
Применяемость

— г— МассаКГномин. П р е д
ОТНЛ.

2604 5072II 3501 00 7 I50/I-I ч- 144 0,75
01 0 200/I-I -4 194 ± I 1,03
02 3 250/I-I Ч- 244 1,31
03 6 300/I-I Ч- 294 1,60
04 9 350/I-I ч~ 344 1,89
05 2 400/I-I *Ч~ 394 2,17
06 5 500/I-I + 494

± 2
2,74

07 8 600/I-I ч- 594 3,31
08 I 700/I-I 4- 694 3,88
09 4 800/1—I Ч— 794 4,46

. м  q j 900/1—I +- 894 5,03

Пример условного обозначения уголка & = i9 tj мм: 
Угол< ж 200/I-I ОСТ 26-04-0306-72

2.2.2. Техннческм* требования но ОСТ 26-04-1222

2,2,2, Материал - .V солок 63x63x6-В ГОСТ 85(У)_ 7>, 
От. Оси ; ГиОТ 035-36

( ? )
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GOT 26-04-0356-7? Стр.6

2,3» Конструкция и размеры уголка /Поз. I, черт, 2 /

2,3Л, Конструкция и размеры уголка должны соответствовать 
указанным на черт, 4.

Масса 1,14 кг
Черт, 4

>словаос обозначение типоразмера уголка: 
УГОЛОК 150/1-2 ОСТ 26-04-0386-72

Обозначение: 2600 507212 350j ^

2,3,2, Технические требования по ОСТ 26-04-1222-75 
2 . , 3 , сериал - Уголок

х  О т  . Зсп $ ГОСТ 535-Bt^ |№ © ©
т

в



ОСТ 26-04-0886-72  СттзЛ

а» Конструкция и размеры подкладки /Поз* 2 , черт. I/

3.1. Конструкция и размеры подкладки должны соответствовать 
указанным на черт. 5.

Касса 0 ,2 4 кг

Черт. 5

Условное обозначение типоразмера подкладки:

ОЪдкладка 150/3 ОСТ 26-04-0386-72

Обозначение: 260ч 509045 2610 00 3

Технические требования по ОСТ 26-04-1222-7! 

Материал - Доска ™  

гост ,i u e -9^32

Ж
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OPT 26-04-0386-72 С т р . 0

4* Уюнструждая и размеры швеллера /Поз.З» черт.1/

4.1, Конструкция ж размеры швеллера д о ж н ы  соответствовать 
указанным на черт, 6

Ф <У /

Масса 3,1 кг
Херт. 6

>Г.=

Щ

Головное обозначение типоразмера швеллера при поставке в 
страны с умеренноконтинентаяьным климатом:
Швеллер Х50/3 СОТ 26-04-0306-72
Обозначение: 2604 507312 1201 00 О
То же при поставке в страны с тропическим климатом:
Швеллер Т 150/3 ОСТ 26-04-0386-72,
Обозначение: 2604 507312 1201 01 3

.1.1. Технические требования по ОСТ 26-04-1222-75
У.1.2. Материал - Швеллер 12-&Г0СТ 6240-7^.37 <

\ о т  зоп&гост

• 1.3. Покрытие: При поставке в страны с умерешо-кштшентальЕыГ'Л 
климатом - Грунт ФЛ-ОЗК ГОСТ’ 9109-^1 слой;
При поставке в страны с тропическим климатом - 
Грунт ШГ-02 ГОСТ 12707-Ж- I слой,
Грунт -Ш-03К ГОСТ 3109-#- I слой.
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~s~

ОСТ 26-04-0386-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825464.htm

