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Н астоящ ие тех н и ч еск и е  у сл о в и я  р а сп р о ст р а н я ю т ся  на к о н с т р у к 
ции из м е л к о з е р н и ст о г о  (н е с ч а н о г о )  б е т о н а  для жилых д ом ов  сер и и  
1 2 3 , и зготов л я ем ы х  на Надымском з а в о д е  к р у п н оп а н ел ь н ого  д ом остр ое - ■ 
ния по ти п ов ом у  п р о е к т у  I I 3 - I 2 3 - 7  и п р о е к т у  ЭКБ п о  ж е л е з о б е т о н у  
S 3 8 .

По согл а сов а н и ю  с  привязывающей п р оек тн ой  ор га н и за ц и е й , 
д о п у с к а е т с я  применение к он стр у кц и й  и з м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а ,  
вы пускаемы х п о  данным ТУ* в  д р уги х  се р и я х  жилых и общ ествен н ы х 
зданий  Тюменской о б л а с т и .

Т ех н и ческ и е  у сл ов и я  у ста н а в л и в а ю т  н ом ен к л а тур у  к о н ст р у к ц и й , 
т е х н и ч е с к и е  и т е х н о л о г и ч е ск и е  т р еб ов а н и я  к и зготов л ен и ю  м ел ко
з е р н и с т о г о  б е т о н а ,  а такж е дополнительны е тр е б о в а н и я  к  м атери ал ам  
и м ар ки р овк е  г о т о в о й  продукции п о  сравн ен ию  с  аналогичными к о н с т 
рукциями и з тя ж ел ого  б е т о н а .

Правила прием ки, методы  к о н т р о л я , правила тр а н сп ор ти р ов а н и я  
и х р а н ен и я , а такж е гаран ти и  поставщ ика на к он стр у к ц и и  и з  м ел ко
з е р н и с т о г о  б е т о н а  у ста н а в л и в а ю тся  соответству ю щ и м и  ста н д а р та м и  
на ан алогичны е кон струкц и и  и з  тя ж ел ого  б е т о н а .

О бозн ач ен и е к он струкц и й  из м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а  должна 
с о с т о я т ь  и з м аркировки аналогичны х к он стр у к ц и й  и з тя ж ел ого  б е 
тон а  с  добавлен и ем  ч ер ез  ч е р т о ч к у  цифры " I й в п е р е д и , е сл и  р а с ч е 
том  у ст а н о в л е н а  н еоб х од и м ость  у си л ен и я  ар м и рован и я , буквы  "М”  
и об озн а ч ен и я  настоящ их ТУ в к он ц е  м ар ки р овк и .

Пример м арки ровки : Ф 16-12-М -Т У  1 0 2 -2 7 1 -8 0 .

Д оборн ая  фундаментная плита шириной 1 6 00  мм, длиной 
11 80  мм из м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а ,  б е з  у си л ен и я  ар м атуры .

I .  Т ехн и чески е тр е б о в а н и я  к 
конструкц иям

1 . 1 .  К онструкц ии  из м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а  должны о т в е ч а т ь  
тр еб ов а н и я м  ст а н д а р т о в  на аналогичны е к он стр у кц и и  из т я ж ел ого  
б е т о н а ,  требов ан и я м  настоящ их те х н и ч е ск и х  у сл о в и й , а такж е 
тр еб ов а н и я м  р а б оч и х  чертеж ей на к он стр у кц и и  из м е л к о з е р н и ст о г о  
б е т о н а .

1 . 2 ,  Н оменклатура к он стр у к ц и й  из м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а  и 
ГОСТы на аналогичны е кон стр укц и и  из тя ж ел ого  б е т о н а  должны с о о т -
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тр е б о в а н и я м  рабочих чертежей н а  конструкции из мелкозернистого

бетона.

1 .2 .  Номенклатура конструкций из мелкозернистого б е т о н а  и 

Г О СТы на аналогичные конструкции из. т яжелого б етона д о л ж н ы  с о о т 

ветствовать перечисленным в табл.1.

1 .3 . Мелкозернистый бетон должен иметь марки по прочности, 
морозостойкости и водонепроницаемости, а также отпускную и 
передаточную прочность указанные в рабочих чертежах.

1 .4 . Арматура конструкций, способы сварки и величина напря
жения (в  предварительно напряженных конструкциях) должны отве
чать требованиям рабочих чертежей.

Замена арматуры по марке стали и эквивалентности сечения 

допускается только с согласия п р о ектной организации.

2. Требования к материалам и 
технология производства.

2 .1 .  Цемент для мелкозернистого бетона должен удовлетво
рять требованиям ГОСТ I0I7& -76. Допускается также применение 
портландцемента, получаемого помолом на заводе крупнопанельного 
домостроения клинкера заводской поставки до удельной поверхности 
помола не менее 3000 см^/г по прибору ПСХ.

Использование, в целях снижения расхода цемента, тонкомо
лотого песчанистого портландцемента (ТМПЦ по ТУ 400 -8 0 2 -1 -7 6  
НИЛФХМШТП) допускается только в смесях с жесткостью не менее 
15 с ,  определяемой по ГОСТ I0 I8 I-7 6 .

2 .2 .  Цементы длительного (3  месяца и более) складского 
хранения подлежат ежемесячным контрольно-поверочным испытаниям 
по ГОСТ 3 10-4 -76 , для установления фактической их активности и 
марки.

2 .3 .  Использование в дело лежалых и частично гидратирован
ных цементов, потерявших более 30# активности, не допускается. 
Применять такие цементы можно только после домола и определения 
активности, которая должна быть не менее 30 Мпа.

2 .4 .  Песок для мелкозернистого бетона должен удовлетворять
требованиям ГОСТ 10268-70* и ЗСН 2-116-79 1Миннефтегазстроя и 
иметь модуль крупности не менее 0 , 8 .

ТУ 102-271-80 3



Т аблица I

Н аим енование
к он стр у к ц и и

Н оменклатура
Р а зр а б отч и к  
п р о е к т а  кон
стр у к ц и и  и з  
м ел к озер н и с
т о г о  б е т о н а  
и н ом ер  про
е к т а

ГОСТ на
ан алоги чн ы е 
к он стр у к ц и и  
и з  т я ж е л о го  
б е т о н а

I 2 3 4

Блоки бетон н ы е 
с т е н  п од в а л о в

Ф С-З; Ф С -3 -8 ; 
Ф С -4 : Ф С -4 -8 ;  
Ф СН-4; ^СН-5

ЛенЗНШЭП 
т и п о в о й  п р оек т  
1 1 3 -1 2 3 -у

ГОСТ 1 3 5 7 9 -6 8

Панели и блоки  
вентиляционны е 
бетон н ы е  и ж е
л е з о б е т о н н ы е

М -В Б 8 -1 3 .3 0 .2 ;
М -В Б В -1 6 .3 0 *3 ;
М -В Б В -12 .30-.3

То же ГОСТ 1 7 0 7 9 -7 1

П ер егор од к и П 1-1 ■* ПЖ-25 ГОСТ 1 9 5 7 0 -7 4

Кабины са н и та р н с
т е х н и ч е с к и е
ж е л е зо б е т о н н ы е

и- СК 2 7 -1 8 ;  
СК 2 7 -2 1

___ и ГОСТ 1 8 0 4 8 -7 2

Панели ж е л е з о 
бетон н ы е  м н ого 
п у ст о т н ы е  для 
п ерекры ти й  
здан и и  и с о о р у 
ж ений

ПТ-63- I O a ;  
ПТ 63—1 2 а ; 

П 6 3 - 1 2 а ; 
П 6 3 - 1 5 а ; 

ПТ 2 7 -1 0 0

ЭКБ по ж е л е з о 
б е т о н у  
П роект 9 3 8

ГОСТ 9 5 6 1 -7 6

П анели ж е л е з о 
б етон н ы е  для  
покры тий  жилых 
здан и й

ПТР 6 3 -1 2 а ;  
ПР 6 3 - 1 2 ;  
ПР 6 3 - 1 5 ;  
ПР 6 > 1 & - 2

То же ГОСТ 1 7 0 7 7 -7 1

Плиты карнизны е
I f c f t P ГОСТ 6 7 8 6 -7 1

Л естничны е марши 
и площадки ж еле
зоб етон н ы е

ЛП -1; ЛП-2; 
Л М -21-12С ; 
ЛМ-30—12с

ГОСТ 9 8 I& -7 2

Перемычки ж е л е з о 
бетон н ы е  для  зд а 
ний с  кирпичными 
с  те  н а ш

-  БУ—1 5 ; Б У -2 4 ;
-  БУ—2 7 ; Ь У -30- I  

ЕЛ-18 ; Б -18

- .и»«
»

ГОСТ 9 4 8 -7 6

Плиты ж е л е з о б е 
тон н ы е  для лен
точ н ы х  ф ун дам ен -

Ф -6 ; Ф -6 -1 2 ;  
Ф -8 : Ф—8—1 2 ; 
Ф -1 2 ; Ф -20

ГОСТ 1 3 5 8 0 -6 8

т о в

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0



2 .5 .  Вода для приготовления бетон н ой  смеси должна отвечать  
требованиям  Г0С Т23732-79.

Природная вода до её  применения подлежит анализу на её  с о о т 
в е т ст в и е  ГОСТ 2 3 7 3 2 -7 9 . Не подлежит анализу только вода п и тьевая .

Не д о п у ск а е т о я  применять для приготовления м ел козер н и стого  
б е т о н а  промышленные и бытовые сточ н ы е , а также болотны е воды .

2 . 6 .  Химические добавки в м елкозернистом  б етон е  и их коли
ч е с т в о  должны н азн ачаться  в  с о о т в е т с т в и и  с  "Р у к ов од ств ом  по при
менению химических д обавок  к б е т о н у " ,  НИИЖБ, 1975 .

Д оп уск ается  в к ачестве  пластифицирующей добавки  применять 
С -3  по ТУ 6 -1 4 -1 9 -2 5 2 -7 9 .

Принятые добавки и их  к ол и ч еств о  должны быть обоснованы  
предварительным испытанием м ел к озер н и стого  б етон а  в конкретных 
у сл ов и я х  за в о д а , для каж дого вида изделий отд ел ь н о .

2 .7 .  С остав  м ел козер н и стого  б етон а  подбирает лаборатори я  
з а в о д а , р у к ов од ств у я сь  указаниями СН 4 8 8 -7 6  и ВСЯ 2 - I I 6 - 7 9  
М н н еф тега зстр оя .

Подобранный с о с т а в  должен им еть минимальный р а сх о д  цем ента, 
обеспечивающ ий указанную в рабочи х чертеж ах марку бетон а  по проч
н о с т и , м ор озостой к ости  и водонепрон и ц аем ости , а также передаточ 
ную и отпускную п р оч н ость .

Кроме т о г о ,  со ст а в  бетон а  должен обесп еч и в а ть  требуемую по 
усл ови ям  принятой технологии  и зготов л ен и я  конструкций р асп ал убоч - 
ную п р оч н ость .

2 .8 .  У д об оу оа д ы в а ем ость  м елкозернистой  бетон н ой  смеси  
(п одви ж н ость  или ж е с т к о с т ь ) ,  опредяемые в со о т в е т с т в и и  с
СН 4 8 8 -7 6 , в зависимости от при н ятого сп особ а  уплотнения , должна 
о т в е ч а т ь  т а б л . 2 .

Таблица 2

Ш д конструкции Способ уплотнения Подвиж
н о с т ь  в

ж ест
к о сть  в

см . с е к .
I 2 3 4

I .  Панели перекрытий ^ б р о п л о щ а д к а ,в и б р о - тт Тс
(м н огоп у стотн ы е) ~

То ж е ,с  вибропригрузом  -  16 -25
0 ,0 0 2 -0 ,0 0 5  Мпа

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0
5



Продолжение т а б л .2

Ш д кон струкц и и С пособ  уп л отн ен и я подвиж
н о с т ь  в 
с м .

Ж естк ооть  
в с е к .

I 2 3 4

2 .  Элементы с а н т е х -  
кабин  и п е р е г о 
родки к а с с е т н о г о  
с п о с о б а  и з г о т о в 
ления

3 .  Перемычки

4 .  Плиты покрытий

Еиб рация ч е р е з  р а з 
дели тел ьн ы е стен к и  
к а с се т С д о п о л н и т е л ь - 
но в и бр а тор ы )
Л итьевой с п о с о б  с  
п л асти ф и катором  С -3
Ёйброплощадка 
То же

5 - 8

8-12

5 -1 0
5 -1 0

5 .  Вентиляционные 
б д ок и С гор и зон 
тал ьн ое  формо
в ан и е)

ЕМ броплощадка, в н б р о - 
.п ш г р у з

И - 15

6.
7 .

Й ” ® ™ *  п” * ад~В ивропЛод а д а а

Лестничные 
марши к а с с е т 
н о г о  с п о с о б а  и з 
г о т о в л е н и я

Глубинные ви браторы
П ередача вибрации 
ч е р е з  стен к и  форм

1 -3

3 - 5

5 -1 0

8. Элементы н у л е в о го  
цикла(плиты  и 
блоки  фундамен
т о в ,  с т е н ,  п од ва л ов  
и т . п )

Глубинные или п о 
в ер хн остн ы е  в и бр а 
торы

1 -3

2 .9 *  В ц ел ях  наибол ее п о л н о го  и сп ол ь зов а н и я  ц ем ен та  отнош е
ние е г о  а к ти в н о сти  (  к п р оч н ости  б е т о н а  (  R &  )  д ол ж н о,к ак  
п р а в и л о , о т в е ч а т ь  т а б л .З .

Таблица 3

Марка б е т о н а  100 150 200 250  300

3 -4  2 -3  2 - 2 ,5  1 , 6 - 2  1 , 3 - 1 , 7

2 .1 0 .  Р асходы  ц ем ента в м ел к озер н и стом  б е т о н е  должны бы ть 
не менее 30 0  к г /м 8 и не б о л е е  650 к г /м 3 .

О риентировочны е расходы  ц ем ен та  в м ел к озер н и стом  б е т о н е  
приведены  в т а б л .4 .

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0
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Таблица 4

Марка
бетона

Подвиж
ность

Нестко-

100 3-5 -

1-3 пт

- 5-10

*• I I - 15

150 3-5 пт

1-3 -

- 5-10

- II-I5

200 3-5 •т

1-3 -

5-10

IX—15

250 > 5 тт

1—3 тт

- 5-10

пт II—15

300 1-3 “

5-10

II—15

песка
Цемент Цемент Цемент

М 300 М 400 М 500

1 ,5 430 330 тт

0 ,8 530 410 -

1 ,5 410 320 -
0 ,8 510 400 -

1 .5 300 300
0 .8 350 300 -
1 .5 300 300 —

0 .8 340 300 тт

1 .5 пт 470 380
0 .8 - 540 470
1 .5 •ч 460 360
0 .8 - 530 430
1 .5 430 330 300
0 .8 530 380 30Q:
1 .5 420 320 300
0 .8 510 370 300

1 .5 тт 590 470
0 .8 - 650 570
1 .5 пт 550 450
0 .8 - 630 560
1 .5 — 410 330
0 .8 - 500 390
1 .5 _ 400 320
0 .8 - 480 380

1 .5 пт 570
0 .8 —• пт 650
1 .5 «я» тт 540
0 .8 - тт 620
1 .5 —* 5X0 400
0 .8 —1 610 490
1 .5 500 390
0 .8 — 600 480

1 .5 —• «*• 570
0 .8 - - 650
1 .5 — 560 430
0 .8 пт 650 520
1*50 ,8

-
Ш

415
5X0

ТУ 103-271-80
7



2 . i u  М елкозерн и стая  б е т о н н а я  с м е с ь ,  н еза в и си м о  о т  по
к а з а т е л я  у д о б о у к л а д ы в а е м о ст и , долж на п р и г о т о в л я т ь с я  в см е си т е л я х  
п р и н у д и т е л ь н о го  д е й с т в и я .

2 . 1 2 .  Д ози р ов ан и е соста вл яю щ и х  ц е м е н т н о -п е сч а н у ю  с м е с ь  
м а тер и а л ов  н еоб х од и м о  п р о и з в о д и т ь  с  помощью в е со в ы х  а в т о м а т и 
ч е с к и х  д о з а т о р о в ,  в оду  и водны е р а ст в о р ы  х и м и чески х  д о б а в о к  
д о п у с к а е т с я  д о з и р о в а т ь  как п о  м а с с е ,  та к  и п о  об ъ ем у .

Т о ч н о ст ь  д ози р ов а н и я  м а тер и ал ов  должна с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о 
ваниям ГОСТ 7 4 7 3 -7 6 .

2 . 1 3 .  В зимний п ер и од  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  п е с о к  для п р и г о т о в 
лен и я  м е л к о зе р н и сто й  б е т о н н о й  см е си  долж ен бы ть  б е з  см ерзш и хся  
к о м ь е в  и н а л е д е й , с  тем п ер а ту р ой  не ниже 5 °С .

2 . 1 4 .  П орядок за гр у зк и  с м е с и т е л е й  долж ен бы ть следую щ ий: 
в н а ч а л е  подаю т и перемеш ивают п е с о к  с  е с т е с т в е н н о й  влаж ностью  и 
ц е м е н т , а з а т е м , при непреры вном  см еш ении, в  с м е с ь  п е с к а  с  ц ем ен 
том  п о д а е т с я  в ода  з а тв ор ен и я  с  растворен н ы м и  в н ей  д о б а в к а м и .

2 . 1 5 .  П родол ж и тел ьн ость  перем еш ивания у с т а н а в л и в а е т с я  
опытным путем  д о  п ол учен и я  од н ор од н ой  с м е с и .

О р и ен ти р ов оч н ое  врем я  перем еш ивания у к а з а н о  в т а б л . 5 .

Т абл и ц а 5

П одвиж ность  Ж е ст к о с т ь  Время перем еш и -
в  с м .  в  с е к .  вания  в мин.

3 - 5  -  1 .9  -  1 . 5
1 - 3  -  1 . 5  -  2 .0

5 - 1 0  2 . 0  -  3 . 0
1 1 -2 5  3 .0  - 3 . 5

2 . 1 6 .  У плотнение м е л к о з е р н и ст о й  б е т о н н о й  см е си  с л е д у е т  про
и з в о д и т ь  по принятой  на з а в о д е  т е х н о л о г и и  в м ета л л и ч еск и х  ф орм ах, 
к о т о р ы е  должны о б е с п е ч и в а т ь  тр еб у ем ы е  разм еры  и зд ел и й  и у д о в л е т 
в о р я т ь  т р еб ов а н и я м  ГОСТ 1 8 8 8 6 -7 3 .  В и б р о у с т р о й ст в а  должны и м еть  
ч а с т о т у  к ол ебан и й  50  Пд и ам п л и туду  н е  м енее 0 ,3 5  мм.

2 . 1 7 .  При укл адке м е л к о з е р н и ст о й  б е т о н н о й  см е си  в п о д г о т о в 
ленную  форму перерывы между отдельны ми замесами должны бы ть не 
б о л е е  15  м и н ут.

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0



2 *1 8 *  П ром еж уток  врем ен и  м е ж д у -п р и г о т о в л е н и е м  б е т о н н о й  с м е си  
и у к л а д к о й  е е  в  ф орм у долж ен  б ы ть  н е  б о л е е  20  м инут для с м е с е й ,  
сод ер ж а щ и х  д о б а в к и -у с к о р и т е л и  т в е р д е н и я  и к е  б о л е е  4 0  м инут для  
о с т а л ь н ы х  с м е с е й ,

2 . 1 9 .  №  лк о  з е р н и с т ы е  б е т о н н ы е  с м е си  с  ж е с т к о с т ь »  б о л е е  10 с ,  
с л е д у е т  у п л о т н я т ь  с  п р и г р у з о м  при д а в л ен и и  н а  с м е с ь  0 , 0 0 2 - 0 , 005МПа 
а у п л о т н е н и е  с м е с и  с  ж е с т к о с т ь ю  свыше 15  с .  с  помощ ью в и б р о п р и г р у -  
з а  при  том  же д а в л е н и и .

2 . 2 0 .  Бремя у п л о т н е н и я  м е л к о з е р н и с т о й  б е т о н н о й  с м е с и  у с т а н а в 
л и в а ю т  опытным п у т е м  д л я  к а ж д о г о  в и д а  к о н с т р у к ц и й  т а к ,  ч т о б ы  в 
б е т о н е  н е  о с т а в а л о с ь  р а к ов и н  р а з м е р о м  б о л е е  5 мм, а в м ом ен т о к о н 
ч а н и я  у п л о т н е н и я  на п о в е р х н о с т и  к о н ст р у к ц и и  в ы с т у п а л о  "ц е м е н т н о е  
м о л о к о " .

О р и е н т и р о в о ч н о е  в р ем я  у п л о т н е н и я  б е т о н н о й  с м е с и  д а н о  в  т а б л . 6

Т абл и ц а  6

Н аи м ен ова н и е  и з д е л и й Подвиж
н о с т ь
с м е с и
( с м )

М е т 
к о с т ь
( с . )

Время
у п л о т 
н е н и я
( с . )

I ,  Плиты п е р е к р ы т и й  м н о го 
п у с т о т н ы е

- I I - 15 150

2 .  Э лем енты  с а н т е х к а б и н  и 
п е р е г о р о д к и  к а с с е т н о г о  
с п о с о б а  и з г о т о в л е н и я
а )  обы чн ая  т е х н о л о г и я 5 - 8 - 10
б )  л и т ь е в о й  о п о с о б  с  

п р и м ен ен и ем  с у п е р -  
п л а с т ф и к а т о р а

8 - 1 2 - 2

3 .  Перемычки
4 .  Плиты п о к р ы т и й (г о р и з о н 

т а л ь н о е  ф о р м о в а н и е )

5 - 1 0

5 - 1 0

1 2 0

1 2 0
5 .  В ен ти л яц и он н ы е б л о к и  

( г о р и з о н т а л ь н о е  ф орм о
в а н и е )

- I I - 15 1 5 0

6 .  Л естн и чн ы е марши и площ адки

а )  г о р и з о н т а л ь н о е  ф ор м ова н и е - 8 - 1 0 120

б )  к а с с е т н о е  ф ор м ова н и е Т -3 - ‘ >0
7 .  Э лем енты  н у л е в о г о  ц и кл а  

(ф у н д а м ен тн ы е  п л и т ы ,б л о к и 5 - 1 0 120
и т . п . )

ТУ 1 0 2 - 2 7 1 - 8 0



2.21. Режимы тепловой обработки конструкций ив мелко
зернистого бетона следует назначить в соответствии с "Руко
водством по тепловой обработке бетонных и железобетонных из
делий" (Стройиздат,1974г),ВСН 2-93-77 Иганефтегазстроя, 
"Инструкцией по тепловой обработке ивделий ив бетонов в про
дуктах сгорания природного газа" и требованиями настоящего 
раздела технических условий.

2.22. Принятый режим тепловой обработки должен обеспечить 
передаточную, отпускную и 28 суточную прочность (марку) мелко
зернистого бетона, а также раопалубочную прочность, устанавли
ваемую опытным путем для каждой конструкции, согласно принятой 
технологии производства.

Ориентировочные режимы тепловой обработки для достижения 
70% прочности бетона даны в табл.7

Таблица 7

Технология изго* Толщина
товлания к он от рук- конструк
ции! ции,мк г* л » *  ботки,час

тона подъемы Изотер-
темпе мич.вы
ратуры держи в.

100-150 Пар 3-3,5 10-11
1Ъз 6-8 4-5

200-300 Пар 3-3,5 9-10
Газ 6—8 3-4

100-150 Пар 3,5-4 II—12
Газ 8»9 4-5

200-300 Пар 3,5-4 10-11
Газ 9-Ю 3-4

I0Q-I50 Пар 3,5-4’ 12-13
Газ 9-10 4-5

200-300 Пар 3,5-4 II -12
Газ 10-11 3-4

100-150 Пар
или 2,0-2 ,5 IO-II
га»

I00-I5G Пар 2,0-2,5 io - i i  !
или 1
газ

Агрегатно-поточная, 9ЛЛ 
конвейерная и стен- АО 
довая

200-400

Более 400

Кассетная при до 100 
паровых отсеках 
через два рабо
чих отсека
Кассетная литьевая до 100 
технология с супер» 
пластификатором

■о

ТУ 102-271-80



2.23. При установлении величин расп ал убочн ой , пере
даточной или отп уск н ой  п р оч н остей , приобретаемы х мелкозерни< 
тым бетоном  в зависим ости  о т  времени испытаний контрольных 
об р а зц ов  сл ед у ет  учиты вать ожидаемый прирост прочн ости  б е 
т о н а , ориентировочны е величины к о т о р о го  указаны в т а б л .8 .

Таблица 8

П оказатель прочности  
в относительны х 
единицах

Время испытаний обр а зц ов  п осле 
тепловой  обработки  в ч а с ах____________
Oj.5_________ 4 , 0 ________1 2 , 0 _______2 4 ,0

1 .0 0  I . 0 3 -1 .0 4  I . 0 5 - 1 .0 7  I . 0 7 - I .

2 .2 4 .  В зимний период при ср едн есу точн ой  тем пературе 
наруж ного в озд у х а  нике минус 5°С  вывозка конструкций на 
ск л а д  д о п у ск а е т ся  тол ь к о  после их предвари тел ьн ого  осты ва
ния в камере тверден и я  или отдельном  помещении до  темпера
тур ы , отличающейоя о т  наружной не б ол ее  чем на 4 0 °С .

3 . Контроль технологии и зготовл ен и я  и 
к а ч е ст в а  конструкции

3 . 1 .  Контроль технологии  и зготовл ен и я  и к а ч е ств а  
конструкц ий  и з  мелкозернистых бетон ов  с л ед у ет  осущ ествл ять  
в со о т в е т с т в и и  с  ГОСТ 1 3 0 1 5 -7 5 ; ГОСТ 1 7 6 2 4 -7 8 ;
ГОСТ 2 1 2 1 7 -7 5 ; СН 4 8 8 -7 6 , ВСН 2 -9 3 -7 7  № н н еф тега зстр оя ; 
B C H -2-II6  М иннефтегазстроя и "1 ^ к ов од ств ом  по теп л овой  
о б р а б отк е  бетонны х и ж елезобетонны х изделий”  НИЖЕ, 1 9 7 4 г .

3 . 2 .  При теп л овой  обр а ботке  изделий в п р од укта х  с г о р а 
ния при родн ого г а з а  сл ед ует  дополнительно кон тр ол и р ов ать  
влаж ность бетон а  в конструкц ии , котор ая  должна бы ть после 
окончания теп л овой  обработки  не менее 4#  по м а сс е .

3 .3 .  Влажность бетон а  в конструкции сл ед ует  определять 
в пробе м ассой  4 0 0 -5 0 0  г . ,  отобранной от  контрольных образ
ц о в  при их испытании на сжатие в в о з р а с т е  не менее 4 ч ,  и 
не бол ее  12 ч .  п осл е  окончания теп л овой  обр а б отк и .

Пробы сл ед у ет  сушить в сушильном шкафу при температуре 
1 0 5 -П 0 °С д о  п остоян н ой  масон.

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0 т г



Влажность бетон а (В ) определяют по фрмуле:

Пне: М -

М •* Мт
В '  1 ю о *

М1

• масса пробы до высушивания
Mj -  масса пробы после высушивания



П Е Р Е Ч Е НЬ
ст а н д а р тов ,н а  которы е даны ссылки в тех н и ч еск и х  
усл ови я х

О бозначение ГОСТ Наименование ГОСТ

3 1 0 -4 -7 8

9 4 8 -7 6

6 7 8 6 -7 7

7 4 7 3 -7 6

9 5 6 1 -7 6

9 8 1 8 -7 2

1 0 1 7 8 -7 6

I 0 1 8 1 -7 6

1 0 2 6 8 -7 0

1 3 0 1 5 -7 5

1 3 5 7 9 -7 8

1 7 0 7 9 - 71 

1 7 6 2 4 -7 8  

1 8 0 4 8 -7 2

Цементы,Методы определения предела 
прочности  при и зги бе  и сж атии.
Взамен ГОСТ 3 1 0 -6 0  и части  определения  
прочности  при и зги бе  и сжатии

Перемычки ж елезобетонны е для зданий с  
кирпичными сген ам и .Т ехн и чески е у сл ов и я . 
Взамен ГОСТ 9 4 8 -6 6
Плиты парапетные ж елезобетонны е для 
производственны х зданий.
Взамен ГОСТ 67 86 -53
Смеси бетон н ы е . Технические у сл о в и я .
Взамен ГОСТ 7 4 7 3 -61
Панели ж елезобетонны е м ногопустотны е для 
перекрытий зданий и сооруж ений.Т ехнические

^заменЯЬ с Т  9 5 6 1 -6 6
Лестничные марши и площадки ж ел езобетон 
ные.
Взамен ГОСТ 9 8 1 8 -6 7
Портландцемент и ш лакопортландцемент. 
Технические у сл ов и я .
Взамен ГОСТ 5 .9 3 7 - 7 1 ,ГОСТ 5 .1 6 3 9 -7 2 ,
ГОСТ 1 0 1 7 8 -6 2  в части  портландцемента и 
шлакопортландцемента
Бетоны. Методы определения подвиж ности 
и ж естк ости  бетон н ой  см е си .
Взамен ГОСТ I 0 I 8 I -6 2
Заполнители для тяжелого б е т о н а . 
Технические тр ебован и я .
Взамен ГОСТ 1 0 2 6 8 -6 2
Изделия ж елезобетонны е и бетон н ы е.
Общие тех н и чески е  тр ебов ан и я .
Взамен ГОСТ 1 3 0 1 5 -6 7
Блоки бетонны е для стен  п од ва л ов . 
Технические у сл ов и я .
Взамен ГОСТ 1 3 5 7 9 -6 8
Панели и блоки вентиляционные бетонны е и 
ж елезобетон н ы е.Т ехн и чески е тр еб ов а н и я .
Б етоны .У льтразвуковой  метод определения  
прочн ости .В зам ен  ГОСТ 1 7 6 2 4 -7 2
Кабины сан и та р н о-техн и ч еск и е  ж ел езоб е 
тон н ы е.Т ехн и чески е требован и я .

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0 13
j
!



Обозначение ГОСТ Наименование ГОСТ

19570-72» Панели из автоклавных ячеистых бете 
для внутренних несущих стен  п ер егор и  
и перекрытий жилых и общественных здаь.

21217-75 Бетоны.Контроль и оценка прочности  и 
однородности с  применением неразрушаюндах 
методов

23732-79 Вода Для бетон ов  и р а ств ор ов . 
Технические условия.
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И зменение № I  

к ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0

Титульны й л и с т . П р о д а т ь  с р о к  д е й ст в и я  "  д о  -3 1 .1 2 .9 0 г . и 

п у н к т  1 . 2  излож ить в  н ов ой  р ед ак ц и и :

" 1 . 2 .  К онструкц ии  и з м е л к о з е р н и ст о г о  б е т о н а  д о л ж н ы -с о о т в е т с т в о в а т ь  

ст а н д а р т а м  на аналогичны е к он стр у к ц и и  и з  тя ж ел ого  б е т о н а ,  указанные

в  т а б л .  Га » , доп ол н и ть  табл и ц ей  I а

Таблица 1а

Н аименование кон струкц и и Р а зр а б отч и к  
п р о е к т а  к он 
стр у к ц и и  и з  
м е л к о зе р н и с 
т о г о  б е т о н а  
и ном ер п р о е к та

ГОСТ на 
аналогичны е 
к он стр у к ц и и  
и з  тя ж ел ого  
б е т о н а

I 2 3

Блоки бетон н ы е с т е н  п од в а л ов ЛенЗНИИЭП 
ти п о в о й  п р о е к т  
I I 3 - I 2 3 - 7

ГОСТ 1 3 5 7 9 -7 8

Панели и блоки  вентиляционны е 
бетон н ы е  и ж елезобетон н ы е То же ГОСТ 1 7 0 7 9 -7 1

П ер егор од к и — п — ГОСТ 1 9 5 7 0 -7 4

Кабины с а н и т а р н о -т е х н и ч е ск и е  
ж ел езобетон н ы е ГОСТ 1 8 0 4 8 -8 0

Панели ж ел езобетон н ы е м н ого 
п у ст о т н ы е  для перекры тий зданий  
и сооруж ен и й

ЭКБ по ж ел езо 
б е т о н у  
П роект 93 8

ГОСТ 9 5 6 1 -7 6

Панели ж ел езобетон н ы е д а  
покры тий  жилых зданий

То же ГОСТ 1 7 0 7 7 -7 1

Плиты карнизны е _ _ r t _ ГОСТ 6 7 8 6 -8 0

Л естничны е марши и площадки 
ж ел езобетон н ы е ГОСТ 9 8 1 8 .0 -8 Х

Перемычки ж ел езобетон н ы е д а  
зданий  с  кирпичными стенам и ГОСТ 9 4 8 -7 6

Ли focm &0OXW. Цат
Uq^ m h Ko

Проверял Омельчен^ A -Я' Ц07/t
H.iiOKtP

' J

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0  Изм. № I

К онструкции и з м ел к озер н и с 
т о г о  (п е с ч а н о г о )б е т о н а  
.для жилых д ом ов  сер и и  1 2 3 . 
Т ехн и чески е  у сл ов и я

-Лит. Лист Зс/Р/770б
Al 1 2 7

3 X 3
/?о ж е/?езо0Р/т?0/&



Продолжение табл.1°

I 2 3

Плиты железобетонные для ленточных 
фундаментов

ОКБ по железо
бетону 
Проект 938 ГОСТ 13580-80

Пункт 1.2 (второй). Исключить.

Таблица I. Исключить.

Пункт 2.1. Второй абзац. Исключить.

Раздел 2 дополнить новым пунктом

2.6.а. перед пунктом 2.6.:

”2.6,а. В целях снижения расхода цемента и предотвращения 

расслоения смеси при уплотнении вибрацией мелкозернистый бетон 

должен содержать пластифицирующие химические добавки или микрона

полнители (фиатомит , т » е п б л  , каменную муку и др.)".

Пункт 2.6. Второй абзац. Исключить, третий абзац после слов 

"принятые добавки9дополнить словами: "и микронаполнители".

Пункт 2.10. Заменить минимальное значение расхода цемента: 

300 на 250.

Таблица 4. Исключить. Заменить на таблицу 4*.

Таблица 4а

Марка
бетона

Подвиж
ность,
см

Жест
кость,
с

^кр
песка

Цемент
М300

Цемент, 
М400 '

Цемент 
М500 '

I 2 3 4 5 6 7 ~ ~

100 3-5 — 1,5 370 320 _
0,8 450 380 -

1-3 - 1,5 350 300 -

0,8 440 360 -

- 5-10 1,5 300 280 -

0,8 350 330 -

- II—15 1,5 290 270 -

0,8 330 320 -

ТУ 102-271-80 Нзм. № I
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Продолжение табл. 4а
Маркабетона Подвижность,см

- Жесткость, с к̂рпеска Цемент Цемент М300 М400 ЦементМ500
150 3-5 1.5 400 3500.8 - 460 400

1-3 1.5 — 390 3400.8 - 450 3905-10 1.5 340 3000.8 - 390 340
II-I5 1.5 320 2800.8 - 370 330

200 3-5 1.5 490 4200.8 - 550 470
1-3 — 1.5 470 4000.8 - 540 460

5-10 1.5 400 3500.8 - 480 410
II-I5 1.5 я. 380 3300.8 - 460 400

250 3-5 •• 1.5 5000.8 - - 5701-3 1.5 4700.8 - - 550
• j 5-10 1.5 460 380.; j * 0.8 - 530 450II—15 1.5 •я 440 370
I ̂! 0.8 - 520 440

300 1-3 1.5 тт 590 5000.8 — 650 570
1 5-10 1.5 - 530 4500.8 - 610 520iri II—15 1.5 - 520 430

^ — 0.8 - 610 510
t !

К  | I1 !

•Ч' i
§§ *

i
;

S i

S '

Пункт. 2.16 изложить в новой редакции:
"Уплотнение мелкозернистой бетонной смеси следует производить 

по принятой на заводе технологии в металлических формах. Виброуст
ройства должны использоваться такие же как для уплотнения конструк
ций из тяжелого бетона".

Г Г ~ 7 ----- ------------•~г
•_______ м

ТУ 102-271-80 Изм. № I Лист



Пункт 2.21 изложить в новой редакции:

"2.21. Режимы тепловой обработки конструкций из мелкозернис

того бетона еле,дует назначать в соответствии с общесоюзными норма

ми технологического проектирования предприятий сборного железо

бетона 0НТП-7-80, требованиями отраслевых инструкций BCH2-II6-79 

и BCH2-93-8I Миннефтегазстроя, а также с учетом дополнений и огра

ничений, содержащихся в настоящих технических условиях".

Пункт 2.22, изложить в новой редакции:

"2.22. При проведении термообработки изделий продуктами сгора

ния природного газа скорость под"ема температуры среды в камере не 

должна превышать 20°С в час ; относительная влажность среда в
Н<2

период изотермического выдерживания Удолжна быть менее 80$, 

температура изотермического выдерживания не более 80°С".

Пункт 2.23, Исключить слово : "ориентировочные".

Пункт 3.1. Заменить ссылку : ГОСТ 13015-75 на 

ГОСТ 13015.0-83; ВСН2-93-77 на BCH2-93-8I; BCH2-II6 на BCH2-II6-79. 

исключить наименование руководства по тепловой обработке изделий.

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в ТУ - Исключить,

Технические условия дополнить приложением I.
л  а ел а и а а р т ы

По всему тексту технических условий заменить сс1Ш<йУв~соотве?- 

ствии с приложением I.



Приложение I

i

-I
i

a
u

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, на которые дани ссылки в 

технических условиях

Обозначение Наименование

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела проч
ности при изгибе и сжатии

ГОСТ 948-76 Перемычки железобетонные .для зданий с 
кирпичными степами. Технические условия

гост 6786-80 Плиты парапетные железобетонные для 
производственных зданий. Технические 
условия

гост 7473-76 Ш е е й  бетонные. Технические условия

гост 9561-76 Панели железобетонные многопустотные .для 
перекрытий зданий и сооружений. 
Технические условия

гост 9818.0-81 Марши и площадки лестнип железобетонные. 
Общие технические условия

гост 10178-76 Портландцемент и шлакопортландпемент. 
Технические условия

гост I0I8I.I-8I Ш е е й  бетонные. Метода определения удобо- 
укладываемости

гост 10268-80 Бетон тяжелый. Технические требования 
к заполнителям

о
5
2
Z
£

Z
CD
I
S

X
оп
00

ГОСТ 12504-80

ГОСТ I30I5.0-83

ГОСТ 13579-78 

ГОС Т 13580-80

Панели стеновые внутренние бетонные и 
железобетонные .для жилых и общественных 
зданий. Общие технические условия

Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Общие технические 
требования

Едоки бетонные для стен подвалов. 
Технические условия

Плиты ленточных фундаментов железобетонные. 
Технические условия

го
ГОСТ 17077-71 

ГОСТ 17079-71

И эм N9 лох.ум Подо

Панели железобетонные .для покрытия жилых 
и общественных зданий. Общие технические 
требования
Панели и блоки вентиляционные бетонные 
и железобетонные. Технические требования

ТУ 102 - 2 7Y-S0 USH. Hi Лиг. I
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О бозн ач ен и е Н аим енование

ГОСТ 1 7 6 2 4 -7 8  

ГОСТ 1 8 0 4 8 -8 0  

ГОСТ I 8 1 0 5 .1 -8 0  

ГОСТ 1 8 8 8 6 -7 3
\

\

I ГОСТ 1 9 5 7 0 -7 4\III
I Г 0 С Т 2 3 7 3 2 -7 9

B C H 2 -9 3 -8 I

B C H 2-I1 6 -7 9  

С Н 488-76

Б етон ы . У л ь т р а з в у к о в о й  м е т о д  оп р ед ел ен и я  
п р о ч н о с т и .

Кабины с а н и т а р н о -т е х н и ч е с к и е  ж е л е з о б е т о н 
н ы е. Т ех н и ч еск и е  у сл о в и я

Б етон ы , Правила к о н т р о л я  п р о ч н о с т и  на 
сж ати е д л я  сбор н ы х  к о н стр у к ц и й

Формы стал ьн ы е для и з г о т о в л е н и я  ж е л е з о 
бетон н ы х  и бетон н ы х  и з д е л и й . Общие 
т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

Панели и з а в ток л а в н ы х  я ч е и ст ы х  б е т о н о в  
для  в н у тр ен н и х  н есущ и х с т е н  п е р е г о р о д о к  
и п ер ек р ы ти й  жилых и общ еств ен н ы х  здан и й

Вода дл я  б е т о н о в  и р а с т в о р о в .  Т е х н и ч е ск и е  
у сл о в и я

И нструкц ия  п о  т е п л о в о й  о б р а б о т к е  сб ор н ы х  
и зд ел и й  и з  б е т о н а  и ж е л е з о б е т о н а  п р о д у к 
там и  с го р а н и я  п р и р о д н о г о  г а з а

И нструкц ия  п о  п р оек ти р ов а н и ю  и и з г о т о в л е 
нию к он стр у к ц и й  и з  м е л к о з е р н и с т о г о  
(п е с ч а н о г о ;  б е т о н а  дл я  с т р о и т е л ь с т в а  
жилых и общ еств ен н ы х  здан и й  в  Т ю м ен ской 
о б л а с т и

И нструкц ия п о  п р и готов л ен и ю  м е л к о зе р н и ст ы х  
(п е с ч а н ы х ) б е т о н о в

b 1 АСЮ | yCj/7vCd\3Q/7?CL

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0 М зм .#  I /!о?/П
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И з м е н е н ^  j* 2 к  ТУ 1 0 2 - 2 7 1 - 8 0

"К он стр у к ц и и  и з  м е л к о з е р н и с т о г о  
(п е с ч а н о г о )  б е т о н а  д л я  жилых 
д ом ов  сер и и  1 2 3 й

Пункт 1 . 3 .  изл ож и ть в  н о в о й  р ед а к ц и и :
" 1 . 3 .  Н ормируемая о т п у с к н а я  п р о ч н о с т ь  и зд ел и й  и з  м е л к о з е р н и с т 

о г о  б е т о н а  долж на с о о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ I 3 0 I 5 .0 - 8 3  и  с о с т а в л я т ь  в  
п р оц ен та х  о т  марки б е т о н а  по п р о ч н о ст и  н а  сж ати е з н а ч е н и я м ,у к а з а н 
ным в  т а б л .  1 6 .

Т а б л и ц а  1 6

i

Н аим енование к о н стр у к ц и и  д о ^ о о т Г б е т о т а ^ ^

в  теплы й п е р и о д  в  х ол од н ы й  
_____________________________________________________ г о д а _________________п е р и о д  г о д а

Б локи б етон н ы е с т е н  п од в а л ов 70 90
П анели и  б л ок и  вентиляционны е 
б етон н ы е и  ж ел езоб етон н ы е 7 0 8 0

П ер егор од к и 7 0 85
Кабины с а н и т а р н о -т е х н и ч е с к и е  
ж ел езобетон н ы е 7 0 8 0

П анели ж ел езоб етон н ы е  м н о г о 
п у стотн ы е  д л я  перекры ти й  зданий  
и  сооруж ен и й 70 85
П анели ж ел езоб етон н ы е  д л я  покры тий 
жилых зданий 7 0 85

Плиты карнизны е 7 0 85
Л естничны е марши и площадки 
ж ел езоб етон н ы е 7 0 85
Перемычки ж е л езоб етон н ы е  д л я  
здан и й  с  кирпичными стен ам и 7 0 9 0

Плиты ж ел езоб етон н ы е  д л я  л ен точн ы х 
ф ундам ентов 7 0 8 0

ТУ 1 0 2 -2 7 1 -8 0

он стр у к ц и и  и з  м е л к о з е р 
н и с т о г о  ( п е с ч а н о г о ) б е т о н а  
д л я  жилых д о м о в  сер и и  12 3

Т ех н и ч еск и е  у сл о в и я

И зм ен . 2

Л ш Л и т Л ит оЛ
п з г 2
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