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5
Пози

ция
Зааод изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента н номер 

опросного листа

Единица
иэмереиня Код завода - 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Ц|(ц
единицы 
оборудо

вание 
тме. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име
нее е- 
иие

Код

! 2 3 4 7 8 9 to

I .  Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I . I .  ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Котлы КВ-2,5-14с & 1 ,2 ,3 ,4

8 Термометр технический угловой ТТУ21 240 ШТ 796 4

Пределы измерения от -30 до 450°С 441

Температура 30°С воздуха ГОСТ 2823-73

Воздуховод за калорифером

8а Оправа защитная угловая 1У 265 400 шт 796 4

50

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У2 I  240 ШТ 776 I

Пределы измерения от -30 до +50^С 441

ГОСТ 2823-73

Приаязан

Инв. №
ГИП хусева М а л -

ТП 903-1- 22*4* ATM.C0IНач.оТ Борисов * 4 - 1Н.кин: Кирчкова
ГЛ. СП. Корчковс Спецификация

оборудования
Стадия Лист Листов

Рпс.та Колосова 7 ^ / Ц —— о .п . 5 8
Инж. Шеобишса L Госстрой СССР 

ГПИ Горьковский 
САНТЕШР0ЕКТ

21192-19



Поз»*

цм

Тип, марка измераиия Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

МФТврМФАФ

Цвиа
единицы
оборудо

вания, 
т е . руб.

Коли*

час**

во

Масса

оберудо-

«г

3— од изготовителя (для импортного оборудования- страна, фирм*)

оборудования. 

Обозначение до
ку монта и иомяр 
опросного листа

На*
имо*
нова- Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 to

9 Термометр технический угловой ТТ У4 I  240 ШТ 796 4

Пределы измерения от 0 до Ю0°С 201

Температура 70°С сетевой воды ГОСТ 2823-73

Трубопровод за калорифером

9а Оправа защитная угловая 2У 265 160 шт 796 4

64 100

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У4 I  240 ШТ 796 I

Пределы измерения от 0 до 100°С 201

ГОСТ 2823-73

хо Термометр технический угловой ТТ У I I  5 24С шт 796 4

Пределы измерения от 0 до 500°С 291

Температура 300°С дымовых газов ГОСТ 2823-73

Дымоход после котла

Юа Оправа защитная угловая Л  265 250 шт 796 4

500

ГОСТ 3029-75

Привязан

I Л ист

ТП 903-1- ВС ATM.C0I П Г "
Иив. на

21192-19 $



Пози-

цм Завод изготовитель (для ныивртиаго оборудования- строма, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обоаиечоммо до
кумент* и иомор
опросного листе

И9АЮ|МНМ1

тол*

Код

оборудования,

моторная*

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

«ворудо-
1ЛИИЛ,

кг

На*
име
нова
нно

Код

1 2 3 4 5 6 7 б * to

Запас Термометр технический тгловой ТТ у- I I  5 24С ШТ 79 Я Т
Пределы измерения от 0 до 500°С 291

ГОСТ 2823-73

I I Термометр технический угловой ТТ У 7 2 240 шт 796 4
Пределы измерения от 0 до 300°С 291

Температура 2Ю°С воздуха ГОСТ 2823-73

Воздуховод после воздухоподогревателя

Топливо -  бурые угли.

П а Оправа защитная угловая 1У 265 250 шщ 796 4
Топливо -  бурые угли 300

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ГТ У 7 2 240 шт 796 I

Пределы измерения от 0 до 300°С 291

ГОСТ 2823-73

1а Термопреобразователь сопротивления платиновый. Градуировка ГСП-0879 шт 596 4

50П. Монтажная длина 320 мм. Материал защитной арматуры 5Ц2.821.420-

ст .08x13 -05

Температура 150°С дымовых газов ГУ 25-02

Лнмотод после золоуловителя 799.2 ЯЯ-ЯП

Приамам

Ина. №
ТП 903-1- 2Ы86 АШ.С01

21192-19 Ч



5

ПОМ
ЧИ*

Hummiomihio м тожиическев жарактеристика оборудование м материалов. 

Завод > икот овит о я> (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

намерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

МвТврММ!

Цене

оборудо
вания, 

тыс руб.

Коли

чест

во

Месса

оборудо-

кг

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

На
име» Код

1 2 3 4 S 6 7 в 9 to

12 Тягонапоромер жидкостный. Пределы измерения ТНЕ-Н ШТ 796 4

от 0 до 250 Па (от  0 до 25 кгс/м2) ТУ 2 5 -II-9 I8

Разрежение -  20 Па (-2  кгс/м2} дымовых газов 81

Топка котла

13 Тягонапоромер жидкостный. Пределы измерения THZ-H шт 796 12

от 0 до 1600 Па (от  0 до 160 кгс/м2) ГУ 2 5 -II-9 I8

Разрежение до -I08Q Па (до -108 кгс/м2) дымовых газов уходящих -81

Давление 500 Па (50 кгс/м2) воздуха под решеткой;

900 Па (90 кгс/м2) воздуха после вентилятора

15 Манометр показывающий. Пределы измерения .ГГП-160-16 ШТ 796 4

от 0 до 1,6 МПа (от  0 до 16 кгс/см2> 17 25.02.

Давление 0,7 МПа (7  ктс/т9.)пара I8I07T-78
Барабан котла

16 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 4 ГЛПа .ГШ-160Х40 шт 796 4
(от  0 до 40 кгс/см2) ГУ 25.02.

Давление 2,1 МПа (21 кгс/сгё)питательной воды Г8Ю71-78

Трубопровод в котел

Топливо -  бурые угли.

Прм1

ТП 903-1- * М * ATM. СОХ

2119й- £



Пози

ция

Наименования и iwnim KiiM  жсроктеристмка оборудования и материалов.
Тип, мерке 
оборудования. 

Обозначение до* 
кумвита и номер 
опросного листа

Единица 
и»марания Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования.

Цела

оборудо- 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

оборудо-
мим*

шт

Не
йма
нова*
иие

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10

17 Датчик-реле напора и тяги I  модификации, исполнение I . ДНТ-100-П ШТ 796 4
Пределы настройки от -100 до +1000 Па ТУ 25.02

(о т  -10 до +100 кгс/м2) 161384-78

Разрежение -20  Па (-2  кгс/м2) ладовых газов

Топка котла

18 Датчик-реле напора I  модификации, исполнение I ДН-100- I I шт 796 4

Цределы настройки от 100 до +1000 Па (от  10 до 100 кгс/м2) ТУ 25.02

Давление 500 Па (50 кгс/м2) воздуха 161384-78

Воздуховод перед топкой котла

6а Тягомер дифференциальный ДГ-2-50 ШТ 796 4

Разрежение -20  Па (-2  кгс/м2) дымовых газов ЧУ 25.02.

Топка котла 050571-76

5а Тягомер дифференциальный ЦТ2-200 шт 706 4

Давление 900 Па (90 кгс/м2) воздуха за вентилятором ГУ 25.02

(топливо -  каменные угли ) 050571-76

Приз озон

Инв. 16
Ш  903-1- 234.86 АШ.С01

2!192-19 6



Поаи-

Тип, марка
Единица

МЭМ#|ЭФММЯ Код ***оД«-

иаготовн-

теяя

Код

оборудования,

материала

Цена

оборудо
вание, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы
оборудо.

кг
3— од ниотоаитеае (для импортного оборудования -  страна, фирма)

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Не

нов* Код

1 2 3 4 5 « 7 в 9 10

5а Тягомер дифференциальный ДТ2-200 шт 796 4

Перепад 900 Па (90кгс/м2) воздуха до и после воздухоподогре- ТУ 25.02.

вателя (топливо -  бурые угли) 050571-76

4а Преобразователь давления (манометр) класс точности I . МП (22518) шт 796 4

Пределы измерения от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кто/см2) ТУ 25-05-2544

Павлепир 0.7 МПа (7  кгс/см2) пава. Блок местных приборов -79

25 Двфыанометр-уровнемер показывающий с сигнальным устройством. ДСП-71СГ шт 796 4

Кдасо точности I .  Рабочее избыточное давление 16 МПа (160кгс/ ТУ 25-02

/ом2). Пределы измерения от 0 до 63 см.вод.ст. 100.259-83

0.Л.Л I
По месту

7а Манометр дифференциальный мембранный. Класс точности I . ДМ (23573) шт "796“ Ц

Предельный номинальный перепад давления 6300 Па (630 кгс/м2) ТУ 25.05.

Уровень -90 мм воды. Блок местных приборов 1489-73 ОДМ 2

*Ш 903-1- 224 8€ ATM.CQI

21192-19 7



Пози
ция

Тип, марке 
оборудования. 

Обозначение до* 
кумеита и номер 
опросного листа

Единица
измерания Код завода -  

изготови
теля

Код
оборудования,

MdTtpMUvi

Цена
-единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оберудо-
•амия,

кг

Не
име
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

19а Уравнительный сосуд . Пределы измерения ±  315 мм П-Т98 ШТ 796 4
25а Уровень -  90 мм воды ТУ 25.02.14-

Барабан котла -I969-76E

19в Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной КСДЗ-1001 шт 796 4

измерительной схемой для измерения уровня. Скорость

продвижения диаграммной ленты 60 мм/час. Предел измерения

от 0 до 6300 Па (о т  0 до 630 кгс/м 2): 0-10 мГ
Щит общих замеров

20 Устройство контроля сопротивления с двумя датчиками ДУ. УКС-1.2 ШТ 796 4

Питание 220В ТУ16-534-038

Уровень топлива -79

21 Устройство контроля сопротивления с одним датчиком ДУ. УКС-1.1 шт 796 4

Питание ~  220В ТУТ6-534-038

Уровень топлива -79

Вариант с ленточным конвейером

Привязан

ТП 903-1- г м  8 6  ATM.C0I

Лист
7Ии*. N3

21192-19 3



Пом»»

чм

Тип, мерке
Единице

МЭМ#рФММ11 Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

MlTIpKKII

Цена

оборудо- 
оания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
фдццвдфщ

оборудо
вания.

кг

3— од изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

На»
име-
иоаа-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 Механизм исполнительный электрический однооборотный ИЭ0-100/25- шт 796 16

76 с реостатный датчиком, напряжение питания *  220В, 0.25Р

50IU в комплекте с соединительной тягой ГОСТ 7192-80
По месту

Приборы, поставляемые комплектно со щитом ШК-1

I Логометр доказывающий. Градуировка 5Ш. Пределы измерения П-64И ШТ 796 4

от 0 до 500^0. Температура 150°С дымовых газов 17 25-04

Шит ЩК-1 2085-77

2 Напоромер мембранный показывающий. Пределы измерения от 0 ЯМБ-52 шт 796 4
до 1600 Па (от 0 до 160 кгс/м2) 17 25.02

Давление 500 Па (50 кгс/м2) воздуха к котлу IIIII6 -7 7

Щит ЩК-1

3 Тягонапоромер мембранный показывающий. Пределы ШМП-52 шт 796 4
измерения от 0 до ±  120 Па (от 0 до ±  12 кгс/м2) Е7 25.02.

Разрежение -20 Па (-2  кгс/м2) дымовых газов в топке LIIII6-77
Шит ШК-1

Привязан

[Лист

тп 903-1- tii.ee  Ата.сох |8~



5
По—i 
«и

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

3— frw«ioMT«k (для импортного оборудования- стран*, фирм*)

Тип, мари* 
оборудования. 

Обозначение до* 
•сумейте и номер 
опросного листа

Единица
намерения Код завода -  

изготови
теля

Код
оборудования,

Цен*

оборудо- 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса

оборудо
вания.

яг

Но*
имо-
ноеа*
ни*

Код

2 3 4 5 6 7 9 ♦ 10

4...7 Прибор регулирующий с цепочной R.C. Р 25.I.T ШТ 796 4
Щит ЩК-1 ТУ 25.02.051948-78

Приборы, поставляемые комплектно с котлом КЕ-2,5-14с
23(к) Манометр показывающий. Пределы измерения МТП-160-25 шт 796 4

от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25 кгс/см2) ТУ 25-02-
Давление 0,7 МПа (7 кгс/см2) насыщенного пара I8I07I-78
Барабан котла

24 (к) Указатель уровня Л 6 12КЧПБК ШТ 796 4

Уровень -  90 мм.г.ст.во|ДЫ ГОСТ 9653-74
Барабан вотла

7г(к) Регулирующий клапан Ру=2,5 МПа (25 кгс/м2), 0=5 т/час 0РП-50 ЩТ 796 4
Трубопровод питательной воды

Привязан

Лист

ТП 903-1- г н  86 АШ.С01 9Низ. (<9



Пози
ция

Нш ниоиии» и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, мвркв 
оборудов виня.

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
•ания,

кг

Обозначение до
кументе и номер 
опросного листе

Не
име

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Приборы, поставляемые комплектно с экономайзером

ЭП-2-94 топливо -  каменные угли

14(к) Термометр технический прямой ТТЛ 6 2 240 ШТ 796 8

Пределы измерения от 0 до 200°С 66

Температура 100°С, 158°С питательной воды ГОСТ 2823-73

Трубопровод до и после экономайзера

22 (к ) Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 4 Ша МТП-100-40 шт 796 4

Сот 0 до 40 к гс/ ой ). Давление 2,1 МПа (21кгс/см2) питатель- ГОСТ 8625-69

вой воды. Трубопровод до экономайзера

Вспомогательное оборудование

Ш Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ2 X 240 ШТ 796 2

от -30 до +50°С. Температура исходной воды от 5 до +15иС 104

Трубопровод до и после подогревателя ГОСТ 2823-73

Ша Оправа защитная угловая 2У 265 63 Шт 796 -------- 2 ~ ~

64 50

ГОСТ 3029-75

Привязан

Имя. Ns ТП 903-1- 22*26 ATM.COI
Лист

10

2119 $ -19 11



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготовитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозиачоииа до* 
кумаита и ном ар 
опросного листа

Единица
измерения Код аааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тые. руб.

Кокг

наст

ав

Масса

единицы
«веруде-

кг

На
йма

ми#
Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Запас Термометр технический угловой ТТ У2 I  240 ШТ 796 I

Пределы измерения от -30 до +50°С 104

ГОСТ 2823-73

В2 Термометр технический угловой. Пределы измерения от -30 до ТГ У2 I  240 шт 796 4
+50°С. Температура /Г а-катионированной воды П ступени 30°С, 141

раствора соли 20°С, воды Г.В. 25°С ГОСТ 2823-73

Трубопровод перед деаэратором, перед баком-мерником.
трубопровод перед подогревателями г. в.

В2а Оправа защитная угловая 2У 265 100 ШТ 796 4

64 50

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У2 I  240 шт 796 I
Пределы измерения от -30 до +50°С 141

ГОСТ 2823-73

ВЗ Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТ У4 I  240 от 796 5

Температура воды Г.В. 53°С; 63иС; 68,7иС, сетевой воды 70иС 141

Трубопровод после подогревателей Г .В .; ГОСТ 2823-73

трубопровод перед и за деаэратором Г.В .;

трубопровод после грязевика

Привязан

•т 903-1- 2*4 66 ADL.C0X
Лист

И
Ииа. №



Ле а»
чяа

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зюодчтегетеомтеяь (дяв импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теле

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Комм

чвет-

во

Масса

оборудо
вания,

кг

оборудования. 

Обозначения до* 
ку мента и номар 
опросного листе

На*
имо*
ИОЯ»
НПО

Код

1 2 3 4 S 6 7 в 9 to

ВЗа Оправа защитная угловая 27 265 100 ШТ 796 5

64 100

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У4 I  240 шт 796 I

Предела намерения от 0 до 100°С 141

ГОСТ 2823-73

В4 Термометр технический угловой ТТ У5 I  240 ШТ 796 4

Пределы кэмеренля от 0 до 160Рс 141

Температура штательной водя 104°С. сетевой воды 150°С ГОСТ 2823-73

Трубопровод 8а деаэратором: трубопровод к экономайзерам

котлов: трубопровод в теплосеть

В4а Оправа защктвая угловая 2У 265 100 шт 796 4

64 Т60
ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У5 I  240 шт 796 I
Предела намерения от 0 до 160°С 141

ГОСТ 2823-73

hp неявен

[Лист

ТП 903-1- 2М 86 ATM.C0I | J2



5
Пот-
кия

Наимвиояяиме и техническая дсраитяристмса оборудования м материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мариа 
оборудования. 

Обовиачаииа до* 
•сумейте и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код заводя- 

толя

Код

оборудования,

материала

Цена 

оборудо- 

тмь руб.

Коям-

ноет*

во

Мосса

вборуде-

от

На-

ноев
ина

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 f 10

В5 Термометр техшпесвий угловой ТТ У6 I  240 В Т 796 I
Предали измерения от 0 до 200°С 141

Температура пара 164°С ГОСТ 2823-73

Трубопровод ло подогревателя исходной волн

В5а Оправа защитная угловая 2У 265 100 В Т 796 I

64 200

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический угловой ТТ У6 I  240 шт 796 I

Цредедн измерения от 0 до 200°С 141

ГОСТ 2823-73

В6 Термометр технический црямой ТГ П2 I  240 В Т 796 2

Пределы измерения от -30 до +50°С 163

Температура псходаой воды 5°С; 25°С ГОСТ 2823-73

Трубопровод до в после теплообменника

Вба Оправа защитная прямая 2П 250 160 шт 796 2

64 50
ГОСТ 3029-75

Лрнеяаеи

ТП 903-1-г м  $6 ATM.C0I
Лист
13

Ина. N9



Sf Нтмеиаоамио м техническая характеристика оборудования м материалов. 

Завод изготовитель (для импортного оборудомнмя -  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

wiMtptwm Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли-

чест-

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Н*-
мм+-
НОШ+
NNt

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Same Термометр технический прямой ГГ П2 I  240 шт 796 I

Пределы измерения от -30 по +50°С 163

ГОСТ 2823-73

В7 Термометр технический прямой ТТ П4 I  240 шт 796 I

Пределы измерения от 0 до Ю0°С t63

Температура волы 70°С ГОСТ 2823-73

TpvrtnnpoBOTT nnojTft ТА тгппгЪ м тппгя nAnpepm m nft ттрпттуптгтг

В7а Оправа защитная прямая 2П 250 160 шт 796 I

54 100
ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический прямой ГГ П4 I  240 шт 79 6 I

Шелелн измерения от 0 ло 100°С [63
ГОСТ 2823-73

В8 Термометр технический прямой ГГ П5 I  240 шт 796 I

Пределы измерения от 0 до 160°С [63

Температура волы 104°С ГОСТ 2823-73
Трубопровод перед теплообменником непрерывной

продувки

Привязан*

ТП 903-1-22/.Л* AUJ.C0I
Лист
14
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Поти-

цяа ЗлаодчаптшнтМк (для импортного оборудования* стремя, фирма)

Тип, марка 
06оруД091ММ* 

Обояиачаииа до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
MTiMipmm

Коя яаводе- 

иаготояи- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
одиипцм 
оборудо

вания, 
тыс руб.

Коло

«ист

ое

Мают
аянмм»1
еберудо
oetxta,

or

На
име»
носе
иие

Ком

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

В8а Оправа защитная щ>ямая 2П 250 160 ШТ 796 I

64 160

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический прямой ТТ П5 I  240 шт 796 I

Пределы измерения от 0 до 160°С 163

ГОСТ 2823-73

В9 Термометп тетнический ттпямой ГГ П6 I  240 ШТ 796 5

Пределы измерения от О ло 200°С 163

ТАМПАрятурв пяря ТА 1 0Л ГППТ ЯЯ2А-7Я
Трубопровод перед и за подогревателями Г .В .;

Трубопровод за подогревателем исходной воды

В9а Оправа защитная прямая 2П 250 160 ШТ 796 5

64 200

ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический прямой ТТ П6 I  240 шт 796 I

Пределы измерения от 0 до 200°С 163

ГОСТ 2823-73

Приеятен

Имя. N9

ТП 903-1-224 $6 Ш.С01

f r lO t -fd J g



5
Псом-

чт»

Новсммпмммо и тимическая мроктеристнко оборудовании и маториалоа. 

Эавцнагиваопмь (дм  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборуДОМММЯ. 

Обозначаниа до- 
кумоито N номер 
опросного лнего

Код моодв — 

наготове* 

толп

Кед

оборудования,

моторном

Цано 
единицы 
оборудо

вав. руб.

Коли

чест

во

Меесо

о6оРУАО-

кг

На-

ном> Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

BIO Термометр маноые трический газовый самопишущий ГГС-7Н ШТ 796 I

Питание ~22Ф . Цределы измерения от 0 до 100°С ГУ 25 .® .

Двина дистанционного капилляра 6 м, длина юг1 565-79

погружения термобалл она 200 мм

Температура конденсата 80°С

По месту

B II f а 1 I I 8 В 3 § I ! I [Г2С-7И шт 796 I
Питание *-22® . ГУ 25.® .
Шеделы измерения от 0 до 100°С C0I565-79

Двина дистанционного капилляра 6 и ; длина догружения

термобаллона: на н и п к уля п в д ш ю м  трубопровода Г.В. -  200 мм;

на трубопроводе в сеть Г.В. -  250 мм.
Тешература води Г.В . 65°С ,50°С

По меоф

BIB Термометр манометрический газовый самопишущий двухзаписной. ЕГ2С-7П ШТ 796 I
Пдтятгид /м 2 2 ® ТУ 25.02.

Пределы измерения от 0 до 2ии°С 101565-79
Д я т *  д я лю тттр тли ^ ч » ТСЪ. гатил яя____________

тармобаивоиа 40П мм, температура прямой сетевой водн Т50°С,

обратной сетевой водн 70°С. Блок местных приборов

Ш 903-1- fu se  ATM.COI
16
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Поэм*
ПИЯ Зееоднгзгетоентеяь (для импортного оборудования- стране, фирма)

Tern, марка 
оборудования. 

Обозначение до
ку моита и комар 
опросного листа

Код завода- 
изготови

теля

Код
оборудования.

Цене 
единицы 
вбврудо- 
ввике, 

тыс руб.

Коли.
чост-
во

Мессе
единицы
вберут
ванна.

от

На-
кмо>
кова
ние

Кол

1 2 3 4 5 6 7 в 9 (0
BI3 позиция свооодща

Регулирование температуры прямой сетевой воды

В14а Термопреобразователь сопротивления платиновый ГСП-0879 ШТ 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина .120 мм 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры ст. 08x13 33

Прямая сетевая вода 150°С ГУ 25.02-

Трубопровод в теплосеть 792288-80

BI46 Регулирующий прибор P25 .2 .I шт 796 I

Щит управления ГУ 25.02.05.

ТЯ4Я-.7Й

В14в Исполнительный механизм электрический ЙЭ0-Ю0/25 ШТ 796 I

однооборотный с реостатным датчиком, напряжение -0.25Р

Питания ~220В. 50 гп в комплекте с спйиитгтвлытпй тягой ТОСТ 7192-80

По местт-

Привязан

Инз. №
ТП 903-1- гм  86 ATM.C0I

Лнст

17
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Пвас5=
цмэ

Ноимеиоеаина м техиическеа карактеристика оборудования м материалов. 

Замд-изготоситаль (дня импортного оборудоояиия - стране, фирм»)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента м номер 
опросного листа

Единиц*
измерения Код завода -  

изготови
теля

Код
оборудования,

мегериеле

Ценя 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли-
част-

ао

Масса
единицы
оборудо-
ааиия,

кг

Не
йма
нов*
ниа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

В14Д Дистанционный указатель положения ЛУП—«м ШТ 796 -I___
Щит управления ТУ 25.02

722-73

BI56 Мановакууше ip  показывающий ВТП- шт 796 I
Пределы измерения от -0 ,1  до 0,06  МПа (о т  - I  до 0 ,6  кгс/см2) -160-0 ,6

Давление раствора соли 0,002 МПа (0 ,0 2  к г с / с »й ) ТУ 25.02.

Всасывающий патрубок насоса раствора соли I8 I0 7 I-7 8

BI6 Мановакуумметр показывающий. д а т - ШТ 796 2

Пределы измерения от 0 ,1  до 0,15  МПа (о т  - I  до 1 ,5  кгс/см2) -160-1,5

Давление промывочной воды 0,03 МПа (0 .3  кгс/см2) ТУ 25.02

Всасывающие патрубки насосов взпиглтпщей 18Т07Г—78

промывки

BI7 Манометр показывающий ГГП- шт 796 А
Пределы измерения от 0 до 0 ,1  МПа (о т  0 до I  кгс/см2) -160-1,0

Давление питательной и сетевой воды 0,05 МПа (0 ,5  кгс/см2) ГУ 25.02.

Всасывающие патрубки п о д ле  точных и питательных насосов I8 I07 I-78

ПрМв1

ТП 903-1- 22* t€  АГМ.С01
18
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Пози-

мня

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
N9M#p#NNII Код завода- 

тела

Код

оборудования,

материале

Цена

вберудо- 
ааиия, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

оборудо.

кг

Не
име

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

BI8 Манометр показывающий МТП- шт 796 2

Пределы измерения от 0 до 0,16 МПа (от  0 до 1 ,6 кгс/см2) -160-1,6

Давление рабочей воды 0,07 МПа (0 ,7  кгс/см2) ТУ 25.02.

Всасывающие патрубки насосов рабочей воды I8I07 I-78

BI9 Манометр показывающий МТП шт 796 I

Пределы измерения от 0 до 0,25 МПа (от  0 до 2 ,5  кгс/см2) -160-2,5

Давление пара 0.15 Ш а (1 ,5  кгс/сы2) ТУ 25.02.

Трубопровод за поршневым питательным насосом I8 I07 I-78

В20 Манометр показывающий МТП- шт 796 6

Пределы измерения от 0 до 0,4 Ш а (от  0 до 4 кгс/см2) -160-4,0

Давление исходной воды 0.22 Ш а (2 .2  кгс/см2). 0.25 Ш а ТУ.25.02.

(2 -5  кгс/см2')- ттпмшшчной волы П-2Д ГЛПя (2 -4  кгс/см2) I8IC7I-78
Всасывающие патрубки насосов исходной воды;

зрубопровод до и после подогревателя исходной воды;

напорные патрубки насосов взрыхляющей промывки

В15а Сосуд разделительный РС-6 шт 796 2

В21а По чертегам Союзглавкомплектавтомахпки

B2I6 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,4 МПа МТП-160-4,0 шт 796 I

(о т  0 до 4 кгс/см2) Давление раствора соли 0,18 МПа ТУ "25,02.

(2 ,8  кгс/см2). Валорный патрубок насоса раствора соли I8 I07 I-78

T & Z S Z ---------------------------------------------

Лист
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П о »»-

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
иэмдрдиив Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли-

чест-

ао

Масса

оборудо-
аамия,

кг

Завод изготовитель (для импортного оборудомимя -  стран*, фирма)
На
име- Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В22 Даномего показняяшщртй МГП- ШТ 796 12

Пределы измевентт от П ло 0 .6  Ш а ( от 0 до 6 кгс/см2) -160-6 .0
Давление рабочей воды 0У3 Ш а (3  кгс/сы2) ТУ 25.02.

Сетевой воды 0,27 Ш а (2 ,7  кгс/см2) I8 I0 7 I-7 8

Смагниченной воды 0.33 Ш а (3 .3  кгс/см2)

Трубопровод певед энек тором :

трубопровод пепел и за гряяавитспм.

В23 МаНОШТр тттгдяы вятпдай МТП- шт 796 6

Пределы измерения от 0 ло  I  МПа (о т  0 до 10 кгс/см2) -160-10
Давление исходной воды 0,48 Ш а (4 ,8  кгс/см2), 0,53 Ш а -ТУ 25.02.

(5 ,3  кгс/см2), воды Г .В . 0,58 Ш а (5 ,8  кгс/см2) I8 I0 7 I-7 8

Пара от котла 0 ,6  Ш а (6  кгс/см2)

Трубопровод до и после теплообменника непрерывной продувки .

трубопровод ло поршневого питательного насоса.

трубопровод в сеть P .R .

В24- Манометр показывающий ИГЛ шг 796 I

Пределы измерения от 0 до 1 .6  Ш а (о т  0 ло 16 кгс/см2) -160-16

Давление сетевой волы 0 Г8 Ш а (8  кгс/см2} ТУ 25.02.
Трубопровод обратной сетевой воды I8 I0 7 I-7 8

Привязан

I Лист

ТП 903-1- « / •  8 6  ATM.C0I |20^Иив. N9
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Поэм*

мм

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоеитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначения до* 
•сумейте и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-

кг

Не
име

ние
Код

I 2 3 4 5 6 7 в 9 to

B25 Манометр показывающий МТП- ШТ 796 2
Пределы измерения от 0 до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/<ш2 ) -160-40

Давление питательной воды 2 Ша (20 кге/г.м2): .ТУ 25.02.
2,1 МПа (21, кгс/см2) I8I07I-78

Напорные патрубки питательных насосов

Б26(1 ) Манометр показывающий шт 796 Т4
Комплектно с фильтрами

B27 Позиция свободна

B28 Манометр электроконтактнш экм- ШТ 796 2

Пределы измерения от 0 до I  МПа (от  0 до 10 кгс/см2) 1У-10

Давление воды Г.В. 0,58 МПа (5 ,8  кгс/см2), ТУ 25.02.

сетевой воды 0.43 Ша (4 .3  кгс/см2) 31-75

По месту

£29 Манометр электроконтактный ЭКМ- шт 796 2

Пределы измерения от 0 до 1,6 Ша (от  0 до 16 кгс/см2) ЗУ-16

сетевой воды 0,93 Ша (9 ,3  кгс/см2) ТУ 25.02.

По месту 31-75

Привязан

т п  9 0 3 -1 - г ы г б  д г а .с о !

Лист
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Поен-

цм

HeiMUoeeieia и  тимическая характеристик* оборудования и материалов. 

Завод нзготоянтяяв (для имлортмого оборудования-  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

m M ip tK N I Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе
единицы
оборудо
вания,

кг

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Не-
нмв-
ноее- Код

1 2 3 4 5 б 7 в ♦ to

взо Манометр элвктроконтактный экм- ШТ 796 I

Пределы измерения ох 0 до 4 Ш а (от  0 до 40 кгс/сы2) 1У-40

Давление питательной воды 2.1 Ш а (21 кгс/см2) ТУ 25.02.

По месту 31-75

B3I Манометр самопишущий. Пихание 22СВ .МТС-711 шт 796 I

Пределы измерения ох 0 до 0.1 Ш а (ох  0 до I  кгс/см2) ТУ 25.02.

Лавленде пава 0-П2 МПа (0 .2  кгс/см2) 101962-76
Блок местных приборов

В32 Манометр самопишущий. Пихание 22QB МТС-711 шг 726 I

Пределы измерения ох 0 до 0,6 Ш а (ох  0 до 6 кгс/см2) ТУ 25.02.

Давление обратной сетевой воды 0,3 МПа (3  кгс/см2) 101962-76

Блок местных приборов

ВЗЗ Латник-реле давления ЛД-1-П ш т . Г
Пределы наотройкн от 0,01 до О Д МПа (от  0,1 до I  кгс/см2) ТУ 25.02.

Давление пара 0,02 МПа (0 ,2  кгс/см2) 161384-78

Блок местных приборов

.

Привязям

1 Лист
ТП 903-1- * * * * *  AIM.СОХ 122

~2IIW -W 'T 5



Пом

чи»

Наимвмомиио и техническая характеристика оборудования и метеривлов. 

Э м а »»1г а т т »  (для импортного оборудомиия- стрела, фирме)

Тип, мерка 
оборудомиия. 

Обозиячяиия до
кумент* и номер 
опросного лист*

Единице
МЗАЮрФММЯ Код яееоде- 

изготови

теля

Код

оборудования,

метериеле

Цяня
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

оборудо
вания,

кг

На
име»
мао»
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В34, Датчик-оеле давления ЛП-4-21 ШТ 796 2
В35 Пределы настойки._от 0.04 до 0.4 МПа Гот 0.4 ло 4 кге/см2} ТУ 25. П2.

Давление обратной оетеной волн П ,3  ГЛПя (Я  trro/омР) Т£ТЗЛ1_7Я
Блок местных приборов

ВЗба Преобразователь давления (вакуумметр) МП шт 796 I

Пределы измерения от -О Д  до 0,06 Ша (от  - I  до 0,6 кгс/см2) 22518

Класс точности I . ТУ 25-05-

Разрежение в деаэраторе Г.В. -  0.05 Ша (-0 .5  кгс/см2) -2544-79

ПО МОСТУ

В366 Миллиамперме тр КСУ-2-004 ШТ 796 I

Пределы измерения от -0 .1  до 0.06 Ша
(от  - I  до 0,6 кгс/см2). Скорость продвижения диаграммной

ленты 120 мц/час. Входной сигнал 0-5 МА

Шит управления

Регулирование давления питательной воды

В37а Преобразователь давления (манометр). Пределы измерения МП (22517) от 796 I

от 0 до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/см2). .Класс точности I . ТУ 25.05.

Питательная вода 2,1 МПа (21 хро/см2). По месту -2544-79

7 5 = ---------------------------

Лист

ТП 903-1- 22+ 86 ATM.C0I 23
Иие. №

й № - № -&



9 I* Напмыгевспис м тоническая характеристика оборудования и материалов. 

Эм од ниотовитов (для импортного оборудования- стряия, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обоаиаиниа до* 
кумоита и момяр 
опросного листа

Единица
измораиия Код завода- 

изготови
теля

Код
оборудования,

мвтврифлв

Цоиа 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса 
единицы 
оборудо
вания, 

кг

На-
име
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B376 Регулирующий прибор с цепочкой RC. Р 25.1.2. ВТ 796 I
Шхт улрямвнм ТУ 25.02.05.

1948-78

В37в Исполнительный механизм электрический МЭ0-100/25 ОТ 796 I1 1 I • 0 % 1 I I ! -0.25Р
тгеянм г* 22QB. 50 Гп в кпигагв**» с соешнитмыюй «ягой ГОСТ 7192-80
По месту

Регулирование давление пара в деаэраторе.

B38a Мюнометр мембранный взаимозаменяемый т от 796 I
Номинальный перепад 0.1 МПа ( I  кгс/см2) (23573)
Кдаеп тпттппта Т___________________________________________ ТУ 25.05.
Пар 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) 1489-73
Блох местных щжбрров

ТП 9 0 3 -I-W ^  MSS.COI

n m - ® m $$



___ И* ^

Пом*

ф »

Неименованно и техническая харектсристкка оборудования и материалов.
Тип. мерке 
оборудования. 

Обозначение до* 
«сумейте и номер 
опросного листа

Единице
ium pDim

Код звеоде- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цене

оборудо
вания, 

тмс руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы
вборудо*
всиия,

кг

Не
име

ние
Кед

1 2 3 4 5 б 7 в 9 to

В386 Регулирующий тжбоп с пеночкой ft С. Р25 .Т .2 . тпт 79fi т
Щит управления ТУ 25.02.05.

1948-78

В38в Исполнительный механизм электрический МЭ0-Ю0/25 ШТ 796 I

однооборотный, с реостатным датчиком, нацрякение -0.25Р

питания ~  22СВ. 50 Га в комплекте с соединительной тягой ГОСТ 7192-80

По месту

В39, ттпядгргст свободна

В40

В41а Двафрама камерная с одной парой отборов ДК6-50-П шт 796 3

Ду 50 ш ;  Ру*0,6 МПа (6  кгс/см2) -а/б-3

Трубопровод в /уа-катионитным фильтрам I  с т . . I -Л ст. ГОСТ I432I-7; 1

0 .Л Л  3

B4I6 ЛшЫаномего-оасхолометэ показывающий ЛСП-71 шт 796 а
Класс точности I .  Рабочее избыточное давление 16 МПа ТУ 25.02.

(160 кгс/см2). Пределы измерения от 0 до 2.5 мяЛгяг*
Расход ошгниченной воды 2,0 ^3/час. По месту O.JI.ie 3

Привезен

ТП S03~I-2P* £ *  jmi.COI

Лист

25
Кие. КЗ



По*»-
циа

Наимяиояаиио м тояиичяская характеристика оборудования м материалов. 

Эяаод m w w w w i (для импортного оборудомимя- страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 

Обозначения до* 
кумянта м номер 
опросного листе

Единица
измяроиия Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования.

материала

Цена

оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

оборудо
вания,

кг

Не*
имо*
HOW
мне

Код

« 2 3 4 5 6 7 8 * 10

B42a Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50-П ШГ 796 I

Ду 50 ш ; Ру 0,6 Ш1а (6  кгс/см2) -а/б-3

Трубопровод к //а-катлонигноцу фильтру П сг. ГОСТ 14321-73

0.Л.Й 4

В426 Дафманометр-расходомер показывающий ДСП-71 шг 796

Класс точности I .  Рабочее избыточное давление 16 *-̂ тя ГУ 25.02.

(160 кгс/см2) 101589-78
Пределы измерения от 0 до 5,0 мЗ/час 0.Л.5 4

Расход воды I  ст. 4*0 мЗ/час

По месту

В43а .Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50-П ИТ 796 I
Ду 50 мм; Ру МПа (6  кгс/см2) -а/б-4

Трубопровод взрыхления л/а-катионнгаых фильтров ГОСТ 14321-73

З.-Л.й 5

В436 Дифыанометр-расходомер показывающий ЮП-71 шт 796 Т

Класс точности I .  Рабочее избыточное л а ругани»  тй мття У  25. П2.
(160 кгс/см2) Щ589-78

Пределы измерения от 0 до 5,0 мЗ/час ).Л..'* 5
Расход промывочной воды 4.212 мЗ/час

По месту

Привязан

Лист

тп 903-1- гг* ее  дш . co i 26Ииа. 1*



4

Пот*
цмя

Тип, марке 
оборудои[иии. 

Обозначай»* до* 
кумамта м номар 
опросного листа

Единица
ИЭМФрФММ! Код завода- 

изготоеи- 
таля

Код

оборудования,
материала

МИЙИЦЫ 
оборудо- 
аеиия, 

тс. руб.

Коли
чест
во

Массе

еберудо-
ааиия,

На
има*
иоаа-
ииа

Код

f 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В44а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50-П ШТ 796 I
Ду 50 мм; Ру 0 ,6  МПа (6  кгс/см2) -а/б-4

Трубопровод взрыхления фильтров обезхелезиванпя ГОСТ 14321-72

0.Л.Я 6

В446 Дифманометр-ра сходомер показывающий ДСП-71 шт 796 I
Класс точности I .  Рабочее избыточное давление 16 Ш а ТУ 25.02.

(160 кгс/см2) 101589-78

Пределы иямеойния от 0 ло  12.5 мЗ/час 0 .Л Л  6
Расход промывочной воды 10,94 мЗ/час

По месту

В45а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-65-П ШТ 796 2

Ду 65 мм; Ру=0,6 МПа (6  кгс/см2) -а/б-4

Трубопровод после фильтров обезаедезивания ГОСТ 14321-72

0 J J 7

В456 Ди^манометр-расходомер показывающий ДСП-71 шт 796 2

Класс точности I .  Рабочее избыточное давление 16 Ш а ТУ 25.02.
(160 кгс/см2). Пределы измерения от 0 до 20 мЗ/час 101589-78

Расход обезаелезенной воды 18,71 мЗ/час О .Л Л  7

По месту

тп 903-1- A3M.C0I

m 2 - W m28



П о »

ЦП»

Тип, мерке
Единиц* 

изморлиня Код зеяоде -  

мзготови- 

теля

Код

оборудояемия.

метериеле

Цен* 
единицы 
оборудо- 

деиия # 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
оборудо-
аеиия,

кг

3— од изготооитояв (для импортного оборудования -  стреме, фирм*)

оборудомимя. 

Обозиечеиие до
кумент• и номер 
опросного лист*

Не
име

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В466 Дидфрятм я камерная с одной парой отборов ДК16-125-П ШТ 796 I

Дт 125 мм: Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2) а/б-И

Трубопровод в теплосеть ГОСТ I322 I-
-73

О.Л. Л 8

В46в Дифманометр-расходомер самопишущий с дополнительной ЦСС-711Ин-2с шт 796 I

записью давления с интегратором ГУ 25.02

Класс точности I 101589-78
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2) О.Л. % 8
Пределы измерения от 0 до 63 мЗ/час

Дополнительная вались давления от 0 до 1,6 МПа (от 0 до

16кгс/см2)

Расход и давление сетевой воды 51,5 мЗ/час; 0,85 МПа (8 ,5  кгс/см 0
Блок местных приборов

В476 Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК16-65-П ШТ 796 I

Ду 65 мм; Ру Г ,6 МПа (16 кгс/см2) —а/6—6

Паропровод на производство ГОСТ I432 I-
-73

О.Л. Л 9

Приимн"

йпЭЙ -19 23



new>

чм

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-иатотееитояь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до* 
кумоитв и номер 
опросного листа

Единица
намерения Код ааяода -  

иэготоеи- 

теля

Код

оборудования,

мотериеле

Ц ц ц

оборудо
вания,

тыс. руб.

Коли*

чест-

ео

Месса

оберудо-
ааиия,

кг

Не*
име* Код

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10

В47в Д»|маномв гр-ра сходомвр самопишущий с дополнительно! ДСС-71Шн-2с ШТ 796 I
записью давления с интегратолом 17 25.02.

Класс точности I .  Рабочее избыточное давление 16 ШТя ТОТ589—78
___ (160 иге/см2) ______________________________________ П.Д В 9

Пределы измерения от 0 до 1,6 т/час. Дополнительная

вались давления от 0 до I  Ша (от 0 до 10 кгс/см2)

Расход и давление папа 1.45 тУчас: 0.6 МПа (6  кгс/см2>
Блок местных приборов

В47а, Сосуд уравнительны! конденсационный ЗКМ-100-I-a шт 796 4
В48а По месту ГОСТ 14318-73

Э.Л.Й9Д0

В486 Диафрагма камерная с одно! парой отборов ИК25-200- S T 796 I
Ду 200 нм; Ру 2,5 Ша (25 кгс/см2) ■п-а/б-6

Паропровод от иотла "ОСТ 14321-73

).Л .£  10

Лист

ТВ 9 0 3 - 1 AEI.C0I £9
------------------------------- 1Ш=ПЗ--------^ ------------—



Пози-
iwia

Тип, марке 
оборудования. 
Обозначали* до- 
кумаита и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код заеода- 

изготоеи- 
теля

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
4ДМИИЩЫ

оборудо-
ваиия,

кг

iiU Код

f 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В48в тги̂ мпиоцето-расходомес самопишущий с дополнительной записью ДСС-711 Ин- ШТ 796 __ L  _

давления с интегратором -2с
Класс точности I ТУ 25.02.
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2) 101589-78
Пределы измерения от 0 до 12,5 т/час. Дополнительная запись О.Л. *  9

давления от 0 до I  МПа (от 0 до 10 кгс/см2).
Расход и давление пара 10 т/час; 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Блок местных приборов

649 Счетчик турбинный холодной воды Jbr=80 мм: Ру I  МПа ВТ-80 шт 796 I
(10 кгс/см2) ГОСТ I4I67-
Пределы измерения 3+42*84 мЗ/час -76
Расход исходной воды 18,71 мЗ/час
Трубопровод исходной воды

В50 Счетчик турбинный горячей воды Ду 50 мм; ВТГ-50 ШТ 796 I
Ру=1 МПа (10 кгс/см2) ТУ 25-02-33-
Пределы измерения 2,4+15+30 мЗ/час -1244-76
Расход воды Г.В. 4,8 мЗ/час

Трубопровод циркуляции Г.В.

Прмнмн"

ТП 908-1- ATM. СОХ

й)Шг-!9 £t



Пам
ИМ

Иммаиовим и тапмчаехм мратерастмц оборудования и ммаряама. 

Эамд игготоыгтояь (дм импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
ку «мига и номер 
опросного листа

Единица
МЭМ#|М9СМЯ Код аааода - 

изготови

теля

Код
оборудования,

матармаяа

Цана
фдимицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Кояи-
чест-

ао

Масса

оборудо
вания,

кг

На-
име-
носа-
иие

Код

* 2 3 4 S « 7 б * 10

B5I Счетчик турбинный горячей води Ду 80 ш ; ВЕГ-80 вт 796 I
Ру=1 МПа (ID  кгс/сы2) ТУ 25-02-

Поеделн нзмевення 4.5*40480 -33-1244-76
Расход волн Г.В. 20.4 мЗ/час
Трубопровод в сеть Г.В.

В52 Счетчик кршгьчатнй горячей води Ду 32 ми; УВКГ-32 шт 796 I
Ру=1 МПа (Ю кгс/см2) ТУ25-02-33—

Предела измерения 0,243,2+5,0 мЗ/час -1244-76

Расход конденсата 0,43 мЗ/час

Тоубошзовол с шиигаводства

В53 Ротаметр стеклянный РН-1.6ВУЗ от 796 I

Ду 40 ш ; Ру=0.6 МПа (6 кго/см2) ГОСТ 13045-6’

Шекели изшоения от 0 до 1.6 мЗ/час
Расход води 1,16 мЗ/час

Трубопровод к вектору соли

В54

2/192-W -JZ



5
Пози
ция

Наиманояяимя N ш и н ш ш  характеристике оборудования м материалов. 
Завод изготовителе (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка Единица
мзмарания Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания ,
тс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо-
Ш9НН»,
«Г

оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

На
име-
иио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 * 10

В55, Реле поплавковое РП-40/1 ШТ 796 2

В56 Уровень промывочной волн 200 мм.вод.ст.

По месту

В576 Дифианометр-уровнешр доказывающий с сигнальным ДСП-71СГ шт 796 I
устройством* Класс точности I. ТУ 25-02.
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 хгс/см2) 100259-83

Пределы измерения от 0 до 160 мм.вод.ст. 0.Л.Й I I

Уровень питательной воды 970 мм; 1070 мм

БЛов местных приборов

В46а Уравнительный сосуд СУМ-63-I-a ШТ 796 5
В57а По месту ГОСТ 14319-73
В58а 0.Л. в fi fIT ,12
В59а

В586 Дд^манометр мембранный взаимозаменяемый ДМ от 796 2
В596 Номинальный перепад 4000 кгс/м2 (23573)

Класс точности I . ТУ 25.05.

— Уровень водЫ-Г.В, 200 ш .вод .ст.. 2150 мм»вод*ст*_____________ 1489-73
Блок местных приборов 0.JLM 12

Привязан

*Ш 903-1- 32i- 86 ATM.COI
Лист
32

Ш 2 =1Г З З



Пози
ция

Наименование и техническая хтрактеристкка оборудования и материалов. 
Зяеод-изготояитель (для ммпортмего оборудояяммя • страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначения до* 
•сумейте и номер 
опросного листа

Единица
MIMipiHWI Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
матврнелв

Цене

оборудо
вания, 

тыс. руб.

Колн*
чест-
ео

Масса
единицы
вворудо*
еаиия,
кг

На*
име
нова
нно

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 ♦ to

В58в Вторичный прибор работающий в комплекте КПД1-503 ШТ 796 2
В59в уровнемера. Пределы измерения от о до 4000 мм.вол.ст. ТУ 25.05.

Входной сигнал 0+10 мГ 1982-75
ПЩт управления

Регулирование уровня в деазраторе питательной воды

В60а Дифаанометр мембранный взаимозаменяемый т ОТ 796 I
Номинальный перепад 4000 Па (400 кгс/м2) (23573)

Класс точности I . ТУ 25.05.
Питательная вода ± 200 мм.вод.ст. 1489-73

Блок местных приборов

В606 Регулирующий прибор с цепочкой RC P25.I.2 . ШТ 796 I

Щит управления ТУ 25.02.05.

1948-78

В60в Исшдопгтелытнй мехяниэм алекгоический оляопбопптянй МЭ0-100/25 ют 796 т
с реостатным датчиком, напряжение питания ~22(В, -0,25Р

50 Гц в комплекте с соединительной тягой ГОСТ 7192-80

По месту

Привязан

Мня. NS
ТП 903-1- 9 M S 1T1LC0I

Лист
33
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f5
Пози-
ци*

Тип, марка Единица
измерений Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо

вав. руб.

Коли
чест
во

Масса

оборудо
вания,
кг

3— од ивготоантаяе (для импортного оборудования- страна, фирма)
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

На*
име
нова
ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бхок подогревателе! се те во ! вода

БПСВ-5

6 ф 3 Я | 0 & 1 1 ТТ У4 I  240 ШТ 796 2

Преями яямйрАЯ*д пт 0 по 100°С I4T
ГОСТ 2823-73

3 Оправа защитная угловая 27 265 100 ОТ 796 2

64 100

ГОСТ 3029-75

Same Термометр технически! углово! ТТ У4 I  240 ОТ 796 I

Пределы измерения от 0 до 100°С 141

ГОСТ 2823-73

7 Термометр технически! угловой ТТ У6 I  240 ВТ 796 2

Шеделн намерения от 0 до 200°С 201
ГОСТ 2823-73

4 Оправа защитная угловая 2У 265 160 ВТ 796 2

64 200

ТОСТ 3029-75

ftpmi

Имя. КЗ ТП 903-1— ДО Ш.С01
Лист
34
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£

По*»»
цм

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного ЛИСТ#

Единица
измороиия Код завода- 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы
обврудо-

тыс руб.

Коли*
чест
но

Масса
единицы
оборудо
вания,
иг

На
йма*
иова-
ина

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10
Запас Термометр технически! угловой ТТ У6 I  240 ШТ 796 I

Пределы измерения от 0 до 200°С 201

ГОСТ 2823-73

5 Термометр технический прямой ТТ П4 I  240 ОТ 796 2
Пределы измерения от 0 до Ю0°С 163

ГОСТ 2823-73

2 Оправа защитная щ>ямая 2П 250 160 ШТ 796 2
64 100

ГОСТ 3029-75

Запас Тепмомето технический подмой ТТ П4 I  240 ШТ 796 I
Пределы измерения от 0 до Ю0°С 163

ГОСТ 2823-73

10 ЫаНОМеТО п/пгряцпятаяи# МТП- ИТ 796 3

ТТрапакч измерения от 0 до 1г6 МПа (от 0 ко 16 кгс/см2) -Т6П-Т6
ТУ 25.02.

I8I07I-78

Приявзеи

ТП 903-1- 224,6е A33I.COI
Лист
35
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i
Пеан»
цм

Нмимиомнм и  техническая характеристика оборудования м материалов. 
3— од MWWIWI» (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мариа бдииица
Код завода - 
изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо

вав. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,
кг

оборудования. 
Обозначение до* 
кумаита и номер 
опросного диета

На
и м # - Код

1 2 3 4 S б 7 • 9 to

Блок насосов горячего водоснабжения

шгв-га/48

13 Нанометр наказывавши! мтп- ШТ 796 2

Пределы измерения от 0 до 0,1 Ша (от 0 до I  кгс/огё) ieo-i
ТУ 25.02.

I8I07I-78

17 Нанометр злектроконтактнн! экн- шт 796 2

Пределы намеренна от 0 до I  Ша (от 0 до 10 кгс/см2) п-ю
ТУ 25.02.

31-75

Толлнвонодача

T -I Нанометр доказывавши! нгп-160- от 796 I

Пределы измерения от 0 до 0,25 МПа (от 0 до 2,5 кгс/см2) 2,5

Давление воды 0,15 НПа (1 ,5  кгс/см2) ТУ 25.02.

Напооны! патрубок теняжного насоса 18Ю71-78

T-Ia Сосуд разделительны! РС-6 от 796 I
По чертежам Совзглавкомплектавтоматики

ТП 903-1- 22+86 ATM.C0I
Лист
36



Пози
ция

Няммяиояянио N тохиичяскяя жяряктяристикя оборудояяния и мягярияпо*. 
Зяяод-мэготояитоль (дяя импортного оборудомния • стряня, фмрмя)

Тип, мэрия 
оборудояянмя. 
Обоэмячяиия до- 
кумямтя и момяр 
опросного лисгя

Едиииця
МЭМФ̂ФИМА Код эяяодя - 

иэготоян- 
тояя

Код
оборудования*
мяторимя

Цяня
единицы 
оборудо- 
яямия, 

тыс руб.

Коям*
мост-
яо

Мясся

оборудо-
яяммя.

яг

Ня-
имо-
мояо» Код

1 2 3 4 5 6 7 8 ♦ to

Т-2 Манометр показывавший_____________________________________________ imT-Tfin- ШТ 796 т
Пределы намерения от 0 до 0,6 МПа (от  0 до 6 кгс/сы2) -6

Давление воды 0.3 МПа (3  кгс/см2) 17 25.02.

Водомерный узел хозпитьевого водопровода I8I07I-78

Т-3 Регулятор-сигнализатор уровня с тремя датчиками ЗРСУ-З шт 796 I

длиной -£1=^2= ^ЗаЮ.1 м 17 25.02.
уровень ЛПЯИЯЮШТ Г.ТПТГПР П80678—79
Температура водн 25°С,

давление стоков атмосферное

Приточные системы.

QBI Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования ТУДЭ-1-2 ВТ 796 3

от -60 до 40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм. ШВ2 Н.0.

Контакт замыкается при повшении температуры. 17 25.02.

В секции перед воздухонагревателем температура 281074-78

воздуха +3°С

Вариант с ленточным конвейером.

Ш 903 -I- 22+ 36 AIM.COI
Лист
37
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Поз***
КИЯ

Тип, марка Единиц*
измерения Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,
кг

Завод wOTTMiffM* (для импортного оборудования- страна, фирма)
оборудования. 
Обозначение до* 
кумеита и номер 
опросного листа

На»
имо»
мое**
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

OBI Терморегудирующве устройство. Цределы регулирования ТУДЭ-1-2 ШТ 796 2

от -60 до 40°С. Дойна чувствительной трубки 505 мм. П1В2 Н.О.

Контакт замывается при повшении температуры ТУ 25.02.

В секлии пйпйрт воздухонагревателем температура 281074-78

ППЯ7ПГГЯ -*3°П
Вариант со скребковым конвейером.

0В2 Тевмопйгуляпуюшее устройство. Пределы регулирования ТУ1ТЗ-4 ШТ 796 3
от 0 до 250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. П1В2. н.0.
Контакт замыкается при повшении температуры. ТУ 25.02.

Трубопровод обратного теплоносителя. Температура воды 281074-78

до 70°С

Вариант с лентояннм конвейером.

QB2 Терморегудирующве устройство. Пределы оегулиоования ТУДЭ-4 ШТ 7?6 2
от 0 до 250°С. Длина чувствительной трубии 265 мм QIB2 Н.0.

Контакт замыкается при повшении температуры ТУ 25.02.

Трубопровод обратного теплоносителя. Температура воды 281074-78
до 70°С.

Вариант со скоебковнм конвейепом.

Привязан

ТП 903-1- гн>8* АШ.С01

Лист

38Имя. N9
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«• __

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материям». 
Заяод-кзготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначения до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
NlMtptNNI Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
матернем

Цена
ОДМИПЦЫ
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса

«всрудо-

кг

На
йма*
нова»
иие

Код

1 2 3 4 5 « 7 в 9 to

QB3 Термометр технический угловой. Шедедн измерения ТТ У2 I  240 ОТ 796 6
QB4 о* -30 до 50°С. В приточном воздуховоде. 441

в секции перед воздухонагревателем. Температура воздуха ГОСТ 2823-73

от -40°С до +22°С

Вариант с ленточным конвейером

ОВЗа Оправа защитная угловая U  265 400 пт 796 6
В4а Вариант с ленточным конвейером 50

ГОСТ 3029-75

ОВЗ Термометр технический угловой. Цределн ТТ У2 I  240 ИТ 796 4

0В4 измерения от -30 до 50°С. В приточном воздуховоде. в секши 441

перед воздухонагревателем. ГОСТ 2823-73
Температура воздуха от -40°С до +22°С

Вариант со скребковш конвейером

ОВЗа Оправа защитная угловая ЗУ 265 400 ВТ 796 4

0В4а Вариант со скребковнн конвейером 50

ГОСТ 3029-75

ПрИЯЯЗвН

Кио. N3

ТП 903-1- гг<-*€ m .c o i
Лист
39
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Пози
ция

Неимепозеино м телническея жеректеристике оборудоееммя и метериелоя. 
Эеяод нзсотояитояк (для импортного оборудомммя- строив, фирме)

Тип, мерке Единица
1ЦМ4р§ИМА Код эеяоде- 

изготоои- 
толя

Код
оборудования,
меториеля

Цене
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Мессе
4ДИИИЦЫ

оборудо-
веиия,
кг

Обозиечоиие до
кументе и номер 
опросного листе

Не
име
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 • 9 to

QB5 Термометр технический прямой ТТ П5 I  240 ШТ 796 3

Пределы измерения от 0 до 160°С. 163

Тотбогтовпп поляппвго теплоносителя. Вола 150°С ГОСТ 2823-73

Вяряяит с лентпаями конвейером.

0В5а Оправа защитная прямая 2П 250 160 шт 796 3

Вариант о лвнтачяим конвейером. РА ТАГ)
ГОСТ 3029-75

QB5 Термометр технический п р я м о й . ГГ П5 I  240 ШТ 7?6 2
Предела кямяпетпгк ОТ 0 ДО 160®С. 163
Трубопровод подащего теплоносителя. Вода 150°С ГОСТ 2823-73

Вариант со офебховым конвейером.

0В5а Оправа защитная прдмяч 2П 250 160 шт 796 2
Вариант со скребковым конвейером. 54 160

[•ОСТ 3029-75

0В6 Термометр технический прямой. СТ П4 I  240 ВТ 796 3
Пределы измерения от 0 до 100°С. 163
Трубопровод обратного теплоносителя. Температура вод» 70°С 'ОСТ 2823-73
Вариант с ленточным конвейером.

Прмяямм

Имя. N8
т п  903- х - д о д е АЯ1.С01 Лист40

иш алз  5/



Поаи-
ция

Наимоиомми* и тмиичоская характеристик* оборудования и материалов. Тип, марм 
оборудомиия. 
Обозначение до* 
кумоито и иомор 
опросного лист#

Единиц*
нзморонмп Код аавода- 

изготоам- 
т*ля

Код
оборудомиия,
материал*

Ц*ио

оборудо
миия, 

тыс руб.

Коли
чест
во

Мосс*

оворудо-
миия,
кг

На-
имо*
пом
ИИ*

Код

1 2 3 4 5 6 7 в ♦ to

ОВба Оправа защитная прямая 2П 250 160 шт 796 2
Вариант с ленточтши конвайаром. РА ТПП

ГОСТ 3029-75

QB6 Термометр технический п р я м о й . ТТ П4 I  240 шт 79 6 2
Предела измерения от 0 до 100°С 163
Трубопровод обратного теплоносителя ГОСТ 2823-73
Температура вода 70°С

Вариант со скребковш конвейером.

ОВба Оправа аяярмчгяр прдмя«т 2П 250 160 щт 796 2

Вариант со скребвовш конвейером. 64 100

ГОСТ 3029-75

QB7 Термометр битовой комнатный. ТБ-2М шт 796 3

Температура в помещении воздуха 18°С

Вариант с ленточнш конвейером

QB7 Термометр битовой комнатннй ГБ-2М ВТ 796 2

В помещении температура воздуха 18°С

Вариант со скребковым конвейером.

Лист
Ш 903-1-Ика. кг 1Ш.С01 41

2П92-19



Пози-
цмя

Тип, марка Единица
измерения Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 
те. руб.

Коли
чест
во

Масса
ЦНННЦЫ
оборудо-

кг
Зааод-изготоаитеаь (для импортного оборудования- стране, фирма)

оборудования. 
Обозначение до
кументе и комар 
опросного я иста

Не
име
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Увел управления

QB8 Термометр технический прямой. Предали измерения ТТ П5 I  240 ШТ 796 2

от 0 до 160°С. Трубопровод из теплосети я х системе 163

отопления помещений топливополачи. Темпесатгоа волн до 150°С ГОСТ 2823-73

0В8а Одоава защитная прямая 2П 250 160 ВТ 796 2

64 160

ГОСТ 3029-75

QB9 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТ У5 I  240 ШТ 796 I

от 0 до 160°С. Трубопровод из теплосети. 141

Температура водн 150°С ГОСТ 2823-73

0В9а Отвавя ая пития* угловая 27 2fi5 ТПП ШТ 79fi Т
64 160

ГОСТ 3029-75

- овю ]е1

ТТ П4 I  240 ШТ 796 4
от 0 до 100°С. Трубопровод от систем отопления, от система 163

теплоснабжения и трубопровод в теплосеть ГОСТ 2823-73
Температура водн 70°С

Привязан

jJSasr
ТП 903-Ь  гъ ш  ADI.C0I [4 2 "

йЦЭ2-19 45



<L

Поем*
ЦМ Затея изготоаинаяь (для импортного оборудомммя- стране, фирма)

Тип, марке 
оборудования. 
Обозначение 
«умейте и номер 
опросного лиСте

Единица
нзморонне Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 
тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,
кг

На
име*
N01» Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10
OBIOa Оправа защитная угловая 2П 250 160 шт 796 4

64 100

ГОСТ 3029-75

0ВП Термометр технический угловой. Пределы намерения ТТ У4 I  240 ОТ 796 I
от 0 до 100°С. Трубопровод в теплосеть 141
Температура воды 70°С ГОСТ 2823-73

ОВПа Оправа защитная угловая 27 265 100 шт 796 I

64 100

ГОСТ 3029-75

0BI2 Нанометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,6 Ша МШ-160-16 ВТ 796 3
(от 0 до 16 нгс/см2). Давление воды до 0,8 Ша (8,0 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

0BI3 Манометр показывающий НШ-160-Ю шт 796 4
Пределы измерения от 0 до I  МПа (от 0 до 10 кгс/см2) ТУ 25.02.

Давление води до 0,62 МПа (6 ,2  хгс/см2) I8I07I-78

QBI4 Нанометр показывающий ИГП-160-6 ВТ 796 I

Пределы измерения от 0 до 0,6 МПа (от 0 до 6 кгс/см2) ТУ 25.02.

Давление води до 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) I8I07I-78

Притязай

Лист
ТП 903-1- 2М86 ATH.C0I 43Има. на

21192-19 i+k



Пози
ция

Тип, « и р м Единица
намеренна Код

иаготоаи-

теяа

Код
оборуДоееиия,

меториело

Цене
единицы
оборудо-
аение,

тыс. руб.

Колн- | 
чест- 

ео

Мессе
ЕДИНИЦЫ
оборудо-
еамия,
кг

Обозиечеиие до* 
куммт* и номер 
опросного листе

Не
име
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 • 9 to

1 .2 . ЭЛЕКТРОАППАРАТЗПРА.

Котлы КЕ-2,5-14С *  1 ,2 ,3 ,4 .

4 в ... Пускатель магнитный реверсивный с механической ПМЕ-083/ от 796 16

7в блокировкой 220/50-
М/МРТУ

16-529008-65

Амперметр. Шкала 40-250 Э-365 от 796 4

Вспомогательное оборудование

В-14г, Пускатель магнитный реверсивный с механической ПМЕ-083/ от 796 4

В-37г, блокировкой 220/50-М/ ---—

В-38г, МРТУ
В-бОг 16-529008-65

Реле промежуточное 220В РПК-1-021 от 796

ГУ16-523.474-

-78

Приеааеи

Имя. №
Т.П. 903-l-2Z/.S6

m s t - i s  W



ПОЯИ-
ция Заеодммготоаитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код эавода- 

изготоаи* 

толя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
°в°рудо-
ваиия,

руб.

Коли*
иеет*

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На*
имо>
нова*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 to
" '

ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

0B .I6 . Пост управления кнопочный ~  220В, Ip + Is ПКЕ-212-1У2 ШТ 796 3
Вариант с ленточным конвейером ТУ16-526.216-

-78

0B .I6 Пост управления кнопочный ~ 220В, 1р+1з ПКЕ-212-172 шт 796 2
Вариант со скребковым конвейером T7I6-526.2 I6-

-78

0B .I7 Реле промежуточное ~  220В, 50Щ  с пластиной ПЭ-37-22УЗ ШТ 796 3
Вариант с ленточным конвейером ТУ16-523.457-

-80

0B .I7 Реле промежуточное *• 220В. 50ГЦ с пластиной ПЭ-37-22УЗ шт 796 2
Вариант со скребковым конвейером T7I6-523.457-

-80

Привязан

ЛистТЛЦ 903-1-2 2 + 8 6 ATH.C0I
Ии*. N9 45

2 '№ - 1Э ~ &



5



(low
ЦИЯ

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

Единица
млмороннл Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания.

На*
име
нова
нна

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль запорный муфтовый ду 15. Ру 1,6 (16) 15ч8п2 ШТ 796 8
Г0СТ18722-

-73

Кран пробковый проходной Пчббк шт 796 8
ду 15; РУ I  (Ю ) Г0СТ19193-

-73

Бя<ж подогревателей сетевой воды
ЕПСВ-5

Кран контрольный трехходовой [4MI ШТ 796 I

ду 15, Vj 1,6(16) ГУ26-07-Ю61
-73

Блок насосов горячего водоснабжения
ШГВ-28/48

Кран контрольный трехходовой I4MI шт 796 4

ду 15, Ру 1,6 (16) ТУ26-07-

1061-73

Привязан

Низ. №
903-1-д о . д е ATO.COI

Лист
47

21192-19 Ш



5
Пози-
ци»

Н»им»ио»»ии» и техническая характеристика оборудо»«ниа и м»т«ри«яо». 
Завод-изготовитель ( д л я  импортиого оборудования • страна, фирм»)

Тил, мари» Единице
измерения Код завода - 

изготови
теля

Код
оборудования,
материале

Цене 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,
кг

оборудования. 
Обозначение до
кументе и номер 
опросного листе

На
име
нее е- 
иие

Код

1 2 3 4 5 4 7 в 9 10

Кран контрольный трехходовой л? 15. Ру 1 .6 (16 ) I4MI ШТ 796 2

ТУ26-07-

-1061-73

Кран цробковый проходной Пчббк шт 796 2

ду 15; РуК Ю ) ГОСТ 19193-73

Узел управления

Кран контрольный 3-х ходовой ду=15 мл I4MI ШТ 796 2

ТУ26-07-106I-
-73

Вентиль запорный муфтовый ду=15 мм 15нк6бк-1 шт 796 2

П 903-1-AM  86 ATM.C0I
Лист

и*», не 4Я

Ш й -W  U9



Пом*
ция Заеод-изготовиталь (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до* 
кумоита и номер 
опросного листа

Единица
намерения Код завода- 

изготови
теля

Код
оборудования,
материала

Цена
«дииицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
щдттцы
вборудо*
•«имя,
кг

На
име*
несе
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 to

1 .4 . КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Котлы KE-2.5-I4C № 1 ,2 ,3 ,4

Провод ПВ1.1.380 ГОСТ 6223-79 КМ 008 0,33

Кабель контрольный ГОСТ 1508-78

КЕВГ-4х1 КМ 008 0,96

КВВГ-7Х1 км 008 0,215

КВВГ-19х1 км 008 0,195

АКВВГ-4х2,5 (вариант с ленточным конвейером) км 008 0,065

АКККГ-4х2,5 (вариант со скребковым конвейером) км 008 0,035

АКВВГ-7х2,5 км 008 1.0

АКВЕГ-10х2,5 км 008 0,195

Вспомогательное оборудование

Провод ПВГ. 1.380 Г0СТ6323-79 км 008 0,185

Кабель контрольный ГОСТ 1508-78

КВВГ 4x1,0 км 008 3,235

КВВГ 19x1,0 км 008 0,032

Привязан

Ииа. ме
Т.П 903-1- 22* 86 ATM.COI

Лист
49

’ш т п т т и



Пози
ция

Тип, марка Единица
иаынрнния Код заводе -  

изготови

теля

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

те. руб.

Коли
чест

во

Масса
единицу
оборудо
вания,

кг
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

оборудования. 
Обозначение до* 
кумоита и номер 
опросного листа

Не
йма
нова* Код

I 2 3 4 5 « 7 в 9 10

АКВВГ 4x2,5 КМ 008 0,280

АКВБГ 5x2,5 КМ 008 0 .II5

АКВВГ 7x2,5 км 008 0.225

АКВВГ 10x2,5 км 008 0,060

АКВВГ 14x2,5 км 008 0,032

Блок насосов горячего водоснабжения

ШГВ 28/48

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 0,004

Тошшвоподача

Провод ГОСТ 6323-79

ПВ1 I  380 км 008 0.014

АПВ 2,5 380 км 008 0,010

Кабель контрольный ГОСТ 1508-78

АКВВГ 4x2,5 (Вариант с ленточным конвейером) км 008 0,015
АКВВГ 5x2,5 км 008 0,002

t АКВВГ 10x2,5 км 008 0,100

Нриаязаи

т .п  9 0 3 -1- 2 м  е е  atm coi 1 * 2
1 50Иив. т

Ш 2 -1 9  'S i



IS
Пози-
ция Эмад мгошигшь (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначения до
кумента и номер 
опросного листе

Единица
измерения Код завода- 

теля

Код
оборудования,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
вбврудо-
ваиия,

Не
йма
ново-
мне

Код

1 2 3 4 5 « 7 в 9 to

Приточные системы

Провод ГОСТ 6323-79
АЛБ 2,5.380 (вариант с ленточным конвейером) КМ 008 0,050
АПВ 2,5.380 (вариант со скребковым конвейером) КМ 008 0,035
ПВЗ 1,0. 380 (вариант с ленточным конвейером) км 008 0,100
ПВЗ 1,0.380 (вариант со скребковым конвейером) км 008 0,070

Прмпм

Инв. мг
Т.П 903-1- 2&.SS АИЙС01

Лист
51

ТЙЭТчЗ 52



Поэи-
цм

Тип, м«рм Единице
измерения Код зееоде -  

изготови
теля

Код
оборудования,

материал*

Цен*
единицы 
оборудо
вания , 

тыс руб.

Коли
чест
во

Масса

оборудо
вания,

кг

обору домни*. 
Обозначение до
кументе и номер 
опросного лист*

Не*
им*-
иоаа-
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 в 9 (0

1 .5 . МОНТАЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Котлы KB-2.5-I4C  № 1.2.3,4

Труба защитная I  ГОСТ 10704-76

Б-20 ГОСТ 10705-80

25x1,6 и 006 46

40x1,8 М 006 85

Труба стальная бесшовная ГОСТ 8734-75

В2 Г0СТ8733-74

14x2 м 006 200

32x2 м 006 155

Трубка резиновая 8x2 ГОСТ 5496-78 м 006 17

Металлорукав защитный РЗ-АЛ-Х-15 0ТУ22-П867 м 006 81

Вспомогательное оборудование

Труба защитная 32x1.8 I  ГОСТ 10704-76 м 006 150
Б-20 ГОСТ 10705-80

Прият

Т.П  903-1- ̂  Л Г AfM.COI
52

2U92-19 53



Пози
ция Эмод изготовитель (дм импортного оборудования- строма, фирма)

Тип, марка 
оборудоааммя. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного лмст#

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код
оборудования,

материала

Цене
единицы
оборудо
вания,

тыс руб.

Коли

чест

во

Мессе
ддыымцц■ W ■1 ' 1
оборудо
вания,

кг

На
йме-
UQII
ИМ#

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

Тиуба стальная бесшовная 14x2 ГОСТ 8734-75 м 006 360
В2 ГОСТ 8733-74

Металлорукав защитный РЗ-АЛ-Х-15 0ТУ22-П867 m 006 50

Сталь марки 35 ГОСТ 1050-74 для изготовления

разделительных сосудов т 168 0,045

Блок подогревателей сетевой воды ШСВ-5

Тоуба стальная бесшовная 14x2 ГОСТ 8734-75

В2 ГОСТ 8733-74 м 006 2

Блок насосов горячего водоснабжения ШГВ-28/48

Труба стальная бесшовная 14x2 ГОСТ 8734-75

В2 ГОСТ 8733-74 м 006 4

Труба полихлорвиниловая 230 14x0,8 МРТУ-6-05-919-63 м 006 I

Тошшвоподача

Труба защитная 32x1.8 I  ГОСТ 10704-76

Б-20 ГОСТ 10705^80 т 006 5

Привязан

Имя. не

Т.П  903-1-2 2 4 .П ATM.COI
Лист
53

21/92-19 54



Пози-
ЦИ1

Наименование И niHWMCIIU характеристика оборудования и материалов»
Тип, мерке И|М1р#ИМ1 Код заеоде - 

изготови
теля

Код
оборудования,

MlTIpMIM

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс руб.

Коли
чест
во

Мессе
единицу
оборудо
вание,
кг

оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного кисте

Не
име
ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Труба стальная бесшовная 14x2 ГОСТ 8734-75 п 006 2

В2 ГОСТ 8733-74

Метадлорукав защитный РЗ-АЛ-Х-15 03У22-П8-67 п 006 I I

Узел управления

Труба стальная бесшовная 14x2 ГОСТ 8734-75 и 006 5
В2 ГОСТ 8733-74

Метадлорукав защитный РЗ-АЛ-Х-15 0ТУ22-118-67 м 006 45
Вариант с ленточным конвейером

Метадлорукав защитный РЗ-АЛ-Х-15 ОТУ22-118-67 м 006 35

Вариант со скребковым конвейером

.

Приез

Т.П 903-1-224.se ATM.C0I

У  Ш -1 9  55



5

Пози-
циа Завод-изготовителе (для импортного оборудование стране, фирма)

Тип, марка 
оборудование. 
Обозначение до* 
ку мента и номер 
опросного листа

Единица
измерение Код завода- 

тела

Код
оборудование,
материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли*
наст
ав

Масса
ЕДИНИЦЫ
оборудо
вания,
кг

На
им*- Код

t 2 3 4 5 « 7 8 9 10

2. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Котлы КЕ-2,5-14С *1 ,2 ,3 ,4

Коробка соединительная

КСК-8 ШТ 796 4
KCR-I6 шт 796 16
КСК-32 ШТ 796 4

Лоток ЛП85 ТУ36 III3 -7 5 шт 796 8

Отборное устройство ТУ361258-76

100-200П -  топливо бурые угли шт 796 4

64 -  200 П шт 796 8

Отборное устройство 955-1 ТУ361204-73 шт 796 8

Отборное устройство 20 ТУ36 1257-76 -  топливо бурые угли шт 796 24

Отборное устройство 20 ТУ36 1257-76 -  топливо каменные угли шт 7% 16

Сальник привертиой пластмассовый CI2 ТУ36.1073-75 шт 796 32

Лист
Т.П 903-1-224- 86 АГО1.С01

55

"5Z



Пози
ция

Тип, марка Единица
намерения Код завода -  

изготови

теля

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 

тыс руб.

Коли
чест

во

Масса

оборудо
вания,

кг
Заяед-нзготоеитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

оборудования. 
Обоанаиоиио до
кумента и комар 
опросного листа

На
ймо-
нов̂
иио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 ♦ 10

Рамка для надписей РПМ66х26 ТУ 361130-74 ШТ 796 36

Вспомогательное оборудование

Коробка соединительная

КСК-8 шт 796 5

KCK-I6 ШТ 796 3

КСК-32 шт 796 2

Лоток ТУ36 III3 -7 5

ЛП 85 шт 796 18

ЛП 145 шт 796 18

Ж  225 шт 796 13

Короб ПГ 100 ТУ 36 III3 -7 5 шт 796 5

Тройник ТГ 100 ТУ36 III3 -7 5 шт 796 I

Угольник 1736 III3 -7 5

УП 145 шт 796 2
УП 225 шт 796 I

Тройник ТП 225 ТУ36 Ш З -75 шт 796 I

Привязан

Т.П 903-1- <?А* BS A1MC0I Ь г
Ииа. N8

n m = w n s 7



Пози
ция

Тил, марка 
оборудования. 

Обозначали» до* 
кумвмта и номер 
©OpOCMOfO лмстф

Единица
HlMIpHIHl Код завода- 

изготови

теля

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо- 
аания, 

те. руб.

Коли

чест

во

Масса
ЕДИНИЦУ

вбвруло-
ааииа,

«г

На-
нм»-
иоа»
ни»

Код

1 2 3 4 5 б 7 • ♦ 10

Стойка К I I5 I  ТУ36 1496-75 ШТ 796 8

Полка K II6 I ТУ 36 1496-75 ШТ 796 40

Отборное устройство ТУ36.1258-76

64-200П DT 796 7
16-2257 ШТ 796 5
16-225П ШТ 776 2

Рамка для надписи РИМ 66x26 ТУ36.1130-74 ШТ 796 20

Подставка ДСС ТУ36 1227-72 ШТ 796 4

Штуцер ШЦ-труб 1/2 "ТУ36.1286-74 ШТ 796 I

Сальник пластмассовый CI6 ТУ36.1073-75 ШТ 796 7

Блок насосов горячего водоснабжения

ШГВ-28/48

Коробка соединительная КСК-8 ТУ36.1753-75 ШТ 796 I

Отборное устройство 16-225 УТ736 1258-76 ШТ 796 3

ПрМШМ

Т.П . 903-1- 2 M 8 6 ATM.C0I
Лист
57

Ии», m
2Н92-19 58



Пози
ция

Н*им*момии* и тохиммсмя к«р*ит*рметмм* оборудомммя и мяпгоримм. 
3— од-изгото*итмь (дяя импортного оборудомммя • стром*, фирм*)

Тип, м*рк* Единиц*
измерения Код з**од*- 

иэготоаи- 
тояя

Код
оборудомммя,
метерим*

Ц*м*
единицы 
оборудо
мммя, 

тыс руб.

Комм
чост-
•о

Мясе*
единицы
оборудо
мммя,
кг

оборудомммя. 
Обоэм*ч*нм* до* 
кумоит* м номор 
опросного лист*

Не
име
ние

Код

1 2 э 4 5 6 7 а 9 to

Рамка для надписи РПМ66х26 ТУ36.1130-74 тт 796 2

Тошшвоподача

Коробка соединительная ТУ 36.1753-75

КСК-8 шт 796 I
KCK-I6 шт 796 I

Рамка для надписи РИМ 66x26 ТУ36.1130-74 шт 796 I

Плиточные системы

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ36.1753-75 шт 796 3

Вариант с ленточным конвейером

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ36.1753-75 шт 796 2
Вариант со скребковым конвейером

Узел управления

Отборное устройство давления ТУ36.1258-76

16-225П шт 79$ 3
16-225У шт 796 3
Соединитель ниппельный НОВ 14x1/2 шт 796 2
Соединитель ниппельный НСВ-14хМ20 шт 796 I

Прим

т п  903-1- гм АЗи.СО!
21192-19 59



1490

Пози

ция

Тип, мерке 
оборудования. 

Обозначение до* 
•сумейте и номер 
опросного листе

Единице
измерения Код заводе -  

изготови
теля

Код

оборудования,
материале

1
единицы 
оборудо
вания, 

шс руб.

Коли

чест
во

Мессе
единицы
оборудо
вания,

кг

Эмад изготовителе (для импортного оборудояяиия - стремя, фирме)
Не

ново-
иие

Код

1 2 3 4 7 в 9 to

I .  ЩИТЫ

Щит управления котельное, состоящий из щитов УХШ АТМН-003

УРОО ОСТ 36.13-76 альбом ХШ

I .  Щита управления котла KE-2.5-I4C  JS I . . . 4 ЩК-1 ШТ 736 4

Готовое изделие, поставляется комплектно
с котлами

2. Щита общих замесов котлов KE-2.5-I4C JSI.2 (3 .4 ) АТМН-004 ОТ 796 2/2

ЩПК-1-600 альбом ХШ

3 . Щита управления вспомогательного оборудования АТМН-007 ШТ 796 1/2

ЩПК-2-1 (600+600) альбом ХШ

4 . Панели вспомогательное ПНВ ШТ 796 1/1

5. Панели вспомогательное с дверью ПЕВ-Д
_п— V I

Привязан

Ы н з . Ю
Г т_________

тп 903-т- г ы в е  -лтм .сог1£21Я1К£ЖШ31 Е йЕ й  
!;Р Г ^ 1 :Я Т Ш Ч £ й г -*

—
\1ВШ£ШШЖ1§ЯсЯ& 

ч*1 &,Vki»L»)=?-Ш 

РЯСгТЯ(ШТТТЕ1 Т&ШШ

Спецификация щитов Й1 1 \ I  
Госстрое СССР 
таи горьковские 
Сантехпроект

21192-19 60



т.п . 903-1- Альбом 15

Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  I  

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция П-25 Спецификация f  ATV.C0I

I .  Заказчик _____________ _________________________________________

2* Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровне-

- - -мер Котел KE-2.5-I4c *  I . . .4 __________________________________

4. Подлежит заказу:
4 .1 . Уравнительные сосуды________П-198__________________да ,н е»

(ненужное зачеркнуть)

4 .2 . Разделительные сосуды__________ _____________________ да>нет
(ненужное зачеркнуть)

4 .3 . Вентильный блок ________________ ____________________  давнее-
(ненужное зачеркнуть)

4 .4 . Фильтр с редуктором_______________________________  дакнет
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4 .5 . Дифманометр ДСП-71СГ_______________________ шт.
(заводское обозначение) (количество) 

Избыточное давление 160 кгс/см2

4 .6 . Вторичный прибор______________ ~ _______________________  шт.
(заводское обозначение) (количество)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом- 
-изготовителем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость котловая вода

6. Температура измеряемой жидкости 164.17_______°С

7 . Давление измеряемой жидкости _________________________________

7 .1 . Рабочее (избыточное) __________2______________кгс/см2

7 .2 . Максимальное (избыточное) 7______________кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)

Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  I

8 .1 . Дри температуре, указанной в п.6 и давлении по п .7 .1

____ _________________________________________________________________кг/мэ
(заполняется для всех дифманометров)

8 .2 . При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

_______________ __________________________________________________ кг/м3
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, 
а при наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных
сосудов и атмосферном давлении_____________________________________

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком от 0 до 630 см,
-м- ст. иэм. жидкости (ненужное зачеркнуть) выбирается по
ГОСТ 18140-77

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-иэготовителя на 
заказываемый комплект_________________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее слу
жебный адрес ____________________________________________________________

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ведущий технолог

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

(телефон)

(телефон) 

__________ 19.

ЗАКАЗЧИК:
м.п. руководитель 

предприятия __
(фамилия и подпись)

г .

-J
21192-/9 6/



та 903-i-£?y ее Ал л 5

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 2

для заказа дцфиномэтра-уровнемзра 

Позиция Л П-7а, П-196 Спецификация Л ATM.COI

1, Заказчик ______  _____

2. Почтовый,телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нужен уровнемер

■ Ю тед .1 Ъ ж Л _____________________________________

4 . Подлежит заказу:

4 .1 . Уравнительные сосуды 55570-1 да

4.2. Разделительные сосуды .. нет

4.3. Вентильный блок . нет

4.4. Фильтр с редуктором _ _ _ _ _ _  нет

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Днфманоизтр ДМ (23573) 8 шт.

4.6. Вторичный прибор . шт.

(заполняется,если вторичный щшбор поставляется 
заводом-и8готовителеи дифшанометра)

5. Измеряемая жидкость котловая вода

6. Температура измеряемой жидкости 164.17 °с

7. Давление измеряемой жидкости .

7 .1 . Рабочее (избыточное) 7 _ кгс/см2

7.2. Максимальное (избыточное) 7 кго/см2

8. Плотность измеряемой иидиостя (для воды не заполняется)

8.1. ф и температуре «указанной в п.6 н давлении по п.7.1

кг/из
заполняется для всех днфыанометров

8.2. При температуре 20°С н давлении «указанном в п.7.1

дг,ЛаЗ
( яяппэтмрзТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ* Уятвеэяпмвтра ^ ‘птутм'мм
заполнением,а при наличии разделительна сосудов -  и 
для сильфонных)

Форма У 01-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 2

№
И

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных 
сосудов и атмосферном давлении

заполняется только для диадмавометров с рзутнш заполнением, а таете 
для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера «требуемая заказчиком от 0 до 630 ̂ м>см,-м- ст. 

нам.жидкости (ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-77

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика л  по требованиям, 

оговоренным в справочных материалах завода-язготовигеля ва заказываемый 

комплект

12. Наименование организации,заполнившей опросный лист,ее служебный 

адрес

Ведущий технолог

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

^фамилия и подинаЫ

Отдел ВИПнА
(исполнитель) ,

( ^ ц т г а я  W п о тщ и с ь )

(телефон)

(телефон)

19------_Г.

Н.П. Руководитель
Щ>еЛВр1!Я™  ■ (ф амЫ ч h ДОСПЕЕТ

21192-19 62



г т.п. 903-1-**/.** Альбом 15
Форма УОЫ-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 3________

(методика заполнения (МЗ),п.З)
для заказа дфшноыетра расходомера с диафрагмой 

(угловой способ отбора)

1. Заказчик ( грузополучатель)
2. Почтовый «телеграфный адрес «телефон и телетайп заказчика.

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманомезр ДСП-71 3 шт.
(заводское обозначение) 

избыточное давление 160 кгс/ьй

3.2. Разделительные сосуды нет

(кол-во)

(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости Ю0°С и выше) нет

(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок Ж
(ненужное зачеркнуть)

3 .6 . _______________
3.7. Диафрапш Ж6-50-П-а/б-3

(обозначение по ГОСТ 14321-73, 

4. Марка материала трубопровода .

(кол-во)

(М3, п.4)
5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода 

5.1. Компоненты газовой смеси (КЗ,п.5) ..

Зшт. 1 | |

$• Код измерения расхода
(указывается предприятие м-из готовя те лем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятие м-из готовите лем)

L

пп
пш

ш 
□

Форма УОЛ-1-85 П

Наименование параметра Обозна
чение измере

ния

Данные
заказчи
ка

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный 
расход приведенный к нормаль
ному состоянию (М3, п .6)

&о,та* мЗ/ч 

QhoMjnat мЗ/ч____

3SL

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6)

Ji иг/ч....

т/ч
9. Минимальный расход по п. 8 -1.92___

10. Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3, п .8) а Рн _______ КГО/м2_____

а Р и

Р 'цА

I I .  Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройст
ве (М3, п .9) КГС/М2 2000

Р  пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/м2 3.3

Ри мПа___

13. Барометрическое давление в 
месте установки расходомера Р б _____MM.PT.CT.___

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t 25

15. Внутренний диаметр трубн перед 
сужающим устройством при темпе
ратуре 20°С Ъо

ЕК
Я

мм 51___
16. Величина абсолютной шероховатое! 

стенок трубопровода (Ю , п.Ю ) мм

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (ЫЗ, п .П ) т

2П92-19 63



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 3 Форма У ОЛИ—85

Наименование параметра Обозна- Единица Данное 
чение измзрения заказчика

J L .

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(ИЗ, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости rasa при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12)

20. Плотность сухого газа (иди сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3,п .п .5 ,13)

в долях 
9  , вдирщч

К  — =-----

Р н о н  ,, Д Г М

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях
(М3, п.п.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,п.п.5,12)

23. Показатель адиабаты газа щ>и рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12)

J -

*

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и тешерату 
ре разделительных сосудов (М3,п.14)

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении F ж температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды

(М3, п .4 )
28. Поправочный множитель на тепловое

расширение материала сужавшего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется предприятием 

-изготовителем)

/ Р е

tp

K i

Ч

MtSu____

* * М ____

JS-

Дг/мЗ.,..

° с

нг/мЗ

J 8 - .

-1.00005

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозва— ндвтиця Датця
________________  чение измерения заказчика

Щ
“ 1

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманометров 
на меньшие (дополнительные) пре
делы измерения (М3, п.15) Q lm axn o п. 8

30. Количество пар отборов давления на одной диаф- одна пара
р а г м е

( П р и  и с п о л ь з о в а н и и  б о л е е  о д н о й  н а р ы  о т б о р о в

необходимо указать угол между отборами и пои 
необходимости,перепад давления,МЗ п .8)

31. Т р е б у е м а я  з а к а з ч и к о м  ш к а л а  е л е  д и а г р а м м а

Д И ф М Э Н О М е т р а :  я м я н г т я н т а я .  Ш ф

(ненужное зачеркнуть, М3 п.16)

32. Предел дополнительной записи давления кгс/см2 МПа
(М3, н.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и но требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (М3, п.ЗВ)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, н ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИША

Проектная организация:

(фамилия и подпись) (телефон)

и подпись) (телефон) 

______________198____ г .

М.П. Руководитель предприятия.
(фамилия и подпись)

2Н92-19 6 4



г т.п. 908-1- 2HS6 Альбом 15
Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К
(методика заполнения (М3),п. 3)

для заказа дифанометра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора;

1. Заказчик ( груатмцптятйлО -----------
2. Почтовый,телеграфий адрес,телефон в телетайп заказчика.

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифанометр ДСП-71 I  шт.

(завсдское обозначение) (кол-во) 
Избыточное давление _160__кгс/см2.__-----------------

3.2. Разделительные сосуды -да. нет
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да.нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3 .4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости Ю0°С и выше) да. нет

3.5. Вентильный блок
(ненужное зачеркнуть)

... fla fc т .-------------------------
(ненужное зачеркнуть)

3.6.
3.7. Диафрагма ДК6-50-П-а/б-3

|обозначение_по ГОСТ 14321-73,"
■14322-77)

4. Марка материала трубопроводов

I  шт. 
(кол-во)

(М3, п .4)

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 )вода 

5.1. Компоненты газовой смеси (М3 .п .5)

Л ~

тг
объемные
Наш ашшаи а */-

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предяриятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

L

□□□□□□□

Форма УОЛ—1-85

195

“ I

Наименование параметра Обозна
чение

Единица Л/immt»
измере— заказчи 

ка

8. Наибольший измеряемый объемный ж .

расход (М3, п .6 )
Oto.maX хЗ/ч 3.83

Наибольший измеряемый объемный рас.
ход приведенный к нормальному со
стоянию (М3, п .6) Qua* mo* мЗ/ч
Наибольший измеряемый массовый
расход (М3, п .6 ) Qm.jimlX -gy/ д _______

Qpt.mOx -2^2__________
9. Минимальный расход по п. 8

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифманометра (М3, п .8) д Р н кгс/м2

д Р н кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря /
давления на сужающем устройстве Р о д
(М3, п .9 ) РИА кПа

12. Избыточное давление измеряемой среды Р и кгс/м2 2.6
перед сужающим устройством

___мПа__________

13. Барометрическое давление в месте п
установки расходомера Г б ____ т л т .с * .

14. Температура измеряемой среды перед t ________°С 25
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре
20° С jfeo мм 51

16. Величина абсолютной шероховатости
стенок трубопровода (М3, п.Ю ) It мм

17. Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П ) т -

-J
21192-19 65



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »'4 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна
чение

- Единица Данные 
измерения заказчика

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3, п.12) ¥> в долях

И .

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, п.п.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях
(М3, п.п.5,12)

-----

sts кгс.с/м2 

а / Пз«с«
22. Плотность измеряемой среды при 

рабочих условиях (М3, п.п.5,12) кг/мЗ
23. Показатель адиабаты газа при рабо

чих условиях (М3, п.п.5,12) •а?

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температу
ре разделительных сосудов (М3, п.14) S* кг/мЗ _

Т5

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) °с

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды 
(М3, п .4)

S*

# '4

кг/мЗ

1.00005
28, Поправочный множитель на тепловое 

расширение материала сужающего уст- 
войства при температуре измеряемой 
среди (заполняется предприятием- 
-пзготовителем)

28.

Форш УОЛ-1-85 196
“I

Наименование паролетра Обозна- Винница Данные
чение измерения заказчика

JEL
29, Наибольший измеряемый расход 

при использовании диафанометров 
на меныпие (дополнительные) пре
делы измерения (М3, n .I5 ) tfC/nax по п.8 ______

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна папа 
 (При использовании более одной пары отборов
необходимо указать угол между отборами и при_______________
необходимости, перепад давления, М3 п.8

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма
дифманометра: именованная. £ООЙ__________

(ненужное зачеркнуть,М3 п.16)

32. Предел дополнительной записи давления - _________ кгс/см 2 МПа
(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ния, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (М3, п.18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог____________________ _____ ____________

(фамилия и подпись) (телефон)
Отдел КИППА

(фамилия и подпись) (телефон)
______________________ 198___г .

Заказчик:
М.П. Руководитель предприятия_________________

(фамилия и подпись)

J

21192-19 66



г Т.п. 90Q-I-<WJ* Альбом 15
Форма УОД-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ * J __
(методика заполнения (МЗ),п.З)

для заказа дифманометра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора)

1. Заказчик (грузополучатель)
2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифмансметр ДСП-71__________ I шт.

(заводское обозначение) (кол-во) 
ИяЛотлшшй дятшение 160 кго/см2____________

нет.3.2. Разделительные сосуды „
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да* нет ч 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости Ю0°С и выше) да. нет

3.5. Вентильный блок
(ненужное зачеркнуть) 

(ненужное зачеркнуть)
3.6. ________________
3.7. Диафрагма Ж6-50-П-а/б-4

(обозначение по ГОСТ 14321-73, 
FocT-idaaa-w)

4. Парка материала трубопроводов .
(М3, п.4)

T l

(кол-во)

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода 

5.1. Компоненты гавовой смеси (М3.п.5)

О
Тг

о/гемныЕ В т  
смеси в 7»

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-язготовителем)

7. Код размерности исходных дяячиг
(указывается оредофяятиеи-изготовителем)

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозва- Единица Данные
______  чение измере- заказчи

' " •' 111 ' 111 .и.... . BW ..... Kfl ...

8. Наибольший измеряемый обиемиый 
расход (М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному со
стоянию (М3, п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6)

J S L

Qfi.rna* мЗ/ч 4.212

Пномпим мЗ/ч

О нто* кг/Ч, . .

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифмавомехра (М3, п.8)

11. Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве 
(М3, п.9)

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре 
20° С

16. Величина абсолютной шероховатости 
ставок трубопровода (М3, л.ДО)

Оммаи г / ч .
по п. 8 4.212

д Р «  ктоАй
д Р и  кДа _

Род кгс/м2 2000

РпА  __________
РИ кгс/м2 2.4

Р и  м П а

Р б
t

«м -та.ет.
°С 25

$2о

Я

Шь

17. Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П ) т

21192-19 67 J



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  5 Форма yOJW-85

Наименование параметра Обозна- Единица Данные

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(М3, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,п.п.5,12)

в долях
<р единшш

К  -----=—
20. Плотность сухого газа (или сухой 

части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3,п.п.5,13) JDHom. кг/мЗ

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среда при рабочих условиях 
(U3, п.п.5.12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3,п.п.5,12)

23. Показатель адиабата газа при рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12)

л
JL

Р
X

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении н темпера
туре разделительных сосудов (М3,п.14)

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14)

28. Плотность измеряемой среда при дав
лении Р ж температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14) Рс

27. Поправочный множитель на тепловое 
расшфение материала трубопроводов
прн температуре измеряемой среды f

28. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего уст
ройства вря температуре измеряемой 
среди (заполняется предприятиеи- 
-ззготовителем) и>

хря/sM .
На. с.

J3L

кг/мЗ

°С

■=^1.00005

Форма УОД-1-85
1$8
Л

Наименование параметра ооозна- Единила Датп» 
чение измерения заказчика

J D L
29. Наибольший измеряемый расход 

при использовании дафвэнометров 
на мэныше (дополнительные) пре- .  
дела измерения (М3, n .I5 ) GUmoxno п.8 _ _ _

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна папа 
_ _ _ _ _ _ _  (При использовании более одной пари отборов
необходимо указать угол между отборами и п р и  
необходимости .перепад давления, М3 п. 8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма 
а: именованная, £0 #  
ненужное зачеркнуть, М3 п.1б)

32. Предел дополнительной записи давления - „  кгс/см2. МПа
(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (ИЗ, п.18) _ _ _ _ _ _

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация: 
Ведущий технолог

Отдел КИПиА

М.П.

(фамилия я подпись) (телефон)

(фамилия и надпись) (телефон)
_______________________198____г .

Заказчик:

Руководитель предприятия
(фамилия н подпись)

21192-19 63 J



Т.П. 903-1тШ$€
Альбом 15

Форма УОЛ-1-85

о п р о с н ы й  л и с т  *_ б_____
(методика заполнения (МЗ),п.З)

для заказа ддфданомегра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора)

1. Заказчик (грузополучатель)_________ _

2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика.

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-71 I  шт,

(заводское обозначение) (кол-во) 
Избыточное давление 160 кгс/см2

3.2. Разделительные сосуды _ да. _не_т
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да. нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть;

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости 100°С и вш е)-да. нет

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок

3 .6 .

да. -не»
(ненужное зачеркнуть)

3.7. Диафрагма Жв-50-П-а/б-4 I  шт.
(обозначение по ГОСТ 14321-73, (кол-во) 
РОСТ 44332-79)

4. Марка материала трубопровода_____________________
(ЙЗ, п745

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода 

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ.п.5)

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-из готовя те лем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Г г ш

п л
Т2

ОЛемныв ши 
смеси !  %

т
л

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна
чение

ТР.пюпптя Дятптне
измерения заказчн 

ка

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .6)
Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный в нормальному со
стоянию (М3, п .6 )

Qe.mQx мЗ/ч 

0 нсрмгм* .мЗ/ч

J 2 L

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Qrtmox кг/ч

— т/ч______
9. Минимальный расход по п. 8 _ 10.94

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифманометра (М3, п .8 ) д Р и

д Р н

вгсЛй

кПа

Д .  Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве Ряд кгс/м2 2000
(М3, п .9 )

Ри

- кПа
12. Избыточное давление измеряемой среды кгс/м2 2,4

перед сужающим устройствам
Р й ___ш .

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Р  в ___ 1®LJ>T. СТ

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре

20° С
16. Величина абсолютной шероховатости 

стенок трубопровода (М3, п.Ю )

t ° с 25

h o

&

мм

ш

1 
d

 
!

17. Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П ) т

-J
21192-19 69



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «  6 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна- Единица Даиттур 
пение измерения заказчика

18. Относительная влахность изме
ряемого газа при рабочих усло
виях (М3, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,п .п .5 ,12)

20. Плотность сухого газа (иди сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, п.п.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях

(М3, п.п.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12)

в долях 

К ___

Я

Я
f

жгс/ с/м2- 

Да.с

кг/мЗ

*

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера ту
ре разделительных сосудов (М3,п.14) рр в кг/мЗ

25. Температура разделительных сосудов 0
(ИЗ, П,14) if, _____ 2 _

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14) р 'с  2 Е М

27.

28.

Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
ngH температуре измеряемой среды

Поправочный множитель на тепловое 
раащзение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется предприятяем- 
-изготовителем)

к; -1.00005

J 4 -

J 3 L .

Тб

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра

гоо^
__________ _________________  П
Обрдна-1 Дятшв
чение измерения заказчика

J 2 L
29. Наибольший измеряемый расход 

при использовании дифманометров 
на меньшие ( дополнительные) пре-
делы измерения (М3, п.15) Qlmdx по п.8 .

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагае одна папа. 
(При использовании более одной пары отборов

необходимо указать угол между отборами и пои 
необходимости,перепад давления,М3 п .8 )

31. требуемая заказчиком шкала или диаграмма 
дафманометра: именованная. УЖ

(ненужное зачеркнуть, М3 п.16)
32. Предел дополнительной записи давления ктс/см2, МПа

(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (М3, п.18) ..

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог . -

(фамилия и подпись) (телефон)
Отдел КИПиА

(фаштгя и подпись) (телефон) 
198 г .

М.П. Руководитель предприятия
(фамилия и подпись)

- J
21192-1$ 70



г т.п . 903-1-2?/.** Альбом 15
Форма УО Ы -85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л Л ___

(методика заполнения (МЗ),п.З)
для заказа дифманометра расходомера с диафрагмой 

(угловой способ отбора)

1. Заказчик ( грузополучатель)  .
2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон н телетайп заказчика.

3. Подлежит заказу:

3 .1. Дифманометр ДСП-71 2 шт.
(заводское обозначение) (кол-во) 

избыточное давление 160 кгс/см2_____________

3.2. Разделительные сосуды «да. нет
(ненужное зачеркнуть)

3 .3. Уравнительные конденсационные сосуды- до. нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3 .4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости 100°С и вш е) да. нет 

(ненужное зачеркнуть)

3 .5 . Вентильный блок да. веч
(ненужное зачеркнуть)

3 . 6 .  ______________________________________________

3.7. Диафрагма Жв-65-П-а/б-4 2 ш»
(обозначение по ГОСТ 14321-73, (кол-во)

-ГОСТ 34332 77»

4. Марка материала трубопровода____________
(М3, п .4 )

5. Наименование измеряемой среды (М3, п .5 ) вода 

5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п .5 )

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Ъ

□

г *оаеиные 
доли емки Су,

[

Наименование параметра

го?
Форма УОЛ-1-85

Обозна— Единица Данные 
чение пзмере— заказчи 

ния ка

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .6 )

Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному со
стоянию (М3, п .6 )

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п .6 )

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифманометра (М3, п .8 )

Q&fflax мЗ/ч

Л з .

J& 2 1

Онсмтох мЗ£г_

Q/ч.птах..

О я .тах . -ТА .
по п. 8 JL S L

д Р и

а Р м

Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве р Ь кгс/м2 2000
(М3, п .9 ) р'пд кПа

Избыточное давление измеряемой среды Р и кгсЛа2
перед сужающим устройством Р и - ____НДЯ....З,9

Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Р 6 мм.рт.ст.
Температура измеряемой среды перед 1 _ °С 25
сужающим устройством 

Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре 
20° С К . мм 70
Величина абсолютной шероховатости 
стенок трубопровода (М3, п .Ю ) е  _ мм

Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П ) т  .

21192-19 71



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ И 7 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра ооозна-
чение

Л и
18. Относительная влажность намеряе

мого rasa при рабочих условиях 
(М3, п.12) <Р

в долях 
единицц

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3,п.п. 5,12)

20. Плотность сухого газа (иди сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, п.п.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среди црж рабочих условиях
(Ш , п.п. 5,12)

К

J3H0M---- В М

Л кгсс.сЛ|2

22.
23.

Л
Плотность измеряемой среди при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) р

Показатель аднабатн газа при рабо
чих условиях (М3, п.п. 5,12) j g

ШиОд—

кгУмЗ

24. Плотность разделительной жидкости
при атмосферном давлении и температу п 
ре разделительных сосудов (М3, п.14) «г Р С

Т5

j s M .

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среди при дав
лении Р и температуре разделите ль
нах сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среди

(М3, п .4 )

28. Паправочннй множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среди (заполняется поедприятием- 
-изготовителем)

i p

Рс

К '*

К *

°с

кг/мЗ

ж

>1^00005

Наименование параметра Обозна- ЕдиницаДанные 
чение измерения заказчика

J2L
29. Наибольший измеряемий расход 

при использовании дифааяомвтров 
на меньшие (дополнительные) пре
дела измерения (М3, п.15) Qcmax по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной двафрахме одна пара 
- (ф и  использовании более одной пари отборов

необходимо указать угол между отборами и при_________________
необходимости,перепад давления, М3 п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма
дифмансметра: .именованная. ____

(ненужное зачеркнуть, мз п .1ь)

32. Предел дополнительной записи давления -  кгс/см2. МПа
(М3, п.Г7) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика к по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя па заказываемый комплект (М3, п.18)

34. Наименование организации* заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог ...................

(фамилия и подпись) (телефон)
Отдел тшшгА

(фамилия и подпись) (телефон)

________________________ 1 9 8 _ г .
Заказчик:

Руководитель предприятия .М.П.
(фамилия и подпись) 
21192-19 72
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т.п .903-1-22/. W  Альбом 15
Форма УОЛ-1-85

опросный л и с т  ха
(методика заполнения (МЗ),п.З)

для заказа двфманометра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора)

1. Заказчик (грузополучатель)

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3.

3.1.

Подлежит заказу

Дифманомзтр Д С С - 7 1 В ( н _______ Ьпт.
( заводское обозначение) (кол-во)

избыточное давление 16Скгс/см2

(ненужное зачеркнуть)
3.2. Разделительные сосуды -£ »г нет

3 . 3 .

3.4.

Уравнительные конденсационные сосуды га.нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть]

3.5.

3.6.
3.7.

Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости ЮО°С и выше) да.-ве»

(ненужное зачеркнуть) 
Вентильный блок да. sag

(ненужное зачеркнуть)

Диафрагма ДК-1в-125-П-а/б- I I 1шт.
(обозначение по ГОСТ 14321-73, 
ГОСЕ-14383-77)

(кол-во)

4. Марка материала трубопровода^

5.
5.1.

(М3, п.4)

Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода 
Компоненты газовой смеси (М3, п.5)

Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)
Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

п и

I— 1 м ?  Г "

( = □
7.

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна-Единица Данные
чение измерения закаэчи-

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6) Qo. то* ■P/ч

JL. 

. Л . 5 .  .
Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному сос
тоянию (М3, п.6) Q ном mat мЗ/ч
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Ou.mdx Elza__

9. Минимальный расход
Ом max

по п.8
___

_ 5 I , 5 _

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифланометра (М3, п.8) дРн «р/aL

I I .  Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающему устройстве

а Рн

РпА

sS§---

m M - 500Q _
(М3, п.9) Р'па Kite

12. Избыточное давление измеряемой среды Ри кгр/м^ __
перед сужающим устройством Р и uTte

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм.ртТст.----------

14. Температура измеряемой среды перед t °c _ I§ 0 ____
сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре 
20°С MM 125

16. Величина абсолютной шероховатости 
стенок трубопровода (М3, п.Ю) ft MM

17. Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужаюещго устрой
ства (М3, п .П ) Л)

Л
21192-19 73



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «8 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра . Единица Данные 
измерения заказчика

Т4

18. Относительная влажность измеряв-
мого газа при рабочих условиях

9
в долях

(М3, п.12) единили

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, п.н.5,13) J W f кг/н?______________

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среди при рабочих условиях 
(М3, п.п.5,12) Jh __________

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) г

са*&.______________

______________

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12) X •

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температу 
ре разделительных сосудов (М3, п.14) / А »

-Т5 . _  

ге/мз______________

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) ip °С

26. Плотность измеряемой среди при дав
лении Р ж температуре раздели те ль - 

-  ша сосудов (М3, п.14)
Л sfM ,______________

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды 
(М3, п .4 ) K t 1-00155

28. Поплавочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среда (заполняется предприятием- 
-изготовитеден)

Форма УОЛ-1-85
го ?
л

Наименование параметра Обозна-Единица Данные
чение измерения заказ-

- ...........  - ................. .........  чпка

J S -
29.. Наибольший измеряемый расход 

при использовании дифманомезров 
на меньшие (дополнительназ) пре-
делы измерения (М3, п. 15) Oljmctt по п.8 ________

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пара 
( Ши использовании более одной пары отборов

необходимо указать угол между отборами и п р и  
необходимости, перепад давления, М3 п .ь

31. Требуемая заказчиком шкала или диахрамма 
дифманометра: именованная. -£QQ&

(ненужное зачеркнуть, М3 п.16)

32. Предел дополнительной записи давления - ________кгс/см2, МПа
(М3, п .Г7) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (М3, п.18)

34.Наименование организации, заполнившей опросный лист, в ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИПиА ___________________ - - - -
(фамилия и подпись) (телефон)

____ ________________198 г .
Заказчик:

М.П. Рководнтель предприятия
(фамилия и подпись)

J
2! 192-19 79



т . п . 9 0 3 - 1 А л ь б о м  15
Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л9
(методика заполнения (МЗ),п.З)

для заказа диафанометра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора)

1. Заказчик (грузополучатель) _

2. Почтовый,телетрафный адрес,телефон и телетайп заказчика.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Подлежит заказу: 
Дифманометр

(заводское оош 
избыточное давление 160кгс/см2

______ 1шт.
(кол-!во)

Разделительные сосуды
(ненужное зачеркнуть)

Уравнительные конденсационные с о с у д ы  да. тт^- _ 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)
Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости 100° и выше) -ю . нет

3.5. Вентильный блок
(ненужное зачеркнуть) 

JSU-5SS_______________
(ненужное зачеркнуть)

3.6.
3.7.

- Л . -

□

Диафрагма ,ДК1в-в5-П-а|/б-в Ьпт.
(обозначение по ГОСТ 14321-73, 
РОСФ. 14333-93»

Марка материала трубопровода

(кол-€о)

(М3, П .4 )

5. Наименование измеряемой среды (М3,п. 

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ.п.5)

ышен-
пар

единицы измерения расхода .
азывается предприятием-изготовителем)

□

Т2

сме
си в

Форма УОД-1-85

Наименование параметра Обозна-Единица Лр"™ »
чение измерения закаэ-

.......................  1 УЛЗ,

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному сос
тоянию (М3, п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6)

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный перепад дав
ления дифманометра (М3, п.8)

11. Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве 
(М3, п.9)

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

Qft,mn*M3/4

Q шитахм3/ч

0/¥./ПДуКг/ч 

qm. max, т/ч 1.448

ПО П.8 1.158,

дРм. т М ______
дРм Ш_______ -

р'пА  кгс/м2 2000_

Ряд 2Ш______ —
pH кгс/м2 6

Р и  т ------------ —

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р с  MM.PT.CT. 
t  °д 164 .гг.

15. Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством ори температуре 
20°с

16. Величина абсолютной шероховатости 
стенок трубопровода (М3, п.Ю)

17. Максимально-допустимое значение оро
сительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .Ш

Р »  т ------ 2й

л на-------------

т .  ~ ........ —

2И92-Ю 75
J



ОПРОСНЫЙ лист » 9 форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обоэна^ Иринина Данные
____________________________ чение измерения заказчика

18. Относительная влажность измеряв- 
мого газа при рабочих условиях 
(ИЗ, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, п .п .5 ,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (ИЗ» п.п. 5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях
(М3, п.п.5.12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, п.п.5»12)

23. Показатель адиабаты саза при рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12)

J L

в долях
f  m sm  

К -

— кг/мЗ 

^  — Па. с

*Р __,кг/мЗ

*

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении я температу
ре разделительных сосудов (М3, п.14)

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14)

25. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой средьГ 
(М3, п .4 )

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства цри температуре измеряемой 
среды (заполняется цредпрнятпем- 
-азготопптеяеа)

JSL

Л ь jcr/мЗ

^ — sr/из____________

16 .

* 't  -

«о р и  гая-1-85

Наименование параметра

го^

_________________________________п
обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманометров 
на менывие (дополнительные) 
пределы намерения (М3, n .I5 ) QLmaxm  п .8

30. Количество пар отборов давления на одной ди&фрагме одна пава 
. (Цри использовании более одной пары отборов

необходимо указать угол между отборами и гои 
необходимости, перепад давления, Нз п .8 г

31» Требуемая заказчиком окала иди диаграмма 
дифианометра: именовавшая.

(ненужное зачеркнуть, М3 п.16)
32. Предел дополнительной записи давления от 0 до 10 хгс/см2<МВ*

(М3, п.Т7) (ненужное зачеркнуть)
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика я по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект <ЫЗ» п Л 8 ) ______

34. Наименование организация, заполнившей опросный лист, я её 
адрес______ . ,__________________

Проектная эргаиизацая: 

Ведущий технолог

Отдел КИША

(фамилия и подпись) (телефон)

(фамилия я подпись) (телефон) 
________________________198___ г*

М.П.
Заказчик:
Руководитель предприятия

(фамилия я подпись!

21192-19 76



т.п . 903-1- « a w  Альбом 15 Форма УОД-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ > 1 0  
(методика заполнения (М3)» п.З)

для заказа дифманометра расходомера с диафрагмой 
(угловой способ отбора)

1. Заказчик (грузополучатель) ________________ _______________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказ

чика . _________________________________________________

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДОС-711 Ин-2с__________ I  шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Избыточное давление 160 к г с / с м 2 _______

3.2. Разделительные сосуды да. нет_____________
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да. нет 
(поставляется для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпе
ратуре жидкости 100°С и выше) аа. нет

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да. нет ____________

(ненужное зачеркнуть)

- X L

3.7. Диафрагма ДК25-200-П-а/б -6______________ I  шт. L 1 1 Z1
(обозначение по ГОСТ 14321-73, (кол-во)
ГОСТ-14322-990 ---------.

4. Марка материала трубопровода___________________ I--------1
(М3, п .4)

5.

5.1

6.

Наименование измеряемой среды (М3, п .5 )насыщен- г
ный пар L

• Компоненты разовой смеси (М3, п . 5 ) ____________[

-------[
-------[

Код единицы измерения расхода 
(указывается цредприятием-изготовитедем)
Код размерности исходных данных

(указывается предпряятием-изготовитедем)

доли 
си в

7

Наименование параметра

Форма УОД-1-85 20^

п
Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчи-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п .б)
Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному со
стоянию (М3, п.6)
Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6)

Минимальный расход

JSL

QnmatSSfe------------
QMsnaxs/*_____ IfiL

по п. 8 3.3

Предельный номинальный перепад дав
ления дифманометра (М3, п .8)

Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве 
(М3, п.9)

Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

Барометрическое давление в месте 
установки расходомера
Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством
Внутренний диаметр трубы перед су
жающим устройством при температуре 
20°С
Величина абсолютной шероховатости 
стенок трубопровода (ЙЗ, п.Ю ) 
Максимально-допустимое значение отно< 
ситедьной площади сужающего устрой
ства (М3, п .И )

А Р*. к.гс-/м2 _____
д  А м Ш а ____________

р'пА S___ЗОД,

РпА ш ---------------

Ри ___ L
Ри мПа--------
PS ,мм.дт...дт..„

t  _ l i s l i l

р20 ММ_____3SL-

Я & -------------

т  ------- 1---------

2U9249 77



г ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 9 10 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обоэна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 
(ЫЗ, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях СМ3» п .п.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (ЫЗ» п.п.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях
(ЫЗ, п.п. 5*12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (ЫЗ, п .п .5,12)

23* Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (ЫЗ, д.п .5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов (Ы3,п.14)

25. Температура разделительных сосудов 
(ЫЗ. п.14)

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
црн температуре измеряемой среды 
013, п .4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется предприятием- 
-язготовителем)

J 9 L -

в долях

Ф ЙЦЩМЩ__________

К  _________

J>K*4____ £TZm3----------

JU ---------

JA _J§h£s--------—

p  —.JSE^SS------—

X  ___________

JS u

f k  . . jg A a .

J*
'с кг/иЗ

JSL

K 't I-QQM

K t ---------

Форма У0Л-1-85
И

Наименование параметра Обоэна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманометров 
на менывие (дополнительные) пре
делы измерения (ЫЗ, п.15) QLmCK по п.8.

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна папа 
____________(Нри использовании более одной пары отборов
необходимо указать уг ол между отборами и п р и _________________
необходимости, перепад давления, ЫЗ п.8>

31. Требуемая заказчиком шкала или днагравша 
дифманометра: именованная. ШД>

(ненужное зачеркнуть, ЫЗ п.16)
32.Предел дополнительной записи давления от 0 до 10 кгс/см2еЫЕа 

(ЫЗ, п.Г7) ненужное зачеркнуть)
33. Дополнительные сведения ш  усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изгото
вителя на заказываемый комплект (113, п.18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её 
адрес _______

Проектная организация: 
Ведущий технолог__________________

Отдел КИПкА
(фамилия я подпись) (телефон)

(фамилия я подпись) (телефон) 
______________________ (1 9 8____ г .

Заказчик:
ГУководктель предприятия

(фамилия в подпись)

2492-19 7S



т п э о з - i- я* /.* * Ап. 15

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В I I  

для заказа дифыанометра-уровнемера 

Познцва Л В57 Спецификация Л АШ.С01

I .  Заказчик _ _ _ _ _

2» Почтовый,телеграфный адрес,телефон н телетайп заказчика____

3. Название ахрегата,для обслуживания которого нужен уровнемер

---------- д м а в д р  .......................... ... ..
4. Подлежит заказу:

01и•W•

4.2. Разделительные состлн нет

4.3. Вентильный блок _______________ S3___
4.4, Фильтр о редуктором .... нет

4.5. М а в о ю ф  ДСД-71СГ I  ш*-

4.6. Втоончннй поибоо ____ ~-ШТ.
(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изгото- 
вятелем дифыанометра)

S. Измеояемая жидкость Питательная вола

6. Темпеоатгоа изменяемой жидкости 104°С___

7. Давление изменяемой жидкости

7.1. Рабочее (избыточное) 9.? кгс/см2

7.2. Максимальное (избыточное) Q.2 кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется) _

8.1. При температуре, указанной в п.6 и ^ алдяшг по п.7.1
кг/мЗ

( заполняв тся м я  всех дифманоме!ров)'

8.2. Прж температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

(заполняется только для дяфманомезра с ртутным заполнением, а 
при наличии разделительны! сосудов -  в для сильфонный)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л I I

Форма 701-4-74 гор
1

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделитель-

Вык сосудов и атмосферном давлении . _

(заполняется только для дифманометров с ртутнш заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 0»160 см.ст.изм. 

жидкости выбирается по ГОСТ 18140-77

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требовани

ям, оговоренным в справочных материалах завода-из готовите ля на зака-

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее слу

жебный адрес .......- . .

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись)

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись)

Заказчик

м.п. Руководитель 
предприятия

(фамилия и подпись)

(телефон)

(телефон)

21192-19 79
j



т.п.9ОЗ-1-2?/06 Альбом 15
Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ #12 

для заказа дифманометра-уро внемера 

Позиция #8586, В596 Спецификация # ATM.COI

1. Заказчик___________________________ __ ___________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровне»

MSP Аккум уляторны й  бак #1,2_______________________________

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды___________________________________дакнет-
(ненужное зачеркнуть)

4 .2. Разделительные сосуды______________________________ -да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4 .3. Вентильный блок_________________________________  « к нет
(ненужное зачеркнуть)

4 . 4 .  Ф и л ь т р  с  р е д у к т о р о м _____________________________________  д а-, н е т

(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4 .5. Дифманометр________ДМ (23573)_____________________ 2 _шт.
(заводское обозначение) (количество)

4 .6 . Вторичный прибор — ___________________шт.
(заводское обозначение) (количество)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом» 
•изготовителем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость вода горячего водоснабжения

6. Температура измеряемой жидкости 70°С________________________

7 . Давление измеряемой жидкости_______________________________________

7 .1 . Рабочее (избыточное) _______атмосферное____________ кгс/см2

7 .2 . Максимальное (избыточное) атмосферное___________ . кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)

фирна W-4-*

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ #12

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1

______________________________________________________________________кг/мЗ
(заполняется для всех дифманометров)

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

______________________________________________________________________ кг/мЗ
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, 
а при наличии разделительных сосудов »  и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделитель»

ных сосудов и атмосферном давлении
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком от 0 до 4000мм.-ем% 
-*ьст.изм.жидкости (ненужное зачеркнуть) выбирается по
ГОСТ 18140-77.

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова»
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на 
заказываемый комплект _______

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее слу
жебный адрес ________  —

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ведущий технолог  - - —-
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) ______ ___  .. —

(фамилия и подпись) (телефон)
"  "____________19_____ г .

ЗАКАЗЧИК
м.п. руководитель

предприятия - — -
(фамилия и подпись)

2(192-19 SO

Типовой проект 903-1-221.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825700.htm

