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Форма 9

Настоящие техн ически е у сл о в и я  р асп р остр ан яю тся на гар аж  
ж елезобетон ны й сборный индивидуального п о л ьзо ван и я , предназначенный 
д л я  кр у глогод и чн ого  хранения транспортных с р е д с т в  в  го р о д ск о й  и 
с е л ь с к о й  м естн о сти .

*  Гар аж  р ассч и тан  на эксплуатацию  в  районах со  следующими к л и - 
м атическим и параметрами:

р а сч е т н а я  зимняя тем п ер атур а наружного в о зд у х а  не ниже минус
4 0 ° С ;

в е т р о в а л  н агр у зк а  до 2 3  к гс/ м ^ ; 
с н е г о в а я  н агр у зк а  до 1 0 0  к ге/ м 2 .

*  Гар аж  со б и р а ется  в пространственную  конструкцию т р е х  ти п о в : 
Г И С -3 ,5 ;  ГИС 3 , 9 ;  Г И С -4 ,5  из п лоских ж елезобетонны х п ан ел ей , и з г о 
тавл и ваем ы х из тяж елого бето н а с  помощью соединительны х д е т а л е й
и б о л т о в .

к  Пример записи при з а к а з е :
гар аж  железобетонный сборный индивидуального п о л ьзо ван и я 

шириной 3 , 5  м
Г И С -3 ,5  ТУ 1 0 2 - 4 1 6 - 8 6 .

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*  I . I .  Гараж  должен с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям  настоящ их т е х 
н и чески х условий и комплекту документации со гл а сн о  проекту д л я :

Г И С -3 ,5  1 0 2 8 4 . 1 .0 0 . 0 .0 0

Г И С -3 ,9  1 0 2 8 4 . I / 9 5 .0 0 .0 .0 0

Г И С -4 ,5  1 0 2 8 4 .2 / 9 5 .0 0 .0 .0 0

*  1 . 2 .  Основные параметры и размеры гараж а должны с о о т в е т с т в о 
в а т ь  т а б л . I  и р и с. I ;  2 ;  3 .

ч  М з а ц ы  и м о ж е# * / f  с о о м б е /ю т # * * *  е м а м  2

1 jL6jL£S'£/el Ш
/ мм STJ/4 Шй

Ф'яоёш. 7ат
Разраб .Разоронс па г ygС я-
Провер . Омелъчо -4^

ч EI.KOHTз.Самолот W  ...

ТУ 102- W6 _8в

Гараж железобетонный сбор-г. 
ннл индивидуального пользе" 
ванпя.

Техн и чески е у сл о в и я
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Таблица I

Наименование п о казател я Величина п о к а за тел я  Q )

Габаритные размеры,мм ГИ С -3,5 Г И С -3 ,9 ГИ С -4,5

длина 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0

ширина 3 5 0 0 3 900 4 5 0 0

вы сота 25 5 0 2 5 5 0 2 5 5 0

Общая м а сса  га р а ж а ,к г 2 2 4 1 0 2 4 6 5 2 28 0 1 5

О гн естой кость, степен ь 
Помещение гаража неотапливаемое

П И П

1 . 3 .  Требования к  железобетонным панелям и элементам гараж а

<5> I . 3 . I .  Железобетонные панели должны и з г о т а в л я т ь с я  из тяж елого
fcjaceQ  Ф  6  lS~

б ето н а-м ар к а  по прочности на сжатие не ниже M SGS'и м орозостойкости

75 и со о т в е т ст в о в а т ь  требованиям проектной документации.

1 . 3 . 2 .  Панели должны уд овлетвор ять требованиям ГОСТ 

I 3 Q I 5 .0 - 8 3 :

-  по прочности, ж есткости  и трещ иностойкости;

-  по показателям  фактической прочности бетон а (в  проектном 

в о з р а с т е  и отп ускн ой );

-  по м орозостойкости б ето н а ;

-  по к а ч ест в у  м атер и алов, применяемых для  приготовления б е -

1̂ ,1
к  I ! 
’и?! <

i f
о

\pt \
|;Я

%

-  по форме, размерам и к а ч ест в у  соединительных д етал ей  и их 

положению в  п ан елях;

-  по классам  и маркам стали  для монтажных п е т е л ь ;

-  по отклонениям толщины защитного с л о я  бетон а до рабочей 
арматуры;

-  по защите от коррозии соединительных д е т а л е й ;
-  по отклонению по м а с с е .

1 . 3 . 3 .  П оставку плит п отреби теле производят с  нормируемой 

отпускной прочностью бетона на сжатие,составляющей 70$ в теплый 

период года  . и 8 5 $  в  холодный период т о  д а  от проектной марки 

бетон а по прочности на сж ати е.

lb : ££4
7 .Ш Ё .

У&М
ТУ‘ 1 0 2 -  416 -8 6
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Форма 9

Г И С : Р ,5
Р а з м е р е / £  м м / а  5 л  а  ц,а 2  5
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1 . 3 . 4 .  Основные параметры и размеры панелей должны с о о т в е т с т 

в о в а т ь  указанным в  т а б л .2 .

1 . 3 . 5 .  Значение ф актических отклонений геом етр и чески х пара

м етров не должно превышать, указанных в  т а б л .З Л

Таблица 3

Размеры в  мм

1
1
!

Вид отклонения 
r e  оме три ческого 
парам етра

Геометрический
параметр

П редельное
отклонение

|
Отклонение от линейного 
р а зм ер а :

панелей длина + 6

вы сота + 5

толщина + 2

Соединительных деталей длина + 2

rJ ' 1 
1

ширина + 3
дш етр  отвер сти й  
под болты в  п а н е - + 3  
л я х  и соединительных 
д етал я х

' i t <: 1

' ; l : !

положение о т
вер сти и  под болты 
в  панелях и с о е 
динительных д етал я х

±  2

1 1
*9\ j 1

Отклонение от прямо
линейности

Прямолинейное ть 
реальн ого профиля 
поверхности кон ст
рукции в  любом 
сечени и:

u. I : 
■ *: l на Есей длине 6
$ !  ; 

I L j
Отклонение о т  п лоскост
ности

П лоскостность лице
вой поверхности 
панелей 5

f ;

Отклонение от р авен ства  
диагоналей

Р а зн о ст ь  длин 
диагоналей 10

8  ,

С̂ОТУ:
ТУ 1 0 2 -  Hlb -  86
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1 . 3 . 6 .  Значения дей стви тельн ы х отклонений толщины защ итного 
с л о я  б ето н а  до кон структи вн ой арматуры не должны превыш ать п ре
дельн ы х ,  указанны х е  т а б л .4 .

Таблиц,а 4
Р азм ер ы  в  мм

1 Н оминальная толщина защ итного 
с л о я  б ето н а  до п овер хн ости  

1 ар м атур н ого стерж ня
Г ...............

П р ед .о тк л о н ен и я  толщины 
защ итного с л о я  б ето н а  до 
кон стр у кти вн ой  арматуры

[ о т  1 0  до 1 4 + 3

i с в . 1 4  1 9 + 3

1 9 + 5

1 . 3 . 7 .  При и зго товл ен и и  п ан елей  номинальное положение а р м а -

турных и здели й  и толщина защ итного с л о я  б ето н а  до  р аб оч ей  ар м ату

ры должны ф и кси роваться подкладкам и и з п ло тн ого  цем ен тн ого р а с т в о 

р а  или п ластм ассовы м и ф иксаторам и. Применение стальн ы х ф и ксаторов 

н е  д о п у с к а е т с я .
1 . 3 . 8 *  К а ч ество  бетонных поверхностей панелей должно с о о т в е т 

с т в о в а т ь  катего р и и  А -6 по ГОСТ I 3 0 I 5 . 0 - 8 3 .

1 . 3 . 9 .  В  б ето н е п ан ел ей , п оставляем ы х п отр еби телю , трещины 

н е д о п у ск а ю тся , з а  исключением усадочн ы х и д р у ги х п овер хн остн ы х 

техн о л о ги ч еск и х  трещин, ширина которы х н е  должна превыш ать 0 , 1  м м .

■?! I
.ъ*1* 1

1 . 3 . 1 0 .  На лицевых п о в е р х н о ст я х  кон струкц ий не д о п у ск аю тся  

жировые и ржавые п я т н а .

■ I$?i
!~Ь—

I f !  '
i

i£li,-,' iI ̂ j :

h " .....-
tei
l l i v " '

. . . . . .

....... i ТУ 1 0 2 -  S6



1 . 3 . 1 1 .  Сварные арматурные и здели я должны уд овлетво р ять т р е -
90

бован кям  ГОСТ 1 0 9 2 2 -^ Г . ®
1 . 3 . 1 2 .  Соединительны е д е т а л и , г а й к и , шайбы и болты  должны 

и м еть  п р оти вокор р ози он н ое ц и н ко во е покры тие толщиной н е м е н е е
2 0  м км , вы полняем ое гал ь в а н и ч еск и м  м етодом  или м етодом  г о р я ч е г о  

ц и н к о ва н и я .
Защ итное покры тие соеди н и тельн ы х д е т а л е й  м ож ет вы п о л н я т ь ся  

м етодом  м етал л и зац и и  с  толщиной ц и н к о во го  покры тия не м ен ее  

1 2 0  мкм или алюминиевого покры тия -  и е  м е н е е  1 5 0  м и л .
Д о п у с к а е т ся  вза м ен  м е т а л л и ч е ск и х  покры тий прим енять л а к о 

к р а со ч н о е  п о кр ы ти е, состо я щ ее и з  о д н о го  с л о я  гр у н то вк и  Г Ф -0 2 1  по 

ГОСТ 2 5 1 2 9 - 8 2  или гр у н то вки  Г Ф -0 1 1 9  по ГОСТ 2 3 3 4 3 - 7 8  и т р е х  с л о е в  

эм али ХВ—П О  или ХВ—И З  по ГОСТ 1 8 3 7 4 —7 9  или эм али ХВ—1 6  по 
т у  6 - i o - i 3 0 i - ; » . я з  ф

1 . 3 . 1 3 .  П о вер хн о сть  м е т а л л а  п е р е д  н ан есен и ем  гр у н т о вк и  долж н а 
бы ть обезж и р ен а н е м ен ее П ст еп е н и  о ч и стк и  по ГОСТ 9 . 4 0 2 - 8 0  и 

очищена о т  п р о д у кто в корр озии и окалины н е м ен ее  чем до  Ш с т е п е н и  

о ч и стк и  по ГОСТ 9 . 4 0 2 - 8 0 .
1 . 3 . 1 4 .  П еред м етал л и зац и ей  п о в е р х н о с т ь  м е т а л л а  должна бы ть 

очищена о т  п р о д у кто в корр озии и окалины дробеструйны м  м ето д о м  до  
П степ ен и  о ч и стк и  по ГОСТ 9 . 4 0 2 - 8 0 .

1 . 3 . 1 5 .  Элементы в о р о т  должны и з г о т о в л я т ь с я  и з  с т а л и  м ар ки  

у $ с т З п о 2  по ГОСТ 3 8 0 - Ж .  ф
1 . 3 . 1 6 .  Основные типы и ко н стр у кти вн ы е элем енты  свар н ы х 

ш вов при ручной э л е к т р о с в а р к е  должны вы п о л н я т ь ся  по ГОСТ 5 2 6 4 - 8 0  

и при п о л у а вто м а ти ч еск о й  с в а р к е  по ГОСТ 1 4 7 7 1 - 7 6 .
1 . 3 . 1 7 .  При ручной э л е к т р о с в а р к е  должны и с п о л ь з о в а т ь с я  э л е к 

троды м арки Э42А по ГОСТ 9 4 6 7 - 7 5  и при п о л у а в т о м а т и ч е ск о й  п р о в о 

ло к о й  м арки С -0 8  Г2С  по ГОСТ 2 2 4 6 - 7 0 .

1 . 3 . 1 8 .  К а ч е с т в о  обрабаты ваем ы х п о в е р х н о с т е й  в о р о т  должно 

с о о т в е т с т в о в а т ь  п р о е к т у .
1 . 3 . 1 9 .  П овер хн ости  в с е х  э л е м е н т о в  в о р о т  должны бы ть о гр у н то --

в а н ы .
1 . 3 . 2 0 .  Шарнирные п етли  кр еп л ен и я  в о р о т  к  с т е н о в о й  во р о т н о й  

п ан ели  должны с м а зы в а т ь с я  см а зк о й  ЦИАТИМ 2 0 1  по ГОСТ 6 2 6 7 - 7 4 ,

1 . 4 .  К ом п лектн ость

1 , 4 . 1 .  Гар аж  п о с т а в л я е т с я  ком п лектно .К о м п л ек тн о сть  га р а ж а  

должна с о о т в е т с т в о в а т ь  у к а за н н о й  в  т а б л .5 .

ИГ 1 0 2 - 4 / 6  -  86 /iL'O/Л
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Таблица 5

■ Ч

Наименование Обозначение Количество

Панель основания П01 I шт
Панель основания П02 I шт
Панель стеновая ГОБ1 I шт
Панель стеновая ШБ2 I шт
Панель стеновая ГОТ I шт
Панель стеновая ПСВ I шт
Панель покрытия Ш 3 шт
Ворота I шт
Соединительная деталь MI 21 шт
Соединительная деталь М2 6 шт
Соединительная деталь М3 I шт
Соединительная деталь М4 I шт
Шайба 10284.1.00.0.02 116 шт
Болт М 16 по 

ГОСТ 7798-70 116 шт
Гайка М 16 по 

ГОСТ 5915-70 116 шт
Шайба )6 18 ГОСТ II37I-78 116 шт
Стеклохолст т с .2

Ф
'ЛШ  XV У—3T.L—*iU*±— ( ( J., У М
пел ТУв -Ч8-91-9Ъ

В комплект поставки должны входить паспорт и инструкция по
монтажу и технике безопасности.

1.4 .2 . Торгующая организация по согласованию с покупателем за
отдельную плату поставляет комплектующие материалы,указанные в
табл.6.

Таблица 6

Наименование Обозначение Количество

Труба асбестоцементная 
0-±ООт, С. =800 мм ф ГОСТ I839-^2f во I шт
Рубероид РЕМ 350 по 

ГОСТ 10923-82 81 1?
Цемент М 300 по 

ГОСТ 10178-^ 25 150 кг
Грунтовка ГФ-021 по 

ГОСТ 25129-82 2,76 кг

Мастика битумно-резиновая МРБ-90 по 
ГОСТ 15836-79 0,5 кг

2 мз.м
Из* Лист No ао« у*-

,/ ^ - Щ ъ ТУ 102- ^  -86



1 . 5 .  Маркировка

1 . 5 . 1 .  Нанесение основных и информационных надписей и зн ако в

должно с о о т в е т ст в о в а т ь  ГОСТ I 3 0 I 5 . 2 - 8 I .

1 . 5 . 2 .  Дополнительно на каждом маркируемом изделии должно 

у к а зы ва т ь ся  условное обозначение гаража "ГИ С ".

1 . 5 . 3 .  Транспортная маркировка должна с о о т в е т с т в о в а т ь  тр ебо

ваниям ГОСТ 1 4 1 9 2 -7 7 .

1 . 6 .  Упаковка

1 . 6 . 1 .  Соединительные детали  должны уп аковы ваться  в  ящик

типа П -1 по ГОСТ 2 9 9 1 ^ *6 , номер 3  по ГОСТ 1 8 6 1 7 - 8 3 .  ®

1 . 6 . 2 .  Шайбы, болты, гайки должны уп аковы ваться  в  ящик типа 

П -1 номер I  по ГОСТ 1 8 6 1 7 -8 3 .

2 .  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

I
1?'1

SI

2 . 1 .  Приемку комплекта элем ентов гараж а сл ед у ет  производить 

партиями в  со о тветстви и  с  требованиями ГОСТ 1 3 0 1 5 * 1 - 8 1 .

2 . 2 .  В с о с т а в  партии входи т комплект железобетонных п ан ел ей , 

соединительных деталей  и в о р о т , изготовленных в  течение н ед ел и .

К оличество изделий в  партии не должно быть более 1 0 0  шт.

2 . 3 .  Приемку панелей по п оказателям  прочности бетон а (нормируемой 

отпускной, требуемой) на сжатие проводят по р езу л ьтатам  испытаний 

контрольных образцов бетон а, отобранных в  со о тв етств и и  с  ГОСТ 

I 8 I 0 5  *1 ^ 0 Г .

2 . 4 .  В  сл у ч ая х , если при проверке будет у стан о вл ен о , что  о т 

п ускн ая нормируемая прочность бетона панелей не у д овл етвор я ет  требо

ваниям , приведенным в  п .  1 . 3 . 3 ,  п о ста в к а  панелей потребителю не должна 
п р ои зводи ться  до достижения бетоном панелей п р о ч н о сти ,со о тветству ю 
щей марке бетона по прочности на сж ати е,

2 . 5 .  Приемку плит по п оказателям  их прочности и трещ иностойко- 
с т и ,а  также морозостойкости бетон а сл ед у ет  проводить по р езу л ь та та м  
периодических испытаний.

\,й№ ТУ 1 0 2 -  H tS  -  86 Лист
10 !
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2 . 6 .  Испытание железобетонных панелей д л я  гараж а н а прочно

с т ь ,  ж е ст к о ст ь  и трещ иностойкость нагружением, а  также м орозостой

к о с т ь , проводят перед началом м ассо во го  и зго то вл ен и я , изменения их 

конструкции, технологии и зго товлен и я, ви да и к а ч е с т в а  применяемых 

м атери алов, а  также периодически не реже одного р а з а  в  ш есть м еся

ц е в .

2 . 7 .  При приемке партии по п оказателям  точн ости  гео м етр и ч ес-
и соединцтвл^лх дадз-ле-и^

ких параметров панелей,. , в о р о т у  ширины раскры тия трещин, м ассы , 

категории бетонной поверхности панелей, толщины защ итного сл о я  

б ето н а , к а ч е с т в а  противокоррозионного покрытия соединительных д ета 

лей  и вор от и их со о т в е т ст в и е  эатлону применяют двухступенчаты й 

кон тр оль.

2 . 8 .  При приемке панелей гараж а осуществляют сплошной контрол], 

по п о казател ям , проверяемым путем осм отра и характеризующим со о т

в е т с т в и е  внешнего ви да панелей установленному эталоном , по наличию 

противокоррозионного покрытия соединительных д е т а л е й , по внешнему 

виду ворот и их устан о вки , а  также по наличию монтажных п е т е л ь , по 

наличию см азки и шарнирных петлях крепления вор от и по наличию мар

кировки и ком плектности.

2 . 9 .  В сл у ч а е , ко гд а  панели не црнняты потребителем  всл е д 

стви е обнаружения деф ектов, которые м огут быть устраяены(жировые 

или ржавые пятна на лицевых п овер хн остях и ц р . ) ,  и зго то в и тел ь  имеет 

право п р едстави ть эти  панели к  повторной приемке после устран ен ия 

им вышеуказанных деф ектов.

3 .  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3 . 1 .  Прочность бетона н а сжатие сл ед у ет  определять в  с о о т в е т -
90 —

ствии с  требованиями ГОСТ 1018  0> йГ. @

3 . 2 о Контроль и оценку однородности у. прочности бетон а н а
1$1

сжатие сл едует проводить по ГОСТ Ж Ш & Т 0 - & 9 Д . . - 8 0 -  и

г-1 E6S-T- T 8 -I0 5 ,2^80-с

с: “ Т i Z Z T L ТУ 1 0 2 -  416 -  8 6
3 ,  J !
I . j

f i l l
J___ ;
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3 . 3 .  М орозостойкость бетона сл ед у ет  определять по ГОСТ 

1 0 0 6 0 -^ в . ?7  Ф

3 . 4 .  Методы испытаний и оценка прочности, ж есткости  и трещино- 

стой кости  панелей должны производиться по ГОСТ 8 8 2 9 - 8 5 .

3 . 5 .  Испытания материалов,применяемых для приготовления бе

то н а , следует производить в  соответстви и  с  требованиями стан д ар то в :

цемент ГОСТ 3 1 0 .4 - 8 1

щебень ГОСТ 8 2 6 9 - Ж  $ 7  ф

п есок  ГОСТ 8 7 3 5 - Ж  Г?

3 . 6 .  Методы испытаний сварных арматурных и стальных соединитель-•
SO

них деталей  должны соо тв етств о ва ть  ГОСТ 1 0 9 2 2 - ^ .  ^

3 . 7 .  Размеры, п лоскостн ость, прямолинейность, р авен ство  длин 

диагоналей панелей, отклонение положения отверстий в  панелях и 

во р о тах , толщину защитного сло я  бетон а, а  также кач ество  поверхно

стей  и внешний вид панелей следует проверять методами, установлен

ными ГОСТ 1 3 Ш 5 -7 6 . 4 s o t s ,o ~ € 3  <2?

3 . 8 .  Наличие монтажных п ет е л ь , отверстий в  панелях, наличие 

противокоррозионной защиты соединительных д еталей  защитно-декора

тивного покрытия вор от, наличие смазки шарнирных петель ворот 

осуществляют ви зуальн о.

4 .  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4 . 1 .  Транспортировать и хранить железобетонные панели для 

гаража след ует  в  соответствии с  требованиями ГОСТ I 3 0 I 5 .4 - 8 4  и 

настоящих технических условий.

4 . 2 .  Железобетонные панели еле,дует хранить в  штабелях высотой 

не более 2 м етров,

4 . 3 .  Прокладки между панелями по вы соте штабеля следует распо

л а га т ь  по вертикали ода а  под другой рядом с  подъемными петлями.

4 .4 .  Толщина и ширина прокладок не должна быть менее 70 мм,

§  4 .5 ,  Транспортирование комплекта гаража должно производиться

па специальных автотранспортных средствах.

Т7  1 0 2 -  НН> -  8 6НАМ (оЖ
} 12!1 &йХГУМ. 'fc&/k/06 47&7?Ci



в стеллажах -  контейнерах (по п роекту 3КБ), оборудованных крепеж

ными и опорными устрой ствам и, обеспечивающими сохр ан н ость конструк

ций и б езо п асн о сть  движения.

При транспортировании каждый комплект гаража должен о б я за т е л ь 

но сопр овож даться растяжкой, приспособлением для монтажа гаража по 

проекту ЭКБ 4 5 3 1 .

4 , 6 .  Стеллажи-контейнеры и растяж ка для монтажа являю тся 

во звр атн ой  тарой и подлежат в о зв р а т у  на торговую б а з у .

5 .  ГАРАНТИИ ИЗбТОВИТЕЛЯ

*
*
£

5 . 1 .  И зготови тель должен гар ан ти р овать с о о т в е т ст в и е  комплекта 

гараж а требованиями настоящих технических условий при соблюдении 

потребителем условий применения и хранения комплекта гар аж а, 

установленных настоящими техническими условиям и.

5 . 2 .  Гарантийный срок хранения и эксплуатации комплект* та.ра*а ь  

течение которого и зготови тел ь обязан  устр ан ять обнаруженные потре

бителем скрытые дефекты, у ст а н а в л и ва е т ся  д ва  го д а  со  дня продажи 

ком плекта гараж а потребителю (п окуп ател ю ).

*
1 им/ист Ш/7С06Нота

ТУ 1 0 2 -  НИ - 8 6
Диет

1 3 ~



Форма 9

$

Перечень НТД,

ПРИЛОЖЕНИЕ

на которую данк ссыли в ТУ

Обозначение Наименование

ГОСТ 310о4-81 Ж1Э Цементы. Методы определения предела 

прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 1839-80 Ж21 Трубы и муфты асбестоцементные для 
безнапорных трубопроводов. Техничес
кие условия.

ГОСТ 2991-83 Д71 Ящики дощатые нёразборные для грузов 
массой до Бии к г. Общие технические 
условия

ГОСТ 5918-70 ГЗЗ Гайки шестигранные класса точности Б. 
Конструкция и размеры

ГОСТ 7798-70 Г31 Болты с шестигранной головкой класса 
точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 8735-88 Ж19 Цесок для стоительных работ. Методы 
испытаний

ГОСТ 8629-85 Ж39 Конструкция и изделия бетонные и же
лезобетонные сборные. Методы испыта
ний нагружением и оценки прочности, 
ж есткости и трещиностомкости

ГОСТ 10160-90 Ж19 Бетоны. Методы определения прочности 
ло контрольным образцам

ГОСТ 10922-90 ЖЗЗ Арматурные и закладные изделия свар
ные, соединения сварные арматуры и 
закладных изделий железобетонных 
конструкций. Общие технические убЬвия

ГОСТ 10923-82 д !4 Рубероид. Технические условия
ГОСТ Ш 7 1 -7 6  Г36 Шайбы. Технические условия
ГОСТ I 3015.0-83 ЖЗЗ Конструкция и изделия бетонные^желе- 

зобетокные сборные. Общие техничес
кие требования

ГОСТ 13015.I -8 I  Ж39 Конструкции и изделия нетонные и же-
лезобетснкье сборные. Приемка

оа:
//dfrlM0 док у м Л одп . Аога\ ТУ I 02-418-

М с г

14
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Форма 9

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ

Обозначение Наименование

ГОСТ IЗ О Ю .2 -8 1  Ж39

ГОСТ 1 3 0 1 5 .3 -8 1  ЖЗЗ

ГОСТ. 1 5 8 3 6 -7 9  Ж14

ГОСТ 1 8 1 0 5 -8 6  Ж19 
ГОСТ 18617 - 8 3  Д71

ГОСТ 2 5 1 2 9 -8 2  Л25 
ГОСТ 3 8 0 -8 8  В20

ГОСТ 8 2 6 9 -8 7  Ж19

ГОСТ 2 2 4 6 -7 0  В05

ГОСТ 6 2 6 7 -7 4  Б32 
ГОСТ 5 2 6 4 -8 0  В05

ГОСТ 9 4 6 7 -7 5  ВО 5

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

I I 3 7 I - 7 8  Г36 
1 0 0 6 0 -8 7  И 9  
1 8 3 7 4 -7 9  Л24

ГОСТ 1 4 7 7 1 -7 6  В05

ГОСТ 2 3 3 4 3 -7 8  Л2Ь

Конструкция и изделия бетонные и ж елезобе
тонные сборныео Маркировка 
Конструкции и изделия бетонные и ж елезобе
тонные сборные. Документ о к а ч еств е  
Мастика битумно-резиновая изоляционная. 
Технические условия 
Бетоны. Правила контроля прочности 
Ящики деревянные для металлических изделий.
Технические условия
Грунтовка Г Ф -021 . Технические условия
Стаяв углеродистая обыкновенного к а ч ест в а . 
Марки
Щебень из природного камня, гравий и щебень 
из гравия для строительных р аб от. Методы 
испытаний
Проволока стальн ая сварочн ая. Технические 
условия
Смазка ЦЖТЙМ-201. Технические условия 
Ручная ду го вая  сва р к а . Соединения сварные 
Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры
Электроды покрытые метолличеекие для ручной 
дуговой сварки конструкционных и теплоустой
чивых стал ей . Типы 
Шайбы. Технические условия 
Бетоны, Методы контроля м орозостойкости 
Эмали Х В -П 0  и Х В -Ц З . Технические условия

Д уговая свар ка  в защитном г а з е .  Соединения 
сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры

Грунтовка Г Ф -0119 . Технические условия

2 ЗадL ю .
ТУ 1 0 2 -4 1 6 -8 6

л -
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Продолжение ПРИЛОЖЕНШ

Обозначение Наименование

ГОСТ 9 о4 0 2 -8 0  Т95 ЕСЗКСо Покрытия лакокрасочныео Подго
т о вк а  металлических поверхностей перед 
окрашиванием

ГОСТ 1 0 1 7 8 -8 5  М 2 Портландцемент и шлакопортлавдцементв 
Технические условия

ТУ 6 - 4 8 - 9 7 - 9 3 Полотна стекловолокнистые холстопрошив
ные типа ПСХ

ТУ 6 - 1 0 - 1 3 0 1 - 8 3 Эмали X B -I6  и X B -I6 F  различных ц ветов

д 3at [ — ТУ 1 0 2 -4 X 6 -8 6
Лист
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Министерство строительства 
предприятий нефтяной и газовой  промышленности

ОКП Группа Ж 33  

УТВЕРЖДАЮ
Начальник/ШПО "Союзнефте- 
з|рз<Л,ройк шструкция"

А.Г.Н икульчев
~ Tz\cо г я 7

ГАРАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Технические условия 
ТУ 1 0 2 -4 1 6 -8 6

Изменение № I 
Срок введения д.ош

СОГЛАСОВАНО
Зам.управляющего трестом 
Мособлтара

В.М .Бологов
письмо № 36/2-8-5 от 2 9 .0 7 .8 6

Главный инженер 
Серпуховского КСК

А.А.Клоков

письмо №21/961 от 1 7 .0 9 .8 6

ДиректорОКБ
1етону 
.Морозов

З аво тд ел о м
стандартизации

В.Я.К узнецов

З аво тд ел о м  15 
(  А.А.Филин

1987
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Изменение № I  к  ТУ 1 0 2 - 4 1 6 - 8 6

"Гараж  железобетонный сборный 
индивидуального п о л ь зо ва н и я ".

Вводная часть ,В то р о й  а б за ц  изложить в новой редакции: 
"Гараж  рассчитан на эксплуатацию в  районах со  следующими клима
тическими параметрами:

р асчетн ая  зимняя тем пература наружного во зд у х а  не ниже 
минус 4 0 е С; д ъ

ветр о в а я  н агрузка до ■£& к г ф г ; 
сн е го в а я  н агр узка до ,150 к г ф г *
Таблица 2 ,  Графа 9  "  Р асх о д  с т а л и " . Для панелей основания 

П 01 и П 0 2  заменить значен ие: 9 9 ,1 6  на 1 0 3 ,7 1 .

гШ Щ

№д/ш>$ат
‘а з  раб. Р азорен о! а  

. [ровер. им елъчеш г
.Самолете ш

ТУ 1 0 2 - 4 1 6 - 8 6  Изменение № I

Гараж железобетонный сбор- L t e  Ш р/77 Яи&яоб 
ныи индивидуального п о л ь - 
зовани я.
Технические услови я

ЖЕ
ЭХЗ

/70 Же/70300Р0707&



Настоящие технические условия распространяются ка  ra p s»  

железобетонный сборный ш дивидуачьного пользования,предназначенный 

для круглогодичного хранения транспортных ср едств в  городской и 

сельской местности.

Гараж рассчитан на эксплуатацию в  районах со  следующими

климатическими параметрами:

-г зимняя температура наиболее холодных суток не ниже минус 

г ь ° 0  по СНиП 2 .0 1 .0 1 - 8 2  ;

-  в е с  снегового покрова для Ш района 100  кгс/ы? по СНиП 

П -6 -7 4  ;

-  скоростной напор ветр а по I  району -2 7  kt/ n?  по СНиП П -6 -7 4 .

Гараж собирается в  пространственную конструкцию и з отдельных 

плоских железобетонных панелей, изготовляемых из тяж елого бетона, 

с  помощью соединительных деталей и болтов.

Пример записи цри з а к а зе :

гараж железобетонный сборный индивидуального пользования
га с ту  ю г -  4/6 -86

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I . I .  Гараж должен со о тветство ва ть  требованиям настоящих тех

нических условий и комплекта документации согласно проекту 

1 0 2 8 4 .1 .0 0 .0 ,0 0 .
I

1
5
1

1 . 2 .  Основные параметры и размеры гаража должны со о т в е т ст в о 

ва т ь  т а б л .1  и р и с .1 .

I
1

'J3M /-е0ОАГШ.
ТУ 1 0 2 -  Ч/Ь -8 6

/Ш/77. У//Р/77 Лс/р/роб
J A L 2 ' 17

Разрао

Ь Ё
Провер

Разорено 
Омельчеi

конт з .С амолет зва
т ± Гараж железобетонный сбор

ный индивидуального пользо 
вания.

Технические условия ЭК5
/?о я гелезр р р л р ш ь'



4i*
t>

Ф о ш а  / /

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень НТД^на которую даны ссылки в ТУ

Обозначение Наименование

3 1 0 .4 -8 1  Ж 19 Цементы .Методы определения предела проч
ности при изгибе и сжатии

1839-80  Ж 2Г Трубы и муфты асбестоцементные для безна
порных’ трубопроводов. Технические условия

■ 2991-76  Д 71 Яцики дощатые неразборные для 1 рузов массой 
до 500 к г .  Общие технические условия

591 5 -7 0  Г  33 Гайки шестигранные класса точности В . 
Конструкция и размеры

7798-70 Г  31 Болты с шестигранной головкой (нормальной 
точности). Конструкция и размеры

8735-75  Ж 19 Песок для строительных работ. Методы испы
таний

8829-85  Ж 39 Конструкция и изделия железобетонные сбор
ные. Методы испытаний и оценки прочности, 
жесткости и трещиностойкости

....---- ; 10180-78  Ж 19 Бетоны .Методы определения прочности на 
сжатие и растяжение

\i1

ч> '

10922-75  Ж 33 Арматурные изделия и закладные детали 
сварные для железобетонных конструкций. 
Технические требования и методы испытаний

;> i 
&! 1 0 9 2 3 -8 2  Ж 14 Рубероид. Технические условия

л i 1 I I 3 7 I - 7 8  Г  36 Шайбы. Технические условия
«s! ! 

•:! 1
13015-75  Ж 33 Изделия железобетонные и бетонные. Общие 

технические требования

i U, i ■
5! !

I 3 0 I 5 .0 - 8 3  Ж 33 Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Общие технические 
требования

 ̂1
ll i

П

!l !

I 3 0 I 5 . I - 8 I  Ж 39 

1 30X 5 .2-81  Ж 39

Конструкции и изделия бетонные и: железо
бетонные сборные. Правила приемки

Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Правила маркировки

) ! (
; ! :

, i

13015.3-81 Ж 33 Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Документ о качестве

' L Г 
b3s:- 
>K L.

_ :J________ 1.... .......£___1
ТУ 102- HU -8 6

. . . . .  ... 1 1 4 :
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Продолжение приложения

Обозначение Наименование

1 5 8 3 6 -7 9  Ж 14 Мастика битумно-резиновая изоляционная. 
Технические условия

I 8 I 0 5 .0 -8 0  Ж 19 Бетоны.Правила контроля прочности. 
Основные положения

I 8 I 0 5  Д - 8 0  Ж 19 Бетоны. Правила контроля прочности на 
сж ат.ив для сборных конструкций

1 8 6 1 7 -8 3  Д 7Г Ящики деревянные для металлических изделий. 
Технические условия

2 5 1 2 9 -8 2  Л 25 Грунтовка ГФ -021 . Технические условия

3 8 0 -7 1  В 20 Сталь углеродистая общего на значения .Марки, 
и технические требования

8 2 6 9 -7 6  К 19 Щебень из естествен н ого камня,гравий и 
щебень из гравия для строительных работ.

2 2 4 6 -7 0  В 05 Проволока стальная сварочная.Технические 
условия

6 2 6 7 -7 4  Б 3 2 Смазка ЦИАТШ-201 .Технические условия

5 2 6 4 -8 0  В 05 Ручная дуговая сварка .Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры

9 4 6 7 -7 5  В 05 Электроды покрытые металлические для ручной 
дуговой сварки конструкционных и теплоустой
чивых сталей

I I 3 7 I - 7 8  Г  36 Шайбы .Технические условия

1 0 0 6 0 -7 6  Ж 19 Бетоны .Методы определения морозостойкости

1 8 3 7 4 -7 9  Л 24 Эмали X B -1 I0  и X B - I I 3 ,  Технические условия

1 4 7 7 1 -7 6  В 05 Дуговая сварка в  защитном г а з е .  Соединения 
сварные.Основные типы,конструктивные элемен
ты и размеры

2 3 3 4 3 -7 8  Л 25 Грунтовка Г Ф -0 П 9 . Технические условия

2 5 1 2 9 -8 2  Л 25 Грунтовка ГФ-021 .Технические условия.

9 .4 0 2 -8 0  Т 95 ЕСЗКС.Покрытия лакокрасочные .Подготовка ме
таллических поверхностей перед окрашиванием

" t ~ i  j—
ТУ 1 0 2 -  ЩЬ -  86
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ПродолЕепис приложения

Обозначение На игле но пан не

СНиП 2 .0 I .0 I -8 2  
ОНиИ П-6-74 

ТУ 6 - I I -454-77

Шла /(/Р97 //-Одогул?.

С т р о и т е л ь н а я  к л и м а т о л о ги я  и ге о ф и зи к а

Н а гр у зк и  и в о з д е й с т в и я

П олотн о хо л сто п р о ш и вн о е и з  о т х о д о в  
с т е к л о в о л о к н а

ТУ 1 0 2 -  4/ 6 -  8 6 /к'С/г?
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ОКП 58 9222 0528 Группа ЖЗЗ

СОГЛАСОВАНО 

Директор А/0 ЖБИ 

НоАо Майбуров 

Телефонограмма от 

15.12о95

Зам» директора 

ВНЙШКспецстройконструкцжи 

1 1 /  В»В» Сысоев
20.12.95

ИЗВЕЩЕНИЕ $ 2
об изменении технических условий 

ТУ 102-416-86

Зав. отделом Afe 10 и 
Главный инженер проекта

АоКо Клещова
15.12.95

1995
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Ф а р м а  4SO

вниипк
епецетройконструкция 

о тд ел  №10

Ые£
дата, выпуска

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 102 -4 1 6 -1
срок изм. ли ст 2 л и сто в  4

ПРИЧИНА Требования заказч и ка

УКАЗАНИЕ 0 ЗАДЕЛЕ Не отраж ается

УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИЙ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ На применяемости не отр аж ается

РАЗОСЛАТЬ А/0 ЖБЙ, Го Н овочеркасск

ПРИЛОЖЕНИЕ На семи л и стах
Ш. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Титульный л и ст . Срок д ей стви я . Заменить "до  3 1 . 1 2 . 9 0 м на 
"н е ограничен"

Вводная ч а с т ь . Второй, третий и четверты й абзацы изложить 
в новой редакции:

"Гараж рассчитан на эксплуатацию в  районах со  сл е
дующими климатическими параметрами:

р асчетн ая зимняя температура наружного во зд у х а  не

ниже минус 40 °С ;

ветр о в а я  нагр узка д о  2 3  кгс/ м ^ ; 

сн его в а я  н агр узка до  1 0 0  кгс/м ?

Гараж соби р ается  в  пространственную  конструкцию тр ех  

ти п о в : Г И С -3 ,5 ; Г И С -3 ,9 ; ГИ С -4 ,5  из плоских железобетонных 

п ан елей , изготавливаемы х из тяж елого бетона с помощью 

соединительных деталей  и болтов.

Пример записи при з а к а з е :

гараж  железобетонный сборный индивидуального п ользо

вания шириной 3 , 5  м

ГйС-<3,5 ТУ 1 0 2 -4 1 6 -8 6 . "

Р а зд е л  I .  Пункты 1 , 1 .  и 1 . 2 .  изложить в  новой редакции: 

" 1 . 1 .  Гараж должен с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям н а с -

С0СТАВИЛ

УТВЕРДИЛ

т о щ и х  технических условий и комплекту документации с о г -

Клещова Н. КОНТР. Ляшенко с//̂ил-<Г~ 15Л З$

- ПР. ЗАК. -

ИР. ВНИП
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 ТУ 10 2 -4 1 6 -8 6

ИВМ.

лштз
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ласно проекту для:

Г Ш -3 ,5  1 0 2 8 4 .1 .0 0 .0 .0 0

ГИС-3,9 1 0 2 8 4 .1 / 9 5 .0 0 .0 .0 0

ГЙС-4,5 1 0 2 8 4 .2 / 9 5 .0 0 .0 .0 0

1 .2 .  Основные параметры и размеры гаража должны 

соответствовать табл .1  и рис. I ;  2 ;  3 .

Таблица I

Наименование показателя Величина показателя

ГИС-3,5 Гй С -3,9 ГЙ С-4,5

Габаритные размеры, мм

длина 6200 6200 6200
ширина 3500 3900 4500

высота 2550 2550 2550
Общая масса гаража,кг 22410 24652 28015

Огнестойкость, степень П П П

Помещение гаража неотапливаемое "

Лжет 4 . Пункт I . 3 . I .  Заменить "марки" на "класса" и"М200" 

на "B I5 "

Лист 5 Таблица 2 . Графа I .  Головка. Ввести через запятую 

"наименование"

Таблица 2 . Графа 2 . Эскиз ворот. Ввести длину панели " I "

Лист 8 . Заменить обозначения:

Пункт I . 3 . I I  ГОСТ 10922-75  на ГОСТ 10922 -90  
пункт 1 .3 .1 2  ТУ 6 —10—1 3 0 1 —7 8 на ТУ 6 -1 0 -1 3 0 1 -8 3  
пункт 1 .3 .1 5 .  ГОСТ 330-71 на ГОСТ 380-88 И
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Ш .

2

________[ ТУ 102-416-86

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

марку с т а ж  В стзп с2  заменить на стЗп с2 
Лист 9 . Таблица 5 .  С трока"С теклохолст"

_______ Ф ор м *

ЛИСТ 4

заменить тип и

обозначение ШС ТУ 6 -1 1 -4 5 4 -7 7  на ПСХ ТУ 6 -4 8 - 9 7 - 9 3

Таблица 6 . Заменить обозначения:

ГОСТ 1 8 3 9 -7 2  на ГОСТ 1 8 3 9 -8 0  
ГОСТ Ю 178-76  на ГОСТ 1 0 1 7 8 -8 5

Лист 1 0 . Заменить обозначения:

пункт I . 6 . I .  ГОСТ 2 9 9 1 -7 6  на ГОСТ 2 9 9 1 -8 5

пункт 2 . 3 .  ГОСТ I 8 1 0 5 .1 -8 0  на ГОСТ 1 8 1 0 5 -8 6

Лист I I .  Заменить обозначения: 

пункт 3 . 1 .  ГОСТ 1 0 1 8 0 -7 8  на ГОСТ 1 0 1 8 0 -9 0  

пункт 3 . 2 .  ГОСТ 1 8 1 0 5 .1 -8 0  ш ГОСТ I 8 I 0 5 .2 - 8 0  на 

ГОСТ 1 8 1 0 5 -8 6

Лист 1 2 . Заменить обозначения:

пункт 3 . 5 .  ГОСТ 8 2 6 9 -7 6  на ГОСТ 8 2 6 9 -8 7  
ГОСТ 8 7 3 5 -7 5  на ГОСТ 8 7 3 5 -8 8

пункт 3 . 6 .  ГОСТ 1 0 9 2 2 -7 5  на ГОСТ 1 0 9 2 2 -9 0  
пункт 3 . 7 .  ГОСТ 1 3 0 1 5 -7 5  на ГОСТ I 3 0 I 5 .0 - 8 3

Листы 1 4 , 1 5 , 16 без изм. аннулировать и заменить на 

листы 1 4 , 1 5 , 16 изм. 2

Примечание.

Вновь ввести  листы: З а , 3 6 ,  5 а , 56
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