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Настоящие технические условия распространяются на баню- 

сауну панельную на твердом тошшве для индивидуального пользова

н и я ^  дальнейшем баня-сауна) «предназначенную для приема оздорови

тельных сухих воздушных ванн и водных процедур.

Баня-сауна рассчитана на круглогодичную эксплуатацию в рай

онах со следующими климатическими параметрами:

расчетная зимняя температура наиболее холодных суток не 

ниже минус 35°С;

скоростной напор ветра - не более 0.35 кПа (35 к г с / Л , 
Л .О Ш Л Г  ~

(ветровой район П по СНйП S-6-74); — 1•- Ф

снеговая нагрузка - не более 1,5 кПа (150 кгс/iv?) (снеговой
£ o / .o 7 ‘J s '

район 1У по СНиП В-6-34-).— ^  Ф

Пример записи при заказе: "Баня-сауна панельная на твердом 

топливе ТУ-^Ш -391-84".—  ®

Показатели технического уровня, установленные настоящими-

Материалоемкость и трудоемкость на I n? общей площади: 

древесина, м3 - 0,5

утеплитель, м3 - 0,48

трудоемкость изготовления, чел/ч - 61,7

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБСВАНШ

1.1, Баня-сауна должна соответствовать требованиям настоя

щих технических условий и комплекта документации согласно проек

ту I0I00M.00.00.000.

1.2, Основные параметры и размеры бани-сауны и её составных 

частей должны соответствовать табл.1.
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Таблица I

Параметр, размер, един.изм. Величина показателя

Габаритные размеры, мм

длина 5050

ширина 2300

высота 2485

Общая площадь, м2 8,57
в том числе:

раздевалки 2,48
моечной 2,28
парной 3,81

Высота помещений, м 2,10
Площадь застройки, м2 10,35
Строительный объем, м3 27
Общее количество панелей, шт 28
в том числе:

стеновых 14
пола 4
крыши 6
перегородок 4

Максимальная масса панели,кг
стеновой 80
пола 107
крыши 54
перегородки 57

Общая масса комплекта бани-сауны,кг 2490
Вместимость помещений парной, чел 3
Диапазон регулирования температуры 
воздуха в помещении парной,°С 90 * 120
Температура воздуха в моечной,°С 30
Температура воздуха в раздевалке ,°С 25
Огнестойкость, степень У

Общий вид бани-сауны приведен в приложении 3,

^  SSu/ /turn ШШод Яат
ТУ 102-391-84

/Juc/r?
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1.3. Требования к конструкции

1.3.1. Стеновые панели бани-сауны должны состоять из каркаса, 

наружной и внутренней обшивки, теплоизоляции, пароизоляции, ветро

защитного слоя, воздушной прослойки.

Каркас - деревянный брусок - по ГОСТ 8 4 8 6 ^ *

Наружная и внутренняя обшивка - доски - по ГОСТ 8486-66'.

Теплоизоляция - плиты минераловатные на синтетическом связую

щем марки по плотности 75 по ГОСТ 9573-82, толщиной 100 мм, поли-
3*3 ~?* ф

стирол вспенивающийся марки ПСВ-С по ОСТ 6-05-202^78^ толщиной 

100 мм.

Пароизолядия в парной - фольга АДО-Т-0,2x570 по ГОСТ 618-^.

Пароизоляция в моечной и раздевалке - пленка полиэтиленовая 

марки Тс, полотно толщиной 0,15, I сорт по ГОСТ 10354^2^

Ветрозащитный слой - картон прокладочный мрки Б толщиной 

1,75 мм по ГОСТ 9347^>24^или пергамин кровельный по ГОСТ 2697-J75^

1.3.2. Панели пола должны включать каркас и настил из досок 

по ГОСТ 8486^66^ Теплоизоляция и наружная обшивка панелей пола 

должны быть выполнены так же,как в стеновых панелях. Гидроизоля

ция - плёнка полиэтиленовая марки Тс, полотно толщиной 0,15,

I сорт по ГОСТ Ю354-82Гво всех помещениях, кроме парной. В пар

ной - фольга марки АДО-Т-0,2x570 по ГОСТ 618-̂ 73".

1.3.3. Панели крыши по конструкции и материалам должны быть 

аналогичны стеновым панелям за исключением воздушной прослойки

и деревянной наружной обшивки, которые отсутствуют. Для кровельно

го покрытия предусмотреть оцинкованный лист толщиной 0,5 мм по 

ГОСТ 7118-78''. Допускается изготовление кровли из рубероида марки 

РКК-420А по ГОСТ Ю923-^2Г на холодной мастике МБК-Х-60 или 

из профиля стального оцинкованного гнутого о трапециевидной формой 

гофра для строительства С 18-1000-0,8 по ГОСТ 24045-^86^ Устройство 

кровли должно осуществляться покупателем в соответствии с

• и -  т  : .........1 ТУ I02-3SI-S4
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1.3.4. Перегородки по конструкции и материалам должны быть 

аналогичны стеновым панелям за исключением воздушной прослойки.

1.3.5. Внутренняя обшивка панелей и перегородок должна вы

полняться из досок хвойных пород по ГОСТ 8486-̂ ёб'. Применение досок 

со смолистостью не допускается.

1.3.6. В ограждающих конструкциях помещений (стен,пола,потол- 

*ка) с температурой внутреннего воздуха плюс 60°С и более в качест

ве теплоизоляции следует применять плиты минераловатные на синте

тическом связующем марки 75 по ГОСТ 9573^3^» толщиной 100 мм или 

двухслойную теплоизоляцию из плит минераловатных на синтетическом 

связующем марки 75 по ГОСТ 9573-£5f, толщиной 50 мм с внутренней 

стороны и плит толщиной 50 мм из полистирола марки ПСВ-С по 

ОСТ 6-05-202^28^

1.3.7. В перегородках, отделяющих помещение, с температурой 

внутреннего воздуха плюс 60°С и более, в качестве теплоизоляции\ 

применять плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 

75 по ГОСТ 9573 - ^  толщиной 50 мм.

1.3.8. Пол ей и скамейки должны делаться из отшлифованных до

сок с округлёнными краями (пиломатериалы лиственных пород по 

ГОСТ 2695-^г5.

1.3.9. Щиты для скамеек в моечной и раздевалке должны быть 

изготовлены из отшлифованных досок с округлёнными краями (пило

материалы хвойных пород по ГОСТ 8486^66).

1.3.10. Несущая конструкция полков и скамей должна быть 

выполнена из брусков. 50x50 мм (пиломатериалы хвойных пород по 

ГОСТ 8486^6)С

1.3 .II. В парной должна быть предусмотрена приточно-вытяж

ная вентиляция. Приточное и вытяжное отверстия должны быть снаб-
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жены с внешней стороны жалюзийными решётками, с внутренней стороны 

— шиберами•

1.3.12. Стены, около которых расположена печдь, должны быть 

защищены оцинкованным листом толщиной 0,5 мм, второго класса цинко

вого покрытия по ГОСТ 14918-Э0СГ по картону асбестовому толщиной 8мм, 

марки КАШ-1 по ГОСТ 2850 8̂0̂ . Под печью должен быть оцинкованный 

лист второго класса цинкового покрытия,толщиной 0,5 по ГОСТ14918-£0^ 

уложенный по асбестовому картону марки KA0H-I, толщиной 10 мм по 

ГОСТ 2850-^6', который должен выступать перед топочной дверкой не 

менее чем на 0,5 м и иметь длину не менее 0,7 м вдоль печи.

1.3.13. Для присоединения печи-каменки к дымовой трубе должна 

быть предусмотрена вставка в виде металлического короба, заполненно

го теплоизоляцией из плит минераловатных на синтетическом связующем 

марки 75 по ГОСТ 9 5 7 3 ^ .

1.3.14. Проём в панели перед установкой вставки должен быть 

обит картоном асбестовый толщиной 8 мм марки KA0H-I по ГОСТ 2850^0^

1.3.15. Стеновая панель и карниз 1фыши должны быть защищены 

от теплового лучения дымовой трубы экраном из оцинкованного листа 

второго класса цинкового покрытия, толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-£0Г 

по асбестовому картону марки KA0H-I толщиной 8 мм по ГОСТ 2850;*8СТ

1.3.16. Крепёжные изделия (гвозди, шурупы, винты) должны быть 

оцинкованными или каптированными. Для защиты от ожогов все металли

ческие поверхности должны быть размещены в недоступных местах, а 

головки гвоздей, шурупов, винтов заглублены в дерево на 3-4 мм.

1.3.17. Панели должны иметь правильную геометрическую форму. 

Отклонение от плоскостности панелей не должно быть более 3 мм по 

всей длине. Отклонение от перпендикулярности кромок панелей не 

должно быть более 2 мм на I м. Отклонение от прямолинейности кромок 

панелей не должно быть более 3 мм на всю длину.

:>с / ТУ 102-391-84 /1ист 
~7- 1



Ф ом а / /

1.4. Требования к материалам и изделиям

1.4.1. В качестве конструкционных пиломатериалов следует 

применять хвойные породы по ГОСТ 8486-^ё^не ниже П сорта.

1.4.2. Пиломатериалы лиственных пород по ГОСТ 2695-^Й/ (осина) 

для полков и скамейки в парной следует применять не ниже П сорта.

1.4.3. Двери деревянные должны изготовляться по рабочим черте

жам и отвечать требованиям ГОСТ 475тЯГ.

1.4.4. Доски наружной обшивки и бруски каркаса должны быть 

антисептированы по ГОСТ 20022.6-^6^или 20022.

1.4.5. Доски наружной обшивки должны быть проолифены за два

раза.

1.4.6. Параметры шероховатости лицевых поверхностей деталей 

должны быть max - 100 мкм, а нелицевых &/»ах-500 мкм по 

ГОСТ 7016-£?1 На нелицевых поверхностях допускается частичная 

непрострожка.

1.4.7. Влажность древесины деталей не должна быть более 

12 ±  3S6.

1.4.8. Доски наружной и внутренней обшивок панелей должны 

смыкаться по всей длине.

1.5. Комплектность

1.5Д. Баня-сауна должна поставляться потребителю полной за

водской готовности.

1.5.2. Комплектность каждого упаковочного места должна соот

ветствовать перечню» приведенному в разделе "Комплект поставки" 

паспорта на изделие и схеме упаковки чертеж 1010Ш .00.00.00.000ДЕ.

1.5.3. Комплект бани-сауны должен быть укомплектован паспор

том на баню-сауну, инструкцией по монтажу бани-сауны и паспортом 

печи-каменки.

si v i *7 j / ч/ 'f Т У  1 0 2 -3 9 1 -8 4
8СШ?м>бПОЛЬ
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1,5.4. В паспорте на баню-сауну должно быть указано: 

наименование министерства, в которое входит предприятие-из

готовитель ;

наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

тип здания;

заводской номер здания и дата изготовления; 

масса здания; 

комплектность;

номер настоящих технических условий; 

штамп ОГК.

-1.6. Маркировка

1.6.1. Маркировка должна быть нанесена на бирке, прикреплен- 

ной к упаковочному листу.

1.6.2. Бирка должна изготавливаться из фанеры ФСФ сорт В/ВВ 

по ГОСТ 3916^8^ толщиной 4 мм и иметь размеры 100x150 мм.

1.6.3. На бирке должна наноситься несмываемой, контрастной к 

фону, хфаской по трафарету надпись, содержащая:

наименование предприятия-изготовителя;

тип-здания;

заводской номер;

номер упаковочного места;

массу;

год изготовления; 

штамп ОТК.

1.6.4. Каждая панель, входящая в комплект бани-сауны, должна 

быть замаркирована цифрой.

1.6.5. Цифра должна наноситься несмываемой, контрастной к 

фону, краской в месте и по размерам,указанным на рабочих чертежах

1
•/ ~ г
Шм/ист1
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панелей.

1.7. Упаковка

1.7.1. Комплект бани-сауны должен быть упакован в соответствия 

со схемой упаковки чертеж I0I00M.00.00.000M и приложения 4.

1.7.2. Упаковка пакетов должна обеспечивать их защиту от по

вреждений и механизацию погрузочно-разгрузочных работ.

1.7.3. Сопроводительная документация должна быть упакована в 

пакет из пергамина и уложена в ящик для электрооборудования, мало-

. габаритных узлов, деталей и крепёжных изделий, который изготавли

вается по ГОСТ 299ITj?6̂  тип Ш-1.

2. ПРАВИЛА ПРИШЛИ

2.1. Элементы и детали бани-сауны должны приниматься неком

плектно.

2.2. Каждый 500-ый комплект бани-сауны должен подвергаться 

контрольной сборке.

2.3. Комплект бани-сауны должен цройти приемо-сдаточные испы

тания, включающие следующие операции:

осмотр и обмер комплектующих элементов и деталей; 

проверку наличия оборудования; 

проверку качества навески дверей; 

проверку целостности остекления окон; 

проверку наличия и качества маркировки; 

проверку наличия эксплуатационной документации; 

проверку комплектности по упаковочным листам; 

контроль массы каждого элемента.

2.4. После проведения приемо-сдаточных испытаний составляют 

акт приемки бани-сауны. Акт подписывают начальник цеха и начальник

ОГК.

ТУ 102-391-84 Цист
10lk*f Лист ПЬдлиоь Паль
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2.5. Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть отраже

ны в журналах ОТК и заводской лаборатории.

3. МЕТОЛУ КОНТРОЛЯ

З.Х. Проверку геометрических размеров, допусков формы и рас

положения элементов комплекта бани-сауны следует цроизводить уни

версальным измерительным инструментом и шаблоном, обеспечивающими 

точность измерений, указанную в рабочих чертежах.

3.2. Проверка правильности изготовления конструкций бани-сауны 

должна производиться при операционном контроле с отражением резуль

татов проверки в журнале ОТК.

3.3. Наличие оборудования проверяется на соответствие специ

фикации визуально.

3.4. Качество навески дверей следует проверять путем пробно

го 2-3-х кратного открывания дверей. Не допускается заеданий и 

самопроизвольного открывания дверей.

3.5. Наличие и качество маркировки контролируются визуально. 

Качество маркировки испытывается трехкратным протиранием моьфой 

материей.

3.6. Наличие эксплуатационной документации, соответствие 

комплектности упаковочным листам контролируются визуально.

3.7. Контроль массы каждого элемента, входящего в комплект 

бани-сауны, следует производить до начала контрольной сборки путем 

взвешивания с точностью до 2 кг динамометром общего назначения

I класса с пределами измерений от 0,01 до 0,2 тс по ГОСТ 13837-^9^

3.8. Соответствие качества применяемых материалов стандартам 

или ТУ следует определять по сертификатам или путем лабораторных 

испытаний и анализов.

ТУ 1 0 2 -3 9 1 -8 4 Лист
/ L Ш м 7 ~ M i

JVP/7? Пата _ П _



3.9. Методы испытаний материалов должны соответствовать требо

ваниям действующих стандартов или технических условий на эти мате

риалы.

ЗЛО. Влажность древесины следует определять по ГОСТ 16588-г79'' 

или влагомером.

3.11. Плотность укладки утеплителя, наличие антисептической 

пропитки, качество отделки, уплотнение стыков между панелями, 

внешний вид, наличие маркировки следует проверять визуально.

3.12. Глубину проникновения антисептиков в древесину опреде

ляют по ГОСТ 20022.6-76^i ГОСТ 20022.9^76^

3.13. Работу электрооборудования проверяют путем подключения 

его к электрической сети.

3.14. Качество выполнения скрытых работ должно проверяться 

при операционном контроле. Результаты контроля должны быть отра

жены в журналах ОТК.

3.15. Проверка комплекта бани-сауны, предназначенного к от

грузке, производится по паспорту и схеме упаковки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование комплектов бань-саун может произво

диться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевоз

ки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, 

действующими на данных видах транспорта.

Вид отправки железнодорожным транспортом - повагонннй, в 

крытых вагонах.

4.2. Подъем элементов комплекта бани-сауны, собранных в паке- | 

ты, при погрузке и разгрузке должен производиться грузоподъемным 

механизмом.

ТУ 102-391-84
Аисо?
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4.3. Комплект бани-сауны должен храниться на площадке с на

весом, обеспечивающей защиту от дождевых и талых вод и удовлетворя

ющей противопожарным требованиям.

4.4. При хранении комплекта бань-саун на складах поставщика 

(получателя) должны приниматься меры против их загрязнения, меха

нических повреждений и деформаций.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЖСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж бани-сауны производить в соответствии с инструкци

ей по монтажу, входящей в комплект поставки.

5.2. Освещение бани-сауны электрическое от сети 220В, 50 Гц.

5.3. Вентиляция в бане-сауне - естественная.

5.4. Источник тепла - печь-каменка на твёрдом топливе завод

ского изготовления.

5.5. Водоснабжение - автономное.

5.6. Обеспечение горячей водой - из бака, расположенного в 

парной и сочиненного с водонагревателем печи-каменки.

5.7. Сброс сточных вод предусмотрен через трап с гидрозамком 

в дренажную канаву.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комп

лекта бани-сауны требованиям технической документации и настоящих 

ТУ.,

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня покупки 

комплекта бани-сауны.

6.2. Срок гарантии' покупного оборудования, входящего в комп

лект бани-сауны, определяется паспортом на это оборудование.

ТУ 102-391-84 Zlt/c/n
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6.3. Предприятие-изготовитель должно безвозмездно заменять 

пли ремонтировать элементы комплекта бани-саунн* вышедшие из строя 

в течение гарантийного срока, при условии соблюдения покупателем 

правил эксплуатации.

•J3MЛистн*да<гуА*. Зала
ТУ 102-391-84

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ I s-
Леречень НТД, на которые даны ссылки по тексту технических условий

Обозначение Наименование

ГОСТ 475-78 
ГОСТ 618-73

Двери деревянные.Общие технические условия
Фольга.алюминиевая для технических целей.Технические

ГОСТ 2697-83 
ГОСТ 2991-85

условия
Пергамин кровельный.Технические условия
Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия

ГОСТ 3916-69 
ГОСТ 7016^82

Фанера.Технические условия
Изделия из древесины и древесных материалов.Параметры

ГОСТ 8486-86Е 
ГОСТ 9347-74

шероховатости поверхности
Пиломатериалы хвойных парод. Техничёские условия 
Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. 
Технические условия

ГОСТ 9573-82 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтети
ческом связующем. Технические условия

ГОСТ. .10354-62 
ГОСТ 10923-62 
ГОСТ 13637-79 
ГОСТ 14918-30 
ГОСТ 16568г.79

Пленка полиэтиленовая.Технические условия 
Рубероид.Технические условия
Динамометры общего назначения.Технические условия 
Сталь тонколистовая оцинкованная.Технические условия- 
Лилопродукция и деревянные - детали. ̂ ютоды определения
влажности

ГОСТ 20022.6-86 ващита древесины.Пропитка способом прогрев-холодная 
ванна

ГОСТ 20022.9-76 Защита древесины.Пропитка способом нанесения на поверг- 
-.ность

ГОСТ 24045-86 Профили стальные литовые гнутые с трапециевидными 
гофрами для строительства.Технические условия

СНиП 2.01.07-64 Нагрузки и воздействия

ОСТ 6-05-202-83 Полистирол вспенивающийся. Технические условия

I 1
i 1 ---------- Т У  /0 2  3 9 1 - 8 4 1 /F1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ШР£ЙЕш> ОьигУдОйАКИй , КЕОБХОД^щОГС 
ДЕЯ КОНТРОЛЯ

1. Динамометр общего назначения I класса с пределами 
измерений от 0,01 до 0,2 тс по ГОСТ 13837*^79^

2. Универсальный измерительный инструмент и шаблоны, обеспе
чивающие точность измерений, указ энную в настоящих технических 
условиях и рабочих чертежах. •
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ПрШЖЕНИЕ 3

Баня- сауна панельная на твердом томнее 
О б щ и й  вид

'• -
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:fJ4 JlutT доамеитл Подпись Двтт

fS
OO





v
w

Приложение 4

1ЕзГYtimt-чемиг Обозначение Наименование. Га/.Примечание
1 Прояиина ZO
г В пакете. % Шпилька 4
г Bnantma* I.S/L Штеьяа Л
г S’lKfKtfHt 2 Шпилька 4f
3 ВпакетахШД В рисок 8
3 В пакете Ж 5/ч сок ♦
3 В пакете I Б рисок >
к Гика MTLS ГОСТS31S-7Q to
5 Ч&иътпйчпъ-бЗ Р*
Ж Шяб&тгкгт-п ID
7 ёрш

Ыонатериалы хвеинш.
ft

8 Я,* щзмпаирп-к € fjtsoMof
3 Ычтхз̂ -чпегшггзч fOn
3 В пакете 2 JT 5 >

/. _ Bctrtfi- сауна поставляется панелями, собрапними ё  пакеты в  соответствии 
со ере Mod упаковки,

. Оь слеЬоёя/г.слШость сборки пакетов X, Ж, Ш, 12,J? •
_г раскладываются два. бруска поз. 3, в  которых Заранее установлены 

на две шпильки поз. 2L)
- расстилаете* ровер"из толи поз. 2 ;
-  уклаЬ/ёснотся панели в соответствии со Схемой;
-  панели заворачиваю тс/ 4 ко$£р
- Целтянаёлиеаются верхние* бруски n/з. I J
;-ча шпионки одеваются прсушцны i  и затягиваются ганками поЗ. Ъ)
- ПеслеЬоёателбностб сборки пакетов vjf VJL j
-  расстилается Кохвер" аз тали поз. 2 ^
■- Укладываю тс я детали ё соответствии со схемой р
-  детали Ja&opctyuiatomcp £  ч Ковер'1 и обматываются проволокой п оЗ.3  ,

*• /?еи* ЪлЯ нндивидусгябнои финской бани поставляется £  Уяаковт.
- •Зеувода — (изготовителя.

3. -Бруски iOO*ioQx t/8SQ-2wm. и доску 2о *1у0 *5 ’С£О~вшм./  20*1£0*%в8д~2*/т/  
СвЯзатё Проволокой, предварительно завернув в  ковер*из толи.

4, Лист оцинкованный ОЦ £гПН-НО~05л15<&*гооэ_П>СТ 199оУ-7к ,  4в З м г  UKapmOfP
Г + *  Л  М -Х рЛ  ГОСТ 14312-80 Z '  ,

асбесте в6м КА0Ц-1-5 ГОСТ 2.850- Т5-2 2  м* отвернуть £  Ковер из гнали 
Of ОовязЯгиС Про воУЮкои, ' d *

*5, .: Вставка, <вак̂  труба дымовая постеубл/нгтея £  яомпленте. , -

Астенические, т ребован ия  ;
Размеры без предел&них отклонении -  для с п р а во к . ^ .
Яицик для улгеятрообдрудовинир л4*Мспсг<Гаримнбгх УЗЛов, Эаталей 
Ц КрелеХнш хзделии изго/пав-пивятб по ГОСТ 2.331 - 76, Тип Я^ика Ш-4,

Jluc7
Т У  1 0 2  -  391 - 8 4 iS>Up). Лист tUboKKM. Года. Aura
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Пакет Ж-1шт. $80 кг

•о ̂

= № T T

JJ

Т\20 НЮ
30 1450

4210

Jut.uK д л я  элект роо£ор& о& *нчр' м а л о га б а р и т н ы *  

~13ло#, 'дет алей  и  к реп е*н ы х  издел и и  -  1 ш т ,

Аеталк

10ГШ
• ш »

Пакет Ж  - 1 шп*} 12.9 кг,

\(еяы/ опера 10 МО 4, 00. $0. ОоО
ююом.оо.оо.зго 

чоюоК. оо. 00. koo-
ю.тни(юж  ооо
1010QM. 00. 86, 000-01

1Q10QM. 00,70.000

ЮЮОММОО.БОО
jL

10100М.00.00.310
Мюоммахка -г**. \

1Q1QQM. 00. 00. 100

1900

\10100ММОО.Щ

Щ Л Л \ Рсп€£рнит<** длина L*345мм.
* НатемА- Л ^ БПН-г Ш 11903-74 _материал.

Л е т а  л  к m 3 .2 .  Ш пилька  •

v/ * 4 9

Обозначение. L .mm Mecca, кг. '
В пакете Ж 840 _/<з.

.ЛУ_
г ,з

В пакетам Х.Ш.Ш. 
В  пакете Ж

910
4450

Пакет М  - 4шт̂  1$0п, 

21S0____

ftttetwbfiucuttt х&Г-
кшпорсЬ № Ш -и
(го т) нм- Vi мг, м,
Яилвнатгрщц х Ь и -
ных hopA ftc rm i-U  
(Чог50)мч- бяот. М.
Отмит&иал и %tou- 10100M.00.00, ООВ-МшТ.

10100м. 00. 00, ооъ
40100М. 1)0. 00. ооч
10100/4. 00. 00. ооб-  2МГ

4010011.00.00. 003
ММам.оо.ао. 010
10100 м. 00. оо. Oil- 2шГ.
10100М. 00. 00. 011-01-2штх
101DDM OO.DO.Q1Z -  £ ш т

40J00M. ОО. 00. ОЫ -Яшт
10100М. 0 0 . оо  0 2 2 . - / и -
Ш О О М ,00, 00. О 2Я -У) 2miz

Летал i лез, 3. Брусок

L-V,o
30-Gft А  ± 2

Г ________ ■

Ш  I 0 . 4
j

. *ч
1♦
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^ 7---- JO j «
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1 L

Обозначение L, мм А,мм*%%'f.
& пакета* Ш.Ш Ю50
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106S
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1456
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1005
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0 37.
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В пакете Ж _____ 
Ь /шкете 1 
Впчкете Y
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Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности СССР

ОКП 53 6332 1400 Группа S 50

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Глазного 
научно-технического управлзния

t t r v l t o  Б.С.Ланге

ИЗВЕЩЕНИЕ В I
об изменении технических условий ТУ 102-391-84 

БАШ-САУНА ПАНЕЛЬНАЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер, НПО 
Нефтегазстройконструкция

П ц с  Ы * о  Е.П.Антроп<
о г  г?.

Главный инженер 
ВНИИПКспецс тройконструкции

Й ^ ^ . Б . Р у б и н ы т е й н

Заведующий отделом !£ 10 
^ ^ В . П . К у з н е ц о в

Заведующий отделом .!£ 8 

зр • А . Зреляков
1989
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к о н с т о т

Извещение Обозначение

1 -8 9 ТУ 1 0 2 -3 9 1 -8 4
Дата I 

выпуска 1
Срок

изм.

Указание
о

заделе

Причина Шифр Лист Листов

См. ниже 2 3
Срок

действия
ПИ

На заделе не отражается

Изм. Содержание изменения

Причины и шйфры: продление срока действия 
Внедрение и изменение 
стандартов

- О

- 4

Титульный лист.Продлить срок действия: до 01.01.96 
Вводная часть. Четвертый и пятый абзацы заменить ссылку:
СНиП П-6-74 на СНиП 2.01.07-85.
Шестой абзац исключить слова:"ТУ 102-391-84"
Седьмой абзац исключить.
Пункт 1.3.I и 1.3.6. заменить ссылку: ОСТ 6-05-202-78 на 
ОСТ 6-05-202-83.

По всему тексту технических условий из обозначения стандартов 
исключить год их утверждения.

Приложение I заменить на цриложение 1а.

Составил Проверил Т. контр. Н. контр. Утвердил Предст. заказчика
ШсГ ------------------------

1 I____ |
________□ ____ __________ 1 _

|МЙЛТ.ТТЯН|СП _
. ...1____ 1

Пода1и«никисп(равил | Контр, «опию исправил

Указание о внедрении

Примзняемость

Разослать

конотртмя'

Приложение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ Н О Р МТИВНОЛЕШЧЕСЖХ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ ПО ТЕКСТУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ

Обозначение Наименование

СНиП П-6-74 Нагрузки и воздействия
ГОСТ 8486-66 Пиломатериалы хвойных пород .Технические 

условия
ГОСТ 9573-82 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 

на синтетическом связующем. Технические 
условия

ТОСТ €18-73 Фольга алюминиевая для технических целей
ГОСТ 10354-82 Плёнка полиэтиленовая .Технические условия
ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные 

прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 2697-75 Пергамин кровельный .Технические требования
ГОСТ *7118-78 Сталь тонколистовая оцинкованная.Техни

ческие условия
ГОСТ 10923-82 Рубероид .Технические условия
ГОСТ 24045-80 Профиль стальной оцинкованный гнутый с 

трапециевидной формой гофра для строитель
ства .Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непре
рывных линий. Технические условия

ГОСТ 2850-80 Картон асбестовый. Технические условия
ГОСТ 20022£-76 Защита древесины.Пропитка способом 

прогрев-холодная ванна
ГОСТ 20022.9-76 Защита древесины. Пропитка способом нане

сения на поверхность
ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия
ГОСТ 3916-69 Фанера клееная
ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения «Технические 

условия

S

ГОСТ 16588-79 

ГОСТ 2991-76 

ГОСТ 7016-82 

ОСТ 6-05-202-78

Жхуя аРЯрлгул*. Цель

Пилоцродукция и деревянные детали. Методы 
определения влажности
Ящики дощатые неразборные для грузов м ассой  
до 500 кг. Общие технические условия
Древесина. Параметры шероховатости поверх—  
ности
Полистирол вспенивающийся .Технические 
условия

ТУ 102-391-84

ТУ 102-391-84
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