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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма;

Тип, марка 

обору доя аиия. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I .  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕШЖ,ПОСТАВЛЯЫЛЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

I . I .  ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Котлы ДЕ-Ю-14Ш № I .  .  . 4.

E-I Термометр показывающий газовый. Пределы измерения ТГП-100 шг 796 4

от -50 до +50°С. Класс точности 1,5. ТУ25-02
Длина соединительного капилляра 10 м, длина погружения 100377-84
термобаллона 400 мм, материал защитной оболочки соединительного

капилляра -  алюминиевая лента.

Воздух. Температура -  40°С.

Е-2 Термометр технический прямой. Пределы измерения от -30°С ТТЛ 2 160 шт 796 4
до +50°С. В комплекте с оправой 2П 165 63 64 50 ГОСТ 3029-75 66

Омагнияенная вода. Температура Ю°С Г0СТ2823-73

Привязан 1

Инв. №

ТБ  9 0 3 -1 -2 4 2 .8 7  A TM .C O I

Г л . и . п
Н .о т д

> Г у с е в а  
Борисов Пяятртфикягртя

оборудования

Стадия Л и с т Л и с т о в

V I 69
Вормок Корчкова Гош ’' . ' Г П П Й  1Г.ПГТР
Р у к .г р К о ло со в а И Л И Г о р ь к о в с к и й  

САНТЁЙЗРОЕКТВ н и и Ш к Каоамыш L l _
Z£iS9-11 51



Х в

По*Н-

ЦИ1

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зваод-мзготовитель (для импортного оборудования -  строма, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

ку мента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

•дмницы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Неля*

«пег

ас

Мосса

единицы
оборудо

вания,
КГ

Но
йма
нов *- 
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр технический п р я м о й .  Пределы измерения ТГП 2 160 ШТ 796 I
01 -30°С до +50°С 66

ГОСТ 2823-73

Е-3 Термометр технический п р я м о й .  Пределы измерения ТШ 2 I  160 шт 796 4
от -30°С до +50°С. В комплекте с оправой 2П 165 250 64 50 253

ГОСТ 3029-75. ГОСТ 2823-73

Воздух. Температура Э0°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТШ 2 I  160 ШТ 796 I
от -30°С до +50°С 253

ГОСТ 2823-73

Е4 Термомего технический прямой. Пределы измерения ТТП 2 I  160 ШТ 796 4
от -30°С до +50°С. В комплекте с оправой 403
2П 165 400 64 50 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Воздух. Температура Ю°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 2 I  160 шт 796 т
J 9

от -30иС до +50иС 403
ГОСТ 2823-73

Привязан

I
]

ТП 903-1-242.87 АШ.С01
Лист

1 2Ииа. № )

ггт ~г\ ъ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и мвтериалоя. 

Зеаод-мзготоаитоль (для импортного оборудование- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли-

нест-

•о

Масса
единицы
оборудо-
06ИИЯ,

кг

Обозначение до* 

кумента и номер 
опросного листа

На
йме-
ноше
ние

Код

1 7 3 4 5 6 7 8 9 to

Pi 5 Тетэмомето технический прямой. Пределы изменения от 0 до Ю0°С. ТТП 4 I  160 шт 796 4

В комплекте с оправой 2Д 165 63 64 100 ГОСТ 3029-75 66
Омагниченная вода. Температура 40°С ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический прямой. Пределы, измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ 4 I  160 щт 796 I

66
ГОСТ 2823-73

Е-6 Термометр технический прямой. Пределы изменения ТТП 5 2 160 шт 796 4

от 0 до 160°С. В комплекте с оправой 163

2Д 165 160 64 160 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Мазтт. Температура Т2П°П

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 5 2 160 шт 796 I

от 0 до 160°С 163

ГОСТ 2823-73

Е-7 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП 6 2 160 шт 796 4

от 0 до 200°С. В комплекте с оппянпй 2П Х65 400 64 200 403

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73 1

ТГымпвче газы. Темпепятття Т7Д®Г. ■
I

— ■■■■ 1 - 11

Привязан

тп 903-1-342.87
Лист

ATM. COI
3

£24$3-Л H
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Пози-

ция

Наименование и техническая характеристика оборудовании и материалов. 

Зааод-изготоамтель (для импортного оборудования -  стране, фирме)

Тип, мерке 

оборудования. 

Обозначен но до
кументе и номер 
опросного листе

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цене
единицы
оборудо

вания,
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса 
единицы 
оборудо
вания, 

яг

Но*
име
нова
нно

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр технический прямой. Пределы ТТП 6 2 160 ШГ 796 I
измерения от 0 до 200°С 403

ГОСТ 2823-73

Е-8 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ 4 I  160 шт 796 4
от 0 до Ю0°С. 3 комплекте с оправой 441
2У 185 400 64 100 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Дымовые газы. Температура 40°С

Запа< : Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ 4 I  160 шт 796 I
1 от 0 до Ю0°С 441

ГОСТ 2823-73

Е-9 Термометр технический угловой. Пределы измерения от 0 до 200°С ТТУ 6 2 160 шт 796 4
В комплекте с оцравой 2У 185 400 64 200 ГОСТ 3029-75 441
Дымовые газы. Температура 146°С. ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ 6 2 160 шт 796 I
от 0 до 200°С 441

ГО (TP 2R23-73

JS-I0K. Термометр технический с оправой____________________________________ — шт 796 8
E-IIK Питательная вода. Температура 104°с. Т35°С

Поставляется комплектно с экономайзером

Привязан

Иня. №
ТП 903-1-242.87 АШ.С01

Лист

га189-П 5



ПОЗИ

ЦИЯ

Наименование и техническая характеристика оборудования и материале». 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма}

Тип, мфка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код заяода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Но-
им»-
НОВВ-
мив

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

E-I2 Термометр манометрический самопишущий газовый двухзаписной, ТГ2С-712 шт 796 4
п р и в о д  ливгоаммн от синхронного микродвигателя. Пределы УХЛ4

------ —

измерения от -50оС^до +150°С. Длина соединительного капилляра ТУ 25.02.
10 м ,  длина погружения термобаллона 250 мм, время одного 101565-79 ------- -----------—

оборота диаграммы 24 часа
------------------- —

Газ. мазтт. Температура -40°С; 120°С
—

В-13а Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-087Э шт 796 12
E-I36 Градуировка 50 П. Монтажная длина 320 мм. Материал защитной 5U2.82T

—

Е-14а арматуры ст 08Х 13. 426-20

Дымовые газы. Температура ЗЮ°С. 174°С ТУ25-02

792288-80 ------------------ —

Е-13в Переключатель ПТИ-&1 шт 796 ___ 4
--------------------_Поставляется комплектно со щитом котла ДЕ

Е-13г Догометр П 6900 шт 796
4

' 1

Поставляется комплектно со щитом котла ЛБ
----- -----------------

E-I46 Прибор регулирующий компактный с тадтульпинм ды уплпм -------------------------------- PC 29.2.32 шт 796 А
------ ----------------

ТУ 25.02(60% 
-84

4

Привязан

Им*. №
ТП 903-1 -242.8? ABS.COI

» »й - 1 1  6

Лмсг
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Позм-

ЦК я

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зваод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма}

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листе

Единица
измерения

Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
оборудо
вания,

кг

Ка-
име-
нова»
нио

Код

1 2 3 А 5 « 7 8 9 10

E-I4B Усилитель трехпозиционный У 29.3 ШТ 796 4

Е-14Г Исполнительный механизм электрический одно оборотный, с реостат- МЭ0-250/25- шг 796 4
ным датчиком, наполнение питания ~  220В. 50гп в комплекте с -0.25Р
соединительной тягой. ГОСТ 7192-80

Е-14Д Регулирующая заслонка ШТ 796 4
Заказывается в технологической части проекта

E-I5 Тягонапоромер мембранный показывающий ТКШ-52 шг 796 4

Шкала iP,I25 кПа (±  12,5 кгс/м2) ТУ25-02
Дымовые газы. Разрешение 0,02 кПа (2 кгс/м2) IIIII6-77

E-I6 Напоромер мембранный показывающий НШ-52 ШТ 796 12
I. . .3 Шкала 4 кйа (400 кгс/м2). ТУ25-02.

Воздух. Давление 1,1 кПа (ПО кгс/м2) I I I П 6-77

Дымовые газы. Разренение 1,3; 1,6 кПа (130,160 кгс/м2)

E-I7 3,2 Напоромер мембранный показывающий НШ-52 ШТ 726 8

Шкала 40 кПа (4000 кгс/м2). Газ давление 2о; 29 кПа (2о00, ТУ 25-02-

2900 кгс/м2) Т П П  6-77-----

ТП 9 0 3 -1 -2 4 2 .8 7  jffii.COI
Лист

6
Имя. N5

г т э - п  1
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марке 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

Единице 
намеренмя Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе
единицы
оборудо
вания,

кг

Нд-
име-
ноад-
иив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В-18 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-0.6 ШТ 796 4
0,06 МПа (0,6 кгс/см2) ТУ25.02
Газ. Давление 40 кПа (0,4 кгс/см2) I8I07I-72

В-19 Манометр показывающий. Верхний предел МТП-160-4 шг 796 4

измерения 0,4 МПа (4 кгсУсм2) ТУ25.02
Пар. Давление 0,2 МПа (2 кгс/см2) I8I07I-72

Е-20 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-4 ШТ 796 8
1.2 0,6 МПа (6 кгс/см2). ТУ25.02

Оиагниченная вода 0,35; 0,38 МПа (3,5; 3,8 кгс/см2) I8I07I-72

E-2I Манометр показывающий. Верхний предел измерения I  МПа МТП-160-10 ШТ 7S6 4
(10 кгс/сгл2). ТУ25.02

Пар. Давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) I8I07I-72

Е-22 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 4 мпя МТП-160-40 ШТ 796 8
1,2 (40 кгс/см2). Мазут. Давление 2 МПа (20 кгс/см2) ТУ 25.02

I8I07I-72

.Л-23 В Манометр показывающий. Питательная вода. Давление 1,31 МПа - ШТ 796 4
;i3 ,I кгс/см2).
Поставляется комплектно с экономайзером

Привязан

ТП 903-1-242.87 ATM.C0I
Лист

7
Инв. №

«•m-л 8
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Пози

ция

Наименование и техническая харахтеристика оборудования и м втор налов. 

Завод-изготовител» (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания ,
тыс. руб.

Колн*

чест-

во

Масса
единицы
оборудо-
■амил,

кг

На
има-
иова-
ииа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Е-24К Манометр показывающий е. ШТ 796 4
Пар. Давление 1,3 Ша (13 кгс/см2)
Поставляется комплектно с котлом

Е-25 Датчик-реле напора н тяги ДНТ-100 шг 796 4
Дымовые газы. Разрекение 0.02 кПа (2 кгс/м2) ТУ25.02

161384-78

Е—26j j Датчик-реле напора. Ш -2,5 ШТ 796 8
Воздух. Давление 1,1 кПа (ПО кгс/ы2) Ту25-02

160217-83

Е-27 Датчик-селе напора ДН-40 ШТ 796 8
1 ,2 Газ. Давление 25 кПа (2500 кгс/м2) ТУ 25.02

160217-83

Е-28 Манометр электроконтактный. Верхний предел измерения ЗКМ-1У-40 ШТ 796 4
4МПа (40 кгс/см2). ТУ25.02.31-
Мазут. Давление 2 Ша (20 кгс/см2) -75

Е-28а Сосуд разделительный СР—6 , 3—X—а ШТ 796 12
Е-396 Изготавливает заказчик ОСТ 25-
Е-34а П60-84

Привязан

Ии». No
ТП 903-1542.87 АГГД.С01 Лист

8
9
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Пози

ция

Наименование и техническая характористика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма) -

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначай** до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

н*-
ИМ8-
HOftft-
NMD

Код

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

В-29 Манометр самопвппппий. Пределы измерения МТС-711 шт 796 4

от 0 до 0,1 ЫПа ( I  кгс/см2) ТУ25.02
Газ. Давление 0,045 МПа (0,45 кгс/см2) 101962-79

Е-ЗОа Преобразователь измерительный давления -  разрешения Сапфир- шг 796 8

Е-35а Верхний предел измерения 0,125 кПа (12,5 кгс/м2) 22ДЦВ-23Ю
Разрежение в топке 0,02 кПа (2 кгс/м2) 01-УХЛ*3.1-

-0,5/0,125кПа

-05

ТУ25-02.
720136-83

Е-ЗОб Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-504 шт 796 4
давления-разрежения. Верхний предел измерения 40 Па ГОСТ 7164-78
4 кгс/м2). Входной сигнал от 0 до 5 мА

Е-31а Преобразователь измерительный давления-разрежения. Сапфир шт 796 8

Е-Зба Верхний предел измерения 2 кПа (200 кгс/м2). 22ДИВ-2320-

Давление после дутьевого вентилятора 1,1 кПа (НО кгс/м2) -01-УХЛ*

3.1-0,5

/2кПа-05

ТУ25-02

720136-83

Привязан

ТП 903-1- 242.87 ATM.COI
Лист

3
Иив. № ггпъ-п Ю
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UNI

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначения до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

| /J/

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
йме-
иояо-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10

E-3I6 Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУТ-504 ШТ 796 4
давленпя-разрекеыия. Верхний предел измерения ГОСТ 7154-78
1,6 кПа (160 кгс/м2). Входной сигнал от 0 до 5 мА

E-32a Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир - шт 796 4

Верхний предел измерения 40 кПа (4000 кгс/и2) 22ДИ-2130-

Давление газа после регулирующей заслонки -01_

29 кПа (2900 кгс/м2). УХЛ.3.1-0,5

/40 кПа-05

Т725-02
720136-83

E-326 Вторичный прибор, работающий в комплекте с цреобразователем КПУ1-503 шг 796 4

давления. Верхний предел измерения 0,06 !Ша (0,6 кгс/см2). ГОСТ 7164-78 ■ —1 — •

Входной сигнал от 0 до 5 мД
*

E-33a Преобразователь ияметжтельккй ргзбнто̂ птпт,п давления. Сапфир - шт 796 12

E-37a Верхний предел измерения 2,5 Ша (25 кгс/см2) 22ЛИ-2151-01
E-38a Данление пара 1,3 Ш а  (13 кгс/см2) УХ'Л̂ З 1-0.5

/Й^.ШЯ-О
ТУ25-02
720136-83

I
\

Привязан

ТП 903—1̂ 2̂ — »8 ' ATM.C0I

-------------------------- J4 ЛЛ

10

Иня. №
*21%Э-П H



02

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заоод-изготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо- 

аания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име
нее »- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V-33&- Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-503 ШТ 796 4

давления. Верхний предел измерения 2.5 Ша(25 кгс/см2). ГОСТ 7164-78
— Входной сигнал от 0 до 5 мА
---— 4

”

Е-346 Преобразователь измерительный избыточного давления. СапсЪир - шт 796 4
Верхний предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) 22ДИ-21Б0-01

Давление мазута 2 Ша (20 кгс/см2) УХЛ*3.1-0,5

/4Ша-05

ЗУ25-02 _
720136-83

Е-34в Вторичный прибор«работающий в комплекте с преобразователем КПУ1-503 шг 796 4
давления. Верхний предел измерения 4 Ша (40кгс/см2). ГОСТ 7164-
Входной сигнал от 0 до 5 мА -78

В-36 б Преобразователь измерительный разности Сапфир шт 796 4
давлений 22ДЛ 2430-
Мазут. Расход 0,7 мЗ/час 01-УХ# 3.1-

-0,25ЛбКПа

-05-В
------------ »

Привязан

ТП 903-1-242.87 АШ.С01
Лист

I I
Инв. N3

г т э - п



/зь

Поан-

цня

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

КГ

ы«-
име-
нокд-
NM

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е-36 в Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир шт 796 4
Газ. Расход 745 мЗ/час 22ДД 2420

01-Ш1*3.1-
—0f 25/6( ЗкПа
-05-В

Е-36г Задающее устройство ЗУИ.001 шт 796 4

Поставляется комплектно со щитом котла М

Е-35 б Прибор регулирующий компактный с импульсным входом PC29.0.I2 шт 796 20
Е—ЗБ г Поставляется комплектно со щитом котла ДЕ ТУ25.02(60)-
Е-37 б -84
Е-38 б

Е-44 б

Е-35 в Усилитель трехпозиционный У 29.3 шт 796 20
Е—36 л.

Е-37 в
Е—38 в

Е-44 в

Привязан

Иив. №

ТП 903-1-242.87 AIM.C0I Лист

12
* т э - л  1з



/34

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирме)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до-

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име-
ноаа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Е-35 Г Исполнительный механизм электрический однооборотный, МЭ0-Ю0/25- ШТ 796 16

Е-36 е с реостатным датчиком, напряжение питания ̂ 220 в, 50 гц 025Р
В-38 г ГОСТ 7192-80

Е-44 г

Е-37 г Исполнительный механизм электрический однооборотный с МЭ0-Р6/25 шт 796 4
реостатным датчиком, напряжение питания~ 220 в, 50 гц -023-77Р

ГОСТ 7T92-80

Е-37 д Регулирующая понротная заслонка ЗМС-70 шг 796 4
Заказывается в технологической части проекта

Е-38 л Регулирующий клапан 9С-1-2 иг 796 4

Заказывается в технологической части проекта

Е-44 Д Регулирующий клапан Т-3 ЗБ шт 796 4

Заказывается в технологической части проекта

Е-39а Диафрагма камерная с одной парой отборов, ДК25-32 шт 796 4
без расточки, для изготовления диафрагмы с коническим
входом по чертежу Д l2B.I37.000. f

Изготавливает заказчик

Привязан

ТП  9 0 3 -1 -2 4 2 .8 7  А Ш .С 0 1
Лист

13Инв. №

а ш э - п  14
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования м материалов. 

Зааод-изготояитель (для импортного оборудования- страна, фирма}

Тип, мерке 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

Единице
измерения Код зеяоде -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

КГ

н*-
има-
НОВА-
нив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10

Е-396 Сосуд разделительный СР—6,3—1—а шт 796 8

0СГ 25-Ы60-

84

Оптюсный
ЛИСТ J&I

Е-39 в Дифманоштр-расходомер сильшонный самопишущий с интегратором ДСС-7П Ии- шт 796 4

И дополнительной записью давления. Питание ~  220 Б. 2 С

Верхние пределы измерения 0,8 мЗ/час; 4!Ша (40 кгс/см2). Ту 25-02

Рабочее избыточное давление ШЛ1а (160 кгс/см2). Класс точ- 100257-83
ности I !с

Мазут. Расход 0.7 мЗ/час. Павле ни е 2Т38 Шя f23rR ь*гс/см2} ЛИСТ № I

Е-40а Диафрагма камерная с двумя параш отборов ДК6-Ю- шт 796 4
П-а/б-1

ГОСТ I432I-

-73

Опр о сн ы й

лист & 2

Е-406 Дсфманомегр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором. ПСС-711 Ия шт 796 4
Питание ~  220В, верхний предел измерения 800 мЗ/час. Рабочее ТУ25-02.

избыточное давление 16Ша (160 кгс/см2). Класс точности 1.Яоми- 100259-83
нальный перепад давления 6,3 кПа (630 кгс/м2).Газ. Расход 745мЗ/ч Опросный ЛИС!

—

Привязан

Имя. №
ТП 903-1-242.8? AUI.C0I

Лист

14
гг«9-п 15
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Пози

ция

Наимемованиэ и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо- 

яания | 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
йме-
иоаа-
мне

Код

\ 2 3 4 5 & 7 8 9 10

Е-41а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК25-125- шт 796 4
П-а/б-8

Г0СТ14321-73

Опросный
лист )дЗ

В-416 Сосуд уравнительны!! конденсационный СК-25-I-a шт 796 8
ОСТ 25.
1160-84

Опросный
лист № 3

Е-41в Дкфманометр-расходомер с и л ь ф о н н ы й  самопишущий с интегратором ДСС-7П Ии- шт 796 4

и дополнительной записью давления. Питание ~220 В. 2С

Верхние пределы измерения: 10 т/час; 2,5 Ш1а (25 кгс/см2) ТУЗ5-02-

Рабочее избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2) 100259-83
Класс точности I Опросный
Пар. Расход 10 т/час, давление 1,3 ЫПа (13 кгс/см2) лист J6 3

Е-42а Уравнительный сосуд П-128 шт 726 4

ТУ25.02.14-
-I969-76E

Опросный

лист 4

Привязан

ТП 903-1— ^2.87 д м .001
Лист

15
Ина. N9

М18Э-П 1&



Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цоиа 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе
единицы
оборудо-
эаммя,

кг

На-
нмо-
иова-
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю

Е-426 Лгсшанометр с злектоосигнальным устройством. ДСП-4 СГ ШГ 796 4

Цределы измерения от -315 до +315 ш  вод.ст. Класс точности I . ТУ25-02

Рабочее избыточное давление 16 ЫПа (160 кгс/см2). Т00387-84
Котловая вода. Уровень ± 9 0 ш  вод.ст. Опросный

лист В 4

Е-43а Уравнительный с о с у д 55570-1 ШТ 796 4

Оп ро с н ы й

лист Jp 5

Е-436 Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир 22ДД шт 796 8

Е-44а Котловая вода. Уровень ^  90 мм е о д . с г . 24 20 yrf3 .I-
-0,5

/6,ЗкПа-05-В

ТУ25-02.720

136-83
Опросный

лист Je5 ( для ----------

поз.436)

Е-43в Вторичный прибор, работающий в комплекте с преобразователем РП160-09 ШТ 796 4 ---------- —

разности давлений. Пределы измерения от -315 до +315 мм.вод.ст. ТУ25-05 __________

Входной сигнал от 0 до 5 мА. г?.я.ттпо
Скорость продвинения диаграммной ленты 160 мц/ч 001) -83

Привязан

Ииа. №
г ги э -п  П
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Пози

ция

НеимипОзение М техническая характеристике оборудования и материолоо. 

Зазод-мЭГОТЪсятель (для импортного оборудование -  страна, фирма}

Тип, меркл 

обору дозами я. 

Обозначение до 

кумента и иомер 

опросного листе

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

ааиия, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
■ания,

кг

Не
йма
нов а- 
нне

Код

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

3-44 Газоанализатор химический.стеклянный переносной гхп-юо шт 796 I

Дымовые газы. Спдяряянио ,02..ло. 12% ГОСТ 6329-74

Запально-защитное усгройство ЗЗУ-4 К О М - 4

Комплектно поставляются: плект

Е-45; Управляющий прибор шг 796 2
3-45а

3-45° Фото датчик шт 796 I

Е-45в Ионизационный датчик шг 796 I

Е-45г Запальник шт 796 I
Е-45Д Клапан электромагнитный типа СВ ФЮ (ду 10) шт 796 I

Е-45е Высоковольтный трансформатор
Поставляется комплектно с котлом

Е-46 Амперметр. Шкала от 0 до 100 А 3-365 шг 796 4
Сила тока дымососа

i

Прмояэаи

ТП 903-1-242.87 АШ.С01
Лист

17Инв. №

ш а э - п  №
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-мэготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

На-
име-
иояа-
иие

Код

Код завода ■ 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

8

Коли

чест

во

АЛ беса 

единицы 
оборудо

вания, 

кг

10

Ведомо га тельное оборудование

Термометр технический п р я м о й .  Пределы измерения от -30 ТТП2 I  160 шт 796

до +50°С. В комплекте с оправой 2П 165 100 64 50 ГОСТ 3029-75. ЮЗ

Запас

Омагняченная вс да. Тр?».гперятуря 5°С, Т0°П Г0СТ2823-73

.Термометр технический п р я м о й .  Пределы измерения от -30 до +50°С ТТП2 I  160 ли. JZ26.
103

ГОСТ 2823-73

Термометр технический прямой. Пределы намерения от 0 до Ю0°С. ТТП4 I  160 796

В комплекте с оправой 2П 165 63 64 100 ГОСТ 3029-75 66

Привязан

ТП 903—1-242.87 AHM.C0I

Ина. N5 ---------------------- 1э

Лист

18



№

Поаи-

цнв

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- стране, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
ванна,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Но-
име-
ноаа-
нне

Код

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

3 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП4 I 160 шт 796 . 5
от 0 доЮ0°С. В комплекте с оправой 2П 165 100 64 100 тпз
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Вода Г.В. Температура 68°С

Очищенный конденсат. Температура 40°С. 80°С
Замазученный конденсат. Температура 80°С

Отстоявшийся конденсат. Температура 40°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП4 I  160 шт 796 ____ I___
от 0 до 100°С ЮЗ

ГОСТ 2823-73

4 Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до ТТП4 I  160 шт 796 I
Ю0°С. 3 комплекте с опраЕой 2П 165 160 64 100 TR 3

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Обратная сетевая вода. Температура 70°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТИ4 I  160 шт 796 _ I

от 0 до Ю0°С 163

ГОСТ 2823-73
5 Термометр технический прямой. Пределы измерения от Q до 200°С. ТТП6 2 160 шт 796 I

В комплекте с оправой 2П 165 63 64 200 ГОСТ 3029-75. 66

Ковденсат. Температура 164°С ГОСТ 2823-73

Привязан

Инв. №

903-I-242-87 ATM.COI
Лист

19
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

Не-
нмв-
нова-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термомегр технический прямой. Пределы измерения ТТП6 2 160 ШТ 796 I

от 0 до 200°С 66
ГОСТ 2823-73

6 Термометр технический утлоной. Пределы измерения ТТУ2 I  160 шт 796 6

от -30 до +50°С. В комплекте с оправой 2У 185 100 64 50 141

ГОСТ 3029-75. "ОСТ 2823-73
Рабочая вода. Температура 30°С, 27°С

Омагниченная вода. Температура 5°С, Ю°С

Запас Термометл технический у г л о в о й . Плевелы измерения ТТУ2 I  160 ШТ 796 I

от -30 до +50°С 141

ГОСТ 2823-73

7 Телмометл технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  160 шт 796 13

от 0 до 100°С. В комплекте с оправой 2У 185 100 64 100 141

ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73

Конденсат с производства. Температура 80°С

Вода Г.З. Температура 65°С. 66°С, 40°С, 57°С

Пилкуляпипниая вол^ р.В. Трштрпэтурз 50^С. 65^С
Омагниченная вода. Температура 40°С

Отстоявшийся конденсат. Температура 80°С

Привязан

Иив. №

ТП 903- I - 24**87 AIM.COI
Лист

20



Пози

ция

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код зааода -  

мзготози-

70 Л  Я

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
оания,

кг

На
име
нее а- 
мио

Код

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10

Запас Термометр технический углоЕой. Пределы измерения ТТУ4 I  160 ШТ 736 I

от 0 до Ю0°С ___Ш ________

ГОСТ 2823-73

8 Термометр технический угловой. Пределы измерения ГТУ5 2 160 шт 796 I
от 0 до 160иС. В комплекте с оправой 2У 185 100 64 160 141
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Замазученный конденсат. Температура 120 С

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 2 160 ШТ 796 I
от 0 до 160°С 141

ГОСТ2823-73

9 Термометр технический у г л о в о й . Пределы измерения ТТУ6 2 160 шт 796 3

от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 2У 185 63 64 200 104
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Конденсат. Температура 164°С, 120°С

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 160 шт 796 I
от 0 до 200иС 104

ГОСТ 2823-73

Привязан

ТП 903-1- 342.87 4TM.C0I
Лист

21Иив. N9

* т э - п  гг.



Пози

ция

Наименование и техническая характер истина оборудования и материален. 

Завод-изготовитель (д ля  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

кг

Не-
кме-
нове-
кие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

10 Те талонеtd технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 160 ШТ 796 I
от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 2У 185 160 64 200 201

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Прямая сетевая вода. Температура 150°С

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 160 шг 796 I
от о дс 200°С 201

1

\ ГОСТ 2823-73
I
1

; и Термометр манометрический показывающий конденсационный. ТКП-100 ШТ 796 I
Пределы измерения от 0 до Ю0°С. длина соединительного ТУ25-02.

. капилляра 6м. длина погружения термобаллона 250мм. материал 100377-84
защитной оболочки соединительного капилляра -  стальная один-

кованная лента

Вода Г.В. Температура 65°С

!
\

1

! 12 Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТГП-ЮОЭк ШТ 796 I
газовый. Пределы измерения от 0 до 150°С, длина соединительного ТУ 25-02.

' капилляра 6 м, д я и н я  погружения теомобаллона 250 мм._____________
материал защитной оболочки соединительного капилляра -  стальная

100375-84

оцинкованная лента.
■ Мазут. Температура 120°С

Прмаамн



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зазод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерке
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цеиа 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до
кумента к номер 
опросного листа

н*-
ммо-
НО*А-
ни®

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13а Термопреобразователь сопротивления платиновый двойной___________ ТСП-087Э шт 796 т
Градуировка 50 П. Монтажная длина 160мм. 5Ц2.821.

Материал защитной арматуры От.08X13. 425-63

Прямая сетевая вода. Температура 150°С ТУ25-02.

792288-80

136 Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 160мм. 5112.821.425-^ 8
Материал защитной арматуры ст. 08X13 ТУ 25-02.
Обратная сетевая вода. Температура 70°С 792288-80

13а Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 160ш. 5U2.82I.425-
Материал защитной арматуры ст.08X13. -48 ТУ 25-02

Подоиточная вода. Температура 40°С 792288-80

13т Термоцреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 шт 796 I
одинарный. Градуировка 50П. Монтажная длина 160 мм 5Ц2.821.425-
Материал защитной арматуры ст. 08X13 -48 ТУ 25-02

Конденсат с производства. Температура 80°С 792288-80

Привязан

Ина. №

ТП 903-1- 242.87 АШ.С01
Лист

23

^ 189-п гц



Поае*
14ЯЯ

Нммвиошм и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заоод-изготоеитель (для импортного оборудование - стране, фирма)

Тип, м<рк| 
оборудования. 
Обозначения до
кумента и номер 
опросного листа

Еднииил
намерения Код аввода -

изготови
теля

Код
оборудования,

материале

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

ТЫС. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы

°®орудв-
ВОНИВ,

кг

н*-
имв-
иов*-
ми»

Код

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10

1 3 д Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-087Э шт 796 I

1радуировка 50П. Монтажная длина 320 мм. 5Ц2.821.426-
Материал защитной арматуры ст. 08X13 -20
Вода Г.В. Температура 65°С ТУ 25-02.

792288-80

I3e Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТШ-0879 шг 796 I
Градуировка 50П. Монтажная длина 320мм. 51i2.82I.426-
Материал защитной арматуры ст.08X13 -20

Циркуляционная вода Г.В. Температура 50°С ТУ25-02.

792288-80

I3E Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 шт 796 I
одинарный. Градуировка 50П. Монтажная длина 160 ш. 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры ст.08X13 -48

Мазут прямой. Температура 120°С ТУ25-02

792288-80

13з Термопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0879 шт 796 I

Градуировка 50П. Монтажная длина 160 мм. 5Ц2.821.425-
Материал защитной арматуры ст .08X13 -48 ТУ25-02
Мазут циркуляционный. Температура 120°С 792288-80

Прнаяааи

ТП 903-1-242.87 ДТН.С01 Лист
24Иия. N9

Ш&Э-П 15



Пггв-
ц»

-------------------------------------------------------------------------------------- г
Неимеиоаеммо и техническая ялректериетике оборудования н «ятсриевоа. 

Злзод-мзготовмтель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мерке Единиц*
ммр«мыа Код зееоде - 

мзготеои- 
телз

Код
оборудование.

метериела

Цене
единицы
оборудо
вания,

тыс. руб.

Коли
чест

во

Мессе
единицы
оборудо-
■«имя,

кг
Обозначение до
кументе и камор 
опросного листе М

И Код

1 2 3 4 S б 7 8 9 10

13и Тесмопреобразователь сопротивления платиновый одинарный. ТСП-0875 шт 796 I
Градуировка 50П. Фонтанная длина 160 мы. 5U2.82I.425-
Материал защитной арматуры ст.08X13 -48 ТУ25-02
Конденсат с мазутного хозяйства. Температура 60°С 792288-80

I3K Mdct доказывающий и самопталлний на 12 точек изменения. КС!,12-023 шт 796 I

Градуировка 50П. Шкала от 0 до 200°С. Скорость продвижения ТУ25-

диаграммной ленты 60 т/ч I6I000I-82

14 Регулятор температуры прямого действия РТ-10-40 шт 796 I
Вода Г.В. Температура 65°С (40-80)-6

Заказывается в тепломеханической части проекта

15 Регулятор температуры прямого действия РТ-10-40 . шт 796 I
Вода Г.В. Температура 68°С (40-80)-4

Заказывается в тепломеханической части проекта

16а Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, РС2Э.2.32 шт 796 I
работающий с термопреобразователем поз. 13а ТУ25.

02(60)-84

166 Усилитель трехпозиционный VOQ Ч шт 796 I

Прия***и

Ии в. N8
ТП 903-I-242.87ATM.C0I

Лист
25

И Ш -Н  гб



т

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудован и я и материале*. 

Зевод-мзготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
нзмврання Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име*
нова-
ИИ*

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

16в Исполнительный механизм электрический МЭ0-100/25- шт 796 I

однооборотный 0.25Р
ГОСТ?192-80

16г Регулирующ ей орган 6С-9-3 шт 796 I

Заказывается в тепломеханической части проекта

Г7 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160- I шт 796 3

0,1 МПа ( I  кгс/см2) ТУ25.02.
Вода Г.В. Давление 0,06МПа (0,6 кгс/см2) I 81071-78

18а Рячттртгтттр-тгт. мрмЛпяттттмй РМ, модель шт 796 I

5319

ТУ 25.05
2343-78

186 Мяттпмегр показр^ярпртй. Верхний предел измерения МТП-160- I шт 796 I

0,ШПа ( I  кгс/см2). ТУ 25.02.

Раствор соли. Давление 0,03Ша (0,5 кгс/см2) I8I07I-78

T9 ?Даноыйтп ттокяяттяятпший. Вепхний предел измерения 0f ТбМПа------------ МТП-160-1.6 шт 796 2
_

(1,6кгс/см2). Пар. Давление ОД МПа ( I  кгс/с;л2) ТУ25.02.

I8I07I-78

Привязан

Инв. №

Лист
ТП 903-1-242.67 ATU.C0I

26
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  стране, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови- 

тапя

Код

оборудоаания,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли-

чест-

•о

| №
Масса

•ДИницы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до- 

опросного листе

Не
йма
нов о-
НИ9

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,25МПа /.ТП-160-2,5 ШТ 796 6
----------- ---------

(2,5кгс/см2). ТУ25.02.

Конденсат дымовых газов. Давление 0,15Ша (1,5кгс/см2). 181071-78

Промыв очная вода. Давление 0,18МПа (1,8кгс/см2)
Мех -  катионированная вода Пет. Давление 0,18МПа (1,8кгс/см2)

—Очищенный конденсат. Давление 0,18МПа (1,8кгс/см2)
Замазученный конденсат. Давление 0,1 ЭШа (1,5кгс/см2); --------------- -------

-------------------- --

21а Сосуд разделительный СР—6 , 3—1—a шт 796 I
-----------------—

Изготавливает заказчик ОСТ 25.
Н60-84

216 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,25 МПа МТП-160-2,5 ШТ 796 I

(2,5кгс/см2) ТУ25.02.

Заглазученный! конденсат. Давление 0 , 16МПа (1,6кгс/см2). I8I07I-78

22 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0.4МПа МТП-160-4 шт 796 27
Ki'c

(4кгс/см2). Обратная сетевая вода. Давление 0,23Ша (2.5 см2- ); ТУ25.02.

0,24Ш1а (2,4кге/см2). 181071-78

Подпигочная вода. Давление 0,25МПа(2,5кгс/см2)
Рабочая вода. Давление 0,28МПа (2,8кгс/см2) ; 0,а\Ша (3 кгс/см2)

Омагниченная вода. Давление 0,2МПа (2 кгс/см2);
0,28 МПа (2,8кгс/см2); 0,22МПа (2,2 кгс/см2)

Привязан

Имя. №
ТП 903-1-242.87 ATM.COI

Лист

27
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№

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материелоа. 

Зааод-мзготоамтель (для импортного оборудеаания - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначайте до
кумента и иомар 
опросного листа

Единица
измерения Код завода - 

изготоаи' 
таля

Код
оборудования,
материала

Цана 
единицы 
оборудо
вания , 
тыс. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,
кг

Не-
ИМФ-
иояе-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10

Циркулядионная вола Г.В. Давление 0.22,111а (2.2 кгс/см2):
0,19МПа (1.9кгс/см2).
Вода Г.В. Давление 0,29Ша (2,9 кгс/см2)

Н а  - катионированная вода I ст. Давление 0,24Ша (2,4 ):
0,3 МПа (3 кгс/см2)
Очищенный конденсат. Давление 0,28Ша (2,8кгс/см2);
),23 МПа (2,3кгс/см2)

23 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0,6Ша мга-160-6 ШТ 796 19
(6 кгс/см2). ТУ25.02.
Омагниченная вода. Давление 0,ЗЭДпа (3,5 кгс/сы2); I8I07I-78
0,32 МПа (3,2кгс/см2); 0,41МПа(4.1кгс/см2); О.ЗВДПа (3.8-^-)
Отстоявшийся конденсат. Давление 0,38МПа (3,8 кгс/см2);
0,41Ша (4 кгс/см2).
Очищенный конденсат 1ст. Давление 0,33 МПа (3,3 кгс/см2)

24 Манометр показываший. Верхний предел измерения I МПа МТП-160-Ю шт 796 8
(Юкгс/см2). ТУ25.02.
Прямая сетевая вода. Давление 0,73Ша (7,5кгс/см2) X8I07I-78
Пар. Давление 0,6МПа (6 кгс/см2).
Вода Г.В. Давление 0,55 МПа (5,5 кгс/см2).
Деаэрированная вода. Давление 0,43 Ш а  (4,3 кгс/см2)

Привязан

Имя. №

ТП 903-1-242.87
Лист

AIM.001
28
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ш

Пози-

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

обору дояания. 

Обозначение до- 

кументе м номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготояи- 

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масс в 
единицы 
оборудо

вания, 
кг

На
име-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28а Сосуд разделительный СР-6,3-1-а ШТ 796 I
Изготавливает заказчик 0СТ25.

1160-84

286 Мановакуушетр показывающий. Верхний предел измерения МВТП-160-0,6 шт 796 I

3,06 МПа (0,6кгс/см2). ТУ25.02
Замазученный конденсат. Давление 0,009Ша(0,05кгс./см2) I8I07I-78

67 Манометр алектроконтактный. ЭКМ-ЕГ-1 ШТ 796 I

Верхний предел измерения 0,1 МПА ( I  кгс/см2). ТУ25.02.

Газ. Давление 0,05 МПа (0.5 кгс/см2) 31-75

29 Манометр алектроконтактный. ЗКМ-1У-6 шт 796 3

Верхний предел измерения 0,6МПа (6 кгс/см2) ТУ25.02.31-
Омагниченная вода. Давление 0,4ЕЛПа (4,1кгс/см2) -75
Отстоявшийся конденсат. Давление 0,4МПа ( 4кгс/см2)

30 Манометр электроновтактный. ЭКМ-1У-Ю шт 796 4

Верхний предел измерения ШПа (10 кгс/см2) ТУ25.02.31-
Вода Г.В. Давление 0,53МПа (5,3 кгс/см2); -75

0,5Э.Ша (5,5 кгс/сг.*2)

Привязан

Имя. N;

ТП 903-1-242.87 ATM.C0I
Лист

30

од ю -п  31



/л

Пози

ция

Неименованно и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма}

Тип, марка
Единица

измерения Код заводе -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы

оборудо
ванная

кг

Обозначение до 

кумента и номер 
опросного листа

На-
мм»-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10

31а Сосуд разделительный CP-S. 3-1-а ШТ 796 I

Изготавливает заказчик 0СТ25.
1160-84

316 Манометр электр ок он гак гный. ЭКМ-1У-40 ИТ 796 I

Верхний предел измерения 4 МПа (40кгс/см2) ТУ25.02.31-75

Мазут. Давление 2,ЗЖПа (23,8кгс/см2)

32а Сосуд разделительный СР—6 , 3—1—а ШТ 795 I

Изготавливает заказчик ОСТ 25.
1160-84

326 Манометр самопишущий. Пределы измерения от 0 до 0.4 МПа МТС-711 796 I

(4 кгс/см2). Мазут. Давление 0,2МПа (2кгс/см2) ТУ25.02.

101962-79

33а Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапсрир - лт 796 I

Верхний предел измерения 0,4МПа (4кгс/см2). 22ДИ-2150-

Обратная сетевая вода. Давление 0,25.Ша (2 ,5  кгс/см2) ухя*  3.1 -

0 , 5/0, 4Ша-

05

ТУ25-02.

720136-83

Привязан

Инв. N°
ТП 903-1-242.87 ATM.C0I

Лист

31

г г т - п  з г



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-мэготовмтель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до
кументе и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код эаяодв -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо-
ааиия,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
■амия,

кг

На
им е- 
иова- 
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

336 Вторичный прибор, работающий в комплекте преобразователя РП160-09 ШГ 796 I

измерительного избыточного давления. ГУ 25 -05

Верхний предел измерения 0,4 1Ша (4 кгс/см2). Входной сигнал (25.100.00.
0 ...5  мА. 001)-83

Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч

34а Преобразователь измерительный разрежения. Сапфир - шт 796 I

Верхний предел измерения 100 кПа ( I  кгс/см2). 22ДВ-2240-
Разрежение в деаэраторе Г.В .-70 кПа (-0,7кгс/см2). УХЛ* 3.1-

0,5/100кПа-

05

ТУ25-02.

720136-83

346 Вторичный прибор, работающий в комплекте преобразователя РП160-О9 шт 796 I

измерительного разрежения. Верхний предел измерения ТУ25-05
-ЮОкПа (-1кгс/см2). Входной сигнал 0 ...5  мА. (25.100.00.

Скорость продвикения диаграммной ленты 160 мад/ч. 001)-83

яч УРРД-М шт 796 I

Подпиточная вода. Давление 0,25Ша (2,5кгс/с.м2).
Заказывается в тепломеханической части проекта.



*f4

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зевод-изготовиталь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания.

кг

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Не-
имв-
новв-
нив

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Регулятор давления прямого действия. УЕРД-М шт 796 I

Циркуляционная вода Г.В. Давление 0,19МПа (1,9кгс/см2)
'

Заказывается в тепломеханической часш проекта

376 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC29.0.I2 шт 796 I

работающий с преобразователем измерительным поз.33 из блока ГУ25.
КБДЛУ-50-76 02(60)-84

386 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC29.0.I2 шт 796 I

работающий с преобразователем измерительным поз.37 из блока ТУ25.
КБДОУ-50-76 02(60)-84

396 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом, PC2S.0.I2 шт 796 I

работающий с преобразователем измерительным поз.22 из блока ТУ25.
ЕРУ-40 02(60)-84

40а Сосуд разделительный СР—6, 3—1—а шт 796 I

Изготавливает заказчик 0CT25.XI60-
-84

406 Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир - шт 796 I

Верхний предел измерения 4 МПа (40кгс/см2). 22ДИ-2160-

Мазут. Давление 2,38МПа (23,8кгс/см2) УХЛ^З.1-
0,5/4МПа-05

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-242.87 АИЛ.С01
Лист

33

Ш 8 9 -Н  34



Поэз

ии*

Наименование и техническая характеристика оборудования н материалов. 

Зааод-мзготовнтель (для импортного оборудования - страна, фирма}

Тип, марка 
оборудоааиия. 

Обозначение до* 
кумеита и номер 
опросного листе

Единица
Код зааода -  

Miroroeif 

толя

Код

оборудования,

материале

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

/X
Мессе

единицы
оборудо
вания,

КГ

н*-
ммо-
NOI*-
ии«

Код

1 2 3 4 '5 6 7 8 » 10

ТУ25-02
720136-83

40в Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.0.I2 шт 796 I
ТУ25.02(60)-

84

40г Усилитель трехпозиционный У29.3 шт 796 I

40д Исполнительный механизм электрический однооборотный 30-100/25- шт 796 I
0,25Р

ГОСТ 7192-80

40е Регулирующий орган 9C-4-I-I пт 796 I
Заказывается в тепломеханической части проекта

41а Диафрагма камерная камерная с одной парой отборов ДК6-50- шт 796 3
П—а/б—3

Г0СТ14321-73
О.Л. £ 6

Привязан

ТП 903-1-242.87 АШ.С01
Лист

34Иие. Ns

г т э - л  Ь5



/л

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (дли импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка
Ед и н и ц а

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
вання»

иг

оборудоааммя.

кумомте и номер 
опросного листа

На
йме-
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 а 7 8 9 10

416 Дифманомеip-расходо.мер сильфонный показывающий. ДСП-16015 ШТ 796 3

Верхний предел измерения 10 мЗ/ч. Рабочее избыточное давление ТУ25-02.
16 МПа (160кгс/см2). Класс точности I . 100259-83
Омагниченная вода. Расход 9 мЗ/ч на фильтр I  ступени О.Л. Д6

42а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- шт 796 2

Пт-а/б-3
ГОСТ14321-73

О.Л. Л 7

426 Дифманометр-расходомер сильфонный показывающий. ДСП-16СМ шт 796 2

Верхний предел измерения 10 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ 25-02.
давление 16МПа (160 кгс/см2). Класс точности I 100259-83
Омагниченная вода. Расход 9 мЗ/ч на фнлыр П cryneim О.Л. й 7

43а Диафрагаа камерная с одной парой отборов №6-50- шт 796 2

П-а/б-3

Г0СТ14321-73
О.Л. JE 8

436 Дифманоме гр-раоходомер сильфонный показывающей ДСП- I 60М шт 795 2

Верхний предел измерения 5 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ25-С2
давление 16МПа (160кгс/см2). Кдасс точности I 100259-83
Деаэрированная вода. Расход 5 мЗ/ч О.Л. № 8

Привязан

Инв. №

ТП 9 0 3 -1 -3 4 2 .8 7  ATM .C 0I
Лист

35
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По»»-

ф1Я

Кгимоноавмно и готическая 1*раятормст«ка с£срудезс;т ». мзгоркслоо. 

Зоодч<]гого9итв№ {для импортного с£срудсса№1я* стреме, фнриа}

Тип, мерка 
обору Д0СО1ИЛ. 

Обззмэихммо дэ- 

кумвнтл м номер 
опросного листа

Единица
нэмлронмл Код «года -  

иэгетези* 

тела

Кед

е&ерудогаммя,

материала

Цена
одмивщи
eGOpyAO-
GSfJMfl ,

ть:с- руЗ.

Колз*»

ч«4Т-

С9

Мосса

обирудо» 
сикая,

W

Но-
нддо-
НОЗд>
ИИ®

Код

1 2 3 4 5 6 / S 9 10

44а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДК6-50- шт 796 I

П-а/б-1

Г0СГ14321-73 ■

0.1. 11 9

446 Дифыанометр -расходомер сильфонный показывающий ДСП-150М шт 796 I

Верхний предел измерения 6,3 мЗ/ч. Рабочее избыточное ТУ25-02.

давление 16 Ша (160кгс/см2). Класс точности I 100259-83

ДРомывочная вода. Расход 5,6 мЗ/ч О.Л. Д 9

45а Диафрагма камерная с одной парой отборов ДКБ-50- шт 796 I
П-а/б-1
Г0СТ14321-73

О.Л. »  ю

456 Дифманометр-расходомер сильфонный показывающий с интегратором. ДСП-7ШН шт 796 I

Питание ~  220В. Верхний предел измерения Ю мЗ/ч. ТУ25-02

Рабочее избыточное давление I6UHa (160кгс/см2). Класс 100259-83

точности I . О.Л. й 10
Омагничезная вода. Расход 9 мЗ/ч

46а Диафрагма камерная с одной парой отборов ЛК6-50- шт 796 I

П-а/б-1

Приавэаи

ТП 900-1-242.87 A3M.C0I
Лист

36
Има. мэ

г г т - п



tei

Пози
ции

Нсимзиевдмив M TQTHMViCtU'a хгрсктсристмкв сбсрудаър'.ИЯ и материал©?. 

За*од-:1ггогсвитол1, (дяп импортного сборудс&гимя - страна, фирма)

Тип, мерка Единица
измерения Код л&оода -  

нм'отмм-

ТОЛЯ

Кед

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тис. руб.

Кол»-

чъст-

DO

Месса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обознзчаиио до
кумента и измор 
ос1ро:ыого листе

Кл
има-
KOOJ-
ИВД

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г0С Т 14321- шт 796 I
-7 3

О.Л. J* I I

466 Дифшногдегр—расходомер силъшонннй пвмпттипуптй г*. интегратором. ДСС-711ИН шт 796 I  1
Питание r j  220В . Верхний предел измерения 5 мЗ/ч. ТУЗ 5 -0 2 . j
Рабочее избыточное давление 16МПа (1 6 0 к г с /с м 2 ). Класс 1 0 0 2 5 9 -8 3
точности I . О.Л. JЬ п

Подпиточная веда. Расход 5 мЗ/ч

47a Диафрагм камерная с одной парой отборов Д К 16-200- шт 796 I
П -е /б -П

Г0С Т 14321-73

О.Л. № 12

47 6 Сосуд уравнительный С У -б .З -1- a шт 7 9 6 2
0СТ25.

11 6 0 -8 4

О.Л. J& 12

4 7 b Дафманометр-расходомер сильфонный самопиппщий с интегратором. Д С С -71Ш шт 796 X
Питание а/ 220В . Верхний предел измерения 200 мЗ/ч. Т У 25-02.
Рабочее избыточное давление 16МПа (1 6 0 к г с /с м 2 ). Класс точности!J 1 0 0 2 5 9 -8 3

Прямая сетевая вода. Расход 175мЗЛ О.Л. & 12

Призяэзи

ТП903-1-242.87 АШ.С01
Лист

37Инв. Мз

гг<*э-п  за



fS$

Позн-

имя

Маименованиа и техническая характеристика оборудоааиия и материалов. 

Згаод-мзготавитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
обору девами я. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоааиия,

материала

Цена 
•димицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Не*
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

48а Диафрагма камерная с одной парей отборов ДХ16-230- шт 796 I

п-а/б-5
Г0СТ14321-73

О.Л. № 13

486 Сосуд уравнительный конденсационный СК-10- I - a шт 796 2

QCT2 а .____
1160-84

О.Л. JS 13

48в Дпфманометр-расходоу.ер сильфонный самопишущий с интегратором ДСС-7Ш Н- шт 796 I

и дополнительной записью давления. 20

Питание ~  220в. Верхний предел измерения расхода 10 т/ч, ТУ 25-02.
верхний предел измерения давления Г.Еа (10кгс/см2). 100259-83

Рабочее избыточное давление 161Ша ( 160кгс/см2). О.Л. »  13
Класс точности I .

Пар. Расход 10 т/ч, давление 0,62 Ш а (6 ,2  кгс/см2).

49 а Диафрагма камерная с одной парой отборов, без расточки, для ДК25-50- шт 796 I

изготовления диафрагмы с коническим входом по черт. П -а/б-П

ATiill лист 45 Г0СТ14321-73

О.Л. Я 14

Привязан

ТП 903-1- 242.87 AB4.C0I
Лист

38
Иив. №

г ш э - п  зэ



/А

Логи

чна

Наименование и тегмичесняя характеристике оборудования и материалов. 

Зсаод-изготооитоль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, «а ер кв Единица
измерения Код згзода -  

изготов 14- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цена I
{ Коли-

Масса 
единицы 
оборудо
вания, 

яг j

Обозначение до* 
кумонте и номор 
опросного листа

Н*-
име
нова
ние

Код
оборудо
вания, 

тыс. руб.

чест-

во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

496 Сосуд разделительный СР—6, 3—1—а шт 796 I

Изготавливает заказчик 0CT25.II60-

84

496 Сосуд разделительный ЗР—6, 3—X—а шг 796 2

0СГ25.1160-
84

О.Л. № 14

49в Дифманомегр-расходомер сильфонный самопишущий с интатятп-ппм ДОС-711 Ин- шг 796 I

и дополнительной записьв давления. Питание ~  220 В. Вепхний 20

предел измерения расхода 4 мЗ/ч, верхний предел измерения ТУ 25-02.
давления 4 МПа (40 кгс/см2). Рабочее избыточное давление 100259-83

16 МПа (160 кгс/см2). Класс точности I . О.Л. J* 14

Мазут. Расход 3,25 мЗ/ч, давление 2.4 МПа (24 кгс/см2)

шт 796 I50 Счетчик турбинный горячей воды. Пределы измерения ВТГ-50

2>4-15-30 мЗ/ч, Ру I  МПа (10 кгс/см2), до 90°С ТУЯЯ-02
Конденсат с производства. Расход 6 мЗ/ч 33.1244-78

51 Счетчик турбинный горячей воды. Пределы измерения ВТГ-80 шт 796 I

4,5-40-80 мЗ/ч, Ру I  МПа (10 кгс/см2), до 90°С ТУ25-02.

Циркуляционная вода Г.В. Расход 20 мЗ/ч 33.1244-78

Призами

Ииа. №

ТП 90B-I-242.87 ДШ.С01
Лист

39

ъ т э - л  Чо



ret

Пози

ция

Наименование к тежмичесхея характеристика оборудооамия н материалов . 

Зевад-изготооитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и комар 
опросного листе

[Единица
намеренна Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масс*
единицы
оберудо-
вамия,

кг

На-
нмо-
ноаа-
мие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

52 Счетчик турбинный горячей воды. Пределы измерения ВТГ-100 ШТ 796 I
~

6-70-140мЗ/ч, Ру ДМПа (Юкгс/см2), до 90°С ТУ 25-02.
Вода Г.В. Расход 100 мЗА 33,1244-78

53 Счетчик крыльчатый горячей воды. Пределы измерения УВКГ-32 шт 796 Г  I

0,2-3,2-5 м3 А ,  Ру I  МПа (10кгс/см2), до 90°С ТУ25-02.

Конденсат с мазутного хозяйства. Расход 3,3 мЗ/ч 82431-78

54 Счетчик мазута. Пределы измерения от 600 до 4000дмЗ/ч, предел СМО-4000-1,0 ШТ 796 I

основной относительной погрешности измерения объемного количест- ТУ25-02.
ва ± 1 % . 032254-80
Мазут циркуляционный. Расход 3,25 мЗА

55... Датчик уровня поплавковый элекгоический
60 Конденсат дымовых газов. Уровень 300 мм, 600мм, 900мм ДЦЭ-1 шт 796 6

Промывочная вода. Уровень 200 ш ТУ25-02.
Отстоявшийся конденсат. Уровень 100мм, 600 мм 081505-78

61. Датчик-реле уровня гидаости двухпозиционный ДРУ-1 шт 796 3

62,63 Замазученный конденсат. Уровень 100мм, 600мм,700 мм ТУ25-02.

081367-78

Привязан

|Ииа, не____________

ТП 903-1-242.87 ATM. СО I
Лист
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f6 &

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-мзготовитель {для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудоооиня. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тые. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Н*-
ммо-
ИООА-
КНО

Код

» 2 3 4 5 6 7 0 9 to

64а, Упавнительный сосуд СУ-6.3-2-а шт 796 2

65а ОСТ 25.
1160-84

О.Л. Д 15

646, Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир - шт 796 2
656 Вода Г.В. Уровень 2211-2440-

УХП* 3.1-

0,5/0,63кгс/
-05-В см2

ТУ25-02
720136-83
О.Л. й 15 —

64з. Вторичный прибор, работающий в комплекте тэеобтзаз свате ля РШ60-09 шт 796 2

65в измерительного разности давлений. ТУ25-05.
Пределы измерения от 0 до 6300 мм.в.ст. Входной сигнал (25.100.00.

0...5  мА. Скорость продвижения диаграммной ленты 160 мм/ч 00D-83

66в Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом. PC29.0.I2 шт 796 I
работающий с преобразователем измерительным поз .34 из блока ТУ 25.
КБД ПУ-50-76 02(60)-84

Привязан

Инв. N3
ТП 9 0 3 -1 -2 4 2 .8 7  A3M.C0I Лист

41
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудоеамия и материалов. 

Зааод-мзготовнтвль (для импортного оборудования -  страна, фирме)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования.

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

1 /ю.

Месса
единицы
« б о р у д о -  

В В Н И И ; 

к г

Нд-
имо-
новв-
ннв

Код

1 2 3 4 S б 7 8 9 to

Блок сепаратора непрерывной продувки
БСНП-300-1,6

Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 шт 796 3
от 0 до Ю0°С. В комплекте с оправой 141
27 265 100 64 100 ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ИУ4 I  240 шт 796 I
от 0 до 100°С 141

ГОСТ2823-73

Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 шт 796 I

от 0 до 160°С. В комплекте с оправой 2У 265 100 64 160 141
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ5 I  240 шт 796 I

от 0 до 160°С 141

ГОСТ 2823-73

Манометр показывающий. Верхний предел МТП-160-4 шт 796 2

измерения 0,4Ш1а (4 кгс/см2) ТУ 25.02.
181071-78

Привязан

Имя. №

ТП 903-1-242.87 AIM.C0I
Лист

42
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Пози

ции

Наименование и техническая характеристика оборудования и материала*. 

Зглод-изготоаиталь (для импортного вборудоваимя -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение да- 

кумвито и номер 
опросного я»сто

Единица
измерения Код завода -  

мыотоэи- 

тола

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы
оборудо
вания,

кг

н&-
им>
HOQC-
нио

Кед

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок подогревателей сетевой воды БПСВ-14

4 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 шт 796 4

от 0 до Ю0°С. В 'комплекте с оцравой 2У 265 160 64 100 201

ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запяс Твомометп тетииттйотггтй vpjrnnnft ТТлеттелн иямепеттия Т Т У 4  I  240 шт 796 I

‘ от 0 ДО Ю0°С 201

ГОСТ 2823-73

5 Термометр технический л г г л р в о й .  Пределы измерения ■ ТТУ6 I  240 шт 796 2

от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 2У  265 160 64 200 201

Г0СТ2823-73ГОСТ 3029-75

Запас Термометр технический у г л о в о й .  Пределы измерения _____ ТТУ6 I  240 шт 796 I

от 0 до 200°С 201

ГОСТ 2623-73

:
МТП-160-Ю шт 796 I

8

(10 кгсУсм2) - ТУ25.02.

I8I07I-78

-

Привязан

■— — —  —  1 |Лист
Ш  900-1- 242.87 АШ.С0Х Г ^ "

------------------ -— —  гг\ ъз- л  Чч
Ина. NS



Пози

ция

Наименовании и тохническея х ер актер истине оборудования и мстгрмсяоа. 

Зюод-мзготовитель (для импортного оборудования- страна, фирме)

Тип, марка 
обору дояаиия. 

Обозначение до
кумента и иомар 
опросного листа

Единица
намерения Код *»ОА9- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

тые. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

И*-
име
нова
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 to

9 Манометр показывающий. Верхний прежл измерения МТП-160-16 ШТ 796,
3

1,6 МПа (16 кгс/см2) ТУ 25.02.
I8I07I-78

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

15 МТП-160-6 шт 796 _2_____

0,6 МПа (6 кгс/см2) ТУ 25.02.
I8I07I-78

17 Манометр алекзроконтактный. Верхний предел измерения ЭНМ-1У-16 шг 796 2

1,6 МПа (16 кгс/см2) ТУ25.02.31-75

Кптпнпблочиая леаэпапяонно—питательная ______

________установка КЕЛЛУ-50-76______________________ _______ ___________

17 ТТУ5 I  240 шт 796 I

от 0 до 160°С. В комплекте с оправой ____________ 141

27 265 100 64 160 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Термометр технический угловой. Пределы измерения ----------- ТТУ5 I  240 шт 796 _J ____
Запас

от 0 до 160°С --------------- 141

ГОСТ 2823-73

Примии

Иив. №
Ш 903-1- 242.87 A2M.C0I

гг^ э-л  Н5

Лист
44



/а

Пози
ция

Накмзысесиме н техническая жсректернстмка оборудования и материалов. 

Зеаоц-мхготоьиталь (для импортного оборудования- стрела, фирма)

Тип, мерка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до
кумента и номер 
опросного ЛИСТ*

Но~
мм»-
МО»«-
НМ

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 ТеБмомето технический у г л о в о й . Пределы измерения ТТУ4 I  240 шт 796 I
от 0 до Ю0°С. В комплекте с отавой 2У 265 100 64 100 141
ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ4 I  240 шг 796 I

от 0 до 100°С 141
Г0СГ2823-73

24 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-I шт 796 2
0,1Ша ( I  кгс/см2) ТУ25.02.

I8I07I-78

25 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-4 шт 796 2
0#4Жа (4 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

26 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-40 шг 796 2

4МПа 4̂0 кгс/см2) ТУ25.02.
I8I07I-78

36 Манометр алектроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-40 шт 796 I

измерения 4 МПа (40 кгс/см2) ТУ25.02.31-7]

Привязан

Имя. №

ТП 903-1-242.87
Лист

АТГД.С01
45
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристина оборудования и материалов. 

Звэод-мзготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обознячмнио до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
ИЗМОрАНМЯ

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
эборудо- 
юиия, 

тыс. руб.

Колм-

чест-

оо

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Но-
ммо-
нс«>
нно

Код

1 2 3 4 5 б 7 в 9 10

35 Латчик-реле . . ЛН-40 шт 796 I

ТУ 25-02.

160217-83

32 Манометр самопишущий. Питание ~220В- Ппйлйли и.чмапрнир МТС-711 шт 796 I

от 0 до 0,06 МПа (0 ,6  кгс/см2) ТУ 25.02.
101962-79

33(37а) Преобразователь ИЗМерИТеЛЬНЫЙ ИЗбЫТОЛТГОгп т т я в т г р т т я у __________ Сапфир- шт 796 Т

Верхний предел измерения 40 кПа (4000 кгс7м2) 22ПИ-2130-

УХЛ35 3.1-

0,5/40кПа-
05

ТУ25-02.
720136-83

37й Прибор регулирующий компактный PC29.0.12 шт 796 — I ____

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.02(60)-
84

ТСМ37я') У 29.3 шт 796 I

ТП 903-1-242.87 ATM.COI Лист

46
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяод-нзготоаитоль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име-
нова-
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

9(37г) Исполнительный механизм электрический одно оборотный МЭ0-100/25- ШГ 796 — I ___
0.25Р

ГОСТ 7192-80

(31д) Регулирующий орган - шт 796 I

Заказывается в тепломеханической части проекта

37(38'с ) Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир- шг 796 I

Верхний предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) 22ЛИ-2160-
УХЛ36 3.1-
0,5/4 Ша-05

ТУ25-02.
720136-83

386 Прибор регулирующий компактный. PC 29.0.12 шт 796- I

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ 25.02(60У
84

10(38в) Усилитель трехпозиттипнный У29. 3 шт 796 I

9(38г) Исполнительный м яуян иям  электрический однооборотный МЭ0-100/25- шг 796 I

0.25Р
ГОСТ7192-80

Привязан

Иня. N9
ТП 903-1-842.87

Лист
AIM.СОI

47
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№

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матер малое. 

Заяод-иэгогоаиталь (для импортного оборудования -  стрема, фирме)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кументе и номер 
опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

аборудоэомип,

материале

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

TVC. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо

в а н и я ,

кг

Нд-
И М О -
ноое-
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(38д) Регулирующий орган - шт 796 I
Заказывается в тепломеханической части проекта

4(6ба) Уравнительный сосуд СУ-б.З-1-a шт 796 I
0СТ25.П60-

84

О.Л. Я 16

38 Дазыаноыегр сильфонный показывающий сигнализиручший. ДСП-4СГ шг 796 I
Верхний предел измерения 160 см.вод.ст. ТУ25-02.
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2) 100259-83

О.Л. JS 16

34(666 Преобразователь измерительный пяякости давлений. Сапфир- шт 796 I
Верхний предел измерений 6,3 кПа (630 кгс/м2) 22ДД-2420-

Уx A . i -

0, 5/ 6, ЗкПа-
05-В

ТУ25-02
720136-83

66а Прибор регулирующий компактный PC29.0.I2 шт 796 I

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.02(60)-
84

Приаяэаи

Ииа. NB

903-1-242.87 ДТМ.С01
Лист
48

tt189~n



№

Пози

ция

Наимикооанмо м техническая характеристика оборудования и мотор малое. 

Зезод-изготовнтоль (для импортного оборудования - стрема, фирме)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
изморомИЯ Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

к>-
14МСИ
иодо-
НПО

Код

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10

Ю(66г) Усилитель трехДозиционный У29.3 шт 796 I

9(66д) Исполнительный механизм электрический однооборотный H30-I00/25- шт 796 I
0.25Р

Г0СТ7192-80

(ббе) Регулирующий орган - шт 796 I
Заказывается в тепломеханической части проекта

Блок редукционной установки ЕРУ-40

28 Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 г 240 шт 7S6 I
от 0 до 200°С. В комплекте с оправой 291
2У 265 250 64 200 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73

Запас Термометр технический угловой. Пределы измерения ТТУ6 2 240 шт 796 I

от 0 до 200°С 291
ГОСТ 2823-73

20 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-10 шт 796 I
МПа (10 кгс/см2) ТУ25.02.

I8I07I-78

Привязан

Ина. Ю

ТП 903-1-242.87 ДЩ.С01
Лист

49
г г « э -п  5Q



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудовании и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Ед и н и ц а

измерения Код завода — 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо- 

в а н м я 9 

тыс. руб.

Коли*

чест-

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Н л -

имо-
НОВА-
иио

Код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

21 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МТП-160-25 Ш Г 796 1

2,5Ш1а (25 кгс/мй) ТУ 25.02.
181071-78

22(39а) Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир - шт 796 1

Верхний предел измерения ШПа (10кгс/см2) 22Ж-2150-
УХЛ* 3 .1 -

0,5/1 МПа-05

ТУ 25-02.
720136-83

396 Прибор регулирующий компактный PC29.0.I2 шт 796 I

Заказывается во вспомогательном оборудовании ТУ25.02(60)-

84

12(39в) Усилитель трехпоэиционннй У29.3 шт 796 I

11(39г) Исполнительный механизм электрический однооборотный МЭО-ЮО/25- шт 796 I

0.25Р

ГОСТ 7192-80

(39д) Регулирующий орган шт 796 I

Заказывается в тепломеханической части проекта
—

Прияязен

ТП 903-1-242.8?
Иия. N9

.Ш.С01
Лист

50

гита-п 51



/я

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования н материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име-
Н О О д-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Газпрегулятппная установки ГРУ?.. 00-04

6а, 7а Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 ШТ 796 2
одинарный. Градуировка 50П. Монтакная длина 320 мм. 5П2.821.426-
Материал защитной арматуры ст. 08X13 -20

Газ. Температура 5°С ТУ 25-02.
792288-80

8 Манометр показывающий. Верхний предел, измерения 0 ,ШПа 0EMI-I00-I шт 796 I

( I  кгс/см2). ТУ25.02.26-
Газ. Давление от 20 до 50 кПа (от 0,2 до 0,5 кгс/см2) -74

1,3 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 0БМ1-100-10 ШТ 796 2
I  МПа (10 кгс/см2) ТУ25.02.26-
Газ. Давление О.бМПа (6 кгс/см2) -74

2 Дифманомегр-перепадршр сильфонный показывающий. ДСП-16СМ шт 796 I
Верхний предел измерения 16 кПа (0,16 кгс/см2). ТУ 25.02.
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2). 100259-83
Класс точности 1,5

Газ. Перепад давления 10 кПа (0.1 кгс/см2)

Привязан

ТП 903-1-242.87 ATM.C0I
Лист

51Инв. №
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/в

Пози

ция

Каимомоовиме и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-мзготовмтель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 
оберу домни я. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код заводе -

изготови

теля

Код

оберу догами я, 

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вание , 

тые. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
немил,

кг

На
име-
моае-
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

4 а, 5а Диафрагма камерная с двумя парами отборов ДК6-Ю0- ШТ 796 2

П -а / б -1

ГОСТ I432I-
-73

О.Л. & 17

46.56 Дифманоыетр-расходомер сильфонный самопишущий с интегратором ДСС-711 Ин- шт 796 2

я дополнительной записью давления. Питание ~  220В. Верхний 2С
предел измерения расхода 4000 ыЗ/ч, верхний предел измерения ТУ 25-02.
давления I  Ша (10 кгс/см2). Рабочее избыточное давление 100259-83
16 Ша (160 кгс/см2). Класс точности I О.Л. Л 17

Газ. Расход 3725 1Й/ч. давление О.бШа (6 кгс/см2)

4в,5в Двдканометр-расходомер сильфонный само пишут™* ДСС-711 Ин- ШТ 796 2
с интегратором и дополнительной записью давления. 2С

Питание 220В. Верхний предел измерения расхода 2000 мЗ/ч. ТУ 25-02.

верхний предел измерения давления I  Ша (10 кгс/сы2). 1002ЗЭ-83

Рабочее избыточное давление 16Ша (160кгс/см2). Кпяг.п  точности I О.Л. Л 17

Газ. Расход до 745 мЗ/ч, давление О.бШа (6 кгс/см2)

Узел управления

OBI Термометр технический прямой. Пределы измерения от 0 до 100°С ТТП4 I  160 шт 796 I
в комплекте с оправой 2П.165.64.100 ГОСТ 3029-75 163

Призами

ТП 903-1-242.87 ATM.C0I
Лист

52Ииа. МВ
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/ц

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудовании и материалов. 

Зеаод-нзготовиталь (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единице

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вании , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до
кументе и номер 
опросного листа

н»-
ИМО-
иов>
ИИв

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обратная сатаяаст лпття. Температура 70°С Г0СТ28 23 -73 шт 796 I

0В2 Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП6 I  160 шт 796 I
от 0 до 200°С в комплекте с оправой 163
2П 165.160.64.200 ГОСТ 3029-75. Г0СТ2823-73
Прямая сетевая вода. Температура 150°С

Запас Термометр технический прямой. Пределы измерения ТТП5 I  160 шт 796 I

от 0 до 200°С. 163

ГПЛТ 2 8 2 2 -7 3

ОВ-3 Манометр показывающий. Верхний предел измерения 1ГШ-160Х4 шт 796 I

0,4 МПа (4 кгс/см2). ТУ 2 5 .0 2

Обратная сетевая вода. Давление 0.25 МПа (2.5кгс/см2) I8 T 0 7 T -7 8

ОВ-4 Манометр показывающий. Верхний предел измерения МГП-160Х16 И Т 796 3

1,6 МПа (16 ягс/см2). ТУ25.02
Обратная и прямая сетевая вода. Давление 0,73; I 81071-78
0,76; 0,77 Ш1а (7,3; 7,6; 7,7 кгс/см2)

Приввзан

Инв. №
ТП 903-1-242.87 ATM.COI

Лист

53
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зазод-изготсвмтель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Еднницл
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Н*-
имо-
нояо-
нио

Код

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10

1.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

Котлы ДЕ-10-141М В I . .  .4

. Блок питания ГСП22БП-36- шт 796 4
1-УХЛ4-2-1

Блок питания ГСП22БП-36- шт 796 3
1-УХЛ4-2-2

Вспомогательное оборудование

Блок питания ГСП22Ш-36- шт 796 2
1-УХЛ4-2-2

Выключатель пакетный 380В Исп.З ПВЗ-бЗУЗ шт 796 2

Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-Ю 1УЗ шт 796 2

^  220 В. 50 Гп ТУТ6-523.575-

79

Ревун ^  220 В РШ шт 796 I

t a n s - п  5 5



/А

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Micca

единицы
оборудо

вания,
кг

Не-
имен
нова-
иие

Код

I 2 3 4 5 & 7 8 9 10

1.3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Котлы ДЕ-Ю-14Ш Ш .. .4

Кран I4MI ШТ 796 37 1222 6007 36

ТУ26-07-1061

-73

Вентиль, ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 60

Г0СТ3761-74

Вентиль, ду 15 П322038 ШТ 796 37 4211 1043 36

Г0СТ23230-78
Вентиль, ду 15 15с27нк1 шт 796 37 4211 1063 8

ТУ26-07-
-1221-79

Фланец, ду 15. Ру 6.4 (64) Г0СТ12815-80 шт 796 16
Вентиль, ду 15 15кч18р.К шт 796 37 3211 1017 12

ГОСТ5761-74

1

Привязан

ТП 903-1-242.87 AM .C0I Лист
55
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fft

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо- 

миия , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
оборудо
вания,

КГ

Не-
имя-
ИОв№
нио

Код

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вспом огательное оборудование

Кран 141,11 шг 796 37 1222 6007 63

Т У 2 6 -0 7 -1 0 6 1 -
-7 3

В е н ти ль  Л у  15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 5

Г0 С Т5 7 6 1 -7 4

В е н ти ль  Лу  15 П322038 шт 796 37 4211 1043 I I

Г0С Т2 3 2 3 0 -7 8

В е н ти ль  Л у  15 15ч8п2 шт 796 37 2211 1012 4

Г0 С Т5 7 6 1 -7 4

В е н ти ль  Д у 15 15нг6бк1 шт 796 37 4211 9C7I 2

Т У 2 6 -0 7 -2 7 1 -

-8 0

В е н ти ль  Л у  15 I 5 c 27h s I шт 796 37 4211 1063
6

Т У 2 6 -0 3 -1 2 2 1

-7 9

О ланеп Лу  1 5 . Ру  6 .4  (6 4 ) Г0 С Т128 15-80 шт 796 12

Кран Д у  15 Н ч б б к шт 798 37 2221 2005
I I

Г0 С Т191 93-73

В е н ти ль  Л у 15 ТЯнттТЯр шт 796 37 3211 10Г7 I

ГО С Т5761-74

Привязан

Иив. N5
ТП S03-I-242.87 at;=i.coi

Лист

56
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//<

Поли

ция

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зевод-нзготоситоль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка Единица
измерения

Код МЯСАш -  

изготови

теля

Код

оборудования,

млгсрмии

Цеиа 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и «омер 
опросного листа

Нлк
мм»>
мов«-
НИФ

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок сепаратора непрерывной продувки
БСНП-300-1,6

Кран I4I.il шт 796 37 1222 6007 2

ТУ26-07-1061-
-73

Блок подогревателей сетевой воды ШСЬ-14

Коан Т4МТ ШТ 796 37 1222 6007 I

ТУ26-07-1061-
-73

Блок насосов сетевой воды БСК-180У325

Кран I4:/j шт 796 37 1222 6007 4

ТУ26-07-

1061-73

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 2

ПОСТ5761-74

Крупноблочная деаэрационно-питательная
установка КБДЦУ-50-76

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1027 7

Г0СТ5761-74

Привязан

Т П  9 0 6 -1 -2 4 2 .8 7  АТ1Л.С01
57
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/?9

Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-илготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 
единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

На
име-
ново-
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Ду 15 Тип Ш шт 796 3
ГО СТ23230-78

Вентиль Ду 15 Тип Ш шг 796 9

ГОСТ 3149-70

Блок редукционной установки ЕРУ-40

Кран I4I.il шт 796 37 1222 6007 3

ТУ26-07-Ю61-
-73

Вентиль Ду 15 15кч18п шт 796 37 3211 1037 I
ГОСТ 5761-74

Газорегуляторная установка ГРУ2.00-04

Кран 14:,11 шг 796 37 1222 6007 3
ТУ 26-07-
-1061-73

Вентиль Ду 15 ПЗ 22038 шг 796 37 4211 1043 12

Г0СТ23230-78

Вентиль Ду 10 15с11бк1 шт 7% 37 4211 1020 2

Г0СТ10094-75

Привязан

И мя. N3

ТЛ 903-1- 242.87 АТЫ.СОI
Лист

58
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/8С

Пози

муя

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заеод-мзготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мосса

одиикцм

оборудо
вания,

кг

На
йме-
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Ду 20 Исполнение 7 ШТ 796 4
ГОСТ 10094-

-75

Узел управления ________ 1___________

Кран I4MI шт 796 37 122 2  6007 2

ТУ26-07-
-1061-73

.

■

Привязан

ТП 903-1- 242.87 ATM.C0I
Лист

59Инв. №
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/St

Пози-

цма

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель {для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кументе и номер 
опросного листе

Единица
измерения Код завода -  

изго гони

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мсссс
единицы
оборудо
вания,

кг

На
йме-
нова-
ние

Код

1 2 а 4 5 6 7 8 9 10

1.4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Котлы ДЕ-10-14 Ш J5I...4

Провод ГОСТ 6323-79
ШЯ 380 КМ 008 35 5113 0103 2,100

АПВ 2,5 380 км 008 35 5133 0107 0.060
Кабель ГОСТ 1508-78

КЬЕГ-4х1 км 008 35 6314 0111 0,890

КБНГ-14х1 км 008 35 6314 0115 0,500
КБНГ-27х1 км 008 35 6314 0117 0,250

АКББГ-4х2,5 км 008 35 6344 0131 0,745

АКБВГ-7х2,5 кгл 008 35 6344 0133 0,475

АКВВГ-10х2. 5 км 008 35 6344 0134 1,615
АКВВГ-14х2,5 КМ 008 35 6344 0135 0.235

АКБВГ-1Эх2,5 км 008 35 6344 0136 0.250

Вспомогательное оборудование

Провод ПВ1 I  380 6323-79 к:.! 008 35 5113 0103 0,155

Провод ПВ1 1,5 380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0105 .Q.QQ9.

Провод АПВ 380 ГОСТ 6323-79 к;.т 008 35 5133 0107 0,001

Кабель ГОСТ 1508-78

КБВГ 4x1 км 008 35 6314 0Ш 0,416

Привязан

И  903-1- 242.87 АТГЛ.С01
Лист

60
Иио. нг \



№

Пози

ции

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, меркл 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания f 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
•алия,

кг

На-
им§-
нооо-
мие

Код

1 2 В 4 5 в 7 8 9 10

КИВГ 14x1 КМ 008 35 6314 0115 0,052

АКВВГ 4x2.5 КМ 008 35 6344 0131 .ОдЦ.5..-

АКВБГ' 7x2.5 км 008 35 6344 0133 0,068

АКВБГ 10x2.5 км 008 35 6344 0134 0,241

АКНБГ 14x2,5 км 008 35 6344 0135 0,024

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

Провод 1Ш1 I  380 ТОСТ 6323-79 К1Л 008 35 5113 0103 0,004

Крупноблочная деаэрационно-питательная

установка КБЩУ-50-76

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0103 0,046

Блок редукционный установки ЕРУ-40

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0103 0,015

Привязан

ТП S03-I-242.87 АТЫ.СОI Лист

61Имя. №

б г



/S3

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначения до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода -

ИЗГОТОЗМ-

теля

Код

сбору делан и я, 

материала

(Деме 
единиц» 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

яг

Н*-
ммо*
КООб-
иио

Кед

1 2 3 4 а с 7 8 9 10

Т.5. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Котлы ДЕ-10-14 IM й I . . .4

Труба стальная бесшовная
14x2 ГОСТ 8734-75 м 006 860
Д20 ГОСТ 8733-74

30x2,5 ГОСТ 8734-75 м 006 205
Д20 ГОСТ 8733-74

32x2 ГОСТ 8734-75 м 006 265
Д20 ГОСТ 8733-74 J

Сталь марки 35 ГОСТ 1050-74 для изготовления т 168 0,180 !

разделительных сосудов поз.Е-28а. Е-39й, Е-34а
Сталь марки I2XI8HI0T ГОСТ 5632-72 для изготовления Ф 168 0,004
диафрагмы с коническим входом поз. Е-39а

Вспомогательное оборудование

Труба стальная бесшовная

14x2 ГОСТ 8734-75 м 006 210

Д20 ГОСТ 8733-74

20x2,5 ГОСТ 8734-75 м 006 I

Д20 ГОСТ 8733-74

Привязан

ТП 903-1-242.87 AIM.C0I
Лист

62
Иив. NS

u m s - n  $>ъ



/3S

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудооаиия и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
изморення Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Нл-
имо-
но»«-
инв

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сталь малки 35 ГОСТ 1050-74 для изготовления т 168 0,105

разделительных сосудов поз.21а,25а,28а,31а,32а, 40а, 406

Сталь марки I2XI8HI0T ГОСТ 5632-72 для изготовления диафрагмы т 168 0,002

с коническим входом поз .49а

Блок сепаратора нецрерывной цродувки

БСШ-300-1,6

Труба стальная бесшовная м 006 I

14x2 ГОСТ 8734-75

Д20 ГОСТ 8733-74

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

Труба стальная бесшовная м 006 12

14x2 ГОСТ 8734-75

Д20 ГОСТ 8733-74

Крупноблочная деа эрационно-питательная

установка КЩ1У-50-76

Труба стальная бесшовная м 006 30

14 х 2 ГОСТ 8734-75

В 20 ГОСТ 8733-74

Привязан

Лист

Ии». №
Т П  903-1- 242.37 ATM.C0I 63

аиад-л  бч
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудование и материалов. 

Завод-изготовитель {для импортного оборудовения -  стране, фирме)

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумемта и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цвиа 

единицы 

оборудо

вения ( 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо-

оаимя,

кг

На-
нме-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Тсуба стальная бесшовная
16x2,5 ГОСТ 8734-75 М 006 2
В20 ГОСТ 8733-74

32X3 ГОСТ 8734-75 м 006 3
В20 ГОСТ 8733-74

Блок редукционной установки БРУ-40

Труба стальная бесшовная м 006 I
14x2 ГОСТ 8734-75
В20 ГОСТ 8733-74

32x3 ГОСТ 8734-75 U 006 I

В20 ГОСТ 8733-74

При* язви

Иив. N?
ТП 903-1-242.87 . АТИ.С01

Лист

64

г т э - п  65



/3 6

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зевод-изготоянтепь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы
оборудо
вания,

кг

Не-
имо-
нояе-
ыио

Код

1 2 3 4 5 * 7 8 9 10

2. ОБОРУДОВАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Котлы ДЕ-10-14Ш Je I . . .4

Коробка соединительная ТУ 36.1753-75

КСК-8 ....... шт 795 4

KCK-I6 шт 796 28

КСК-32 шт 796 16

Подставка ДП ТУ36.1227-84 шт 796 12

Рамка РИЛ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 104

Сальник привертной С-12 ТУ 36.1073-75 шт 796 16

Наконечник НП 1/2" ТУ 36.1129-74 шт 796 24

Отборные устройства ТУ36.1258-76

16-225П шт 796 12

64-200 П шт 796 4

Отборное устройство 25 ТУ 36.1257-76 шт 796 4
Отборное устройство 955-1 ТУ 56.1129-74 шт 796 24
Лотки перфорированные ТУ Зб.ШЗ-84

ЛП85 шт 796 20
ЛП145 шт 796 20

Угольник перфорированный ТУ36.1Х13-84

УП145 шт 796 8

Тройник перфорированный ТУ36.ШЗ-84 ТП 145 шт 796 16

Привязан

ТП 903-1- 242.87 ATM.C0I
Лист

65Иия. №

ггт-л'] GG



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерение Код заооде -  

изготови

теля

Код

-оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Колн-

чает-

яо

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-
имв-
мов«-
НПФ

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Короба стальные горизонтальные ТУ36. I I 09-77
ПГ 100 шт 796 18
ПГ 150 шт 796 20
ПГ 200 шт 796 а

Угольник горизонтальный УГ 100 ТУ 36.1109-77 шт 796 I
Тппйник горизонтальный ТГ 100 ТУ 36.Н09-77 шт 796 3
Основание К П55 ТУ 36.1496-82 шт 796 80
Полка KII60 ТУ36.1496-82 шт 796 40
Полка К I I6 I ТУ361496-82 шт 79 6 40
Полоса ППЗО ТУ36П 13-84 шт 796 6
Уголок УП35х35 ТУ 36П13-84 шт 796 4
Швеллер ШП 60x35 ТУ 35III3-84 шт 796 6

Вспомогательное оборудование

Коробка соединительная ТУ36.1753-75

КСК-8 шт 796 5
KCK-I6 шт 796 7
КСК-32 шт 796 I

Лоток ТУ 36.UI3-84

ЛП85 шт 796 4
ЛП145 шт 796 19

Пр о ф и л ь  Х П .  2000 ТУ Зб.ШЗ-84 шт 796 3
Профиль К235 т 168 0,091

Привкзен

Ш 903-1-242.87 АШ.С01
Лист
66Нна. №
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до- 
кумеита и номер 
опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Не
йма
нов»-
ни»

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Угольник УП 145 ТУ 36.III3-84 ШТ 796 5

Швеллер ШП 32x16 ТУ 36.П13-84 шт 796 2

Швеллер ШП 60x35 ТУ 36.III3-84 ШТ 796 П

Полоса ППЗО ТУ 36.III3-84 шт 796 13

Полоса Ш 190 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Уголок УП 35x35 ТУ 36.III3-84 шт 796 2

Стойка К I I 51 ТУ 36.1496-82 шт 796 12
Полка KH6I ТУ 36.1496-82 шт 796 72

Подставка ДП ТУ 36.1227-84 шт 796 I I

Рамка для надписи РИМ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 38

Обвязка 0П-102 ТУ 36.1759-84 шт 796 14

Обвязка 0П-105 ТУ 36.1759-84 шт 796 22

Отборное устройство ТУ 36.1258-76

16-225П шт 796 4

16-225У шт 796 4

Блок подогревателей сетевой воды БПСВ-14

Отборное устройство ТУ 36.1258-76

16-225П шт 796 I

16-225У шт 796 2

Привязан

ТП 903-1-242.87 A3M.C0I
Лист

67Инв. №

гтъ-м  65
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудоеаиия и материолее. 

Зааод-изготовитель (для импортного оборудоеаиия- страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до*

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

Блок насосов сетевой воды БСН-180/325

Коробка соединительная КСК-8 ТУ 36.1753-75 шт 796 I
Швеллер ШП 60x35 ТУ 36.I I I 3-84 шт 796 I
Полоса ЛПЗО ТУ Зб.ШЗ-84 шт 796 I

Рамка для надписи РПЬ! 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 2
Штуцер ШЦ-труб 1/2” ТУ 36.Ш8-84 шт 796 2

Крупноблочная деаэрационно-питательная
установка КБДДУ-50-76

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ36.1753-75 шт 796 3

Коробка соединительная КСП-30 ТУ 36.1763-79 шт 796 I

Швеллер ТУ36.ШЗ-84

ШП 32x16 шт 796 2

ШП 60x35 шт 796 I I

Уголок ТУ36.ШЗ-84

УП 35x35 шт 796 6

УП 42x25 шт 796 2

УП 60x40 шт 795 2

Полоса ПП 190 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Отборное устройство 16-225У ТУ 36.1258-76 шт 796 6

Подставка ДП ТУ 36.1227-84 шт 796 I

Привязан

Ииа. №

ТП 903-1-242.87 АХ1Л.С01
Ли ст

68

гтъ-п  бэ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоаиталь {для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Но
йма
нов»- 
и не

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рамка для надписи РПМ66х26 ТУ 36.1130-79 ШТ 796 10

Штуцер Ш-К труб 1/2" ТУ 36.Ш 8-84 шт 796 2

Штуцер ШЦ-груб 1/2" ТУ 36.III8-84 ШТ 796 7

Блок редукционной установки БРУ-40

Коробка соединительная KCK-I6 ТУ 36.1753-75 шт 796 I

Швеллер ШП 60x35 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Полоса ПП 30 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Уголок УП 35x35 ТУ 36.III3-84 шт 796 I

Рамка для надписи РИМ 66x26 ТУ 36.1130-79 шт 796 I

Отборное устройство 16-225П ТУ 36.1258-76 шт 796 2

Штуцер ШЦ-труб. 1/2 и ТУ 36.Ш 8-84 шт 796 I

Узел управления

Отборное устройство 16-225 П ТУ 36.1258-76 шт 796 2

Привязан

ТП 903-1-242.87 AT.I.C0I
Лист

69Инв. N5

zziss- п



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 

оборудо

вание 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вание,
кг

На
йме-
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

I .  ПИТЫ

I .  Щ и ; у п р а в л е н и я  к о т е л ь н о й ,  с о с т о я щ и й ШТ 7 9 6 I

и з  щ и то в  п о  О С Т  3 6 . 1 3 - 7 6 :

I . I .  щ и та  у п р а в л е н и я  к о т л а  Д Е - 1 0 - 1 4 Ш  J6 I ( 2 , 3 , 4 ) Щ ит к о т л а шт 7 9 6 4 / 4

Г о т о в о е  и з д е л и е  М ы ти щ и н ск о го  о п ы т н о г о  з а в о д а Д Е

1 . 2 .  Щ ита общ и х за м е р о в  к о т л а  Д Е - 1 0 - 1 4 Ш  & I  ( 2 , 3 , 4 ) Т П 9 0 3 -1 -2 ^ 2 .3 7 ШТ 7 9 6 4 / 4

Щ П К -1 -8 0 0  У Х Д 4  ГЯРОО А Т М З .Н -О О З

1 . 3 .  Щ ита у п р а в л е н и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  £ 1 Т П 9 0 3 - 1 - 2 № ш т 7 9 6 I / I

Ш К - 1 - 1 0 0 0  У Х Л 4  ? Р 0 0 А Г М З .Н -0 0 6

1 . 4 .  Щ ита у п р а в л е н и я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  JE2 Т П 9 0 3 - 1 - 2 ^ 7 - ш т 7 9 6 I / I

Щ П К -З П -1 -1 0 0 0  У 2 Л 4  СГРОО А Т М З .Н -0 0 9

1 . 5 .  П а н е л и  в  спом о г а  т е л ь н о й  с  д в е р ш ш т 7 9 6 2 / 2

П Н В -Д  У Х Л 4

1 . 6 .  в с т а в к и  Е У - 4 5 0 У Х Л 4 шт 7 9 6 2 / 2

Иив. N9

Д .О Т Д
Гл.и.пй Гусева

Б о р и с о в
1 .К О Н Т] П К о р ч к  ОБ 
Р у к . г р ]  К о л о с о в а
В е д « д н и  Карамкш

у-Л-Г-,r\/i уд/-
— 2.

зва

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 -  2 4 2 .8 7  А Ш .С 0 2

С п е ц и ф и к а ц и я  щ итов
Стадия Лист Листов

Р I I
Г о с с т р о й  СССР 
Г Ш  Г о р ь к о в с к и й  
С А Н Т Е Ш Р О Е К Г

г ш э - п  1\
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Позиция Е-3 9б
Е-ЗЭв Спецификация т.п. 903-1-2ЗД-АТМ.С01

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & I
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно 
ознакомьтесь с методикой заполнения (м3.)

I.Заказчик (грузополучатель) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 .Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика_____________

3.Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСС-7НИН-2с__________ _

13&в6дбкое ооб&Шчёниё)

И

'“(кол-Рв5$
шт

избыточное давление 16 МПа (160 кгс/ом2)_____________
3.2. Разделительные сосуды да. не?-_______

(ненужное Зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -а«ь нет

(поставляются для пара) (ненужное зачёрк-
нуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости I0GPC и выше) нет_______ ________ _жидкости 

3.5-Вентильный блок
ХйёнузшЬ? зачеркнуть)

да. н^д-
‘(нейужНоё зачеркнуть)"

3.6.
3.7. Диафрагма диск без расточки по черт. Д12В.1В7.000;4 шт 

(обо значение до ГиСт i43Zi-ya, •jrWi'- l S ^ - Vy) (кол-во)
4.Марка материала трубопровода ТНЗ'ГДДУ Т2

ОоЬемные 
доли сме
си в %

5.Наименование измеряемой среды (М3, п.5) 
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5)__

6- Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-нзготовителем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-иаготовителем)

Наименование параметра :Обозна-:Единица : Данные 
:чение :измерения:заказчика

ТЗ
8.Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный 

расхоДдПриве̂ енный к нормальному состоя-

Напбольпшй измеряемый массовый рас
ход (М3, п.6)

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, ц.8)

°о max

9ном.тах

max 
9*i. max

дРн

II. Наибольшая допустимая потеря дав- , 
ления на сужающем устройстве (М3, п.9) Р вд

12. избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Рц

Р и

мЗ/ч

мЗ/ч 0.7

kt£ i___________
т/ч____________
SP-Д Л____Q,.2_

кгс/м2 1600 
кПа____________

кгс/м2_________
кДа____________

кгс/см2 23,8
МПа____________

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Pg мм рт.от.

14. Температура измеряемой среды пе
ред сужающим устройством

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством при 
температура 20°С

16-Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода 
(М3, п.Ю)

t

b 20

к
17. Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего устройст
ва (М3, п .П ) рп

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях (М3, п.12) if

19. Коэффициент сжимаемости газа при
рабочих условиях (М3, п.п.5,12) К

20. Плотность сухого га8а (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состоя-
нии (М3, ЛП.5ДЗ) Рном

°С

мм_________ 34

мм 0.1

Т4
в долях
йдиницн

кг/мЗ



тп 9DVI- 2̂ /2-€»?

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измере- заказчика 

ния

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (1ЛЗ, пп.5,12)

22. Плотность измеряемом среда при 
рабочих условиях (ЫЗ, пп,5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (ЫЗ, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении я температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14")

25. Температура разделительных сосу
дов (Щ , п.14)

26. Плотность измеряемой среда при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

Продолжение
Т4

JI
^ П а _

с/м2 

с____

л кг/адЗ

х —— Т5

«/,р “

tp

/е

кг/мЗ

°С

кг/мЗ_______

_Т6_

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измерявши среды (М3, п.4)

28. Поцравочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется пли необходимости предцриятием- 
-изготовйтедем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на ыеныпие 
(дополнительные) пределы измерения (М3, 
п.15)

К t

Kf Т7

Qi шах по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме__________
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, Ш п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма диЬманомегра:именован
ная, иТз. пДб)___

(ненужное зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления 40 кгс/см2.Жа

(М3, п .17 )____________ _ (ненужное
зачеркнуть)

J93
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемым комплект (М3, п.18)
I )  d = 8.18 с допуском по ГОСТ 14321-73____________________________

го

2) В плюсовой катлере выполнить отверстие Ду 10 ш  с углом 15° от рогов

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ,_________________________ _________
(фамилия и подпись) (телефон)

____________________ 198_____г.

Заказчик:

1Л.П. Руководитель предприятия ___
(фамилия и подпись)

124 39-П 15



ТП «ЗОь -1-242.8?
Позиции Е-40а, В-406 g S S S S S ^ J M B U a i

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа вниматель
но ознакомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ___________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________

3. Подлежит заказу: TI
3Л . Дифманометр ДСС-7ТТИН_______________ 4 шт._______

(заводское обозначение) (кол-во) 
избыточное давление Тб МПа (160 кгс/см2)_____________

3.2. Разделительные сосуды______________ да. нет
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные, конденсационные сосуды да. нет
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре ж а д н о с т и  iOCrC и выше) ________ да. нет
(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок____________________ да. неф
(ненужное зачеркнуть)

3.6. _____________ _____________________________________
3.7. Диафрагма ДК6-Ю0-П-а/6-1__________4 шт.________

(обозначение по ГОСТ I432T-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _________________________

(М3, п.4) Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5)природный газ
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5) СОэ_________  0,2

.... Ыа___________

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

/94

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объемный рас

ход (М3, п.6) Qo.ma.x мЗ/ч
Наибольший измеряемый объемный расход 

приведенный к нормальному состоянию
9 н о р 1 max мЗ/ч_____ 745

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (М3, п.6) Qpi. max кг/ч

9 /и. max т/ч
9. Минимальный расход по п.8 400
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) А  Рн кгс/м2 630
д Рн кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3, п.9) Р 7пд кгс/м2 500

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/см2 0,45
Ри МПа

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм рт.ст. 760

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством t °С 30

15. Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при тем
пературе 2QC £)го мм 100

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода (М3,

к мм 0,1
17. Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .И ) т

18. Относительная влажность измеряемо
го газа при рабочих условиях (М3, п.12) 4

в долях 
единицы

Т4

газ с ух ой
19. Коэффициент сжимаемости газа при 

рабочих условиях (М3, пп.5,12) к .

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пп.5,13) Р ном кг/мЗ

2*1*3-fj 14



т п  9оъ-1- гнг.ы-
Наименование параметра Обозна- Единица Данные

чение измерения заказчика

Продолжение
Т4

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (ИЗ, п.14)

25. Температура разделительных сосу
дов (М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (М3, п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды (за
полняется при необходимости предприятием- 
-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения (М3, 
п.15)

JU кгс с/м2_________
ju Па с_____________

j> кг/мЗ____________

х. " ________________
Т5

/>рс ______________

----------

р 'с  х г М ____________
Тб

к t I______________

Kf - ________________
Т7

9L т а л  ПО п .8 __________

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме_____ две______
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между 
отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п.8)угол между
отборами 90°________________________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именован
ная. УШ_________  (М3, п.16)
(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления ___кгс/см2, МПа
(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

195
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя

на заказываемый комплект (М3, п.18) _________________________________

в плюсовой камере выполнить отверстие Ду 10 мм с углом 15° от рогов

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес  

Проектная организация:

Ведущий технолог ______________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ______________ ___________________
(фамилия и подпись) (телефон)

_____________________198____г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _______________________
(фамилия и подпись)

гм й -п  15



Й Я Й З Й Ь . *  -Ата. сот

тп qpyl-2V2.g?
Позиции Е-4Та, E-4I6, Е-41в

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа вниматель
но ознакомтесь с методикой заполнения (М3).

1. Заказчик (грузополучатель) ___________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________

3. Подлежит заказу: TI
ЗЛ. Дифманометр ДСС-7НИн-2с______________ 4 шт._____

(заводское обозначение) (кол-во)
избыточное давление Тб МПа (Т60 кгс/см2)______________

3.2. Разделительные сосуды_________________ да, нет
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да. нет
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температу

ре жидкости ТОО С и выше) __________  да, нет
(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок_______________________ да. нет
(ненужное зачеркнуть)

3 .6. ___________________________________________
3.7. Диафрагма ДК25-Т25~П-а/б-8____________4 шт.______

(обозначение по ГОСТ T432I-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода __________________________

(М3, п.4) Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5)насыщенный водя
ной пар________  ________

5Л . Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ________________ ________

6. Код единицы измерения расхода
(указываете я предприятием-из гото вителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра

\9

Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3, п.6) 9о ГИД X мЗ/ч
Наибольший измеряемый объемный рас

ход, приведенный к нормальному состоя
нию (М3, п.6) Оном max мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый рас
ход (М3, п.6) 9 м. та.* кг/ч

9м.max т/ч ТО
9. Минимальный расход по п.8 5
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) а Рн кгс/м2
й Рн кПа

ТТ. Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3, п.9) Р'пд кгс/м2 2000

Р'пД кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/см2 13
Ри МПа

ТЗ. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм рт.ст. 760

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t °С _ Т94.Т

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20°С Ьго мм Т27

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода

к мм

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего устрой
ства (ЫЗ, п.Т1) т

Т4
18. Относительная влажность измеряемого 

газа при рабочих условиях (М3, л .12; if в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12) к .

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13) рном кг/мЗ



тп ваЪ-1-2Ч2. ы

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Продолжение

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14;

25^Темпе]эатура разделительных сосу-

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды (м3, 
л .4)

28. Поправочный множитель на тепло
вое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
jдополнительные) пределы измерения

Р
Р

fa

tp

кгс • с/м2 
Па-с

кг/мЗ

кг/мЗ

кг/мЗ

K t

Т5

Тб

1,0021

Т7

9l max по п.8 .

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна_______
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол меж
ду отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8) ____________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дийманометра: именован
ная. 30Qg (М3, п.16)
(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления 25 кгс/см2, №
(М3, п.17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя

на заказываемый комплект (М3, п.Т8) ________________________________

в плюсовой камере выполнить отверстие с углом 15° от рогов_________ _

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес..................................................................... .....

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог ___________________ ___________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ___________________________ ______
(фамилия и подпись) (телефон)

198 г.

Заказчик

Руководитель предприятия ___________________
(фамилия и подпись)

гтъ-п п



Тл <30 Vl- 242. Ы-
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № Е-42а; Е-426 Спецификация № т.п.903-1-
-ATM.СОI

1. Заказчик_________________________________________________ _

2. Почтовый , телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер___
______котлоагрегат ДЕ-Ю-14ГМ______________________________________

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды П-193 ТУ25.02.I4-I969-76E да.нет
(ненужное “зачеркнуть! ----

4.2. Разделительные сосуды -да,нет
"Тнёнужное зачеркнуть) -------

4.3. Вентильный блок да.-нет-
(ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором -за-.нет
(ненужное зачеркнуть-) ~

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дифманометр ДСП-4Сг 4 шт.
(заводское обозначение) СколГ-во)

4.6. Вторичный прибор — шт.
Тзаводское ооозначе'нйё) ' ‘ '(кол-во)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изгото- 
вителем дифманометра)

5. Измеряемая жидкость_______ котловая вода_______________________

6. Температура измеряемой жадности_________ 194,1 °С______________

7. Давление измеряемой жидкости ___________________________________

7.1. Рабочее (избыточное) ________  13 к гсд м 2 __________

7.2. Максимальное (избыточное) _________  13 кгс/см2____________

8. Плотность измеряемой жадности (для воды не заполняется)________

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п,7.1
кг/мЗ

(заполняется для всех дифманометровТ

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1 
__ _______________________________________________________________________________________ К Г / л 7 3

(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов - и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных со

судов и атмосферном давлении ______________________________________________
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также для 
сильфонных самопишущих и показывающих)

Ю. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком ft 315 мм,-емтМст.изм.жидкости 

(ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

II . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, ого

воренным в справочных материалах эавода-изготовителя на заказываемый ком

плект ______________________________________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный ад

рес ____________________________ __________________ ___ ____________________

Проектная организация:

Ведущий технолог ________________  .________ _ ___
фамилия и п о д п и с ь ; ( т е л е ф о н )

Отдел КИП и А ____________ ___________
(исполнитель) (фамилия и п о д п и с ь ; ( т е л е ф о н )

19 г.

Заказчик:
М.П. Руководитель 

предприятия
(фамилия и подпись)



т ъаъ-1-1чг.&
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Jfi 5 

для заказа дврманоме гра-уровнемера 
Позиция & Е-43а; Е-436 Спецификация № г.п.903-1- 2Ч2.&Т-

-A3M.C0I

1. Заказчик__________  .

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика____

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер..
котлоагрегат ДЕ-10-14Ш

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды 55570-1 да.-sag

4.2. Разделительные сосуды

4.3. Вентильный блок ______

(ненужное зачеркнуть)
,r^g*Jger.

(ненужное зачеркнуть)
да, вее

(ненужное зачеркнуть)

-да. нет4.4. Фильтр с редуктором
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дифманоызip СапсТяго 22ШЩ20?ШР 3.1-0.5/6.ЗкПа-05-В: 4шг.
(заводское обозначение) (кол-во)

4.6. Вторичный прибор
(заводское обозначение; (кол-во)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовиге
лем дифмано метра)

5. Измеряемая жидкость котловая вода

6. Температура измеряемой жидкости 194.1°С

7. Давление измеряемой жидкости .

7.1. Рабочее (избыточное) 13 кгс/см2_______________

7.2. Максимальное (избыточное) 13 кгс/см2___________

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется).

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1
кг/мЗ__________

(заполняется для всех дпфманометров)

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1
_____________________________________________ _____
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных
сосудов при атмосферном давлении

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком + 3 1 5 м м , ст.изм.жидкости 

(ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям;
оговоренным б справочных материалах завода-изготовителя на заказы

ваемый комплект____________ _____________________________________ ____

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный 
адрес_______________________________________________________________

проектная организация:

Велущцй технолог
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел БИЛ и А
(исполнитель) _ __________________________________

(фамилия и подпись) (телефон)

"_______ "____________  19 г.

Заказчик
Руководитель

М.П. предприятия _ _______________________
(фамилия и подпись)

г г т - п  19



т п .  <зоъ-1 - г т . ъ ъ -

Позиции 41а,416 Спецификация . _
т.п/ 903-1-2^ *? 
ATU.C0I

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 9 б
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора 

перепада давления)
Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного 

листа внимательно ознакомьтесь с методикой 
заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ,

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ЛСП-160М__________  _______  3. шт.

( за*юдскоё^<^

Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)__
3.2. Разделительные сосуды -»» f нет____________ _________

(ненужной 'зачёркш^ть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -аеь нет

(поставляются для паре) (ненужное зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре

жидкости 100° С и выше) . -ftâ  нет_____________ ,_L
(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок _____ да. -не?_______
(Т̂ ёнужзЙе зачёркнуть У "

3.6. _________________________________________________
3.7. Диафрагма ДК5-50-П-а/б-3_________________  3 шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода______________________

ШЗ, п.4)

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5)

Т2
Объемные 
доли смеси 

в %

G. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6) Qo.max « З А ______ .

ТЗ 

9 .
Наибольший измеряемый объемный 

расход,приведенный к нормальному сос
тоянию (М3, п.6) 0 номлах_мЗ/ч_______

Наибольший измеряемый массовый 
расход (КЗ, п.б) Qu.ma* *г/ч_____

Ом.тал т / ч ________
9. Минимальный расход по п.8 4
10. Предельный номинальный пере

пад давления дифманометра (М3, п.8) ,аРн кгс/м2
iдРн кПа

I I .  Наибольшая допустимая поте
ря давления на сужающем устройстве 

(М3, п.9) р'пд кге/мг. . 2000
Р'пд кПа

12. Избыточное давление измеряе
мой среды перед сужающим устройством Ги кгс/см2

Ри МПа
13. Барометрическое давление в 

месте установки расходомера Рб ММ В Т . СТ. 760
14. Температура измеряемой среды 

перед сужающим устройством t ° с 40
15. Внутренний диаметр трубопро

вода (в свету) перед сужающим устрой
ством при температуре 20°С мм________ 51

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шерохозатости стенок трубопровода 

(М3, п.Ю) к мм . о л
17.Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего 
устройства (М3, п.11) т -

18. Относительная влажность из
меряемого газа при рабочих условиях 
(М3, п.12)

Ч>
в долях 
единицы

J T J L

19. Коэффициент сжимаемости газа 
при рабочих условиях (М3, пп.5,12) К -

20. Плотность сухого газа (или 
сухой части влажного газа) в нормаль
ном состоянии (П3,пп.5,13) Рном кг/мЗ

г т э - л  &Q



тп 90V1-242.п

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеря
емой среды при рабочих условиях 
(М3, пп. 5,12)

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях (Ы3,пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

Продолжение

и кгс.с/м2
>  Ж - С - -

р  -Кг/мЗ___ 

X ___I _____

24. Плотность разделительной жид
кости при атмосферном давлении и тем
пературе разделительных сосудов

-35—

кг/мЗ

25. Температура разделительных 
сосудов (ЫЗ, п.14) t?

? с

°с
26. Плотность измеряемой среды при 

давлении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14) кг/мЗ__

27. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала трубопро
вода при температуре измеряемой среды 
(М3, п.4) К

Тб_

„L a m a ___
28. Поправочный множитель на теп

ловое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-изготовителем) Кг

Г7
29. Наибольший измеряемый расход 

при использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные) пределы из
мерения (М3, п.15) Qirnaoc по п. 8

30. Количество пар отборов давления на одной дифрагме одна п 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма 
дифманометра: именованная^
(ИЗ, п.16) ненужное зачёркнуты

'01

32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2.МПа
(МЗ,п.Г7) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п.18) .

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и 

её адрес ______________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А .
(фамилия и подпись) (телефон)

__________________198___г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия _________________ „
(фамилия и подпись)

ггт -ъ %\



Tn <30VI- 142.Ъ1
Позиции 42a, 426 Спецификация

т . n. 903-1- 247.8? -ATM. СО I
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) _____  __________________ _________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСП-160М_________________ 2 шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)_____
3.2. Разделительные сосуды_________________-дат нет

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -да, нет

(поставляются для пара) (ненужное
зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера
туре жидкости 100 С и выше)___________ -дат нет

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок_______________________ да, нет-

( ненужное зачеркнуть)
3 .6 . _________________________________________________
3.7. Диафрагма ДКб-50-П-а/б-3_______________ 2 шт.

(обозначение по ГОСТ Т1321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода____________________ ____

(М3, п.4) Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода ________
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5) _______________________________

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных дакнис
(указывается предприятием-изготовителем)

гог

Наименование параметра Обозна- £1ди- Данные
чение ница заказчика

изме
рения

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объемный 

расход (М3, п.6) 9°тах мЗ/ч 9
Наибольший измеряемый объемный рас

ход ,приведенный к нормальному состоя-
9ном nuj( мЗ/ч

Наиболыпий измеряемый массовый рас
ход (М3, п.6) Qm max кг/ч

9м max т/ч
9. Минимальный расход по п.8 4
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) Д Рн кгс/м2
Д Рн кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3, п.9) р ПД

Р од
кгс/м2 2000 
кПа

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством Ри. кгс/см2 2,4

Ри МПа
ТЗ. Барометрическое давление в месте 

установки расходомера
14. Температура измеряемой среды 

перед сужающим устройством

Рб

t

мм рт.ст 760 

°С 40
15. Внутренний диаметр трубопрово

да (в свету; перед сужающим устройст
вом при температуре 20иС Д ап мм 51

16. Величина абсолютной эквивалент
ной шероховатости стенок трубопровода

«и

k мм 0,1
17. Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего уст
ройства (М3, п .Ш m

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях (М3,п.12)

Т4
в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13) р ном кг/м2



T.n <30Vf-2Y2.ft?

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Продолжение

21. Динамическая вязкость, измеряемой 
среды при рабочих условиях (м3,пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среда при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

Г
>

?

кгс*с/м2 
Па* с

кг/мЗ

X -

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, n.I4j

25. Температура разделительных сосу
дов (М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среда при 
давлении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14Г ^

Л .

*г

J*
27. Поправочный множитель на тепловое

расширение материала трубопровода при j 
температуре измеряемой среды (ыЗ,п4; К̂ .

28. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
изготовителем) К^

Т5

кг/мЗ

°С

кг/мЗ____________

__________ 1,00025

Т7
29. Наибольший измеряемый расход при 

использовании дифыанометра на меньшие 
^дополнительные) пределы измерения

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и,при необходимости, перепад давления, М3 п.8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифыанометра:
именованная. 300%___________ М3, п.16)_________________________
(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2, МПа
(М3, П.Г7)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 

оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на зака

зываемый комплект (М3, п.18) _________________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес____________________________________________________________

М.П,

Проектная организация

Ведущий технолог_______________________  ____
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А ___________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

_______________________ 198 г.

Заказчик
Руководитель предприятия_______________________

(фамилия и подпись)



тп 905-1-2 V2.99-
Позиции 43а, 436 Спецификация

т.п.903-1-2*/2 Ю--АТМ.С01
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ » 8

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа вниматель
но ознвкомтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ___________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________

3. Подлежит заказу: TI
З.Т. Дифманометр ДСП-160М_______________2 шт«________

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточное давление Тб МПа (160 кгс/см2)_____
3.2. Разделительные сосуды______________ дву нет

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет

(поставляются для пара) (ненужное
Зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера
туре жидкости Т00°С и выше) ________ да. нет

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок___________________да. нет

(ненужное зачеркнуть)
3.6.  ___________________________
3.7. Диафрагма ДК6-50-П-а/б-3___________2 шт.________

(обозначение по ГОСТ I432T-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _________________________

(М3, п.4) Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода_______
5.1. Компоненты газовой снеси (М3, п.5) ______________ ________

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6) Оо.шак мЗ/ч

ТЗ

5
Наибольший измеряемый объемный 

расход, приведенный к нормальному 
состоянию (М3, п.6) Q ном. max мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Qrt /TAX кг/ч

Qn.max т/ч
9. Минимальный расход по п.8 2
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) д Рн кгс/м2
д Рн кПа

II .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3,п.9) ■ р ' пд кгс/м2 2000

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/см2 4.5
Ри МПа

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб мм ют.ст. 760

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t °С 40

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20иС Ьго мм 51

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода (М3,п.Ю) & мм 0,1

17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего устрой
ства (М3, п .П ) т

Т4
18. Относительная влажность измеряемого 

газа при рабочих условиях (М3, п.12) ц в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12) к

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пп.5,13) рном кг/мЗ

ХЧ



тп Э 0 ?Н -2 * 2 .У>

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Продолжение

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, пп.5,12) П кгс с/м2X*

Р

Р
УС

Па с
22. Плотность измеряемой среды при 

рабочих условиях (М3, пп.5,12) кг/мЗ
23. Показатель адиабаты газа при ра

бочих условиях (М3, пп.5,12) _

24. Плотность разделительной жидкос
ти при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14) Ррс

+„

кг/мЗ

15

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14) °С

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных со
судов (М3, п.14)

р

А кг/мЗ

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при 
температуре измеряемой среды (м3, п.4) к ;

Тб

1.00025
28. Поправочный множитель на тепловое 

расширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
-изготовителем) Kt

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометра на меныпие 
^дополнительные) пределы измерения

та* по п.8

Т7

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, ЙЗ п.8) ____

ЗТ. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:___________
именованная. (М3, п. 16)
(ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления____кгс/см2, МПа-
(МЗ, п.Г7) (ненужное зачеркнуть)

505
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 

оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказы

ваемый комплект (М3, п.18) _________ ______________________________ _

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес: ____________________________________________

М.П.

Проектная организация:

Ведущий технолог _____________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А __________________________ _____
(фамилия и подпись) (телефон)

__________________ 198___г.

Заказчик:

Руководитель предприятия____________________
(фамилия и подпись)

ггт-л 85



тг? <ЗОЪ-1-2Ч2.2>1 
Позиции 44а, 446

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9

Спецификация
т.п.903-1-2ВД-АТМ.С01

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опоосного листа внимательно 
ознаномтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ____________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ___________

3. Подлежит заказу: TI
З.Т. ДиФманометр ДСП-160М___________________I шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2)_____
3.2. Разделительные сосуды_________________-да. нет

(ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -да, нет

(ненужное
(поставляются для пара) Зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера
туре жидкости I00°C и выше) __________ -да, нет

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок_______ ________________ да,-не?

(ненужное зачеркнуть)
3.6. __________________________
3.7. Диафрагма ДК6-50-П-а/б-1____________Т шт.

(обозначение по ГОСТ 74321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _________________________

(М3, п.4) Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода_______
5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ______________ ________

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

г о е

Наименование параметра Обозна- $ц. Данные
чение изм. заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объемный расход
U»iO, 11.и/

Наибольший измеряемый объемный расход, 
приведенный к нормальному состоянию (М3, 
п.6)

Уотац

9ном.твх

мо/ч о, 

мЗ/ч

.О

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6) 9м та  к кг/ч

9 м так т/ч
9. Минимальный расход по п.8 4,2
J0. Предельный номинальный перепад давле
ния дифманометра (М3, п.8) д Рн кгс/м2

д Рн кПа
II .  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п.9) Р'пд кгс/м2 3000

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством Ри кгс/см2 Т.8

Ри МПа
13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера Рб. мм рт.ст 760
14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством ь °С 40
15. Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при 
температуре 20 С Дго мм 51
16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

к мм о.т
17. Максимально-допустимое значение 
относительной площади сужающего 
устройства (М3, п .Ш т

Т4
18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12) ч»

в долях

19. Коэффициент сжимаемости гвиза при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12) К
20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, пп.5,13) Рном кг/мЗ

Э Д а - t i  U,



in 8DVI- 142.П

Наименование параметра Обозна- Ед. Данные
чение изм. заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, пп.5.12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (МЗ, пп.5,12)

Продолжение Т4

f

кгс/м2 
Па с

кг/мЗ

X
Т5

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14)

25. Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14)

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

*
и

27. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала трубопровода при I
температуре измеряемой среды (М3,п,4) Kfe

28. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего устройст
ва при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изготовителем) К&

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на меньшие 
|дополнительные) пределы измерения

кг/мЗ

°С

к г / м З _______

Тб

1.00025

17

по п.8

30. Количество гар отборов давления на одной диафрагме одна 
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8) ____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифыанометра:
именованная. 400%________________________ _____________________
(ненужное зачеркнуть) (М3, л. 16)

32.. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2, МПа
(М3, п.17) (ненужное

зачеркнуть)

20Т
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

на заказываемый комплект (М3, п.18)________  ...__________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес____________________________________________________________

М.П.

Проектная организация

Ведущий технолог _______________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А __________________ _______________
(фамилия и подпись) (телефон).

_____________________ 198 г.

Заказчик:

Руководитель предприятия___________________ ___
(фамилия и подпись)

ггт-\1 %)



ТП  вОЪ-)-2Ч2.П 
Позиции 45а, 456

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  10

Специфик;
-ATM.C0I

т.п. 903-1-

лда заказа дафманометра с диафрагмой, для измерения рас
хода газов и падкостей (угловой способ отбора перепада 
давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1, Заказчик (грузополучатель) - ____________________________________

2, Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _______

3. Подлепит заказу: __ТГ
3.1. Мманометр ДСП-71 Ив I  шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточной ^явление 16 МПа fI60 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды -gar, нет________ _________
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды -за-, нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости 100°С и выше)______ з » .  нет ________

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да. зет-

(ненужное зачеркнуть/

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода _____________________

(М3, п.4)
5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода

5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5) _ _ _ _ _ _ _

Объемные
до^и^смеси

6. Код единицы измерения расхода “
(указывается предприятием-изготовиталем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготонителем)

20&

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый объем
ный расход (М3, п.6) Оо max мЗ/ч______

— J3 —
- . 9

Наибольший измеряемый объемный 
расход, приведенный к нормальному сос
тоянию (М3, п.6) Оном, та* мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Ом. max кг/ч

Qm. max т/ч
9.. Минимялмтай расход по п.8 4
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) ДРн кгс/м2
ДРн кПа

П . Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве 
(ИВ, п.9) Р/пд кгс/м2 2000

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряе

мой среды перед сужающим устройством Ее кгс/см2 _ 3.2 ....
Ри МПа

13. Барометрическое давление в 
месте установки расходомера Рб мм рт.ст., . 7 6 0 . .

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t _ °с  _ ... _ . 40 .

15. Внутренний диаметр трубопро
вода (в свету) перед сужающим уст
ройством при температуре 20°С D sn ММ 51

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости стенок трубо
провода (М3, пЛО) ъ мм — ОЛ

17. Максимально-допустимое зна
чение относительной площади сужающего 
устройства (№, п .П ) щ

18. Относительная влажность изме
ряемого газа при рабочих условиях
ТМЗ, п.12) Г

-

в долях 
единицы

J t t .

19. Коэффициент сжимаемости газа 
при рабочих условиях (М3, пп.5,12) к -

20. Плотность сухого газа (иди 
сухой части влажного газа) в нормаль
ном состоянии (М3, пп. 5,13) р ном «г/из



тп <90VI-2V2.8?

Наименование парамезра Обозва- к̂ иниця Данные
чение измерения заказчика

Продолжение
Т4

21. Динамическая вязкость изме- 
>яемой среды при рабочих условиях 
;МЗ, ш . 5,12)

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях СМ3, пп. 5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, пп. 5,12)

f
кгс.с/м2 
Па. с

J) кг/мЗ

JС

24. Плотность разделительной жид
кости при атмосферном давлении и тем
пературе разделительных сосудов „(ай, п.14У Р рс

25. Температура разделительных со- ±
судов (М3, п.14; LP

26. Плотность измеряемой среды 
при давлении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала трубопро
вода при температуре измеряемой среди /
(М3, п.4) Kf

28. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости
пре ддриятием-изго товителем) К+

кг/мЗ-

°С

££Ш __________
Тб

1.00025

Т7

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дашаномегра на 
меньшие (дополнителшвв пределы из
мерения (М3, п.15) 9intcLz. по п.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна 
(При использовании солее одной пары отборов необходимо указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8)

(М3,
31. Требуемая заказчиком шкала иди диаграмма дифыанометра

, п.16): шеновяиняяЛбе#
(ненужное зачеркнуть)

32. Цредел измерения дополнительной записи давления
(М3, п.17) ____________________________ кгс/см2, МПа

(ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п.18) __________________________________

34. Натлряп йятптр пртяттяягртг, яаттп-7п»гвтяй ОПРОСНЫЙ ЛИСТ, И её

адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог , ______
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел НИЛ и А ______________ _________________
(фамилия и подпись) (телефон)

__________  198____г.

Заказчик:

Руководитель предприятия ___
М.П. (фамилия и подпись)

ггт - л  &э



тп 90S-i- гнг.и-

Позиции 46а. 466 Спецификация
т.п. §03-1-г^М1М.С01

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I I

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) __

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСС-711-Ин I шт.

(заводское обозначение) (кол-во)

Рабочее избыточное давление 16 МПа(160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды -да-.нет _ , , _ г _ _______
(ненут^^ачеркцуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды •йга-; нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

4.

5.

Уравнительные сосуды (поставляются при температуре
жидкости Ю0°С и выше) ______ -явк нет

(ненужное зачеркнуть)
Вентильный блок

Хкё^тоеза^кнугь) 
___________________________________)

Диафрагма ДК6-50-П-а/б-1 I шт.
(обозначение по ГОСТ 14321-73) 
Марка материала трубопровода

(кол-во)

ттогтаг
Наименование измеряемой среды (М3,п.5) вода

5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5)

Объемные 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителеи)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
измере
ния

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (М3, п.6) Qo.wiax мЗ/ч

JT3

5
Наибольший измеряемый объемный рас

ход приведенный к нормальному состоя
нию (М3, п.6) Оном.тзХмЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Ом.гпах кг/ч

9м. шах т/ч___ __

9. Минимальный расход по п.8 . — 2_______
10. Предельный номинальный перепад 

давления дифманометра (М3, п.8) д  Рн кгс/м2
а  Рн кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря 
давления на сужающем устройстве Р'пд кгс/м2 2000

Р'пд кПа
12. Избыточное давление измеряемой 

среды перед сужающим устройством Ри кгс/см2 .. . 3
Ри МПа

13. Барометрическое давление в мес
те установки расходомера Рб ММ Р Т .С Т . 760

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством £ 0 С 40

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20°С /V мм 51

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

мм 0.1
17. Максимально-допустимое значение 

относительной площади сужающего уст
ройства (М3, п.11) т

18. Относительная влажность измеряе
мого газа при рабочих условиях 

(М3, п.12) ч
к

в долях 
единицы

Т4_

19. Коэффициент сжимаемости газа 
при рабочих условиях (М3, пп.5,12) -

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном сос- рном 
тоянии (М3, пп. 5.13) * кг/мЗ

г * т - л  30



тП <3О3-/-2 ^2 . 87-

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
пение измерения заказчика

21. Динамическая вязкость измеряе
мой среды при рабочих условиях 
(ЫЗ, пп. 5,12)

22. Плотность измеряемой среды при 
рабочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (КЗ, пп. 5,12)

/  SESaSA&
J A  Па.с

Продолжение
Т4

J >  кг/мЗ

X ____“

24. Плотность разделительной жид
кости при атмосферном давлении и тем- 
пе]затуре^>азделительных сосудов

25. Температура разделительных 
сосудов (ИЗ, п.14)

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала трубопро
вода при температуре измеряемой сре
ды (М3, п.4)

28. Поправочный множитель на теп
ловое расширение материала сужающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятисм-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании динамометров на 
меньшие (дополнительные) пределы из
мерения (М3, п.15)

Г  рс кг/нЗJ

°Сu p

р 'с кг/мЗ
J

Ж

- 1.00025

К *
Т?

0V max по п . 8 ________

30. Количество пар отборов давления на одной дифрагме одна
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, ЫЗ п.8)

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: т— ,
(М3, п.16) именованная.

(ненужное зачеркнуть)

гн

32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/сы2.
(М3, п.Г7) --------МПа

(ненужное зачеркнуть)
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п.18)

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 

адрес . .

Проектная организация:

Ведущий технолог______________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А _________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

___________________ 198_____г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия
(фамилия и подпись)

W t t - n  9|



Т.П.903-1-242.87
Спецификация т.п. 903-1- 2 H2 .il- 

Позиции 47а, 476, 47и АПЛ.GOI

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J6 12
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: пре аде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) _________________________________ _____
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ______

3. Подлежит заказу:
3.1. Дишманометр ЛСС-711 Ш_________________ I  шт, TI

ГзайбДйсое ббойна^ёЬйе) (кол-во)
________Рабочее избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды -да: нет
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да. нет 
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)"

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера
туре жидкости ЮОоС и вше) да-г'Ывз

(ненужное зачеркнуть)
3.5. Вентильный блок да.-над

11 \ненужное зачеркнуть)
3.6. __________________________________________
3.7. Диафрагма ДК16~200-П-а/б-П I  шт.

(обозначение по ГОСТ 14321-73) (кол-во)
4. Марка материала трубопровода________________

(М3, п.4)
5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода

5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ______

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

6. Кед единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятие м-изготовлгелем)

2/2.

Наименование параметра Обозна- Единица 
чение изыере-

Данные
заказчика

БИЯ

м3А 175

: глЗ̂Аг

: кг/ч
: т/ч

по п.8 85

кгс/м2
кПа____ _______ ____

кгс/м2 2000
кПа

кгс/см2 7.7____

МПа

ММ P T .C T . 760

°С 150

мм 207

мм 0Л_____

в долях Т4
единицы

кг/ьй

8. Наибольший измеряемый объемный рас
ход (М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход, 
приведенной к нормальному состоянию
НпиАплипий измеряемый массовый рас
ход (М3, п.6)

9. ТЛистимя-ЯЕДий расход
10. Предельный номинальный перепад 
давления дифаанометра (М3, п.8)

Qo мах

Оном.мах

9м. мах 
9м. мах

д Рн 
д Рн

I I .  Наибольшая допустимая потеря дав
ления на сужающем устройстве (М3,п.9)

12. Избыточное давление измеряемой 
среды перед сужающим устройством

Р'пд

Ри

Ри
13. Барометрическое давление в месте

установки расходомера pg
14. Температура измеряемой среды пе~

ред сужающим устройством Г

15. Внутренний диаметр трубопровода 
(в свету) перед сужающим устройством 
яри температуре 20оС
16. Величина абсолютной эквивалентной 

шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение 
относительно площади сужающего ус ге
ройства (М3, п .П )

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)
19. Коэффициент сжимаемости газа при ра

бочих условиях (М3, пл. 5,12)
20. Плотность сухого газа (или сухой 

части влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пп.5,13)

$>20

£

т

У
к

/ ном

эд*э-п  9г.



ТЛ. 903-1-242.87

Наименование нарамзspa Обозна- Единица Данные 
чение измере- заказ- 

ния чика

Продолжение Т4
21. Динамическая вязкость измеряемой 

среды при рабочих условиях (М3,п.п.5,12)
22. Плотность измеряемой среды при рабо

чих условиях (М3, ппВ,12)
23. Показатель адиабаты газа при рабочих 

условиях (М3, пп5,12)

М SES. 
У  Да с 
J3 кг/мЗ

с/м2

JC-
24. Плотность разделительной жидкости 

при атмосферном давлении и температуре
разделительных сосудов (М3, п.14)
25. Температура разделительных сосудов 

(М3, п.14)
26. Плотность измеряемой среды при дав

лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода при !
температуре измеряемой среды (М3,п.4) К£

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего устрой
ства при температуре измеряемой среди 
(заполняется при необходимости пред- 
приятдем-изго тоните лвм) К £

J5.
кг/мЗ____________

fc _______________

.safe?..__________
Т6

I.0QI5D7________

Т7
29. Наибольший lraM̂pgRMHft расход при

ИПТТПЛЬЗ пвяттшт ДйфыаНОМе трон яа  ийтпяпнй
j gno длительные) пределы измерения

Qimu soui

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна 
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами,й, при необходимости, перепад давления, М3, п.8)____

зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления кгс/см2.Жа 

(М3, п.17) (ненужное зачеок-

ТЛ. 903-1-242.87 21Ъ

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованию 
оговоренных в справочных материалах цредхгриятия-изготовителя 
на заказываемый комплект (М3, п.Д8)

34. Наименование организации* заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог ____________________________
(фашлия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А . .
(фамилия и подпись) (телефон)

___________________ 198____г.

Заказчик:
МЛ. „__

Руководитель
предприятия .

(фамилия и подпись)



ТЛ 90b-l>242.8> 
Позиции 48а,48б,48в

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 13 ATM.COI

для заказа.дифманометра, для измерения расхода газов 
и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (Ш)

1. Заказчик (хрузополучатель)_________________________________________
2. Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. ЛиФманометр ДСС-7НИн-2С__________ I  шт.

(заводское обозначение) (кол-во)
Рабочее избыточное давление 16МПа (160кгс/см2)
3.2. Разделительные сосуды д а . нет _______ ,_____

("ненужное зачеркнуть)
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да.-aag

(поставляются для пара) зэт§рк^?1)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости Ю0°С и выше)______-да-, нет
(ненужное зачеркнуть;

3.5. Вентильный блок да -да-Ф._____ __________
(ненужное зачеркнуть)

3.6.

TI

3.7. Диафрагма Ж 16-200-П-а/б-5 
( обозначение по' ГОС!1 14321-73,

___I  шт.
'(кол-во)"

4. Марка материала трубопровода ____________
(М3, n.’4’J

5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5) Насыщенны]'! 
5.1. Компоненты газовой смеси водяной пар

(М3, п.5) ________________

Т2
Объемные 
дол^ смеси

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителвм)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается преддриятием-иггэтовителем)

21̂

Обозна- Кц. .Данные
чение изм. заказчшаНаименование параметра

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход, 

приведенный к нормально^ состоянию (М3, 
п.6)

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6)

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный перепад давления 
дифманометра (М3, п.8)

Qo. max мЗ/ч ТЗ

Qrtort.max мЗ/ч 

Qn.max кг/ч 

Qm-max т/ч 10
до п.8 5

а Рн 

А Рн
11. Наибольшая допустимая потеря давления на Рп$
сужающем устройстве (М3, п.9) ,

Р пу
12. Избыточное давление измеряемой среды перед Рч 
сужающим устройством

Р и

13. Барометрическое давление в месте установки
расходомера Рв
14. Температура измеряемой среды перед сужающим
устройством £

15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету)ппе- _ 
перед сужающим устройством при температуре 20иС

16. Величина абсолютной эквивалентной шерохова
тости стенок трубопроводов да (М3, п.Ю)

17. Максимально-допустимое значение относитель
ной площади сужающего устройства (М3, п.11)

18. Относительная влажность измеряемого газа при 
рабочих условиях (М3, п.12)
19. Коэффициент сжимаемости газа цри рабочих 
условиях (м3, пп 5,12)
20. Плотность сухого газа (или сухой части 
влажного газа) в нормальном состоянии (М3, 
п.п.5,13)

К

£щеп

к гс/м2

кПа

кгс/м2 2000

кПа
кгс/см2 6Д____

МПа

мм ют.ст. 760

°С 158

90 ММ 207

U мм ОД___

п

Т4
в долях 
единипч

КГ/мЗ .

34



Г.Л. 9 0 5 -1 -2 * 2 .8 ?

Наименование параметра Обозна- Е д . Д а н н ы е  
чение изм. заказчика

Продолжен. Т4
2 1 . Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,
пп•5, 12)

2 2 . Плотность измеряемой среды при раг- 
бочих условиях (М3, п .п .5 ,2 2 )

23 . Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях (М3, п п .5,12)

ju  к г с .  с /м2 

JA  Па с

Г кг/мЗ.,

2 4 . Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера-
------разделительных сосудов

п .14)

2 5 . Тешена тура разделительных сосудов

2 6 . Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, д .1 4 )

кг/мЗ

°С

кг/мЗ

Т5

Тб

2 7 . Поправочный множитель на тепловое
расширение материала трубопровода при г  ±
температуре измеряемой среды (М 3,п.4) ____

2 8 . Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сукающего устройст
ва при температуре измеряемой среды 
(заполняется при необходимости пред- 
приятием-изготовителем) frfc

2 9 . Наибольший измеряемый расход пои 
использовании дифманометров на Меньшие 
(дополнительные) пределы измерения г\
(М3, п .15) Q i/n a x  до п .8

3 0 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна______
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п .8 )_____

3 1 . Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманомэтра:
.. именовашая ...... . . '  __________________________________

^ненужное з а ч е р к н у т ь ? ц л з ,  п .1ь ;
3 2 . предел измерения дополнительной записи давления 10 кгс/ом2.4№в

(М3, п .17) (Ненужное зачеркнуть)

33 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова

ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

на заказываемый комплект (М3, п .18)

В плюсовой камере выполнить отверстие f  10 мм с углом 15° от 

рогов

3 4 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 
адрес

т

Проектная организация: 

Ведущий технолог __________________

Отдел КИПиА

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

( телефон)

( телефон)

198 г .

Заказчик:

Ы.П. Руководитель предприятия_______________________
(фамилия и подпись)

ггт-п Э5



тп 90b-t-2^.S?
Позиции 49а,49б,49в

ОПРОСНЫЙ ЖСГ J6 14

для заказа дифманометра с диафрагмой, для 
измерения васхода газов и жидкостей 
(угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) ________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика________

3. Подлепит заказу: TI
3.1. Дифгданометр ДСС-711Ин-2С__________ I  шт.

(заводское обозначение)
Рабочее избыточное давление 16МПа (160 кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды да.-«eg____________________
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные с о с у д ы  -да. нет_______
(поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре 
жидкости ЮСгС и выше) -да. нет

(ненужное1 зачеркнуть')

3.5. Вентильный блок

3 .6. _________
д а , -« e g _______________

(ненужное зачеркнуть)

3.7. Диафрагма Ж 25-50-П-а/б-П, без расточки______ I шт.
„ (кол-во)'"

(обозначение по ГОСТ 14321-73) 
по чертежу ATi.lI—45
4. Маска материала трубопровода ___________________________

(М3, п.4)
5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5)

5.1. Компоненты газовой сшси (ИЗ, п.5)

Т2
ОбьейШё 
доли сме
си в %

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-дзгоговигелем)

7. Код оазмепности исходит: данных 
Оказывав тел предцриятие:л-изгоговятелем)

3&

Наименование параметра Обозна-"
чение

h[T[-
И ЗМ . заказчика

8. Наибольший измеряемый объемный 
расход (1.13, п.6)

Наибольший измеряемый объемный рас
ход приведенный к нормальному состоя
нию (ИЗ, п.6)

Qo max 

Оноп. max

мЗ/ч

мЗ/ч

ТЗ
3.25

Наибольший измеряемый массовый 
расход (М3, п.6) Qм m ax кг/ч

Qu.m ax т/ч
9 • М и ш ш я л т .и я й  раСХОД по п.8 1.5

10. Предельный номинальный перепад 
давления дифманометра (М3,п.8) aPh кгс/м2 2500

A Рн

Рпд

кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря на 
сужающем устройстве (М3, п.9) кгс/м2 2000

12. Избыточное давление измеряемой сре
ды перед сужающим устройством

Рлд

Ри

кПа

кгс/см2 24

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

14. Тешература измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15. Бнутоенний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при 
температуре 20бС

Ри

Р«Г

t

£>го
16. Величина абсолютной эквивалентной ше
роховатости стенок трубопровода да (ЫЗ, 
п.Ю)

17. Максимально-допустилюе значение отно
сительной площади сужающего устройства 
(мз, п .п ) т

МПа

МИ P T .C T .

°С

ш ______51

мил 0 .1

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при рабо
чих условиях (М3, п.п.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой части 
влажного газа) в нормальном состоянии (М3, 
п.п.5,13)

V

к

_Т 4 _

В  ДОЛЯХ 
ерпиипы

кг/мЗ

гг\%ъ~\-] эб



;п 90VI-2*/2.a>

Наименование параметра обозна
чение Ед.

изм.
Д ятттш й

заказчика

21. Динамическая вязкость измеряемой 
сре^п]эи рабочих условиях (М3,

м
JU

Продолн.Т4

кгс.с/м2

Па- С
22. Плотность измеряемой среды при ра

бочих условиях (М3, п.п.5,12) р кг/мЗ
23. Показатель адиабаты газа при рабо

чих условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной нддкости 
при атмосферном давлении н температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14) ррс ___________

25. Температура разделительных со
судов (М3, п.14) tp °С

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14) X кг/мЗ

Тб
27. Поправочный мнонитель на тепло

вое расширение материала трубопровода 
п£и температуре измеряемой среды »

28. Поправочный ынонит-ель на тепло
вое расширение материала сунающего 
устройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости)
предприятие м-изготови гелем) At _________

9

29. Наибольший измеряемый расход при “
использовании дифыано метров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения
(М3, п.15) QL ^BL.n.8

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна______
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
ыекду отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8)_____

31. Тпебуемая заказчиком шкала иди диаграмма лптаманометра: имено
ванная". 100% (М3, п.16) ____________________________

(ненунное зачеркнуть)
32. Предел измерения дополнительной записи давления 40 кгс/си2,]Жа

№  n.I7j__________,---------------------------.------ ---- ------ ------------------
(ненунное зачеркнуть;

33. Дополнительные сведения по усмозрению заказчика и по зребова- 
ниям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

не заказываемый комплект (М3, п.18)

1) d  20 = 16,24 с допуском по ГОСТ 14321-73

2) В плюсовой камере выполнить отверстие 10 мм с углом 15° 
от рогов

34, Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 
адрес . .

Проектная организация:

Ведущий технолог . .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел тшттргД

(фамилия и подпись) (телефон)

________________________198____г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия . ... ___ .
(фамилия и подпись)

гшэ-п 91



Спецификация £ т.п. 903—1—2 2̂.8?- 
ATM.C0I

тп 9ovi-гчг.ы- 
Лоз. £ 64а.646 

65а,656

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & 15

для заказа дифыанометра-уровнемера

1 . Заказчик _________ __________ ________________________________ ______

2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика.

3 . Название агр егата , для обслуживания которого нужен уровнемер акку-
муля горный бак . _ ,

4 .  Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные с о с у д ы __________________ датВЭФ
tненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды ______  да.нет
(ненекуно'е зачеркнуть)

4.3. Вентильный блок____________________________________________ да,нв^

4 . 4 .  Фильтр с редуктором ________ -д а . нет
(ненужное1 зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4 . 5 .  Диюманометр СапсЬир 22ЛД-2440-УХД 3 .1 - 0 .5 / 0 .6 3  к г с /см 2 -0 5 -В .2  шг.
(заводское обозначение) (количество)

4 . 6 .  Вторичный прибор__________________________________________________ шт.
(заводское обозначение) ("количество")

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготови- 
телвм дифманомегра)

5. Измеряемая жидкость_______ вода ____________________
Ор

6. Температура измеряемой жидкости 68

7. Давление измеряемой жидкости________________________________________

7.1. Рабочее (избыточное) ________________ атмосферное_______ кгс/см2

7.2. Максимальное (избыточное) атмо северное______ кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)_______________

8.1. При температуре, указанной с п.6 и давлении по п.7.1.
кг/мЗ

( заполняемся для в се х  даришомёгроЕ)

г/з
8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7 Л

■___________________кг/мЗ
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, 
и при наличии разделительных сосудов и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре раз
делительных сосудов и атмосферном давлении___________________ _

(заполняется только

для дифманомезров' с' ртутным заполнением,' а также для сильфонных 
самопишущих и показывавших)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчтом 6300 мм, ем-,- ы 
ст.изм.жидкости (ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 
18140-72

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по тре
бованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовдтеля 
не заказываемый комплект __________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее слу 

жебный адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог_______________
(фамилия и подпись,)

Отдел КИПиА
(исполнитель) ____________  .

(фамилия и подпись)
а *»

Заказчик:

( телефон/

(телефон) 

______ 19 г .

м.и. Руководитель 
предприятия _

(фамилия и подпись)

за



ТП <30Vl -2V2.a?-  

Позишя Я 38
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ » 16 

для заказа дифманометра-уровнемера

якация
'3-1- 242.ЛЗ-ATM.C0I

1. Заказчик_____ __________________________________- .. _
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер крупно

блочная деаэрационно-питательная установка КБДПУ-50-76

4. Подлежит заказу:
4.1. Уравнительные сосуды да, не?

(ненужное зачеркнуть)

4.2. Разделительные сосуды нет
(ненужное зачеркнуть)

4.3. Вентильный блок да, не?
(ненужное зачеркнуть)

4.4. Фильтр с редуктором -да» нет___
(ненужное зачеркнуть)

(поставляется только для пневматических приборов)

4.5. Дийманомето ДСП-4сг I шт.
(заводское обозначение) (кол-во)

4.6. Вторичный прибор шт.
(заводское обозначение) (кол-во)

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем 
дифманометра)
5. Измеряемая жидкость вода

6. Температура измеряемой жидкости 104 °С

7. Давление измеряемой жидкости

7.1. Рабочее (избыточное) 0,2 кгс/см2
7.2. Максимальное (избыточное) 0.2 кгс/сы2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1 
___________________________________________________кг/мЗ

(заполняется для всех дифманометров)

219
8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1.
__________________________________________________ кг/мЗ_______
(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов - и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жадности при температуре разделительных
сосудов и атмосферном давлении __________________________________

(заполняется только для дифманометров с 
ртутным заполнением, а также для сильфонных самопишущих и показы
вающих)

Ю. Шкала уровнемера, требуемая заказ иком 160 мм, см, и ст.изы. 
жидкости (ненужное зачеркнуть) выбирается по ГОСТ 18140-72 
II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах эавода-изготовителя на заказы

ваемый комплект _______________________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служебный 
адрес ________________________________________________________

Проектная организация:
Ведущий технолог ___________________________

(фамилия и подпись) (телефон)
Отдел КИП и А _____

(фамилия и подпись) (телефон)
__________________ 198 г.

М.П. Руководитель предприятия________________
(фамилия и подпись)

ътэ-и ээ



Т.П. 903-1-242.87

Позиции 4а,5а,4б,5б,4в,5в Ппяпифитгяттия г .П .9 03 -1 -2^2 .3 ?  
-  ATM.001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В 17

для заказа дифианомегра с диафрагмой, для измерении расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внима
тельно ознакомьтесь с методикой заполнения (М3)

1. Заказчик (грузополучатель) —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:

3.1. Ди&маномегр ДСС-7П ИН-2С

TI

4 шг.
(заводское обозначение) (кол-во)

Рабочее избыточное давление 1Ш1а (160кгс/см2)

3.2. Разделительные сосуды ____ _________-нат- нет
(ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные с о суд ы -да. нет
(поставляются для пара) (ненужное

зачеркнуть)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температу

ре жидкости 100°С и выше) ________________ ’______ -ж. нет
(ненужное зачеркнуть)

да,-веФ
(ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок

3.6.
3.7. Диафрагма , ДК6-100-Д-а/б-1 , , л 2 щт.

(ооозначение по тост I432I-V3) (кол-во)
4. Кварка материала трубопровода___________________________

(М3, п.4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ.п.5) п ри ро д н ы й  г а з  
5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ.п.5) ОСЬ__________

ZZLZZZ

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

М Л .
МЛ.

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предариятием-изготовителем)

7. Код разметшости исходных данных
(указывавтся цредпряятием-взготоаителем)

220

Наименование параметра Обозна— Рдияит̂ я Данные
чение измере- заказ

ная чика

8. Наибольший измеряемый объемный расход Qo. мах 
(М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный рас
ход ег̂ еведенный к нормальному состоя-

Наибольпшй измеряемый массовый расход
(М3, пГб) g м.мах

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный перепад давле
ния дифыанометра (М3,п.8) д Рн

д Рн

мЗ/ч

9 ном.шх

9 м.мах 
9м. мах

11. Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (МЗ,п.Э)

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

р пд 
Р' од

Ря
Ри

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

при температуре

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

17. Максимально-допустимое значение от
носительно площади сужающего устрой
ства

18. Относительная влажность измеряемого  ̂
газа при рабочих условиях (М3, п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газагои ра
бочих условиях (М3, п.п.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (Ы3,п.п.5,13)

Рб

t

3>г0

I

(п

У

S ном

мЗ/ч 3725

кг/ч _ _ _ . _
т/ч

по п.8 745

кгс/м2
кПа

2500

юъ/Ш___ 2000
кПа

кгс/см2 6
МПа

мм пт.ст.. 760

°С 30

ш 100

мм JhJ____

■ К ,
в долях
единицы газ сухой

кг/мЗ . . _

г г т - п  Ы



“rn  5 0 Ъ -1 -2 Л 2 .*?

Наименование параметра Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

Продолжение Т4
21. Динамическая вязкость измеряемой 

среды при рабочих условиях (М3,ш5,12)

22. Плотность измеряемой среды цри ра
бочих условиях (М3,пп5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (!ДЗ,пп5,12)

f
Г

кгс с/м2 

Па с

кг/мЗ

JC ----

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпе- 
Зратуре̂ раздв ли тельных сосудов

25. Тешерагузэа разделительных сосудов

26. Плотность измеряемой среды при 
давлении Р и температуре раздели
тельных сосудов (м3, п.14;

27. Поцравочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды 
(ИЗ,п.4)

28. Поцравочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего 
устройства цри температуре измеряе
мой среды (заполняется при необхо
димости преддриятием-изго гонителем) ч

Т5

кг/мЗ 

°С____

.кг/мЗ

I

ZL
29. Наибольший измеряемый расход при 

использовании дшшаномегрол на мень
шие (дополнительные) пределы изме- п, 
рения (М3, п.15) Oft мах по п.8 200

30. Количество пар отбора давления на одной диафрагме две
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угод 
между отборами и, при необходимости, перепад давлвния,Ш.п.8)_______

угол между отборами 90
31. Требуемая заказчиком шкялд или диаграмма дифмяяпматрон; имвяпяянняя, 

1?м (ненузвое

зачеркнуть)

32. Цредел записи давления 10 кг/см2,Жа
(ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя 

на заказываемый комплект (М3, п.18)
_______________В плюсовой камере выполнить отверстие

dy 10мм с  у гл о м  15° о т  РОГОВ

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог______________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП н А

Заказчик:

(фамилия и подпись) (телефон) 

_________________ 198_____г.

Ы.П.
Руководитель предпринят .

(фамилия и подпись)
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