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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Иппонорпо-геологпчоские изыскания для проектирования 

и строительства объектов морского транспорта, располагаемых в 

зоне сопряжения морской акватории и берет, деланы обеспзчязать 

комплексное изучение естественных инженерно-геологических усло

вии района (площадки) проектируемого строительства. Это изучение 

должно позволить получить, в качество исходных, данные необходим 

и дэстаточныо для принятия технически обоснованных и экономически 

целесообразных прооктных репоний при строительстве объекта с 

учетом как рационального использования и охраны природной среды, 

так и прогнозной оценки ее изменения в процессе эксплуатации объ

екта.

Внесены

Государственным проектно- 

гопскательскш н научно- 

нсслодоватаяьскпм ин- 

стптутогл морского тран

спорта "Союзшргпшцроокт”

Утверждены

распоряжением Министер

ства морского флота СССР

от "___"__________1983 г.
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1.2. Иш^нэрно-геодогические изыскания для строительства 

сооружений морского транспорта доданы выполняться:

для гидротехнических сооружений на акваториях з соответствие 

с требованиями шстояецих Указаний, учитывающих особенности изуче

ния геологической среды как основания в условиях морских акваторт

для зданий, сооружении и шненершх сетей, входящих в берего

вой портовый комплекс и распояагаешх на естественных и образ о - 

вашшх территориях причалов и портов, в соответствии с требования

ми раздала 3 CIM1 1.02.07-37.

1.3. Дзтапьность инженерно-геологических изысканий и их с ост? 

выполняемых для строительства объектов морского транспорта, опое^ 

ляются стадийностью проектирования, реглашытпруемой в установлен

ном порядко общесоюзными иорштиваш дакуглентацаи, сложностью 

шшэнерпо-гэологическях условий, а такие классом и ответственность 

проектируемых сооружений.

1.4. При планировании штенерно-гее^яогических изысканий 

следует придерживаться поэташюго принципа их проведения, который 

состоит в организации технологической схемы выполнения работ, 

при которой площадь охватываешя изысканиями от этапа к этапу 

уменьшается, а требования к их детальности и точности - увеличи

ваются.

1.5. При инженерно-геологических изысканиях, выполняемых дхя 

обоснования продпроектной дакушнтацш, наряду с поэтапной схемой 

их проведения, следует обеспечивать наибольшую детальность изучен 

прцродных условий, как это рекомендуется в СИпП 1.02.07-87, на 

типичных (характерных) участках с последующей экстраполяцией 

залученных данных ш  прилегающую площадь шга тесав грунта.

1.3. Разбивка шзпетрно-гэологлчеетшх изысканий на этапы, 

назначение числа п мест типичных (характерных) участков, а также 

состав л объем планируемых в составе этапа работ, устанавливается



и обосновывается програглшй ишюиэрно-гаолагичоекпх изысканий.

1.7. При составлении лрограшы инженерно-геологических изыс

каний надлешт руководствоваться требованиями шг. 3.4-3.7. CIMI

1.02.07- 37.

1.3. Основой щ ю г р а ш ы  инношрно-геояогпчзских изысканий, 

при ее составлении на базе шлещнхея материалов изысканий npoens: 

лет, дшшно явиться гипотетическое представление о гзологпчзскои 

етроепш и шшенерио-гоологичоских условиях участка строительстве 

Разработанная в програше структура и схема иншнорно-гоодогичевг 

нзнсхсаний (по составу, объему и методам) должна в максимальной 

стопош! уточнять и проявлять черты реальной природной и иназнерес 

гоологичоохкэй обсталозшх. При этом намечаемая в программе схегла 

изысканий долина быть достаточно гибкой, позволяющей, при необхо

димости, менять направленность изыскательских работ, а такзе у т о  

ш т ь  и корре1?тировать их объемы.

Все изменения п дополнения к программе, необходимость в 

которых монет возникнуть в период производства изысканий, д о л и н е  

быть согласованы и о р о р ш ю ш  в установленном порядке (ППяП

1.02.07- 37 п.1.29).

1.9. 3 программе шаеиорно-геологических изысканий долина 

быть кратко охарактеризована слошость естественных условий рай

она для определения оптимального состава и объема изыскательских 

работ и их осшчнваиш, а такие для разработки организации изыс

каний и графика их в ш о ш ю н ш  по срохсам. Слогшэеть естественных 

условий таксе долина являться обоснованием з програг.оэ применена 

тех или иных технических средств и методов ишгеазрно-ттлогнчэс- 

ких нзьюхтнй, обеспочшзащнх их выполнение в соотзетстзш с 

установленной в техзадзнин точностью.
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1.10. При оценке категории сяошюоти оотостзешшх условий, 

предопре делящих слошость ихшеиорно-геологичоохшх условии строив 

стза, необходимо руководствоваться таблицей I.

1.11. Пшенерно-геалогшюсшю зэыоазши для строптольстза 

объектов морского транспорта, вшюлияэшо на прибрешшх мэрских 

акваториях и в пределах прилегающей к пин суш, долины содержать 

кошлоксы работ, отвечающие тробованшгл общесоюзных норм: ин- 

шнерно-гоояогичоскую рекогносцировку» шшоперно-гоологпческута 

съоелчг и инаонорио-гоалошчосну!) развода.

1.12. Иниэнорно-гоалогичаоиап рекогносцировка, как саиостоя- 

татгьный кошлекс работ, додана выполняться э шлоизучешшх рай

онах, где материалы изыскании прошлых лот отсутствуют, или их 

недостаточно для установлоння н сравнительной оценка общих ин- 

зэпэрпо-геолагичоских условий изучаемой территории, необходимых 

для составления програгллы изысканий.

1.13. При ишенерыо-гоологичоской рекогносцировке проводятся 

ттхгоутныо наблюдения, геофизические исследования, бурение скзагсш 

л зондцрованнов отдельных точках, распонагаоаых на различных reotsy 

фодогичоеких олэшптах, отбор образцов грунтов, проб подземных 2  

поверхностных вод и их лабораторные доследования.

I.X4. Пнаопорно-геюлогнчосшя рекогносцировка, при необходг- 

шсти,г.шот такпо выполняться при съемке и разведке предшествуя 

ш ,  когдо следует оценить достоверность тториалов изысканий проп

лыл лет ш щ  установить степень и характер азиэиоши геологическая 

среды в условиях воздействия тохцо^ЗШШ ЭШоров.
1.15. Состав и кошлоксгюсть шшоиорыо-гоологичесхшх изыс

каний (рекогносцировка, съемка, разведка), выполняемых для строэ- 

тзльства объектов морского транспорта, задачи и функции рооаошэ 

кацдогл из видов изыскательских работ роглаг-юнтируются "Общими 

требованиями" раздела 3 СПиГТ 1.02.07-37.



Штегория

сяошости

I

Кпростая)

Геологические

В строении TOJffillt грунтов,

ШЬФД̂ ЩВЯ В срэро ВЗОИМО-
действия о соорушшом, при

едают участие по Волос 

двух различных но лштолюгии 

слоев, залегающих горизон

тально ш ш  слабо наклонно. 

Стонаю» неоднородности сяо- 

ов по показателям свойств 

грунтов незначительна, из

менение свойств грунтов в

Таблица X

Факторы

Гоошррояогичоскш Гидрогеологи
ческие

я>изико-гео~ 
логичоскш 
процессы и 
явления

3 4 5

Оорглц рельеф од Подзошшо во- Практически

ного возраста и да отсутству отсутствуют

генезиса, хорошо ют, ш ш  имеет

нрослошюаютоя; ся одаш ввдзр-

поверхность ровная аашшй горизонт

или слабо наклон гидравлически

ная, норасчяоионная связанный с мо

ром , о однород

ныи ХШЙЧООКШ

составом

СяоциТш-
чоскио
грунты

Отсутствуют

С1
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П( сроднен 

с ж ш о с т н )

О
° 4

плане и по глубине незакономерно.

Скаяышо грунта: отсутствуют; 

залегают с поверхности; пере

крыта ш л о ш щ н ш л  (да 2 м) 

чехлом наскальных грунтов.

Поворзпюсть (крошш) скалышх 

грунтов ровная.

3 строении толща грунтов О о р ш  рельеф раз Два воданоо- Имею? ограни Но оказы
(в аТюро азатюдайетш! с ного возраста и ге ных горизон ченное рас вают суще

соору^эшш) пршшмаю? учас незиса; поверхность та ввдоржнн пространение ственного

тие но бодоо четырех различ наклонная слабо рас ш х  но мощ влияния на

ных но литологии слоев, за членения ности И ПР°'“ выбор про-

легающих наклонно ш ш  с вь^- стиранию;об октпнх ре
ЛШШШ1ШОГЛ. ШЩЕЮСТЬ слоов ладающих на шений;

изшняотоя закономерно. В т р о м  или с иглоют вцдор
разрезе имеют место олабно неоднородным шшгоо за-

сг
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И (Сланная)

грунты МОЩНОСТЬЮ до 3 гл. В 

гасоао или но глубзио имеют 

место закономерное нзмоно- 

1шо характеристик грунтов, 

«Эакогащис в основании толщи 

( Ш Ы Ш О  ш ш  плотные грунты 

имеют слабо расчлененную 

кровлю (омшштудд. расчлене

ния т  2 м).

В отроэшш толщи грунтов (в 

сТюро взашодойствш с соору

жением) нршшают участие 

болоо четырех различных по 

литологии сяоов или при ТОО- 
ЛОГИЧОСКОМ отроошш ШЕШОГИЧ- 

ном условиям Пг-ой катогории

3 4 5 6

химическим Л0ШШ10

составом

Гюрмл рольойа разно Горизонты ПОД- Имоют широкое Оказывают

го воздета и гоно- зомгшх вод об распространо- рошающоо

зиса, поверхность ладают напором, 1ШО и оказы влияние на

сильно расчяопошш, повыдерганы по вают решаю- выбор про

игжзот место погре мощности и про- щоо влияние ектных ро-

бенный рольехТ) стираиш, с на проекты- шений.ое-

иоодщородпш ровапио и <1



I 2 3 5 6

сложности ш о е т  место лшзо- 

видаоо залегание слоов. Мощ

ности слоов резко ИЗМ31МЮТ0Я.

В разрозо имеют место слабые 

грунте мощностью болое 3 м. 

Значительная степень неод

нородности по показателям 

свойств грунтов, закономерно 

измештдихся в план о или 

по глубине, Скалышо или плот

ные) грунты в основании толщи 

рыхлых отложяшй имеют сильно 

расчлененную кровшо

4

химическим сос- строитель- ложияют

тавогл, имоются ство строитоль-

З О Ш  СОСрОДО- ство и ок-

точоиной раз- сплуатацш

грузки

Примечание. Категория слошюсти шшенорно-гоояогических условий устанавливаотс я но совокуп

ности (факторов, указанных в таблице.

Если какой-либо из факторов относится к болое высокой категории сложности и 

является определяющим при принятии ооновнше проектных рошоний по строи- q,



толъству гидротехнических сооружении, то категорию сложности шшошрно-гоологичэских 

условий слодуот устацавяивать по отоцу фактору, а объош работ додшш бить увеличены 

или назначены дополгштслышо виды исследовании для падежного обосиочеидо в ш ю н о н ш  влия

ния ш о ш ю  дшшого фактора на прооктируомоо сооружение.



1.13. По результатам вшодноншх шютрно-гэолэгзческих 

изысканий дршэн составляться технический отчет (заключение).

При составлении отчета (закаэчендо) необходимо руководствоваться 
требованиями п.1.33 п рзшозндзциягли п р ш ю ю ш я  9 СНиД 1.02.07-8^* 

I.I7. 111шзпзры(>*госшогш18С1Ш0 изыскания для реконструкции, 
расширения и технического порозоорузения объектов шрского тран
спорта и отдельных соорудили дрлшш выполняться с учетом требова* 

пий настоящих норм, а такие дополнительных требований к изыска
ниям в соответствии с ш .  3.35-3.94 С П Ш  1.02.07-37.

2. 1ШН2Ш1(>47ЕШаГ:#ЕСШЕ Ш Ш Ш  №

пидадапшй щ вш ш т

2.1. Г1шзеп0 рно-гоологичоскпэ изыскания долаш обеспечивать 

получение шториадов п донных, необходимых и достаточных для сраэ* 

шзтолыюй оценки вариантов развития и размещения проектируемых 

объектов строительства морского транспорта в составе ТЭО и ТОР, 

ше ну еш х в дальнейшем "продпроогсшсн документацией".

2.2. Инненерно-геологачеекне изыскания для разработка пред- 

прозктпон документации состоят в:

- сборе, изучении п обобщении архивных и литературных мате

риалов о природных условиях, харшсторпзуздих геологическое стро

ение, шшзыорна-гзояогичоскяе и гидрогеологпчосшю условия рай

она изысканий;

- пннэнерно-гоологичоскоЗ съогжо площадок Koznsypapyiaqsx 

вариантов;

- сборе сведений об имеющихся в районе глестороадрниях строй

материалов п источников водоснабжения, их ведомственной принад- 

лапаэста, качестве и количестве сырья п ресурсов.

Зршэчаыда. Сбор сведений по стройматериалам и источникам 

водоснабшшш выполняется поп наличии специального задания заказ
чика.
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2*3. Изучение и обобщение собранных материалов направлено 

на установление их достаточности для обоснования разработка 

прэдпроектной документации но каждому из вариантов в составе 700 

и ТЗР ш  на уточнение объемов съешчных работ и их масштаба, 

которые требуется дополнительно выполнить д а  такого обоснованна 

по каждому из перспективных вариантов.

2.4. Наряду с данными, характеризующими общие инженерно- 

геологические условия, при сборе материалов следует обращать 

особое внимание на то из них, которые характеризуют распростра

нение, условия залегания и физико-механические свойства специфи

ческих грунтов (олаболитифицированных, проселочных, набухающих, 

засоленных, представленных рифовыми образованиями, затоофовашсгг 

вечномерзлых и т.д.), а также условия возникновения и причины 

развития неблагоприятных фпзшсо-геслагических процессов (оползня 

обвалы, размывы берегоз, карст, термокарст и др.).

2.5. В тех случаях, когда имеющихся собранных материалов 

изысканий и геологических данных по работам прежних лет д а  

обоснования предпроектной документации не достаточно, или когда 

объекты расположены в сложных инженерно-геологических условиях, 

выполняется инженерно-геологическая съемка, которая должна обеса 

чить:

- получение материалов дополняющих представление о природа! 

обстановке для обоснования инженерно-геологического районирован» 

изучаемой территории применительно к намечаемому строительству;

- сравнение конкурирующих вариантов размещения объектов 

проектируемого строительства и выбор наиболее перспективного 

участка с точки зрения естественных условий;

- предварительный прогноз, изменения геологической среда 

под воздействием проектируемых сооружений.
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2.6. Главная задача съемки состоит в выявлении инженерно- 

геологических условий с детальностью регламентируемой зз практзгч 

к ш  назначением и глубиной изучения этих условий. Эта детально» 

должна обеспечить прогноз неблагоприятных инженерно-геологически 

процессов» могущих возникнуть при строительстве на данной тзррэ- 

ториз в сфере взаимодействия сооружения и геологической среда.

2.7. Яри инненерно-геологичоской съзмко территории пред

полагаемого разгдещэная сооружений треного транспорта производят-

на акватории - прохода скважин с геофизическими работами 

(профилирование?,!), опробование грунтов и испытание их в лаборато 

р ш ,  исследование грунтов полевыми ш т о д а ш  и др. работы в соотзс 

стзии с требованиями настоящих норм;

в береговой зоне - комплекс работ и исследований по составу 

объему и кондациошюсти в соответствии спи. 3.35-3.43 С Щ Л  

1.02.07-37.

2.3. При съемке на акватории следует применять геофизически 

исследования методом сейсмоакустзческого профилирования, позво

ляющие выявить общие закономерности геологического и геоморфо

логического строения в пределах участков конкурирующих вариантов

Масштабы съемки, как правило, следует принимать 1:25000 кхн

1:10000.

Примечания: I. Проведение на акватории инжэыорно-гзологи- 

ческой сьемки в других (сшаных) - большем или меньшем т е ш т а ^ х  

допускается при соответствующе?.! обосновании и в порядке установ

ленном СНш! 1.02.07-83 (п.3.33 последний абзац).

2. Геофизическое профилирование зри съемке следует выполнит: 

с опережением буровых работ.

2.9. При съемке на акватории средаео число буровых скважин 

и среднее расстояние между геофизическими профилями следат
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устанавливать по табл.2 с учетом масштаба шкенорно-гоологичосна 

съемки ы слозности шшзнорно-гоолагнчоскях условий.

Таблица 3

Патогорпя
сложности
Ш Ш 0Н О Ш О -  
РООЛОШ- 
Ч0С1Ш Х  ус
ловий

Число сквавдн на 1км^ - в числителе; расстояние мет; 
геосфизаческиш профилями в м - в знаменателе

Гйсштаб ицкмюрно-гоолоккссясоа съемки

1:25000 1:10000 1:5000 1:2000 1:1000

I 20 35___ 150 4S L
500 220 170 80 40

3 3 25 20— 350 850
440 :200 140 35 30

ш В___ 75 a l  1150
330 130 120 so 20

Примечание. 1-1назнэрно-гоологическр) съемку необходимо выпса- 

пять на топографической основа того зо или болзо крупного саекзз> 

го масштаба.

2.10. Граница территорий и площадок инжнерно-геояогичзской 

с в д л ш  определяются согласно п.3.33 СНиП 1.02.07-37.

2. II. Геофизическое профилирование на акватории в пределах 

участков коакурпрущях вариантов наиболее целесообразно выпол

нять по сотке.

Примечание. При простых инзазэнерно-геоаогзчоских условиях 

профилирование допускается випоянятъ отдельными гапсаш, распо- 

лагаошшг по нормали к границам геошрфологичесхих элементов.
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2.12. Буровые скважины в кошязхсэ с геофизическим профилщ> 

ванизм на акватории имеют целью надежно шгезрщгетирозать резуль

таты геофизических работ и в итого выявить отличительные черты 

геологического строения конк^жрующих учаетхоз, которые могут 

иметь решающее значение при выборе варианта размещения объекта.

2.13. Размещение на территории съемка буровых скважин (точв 

зондирования) определяется геологическими (инженерно-геологичес

кими) соображениями и не обязательно должно увязываться с предэе 

лагазшм размещением сооружении. При изысканиях на акватории в 

первую очередь бурозшли скважинами должны быть надежно освещена 

те участки геофизического профилирования, где из-за сложности 

разреза имеются затруднения в интерпретации фактического гатериа 

ла. При этом важное значение имеет также то, что при выборе 

варианта размещения скважин (точек зондирования) должна быть 

обеспечена наиболее оптимальная схема опробования строительных 

свойств грунтов, развитых в районе изысканий.

Яровые скважины, также как и геофизические профшш, прг 

съемке, должны размещаться, как правило, по створам, оризнтиро- 

ванныгл зхрест к границам геоморфологических элэмэнтоз. При сложи 

иншшерно-гэолегичзеккх условия:: и в местах сочленения подводных 

морских террас выработки должны сгудаться.

2.14. Глубина скважин при инжзнерно-геологичзехой съемке 

определяется глубиной оезэщэния шшенерно-гео логических условий, 

которая в свою очередь устанавливается и обосновывается программ 

работ, исходя из предполагаемых размеров сферы взаимодействия 

гидротехнических сооружений с геологической средой, а также необ

ходимости решения кошфэтных задач: выявление мощности и харак

тера распространения слабых (илистых) грунтов, установление пазе 

аэния зон возможного ослабления грунтового массива влияющего is
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устойчивость подводных склонов, изучения рельефа погребепой скзг- 

лы па дно акватории и т.д.

2.15. На участках распространения специфических грунтов 

скважины необходимо проходить на их ионную мощность или до глуб* 

ны, где наличие этих грунтов не будет оказывать влияния на устой 

чпвость проектируемых гидротехнических сооружений и зданий бере

гового комплекса ив соответствии с требованиями п п. 3.95-3.177 

СНаП 1.02.07-37.

На участках развития геологических процессов сквазшш сле

дует проходить на 3-5 и ниже зоны их активного развития и в 

соответствии с требованиями п п. 3.173-3.213 СНиП 1.02.07-87.

2.13. При проведении опробования грунтов, нарязу с отбором 

образцов для испытаний в стационарной лаборатории, следует приме

нять оборудование, позволяющее определить важнейшие показатели 

свойств и состояния грунтов в полевых условиях на скважине экси- 

ресо-иэтодаш (ручной пенетрометр, ручная крыльчатка и другие 

сродства входящие в комплект полевых специализированных лаборато

рий).

2.17. При съемке следует применять в сочетании с бурением 

динамическое и статическое зондирование для решения, как правил© 

отдельных геологических задач: определения глубины залегания 

кровли скальных и крупнооблошчных грунтов, оценки возможности 

забивки свай и определения глубины их погрунения, определения 

данных для расчета свайных фундаментов, прзблшенпой количест

венной оценки отахшо-моханизееких характеристик грунтов.

Допускается при съемке на акватории выполнять испытания 

грунтов вращательным срезом и проссиомзтром как в массиве, так 

и в скважинах.

Количество испытаний для каждого литологического типа 

(слоя) грунта должно быть не менее:



6 точек - статическое и динамическое зондарование;

3 опшов - испытание вращтельшк срезом;

3 опытов - испытание прессиометром.

3.18. Отбор образцов грунтов при ишеиорно-геологической 

съемке производится в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-84 

для уточнения или обоснования выделенных литолого-петрографичео- 

ких типов пород, а также для оценки классификационных показате

лей их свойств в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-82 при 

решении задач хшшнерно-гесюгичосьюго районирования территории 

прпшнительно для целей предполагаемого гидротехнического строи

тельства.

Для каждого выделенного литологического типа (слоя) грунта 

число образцов отобранных для лабораторных определений должно 

быть но менее шести.

Примечание. Отбор образцов нескалышх грунтов ненарушенного 

сложения для определения состава, состояния и физических свойств 

допускается производить из скважин грунтоносами внутренним 

ром не шнее 50 ш .

2.19. К числу нлассифшощюшшх показателей свойств грун

тов, определяемых в процессе шшенорпо-геологической съемки, 

относятся:

для скальных грунтов - петрографический состав, временное 

сопротивление сжатию в водопасыщопном состоянии, растворимость 

и разглягчаешсть в воде, степень шве^елости;

для крупнообяошчных грунтов - размер крупнообяошчного 

матершла, его соотношение с заполнением, состав и состояние 

заполнителя, степень выворо.лостн обломков;

для песчаных грунтов - гранулометрический состав, плотность 

слоаенш, степень водопасщешш;
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д ш i глинистых грунтов - вяааиость, число пластичности, 

консистенция, просадочность, способность к набуханию, засоленность 

содержание оргашшвсшэго вещества и т.п.

Примечания: I. При необходимости могут быть поставлены 

задачи получения в процесса съемки и других показателей свойств 

грунтов.

2. При выдача для цроежилровашн п р о л е т н ы х  и дэформациошс 

свойств следует использовать таблицы нормативных значений пока

зателей свойств грунтов, уразнеиш коррэляццошшх зависимостей 

и аналоги, а при обосновании и в соответствии с заданием з а к а з а  

ка прочностные н дофоршционные свойства грунтов допускается 

определять лабораторными методами.

2.2D. В процессе ведзшя половых работ при шшзнерно-гзолж 

ческой съемке следит производить текущую камеральную обработку 
материалов изысканий.

Обработка материалов включает в себя црочишвание п коррек^ 

розпу полевых записей в дневниках и буровых журналах, штзрпро- 

тащж) геофизических и зоцдцрозочцых работ, анализ получаемых 

результатов лабораторных работ, сопоставление получаемых матерзе- 

лов с материалами изысканий прошлых лет а, в конечном счете, кор

ректировку и уточнение программы изысканий в ходе съошш.

По результатам выполненной иапзнэрио-гзологичсской съемки 

для обоснования разработки прэдщроокшой документации составляем 

ся технический отчет (заключение) з соответствии с рекомендуемые 

припаленном 9 СПиП I.C2.07-37 и требовашигли отраслевых стан

дартов.

3. 1ИГПГПйН10-ГПаПШГ^1С1Е 1 Ш Л Ш К  д п  ПРСЕКГА 

(РАБОЧЕГО ПРСЕИА)

3.1. 12аазнэрцо-гзолагпчоо1ао  изыскания на стадии проект
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(рабочий прсок?) должны обеспечить получение данных необходимых 

и достаточных для разработки технической щюектной документации: 

объекта строительства, включающего основные и вспомогательные 

гидротехнические сооружения, здания и сооружения на территории 

причалов, инженерные хюшуникации и линейные сооружения, входя

щие в инфраструктуру проектируемого портового комплекса,

3,2* В задачу шзшнорно-геодогических изысканий, выполняем 

для обоснования разработки проекта (рабочего проекта) объекта 

строительства, в общем случае, входит получение данных, которые 

должны обеспечить:

1. Разработку вариантов компановки комплекса сооружений 

(генплана) на выбранной в ТЭО площадке под строительство;

2. Разработку вариантов конструкции сооружений, установлен® 

глубин погружения шпунта, свай и свай-оболочек, глубин заложении 

Фундаментов;

3. Оценку факторов могущих привести к ухудшению природной 

обстановки в результате строительства объекта и разработку 

защитных, профилактических природоохранных мероприятий;

4. Составление проекта организации и производства строитель

ных работ (НОС);

В отих целях необходимо выполнение комплексного изучения 

шшенерыо-гоологичоских условий выбранной шюовдкн строительства 

с выделением инженерно-геологических элементов на основе лаборет. 

пых а полевых методов определения для них нормативных и расчет

ных характеристик физико-механических свойств грунтов, а также 

с установлением количественных характеристик по гидрогеологии, 

д ш а ш к е  геологических процессов и степени агрессивности и корро

зийной активности подземных вод и грунтовой среда к бетону и 

металлам.
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3.3. Изыскания дляобоснованш проекта (рабочего проекта 

при отсутствии генплана) следует выполнять в два этапа.

Примечания: I. В один этап допускается выполнять изыскания 

для проекта (рабочего проекта при отсутствии генплана) с объэмш* 

изыскатвльских работ но превышающим 100 тыс.руб. в соответствии 

с п п. 3.4-3.14.

2. Изыскания для рабочего проекта при наличии генплана сле

дует выполнять в один этап в соответствии с п. п. 4.1-4.15 (изыо- 

к а н ш  для рабочей документации).

3.4. При изысканиях в два этапа на первом этапе в первую 

очередь следует выполнять инженерно-геологическую съемку иссле- 

дуошго участка, как правило, в масштабах 1:5000-1:2000 и прово

дить комплекс основных видов иншнорыо-гоологичеехшх работ с п №  

менониегл та акватории метода геофизического профилирования.

Для обеспечения кондиционности съемки следует руководотво- 

ваться требованиями п ,п. 2.7-2.9 настоящих норм.

Примечания: I. Выполнение шшенэрно-геологичэской съемки 

в другом масштабе та всей площадке или на отдельных участках 

допускается с обоснованием в програше изысканий.

2. Выполнение съемки в масштабе 1:1000 допускается при 

изысканиях для проектирования сложных объектов и на площадке 

Ш категории слошюсти шшенепио-геологических условий.

3.5. Границы съемки и линий геофизических профилей не д о л г  

огршшчиваться проектными контурами исследуемой площадки (территс 

они), а долины, как правило, охватывать ширину прилегающей к п х >  

цадке зоны равной расстоянию шзду геофизическими профшшш

(пял сквашшаш) в масштабе выполняемой шшшерно-гоалогической 

съемки, принятом в зависимости от сложности шшенерио-соологичео- 

1шх условий.
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3.6. Геофизическое профилирование, буровые работы, лабора

торные и полевые исследования сволота грунтов проводятся в объе

ме, достаточной для обоснования шс-лзнзрно-геолохчпюской съемки

п д а  построения гэалого-гзофизичзских н, на их осново, инженер—  

по-гэодогичэс:шх разрезов в пределах территории размещения сооруь 

маний проектируемого объекта.

3.7. Направления геофизических профилей, положение скважин, 

количество точек зондирования и испытания грунте® необходимо 

устанавливать с учетом особенностей формирования прибреано-шр- 

скал отложений и их гзолого-гооиорфояагических взаимоотношений.

3.8. Скважинами при съемке должны быть вскрыта па полную 

шалость и оконтурены в плано и в разрезе слабые грунта (илы, 

г л и ш  п суглинки текучие), вскрыты рыхлые грунты на глубину 

ctpopa их взаимодействия с сооружением и, если рыхлые грунта

з пределах этой сферы подстилаются коренными скальными породам», 

выявлен общий характер погребенного рольефа коронных пород.

3 техническом задании, наряду с данными о глубинах заложе

ния: фундаментов, типах и конструкциях гидротехнических сооруже

ний, далшы содержаться сведения о предполагавши сфере вз а ш о д а  

стззия црое1*:тцруомых сооружений с геологической средой.

3.9. При согласовании с заказчиком, по результатам изыска

ний вшкхшюнгшгл на первом этапе составляется промежуточное заки? 

ние (записка) с кратким изложением пнженэрно-геологичеехшх 

условий исследуемой площадки, обеспечивающее продваратолшю 

компоновочные и конструктивные проработки проектируеглых сооружз- 

пий, и содержащее рекомендации по уточнению программы изыскатель

ских работ второго этапа.

3.IQ. Па втором этапе на площадках конкретного размещения 

проектируемых гвдотохшхчоских сооружений выполняются инженерно-
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гэшюгичэсхто изыскания в состав работ который входат:

а) бурение сквазан по осям сооружений и по поперечникам.

Расстояние ш ц д у  с к в а ш ш а ш  з зависашсти от сложности иназноршо-

гооногичэсхшх условна (таблЛ), а такие типа и конструкции про-

ектцруешх гидротехнических сооружений опоеделязтея по табл. 3.
и “ х у ч ы о

Расстояние ш а д у  ехгоажшгаглз? рзкошндуогшз в таблице 3, ютэт 

ориентировочный харахегер и при надяоаащем обосновании могут быть 

утленьшеш ш ш  увеличены.

Для г р у ш  грунтов, приведенных в табл. 4, расстояние глэццу 

скважинами долшю быть ухлоньаеда, если в соседних скважинах 

разности мощностей стих шшздеряо-геологичоехцх г р у ш  превышают 

значения приводонные в табл. 5.

Глубины скваиин назначаются, исходя из их целевого предназ

начения дпктуешго типом и конструкцией прооетаруешх сооружена, 

и должны определяться составом, состоянием и шщаостьт сжимаемой 

талщи грунтов, находящихся в продолах активной зоны воздействия 

сооружений. Во всех случаях глубина проходки сазанин должна обес

печивать изучение гзодсгпчэсхсого разреза и гидрогеологических ус

ловий в продолах отон зоны.

При отсутствии зонных о глубине активной зоны в основании 

сооружений, глубина буровых скважин определяется з соответствии 

о рзкошндоцняш приведзш-или в таблице 6.

Зуренио ехшашлх сопровождается отборов образцов и проб 

грунтов нарушенного и ыенарупэшхого сложения, на оспозашш 

которого по результатам витального списания и лабораторных 

исследований д о ш ю  бить обеспечено з итоге достоверное пестрое- 

низ шшзцзрпо-геологичоской глодзлп несло дуемой площадки;

б) статическое и дзпашнчоскоз зондирование, зрештельшй 

срез в ехшажино и в пассиве, проссиоштрия.



Таблица 3

Примечания; I, Н - высота сооружения от проектной отметки дна. Больший коэффициент при

меняется-дшя сооружений Я и Ш классов, меньший - для сооружения I класса.

2. Расстояния для вдольбереговых сооружений.

3. Расстояние для сооружений, располоненшх под углом к берегу.

4. Скважины размещаются по контурам проектируешь сооружений.

5. Трасса канала разбуривается; по трем профилям ориентированным вдоль нижних 

бровок канала и по ого оси при ширине канала более 150. м.; по двум профилям 

вдоль ишиих бровок - при меньшой ширине канала.

6. Охот разбуривания участка акватории и территории - по сетке.

7. ышшмальноо расстояние моцду скважинами следует прпшиать для сооружений 

I класса, максимальное - для П и Ш классов.

3. Б числителе расстояния между скважинами, принимаемое при изысканиях для проек

та (рабочего проекта), в знаменателе - для рабочей документации.
гчэ



Таблица 4

Нвзэнерно- 
геологическая 
группа грунтов

Наименование грунтов

I Илы

Глинистые грунты текучие и текучопяастичные 

Пески пылевые и глапкие, рыхлые

а Глшшетые грунты ш ш -  и тугоплаетнчиые 

Пески пылеватые п мелкие, средней плотности 

Пески крупные и средней крупности, рыхлые

3 Глшшетые грунты полутвердые н твердое (в т . ъ  

проездзчныо и иабуковдне)

Пески пылеватые п моягше, плотные

Пески сродной крупности и крупные, средней

плотности

4 Гаяечныковыо (щебенистые) ш ш  гравийные 

(дзревшшетые) грунты с глинист! заполнителей 

полутзердшл и твердым 

Пески крупные и средней крупности, плотные 

Гравийные грунта

Носки гравелистые, незашетю от плотности

5 Гапочникоше (щебенистые) грунты 

Валунные (глыбовые) грунты

3 Полускашше (скальные)грунты норазнопрочныо 

Карбонатно-коралловые грунта

7 Скаяьше грунта равнопрочные



■Шбшща 5

Тал ооорузонш Продольная величина разнос
ТИ ШЦНОСТИ ИПН5Н0рН0-Г2О- 
ЛОГИЧЭСКИХ групп грунтов 
глоццу сквашгааш ш ш  ?оч—  
к а ш  зоидарозания

Гравитационные пшчаяышо еооруно- 
шш* больвеок» сваШшо набеоешше, 
слипы» ашшпги, сухзе доки ‘ Z?1 ^  %

^  *

4 А ?  4 ?
СваЗнш пирсы, гравитационные оггада 
тельные соорушпш вертикального" и с ш -  
пашюго цросдая

/ *-з
A h  4 ^
I оАП ^  f

Ог?хцщтельшо откосного профиля п 
бэрогоукрогштодьшо сооружения

Подходные нашли и акватории

/ 2'? - 
АП < Л

дН 
\ h

a /i

л Г "  4 т 5

J L
1,0

4 2
Г

Пршоташк: I* Цифровые шдзкоы над Л h обозначаю? инаенорно-геадс 
гичэскпе группы грунтов согласно табл. 4

2. Индекс "К" -  правая скальных н крушюоблодачшх 
грунтов.

3. 3 чпслптоло -  значения при изысканиях для проекта* 
в знаменателе -  да рабочей даушнтацаи (рабочего 
црозкта).



Таблица 6

Объекты изысканий Пхшенерно- 
гоологичосхгая 
группа грун
тов

Оптитльная глубина 
скважин и зондировании 
от проектной оплетки 
дна пород сооружением

Гравитационные п р ш ш ы ш е 1.6 i . s f
и оградителыше сооружения 2 1,2Н

3 1 , Ш
4 0,5Н
5,7 2,Огл ниже кровли слабо 

вывотролых грунтов

Сооружения типа бодьверк I,2,3,6 1 Д Н  + 5 и
4,5,7 0,5Н + 5t!

Причальные, огродатедьхше 1.6 1,5Н + 5 и
и берегоукрепительные со 2 1,ЗН + 5 ц

3 1,2Н + о и
оружения на свайной осно 4 1 Д Н  + 5 м
вании 5,7 2,0 гл н ш е  коовли слэб 

выветрелых грунтоз

Вэрзгоунретштэлъшо соору 1,2,3,6 1,5Е

жения откосного типа 4,5,7 3,0 и

Образование портовых тер 1.6 IS3
риторий, слипы и эляшги, 2

<3
10
5

сухие доки на естественной
U
4 3

основании 5,7 1,0 н нике хфовла сла/.-__ :____ли ветрищ sp.4H.T_cS

Шдаодшю каналы, акватории 1,2,3 5,0 м ншо оплетки
углубления

Приглечания: I . Н -  высота сооружений от проехшюй оплетка даа,
2. 25-30$ скзашш далзны тлеть глубину в полтора раза 

болъшухз,
3* При определении глубиш скважин вдность инженерен 

геологической группы грунтов шнео 2 ш в расчет зэ 
припишется.



Стакгюскоо I! ДИНОШЧОСИОС 301ЩЩ50ГШЮ СЛЭДуОТ, К23  правила 
разгадать в атворах зшзоапа прохожих по оош гцдрэтзшшосшхх 
еоорунониП. Количество точек зэцздрозашн обосновывается прегради: 
изыскательских работ для хкхщрзтаых естественных условии и шве? 
составлять от 20 до оОр от общзго числа буровых скзашн, по по из
нос чаи в шаги точках для наздого шюнорно-гэалогачоского адэ-
ш т а .

Глубина зощщрованш, етояцно город иш задача а xapaicroprors 
ia  грунтов определяются в соответствии е тробованитш СНш1 1.02. O'" 
87. При этой зондирование дапускаотся проводить в буровых скваяи- 
пах.

Испытания грунтов врадатолышгл срезом на црочнооть в скэаштг 
п з пассиве вшюяншэтся в соответствии с требованиями Г00Т 2Г71Э— 
G0. Па акватории в слабых грунтах (плах, глинах и суглинках п ш  
стегопл лптаГшавди) испытания рэхопонлузтоя проводить чэроз 
1-2 и по глубшю. Количество пспнтанлп п их частота по вертикали 
в слоях доднгш бить обосповаш програигзэЗ изысканий.

При буроназ скважы на акватории испытанно грунтов щхэссго- 
глзтриоП алэдуот увязывать с ааториалаш отбора проб грунтов нош- 
рулохшои структуры. По плэдащп иацдай пннзнорпо-гоалогический 
одопзнт доявзн быть испытан просоиоштрпоЗ ПО Ш1ЮО чогл В о точках 
Испытания грунтов прзоспоштрпои и обработка результатов долгой 
выполняться в соответствии с требованиями ПОСТ 20276-85.

з) геофизические исследовании в скзодалшх (при обосновании 
- лрограило)} назначаете в зашзеишзтн от резаошх задал в соотэе 
стали со спразочхыгд прадождшсы 3 OIliiG 1.02.07-87;

г ) гидах>гсалопг1зс1шо гоалпдэшк и зсслодованш з октанах,
ЗЫЛОЛПЛОЕЛЫО В  СООТЗОТСТВШ СО СПрОВОЧПШ поияоязппегл о ЛЖ1
I.C2.07-3? п с учотэгл специфики бурения на акватории.
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Прпиэчанго. Помимо сведений, дародавризувдих общие гидрогео

логические условий участка изысканий, под отдальше ш ш  еооруззш. 

в проектируемом кешязкео, поту!? выполняться (по специальной 

црагрэшэ) кщрогоаяогпчоошю работа обеспечивающие получение 

данных: об уровнях и расходах подземных вод, о фильтрационных 

характеристиках водовшщшцях пород, о кривых депрессии, о напоре 

и сХшьтрационнош давлении, о механической и химической суррозии -  

для эдодьбервговых бэрогоущюгшталышх соорунзшй; о в о з ш ш о й  

величине притока подземных вод з строительные котлованы и об 

оценке возможности деформации откосов и дна котлована напорными 

водаш —  дня судоподьошых п ш х т ш х  еооруззний входящих в бере

говой портовый комплекс;

д) работы по сейсмическому шЕфорайонированш, выполняемые 

специализированной организацией по отдельному заданию Заказчика 

для проекта шпболео ответственных сооружений морского гидротехни

ческого строительства, находящихся в районах с высокой районной 

сейсмичностью. Для районов е низкой и средней сейсмичностью для 

сооружений ш п е о  ответственных оценка сейсмической опасности 

производится в соответствии со СИпЛ П-7-81 с поправкой на местные 

тектонические, грунтовые п гидрогеологические условия. Во всех 

случаях, для выеокосейсшчных районов, решение о проведении 

специальных работ по сейсмическому мшфоройонирозашЕ), равно 

над и назначение нормативных з расчетных сейсмических параметров, 

д ш ш  бить согласованы с Институтом физики Земли ЛИ СССР;

о) лабораторные псследазаыш свойств грунтов по выдам 

рекомендованным обязательным цршюшшкзгл 8 СНпП 1,03.07-37.

Отбор образцов из каждого шшзыерно-гослогпчоского элемента сле

дует производить в количестве обеспечивающем не менее 10 частных 

определений для физических и но менее 3 - для механических
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характеристик грунтов.

Обработку результатов частных определений физико-глахшш- 

чзских свойств грунтов и ах нормативных и расчетных характеристик 

необходимо выполнять з соответствии с требованиями ГОСТ 20523-75, 

( Я Ш  2.02.01-83 и СНиП 2.02.02-85.

Пршлэчашю: I. При необходимости и при обосновании в програп-ь 

ш  сдздсгет выполнять дополнительные исследования грунтов, шт од а 

которых ю  роглашнтирозаны госстандарта!.®: (цршшпазшсть, меха

нические свойства грунтов при динамических воздействиях а в услоа 

ях плоской дэфоршош, показатели т ш ш т щ щ  и ползучести и 

др., пэтрарра^ичоский, мшерадогический, споро-пыльцевой и диато- 

д а ш й  анализы и др.).

2. Количество проб и состав лабораторных определений спецщ»- 

чзсхих грунтов следует определять с учетом требований С Ш П  1.02. O'

87.

3.11. При изысканиях для рабочего проекта морских гидротэхнз» 

че&шх сооружений свайных конструкций (в т.ч. гибких палов), соо

ружаемых в грунтовых условиях, отличающихся от рекомендованных

в табл. 1,2 СНиП 2. D2.03-85, или для которых опыт строительства 

свайных оснований отсутствует, в программе изысканий следует 

предусштрпвать работы по контролю испытаний овал в грунте дина

мической и статической (в т.ч. для гибках палов -  горизонтальной) 

нагрузками. Опытное испытание свай организуется и выполняется 

с привлеченном строительной организации в порядно, установленном 

Госстроем СССР и в соответствии с ГОСТ 5383-78 и ГОС? 24546-81.

3.12. Отбор проб и гидрогеологические анализы подземных и 

гюзорхностшх вод и водных зитяпзк (из грунтов) следует выполнять 

в соответствии с требованиями С 1 Ш  1.02.07-87 в целях опродзяэ- 

пия их агроссивиостл к бетону и коррозийной активности к металлам.
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Кавдй водоносный горизонт (в т.ч. трская вода) дошон 

бить охарактеризован в зоне воздействия на строптальшо конструк

ции но шнз-э чоы трэш отацдартшш анализами.

3*13* 3 задачу пннонорно-гзаношчзскнд изысканий, выпошяаш 

на искусственно образованной территории за счет штериаза попутхж 

ш о ш к  на береговом схсдоне, дошшо входить установление:

состава и свойства строиталышх материалов, из которых 

образована территория (пески, илистые грунты, карьерный камень, 

суглинок и др.);

рекомендуемой технологии и способа производства работ по 

образованию территории (регулирование, засыпка, уплотнение и 

т.д.);
сроки существования исхсусственно образованной насыпи;

условий, вялящих на скорость консолидации насыпных и наглнэ- 

:шх грунтов;

пзшнонпе естественного гидрогеологического разима участка 

п условий эксплуатации существующих еооруноний в результате образ 

в а ш  территории.

3.14. Заэоразшогл ишсхяатаяьсхшх работ на стадии проект (ра

бочий проект) является составление отчета (окончательного отчета 

при изысканиях под проохгт в два этапа) в соответствии с ре1юмендд 

цгшш пршюаеиш 9 С1Ш 1.02.07-87 и требованиями действующих 
отраалешх норштнвиих докухлептоз»

Примечание. Г&тортш по гооризичесхшм исследованиям и по 

пепиташшм грунтов половши методами могут оформляться в виде 

отдельного отчета в случае, если они выполнены другой оргапизац ж  

пял входить в состав основного отчота об нпзенорно-гэологичзск 

изыскания .



4. ИНЖНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДНЯ 

РАБОЧЕЙ! ДОКУМЕНТАЦИИ

зз

4Д . 1Мтерио-гзологнчоские изыскания т стадии рабочей до
кументации при деухстадпйыом проектировании (рабочий проект при 
наличии генплана— при одностадийном птектировагшн) доданы обес
печивать получение материалов, необходимых и достаточных для 
разработка рабочей проектной документации объехста строительства i 
скоро транспорта, включая расчет оснований н фущщэнтоз гидро
технических сооружений и зданий, видящих в комплекс объекта, 
обоснование мероприятий шшэнерной защиты и охраны геологической

jy <л Ь/
среда, решение вопросов рационной организации строительства и 
производства земляных работ.

4.2 . Дмюяионго к техническому заданию на изыскания для 
разработки рабочей докушнтацщт долило содержать данные о чузстда 
тзльности сооружений к неравномерным осадам, типах и конструк
циях сооружения и их .фундаментов .необходимость расчета основанш 
гидротехнических сооружений и фундаментов по первой ши второй 
группам предельных состояний, а такие сведения о проектных реше
ниях, приводящих к изменению геологической среды (срезка, под
сылка грунта н т .д .).

4 .3 . При изысканиях следует выполнять ннаонорно-гзологичзо- 
кую разводку на участках проектируемых сооружений.

Примечание. 3 случае, если для х^дцрооктиой документации 
и дня цроэкта изыскания не приводились, то з  необходимых случаях 
при обосновании в программе, допускается в комплексе с шшэнорно- 
геологзчоской разведкой предусматривать прозе доило штонеоно- 
гоологичоской сьеглкн в соответствии с п п. 3.4-3.3 настоящих nopL

4.4 . 3 задачу зшепорно-гоолюпггескск! раззодки, с учетом 
дашшх ранее знполнэшшх изысканий, входит уточнение и дополнение 
шгхзперно-гзологачоехшх услозпй з хюлтурах проохгтируеыых сооруже
ний и при их плановом сглощошш, а такие решение отдельных вопросе»
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возникающих в процессе дшоктировашш и при составлении проекта 
организации строительства, и э частности:

уточнение нормативных и расчетных характеристик грунтов 
шдаязшшх шЕШорно-гоодогпческпх элементов, как правило, в 
результате непосредственных определений лабораторными и полевыми 
методами, а такш установление количественных параметров дшшгликз 
геологических процессов;

получение данных для обоснования шшеюршх реыоний по 
улучшениа неблагоприятных естественных условий гоющдки строи
тельства для обеспечения экономичной а безопасной эксплуатации 
сооружений (уплотнение или закрепление слабых грунтов, дренаа- 
ше шропрцяпш, мероприятия по поншениэ устойчивости откосов 
и да.);

уточнение данных, которые могут быть использованы для оцензг 
п расчета сейсмического г.шкрорайо1Шровапия строительной пяощднн.

4.5. Скваяшы при шЕшерпо-гоодзгпчоской разводке необходим 
размещать, пак правило, по осям или контурам сооружений.

Примечание. При необходимости изучения в массиве грунта 
сферы по взаш.юдойствшз с сооружением следует размещать скванины 
за пределами контуров поозхтюуешх соорупекш.

3 осядем случае расстояния шзда екзаипнаш следует определит 
в соответствии с табл.З, с учетом рекомендаций в табл, о и групп 
грунтов по табл. 4.

4.3. Для оюнтуризаиия нешдарза*шш£ в плане и з разрезе 
сильно слано:лых или неоднородных грунтов (ая, торф, элювий 
кора вшзетрпвагпш пзворкошшх и ттамяюрфпческпх и, глазным 
образом, карбонатных а органочошшх -  коралловых пород), при 
изучении выявленных цродцдацаш изысканиями тектонических нару
шений и плоскостей смещении оползневых тал и карстовых пустот,
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а  тазао при разглашении выработок под отдэяышо опоры (ячаЗки) 

и щ л о т о х ш г ю с п и н  оооруазыий, допускается устанавливать р а о с т э ш ш  

ш д д у  С Ш Ш Ш Ш 1  ш ы с о  20 л.

4.7. Г д у б ш ш  окна лил при пипапзрпо-гоодогддоскон разозлю 

д о л н ш  ыазшчаяъоя исподы из общего требования ш о б х о д о о с т и  

учэта с/юоы веаышдзиствия проаитцруаиоро шлдатэхннчосхого 

СООруйОНШ с гоодопичэсхюн срэдзй и, црсдяз зсого, кообходшоста 

цроходгш na b o d  вздачаау с и ш ^ ю ш п  тодща, о заглубяэщоа нш-з 

оэ ш  1-2 о.

Па участках распространенна спогщЗкчэсних грунтов и р а з з ш ж  

опасных гоалогнчасних процессов голубила ко авизо 50#  о к в о т ш  

(пз числа нагло ч а о ш х  при разводке) д м с л ш  назначаться с уч-зтш 

требований п.2.15 настоящих нора.

При отсутствии д а ш ш х  о гдубинэ акшзиой зоны з основании 

цроокихруоша: гдг^отолишчосхпх сооруаэ шй  глубину сквозив допуо- 

каотся устанавливать по табл. 3.

4.6. Глубину скзалшх для с в а й ш х  йухщэглс-итов з аосказьных 

грунтах по п о ж р ш о з п л  путяп на причалах слолуо? приннтть иизо 

проэктцруошй глубины зогрукенш ш т з г о  конца сзал, ка:-: "разило, 

по ш л е ю  чогл на .5 м.

4.9. 3 буровых азза дш ах при раззодвэ сяэдуот использовать 

гэорнзичоскпз неслоцовапш посредством щ ш э н э ш н  различного зила 

нарояааа в соответствии со справочным прплокэшюп 3 ЗПнл 1.С2. СГ-

Of •

4.1C. Ноличостзо отбираемых обраоцзэ по капдэп гвхогддко 

проохтпруэ:лого гхщротзггшчэскюго соорузэшха следует устснсцшвзгь 

расчетом исходя из необходимости определении пориатишшх и расчет 

г ш  xapaicTopncTiEc рпзпчзокпх и глоханпчзеких свойств грунтов о 

тр об уш ой дэюрнтздьпоп ззрояжотьгз, но п-э ызнео азстк частных
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значений свойств грунтов для каждого шгазнэрш^еодоигшского 
эдзмонта в дэс:вдах кадкой пвдадки.

4. II . Бонлщрование грунтов, эрадателышй срез в массиве и з  
сквазинах, шппташш грунтов прессиоштрами в точках располага- 
еглых по осла и по контурам гадротехничэсках сооружений, a также 
sec число, должны назначаться в соответствии о п п .  3.78-3.80 
(ЯШ 1.02.07-87.

В состав изысканий, при необходимости расчета работы нонету 
цаи гидротехнического сооружения в условиях пульсирующей нагрузгж 
(в условиях волнового разима), следует включать специальные шхшз- 
ше исследования грунтов для определения даэдвга напряяанного 
состояния шссива грунта под водой, поведения парового давления 
п да.

Примечание. Па портовых территориях и территориях причалов 
образованных способом отсипкз или регулирования грунта в воду 
следует применять зоцдировааш искусственных насыпей для опродзг* 
ння степени уплотнения и упрочнения техногенных грунтов во вромэн

4.12. 3 состав полозах исследований грунтов, при изысканиях 
для Г!Щ)отохш!ЧОс:с1Х сооружений на сзайпых основаниях, слезет 
шшэчать статические испытания свай па вертикальную и (при 
необходимости) на горизонтальную нагрузи числом нэ менее трех.

Испытания свай нзобходягло прозодить в порядке установленное 
Госстроем СССР п в соответствии с ГОСТ 5383-78 а ГОСТ 24543-81.

Прилегание. При изысканиях в глассмвах, слаяошшх карбонатам 
грунташ органогенного али кораллового пропехзздешн, отлнчащазг 
большой то.дпоредпостьг.-) состояния и азойстз, прозе дзшо аспытапжн 
свай статической нагрузкой является обязательным. Число иолатаажй 
в таsax грунтах делано быть но глэпоо поста с даль» зозшокая дос
товерности дешлпс по грунту и ониаохшя козрршвюнта надеаностн.
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4.13. Гидрогеологические исол-э.̂ звашш при юобходоэсти , 
выполняются в пределах каидой пдоцадцш про актирования гидротехни
ческих coopj^eins: с целые уточнения прогноза нзмзнзннп гздрогеоио

ной защити еоорук-эний и окдааздвй среда.
4Д4. Состав, объем а метода лабораториях определений овоДзт

CIMI I.G 2.07-87 и с учетом условий работы грунтов в основании 
сооружений. При этом такаа следует исходить из епзщ£мки естестве 
ш  условий и задач, стоящих перед изыснеанаш, вшкшязыю/ц на 
шрехих акваториях. Дэполнитольпо, при необходимости угочаонда 
прочностных и дорошлтнтипгх характеристик грунтов в условиях 
различного ресгсла их взашодаЗствая с зхрсюягнруемим сооружением, 
следует вшголнякь испытания грунтов метода трехосного сзатия. 
Глохо испытаний в стабнлогдзтрз определяется в щюграгзле изыскании.

4.15. При необходимости, д а  работа документации (рабочего 
проекта) следует выполнять споциолышз п охспершзнташшэ раб<у*х 
исследования и шетцгюваняэ д а  обоснования принятия прогрессиэ- 
них шкояэргшх ропзшд! по прозхтпруе.глыгл объектам в соответствен 
с заданном заказчика.

4.13. По результатам изыскательских работ д а  обоснования 
рабочей дакушнтацш составляется отчет (заключение) в соответотз 
с роиоьюцдапиягд п.1.13 настоящих норм.

И. о. начальника отдела шпене

Главный специалист геолог

Норшконтродь

пзисканпи п псслздрэааш

Ю.И,Свешников

3. И. Ярошенко
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