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Правила оформления чертежей 

и текстовых документов объектов 
строительства морского транспорта, 

Раздел 8. Технологические решения 

морских портов

РД 31.30.01.08-81 
Вводится впервые

Распоряжением главного инженера института 
Союзморниипроект 31 .12 .81г. ^  62 установлен

Срок введения с QI апреля 1982г.

Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает состав и 

правила оформления чертежей и текстовых документов "Основных 

технологических решений" морского порта ( района порта), подлежа

щие соблюдению при проектировании:

в две стадии -  проект и рабочая документация;

в одну стадию:
рабочий проект, входящего в комплекс объектов морского порта 

(района порта) технически несложного объекта (сооружения) под
собно-производственного назначения( обслуживания флота), разра

батываемый с использованием типовых и повторно применяемых про
ектов ;

рабочий проект на техническое перевооружение района (участка) 

морского порта либо отдельного объекта (сооружения) подсобно

производственного назначения( обслуживания флота).

Требования настоящего РД распространяются на проектно-техни

ческую документацию следующих подразделов основных технологи

ческих решений:
технология перегрузочных работ ;
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объекты подсобно-производственного назначения; 

объекты обслуживания флота.

Требования к составу и оформлению технической документации 

подразделов основных технологических решений -  электроснабжение 

и электрооборудование, теплоснабжение устанавливаются соответ
ствующими общеобязательными нормативно-техническими документа

ми.

При выполнении технической документации подраздела основных 

технологических решений 'Технология перегрузочных работ" следу

ет также руководствоваться "Временной ведомственной инструкцией 

по разработке предпроектной документации и проектов для морских 

портов. Технологическая часть. Раздел "Технология перегрузочных 

работ" РД 31.30.02-79.
При разработке и оформлении чертежей и текстовых документов, 

на которые распространяется данный раздел РД следует также учи
тывать требования:

РД 31.30.01.01-82 

РД 31.30.01.02-81

РД 31.30.01.03-82 

РД 31.30.01.06-82 

РД 31.30.01.07-81

Общие положения

Генеральный план и транспорт. Безопас

ность судоходства. 

Архитектурно-строительные решения 

Гидротехнические решения 

Технологические решения промпредприятий

I .  СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

I . I .  Комплект технической документации раздела проекта мор

ского порта (района порта) "Основные технологические решения" 

состоит из:



пояснительной записки;

чертежей (технологических схем, технологических планов и 

разрезов) ;
смет на приобретение и монтаж оборудования;

заказных спецификаций и перечней применяемого оборудования, 

составленных по формам Госснаба СССР, согласованным с Госстроем 

СССР;
исходных требований на разработку оборудования индивидуаль

ного изготовления, кроме машин и сложного технологического обо

рудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изго

товления, а также нового и модернизируемого оборудования, изго

товлению которого предшествуют опытно-конструкторские работы.

П р и м е ч а н и е  . Технические требования на изготовление 

оборудования с длительным циклом изготовления, а также оборудо

вания, изготовлению которого предшествуют опытно-конструкторские 

работы, в состав проектной документации не входят и подготавли

ваются проектными организациями до разработки проектов в поряд

ке, установленном действующей ’’Инструкцией о составе, порядке 

разработки и согласования проектов и смет на строительство пред

приятий, зданий и сооружений" СН 202-81 Госстроя СССР

1.2 . Состав и содержание раздела проекта "Основные техноло

гические решения" должны соответствовать установленным эталоном 

проекта морского порта, утвержденным Министерством морского фло

та по согласованию с Госстроем СССР.

1 .3 . Комплект технической документации "основных технологи

ческих решений"рабочего проекта технически несложного ооъекта 

(сооружения) производственного назначения (обслуживания флота) 
состоит из:
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пояснительной записки (отдельный раздел, включаемый в об

щую пояснительную записку, выполняемую в составе рабочего про

екта ;

рабочей документации (чертежи технологических схем, планов, 

разрезов) со сметами на приобретение и «монтаж оборудования, 

составленной (привязанной) в соответствии с требованиями ГОСТ 

системы проектной документации для строительства (СЦПС) и на

стоящего руководящего документа;

заказных спецификаций на все виды оборудования, составлен

ных по формам Госснаба СССР, согласованным с Госстроем СССР.

1 .4 . Комплект технической документации "основных технологи

ческих решений" рабочего проекта на техническое перевооружение 

района (участка) морского порта либо отдельного объекта (соо

ружения) производственного назначения (обслуживания флота) со

стоит из:

пояснительной записки (включается в состав общей пояснитель
ной записки к рабочему проекту);

рабочей документации со сметами на технологические и конст

руктивные решения, разработанной в соответствии с требованиями 

ГОСТ СПДС;

заказных спецификаций на все виды оборудования, составлен

ных по формам Госснаба СССР, согласованным с Госстроем СССР.

1 .5 . Состав и содержание проектно-технической документации 

"основных технологических решений", выполняемой на стадии "ра

бочий проект" должны соответствовать установленным эталону это

го проекта, утвержденным Министерством морского флота по сог

ласованию с Госстроем СССР.

1 .6 . Рабочая документация основных технологических решений:

при проектировании в одну стадию (рабочий проект) разраба-
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тывается параллельно с документацией, представляемой на ут

верждение заказчику проекта;

при двухстадийном проектировании разрабатывается после ут

верждения "проекта".

1 .7 . В состав рабочей документации (полные комплекты) ос

новных технологических решений по технологии перегрузочных ра
бот, а также каждого запроектированного объекта обслуживания 

флота и подсобно-производственного назначения должны входить:

рабочие чертежи (основной комплект) ;

сметы, составляемые в порядке, установленном инструкцией 

СН202- 8-1 Госстроя СССР;
ведомость объемов строительных и монтажных работ по уста

новленной форме ;

ведомости потребности в материалах (по каждому основному 

комплекту рабочих чертежей), составленные в соответствии с 

ГОСТ 21.109-80;
заказные спецификации и опросные листы, составленные по 

формам Госснаба СССР, согласованный с Госстроем СССР.

1.8 . В состав основных комплектов рабочих чертежей включают:
1 .8 .1. По решениям в области технологии перегрузочных ра

бот:
общие данные (заглавный лист) ;

ситуационный план;

монтажные чертежи (планы и разрезы) установки стационарного 
перегрузочного оборудования;

монтажные чертежи (планы и разрезы) перегрузочных комплек

сов ;
1 .8 .2 . По объектам обслуживания флота:

общие данные (заглавный лист) ;
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ситуационный план;
план расположения оборудования;

монтажные чертежи (планы и разрезы) стационарного обо

рудования.
1 .6 .3 . По объектам подсобно-производственного назначения; 

общие данные (заглавный лист) ; 
план компоновки и расположения оборудования; 

монтажные и установочные чертежи оборудования (в необходи

мых случаях).

1 .9 . Чертежи, расчеты, подсчеты, обосновывающие потребность 

в материальных и энергетических ресурсах, оборудовании и опре

деляющие объемы работ, показатели стоимости и п р ., относящиеся 

к различным вариантам технологических решений (кроме рекомендуе
мого проектной организацией), включают в том черновых материа

лов, который передают на хранение техническому архиву проект

ной организации в составе архивного экземпляра разрабатываемого 

проекта (рабочего проекта, рабочей документации).

2 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАШЮКА

2.1 . Содержание, объем, порядок и формы изложения поясни
тельной записки должны соответствовать установленным действую

щим эталоном проекта (рабочего проекта на техническое перевоо

ружение) морского порта (района порта).

2 .2 . Пояснительная записка к разделу "Основные технологиче

ские решения проекта морского порта" должна содержать краткую 

характеристику, и обоснование принимаемых технических решений 
технологии перегрузочных работ, автоматизации технологических 

процессов и управления производством, сравнение их с современ-
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ш и  техническими решениями, принимающимися в отечественной 

и зарубежной практике, оценку прогрессивности выбранного пе

регрузочного оборудования и транспортных средств; внутрипор- 

товые (внутрирайонные) коммуникации, организация) контроля ка

чества погрузочно-разгрузочных работ, обоснование численности 

производственного персонала, материалы и данные по научной ор

ганизации труда АСУП и АСУТП, технико-экономические показате

ли, решения по объектам подсобно-производственного назначения и 

обслуживания флота, решения по электроснабжению и электрообо

рудованию, теплоснабжению, мероприятия по охране окружающей 

среды, соображения по освоению проектных мощностей в норматив
ные сроки.

2 .3 . При выполнении рабочего проекта текстовые материалы по 

основным технологическим решениям включают в качестве раздела 
общей пояснительной записки к проекту.

В этом разделе приводят краткую характеристику современного 

состояния проектируемого объекта и намечаемых решений по при
менению новой техники и технологии погрузочно-разгрузочных ра
бот, намечаемых решений по совершенствованию технологии про

изводства объектов подсобно-производственного назначения и об

служивания флота, данные о новом и модернизированном оборудо

вании, мероприятия по защите окружающей среды, пожаро- взрыво- 
безопасности и охране труда.

2 .4 . Пояснительную записку выполняют на листах формата А4 

по ГОСТ 2.301.68 с основнши надписями формы 3 (первый лист) и 
формы 4 (последующие листы) ГОСТ 21.103-78.

2 .5 . При выполнении пояснительной записки следует также ру
ководствоваться требованиями ГОСТ 2.105-79.
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3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

3 .1 . М а с ш т а б ы

3 .1 .1 . Масштаб изображений следует принимать минимальный,

в зависимости от сложности изображения,» но обеспечивающий чет

кость копий, получаемых при современных способах размножения 

чертежей.

-3 .1 .2 . Масштабы изображений на чертежах должны соответство

вать приведенным в таблице I .

Наименование чертежа Масштаб

План ситуационный 1:2000; 1:5000

Технологические схемы грузовых 
работ:

поперечные разрезы 1:500

планы 1:500; 1:1000 
1:2000; 1:5000

Планы расстановки технологического 
оборудования 1:500; 1 :1000
Разрезы:

поперечные 1:200; (1:400) ; 1:500
продольные 1:200; 1:500; 1:1000

Технологические схемы, продольные и 
поперечные разрезы специализированных 
установок 1:100; 1:200
В отдельных случаях допускаются сле
дующие масштабы (например, для вы
полнения разрезов пересыпных станций) 1:50 ; 1:100

____________________ t

3 .2 . Изображения -  виды, разрезы

3 .2 .1 .  При выполнении чертежей необходимо руководствоваться 

правилами изображения сооружений и их основных элементов, ус-
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тановленнши ГОСТ 2.305-68, РД31.30.01.01-82 и дополнительны

ми указаниями настоящего подраздела.

3 .2 .2 .  Технологические решения следует изображать на чер

тежах в соответствии со следующими правилами:

-  ситуационные и технологические планы располагают в соот

ветствии с генеральным планом;

-  технологические разрезы набережных выполняют с изображе

нием территории набережной справа, а  акватории -  слева;

-  технологические разрезы пирсов выполняют с изображением, 

соответствующим взгляду с моря на б ер ег ;

-  левую и правую стороны пирса определяют при взгляде на 

него с торца (головы) на берег;

-  продольные разрезы пирса изображают при расположении кор

ня пирса с левой стороны.

3 .3 . Размеры и надписи

3 .3 .1 . При нанесении размеров и надписей следует руководст

воваться ГОСТ 21.105-79 и дополнительными указаниями настоящего 

подраздела.

3 .3 .2 . Линейные размеры указывают без обозначения единиц из

мерения :

-  в метрах на чертежах ситуационных и технологических планов, 

схемах механизации перегрузочных комплексов, технологических 

разрезов;

-  в миллиметрах -  на элементах технологических планов и раз

резов (расчетные схемы нагрузок, габариты оборудования, диамет

ры технологических трубопроводов, размеры проходов для обслужи

вания и д р .) .

3 .3 .3 . При наличии на чертеже ряда одинаковых элементов,
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расположенных на равных расстояниях друг от друга, размеры 

между такими элементами проставляют только в начале и в кон

це ряда или указывают число элементов, умноженное на расстоя

ние между ними и общий размер.

3 .3 .4 . Пояснительные надписи к чертежу и выносные линии 

следует располагать, как правило, вне контура чертежа.

3 .3 .5 . Привязочные размеры оборудования располагают в пре

делах чертежа.

3 .3 .6 . Размерные линии привязочных размеров, как правило, 

не должны пересекаться. Пересечение их допускается в отдельных 

случаях, когда привязка в соответствии с правилами затрудняет 

чтение чертежа.

3 .4 . Условные обозначения

3 .4 .1 . При выполнении чертежей технологических решений при

меняют условные обозначения технологического, подъемно-транс

портного и другого оборудования.

3 .4 .2 .  Условные графические изображения следует принимать 

установленные Государственныли стандартами* а также сложившиеся 

в практике технологического проектирования и установленные на

стоящим РД.

3 .4 .3 . Изображения примененных условных обозначений, не ус-
и настоящим РДтановленных государственными стандартами^ следует приводить 

под рубрикой "Условные обозначения" на технологических планах и 

схемах, выполняемых в составе технологических решений проекта 

(рабочего проекта), а также на заглавном листе основного комп

лекта рабочих чертежей в соответствии с указаниями п. 3 .4 .4 .

3 .4 .4 . Размеры условных обозначений принимают:

-  для технологического и подъемно-транспортного оборудова

ния -  в масштабе чертежа;
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-  для остального оборудования, обозначаемого условно, не 

более 20x30 мм независимо от масштаба чертежа.

3*4.5* Условные обозначения для чертежей технологических 

решений, сложившиеся в практике технологического проектирова

ния, приведены в Приложении I к настоящему РД, а также в таб

лице 4 РД 31.30.01.07-82.
3 .4 .6 . Механизмы и оборудование, не имеющие условных обозна

чений, установленных государственными стандартами, а также на

стоящим РД, обозначают надписями, размещаемыми на полках вы

носных линий. Над полкой указывают наименование оборудования, 

под полкой -  его основные параметры, например, грузоподъемность, 

вылет, колея.

4 . ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

4 .1 . Общие требования

4 .1 .1 . В чертежах проекта (рабочего проекта) приводят техно

логические решения, принятые по проектируемому порту (району), 

а  также по -каждому его объекту (сооружению) подсобно-производ

ственного назначения (обслуживания флота).

4 .1 .2 . Чертежи проекта (рабочего проекта) следует разрабаты

вать так, чтобы при минимальном количестве их содержание было 

достаточным для полного представления о проектируемом объекте, 

а также для определения объемов монтажных работ и сметной стои

мости.

4 .1 .3 . В чертежах не следует допускать чрезмерной детализа

ции, не-вызванной условиями производства монтажных работ. В по

яснениях и примечаниях, помещаемых на чертежах, не допускается 

приводить описание показанных конструкций, а также повторений
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требований, установленных действующими нормативными докумен

тами.

4 .1 .4 .  При выполнении чертежей следует максимально приме

нять упрощенные, схематические и условные изображения.

4 .1 .5 . При разработке чертежей следует, как правило, при

менять действующие типовые проектные и технологические реше

ния. Ссылки о их применении приводят на чертежах в порядке, 

установленном РД 31.30 .01 .01-82 .

4 .1 .6 .  При изображении на одном чертеже нескольких вариан

тов схем механизации, проектируемого технологического процес

са, под каждой из этих схем помещают необходимые пояснения, 

указания и уточнения. В указанном случае на поле чертежа сле

дует приводить общую сравнительную таблицу рассматриваемых ва

риантов.

4 .1 .7 .  Рабочие чертежи разрабатывают в соответствии с тре

бованиями ГОСТ СЦГС 21.102-79 в объеме, необходимом и* доста

точном для выполнения по ним монтажных работ, с обязательным 

применением в них стационарных, типовых и унифицированных кон

струкций и изделий. Ссылки о их применении приводят на черте

жах в порядке, установленном РД31.30.01.01-82.

4 .1 .8 .  В комплект рабочих чертежей также включают чертежи, 

входящие в состав типовых и ранее разработанных индивидуаль

ных проектов, примененные в данном проекте с показанными на них 

изменениями. Повторно применяемым чертежам присваивают соответ

ствующие порядковые номера листов в пределах разрабатываемого 

основного комплекта.

4 .1 .9 .  Чертежи в комплекте следует располагать в технологи

ческой последовательности так, чтобы после общих чертежей, ха

рактеризующих объект в целом, следовали чертежи отдельных эле-
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ментов.

4 .1 .1 0 . Чертежи одного вида должны следовать друг за  дру

гом, не прерываясь чертежами другого вида.

4 .1 .11. Чертежи принципиальных схем технологического про

цесса размещаются до чертежей планов, разрезов и других мон

тажных чертежей.

4 .2 . Общие данные (заглавный лист)

4 .2 .1 .  В состав общих данных по рабочим чертежам основного 

комплекта по технологии перегрузочных работ включают данные, 

предусмотренные указаниями ГОСТ 21.102-79, раздела 2 .9 .

РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 Ь 8 2 , а также:

-  исходные данные, принятые для разработки рабочих чертежей; 

общую характеристику запроектированной технологии;

-  ведомость перегрузочного оборудования по форме I Прило

жения 2 ;

-  ведомость зданий и сооружений по форме 2 Приложения -2 ;

-  таблицу технико-эксплуатационных показателей по форме 3 

Приложения 2.

4 .2 .2 . Лист общих данных для основных комплектов рабочих 

чертежей по технологии производства объектов подсобно-производ

ственного назначения( обслуживания флота) выполняют в соответст

вии с указаниями п. 4 .2 .1 , при этом кроме ведомости перегрузоч

ного оборудования приводят ведомость-спецификацию технологиче

ского оборудования по форме, установленной РД 3130.01.07-81.

4 .3 .  Технологические планы

4 .3 .1 . Планы следует выполнять в масштабе в соответствии с 

указаниями подраздела 3.1 настоящего РД.

4 .3 .2 . Планы составляют в увязке с генеральным планом порта.
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4 .3 .3 . На планах должны быть нанесены:

-  контуры причальных сооружений;

-  линия берегоукрепления;

-  склады открытые и закрытые ;

-  железнодорожные пути и автодороги»;

-  подкрановые пути;

-  прочие здания и сооружения;

-  принятые проектом стационарное и передвижное технологиче

ское оборудование и механизмы;

-  контуры расчетных типов судов.

4 .3 .4 .  На чертежах планов должны быть нанесены основные га

баритные размеры проектируемых объектов.

4 .3 .5 . На чертежах планов должны быть показаны зоны, обслу

живаемые перегрузочными машинами, а  для контейнерных термина

лов также направления движения машин и людей с указанием на 

стрелках цифр, характеризующих потоки (по пассажирским прича

лам -  мощность пассажиропотоков).

4 .3 .6 . На чертежах планов, выполняемых на стадии проекта 

(рабочего проекта) должны быть приведены:

-  ведомость перегрузочного оборудования по форме I Приложения 2;

-  ведомость зданий и сооружений по форме 2 Приложения 2 ;

-  ведомость технологического оборудования по форме, уста

новленной РД 31.30.01.07-61;

-  примененные на чертеже условные обозначения (кроме уста

новленных государственными стандартами.ж настоящим РД).

П р и м е ч а н и я :

I .  Технологические планы объектов подсобно-производственного 

назначения ( обслуживания флота) следует выполнять в порядке, ус-
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тановленном РД31.30.01.07-81.

2 . При незначительном количестве оборудования (менее 10 еди

ниц) его обозначение и краткую техническую характеристику до

пускается приводить на выносных полках, размещаемых на поле 

чертежа непосредственно над изображением этого оборудования. 

Таким же образом указывают наименование и характеристику пока

занных на чертеже зданий и сооружений.

4 .3 .7 .  Допускается совмещение на одном чертеже плана с тех

нологическим разрезом.

4 .3 .8 . Технологическое оборудование на планах изображают по 

его контуру упрощенно, без вычерчивания излишних подробностей.

4 .3 .9 . Планы на стадии рабочих чертежей выполняют аналогично 

чертежам на стадии проекта (рабочего проекта) с указанием уточ

ненных привязочных размеров устанавливаемого оборудования.

4 .3 .1 0 . На чертежах планов должны быть приведены ссылки на 

номера чертежей, с которыми следует совместно читать данный чер

теж.

4 .3 .11. Пример графического оформления фрагмента плана при

веден в Приложениях 3, 4 .

4 .4 . Технологические разрезы

4 .4 .1 . Разрезы выполняют в соответствии с указаниями ГОСТ 

2.305-68 ЕСНД. Масштабы разрезов выбирают в соответствии с ука

заниями подраздела 3.1 настоящего РД.

4 .4 .2 . На разрезах должны быть нанесены:

-  здания и сооружения ;

-  технологическое оборудование ;

-  контуры габаритов железнодорожного подвижного состава и 

других видов назеглного транспорта;
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-  контуры расчетных типов судов.

4 .4 .3 .  На чертежах разрезов должны быть нанесены размеры:

-  определяющие основные высотные отметки сооружений относи

тельно принятой нулевой отметки ;

-  габаритные и привязочные размеры сооружений и технологиче

ского оборудования.

4 .4 .4 . Допускается совмещение чертежа разреза с чертежом 

плана привязки отдельных объектов, расположенных на причале.

4 .4 .5 . Разрезы на стадии рабочих чертежей выполняют анало

гично чертежам на стадии проекта (рабочего проекта), с указа

нием уточненных привязочных и конструктивных размеров.

4 .4 .6 . На чертежах разрезов должны быть приведены ссылки на 

номера чертежей, с которыми следует совместно читать данный 

чертеж.

4 .4 .7 . Пример графического оформления фрагмента разреза при

веден в Приложениях 5, 6.

4 .5 . Ситуационный план

4 .5 .1 . Ситуационный план оформляют на подоснове (заготовке) 

генерального плана в соответствии с требованиями, установленны

ми РД31.30.01.02-81 "Генеральный план и транспорт".

4 .5 .2 . На ситуационном плане должны быть приведены контуры 

причалов и складов, расположенных на проектируемом объекте.

4 .5 .3 . Проектируемые объекты (сооружения) должны быть выделе

ны на плане более жирными линиями.

4 .6 . Схемы конвейерных линий

4 .6 .1 . При выполнении схем конвейерных линий на стадиях про

екта (рабочего проекта) и рабочих чертежей соблюдение масштаба 

не обязательно.
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4 .6 .2 . На схемах конвейерных линий должны быть приведены:

-  схематическое изображение причальной линии с судами и при- 

кордонными перегрузочными машинами (если причал входит в проек

тируемую схему механизации) ;
-  конвейеры с упрощенным изображением их сбрасывающих и пе

регрузочных устройств;
-  условные обозначения машин, механизмов и устройств ;

-  направления потока перерабатываемых грузов;
-  пояснения к возможным вариантам перегрузки;
-  примечания.

4 .6 .3 . Пример графического оформления фрагмента схемы кон
вейерных линий приведен в Приложении 7 .
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Приложение I

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИИ ТЕШШОШЧЕСХИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Графическое
изображение

Обозначение изображения, 
наименование механизма, оборудования

- J - ' Y I Ж  -  портальный 1фан

’ I T
КК -  контейнерный 1фан

ШП -  грейферный причальный перегружатель

КПП -  контейнерный причальный перегружатель

j  5 < т ^ ГКПП -  грейферно -  конвейерный

: 1 M Z  L -M . причальный перегружатель
 ̂ еЗгГ ̂  j

: . Ж "  _ M ____ БС -  бункер самоходный

ШЭД -  причальная погрузочная ыаппша

Р -  реклайглер

r ^ p = ^ S ____ С -  стаккер

jQj Ш шщз ПКв -  портальный контейнеровоз

И КТ— контейнерный тягач

M КЯ -  конвейер ленточный

k4y..... ВО -  вагоноопрокидыватель

3 - n подкрановые пути

= = - ~ железнодорожные пути

C=̂ ;fu=? p=r:.r_B 
CZJfiLJ U -:O s-.. ЕЛ -  бОКОЕОЙ погрузчик

РТ -  ролтрейлер
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чсокого шщзора ш и ш »  арапе- 
щртшт тшттшшмтттшй ж 
щшаш а ^ ж ш м ш е т ш
рибот ш  атршщшшл ос&штх ш |сю - 
го *рш ш р»

1.12. РД 31.31»17*74 Р у го сд о т  ао ошттеш» ошрои* 
яост  сшЗ осолоч(чс аре шфошвду-
se liy

1.13. РД 31.31.32*34 Ршошщдаад» но арошетрсшнш
«1тту«муцш'м ш т»дйж ^ ид МР|̂ ЗШ
ш ш т  грузов
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1,14. r a t  31.3011-77 Ррмшщ&ш* m  ( щ ^ ш ю  щ ш сш -
у»,я̂И1АЗс ШЩуэСШ Ш ДрШШШЬШ#
о о о р ш  про дофивде ж шу тдшш

I.XS. IV, 31.34.01-70 Цреисшис рвааашш до щшюесшу 
сеЗошшш^вштгйОй втаацаш
В Ш2ШШ1Ш

1.16. Ра 31,34,02-71 ?рш ш т &  до иоршбш зэдюаэдш&дщу 
для втроательства oobcictob 

шрсшго тршвоорта

*,17. Pi; 31.34.03-Ш i-m m tm m m  уш ш т  т  тоотит  
щттш. ш ттдазуршл штсрвшш 
но седоршвш сосшшЗ гЕАролошчевкоа 
зашюет ш  £щроцетереош!ЕШ^ЕШ 
ш ш ш

I.I3 , РД 31.34,04-70 Мездрпкише уЕазашш но овоощошш 
арвдшх и ттщт$утж шяодтзт
ж с о с ш ш »  ш ш  ш ш н т е т  
зо ШЕ1щерю-1*еоло1даш11Ш ошсшишш

1.10, Ра 31.34.06-70 Лреисшое ш  шшеаой хю- 
фмешшдн бурошл скважш щш 
яробшоодтс шжше|ась«сш»даев1ш. 
шт&шаш& мм огрш&тжж отдут** 
ш§ шро-шго «рмкшорш

1.20. РД 31.34.06-00 Uefoas^euKiie ушзщща ае состаашш» 
ДОЛГООРОЧШЛ ЦрОХШЗШ ЗШ Ш № @
аредуошшх аадховшх ш ш ш

2. Шречшь жщшт*тв9 тштмма ш ооашш РД,
з.Х. Ра 31,31,01-?*з Р / ю ш ш  по мойшафошшю CQQffl-

мсшЗ ээшаздо!12Чй1РШх с rxpifa*
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2 .2 . РД 31,31*00-79 Яуш щ рш ) ж  решезу хфодщюзроечш- 
го уплотнсшш сдшОшг для
аоряошго î pcm;:<HH40JKoro о$рвш?од&-
с®ва

2*3* РД 31.36* (Е-Ш itergyism  ж  шёодащшш ш шз&уиш
ттттт  резшюшд етртштодш 
<дш оборудошшш причалш»)

3* До^ишш^цршшаао доиуиешшс к аршшшшз

3*1* РД 31.31.17-74 Рукшсш^эо цо обеепечешш сохран
ности сшЗ обшкнш ара вш брш ш -

3*2* РД 31.34.03-69 исфсщщосшс ушаэанш но овоСш ш  
а р ш  а вдтервдуршд шзюршдш 
ао оодершиш сводной щцршюгачеошй 
шшшж т  гвдоуо^с1юодогачсошш

3*3* РД 31*34*04-70 Ш^адсачшшс утзанш  по обобвдвв 
аршашх а лдосдауршх ш ^ с р ш  
а о т т ш т т  сводоото в ш ы т ю ш  
т  шшешрво-гсоаошчеа15Ш шшшшшш

3.4 . РД 31.31.01-78 Рушмщстао но 13ОДсщрошшш соору-
&ошЗ шашощоОо^щьщк. с адгдаои

11,0. Глазного шэшсра 
зошюшршкшфоскт йЛ'Тдощшй

г^^ту«п|}|иа оедвшз 
отш&дтзщш ш тщоштт

ЯшашЗ оасцишшст 
Техшгчссшго оадела 3.1ДЛр0УШШ0

РД 31.30.01.08-81

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828399.htm

