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Настоящие технические условия распространяются на ограждения дорожные 
металлические барьерного типа (далее ограждпгия} предназначенные для применения на 
автомобильных дорогах общего пользования н мостах.

Настоящие технические условия устанавливают следующее условное обозначение 
Офаждений:

X X X  Х(Х) 

1

X - х / х . X

"Класс ограждения: 1 -ограделение боковое;

-Тип ограждения: 1 -балка опирается на стойки;

-Грунин ограждения; Д -  для установки на 
земляном полотне дороги: М -  для установки 
на мостовом сооружении;

-Исполнение ограждения (в скобках указаны 
дополнительные данные но ограждению):
О -  ограждение одностороннее; 0 0 -  ограждение 
одностороннее одноволновое: ОД -  ограждение 
одностороннее двухволновое;
(конструктивные особенности:
А - с амортизатором,
К— с консолью,
П— со вставкой из П-образпого профиля 
УТ -  усиление трубой. У В - усиление балкой);

Шаг стаек, м;
Удерживающ ая способность, кД ж ;

"Динамический прогиб, м;
—Обозначение настоящих технических условий

Пример условного обозначения (маркировки) ограждения при заказе и/или в другой 
документации;

1 1 Д 0 0 - I - 300/1,08 -  ТУ 5210-001-25432924-2008 
Ограждение боковое, первого типа, группы Д (дорожное)* одностороннее, 

одноволиовое* с шагом стоек 1 м, обладающее удерживающей способностью 300 кДж, при 
динамическом поперечном прогибе 1,08 м. изготовленное по ТУ 5210-001-25432924-2008.

i IMOO-YT -  2 -  325/0,70 -  ТУ 5210-001-25432924-2008 
Офаждение боковое, первого типа* группы М (мостовое)* одностороннее, 

одиоволновое, усиленное трубой, с шагом стоек 2 м, обладающее удерживающей 
способностью 325 кДж, при динамическом поперечном прогибе 0.70 _ад, 
изготовленное по ТУ 5210-001-25432924-2008,

S!jv Лиг; 1 >  in кум. ] кип. Дата

ТУ 5210-001-25432924-2008 Лнег
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1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики (сисшстка)

1.1.1 Ограждения должны соответствовать требованиям настоящих технических 
условий, ГОСТ 52607 и изготавливаться но конструкторской документации предприятия - 
изготовителя, утвержденном в уста]юнлеином порядке.

1*1.2 Выбор марки ограждения и места его установки следует выполнять в 
соответствии со СНиП 2.05.02 и СНиП 2,05.05.

1.1.3 По назначению ограждения подразделяются на группы:
- 11 ДО - дорожные односторонние;
- 11ДД - дорожные двусторонние;
- 11МО - мостовые односторонние,
1.1.4 Ограждения групп 11ДО состоят из участков:
- 11ДО-Н - начальные участки;
-11ДО-S - рабочие участки с шагом стоек S* м;
■ 11 Д О К  - конечный участок.
П р и м е ч а н и е -  В пределах участка 11 ДО-Н осуществляется отгон ограждения к 

бровке земляного полотна (оси разделительной полосы) дороги.
1.1.5 Ограждения ipyim 1IMO состоят только из рабочих участков \ IMO-S. Стойки 

ограждения 1 IMO-ЯЦ устанавливают на цоколе.
1.1.6 Конструктивные элементы ограждений:
- СБ - секции балки;
- СБП - секции балки переходные для начальных (конечных) участков;
- СБП-У - секция балки переходная универсальная;
- СБК - секция балки концевая для начальных (конечных) участков;
- CBR- I (R___) -  секция балки радиусная выпуклая;
- СБЯ-2 (R___) -  секция балки радиусная вогнутая;
- СД - стойки дорожные;
- СД-УТ - стойки дорожные с трубой;
- СМ - стойки мостовые;
- СМЦ - стойки мостовью на поколе;
- ЦМС - цоколи стойки мостовой;
- СМ УТ - стойки мостовые для группы 11МО-УТ;
- КЖ - консоль жесткая;
- КЖ-М16 - консоль жесткая под болт Ml 6x50;
- КАИ - консоль амортизатора нижняя;
- КАВ - консоль амортизатора верхняя;
- П1-6 - поручень (труба усиления) длиной 6 м с одной стыковой вставкой;
* ГГ2-6 - поручень (труба усиления) длиной 6м с двумя стыковыми вставками;
- ПК - поручень концевой;
* СУ - связь усиления:
- ЭС - элемент световозвращающий (КД4-1 по ГОСТ Р 50971);
- ЭК-1 — концевой элемент по ГОСТ 26804,
1.1.7 Размеры секций балки должны соответствовать размерам* приведенным на 

рисунках приложений, и в таблице 3,

ТУ 5210-001-25432924-2.003 Л he Г
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Т а б л и ц а 1

Марка сскиин Размеры, ми
балки Длина Ширима Высота Толщина

СБ-1 (3) 4320 312 33 3

СБИ (4) 4320 312 33 4

СБ-2 (3) 6320 312 83 3

СБ-2 {4} 6320 312 83 4

СБ-3 [3} 8320 312 83 3

СБ-3 (4) 8320 312 вз А

СБ^(З) 9320 312 S3 3

СБ-4 (4) 9320 312 83 4

СБП (3) 4320 312 83 3

СБП (А) 4320 312 83 4

СБП-У (3) 800 312 83 3

СБП-У (4) 800 312 S3 4

СЁК (3) 2 160 312 83 3

СБК (4) 2160 312 83 4 1

П р и м е ч а н и е  - Секции балок СБ могут быть изготовлены длиной кратной шагу 
стоек (по заявке заказчика). Секции балок CSR-1 и CER-2 могут иметь длину, указанную 
заказчиком: радиус загиба балки нс менее НЮ0 мм, секции балок СБП могут 
соответствовать длинам балок СБ.

L1.8 Размеры стоек должны соответствовать размерам, приведенным в рабочих 
чертежах приложений* и в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 _____________  __________ __________

■Марки стойки Профиль Длина стойки, мм Рисунок

СД-1Л-Ш12 Швеллер № 12 1700 Рисунок Л,4

СД-Ц7-Ш14 Швеллер Jfa Е4 1700 Рисунок А,5

СД-1,6841112 Швеллер Хг 12 1680 Рисунок А.7

СД-1,68-Ш]4 Швеллер № 1 + 1680 Рисунок A.S

СД-1,68-П12 Стальной гнутый профиль 1630 Рисунок А, 9

СД-1,68-ПИ Стальной гнутый профиль 1680 Рисунок А. 10

СД-2Д4-Ш14 Швеллер № 14 2340 Рисунок А. 13

СД-2Д4-Ш16 Швеллер № 16 2340 Рисунок А.]4

Иэч Лист .V /к. ] 1 l.'l.'J 11 ;Ь1ТП
ТУ 5210-001 -25432924-2008 Лист
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Продолжение таблицы 2
Марка сюйкн Профиль Длина стойки, мм Рисунок

СД-1,68-Д 12 Двутавр № 12 1680 Рисунок А.N

СД-1.68- Д 14 Двутавр^ 14 1680 Рисунок А. 12

СД-2Д4- Д 12 Дыутавр№ 12 2340 Рисунок А. 35

С Д-2,34- Д 14 Двутавр 14 2340 Рисунок А. 16

СМ-0,75-Д 12 Двутавр № 12 750 Рисунок Е.2

СМ-0,75-ДМ Двутавр № 14 750 Рисунок Е.2

СМЦ-0,б-Д]2 Двутавр № Е 2 600 Рисунок Е.2

СМЦ-0,б-Д]4 Двутавр Ла 14 600 Рисунок Е.2

СД-УТ-2,34-Д14 Двутавр № 14 2340 Рисунок Д.5

СД-УГ-2Д4-Д16 Двутавр № 1 б 2340 Рисунок Д,5

СМ-УТ-Ц1-Д12 Двутавр № 12 [100 Рисунок Ж.3

СМ-УТ-и-Д14 Двутавр Кв 14 1100 Рисунок Ж 3

СМ-УТ-1,1-Д16 Двутавр № 16 ] 100 Рисунок Ж. 3

СМ-У5-1,1-Д 12 Двутавр № 12 N00 Рисунок Ю

СМ-УБ-М-ДМ Двутавр М 14 1 то Рисунок VIА

СД-1,0-Ш12 Швеллер № 12 \ т Рисунок АД 7

СД-1,2-Ш 12 Швеллер № 12 1200 Рисунок A. 17

СД-М-Ш12 Швеллер № 12 3400 Рисунок А. 1 7

СД-1 >641112 Ш веллер № 12 1600 Рисунок 17

СД-1,0-ШМ Швсл лер № ! 4 1000 Рисунок А, 1 3

СД-1,2- Ш14 Швеллер К? 14 1200 Рисунок А.] 8

СД-1,4- Ш14 Швеллер № 14 1400 Рисунок A.1S

СД-1,6- ш и Швеллер № 14 1600 Рисунок A. t 8

1.1.9 Размеры консолей и вставок должны соответствовать приведенным на рисунках 
приложений и в таблице 3,
Т а б л и ц а З

Условное
обозначение

Мирка 
колСОЛи

Длтгя 
консоли, м.ч Рисунок

Консоль жесткая КЖ 250 Рисунок А,6

Консоль амортизатор нижняя КАК 290 Рисунок А. 19

Консоль амортизатор верхняя КАВ 190 Рисунок А,19

И jm •Лио № док̂ м. Паш Дата

ТУ 5210-001 “25432924-2008 Лист



Инв. № подл. Подпись к , т л Ĥ IML'II ИНВ. >Г' t № л>(ц!г [Епдннсь и дат

&

ос

t-J

r j
M
+-Ito
О
Оoo

T а б л и it a 4

Труп
ita

Непал
ненис

Дорожное 
од посторонни

Р а з н о в и д н о с т ь
З н а ч е н и е  
у р о в н и  Е, 

ю Д ж ,  н е  м е н е е

У т я х .
м

О б о з н а ч е н и е  
п р и л о ж е н  н аС х е м а

У р о к е м ь  
у д е р ж и  па к м ц е й  
с п о с о б н о с т и ,  У

Т а т ш и н д  
С а л к и  S, 

м м
И н д

с т о и к и
В и д

К О Н С О Л И
Ш а г

с т о й к и

£ У 1 4 с д - и -
Ш  12 к ж 2 140 1,5

П Д О О
П р и л о ж е н и е  А

Я
У 2 4 С Д  -1,7- 

Ш ]4
к ж
MI6 2 190 Е.5

Я
У З 4 С Д - 1,7-

11114
к ж -
М 1б ' 265 1Д 5

п

. ---  -,

’О
К!

У 1 3 С Д - Ш -
Ш 12 к л н 3 130 1.1

1 1Д О О - А  
П р и л о ж е н и е  Б

У 2 3 С Д - US
UI 12 К А Н 2 190 и

У З 4 С Д - 1,68-
Ш 12 К А И 2 250 1 а 1

: V fi
й

У 4 4 С Д 4 ,6&- 
LUI4 К А Н 1 300 и

С г

■ 1 

Ьг5

У 5 4 С Д - 234-
IIJI4

К А Ц
К А В 2 350 U 5

М Д О Д - У Б  
П р и л о ж е н и е  В

9  ■

(ч

У 6 4 С Д - 2,34- 
Ш 14

К А Н ,
К А В и 400 1,25

----- —1
1 41if

J _ i.
У 7 4 С Д - 2,34-

N114
К А Н ,

К А В 1 450 1Д 5

(и
№£

I£
Uasmтэ

г£коп
S
о

■ аsuSJ
£
а
хх<
XTJ
X

4̂



HlfhL, №t подл. l loiUtULh. И Jlaiii R ia4tn инн. .№.■ { . Jvj :tyfvi. Подпись н дагл

s
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Обожячсинс
приложенииС и м а

Уровень 
удерживающей 
способности, У

Толщина
Салки S, 

мм

Вид
CTOtilcM

Вид
консолн

Шаг
01 ойкн

Дорожное
Одностороннее
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1 1
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Y5 4 СД-УТ-
2,34-Д14 КАИ 1 350 U 5

11ДОО-УТ 
Приложение Г

Й _ | :
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Параметры приведены в  таблице 7 IIMOO 
Приложение д
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Продолжение таблицы 4

Груп
па

Н епал
ненне

Мостовое
односторонне

Ра)шнд)1ост1.

С*еча

9.Q „ Ш

Уровень 
удерживаю щ ей 

способности* У

Т о л щ и н а  

балки S* 
нм

Вид
С т о й к и

Вид
КО If СОЛИ

Шаг
стойки

Значение 
уровня Е* 

кДж, нс менее

У т а х ,

Параметры приведены в таблиц 3

Параметры приведены в таблице 9

Обозначение
приложения

11M 0 0 - Y T  

П р и л о ж е н  не В

11М 0 Д -У Б  
Приложение Ж
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Испол
некие

С х е м *

У  ровень 
удерж циню ш ей  

способности, У

Т о л щ и н а  

б а л к и  S,

ЧМ

В и д

с т о й к и

В и д
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Ш а г

с то й к и

Ушли,
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Обозначение
п р и л о ж е н и я

с д -1,бв-
L U I2Г : : 1 Y I 3 К А Н 4 130 U

Дорожное
W Y 2 3

С Д -1 ,6 8 -

Ш 1 2
К А К

1
J- 190 и

И Д Д О - А
двустороннее

1 У З 3
С Д -] ,6 8 -

К А Н 250 и
Приложение 3

"1

1- ь
ил 2 2

J 1 У 4 4
С  Д - 1,68- 

Ш ! 4
к л н г 300 ]Д

П р и м е ч а н и я
1 Е -  энергоемкость, У max -  динамический прогиб офаждения.
2 Данные но энергоёмкости приведены из «Рекомендаций по п р и м е н е н и ю  о г р а ж д а ю щ и х  у с т р о й с т в  н и  м о с т о в ы х  с о о р у ж е н и я х

автомобильных дорог.
3  Условные обозначения и р а л м е р м  консолей приведены в т а б л и ц е  3 , а  т а к ж е  в р а б о ч и х  ч е р т е ж а х  п р и л о ж е н и й ,

4 Консоли изготавливаются из листовой стали толщиной 4 мм по ГОСТ 19903,
5 Условные обозначения и размеры стоек дорожных и мостовых приведены и таблице 2. а  также в рабочих чергежах п р и л о ж е н и й .

6 Условные обозначения и  размеры секций балок приведены в таблице 1, а также в рабочих чертежах приложений.



1*1.11 Высота оси верхней балки рабочего участка дорожных ограждении всех групп 
над поверхностью дороги в зависимости от ко ветру кцин барьерного ограждения приведены 
в рабочих чертежах.

Минимальную высоты ограждения, требуемую для обеспечения устойчивости 
автомобиля против опрокидывания, принимают по таблице 5.
Т а б л и ц а 5 -  Минимальная высота ограждения

Нал пчне и
■ 1111 р 1111 а

Тротуаров и 
CJ Лесиных 
проходок

Высота ограждения при уровне удержи каю шей способности, м
Место установки 

ограждения У1 У2 УЗ У4 YS Уб У7 У 8-10

Автомобильные 
дороги, городские 
дороги и улицы. 
Разделительная 

полоса мостового 
сооружения

* 0,75 1J0 -

Мостоеые 
сооружения на 
актом оОнлишх 

дорогах, городских 
дорогах и улицах

Без троту а рок 
и служебных 

проходов
1,10 U 0 1,50

Служебные 
проходы 

шириной 0,75
0,60

0,75

0,75

0,90

0,90

1,10

1,10

1,30

0,60 0,75 0,90 1,10Тротуары 
шириной 

более 1ДЮ

!й

я!

$
d3Я
иЙ

При монтаже барьерного ограждения необходимо обеспечивать безопасный просвет 
под нижней балкой* составляющий:

- от 300 до 450 мм -  для ограждений, устанавливаемых в городах и других 
населенных пунктах (дорожные и мостовые группы), а также в автодорожных и городских 
тоннелях;

- от 350 до 450 мм -  в остальных случаях.
1.1.12 Участки ограждения должны иметь длину* указанную в таблице 6. 

Т а б л и ц а 6______________________  _____ ______
На К>1 смешан и? 

участка Марка Дачня, м |

Рабочий
ПМО-S, 1ШСЧУТ) М

11 ДО̂ Б L

Начал ьны11 (конечный)
1ЕДО-Н 12, 18,25

идо-к 12, 15

П р и м  е ч а п и е - М  -  суммарная длина пролетного строения и переходных плит 
мостового сооружения, м; L -  длина рабочего участка, м.

МЛЗ Параметры барьерных ограждений 11ДОО, 11МОО гю ГОСТ Р 52289 
приведены в таблице 7.

и™ Лист .Me лчк\ м. 110311. Дата

ТУ 5210-001-25432924-2008 Дна
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Т а б л и ц а 7

Характеристики
конструкций Параметр

Значение параметров при шаге етоек^ ч

4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 It33 1,0

Дпрожилв группа

Огражден (и? с балкой 
из стали толщиной 3 мм

Е

* - - -

155 170 196

У,™ 1.5 1т3 1.5

В и L.75 1.75

V У1 У1 У2

Ограждение с балкой 
из стали толщиной 4 мм

Е

- - -

140 1*)0 205 225

у■ шил. 1,5 1,5 1.5 1,5

в и 1,7 1,75 1,75

У У1 Y2 У2 Y2

Qj-раждение со 
стойкой из шнеллера № 14

Е

-

ВО ВО 170 2*0 225 250

У™ и КЗ 1,5 L5 1,5 1,5

В 1,65 1,65 1.7 1.7 1.75 1,75

У У1 Y1 У1 У2 У2 У2

п
Й

5г*

Ограждение с болтом 
креплений консоли к 
стойке М-16

Е

-

145 163 т 230 250 265

У-ИЖ 1,5 1.5 1,4 1,4 и 1,75

В 1.65 )Ч65 1,7 1.7 1,75 . L75

У У1 Y3 У2 Y2 УЗ УЗ

Н
Чр Мостовая группа

*1
Ограждение с балкой 

из стали толщиной 4 ммт 
высотой стайки Q..75 м и 
общей высотой 
ограждения 0,75 м

1 Е

- -

130 350 190 200 210

у тв* 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

£
cd*
=:
Е

9СЕ

В 0,80 0,85 0,85 0.90 0,90

У VI У1 У2 У2 Y2

Ограждение с балкой 
нз стали толщиной А мм, 
высотой стойки 0Т60 ,ч и 
общей высотой 
ограждения 0>75 м  (на 
цоколе высотой 15 см)

Е

- *

135 160 200 220 230

S
J

I

Ущи 0,65 0,65 0,70 0,70 0.70

в 0.50 0,Й0 0,30 0,85 0S85

У У1 у] У2 Y2 Y2

g
£
аI

Е ТУ 5210-001 -25432924-2008 Лист

13Из%1 Лист Л"- .юкум. И^тл. Дата



Ин
н.

 №
 п

од
л.

 
| 

П
ол

ни
т.

 |1
 д

ат
а 

| 
Вз

ам
ен

 ш
ея

 .№
 

| 
. №

 д
уб

и.
 

| 
1к

ы
пи

сь
 и

 да
ч а

Продолжение таблицы 7

Хара ктернстнкн 
конструкций Параметр

Значение параметров при ши ге стоек, .и

4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,33 1,0

Ограждение с балкой 
нз стали толщиной 4 м.м, 
ВЫСОТОЙ СТОЙКИ 0,60 ч н 
общей высотой 
ограждения 0,90 м (на 
цоколе высотой .30 см)

П р и  м е ч а  н и е -  
Утях -  максим ал ЬРГЫ 
В -  рабочая ширина 
У -  уровень удержш

В 530 150 175 200 250 275 300

Ут* 0,60 0,60 0,60 0,60 0.60 0.60 0,60

В 0,65 0,65 GJ0 оло 0.75 0Л5 0.75

У
Е -  удержи в 

й прогиб, м; 
,м;
вающей спос<

У!

ающая с 

Юности

У1

пособие 

по ГОС

У1

>сть (эне 

1 Р 522J

У2

^ртоемкс

Ю.

УЗ

>сть), kJJ

УЗ У4

1*1,14 Размеры отверстий по концам секций балки, предназначенные для соединения 
соседних секций между собой, следует принимать из расчета допустимого смещения секций 
не более чем на 10 мм,

П р н м е ч а н и е - В  местах расположения деформационных ишов пролетных 
строений мостов (путепроводов) соединение секций балки следует снабжать устройством 
индивидуальной проектировки, обеспечивающим свободное перемещение сопрягаемых 
секций на величину перемещения в деформационном шве,

1,1,15 Предельные отклонения размеров деталей ограждений -  ± IT15
2

по ГОСТ 25347;

отклонения секций балки СБ-1 ^СБ-4 от прямолинейности не должно превышать 3 мы на 
длине 1000 мм.

1,1 16 Параметры барьерных ограждений J1MOO-YT приведены в таблице 8. 
Т а б л и ц а ^  -  Параметры ограждении с трубой усиления 11MOQ-YT____________

!
Схема Диаметр трубы, чч 

(тол шина)
Шаг 

стоек, м
Стойки из двутавра .4* 12

| Стойки из двутавра 14 
1 или гнутого швеллера 1 

L60vS0i6

Ет кДж У ГС1И1, М У СГ( м Е»кДж У ПМ№ М Уст» M

Д=150мм
(толтана 5 10 мм)

U 3 325 0,70 0,65 400 0.65 0,6

3,50 300 0,70 0,65 375 0,65 0,6

2,00 275 0,75 0,65 325 0,70 0,6

1 1

Juli

О

: з

rrrhnr

3,00 240 0Л5 0.65 300 оло 0.6

Д= 120-г 130 
(6-S-10)

сзз 300 0,70 0,65 375 0.65 0,6

1,50 280 0,70 0,65 350 0,65 0,6

2,0 250 0t75 0,65 300 0,70 0,6

3,0 220 0,75 0,65 270 оло 0,6

ТУ 5210-001-25432924-2008
Mass ЛИСТ .Ку до кум Лодп. Дата



Лродолжение таблицы 8

Схема Диаметр трубы, мм 
(то лишня)

Шаг
стоек, м ,

1
Стопка из лвутаира St 12

Стоики из лвутаира Л* Ы 
1ЫН гнутого швеллера 

'[60x80x6

F, кДж У тнч м У ,„  М Е, кДж !У itlixt М ^ П* м

Д-150 
5“ 10

1,33 350 0,70 0.65 425 0,65 0,6

1,50 325 0,70 0.65 400 0,65 0,6

S

I 1

%

'О

:з
2,00 300 0,75 0.65 350 0,60 0,7

3,00 265 0.75 0,65 325 0,70 0,6

Д= 12(ЫЗ=0 
(6=8*10)

а н и е -  Усг -  пред

1,33 325 0,70 0,65 400 0,65 0,6

1,50 305 0h70 0,65 375 0.65 0,6

2,0 275 0J5 0,65 325 0.70 0*6

П ри м е ч 1

3,0

ельное отк

245

лонениЕ

0,75

!СТОЙКИ

0.65 

. М.

295 0,70 0.6

с

>■1

£

=
иКгг

IX
$

1U

I

Ограждения с двумя нитками длухволновой планки имеют энергоемкость а 
зависимости от шага и сечения стоек от 225 до 325 кДж при установке без цоколя (общая 
высота ограждения до 1,1 м) и от 275 до 375 кДж при установке на поколь высотой 0,3 м 
(общая высота ограждения 1,5 м).

Ограждения с трубой усиления имеют энергоемкость и зависимости от mas а и сечения 
стоек, а также сечения трубы усиления от 220 до 400 кДж при установке без цоколя (высота 
ограждения 1,1 м) и от 245 до 425 кДж при установке на цоколь высотой 0,2 м (общая высота 
ограждения 13 м),

Могут быть применены стойки из двутавра № 12, № 14 (2 швеллера № J2) или 
гнутого швеллера 160x80x6 мм, Параметры даны также для случая установки стоек на 
железобетонный цоколь,

1,1.17 Параметры барьерных ограждений 11МОД-УБ приведены в таблице 9,
Ограждение с двумя двух волновым и профилями обеспечивает безопасность наезда 

легковых автомобилей, которые удерживаются нижним стандартным профилем ни 
стандартном амортизаторе. Наезд грузовых автомобилей малой грузоподъемности (15-25 % 
от общего числа Егаечдов) воспринимается двумя рядами профиля без существенных 
отклонений стойки. Наезд грузовых автомобилей средней и большой массы (до 10 % от 
общего числа наездов) гасится деформацией двух рядов балки с амортизаторами и стойками.

При этом допустимое отклонение стойки меньше, чем в случае с одним 
направляющим элементом, поскольку кинематика деформации ограждения в данном случае 
иная. В частности, на первой стадии деформируются только амортизаторы, после этого 
отклоняются стойки и колесо грузового автомобиля поднимается на нижний ряд планки и 
воздействует на стойку с повышенного уровня.

Предельное отклонение верха стойки в этом случае составляет 0,6-hp .̂ где - 
рабочая высота стойки, равная при высоте ребер жесткости 100 мм hp  ̂-  1,1 - 0J м -  1,0 м 
(Уст = 1 >00,6 = 0,60 м).

Максимальное возможное отклонение верхней балки при этом составляет 0,90-0,95 ч 
при шаге стоек 2#0 м и до 1,0 м при шаге стоек 3 м. Указанное отклонение складывается из 
следующих перемещений элементов:

- стойки - 0,65 м (0,65 м);

ТУ 5210-001-25432924-2008 Лист
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- амортизатора - до 0,2 м (0,2 м);
- верхней балки между стойками-0,05-0J  м (до  0,15 м). 
П р и м е ч а н и я
1 В скобках приведены данные при шаге стойки 3 м.
2 Под амортизатором понимают деформируемую консоль.

Т а б л и ц а ?  -  Параметры ограждения с двумя направляющими балками

Схем* Ш аг стоек, м

Параметры при еторкс щ  двутавра 14 
иди i HVitii u ш ис.исра 160хН0\й мм

Е, кДю ^ max, М У № и

1,0 350 0,80 0,60

и з 325 0,S0 0,60

'•'■L Ж
’ o.j’ ■ \),2 
■"■0.3 
' l 0J

1,50 300 0+Ё5 0.65

2,0 250 0,90 0,65

3,0 225 0,95 0,65

■ 1
1,0 400 0,75 0.55

-  ' 3  -  

'■2 з  з
” * ’ 1 1 0 . 3

л, г. 
! с,2
. 9. I 
0.7

'------и

1.5 м

1,33 375 0Т75 0,55

1,50 350 0,80 0,55

2,0 300 0,85 0.60

3,0 275 0,90 0,60

1,1 .18 Средний срок службы -  не менее 15 лет.

Wi’4 Лпс1 JVir локу-ч. 1 10. L: 1. Дата
ТУ 52|(М Ю Ь25432924-2008
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1.2 Требования к сырью, материалам

1.2.1 Секции балки СБ, СБП. СБП-У, СЕК, концевой элемент ЭК-1 следует 
изготовлять т  стального гнутого профиля с размерами 312x&3x3t 312x83x4 мм по 
ТУ 14-2-341, Марка стали СтЗсп. СтЗпс, СтЗкп но ГОСТ 380.

1.2.2 Отклонения секций балки СБ от прямолинейности не должно превышать 3 мм на
длине Ю00 ММ-

1.2.3 Для соединения секций балок между собой и консолями следует применять 
болты М 16x45 с полукруглой головкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802*

1.2.4 Стойки дорожные в зависимости от удерживающей способности следует 
изготовлять из швеллера № 12. № 14. № 16 или балки двутавровой Ns I2. № 14. № 16 по 
ГОСТ 8240ч а также С-образного гнутого профиля 120x55x18x5 мм по ГОСТ 8282. В целях 
более эффективного использования металла стоек целесообразно применение:

а) стойки из гнутого швеллера 160x80x6 мм, масса которого соответствует массе 
двутавра № 12. а момент сопротивления на 20 % больше {W = 85 см1) по ГОСТ 8278;

б) стойки из гнутого швеллера 140x80x5 мм, момент сопротивления которою 
соответствует моменту сопротивления стойки из двутавра № 12* а масса на 20 % меньше. 
Марка с тали С'тЗсп, СтЗпс, СтЗкп по ГОСТ 380.

1.2.5 Консоли жесткие КЖ, консоль-амортизатор K A R КАВ следует изготовлять из 
листовой стали толщиной 4 мм по ГОСТ 19903, Марка стали СтЗ по ГОСТ 380, Диаметр 
отверстия под болт крепления к стойке 10+0,1 (16+0.1) мм. Применение холоднокатаной или 
качественной стали не допускается.

1.2.6 Световозвращающие элементы ЭС должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 50971.

1.2.7 Для соединение задстКйх консолей со стойками следует применять болты 
M l0x30, M l6x30 класса прочности 5,8 по ГОСТ 7798.

1.2.8 Поручни П следует изготавливать из стальных труб по ГОСТ 8734 диаметром 
120 мм, толщина стенки 8 мм. Стыковая вставка и труба держатель стойки мостовой СМ-У 
должны изготавливаться из труб по ГОСТ 8734 с толщиной стенки R ммт при этом диаметры 
следует выбирать из условия обеспечения диаморального зазора между поручнем и 
стыковой пеганкой от 3 до 5 мм, и между поручнем и трубой держателем от 3 до 8 мм.

1.2.9 Все сварные соединения следует выполнять согласно ГОСТ 5264 или 
ГОСТ 14771.

1.2.10 Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть 
защищены от коррозии в соответствии со СНи111Г28-73,

1.2. Л При сопряжении дорожного ограждения с офаждениями иных производителей, 
узел сопряжения изготавливается в индивидуальном порядке.

L2.12 Предельные отклонения размеров деталей барьерного ограждения ±JT15J2 по 
ГОСТ 25347,

1.2.13 Все элементы ограждения должны быть защищены от коррозии в соответствии 
с СНиП-2,03.11. В качестве антикоррозийного покрытия следует применять; покрытие фунт 
ГФ-21 но ГОСТ 25129, составы для холодного оцннкования. горячее оцннкование толщиной 
от 80 до 120 мкм или иное по требованию заказчика.

1.2.14 Технические требования антикоррозионного лакокрасочного покрытия должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 10.

Лист 1 Кил. .'Lira
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T а б л и ц а 10

Наименование показателя
Характеристика и

тначеиие показателя j Примечание

Внешний вид it цвет шнфытпя

После высыхания 
глянцевое покрытие 
цинкового или и кого 

согласованного с 
заказчиком цвета

Толщина покрытия, мкм, нс мсно; 45

Прочность покрытия при уларе, см, не менее 25

Эластичность пленки при изгибе, нм, не болте 3

Адгезия, балл* не ниже 1

Твердость покрытия по маятниковому прибору, уел. ед,. не 
менте 0,55

Стойкость к статическому воздействию жидкостей:
- волы при температуре 20±2°С,
- йморской соли» (раствор концентрации 3 %)
- серной кислоты (раствор концентрации 0.5 %)
- натрия гидроокиси (раствор концентрации 5 Щ
- морской соли (раствор ко euice прачки 3%)
- натрия хлористог о (раствор кышектаиии 3̂ >)

Сохранение защитных 
свойств нс выше 1 

балла (АЗ L)T 
декорам ши ti\ свойет* 

-  не еще иге 2 баллов 
(ЛД2>

не менее 48 ч 
не менее 24 ч 
не менее 24 ч 
не менее 24 ч 
не менее 24 ч 
не менее 24 ч

Стойкость к  воздействию климатических факторов при 40 
цикла* испытаний по ГОСТ 9.401:

■ срок службы, лет. не менее:.
* изменение внешнего вила, балл, не болте:

- но защитным свойствам
- по декоративным свойствам

5

А31
АДЗ

Стойкость к истиранию, кг ггесха, не менее 15

1.2.15 13 попе сопряжения ограждений 11ДОО с 11ДОД следует применять концевой 
элемент ЭК-1.

1.2Л 6 Перед нанесен нем антикоррозионного покрытия поверхность стальных 
конструкций дорожного ограждения должна быть высушена и очищена от грязи, ржавчины, 
неплотно спепленной с металлом окалины, пыли, земли и наледи* а также обезжирена от 
копоти и масла. После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и 
обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с металлическими конструкциями 
опор. Характеристика шероховатости R* металлических поверхностей под покрытие 
выбирается а зависимости от условий эксплуатации и должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 9 032,

1,2Л7 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие наносится в заводских условиях. 
Поверхность стальных конструкций дорожного ограждения при нанесении лакокрасочного 
покрытия должна быть сухой, наличие влаги в виде пленки, капель, наледи или инея, а также 
следов копоти и масла не допускается. Слой лакокрасочною покрытия должен быть 
сплошным* ровным и не иметь сгустков* подтеков и пузырей.

ТУ 5210-001-25432924-2008
H im Ди с т 1 Л* докуы. Поди. Дата
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1*3 Комплектность

1.3.1 Ограждение каждой марки должно поставляться предприятием-изготовдггелем 
комплектно. Комплекты ограждений групп 1ЩО следует составлять из комплектов их 
участков. Комплект ограждения, должен содержать:

■- комплекты участков ограждения;
- крепёжные элементы в необходимом для установки количестве;
- паспорт Офаждения со свидетельством ОТК предприятия-изготовителя о приёмке 

комплектов участков ограждения;
- инструкции по установке ограждения.
1.3.2 Состав комплектов элементов начального (конечного) участков ПДОО-Н и 

11ДОО-1С приведены в таблице 11.

Наименовании элемента Количество 0,1 смен гон н  комплекте, ш т .

ограждения Марка
у и У2* УЗ* У4,

ига г 2 м шаг 2 ч шаг 2 м шаг 1 м
Сенник балки СБ-1 (3) 3 3 - -

Сек шея балки C&-I (4) - - 3 3

Секция балки СБГЗ-У (3) 1 1 - *

Секция балки СБП У (4) - * Г 1

Секция балки сек  (3) i ! - -

Секции балки СЕК (4} - - 1 J 1

Стойко дорожная СД-1.0-Ш12 1 1 1 1

Стойка дорожная СД-1»2-Ш12 1 I t 2

Стойка дорожная сд-1,4-ш1г 2 2 2 А

Стойка дорожная СДИ,б-Ш12 2 2 2 4

Консоль амортизатор КАН 6 б 6 12

Элемент свегойогеращатощий ЭС 3 3 3 . » J
1.3.3 Комплекты рабочие участков 11ДОО приведены в таблице 12. 

Та б л н ц а 1 2

Наименование э л е м е н т а Марка
Количество элем ев тон в комплекте участка 

ограждения , е м  раженное в  долях длины участка, %и
ограждения

11ДОО-4 11ДОО-3 11ДОО-2 ' ПДОО-1

Секция балки СБ-1 L/4 L/4 1/4 VA

Секция балки. СБ*2 * L /6 - -

Стойка дорожная СД-1,7-
Ш12 U4+J L/3+] L/2+l L +1

Консоль жесткая О С U 4+ I 1/ 3+1 Ш +1 L +1

Элемент сеетовоз вращающий ЭС L /4 L/4 L/4 L/4

lU\t Лист N" ЛПКум Мили. Датп
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 2

Наименовании элемента 
ограждения Марка

Количество злгмен юв в контенте участка 
ограждения . выраженное к .нмня длины участка, и.

11ДОО-4 11ДОО-3 11ДОО-2 ПДОО-1

Комплект крепёжных изделий

П р и м е ч а н и я
1 L -  длина рабочего участка в мет
2 При длине участков, кратной 

использованием секций балки СБ-2, С

В зависимости от марки ограждение
и протяженности участка

рах.
: -6, fiT Q м. комплекты следует составлять с 
В-3 и СБ-4.

1.34 Состав комллезгга рабочего участка ограждения группы 11МОО приведён в 
таблице 13.

Т а б л  и ц а 1 3 ________________________________ __________________________________ _

Наименование элемента ^j Маркаограждения г

Количество элементов в к'пчплек'1С, шт. 
(при шягссхпек, м)

1,0 l s5 2,0 3,fl

Секция балки СБ-1 L/4 L/4 L/4 U A

Стойка мостовая СМ
гем ш

L+! L/L5+1 L/2+1 L/3+1

Элемент е вето в обращающий э с UA UA UA UA

Консил ь-амо ртизатор К АН L+I 1Л.5+1 L/2+1 U2+\

Комплект крепёжных изделий

П р и м с ч а н и е - L -  длина рабо 
1 швами.

В зависимости от мерки ограждения 
и протяжённости участка

чего участка в метрах, меж ду деформационными

1.3.5 Сбегав комплекта рабочего участка ограждения группы ПМОО-УТ приведён д 
таблице 14.
Г а б л и ц a 14

Нянченованн* элемента 
ограждении Марка

Kojiii-Kti eo элементов в комплекте, шт, 
(при шаге стоек, м)

М) 2,0 3,0

Секции балки СБ-1 UA U4 UA L/4

Стойка мостцшая СМ-УТ-М-ДМ L-И L/L5+1 L/2-] L/3+1

Элемент светооозвращдющий ЭС L/4 UA L/4 UA

Кон сол ь-аморг изатор КАН L+I L/J.5+1 L/2+1 Ш +1

Поручень со стиховой вставкой ГМ-6 L/6-! L6-I L/6-1 Ltf-1

Поручень с двумя стыковыми 
вставками П-2-б 1 1 1 J

Комплект крепйжнык изделий 

П р и м е ч а н и я
1 L -  длина рабочего участка в метрах, меж;;
2 Допускается изготовление поручней П 

меняется количество поручней для обеспеченш

В зависимости о г марки ограждения и 
протяженности участка

[у деформационными шлам и,
аипой от 3 до 6  м кратной 1 м, при этом
я общей дтилы  рабочего участка.

ТУ 5210-001-25432924-2008

И'5М Л11L1 i .V.1 локум. Поли Дата
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1.3.6 Состав комплекта участка начального (конечного) 11ДОО-Н (К) L-8000 мм 
(12000 мм) приведён в таблице 15+

"аблица15  ____  ___  _________ F__________________

Элемент участье Марка
Количество элемент ов в 
комплекте участка, шт.

Секция балки СЕН 1(2)

Стойка L = 1000 мм СД-1,041112 1(2)

Стойка L = 1200 мм СД-1+241Л2 1(2}

Стойка L= 1400 мм СД-1,4-11112 3 (2)

Стойка L = 1600 мм СД-1.641112 1(2)

Консоль-алюртштор нижний КЛН 4 (ft)

Секши балки СБП Н2>

Секция балки СБК 1

Элемент световмарашаюший ЭС 2(4)

Комплект крепёжных нзаелнй 1 комплект

П р и м е ч а н и я
1 L -  длина рабочего участка в метрах.
2 Комплект начального (конечного) участка 1.3.6 изготавливается исключительно 

по требованию заказчика.

1.3.7 Состав комплекта чистка начального (конечного) 11ДОД-УБ приведён в 
таблице 16,

; а б  л и ц  а 16

Элемент участка Марка
Количество элементов 

а комплекте vnaei ku, ш г.

Секция бэ-HKVi СК(3);СБ(4) 3(6)

Стойка L -  1200 ми СД-132-11Ш 1(2)

Стойка L = 1400 мм СД-1.4 Ш12 1(2)

Стойка L s 1600 мм СД-1,<541112 1(2)

Стойка L = 1Б00 мм СД-1,8 4Ш2 1(2)

Стойка L =* 2000 мм СД-2.0-Ш12 1(2)

Стойка L = 2100 мм СД-2.1-Ш12 1(2)

Консоль-амортизатор нижний клн 4<в)

Кон соль-амортизатор верхний КЛ8 Ю2)

Секция балки переходная СЫ1 2(4)

Злеме1гт с встояо! в pflj пающи й ЭС Э Д

Комплект крепёжных изделий 1 комплект

ТУ 5210-001 -25432924-2008 )Ыст
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1.3.8 Состав комплекта рабочего участка 11Д00-А (от 130 до 300 кДж) приведён б 
таблице 17.
Т а б л и ц а  17

Наименование элемента 
ограждения Марка

Количество элементов в комплекту шт* 
(при ШДЕС CTOPKi М>

У4
1,0

УЗ
2,0

У2

2,0

У1
3,0

Секция балки № 1  С>) - L/4 L/4

Секция балки СБ- 1 (4) L/4 L/4 - -

Стойка лорожшч СД-1,6ЫШ2 - 1Л+] U2+1 LG+1

Стойка дорожная СД 1.6&-U1I4 L+1 - - -

Консоль-амортизатор нижний КАН L+1 L/2+1 U 2+ 1 L/3-1

Элемент с ветовоз вращающий ЭС U4 L/4 L/4 U 4

Комплект крепёжных изделий

П р и м е ч а н и е - L -  длина рабочего участка

В зависимости опт марки ограждения 
и протяжённости участка

б метрах.

1,3.9 Состав комплекта рабочего участка ] 1ДОД-УБ (350 кДж) приведён в таблице 18, 
Т а б л и и а 18 _____

Элемент участка Марка Количество элсменти в комплекте , 
участка, т т .

Секция балки СБ-1 (4)-СЬ-2 {*) W;(L/3) 1

Стойка дорожная СД-2,34-Ш14 L/2 + 1

Консоль-амортиэатор нижннй КАН 1Л+\

Колсоль-амортнзааор верхний КАВ L/2+1

Элемент с ветопозЕращающн Л ЭС L/4

Комплект крепёжных изделий В зависимости от марки ограждения 
и протяжённости участка

П р и м е ч а н и е - L -  длина рабочего участка и метрах.

1.3.3 0 Состав комплекса рабочего участка 11ДОД-УБ (400 кДж) приведён в таблице 19.
Т а б л и ц а  19

Э л е м е н т  участка Марка Ко. Ilt+IKTIM) 31С ч е н ion  & к о м п л е к т е  
Y4 НСГКН, UJ1,

Секция балки СЕМ (4): СБ-2(4) У 2 \  (L/3)

Стойка дорожная СД-2,34-11114 L /1 .5 + I

Консоль-амортиэатор нижний КАН Ь Л ,5 + 1

К онсоль-амортизатор верхний КАП U l,5 + 1

Элемент свето&озврашакщшЙ ЭС LM

Н эч Л и п ,Ws д окум . 1 III I I I Ли k i

ТУ 5210-001 -25432924-2008 Лип-
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продолжение таблицы 19

Элемент участка Марка
------------------------------------------------- \

Количество элементов в комплекте 1 
участка t шг.

Комплект крепёжных изделий В a.ai5исимости от марки ограждения 
» протяжённости участка

П р и м е ч а н и е  — L -  длина рабочего участка в метрах.

1,ЗЛ1 Состав комплекта рабочего участка 11 ДОД-У1> (450 кДж) приведён в таблице 20. 
Т а б л и ц а  20 _______________________

Элемент участка Марка Колнчестпп элементов В Комплекте 
у частка, шт.

Секция балки СБ-1(4);СБ-2(4) L/2;(L/3)

Стойка дорожная СД-2.34-Ш 14 L+1

Консоль-амортизатор нижний К А И L+I

Коксоль-амортнъатор верхний КАВ L+1

ЭлемеЕгг сгетовозвращающий ЭС L/4

Комплект крепежных изделий В зависимости от марки ограждения 
н протяженности участка

П р и м е ч а н и е - L -  длина рабочего участка в метрах.

1.3.12 Состав комплекта рабочего участка ограждекии группы. 11ДООУТ приведён в 
таблице 21.
Т а б л и ц а  21_____________________ _________

Нлименование меченая
ОГрЙЖДСНИН Марка

Количество элементов а комплекте* шт, (при ' 
шаге стоек, м)

1,0 1-в 2Д

Секция балки СЕ-1 U4 L/4 U 4

Стойка мостовая СД-УТ-1,]-Д14
СД-УТ-1.1-Л16 Г  L+1 L/I.5+1 L/2-]

Элемент светооозвратающий э с U A U4 L/4

Ко ноол ь-а мортизаюр КАП L+I L/1.5+I L/2+I

Поручень со стыковой вставкой П-1-6 U 6 -1 L/6-I L/6-I
Поручень с двумя стыковыми 
вставками П‘2-б 1 1 1

Комплект крепёжных изделий 

П р и м е ч а н и я
1 L -  длина рабочего участка в метрах.
2 Допускается иэготонление поручней П дли 

при этом меняется количество поручней для обес

В зависпмости от марки ограждения и 
протяжённости участка

иной от 3 до 6 метров кратной 1 метру, 
течения общей длины рабочего участка.

1.3,13 Состав комплекта рабочего участка ограждения группы 11МОД-УБ приведён в 
таблице 22.

И ЕМ Лист \й ликум. 1 Гад II Дата

ТУ 5210-001-25432924-200S Лист
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Т а б л и ц а 22

Н£1тч£1Ц]пшшс элемента 
огрэ-жмеммя Марка

Кол имеет но элементов в комплексе, шт. 
{про шаге стоек, м)

1,0 1*5 2,0 2*5

Секция балки СБЧ 174 174 174 174

Стой кз мостовая СМ-УБ-Ы-
дм LН 171,5+1 172+1 [72,5+1

Элемент светов озпрацщкиций э с L/4 174 174 174

Ко нсо.1 ь-амортизат ор КАВ L+1 m ,j + i 172+J 172,5+1

Kohco.iwmopti штор КАН 1+} L71.5+I 172+1 172,5+1

Комплект крепёжпик изделий

П р и м е  ч а н и е - L  -  длина рабочее 
швами.

В зависимости от марки ограждения 
и протяженности участка

по участка в метрах, между деформационными ^

1,3*14 Состав комплекта рабочего участка ограждения группы ПДДО-А приведен н 
таблице 23.
Т а б л  и ц а 2 3 _____________________________ __________________________  _______

Haimcmmanne элемента 
Ограждения Марка

Количество элементов в к-омндекте. шт. 
(при шаге cl оек, ч)

У4
2,0

УЗ
2,0

>2 У1
4,0

Секция балки СБ-1 (3) 172 L/2 172

Секция балки СБ'1 (4) L72 - - - 1

Стойка дорожная СД-1.6В-Ш12 - L72 и з 174

Стойка дорожная С Д -1.68-Ш14 172 - - -

Консоль-амортизатор нижний КАН L L L L

Элемент световозвращающий ЭС 172 172 и г 172

Комплект крепёжных изделий В зависимости от марки ограждения и протяженности 
участка

П р и м е ч а н и е  -  L -  длина рабочего участка в метрах.

1.3.15 Для ремонтных нужд допускается поставка "заводом-изготовителем отдельных 
элементов ограждений по заявке заказчика.

ТУ 5210-001-25432924-2008
и™ ЛиС1 Л':: ;iokj м. JJojn. Д:ЛИ
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1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка, наносимая на металлический, пластмассовый или деревянный 
ярлык, прикрепляемый к связке, должна содержать:

- наименование, товарный знак предприятия-изготовителя;
- марку ограждения:
- число элементов в связке;
- массу связки:
- номер святки;
- клеймо (штамп) отдела технического контроля пред приятия-изготовителя.
1.4.2 Маркировка наносится нестираемым маркером.

1.5 У п а к о в к а

1-5.1 Все элементы ограждении, указанные в 1.1.6, кроме световознратающих 
элементов, следует отправлять потребителю в связках без упаковки.

L5,2 Свстовозвращакядие элементы, крепежные изделия упаковывается россыпью в 
транспортную тару. Паспорг комплекта со свидетельством о приемке в полиэтиленовый 
пакет.

Изч JflltT \i’ ;к>к\ м. 11о.тл.
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2 Требования безоплснпсти п охраны окружающей среды

2Л Требования безопасности, охрана окружающей среды, а также порядок их 
контроля должны быть уста] го в лены в комплекте документации на производство ограждений 
(технологический регламент), согласно действующим санитарным нормам, методикам и 
другим документам утвержденным в установленном порядке.

2.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.L005, ГН 2.2.5Л 313. ГН 2.2.5-1314.

2.3 Помещения, где производятся работы* должны быть оборудованы приточно- 
вытяжной веп-1 и.шиюй и местными отсосами но ГОСТ 12.4.02Г

2.4 Параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.005* СанПиН 2.2.4,548.

J!i\: Лист Л» ДО к' 41 1 lo III. Д(1ти
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3 Правил» приемки

3.1 Комплекты ограждений должны приниматься отделом технического контроля 
предприятия-изготовителя партиями. Партией следует считать комплекты ограждений одной 
марки, изготовленные по одной технологии-

3.2 Каждый комплекс 0 1 ражделий должен сопровождаться документом, содержащим:
- наименование и товарный знак лредирняшя-изготовителя;
- наименование потребителя;
- номер знака;
- марку ограждения;
- число си явок и упаковок с указанием массы каждой связки и упаковки;
- штамп отдела технического контроля предприятия-изготовителя.
3.3 Для контроля размеров и внешнего вида элементов ограждений и качества их 

антикоррозионного покрытия ю  каждой партии отбирают не менее 5 комплектов,
3.4 При получении неудовлетворительных результатов контроля котя бы по одному 

из показателей, устанавливаемых настоящими техническими условиями, по злому 
показателю проводят повторный контроль па удвоенном числе комплектов, отобранных из 
той же партии,

Нели при повторной проверке окажется хотя бы один комплект, нс 
удовлетворяющий требованиям настоящих технических условий, то всю партию подвергают 
поштучной приемке.

3.5 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия 
комплектов ограждений требованиям настоящих технических условий, соблюдая при этом 
приведенный порядок отбора комплектов и применяя указанные методы контроля.

3.6 Элементы ограждений, не соответствующие требованиям настоящих 
технических условий, подлежат выбраковке.

3.7 Комплекты элементов ограждений, подлежат приемо-сдаточной проверке, во 
время которой должна быть подтверждена правильность их комплектации и упаковки.

3.8 Па принятые комплекты должно быть оформлено свидетельство о приемке.

ТУ 5210-001 -25432924-2008 Лист
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4 Методы контроля

4.1 Качество поверхности и внешний вид элементов ограждений, отобранных для 
контроля, определи ют визуальным сравнением с образцами-эталонами, утвержденными в 
установленном порядке.

4.2 Качество стали и сварочных материалов должно быть удостоверено 
сертификатами предприятий-постав! пиков или данными лаборатории предприятия - 
изготовителя ограждений.

4.3 Контроль качества сварных швов и их размеров следует проводить в 
соответствии со CI 1кП 111-18-75.

4.4 Линейные размеры элементов ограждений контролируют рулеткой 2-го класса по 
ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427 и штангенциркулем по ГОСТ 166,

4.5 Отклонение секций балки СБ-1 - СБ-4 от прямолинейности проверяют 
измерением металлической линейкой по ГОСТ 427 зазора между поверхностью 
контролируемой балки и струной, закреплен ной на ее концах.

4.6 Контроль качества защитных покрытий от коррозии - по СНиП 3 04,03.

И зч Лист -V j  Д О Ь 'У М . МоД1Е. Дата
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5 ТранспортированIК1 н храпение

5.1 Секции балки должны храниться по маркам л связках с отфцн и ем на 
деревянные прокладки и под к; салки. Подкладки под нижний ряд связок должны быть 
толщиной нс менее 50 мм, шири кон lie менее 200 мм и уложены по ровному основанию 
через 1000 мм. Прокладки между' связками должны быть толщиной не менее 20 мм и 
шириной нс менее 200 мм.

5.2 При транспортировании связок секций балок необходимо обеспечивать их 
укладку с опиранисм на деревянные подкладки и прокладки согласно (5.1).

5.3 Условия транспортирования ограждений при воздействии климатических 
факторов - 7, условия хранения - 4 по ГОСТ 15150.

6 Указания по монтажу

6.1 Моигаж ограждений 
ГОСТ Р 52289. ГОСТ Р 52607.

следует выполнять в соответствии с требованиями

7 Гарантии пн отопителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ограждений требованиям 
настоящих технических условий и сохранение основных параметров ограждения при 
соблюдении условий грани копирования, хранения, монтажа, установленных настоящими 
техническими условиями.

И м .■||!ГГ S'J /ткум. Милн. Дйп1
ТУ 5210-001 -25432924-2008 Лист

29



Ии
& 

И 
пе

дл
 

| 
По

дп
. 

а 
да

т
а_

__
__

| Я
зон

. ун
&-

 К
 

| И
ив

. N
 д

ц5
л_

__
| 

По
дл

, и
 д

оа
\$

Приложение А

(Обязательное)

Элементы ограждений дорожных металлических барьерного типа

СБ^ПН - изображено; СБ-ПК -  зеркальное отражение
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Рисунок АЛ -  Секция балки переходная СБП
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Рисунок АЛ  - Стойка дорожная СД-17-Ш12 Рисунок А.5 - Стоика дорожная СД-17-Ш Л
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Приложение 5  

{Обязательное}

Ограждения дорожные металлические барьерного типа Щ О О

Конечный участок ЩОО-К Рабочий участок 11Д00-5 Начальный участок ИДОО-Н

1 -  секция балки СБ-Ь  2 -  стойка СД-17-Ш12, (СД-17-ШН1; 5 - консоль жесткая КЖ;
U -  элемент светобозвращающий ЭС; 5 - секция балки СБП; 6 - СД-10-Ш12 (СД^1,0^ШМ}; 

7 .  С Д -1 2 -U1U (С Д -1 2 -Ш Ш ; 8 -  С Д - Ц - Ш и  (С Д ^Л -Ш Н ); 9 -  СД-16-Ш12 (СД-16-W U l 

5 -  шаг стоики, мм, L -  длина, рабочего участка, мм.

Рисунок 5.1 -  Дорожное ограждение группы 11Д00
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1 - секция балки СБ-1; 2 - стойка дорожная СД-1.7-Ш12 {СД-1,1-ШШ;

3 - консоль жесткая К Ж. 4 -  элемент светобозвращающий ЭС;

6 - Болт МЗбхЗО ГОСТ 7798; гайка Н16 ГОСТ 5915; шайба 16 ГОСТ 11371;
7 - болт M16xiS ГОСТ 7802; гайка М16 ГОСТ 5915; шайба 20 ГОСТ 11371.

Рисунок Б.2 - Дорожное ограждение группы 11Д00
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Cn
NO

I
О-px

Ncn

No
NoA^
NO
<£>
CD

/ -  секция балки СБ, ^ -  fropu/fa СД-17-Ш12 (СД-Х J-illU j; 3 - консоль жесткая КЖ; 4 -  болт М16х&5.58 ГОСТ 7802) 
5 - болт N16x30.58 ГОСТ 7798; 6 - гайка  М16 ГОСТ 5975; 7 - шайба 16 ГОСТ 11371

Рисунок Б.З - Детали соединения балки со стойкой
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(Обязательное)

Ограждения дорожные металлические барьерного типа ЩОО-А

Конечный участок ИДОО-К Рабочий участок 11Д00-А-$ Начальный участок 11Д00-Н

- Ц - i J u i - A  \  \  \ \  \ \  \ \  \  J u J J u J = i = i
г20

Направление движения

1 - секция балки ГБ-1; 2 - стойка СД-168-Ш12, (СД-1&8-Ш№); 3 -  консоль жесткая КЖ; 

U - элемент сдетовоздращаюшии ЗС; 5 - секция балки СБП; 6 -  СД-10-Ш12;

? _ ГД-12-Ш12; 8 - СД-1А-Ш12; 9 - СД-16-Ш12.

S- шаг стойки, мм; L - длина рабочего участка, мм.

Рисунок 8.1 - Дорожное ограждение группы ЩОО-А
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1 - секция балки CE-1; 2 -  стойка дорожная СД-168-Ш12 {СД-1,68-Ш16};

3  - консоль амортизатор нижняя К  АН; 4 - элемент свето&озвращаюший ЗС;

5 -  болт N16x30 ГОСТ 779в; гайка N16 ГОСТ 5315,шайба 16 ГОСТ 11371;

6 - болт N16x65 ТОСТ 7802; гайка N16 ГОСТ 5915, шайба 20 ГОСТ 11371.

Рисунок В.2 - Детали соединения секции балки со стойкой
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Приложение Г 

^Ш язательнае^
Ограждения дорожные типа 1ЩОД-УВ

7^ ш Ш ш } / / / / А // / / / М / / ) / М ^ ^

L=nxS

А - А

1 -  секция Балки СВ-1; 2 - стойка дорожная СД-2,3^; 3 - консоль амортизатор 

нижний К  АН; 4 -  консоль амортизатор верхний К  Ад; 5 -  элемент с&етовозвращающий ЗС;

6 -  болт М1бх30 ГОСТ 7798; гайка №Ь ГОСТ 5915; шайба 16 ГОСТ 11371,

7 -  болт М16хС5 ГОСТ 7802; гайки М16 ГОСТ 5915; шайба 20 ГОСТ 11371 

О -  элемент концевой ЗК^1 ГОСТ 268Q4.

S- шаг стойки, мм; I  -  длина рабочего участка, мм.

Рисунок ГЗ -  Дорожные ограждения группы Щ ОД-УБ
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1 -  секция Балки СБ-1; 2  -  стойка дорожная Zj\-2,3Ut 3  - консоль амортизатор 

нижний К  АН; 4 -  консоль амортизатор верхний КАВ; 5 - элемент светадозбращающии ЗС; 
5 -  Бот  N16x30 ГОСТ 7796; гайка М16 ГОСТ 5915; шайбе 16 ГОСТ 11371;

7 -  болт N16x7,5 ГОСТ 7802; гайка N16 ГОСТ 5915; шайба 20 ГОСТ 11371.

Рисунок Г.2 -  Дорожное ограждение группы 11Д0Д-ЧБ
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Приложение Д 

(Обязательное}
Ограждения дорожные металлические барьерного типа 11Д0Д-УТ

2 U
Стойка дорожная

Z

/ 1 г у  г
+  -+- И

у 1 31 i
7 /7 77 ZZZZ7̂ / / / '  / С У~

то S
т о

Б

Б - 5

7  7 Z - \
4 я Г
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1 -  стойка мостобая усиленная СМ-УТ; 2 - поручень П-6-1 (труба усиленная};
3  - поручень кони едой ПК; 4 -  болт M20-8gxL ГОСТ 7798, гайка N2Q-6H.5 ГОСТ 5915;
5  - болт (116x45.58 ГОСТ 7802, гайка N16.5 ГОСТ 5915, шайба 16 ГОСТ 11371;
6 - консоль амортизатора КА; 1 - балка СВ-1; 8 - элемент сбетабоздрашающий;
В - болт M16x1S-Sgx30.5B ГОСТ 7 7 9 8 гайка N16x155 ГОСТ 5915, шайба 16 ГОСТ 11371

Рисунок Д.1 - Дорожное ограждение группы 11Д0Д-ЧТ
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1 -  труба; 2 -  вставка стыковая.

Рисунок Д.2 » Поручень со стыковой вставкой

А-А

Рисунок Д.З - Стыковая вставка

ТУ 5210-001-25432924-2008
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1 - а да c mu на; 2 - торцедая пластина; 3 - тру 5а ограждения; 
U - тру 5а соединительная.

Рисунок ДА - Поручень концеЗай ПК
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Рисунок Д.5 -  Стойка мостовая СМ-ЧТ-2.34-ДК. (СМ-УТ-2,3(,-Д12;- СМ-УТ-2,34-Д16}
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{Обязательное)

Ограждения дорожные металлические барьерного типа 11Н00

 ̂ П  П  П  П  U  П  П  П  1  ̂ п
Направление движения

1 -  секция балки СБ-1) 2 -  стойка СМ (СМЦ); 3 -  консоль амортизатор К  АН) 

4 - элемент сдето&озврпщаншшй ЗС; 5 -  строение пролетное; 6 - цоколь;

7 -  шов деформационный.

5 -  шаг стойки, мм; L - длина рабочего участка, мм.

Рисунок Е-1 -  Дорожное ограждение группы 11M0Q
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1 -  стойка; 2 -  petfpo лгеггол̂ шс/ толщиной 10 мп; 3 - фланец.

Рисунок  Е 2  - Стойки мост овая СМ -0,75-Д 12 {СМЦ}, (С М -0 ,?5 -Д №  (СМЦ))
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7 - секция балка СВ; 2 - стойка СМ (СМЦ); 3 -  консоль амортизатора КАИ; 4- - болт М16х^5,58 ГОСТ 7802; 

5 -  Болт М16х30 5В ГОСТ 7798; 6 -  гайка MJ6 ГОСТ 5915; 7 -  шайба 16 ГОСТ 11371.

Рисунок СЗ - Детали соединения балки со стойкой
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Приложения Ж 

{Обязательное}
Ограждения дорожные металлические барьерного типа 11М00-ЧТ

_____ ,_______L ____ ■______ Г _____
г Ц / U------- -------- J---------------- 11--------------- Li---------------- li--------------- LJ-----------------LL---------------N <

V / / / / /A к / / / / / л \ :/ / // / // / / / / / / / / / / / / / / ^ / / / л

Направление движения

7 -  секция балки СБ-Ь 2 -  стойка СМ-УТ-1,иД7А; 3 -  консоль амортизатор нижний КАН;

4 -  элемент светобозвращающий ЗС;5 -  строение пролетное; в -  цоколь; 7 -  шов деформационный 

S- шаг стайки, мм; L -  длина рабочего участка, мп

Рисунок Ж.1 -  Дорожные ограждения группы 1Ш0-УТ
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7 - ставка; 2  - ребро жесткости толщиной 70 мм,- 
3 -  ребро жесткости S10 мм; 4 - ребро 36 мм,- 

5  - фланец,- 6 -  труба-фиксатор.

Рисунок Жг3 - Стойка мостодая СМ~УТ-7.иДН
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Приложение И

(Обяза тельное}

Ограждения дорожные металлические барьерного типа 11М0Д-УБ
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Направление движения

1 -  секция балки СБ-1; 2 -  стойка С М -У Б -11 -Д и ; 5 -  консоль амортизатор нижний КАИ: 4 -  элемент 

сбетобозбращающий ЗС, 5 -  строение пролетное; & -  цоколь; 7 -  шов деформационный 

$- шаг стойки, мм; /. - с ?ш с  рабочего участка, мм.
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Рисунок И,2  -  Детали соединения балки со стойкой

1 -  секция балки СБ; 2 -  стойка СМ-УБ-1,1-Д К- 

3 -  консоль амортизатора КАИ) U -  болт Mtex^S.SS 

ГОСТ 7802■ 5 - болт тЬхЗО.58 ГОСТ 7798- 

6 -  ёййка М16 ГОСТ 5915, 7 -  шайба 16 ГОСТ 11371.
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1 - рабочий профиль стойки {д&утадр №ffl; 2 - фланец толщиной 20 мм; 

J - косынка толщиной 10 мм,

Рисунок ИЗ - Стайка мостодая СМ-УБ-1Д-Д12
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/ - рабочий  профиль ст оики (двут авр N -% ); 2  - ф ланец толщиной 2 0  мм; 

3  -  коси н ка  толщиной 10 мм.

Рисунок ИЛ -  Стойка мостовая СМ-УБ-11-Ди-
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1 -  рабочий профиль стоики (двутавр №16h 2 - фланец толщиной 20 мм; 

3 - косынка толщиной 10 мм.

Рисунок И.5 - Стойка мостовая СМ-ЧВ-%иД16

ТУ 5210-001-25^3292^-2008
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(Обязательное)

Ограждения дорожные металлические барьерного типа ШЛО-А

Конечный участок ПДДО-К Рабочий участок ЩДО-А-5 Начальный участок 11ДД0-Н

\ \ \ \ \ \ у \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Напривление движения

7 - секция балки СБ-Ь 2 -  стойка СД-№&-№№, (СД-^бб-Шм); 3 - консоль жесткая КЖ; 
4 - элемент свето&озврпщающиО ЗС; 5 - секция балки СБП; 6 - СД-10-Ш12;
7 - СД-12-Ш12; 8 -  СД-и~Ш12; 9 - СД-16-Ш12 
5^ шаг стойки, мм; I  - длина рабочего участка, мм.

Рисунок К.1 -  Дорожное ограждение группы ИДйО-А
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Со 1 -  секция Jo/wu Г5; f  - стойка СД-18-Ш12;

3 -  консоль амортизатора К  АН, i  - fo/wn М16х&5<58 

ГОСТ 7802; Б -  б о т  № 6x30S8 ГОСТ 7798;

6 -  гайка М16 ГОСТ 5915; 1 -  шайба 16 ГОСТ ПЗП

Рисунок К.2 -  Детали соединения балки со стойкой
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1 - секция балки СВ-Ь 2 - стойка дорожная СД-1&-Ш12 (СД-18-ШЧ};

3 - консоль амортизатор нижняя КАИ; 4 -  элемент сделюбозбра тающий ЗС;

5 - Болт М16хЗО ГОСТ 7198; гайка М76 ГОСТ 5975; шайба 16 ГОСТ 11371;

6 - болт М16х±5 ГОСТ 1802; гайка М16 ГОСТ 59l5f шайба 20 ГОСТ 773 1 7.

Рисунок КЗ - Детали соединения секции балки со стойкой
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Приложение Л
(Обязательное)

Ссылочные норм яти иные н технические документы
Т а б л и ц а  Л.1

Обозначение
докум ент Наименование документу Номер 

пункта ТУ
ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрыт я лакокрасочные. Группы, 

технические требования и обозначения. 1.2.16

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС, Покрытия лакокрасочные. 06tпне требования 
и методы ускоренных испытаний на стойкость к 
воздействию климат нческих факторов.

1.2.14

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны. 2.2,2.4

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 2,3
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 4.4
ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. 1.2. К 1 -2.4, 

1.2,5
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

уелодня. 4,4,4.5

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка, Соединении сварные, 
Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры.

1.2.9.
рисунок Л.2, 
рисунок А,6. 
рисунок Д.З

5
□
§с

'.В

ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В 
Конструкция и размеры

рисунок Ь.2, 
рисунок БЗ, 
рисунок В,2, 
рисунок Г.1, 
рисунок Г.2, 
рисунок Д.Г 
рисунок Е.Т 
рисунок Ж. 2, 
рисунок И.2, 
рисунок К,2, 
рисунок КЗ

%
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические, Технические 

условия. 4.4

рБ
тл■jX
?С

ЕТ
gС
•SJ

ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В, 
Конструкция и размеры.

1.2.7.
рисунок БД  
рисунок БД 
рисунок ВД 
рисунок ГД  
рисунок ГД  
рисунок Д.1, 
рисунок ЕД 
рисунок Ж.2. 
рисунок И.2, 
рисунок КД 
рисунок К,3

1
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Обозначение 
доку мент а

Наименование Номер 
пункта ТУ

ГОСТ 7802-98 Болты с увеличенной полукруглой головкой и 
квадратным подголовком класса точности С.

1.2.3,
рисунок Б.2, 
рисунок Б.З, 
рисунок В.2, 
рисунок Г.1, 
рисунок Г.2Т 
рисунок Д.1. 
рисунок Е.З, 
рисунок Ж,2, 
рисунок 14.2, 
рисунок К,2, 
рисунок К.З

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 1,2.4

ГОСТ 8273-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. 
Сортамент. 1.2,4

ГОСТ 8282-83 Профили стальные гнутые С-образные 
равнополочные, Сортамент. 1.2.4

ГОСТ 873 4-75 Трубы стальные бесшовные
ко ло дно дефор м ирова! ш ые. Сортамент. 122.8

ГОСТ 11371-78 Шайбы круглые. Класс точности А. рисунок Б.2. 
рисунок Б.З, 
рисунок В.2, 
рисунок Г, I, 
рисунок Г.2, 
рисунок Д.1т 
рисунок Е.З, 
рисунок Ж.2, 
рисунок И..2, 
рисунок Кг2, 
рисунок К.З

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в зашнтном газе. Соединения 
сварные. Основные типы, конструктивные элементы 
и размеры.

1.2.9,
рисунок А.1

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды.

5.3

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент, 1.1.10, L2.5
ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия 1.2.13
ГОСТ 25347-82 Единая система допусков и посадок. Поля допусков и 

рекомендуемые посадки 1,1,15, 1.2.12

ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного 
типа. Технические условия.

1.1-6,
рисунок Г.1
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Продолжение таблицы Л. /
Обозначение

документа Наименование Нпмер
пункту ТУ

ГОСТ? 50971-96 Технические средства организации дорожного 
движения, Световозвращатели дорожные Общие 
технические требования. Правила применения.

1.1.6, 1.Z6

ГОСТ Р 522ЗУ-2004 Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков* 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств,

1.1.13. 6.1

ГОСТ Р 52607-2006

Технические средства организации дорожного 
движения. Ограждения дорожные удерживающие 
боковые для автомобилей. Общие технические 
требования.

1.1.1
б,г

ТУ 14-2-341 Профили стальные гну гые. Технические 1.2*1

СНиП 2,0.'. 11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 1.2.13

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги, 1.1.2

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. 1J.2

| СНиП 11-28-73 Защита строительных конструкций от коррозии 1.2,10

СНиП 3.04.03-85 Зашита строительных конструкций л сооружений от 
коррозии. 4.6

СНиП Ш-18-75 Металлические конструкции 4.3

ГН 2.2,5.1513-03 Предельно допустимые концентрации (ПДЕС) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. 2,2

ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОЬУВ) нрслЕЩ[х веществ в воздухе рабочей зоны. 2.2

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
[ производственных помещений. 2,4

«Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях 
автомобильных дорог», Москша, 2001 г.
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