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Настоящий руководящий документ устанавливает поверочгзые 

методы расчета на прочность стальных сварных цилиндрических обечаек 

с учетом отклонений от правильной геометрической формы ( общая 

и локальная кекруглость, смещение кромок сварных швов ) ,  работаю

щих в условиях однократных и малоцикловых статических нагрузок под 

внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным давлением.

Руководящий документ применим для сосудов и аппаратов, изго
товляемых в соответствии с требованиями ОСТ 2 6 -2 9 1 -7 9 , когда ука

занны?.'! стандартом разрешается , при подтверждении специальными 

расчетами, изготовление с увеличенными допусками.

Руководящий документ рекомендуется также к применению 

головными институтами подотраслнй для экспертной оценки прочности 

сосудов и аппаратов, у которых после*изготовления установлено* 

превышение допусков, регламентированных ОСТ 26-291 -79  .
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящий руководящий документ действителен при 

условии , что толщина стенки обенайки предварительно выбрана в 

соответствии с ГОСТ 14243-80 .

1 .2 . Сосуды и аппараты, работающие при многократных нагруз

ках, проверяют на циклическую прочность по ГОСТ 25859-83.

1 .3 . Обозначения, применяемые в формулах документа, соот

ветствуют указанным в справочном приложении.

1 .4 . Расчетные значения допускаемого напряжения и

предела текучести GT материала обечайки принимаются по

ОСТ 26 -11 -04 -84 .

1 .5 . На ч ер т .1-4 представлены типы несовершенств обечайки с 

указанием расчетных величин.

1 .6 . Методы расчета не распространяются на случай сочетания 

дефектов в расчетном элементе .

1 .7 . В отдельных случаях допускается проводить оценку проч

ности сосудов и аппаратов с учетом отклонения обечайки от правиль

ной форрщ при помощи специальных исследований ( например, экспери

ментальных исследований с применением электротензометрии ) .

1 .8 . Приведенные в руководящем документе методы расчета 

допустимы при условии, что неточности изготовления ( за исключением 

смещения кромок кольцевого шва ) находятся от отверстий , фланцевых 

соединений и т .п . на расстоянии не менее 1 ,5

2 . РАСЧЕТ ОБЕЧАЕК С -ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ КРУГОВОЙ 
ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

2 .1 .  Общая некрутлость
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ОВщая некругпост ь

(1ок<хпьНС1Я йекруглост ь

Sj (̂ХрунхНбш у So'? кромок 
Черт. 2
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Под общей некруглостыо понимается общее отклонение от 

круговой формы по всему периметру поперечного сечения цилинд
рической оболочки ( черт. I 5.

2 .1 .1 . Расчет обечаек,нагруженных внутренним избыточным 
давлением

2 .1 .1 * 1 . Допускаемое внутреннее избыточное давление 
рассчитывается по формуле

2 у > [ е ] ( $ - с )  1 
3) ■+ Cs-c) , ( I )

где коэффициент 'определяемся ко 
рассчитывается по формуле :

1= ИТ' J)
HOO(S

220(2
Параметр вычисляется

Л
по формуле

графику чер т .5 или

' при а ̂ 1%

. при i%< CL^Z%
( 2 )

л  ^  ( ~̂ П?АХ jnrs о/

а  = ~ ~ 7 )— Т 1 Г ~ ' ™ 0 /*-^ та х  mm '

2 Л . 1 .2 . Амплитуда напряжений <оа  в условиях 

нагружения давлением определяется по формуле
Ъ

(3)

циклического

5а 2O0CS-C)p D  j
^ а . АСs -c )  J  *  \ + 0^55• я

(4 )

2 .1 .2 . Расчет обечаек,нагруженных наружным давлением 

2 .1 .2  Л.Допускаемое избыточное давление определяемся по 
формуле

(5 )

Допускаемое давление СрЗ^из условия устойчивости овальной 
обечайки в пределах упругости определяется по формуле



РД 2 6 -6 -8 7 С. 7

Коэффициент
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rp l
±ei

\ •+ JSa -f-
J Pr * 
2. 6 T Cs-c)

Г

при a ^  0 ,5  %; 
при 0p j f  0 -^2%

Л) + ( s ~ c )  
D '

( 6 )

(7)

r  , - ( -0 ,0 2 -  £  / s - c  1 .. .п р и  (8 )

(o  ........ "Г“ № гШ > 1
Допускаемое давление LpJ^из условия прочности определяется 

ho формуле
л - c e x s - c )
J) +  fS -C ) ■Xоу ( 9)

-где коэффициент 1  оу определяется по формуле

X»- (шъ-Т)) Ч ( « о о £ ' с } У + 1

при а $  О,!

, ч ,_________________ =- при0,5^0-5 2%
Uoofs-c) Г  l Uoofs^cw ^ 1

Коэффициент рассчитывается по соотношениям
s и

(ю)

i *Р«Р
2>

где
Г 2(s-e) р , .

pKp= ° , ^ [ - J ~ f £

£fs~c) ( I I )

.п р и
/  3  lr2Cs-c)

(12)

2 . I . 2 .2 . Амплитуда напряжений в условиях циклического
нагружения наружным давлением определяется по формуле 

~  _  р Я  f j  и. ЗоЛ Ы с, -
4 ($~С) L  ‘ ‘ 200fs-c) I (13)'a  ^ fs -C ) L 1 * J>00(s~c) J д

где k a определяется по п. 2 . I . 2 . I .

2 .2 .  Локальная некруглость ( черт. 2 )

Под локальной некрур-лостыо понимаются отклонения от
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круговой формы поперечного сечения цилиндрической оболочки номи

нального диаметра, распределенные по части окружности oC'JD , 
Обусловленные продольной вмятиной ( черт. 2а) или обусловленные 

наружным уводом кромок сварного продольного шва ( черт. 2 6 ).

2 .2 .1 . Расчет обечаек, нагруженных внутренним избыточным 
давлением

2 .2 .1 .1 . Допускаемое избыточное давление определяется по

формуле

3) + (s -c )  ^  9 (14)

где коэффициент Л , при толщине сзариваемых листов я <20  мм

опредег тется по графику черт. 6 или вычисляется по (гошуле 
Г о» “

А ..................................... при -g- 0 ,1  ;
' ' Л,405_______ ^  ( J5)

L ■ "  ПРЛ ^  0,1 .
При толщиье свариваемых листов S > 20 мм коэффициент ^

определяется по графику П черт. 6 или вычисляется по формуле ( 2-0 ) 
при “ <i.

г 2 .2 . I .2 .  Амплитуда напряжений в условиях циклического нагру

жения внутренним избыточным давлением определяется ю  формуле

^ Г )
G cc 4 " f c )  +  U  а  Л 1 _ у

а * - - ( £  U - c /

(16)

где IX = -  параметр, характеризующий зоны отклонения,
2d.

2 .2 .2 . Расчет обечаек,нагруженных наружным давлением 

2 .2 .2 .1 . Допускаемое избыточное давление СрЗ определяется 

по формуле (5) с использованием формул ( б ) , ( 7 )  и(8 ) ,  при этом 

параметр "а" , входящий в формулу (6 ), определяется по формуле

а =

“100 f  в случае продольной вмятины ( черт. 2 а)
(17)

0 в случае наружного увода кромок ( .ч е р т .2 б)

Величина давления СрЗр , входящая в формулу ( б), определяется :
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I) в случае продольной вмятины ( черт. 2 а)
-  2[&-](s-c)

м

с.-Н

(-(8)

S ^ £0 мм определяется

р J> + fS -c )

где коэффициент при толщине листов 

по формуле

' t ..................................

И,И 05

при толщине листов от 20 до 50 мм коэффициент определяется 

формуле

jf; =

Л А  в

при -5- ^  о д

при |г > 0 ,1  ,

. f  < DJ5

(19 )

по

2) в случае наружного увода кромок ( черт.2б)

___ ЛСсгО/Ус) v
~ 1) ■+ (s-c)  ,

4- > 0 ,4 5
(  20 )

( 2 Т )

где А   ̂ определяется по формуле (15)

2 .2 .2 .2 .  Амплитуда напряжетгий в условиях циклического нагруже] 

наружным давлением определяется по формуле

<оа. -Ь
U

k ( S - C ) ‘ fcj
/|(а>05 р f  3) \Ъ 
n*--f {Е vs-с  / J

(2Я)

3. СМЕЩЕНИЕ KP0M0E СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

3 .1 . Смещение кромок продольного сварного шва ( черт.За)

3 .1 .1. Расчет обечаек .нагруженных внутренним избыточным
давлением

3 .1 .1 .1 .Допускаемое избыточное давление рассчитывается по

формуле

с Р]  =
Л у> Lg ] ( s - c ) 

Л) -+ f s - c ) (23)
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где коэффициент определяется по графику ч е р т .6 или по

формуле (15).

3 .1 Л .2 . Амплитуда напряжений в условиях циклического

(24)

нагружения избыточным давлением* определяется по формуле

3 .1 .2 . Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением

3 . I .2 . I .  Допускаемое избыточное давление определяется по 

формуле (5 ) f B которой принимается : с р з ;  - w . ,
определяемое по разделу2Г0СТ I424S-80; допускаемое давление из 

условия прочности определяется дс форлуле

где коэффициент

Г р ]
£-[У>Кз-с)

Р 3  + & - с) (25 )

определяетол по и. 2 .2 .1 .1 .

3 .1 .2 .2 .  Амплитуда условных упругих напряжений при 

циклическом нагружении избыточным давлением определяется по 

формуле (24).

3 .2 . Отклонения в кольцевом свавном шве

К отклонениям в кольцевом сварном шве относятся случаи 

смещения кромок стыкуемых царг ( черт.Зб) , а также случаи 

внутреннего или наружного увода кромок ( черт. 4 )

3 .2 .1 . Расчет обечаек загруженных внутренним давлением

3 .2 .1 .1 .  Допускаемое внутреннее избыточное давление рассчи
тывается по формуле

4>-C63(s-cVffi(/i { A X j  j
J  +  f s - c )  (26)

где коэффициент определяется по графикам ч е р т .6 или 
по формуле п. 2 .2 .1  Л .

3 .2 .1 .2 .  Амплитуда напряжений при циклическом нагружении 
избыточным давлением определяется по формуле

< ° ь ' ' $ ~ с у т о * { к < > (27)
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где коэффициенты k^u Kz определяются по графикам ч ер т .7 

или рассчитываются по формулам
S'

^  я  0,5  (И •+ 3  s _'с )  (28)

К  М  +  о ,HS S z  (29 )

3 .2 .2 . Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением

3 .2 .2 .1 . Поверочный расчет выполняется по ГОСТ 14249-80.

3 .2 .2 .2 .  Амплитуда напряжений при циклическом нагружении 

избыточным давлением определяется го формула (27 ) с использовани

ем формул (28) и (2 9 ) .

4 . ОЦЕНКА МАЛОЩЮГОВОЙ ПРОЧНОСТИ

4 .1 . Оценка мало цикловой прочности ( определено догу спае- 

мой амплитуды напряжений [£>л J или допускаемого числа циклов 

нагружения W ] )  выполняется по формулам ГОСТ 25859-83 ( разд .б) 

при G ,  = К Э & 0. ,

где £эа  -  определяется по формулам соответствующих разделов 

настоящего стандарта в зависит'-ости от вида откло

нения;

К "э -  принимается по таблице .

4 .2 . В случае , если стыковой шов не совпадает с расчетным 

сечением ( черт. 1-3) и удален от последнего на расстояние более,

0 ,5  / J f s - c ) '  , в расчет принимается К = I  .чем
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Характеристика сварного 
шва

Схема сварного 
шва

АКТИВНЫ!

^ еРодис-1 
4ая сталь

1 .0

i коэффициент 
1и напткенип 
^Низколегирс 

ваннея и 
аустенитные 
стала

1.0

Стыковой сварной шов с 
плавным переходом и 
полным проваром

Стыковой сварной шов с 
подкладным листом по 
всей длине шва

1.2 1 .4

Стыковой сварной шов 
(односторонний ) с не
полным проваром

1 .5 1 .8

Стыковой шов со смеще
нием кромок

1 .3
i

1 ,5



С.Н6РД 2 6 -6 -8 ?  
ПтОЕЕНИЕ 1 
Справочное

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование Обозначение

Параметр,характеризующий некруглость %%

Сумма прибавок к расчетной толщине стенки 

обечайки,мм (см ),

Внутренний диаметр идеальной обечайки,мм(см) 

Наибольший наружный диаметр обечайки .мм( см) 

Наименьший наружный диаметр сбо^айж,:л/:(см) 

Модуль продольной упругости при расчетной 

температуре, Ша( кгс/см2 )

Поправочный коэффициент 

Безразмерные коэффици енты 

Эффективный коэффициент концентрации 

напряжений для сварных швов 

Допускаемое число циклов нагружения 

Параметр зоны некруглости 

Коэффициент запаса устойчивости 
Расчетное внутреннее избыточное или 

наружно е давлени е ,МПа(кгс/см?)

Допускаемое внутреннее избыточное или 

наружное давление, МПаСкгс/см2 )

Допускаемое наружное давление из условия 

устойчивости в пределах упругости для 

обечайки с отклонениям ,№Па(кгс/сьг) 

Допускаемое наружное давление из условия 

устойчивости е пределах упругости для 

оболочки круговой фор,ш(без дефектов), 

МПаСкгс/см2 )

а

с
X
2) гг, ах 
2 ) min

Е

i  , 

LH]
гг

Пу

Р

[р ]

срП

L f DС



Наименование Обозначение

Критическое давление длинной обечайки, 
МПа (ктс/см 2 ) Ркр

Давл ени е те куче сти, МПа( кгс/см2) Р -
Допускаемое наружное давление из условия 

прочности при =1,МПа(кгс/см2) CpDp

Исполнительная толщина стенки обечайки, 

мм( см) S

Половина центрального угла зсни гскруг

ло сти , радиан ( черт .2 ) оС

Величина отклонения от идеальной круговой 

формы или величина смещения и увода кромок, 

мм(см) ( черт, 1-4 ) %

Безразмерные коэффициенты

Амплитуда напряжений* МПа (к гс/см  2) ^ >а-

Расчетная амплитуда напряжений, Ща( ктс/сь? )  &А
Допускаемая амплитуда напряжений, МПа (к гс/см 2 ) П€> д !

Допускаемое напряжение для материала 

обечайки при расчетной температуре,

МПа( кгс/см2 )

Предел текучести материала при расчетной 

температуре, МПа ( кгс/см2 ) €>т

Коэффициент прочности сварных швов тр

Расчетная длина гладкой обечайки,мм(см) &

Величины р } с , ip} Е t ny % tpJB , £ о пределяются в 

соответствии с ГОСТ 14249-80



ПРИЛОЖЕНИЕ % 
Справочное

П Р И М Е Р  Р А С Ч Е Т А

Исходные данные для круговой цилиндрической обечайки :

ID = 1600 мм t = ю с ° с
£  = 1600 мм ¥ = 0 ,9
S = ч£ мм

S - c  = 5 мм. Р = 0 ,8  Ша
г I ММ

В аппарате возможно образование вакуума 

Материал обечайки аппарата - схаль БСт.З

Е = 1,91. Ю5 МПа ( по ГОСТ 14249-80 ) 

[ £ ]  = 149,0 МПа ( ОСТ 2 6 -Л -04-84  )

<3Т = 230,0 Ша

Пример I Общая некруглость ( п. 2 .1 )
S' <2 ( Ъ т л х  ~'Drru'h) ___о/
О = 4 мм ; CL = *-----тГ ---------- ПГ—  0 0  LJ) max f  -U nri«n '

идечехек,
2 «1 .1 . Расчёт^нагруженных внутренним избыточным давлением

2 .1 .1 .1 . Допускаемое избыточное давление рассчитывается по 

формуле n г ,  v
СР1= 1 ^ Ы . 1

r J Э -t-fs-c) •*. ,

где коэффициент Д 0 определяется по формуле ( 2 ) •■ 

Ар = I при 0 . - 1 %

[р]
2 . - 0 ,9 4 4 4 - 5  
4 6 00 н-5 = 0,83В МПа

р =0,8 Ша <  с Р ]  — 0,836 Ша .
Полученный результат сравним со значением, рассчитанным в соответ
ствии с ГОСТ 14249-80 (п. 2 .3 ).

(2 .3 .1 ) .  Обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением
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(2 .3 .1 .2 ) ,  Допускаемое внутреннее избыточное давление следует 
рассчитывать по формуле

сР] = 2 f e ] % f s - c )
3) + Cs-c)

2-443-Ъ 9-5Г
Л б О О  -f 5 “ 0 , Q 3 £  М П а ,

При общей некруг^лости I % при действии внутреннего давления 

результаты, по РД 2 6 -6 -8 ?  и ГОСТ 14249-80 совпадают (при ifp-  ^f).

2 .1 .2 . Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением 

В соответствии с п. 2 .1 .2 .1 .  определяем допускаемое наружное 
давление при заданной общей ,кекруглости по формуле

ГрЗ-

где

щ -

'

гр]Е
I  -<■ 4 , 5 л - f  гРЛ-Пг

1 Рт
, т .к .  а > 0,5 % ( а = 1

г 01 s £ 3) [ - < о о ( IлcoCs-с)

( по ГОСТ 14249-80 ^ ^  ^

Гр] -  —  1° -(о 1£00̂  1 л О ( П ?  _  ^ П * 7 Я  М Н я -  >
• Е 2,** ‘ А 4600 I 46ooJ ]/ 4 6 0 0  ° 1
С п а « 3 / * )

Гт 3> -+ C s -с) W6oo чТ* ~
При этом

''.“ | / A ' - 4 « S P F - o . e e ^

|  м  -  о ,о а .^ - П/ 2 Р  о  о2 }

/л - ;

t V s-c V S *

i ^ М - 0 , 3 6  = o ,6 V  •
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0 ,0 7 5
А -+■ 4 5 4 - 0 ,6 4 .  ?iD2L :.2£

а ,нъь
о  ̂ / .0 ^  Ч Goo

Л&оо3>
D

2 C s -с)

=  0,078.0,289 ^=0,069 МПа.

ч U -“ т г = ^ &5

выполняется , поэтому I .
При а= 10/о>' О М  

\оч

3>кгч
40O(S~C) / Ш Ь Д 7

о 2 к 1
2ooCs~c) / ( Ш ф *

j e o o -J  /  /V €OOS ! g /
1 -  4 ^ 5 ~  *  V  C+OO-S J ^  !

0У  / 7 ~ 7 7 б о о - /  p ~ ~  '
r l «

10̂

C p]

•2oo ‘ '̂ 200-5 / '
2  C S 'irs-c) .

-Aou •>/* Э  -6 (S -C )

£ • '/4 9  - 5
¥ f  ■  4

: p ]

-/600 + 5 

0 ,5 5 9

Ct G ~  0 ,5 ^ 4  МПа. ,

-  = 0  0 б 9 М П а _ .
ЛГ 7  . fo ,S S 4 \ 2 .
У *  + I - 0J 6 9 )

Полученный результат сравним со значением, рассчитанным по

ГОСТ 14249-8о(п. 3.2.2).
г т ^ -r e T fs -c )  2 . 4 4 3 - 5  „ „ „ М П
Гр 1 = — ----- -------г ---------------------= 0,92.8 МПа.

f J r Э +  fs -c )  Aeoo-ts ‘

0 92.8
~ 0,0782Mfla.
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При действии наружного давления

допускаемое давление Ср3 , вычисленное по рд 2 6-Б-#7с учетом

общей некруглости ( при а = 1%  ), на 11,5 % меньше допускаемого 

давления [р ]  т вычисленного по ГОСТ 14249-80 для круговой цилиндри- 

ческой обечайки при отсутствии отклонений от правильной формы .

Пример 2 . Локальная некруглссть ( п. 2 .2 .  ) , обусловленная

продольной вмятиной ( черт. 2а ).

2 .2 .1 .  Расчет обечаек, нагруженных внутренним избыточным 
давлением

2 .2 .1 .1 .  Допускаемое избыточное давление определяется по 
формуле

где коэффициент вычисляется по формуле

V / V o , Y S 7

■2 0,9-И З  -5
'iBoo ■0,93£ = O' 7S2 М Л  о <  р  =0,8 МЛа.

2 .2 .2 .  Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением

2 .2 .2 .1 .  Допускаемое избыточное давление определяется по
формуле



По ГОСТ 14249-80 без учета смещения кромок

г ,  & у  r e j fs -c )
O + f s -c )

0,9-199-5  
■1600 1 5 ~ = О, 866 М П а .

3 .1 .2 , Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением

3 i l .2 .1 .  Допускаемое избыточное давление определяется по 

формуле ( 5 ) ,  в которой принимается : а д -  а д  , определя
мое по' разделу ГОСТ 14249-80 ;

допускаемое давление из условия прочности определяется по

формуле
■2-[GKs - c )  ' ,

J) 'c(£ -c)  ^

где коэффициент л л определяется по п .2 .2 .1 .1 .

•4,405 '/,'/05'
-  ° ,93£ ;

К  = i/ffji/ 0,167 *т/о,-/671+/

Г р !  = ------- с 936 = 0,8 6 9  МПа. ;
L l J f> ' iG oo  ■+ 5

3)силее

Допускаемое давление из условия устойчивости в. пределах упругости 

определяется по формуле

р г 1 4 8 ' J O ' E  j )  f/fOOfs^

E=Lf V  ' е  1 ~ Т -

где
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Сравнение результатов расчета по РД 2 6 -6 -8 7  и по ГОСТ 14249-80 

тч О Р 7 9 2 -0 & 5 5  , 0 ^ о /
й — ^ Г — ^  = 3' 6 /

При действии наружного давления допускаемое давление [ р ] , вычислен

ное по РД 2 6 -6 -8 ?  с учетом лекальной некруглости ( =0 ,2)

снизилось на 3 , 6 / 2 .

2) с , 8 ^ 2

Допускаемое внутреннее давление при учете локальной некруглости 

снизилось на 6 ,4  % при Ь = 1  мм ( JTJ = 0 , 2  )

Пример 3 Смещение кромок в соответствии с черт.За при <Г=1 мм

2 .2 .1 .  Расчет обечаек, нагруженных внутренним избыточным 

давлением

2 .2 .1 .1 .  Допускаемое избыточное давление определяется по

4 ° № e  SLV[62Cs-c) .
Cf J 3 )4 -fS -C ) '•*<

где коэффициент при толщине свариваемых листов s  <  20 мм

определяется по графику черт. 6 пли вычисляется по формуле

X -

А

f -  f

i t ( h / m w

np« T  SO/ 

y c  f  > 0/

-1,-105 = 0 936
X  0 / 6 7  ■ +

=  о ,7 * 1  М Л . , .

Ср] = 0,793 М Л а
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срз: =
0,07 В

-££k i2a  ^ + и 5 о ,5 5 .о «7 .а £ 2 ^ у
Г 1 р„ ' ' -7,436
1 Р ^  =  ^ 0 ' Ч Е т/  г nil --------- ->

£ ~ЧТ~~~--13> Г7ooft-c) Р Ыеоа-с)
,  5 Л ' М  1 т ^ У 1 /  3) =

=а Ч О "6

=о/>7£№

■1600

6

Г = 0,078 МЛа. L-ICoo J У -<£оО ^

1 ~
{^ .°  j &Н5. IggP.,/ АбосГ .. ., с { =  d 
1 ' -<600 ’/  7ад.5 - ^ - б J

Р *= -J'Ll fs~r\Гт =- И'*ЪО‘5*ч------ -Г' __ _
3  + ( * - c i  " ~АВоо + 5 -  = ч 43 3  И П а-

1сч = -( £_ _ Лбоо . [
$ А£оо ^ < \/

А
3) Чбоо 

^^05*

JD__1
<2 Г&-<0

-Чб’оо
2 • Ь* "'{^6*

4  ,г

. >q/f " ^

* 7-------i-ig-5

С р] =  - Л _Гез f t - о  I 
r 3A-+fs - c )  У

= 0 9б>б

-—-ih lJ i --------0 536 = 0,8€3 МП°
4€Оо -45" 1

= 0 0755-Wfi,
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6 , fm’/i
f

ЛО : Я 45
У б о о
16оо

f 4 600 
*ioO  • 5 “

V8  VO~4

V *  ^
-Y6QQ Г  -/go 1
V 6oo L  V 6>oo J

rAoo-5
1600 =  О 07S

0, 869
=■ Ot077& МПа_

Пример 4 Смещение кромок сварных соединений ( по черт. 36 ) 

при 6** = I мм

3 - 2 . I .  Расчет обечаек, нагруженных внутренним давлением

3 .2 .1 .1 .  Допускаемое внутреннее избыточное давление рассчи

тывается по формуле ,

р 1 _
"Р^ J - f f c - C )

Mch [  <2 J

где коэффициент определяется по графикам ч ер т .6 ( или

черт. 7 ) или по формуле п. 2 .2 .1 * 1 .

\ У,У05"__________

л °,^&7
= 0,96 6 (

г = Q V 6  7 >О А )

0,9 ■ -1^3 - S
-1600 + s = 0,866 МПа.

}  = o n ih  { А о , 9 6 6  j, <2 J  ^ т 7 ь { з 7 9 - 9 - , 2 } - 2

По ГОСТ 14249-80 без учета смещения кромок сварных соединений

г т 2 <f [6]fs-c\
^  = 3) 4 f s - c )

2-0,9--1-99 ■&
-1600 + 5

-  0,<?3£ М / 7 * .

При смещении кромок *b -  I  мм результаты расчета по 

РД совпали с результатами расчета по ГОСТ 14249-80.
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3 .1 .2 . Расчет обечаек, нагруженных наружным давлением

3 .1 .2 .1 .  Допускаемое избыточное давление определяется по 

Формуле (5\ в которой принимается

Г р ] = Г p j  £ 9 определяемое по ГОСТ 14249-80 

Допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле

г  т  г - Г б З Д - с )  ■
LPJ P Э -t-C s-c)

где коэффициент А   ̂ определяется по а . 2 .2 .1 .1 .

1 , ____ -------------------  = 0956 А "  ~°‘Л&7 >0^)
* С/.67 + / о « ? г-м

[ f ]  = т £=

* ф )  '

rp3f °  '  ° . ^ м п ^

Допускаемое давление из условия устойчивости в пределах 

упругости определяется по ф-ле (13) ГОСТ 14249-80

: Г ]

Г р ]

- й fr
j & ' l O  ' 4 t9 i - 4 0  л б о о  • Г 4  о о■ I UU o l 2- f j O o l F

E 2t*i • ^  ’ 46 oo  L 46 oo  J у 46oo ~ °j 7<s

Ot 8 6 9

{ Л Щ ) -

=  0 0 7 7 3  М Л а
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