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ПОЯСНЕНИЯ
В состав настоящего выпуска входят типовые проекты сбор

ных железобетонных пролетных строений пролетами в свету 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 ж, армированных каркасной армату
рой периодического профиля.

При назначении генеральных размеров мостов надлежит 
руководствоваться следующими данными, принятыми в проекте.

Пролет в 
свету, м

Расчетный 
пролет, и

Полная длина 
пролетного 
строения, м

Расстояние меж
ду осями опор, м

7,5 8,40 8,66 в; 70
10,0 11,10 11,36 11,40
12,5 13,70 14,06 14,10
15,0 16,30 16,76 16,80
20,0 21,60 22,16 22,20

1. Технические условия

Пролетные строения запроектированы в соответствии 
с «Правилами и указаниями по проектированию железобетон
ных, металлических, бетонных и каменных искусственных со
оружений на автомобильных дорогах» (Дориздат, 1948 г.) 
Нормативные подвижные вертикальные нагрузки Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80. Габариты проезжей части Г-6, Г-7 и Г-8, тротуа
ры по 0,75 и 1,5 ж.

При расчете пролетных строений нагрузки НГ-60 и НК-80 
"приняты без динамического коэффициента с повышением, при 
воздействии их; допускаемых напряжений на 30%, как это пре
дусмотрено Правилами.

Основные допускаемые напряжения в арматуре периодиче
ского профиля приняты: средние — 1600 кг!см2, в крайних ря
дах — 1750 кг/см2.

2. Материалы

Пролетные строения запроектированы с применением сле
дующих материалов.

1. Бетон: для'блоков проезжей части марки М-250 при на
грузке Н-13 и НГ-60 и М-300 при нагрузке Н-18 и НК-80; для 
блоков тротуара при ширине тротуара 0,75 м — марки М-300,

при ширине тротуара 1,5 м — М-200; для тела катков опорных 
частей — марки М-400.

Для нижней части балок блоков проезжей части (в преде
лах каркаса) должен применяться бетон с крупностью щебня, 
не превышающей 20—25 мм.

2. Арматура: элементы блоков проезжей части армирова
ны арматурой периодического профиля (ГОСТ 5781—53), 
условно обозначенной на чертежах Ст. П, сваренной в карка
сы и сетки. Арматура периодического профиля применена так
же в диафрагмах тротуарных блоков.

Для хомутов и усадочной арматуры балок, монтажной 
арматуры плиты блоков проезжей части и арматуры тротуар
ных блоков применена круглая сталь марки Ст. 3 (ГОСТ 
380—50). Вся арматура должна удовлетворять условиям сва
риваемости.

3. Металл подушек опорных частей — прокатная сталь ма
рок Ст. 3 для пролетных строений 12,5 и 15,0 ж и Ст. 5 для 
пролетных строений 20,0 м.

3. Особенности конструкций
Блоки проезжей части пролетных строений пролетами 7,5; 

10,0; 12,5; 15 и 20,0 м запроектированы одинаковыми как при 
тротуарах 0,75, так и при тротуарах 1,5 м.

Пролетные строения, приведенные в настоящем выпуске, 
имеют следующие особенности:

1. Во всех пролетных строениях значительное число элемен
тов унифицировано К таким элементам относятся:

а) арматурные каркасы диафрагм;
б) конструкция стыков блоков проезжей части;
в) арматурные сетки плит блоков проезжей части;
г) тротуарные блоки;
д) панели перил.
Кроме того, габаритные размеры элементов блоков дают 

возможность стандартизировать элементы металлической опа
лубки для всех пролетных строений.

Диаметры арматуры для всех пролетных строений приняты 
одинаковыми.

2. Стыки блоков проезжей части запроектированы только 
в пределах диафрагм и разработаны с металлическими наклад
ками, привариваемыми к планкам, выпускаемым по концам 
диафрагм. Опорные диафрагмы стыкуются внизу только од
ной накладкой, привариваемой с внутренней стороны. Для за
ливки швов в стыках диафрагм необходимо применять раствор 
марки, не ниже принятой для блоков проезжей части.
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3. Для пролетных строений, пролетами 7,5 и 10,0 ж опорные 
части не предусматриваются, а установка» блоков проезжей ча
сти на опорные площадки опор должна осуществляться на 
прокладку из двух слоев толя. Для пролетных строений проле
тами 12,5 и 15,0 ж запроектированы тангенциальные опорные 
части.

Для пролетного строения пролетом 20,0 ж разработаны же
лезобетонные однокатковые опорные части с подушками из ста
ли. Неподвижные опорные части приняты тангенциальные. Раз
ница в высоте подвижных и неподвижных опорных частей про
летного строения пролетом 20,0 ж компеныфуется устройством 
на опорах моста повышенных железобетонных подферменников 
под опорными частями.

4. Установка блоков тротуаров должна производиться на 
слой несхватившегося жирного цементного раствора.

5. Шов между тротуарными блоками соседних пролетных 
строений должен быть заполнен битумной мастикой.

6. Ширина шва между бордюрными камнями соседних про
летных строений должна быть равна 2 см.

4. Особенности монтажа

При монтаже пролетных строений надлежит руководство
ваться указаниями, приведенными на листах 48 и 49 в отноше
нии захвата пролетных строений при подъемке и опирании их 
при надвижке.

При монтаже пролетных строений Г 6 с тротуарами шири - 
ной 0,75 м необходимо учитывать, что тпотуарные блоки недо
статочно устойчивы звиду большого свеса консоли. В связи 
с этим планки блоков тротуара необходимо сразу после уста
новки приварить к анкерам, выпускаемым из блоков проезжей 
части. До приварки анкеров воспрещается производить установ
ку перил и загружать тротуар какой-либо нагрузкой.

Установку тротуаров во всех случаях необходимо произво
дить после сварки стыков диафрагм блоков проезжей части.

5. Порядок пользования сборником

Настоящий сборник содержит конструктивные чертежи и де
тали для всех пролетных строений. Перечень чертежей, кото
рыми надлежит руководствоваться при строительстве того или 
иного пролетного строения, приведен на листе 9.

Замена стали периодического профиля 
гладкой круглой сталью запрещается.
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7 .5 8,4 9,50 4,52 0 Расчетного зна<(ения не имеет 33,6 24,8 7,50 43,10* 29,32* 7,50* 70 i 4 №  32
1 0  ТА 1А

178 67,0 2080 1920 2260 2020 31,5 31.7 31,5 8,07 300

10,0 П,1 17,10 6,15 0 . То же 53,4 26,6. 9,26 70,50* 32,75* 9,26* 80 S 6 №  32
)  О Mb Ifi

178 85,5 2080 1990 2280 2150 31,5 31.Т) 31.5 9,1 900

12,5 13,7 26,60 7,77 0 я 72,6 27,8 10,70 99,20* 35,57* 1 0 ,7 0 * 85 s 8 32 
)  4 16

178 108,0 2080 2010 2280 2270 31,5 31,4 31,5. 10,3 300

15,0 16,3 40,25 9,85 0 2,45 .0,61 0,15 48,9 19,2 5,67 89,0 29,0 10,00 129,25* 38,85* 10,00* 100 J 8 М 32 
i 6 МЬ 16

178 109,8 2080 2070 2280 2300 31,5 28,6 31,5 8,1 300

20,0 21,6 76,40 14,15 0 4,40 0,81 0,20 67,2 21,0 6,00 122,9 29,9 10,70 199,30* 35,96* 10,70* 125 'l.2 № 32 178 122,0 2080 1990 2280 2290 24,2 20,8 31,5 6,9 300

♦ Расчетные усилия получены от нагрузки НК-80.

Пролетные строения пролетами: 
7,5? 10,0; 12,5; 15,0 и JO.O -«

Выпуск 56

Габариты: 
Г-0; Г-7: Г-8 

Нагрузки 
Н-13 и НГ-60: 
Н-18 и НК-99

Расчетный лист Лист 1



Нагрузка
Сводная таблица объемов

П
ро

ле
т 

в 
св

ет
у,

 м

'а
ба

ри
т

Ш
ир

ин
а 

тр
от

уа
ро

в,
 м
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0,75 Б-1 2 . 4,3 1,164 Б-2 3 6,9 1,901 Т-1 4 2,2 0,326 — — — — П-1 4 0,044 0,002 П-2 24 0:53 0,022

Г-6 1 5 Б-1 2 ■4,3 1,144 Б-2 4 9,2 2.535 Т-5 4 2,0 0,281 — —■ — П-3 4 0,100 0,006 П-4 36 1,26 0,072

0,75 Б-1 2 4,3 1,144 Б-2 4 9,2 2.535 Т-3 4 2,2 0,313 — — — — П-1 , 4 0,044 0,002 П-2 24 0,53 0,022

7,5 Г-7 1,5 Б-1 2 4,3 1,144 Б-2 5 11,5 3,168 Т-5 4 2,0 0,281 — — П-3 4 0,100 0,006 П-4 36 1,26 0,072

0,75 Б,1 2 4,3 1,146 Б-2 5 •11.5 3,168 Т-3 4 2,2 0,313 — — — — П-1 4 0,044 0,002 П-2 24 0,53 0,022

Г-8 1.5 Б-1 2 4,3 1,144 Б-2 6 13,8 3,804 Т-5 4 2,0 0,281 *— — П-3 4 0,100 0,006 П-4 36 1.26 0,072

0,75 Б-3 2 6,0 1,726 Б-4 3 9,7 2,795 Т-1 4 2,2 0,326 Т-2 2 0,66 0,108 П-1 4’ 0,044 0,002 П-2 32 0,70 0,029

Г-6 1.5 Б-3 2 6,0 1,698 4 13,0 3,727 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 2 0,64 0,098 П-3 4 0,100 0,006 П-"4 48 1,68 0.С96

10,0
0,75 Б-3 2 6,0 1,698 Б-4 4 13,0 3,727 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 2 0,66 0,103 п -1 4 0,044 0,002 П-2 32 0,70 0,029

Г-7 1.5 Б-3 2 6,0 1,698 Б-4 5 16,2 4,658 Т-5 4' 2,0 0,281 Т-6 2 0,64 0,098 П-3 4 0,100 0,006 П-4 48 1,68 0,096.

0,75 Б-5 2 7,7 2,338 Б-6 3 12,3 3.759 Т-1 4 2.2 0,326 Т-2 4 1,32 0,216 П-1 4 0,044 0,002 П-2 40 0,88 0,036

Г-6 1,5 Б-5 2 7,7 2,301 Б-6 4 16,4 5,013 Т-5 4 2,0 • 0,281 Т-6 4 1,28 0,196 П-3 4 0,100 0,006 П-4 60 2,10 0,120

12.5 0,75 - Б-5 2 7,7 2,301 Б-6 4 ■16,4 5,013 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 4 1,32 0,206 п -1 4 0,044 0,002 П-2 40 0,88 0,036

Г-7 1.5 Б-5 2 7,7 2,301 Б-6 5 20,6 6,266 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 4 1,28 0,196 П-3 4 0,100 0,006 П-4 60 2,10 0,120

0.75 Б-7 2 10,0 3,053 Б-8 3 16,3 4,840 Т-1 4' 2.2 0,326 Т-2 6 1,98 ,0,324 П-1 4 0,044 0,002 П-2 48 1,05 0,043

Г-6 1.5 Б-7 2 10,0 3,008 Б-8 4 21,8 6,453 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 6 1,92 0,295 П-3 4 0,100 0,006 П-4 72 2,52 0,144

15,0 0;75 Б-7 2 10,0 3,008 Б-8 4. 21,8 6.453 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 6 1,98 0,309 п-1 4 0,044 0,002 П-2 48 1.05 0,043

Г-7 1,5 Б-7 2 10,0 3,008 Б-8 5 27,2 8,065 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 6 1,92 0.295 п-3 4 0,100 0,006 П-4 72 2,52 0,144

0,75 Б-9 2 15,0 4,621 Б-10 3 24,4 7,280 Т-1 4 2,2 0,326 Т 2 10 3,30 0,539 п -1 4 0,044 0,002 П<-2 64 1.41 0.058

Г-6 1,5 Б-9 2 . 15Д -4,£59 Б-10 4 32,5 9,706 Т-5 4 2,0 •0,281 Т-6 10 3,20 0,491 П-3 4 0,100 0,006 П-4 96 3,36 0,192

20,0 0,75 Б-9 2 15,0 4,559 Б-10 4 32,5 '9.706 4 ; 3 4 2,2 0,313 Т-4 10 3,30 0,514 П-1 4 0,044 0,002 П-2 64 1.41 0,058

Г-7 1,5 Б-9 2 15.0 4,559 Б-10 5 40,6 12,133 т З Г 4 ~  2,0 0,281 Т-6 10 3,20 0,491 П-3 4 0,100 0,006 П-4 96 3,36 0,192

4



Н-13 и НГ-60

работ на пролетные строения
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00
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*

1 ме
та

лл
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т

— ' — 0,03 0,06 0,021 1,7 : 53,4 118 1,6 0,06 52,9 — — 0,04 4,5 10,0 0,98 0.17 18.3 3,73
-г- ■ — 0,04 0,07 . 0,021 1,7 56,0 123 1.6 0,06 52,0 17,3 0,11 0,12 13,0 23,0 0,98 0,17 22,2 4,36

0,83
— — 0,04 0,07 0,024 2,2 65.0 143 1.9 0,07 61,0 - 0,11 0,04 7,7 10,0 0,98 0,17 21,5 4,35

— 0,05 0,08 0,024 2,2 65,0 143 1.9 0,07 61,0 17,3 0,11 0,13 15,8 23,0 0,98 0,17 25,4 5,02
0,83

— — 0,05 0,08 0,028 2,8 73,6 162 2,2 0,08 69,0 _ 0,11 0,05 10,8 10,0 0,98 0.17 . 24,8 5.01
* _ — 0,05 0,10 0,028 2,8 73,6 162 2,2 0,08 69,0 , 17,3 0,11 0,28 18,6 23,0 0,98 0,17 28,7 9,69

0,83
— — 0,04 0.07 0,021 2,2 70,0 154 2,0 0,08 68,0 _: — 0,05 5,9 13,2 1,28 0,23 24-,8 5.39
_ - 0,05 0,09 0,021 2,2 73,8 162 2,1 0,08 68,0 22,7 0,15 0,16 18,2 30,2 1,28 0,23 30,5 6,33

1 09» '
• — — ■ 0,05 0,09 0,024 2,9 85,2 188 2,5 0,9 80,0 0,15 0,06 9,9 13,2 1,28 0,23 29,5 6,31

— 0,06 0,11 0,024 2,9 85,2 188 2,5 0,9 80,0 22.7 0,15 0,16 22,1 30,2 1,28 0,23 34,8 7,29
1.09

0,17 0,05 0,09 0,021 2,7 86,5 190 2,5 0,09, 85,0 — 0.07 7,3 16,3 1,59 0,28 31,4 7,33
0,20 0,06 0,11 0,021 2,7 91,4 201 2,7 0,10 85,0 28,1 0,19 0,20 22,4 37,4 1,59 0,28 38,4 8,63

1,35
—г 0,20 0,06 0,11 0,024 3,6 105,5 232 3,1 0,11 98,0 — 0,19 0,07 12,3 16,3, 1,59 0,28 37.2 8,60
— 0,24 0,08 0,13 0,024. 3,6 105,5 232 3.1 0,11 98,0 28,1

1,35
0,19 0,21 27,2 37,4 L59 0,28 43,9 9,96

• _  ' 0,23 0,07 о .н 0,021 3,3 103,0 227 3,0 Q.11 101,0 — — 0,08 8,6 19,4 ^ 1,89 0,34 39,9 9,40
— .. 0,28 0,08 0,13 0.021 3,3 109,0 240 3,2 0,12 ‘ 101,0 33,5\ 

1,61
0,22 . 0,24 26.5 44,5 1,89 0,34 48,® 11,08

— о,2а 0,08 0,13 0,024 4,3 125,5 276 3,7 0,13 117,0 _  \ 0,22 0,09 14,5 19,4 1,89 | 0,34 47,4 11,03
— 0,32 0,10 0,16 0,024 4,3 125,5 27Й 3,7' 0,13 117,0' 33,5 

1.61
0,22 0,25 32,2 44,5 1,89 0,34 55,8 12,77

0,025 0,35 0,09 0,14 0,38 4.3 137,0 302 4,0 0,15 133,0 — — 0,11 11,3 25,6 2,50 0,44 57,4 14,29
0,030' 0,43 0,11 0,18 0.38 4,3 144,0 317 4,2 о, is 133,0 44.3

Т Т 2
0,29 0,31 35,0 59,0 2,50 0,44 70,0 16,82

0,030 0.43 0,11 0.18s 0,44 5,7 166,0 365 4,9 0,18 155,0 — 0,29 ‘0,11 19,2 25,6 2,50 0,44 68,1 16,82
0,035 0,50 0,14 0,21 0,44 5,7 166,0 365 4.9 0,18 155,0 44,3

2.12
0.29 0,33 42,5 59,0 2,50 0,44 80,3 19,47

П р и м е ч а н и я : 1. В сводной таблице для всех пролетных строений 
покрытие проезжей части предусмотрено из асфальтобетона.

2. Для марок блоков тротуаров Т-1; Т-2; Т.З и Т-4 применяется бетон 
М-300, для марок Т-5 и Т-6 — М-200.

Выпуск 56

Пролетные строения пролетами 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-60!

Сводная таблица объемов работ 
на пролетные строения

Лист 2
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Нагрузка
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0,75 Б -11 2 4,3 1,234 Б-12 4 9 ,2 2,717 Т-3 4 2,2 0,313 _ __ П-1 4 0,044 0,002 П-2 24 0,53 0,022

7,5

Г-7
1,5 Б-11 2 4,3 1,234 Б-12 5 11,5 3,396 Т-5 4 2,0 0,281 — — — — п-з 4 0,100 0,006 П-4 36 1,26 0,072

0,75 Б-11 2 4,3 1,234 Б-12 5 11,5 3,396 Т-3 4 2,2 0,313 _ _ П-1 4 0,044 0,002 П-2 24 0,53 0,022
Г-8

1,5 Б-11 2 4,3 1,234 Б-12 6 13,8 4,076 Т-5 4 2,0 0,281 — — — — п-з 4 0,100 0,006 П-4 36 1,26 0,072

0,75 Б-13 2 6,0 1,908 Б-14 4 13,0 4,147 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 2 0,66 0,103 П-1 4 0,044 0,002 П-2 32 0,70 0,029

10,0
1,5 Б-13 2 6,0 1,908 Б-14 5 16,2 5,184 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 2 0,64 0,098 п-з 4 0.100 0,006 П-4 48 1,68 0,096

Г-8
0,75 Б-13 2 6,0 1,908 Б-14 5 16,2 5,184 Т-3 4 2.2 0,313 Т-4 2 0,66 0,103 П-1 4 0,044 0,002 П-2 32 0,70 0,029
1.5 Б-13 2 6,0 1,908 Б-14 6 19,4 6,220 Т-5 4 2.0 0,281 Т-6 2 0,64 0,098 п-з 4 0,100 0,006 П-4 48 1,68 0,096

Г-7
0,75 Б-15 2 7,7 2,636 Б-16 4 16,4 5,683 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 4 1,32 0,206 п -1 4 0,044 0,002 П-2 40 0,88 • 0,036

12,5
1.5 Б-15 2 7,7 2,636 Б-16 5 20,6 7,104 Т-5 4 2,0 0,281. Т-6 4 1,28 0,196 п-з 4 0,100 0,006 П-4 60 2,10 0,120

Г-8
0.75 Б-15 2 7,7 2,636 Б-16 5 20,6 7,104 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 4 1,32 0,206 п -1 4 0,044 0,002 П-2 40 0,88 0,036
1,5 Б-15 2 7,7 2,636 Б-16 6 24,8 8,524 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 4 1,28 0,196 п-з 4 0,100 0,006 П-4 60 2,10 0,120

Г-7
0,75 Б -17 2 10,0 3,225 Б-18 4 21,8 6,887 Т-3 4 2.2 0,313 Т-4 6 1,98 0,309 п -1 4 0,044 0,002 П-2 48 1,05 0,043
1,5 Б-17 2 10,0 • 3,225 Б-18 5 27,2 8,608 Т-5 4 2 ,0 0,281 Т-6 6 1,92 0,295 п-з 4 0,100 0,006 П-4 72 2,52 0,144

ю»и

Г-8
0,75 Б-17 2 10,0 3,225 Б-18 5 27,2 8,608 Т-3 * 4 2,2 0,313 Т-4 6 1,98 0,309 П-1 4 0,044 0,002 П-2 48 1,05 0,043
1,5 Б-17 2 10,0 3,225 Б-18 6 32,7 10,330 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 6 1,92 0,295 п-з 4 0,100 0,006 П-4 72 2.52 0,144

0,75 Б-19 2 15,0 5,149 Б-20 4 32,5 10,886 Т-3 4 2,2 0,313 Т-4 10 3.30 0,514 п -1 4 0,044 0,002 П-2 64 1,41 0,05820,0 Г-7
1,5 Б-19 2 15,0 5,149 Б-зЬ 5 40,6 13,608 Т-5 4 2,0 0,281 Т-6 10 3.20 0,491 п-з 4 0,100 0,006 П-4 96 3,36 0,192



Н-18 и НК-80

работ на пролетные строения
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0,44
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21,49

Пр и м е ч а н и я :  I. В сводной таблице для всех пролет
ных строений покрытие проезжей части предусмотрено из ас
фальтобетона.

2. Для марок блоков тротуаров: Т-1; Т-2; Т-3 и Т-4 вроме- 
кяется бетон М-300, для марок Т-5 и Т-6 — М-200.

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 ж

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-18 и НК-80

Сводная таблица объемов работ 
на пролетные строения

Лист 3
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Для нагрузки Н-13 и НГ-60
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№  321 №  20 №  16 | №  12 0  Ю | 0  8 ] 0  6 0  3 70X12 мм 40X20 ММ 1 50X12 мм 4 1 6 | 12

7,5

Г-6 0,75
1.5

1605.0
1926.0

97,6 
124 8

422.6
490.6

415.2
512,4

186,8
151,0

477.2
578.2

112.8
150.4

58,2
59.7

82.6
103,2

12,8 56.0
70.0

114,7
132,9

7,8
10.0

22,6
28,3

Г-7 0.75
1.5

1926.0
2247.0

124,8
152,0

490 6 
579.2

491,2
588,4

186,8
151,0

578.2
678.2

112,8
150,4

67,7
69,1

103,2
123.8

70.0
84.0

128,9
156,7

10,0 
12 2

28,3
33,9

Г-8 0,75
1,5

2247.0
2568.0

152.0
179,2

579,2
667,8

567,2
664,4

186,8
151.0

678.2
779.2

112.8
150,4

77,2
78.6

123,8
144.4

— 84.0
98.0

156,7
180,1

12.2133.9
14,4j39,6

J0 .0
Г-6 0,75

1.5
2320.0
2784.0

146,9
187.8

747.0
871,4

547.0
674,2

250,4
208,6

695.9
842,0

150.4
204,8

76.3
78.3

108.8
135.8

17,8 72,9
91,0

181,0
210,0

12,0
15,4

29,5
36.8

Г-7 0,75
1,5

2784.0
3248.0

187,8
228,7

871,4
1024,6

647,6
774.9

250 4 
208.6

842.0
988.1

150,4
204,8

88.8
90,8

135.8
162.8 —

91.0
109.0

210,0
246,8

15,4
18,8

36.8
44,1

12,5
Г-6 0,75

1,5
3625.0
4350.0

194.0
248.0

643.1
738.2

677.8
834.8

314,0
266,2

875.8
1059.2

188,0
250.4

94,5
97,0

134,1
167,8

22,8 89,6 - 
112.0

204,5
235,8

28,2
35,2

36.3
45.3

Г-7 |°>75 
'  [1.5

4350,0 
5075,С

248.0
302.0

738.2
870.3

802,8
959,8

314,0
266,2

1059,2
1242,6

188,0
250,4

110.0
112,4

167,8
201,5

. 112,0
134,6

235,8
277,2

35.2
42.2

45,3
54,1

15,0
Г-6 0.75

1,5
5050.0
6060.0

— 780,0
906,8

806.6
993,0

377,6
323,8

1158.9
1402.0

225,6
300,5

112.5
115.5

158,1
197.6

27,8 106.4
133,0

242,4
280,6

14,0
16.8

43,1
53,8

Г-7 0,75
1,5

6060,0
7#70,0

— 906.8
1078,3

955,6
1142,0

377.6
323,8

1402.0
1643,9

225,6
300,4

130,7
134,0

197.6
237.1

— 133.0
159,6

280,6
331,1

16,8
19,6

53,8
64,5

20,0
Г-6 0,75

1,5
7870.0
9444.0 —

1008,5
1168,4

1069.2
1315.3

504,8
439,0

1825.7
2205.8

300,8
400,4

148,7
153,0

207,9
260,0

37,8 139,6
175,0

302.0
348.0

37,6
42,3

57,9
72,2

Г-7 0.75
1,5

9444.0
11018.0 —

1168 4 
1389.9

1267.1
1512.1

504,8
439.0

2205.8
2586.9

300.4
400.4

173,2
177,1

260.0
312,1 —

175,0
210.6

348.0
410,8

44,6
49,2

72.3
86,5

П р и м е ч а н и е . Потребность арматуры и металла на 
опорные части и деформационные швы см. в соответствующих 
конструктивных чертежах (лист 41, 42, 43, 44, 45}.

ТАБЛИЦЫ ПОТРЕБНОСТИ АРМАТУРЫ. МЕТАЛЛА РАЗНЫХ ПРОФИЛЕН 
И СВАРНЫХ ШВОВ НА ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 

(БЕЗ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ, ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ И ПЕРИЛ) 
Для нагрузки Н-18 и НК-80
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7,5
Г-7 0,75

1,5
1998.0
2331.0

124 8 
152.0

635.8
748,6

491,2
588,4

186.8
151.0

633.2
742.2

112.8
150,4

67,7
69,1

103.2
123.8

70.0
84.0

174 4 
204,7

10.0
12.2

28.3
33,9

Г-8 0,75
1.5

2331.0
2664.0

152,0
179,2

748.6
861,4

567,2 
664,4

186,8
151,0

742.2
852.2

112,8
150.4

77,2
78,6

123.8
144,4

84.0
98.0

204,7
235.5

12,2
14,4

.33.9
39,6

10,0
Г-7 0.75

1,5
3582.0
4179.0

187,8
228,7

651,2
767,7

647,6
774,9

250.4
208,6

896,0
1051.1

150.41 88,8 
204,8] 90,8

135.8
162.8

91.0
109.0

212.0
248,8

15.4
18,8

36.8
44,1

Г-8 0,75
1,5

4179.0
4776.0

228,7| 767,7 
269,б| 884,2

748.3
875.3

250,4
208,6

Г051,1 
1205,2

150,4
204,8

101,4
103.2

162,8'
189.8

109,0
127,3

248,8
285,6

18,8
22,2

44,1
51,4

12,5
Г-7 0,75

1.5
5220.0
6090.0

248.0
302.0

768.2
905.3

802,8
959.8

314,oil 164,2 
266,2[1365,1

188,0
250,4

110,0
112,4

167,8
201.5

112,0
134,6

295,8
347.2

35.2
42.2

45.3
54,1

Г-8 0,75
1,5

6090.0
6960.0

302.0
356.0

905,3
1042,2

927,8
1084.9

314,0
266,2

1365,1
1566,0

188,0
250.4

125.6
128,0

201.5
235,2-

.134,6
156,3

347.2
398,6

42 2 
49,2

54,1
63,3

15,0

Г-7
0,75 16420.0 
1,5 7490,0 —

1132.4
1341.5

955,6
1142.0

377,6
323,8

1468.0
1721,9

225.6
300,4

130,7
134,0

197.0
237.1

133,0
159.6

340.6
401.1

16,8 
19 6

53.8
64.5

Г-8 0,75
1.5

7490.0
8560.0

1341.5
1550.6

1104,6
1290,8

377.6
323,8

1721.9
1975,4

225,6
300,4

149 9 
152.0

237,1
276,6

159,5
186.2

401.1
461,4

19.6
22.4

64,5
.75,3

20,0 Г-7 0,75
1,5

11070.0
12915.0

— 1194.4
1420.4

1267.1
1512.1

504.8
439,0

2322.8
2723,6

300.8
400,4

173.2
177,1

260,0
312.1

175,0
210.6

461,0
544,8

44.8
49.8

72,3
86,5

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10.0; 12,5. 15,0 и 20.0 м

Выпуск 56

Г абариты: 
Г-в; Г-7; Г-8 

Нагрузки- 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Таблицы потребности арматуры, металла 
разных профилей и сварных швов, на 

пролетные строения
Лист 4



Потребность бетона и металла по маркам для сборных элементов пролетных строений
Объем бетона Количество арматуры, кг

Элементы
пролетного

Марка Вес марки,
марка количестве,

горячекатаная арматура периодического 
профиля ГОСТ 5781—53 круглая арматура СТ. 3 полосовая сталь Ст. 3 всего

элемента тстроения бетона м3 № 32 № 20 № 16 № 12 0  ю 0  8 0  6 70X12 40X20 металла

Б-1 5,4 М-250 2,15 321,0 8,0 68,1 76,0 __ 88,1 _ 10.4 571.6
Б-2 5 7 М-250 2,29 321,0 27,2 88,6 76,0 — 100,5 — 20.6 — 633.9
Б-3 7,6 М-250 3,02 464.0 12,1 129,3 100,6 — 129.1 -- 13,9 — 849.0
Б-4 8,1 М-250 3,24 464,0 40,9 153,2 100,6 — 145,9 — 27,0 _ 931.(3
Б-5 9,7 М-250 3.86 725,0 16,0 104,9 125,0 — 162,8 — 16,5 _ 1150 2
Б-6 10,3 М*250 4.11 725,0 54,0 132,1 125,0 — 183,4 — 33,7 1253.2
Б-7 12,6 Мг250 5,02 ю1о.о — 110,4 149,0 — 214,8 — 19,8 — 1504,0
Б-8 13,6 М-250 5,44 1010,0 — 171,5 149,0 — 243.1 — 39.5 — 1613.1
Б-9 18.7 М-250 7.48 1574,0 — 141,2 198,0 — 340,7 — 25,8 — 2279.7

Блоки проез- Б-10 20,3 М-250 8,12 1574,0 — 221.5 198,0 — 381.1 — 52,1 — 2426.7
жей части Б-11 5.4 М-300 2.15 333,0 8 0 92,3 76,0 — 97,3 — 10,4 __ 617 0

Б-12 5,7 М-300 2.29 333,0 27,2 112,8 76,0 — 109,7 — 20,6 _ 679,3
Б-13 7,6 М-300 3,02 597.0 12,1 . 92,6 100,6 — 138,1 — 13,9 _ 954.3
Б-14 8,1 М-300 3.24 597,0 40,9 116,5 100,6 — 154,9 — 27.0 _ 1036 9
Б-15 9,7 М-300 3,86 870,0 16,0 109,9 125,0 — 180,3 — 16,5 _ 1317,7
Б-16 10,3 М-300 4,11 870,0 54,0 137,1 125,0 __ 200.9 — 33,7 — 1420,7
Б-17 12 6 м-зоо 5,02 1070,0 — 148,0 149,0 — 225,8 — 19.8 _ 1612.6
Б-18 13,6 М-300 5.44 1070,0 — 209.1 149,0 — 254,1 — 39,5 ___ 1721,7
Б-19 18,7 М-300 7,48 1845,0 — 145,7 198,0 — 360,2 — 25,8 _ 2574,7
Б-20 20,3; М-300 8,12 1845,0 226,0 198,0 400,6 52,1 *— 2721,7

Т-1 1,38 М-300 0,55
■ 8,8 46,7 22.4 3,2 81.1

Б л о к и
Т-2 0.83 М-300 0,33 — — — 4,4 31,8 .-- 15.2 — 2,5 53,9
Т-3 1,38 М-300 0,55 — — — 8,8 46,7 — 22,4 _ _ 77,9

тротуаров Т-4
Т-5

0.83
1,25

м-зоо
М-200

0,33
0,50

— _
4,4

14,1
31.8
37.8

— 15.2
18,0

— *— 51,4
69,9

Т-6 0,80 М-200 0,32 7,1 28,8 13,0 ”” 48,9

Плиты П-1 0,03 М-200 0.011 0,4 0,4
П-2 0,06 М-200 0,022 — — — — — 0.9 — — _ 0,9тротуаров П-3 0,06 М-200 0,025 — — — — — 1.6 — _ 1.6
П-4 0,09 М-200 0,035 — — “**' — — 2,0 — — 2,0

П р и м е ч а н и е .  При применении марок Б-1; Б-3; 6-5; 
Б-7; Б-9; Б-11; Б-13; Б-15; Б-17 и Б-19 для пролетных строений 
Г-6 при тротуарах шириной 0,75 м следует добавлять армату
ру анкеров для заделки блоков в соответствии с листом 40.

Выпуск 55

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20.0 м

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Таблица потребности бетона и металла 
по маркам

Лист 5
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Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

Ааральт 2 см П о п е р е ч н ы е
с тротуарами Ц75 м

Асфальтобетон 5 С* Д л я  Г - 6

р а з р е з ы  по JI-11
с тротуарами %5 м ^дшт тротуара 

Асфальтобетон 5 см в марка*#
/  Защитный спой из бетона м-200-3 см п~

т  I t  ____________
7 ТГидроизоляция / см

' Сточный треугольна* от to до 55 см

Перальт 2 см
12.5

•0,015

•о I ^

г I : 
I 
I
I____

\i °° l v 
s  t ; 
i  Стык J  _ _ 4 
5 —диофрагйл * *

___L
» loo  —

Jr
U ч  -  190 -

-69.5*

'Nl

*... Блок тротуара -5b,5~i марка *Т

плата тротуара
мбркй » П

Д л я  Г -7
АсралтабагшЗ см

блоки проезжей масти, марай »6"

Д Р 0 Г~8

брал тротуара-* 
марка ъТт

части, ч т о  .5* блоки проезжей част , 
марка яб* и

П р и м е ч а н и я :  I. В пролетных строениях Г-6 при ширине тротуа
ра 0,75 м тротуарные блоки необходимо прикреплять к блокам проезжай 
части. Деталь прикрепления блоков см. на листе 40.

2. Настоящий лист смотреть совместно с листами 6, 8.

Таблица высот балок

П
ро

ле
ты

, 
м

Вы
со

та
 г

ла
вн

ы
х 

ба
ло

к;
 Н

 с
м

Высота А 
диафрагм, 

см

ср
ед

н
и

х
ди

аф
ра

гм

кр
ай

ни
х

ди
аф

ра
гм

7 ,5 70 62 f 62
10.0 80 68 68
12,5 85 70 70
15,0 100 85 85
20,0 125 85 125

Пролетные строения пролетами:
№  Ю,0; 12.5; 16.0 я »  8  м

Выпуск, и
Габариты: 

Г-в; Г-7{ Г-8 
Нагружн: 

В-IS *  НГ-бв; 
Н-18 а НК-80

Общие виды пролетных строений 
(поперечные разрезы)

Лист 7
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П
ро

ле
т 

в 
св

ет
у,

7.5

10,0

12,5

15,0

20,0

Наименование

элементов

Блоки проезжей 
части

Блоки тротуаров

Плиты тротуаров

Блоки проезжей 
части

Блоки тротуаров

Плиты тротуаров
Блоки проезжей 

части
Блоки тротуаров

Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние

Плиты тротуаров

Блоки проезжей 
части

Крайние
Средние
Крайние
Средние

Блоки тротуаров

Плиты тротуаров

Блоки проезжей 
части

Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние
Крайние
Средние

Блоки тротуаров

Плиты тротуаров

Крайние
Средние
Крайние
Средние

Таблица монтажных элементов пролетных строений
Нагрузки Н-13 и НГ-60

«оН
ФО
<0мсх
А
2

М-250

Г-6

0,75

«о
х

СО ф

S.S
Z ®

Xха.<9
2
о
д £

н В иV и  X *  
S  ®*  о*о 2 м я

М-300
(200)

Б-1
Б-2

Т Т

5,4
5.7
1.38

1.3

а

S *

z 3

о.я
Z
иа, _о Б

М -200

М-250

М-300
(200)

М -200

М-250

М-Зо.0
(200)

М 2С0

П-1 
П-2 
Ь-3 
Б-4 
Т 1 
Т-2 
П-1 
П-2 
Б 5 
Б-6 

Т Т  
Т̂ 2

т г г
П-2

0,03
0,06

77б
8.1

Б-1
Б-2
Т-5

4
24

П-3
П-4

1.38
0.83
0.03
0.06

М-250

М-300
(200)

М-200

М-250

М-300
(200)

М-200

Б-7 
Б-8 
Т-1 
Т-2

9,7 
10,3 
1.38 
0 83 
0,03 
0.С6

Б-3
Б-4

5,4
5.7

7,6
8.1

Нагрузки Н-18 и НК-80

Т-5
Т-6

4
32

2
3
4 
4

Т
40

12Тб 
13,6 

1.38 
0,S3

П-1
П-2
Б-9
Б-10
Т-1
Т-2

О.ьЗ
0.06

18.7
20.3

Г1-3
П-4
Б-5
Б-6
Т-5
Т-6
Г1-3
П-4

9.7 
10 3

0.06
0,09

Б-7
Б-8
Т-5

12,6
13,6

6 I Т-6
4

48
2

П-1
П-2

1.38
0.83
0,03
0.06

4
10
4

64

П-З
П-4
Б-9
Б-10

0,80
0.06
0.09

18.7
20.3

Т-5
Т-6
Г1-3
П-4

'1.25
0.80

0,09

1 Г-7 | Г-8

м
ар

ка
 

бе
то

на

Г-7 | Г-8
при тротуарах шириной, м пои тротуарах шириной, м

0,75 1.5 • 0,75 1.5 0,75 1.5 0.75 1.5

ко
ли

че
ст

во
 

> 
м

ар
ок

, 
ш

т.

<01-
_ Я со а» Ы «
5 *S а

SXО.со2
Ф
д 5

°  н A Sн Вф
S g
ч

«оЬ*
аX 2o.g 
5 ч2 А

Xха.40
2
Ф
д 5

и 3Ф Js•т X

I fх S

«0н
СО л; 
*  2 Q.U 3 ч2 А

S. X
о.СО2
Ф
а Б

О н
“ эфф fS
g.g
I s -s s

а(-
3  £
2 «* 2 A

XitQ.CO
2
ф
A 6

g н
.5 aФ
S g
4
§ z

«9Н
СО л»х % Q.g
S "82 А

XXо.СО2
Ф
а е

О JА S
5 а
S g
*  £• о 2  ы z

А 
_ XА л» X SO.J
2 S2 А

XXо.А
2
ф
A §

2.Ь н а ф
ф м X *
* 1  
2 г

А Н X А щ *  2 
Q.J
2 4 2 а

XxJtо.А
2
ФФ в. А 5

' S tн аф

= °
4 «■ о 5 a  2

АН
S 1
А е- 2 А

' X Xо.А2
Ф
Ф £• А Б

g н
2 воФ sS х  5s  О

I f  ^ S
2
4

Б-1 I 5.4 2 
Б-2 1 5.7 1 4

Ь-1
Б-2

5,4
5.7

2
5

Б-1
Б-2

5 ,4
5,7

2
5

Б-1
Б-2

5.4
5.7

2
6 М-300 Б-11 

Б-12
5.4
5.7

2
4

Б-11
Б-12

5.4
5,7

2
5

Б-11
Б-12

5.4 
5 7

2 Б-11 
5 Б-12

5.4
5.7

2
6

) 4 Т-3 | 1, 8̂| 4 Т-Ь 1,25 4 Т-3 1,38 4 T-5 1,25 4 М-300
(200)

-т-з 1,38 4 Т-5 1,25 4 Т-З 1.38 4 Т-5 1,25 4

6 4 11-110,03 4 
9 36 П-2 [ 0.061 24

11-3
П-4

0.06
0.09

4
36

11-1
П-2

0,03
0.06

4i
24

И-3
П-4

0.06
0,09

4.
36: М-200 U-1

П-2
0.03
0,06

4
24 П-4

0,(j6i 4 
0.091 36

П-1 I и.из 
П-2 1 0.06

4 . 
24

П-З
П-4

0,06
0.09

4
36

2
4

Б-3
Б-4

7.6
8,1

2
4

Ь-о
Б-4

7,6 
, 8,1

2
5 — —

.
z  | z М-300 Б-13

Б-14
7,6
8.1

2
•4

Б-13
Б-14

7.6
8.1

2
5

Ь-13
Б-14

7,6
8.1

2
5

Б-13
Б-14

7,6
8.1

2
6

у 4 
2

Т-3
Т-4

1,38
0,83

4 1 Т-5 
2 . Т-6

1,25
0.80

4
2 _

— — — — :— M-3UU
(200)

т-з
Т-4

1.38
0.83

4
2

ТтО 1 1,25 
Т-« 0.80

4
2

Т-З
Т-4

1,38
0.83

4
2

Т-5
Т-6

1,25
0,80

4
2

4
48

11-1
П-2

0,03
0,06

4
32

11-3
П-4

0,06
0,09

4
48

"— ■ *  I " •
■—

_ М-200 11-1
П-2

0,03
0,06

4
32

П-З
П-4

0,06
0.09

4
48

11-1
П-2

0.03
0.06

4
32

П-З
П-4

0,06
0.09

4
48

2
4

Ь 5 
Б-6

9 .У 
10,3

2
4

Ь-5
Б-6

9,7
10.3

2 
. 5

““
_ — — — М-300 Б-15 

Б -16
9,7

10.3
2
4

Б-15
Б-16

9,7
10.3

2
5

Ьт 15 
Б-16

9,7
10.3

2
5

Б-15 
Б 16

9,7
10.3

2
6

4
4

Т-3
Т-4

1.38
0,83

4
4

Т-5
Т-6

1,25
0,80

4
4 —

—*
_ —.

— М-300
(200)

Т-3
Т-4

1 38 
0.83

4
4

Т-5 1.25 
Т*6 0 80

4
4

Т-З
Т-4

1.38
0.83

4
4

Т-5. 
Т 6

1,25
0.80

4
4

4
60

11 1 
П-2

0.03 4 
0.06} 40

11-3 
П 4

0,06
0.09

4
60 ___ ___, _ _ М-200 11 1 

П-2
0,03
0.06

4
40

11-3
П-4

0,06
0.09

4
60

11-1
П-2

0.03
0.06

4
40

11-3
П-4

0,06
0,09

4
60

2
4

Б-7
Б-8

12,6
13,6

2
4

Б-7
Б-8

12,6
13.6

2
5

— —
___

— М-300 Б-17 
Б 18

12,6
13,6

2
4

Б-17 
Б-18

12,6 
13 6

2
5

Б-17 
Б-18

12 6 
13 6

2
5

Б-17 
Б 18

12,6
13.6

2
6

4
6

Т-3
Т-4

1,38
0.83

4
6

Т-5
Т-6

1,25
0,80

4-
6

— . .
— . '___

М-300
(200)

Т-З
Т-4

1,38
0.83

4
6

Т-5
Т-6

1.25
0.80

4
6

Т-З
Т-4

1,38
0,83

4
6

Т-5
Т-6

1,25
0.80

4
6

4
72

11-1
П-2

0,03
0,06

4
48

11-3
П-4

0,06
0,09

4
72 — I '---- — М-200 П-1

П-2
0.03
0.06

4
48

П-З
П-4

0.06
0.09

4
72

П-1
П-2

0.03
0.06

4
48

П-З
П-4

0,06
0.09

4
72

2
4

Ь-9
Б-10

18,У 
20,3

2
4

Б-9
Б-10

18,У 
20,3

2 
- 5 —

—
—  '__ _ М-300 Б-19 

Б-20
18.7
20,3

2
4

Б-19
Б-20

18,7
20,3

2
5

. — — . —‘ — _ —

4
10

Т-3
Т-4

1,38
0,83

4
10

Т-5
Т-6

1,25
0.80

4
10 —- '— ___

— М-300
(200)

Т-З
Т-4

1.38
0,83

4
10

Т-5
Т-6

1,25
0.80

' 4 
10

— — —
I — _

4
96

11-1
П-2

0,03
0,06

4
64

11-3
П-4

0,06 
0 09

4
96 — - - — — ' М-200 Т1-1

П-2
0,03
0,06

4
64

П-З
П-4

0,06
0.09

4
96 — — ■ ---- —

—

П р и м е ч а н и и :  1 Настоящий лист смотреть совместно 
с листами 6, 7.

2'. Для M.apoif Т-1; Т-2; Т-З и Т-4 блоков тротуаров при
меняется бетон М-300, для марок Т-5 и Т-6 -бетон М-200

•Выпуск 56

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Таблица монтажных элементов пролетных 
строений

Лист 8
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Блоки проезжей части Блоки тротуаров Плиты тротуаров п4>ОО.
А. 1

крайние средние крайние средние Яи ч с
Ов X О 

в Усо Б

XidСО

а*
аН

3н

as
aа.

' «НВ4XVчО)
4
3 _К S а в

3
ЯиСОа

а0>
-  Щ 3 «  жН 4 £

«0нп4)
Я4ч£0

4>
3 _ В sS в

3яисоа
■е*

*Во 
-  М3 W 32Н 4 н

СОн

<0Ив4я4чА

СВнв4я4ЧА

GL 
•©■ со в Ч
Вid

ОСвя S М и>iUа .*  н яU

« о в в в  вid О>>в о. вН СВ
9. Я

к

id н U О. СВ н Я
U

В  
вс и

5 S .
О. К 
М Я в

>ъО.
Uч а. >» «Оid со ч Ч Ч

соX SO U  Ч о . со со. «о 5 соS Ж О о Ч О. СО
— яСО rtj 2 «а a СВ а 2ь в *вО 4> я О.Ч О о ® в к

о  з s  1- *
UСО оа с> Оо. О.со

U О ч B B S а. U О Ч В В  9 и а.я U О. U и ьг а ьй-е-3 т ж id 5 ч
г с U н 3 листы я листы s  « ч X , ч Я ч

ЛИСТЫ

Г-6 0.75 Т-1 35; 40 П-1; П-2 27 461.5 Т-5 37; 40 П-3; П-4
7,5 Г-7 0.75

1.5 Б-1 10 22
28

34 Б-2 10 22
28 34 Т-3

Т-5
35; 40 
37; 40

П-1; П-2 
П-3; П-4 39 33

47
48

48 ... 50

Г-8 0,75 Т-3 35; 40 П-1; П-2
1,5 Т-5 37; 40 П-3; П-4 49 -

щ .
U

10,0
Г-6

Г-7

0,75
1.5 
0.75
1.5

Б-3 11
23

29
34 Б-4 и

23

29
34

Т-1
Т-5
Т-3
Т-5

35; 40 
37; 40 
35; 40 
37; 40

Т-2
Т-6
Т-4
Т-6

36; 40 
38; 40 
36; 40 
38; 40

П-1; П-2 
П-3; П-4 
П-1; П-2
-П-3; П-4

39
27

33

46
47
48
49

48 50

ЗС
Г-6 0,75

24 24 Т-1 35; 40 Т-2 36; 40 П-1; П-2 27 46X
12,5

1.5
Б-5 12 34 Б-6 12 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 47

48
49

СО'
X

Г-7 0,75
1,5 30 30 Т-3

Т-5
35; 40 
37; 40

Т-4
Т-6

36; 40 
38; 40

П-1; П-2 
П-3; П-4

39
33*

48. 41 50

Г-6 0,75
25 25 Т-1 35; 40 Т-2 36; 40 П-1; П-2 27 46

15,0
1.5

Б-7 13 34 Б-8 13 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 . Г1-3; П-4 39 47
48

.
Г-7 0,75 31 31 Т-3 35 ; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 33

48 42 51
1,5 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 49

Г-6 0,75 
1 5 14; 15. 26 14; 15 26 Т-1 35; 40 Т-2 36; 40 П-1; П-2 27 46

20,0 Б-9 34 Б-10 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 39 47 44
43 51

Г -7 О.УЬ 32 32 Т-3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 33 48 451.5 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 49

Г-7 0,75
1,5 22 22 Т-3 35; 40 ~ — П-1; П-2

27. 46
! 7.5 Б-11 16 34 Б-12 16 34 Т-5 37; 40 __ — П-3; П-4 47 48 50

Г-8 0.75 28 28 Т-3 35; 40 П-1; П-2 48
—

1,5 ( Т-5 37; 40 — — П-3; П-4 33 49
1 Г-7 о./ъ

1.5 23 23 Т-3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 27 461
10,0 Б-13 17 34 Б-14 17 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 39 47

48Г-8 0,75 29 29 Т-3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 33
48 .50

об 1.5 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 49
>. id 
■Г Г-7 0,75

1,5 24 ■ 24 Т 3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 27 46
12,5 Б-15 18 34 Б 16 18 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 11-3; П-4 47

48 41 50
Г-8 0,75 30 30 Т 3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 39

33 48
•

1C
1.5 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 1 49

Г-7 0,75
25 25 Т-3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 27 46

15,0 1.5 Б-17 19 34 Б-18 19 34 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 39 47
48 42 51

Г-8 0,75 31 31 Т-3 35; 40 Т-4 36; 40 П-1; П-2 33 48
1.5 Т-5 37; 40 Т-6 38; 40 П-3; П-4 49

20,0 Г-7 0,75
1,5 Б-19 20 26

32 34 Б-20 20 26
33 34 Т-3

Т-5
35; 40 
37; 40

Т-4
Т-6

36; 40 
38; 40

П-1; П-2 
П-3; П-4 ! 39 27

33

46
47
48 45 43 51

1 49

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 50
Габариты:

Г-0; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-00; 
Н-18 и НК-80

Указатель листов конструктивных. Лист 9 
чертежей элементов пролетных строений



Нагрузка Н-13 и

14

Се
ре

ди
на

 б
ап

ни

Р а з р е з ы  по с е р е д и н е  б а л к и  
НГ-60 для среднего блока для крайнего блока

Щ -

12

Выборка арматуры
Спецификация арматуры на один блок на один блок

№
 п

ро
ф

и
ля

 и
ли

 д
иа


м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ве
с 

од
но

- 
, г

о 
по

г. 
м

,
| к

г О
бщ

ий
 

ве
с,

 к
г

М
ар

ка
ст

ал
и

№ 32 
№ 16 
0  8

50,9
29.2

115,2

6,31
1.58
0,395

321,0
46,1
45,5

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

И т о г о  . . . 
В с е г о  . . .

( 367,1 
( 45,5 

412,6

Ст. П 
Ст. 3

W
s 

ст
ер

ж


не
й

К
я « 4 

-е-ж  *■ 
с '** -
£• ^  Е  S  Ь

Д
ли

на
 о

д
но

го
 

ст
ер

ж
ня

, 
см

.
К

ол
ич

ес
т

во
 с

те
рж


не

й,
 ш

т.
О

бщ
ая

 
дл

ин
а,

 м

Марка стали

1 № 32 1046 2 20,9 Горячеката-
2 № 32 840 2 16,8 Пая арматура
3 Ms 32 662 2 13,2 периодическо-
4 M's 16 125 20 25,0 го профиля
5

- . '

M's 16 106 4 4,2 ГОСТ 5781-53

6 0  8 168 38 63,8

7 0  8 856 Р -51*4 Ст. 3

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней см. на лксте 21. 
расположение арматуры на листе 15.

2. При необходимости стыкования стержней до длине стыки надле
жит осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не бо
лее 50% стержней.

3. Для пролетных строений Г-6 с тротуарами 0,75 м при изготовлении 
крайних блоков проезжей части в них должны быть заделаны анкера для 
прикрепления тротуарных блоков в соответствии с деталью, показанной 
на листе 40.

4. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 71 
приваривается к хомутам через 1 м.

5. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
6. Длина сварных швов 8 =  4 лш на блок — 15,4 м.
7. Вес плоскостного каркаса Me I — 0,19 т. Вес двух каркасов с хо

мутами — 0,41 г.

Пролетное строение пролетом 7,5 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-60

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Лист 10
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Нагрузка Н-13 и НГ-60

т о
Т

m
 б

ал
ки

Р а з р е з ы  по с е р е д и н е  б а л к и  
для среднего блока для крайнего блока

Спецификация арматуры на один блок
1
*о.ЯРн

№
 п

ро
ф

ил
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1 и
ли

 д
иа

- 
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ме
тр

, 
мм

1 Д
ли
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ол
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т

во
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те
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не

й,
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О
бщ
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дл
ин

а,
 м

Марка стали

1 № 32 1335 2 26,7 Горячеката-
2 № 32 1241 2 24,8 ная арматура
3 № 32 1110 2 22,2 периодическо-
4 № 16 139 12 16,7 го профиля
5 № 16 726 2 14,5 ГОСТ 5781—53
6 № 16 856 2 17,1
7 № 16 572 2 11.4
8 № 16 131 4 5.2

9 0  8 188 1 50 94,0 Ст. 3
10 0  8 1125 1 8 90,0

Выборка арматуры 
на один блок

№
 п

ро
ф

и
ля

 и
ли

 д
иа


м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
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а,
 м

Ве
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ве
с,
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М
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и

№ 32 
№ 16 
0  8

73,7
64,9

184,0

6,31
1,58
0,395

464,0
102,5
72,5

Ст. П 
Ст. П 
Ст, 3

И т о г о  . . . 
В с е г о  . . .

( 566,5 
72,5 

639.0

Ст. П 
Ст. 3

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней см. ва листе 21, 
расположение арматуры на листе 15.

2. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит 
осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 
50%' стержней.

3. Для пролетных строений Г-б с тротуарами 0,75 м при изготовлении 
крайних блоков проезжей части в них должны быть заделаны анкера 
для прикрепления тротуарных блоков в соответствии с деталью, показан
ной на листе 40.

4. Доковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 10) 
приваривается к хомутам через 1 м.

5. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
6. Длина сварных швов 8 «■ 4 мм на блок -  27 м.
7. Вес плоскостного каркаса — 0,30 г. Вес двух каркасов с хомута 

ми — 0,64 г

Пролетное строение пролетом 10,0 и

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-60

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части Лист 11

15



Нагрузка Н-13 и НГ-60

Р а з р е зы  по середине  балки:  
для среднего блока для крайнего блока

/39 - /39

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней си. ие листе 21, рас
положение арматуры на листе 15.

2. При изготовлении блоков одновременно должны быть установле
ны верхние подушки опорных частей в соответствии с листом 41.

3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надле
жит осуществлять контактной сваркой. В одном сечения стыковать не
более 50%' стержней.

4. Для пролетных строений Г-6 с тротуарами 0,75 м при изготовлении 
крайних блоков проезжей части в них должны быть заделаны анкера для

прикрепления тротуарных блоков в соответствии с деталь» показанной 
на листе 40.

5. Боковая противоусадочиая продольная арматура (стержни Л'в (0) 
приваривается к хомутам через 1 м.

6. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
7. Длина сварных швов 1 - 4  а л  на блок — 30 м.
8. Вес плоскостного каркаса — 0,40 т. Вес двух каркасов с хому

тами — 0,89 г.
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боковая npomatoyca-
G>Ф8

/38

Спецификация арматуры на один блок

Выборка арматуры на один блок

Ня
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ф
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ет
р,

 м
м
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1 1

Л1» 32 114.8 6,31 725,0 Ст. П
л» 16 46,5 1.58 73,5 Ст. П
0  8 234,5 0,395 92.5 Ст. 3

S 798.5 Ст. ПИТОГО 92,5 Ст. 3
В с е г о 891,0

/2

\i
н
с- №

 п
ро

ф
и

ля
 и

ли
 д

иа


м
ет

р,
 м

м

Д
ли

на
 о

д
но

го
 

♦ 
ст

ер
ж

ня
, 

см К
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т.

О
бщ
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дл
ин

а,
 м

Марка стали

1 № 32 1615 2 32,3 Горячеката-
2 Кя 32 1380 2 27.6 ная арматура
3 № 32 1517 2 30,3 периодическо-
4 № 32 1232 2 24,6 го профиля
5 Л-® 16 622 2 12,4 ГОСТ 5781—53
в Л"» 16 138 4 5.5
7 К<! 16 141 12 16,5
8 № 16 146 8 11,7

9 0  8 1 198 62 122,8 Ст. 310 0  8 ; 1396 8 111,7

Пролетное строение пролетом 12,5 м

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7 
Нагрузка 

Н-13 и НГ-60

Лист 12

16



Нагрузка Н-13 и НГ-60
Р азрезы  по середи не валки  - 

для среднего блока д л я  крайнего блока

м
1 «1

«О.

22

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней см. на листе 21, расположение 
арматуры на листе 15.

2. При изготовлении блоков одновременно должны быть установлены верхний по
душки опорных частей в соответствии с листом 42.

3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит осущест
влять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 50%' стержней.

4. Для пролетных- строений Г-6 с  тротуарами 0,75 м при изготовлении крайних
блоков проезжей части в них должны быть заделаны анкера для прикрепления тро
туарных блоков в соответствии с деталью, показанной на листе 40. ,

5. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 10) привари
вается к хомутам через 1 м.

6. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
7. Длина сварных швов Ь =  4 мм на блок — 32 м.
в. Вес плоскостного каркаса — 0,57 т. Вес двух каркасов с хомутами — 1,20 г.

Боковая opmu- 
jy  садочная арма

тура Фв

Спецификация арматуры на один блок

Ао.<У

I К»
S  К  S 
°  Sо. S -
С  S  £■

°  S *
а  « «•*
53 о -as U «

Ни
%х аЧ .

*  
К - се 33
3  яS

Марка стали

g  X « 5 * Ч О  *et х Ы
о о • а

О м
о  5

1 № 32 1915 2 38,3 Горячеката-
2 № 32 1650 2 33,0 ная арматура
3 № 32 974 2 19,5 периодическо-
4 № 32 1424 2 28,5 го профиля

ГОСТ 5781—535 № 32 2035 2 40.7
6 № 16 157 8 12,6
7 № 16 162 8 13,0
8 № 16 167 8 13,4

9 0  8 228 68 155,0 Ст. 310 0  8 1666 10 166,6

Выборка арматуры 
на один блок

№
 п

ро
ф
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р,

 м
м
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бщ
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дл
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а,
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В
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кг

О
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ве
с,

 
кг

1 М
ар

ка
ст

ал
и

№ 32 
№ 16 
0  8

160,0
39.0

321,6

6,31
1.58
0,395

1010,0
61,4

127,0

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

И т о г о .  . . 
В с е г о  . . .

( 1071,4 
\ 127,0 

1198,4

Ст. П 
Ст. 3

Пролетное строение пролетом 15,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-60

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Лист 13



Нагрузка Н-13 и НГ-60

Выпуск 50

П р и м е ч а н и е  Настоящий лист смотреть совместно 
с листом 15 Пролетное строение пролетом 20,0 м

Габариты: 
Г-б; Г-7 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-60

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Лист 14



Нагрузка Н-13 и НГ-60

Разрезы  
для среднего Вш а

по середин е Валки
для крайнего Влока

Ш -

Боновая противауса- 
дочная арматура *8

(& 278 (2

Деталь расположения арматуры вверху блока 
Сечение поперек моста 

Разрез по 1-1 .
Г

(М 12)

*12 арматура плиты

Специфинация армату ;>ы на один блок
1*а  -

1• eg 5 * * ftfо аX
1НОа>ииН'

-Я н
(0 * 
£ Я 1

я*яч
Св 03 

| £
Марка стали

.О ) О2? я Д ° н *
Ч я у  w

оЬЙо иа х о §

1 .№ 32 2505 2 50,1 Горячеката-
2 № 32 2190 2 43,8 ная арматура
3 № 32 2348 2 46,9 периодическо-
4' № 32 1434 2 28,7 го профиля
5 № 32 1896 2 37,9 ГОСТ 5781-53
6 № 32 2106 2 42,1
7 № 16 936 2 18,7
8 № 16 ’ 185 4 7,4
9 № 16 188 4 7,5

10 № 16 192 4 7.7
11 № 16 203 4 8,1

12
13 0  8 

0  8
278

2206
90
14

250,2
308,8 Ст. 3

Арматура плиты Ф 8 
(при Встрече с арматурой 
диафрагм отгибается 
Вверх)

Арматура 
диафрагмы *15

Деталь
расположения арматуры 

внизу-Влока

Противоусо- 
. —- --p'sочная арма
д у  тура

■ iy~ хомут * в

>а
главной 
балки *32

4
Сечение вдоль моста 

Разрез по IH I 
*12 арматура плиты
/  г ~ 5-5

*8  арматура 
плиты

Д* * /
1-------------------------------- ” Г /

л -.... 4-J У ЖЭ “

L _

/ 1
\ ... -4 '  — ____ - ь Г

i Т

Арматура диафрагмы *16
- Ч | Арматура главной 

балки *32

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней см. на листе 21.
2. При изготовлении блоков одновременно Должны быть установлены верхние 

подушки опорных частей в соответствии с листом 43.
3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит осуществ

лять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 50%' стержней.
4. Для пролетных строений Г-6 с тротуарами 0,75 м при изготовлении крайних 

блоков проезжей части в них должны быть заделаны анкера для прикрепления тро
туарных блоков в соответствии с деталью, показанной на листе 40.

5. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 13) привари
вается к хомутам через 1 м.

6. Все размеры в -см, диаметры арматуры в мм.
7: Длина сварных швов S = 4 мм на блок —■ 39 м.
8. Вес плоскостного каркаса — 0,89 т. Вес двух каркасо» с хомутами — 1,88 г

Выборка арматуры 
на один блок

№
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ро
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- 8 ё  ■со с О
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М
ар
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и

№ 32 
№ 16 
0 . 8

249,5
49,4

559

6,31
1,58
0,395

1574,0
78,0

221,0

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

И т о г о  . . . 
В с е г о  . . .

( 1652,0 
221 

1873

Ст. П 
Ст. 3

Пролетное строение пролетом 20,0 м

Выпуск 50

Габариты: 
Г-в; Г-7 

Нагрузка 
Н-13 и НГ-50

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части (продолжение) Лист 15

19



Нагрузка Н-18 и НК-80

Разрезы по с е р е д и н е  балки  
для среднего блока для крайнего блока

Ш

к

( т ) * ю . Л<об

frS. 1- —377 ------------------ 1
«■»\  26 Го\ *3 2  / • to  п \ 754

— X5-I V iг 7$4 /  840 640
L---------------------------------------------------------- т  ---------- гг— — ---------------------------

/  836 ® SSS

Спецификация арматуры на один блок

! л
» 

ст
ер

ж
- 

1 н
ей №
 п

ро
ф

и
ля

 и
ли

 д
иа
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ш
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О
бщ
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дл
ин

а,
 м

'Марка стали

1 № 32 1046 2 20,9 Горячеката-
2 № 32 840 2 16,8 ная арматура
3 № 32 754 2 15,1 периодическо-
4 № 16 534 2 10,7 го'1 профиля
5 № 16 122 8 9,8 ГОСТ 5781—53
6 № 16 125 16 20,0
7 № 16 106 4 4,2

8 0  8 168 52 87,4
9 0  8 856 6 51,4 LT. и

Выборка арматуры 
на один блок

№
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оф
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 и

ли
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иа


м
ет

р,
 м

м
О

бщ
ая

 
дл
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ве
с,
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М
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ка
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и

№ 32 52,8 6,31 333,0 Ст. 11
№  16 44,7 1,58 70,3 Ст. 11
0  8 138,8 0,395 54,9 Ст. 3

(  403,3 Ст. П
К! Т О Г О . . .

I  54,9 Ст. 3
В с е г о 458,2

&2д

Пр и м е ч а н и я ;  i. Детали приварки стержней см. на листе 21, рас 
положение арматуры на листе 15.

2. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит 
осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 
50%' стержней.

3. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 9)
приваривается к хомутам через 1 м.

4. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
5. Длина сварных швов Ь => 4 мм на блок — 22,3 м,
6. Вес плоскостного каркаса — 0,22 т. Вес двух каркасов с хомута

ми — 0,46 г.

Пре летнее строение пролетом 7,6 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-18 и НК-80

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Лист 16

20



Нагрузка Н-18 и НК-80 Разрезы по середине (Гадки

Парнас
протибоусадояная арматура ФА

для крайнего Люка

Ф 3 2
1335 О

< 3

776

1110

Спецификация арматуры на один блок

№
 с

те
рж


не

й

•в* °" п х н
Q-g 2

ев. « S J Д
ли

на
 о

д-
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, н
ог

о
i с
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L 1-

н i  .м я -ш а В  э- а) a
*  О - 
О о О) во a О

бщ
ая

 
* 

дл
ин

а,
 м

Марка стали

1 № 32 1335 2 26,7 Горячеката-
2 № 32 1241 2 24,8 ная арматура
3 № 32 ' 1034 2 20,7 периодическо-
4 № 32 1110 2 22,2 го профиля
5 № 16 134 12 16,1 ГОСТ 5781—53
6 № 16 520 2 10,4
7 '№ 16 131 4 5,2
8 № 16 248 4 9,9

9 0  8 188 62 116,6
10 0  8 1126 8 90,0

Выборка арматуры
на ОДИН блок

№
 п

ро
ф

и
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 и
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иа


ме

тр
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мм

О
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 м

*В
ес
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г. 

м
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кг
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О
бщ

ий
 

ве
с,

 
кг <9XXО. Ч «9 «9

№ 32 94,4 6,31 597,0 Ст. П
№ 16 41,6 1,58 65,8 Ст. П
0  8 206,6 0,395 81,5 Ст. 3

( 662,8 Ст. ПИТОГО 1 81,5 Ст. 3
В с е г о . . . 744,3

П р и м е ч а н и я :  1.. Детали приварки стержней см. на листе 21, рас
положение арматуры на листе 15.

2. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надле
жит осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не оо- 
лее 50%' стержней.

3. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни № 10) 
приваривается к хомутам через 1 м.

4. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
5. Длина сварных швов Ъ= 4 мм на блок — 27 м.
6. Вес плоскостного каркаса — 0,35 Т. Вес двух каркасов с хомута

ми — 0,75 т.

Выпуск 50

Пролетное строение пролетом 10,0 м
Габариты: 
Г-7; Г-8 
Нагрузка 

Н-18 и НК-80

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

Лист 17

21



Н агрузка Н-18 и НК-80
Лла среднем блоке

т

. бокоВал 
протиОоусадочнаа

Ат кройте* блока

т

арматура ФВ

Специфи кация арматуры на один блок

Кя
 с

те
рж

- 
1

не
й 

1

, №
 п

ро
ф

и-
 

1 л
я 

ил
и 

ди
а

м
ет

р,
 м

м
\ Д

ли
на

 о
д

но
го

 
ст

ер
ж

ня
,

см
1 

К
ол

и
че

ст


во
 

ст
ер

ж
- 

1 
не

й,
 

ш
т.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 

м

Марка стали

1 Кя 32 1615 2 32,3 Горячеката-
2 Кя 32 1380 2 27,6 пая арматура
3 Кя 32 1506 * 2 30,1 нериодическо-
4 № 32 1318 2 26,4 го профиля
5 Кя 32 1094 2 21,9 ГОСТ 5781—53
6 Ко 16 520 2 10,4
7 № 16 348 2 7.0
8 № 16 136 12 16,3
9 Кя 16 141 4 5,6

ДО Кя 16 261 4 10,4

11 0  8 198 84 ‘166,3 Ст 312 0  8 1396 8 111,7

Выборка арматуры на один блок

М
* 

пр
оф

и
ля

 и
ли

 д
и

а
м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

В
ес

 о
дн

ог
о 

по
г.

 
м

, 
кг

I «
о  £ М

ар
ка

ст
ал

и

№ 32 
М 16 
2  6

138,3
49.7

278,0

6,31
1,58
0,395

870.0 
78.5

110.0

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

И т о г о .  . . 
В с е г о  . . .

К 948,5 
} 110,0

1058,5

Ст. П
Ст. 3

П р и м е ч а н и я *  1. Детали приварки стержней см. на листе 2J, рас
положение арматуры на листе 15.

2. При изготовлении блоков одновременно должны быть установле 
ны верхние подушки опорных частей в соответствии с листом 41.

3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надле
жит осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не 
более 50% стержней.

т

4. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни К* 12) 
приваривается к хомутам через 1 ж.

5. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
6. Длина сварных швов — 4 мм на блок — 40 м.
7. Вес плоскостного каркаса — 0,50 г. Вес двух каркасов с хомута

ми — 1,06 т.

Пролетное строение пролетом 12,5 ж

Выпуск 56

Габариты: 
Г-7; Г-8 

Нагрузка 
Н-18 и НК-80

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части

. Лист 18



Нагрузка Н-18 и НК-80

Разрезы по середине Лами 

Лея среднего Леона

1 si! к

\
111
1

ЛЕГ----_г

§

у
fc si
i *s
1 °°

1 ---------

5

П р и м е ч а н и я :  1. Детали приварки стержней см. на листе 21, рас
положение арматуры на листе 15.

2. При изготовлении блоков одновременно должны быть установле
ны верхние подушки опорных частей в соответствии с листом 42.

3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит 
осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 
50%< стержней.

4. Боковая противоусадочная продольная арматуру (стержни № 13) 
приваривается к хомутам через 1 м.

5. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
6. Длина сварных швов 8 — 4 мм на блок— 42,0 м.
7. Вес плоскостного каркаса — 0,62 т.
8. Вес двух каркасов с хомутами— 1,31 г.

У*

дм крайнею Лмка

__Ltsf и

<3 аN

$
«О
=

*1
Вокодая npomudo- 

усадочная арнатурв«8

Спецификация арматуры на один блок

№
 с

те
рж


не

й

№
 п

ро
ф

ил
я 

ил
и 

ди
а

м
ет

р,
 м

м

Д
ли

на
 о

д
но

го
 

ст
ер

ж
ня

,
“

__
__

__
К

ол
ич

ес
т

во
 с

те
рж


не

й,
 ш

т.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Марка стали

1 № 32 1915 2 38,3 Горячеката-
2 № 32 1650 2 33,0 ная арматура
3 № 32 2076 2 41,5 периодическо-
4 № 32 1564 2 31,3 го профиля
5 № 32 1284 2 25,7 ГОСТ 5781-53
6 № 16 830 2 16,6 '
7 №.1-6 650 2 13,0
8 № 16 162 4 6,5
9 № 16 157 8 12,6

10 № 16 452 2 9,0
1Г № 16 .125 4 5,0

12 0  8 228 80 182,7
13 0  8 1666 10 166,6

Выборка арматуры на один блок

I 
№

 п
ро

ф
и

ля
 и

ли
 д

и
а

м
ет

р,
 м

м
О

бщ
ая

 
дл

ин
а,

 м

О
«
S,*.
v 8 03 с О

бщ
ий

 
ве

с,
 

кг

М
ар

ка
ст

ал
и

№ 32 169,8 6,31 1070,0 Ст. П
№ 16 62,7 1,58 99,0 Ст. П
0  8 349,3 0,395 138,0 Ст. 3

И т о г о ) 1169,0 
( 138,0

Ст. П 
Ст. 3

В с е г'о . . • 1307,0

Пролетное строение пролетом 15,0 м

Выпуск 56
Габариты: 

Г-7; Г-8 
Нагрузка 

Н-18 и НК-80

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части Л ист 19



Нагрузка Н-18 и НК-80
Разрезы па середине балки

2216/2 для среднего блока

лротийоусадочкпя аркатура яв

для крайнего блока

т ~Ж-

Спецификация арматуры на один блок

. №
 с

те
рж


не

й

№
 п

ро
ф

ил
я 

ил
и 

ди
а

м
ет

р,
 м

м

Д
ли

на
од

но
го

ст
ер

ж
ня

,
см К

ол
ич

ес
т

во
 с

те
рж


не

й,
 ш

т,

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Марка стали

1 № 32 2505 2 50,1 Горячеката-
2 № 32 2190 2 43,8 ная арматура
3 № 32 2347 2 46,9 периодическо-
4 № 32 2212 2 44,2 го профиля
5 № 32 2038 2 40,8 ГОСТ 5781—53
6 № 32 1852 2 37,0 СтЗ7 № 32 1506 2 30,1
8 № 16 202 4 8,1
9 № 16 188 4 7.5

10 № 16 183 20 36,6
11 0  8 278 108 300,2
12 0  з 220 6 14 308,8

П р и м е ч а н и я :  I. Детали приварки стержней см. на листе 21, рас
положение арматуры на листе 15.

2. При изготовлении блоков одновременно должны быть установле
ны верхние подушки опорных частей в соответствии с листом 43.

3. При необходимости стыкования стержней по длине стыки надлежит 
осуществлять контактной сваркой. В одном сечении стыковать не более 
50%' стержней.

4. Боковая противоусадочная продольная арматура (стержни М 12) 
приваривается к хомутам через I м.

5. Все размеры в см, диаметры арматуры в мм.
6. Длина сварных швов 8 =  4 мм на блок — 58 м.
7. Вес плоскостного каркаса — 1,02 т.
8. Вес двух каркасов с хомутами — 2,17 т.

Выборка арматуры 
на один блок

№
 п

ро
ф

и
ля

ми
 л и

 д
иа


м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
дл

ин
а,

 м

1 
Ве

с 
од

но
го

 
| п

ог
. 

м,
 к

г

О
бщ

ий
 

ве
с,

 к
г

М
ар

ка
ст

ал
и

№ 32 292,9 6,31 1845,0 Ст. П
ЛЪ 16 52,2 1,58 82,5 Ст. П
0  8 609 0,395 240,5 Ст. 3

( 1927,5 Ст. Г1ИТОГО • * 240,5 Ст. 3
В с е г о • • • 2168,0

Выпуск 56

Пролетное строение пролетом 20,0 м
Габарит

Г-7
Нагрузка 

Н-18 и НК-80

Конструкция главной балки блоков 
проезжей части Лист 20

24



Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

Детали сборки стержней каркасов

Приборка нониа отогнутого стержня 
Ф 32 бберху

Приборка конца отогнутое» стержня 
Ф 0  вверху

------:------- 36 ------------

------—" ГГ

и

г / 'V

Разрез по Н Разрез по П-в

Конструкция стыков стержней 
каркасное аркатуры, выполняемых 

электро-дуговой своркой

of С от стержней верши рева

Стык торец 6
торец (см. деталь)
Накладка

Сварной шов 
<Г=4нн НакяоПна

я - 4* £f -

Сворной 
шов &4нп

Сварка стержней каркаса (Ф 32)

Приварка концв отогнутого 
стержня Ф 32 внцэу

ft  Сот  стержню среВния рядов

Разрез ро V-V

Стык торец 8 
торец Сворней шов ё-4 н н

шов ё*4ым

Приварка конца отогнутого 
стержня Ф 0  внизу

Сварка стержней 
каркаса (Ф32 и Ф16 У

L -jr
Приварка конца стержней Ф32 

внизу

в) Стык стержней т/щиего рева

Разрез по VI-V7

р-И?

Разрез по VS-VH

Стык торец в  
торец (сн детали

5

Сварное шов 
f -хщн

I— щ
Детая» обработки и сверки 

торцов стержней
Фасад

Ж
Наплавленный нотам 

у  не показан
Накладка
U - 0 ,2 * f

Т
■<а
>

П р и м е ч а н и я :  1. Для сварки стержней арматуры следует применять элек
троды с качественными покрытийми типов Э-42А; Э50; Э-55 по ГОСТ 2523—51 марки 
i p ,  а для постоянного тока также электроды марки УОНИ 13/55.

2. Сварка стержней-предусмотрена односторонняя.
3. Все швы приварки стержней и сварки их между собой о = 4 мм.
4. Стыки стержней выполнять контактной сваркой. При невозможности организа

ции контактной сварки стыков стержней допустимо применение дуговой ванной свар
ки гребенкой электродов в медной форме в соответствии с Временными указаниями 
м(1пм|дГ КРоме этого> ПРИ условии высококачественной сварки для этой цели- может
быть применено стыкование стержней дуговой сваркой в соответствии с приведенной 
на листе конструкцией стыков стержней -

5. В одном сечении каркаса разрешается стыковать не более 50% стержней.
6. Все размеры в см.____________ _________ , ________  -_______

План наплавленный
металл

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20.0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-|3 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Детали сварных арматурных каркасов Лист 21

25



Разрез по W -VI

SO SO
f  8 
SO 10)

Пр и м е ч а н и я  l. Стержень № 8 устанавливается при монтаже 
арматуре блока.

2. Длина сварных швов 8 4 жл»; на средний блок — 5,3 пог. м; на
крайний блок —2,1 пог. м-

3. Все размеры в см, диаметры арматуры и сечение полосового же
леза в .«.И

Выборка арматуры на один блок

Наимено- 
• -вание 
-диафрагм

С
еч

ен
ие

,
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
ме

тр
, 

мм ч
. ж. «еЗ «9

О с* Ве
с 

од
но

го
 

по
г. 

м
, 

кг

О
бщ

ий
 

ве
с;

 к
г

.М
ар

ка
ст

ал
и

Диафраг
ма средне
го блока

№ 16 
70X12 
0 8

16,8
1,2

31,6

1,58
6.6

0,395

26.5 
7,9

12.5

Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого . . . . . .  46,9

Диафраг
ма крайне 
го блока

К» 16 
70X12 
0  8

8,0 1 1,58 
0,6 1 6,6 

15,8 j 0,395

12.6 
.4,0 
. 6,3

Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого .................... 22.9 . i

Нагрузди'Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

СпецификацИа дрМаТуры на один блок

Н
аи

ме
но


ва

ни
е

ди
аф

ра
гм

№
 к

ар
ка


со

в 
и 

хо


му
ты

№
 с

те
рж


не

й

1 
С

еч
ен

ие
,

1 
№

 п
ро

ф
и-

 
1 

ля
 и

ли
 д

на
- 

f 
ме

т
р, 

мм
Дл

ин
а 

од


но
го

 
ст

ер
ж

ня
, 

см

Количество стержней, j *  
шг. | -

М
ар

ка
 

ст
ал

и 
1

на
каркас

на диа
фрагму на j 1  г-блок j о  4

Д
иа

ф
ра

гм
а 

ср
ед

не
го

 
бл

ок
а

1
1
2
3

№ 16 
№  16 
70^12

138
46
16

2
2
2

2
2
2

4 ■ 5,5 
4 I 1.8 
4 i 0,6

1

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

о
1
4
3

Лв 16 
№ 16 
70X12

138
35
16

2
2
2

2
2
2

4 I 5,5 
4 1 1,4 
4 0.6

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

— 6 ] № 16 130 | - 1 2 | 2.6 |Ст. П
Хомуты | 9 j 0  8 | 134 | — | 10 1 20 ! 26,8 |Ст. 3

~  { 10 1 0  8 | 60 | — j 4 I 8 I 4,8 Ст. 3

Д
иа

ф
ра

гм
а 

кр
ай

не
го

 
бл

ок
а

! 2
3 5

I’ 3

№ 16 46 1 1 
№ 16 81 i 2 2 
70X12 16 j 1 , 1

2
4
2

0,9
3,2
0,3

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3

4
4
5 
3 
8

№  16 
№  16 
70X12 
№  16

35 ! 1 ! 1 
81 : 1 1 1 
16 ; 1 i 1 
20 | -  | 1

2
2
2
2

0,7
1.6
0,3
0,4

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. П

— 7 №  16 | 60 j — | 1 | 2 1.2 Ст. П
Хомуты 9 0  8 | 134 j — | - 5  | 10 13,4 |Ст. 3

—  | 10 | 0  8 [ 60 j -  | 2 | 4 | 2,4 |Ст. 3

Пролетное строение пролетом 7,5 ч

Выпуск 56

Габариты:
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция крайней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 22



Ашкрраемо срвОнвго Фюка Аиафраепа крайнего блока

Каркас t

Каркас I
69,5

1 . в  1/
^—  1/ — 69,5

Каркас 1 * Каркас t 4 6 Разрез но N - N

« s h d

Раут no Iff-VI

©М т . 
7041  

160
ТЕ

Разрез по Ш-Ш

г — т ---------------------- ^ 3

60 60

70 • 12

Выборка арматуры на один блок
«в
во [Ю)

130

0 -
!Л _ / 'т

Пр име ч а ния :  1 Стержень К: 8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов Ь »  4 мм; на средний блок — 5,3 пог. м; на 
крайний блок — 2,1 пог. м.

Л . Все размеры в см, диаметры арматуры и сечение полосового же
леза в мм.

[to

Наимено
вание

диафрагм

, 
С

еч
ен

ие
, 

№
пр

оф
ил

я 
ил

и 
ди

а
м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ве
с 

од
но

го
 

по
г. 

м
, 

кг

*вв &X *
•Н -«АX « О л М

ар
ка

ст
ал

и

Диафраг- № 16 16,8 1,58 26,5 Ст. П
ма средне- 70X12 1,2 6 ,6 7,9 Ст. 3
го блока 0  8 ' •33,8 0,395 13,4 Ст. 3

j Итого . . . . . . 47,8

i
I Диафраг- № 16 8,0 1,58 12,6 Ст. П
1ма крайне- 70X12 0,6 6.6 4.0 Ст. 3
;го блока
i 0  8 16,9 0,395 6.7 Ст. 3

Итого . . . . . .  23,3

Разрез по /-/
ХКоркос I |

Разрез по В-В

I КОркас 3|
Z55WV

У*
*8
т

Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок

Н
аи

м
еи

о-
 

! 
ва

нн
е 

ди
а

ф
ра

гм

№
 к

ар
ка


со

в 
и 

хо


му
ты ст

ер
ж


не

й

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
м

ет
р,

 м
м

Д
ли

на
од

но
го

ст
ер

ж
ня

,
см

Количество стержней, 
шт.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 ж

М
ар

ка
ст

ал
и

на
каркас

на диаф
рагму

на
блок

1 № 16 138 2 2 4 5,5 Ст. П
о ■ 1 2 № 16 46 2 2 4 1.8 Ст. ПиО)ас 3

70X12 2
i

2 4 0,6 Ст. 3

а>СЬ |Q 1 № 16 138 2 2 4 5,5 Ст. Пи » « о 2 4 № 16 35 2 2 4 1.4 Ст. П
S *

. <0
3 70X12 16 2 2 4 0,6 Ст. 3

а.«©* — 6 № 16 130 — 1 2 2,6 Ст. П
S Хомуты 1 9 0  8 145 - 10 20 29,0 |Ст. 3

1 — 1 10 0  8 60 1 _
Г 4 8 4,8 (Ст. 3

1
1 2 № 16 46 1 ! 2 0,9 С т. П

О 3 ; 5 № 16 81 2 2 4 3,2 Ст. Пи,0/* ! 3!
70X12 16 1

1
2 0.3 Ст. 3

69
Си ! 4 № 16 35 1 1 2 0,7 Ст. ПX «0 5 № 16 81 ! 1 1 2 1.6 Ст. П
се о 1 3 70X12 16 1 : 1 1 2 0.3 Ст. 3arsь. Осв 1 8 № 16 20 Г; - 1 2 0.4 Ст. П
Си•е*се — i 7 № 16 60 1 - 1 2 1,2 |Ст. П

5 Хомуты 1 9 0  8 | 145 i - 5 10 14,5 |Ст. 3

— 1 10 0  8 1 60 1 ' - 2 4 , 2.4 (Ст. 3

Пролетное строение пролетом 10,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция крайней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 23
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Дишрраш срш ш  <йям Дивфроюо крайнего блока

160 ; 
$

wb
ЦД“ - -  f

,

Разрез по VI -VI

{

60

<£>

120

ею I
т

60

П р и м е ч а н и я :  1. Стержень № 8 устанавливается при монтаже
арматуры блока.

2. Длина сварных швов й = 4 .н.н: на средний блок — 5,3 пог. м; на 
крайний блок — 2,1 пае. м.

3. Все размеры в с.и. диаметры арматуры и сечение полосового же- 
леча в мм.

Выборка арматуры на один блок

Наимено
вание диа

фрагм

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
и

ля
 и

ли
 д

иа


ме
тр

, 
мм

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ве
с 

од
но

го
 

по
г. 

м
, 

кг

| О
бщ

ий
ве

с,
 к

г

М
ар

ка
ст

ал
и

Диафраг: 
ма средне
го блока

№ 16 
70X12 

0  8

16,8
1.2

34,8

1,58
6,6
0,395

26.5
7.9

13,8

Ст. П
Ст. 3 
Ст. 3

Итого . . . 48,2

Диафраг
ма крайне
го блока

,\й 16 
' 70X12 
3 0  8 •

8.0
0,6

17.4

1,58
6,6
0,395

12,6
4,0
6,9

Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого . . . 23.5

28

Разрез по 1-1 Ачее» по О-В Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

п п

<Е>

Спецификация арматуры на один блок
1

.о SX ез С 1
*' 3.

« '
> 5 1 2 ко  я КоличеетвсГстержней,

шт.
2 5 
*  £ S'i  s S *  з <U О. ОтЭ* Б s  Н на на диа- на

со л
О. Ч

1П n *©■ 4 '0 > » Ч 1)
о й  *  а каркас фрагму блок «  *I О ВС S  t

1
1 № 16 138 1 ‘ '2 . . 2 4 5,5 Ст. П

о 2 № 16 46 .2  . 2 4 1.8 Ст. П
О)
3

з 70X12 16 ! 2
* \ 2

4 0,6 Ст. 3
<и
2" ” 1 № 16 138 2 2 4 5.5 Ст. П
<г! 2 4 № 16 35 2 2 4 1,4 СТ: П2 ч 
<0

3 70X12 16 2 2 4 0,6 Ст. 3
а.»©« 6 № 16 130 1 2 2,6 Ст. П

с* Хомуты 9 0  8 150 - 10 20 30,0 Ст. 3
— 10 0  8 60 " 4 8 4.8 Ст. 3

2 N9 16 46 1 1. 2 0,9 Ст. П
О 3 5 № 16 81 2 2 4 3,2 Ст* ПЬчИ 3 70X12 16 1 > 1 2 о.з Ст. 3

. J
сзО,- 4 № 16 35 1 1 2 0,7 Ст. П
*  £ 4 5 № 16 81 1 1 2 1.6 Ст. П
g g 3 70X12 16 1 1 2 0,3 Ст. 3
«О 8 № 16 20 — 1 ;

2
0,4 Ст. П

о.
«©• — 7 № 16 60 ~ 1 1 2 1,2 Ст. П
X Хомуты 0  8 150 . - 5  1 10 | 15,0 |Ст. 3

~  1 10 | 0  8 | 60 | -  1 2  1 4  1 2,4 (Ст. 3 j

Пролетное строение пролетом 12,5 м.

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 н НК-80

Конструкция крайней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 24



138 60 Ф 16 
60 ©

баркас Z Разрез по V-V бормс 4

© Планка
70*12 г  
160 \ 916

138

& #

т ' t z i z 1" .. — - ~ ^ у  *

и
V Разрез по Ш-Я

.... им

Разрез по W-W,

136

\ сИорные 
швы 6т6кн

& Ш
160

L

ВО /  60 (D

60

® W

60
Выборка арматуры на один блок

■ # - ©
т

Наимено
вание

диафрагм

©
•  16

■ я
» X  S  S  

£ *  * *
Я S  s  .  
« ? ; й  Я в Я И
V  ,о. я  С

S 55

Г1 р и м е ч а-н н я: 1. Стержень X» 8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов 8 = 4  мм; на средний блок - -  5,3 пог. м; на 
крайний блок — 2,1 лог. м

3. Все размеры в см, диаметры арматуры и сечение полосового же
леза в мм.

!' Диафраг- 
ма средне
го блока

№ 16 
70X12 
0 8

са 63

«  *  О «

16,8
1,2

40,8

1,58
6,6
0,395

1  В 
i  оо  £ 
О в

«3а :а  *Я < 
£ :

26,5
7,9

16,2

Ст.
Ст.
Ст.

Итого ..................50,6

Диафраг
ма крайне
го блока

№ 16 
70x12 
0  8

8,0
0,6

20,4

1,5.8
6,6
0,395

12,6
4 .0
8.1

Ст.
Ст.
Ст.

П
3
3

Итого ..................24,7

Разрез оо /•/ Разрез па ЯП

П Л

/ * 8 О

Нагрузки: H-I3 и НГ-вО; 
Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок
< в
°  £  в ^
2 а  К*  Я I.
5 и а

eg С  «в X сх

1
*а.

1• ео/ s  S a ё(
О Я
°  I*  о Б.

Количество стержней, 
шт. ч

в - <0
«о *  2 
“ Я н

Ь*
■ *  в S Н на на диаф- . на

к X о. «9 <9 «9Д о “• 3. я  •©■ * й o * 5 ' S
Д о н-Cl S о* *Со каркас рагму блок О £  5

О 1 № 16 138 2 2 4 5,5 Ст. ПU- 1 2 № 16 46 2 2 4 1,8 Ст. П
S5в< 3 70X12 16 2 2 4 0.6 Ст. 3
О.W «9 1 № 16 138 2 2 4 5,5 Ст. ПЬ6Я о 2 4 № 16 35 2 2 4 1,4 Ст. П
в *ч 3 70X12 16 2 2 4 0,6 Ст. 3
соа — 6 № 16 130 - » 2 2.6 [Ст. П
«9
S Хомуты | 9. 0  8 180 - 10 20 36,0 |Ст. 3

— 10 0  8 60 - 4 8 4.8 Ст. 3

2 № 16 46
t

1 1 j 2 0,9 От. П
и 3 5 № 16 81 ! 2 2 4 3,2 Ст. П

3 70X12 16 1 1 ! 2 0,3 Ст. 3
«9 4 № 16 35 j 1 1 1 2 0.7 Ст. П

5 № 16 81 i 1 ■' 1 ! 2 1,6 Ст. П
« £ 3 70x12 ! 16 1 1 i 2 0,3 Ст. 3
«б 8 № 16. j 20 ! — 1 | 2 0,4 Ст. П
а.
*6* — 7 № 16 j 60 1 -  I 4 ! 2 1 1,2 [Ст. П

Хомуты | 9 0  8 | 180 1 -  I 5 ! 10 |

О
 

00 1 Ст. 3

1 — ! 19 1 0  8 j 60 i
t -  ! 2 | 4 2.4 |Ст. 3

Выпуск 56

j Пролетное строение пролетом 15,0 м
I

Конструкция крайней диафрагмы блоков 
проезжей части

Габариты: 
Г-в; Г-7; Г-8 

Нагрузкн: 
Н-13 и НГ-вО; 
Н-18 и НК-80

Лист 25



Диафрагма среднею Люка Д иаф рагм а крайнего Л ю ка

__________ е о  so  ■

Ч И ®
_.......... .......................  /30

(7)-*# !■\zJH55

П р и м е ч а н и я .  1. Стержень Ws 8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов Ь — 4 л»л ; на средний блок -  5,3 пог. м; на 
крайний блок — 2,1 пог. м.

3. Все размеры в см, диаметры арматуры и сечение полосового же
леза в мм. .

Наимено- 
1 ванне 

фиафрагм

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
и

л»
 д

иа


м
ет

р,
 м

м

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

В
ес

 о
дн

ог
о 

по
г. 

м
, 

кг
1 О

бщ
ий

ве
с»

 к
г

М
ар

ка
ст

ал
и

Диафраг
ма средне
го. блока

№ 16 
70X12 
0  8

16.8
1,2

61,6

1,58
6 ,6
0,395

26,5
7,9
24,4

Ст. П 
Ст. 3
Ст. 3

Итого . . i . . .  58,8

Диафраг
ма крайне
го блока

№ 16 
70X12 
0  8

8 ,0
0.6

30,8

1,58
6 ,6
0,395

12,6
4 ,0

12,2

Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого .................... 28,8

Спецификация арматуры на один блок

Наимено- М карка- М стер
жней

Сечение, 
М профиля 

или дна-
Длина оа- Количество стержней, шц Общая Маркасталива ние дна* СОВ и хо- ного стер*

на каркас | на дна* иа бЗок длина.
фпагм муты метр, мм жня, см | фрагму

Я 1 М 16 138 2 2 4 6.6 Ст. П
о 1 2 М 16 46 2 2 4 1.8 Ст. П
о ' 3 70X12 16 2 2 4 0.6 Ст. 3
и4* 1 №  16 138 2 2 4 6.6 Ст. П

*> 4 М 16 as 2 2 4 1.4 Ст. ПЯО. 3 70X12 16 2 2 4 0,6 Ст. 3

ЯX _ 6 N  16 130 1 - 1 2 2.6 Ст, П
яо ,
«е- Хомуты 9 0 8 260 1 10 1 20 62.0 Ст. 3
X
п - 10 0 8 60 - 1 8 1  ,18 9.6 Ст. 3

я 2 М 16 46 1 1 2 0.9 Ст. П
о 3 5 М 16 81 2 2 4 3.2 Ст. П
О 3 70X12 16 1 1 2 0.3 Ст. 3
ОU 4 N  16 35 1 1 2 0,7 Ст. П
1 5 № 16 81 1 1 2 1.6 Ст. П

3
W

16 1 1 2 0,3 Ст. 3
■ а. 8 20 — 1 2 0,4 Ст. П

я
XU - 7 N> 16 60 ! * 2 1.2 Ст. П
яо,
S  ■ Хомуты J 9 0 8 1 260

- 5 10 26,0 Ст. 3

9 - 10 0 8 | 60 '1 - 8 8 4.8 Ст. 3

Пролетное строение пролетом 20,0 м

Выпуск 50

Габариты: 
Г-0; Г-7; Г-8 

Нагрузка: 
Н-13 а НГ-60; 
Ц-18 а НК-80

Конструкция крайней диафрагмы блоков 
проезжей части

Лист 26



Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

Разрез по 1-1 Разрез _ по 0-0

Расхед цементного 
раствора для заполнения 

швов между торцами 
диафрагм н штукатурки

на один стык

Пролеты, м) Цементного• 
раствора, м*

7.5 0,0017
10,0 0,0018
12,5 0,0018
15,0 0,0020
20,0 0,0025

Jj

Высота диафрагм

Спецификация накладок на один стык

Наименова-
ние

элемента

Накладка

и
SВ4)
В*О)

U

50X12

«окяп
е*

150

*  ая
*  О
°  2^  о

«е

Е  *  О

0,6

о
8 й«  жо 4
и *\10> боа с

а
О 2

4.7 2,8

Пролет, м
Высота h 
диафрагм, 

см

7,5 62
10,0 68
12,5 70
15,0 85
20,0 125

Сварных швов (на один стык) 8=12 jmjk =  1,13 пог. м.

Пр и ме ч а н и я :  1. Все накладки из металла Ст. 3.
2. После приварки нижних накладок поверхность их 

‘должна быть тщательно очищена от ржавчины и оштукату
рена цементным раствором.

3. Все размеры в см, сечения полосового железа в мм.

Пролетные строения пролетами: 
7,6; 10,0; 12,5; 16,0 н 20,0 м

Конструкция стыка крайней диафрагмы 
блоков проезжей части

Выпуск 50

Габариты: 
Г-0; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Лист 2?

8 1



Диафраена среОнего блока Диофроена крайнего блока

Каркас 2
/'Х Планка V
■Г. W ’ fF^:\C

Разрез по V-V V7p»
<Л *№

Каркас 4 Разрез по VI-V!

Выборка арматуры на один блок

во 60

(ЮУ об  
60’ ■ {Ю } 08

60

П р и м е ч а н и я . 1. Стержень Лг "8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швец равна:
а) на средний блок: о = -S мм — 3,0 пог. м; Ь = 6 лш 2,2 /юг. лг,
б) на крайний блок: 6 = 4  мм—1,5 пог. м; 6 = 6  мм—0,6 пог. м.
3 Все размеры в с.и, диаметры арматуры и сечения полосового же* 

леза в .ч.ч.

Наимено
вание

диафрагм

ъе

" 1 "  *
« ! > * •  в) в. о.
« л  ч а/ х х. О

бщ
ая

 
j,д

ли
на

, 
м

Ве
с 

од
но

*
го

 п
ог

. 
м

, 
кг О

бщ
ий

 
ве

с,
 к

г

М
ар

ка
ст

ал
и

! Диафраг- 
!ма средне- 
iro блока

№ 20 
№ 16 
70X12 
0  8

11,06
10,17
1,92

31,8

2,46
1,58
6,6
0.395

27,2
16,0
12,7
12,5

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

!! - Итого . . . 68,4
j
i Диафраг- 
|ма крайне
го блока

К» 20 
№ 16 

70X12 
0  8

3,24
5,96
0,96

15,9

2,46
1,58
6,6
0,395

8,0
9.4
6.4
6,3

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого . . . 30,1

32

Разрез по 1-1 Разрез по I  I Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок

Н
аи

м
ен

о
ва

ни
е 

ди
а

ф
ра

гм

№
 к

ар
ка


со

в 
и 

хо


му
ты

i №
 с

те
рж

- 
! н

ей
 

‘

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
м

ет
р,

 м
м

Д
ли

на
од

но
го

ст
ер

ж
ня

,
см

Количество стержней, 
шт.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

М
ар

ка
ст

ал
и

на
каркас

на диаф
рагму

на
блок

. 1 № 16 138 2 2 4 5,53 Ст. П
О 1 2 № 16 46 2 2 4 1.84 Ст. П(и
S 3 70X12 16 2 2 4 0,64 Ст. 3

Си «в и ifi 5 № 20 138 2 4 8 11,06 Ст. Г1<И О
5 ** 2 4 № 16 35 2 4 8 2,8 Ст, П
и 0 3 70X12 16 2 4 8 1,28 Ст. 3
а
«©*со
S

„Хомуты 9 0  8 135 ■' 10 20 27,0 Ст. 3
(=1 — 10 0  8 ( 60 — ■ I' 4 8 4,8 (Ст. 3

2 № 16 46 1 1 2 0,92 Ст. ПОи 3 6 № 16 81 2 2 4 3,24 Ст. ПVЯ»*
3 70X12 16 1 _ 1 2 0,32 Ст. 3

О. «в 
Я М " 4 К, 16 35 1 2 4 ! 1.4 Ст. -П
«® А 7 № 20 81 1 2 4 ! 3,24 Ст. П
Х С 3 70X12 16 1 2 4 а. 64 Ст. 3
со
Cl

8 № 16 20 — 1 2 I 0,4 Ст. П
*©•
со
S

Хомуты 9 0  8 135 5 10 13,5 Ст. 3

10 0 8 60 2 ! 4 ( 2 .4  (Ст. 3

Выпуск 56

Пролетное строение пролетом 7,5 м
Габариты:

’ Г-6; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 н НК-80

Конструкция средней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 28



Aaofpqm o краамео Лапа

П р и м е ч а н и я . 1. Стержень № 8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов равна:
а) на средний блок Ь«« 4 мм—4,5 лог. м; Ъ «■ 6 мм—3.4 лог. м;
б) на крайний блок Ь«* 4 мм—2,3 лог. м ; 6 мм—0,9 лог. м.
3. Все размеры в см, диаметры арматуры и сечения полосового же

леза в мм.

Карме 4 Лараз по 17*17

Выборка арматуры на один блок

Наимено
вание диа

фрагм

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
м

ет
р,

 м
м

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ве
с 

од
н

о-
1 

го
 п

ог
. м

, 
I

кг
 

1

О0)
А
ОС
Sa
«о ■»,
о  3 i М

ар
ка

 
| с

та
ли

Диафраг
ма средне
го бдока

№ 20 
№ 16 
70X12 
0  8

16,6
15.3 
2.9

51.3

2,46 
1,58 
6 6 
0,395

40,9
24,2
19.1
20.2

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

И т о г о ....................104.4 .

Диафраг
ма крайне
го блока

№ 20 
г № 16 

70x12 
0  8

4,9
9,0
1.5

25,7

2.46
1,58
6.6
0,395

12,1 
14 2 
9,9 

ЮД

Ст. П 
Ст. П 
C i. 3 
Ст. 3

Итого ....................46.3

Разраз по И Разрез по g-ff
Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 

Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок

Н
аи

ме
но


ва

ни
е 

ди
а

ф
ра

гм

№
 к

ар
ка


со

в 
и 

хо


му
ты

№
 с

те
рж


не

й

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
и

ля
 и

ли
 д

иа


м
ет

р,
 м

м

Д
ли

на
од

но
го

ст
ер

ж
ня

,
см

Количество стержней, 
шт.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

М
ар

ка
ст

ал
и

на
каркас

на диаф
рагму

на
блок

1 № 16 138 2 2 6 8.3 Ст. П
и 1 2 № 16 46 2 2 6 2,8 Ст. П
К 3 70X12 16 2 2 6 1.0 Ст. 3

9-ео S S' 5 № 20 138 2 4 12 16,6 Ст. П
*  2as *5 2 4 № 16 35 2 4 12 4,2 Ст. Пи о 3 70x12 16 2 4 12 1.9 Ст. 3
о.
*9*«3
S

Хомуты 9 0  8 147 — 10 30 44.1 (Ст. 3
1=4 — 10 0  8 60 - 4 12 7.2 |Ст. 3

2 № 16 46 1 1 3 1,4 Ст. ПОL. 3 6 № 16 81 2 2 6 4.9 Ст. Пй)ВС*s
3 70x12 16 1 1 3 0.5 Ст. 3

• 4 № 16 35 1 2 6 2.1 Ст. П*  Ы -  О 7 № 20 81 1 2 6 4.9 Ст. П
3 70X12 16 1 2 6 1.0 Ст. 3

&
8 № 16 20 — 1 3 0.6 Ст. П

«©•«в
S

Хомуты 9 0  8 147 — 5 15 22,1 Ст. 3
ч 10 0  8 60 2 6 3.6 (Ст. 3

Пролетное строение пролетом 10,0 м

Выпуск 50

Габариты: 
Г-0; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
H-J3 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция средней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 29
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Аиафрвиа средней вша Дивфрагяа крайние блока

варкое t Рвзраз т 9-9 карме л Paspes по Iff-»

' Ш \ г

‘ в г *

Выборка арматуры на один блок.

П р и м еч ан и я : 1 Стержень № 8 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов равна:
а) на средний блок 8 = 4  мм—6.1 лог. м; 8 = 6  мм—4,5 лог. м;
б) на крайний блок 8 = 4  мм—3,0 лог. м; 4 = 6  мм—1,2 лог. м.
3. Все размеры в см. диаметры арматуры и сечения полосового же 

леза в мм

Наимено
вание

диафрагм

С
еч

ен
ие

,
JSf

e 
пр

оф
и

ля
 и

ли
 д

иа


ме
тр

, 
мм

а;

S s
a sО (Ч
О *t Ве

с 
од

но
го

 
ло

г. 
ж,

 к
г

О
бщ

ий
ве

с,
 к

г

М
ар

ка
ст

ал
и

Диафраг
ма средне
го блока

№ 20 
№ 16 
70X12 
0  8

22,0 
20,3 
3.9 

69 6

2.46
1,58
6.6
0,395

54.0
32.1 
25,8 
27,4

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

И то го ................... 139.3

Диафраг
ма крайне
го блока

№ 20 
16

70X12 
0  8

6 5 
11.9 
1,9 

34.8

2,46
1,58
6,6
0,395

16,0
18.8
12.5
13,7

Ст. П 
Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

И т о г о ................... 61,0

34

по н Разрез па О-В
[Нотис Л

® — ; Ь — ®  0 —

о р

$ $

Нагрузкй: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок

Н
аи

ме
но


ва

ни
е

ди
аф

ра
гм

№
 к

ар
ка


со

в 
и 

хо


му
ты

№
 с

те
рж


не

й

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а-
 

м
ет

р,
 м

м
Д

ли
на

од
но

го
ст

ер
ж

ня
,

см

Количество стержней, 
шт. а?

к -сд л
з *
® ч О М

ар
ка

ст
ал

и

на
каркас

на диа
фрагму

на
блок

1 № 16 138 2 2 8 11,0 Ст. П
и 1 2 № 16 46 2 2 8 3.7 Ст. П
Кп4>

3 70X12 16 2 2 8 1.3 Ст. 3

о “ w И 5 № 20 138 2 4 16 22,0 Ст. ПСО ОЖ ** 2 4 М® 16 35 2 4 16 5.6 Ст. П
3 70X12 16 2 4 18 2,6 Ст. 3

си
<0
S Хомуты 9 0 8 150 - 10 40 60,0 |Ст. 3

_ 10 0  8 60 -  ! ^ 16 9.6 Ст. 3

2 № 16 46 1 1 4 1,8 Ст. По 3 6 № 16 81 2 2 8 6.5 Ст. П
<Уа«в

3 70X12 16 1 1 4 0,6 Ст. 3
«0о. со 4 № 16 35 1 2 8 2,8 Ст. Пм м о 7 № 20 81 1 2 8 6.5 Ст. Псох О 4 3 70x12 16 1 2 8 1.3 Ст. 3
иев 8 Mi 16 20 1 4 0.8 Ст. П
oQe
СО Хомуты 9 0  8 150 5 20 30.0 Ст. 3

«ч — 10 8 00 60 - 2 8 4,8 |Ст. 3

Пролетное строение пролетом 12,5 м

Выпуск 58
Габариты: 

Г-6; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция средней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 30



JluatppatMO средней! длила Диафрагма кройнеео блока

ВО Ч г ~ ®

П р и м еч ан и я : 1. Стержень № 6 устанавливается при монтаже 
арматуры блока.

2. Длина сварных швов Ь =  4 мм: на средний блок— 13,2 лог. м;
на крайний блок'— 5,2 лог. м.

3. Все размеры в см, диаметры арматуры и сечения полосового же
леза в. мм.

Наимено
вание

диафрагм

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
м

ет
р,

 м
м

1 О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ве
с 

од
но

го
 

по
г. 

м
, 

кг
_
_
_

О
бщ

ий
 

ве
с,

 к
г

М
ар

ка
ст

ал
и

Диафраг
ма средне
го блока

№ 16, 
70X12 
0  8

53,0
4,8

102,0

1,58
6,6
0,395

83.6
31.6 
40,3

Ст. П 
Ст. 3
Ст. 3

Итого . 155,5

Диафраг
ма крайне
го блока

№ 16 
70X12 
0  8

23.0 
2,4

51.0

1,58
6,6
0,395

36,4
15,8
20,1

Ст. П 
Ст. 3 
Ст. 3

Итого . . . 72,3

Разрез по 1-1 Разрез по //- // Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

п р

«о

О

Спецификация арматуры на один блок

g 2X <9
<0 О *  *

1
ЯО.

Сч
щ = ■ Ч вс О X

Количество стержней,
HIT.

£> 4> О. 
й Я -в* S а в 5 s  з

*  t
н К**  С я н *  s  S.*  *  V „ на !на диаф- на f i

X X
CO CO

« а  Я
X в «

«в; о^  и Я
got гчO ^ s x Д п н з? Ч о  и у каркас | рагму блок О ч

о 1 № 16 : 138 2 ! 2 10 13,8 Ст. П
и 1 2 № 16 46 2 2 10 4.6 Ст. П
50) 3

70X12 | 16 2 1 2
i

10 1.6 Ст. 3

о* . и вз X 1 № 16 138 2
j i

4 20 27.6 Ст. П
S Ч 2 4 № 16 35 2 i 4 20 7.0 Ст. П
и О«0а

3 70X12 .6 | 2
1 4 i

20 Ст. 3

«аЯ Хомуты 1 7 0  8 180 1 — l i°  ! 50 90,0 Ст. 3

-  1 8 0  8 60 | — 4 1 20 12,0 |Ст. 3
1i 2 № 16

1
46 1 1 Г  : 5 2.3 Ст. П

о 3 ! 5 № 16 81 | 2 i 2 , 10 8.1 Ст. П
а>х 3 70X12 16 I 1

1 ; 5 0.8 Ст. 3
т 1 i 1ев

8"в 4 № 16 35 1 2 10 . 3,5 Ст. П*  *  о 4 5 М* 16 81 1 : 2 i 10 8.1 Ст. П
2 ** 3 70 <12 16 i 1 2 10 1.6 Ст. 3U ^ 1 6 № 16 20 — ! 1 - 1 5 1.0 Ст. П

СО Хомуты | 7 0  8 180 | — 1 5 25 45.0 Ст. 3)

5 -  1 8 0  8 60 | —
____i _ l

10 j 6.0 (Ст. 3

Пролетное строение пролетом 15,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция средней диафрагмы блоков 
проезжей части Лист 31

35



Диафрагма средина Слона Диафрагма кроимого Фиш

36

Разрез по 1-1 Разрез по Й-Ч
[Давиде 1 1 I К ао кос  Л

п п

*ч*3

7,4

ч $ - ®

Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Спецификация арматуры на один блок
О X 1 1 со О 1*

Оч
<и х я 2 Количество стержней, *<D я 8 X а, я «-я  Ч О 8 шт.

« U *£
*  ®2.2 ® а> _

(в
S s « *я в 2 я *  Я “ a t

н
и « « а, * а, 8 В я И на на дна- па 3J= 8 8 О.Ч

Е Й 8 а ч «2! О J» ^  и 2 .ei 4) 8
V.OI Ц ф
О *. X 2 5  н ч О  о ^ . каркас фрагму блок 2  ■* £ 5

1 № 16 138 2 2 14 19.3 Ст. ПU i 2 № 16 46 2 2 14 6.5 Ст. П
8ч4)

3 . 70X12 16 2 2 14 2,2 Ст. 3
а.« «9 _ * 1 № 16 138 2 4 28 38.6 Ст. П
3 S , 2 4 № 16 35 2 4 28 9.8 Ст. П

3 70x12 16 2 4 28 4.5 Ст. 3

180«а
S Хомуты 7 0 8 10' 70 126.0 Ст. 3

— 8 0 8 60 - 4 28 16.8 |Ст. 3

2 № 16 46 1 1 7 3.2 Ст. П
и 3 5 № 16 81 2 2 14 11,3 Ст. П0)8*8 3 70X12 16 1 1 7 1 . 1 Ст. 3

« 2 4 № 16 35 1 2 14 4.9 Ст. П*  8 ев О 5 № 16 81 1 2 14 11.3 Ст. П
«в 4 3 70X12 16 1 2 14 2.2 Ст. 3
«в 6 № 16 20 — 1 7 1.4 Ст. Па.•в-СЗ Хомуты 7 0  8 180 — 5 35 63.0 Ст. 3
=3 — 8 0  8 60 — 2 14 8.4 Ст. 3

Пролетное строение пролетом 20,0

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-.-; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция средней диафрагмы блоков 
проезжей части

Лист 32



Р азрез па 1-1

Нагрузки: Н-13 и НГ-60;

50 « 12

Вид cOepty

150

Н-18 и НК-80
Разрез по О-В

Расход цементного 
раствора для заполнения 

швов между торцами 
диафрагм и штукатурки 

на один стык

Пролеты, м Цементного 
раствора, м3

7,5 0.0021
10,0 0,0022
12,5 0,0023
15,0 0,0025
20,0 0,0025

Спецификация накладок на один стык

№
 э

ле


м
ен

та

Наимено
вание

элемента

1 С
еч

ен
ие

, 
мм Д

ли
на

, 
м

я

К
ол

ич
ес

т
во

, 
ш

т.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

Ье
с 

од
но


го

 п
ог

. 
M

t 
кг О

бщ
ий

 
ве

с,
 к

г
1

1 Накладка 50X12 150 в 0.9 4,7 4.2

Сварных швов (на один стык) 8=12 мм—1,7 пог. м

П р и м е ч а н и я : !. Все накладки из металла Ст. 3.
2. После приварки нижних накладок поверхность их должна быть 

тщательно очищена от ржавчины и оштукатурена цементным раствором.
3. Все размеры в см, сечения полосового железа в мм.
4. Размеры в скобках относятся к пролетным строениям пролетами 

15,0 и 20,0 м

Высота диафрагм

Пролет,
м

Высота А 
диафрагм, 

см

*7 .5 62
10,0 68
12,5 70
15,0 85
20,0 85

Выпуск 56

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-6С; 
Н-18 и НК-80

Конструкция стыка средней диафрагмы 
блоков проезжей части

Лист 33



Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80
Разрез по /-/ Лрниробание плиты проезжей части

С етка N*1
I 6 крайних панелях /

■ О с ь ____
г л а в н о й  б а л к и

9 i I f и. *  ю  - н и 14 f
1

1

vj“

1
I

is
ч

i
т i 3

Г
JO W f ?

145 \ L

J ф - Ш -ЗГГ

Спецификация арматуры на одку сетку 
плиты блоков проезжей части

!

С етка № 2
/ б средних панвлях /

Ns
 с

те
рж


не

й
№

 п
ро

фи


ля
 и

ли
 

ди
ам

ет
р,

 
м

м Д
ли

на
 

од
но

го
 

ст
ер

ж
ня

, 
. 

см К
ол

ич
ес

т
во

 с
те

рж


не
й,

 
h

it
.

О
бщ

ая
 

дл
ин

а,
 м

М
ар

ка
ст

ал
и

С е т к а № 1

1 № 12 145 20 29.0 Ст. П
2 0  8 317 8 25,4 Ст 3

С е т к а № 2

1 № 12 145 19 27,5 Ст. П
3 0  8 1 312 

!
8 25,0 Ст. 3

4 -4 — 1
1 ___

ч>-

SS
ч
*

r t f
Г -
с=г 02

------- 1----

- 3

1 9 *12
145

Ось елабной 
балки

® - w -

Количество сеток на 
плиту одного блока

Пролет
ное

строение №
 с

ет
ок

.К
ол

ич
е

ст
во

7.5 1
2

2
I

10,0 1
2

2
2

12,5 t
2

2
3

15,0 1
2

2
4

20,0 1
2

2
6

Пролет
ное стро

ение

.Ns про
филя или 
диаметр, 

мм

Общая 
длина, м

Общий 
вес, кг

Марка
стали

11 № 12 85,5 76,0 Ст. П
7,5 0  8 75,8 30,0 Ст. 3

Итого . 106,0
№ 12 113,0 100.6 Ст. П

10,0 0  8 100,8 39,8 Ст. 3

Итого . 140,4
'№ 12 140.5 125,0 Ст." П

12.5 0  8 125,8 49,7 Ст. 3

Итого . 174,7
№ 12 168,0 149,0 Ст. П

15,0 0  8 150,8 59.6 Ст. 3

Итого . 208,6
№ 12 223,0 198.0 Ст. П

20,0 0  8 200,8 79,3 Сг 3

Итого . 277.3 !

0

Пр и м е ч а н и я :  1. Сетки рекомендуется изготовлять сварными
2. Для стержней № 1 сеток плиты проезжей части может быть нс 

пользована холоднотянутая проволока диаметром 10 -ни. поставленная 
через 8 с,и. Однако в этом случае сетки обязательно должны быть соеди
нены в каждом пересечении точечной сваркой.

3. В плите пролетного строения пролетом 15 м необходимо устраи
вать отверстия для пропуска захватных приспособлений в местах, указан
ных на листе 51 • ■

1 Все размеры в см : диаметры арматуры в мм

Пролетные строения пролетами: 
7,5. 10,0; 12.5. 15,0 и 20.0 jh

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60: 
Н-18 и НК 80

Конструкция плиты блоков 
пцоезжей части

Лист 34
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О п а л у б о ч н ы й  ч е р т я к  к р а й н е г о  т р о т у а р н о г о  б л о к а  - п а р к а  T-t и  м а р к о  T-J

Разрез по Ш-Ш
д" •22 - - - - - - - - - - - - - - - - — 270- - - - - - - - - - ;- - - - - - - f - - - - - .ЩЗ- - - - - -  ,

ГГГ7777777Я777777Т77ТГГГ,

i \  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ — Ж -
•24—

- - - - - - :- - - - :- - - - - - - - - -т-ЩЗ- - - - - - - - - - - - - - - - - Г

брегмы .6 *  

Сечение по F-P

-1/ планки N44
. А ____ СФ? * Л'—  - j- l--------- ________________

- Ди а ф р а г м а Я С “ ‘*4 1 1 Д и а ф р а г м а тД — г

4 1S"  Рфн> „ А” и // Z. Д и а ф р а г м а  „ С" - Гб

—)1
____L тС ........* ' : т ' 1* Г "

-29-4- 433.3----- —
--------- щ з - --------

т — г
;П IF EZE

блоку

.« * 4

Влек„ р

л з и
±
Т *

' А р м и р о в а н и е  р е б р а  „ А

Сечение по Ш-Ш

I

± -433,3

Нагрузки: Н-13 и НГ-вО; 
Н-18 и НК-80

щ

3 .
// /

13
§

* S
В

Выборка арматуры на одни

/ -/А
L 1|£_ ii - t

к “Г"
1343

- 3---- Г Т
13’ 7~

1\
—~11

1 - ЦП

1 9 - -270-

Р

Щ I
Армиробание рёбра ,6 “ 

j\  Сечение по Ж~Ж
2199 С_________ _

-134,3-

* — 23 - -
ч> 1г 1г
*м
L 1 < г

-
г Д

— 23 —
ы

aUL

С
еч

ен
ие

, 
№

 п
ро

ф
ил

я 
ил

и 
ди

а
ме

тр
, 

мм

Д
ли

на
 в

се
х

ст
ер

ж
ве

й,
м \ Ве

с 
од

но
го

 
ло

г. 
м,

 к
г

О
бщ

ий
 

ве
с,

 к
г

0  ю ' 75,7 0,617 46.7
№ 12 9,9 0.888 8,8
0  6 101,2 0,222 22,4

Вязальной проволоки 0,5% 0.4

40X20 0,5 6.3 . 3.2

Итого • • • ■ • • • • • 81,5

А р м и р о в а н и е  п л и т ы
Сечение по Ж~Л

Спецификация арматуры 
на один крайний блок 

(марка T-t)

Сечение по Ш Д  
\о

Плита „Е f* Q )

№
 с

те
рж

не
й

С
еч

ен
ие

, 
пр

о
ф

ил
я 

ил
и 

ди
а

ме
тр

, 
мм

Д
ли

на
 о

дн
ог

о 
ст

ер
ж

ня
, 

см

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ер

ж
не

й,
 ш

т

1 О
бщ

ая
 д

ли


на
, 

М

1 0 1 0 ’ 442 13 57,4
2 0 1 0 51 23 11,7
3 №12 102 6 6.1
4 №12 94 4 3,8
5 0ГО 40 8 3.2
6 0 1 0 85 4 3.4
7 0 6 80 28 22.4
8 0 6 68 14 9,5
9 0 6 106 4 4.3

Ю 0 6 100 4 4.0
И 0 6 56 8 4,5
12 0 6 104 28 29.1
13 0 6 98 28 27,4
14 40X20 10 5 0,5

П римечания: 1. Конструкция плит блока дана на листе 39.
2. Для каждого: пролетного строения предусмотрено четыре крайних 

блока, два из которых (блоки <т») имеют форму, изображенную на чер
теже, два других (блоки «л») — зеркальны (см. схему).

3. См. примечания на листе 40.
4. Расход обрезков газовых труб da — 75j5 мм (стенки 4,5 мм) для 

крепления перильных стоек на один крайний блок 0,8 м, вес 0,4 кг.

5. Длина сварных швов 8— 4 мм, на блок— 1 м.;
6. Все размеры даны в см, сечения полосового железа и диаметры ар

матуры в мм,
% На чертеже изображена марка Т-1; марка Т.3 по размерам н арми 

рованию такая же, но в ней исключается планка, имеющая спецификацион- 
ный № 14.

8. Вариант закрепления стоек перил см. лист 36.

Пролетные стрАння пролетами 
7,5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Конструкция крайнего тротуариопо блока 
при ширине тротуара 0,75 м  

марок Т-1 и Т-3

Выпуск 56 
. Габариты:
Г -в; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-вО; 

Н-18 и НК-80
Лист 35
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При ме ча н ия :  1. Конструкция плит блока дана на листе 39.
2. См. примечания на листе 40. >
3. Расход обрезкой газовых труб — 75,5 жм (Аенки 4,5 лл) для 

крепления перильных стоек на один средний блок — 0,4 м, вес — 3,2 кг
4. Длю»сварных швов S— 4 мм на блок — 0,8 м. _____

5. Все размеры даны в см, сечения полосового железа и диаметры ар
матуры в мм.

6. На йертеже изображена марка Т-2; марка Т-4 по размерам и арми
рованию такая же, но в ней исключается планка, имеющая спецификаци- 
онный № 14.

Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 й НК-80
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1

0  ю 
№ 12 
0  6

51.7 
5.0

68.7

0,617
0,888
0,222

31.8 
4,4 

15,2
Вязальной проволоки 0,5% 0.3

40x20 0.4 6,3 2,5

Всего ................................. 54.2

Спецификация арматуры на один средний 
блок (марка Т 2)
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1 0  ю 278 13 36,1
2 0  ю 51 14 7,2
3 й  12 102 3 3,1
4 № 12 94 2 1,9
5 0  ю 40 4 1.06 0  ю 85 8 6,8

,7 0  6 80 18 14,48 0  6 68 7 4.8
9 0  6 106 2 2,1

10 0  6 100 2 2,0
11 0  fi 56 16 9,0
12 0 104 18 18,7
13 0  6 98 18 17.7
14 40X20 10 4 0.4

Пролетные строения пролетами: 
10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 56
Габариты: 

Г-6; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкций среднего тротуарного блока 
при ширине тротуара 0,75 м  марок Т-2 

и Т-4
Лист 36
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Спецификация арматуры на 
один 1файний блок 

(марка Т-5)
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\ 0  10 442 10 44 ,2
2 0  10 SI 23 11,7
3 М  12 162 6 9,7
A М  12 154 4 6.2
5 0  'О 145 4 6 .8
a 0  6 80 56 44 ,8
7 0 6 84 28 23.5
8 0 6 122 4.9
9 0 6 56 14 7 .8
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Выборка арматуры на один 
крайний блок (марка Т-5)
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0 1 ° 61,7 0.617 ■ 37,8
Н 12 16,9 0,888 ; 14,1
0 6 81.0 0.222 | 18.0

Вазальной проволоки 0.5% . . | 0.4

Всего ] 70,3

ЦТ

П р и м еч а н и я : 1. Конструкция плит блока дана на листе 39.
2. Для каждого пролетного строения предусмотрено четыре крайних 

блока, два из которых (блоки «яг») имеют форму, изображенную на чер
теже, два других (блоки «я») — зеркальны (см. схему).

75,5 мм (стенки 4,5 мм) для3. Расход обрезков газовых труб d„

прикрепления перильных стоек на один крайний блок — 0,8 .и, вес -
4. Длина сварных швов ь = 4 мм на блок — 1 м.
5. Все размеры даны в см, диаметры арматуры в мм.
6. См. примечания 2 и 3 на листе 40.
7. Вариант закрепления стоек перил см. лист 36.

■ 6,4 кс

I Выпуск 56
| Габариты:
| Г-6; Г-7; Г-8

Нагрузки;
I Н-13 и НГ-60, 
! Н-18 и НК-80I Пролетные строения пролетами:

: 7 5; 10,0; 12,5; 15,0 и 200 м------------------------------------------- --------------------------\---------------------
Конструкция крайнего тротуарного блока: Лист 37
* при ширине тротуара 1,5 м (марка Т-5) i ________





М арке Л-2
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Нагрузки: Н-13 и Н Г-60; Н-18 и НК-80
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П-2 6 4,0 0,222 0,9
П-1 6 1,9 0,222 0,4
П-4 6 9,1 0,222 2 , 0
П-3 6 7,0 0,222 1 . 6

Спецификация арматуры на одну тротуарную плиту
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П-2 1 6 53 4 2.11 2 6 62 1 3 1,9

П-1 2 1
3

6
6

53
27

2
3

1,1
0,8

П-4 4 6 127 5 6,4
5 6 39 .7 2,7

П-3 4 4 6 127 4 5.1
3 6 27 7 1,9

Примечания;  1. Тротуарные плиты марок П-1 и П-2 
применяются для тротуаров шириной 0,75 м, марок П-3 и П-4 
для тротуаров шириной 1,5 л.

2. Тротуарные плиты укладываются фасками вверх.
3. Схемы укладки плит даны на листе С.
4. Сетки плит рекомендуется изготовлять сварными

Пролетные строения пролетами: 
7 5; 10,0; 12 5; 15,0 и 20 0 м

Выпуск 56
Габариты: 

Г-6; Г-7; Г-8 
Нагрузки; 

11-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция тротуарных плит марок П-1; 
П-2; П-3 и П.4

Лист 39
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1 ■ — — — Нагрузки! Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80
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П рим ечания: 1. При монтаже пролетных строений Г-6 с тротуарами 0,75 м 
необходимо учитывать, что тротуарные блоки недостаточно устойчивы ввиду боль
шего свеса консоли. В связи >с этим сразу же после установки блоков тротуаров до 
укладки тротуарных плит и установки' перил необходимо приварить планки А  тротуа
ров к анкерам Б плиты проезжей части (см. деталь закрепления тротуарного блока).

2. Установку тротуаров во всех случаях необходимо производить после сварки 
стыков диафрагм блоков проезжей части.

3. При монтаже пролетных строений Г'7 и Г-8 с тротуарами шириной 0,75 м 
и пролетных строений Г-6; Г-7 и Г-8 с тротуарами 1,5 м устраивается бетонный упор 
для предохранения тротуарного блока от сдвига. Упор бетонируется после установки 
тротуарного блока до укладки тротуарных плит. Для получения̂  нужного сцепления 
бетона упора с блоком проезжей части поверхность последнего должна быть предва
рительно обработана насечкой.

4. Все размеры даны в см, диаметры арматуры в мм.
5. Длина сварных швов Ь — 4 мм для приварки анкера Б к планке А; на один 

крайний тротуарный блок — 0,4 м;
на один средний тротуарный/блок—0,32 м.

Спецификация анкеров, заделываемых 
в крайний блок проезжей части, для 

закрепления тротуарных блоков 
пролетных строений Г-6 при ширине 

тротуара 0,75 м
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7.5 16 65 20 13,0 20,010,0 16 65 28 18,2 28,812,5 16 65 36 23|4 37̂ 015,0 16 65 44 28,6 45,220,0 16 • 65 60 39|0 61,6

Пролетные строения пролетами 
7,5; 10,0; 12,8; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-0; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Детали установки тротуарных блоков Лист 40
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По д в и жн а я  о п о р н а я  ч а с т о
Фасад Разрез,по I-J

Н е п о д в и ж н а я  о п о р н а я  ч а с то
Фш*  РазреЗ по Л-Л

Нагрузки: Н-13 и НГ-бО; Н-18 и НК-80

Подушка НЧ

Подушка Я*2

■Дна,да П'З

П р и м ечан и я: 1. Для удобства установки тангенциальных опорных частей 
нижняя подушка их временно скрепляется с верхней подушкой. После установки 
блока на место крепление снимается и нижняя подушка приваривается к стальному 
листу, заделанному в опорные площадки опор. Временное скрепление подушек воз
можно осуществлять приваркой обрезков арматуры к боковым граням подушек.

2. Анкера выполняются из обрезков арматуры Ст. П или другой, имеющейся на 
строительстве.

3. Все размеры в мм.

Спецификация металлоизделий опорных частей на один блок
, «я • ' .
о, О)Q: Н
e'g
о.»
в к

1 *
1 §
? 3

Наименование
элемента

i i hк S s  .ш о, » в  S  ►
«
ВX

НО
" sх аЧ i

И
э

о
*  3 
э 0-

чX S О.Ч
х а Н а * 5 . ".И « « Ч О о Sfi а ш 3 О и

1 П од уш ка....................... 40X130 150 1 6.24 6,24
Ст. 32 П од уш ка....................... 40X130 150 1 5,88 5,88

£ 3 Планка ........................... 12x170 190 1 3,10 3,10
ыяа
а 4 Анкер ........................... № 16 400 1 0,63 0,63 Ст. Пчо
С,

5 Анкер ................... ...  . № 16 710 1 1,12 1.12

Итого . . ............... 17,0

6 Подушка ................ ... . *40х 130 150 1 5,98 5,98
Ст. 37 Подушка 40X130 150 1 5,62 5.62

3 Планка 12x170 190 1 3.10 3,10
ее •р
S 4 Анкер . . .  ................ № 16 400 1 0,63 0.63 Ст. П*X 5 Анкер . . ................ № 16 710 1 1,12 1.12
X

о;*йов 8 Штырь ........................... 0  30 60 1 0,33 Ст. 3
I •

Итого . . . . . . .
* V

16,8

Всего на один блок ........ . ■. » 33.8 1

- Сварных швов (  =  6 Мм на-один блок — 2,5 мм

---  1

Пролетное строспяе пролетом 12,5 ж

Выпуск 58
Габариты: 

Г-8; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-6ф 
Н-18 и НК-80

Конструкция опорных частей Лист 41
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Н е п о д д и Л мая а яя р я а я ч а с т а
Нагрузки: Н-18 и ЙГ-60; Н-18 и НК-80

П о д у ш к а  N 4  П о д у ш к а  N ' 2  П о д у ш к а  N 96

Примечания;  {.. Для удобства установки тангенциальных опорных частей 
нижняя подушка их временно скрепляется с верхней подушкой. После установки 
блока на место крепление снимается и нижняя подушка приваривает&я к стальному 
листу, заделанному в опорные площадки опор. Временное скрепление подушек возмож
но осуществлять приваркой обрезков арматуры к боковым граням подушек.

2. Анкера Выполняются из обрезков арматуры Ст. П или другой; имеющейся на 
строительстве.

3. Все размеры в м м .

Спецификация металлоизделий опорных частей на один блок
” 7 ® " ------S---------

3
•. ш
К .

Йо "
а и

й
2 *  5 S

Наименование
элемента 1Йг в *  {Г

1н
8 - % g
з в.

§

I s
З а  
э  -

Я

s a f- в • 3 й 3 ■fitf §  8W ва
я я
т .ь

1 'подушка . . . . 48X160 150 1 9.20 9,20
2 Подушка . . . . . . . 48X160 150 1 8,52 8,52 Ст. 3

■3 3 ГТланка.......................... 12X200 190 1 3,65 3,65

ж0 4 Анкер № 16 400 1 0.63 0,63 Ст. П•<ос:
5 Анкер N) 16 710 1 1.12 1.12

Итого . .......................... .................................... ... 23.1

6 Подушка ................... 48X160 150 1 8,90 8,90
7 Подушка 48X160 150 1 8,22 8,22 Ст. 3
3 Планка . . . . . . . .  . 12X200 190 1 3,66 3,65

. т я 4 Анкер ................... Nr 16 400 1 0,63 0,63 Ст. П93
яш ■

5 Анкер .......................... Лй 16 710 1 1,12 1.12
а*
О
5

8 Штырь ................... 0  30
t >

68 1
1 ' \

0,38 о;зв Ст. 3

Итого . . . . . . .• 22,9

Всего на один блок . ...................

Сварных швов Ь =  6- мм на один блок - 2 .8 м

Пролетное строение пролетом 18,0 м

Выпуск 86
Габариты: 

Г-8; Г-7;. Г-8 
. Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция опорных частей Лцст 42



П о д в и ж н а я

Ж е л е з о б е т о н  М - Ч О О

o  n д р  и  а  я  ч а с т о
Р а з р е з  по J -I Р а з р е з  п о  1~1

(По средней диафрагме) л -

Нагрузки: Н-13 и Н Г-60; Н -18 и НК-80

Н  в  п  о д в  и  >к н  а  я  

Ф а с а д

п а р н а я
Разрез по Л -1 

{По средней диафрагме)

Подушка kt*f

П р и в а р и в а е т с я  н а  з м с т е

I+ -I
И о д у  ш к а
Р а з р е з  п о  Д ~ Л

Г Ш I 
j ___ 1 3 — 1

*5

ч а с т ь
Р а з р е з  п о  Л - Л

(По крайней диафрагме)

шт 1N*ftп р и в а р и в с  
п о д у ш к в ^ / Г Л

Подушки — 
Подушка

П  о  д  и  ш  к  а  N 4 0  
Р а з р е з  п о  ж - Ш  Р а з р е з  no OHZ

Мв2 с к а т к о м
В и д  п о  f f - l f

В/ с в е т у  (5 с м  

50

П о д у ш к а  N 4
Ф а с а д  Р а з р е з  п о  Л Г - Ш

гг~М

^  »

П л а н к а  N ‘3  
Ф а с а д

J  w  В и д  п о Х Р В
^ ^ г-  Р-тКа .Гг r-i—r-

ш  П л а н

Спецификация металлоизделий опорных частей 
на один блок

Расчетная
опорная
реакция
А*36,3т

П о д у ш к а  № 3  
Р а з р е з  п о  Е Р Е  Р а з р е з  п о  Ш -ffl 
!>.* f ’W л  -*\ \

щ т  ш щ м *

л
1 -

% к
Г

- — -ж -------

П л а н к а  N , ¥: 
Ф а с а д  Р а з р е з  п о Х ~ Х

Г Х

Условные обозначения 
Грубая стройка * ■ * Чистая стройка

Примечания:  1. Анкера выполняются из обрезков армату
ры Ст. П или другой, имеющейся на строительстве.

1, Сварных швов 8 = 6  мм на один блок — 4,7 м.
3. Бетона М-400 на один каток 0,005 м&.
4. Все размеры в мм.

Ги
и 

оп
ор


ны

х 
ча

ст
ей

№
 с

пе
ци


фи

ка
ци

й

Наименование**
элементов

Се
че

ни
е, 

№
 п

ро
фи

ли
 

ил
и 

ди
а

ме
тр

, 
мм

Дл
ин

а, 
мм Н0

1 g

J s Ве
с, 

1 
шт

.
1 кг

=f .
О ё М

ар
ка

ст
ал

и

1 Подушка 40ХН0 230 2 10.00 20,0
2 Подушка катка . . 40X140 210 2 7,78 15,56 Ст. 5
'3 Планка . . . . . . 16X40 58 4 0.29 1,16

<0 4 Планка ................. 12X180 250 1 4,32 4,32
* 5 Арматура катка 0  8 210 16 0,08 1,28 Ст. .3Е 6 Арматура катка 0  8 280 12 0,11 1,32в*
О

12 Арматура катка 0  8 270 4 0,11 0,44
с 7 Анкер , . . . . № 16 400 1 0,63 0.63 .

8 Анкер ................ № 16 710 2 1,12 2,24 Ст,. П
| Итого .................................................. 47,0 I

9 Подушка............. 40X140 210 1 9,15 9,15
10 Подушка............. 40X140 210 1 8,40 8,40 Ст. 5

4 Планка ................ 12X180 250 1 4,32| 4,32|Ст. 3
ое*э 7 Анкер ................ № 16 400 1 0,63 0,63

8 Анкер . . . . . . № 16 710 2 1.12 2,24
69=f 11 1 "'Ш тырь................. 0  зо 60 1 0,33 0,33'Ст. 3
О

3 Итого....................... ! ....................... 25. ll
Всего на один блок . . 72,1
В том числе Ст. 5 . . . 54,3

1 I Ст, 3 . . . 17,8|

Пролетное строение пролетом 20 0 м

Конструкция опорных частей

Выпуск 56
Габариты: 

Г-6; Г-7; Г-8
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и К К-80

Лист 43
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Почтамт» авчо впорчашюнмоо шва 

Парча 1

=+п 4 *

Нагрузка Н-13 и НГ-60

— ^
парю*

— I-----
Парма?

'Г Повепхнест» Железобетонных Saekot пролетного лтшш/л 
План

Позиция ©
*4 ^ = 1  г

Г ~ ~

©rf И
^ t N    I  Сборкой и,

h
j - ------- SOO--------- f .—

В и д no П-Я
set------- -----------SOS

Mnpko f  

— SOO-----

(Маркс ')

— ^ V . w  -

l] - U L -------------- U ---------- i
...

U a 41 —(s )
BsvanasEB

f p

k s_
L 1 Г

U ..J
L § r

f

юо\— —j too L-
m -------4 - — - m -------- i-------

— j— ¥-— w ----
-i m u -

- w ------ 4 - -------m
J/o o U

------- Щ

Марко 3

Г ~
*  А 1* '

фарной w et i ’ S ПозицияQ ) 
SOO-

Защ ияишО слой из бетона 
М-200 Чем .

Гидроизолвае» 1см

y'iTTV -. «-

щ ш
Марка / ’

Марко3
Стойкой трвце/тжик

Насечка
бетонной

по&ерхности

Потребность марок на 
деформационной шов

Спецификация металла Ст. 3 (на одну марку)

>"*121 8идло11\
тг

\

М
ар

ка

К
ол

ич
е

ст
во

Ве
с 

ма
рк

и,
кг О

бш
ий

 
ве

с»
 к

г

M-l i 96,5 96,5
M-l' i 96,5 96,5
M-2 2 53,4 106,8
M-3 1 80,4 80,4

И того.......................... 380,2

Марка

П
оз

иц
ия Сечение или 

диаметр, мм
«3
Вв
BSBt Ко

ли
че

ст


во
» 

ш
т 

. Вес, кг
Марка

П
оз

иц
ия Сечение или 

диаметр, мм

‘ 
Д

ли
на

, М
м

1
До
2  *  зе Э ч
®  о ЗС ш

Вес, кг

1 шт. всего марки 1 шт. всего марки

Марка 1 1 L 100*100X10 2995 1 45,2 45,2 С*4 1 L 100Х100ХЮ 2995 1 45,2 45,2
Или 2 200X10 2995 1 47,0 47,0 <9 4 г 20ХЮ 2995 1 4,7 4,7

марка 1 3 50хЮ 2 0 0 1 0,79 0,79 96,5 О. 5 0  ю 660 7 0.41 2,87 53,4
5 0  ю 660 7 0,41 2,87 &  - 6 0  ю 140 7 0,09 0,63
6 0  ю 140 7 0,09 0,63

Марка 3 — 400X4 6400 1 80,4 80,4 80,4

П римечания: 1. Марка Г зеркальна марке I.
2. Сварных швов для заварки прорезей на один деформа

ционный шов — 1,4 лог, м.
3. Сварных швов jS мм на один деформационный 

шов — 14,1 лог. м.
4. Все размеры даны в мм

Пролетное строение пролетом 20,0 м

Выпуск 50

. Габарит Г-6 
Нагрузка 

Н-13 и нг-во

Конструкция деформационного шва между Лист 44
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^
Г

а
П

*
Монтажиаа схема деформационного шел

Марка1''
Hllllniijminmuiin

Марка4
Н1П1М1Л1||ип|Ц

Разрез по шву
_ г7jo /

.............. 'ы-дятак.
Ш 2 *1 *

камень

Марка 5 

Позиций ©
... t .......
Маркад

\  Поверхность Ргекезоветотш &кМ пролетного строена»

План

1
.1/

ч { £ Ё З  Г

ГА-------- — —.

- —/т/—*г .......\ seo ■* «ДО/

ро.........
____ j ____________ _____________ I ____________ 1____________ L — J

________ gad,__________ - I . : : . . : - '  л
^  ..........1 . ■ - —-— • ;и ^ н ^ и » в и я е я я я я я о а д а и :

Нагрузки: Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Вид ооЩ-Ш

' З а в  п о  Л  Ж
М арко к  (М арка 4 )

Марка 6

* 1 1 - - - m - - - - ~ f - - - - - St>0- - - -  ^ - - - - - SPO ^  - - - - - - - за/- - - - - - > + ■ - - - - m — — Y~-2W—~ 
£ _ _ _

l j _ _ _ _ _ _ _ i J _ _ _ _ _ _ _ _ |  @ f  1 f f  f
toe

mV
-- - - - P70- - - - - -

mV
- - - - - - -470— -

mV- - - - - t,7g- - - - - - - m A m
— 4/P- - - - - -

® 4 m
- — -txo - - - - - -

-  yA) Am
-  - - - - - *?o- - - - -

-  Am
-  - - - - - P70- - — - m

_LS

Разрез по 1-1 

S 20 20

Сварной шов 6* в П л а н Позиция Q) 
-т  , _д

Сточный треугольник 

вив по Ш ву
1

;>p
-------- 0733 -

— £ 1 ___ i i ______ в______ L_____ b _
—J& -J-------- ЗРР------- 4 .------ ж —7^-4-— — вое— 4 --------- вор .  ,  -4  т г Я0§------- — ^  SOP------4 —

s * I .£ >  MaP«a s  В и д п о щ - М  Ж  , g u  ~л я
%_ а Ц CD- о  V~Ц) 'aГ H а У Г |  У о j| ( j д1Ш1

! -H » k - A/ppV- — т /  A m  A  A  mV- / Ш - -  — j #
4 tooH-------w ----- Ц------- m — «4-------- -m— 4-------m  д 4- $ 0-----—4.— p7g---- L-4-—  y7p------44игР-

4 ________ ________________________ Позиция (J)______ Вив М АГМ .______________________ ____________
^--------- ■ ■■■ -от - ..... ...................... - - ... .—......... - ' ^

Н асечка бетонной поверхности

Защитный 
слой из детоно 

М200 Зол

Потребность марок на 
деформационный шов

| g  [j Вид поД-И

И Г  в го т5

Спецификация металла Ст. 3 (на одну марку)

Марка

По
зи

ци
я Сечение или 

диаметр, мм

at4
«Г
К5 Ч- е=С Ко

ли
че

ст
- 

I 
во

, 
шт

. 
1

Вес, кг
Марка

По
зи

ци
я Сечение или 

диаметр, мм

а*а:
cd Я 
S  Ч ■<=*

,И(J
К н

Вес, кг

1 шт. всего марка
S зч .о о id п 1 шт. всего марка

e
*  g. 7 100X100X10 3495 1 52,7 52,7 7 L ЮОХЮОХЮ 3495 1 52,7 52.7

8 200X10 3495 1 55,0 55,0 «в 9 20ХЮ 3495 1 5,5 5,5 61,8
tO Я 3 50x10 200 1 0,79 0,79 112,1 С. 5 0  ю 660 8 0,41 2,87

5 0  ю 660 8 0,41 2,87 «а 6 0  10 140 8 0,09 0,72
6 0  10 140 8 0,09 0,72 <

Марка 6 - 400X4 7400 1 93,0 93,0 93,0

з т

М
ар

ка

Ко
ли

че
- 

1 
ст

во
 

j I
I Ве

с 
ма

рк
и,

 
кг Об

щи
й 

ве
с, 

кг

М-4 1 112,1 112,1
М-4' 1 112,1 112 1
М 5 2 61 8 123 6
М-6 1 93,0 93,0

Итого ....................... ... 440,8

Вид по ш Примечания:  1. Марка 4 зеркальна марке 4 '.
2. Сварных швов для заварки прорезей на один де

формационный шов = 1,5 пог. м.
3. Сварных швов 8=6 мм на один деформационный 

шов = 16,4 пог. м.
4. Все размеры даны в мм.

Пролетное строение пролетом 20,0 м

Выпуск 56
Габарит

Г-7
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60? 
Н-18 и НК-80

Конструкция деформационного шва между 
соседними пролетными строениями

Лист 45



Асфальт

_  h  t

Нагрузки: H-13 и НГ-60; H-t

G  т р о т у а р а м и  o js m

P m  r - t

— n  ___________________________

Y-fijrT Сточный Гивашлаиим ?Щ «т*ю ш а  „ £CO/l-~
£Н k  Т S i  I  к  a i& w a ro H vA  \  / ем  u j  Sgm ottaN - Ш  A ty a /rw o ffe m o tf
S ' /  &  Ч | Г  » a 1  A n  S S tM  \ ™  Л  А с м  . < Л . * п  »л  J a m

j [-----|------  \ _______[______ -IL

° fo m £ L l\ jJ  в т о м ы й  V m p  р с т р а и ^ т с о « в ^ \  ■ I 

ям ент ш  раствт j*m m tb  т/ттрарнт *m *t Ш
— *-W -------- -----------------------f / f -

cemtot
№

U j  ®

fta слой aecxiamuf- _ 
шшсм Atupfipt* аитмо* 
m*e*mo\ * * * p a ta

П р и м е ч а н и я .  !* Стержни .V? ] укладываются через 10 см по дли
не пролетного строения.

2 КОНСТРУКЦИЮ ВОДООТВОДНЫХ Г|/\0()К см. лист 50
3. Конструкция сопряжения пролетных строений пролетами: 7,5; 10,0; 

12,5 и 15,0 лт дана'на листе 48, пролетами 20 м на листах 44 и 46.
4. После установки тротуарных блоков ил слой несхватившегося 

жирного цементного раствора поверхность блоков проезжей части между 
ребрами тротуарных блоков смазывается битумом за два раза.

5. Все размеры даны в сл/, диаметры арматуры в льи.
б Сетки покрытии реком ендуется  изготовлять  сварными.

Спецификация арматуры на сетки покрытия' проезжей части 
(на одно пролетное строение)

!
j

! «X; QJ 
» X 

*
1 Г-6 Г-7 Г-8
1 тротуары 0,75 м тротуары 0,75 м тротуары 0,75 м

П
ро

ле
ты

, 
м

ЛГ
» 

ст
ер

ж
не

й

с .а>*-<*>
а.но
«Е«

3 * . д
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ст

ер
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,

ш
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по
лн

ая
 д

ли
на

, 
м

1

об
щ

ий
 в

ес
. 

кг

дл
ин

а 
од

н
ог

о 
ст

ер
ж

ня
, 

см

ко
ли

че
ст

во
,

ш
т.

1 «3в
Sч
.95 ( га
ч

$
Сол
«5
S

аоо дл
ин

а 
од

н
ог

о 
ст

ер
ж

ня
, 

см
1

ко
ли

че
ст

во
,

Ш
Т

. 
I

по
лн

ая
 д

ли
на

, 
м 

\ \

е .
0
CQ

1оо

7 С 1 3 600 87 522 29,1 700 87 609 33,8 800 87 696 38.61 ,0. 2 3 860 61 524 .29,1 860 71 610 33,9 860 81 696 38,6

Итого . . 67,7 77,2

1Л Л 1 3 ; 600 114 684 38.0 700 114 798 44,3 800 114 912. 50,6
2 3 ; и зо} 61 600 38,3 ИЗО 7/1 802 44,5 1136 81 915 50.8

Итого . .
'
76,3 88,8

.
101,4

12 5 1 i 3 600 141 846 47,0 700 141 987 54,8 800 ' 141 1128 62.6
...1  i 3 1400 61 855 47,5 1400 71 995 55,2 1400 81 1136 63,0

Итого . . 94,5 110,0 125,6

15 0 1 ! 3 600 j 168 1010 56.0 700 168 1176 65,2 800 168 1344 74,9 !
2 I1 3 1670 11 61 1020 56,5 1670 71 1182 65,5 1670 81 1352 75,0 .

Итого . . . . .
!

. . : 112,5 j
11
1
1130,7 149.9

о.) п 1 1 3 ' 600 j 222 | 1330 
’ 2 | 3 j 2210 j 61 j 1350

73,7 ! 700 
75,0 j 2210

222
71

1554
1570

86,1
87,1

—
— ■ --- '

—

Итого . . .  ..................... 148,7 173,2 — —

Выпуск 56

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10.0; 12 5; 15,0 и 20,0 м

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и нг-во; 
Н-18 и НК-80

Конструкция проезжей части 
с асфальтобетонным покрытием Лист 46



Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

П р и м е ч а н и я :  1. Стержни № 1 укладываются через 10 см по дли
не пролетного строения.

2. Конструкцию водоотводных трубок см. лист 50.
3. Конструкция сопряжения пролетных строений пролетами: 7,5; 10,0: 

12,5 и 15,0 м дана на листе 48, пролетами 20 м — на листах 44 и,45.
4. После установки тротуарных блоков на слой несхватившегося жир

ного цементного pacjeopa поверхность блоков проезжей части между реб
рами тротуарных блоков смазывается битумом за два раза

5. Все размеры даны в см, диаметры арматуры в мм.
6. Сетки покрытия рекомендуется изготовлять сварными.

Спецификация арматуры на сетки покрытия проезжей, части 
(на одно пролетное строение)

П
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№
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Д
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м
ет
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ер
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м
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Г 6 Г-7 Г-8
тротуары 1,5 ж тротуары 1,5 м тротуары 1,5 ж
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ер
ж

ня
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ст
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, 
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щ
ий

 в
ес

, 
кг

7 ,5 I 3 630 87 550 30,6 730 87 635 35.2 830 87 722 40.0
2 3 860 61 524 29,1 860 71 610 33.9 860 81 696 38,6

Итого . ..................................... 59,7 69,1 78,6

1 3 630 114 720 40,0 730 114 835 46,3 830 114 945 52,410,0 2 3 ИЗО 61 690 38,3 ИЗО 71 802 44.5 ИЗО 81 915 50.8

И т о г о ..................... 78,3 90,8 103,2

1 3 630 141 890 49.5 730 141 1030 57,2 830 141 1170 65,012, D 2 3 14и0 61 855 47,5 1400 71 995 55.2 1400 81 1136 63,0

Итого ............................................. 97,0 112,4 128,0

15,0 1 3> 630 168 1060 59,0 730 168 1230 68,5 830 168 1391 77,0
Л 3 4670 61 1020 56,5 1670 71 1182 65,5 1670 81 1352 75,0

Итого . . 115,5 134,0 152,0

20,0 1 3 630 222 1400 78,0 730 222 1620 90.0 .
2 3 2210 Ы 1350

'
75,0 2210 71 1570 87,1 — - - — —

И т о г о ............................................. 153,0 177,1 — — — —

бетонный упор устроибсепкя , 
<§ тем устонобЗо тротуарного ! ' 

блоба L ;

Обмазка битумам 
за Mr paat

im am  own 
atcxfamvtweaocA гбиртго 

цементного рмтбора
т - — -J/ v L -

Пролетные строения пролетами: 
7,5; 10,0; 12.5; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-6; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция проезжей части 
с асфальтобетонным покрытием Лист 47
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Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

С тр о туар ам и  0,7Sm Шо й  с о п р я ж е н и я  п р о л е т н ы х  с т р о е н и и  
п р о л ё т а м и  7J и

битумная _/  Слой тоня, укладываемый т  Anwe 126 м
мастика̂  А вт ecu ыба t  kajkojyv старину

~Лдроизотит 
W  Ояочный трерыат

ластодей латуни т  НШмщ 
I*  £)В0мм дм Г-С 
/' т о мм дня А 7 
1 -Ш л ш  Ля г-д 

f t  стыках листы слайдами)

- V —

бетонный улар устраивается ~Л 'Сточный треуголаник А.
после уста юбки тротуарного блока от / до/см  Ci)

------------- т е ---------- ■ ---------------- т -------------- -3
ка битумам за дка раза̂

П р и м е ч а н и я :  1. Стержни Nb I укладываются через 10 см по длине пролетно 
го строения.

2. Спецификацию арматуры на сетки см. листы 46—-47.
3. Конструкцию водоотводных трубок см. лист 60.
4. Конструкцию сопряжения пролетных строений пролетами 20 м ем. листы 44, 45
5. После установки тротуарных блоков на слой несхватившегося жирного цемент

ного раствора поверхность блоков проезжей части между ребрами тротуарных блоков 
смазывается битумом за два раза

6. Все размеры даны в сл.
7. Шов сопряжения пролетных строений дав при асфальтобетонном покрытии: при 

цеменгобетонном покрытии шов устраивается аналогично.
Пролетные строения пролетами: 

7 $ ; 10.0; 12,5; 1&,0 и 20,0 м

Выпуск 50
Габариты: 

Г-0; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Конструкция проезжей части 
с цементобетонным покрытием и швы 

сопряжения пролетных строений
Лист 48

52



Нагрузки: Н-13 и НГ-60; Н-18 и НК-80

С тротуарами

Примечания.  1 Стержня Д« 1 укладываются через 10 см по длине прметио 
го строения.

2. Спецификацию арматуры на сетки см. листы 46—47
3. Конструкцию водоотводных трубок см. лист 50.
4. Конструкцию сопряжения пролетных строений пролетами 20 м см. листы 44, 45.
5. После установки тротуарных блоков на слой несхватившегося жирного цемент

ного раствора поверхность блоков проезжей части между ребрами 'тротуарных блоков 
умазывается битумом за два раза.

6. Все размеры даны в см.
7. Шов сопряжения пролетных строений дан при асфальтобетонном покрытии; при 

аементобетонном покрытии шов устраивается аналогично.

Пролетные строения пролетам* 
7,5; 10.0; 12.5; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 56
Габариты: 

Г-6; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 и НГ-60; 
Н-18 н НК-80

Конструкция проезжей части 
с цементобетонным покрытием Лист 49



Деталь установки 
ВадоотВодной трубка
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Схемы расположения петель 
Влй подъемки блекоб пролётных строений 

пролётами 7, 5,10,0 и 11,5 м 
при монтаЖе 

П р о л е т  7,6 т
“*• -------------S0O---------

Деталь петли.

Р а з р е з  n o il

ж л

1Е = # 1 г 1 г ЙП
— 666— ----------н

П р м е т  Ю , О м

Таблица размеров петель из 
круглой стали марки Ст. 3

Пролеты, м . . . . 7, 5 10,0 12,5

Диаметр стержней, 
м м ............................. 20 20 30

Глубина заделки 
стержней в бетон 
б, с м ........................ 40 50 60

(Общая длина одно- 
J го стержня, см . . 155 175 2И>

П р и м е ч а н и я :  I. Водоотводные трубки необходимо устанавливать 
в мостах с малым продольным уклоном (до 2%') вне зависимости от длины 
моста; в этом случае трубки следует располагать через 6—8 м друг от дру
га с обеих сторон проезжей части.

В мостах с продольным уклоном Свыше 2%' при длине их до 50 м во
доотводные трубки не устанавливаются. В этом случае должен быть обес
печен сброс воды с насыпи у подхода к мосту и в конце его специальными 
лотками.

При длине более 50 и трубки устанавливаются через 12—15 м. Места 
установки трубок в каждом отдельном случае должны быть указаны в про
екте моста. Расстояния трубок от бордюров а даны на листах 46, 47, 48, 49.

В местах установки водоотводных трубок при изготовлении блоков не
обходимо ставить деревянные пробки.

Материал трубок — чугун.
Вес одной трубки со стаканом и решеткой — 14 кг.
2. Подъемка блоков осуществляется за петли, размеры которых и ме

стоположение указаны на листе. При установке блоков на подкладки по
следние следует устанавливать под петли или ближе к опорам.

После установки блоков на место петли должны быть срезаны.
3. Размеры металлоизделий в мм, все остальные в см.

Пролетные строения пролетами 
7.5; 10,0; 12,5; 15,0 и 20,0 м

Выпуск 56
Габариты: 

Г-в; Г-7; Г-8 
Нагрузки: 

Н-13 я нг-ео; 
Н-18 и НК-80

Г. водоотвод'.
2. Петли для подъема блоков 'пролетных 
строений Пролетами: 7,5; 10,0; 12,5 м  при
1 монтайсе
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Пр и м е ч а н и я :  1. Конструкция захватного приспособления для
подъема блоков пролетных строений пролетами 15,0 и 20,0 м полностью 
заимствована из проекта «Крана грузоподъемностью 2 X  30 т для уста
новки сборных блоков железобетонных пролетных строений», разработан
ного Промстальконструкцией » 1955 г, изменения внесены только в дли
ну тяг.

2. Все размеры в мм.

04

•  ‘ . д1«м
у___

£
л

Л

Спецификация захватных приспособлений на один блок

Наимено
вание

деталей

№
 п

оз
иц

ий

Сечение или 
диаметр» мм

Д
ли

на
, 

мм

К
ол

ич
ес

т
во

, 
ш

т.

Ве
с 

1 
ш

т.,
 

кг О
бщ

ий
 

ве
с,

 
кг

М
ар

ка
ст

ал
и

1 Ось (Pi 80 . . . . 384 2 20,3 40,6 Ст. 5
2 Планка 200ХЮ 244 2 3.8 7,6 Ст. 3Опора 3 Планка 55X6 . . 90 8 0,2 1.6 Ст. 3

Итого ........................................... 49,8

4 1 *6 16-а . . . . 1405 4 24,2 96,8 Ст. 3
5 Планка 200X20 600 4 18,9 75,6 Ст 3
6 Планка 138У20 • 200 4 4,3 17,2 Ст. 3

Итого ........................................................... 189,6

Распорная ' 7 0  1086 . . . . 200 1 3,0 3,0 ГОСТ
301-50трубка Ст. 3

ГОСТ
Шайба 42 8 — — 4 0,178 0,71 6959—54

Ст. 3

Гайка 2 м 9 — 8 0,28 2,24 ГОСТ
5917—5142 Ст. 3

Всего ................................................................................... 245,35

Пролетные строения пролетами: 
15,0 и 20,0 м

Выпуск 56

Габариты: 
Г-в; Г-7; Г-8 

Нагрузки: 
Н-13 и НГ-60; 
Н-18 и НК-80

Захватные, приспособления для подъема 
блоков

Лист 51

55

Типовой проект 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831716.htm

