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Настоящий стандарт распространяется на электрические це
пи силовые, вспомогательные и управления магистральных, 
маневровых тепловозов и путевых машин при приемочном 
контроле.

В настоящем стандарте учтены требования ГОСТ 1 5 1 5 0 -6 9 , 
ГОСТ 1 8 3 -7 4 ,ГОСТ 2 5 8 2 -7 2 , ГОСТ 1 1 8 2 8 -7 5 ,ГОСТ 9 2 1 9 -7 5  
и другие, обусловливающие выбор величин сопротивления изо
ляции.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Замеры сопротивления изоляции электрических цепей 
должны проводиться на каждом тепловозе и каждой путевой 
машине в практически холодном состоянии. Практически 
холодное состояние изоляции -  температура изоляции, отличаю
щаяся от температуры среды, окружающей оборудование, не
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б оте  чем на +3°С. Верхнее «  вшивее значения температуры 
окружающей среды по ГОСТ 15150-69 от плюс 40 до ми— 
нус 50°С.

Допускается проводпть замеры прв нагретом состоянии эле*- 
ментов электрических цепей в течение одного часа, не более, 
после окончания пробегоаых нлн реостатных нспнтаний при 
работе на номинально! мощности тепловоза нян путевой
М&ПЯНЫе

Под элементами алектричасинх швеей следует попинан
электрические машины, аппараты н проводку.

1.2. Прп сопротивлении наолншш моей ниже норм (табл. 1) 
должны вроаолггься замеры сопротивления на отпель-
но взятых элементах электрических папей -  поэлементная
проверка (табл. 2 н 3 ).

1.3. В случае падения сопротивления ншпянии ниже норм 
вследствие повышенной влажности доцускаетсп сушка * ж п * ттт*  
с приторными аамарамн до пп. 1.1 н 1.2.

1.4. Ссшропшлаяиа поивши аяектрвчвежих цепей иа напря-

г енераторе намераитеп мегомметром иа яапршкешю 500В,
даней па напряжение спыше НОВ -  мегомметром на 1000В.

на номинальное напряжение свыше 500В -  мегомметром па 
1000В. Класс точности мегомметров 1,0.

1.5. Намерение сопротивления должно проводиться раздельно 
па каждойсавшп тепловоза «ш  путиной манатам с мексеаоион-* 
вымв ооедвпаниямв, отключеввыми от смежиипг секций.

1.6. Пркаамора ппярп тип тши и и ни»ihiд и пеней пи яопрпняне 
НО В п менее должны быть |>1И1 1шеиынии|»«у|1ИПфнап батарея, 
а также оборудование н едектроииые блоки, замер содрогнипе- 
ш  изоляции которых мегомметром на SOOB по усяояиш* 
прочности недопустим.

2. ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЭОЛШИИ

2.1.
;п~ткбв. 1.
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Т аб ли ц * 1

Наимевов&ние цепей Величава сопротивления иаояшши, МОм

Холодноесостояние Нагретое состояв*©

Цепи на напряженве 
Н О В  и менее 0,5 0,3

Ц еп возбуждения 
главного генератора 
иля тягового агре
гаты 1,0 0,8

Ценя на папряяеиие 
свыше Н О В 1,5 1.0

2 . 2,  Величин соиротивлаия чимнииш отдельных элементов 
а лн т р п асш  цепей на напряжение свыше 110В пре поэле
ментной проверке должны быть ее менее указанных в табл. 2.

Таблица 2

Найме новаяке машин Величина сопротивления изоляции, МОм
х аппаратов Холодное состояние Нагретое состояние

Тяговое элантродив
гатали 20 По нормативно-

Генераторы 20 технической дояу- 
меатациш на наде

Тяговые агрегаты и лке, утвержденной
комаяетиме устро*» в установленном
стаа аатоматижх 20 порядке

Возбудители в асло- 
могательяыя машины 40

Электрвческне апиа- 
раты 100
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2L3, be: личины сопротивления цепей ни ыапмжение I  ЮБ 
м^нес при поэлементной лроворг-* должны ь не менее* 

указанных i; табл. 3*

Т а блкда 3

Наименование цепей Величина сопротивления изоляции. МОм

Управления 0,6

Освещения

Приборов

Автостопа 1.0

Тормоза электро- 
пневматического

Радиостанции

Пожарной сигнали
зации

2.4. При соответствии величин сопротивления изоляции эле
ментов нормам таблиц 2 н 3 допускаются сопротивления изоля
ции цепей с напряжением: свыше Н О В  -  не менее 0,7 МОм; 
1 10В и ниже -  не менее 0,3 МОм.

2.5. Методика измерения сопротивления изоляции-по норма
тивно-технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке.
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