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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы 
и правила СНиП 11-92-76

Вспомогательные здания 
и помещения промышленных 

предприятий
Взамен

СНиП П-М.3-68

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдать
ся при проектировании вновь строящихся и 
реконструируемых вспомогательных зданий 
и помещений промышленных предприятий: 
санитарно-бытовых, общественного питания, 
здравоохранения, культурного обслуживания, 
управлений, конструкторских бюро, учебных 
занятий и общественных организаций.

Здания и помещения для обслуживания 
работающих на предприятиях отдельных от
раслей промышленности со специфическими 
условиями и организацией труда следует 
проектировать в соответствии с ведомствен
ными нормами, разработанными на основе и 
в развитие настоящих норм и утвержденны
ми министерствами или ведомствами по сог
ласованию с Госстроем СССР, органами го
сударственного надзора и ЦК профсоюза.

Настоящие нормы не распространяются 
на проектирование инвентарных зданий: пе
редвижных, контейнерных и сборно-разбор
ных.

1.2. Вспомогательные здания, как прави
ло, должны включаться в число общих объек
тов для групп предприятий в соответствии с 
инструкцией по разработке схем генераль
ных планов групп предприятий с общими 
объектами (промышленных узлов), если это 
не противоречит настоящим нормам.

1.3. Вспомогательные помещения различ
ного назначения следует размещать в одном 
здании, если это не противоречит настоящим 
нррмам и Санитарным нормам проектирова
ния промышленных предприятий.

1.4. Вспомогательные здания и помещения 
следует размещать в местах с наименьшим 
воздействием шума, вибрации и других вред
ных факторов.

Помещения для обслуживания работаю
щих следует размещать исходя из приближе

ния их к рабочим местам (в соответствии с 
нормами расстояний до рабочих мест, ука
занных в пп. 3.46, 3.53, 3.57, 3.61, 4.27, 5.2), 
учитывая при этом, что работающие не долж
ны проходить через производственные поме
щения с вредными выделениями и с произ
водствами категорий А, Б и Е, если они в 
этих помещениях не работают.

1.5. Общую площадь здания следует опре
делять как сумму площадей, измеряемых в 
пределах внутренних поверхностей наруж
ных стен всех его этажей, тамбуров, лестнич
ных клеток и переходов в другие здания.

В общую площадь здания не должны 
включаться площади шахт, площади техни
ческого подполья высотой (в свету) не более 
1,8 м и помещений над подвесными потолка
ми, предназначенных для размещения, осмот
ра и ремонта коммуникаций, светильников и 
других устройств.

1.6. Количество работающих — списочное, 
в наиболее многочисленной смене, а также в 
наиболее многочисленной части этой смены, 
одновременно начинающей или одновремен
но оканчивающей работу с интервалом в 1 ч 
и более — должно устанавливаться в техноло
гической части проекта и включать, кроме ос
новных штатов работающих, практикантов, 
проходящих производственное обучение.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Вспомогательные помещения следует 
размещать, как правило, в пристройках к 
производственным зданиям. В случаях когда 
такое размещение противоречит требованиям 
аэрации производственных помещений или 
защиты вспомогательных помещений с по-
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стоянными рабочими местами от вредных 
производственных воздействий, вспомогатель
ные помещения следует размещать в отдель
но стоящих зданиях или в пристройках, при
мыкающих к производственным зданиям 
торцами.

Вспомогательные помещения допускается 
размещать во встройках (рставках) в произ
водственные здания I и II степени огнестой
кости с производствами категорий В, Г и Д.

Помещения уборных, курительных, поме
щения для отдыха, личной гигиены женщин, 
ручных ванн; умывальники, полудуши и 
устройства питьевого водоснабжения; поме
щения для мастеров и другого персонала, ко
торые по условиям производства требуется 
располагать вблизи рабочих мест, допускает
ся размещать непосредственно в производст
венных зданиях, в том числе на антресолях. 
Курительные не допускается размещать в по
мещениях с производствами категорий А, Б 
и Е. Уборные и курительные в зданиях с 
производствами категорий Г и Д  допускает
ся размещать в подвалах.

2.2. Вспомогательные помещения, за 
исключением предназначаемых для произ
водств группы I (согласно табл. 4 настоящих 
норм) с количеством работающих в наиболее 
многочисленной смене до 30 человек, долж
ны сообщаться с производственными поме
щениями через коридоры, лестничные клетки 
и тамбуры или тамбуры-шлюзы при произ
водствах категорий А, Б и Е и в других не
обходимых случаях.

2.3. Между отдельно стоящими вспомога
тельными зданиями с помещениями для об
служивания работающих и отапливаемыми 
производственными зданиями следует преду
сматривать отапливаемые переходы.

Отапливаемые переходы допускается не 
предусматривать в производственные здания:

с производственными процессами груп
пы Пд;

с производственными процессами групп 
I, Ш а, Шб и Иг (за исключением производ
ственных процессов с совместным воздейст
вием пыли и влаги) в IV климатическом рай
оне (за исключением климатического подрай
она 1УГ).

2.4. Вспомогательные здания должны 
иметь не более девяти этажей.

При определении количества этажей сле
дует учитывать надземные этажи, включая 
технические, а также цокольный этаж, если

верх его перекрытия выше планировочной 
отметки земли на 2 м и более.

2.5. Высота этажей вспомогательных зда* 
ний и встроек (вставок) должна быть 3,3 м; 
при площади этажа встройки (вставки) до 
300 м2 допускается принимать высоту эта
жа 3 м.

Допускается принимать высоту этажа 3,6 
или 4,2 м, если не менее 60% площади эта
жа предназначается для размещения залов 
столовых, собраний и совещаний площадью 
более 300 м2 или помещений, увеличение вы
соты . которых обусловлено габаритами раз
мещаемого оборудования. Высоту залов соб
раний или залов совещаний, при которых 
предусматриваются киноаппаратные, следует 
принимать в соответствии с нормами проекти
рования клубов.

Высота от пола до низа выступающих 
конструкций перекрытий, а также до низа 
оборудования и коммуникаций, размещаемых 
под перекрытиями, должна быть не менее 
2,2 м, а в местах нерегулярного прохода лю
дей— не менее 1,8 м. Высота от пола до ни
за подвесных потолков должна быть не ме
нее 2,4 м; в коридорах эту высоту допускает
ся принимать 2,2 м.

Высоту вспомогательных помещений, раз
мещаемых непосредственно в производствен
ных зданиях, в том числе на антресолях (сог
ласно п. 2.1. настоящих норм), следует при
нимать не менее 2,4 м.

2.6. Степень огнестойкости, количество 
этажей и площадь этажа между противопо
жарными стенами зданий должны соответст
вовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Степень огне
стойкости здания

Количество
этажей

Площадь этажа меж
ду противопожарны

ми стенами, м9

11 1 6000
II 2—9 4000

III 1 3000
III 2—5 2000
IV 1 2000
IV 2 1400
V 1 1200
V 2 800

2.7. Помещения, предназначаемые для об
служивания работающих в одноэтажных и 
двухэтажных производственных зданиях, сле
дует размещать не выше чем на четвертом 
этаже.
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Залы собраний, совещаний и залы столо
вых должны размещаться в соответствии с 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вместимость зала, 
чел.

Степень огне
стойкости здания Этаж

До 300 II Любой
То же III 1—3

» IV и V 1
Св. 300 до 600 II 1—5
То же III 1—2
Св. 600 II 1—3

2.8. Вспомогательные помещения, распо
лагаемые в пристройках, при площади этажа 
пристройки не более указанной в табл. 1 на
стоящих норм следует отделять от производст
венных помещений несгораемыми стенами 
или перегородками с пределом Огнестойкости 
0,75 ч; при большей площади этажа — про
тивопожарными стенами.

Пристройки ниже II степени огнестойко
сти, а также пристройки к производственным 
зданиям ниже II степени огнестойкости и 
смежные с помещениями, в которых разме
щаются производства категорий А, Б и Е, 
следует отделять противопожарными стенами.

2.9. Встройки (вставки) следует отделять 
от производственных помещений противопо
жарными стенами и перекрытиями с преде
лом огнестойкости 2,5 ч. Основные строитель
ные конструкции встроек (вставок) должны 
отвечать требованиям, предъявляемым к 
конструкциям зданий II степени огнестойко
сти; площадь этажа между противопожарны
ми стенами должна соответствовать указан
ной в табл. 1. В противопожарных стенах до
пускается предусматривать только двери с 
пределом огнестойкости 0,6 ч. Встройки, при
мыкающие к наружным стенам продольной 
стороной, при площади этажа встройки не 
более указанной в табл. 1, допускается отде
лять от производственных помещений несго
раемыми стенами или перегородками с пре
делом огнестойкости 0,75 ч.

Ограждающие конструкции вспомогатель
ных помещений, размещаемых непосредствен
но в производственных зданиях, в том числе 
на антресолях (согласно п. 2.1 настоящих 
норм), должны быть несгораемыми с преде
лом огнестойкости не менее 0,25 ч.

.2.10. Количество эвакуационных выходов 
из вспомогательных зданий или помещений,

а также из встроек (вставок) должно быть 
не менее двух.

Из помещений для обслуживания работа
ющих и для общественных организаций, раз
мещаемых во встройках (вставках), в допол
нение к двум указанным выходам, допуска
ется предусматривать, в качестве эвакуацион
ных, выходы через производственные поме
щения с производствами категорий Г и Д. В 
этих случаях: дополнительные выходы долж
ны .быть расположены по обе стороны встрой
ки (вставки); в лестничных клетках допол
нительных выходов должен быть предусмот
рен подпор воздуха 2 кгс/м2, обеспечиваемый 
(при одной открытой двери) автоматически 
включаемыми при пожаре вентиляторами; в 
гардеробных шкафы для хранения одежды 
должны быть металлическими.

В качестве второго эвакуационного выхо
да со второго и вышерасположенных этажей 
допускается предусматривать наружные 
открытые стальные лестницы при количестве 
работающих на одном этаже (кроме пер
вого) :

70 человек — в двухэтажных зданиях 
II степени огнестойкости, 50 человек — в двух
этажных зданиях III степени огнестойкбсти и 
30 человек — в двухэтажных зданиях IV и V 
степеней огнестойкости;

35 человек — в трехэтажных зданиях;
15 человек — в зданиях с числом этажей 

более трех.
Из вспомогательного помещения с одно

временным пребыванием не более 50 чело
век, расположенного на любом этаже, допу
скается устройство одной двери, ведущей к 
эвакуационным выходам.

2.11. Наибольшие расстояния от дверей 
помещений (за исключением помещений 
уборных, умывальных, курительных, душе
вых) до ближайшего выхода наружу или 
до ближайшей лестничной клетки должны 
соответствовать указанным в табл. 3.

2.12. Расстояния от выходов из вспомога
тельных помещений, располагаемых непосред
ственно в производственных зданиях, в том 
числе на антресолях (согласно п. 2.1 настоя
щих норм), до выходов наружу следует при
нимать, согласно СНиП по проектированию 
производственных зданий, как от наиболее 
удаленных рабочих мест, в зависимости от 
категории производства. Расчетную длину пу
ти эвакуации по внутренней открытой лест
нице следует принимать равной утроенной 
высоте этой лестницы.
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Т а б л и ц а  3

Расстояния от дверей помещений, м

Степень огне
стойкости зданий

расположенных меж
ду лестничными 

клетками или выхо
дами наружу

с выходом в тупи
ковый коридор

п 50 25
in 30 15
IV 25 12
V 20 10

П р и м е ч а н и е .  Расстояние от наиболее уда-
ленной точки пола помещения до дверей» ведущих к
эвакуационному выходу, должно быть не более ука-
занного в таблице для помещений с выходом в тупи
ковый коридор.

2.13. Количество людей, эвакуируемых из 
вспомогательных помещений, следует при
нимать:

из санитарно-бытовых помещений — рав
ным 50% количества работающих в наиболее 
многочисленной смене;

из обеденных залов столовых, залов соб
раний и залов совещаний — равным количе
ству мест в залах плюс 25%;

из помещений управлений, конструктор
ских бюро, учебных занятий и общественных 
организаций — равным количеству рабочих и 
ученических мест в указанных помещениях.

2.14. Ширина маршей и площадок лест
ниц, коридоров, переходов между зданиями, 
проходов (кроме проходов между рядами 
шкафов в гардеробных) и дверей, служащих 
для эвакуации людей, должна приниматься
по расчету, но не менее, м:

маршей и площадок лестниц 1,2;
коридоров и переходов между здания

ми 1,4;
проходов 1;
дверей 0,8.
Ширина наружных дверей лестничных 

клеток должна быть не менее ширины марша 
лестницы.

Ширину лестничных маршей и площадок 
не допускается принимать более 2,4 м.

2.15. Наружные открытые стальные лест
ницы, предназначенные для эвакуации лю
дей, должны быть шириной не менее 0,7 м с 
уклоном не более 1:1 и иметь ограждения вы
сотой не менее 0,8 м. Для выхода из помеще
ний на эти лестницы следует предусматри
вать огражденные площадки или балконы.

2.16. Из расположенных в подвальном 
этаже гардеробных, кладовых сгораемых ма
териалов, а также мастерских ремонта специ
альной одежды и обуви с количеством рабо
тающих до 5 человек выход в первый этаж 
допускается предусматривать только через 
отдельные лестничные клетки, ведущие до 
первого этажа и расположенные на расстоя
нии не менее 5 м от входов в общие лестнич
ные клетки.

2.17. Для вспомогательных зданий допу
скается проектировать открытые лестницы из 
вестибюля до второго этажа; в этих случаях 
стены (перегородки) и перекрытия вестибюля 
должны быть из несгораемых материалов с 
пределом огнестойкости не менее 0,75 ч; 
вестибюль должен быть отделен от коридо
ров перегородками с дверями.

Для зданий II степени огнестойкости 
главные лестницы допускается проектировать 
открытыми на всю высоту зданий при усло
вии размещения остальных лестниц в лест
ничных клетках. Стены (перегородки) и пе
рекрытия вестибюлей и поэтажных холлов, 
примыкающих к открытым лестницам, долж
ны быть из несгораемых материалов с преде
лом огнестойкости не менее 0,75 ч; вестибюль 
должен быть отделен от коридоров перегород
ками с дверями.

2.18. В зданиях II степени огнестойкости 
с количеством этажей не более пяти 50% 
лестничных клеток допускается предусматри
вать с верхним естественным освещением, 
при этом просвет между маршами лестниц в 
зданиях с числом этажей три и более должен 
быть не менее 1,5 м.

2.19. Для вспомогательных помещений, 
располагаемых на антресолях в производст
венных зданиях, допускается предусматривать 
открытые стальные лестницы, ширину, уклон 
и высоту ограждений которых следует прини
мать согласно п. 2.15 настоящих норм.

2.20. Во внутренних стенах лестничных 
клеток допускается предусматривать проемы, 
заполненные стеклянными блоками, для ос
вещения вестибюлей, поэтажных холлов и 
коридоров.

В лестничных клетках допускается преду
сматривать остекленные двери и двери с фра
мугами; остекление дверей и фрамуг на ше
стом и вышележащих этажах должно быть 
из армированного стекла.

2.21. Площадь вестибюля следует прини
мать из расчета 0,15 м2 на одного работаю
щего в наиболее многочисленной смене, но
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не менее 12 м2. На предприятиях, размещае
мых в Северной строительно-климатической 
зоне, площадь вестибюлей, предназначенных 
для ожидания пассажирского транспорта, 
следует принимать из расчета 0,25 м2 на од
ного работающего в наиболее многочислен
ной смене.

2.22. Входы в здания должны предусмат
риваться через тамбуры. Глубина тамбура 
должна быть не менее 1,2 м и превышать 
ширину дверного полотна не менее чем на 
0,2 м. Ширина тамбура должна превышать 
ширину дверных проемов не менее чем на 
0,15 м с каждой стороны. В зданиях, разме
щаемых в районах с расчетной температурой 
для проектирования отопления ниже минус 
30°С, тамбуры должны предусматриваться 
двойными.

Уровень пола 1-го этажа должен быть 
выше уровня планировочной отметки земли 
не менее чем на 0,15 м.

У входов в здания следует предусматри
вать приспособления для очистки обуви.

2.23. В многоэтажных зданиях, при раз
нице отметок пола вестибюля и верхнего эта
жа 12 м и более, следует предусматривать 
пассажирские или грузопассажирские лифты. 
Количество и грузоподъемность лифтов, а 
также их размещение следует принимать в 
соответствии с требованиями СНиП по проек
тированию общественных зданий.

2.24. Естественное освещение следует пре
дусматривать в помещениях: с постоянными 
рабочими местами, для учебных занятий, пе
ревязочных и приема больных в здравпунк
тах, для кормления грудных детей, культур
ного обслуживания (за исключением залов 
собраний), а также в помещениях для отды
ха (если в производственных помещениях не 
предусмотрено естественное освещение). Ес
тественное освещение помещений предприя
тий общественного питания, прачечных и 
отделений химчистки' следует предусматри
вать согласно соответствующим СНиП.

Остальные помещения могут не иметь ес
тественного освещения и размещаться в под
вальных этажах высотой не менее 3 м.

2.25. В многоэтажных зданиях уборные, 
душевые и умывальные должны размещать
ся, как правило, над помещениями такого 
же назначения, а также над бойлерными, на
сосными и другими техническими помеще
ниями.

2.26. Для хранения, сушки и очистки убо
рочного инвентаря и оборудования следует

предусматривать на каждом этаже здания 
хозяйственные кладовые, оборудованные мой
ками с холодной и горячей водой. Площадь 
кладовых следует принимать из расчета 
0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но 
не менее 4 м2.

В многоэтажных зданиях при площади 
этажа менее 400 м2 должна предусматривать
ся одна хозяйственная кладовая на два смеж
ных этажа.

2.27. Выход на кровлю трехэтажного зда
ния, площадь покрытия которого менее 
500 м2, допускается предусматривать по на
ружной вертикальной пожарной лестнице ши
риной не менее 0,7 м.

2.28. Для покрытий зданий высотой 10 м 
и более следует предусматривать огражде
ния высотой не менее 0,6 м из несгораемых 
материалов.

2.29. В зданиях, располагаемых в IV кли
матическом районе, окна помещений с посто
янными рабочими местами, обращенные на 
сторону горизонта в пределах 200—290°, 
должны быть оборудованы солнцезащитными 
устройствами.

2.30. Помещения управлений, конструктор
ских бюро, учебных занятий и общественных 
организаций должны иметь звукоизоляцию в 
соответствии со СНиП по проектированию 
защиты от шума.

2.31. Облицовка сгораемыми материалами 
поверхностей конструкций коридоров и вести
бюлей зданий II—IV степени огнестойкости, 
а также лестничных клеток не допускается.

2.32. Автоматическая пожарная сигнали
зация должна быть в отдельно стоящих зда
ниях и в пристройках с числом этажей более 
четырех, а во встройках (вставках) — неза
висимо от числа этажей, в следующих по
мещениях:

гардеробных; помещениях для отдыха; 
помещениях для хранения книг в библиоте
ках и в кабинетах политического просвеще
ния; архивах и кладовых сгораемых материа
лов; залах собраний, совещаний с числом 
мест 300 и более; рабочих комнатах управле
ний и конструкторских бюро.

В помещениях общественного питания, 
прачечных, помещениях химчистки и ремонта 
одежды автоматическая пожарная сигнализа
ция должна предусматриваться согласно со
ответствующим главам СНиП.

2.33. Из расположенных в надземных и 
цокольных этажах и не имеющих естествен
ного освещения коридоров и гардеробных
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площадью более 200 м2 должна предусмат
риваться возможность удаления дыма.

При размещении указанных гардеробных, 
а также кладовых сгораемых материалов в 
подвалах (кроме подвалов, предназначен
ных для убежищ) следует предусматривать 
приямки с окнами размером 0,9X1.2 м. Пло
щадь проемов для удаления дыма и площадь 
окон в приямках должна составлять 0,2% 
площади пола.

3. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Общие положения

3.1. Санитарно-бытовые помещения для 
рабочих, инженерно-технических работников 
и обслуживающего персонала, занятых непо
средственно на производстве, должны проек
тироваться в зависимости от групп производ
ственных процессов, согласно табл. 4 и в 
соответствии с нормами настоящего раздела.

Для работающих в управлениях, конст
рукторских бюро и в общественных органи
зациях, а также для персонала и учащихся в 
помещениях учебных занятий должны преду
сматриваться гардеробные уличной Одежды, 
умывальные и уборные.

3.2. Группы производственных процессов 
и необходимые специальные санитарно-быто
вые помещения и устройства следует прини
мать в соответствии с перечнями профессий 
работающих с указанием групп производст
венных процессов, к которым они относятся 
(согласно табл. 4 настоящих норм), утверж
денными министерствами или ведомствами 
по согласованию с Минздравом СССР и ЦК 
соответствующих профсоюзов.

В случаях, когда производственные про
цессы одной группы содержат характеристи
ки другой группы, следует предусматривать 
дополнительно соответствующие специальные 
санитарно-бытовые помещения и устройства 
согласно табл. 4 настоящих норм.

Производственные процессы группы I, 
при которых выполняются работы, относи
мые, согласно указаниям Санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий, 
к категории тяжелых, следует приравнивать 
к процессам группы На.

3.3. При производствах, где имеется воз
можность опасного для жизни людей внезап
ного выделения газов (например, доменное, 
азотнотуковое, коксохимическое, нефтепере

рабатывающее), должны предусматриваться 
газоспасательные станции. Проектирование 
газоспасательных станций должно осуществ
ляться в соответствии с заданием, согласо
ванным с органами Госгортехнадзора.

3.4. Стены и перегородки гардеробных 
специальной одежды, душевых, преддушевых, 
умывальных, помещений для сушки, обеспы
ливания и обезвреживания специальной 
одежды, личной гигиены женщин и уборных 
должны быть облицованы материалами, до
пускающими их легкую очистку и мытье го
рячей водой с применением моющих веществ. 
Облицовка должна предусматриваться на 
высоту, соответствующую верху дверных про
емов, а в душевых и в преддушевых — на всю 
высоту помещений.

Стены и перегородки указанных помеще
ний выше облицовки, а также потолки долж
ны быть окрашены влагостойкими красками, 
при этом потолки душевых и преддушевых, 
размещаемых на верхнем этаже зданий с 
совмещенными покрытиями, должны быть 
окрашены влагостойкими паронепроницаемы
ми красками.

Стены и перегородки остальных санитар
но-бытовых помещений должны быть окраше
ны на всю высоту влагостойкими красками; 
потолки этих помещений должны быть окра
шены водяными несмывающимися крас
ками.

Душевые, преддушевые и помещения для 
сушки специальной одежды не должны при
мыкать к наружным стенам.

3.5. В полах душевых, умывальных на 
пять и более умывальников, уборных на три 
и более санитарных прибора, а также дру
гих помещений, в которых необходима мок
рая уборка (например, гардеробных спе
циальной одежды при производствах с воз
действием особо загрязняющих веществ, по
мещений обеспыливания, обезвреживания 
специальной одежды и т. д.), должны преду
сматриваться трапы; в полах душевых долж
на предусматриваться оклеенная гидроизо
ляция.

Уклон полов к трапам и устройство окле
енной гидроизоляции следует принимать в 
соответствии со СНиП по проектированию 
полов.

3.6. В зданиях, на втором и вышележащих 
этажах которых размещены гардеробные, 
следует предусматривать подъемники или 
другие устройства для вертикального переме
щения специальной одежды, если списочное
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Т а б л и ц а  4 Продолжение табл. 4

Группы
производ
ственных
процессов

Саянтаркая характери
стика производственных 

процессов
С пе циа льные са нита рно- 

бытовые помещения 
и устройства

Группы
производ
ственных

процессов

Санитарная характери
стика производственных 

процессов
Специальные санитарно- 

бытовые помещения 
и устройства

I Производственные 
процессы, осуществля
емые в помещениях, 
в которых избытки 
явного тепла незна
чительны [не более 
20 ккал/(м8-ч)] и от
сутствуют значитель
ные выделения влаги, 
пыли, особо загряз
няющих веществ:

в) связанные с 
воздействием вла
ги, вызывающим 
намокание специ
альной одежды и 
обуви

Душевые, помеще
ния и устройства для 
сушки специальной 
одежды и обуви; нож
ные ванны

а) вызывающие 
незначительное 
загрязнение рук 
и специальной 
одежды

Ножные ванны

б) вызывающие Душевые, ножные 
загрязнение рук, ванны 
специальной 
одежды, а в от
дельных случаях 
и тела

II

в) вызывающие 
загрязнение рук, 
специальной 
одежды и тела

Производственные 
процессы, осуществля
емые при неблагопри
ятных метеорологиче
ских условиях, при 
значительных выде
лениях влаги, пыли, 
особо загрязняющих 
веществ (кроме вред
ных):

То же

г) связанные с 
воздействием на 
работающих пыли 
или особо загряз
няющих веществ 
(кроме вредных); 
связанные с одно
временным воз
действием на ра
ботающих пыли и 
влаги; при под
земных работах

Душевые, помеще
ния и устройства для 
мытья специальной 
обуви, для сушки спе
циальной одежды и 
обуви (при воздейст
виях влаги), а также 
для обеспыливания 
специальной одежды; 
респираторные; при 
подземных работах — 
дополнительно фляго- 
вые, ламповые

а) при значитель
ных [более 20

ккал/(м3*ч)] из
бытках явного теп
ла, в основном кон
векционного

б) при значитель
ных [более 20
ккал/(м3-ч)] из
бытках явного 
тепла, в основном 
лучистого

9

Душевые, помеще
ния и устройства для 
охлаждения работаю
щих — полудуши, ка
бины или поверхности 
радиационного охлаж
дения; помещения и 
устройства для обес
пыливания специаль
ной одежды (при про
цессах с значитель
ным выделением пы
ли)

д) при темпера
туре воздуха на 
рабочих местах 
ниже +10° С; 
при работах на 
открытом воздухе

Душевые, ножные 
ванны, помещения и 
устройства для обо
гревания работающих, 
помещения и устрой
ства для сушки спе
циальной одежды и 
обуви (при работах 
на открытом возду
хе); помещения и 
устройства для обес
пыливания специаль
ной одежды и респи
раторные (при про
цессах с выделением 
пыли)
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Продолжение табл. 4

Г
ру

пп
ы

 п
ро


из

во
дс

тв
ен

ны
х 

пр
оц

ес
со

в С анитарн ая  х ар актер и 
стика производственны х 

процессов

С пециальны е 
санитарно-бы товы е 

пом ещ ения и устройства

III Производственные 
процессы с резко вы
раженными вредными 
факторами:

а) при воз- Душевые, помеще-
действии на ния и устройства для
работающих обеспыливания спе-
веществ \ -го циальной одежды
и 2-го клас- (при процессах с вы-
сов опасно- делением пыли), а в
сти (согласно необходимых случаях
Санитарным и для обезврежива-
нормам про- ния специальной
ектирования одежды и обуви;
промышлен- искусственная венти-
ных пред- ляция шкафов для
приятий) или специальной одежды,
опасных при 
поступлении 
через кожу, 
а также силь
но пахнущих 
веществ

респираторные

б) при воз- Душевые, помеще-
действии на ния и устройства для
работающих обеспыливания спе-
веществ 3-го циальной одежды
и 4-го клас- (при процессах с вы-сов опасно- делением пыли), а всти необходимых случаях 

и для обезврежива
ния специальной 
одежды и обуви, рес
пираторные

в) при рабо- Душевые, помеще-
те с инфици- ния и устройства для
рующими ма- обезвреживания спе-
териалами циальной одежды и 

обуви, для сушки спе
циальной одежды и 
обуви (при процессах, 
связанных с воздей
ствием влаги); респи
раторные, искусствен
ная вентиляция шка
фов для одежды

г) при работе Душевые, помеще-
с открытыми ния для обезврежива-
источниками ния специальной
ионизирую- одежды, обуви и
щего излуче- средств индивидуаль-
ния ной защиты; респира

торные, дозиметриче-
ские камеры

Продолжение табл . 4

Г
ру

пп
ы

 п
ро


из

во
дс

тв
ен

ны
х 

пр
оц

ес
со

в С анитарн ая  х ар актер и 
стика производственны х 

процессов

С пециальные 
санитарно-бы товые 

помещ ения и устройства

IV Производственные 
процессы, требующие 
особого режима для 
обеспечения качества 
продукции:

а) при пере- Душевые, маникюр-
работке пи
щевых про
дуктов

ные

б) при про- Респираторные, ма-
изводстве
стерильных
материалов

никюрные

в) при про
изводстве 
продукции, 
требующей 
особой чисто
ты при ее из
готовлении

Гп р и м е ч а н и я :  1. Ножные ванны следует пре-
дусматривать при условии работы, производимой в 
основном стоя или при условии малой подвижности 
и охлаждения ног работающих.

2. Устройства для обогревания работающих сле
дует предусматривать также при условии, если про
изводственные операции связаны с постоянным со
прикосновением рук работающих с холодными пред
метами (например, при разделке мороженого мяса, 
рыбы). Указанные устройства могут размещаться, в 
зависимости от условий работы, на рабочих местах 
и в помещениях для отдыха; допускается предусмат
ривать отдельные помещения для обогревания, со
гласно пп. 3.55—3.58 настоящих норм.

3. Устройства для охлаждения следует преду
сматривать, в зависимости от интенсивности тепло
вого облучения на рабочих местах: полудуши — при 
интенсивности облучения более 600 ккал/(м2-ч), 
устройства радиационного охлаждения (ка
бины, поверхности радиационного охлаждения) — 
при интенсивности облучения более 1500 ккал/(м2*ч). 
Указанные устройства могут размещаться, в зависи
мости от условий работы, на рабочих местах или в 
помещениях для отдыха согласно пп, 3.55—3.58 на
стоящих норм.

количество пользующихся гардеробными на 
этаже превышает 500 человек — при произ
водственных процессах групп I и Па или 300 
человек — при производственных процессах 
остальных групп.

3.7. Гардеробные (за исключением гарде-
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робных уличной одежды), умывальные, ду
шевые и уборные должны быть отдельными 
для мужчин и для женщин.

Гардеробные

3.8. Гардеробные предназначаются для 
хранения уличной, домашней и специальной 
одежды.

При производственных процессах групп 
I и Па гардеробные должны быть общими 
для всех видов одежды.

При производственных процессах групп II 
(за исключением На), III и IV должны 
предусматриваться отдельные гардеробные 
для специальной одежды. Гардеробные спе
циальной одежды при производственных 
процессах групп Пг (при количестве рабо
тающих в наиболее многочисленной смене 
более 30), Ша, Шб, Шг и IV6 должны 
быть отдельными для каждой из указанных 
групп.

Гардеробные уличной, а также уличной и 
домашней одежды во всех случаях могут 
быть общими для всех групп производствен
ных процессов.

Пр и ме ч а н и я :  1. Отдельные гардеробные для
специальной одежды должны предусматриваться также 
при производственных процессах группы 1в, если по 
условиям работы возникает необходимость в полном 
(включая белье) переодевании.

2. Общие гардеробные для всех видов одежды мо
гут предусматриваться при производственных процес
сах групп II, Шф и IV, если по условиям работы не 
возникает необходимости в полном (включая белье) пе
реодевании.

3.9. Входы в гардеробные, размещаемые- 
смежно с вестибюлями, следует предусматри
вать через тамбуры. При входах в гардероб
ные должны быть устройства для очистки 
обуви.

3.10. Сообщение между гардеробной спе
циальной одежды и гардеробной уличной и 
домашней одежды должно быть: для идущих 
с работы — через преддушевые, а для иду
щих на работу — минуя преддушевые.

При пользовании душевыми до начала ра
боты указанная последовательность прохож
дения при сообщении между гардеробными 
соответственно меняется.

3.11. В случаях когда обезвреживание или 
обеспыливание специальной одежды должно 
производиться после каждой смены, следует 
предусматривать раздаточные специальной 
одежды.

3.12. Раздаточные специальной одежды

должны состоять из отдельных помещений:
для приема (сбора) и временного хране

ния загрязненной одежды;
для хранения и выдачи чистой одежды;
При каждом из указанных помещений 

должна предусматриваться площадь для по
сетителей из расчета 0,1 м2 на одно место. 
Площадь для посетителей должна отделять
ся барьером и оборудоваться скамьями ши
риной 25 см. Расстояние между скамьями 
должно быть 1 м, над спинками скамей долж
ны быть крючки для одежды. Перед барье
ром следует предусматривать свободную пло
щадь на ширину не менее 1 м от барьера.

Площадь помещения для приема и вре
менного хранения загрязненной одежды 
(исключая площадь для посетителей) долж
на приниматься из расчета 0,2 м2 на одного 
работающего в наиболее многочисленной 
смене, пользующегося раздаточной.

В . зависимости от режима производства 
вместо помещения для хранения и выдачи 
чистой специальной одежды допускается 
предусматривать соответствующие пло
щадь и оборудование в гардеробной 
специальной одежды или общей гардероб
ной.

3.13. При гардеробных уличной и домаш
ней одежды или общих гардеробных должны 
предусм атриваться:

площадь для размещения дежурного пер
сонала из расчета 2 м2 на каждые 100 чело
век, работающих в наиболее многочисленной 
смене;

площадь для глажения одежды, чистки 
обуви, бритья, сушки волос и маникюрных 
из расчета 2 м2 на каждые 100 мужчин и 3 м2 
на каждые 100 женщин, работающих в наи
более многочисленной смене;

уборная на 1—2 напольные чаши (унита
за), если на расстоянии до 30 м от входа в 
гардеробную не предусмотрена уборная об
щего пользования.

В местах размещения устройств для гла
жения одежды, чистки обуви, бритья, сушки 
волос должны предусматриваться штепсель
ные розетки для включения электрических 
приборов.

3.14. Гардеробные должны проектировать
ся, как правило, исходя из условий примене
ния самообслуживания. Для гардеробных 
уличной одежды, а также для раздаточных 
специальной одежды допускается предусмат
ривать обслуживание.

3.15. Для хранения различных видов
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Т а б л и ц а  5

Группа про
изводствен

ных процес
сов

Виды одежды и 
их сочетания при 

хранении
Вид гардеробного 

оборудования

1а, 16 Уличная, до
машняя и спе
циальная

Шкафы с отделени
ями шириной 25 или 
33 см (см. примеча
ние 2)

1в, Па То же Шкафы с отделе
ниями шириной 33 
или 40 см (см. при
мечание 2)

II (кроме 
11а), III, IV

Уличная и до
машняя

Шкафы с отделе
ниями шириной 25 
или 33 см (см. приме
чание 2)

Специальная Шкафы с отделе-
ниями шириной в за
висимости от состава 
специальной одежды:

25 см — при обыч
ном составе,
33 см — при рас
ширенном соста
ве,
40 см — при гро
моздкой спе
циальной одежде.

Место на вешалке 
в раздаточной (при 
необходимости уст
ройства раздаточ
ной)

П р и м е ч а н и я :  1. К специальной одежде
обычного состава относятся фартуки, халаты, курт
ки, комбинезоны и т. д. К специальной одежде рас
ширенного состава относится специальная одежда 
обычного состава, дополняемая в необходимых слу
чаях нательным бельем, носками, сапогами, средства
ми индивидуальной защиты. К громоздкой специаль
ной одежде относятся утепленная одежда и обувь 
(ватные куртки, полушубки, валенки и т. д.).

2. Первую из указанных в таблице ширину отде
лений в шкафах следует принимать на предприятиях, 
строящихся в климатических районах II (за исключе
нием подрайона НА), III (за исключением подрайо
на IIIА) и IV; вторую — в климатических подрайо
нах IB, 1Г, ПА, IIIA; в климатических подрайонах 
IA, 1Б и 1Д уличную одежду следует хранить в от
дельных гардеробных на вешалках.

3. В случаях отдельного хранения уличной одеж-

Продолжение табл. 5

ды ширина отделения в шкафу для попеременного 
хранения домашней и специальной одежды должна 
приниматься: при производственных процессах групд 
1а и 16 — 20 ем, а при производственных процессах 
групп 1в и Па — 25 см. Для хранения домашней 
одежды при производственных процессах групп II 
(кроме Па), III и IV ширина отделения в шкафу 
должна приниматься 20 см.

одежды должны предусматриваться шка
фы — запираемые или открытые (т. е. не ог
ражденные с лицевой стороны) с отделения
ми, каждое из которых должно быть обору
довано штангой для плечиков, местами для 
головных уборов, обуви, туалетных принад
лежностей, а в необходимых случаях и для 
средств индивидуальной защиты.

Размеры отделений шкафов (в осях) 
должны быть: глубина — 50 см, высота — 
165 см, ширина — согласно указаниям 
табл. 5.

Шкафы для хранения домашней одежды 
(отдельно, совместно с уличной одеждой, по
переменно со специальной одеждой) могут 
быть запираемые или открытые; шкафы для 
хранения специальной одежды должны быть, 
как правило, открытые, а шкафы для хране
ния специальной одежды с искусственной вен
тиляцией должны быть запираемые.

В отделениях шкафов для хранения не
скольких видов одежды должны предусмат
риваться передвижные перегородки.

В нижней и верхней частях запираемых 
шкафов должны быть в каждом отделении 
отверстия (жалюзи, сетки и т. п.) для про
ветривания; в шкафах для хранения спе
циальной одежды с искусственной вентиляци
ей или с сушкой должны быть в нижней ча
сти каждого отделения отверстия общей 
площадью 0,03 м2, а в верхней части — уст
ройства для механической вытяжки воздуха.

Для отдельного хранения уличной одежды 
должны предусматриваться вешалки со штан
гами для плечиков или с крючками, а также 
места для хранения уличной обуви.

При хранении домашней одежды в откры
тых шкафах в гардеробной следует преду
сматривать шкаф с запираемыми ящиками 
для хранения документов и ценностей.

3.16. Гардеробное оборудование следует 
принимать согласно указаниям табл. 5.

3.17. Количество отделений в шкафах 
должно приниматься равным списочному ко
личеству работающих. Количество мест на
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вешалках для отдельного хранения уличной 
одежды должно приниматься равным количе
ству работающих в двух наиболее многочис
ленных смежных сменах.

3.18. В гардеробных, за исключением гар
деробных при производствах с процессами 
группы 1а, должны предусматриваться скамьи 
шириной 25 см, располагаемые у шкафов по 
всей длине их рядов. В гардеробных при про
изводствах с процессами групп 16 и На ска
мьи должны располагаться по одной из сто
рон проходов между шкафами, в остальных 
случаях — по обеим сторонам проходов.

При работе предприятия в три или четыре 
смены допускается располагать скамьи по од
ной из сторон проходов.

3.19. Расстояние между лицевыми поверх
ностями шкафов должно приниматься:

2 м — при расположении скамей по обеим 
сторонам проходов;

1,4 м — при расположении скамей только 
по одной из сторон проходов;

1м — в гардеробных без скамей.
Расстояние между лицевыми поверхностя

ми шкафов и стеной или перегородкой долж
но приниматься:

1,2 м — в гардеробных со скамьями;
0,8 м — в гардеробных без скамей.
3.20 Расстояние между осями рядов ве

шалок должно приниматься:
вешалок со штангами для плечиков (при 

двухстороннем расположении штанг относи
тельно осей вешалок): 2 м — при обслужива
нии, 2,4 м — при самообслуживании;

вешалок с крючками: 1,2 м — при обслу
живании, 1,5 м — при самообслуживании.

Расстояние между осью ряда вешалок и 
стеной или перегородкой должно прини
маться:

вешалок со штангами для плечиков (при 
двухстороннем расположении штанг относи
тельно осей вешалок): 1,2 м — при обслужи
вании, 1,5 м — при самообслуживании;

вешалок с крючками: 0,9 м — при обслу
живании,, 1,2 м — при самообслуживании.

Расстояние между выступающими частями 
рядов консольно-поворотных вешалок, а так
же между выступающими частями ряда таких 
вешалок и стеной или перегородкой должно 
приниматься:

0,6 м — при обслуживании, 1 м  — при са
мообслуживании.

Расстояние между торцами рядов вешалок 
и барьером должно приниматься 0,6 м.

В гардеробных для хранения на вешалках

уличной одежды на предприятиях, распола
гаемых в климатических подрайонах IA, Ш и 
1Д, указанные расстояния следует увеличи
вать на 0,2 м.

3.21. В гардеробных уличной одежды сле
дует предусматривать перед барьером у ве
шалок свободную полосу пола шириной не ме
нее 1 м, площадь которой определяется из 
расчета 0,03 м2 на одно место для хранения 
одежды. Ширина указанной полосы пола дол
жна быть увеличена на ширину эвакуацион
ного прохода, требуемого противопожарными 
нормами, но не менее чем на 1м.

На предприятиях, располагаемых в кли
матических подрайонах IA, Ш и 1Д, ширину 
свободной полосы пола перед барьером сле
дует увеличивать исходя из условий разме
щения на ней скамей шириной 30 см, длиной 
из расчета 1 м на каждые 12 человек, рабо
тающих в наиболее многочисленной смене. 
Расстояние между скамьями должно быть 
1,2 м.

3.22. Длина вешалок должна приниматься 
из расчета 8 плечиков или 6 крючков на 1 м 
вешалки,, а в климатических подрайонах IA. 
Ш и 1Д — 6 плечиков или 4 крючка на 1 м 
вешалки.

3.23. При гардеробных должны предусмат
риваться кладовые, отдельные для хранения 
чистой и загрязненной сцепиальной одежды, 
площадью каждая из расчета 1,5% площади 
гардеробной специальной одежды или общей 
гардеробной, но не менее 3 м2 каждая. При 
списочном количестве пользующихся гарде
робной менее 50 человек хранение чистой и 
загрязненной одежды может предусматри
ваться в отдельных шкафах.

Душевые
3.24. Душевые должны размещаться смеж

но с гардеробными.
При душевых следует предусматривать 

преддушевые, предназначаемые для вытира
ния тела, а при душевых в гардеробных для 
совместного хранения всех видов одежды — 
также и для переодевания. При душевых с 
количеством душевых сеток 4 и менее устрой
ство преддушевой необязательно.

3.25. Душевые должны быть оборудованы 
открытыми кабинами, ограждаемыми с трех 
сторон, а при производственных процессах 
групп III (кроме Шб) и IV6 — открытыми ка
бинами, ограждаемыми с двух сторон, со 
сквозными проходами.
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В душевых при производствах с процесса
ми групп I, На, Пв, Шб и IVa до 10% обще
го количества кабин в мужских душевых идо 
30% кабин в женских душевых допускается 
предусматривать закрытыми со входами из 
преддушевых.

3.26. Душевые кабины (открытые и за
крытые) должны отделяться друг от друга 
перегородками из влагостойких материалов 
высотой от пола 1,8 м, не доходящими до по
ла на 0,2 м.

В закрытой душевой кабине должны быть 
предусмотрены запираемая дверь и место для 
переодевания, оборудованное скамьей и ве
шалкой и отделенное от душевой установки 
водонепроницаемой шторой.

3.27. Преддушевые, предназначаемые для 
вытирания тела, должны быть оборудованы 
вешалками с крючками для полотенец из ра
счета 2 крючка на одну душевую сетку, рас
полагаемыми через 20 см, полочками для туа
летных принадлежностей, а также скамьями 
шириной 30 и длиной 40 см на одну душевую 
сетку.

Преддушевые, предназначаемые для выти
рания тела и переодевания, должны быть обо
рудованы скамьями шириной 30 и длиной 
80 см на одну душевую сетку; над спинками 
скамей должны быть крючки для одежды и 
полотенец, располагаемые через 20 см, и по
лочка для туалетных принадлежностей. Рас
стояние между рядами скамей должно быть 
1 м.

Вход в душевые, оборудуемые кабинами 
со сквозными проходами, должен предусмат
риваться через тамбуры, выход — через пред
душевые для вытирания тела; при входе в 
душевую должно предусматриваться место 
для выдачи моющих средств,, в преддуше- 
вой — место для выдачи чистых полотенец.

3.28. Размеры открытых душевых кабине 
плане следует принимать 0,9X0,9 м, закры
тых 1,8X0,9 м, при этом размеры мест для 
переодевания должны приниматься 0,6X0,9 м. 
При толщине перегородок кабин до 3 см ука
занные размеры допускается принимать в осях 
перегородок.

3.29. Ширину прохода между рядами ду
шевых кабин следует принимать:

2 м — при количестве кабин в ряду более
6,

1,5 м — при количестве кабин в ряду 6 и 
менее.

Ширина прохода между рядом кабин и

стеной или перегородкой должна прини
маться:

1,5 м — при количестве кабин в ряду бо
лее 6.

1 м — при количестве кабин в ряду 6 и 
менее.

3.30. Душевые должны быть оборудованы 
индивидуальными смесителями холодной и 
горячей воды, расположенными у входа в ка
бину. При количестве душевых сеток четыре 
и более могут применяться групповые смеси
тели.

3.31. Лотки для стока воды из душевых 
кабин должны быть шириной не менее 20 см 
и глубиной в начале уклона не менее 2 см; 
уклон лотка должен быть не менее 0,01.

В полах закрытых душевых кабин со вхо
дом непосредственно из гардеробной следует 
предусматривать поддоны.

3.32. Количество душевых сеток следует 
принимать по количеству работающих в наи
более многочисленной смене, или в наиболее 
многочисленной части этой смены, одновре
менно оканчивающих работу (см. п. 1.6 на
стоящих норм), исходя из расчетного количе
ства человек на одну душевую сетку, ука
занного в табл. 6.

3.33. Количество душевых сеток в одной 
душевой не должно превышать 30.

Т а б л и ц а  6

Группы производст
венных процессов

Расчетное количество человек 
на одну душевую сетку

мужчин женщин

Нб, Нг, Ша, Н1в, Шг 3 3
Ив, Нд, Шб, IV6 5 4
1в, На, IVa 7 6
16 15 12

П р и м е ч а н и е .  При устройстве закрытых ка-
бин расчетное количество человек на одну душевую
сетку, указанное в настоящей таблице, следует умень
шать на 30%.

Умывальные
3.34. Умывальные должны размещаться 

смежно с гардеробными специальной одежды, 
общими гардеробными или на предусматри
ваемой для этой цели площади в указанных 
гардеробных.

В зависимости от характера производст
ва до 40% расчетного количества умывальни
ков допускается размещать в производствен
ных помещениях вблизи рабочих мест.

Умывальники, размещаемые вблизи рабо-
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чих мест, а также умывальники для работаю
щих в управлениях, конструкторских бюро, в 
общественных организациях и для учащихся 
в помещениях учебных занятий допускается 
размещать в тамбурах при уборных.

3.35. Умывальники могут применяться 
одиночные или групповые.

Одиночные умывальники, устанавливае
мые в умывальных, должны приниматься, как 
правило, третьей или четвертой величины, а 
устанавливаемые в тамбурах уборных — пер
вой или второй величины (по ГОСТ 14360— 
69. Умывальники керамические. Типы и ос
новные размеры).

Групповые умывальники могут применять
ся при производствах, где мытье тела не тре
буется (например, при производствах групп 
1а, 16, IVb), а также при столовых.

При производственных процессах групп 
Ша, Шв, Шг и IV6 умывальники должны 
быть оборудованы педальными или локтевы
ми пусковыми устройствами .

3.36. Расстояние между осями кранов умы
вальников в ряйу следует принимать не ме
нее 0,65 м, а между осью крана крайнего умы
вальника в ряду и стеной или перегородкой— 
не менее 0,45 м.

3.37. Ширина проходов между рядами 
умывальников должна быть:

2 м — при количестве умывальников в ря
ду 5 и более;

1,8 м — при количестве умывальников в ря
ду менее 5.

Ширина прохода между рядом умываль
ников и стеной или перегородкой должна 
быть:

1.5 м — при количестве умывальников в 
ряду 5 и более;

1,35 м — при количестве умывальников в 
ряду менее 5.

Ширина прохода между рядом умываль
ников и лицевой поверхностью шкафов долж
на быть:

2 м — при расположении умывальников па
раллельно ряду шкафов;

1.5 м — при расположении умывальников 
вдоль торцов рядов шкафов.

Ширина прохода между групповыми круг
лыми умывальниками должна быть 1,2 м, а 
между круглыми умывальниками и стеной 
или перегородкой — 0,9 м.

3.38. Каждый умывальник должен быть 
оборудован смесителем горячей и холодной 
воды. К групповым умывальникам и умываль
никам с педальным или локтевым пусковым

устройством должна быть подведена теплая 
вода.

В умывальных следует предусматривать 
крючки для полотенец и одежды, сосуды для 
жидкого или полочки для кускового мыла.

3.39. Количество кранов в умывальных 
следует принимать по количеству работаю
щих в наиболее многочисленной смене или 
в наиболее многочисленной части этой сме
ны, одновременно оканчивающих работу (см. 
п. 1.6 настоящих норм), исходя из расчетного 
количества человек на один кран, указанно
го в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Группы производственных Расчетное количество
процессов человек на один кран

la, IVb 7
■16, 1в, Ш а, Шб, IVa, 10

IV6
И, Шв, Шг 20

Количество кранов для работающих в уп
равлениях, конструкторских бюро и общест
венных организациях, а также для учащихся 
в помещениях учебных занятий следует при
нимать из расчета 40 человек на 1 кран.

При определении количества кранов, уста
навливаемых в умывальных при гардероб
ных, количество кранов в столовых и уборных 
не учитывается.

Ножные ванны
3.40. Ножные ванны следует размещать в 

преддушевых, в умывальных или в гардероб
ных на предусматриваемой для этой цели 
площади.

3.41. Количество ножных ванн следует оп
ределять по количеству работающих в наибо
лее многочисленной смене или в наиболее 
многочисленной группе этой смены, одновре
менно оканчивающих работу (см. п. 1.6 на
стоящих норм), исходя из расчета 50 мужчин 
или 40 женщин на 1 ножную ванну.

,3.42. Ширина прохода между рядами нож
ных ванн должна приниматься 2 м, а между 
крайним рядом ножных ванн и стеной или 
перегородкой — 1,2 м. Расстояние между ося
ми кранов ножных ванн должно приниматься 
не менее 0,7 м, а между осью крайней ножной 
ванны в ряду и стеной или перегородкой — 
не менее 0,5 м.

3.43. Ножные ванны должны быть обору-
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дованы индивидуальными смесителями хо
лодной и горячей воды.

При ножных ваннах должны предусматри
ваться табуреты, вешалки для полотенец и 
полочки для туалетных принадлежностей.

Полудуши
3.44. Полудуши следует предусматривать 

и размещать согласно указаниям табл. 4.
Полудуши следует размещать в открытых 

кабинах размерами в плане 0,9X0.9 м, ог
ражденных экранами или шторами из водо
непроницаемых материалов высотой 1,8 мот 
пола, не доходящими до пола на 0,2 м.

3.45. Количество полудушей следует при
нимать из расчета один полудуш на каждые 
15 человек, пользующихся полудушами в на
иболее многочисленной смене.

К полудушам должна быть подведена теп
лая вода.

Уборные
3.46. Расстояние от рабочих мест, разме

щаемых в зданиях, до уборных должно при
ниматься не более 75 м, а от рабочих мест на 
площадке предприятия— не более 150 м.

3.47. Уборные в многоэтажных вспомо- 
тельных и производственных зданиях должны 
быть на каждом этаже.

При количестве работающих на двух смеж
ных этажах до 30 человек уборная может быть 
расположена только на одном из этажей — 
с наибольшим количеством работающих; при 
10 работающих на трех этажах допускается 
предусматривать одну уборную на три этажа.

3.48. Уборные должны быть оборудованы, 
как правило, напольными чашами (или уни
тазами специальных видов без сидений),раз
мещаемыми в отдельных кабинах с дверями, 
открывающимися наружу. Кабины должны 
отделяться друг от друга перегородками вы
сотой от пола 1,8 м, не доходящими до пола 
на 0,2 м. В кабинах должны предусматривать
ся крючки для одежды.

Размеры кабины в плане должны быть 
1,2X0,8 м.

При толщине перегородок кабин до 3 см 
указанные размеры кабин допускается при
нимать в осях перегородок.

В уборной на 3 напольные чаши (или 3 
унитаза) и более один унитаз должен быть с 
сиденьем.

В мужских уборных следует предусматри
вать также писсуары.

Писсуары следует применять, как правило, 
индивидуальные — настенные или напольные. 
В одноэтажных зданиях допускается преду
сматривать лотковые писсуары.

Расстояние между осями настенных или на
польных писсуаров должно приниматься 0,7 м.

Длина лоткового писсуара определяется 
из расчета 0,6 м на одного пользующегося 
писсуаром. Ширина лотка должна принимать
ся не менее 0,3 м; глубина его в начале укло
на должна быть 5 см. Уклон дна лотка к тра
пам должен быть не менее 0,01.

Писсуарные лотки должны быть облицова
ны глазурованными плитками и оборудованы 
устройствами непрерывного смывания.

3.49 Количество санитарных приборов — 
напольных чаш (унитазов) и писсуаров — в 
женских и мужских уборных должно прини
маться в зависимости от количества пользую
щихся уборной в наиболее многочисленной 
смене, из расчета 15 человек на 1 санитарный 
прибор.

В мужских уборных количество писсуаров 
должно быть равно количеству напольных чаш 
(унитазов), а при нечетном суммарном коли
честве санитарных приборов — на один боль
ше. При количестве мужчин 15 и менее пис
суар в уборной предусматривать не требуется.

Количество напольных чаш (унитазов) и 
писсуаров в одной уборной должно быть не 
более 16.

3.50. Вход в уборную должен устраивать
ся через тамбур с самозакрывающейся дверью.

В тамбуре должны предусматриваться умы
вальники, вешалки для полотенец (или элек
трополотенца) и полочки для мыла. Количе
ство умывальников следует определять из 
расчета — один умывальник на каждые четы
ре напольные чаши (унитаза) и на каждые 
четыре писсуара, но не менее одного умываль
ника на каждую уборную.

В случае расположения в тамбуре умываль
ников для работающих в управлениях, конст
рукторских бюро, общественных организациях 
(согласно п. 3.34 настоящих норм) в тамбурах 
должны предусматриваться штепсельные ро
зетки для включения электробритв и других 
приборов.

3.51. Ширина прохода между рядами ка
бин, писсуаров, а также кабин и писсуаров 
должна приниматься равной:

2 м — при количестве кабин или писсуаров 
в ряду шесть и более,

1,5 м — при меньшем количестве.
Ширина прохода между рядом кабин или
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писсуаров и стеной или перегородкой должна 
приниматься 1,3 м.

Курительные
3.52. Курительные следует предусматри

вать в случаях, когда по условиям производ
ства или пожарной безопасности курение в 
производственных помещениях или на терри
тории предприятий не допускается, а также 
при объеме производственного помещения на 
одного работающего менее 50 м3.

3.53. Курительные следует размещать смеж
но с уборными или с помещениями для от
дыха.

Расстояние от рабочих мест, размещаемых 
в зданиях, до курительных должно быть не 
более 75 м, а от рабочих мест на площадке 
предприятия — не более 150 м.

3.54. Площадь курительной должна опре
деляться из расчета: 0,03 м2 на одного мужчи
ну и 0,01 м2 на одну женщину, работающих в 
наиболее многочисленной смене, но должна 
быть не менее 9 м2.

Помещения для отдыха в рабочее время,
помещения и устройства для обогревания 

и охлаждения
3.55. Помещения для отдыха в рабочее 

время, помещения для обогревания и охлаж
дения должны предусматриваться в соответ
ствии с технологической частью проекта.

В помещениях для отдыха следует разме
щать устройства для обогревания или охлаж
дения в соответствии с табл. 4 настоящих 
норм.

3.56. Площадь помещения для отдыха 
должна определяться из расчета 0,2 м2 на од
ного работающего в наиболее многочисленной 
смене, пользующегося этим помещением, а при 
тяжелых работах, производимых в помещени
ях со значительными избытками явного тепла, 
0,3 м2, но должна быть не менее 18 м2.

При размещении в помещении для отдыха 
устройств для обогревания или охлаждения 
площадь помещения следует увеличивать, оп
ределяя дополнительную площадь из расчета 
0,1 м2 на одного работающего в наиболее мно
гочисленной смене, пользующегося устройст
вами для обогревания или охлаждения.

При размещении устройств для обогрева
ния в отдельном помещении площадь этого 
помещения должна определяться из расчета 
0,1 м2 на одного работающего в наиболее мно
гочисленной смене, пользующегося помещени

ем для обогревания, но должна быть не менее 
12 м2.

3.57. Расстояние от рабочих мест до поме
щений для отдыха, обогревания или охлажде
ния должно быть не более 75 м, а от рабочих 
мест на площадке предприятия — не более 
150 м. Вход в помещение для отдыха, обо
гревания или охлаждения, размещаемое в 
производственном здании, должен предусмат
риваться через тамбур.

3.58. Помещения для отдыха должны быть 
оборудованы вешалками для одежды и умы
вальниками со смесителями холодной и горя
чей воды, количество которых определяется 
из расчета 1 умывальник на каждые 60 чело
век работающих в наиболее многочисленной 
смене, пользующихся помещением для отды
ха, а также устройствами питьезого водоснаб
жения, электрическими кипятильниками.

При помещениях для отдыха допускается 
предусматривать раздачу выдаваемого бес
платно молока в соответствии с указаниями 
п. 5.5 настоящих норм. В случаях когда пло
щадь,, требуемая для выдачи молока, превы
шает 6 м2, следует предусматривать для это
го отдельное помещение, размещаемое смеж
но с помещением для отдыха,

Уровень звукового давления в помещениях 
для отдыха не должен превышать уровень, 
установленный санитарными нормами проек
тирования промышленных зданий для кабин 
наблюдения и дистанционного управления с 
речевой связью по телефону.

Устройства питьевого водоснабжения

3.59. Для снабжения питьевой водой сле
дует предусматривать автоматы, фонтанчи
ки, закрытые баки с фонтанирующими насад
ками и другие устройства. В горячих цехах 
следует предусматривать устройства для 
снабжения подсоленной газированной водой.

В необходимых случаях должны преду
сматриваться питьевые станции с устройст
вами для приготовления воды, а также для 
хранения, выдачи, наполнения, мытья и дез
инфекции фляг.

3.60. Устройства питьевого водоснабже
ния следует размещать в основных проходах 
производственных помещений, в помещениях 
для отдыха, в вестибюлях, а также на пло
щадке предприятия, вблизи технологических 
установок, размещаемых вне зданий.

При производственных процессах группы 
III устройства питьевого водоснабжения еле-
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дует размещать в соответствии с санитарны
ми правилами или ведомственными нормами 
проектирования.

3.61. Расстояние от рабочих мест, разме
щаемых в зданиях, до устройств для снабже
ния питьевой водой не должно превышать 
75 м.

3.62. Количество устройств питьевого во
доснабжения должно определяться из расче
т а — одно устройство на 100 человек, рабо
тающих в наиболее многочисленной смене, 
при производственных процессах групп Пб, 
Пг и одно устройство на 200 человек при 
производственных процессах остальных 
групп.

Респираторные
3.63. Респираторные следует предусматри

вать согласно табл. 4 настоящих норм.
3.64. При списочном количестве работаю

щих, пользующихся респираторами или про
тивогазами, до 300 человек респираторные 
должны состоять из одного помещения для 
хранения, приема, выдачи, проверки и пере
зарядки респираторов или противогазов.

При списочном количестве работающих, 
пользующихся респираторами или противога
зами, свыше 300 до 500 человек, в респира
торной должны быть два помещения: *

для хранения, приема и выдачи респира
торов или противогазов;

для проверки и перезарядки респираторов 
или противогазов.

При списочном количестве работающих, 
пользующихся респираторами или противога
зами, более 500 человек следует предусматри
вать мастерскую для проверки и перезаряд
ки респираторов и противогазов, а при цехах — 
только помещения для хранения, приема и 
выдачи респираторов или противогазов.

3.65. Площадь респираторной должна оп
ределяться согласно табл. 8, но быть не ме
нее 9 м2.

Площадь помещения для проверки и пе
резарядки респираторов и противогазов долж

Т а б л и ц а 8

Списочное количество рабо-
тающих, пользующихся Площадь респираторной иа

респираторами или одного работающего, ма
противогазами

До 300 0,15
Св. 300 до 500 0,12
Св. 500 0,1

на составлять 40% общей площади респира
торной.

Помещения для кормления грудных детей
3.66. Помещения для кормления грудных 

детей должны предусматриваться на пред
приятиях, относимых по санитарной класси
фикации к IV и V классам, при количестве 
женщин, работающих в наиболее многочис
ленной смене, не. менее 100. Эти помещения 
следует размещать при проходных.

3.67. В составе помещений для кормления 
грудных детей должны предусматриваться: 
ожидальная; комната кормления, оборудован
ная умывальником со смесителем холодной 
и горячей воды; уборная с входом из ожи- 
дальной.

Площадь ожидальной следует определять 
из расчета 0,7 м2 на одного ребенка, пло
щадь комнаты для кормления — из расчета
1,5 м2 на одну кормящую мать. При этом ко
личество кормящих матерей следует прини
мать равным 2,5% женщин, работающих в 
наиболее многочисленной смене.

При количестве женщин, работающих в 
наиболее многочисленной смене, более 1000 
человек, расчет площади помещений для 
кормления грудных детей следует произво
дить из условия пользования этими помеще
ниями в два потока с равным количеством 
пользующихся в каждом из потоков.

Общая площадь ожидальной и для корм
ления грудных детей должна быть не ме
нее 15 it2.

Помещения для стирки, химической чистки,
сушки, обеспыливания, обезвреживания
и ремонта специальной одежды и обуви
3.68. Для стирки специальной одежды 

должны предусматриваться прачечные при 
промышленных предприятиях или группах 
промышленных предприятий.

В прачечных при промышленных пред
приятиях следует в необходимых случаях 
предусматривать отделения для химической 
чистки, а также для восстановления пропит
ки специальной одежды.

В обоснованных случаях допускается пре
дусматривать строительство городских пра
чечных с отделениями химической чистки и 
восстановления пропитки специальной одеж
ды, обслуживающих отдельные промышлен
ные предприятия или группы промышленных 
предприятий.
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3.69. Для обезвреживания специальной 
одежды и обуви должны предусматриваться 
помещения согласно табл. 4 настоящих норм, 
которые следует располагать смежно с гар
деробными или раздаточными специальной 
одежды либо в специальных отделениях пра
чечных при промышленных предприятиях.

3.70. Производительность прачечных, отде
лений химической чистки и восстановления 
пропитки специальной одежды, для обезвре
живания специальной одежды и обуви, а 
также состав и площади помещений для этих 
отделений должны устанавливаться в техно
логической части проекта.

Состав и площади помещений прачечных 
следует принимать, как правило, согласно 
СНиП по проектированию предприятий быто
вого обслуживания населения. Состав и 
площади помещений прачечных допускается 
уточнять в зависимости от характера загряз
нения специальной одежды с учетом сани
тарных правил по ее обработке.

3.71. При прачечных следует предусматри
вать производственные и складские помеще
ния для ремонта специальной одежды и обу
ви площадью из расчета 9 м2 на одно рабо
чее место.

Количество рабочих мест должно уста
навливаться в технологической части проекта.

3.72. Помещения для сушки и для обеспы
ливания специальной одежды согласно 
табл. 4 настоящих норм следует располагать 
смежно с гардеробными или раздаточными 
специальной одежды либо, при обслужива
нии нескольких гардеробных, отдельно. Со
став и площади помещений для сушки и 
для обеспыливания специальной одежды 
должны устанавливаться в технологической 
части проекта в зависимости от количества 
обслуживаемых и применяемого оборудо
вания.

При содержании влаги в одном комплек
те специальной одежды, подлежащей сушке, 
менее 0,5 кг сушка может осуществляться в 
закрытых гардеробных шкафах, оборудован
ных вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением согласно п. 8.10 настоящих 
норм. Площадь помещения для сушки и по
мещения для обеспыливания должна быть 
не менее 9 м2.

3.73. Помещения для сушки и для обеспы
ливания специальной одежды следует проек
тировать исходя из условий применения в 
них системы обслуживания; самообслужива

ние допускается при количестве работающих 
в наиболее.многочисленной смене до 30 че
ловек.

3.74. Приспособления и устройства для 
мытья специальной обуви следует предусмат
ривать согласно табл. 4 настоящих норм. 
Расположение этих приспособлений и уст
ройств должно соответствовать требованию 
локализации загрязнений в местах их обра
зования и предотвращения переноса их на 
другие участки.

Для мытья специальной обуви могут при
меняться гидравлические щетки из расчета 
одна щетка на 100 человек, работающих в 
наиболее многочисленной смене, для которых 
требуется мытье обуви. Для стока грязной 
воды следует предусматривать лотки и трапы.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4.1. При проектировании промышленных 
предприятий должны предусматриваться:

а) здравпункты, ингалятории, фотарии, 
помещения для личной гигиены женщин и 
помещения для ручных ванн, проектируемые 
и размещаемые в соответствии с настоящими 
нормами;

б) больницы, поликлиники (отделения по
ликлиник), медико-санитарные части, а так
же санатории-профилактории, размещаемые: 
поликлиники и их отделения, как правило, в 
предзаводской зоне отдельных предприятий 
или в общественных центрах групп предприя
тий, а больницы и санатории-профилактории — 
вне промышленной зоны городов и по
селков.

4.2. Проектирование больниц, поликлиник 
(отделений поликлиник), медико-санитарных 
частей, а также санаториев-профилакториев 
должно осуществляться в соответствии с 
нормами проектирования этих учреждений, 
СНиП по проектированию планировки и за
стройки городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов и с заданиями, согласовывае
мыми: на проектирование больниц, поликли
ник и отделений поликлиник — с местными 
органами здравоохранения, на проектирова
ние санаториев-профилакториев — с советами 
профессиональных союзов.

При проектировании указанных учрежде
ний должны учитываться возможности коопе
рированного пользования ими работающими 
на других предприятиях, а также членами 
семей работающих.
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Здравпункты
4.3. На промышленных предприятиях со 

списочным количеством работающих 300 че
ловек и более должны предусматриваться 
фельдшерские здравпункты.

4.4. Количество фельдшерских здравпунк
тов должно определяться по численности спи
сочного состава работающих на предприя
тии из расчета обслуживания одним здрав
пунктом: на предприятиях химической, горно
рудной, угольной и нефтеперерабатывающей 
промышленности— 1500 человек, на пред
приятиях остальных отраслей промышленно
сти— 2000 человек; при подземных работах — 
500 человек.

При повышенной опасности производст
венных процессов, расчетное количество об
служиваемых одним здравпунктом может 
быть уменьшено.

4.5. Состав и площади помещений фельд
шерского здравпункта следует принимать 
согласно табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Помещения Площадь, м2

Вестибюль-ожидальная и 
регистратура

18

Перевязочные (чистая и 
гнойная)

36 (2 помещения)

Кабинет для приема боль
ных

12

Зубоврачебный кабинет 12
Комната дежурного ме

дицинского персонала
9

Кладовая 6
Комната временного пре

бывания больных
9

Уборная с умывальником 
в тамбуре мужская

На 1 унитаз

То же, женская То же

4.6. На реконструируемых промышленных 
предприятиях со списочным количеством ра
ботающих до 4000 человек по согласованию с 
местными органами здравоохранения допу
скается предусматривать общезаводские вра
чебные здравпункты.

Категорию общезаводского врачебного 
здравпункта следует принимать в зависимо
сти от списочного количества работающих:

I — св. 3000 до 4000;
II — св. 2000 до 3000;

III — от 1200 до 2000.

Состав и площади помещений общезавод
ских врачебных здравпунктов следует прини
мать согласно табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Помещения

Площадь помещений при кате
гории общезаводских здрав

пунктов, ма

1 и ш

Вестибюль-ожидаль
ная и регистратура

24 18 18

Перевязочные 
(гнойная и' чистая) в 
двух помещениях

36 36 36

Кабинеты для прие
ма больных

48
(4 поме
щения)

36
(3 поме
щения)

24
(2 поме
щения)

Зубоврачебные ка
бинеты

•

24
(2 поме
щения)

12 12

Комната для фи
зиотерапии

24 18 12

Комната для меди
цинских процедур

18 12 12

Комната для вре
менного пребывания 
больных

12 9 9

Кабинет заведую
щего здравпунктом

9 9 9

Помещения для ав
токлава и хранения 
перевязочных мате
риалов

9 9 9

Комната дежурного 
медицинского персо
нала

12 9 9

Кладовая 6 6 6
Уборная с умываль

ником в тамбуре 
мужская

На 1 унитаз

То же, женская То же
Душевая На 2 ду

шевые 
сетки

На 1 ду
шевую 
сетку

На I ду
шевую 
сетку

Пр и ме ч а н и е .  В общезаводских здравпунк
тах предприятий с горячими цехами или с производ
ствами группы Ша следует предусматривать вместо 
душевой ванну с душем.

4.7. Здравпункты, как правило, должны 
размещаться в первых этажах вспомогатель
ных или производственных зданий, вблизи 
наиболее многолюдных или особо опасных в 
отношении травматизма цехов. Здравпункты 
допускается размещать также при проход-
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ных. Расстояние от рабочих мест до здрав
пункта должно быть не более 1000 м.

4.8. К здравпунктам следует предусматри
вать удобные подъезды для санитарных ав
томобилей.

4.9. Двери в вестибюлях-ожидальных, пе
ревязочных. кабинетах для приема больных 
и комнатах для временного пребывания боль
ных следует располагать с учетом возможно
сти переноски больных на носилках.

Ингалятории
4.10. При производственных процессах 

групп Пб, Hr, Ilia  и Шб, если они связаны 
со значительными выделениями пыли или га
зов раздражающего действия, следует преду
сматривать ингалятории с аэрозольными 
установками групповой ингаляции. Ингалято
рии следует размещать при гардеробных 
уличной и домашней одежды.

4.11. Пропускную способность ингалято
рия следует определять исходя из следующих 
данных:

количество пользующихся ингаляторием 
равно 20% работающих в наиболее много
численной смене, для которых' необходима 
ингаляция;

количество аэрозольных установок опре
деляется пропускной способностью одной 
установки, равной 20 человек в один сеанс;

количество сеансов — два.
4.12. В ингалятории должны предусмат

риваться:
процедурные — по числу аэрозольных 

установок — размером в плане каждая 
4,5X4,5 м;

помещение для ожидания и отдыха пло
щадью из расчета 0,3 м2 на каждого поль
зующегося ингаляторием в течение одного 
сеанса (но не менее 6 м2) и дополнительно — 
4 м2 для размещения рабочего стола и пуль
та управления;

компрессорная площадью 6 м2.
Фотарии

4.13. Фотарии следует предусматривать:
на предприятиях, располагаемых севернее

Северного полярного круга;
на предприятиях, располагаемых севернее 

45° северной широты, — при подземных рабо
тах, а также при работах в помещениях без 
естественного освещения или с коэффициен
том естественной освещенности менее 0,1%.

Фотарии не требуются в случаях, когда 
производственные помещения оборудованы

искусственным освещением, обогащенным 
ультрафиолетовым излучением, а также на 
производствах, где работающие подвергаются 
влиянию химических веществ, оказывающих 
фотосенсибилизирующее воздействие.

4.14. Фотарии могут быть:
кабинные с установками для индивидуаль

ного облучения в кабинах;
проходные с установками для облучения 

людей, движущихся в огражденном специаль
ном проходе, который может быть прямым 
или с поворотами.

4.15. Количество пользующихся фотари
ем — 80% мужчин и 70% женщин, работаю
щих в наиболее многочисленной смене.

4.16. Фотарии должны быть отдельными 
для мужчин и для женщин.

4.17. Фотарии следует размещать в гар
деробных домашней (уличной и домашней) 
одежды или в гардеробных для хранения всех 
видов одежды.

4.18. Размер кабин фотариев должен 
быть 0,9X0,7 м; размер в плане проходных 
фотариев должен быть 9X1.5 м. В фотарии 
должна быть предусмотрена площадь 4 м2 
для обслуживающего персонала.

Расчетную пропускную способность фота
риев следует определять из расчета: 10 чело
век на 1 кабину; 90 человек на 1 проход.

4.19. Ширина прохода между рядами ка
бин должна быть 2 м, а между рядом кабин 
и стеной или перегородкой — 1,3 м.

4.20. Фотарии и кабины должны отделять
ся перегородками высотой от пола 1,7 м, не 
доходящими до пола на 0,3 м.

4.21. Поверхности стен и перегородок фо
тариев, а также поверхности кабин должны 
быть окрашены силикатными красками свет
лых тонов. Применение масляных красок 
не допускается.

Помещения для личной гигиены женщин

4.22. При количестве женщин, работаю
щих в наиболее многочисленной смене, от 15 
до 100 следует предусматривать помещение 
для гигиенического душа размером в плане 
2,4X1.2 м, размещаемое в женской уборной, 
со входом в него из тамбура уборной.

При количестве женщин, работающих в 
наиболее многочисленной смене, более 100 
помещения для личной гигиены женщин сле
дует, как правило, располагать смежно с 
женскими уборными, с устройством общего 
тамбура, а также дополнительного тамбура
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при входе в помещение для личной гигиены 
женщин.

Помещение для личной гигиены женщин 
допускается располагать при здравпункте 
при условии, чтобы расстояние от рабочих 
мест до помещения личной гигиены женщин 
не превышало 75 м. В этом случае при по
мещении для личной гигиены женщин следу
ет предусматривать уборную на 1 напольную 
чашу (1 унитаз) с умывальником; вход в 
помещение для личной гигиены женщин 
должен быть через тамбур.

4.23. В помещениях для личной гигиены 
женщин должны предусматриваться:

места для раздевания;
процедурные кабины, оборудованные ги

гиеническими душами с индивидуальными 
смесителями холодной и горячей воды;

умывальники с подводкой холодной и го
рячей воды или теплой воды из расчета один 
умывальник на каждые 4 кабины.

4.24. Количество процедурных кабин сле
дует определять из расчета 1 кабина на каж
дые 100 женщин, работающих в наиболее 
многочисленной смене.

Размеры процедурной кабины— 1,8X1,2 м. 
В кабинах должны быть крючки для одежды 
и белья.

Ширина прохода между двумя рядами ка
бин должна быть 2 м, между рядом кабин и 
стеной или перегородкой — 1,3 м.

4.25 Места для раздевания должны быть 
оборудованы скамьями с 2 крючками над 
каждым местом. Количество мест для разде
вания следует принимать из расчета 3 места 
на 1 кабину. Площадь для раздевания сле
дует принимать из расчета 0,7 м2 на одно 
место.

При количестве кабин 2 и более должны 
предусматриваться место для медицинской 
сестры площадью 2 м2, а также место для 
кушетки.

Ручные ванны
4.26. Ручные ванны следует предусматри

вать при производственных процессах, свя
занных с вибрацией, передающейся на руки.

4.27. Помещения с ручными ваннами 
должны размещаться не далее 75 м от рабо
чих мест, размещаемых в зданиях, и не да
лее 150 м от рабочих мест, размещаемых на 
площадке предприятия.

При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене, пользующихся ручны
ми ваннами, 100 человек и более ручные ван

ны следует размещать в умывальных или в 
отдельных помещениях, оборудованных ве
шалками для полотенец; при меньшем коли
честве пользующихся ручные ванны допуска
ется размещать в производственных помеще
ниях.

4.28. Площадь помещения для ручных 
ванн следует определять из расчета 1,5 м2 
на 1 ванну, количество ванн — из расчета 1 
ванна на 3 человека работающих в наиболее 
многочисленной смене, пользующихся ручны
ми ваннами. Количество пользующихся руч
ными ваннами должно приниматься согласно 
технологической части проекта.

4.29. В качестве ванн допускается приме
нять полукруглые умывальники четвертой и 
пятой величины.

В помещениях ручных ванн должны преду
сматриваться табуреты, вешалки для полоте
нец и для специальной одежды, столики раз
мером 0,9X0,9 м для массажа рук — по од
ному столику на две ванны.

Ручные ванны должны быть оборудованы 
индивидуальными смесителями холодной и 
горячей воды и душевыми сетками (взамен 
кранов).

5. ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

5.1. На промышленных предприятиях 
должны предусматриваться помещения для 
обеспечения всех работающих общественным 
питанием: общим, диетическим, а в необхо
димых случаях — и лечебно-профилактиче
ским (по специальному заданию).

При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене 200 человек и более 
следует предусматривать столовые, как пра
вило, доготовочные, а при меньшем количе
стве работающих — столовые-раздаточные 
(буфеты) с отпуском горячих блюд, достав
ляемых из других предприятий общественно
го питания.

При количестве работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 30 человек до
пускается предусматривать комнаты приема 
пищи. В необходимых случаях могут преду
сматриваться передвижные столовые.

Количество мест для диетического пита
ния должно приниматься согласно СНиП по 
проектированию предприятий общественного 
питания или по ведомственным нормам про
ектирования.

5.2. Расстояние от рабочих мест до сто-
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ловых не должно превышать 300 м, при этом 
столовые по возможности следует укрупнять.

На производствах с непрерывными тех
нологическими процессами обеды для ра
ботающих с нерегламентированным обеден
ным временем должны доставляться к ра
бочим местам. В случаях когда принятие 
пищи у рабочих мест недопустимо, расстоя
ние от них до столовых не должно превы
шать 75 м.

5.3. В столовой, обслуживающей посети
телей, приходящих в уличной одежде, долж
на предусматриваться гардеробная, количест
во мест в которой должно приниматься рав
ным 120% количества мест, предназначаемых 
для посетителей, приходящих в уличной 
одежде.

5.4. При столовых должны предусматри
ваться умывальные и уборные. Умывальные 
допускается размещать в тамбурах уборных.

Количество умывальников определяется 
из расчета один умывальник на 15 мест в 
столовой при производственных процессах 
групп Пг и III (кроме III6) и один умываль
ник на 30 мест в столовой при остальных 
группах производственных процессов. Умы
вальники должны быть оборудованы смеси
телями холодной и горячей воды.

При расположении входа в столовую на 
расстоянии до 30 м от входа в умывальную 
при гардеробной или в гардеробную с умы
вальниками количество умывальников опре
деляется из расчета один умывальник на 25 
мест в столовых при производственных про
цессах групп Пг и III (кроме Шб) и один 
умывальник на 50 мест в столовых при ос
тальных группах производственных процессов.

Количество напольных чаш (унитазов) в 
уборной следует определять из расчета: в
женских уборных — 1 напольная чаша (уни
таз) на 100 мест в столовой, в мужских убор
ных — 1 напольная чаша (унитаз) и 1 писсу
ар на 200 мест в столовой.

5.5. При столовых или в помещениях для 
отдыха должны в необходимых случаях преду
сматриваться площади и устройства для раз
дачи бесплатно выдаваемого молока.

Раздача молока должна производиться в 
расфасованном виде у специальной стойки, 
размещаемой в зале столовой или в помеще- 

, нии для отдыха. Участок зала столовой, пред
назначаемый для раздачи молока, должен 
быть отгорожен (барьером, цветочницей и 
т. п.) от остальной части зала и иметь от
дельный вход.

Для хранения молока, размещения охлаж
дающего оборудования и для моечной посуды 
следует предусматривать площадь из расчета 
0,1 м2 на каждого работающего в наиболее 
многочисленной смене и получающего молоко, 
но не менее 6 м2. Для приема поступающего 
на предприятие молока и его хранения следу
ет предусматривать при одной из столовых 
общезаводской распределитель с охлаждае
мыми камерами. Площадь распределителя мо
лока следует принимать из расчета 0,015 м2 
на каждого работающего списочного состава, 
получающего молоко.

5.6. Залы столовых следует, как правило, 
размещать на этаже, ближайшем к этажу 
производственного здания с наибольшим ко
личеством работающих, или на этаже, бли
жайшем к уровню перехода в производствен
ное здание.

5.7. Количество мест в столовых следует 
принимать из расчета одно место на 4 челове
ка, работающих в наиболее многочисленной 
смене. В зависимости от организации труда 
работающих количество мест в столовых мо
жет быть изменено.

При неодновременном начале работы в 
смене отдельными группами работающих, 
пользующихся одной столовой, количество 
мест в столовой допускается принимать по на
иболее многочисленной части смены, одновре
менно начинающей работу (см. п. 1.6 настоя
щих норм). При этом состав и площади про
изводственных, складских, административных 
и бытовых помещений столовых, определяе
мых согласно СНиП по проектированию 
предприятий общественного питания, следует 
принимать исходя из полной численности 
смены.

5.8. Площадь комнаты приема пищи долж
на определяться из расчета I м2 на каж
дого посетителя, но должна быть не менее 
12 м2. Комнаты приема пищи должны быть 
оборудованы умывальниками, кипятильника
ми, электрическими плитами и холодильни
ками.

5.9. При промышленном предприятии сле
дует предусматривать помещения и устройст
ва для торговли полуфабрикатами, кулинар
ными и кондитерскими изделиями, а также 
пункты приема заказов на продовольственные 
товары. Количество рабочих мест, состав и 
площади помещений и их размещение следует 
принимать по заданиям, согласованным с ор
ганами торговли и общественного питания 
местных Советов и согласно СНиП по проек-
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тированию магазинов и предприятий общест
венного питания.

6. ПОМЕЩЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1. При проектировании промышленных 
предприятий должны предусматриваться:

а) красные уголки, кабинеты политическо
го просвещения, проектируемые и размещае
мые в соответствии с настоящими нормами;

б) клубы, другие учреждения культуры и 
спортивные сооружения, размещаемые вне 
промышленной зоны городов и поселков.

6.2. Здания клубов, других учреждений 
культуры и спортивные сооружения должны 
проектироваться в соответствии со СНиП по 
проектированию этих зданий и сооружений, 
СНиП по планировке и застройке городов, по
селков и сельских населенных пунктов, по 
заданиям, согласованным с советами профес
сиональных союзов.

При проектировании указанных зданий и 
сооружений должна учитываться возможность 
кооперированного пользования ими работаю
щими на других предприятиях, а также чле
нами семей работающих.

6.3. Площадки для гимнастических упраж
нений и спортивных игр следует предусматри
вать в соответствии с заданием на проектиро
вание из расчета не более 1 м2 на одного ра
ботающего в наиболее многочисленной смене 
или наиболее многочисленной части этой сме
ны, одновременно начинающей работу (см. п.
1.6 настоящих норм). На промышленных 
предприятиях I класса по санитарной класси
фикации производств эти площадки допуска
ется предусматривать только по согласованию 
с органами государственного санитарного над
зора.

Т абл и ц а  11
Площадь, м* при количестве работаю
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П р и м е ч а н и я :  1. Для цехов, размещаемых в 
одном производственном здании, следует предусмат
ривать один общий зал собраний (но не более чем 

для 5 цехов); площадь общего зала следует опреде
лять по наибольшей численности работающих в сме
ну в одном из этих цехов.

2. В случаях когда зал собраний проектируется 
для одного цеха, помещение красного уголка для это
го цеха предусматривать не следует.

уборные, если на расстоянии до 30 м от зала 
не предусматриваются уборные. Количество 
санитарных приборов — напольных чаш (уни
тазов) и писсуаров, в уборных при залах оп
ределяется из расчета один санитарный при
бор на 100 мест в зале.

Кабинеты политического просвещения

6.7. При промышленных предприятиях дол
жны предусматриваться кабинеты политичес
кого просвещения площадью согласно табл. 12.

Красные уголки

6.4. Красные уголки должны быть цеховы
ми и размещаться, как правило, вблизи сто
ловых.

Состав и площади помещений красных 
уголков следует принимать согласно таб л .11.

6.5. При залах собраний на 300 мест и 
более следует предусматривать киноаппарат
ные в соответствии со СНиП по проектирова
нию клубов.

При зале собраний на 150 мест и более 
следует предусматривать комнату площадью 
до 12 м2.

6.6. При залах собраний должны быть
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6.8. Кабинеты политического просвещения 
следует размещать в зданиях управлений 
смежно с техническими библиотеками или 
вблизи них.

7. УПРАВЛЕНИЯ, 
КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО,

ПОМЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
7.1. Площадь помещений управлений и 

конструкторских бюро следует определять из 
расчета:

рабочих комнат управлений — 4 м2 на одно 
рабочее место;

рабочих комнат конструкторских бюро — 
6 м2 на одно рабочее место;

кабинетов — в зависимости от количества 
сотрудников в управлениях или в конструк
торских бюро: при количестве сотрудников до 
150 человек — до 15% площади рабочих ком
нат, а при большем количестве сотрудников — 
до 10% площади рабочих комнат. При каби
нетах могут предусматриваться приемные, 
площадь которых входит в площадь, предназ
начаемую для кабинетов. Площадь приемной 
при кабинете должна быть не менее 9 м2 и не 
более 18 м2;

вестибюлей-гардеробных — 0,27 м2 на од
ного сотрудника;

залов совещаний — 0,9 м2 на 1 место в 
зале;

кулуаров при залах совещаний — 0,3 м2 на 
1 место в залах совещаний. В площадь кулу
аров при зале совещаний должна включаться 
площадь коридора, примыкающего к залу со
вещания.

7.2. При залах совещаний должны преду
сматриваться уборные в соответствии с п. 6.6 
настоящих норм.

7.3. При залах совещаний на 300 мест и 
более следует предусматривать киноаппарат
ные в соответствии со СНиП по проектиро
ванию клубов.

7.4. В состав помещений управлений долж
ны включаться помещения кабинетов по тех
нике безопасности площадью, м2, в зависи
мости от списочного количества работающих 
на предприятии:

до 1000 24;
до 1000 24;
св. 1000 до 3000 48;
св. 3000 до 5000 72;
св. 5000 до 10 000 100;
св. 10000 до 20000 150;
св. 20000 200;

7.5. Для учебных занятий при количестве 
ученических мест 300 и более должны пре
дусматриваться учебные здания. При количе
стве ученических мест менее 300 помещения 
для 'учебных занятий допускается размещать 
в зданиях управлений.

7.6. В составе помещений для учебных за
нятий, размещаемых в зданиях управлений, 
следует предусматривать:

классы (аудитории) площадью из расчета 
1,75 м2 на одно ученическое место;

кабинеты и лаборатории площадью из ра
счета 2,5 м2 на одно ученическое место;

помещения для наглядных пособий — по 
одному помещению площадью 18 м2 на каж
дые 100 ученических мест;

преподавательскую — методический каби
нет площадью 36 м2;

библиотеку учебной литературы (читаль
ная с открытым книгохранилищем) площадью 
из расчета 0,3 м2 на одно ученическое место.

В тех случаях, когда в здании управления, 
в котором размещаются помещения учебных 
занятий, предусматривается библиотека, уст
ройство отдельной библиотеки учебной лите
ратуры не требуется.

7.7 Помещения учебных занятий, разме
щаемые в здании управления, следует распо
лагать вблизи основных входов, общих для 
помещений управления и учебных помещений. 
При количестве ученических мест более 200 
следует предусматривать для помещений 
учебных занятий отдельный вход.

7.8 Площади помещений общезаводских 
общественных организаций следует принимать 
согласно табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Площадь, м2, при списочном 
количестве работающих на 

предприятии:

Организация

Д
О

 
50

0

св
. 

50
0 

до
 1

00
0

св
. 

10
00

 
до

 3
00

0

св
. 

30
00

 
до

 5
00

0-
св

. 
50

00
 

Д
О

-ДО
 0

00 S
О
о

я
о

Партийная организация 12 18 27 45 66 96
В том числе кабинет се
кретаря

12 18 18 24 24 24

Профсоюзная организация 24 42 66 78 90 96
В том числе кабинет 
председателя

12 18 18 24 24 24

Комсомольская организа
ция

12 12 27 30 42 54

В том числе кабинет се
кретаря

12 12 18 18 18 18

Редакция многотиражной 
газеты

24 24 30 54
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В составе помещений общественных орга
низаций при предприятиях со списочным ко
личеством работающих 1000 человек и более, 
следует предусматривать методический каби
нет по руководству спортивными организаци
ями площадью 24 м2.

7.9. Площади помещений цеховых общест
венных организаций должны приниматься со
гласно табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Площадь помещения, мг, 
при списочном количестве 

работающих в цехе:

Организация

до
 3

00

св
. 

30
0 

до
 5

00

св
 

50
0 

до
 1

00
0

св
. 

10
00

 
до

 1
50

0

св
. 

15
00

Партийная организа
ция

— 12 12 18 24

Профсоюзная органи
зация

12 24 36 42 48

Комсомольская орга
низация

12 12 18 24

8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

8.1. При проектировании отопления и вен
тиляции вспомогательных зданий и помеще
ний следует соблюдать нормы СНиП по про
ектированию отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха и настоящего раздела.

8.2. Расчетную температуру воздуха и 
кратности воздухообменов в помещениях в хо
лодный и переходный периоды года следует 
принимать согласно табл. 15.

8.3. Во вспомогательных помещениях, непо
средственно сообщающихся с производствен
ными помещениями, следует предусматривать 
подпор воздуха, обеспечивающий скорость 
движения его в дверном проеме, служащем 
для сообщения между указанными помещени
ями, не менее 0,3 м/с, если в эти вспомогатель
ные помещения согласно табл. 15 предусмат
ривается приток воздуха.

В случаях если тамбур-шлюзы отделяют 
вспомогательные помещения от производст
венных помещений с кондиционированием воз
духа, подаваемый в тамбур-шлюзы воздух 
должен быть, как правило, тех же парамет
ров, что и в помещениях с кондиционирова
нием воздуха.

8.4. Во вспомогательные здания и помеще
ния в теплый период года следует предусма

тривать естественную подачу воздуха (через 
открывающиеся окна и двери). Подачу воз
духа с механическим побуждением допускает
ся предусматривать только в помещения без 
естественной вентиляции (проветривания), а 
также при необходимости охлаждения при
точного воздуха.

В холодный и переходный периоды года 
подачу воздуха с механическим побуждением 
следует предусматривать для помещений, в 
которых воздухообмен согласно табл. 15 уста
новлен более однократного в час, а также для 
возмещения воздуха, удаляемого из душевых, 
уборных и местными системами вентиляции 
из помещений сушки и обеспыливания одеж
ды. Для остальных помещений допускается 
предусматривать естественную подачу воз
духа.

8.5. Подачу приточного воздуха в холод
ный и переходный периоды года следует пре
дусматривать в верхнюю зону:

непосредственно в помещения;
сосредоточенно в коридор для помещений, 

воздухообмен в которых согласно табл. 15 
установлен только по вытяжке (кроме поме
щений душевых);

в помещения гардеробных для возмеще
ния воздуха, удаляемого из душевых.

В верхней части стен и перегородок, раз
деляющих душевые, преддушевые и гардероб
ные, надлежит предусматривать установку 
жалюзийных решеток.

8.6. Удаление воздуха из вспомогательных 
зданий и помещений допускается предусмат
ривать с естественным и с механическим по
буждением. Системы вентиляции с механичес
ким побуждением следует предусматривать, 
если необходимый воздухообмен в помещени
ях не может быть достигнут за счет естест
венной вентиляции, а также в душевых и 
уборных при количестве санитарных приборов 
три и более.

8.7. Удаление воздуха из гардеробных 
(поз. 4а и 56 табл. 15) следует предусматри
вать через душевые. В случаях когда воздухо
обмен гардеробной превышает воздухообмен 
душевой, удаление воздуха следует предусмат
ривать через душевую в установленном для 
нее объеме, а разницу — непосредственно из 
гардеробной.

В остальных случаях удаление воздуха 
должно предусматриваться непосредственно 
из помещений.

Удаление воздуха из помещений управле
ний и помещений общественных организаций



—27— СНиП 11-92-76

Т а б л и ц а  15

Помещения
Расчетная темпе

ратура возду-
Кратность обмена 

воздуха в 1 ч
ха. °С

приток вытяжка

1. Вестибюли 16 2 —
2. Отапливае

мые переходы
Не ниже, чем 

на 6е С наиболее 
высокой темпера
туры помещений, 
соединяемых 
отапливаемыми 
переходами

3 Гардеробные 
уличной одежды

16 1

4. Гардеробные 
Для совместного 
хранения всех ви
дов одежды при 
неполном (исклю
чая белье) пере
одевании:

а) с душевыми 18 (20—при раз
мещении в гарде
робной фотариев)

Из рас
чета ком
пенсации 
вытяжки 
из душе

вых (но не 
менее од
нократного 
воздухо
обмена 
в 1 ч.)

См. п. 8.7 
настоя

щих норм

б) без душе
вых

То же — 1

5. Гардеробные 
для хранения от
дельных видов 
одежды, при поп- 
ном (включая 
белье) переодева
нии:

а) гардероб
ные специаль
ной одежды
б) гардероб
ные домашней 
(уличной и до
машней) 
одежды

23

23

5

Из рас
чета ком
пенсации 
вытяжки 
из душе
вых (но 
не менее 

однократ
ного воз
духооб

мена 
в 1 ч.)

5

См. п. 8.7 
настоя

щих норм

6. Душевые 25 —— 75 м3/ч на 
1 душе

вую сетку

7. Преддушевые 23 —
1

50 м3/ч на 
1 унитаз 
и 25 м8/ч 
на 1 пис

суар

8. Умывальные
9. Уборные

16
16 —

10. Курительные 16 — 10

11. Помещения 
для личной гигие
ны женщин

20 2 2

12. Помещения 
для кормления 
грудных детей

23 2 2

Продолжение табл. 15

Помещения
Расчетная темпе

ратура возду
ха, °С

Кратность обмена 
воздуха в 1 ч

приток вытяжка

13. Помещения 
для отдыха

20
(22 — при разме

щении устройств 
для обогревания 

работающих)

5 (но не 
менее 

30 м3/ч  на 
1 человека)

4

14. Помещения 
управлений, об
щественных орга
низаций

18 1,5 1,5

15. Помещения 
для сушки специ
альной одежды

16 По расчету

16. Помещения 
для обеспылива
ния специальной 
одежды

а) при обслу
живании
б) при само
обслуживании

То же

17. Помещения 
для ремонта спе
циальной одежды

1

18. Помещения 
для ремонта обу
ви

19. Залы собра
ний и залы сове
щаний вмести
мостью:

а) до 100 че
ловек
б) св. 100 че
ловек

20 2 3

16 3 3

16 40 м3/ч на 1 человека. 
При рециркуляции — 
не менее 50% наруж

ного воздуха.

П р и м е ч а н и я :  1. Температуру воздуха в по
мещениях, указанных в поз. 11—14 и 17—19, в теп
лый период года следует принимать в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектированию отоп
ления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
(прил. 2 п. 1), а воздухообмен определять расчетом. 
В районах с расчетной температурой наружного воз
духа в теплый период года (параметры А) выше 
25° С следует предусматривать установку потолочных 
пропеллерных вентиляторов для повышения скорости 
движения воздуха в помещениях до 0,3—0,5 м/с, а 
также другие мероприятия в соответствии со СНиП 
по проектированию отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха.

В помещениях, указанных в поз. 1—10, 15—16, 
расчетная температура воздуха в теплый период го
да не нормируется, а воздухообмен принимается по 
настоящей таблице.

2. Расчетную температуру воздуха и воздухооб
мен в помещениях копировально-множительных 
служб, прачечных, столовых (комнат приема пищи — 
по нормам для столовых), здравпунктов, радиоузлов 
и телефонных станций, конструкторских бюро, биб
лиотек, архивов следует принимать в соответствии со 
СНиП по проектированию отопления, вентиляции и
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П  родоло/сение

кондиционирования воздуха и нормами проектирова
ния указанных помещений.

3. В помещениях для отдыха температура возду
ха в теплый период года не должна превышать 25° С. 
При наличии в этих помещениях устройств для 
охлаждения следует предусматривать в эти помеще
ния подачу наружного воздуха в объеме семикратно
го воздухообмена, но не менее 40 м3/ч на 1 человека.

допускается предусматривать через коридор, 
уборные или курительные; при этом установ
ка жалюзийных решеток в стенах и перего
родках не допускается.

8.8. Отдельные системы вытяжной вентиля
ции следует предусматривать для помещений: 
копировально-множительных служб и пере
плетных; химической чистки одежды; сушки 
одежды; обеспыливания одежды; обезврежи
вания одежды; общественного питания; здрав
пунктов; душевых; уборных.

Удаление воздуха из уборных, размещае
мых при гардеробных согласно требованиям 
настоящих норм, допускается осуществлять 
системами, предусмотренными для удаления 
воздуха из душевых.

8.9. Для залов совещаний и залов собра
ний вместимостью 100 человек и более следу
ет предусматривать подачу и удаление возду
ха, не связанные с вентиляцией других поме
щений.

8.10. Объем воздуха, удаляемого из шка
фов с искусственной вентиляцией, должен 
быть не менее 25 м3/ч из каждого шкафа. Для 
удаления воздуха из шкафов следует преду
сматривать отдельную вытяжную систему с 
механическим побуждением.

8.11. Отопление и вентиляцию вспомога
тельных помещений, расположенных непо
средственно в производственных зданиях, в 
том числе на антресолях (согласно п. 2.1 на
стоящих норм), следует предусматривать в 
соответствии со СНиП по проектированию 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

8.12. В гардеробных, указанных в поз. 5 
табл. 15 настоящих норм, помещениях для 
кормления грудных детей и в помещениях для 
отдыха с устройствами для обогревания ско
рость движения воздуха в зоне пребывания 
людей не должна превышать 0,2 м/с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Надземный этаж —этаж, пол которого расположен 
выше планировочной отметки земли.

Цокольный этаж — этаж, пол которого расположен 
ниже планировочной отметки земли не более чем на 
половину высоты этого этажа.

Подвальный этаж — этаж, пол которого располо
жен ниже планировочной отметки земли более, чем на 
половину высоты этого этажа.

П р и м е ч а н и е .  При переменных планировочных отмет
ках земли этажи или часть этажей считаются надземными, цо
кольными или подвальными, если не менее 70% площади этажа 
или рассматриваемой части этажа соответствуют определению.

Встройка — выделенная ограждающими конструк
циями часть производственного здания, предназначен
ная для размещения вспомогательных помещений.

Вставка — встройка на всю ширину производствен
ного здания.

Помещения для обслуживания работающих — по
мещения санитарно-бытовые, общественного питания, 
здравоохранения и культурного обслуживания.
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предприятий» в третьем абзаце п, 3.8 в третьей стро
ке снизу напечатано «III б», должно быть «II! в».



ИЗМЕНЕНИЯ Н ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ  СНиП Н-92-76
€ &  tf-fJ t о 3 - / 0 .

П оста но вл е ни е м  Г о сстр о я  СССР о т 31 д е к а б р я  1981 г. 

№  278 у тв е р ж д е н ы  и с 1 ян вар я  1983 г. вво д ятся  в д е й 

ствие  п уб л и куе м ы е  н и ж е  и зм е н е н и я  и  д о п о л н е н и я  гл а 

вы С Н иП  11-92-76 «В спо м о га те л ьны е  здания и п о м е щ е 

ния п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я ти й » , у т в е р ж д е н н о й  поста

новлением  Госстроя  СС СР от 23 и ю л я  1976 г. №  116.

1. А б з а ц  п е р вы й  п ункта  2.5 и зл о ж и ть  в новой  р ед а к

ц ии;

«2.5. Высота этаж ей о тд е л ь н о  стоя щ и х зданий, п р и 

стро ек  и встр ое к  (вставок) д о л ж н а  бы ть 3,3 м. Высоту 

этаж ей п р и стр о е к  к м н о го эта ж н ы м  п ро и зво д ств е н н ы м  

зданиям  и встроек (вставок) в м н о го э та ж н ы е  здания 

допускается принимать  3 ; 3,6 и 4,2 м  —  кр а тн о й  вы соте 

этаж ей п р о и зв о д ств е н н о го  здания. Д л я  о тд е л ь н о  стоя 

щ их зданий и п р и стр о е к  к о д н о э та ж н ы м  п р о и з в о д 

ственны м  зданиям  п р и  кол и че стве  этаж ей в сп о м о га 

те л ьн ого  здания д о  тр е х  и  п л ощ а д и  о д н о го  этаж а д о  

300 м 2 допускается  приним ать высоту  этажа, о б усл о в 

л е н н у ю  п ри м е н яем ы м и  ти по вы м и  к о н с тр у к ц и я м и  ж и 

лых зданий»

2. В пункте  2.6 сл о во : «зданий» зам енить словам и: 

«отдельно  стоящ их зданий, п р и с тр о е к  и встр о е к  (вста

вок)».

3. А б зац  первы й пункта  2.8 и зл о ж и ть  в ново й  р е д а к 

ции:

«2.8. П р и стр о й ки  И степени  о гн е сто й ко сти  следует 

отделять от п р о и зво д ств е н н ы х  зд а ни й  t и И степени 

о гнестойкости  п р о ти в о п о ж а р н ы м и  п е р е го р о д ка м и » .

А. А б за ц  п е р вы й  п ункта  2.9 и зл о ж и ть  в ново й  р е д а к

ц ии:

«2.9. В стройки  (вставки) следует отд елять от п р о и з 

водственны х п о м е щ е н и й  стенам и и з  н е сго р а е м ы х  м ате

риалов с п р е д е л о м  о гн е сто й ко сти  2,5 ч и п р о ти в о п о 

ж а р н ы м и  п ер е кр ы ти я м и . О стал ьны е  о сн о вн ы е  стр о и 

тельны е ко н стр укц и и  в с тр о е к  (вставо к) д о л ж н ы  о тве 

чать требованиям , п р е д ъ я в л я е м ы м  к о сн о в н ы м  стр о и 

тельны м  ко н стр укц и я м  зданий И степени о гне стой ко сти . 

В указанны х стенах д о пуска ется  п р е д усм а три ва ть  толь

к о  две ри , п ре д ел  о гн е сто й ко сти  к о то р ы х  д о л ж е н  бы ть 

0,6 ч . Встройки, п р и м ы к а ю щ и е  к  н а р у ж н ы м  стенам  п р о 

д о л ь н о й  сто р о н о й , п р и  п л ощ а д и  этаж а в стр о й ки  не 

б о л е е  указанной  в табл. 1, д о п уска е тся  отд елять от 

п ро и звод ств ен ны х  п о м е щ е н и й  п р о ти в о п о ж а р н ы м и  п е р е 

го р о д ка м и » .

5. В пункте 2.10:
и з  в т о р о го  абзаца искл ю чи ть  слова : «в га р д е р о б н ы х , 

ш каф ы  д ля  хранения  о д е ж д ы  д о л ж н ы  бы ть металли
ческим и»;

в абзаце  третьем  слово* « о а б о та ю щ и х»  зам енить сло

во м : «эвакуируем ы х»

6. П ун кт  2.16 излож ить  а новой ред акции :
«216. Вы ход в п ер вы й  этаж  из п о д в а л ь н ы х  и ц о к о л ь * 

ных этаж ей с п о м е щ е н и я м и  д л я  хр а н е н и я  с го р а е м ы х  

м атериалов или с га р д е р о б н ы м и  д л я  хр а н е н и я  о д е ж д ы

в ш каф ах д о л ж е н  п р е д усм а три ва ться  ч е р е з  о тд е л ьн ы е  

лестничны е клетки, ве д ущ и е  д о  п е р в о го  этаж а  и и м е ю *

щ ие н е п оср ед стве н ны й  вы хо д  н а р у ж у . Д о п у с к а е тс я  ис

пользовать для вы хода н а р у ж у  о б щ у ю  л е стн и ч ную  

клетку при  условии  отд ел е ни я  это го  вы хо д а  от осталь

ной части лестничной  клетки  противопожарными п ер е 

город кам и».

7. В п ункте  2.17 слова: «остальны х лестн и ц »  заменить 

словам и: «остальны х л естниц  (не  м е н е е  д вух)» .

8. П ункт 2.24 д о п о л н и ть  а б за це м  с л е д у ю щ е го  с о д е р 

ж а ни я :

«П лощ адь о ко н н ы х  п р о е м о в  сл е д ует  принимать  м и 

ним альной , д о п уска е м о й  н о р м а м и  п р о е к ти р о в а н и я  

есте стве нн ого  освещ ения».

9. В п ункте  3.1 слова: «ум ы вал ьны е  и у б о р н ы е »  за

м енить словам и: «ум ы вальны е, у б о р н ы е  и кур и те л ь

ные».

10. В таблице 4 в граф е  « С п ец и а л ьны е  са ни та рн о 

бы товы е п ом е щ е ни я  и устройства»  д г-я гр у п п ы  п р о и з 

водственны х п р о ц е ссо в  IV 6  сл о ва : « Р е сп и р а то р н ы е , м а

н и кю р ны е »  заменить сл овам и: « Д уш е вы е , р е с п и р а то р 

ные, м а ни кю р ны е» .

11. В пункте  3.3 слова: « со гл а со в а н н ы м и  с о рга на м и  

Го сго ртехн а д зор а»  исклю чить.

12. В абзаце п е р в о м  п ункта  3.4 в то р о е  п р е д л о ж е н и е  

излож ить в ново й  р е д а кц и и : « О б л и ц о в ка  д о л ж н а  п р е 

дусм атриваться на вы соту 1,5 м, а в д у ш е в ы х — на вы 

соту 1,8 м».

13. В п ункте  3.5 слова: «на три  и б о л е е  санитарных 
при б ор а»  заменить сл овам и: «на три  ун и та за  и более».

14. В п ри м е чан и и  2 к  п ун кту  3.8 о б о з н а ч е н и е 'гр у п п ы  

п р о и зв о д ств е н н о го  п ро ц е сса  «IV» зам енить на «IVa».
15. В п ункте  3.15:

абзацы  первы й и вто р о й  зам енить а б з а ц е м  сл е д у ю 

щ е го  со д е р ж а н и я :

«3.15, Д ля хранения различны х ви д о в  о д е ж д ы  д о л ж 

ны  предусм атриваться  ш каф ы  по  ГО СТ 2214— 77 или 

ГОСТ 2215— 77. Ш и р и н у  о тд ел е ни й  ш ка ф о в следует п р и 

нимать согласно  табл. 5.»;

абзац  пяты й исклю чить.

16. П ункт 3.18 излож ить в н о во й  р е д а к ц и и :

«3.18. 8  га р д е р о б н ы х  д о л ж н ы  п р е д усм а тр и ва ться  

скам ьи ш и р и н о й  25 см , р а с п о л о ж е н н ы е  у  ш каф ов по



•сей длине их радо* д о  обоим сторонам проходо». 
Допускается не предусматривать скамьи •  гардеробных 
при производствах с процессами группы 1а*.

17. Пункт 3.19 изложить в новой редакции:
«3.19. Расстояние м еж ду лицевыми поверхностями 

шкафов, между лицевыми поверхностями шкафов и 
стеной или перегородкой следует принимать по 
табл. 5а.

Т а б л я ц а  5 *
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18. 8 пункте 3.66:
слово: «должны» заменить словом: «могут*; 
дополнить пункт абзацем следующ его содержания:

«Необходимость в помещениях для кормления груд
ных детей устанавливаете я заданием на проектирова
ние».

19. Пункт U  дополнить абзацем следующ его содер
жания:

«Не промышленных предприятиях со списочным ко
личеством работающих менее 300 чел. следует преду
сматривать медицинские комнаты, если польаование 
здравпунктом соседнего предприятия невозможно. 
Площадь медицинской комнаты должна приниматься: 
12 м * —  при списочном количества работающих от 50 
д о  150 чел., 18 м * — при списочном количестве рабо
тающих от 451 до  300 чел. Медицинская комната долж
на быть оборудована умывальником со  смесителем го
рячей и холодной еоды».

20. В абзаце третьем пункте 4 J2  слоев: «при условии, 
чтобы расстояние от рабочих мест д о  помещений лич
ной гигиены женщ ин не превышало 75 м» заменить 
словами: «при условии, чтобы сообщ ение с ним не 
требовало выхода из зданий».

21. В примечании I к таблице 15 слова в скобках: 
«(прил. 2, п. 1)» исключить.

22. В пункте 8.10 слова: «из каждого шкафа» заме
нить словами: «из каждого отделения шкафа».



О б и з м е н е н и и  г л а в ы  С Н и П  П -9 2 -7 6

П остановлением  Госстроя СССР от 31 марта 1983 г. 
№  56 утверж д ено  и с 1 ию ля 1983 г. введено в дейст
вие приведенное ниж е изм енение  п. 2.5 главы СНиП 
11-92-76 «Вспомогательные здания и пом ещ ения пром ы ш 
ленных предприятий», утве рж д ен но й  постановлением 
Госстроя СССР от 23 ию ля 1976 г. №  116. С 1 июля 
1983 г. утратил силу *h. 1 прилож ения к постановлению  
Госстроя СССР от 31 д е каб ря  1981 г. №  278 «Об изме
нении и дополнении главы СНиП 11-92-76 «Вспомогатель
ные здания и пом ещ ения пром ы ш ленны х предприятий».

А бзац  первый п. 2.5 излож ить в новой редакции:

е ё *  е . У о  .

«2.5. Высота этаж ей отдельно стоящ их зданий, при
строек и встроек (вставок) д олж на бы ть 3 м . П ри раз
мещ ении на этаж е залов столовых, собраний  и совещ а
ний более чем  на 75 мест каж ды й, пом ещ ени й управ
ления (кро м е  цеховы х) и ко нструкто рски х  б ю р о  высоту 
этажа следует принимать 3,3 м. Высоту этажа пристро
ек к м ногоэтаж ны м  производ ственны м  зданиям  и встро

ек (вставок) в эти здания допускается принимать 3; 3,6 

и 4,2 м в зависимости от высоты этаж ей производствен
ного  здания».

СНиП II-92-76
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