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Содержание альбома Ш

№№ Обозначение Наименование Стр.

I 2 3 4

Конструкции железобетонных опор 
ВЛ 6-10 кВ для районов Западной 
Сибири.
Железобетонные конструкции опор

9015-3413 Пояснительная записка

I . Общая часть 2
2. Материалы 2
3. Технические требования 2
'4. Защита от коррозии 3

ёЁЕЁЗЁЁЁ-ЗЁЕ'ЕЁ̂ ЁИ
5 9015-3 КЖ-1 . Стойка СВбПО-3.2. Сборочный чертеж 4
6. . 9015-3 КЖ-2 То же, спецификация, выборка стали 5
7. 9015-3 ЮК-3 Стойки СВбИО-3,2; СВб90-3,2.Стерж-

ни гнутые. 6
8. 9015-3 ЮК-4 Стойка СВб90-3,2. Сборочный чертеж. 7
9. 9015-3 KSU5 То же, спецификация, выборка стали.

1

8



I .  ОВДАЯ ЧАСТЬ

1 .1 . Альбом Ш "Железобетонные конструкции опор" является 
составной частью проекта "Конструкции железобетонных опор ВЯ 
6-10 кВ для районов Западной Сибири", разработанного Лен.отд. 
Сельэнергопроекта по договору № 1050 от 3 апреля 1985 г ,
с  Главтюменнефтегазом Миннефтепрома СССР.

1 ;2 .  Общая пояснительная записка к проекту в целом приве
дена- в альбоме I .

1 .3 ,  В настоящем альбоме приведены конструкции железобе- 
.тонных стоек , используемых для опор ВЛ по данному проекту.

- . Т . 4 .  Конструкция железобетонных стоек  принята в основном
по ГОСТ 23613-79 "Стойки железобетонные вибрированные для опор 
высоковольтных линий электропередачи". Марка основной стойки 
СВбПО-3,2 длиной 11 ,0  м с расчетным изгибающим моментом 3 ,2  т .м .

■ • 1 .5 .  Дополнительно разработана стойка СВб90-3,2 длиной
9 ,0  м имеющая теже геометрические размеры поперечных сечений, что 

’.и основная стойка, но укороченная на 2 ,0  м со  стороны комля.

! ' _  ' * 2 . ' МАТЕРИАЛЫ'
2 .1 .  Для изготовления железобетонных стоек должен 

применяться конструкционный бетон по ГОСТ 25192-82 класса
■по прочности на сжатие В 30 , с маркой по водонепроницае- ‘
мости W 4 , с маркой по морозостойкости F_200. ___ ________

2 .2 .  Для приготовления бетона должны применяться: 
портландцемент по ГОСТ 10178-76; 
сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ 22266-76; 
заполнители для бетона по ГОСТ 10268-80. -

2 .3 .  В качестве рабочей арматуры стоек должна применяться 
арматурная сталь следующих классов:
стержневая термически упрочненная периодического профиля класса 
АтУ1.по ГОСТ 10884-81 из стали марок 20ГС или 20ГС2 диаметром 
12 мм;

обыкновенная арматурная проволока гладкая класса Вр- I  по ГОСТ 
6727-80 диаметром 4 мм (для спирал»).

2 .4 .  Для изготовления монтажных петель и заземляющих про
водников должна применяться стержневая горячекатанная гладкая ' 
арматурная сталь по ГОСТ 5781-82 из стали марки ВСтЗсп2, '■

для замоноличенного штыря -  круглая по ГОСТ 2590-71 из стали 
марки 09Г2С по ТУ I4 -I -3 0 2 3 -8 0  или ГОСТ 19281-73.

г

2 .5 .  Стойки армируются пространственными каркасами, которые 
собираются в форме. При этом предварительное натяжение продольных 
стержней должно выполняться электротермическим способом.

2 .6 .  Сварка элементов каркаса должна выполняться покрытыми 
электродами Э46А по ГОСТ 9467-75.

3 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3 .1 .  Изготовление, приемку испытания, маркировку, хранение 
и транспортирование стоек  следует производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 23613-79.

3 .2 .  О тверстияв стойках следует выполнять с  помощью конус
ных стержней или трубок закрепляемых на поддоне форм. Стержни 
следует извлекать из стоек  после твердения бетона. Отверстия долж
ны быть чистыми, наплывы бетона в них не допускаются.

3 .3 .  Заземляющий проводник и заземляющий выпуск должны 
быть.:Приварены (после распалубки) к наиболее длинному из напря
женных стержней каркаса, который используется как проводник для 
заземления опоры,

3 .4 .  Отклонение вершины штыря от проектного.положения 
(наклон) не должно превышать 5 мм.

3 .5 .  Монтажные петли допускается устанавливать при вибри
ровании бетонной смеси.

3 .6 .  Для посадки колпачков под изоляторы на штырях, у ста 
навливаемых на вершинах ст о е к , должна быть выполнена накатка 
аналогичная принятой для крюков по ОСТ 34 -72 -767 -85 .

. 9015-З-ПЗ ' .

_|____ Железобетонные конструкции 
опор.
Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Гл.инж. Шийко им Р '  1 2 .......
Г И П Тетепев_ Минэнерго СССР 

Сельэнергопроект 
Ленинградское от>п.Иач* отрЕ оди онор щ :



4 .. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ , -Ч у

4 .1 i На заводе-изготовителе стоек  должны быть защищены 
от коррозии масляно-битумной краской БТ-177 по 0G T6-I0-426-79 
в два слоя верхний торец стой ки , штырь, заземляющие проводники 
(кроме их концевой части на длине 130 м м ), а также концы стерж
ней напрягаемой арматуры.

4 .2 .  Нижняя ч а сть -стоек  С В бП О -3,2 на длине 2 ,0  м от 
торца должна иметь защитное покрытие битумно-латексными мастика
ми в соответствии  с  приложением 5 к СНиП 2 .0 3 .1 1 -8 3 . Вместо 
покрытий мастиками может быть применена пропитка горячим битумом 
или петролатумом, а предназначенных для эксплуатации в сильно
агрессивных средах -  нанесено эпоксидное покрытие.

4 .3 .  Надземные части железобетонных с т о е к , предназначенные
для эксплуатации в неагрессивной и слабоагрессивной воздушно
газовой  ср е д е , защитного покрытия не требуют, в средне и сильно
агрессивной средах необходимы лакокрасочные покрытия в со о т в е т 
ствии с  приложением ЗкСНиП 2 .0 3 .1 1 -8 5 . __ ____  .

9015-3-ГО
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ОС Обозначение Наименование' -- Кол.

тПриме--* 
ЧАНИГ '

Детали

Стержни отдельные
У ГОСТ -10 884-81

4 :.. 9015-3 кж-1 : - епгАг® е.-ите 1 :.9,Э1 кг '
Z : • \ 0  IZArV) -2 =11000 ' 3 _9Л1 кг

/ Спираль ГОСТ 67Z?-go : . ....
3 , —-1|г— 0 ЧЬГ1 55м б.ЗЭ w

- Стержни гнутые
ГОСТ 5781-8Z

ч - '9015 -3 КЖ-З -  01 Петля 0 10А1- ,'£* 745 1 ЗДбКГ
, 5 ■ »— -  02 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ВЫПУСК

& ЮА1 £»ггзо 1 7.37кг

6 , '  — ц — -г 03 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК 72Г 8Д1 е=Э*0 Г : 0.36 кг

7 . • . — ,»__ тОЧ Ытырь .Б 22; : 6-ЧЗО . 1 ; 1,29 кг
' -Хамит: ГОСТ 67Z7-80

8 . . - 0 5  ’ 04 Ьр-1 2= iooo 1 I o.f о КГ
9 9015-3 кЖ-1 ' ПРОВОЛОКА.. ' у! .'1

г.о-о-Ч ГОСТ 3Z8Z-74 . Ч,Чм . О.Нкт

В ы б о р г а  с т а л и  . ' н а  о д и н  э л е м е н т ;

М а р к а

э л е м е н т а

1Vp  м АТ ы р  н ая  с т а д ь ЗдклАдные -  
-д е тА л и  -

. В с е г о , к г . ...
. : - г о с т .  - - - - -Г О С Т  ....

{0884-Sf 6727-30 3282-74 ;siQi -8Е ; 2590-71

fEArVI чврз гр-о-ч 8AI ША1 В22 • - -- -

CBS 110-52 39,22 5,49 0,И о,зб г,гэ. 1,29 48,76.

1. КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СТАЛИ АтVI &Z 6 = б 600 КГс/см2- 

2 Сеаркы производить. -электродом ЗЧ6А ГО СТ 9467 - 75, высота шва 5~мн.

3. Спираль поз. 3 п р и т я з а т ь  к ■верхней ' рабочей  а рм атуре  вязальной

п р оза л а к ой .“ *пп х о р ц а м  с т а й к и  f в х м е с т а у х и з м е н е н и я  ш а г а  спирали  

и в сред н ей , ч а с ти  с т а й к и - . : ; ' -

4. Канстнвкция.-.стайки принята па черт;:, сии ооб.. oi .юсб
* ИНСХМТЫХА „ Се л ь з н е р г о п р п е к т  У  Г  КОРРЕКТИРОВКОЙ .

Н.контр.
гип
Нач.отд.

Исполк.

Юфероа
Тетерев
Родионов

Гру вновь,

9015-3

КОНСТРУКЦИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Х тойка.. СВБИО -зд- 
'■ СПЕЦИФИКАЦИЯ; .*гХГ 
ВЫШРКА • • ГГАИСТ.

КЖ-2
Этвдия Масса Масштаб

р_

Лист | Листов 4
СЕЛЬЭНЕРГОПРСЕКТ 

Ленинградское отделение 
-и?вб .
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р  - '
Н.контр. Юферов
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- Р : 890 i:J0 
1:5 .j j

Н.контр. Юферов
ТИП Тетерев Лист | Листов 4
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С п е ц и ф и к а ц и я  . а р м а т у р ы  и  з а к л а д н ы х  д е т а л е й
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D
С Обозначение Наименование Кол.

Приме
чание

Л етали

С тержни отдельные
' —

' ГОСТЮ 884 -61 •

3 9015-3 КЖ-Ч 01ZArV! £= 9145 1 9,13 кг
2 01ZAt0  t  = 9 000 3 7,99 кг

Спираль ГОСТ 67Z7 -во.
3 0ЧВр-1 с -  -  ■ 45 4,41кг

..... , Стержни гнутые
ГОСТ 5781-82

ч 9015-3 кж -3  -01 Петля 0  юА1 t= 745 г ЦЧ-бкг
5 -  OZa. Заземляющий выпуск 

0ЮА1 £=1720 1 1,06иг
6 -  03 ~5Аземляющ¥и проводник 

0  я Ai 1- ЭЮ 1 0,36кг
7 -0 4 Штырь BZZ ■ Ь.-Чзо 1 1,29 кг

Хпмыт ГОСТ 6727-60
8 -0 5  ' . ■ - 0  Ч &р:1 СНООО 1 О,1о кг
Q 9015-5 КХ-Н проволока .г ••••’-

- . _ - • 2.0-0-Ч ГОСТ . 3282-74 4,4м 0,11кг
10 Т р^ба зо> i,s гост" mroU-TS

V= 260 1 .... 0,325

Вы б о р к а  . с т а л и /  н а  -.о д и н  э л е м е н т

П а р к а  

э л е м е н т а — .

■ А р м а т у р н а я  с т а л ь , З а к л а д н ы е
- ДЕТАЛИ -

. Всего , кг

. • г о пт  . / . спет

10884-81 6727-80 3282-74 5781-82 2590-71 10704-76

12/4VI ■ ЧВр-1 20-0-4 8AI 10AI B22.V
Тру То. 

30X1,8

СБ5 90-3,2.. 32,10 . 4,51 ' Г. 0,11. о.зб 1,98 1.29 " 0,325 40,68 ‘

' ——

Г КпнТРШ1ИРЫЕМПЕ“ НАПРЯЖЕНИБТДЛЯ СТАЛИ AtVI <о = 6 600 цгс/сИ2
Z. ■. Сварку производить электродом ЯЧ6АГОП"9467-75, высота шва 5мн. 

3. Спираль паз.З привязать к верхней рабочей арматуре вязальной 

■ проволокой па торцам стойки в местах изменения шага спирали

И В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОИКИ.

•Ц-v*,: Ко нструкция  с т о й к и - принята по черт. ашооб.омоСБ 

и н с т и т ут а  А Сел ьэн ерго про ект  * с корректировкой . ПО ДЛИНЕ СТОИКИ.
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