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1. ОБШИБ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Ню гоие рывомаядадня распространиются на эа- 
боку сма, щ п т  а штампо» для об;мэвваиия сквакш в
грунт»  (под ттампояабпныа сван) вбшэн здандй, сооруже
ний ш подаамшх коммуникаций.

1.2. Свайяыа Фуядаманты вблизи зданий, сооружений и
подземных коммуникаций сладует проектировать согласно
требованиям дайствуюших нормативных документов по свай
ным фундаментам с учетом:

а) результатов инженерно-геологических изысканий 
— «т * строительства;

б) характеристик и назначения существующих зданий, 
сооружений н подземных коммуникаций, их конструкции и 
состояния» полученных обследованием в соответствии с гл.5;

в) периметров колебаний грунта, ожидаемых при забив
ке свай, шпунта и штампов;

г )  безопасных расстояний tW до зданий, сооружений 
и подземных коммуникаций, установленных в соответствпи с 
указаниями глав 2 и 3*

1.3. Целесообразность применения забивных свай , 
шпунта и штампонабивиых свай на расстоянии t <  Ты от 
существующих зданий, сооружений я подземных коммуника
ций решается путем технико-экономического расчета с уче
том дополнительных затрат на измерения по гл*4, пробное 
погружение свай, наблюдения за осадками фундаментов н на 
мероприятия по сшвкенпо уровня колебаний в соответствии с 
указаниями гл.6,

1 .4. Допускается уменьшение безопасных расстояний, 
определенных по главам 2 н 3, при забивке свай, шпунта или 
штампов вблизи:

а) сейсмостойких зданий, сооружений и подземных ком
муникаций;

б ) зданий ■ сооружений, которые в процессе эксплуа
тации испытывают колебания большей интенсивности, чем от 
забивки свей;

в) зданий и сооружений, фактические осадки, относи
тельные деформация н крены фундаментов которых значи
тельно меньше, чем допустимые по СНнП на проектирование 
оснований зданий и сооружений
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2» ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЗАБИВКЕ СВАЙ 

(Ш ПУНТА, ШТАМПОВ)

2.1» Безопасные расстояния до зданий v сооружения при 
забивке свая (шпунта, штампов) определяются с  учетом сле
дующих требований:

а ) здания н сооружения не дом ны  получать дополни
тельных осадок и кренов фундаментов, а также деформаций и 
повреждений, превышающих предельно допустимые их значе
ния;

б ) уровень колебаний фундаментов не должен превышать 
значений, допустимых для приборов, машин и технологически 
го  оборудования, а также требований санитарных норм»

2 »2 » Для зданий и сооружений, дополнительные осадки 
или крены фундаментов которых не допустимы, безопасные 
расстояния определяются из. условия

г > г # *
(D

Z -  минимальное расстояние от края фундамента зда
ния до свая, шпунта, штампа; 
безопасные расстояния, определяемые в соответ^ 

*  ствик с п»4»30, а для предварительной оценки при
нимаемые по табл»1.

Таблица 1

Характеристики 
грунтов осно

Безопасные расстоям 
я сооружений при эa6i

«я (м)до зданий 
квкесвай сече-

вания
20x20 30x30 40x40

Суглинки и глины 
твердые 1.2 1.S 2 ,4
полутвердые 1.3 1.9 2 .5
тугопластичные 1.2 1.S 2 ,4
мягколяастичные 1.1 1.7 2 ,3

Супесь пластичная 5 ,0 7 .0 10,0
Пески мелкие 3 ,5 5 ,0 7 ,0

2 »3 » Для зданий и сооружений, в конструкциях которых 
не допускаются раскрытия трещин, безопасные расстояния 
определяются из условия (1 ),  приннмая t |  ю табл. 2*Пр» 

-  4 -  #



Таблица 2

Наименование» 
конструктивные 
особенности и тип 
зданий и сооружен 
ний

Безопасные расстояния (м )от  края фундамента 
до свай в зависимости от грунтов основания

Состояние зданий и 
сооружений до забив

ки свай

глины и суглинки супесь

И  

1 1

Каркасные сталь
ные и монолитные 
железобетонные

сл

I

Кирпичные» ж еле
зобетонные каркас
ные рамной конст
рукции и панельные 
здания

Повреждений нет 7 ,0 4 .0 2,0 2,0 2 2 6 5

й & & идо
др мм, по контуру пе-

Ширина раскрытия тре
щин в несущих конст
рукциях 0 ,5 —3,0 мм 12,0 6,0 2,0 2 2 2 30 8

Повреждений нет 1 2 ,0 6,0 3 ,0 3 2 2 13 10

Трещины в стыках по 
контуру перегородок» 
в штукатурке и в 
кладке заполнения до 
Ю  мм* Трещины в углах 
проемов» в местах сопря
жения стен, в углах, в



ъ г

0  тля трещин в несущих
1 конструкциях кирпичных 

зданий до 2,0 мм,каркас-* 
кых и монолитных 0 ,5 »
1 ,0  мм 35tO в ,о  е , о  3 ,0  2 2 13 г о

Выкрашивание раствора 
из стыков плит,откалыва
ния штукатурки и трещины 
в перетородках«Сквоэные 
трещины в кирпичных 
степах и трещины от у г
лов проемов во внешнем 
слое  панелей, Расгоытие

т е г е  5 ,а д т а Г ст
панелях 0,5 -2 ,0  мм 15 8 6 3  2 2 13 Ю



Наименование,
конструктивные 
особенности , и тип 
зданий и сооруже
ний

Состояние зданий и 
сооружений до забив

ки свай

Кирпичные и блоч- 
I ные здания с фун- 
v  даментами разной 
I глубины заложения 

со сквозными про
ездами, арочными 
и клетчатыми пере
мычками с  дере
вянными перекры
тиями и т,п.

Повреждений нет

Гретины по контуру пе
регородок,© штукатурке 
и в кирпичных стенах 
шириной до 2,0 мм, в 
углах проемов и местах 
сопряжения стен

Выкрашивание раствора 
из стыков плит покры
тий, сквозные трещины 
в кирпичных стенах до 
2,0 -5 ,0  мм

I

Таблица 2

Безопасные расстояния <м)от края фундамента 
до свай в зависимости от  грунтов основания

глины и суглинки п е с к и супесь

ф
ж 1
a f
||
i L s .

1
3 ,§ а
I f

м
я

гк
оп

ла
с-

ти
чн

ы
е

i
5 •

§1 
I г V Ш «

|£
к п

ы
ле

ва
ты

е
п

ло
тн

ы
е i i

И
С *

18 10 в 3 3 3 13 10

18 10 9 6 3- 4 20 20

20 14 13 в 4 7 20 20



необходимости погружения свай больших сечений в другие 
грунтовые условия или на расстояния» меньше указанных в 
табл. 2, безопасные расстояния определяются из условия

иии фундаментов» принимаемая в ^зависимости от 
типа зданий или сооружений и грунта по табл* 3 .  

yf -  скорость колебаний грунта в основании фундамен
тов знаний и сооружений, возникающая при забивке 
свай и определяемая по формуле

-  амплитуда (с м ) и частота (Гц)колебаний грун
та на поверхности, определяемые эксперимен
тально в соответствии с  п.4*4.

2*4* При наличии в зданиях приборов» машин и обору
дования, чувствительных к колебаниям» безопасные расстоя
ния до фундаментов зданий или оборудования определяются по 
табл* 4* При необходимости погружения свай больших сече
ний в другие грунтовые условия или на расстояния» меньше 
указанных в табл*4, безопасные расстояния определяются 
по условию

где Кф -  коэффициент передачи колебаний грунта фунда
менту оборудования» определяемый в соответ
ствии с п*4*6» а для предварительных расчетов 
принимается 1;
допустимая скорость колебаний фуцдаментадои- 

'  нимаемая в зависимости от класса машин» при
боров н оборудования по табл* 5 ;

7f -  то же, что и в п*2*3*
2*5* При забивке свай со дна котлована безопасные 

расстояния до зданий и сооружений определяются из условий 
пп.2 *2 -2 *4  и чтобы минимальное расстояние €т от бли
жайшего края котлована (по дну) до края подошвы фундамен
та было

(3)

Vftn , ( 4 )

» (5)

-  8 -



Таблица 3

Допустимые скорости колебания 
грунтов в см/с

различных

Наименова
ние, конст
руктивные 

особенности и 
тип зданий и 
сооружений

Состояние зданий и соору
жений до забивки свай

пески гравелио 
тые крупные и 
средней круп
ности;

плотные гли
ны и суглин

ки

0

* пески гравелистые, 
крупные и средней 
крупности, средней 
плотности и мелкие 
плотные; супеси 
твердые; глины и 
суглинки насыпнь е 
0,5 ^  0,75

однородные

пески крупные, 
рыхлые, мелки<, 
средней плотное! и 
пылеватые, затор- 
фованные; супеси; 
пластичные и те
кучие илъв глины 
и суглинки

0,75 <  *  1

водонасьш. енные 
и насыпные неод

нородные

Каркасные Повреждений нет 6,0 4,5 1.5
стальные и мо
нолитные желе- Трещины в стыках и кладке 
эобетонные еда- заполнения до 10 мм, по

контуру перегородок,в узлах 
приопоряых частях ригелей, в 
конструкциях стен и перекры
тий* Ширина раскрытия трещин 
в несущих конструкциях 0 ,5 - 
1,0 мм 4,0 2,5 1.0



Табаков 3

Наименова Состояние званий и соору
ние, конст жений до забивки свай
руктивные

особенности и
тип зданий и
сооружений

Допустимые оворостм колебания различных 
грумтив к см/с

тыв крупные к 
средней круп
ности;

плотные гли
ны и су глн в -

пески гравелистые, 
крупные и средней 
кратности, средней 
плотности и мелкие 
плотные; супеси 
твердые; глины и 
суглинки насыпные 
0 ,5  <  3  *  0 ,7 5

О 4  ^  4 0,5  ощорошгыс

Кирпичные, ж еле
зобетонные кар
касные рамной 
конструкции и па
нельные здения. 
Сооружения ба
шенного типа

Повреждений нет

Трешины в стыках, по конту
ру перегородок, в и тукатур- 
ке и в кладке заполнения дс 
10 мм* Трещины в углах  про
емов в местах сопряжения 
стен, в узлах, в конструкци
ях стен и перегородок* Шири
на раскрытия трещин в несу-

4 ,0 2,0

пески крупные, 
рыхлые, мелкие, 
средней плотности 
пылеватые, эотор - 
фованные; супеси; 
пластичные и т е 
кучие иль* глины 
и суглинки

0 ,7 5  < 3 L 4  1

тр о я н ы *

0 ,7



Таблица 3

coopgm

Состояние зданий и соору- 
до забивки свай

Допустимые скорости колебания 
__________грунтов в см/с

различных

пески гравепио» 
ты е крупные и 
средней круп
ности;

плотные гли
ны и суглин

ки

о *

пески гравелистые» 
крупные и средней 
крупности» средней 
плотности и мелкие 
плотные; супеси 
твердые; глины и 
суглинки насыпные i 
0 .5  <  ^  4  0 ,7 5

однородные

лески крупные» 
рыхлые» мелкие» 
средней плотност и 
пылеватые, за то ;— 
фованные; супеси; 
пластичные и те 
кучие иль* глины 
н

0 ,7 5  <  0L *  1

водонасышенные 
н насыпные неод

нородные

ших конструкциях кирпичных 
зданий до 2,0 мм, каркасных и 
монолитных 0,5 - 1 ,0  мм 3 ,0 1.0 0 ,7

Выкрашивание раствора из сты 
ков плит» откалывание штукатур-* 
ки и трещины в перегородках*
Сквозные трешины в кирпичных 
стенах и трещины от  углов  прое
мов во внешнем слое  панелей, 3,0
Раскрытие трещин в кирпичных 
стенах до 2 ,0 - 5 ,0  мм, в панелях 
0, 5 - 2 ,0  мм

1.0 0 ,7



Таблица 3

Наименова
ние» конст
руктивные 

особенности и 
тип зданий и 
сооружений

Состояние зданий и соору. 
жений до забивки свай

Допустимые скорости колебания различных 
грунтов в см/с

пески гравелис ■ пески гравелистые,
ты е крупные и 
средней круп
ности;

плотные гли
ны и суглин

ки

О

крупные и средней 
крупности, средней 

i плотности и мелкие 
плотные; супеси 
твердые; глины и 
суглинки насыпные 
0 ,5  < *  0 ,7 5

однородные

пески крупные, 
рыхлые, мелкие, 
средней плотности 
пылева! ые, эатор - 
фованные; супеси; 
пластичные и т е 
кучие иль* глины 
и суглинки

0 ,7 5  < 0 L 4  1

водонасышенные

I породные

Кирпичные и 
блочные здания 
з Фундаментами 
эааной глубины 
наложения со 
•квезными проез
дами, арочными и 
линчатыми пере
мычками, с д е -  
евякными пере
рыт иями и тли

Повреждений нет

Трещины по контуру перего
родок, в штукатурке и кирпич
ных стенах до 2,0 мм, в углах  
проемов и местах сопряжения 
стен

Выкрашивание раствора из 
стыков плит перекрытий, сквоз
ные трещины в кирпичных 
стенах до 2 ,С -5 ,0  мм

2,0

2,С

1.0

0 .7

0 ,7

0 ,4

1.5 0 ,4 0 ,4



Таблица 4

0

1

Класс м а- 
шин»обору— 
дования и 
приборов по 
чувствитель
ности (см , 
табл.5 )

1 
П 
Ш 
ЗУ
V

V I  

УП

паскые расстояния- " (м}до фундаментов оборудования при забивке свай сечением 
30x30  см в зависимости от грунтов основания
г л и н ы  и с у г л и н к и

твердые 
и полу
твердые

8 5  

70  
60  
50 
40 
25  
20

туго- мягко- текуче
плас плас пластич
тичные тичные ные

80 60 45
70 50 30
60 40 20
40 25 12
30 15 7
17 6 2

<17 <6 <2

п е с к и

средней | 
круп
ности

65
50
40
25
15
6

<6

мелкие 1 пылеватые 
плотные I и средней 
и средней! плотности 
плотности

55
45
30
3 8
9

2
<2

80
65
50
35
25
9

<9

супесь плас
тичная и те
кучая

95
75
60
40
25

7



Таблица 5

Класс машин, 
оборудования и 
приборов по 
чувствительнос
ти к гармоничес
ким колебаниям 

основания

Наименование машин, оборудования и приборов

Допустимая амплитуда 
скорости колебаний 
для частот

1 -1 0 0  Гц, мм/с

Сверхвысоксвольтные электронные микроскопы с  ускоряю- 0 ,0 3 1 5
шим напряжением 500  кВ и выше. Электронные микроско
пы с разрешаемым расстоянием 2 -3  А и менее. Эталонные 
интерферометры и интерференционные установки для абсолют
ных измерений длины в длинах волн. Интерференционные ком
параторы, Интерферометры с автоматическим счетом интер
ференционных полос

Лазерные интерферометры. Интерферометрические столы 
длиной более 2 м для проведения голографических и интер
ференционных исследований. Приборы и оборудование для 
записи голографических дифракционных решеток. Оптические 
скамьи длиной более 5 м. Интерференционные установки дли
ной более 5 м и состоящие из двух и более раздельно уста -  
навливаемых частей. Спектральные приборы с фокусным рас
стоянием более 5 м. Оптические и контактные профиломеры и 
профилографы 1 группы. Делительные млщ'Шы для изготовле
ния дифракционных решеток



Таблица 5

Класс машин,
оборудования я 
приборов по 
чувствятелыюс- Наим*

ти к гармонично 
яям колебаниям

о с т

машин, оборудования и приборов

Допустимая амплитуда 
скорости колебаний 
для частот

1 -1 0 0  Гц мм/с

II Электронные микроскопы с разрешаемым расстоянием 0,1
4-7  А и более.Растровые электронные микроскопы» Элект- 
ронно-эондовые приборы для измерений и анализа изобра -  
жений, Оборудование электронной промышленности: фото -  
повторители, установки совмещения и экспонирования,элек
тронно-лучевые установки для прецизионной электронной 
литографии, установки для термокомпреосионной или импульс
ной микросварки, а также аналогичные им установки для 
микросварки и пайки. Бесконтактные интерферометры для из
мерений относительным методом. Фотоэлектрические интерфе
рометры для проверки штриховых мер. Стационарные специа
лизированные приборы на основе голографии. Компараторы,
Измерительные машины длиной более 1 м. Установки для про
верки долемнкрометровых головок. Приборы для контроля ли

нейных размеров с электронным индикатором контакта с иеной 
деления менее 0,1 мкм. Оптические скамьи длиной до 5 м.
Эталонные установки для измерения плоского угла* Автоколли
маторы с ценой делений 0 ,5 * и менее. Гониометры с погреш
ностью измерения 1* и менее. Экзаменаторы с ценой деления



Табаков 5

Клаос машин. Допустимая амплитуда
оборудования и скорости колебаний
приборов по Наименование машин, оборудования и приборов

для частот
чувствительнос 1 -1 0 0  Гц» мм/с
ти к гармоничес
ким колебаниям

■

основания 11
О Д '*  Кругломеры. Оферометры. Весы лабораторные обраэ- 
цовыеХа, 1- г о  и 2- г о  разрядов, лабораторные рычажные 
1-го  и 2 -го  классов точности* Торсионные весы. Особо точ
ные продольные и круговые делительные машины. Ультра -  
микротомы. Металлорежущие станки особо высокой точности 
шлифовальной группы с  направляющими качен ия.Тяжелые вы
сокоточные зуборсэерные станки, мастер-станки и т.п*
Плавильные печи для выращивания кристаллов. Поливные ма
шины для нанесения эмульсионных слоев.

Ml Оптикаторы, оптические длиномеры, ультраоптиметры, иэме- 0,315
рительные машины длиной до 1 м, катетометры, контактные 
интерферометры* Приборы для контроля линейных размеров 
с  электронным индикатором контакта с  ценой деления О Д  -  
0 ,5  мкм* Растровые измерительные микроскопы. Микроинтер
ферометры* Приборы светового свечения. Приборы для контро
ля цилиндрических зубчатых колес. Спектрографы. Спектромет
ры. Спектрофотометры. Массп ектрометры. Радиоспектрометры 
ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного



Таблица 5

Класс машин» Допустимая амплитуда
оборудования и скорости колебаний
приборов по Наименование машин» оборудования и приборов

для частот
чувствительнос 1 -1 0 0  Гц, мм/с
ти к гармонично- '
ким колебаниям 

основания

резонанса и т*л. Микрофотометры* Фотоэлектрические по
ляриметры* Фотоэлектрические усилители* Прецизионные 
металлорежущие станки средних размеров: внутришл1>|к> -  
вольные» круглошлифовальные с  направляющими скольже
ния» плоскошлифовшьные» координатно-расточные и т*п •

1У  Инструментальные микроскопы* Универсальные нэмери- 1 ,0
тельные микроскопы* Оптиметры* Приборы для контроля 
линейных размеров с электронным индикатором контакта 
с ценой деления О» 5 мкм* Пневматические длиномеры вы
сокого давления (ротаметры ). Измерительные пружинные 
головки (микрокаторы)* Измерительные рычажно-пружин
ные головки бокового действия (миникаторы). Балансиро
вочные станки* Прецизионные металлорежущие станки 
средних размеров: отделочные токарные»алмазно-расточ
ные* Координатно-расточные станки небольших размеров 
и т*д.

Печатные машины* Оборудование для изготовления стерео
типных матриц. Переплетное оборудование» Прядильные ма- 3 ,1 5



Таблица 5

Класс машин, 
оборудования и 
приборов по 
чувствительнос
ти к гармоничес
ким колебаниям i 

основания

Наименование машин, оборудования и приборов

Допустимая амплитуда 
скорости колебаний 
для частот

1 -1 0 0  Гц, мм/с

шины» Ткацкие станки* Швейные машины* Токарные, фр^. 
зерные, сверлильные и другие металлорежущие станки 
нормальной точности и т*п.

У1 Турбоагрегаты, турбогенераторы мощностью до ЮО тыс*
кВт, турбокомпрессоры, турбовоздуходувки, турбонасосы, 
электрические машины, мотор-генераторы, синхронные 
компенсаторы, центрифуги, центробежные насосы, дизели, 
поршневые компрессоры, моторы (компрессоры, лесопиль
ные рамы, локомобили и т,пЙ • Ленточные, пластинчатые и 
скребковые конвейеры* Пускатели механизмов и аналогич
ная им аппаратура электроавтоматики*

л  При частоте вращения до 4 8 0  об/мин допускается 
эксплуатационная амплитуда перемещения 0 ,3 1 м м *  
При частоте вращения более 4 8 0  об/мин допускае
мая эксплуатационная амплитуда скорости колебания 
составляет 15 мм/с.
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Т аблица 5

К ласс машин, 
О борэгловш я и

чувствительное- 
ти т гарм оничен 
ним колебаниям

Наименование машин, оборудования и приборов

Допустимая амплитуда 
скорости колебаний 
для частот

1 -1 0 0  Го, мм/с

УП В ентиляторны е установки , Д ы м ососы . Д робильное обор у - Б олее Ю
дование. Виброплошадки. Вибрационные грохоты . Вибраци
онные сепараторы  (р ассев ы ) и т .п .

*  Д ля  ды м ососов допускаем ы е амплитуды перемещ ения и 
скорости колебаний основаняя м огут  бы ть приняты анало
гично вентиляторным установкам »



щ е  ^  -  среднее давление под подошвой фундамента;

д Л  -  разность отметок подошвы фундамента и дна 
котлована (транш еи);

*ftC — расчетные значения угла  внутреннего трения и 
удельного сцепления грунта, принимаемые по 
СЬиП на проектирование оснований зданий я 
сооружений;

Kf -  поправочный коэффициент к углу  внутреннего 
трения грунта, принимаемый по табл.6 в зави
симости от  скорости колебаний грунта в осно
вании фундамента V*

Таблица 6

У/% см/с ! * '

0 1,00
0 ,3 2 0 ,8 0
0 ,6 3 0,68
0 ,8 5 0 ,6 4
1 ,2 7 0 ,6 0

> 1 ,2 7 0 ,6 0

2 .6 .  Безопасные расстояния до зданий и сооружений, 
У которых допустимы дополнительные осадки или крены фун
даментов, определяются из условия

S * + A S < S i t  ( в )

т е  — осадка ш т  крен фундамента до забивки сван,
устанавливаемые путем обследования в соот
ветствии с  п. 5 . 3 ;

5  -  предельная осадка или крен фундамента, прини- 
"  маемые по СНиП на проектирование оснований 

зданий и сооружений;
Д  S -  дополнительная осадка или крен фундамента при 

забивке свай, определяемые в соответствии с  
п . 4 . 5 .

2 .7  • При определении безопасных расстояний для про
мышленных зданий необходимо учитывать допустимые вели
чины параметров по санитарным нормам проектирования про
мышленных предприятий.
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ 
ДО ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ 

ЗАБИВКЕ СВАЙ (ШПУНТА, ШТАМПОВ)

3 .1 . Минимальные расстояния до подземных коммуни- 
наций ло условиям нормальной эксплуатации возводимых зда
ний и сооружений вблизи коммуникаций определяются в соот
ветствии с главой СНиП по проектированию генеральных плен 
нов промышленных предприятий.

3.2. Для стальных напорных подземных трубопроводов 
безопасные расстояния при забивке свай определяются по 
табл*7 . При необходимости погружения свай больших сече
ний , в другие грунтовые условия» на расстояния, меньше ука
занных в табл.7» или при больших внутренних давлениях бе
зопасные расстояния определяются из условий

-  б . + б * * t 2\ 

б л ' б .  +<ьг * r 2>

(8)

гае суммарные осевые дапряжения от статических и 
динамических нагрузок в точках А  н Б попе
речного сечения трубопровода (рис. 1) ;  
осевые напряжения в материале трубопровода 
от давления засылки траншеи» давления тран
спортируемых материалов и температурных де
формаций;
изгибаюшие моменты и напряжения, возникаю
щие в трубопроводе при колебаниях грунта в 
основании соответственно в вертикальной и го
ризонтальной плоскостях; 
изгибающий момент и напряжение, возникающие 
при изгибе трубопровода от давления вытес
няемого стволом сваи грунта;
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М , А -  изгибающий m ovент и напряжение, возникающие 
при изгибе трубопровода от виброуплотнения ос -  
нования;

^  -  расчетное сопротивление материала трубопроводе 
растяжению и сжатию при изгибе;

W  -  момент сопротивления сечения трубопровода.
Расчет усилий, возникающих в стальных подземных 

трубопроводах при забивке свай, производится в соответствии 
с приложением 1*

Схема осевых напряжений в сечении трубопровода

3 .3 . Для составных ненапорных подземных трубопро
водов безопасные расстояния при забивке свай определяются 
из условия, что трубопровод находится за  пределами зоны 
деформации грунта вокруг сваи (табл .8) .  При необходимости 
погружения свай больших сечений или в других грунтовых уо- 
ловиях радиус зоны деформации грунта определяется экспе
риментально в соответствии с  п .4 .8 .

3 .4 . При погружении свай, шпунта или штампов со дна 
котлована и. залегании коммунясаций выше его уровня бе
зопасные расстояния определяются по формуле ( 5 ) .
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Таблица 7

Х ерам  еристика 
грунтов

Безопасные расстояния (м)при забивке 
свай сечением 3 0 x 3 0  см  для стальных 
газопроводов и паропроводов при внут
реннем давлении» МПа

0
1 . _ .

0 ,5  1 1.0 2,0

Глины и суглинки 
твердые 1,8 3.8 3.8 2,0
полутвердые 2 ,7 3 ,0 3 ,4 3 ,8
тугопластичные 2,0 2 ,4 2 ,7 3 ,2
мягкопластичные 1 ,7 3.7 1 .7 2.0

Супесь пластичная 2 ,3 2 ,4 2 ,7 3,2

Пески мелкие 2 ,3 2 .3 2 ,4 2,8

Таблица 8

Характеристика
Радиус зоны деформации грунта ( м )  
при забивке свай сечением» см

a л  a v m

20x20 1 3 0 x 3 0  | 4 0 x 4 0

Глины и суглинки

твердые 1,2 1,8 2,4
полутвердые 1 .3 1 ,9 2 ,5
тугопластичные 1,2 1.8 2, 4
мягкопластичные 3.1 3,7 2, 3

Супесь пластичная 3,5 2 ,3 3, 1

Пески мелкие 3.5 2 ,3 21 1
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4 . ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМ ЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ 
И ДЕЗФОРМАЦИЙ ГРУН ТА ПРИ ЗАБИВКЕ 

СВАЙ (Ш ПУНТА, Ш ТАМПА)

4.1* При необходимости устройства свайных фундамен
тов на расстоянии % < Хд от существующих зданий, соору
жений и подземных коммуникаций измеряются параметры ко
лебаний грунта и фундаментов и деформаций основания при 
забивке не менее трех пробных свай* Масса молота и разме
ры свай должны соответствовать принятым в проекте строи* 
тельства.

4 .2 . Для измерения параметров колебаний грунта и 
фундаментов следует применять вибро измерительную аппара
туру, предназначенную для измерения смешений в диапазоне 
частот от 2 до 30  Гц (например, сейсмоприемники С В -5  и 
СГ1-10 в комплекте с осциллографом Н700, отградуирован
ные по перемещению)*

4 .3 . Вибродатчики устанавливаются на поверхности 
грунта с удалением от сваи, в скважины глубиной, равной 
глубине залегания подземных коммуникаций, и на Фундамен
ты существующих зданий и сооружений. Вертикальные и г о 
ризонтальные составляющие колебаний грунта регистрируют
ся одновременно в процессе забивки свай на проектную г л у 
бину.

4*4. При записи колебаний на светолучевой осциллог
раф частота колебаний грунта f  вычисляется по формуле

где 1* -  полупериод колебаний при максимальной амплитуде» 
определяемой по осциллограмме.

Амплитуда колебаний грунта определяется по формуле

А
* г *  v ( f ) *

где -  максимальная амплитуда колебаний грунта, при
нимаемая по осциллограмме (половина наиболь
шего размаха);

V ( f )  -  коэффициент увеличения канала на частоте , 
определяемый градуировкой.

Результаты  измерений представляются в виде зависи
мости амплитуды и скорости колебаний грунта от расстоя -  
ния.
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4*5 . При появлении осадок и кренов фундаментов при 
погружении вблизи них пробных свай строятся графики зави
симостей осадки и крена от расстояния для каждой точки 
Фундамента* По этим графикам определяются безопасные рас
стояния , а также возможные осадки и крены фундамен
тов при забивке свай. Дополнительные осадки и крены A S 
вычисляются в сторону завышения по формуле

а  гAS • /[ A J i j  ( I D

где Л  -  количество свай* погружаемых в пределах опасной 
зоны ( Z < t g  ) ;

д St -  осадки или крены фундаментов при погружении *-й 
сваи на расстоянии , принимаемые по экспе

риментальному графику (рис.2) .

Зависимость осадки фундамента А $  от  расстояния 
до забиваемой сваи Z

4*С. Коэффициент передачи колебаний грунта зданию 
шт Фундаменту оборудования к определяется по форму
ле

* • (12)
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где Аг  и -  амплитуды колебаний грунта и фундамента.
4*7 . Коэффициент затухание колебаний грунэа 

определяется по формуле

где и Аф — амплитуды колебаний грунта на расстоя
ниях 7  и ХФ1

Z  и 2 ф следует принимать соответственно 1 5 -2 0  и 
3 -4  м.

4 .6 . Радиус зоны деформации грунта при погружении 
свай 2, определяется по перемещениям грунтовых марок» 
устанавливаемых на различных расстояниях от сваи в ради
альном направлении с шагом О» 5 поперечного сечения сваи 
(р и с .З ).

Схема измерения радиуса Т # зоны деформации 

грунта с помощью грунтовых марок

Рис.3

4 .9 . Величина осадки ИЛИ выпора грунта $f0 в осно
вании трубопровода при забивке свай определяется по осад
кам или подъему моделей нагруженных штампов (н е  менее 
трех)» создающих давление на грунт» равное бытовому на 
глубине залегания трубопровода» и устанавливаемых на раз
личных расстояниях от  забиваемой сваи после срезки верхне-
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го растительного слоя грунта*
4*10* Безопасные расстояния до зданий и сооруже

ний, для которых недопустимы дополнительные осадки или 
крены фундаментов, определяются по осадкам моделей штам
пов или свай (в  зависимости от типа фундаментов окружаю
щих зданий и сооружений), устанавливаемых на различных 
расстояниях от забиваемой сваи и загруженных постоянной 
нагрузкой, создающей на основание одинаковое давление с 
фундаментом существующих зданий. За безопасное рассто
яние до зданий и сооружений принимается то рассто
яние, на котором дополнительные осадки или перемеще
ния свай (штампов) равны нулю,

5* ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И НАБЛЮ
ДЕНИЯ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ ПРИ ЗАБИВКЕ 

СВАЙ

5*1* На стадии проектирования должны быть обследо
ваны здания и сооружения, находящиеся на расстояниях 
?  < Zg от точки погружения ближайшей сваи ( Zg прини -  
мается по табл* 1,2 ), *

5*2* Обследование производится проектной организа
цией с участием представителей организаций, эксплуатирую
щих существующее здание или сооружение.

5*3* Обследование включает;
а) оценку состояния зданий и конструкций, установле

ние типа фундамента, несущей способности и нагрузки на 
фундамент.

б ) сбор данных об инженерно-геологических условиях 
плошадки, осадках и кренах фундаментов;

в) определение чувствительности приборов и оборудо
вания к колебаниям.

По данным обследования составляется технический 
паспорт на каждое здание, сооружение и подземную коммуни
кацию в соответствии с приложением 2 и определяются безо
пасные расстояния.

5 .4 . При забивке свай на расстояниях Z < tg  следу
ет вести наблюдения за осадками, относительными деформа
циями и кренами фундаментов и стен зданий (сооружений), а 
также за раскрытием трещин в их конструкциях. Для этого 
применяются теодолиты и нивелиры первого класса точности, 
маяки или тензодатчики сопротивления,
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5 .5 » Осадочные марки следует устанавливать на бли 
жайших к погружаемым сваям частях фундаментов и эданий: 
на наружных продольных и поперечных стенах с  шагом не бо
л е е  6 м, в углах  и местах стыковки стен с двух сторон о са 
дочного шва и на колоннах.Нивелирование проводится по оса» 
дочным маркам до и после погружения каждой сваи»

5 .6 .  Для наблюдения за  деформациями конструкций мо
гу т  быть использованы маяки, устанавливаемые на имеющие» 
ся в конструкциях трещины» Наблюдения производятся через 
каждый метр погружения свай»

5 .7 .  Нивелирование, ведение технической документации 
обработка материалов наблюдений производится в соответ
ствии с  требованиями ГОСТ 2 4 8 4 6 -8 1 »

5 ,8 »  В журнале наблюдений дотоекы быть указаны план 
погружения, сечение и длина свай, тип молота и высота 
подъема ударной части, глубина погружения и отказы свай, 
количество ударов молота на каждый метр погружения, а 
также осадки марок при погружении каждой сваи, схемы 
раскрытия трещин и сведения об их состоянии.

6. ПРОИЗВОДСТВО СВАЙНЫХ РА Б О Т ВБЛИЗИ 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

6 .1 . Выбор оборудования для погружения свай (шпун- 
та, штампа ведение технической документации, контроль ка
чества выполнения работ и несущей способности свай в 
процессе погружения, приемка свайных работ производятся в 
соответствии с  требованиями СНиП на производство свайных 
работ»

6 *2 » Погружению свай на строительной площадке 
должны предшествовать все подготовительные работы в соот
ветствии с  проектом производства работ» Обязательным яв
ляется уточнение местоположения подземных коммуникаций 
находящихся на расстоянии ?  * 7^  от свайного поля»

6 .3 .  При погружении свай на расстоянии Z < от 
существующих зданий, сооружений и подземных коммуника
ций проект производства работ должен быть согласован с  
организациями, эксплуатирующими данные объекты. Сваи 
следует погружать при обязательном наблюдении за  деформа
циями и осадками зданий н сооружений в соответствии с  
указаниями глав 4  и 5 »
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Схема погружения свай вблизи здания (сооружения) 
до откопки котлована (разрез его  показан пунктир

ной линией):

1 -  здание; 2  -  сваи; 3  -  добойник; 4 -  скважина

Рис*4

6 ,4 ,  Погружение следует начинать с ближайших к зда
ниям и сооружениям свай*

6*5* При необходимости погружения свай на расстоя
ние *1 < от  подземных трубопроводов и если при по
гружении пробных свай будут выявлены недопустимые дефор
мации или обнаружены трещины в конструкции здания, то 
следует предусмотреть мерь: по снижению интенсивности ко
лебаний грунта.

Для этого необходимо:
а ) сваи на расстоянии t  < 7^ от зданий и под

земных трубопроводов погружать в буровые скважины диа
метром, равным диаметру или минимальному поперечному 
размеру сваи с пересчетом ее несущей способности;

б ) уменьшить сечение и длину сваи за  счет увеличе
ния обшего их количества в основании строящегося фунда
мента;
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в ) снизить сопротивление погружению сваи по боковой 
ее  поверхности за  счет применения тиксотропной рубашки , 
полимерной обмазки и т.п .;

г )  заменить цельные забивные сваи на буронабивные 
или комбинированные, состоящие из последовательно погру
жаемых забивных элементов;

д )  погружать сваи вдавливанием;
е ) произвести откопку и устройство песчаной засыл

ки до верха трубопровода.
6.6. При необходимости погружения свай со  дна кот

лована и на расстоянии 2 < Z j  от  зданий, сооружений и 
подземных коммуникаций следует применять крепления отко
са  шпунтовым ограждением, стеной в грунте и т.п. Для 
уменьшения 2д допускается погружать сваи с  поверх
ности грунта с  помощью добойншса, после чего устраива
ется выемка (р и с .4 ).

6 .7 .  Конструкция и способ устройства свайных фун
даментов должны приниматься на основании технико-эконо
мических расчетов с  учетом имеющихся механизмов и обору
дования для их устройства.

6.8. В зимнее время забивку пробных свай следует 
производить в лидерные скважины диаметром, равным диа
метру цилиндрических или диагонали призматических свай , 
разбуриваемые на глубину промерзания.



Приложение 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В ПОДЗЕМНЫХ 
ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ЗАГ.ИВКЕ СВАЙ

1 * Максимальный изгибающий момент в подземном 
трубопроводе от колебаний грунта в основании при забивке 
свай возникает в ближайшем к погружаемой свае сечении 
трубопровода и определяется по формуле

/7 ,** \ ( t  * 1 г л )  |

где BJ -  жесткость трубопровода при изгибе?
2 -  минимальное расстояние между осями тру- 

g г  бсп^овода и сваи;
J/ Л  -  максимальные амплитуды колебаний грунта в 

основании трубопровода в вертикальной и гори
зонтальной плоскостях, определяемые экспери
ментально в соответствия с п.4.4, для пред
варительных расчетов принимаются по
табл, 1;

А  «коэффициент затухания колебаний грунта, оп
ределяемый экспериментально (п .4 .7 ), для 
предварительных расчетов принимается по 
табп.1. 0

2.При ? ! >  ?  -  - j*  максимальный изгибающий мо
мент в трубопроводе от давления вытесняемого сваей 
грунта возникает в блщкайшем к свае сечении и определя
ется пс формуле

Mg *  ^ 1  (2)

где ? ; -  радиус зоны деформации грунта, принимается по 
табл.8 или определяется экспериментальное л. 4 .8 );

7 -  то же, что и в ( 1);
Ф г , диаметры трубопровода и сваи;
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Таблица X

Характеристика
гдоитов

Кояффв-
шмнт
автухвшш

Амплитуда колебадой грунта в мм  на расстоя
нии % , м (сечение свай 3 0 x 3 0  с м )

- 1м 2 4 а 8 10 2 0

Суглинки и глины

Твердые и полутвердые 
тугопластвчные О

 О
О

 О
СО

 С
О 1 ,6 1

0 ,8 4
0 ,9 4
0 ,6 1

0 ,6 4
0 ,4 1

0 ,4 5
0 ,2 9

0 ,3 5
0 ,2 2

О Д
0 ,0 6

м ягко- и текучаялао- 
тш н ае 0 .1 5 0 ,3 3 0 ,2 6 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,0 1

Пески

крупные н  средней 
крупности 0 ,0 8 0 ,2 4 0 ,1 4 0 ,1 0 0 ,0 7 0 ,0 6 0 ,02
мелкие плотные и 
средней плотности 0 ,0 5 0 ,5 1 0 ,3 2 0 ,2 4 0 ,1 9 0 ,1 5 0 ,0 6
супесь пластичная 
и текучая 0 ,0 5 0 ,7 8 0 ,4 9 0 ,3 6 0 ,2 8 0 ,2 3 0 ,12



Таблица 2

1.6

1 1.8
со
со

Коэфф* боково- Давление грунта Р  в 10"* М Па при глубине залегания трубопровода, м
го  давления 
грунта» |

1 ,0 0 1 ,2 5 1 ,5 0 1 ,7 5 2 ,0 0 3 ,0 0 4 ,0 0 5 ,0 0

0 .4 0 ,5 3 0 ,6 6 0 ,7 0 0 ,9 2 1 ,0 5 1 ,5 8 2 ,1 0 2 ,6 3
0 ,5 0 ,6 6 0 .8 2 0 ,9 8 1 ,15 1 ,3 1 1 ,9 7 2 ,6 2 3 ,2 8
0 ,6 0 ,7 9 0 ,9 8 1 ,1 8 1 ,3 8 1 ,5 8 2 ,3 7 3 ,1 6 3 ,9 5
0 ,7 0 ,9 2 1 ,1 5 1 ,3 8 1,61 1 ,8 4 2 ,7 6 3 ,6 7 4 ,3 9
0 ,8 1 ,0 5 1 ,3 1 1 ,5 8 1 ,8 4 2 ,1 0 3 ,1 5 4 ,2 0 5 ,2 5

0 ,4 0 ,5 9 0 ,7 4 0 ,8 9 1 ,0 4 1 ,1 8 1 .7 7 2 ,3 6 2 ,9 6
0 ,5 0 ,7 4 0 ,9 2 1 .11 1 ,3 0 1 ,4 8 2 ,2 1 2 ,9 5 3 ,6 9
0 ,6 0 ,8 9 1.11 1 ,3 3 1 ,5 6 1 ,7 7 2 ,6 6 3 ,5 5 4 ,4 4
0 ,7 1 ,0 3 1 ,2 9 1 ,5 5 1 ,8 1 2 ,0 7 3 ,1 0 4 ,1 3 5 ,1 7
0 ,8 1 ,1 8 1 ,4 8 1 ,7 7 2 ,0 7 2 ,3 7 2155 4 ,7 3 5 ,9 1

I



Таблица 3

0,00j 0,1 |0,1S|0,2 |0,25 |0,3 | 0,4 |0,6 | 0,8 | l ,0  | 1,5 | 2,0 | 3,0

%/ З н а ч е н и я g

Z% 0,00|o,18 |o,26 |0,32| 0,38 |0,44 |o,52 |o,62 |0,64 |0,62 | 0,44 | 0,25 |0,14
З н а ч е н и я  F0

1.1 0,44 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,29 0,23 0,18 0,14 0,08 0,03 0,003
1,15 0,54 0,49 0,470,44 0,42 0,40 0,36 0,26 0,22 0,37 0,09 0,04 0,005

, 1,2 0,62 0,56 0,54 0,51 0,48 0,46 0,41 0,33 0,26 0,20 0,10 0,05 0,007
w 1,25 0,69 0,63 0,60 0,57 0,54 0,51 0,46 0,37 0,29 0,23 0,12 0,06 0,009
*  1,8 3,20 1,09 3,04 0,99 0,95 0,90 0,82 0,67 0,54 0,44 0,25 0,13 0,04
t 3,9 3,26 1,35 3,10 1,05 3,00 0,95 0,87 0,71 0,58 0,47 0,27 0,15 0,05

2.1 1,37 1,26 3,20 1,15 1,10 1,05 0,95 0,79 0,64 0,52 0,30 0,18 0,06
2,3 1,47 1,35 1,30 1,24 1,38 1,13 1,03 0,86 0,7 0,58 0,35 0,20 0,08
2,5 1,57 1,44 1,38 1,32 1,26 1,21 1,1 0,92 0,76 0,63 0,38 0,23 0,10
2,7 1,65 1,52 1,46 1,40 1,34 1,28 1,17 0,98 0,81 0,67 0,42 0,26 0,11
3,0 1,76 1,63 1,56 1,50 1,43 1,38 1,26 1,06 0,89 0,74 0,47 0,30 0,14



Таблица 4

Модуль деформации грунта , МПа 

глина, суглинок | супесь, пеоок

0,25 1ев 1.3
0,50 3,0 2,2

0,75 4.0 3,1

3,00 5,5 4.4
1.50 6,0 6,0
2,00 12,0 10,0
2,50 15,0 13,0

3,00 16,0 15,0

3,50 22,0 18,0
4,00 26,0 20,0
4,50 32,0 22,0
5,00 36,0 25,0
6,00 52,0 30,0

Примечание. Таблица заимствована из 'Методических 
рекомендации по проведению скоростных 
янкенерн»«геологкческих изысканий для 
проектирования объектов массового строи
тельства на забивных сваях' (Уфа, НИИ -  
промстрой, 1977),

Р  -  пивнеиие гртптп на боковую поверхность свая, 
принимаемое по табл. 2 !

£  А -  безразмерные коаффишинты, принимаемые по 
табл. 3*

еСв- ноаффивиент деформации трубопровода, определяе
мый по формуле
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Таблица 5

Коэффк- */*
циент

0 1 од Ш 0,3 I 0,4 I 0,5 0 ,6

2 ,6 ffm 2 ,02 4 1 ,109 0 ,45 0 0 ,00 6
<ь 2 ,0 5 4 0 ,538 1 ,073 0 ,6 8 3

2 ,8 Мт 2 ,007 1,037 0 ,35 9 -0 ,0 7 5
ь 2 ,028 1 ,479 0 ,992 0 ,59 6

3,0 t 2 ,00 1
2,013

0 ,9 7 4
1 ,429

0 ,277
0 ,917

-0 ,1 4 0
0 ,52 1

3,2 Ут 2 ,000 0,916 0 ,207 -0 ,2 0 1
У р 2 ,006 1 ,384 0 ,652 0 ,4 4 5

3,4 Ут 2,CC1 0 ,8 6 4 0 ,141 -0 ,2 8 2
ур 2 ,00 3 1,346 0 ,79 0 0 ,37 9

3,6 Ут 2 ,002
2 ,002

0 ,79 2
1,306

0 ,082
0 ,732

-0 ,2 9 0
0 ,31 9

3,8 2 ,00 3 0 ,?6 3 0 ,02 8 -0 ,3 2 6
2 ,002 1,272 0 ,68 1 0 ,265

4,0 Ут 2,0C 3 0,713 «*0,022 ^0 ,350
У р 2,002 1,236 0 ,62 6 0,216

4,2 ffm 2*003 0 ,66 5 -0 ,0 7 0 -0 ,3 7 3

fc
2 ,00 1 1 ,200 0 ,57 5 0 ,171

4 ,4 2 ,0 0 2 0 ,617 -0 ,1 1 4 -0 ,3 8 8
I f 2 ,00 1 1,166 0 ,527 0 ,1 3 1

4 ,6 wm 2 ,0 0 2 0 ,572 •£>,152 -0 ,4 0 1
Щгр 2*001 1,133 0 ,48 3 0 ,0 9 4

4,8 7 a 2 ,00 1 0 ,52 7 -0 ,1 8 7 -0 ,4 0 9
2 ,001 1 ,098 0 ,441 0 ,061

5,0 У * 2,001 0 ,4 8 4 -0 ,2 2 1 -0 ,4 1 6

i f * 2 ,0 0 1 JUOGd 0 ,3 9 8 0 ,03 0

-0 ,2 5 1 -0 ,4 0 1 -0 ,4 5 3 -0 ,4 1 2 -0 ,3 1 0
0 ,3 7 8 0 ,14 6 -0 ,0 2 3 -0 ,2 4 9 -0 ,4 1 4
-0 ,3 1 6 -0 ,4 2 1 -0 ,4 3 6 -0 ,3 2 6 -0 ,1 6 4

0 ,2 9 8 0 ,08 6 -0 ,0 5 8 -0 ,2 1 7 -0 ,3 1 3
-0 ,3 5 9 -0 ,4 3 3 -0 ,4 1 5 -0 ,2 5 9 -0 ,0 5 6
0 ,2 2 6 0 ,032 -0 ,0 8 5 -0 ,189 -0 ,2 2 6

-0 ,3 9 0 ^0 ,434 -0 ,3 9 1 -0 ,2 0 1 -0 ,0 1 8
0 ,1 6 3 -0 .0 1 1 -0 ,1 1 5 -0 ,1 6 1 -0 ,1 5 4

-0 ,4 1 1 -0 ,4 2 7 -0 ,3 8 4 -0 ,1 5 5 0 ,0 6 8
0 ,1 0 8 -0 ,0 4 8 •£>,138 -0 ,1 3 8 -0 ,0 9 5

-0 ,4 2 2 -0 ,4 1 4 -0 ,3 3 3 -0 ,116 0 ,09 7
0 ,0 6 0 -0 ,0 7 8 -0 Д 4 9 -0 ,1 1 6 -0 ,0 4 9

-0 ,4 2 7 -0 ,3 9 5 -0 ,3 0 2 -0 ,0 8 7 0 ,10 9
0 ,0 1 9 -0 ,0 9 8 -0 ,1 5 0 -0 ,0 9 9 -0 ,0 1 7

-0 ,4 2 6 -0 *372 -0 ,2 6 7 -0 ,0 6 1 0,112
-0 ,0 1 5 -0 ,1 1 9 -0 ,1 5 0 -0 ,0 8 0 0 ,00 7
-Д 4 2 0 -0 ,3 4 5 -0 ,2 3 5 -0 ,0 4 0 0,106
-0 ,0 4 5 -0 ,1 2 8 -0 ,1 4 8 -0 ,0 6 6 0 ,0 2 2
-0 ,4 0 9 -0 ,3 1 7 -0 ,2 0 2 -0 ,0 2 3 0 ,0 9 3
-0 ,0 6 9 -0 ,1 3 5 -0 ,1 3 1 -0 ,0 5 3 0 ,032
-0 ,3 9 3 •£>,289 -0 ,1 7 1 -0 ,0 1 1 0 ,0 8 0
-0 ,0 8 6 -0 ,1 3 7 -0 ,1 2 2 -0 ,0 4 1 0 ,0 3 6
-0 ,3 7 8 -0 ,2 6 6 -0 ,1 4 2 -0 ,0 0 1 0 , 0 6 6
-0 ,1 0 3 -0 ,1 3 8 -0 ,1 1 2 -0 ,0 3 2 0 ,03 5
-0 .8 6 1 Д > ,Д 6 0 ,00 1 6 ,0 5 1
-0 ,1 1 5 -0 ,1 3 5 -0 ,1 0 2 -0 ,0 2 2 0 ,032



EJ -  то же, что я *<«мпм (Dl 
JU -  коаффимаят Пуаосояа, i p n ww <
'  ran  0,42} сугнпвпв 0,35} м а ю  

0,30}
Ce -  модуль даформапя грунта В ОСТОМ!

(3 )

для

та пом м п м  в
при м ш р о м т 'с о  о*
С-832 М.

3. Беи трубопровод ваяодвтея а зоне о 
шпора грунта в ос нова—  про эабкпке свай, 

вагнбавякаго момента • бпвм! 
I трубопровода определяется пофорафяе

Н ,.га -с1 у „ <•»

гда У0-  осадка ала шпор грунта а опяоваяп трубояр»» 
вода яра забавка свая, определяете еясперв- 
маятапао а соотватставк е п.4.9.

Заачаап киаффим анта даформалп «с* трубопровода 
в формула (4 ) определяются путам последовательных по
пыток, для того, надавайте оранаволыю oaanan aai на» 
участка трубопровода длнпой » ,  строятея яаогяутая его 
ляяня по формула

у .-у  « »

™ УШ* ут -  боярам пряма « мффям аят|1, яряяямм-  
"  '  мыа по табл. 5 в ааввоямостя от прв-

вадапобдлпы трубопровода ■х/е.
Прясоепаданп ввогаутоа «пшяа трубопрояова п  

участка С с кршоб даформапя ш. попаяна оярадематся 
расчетный «С«.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОООТОЯШШ вДМЙ| ОООДОЖЩЯЙ в OOMIMUX tOMMJfBBlOB

пре аабяввесва* ( я р т ,  и м и )

Адрес ___________________________________________________

Дате обслевоааяяя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Пам росповсмевм «м и ц  on пру» м м , гдаиаы т со

те*, см * 1 вцувю. I I. I ч.
2. Твп адаява, вводами, аояяеет вс отава*, пролетов,

обвая высоте .

3, Вертикальные яасукве елемевты (п ти ц  — _ _

4. Пермрытн _________________________________________
5. Поврытм  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в. Твп Фундамента, роеморы, глубина оалажеяяя, давлавве 
во грунт

7. Отвеяка стев я вотоявов, толяява штукатурки, состоя- 
■ »  лаврытв* я т а , омеяве даформаявояво-осадочвых

8. Группа я оооружвнМ по состопвю (до табл.3 >

потаряви трубопроводов в вояструвавя стывов, девле- 
ям  в трубопроводах, матеряал колодцев, тааяеретура 
яалолптелв _ _ _ _ _ _ _
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10. И* женерно-геологическая характеристика площадки и 
грунтов основания здания _

И *  Наличие чувствительного к колебаниям оборудования и 
допустимые амплитуды скоростей колебаний (по  т а б л .5 )

22. Необходимость наблюдший при выполнении свайных ра
бот (требую тся, к е  требую тся ) _______

1 3 .  Необходимые мероприятия по ремонту и ограждению 
местных повреждений перед началом свайных работ 
(перечень мероприятий) _

1 4 .  Р езультаты  наблюдений за  состоянием зданий (соору- 
жений, подземных коммуникаций) при выполнении 
свайных работ (краткое описание появившихся пов
реждений конструкций, стен  и отделки) -

25. Принятые меры по обеспечению безопасности людей, 
оборудования и строительных конструкций при обнару
жении повреждений, вызванных колебаниями при свай
ных работах .

16. Размеры , количество свай и расстояние о т  здания 
(сооружения, июкенерных с етей ) до ближайших свай и 
шпунта _

17. Технические характеристики сваебойного оборудования 
и вибропогружателей _______________________________________

23. Осадки здания (сооружения, подземных коммуника
ций) от  динамических воздействий (в о  время погру
жения свай и шпунта, по окончании работ, через ме
сяц после окончания работ)

1 9 . Состояние зданий (сооружений, подземных коммуни
каций) в период свайных работ и по окончании свай
ных работ _______
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