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Сборник К-б-б состоит из пятнадцати технологических 
карт на вырубку просек для линий электропередачи на следующие 
виды работ:

-  устройство трелевочного волока
-  валка деревьев
-  трелевка хлыстов и деревьев
-  обрезка сучьев
-  погрузка хлыстов
-  вывоеха хлыстов
-  раскряжевка хлыстав 
• штабелевка
-  очистка трассы от порубочных остатков
-  аводка тоикомерваго леса и кустарника
-  корчевка паейо

Карты служат руководством по производству работ на 
трассе, а так же пособием при проектировании производства работ» 

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые 
технологические карты к-6*5̂  выпущенные до введении новых часо
вых тарифных ставок согласно постановлению ЦК КПСС» Совета Ми
нистров и ВЦСПС»
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I .  Сборник К-6-6 состоит из технологических карт на выруб- 
куупросек при строительстве линий электр(передачио

Карты служат руководством по производству работ на трас
се , а так же пособием при проектировании производства работ»

С выходом настоящих технологических карт аннулируется 
сборник типовых технологических карт К-6-5»

2» Карты расчитаны на прсиав одств о ДО М здоп& довкезддоеки 
и п зд а ли8И0Р8свасиежн1йдрайаше^Ц»имии«аимши>аимиий 1ивар^лая^ 
раяяииввйшвстности, летом, в не обводненных грунтах»

3» Карты охватывают полный цикл работ по очистке трассы ВЛ 
от деревьев и кустарника^ так жв корчевке пней на отдельно выделен
ных площадках для сооружения фундаментсв0 Вырубленный деловой лес 
и древа должны быть сложены в штабели вне границ просеки с после
дующей вывозкой хлыстав лесовозными автопоездами» Сучья и другие 
порубочные остатки сжигаются на месте»

Транспортные операции по вывозке леса с трассы автопоез
дами рассматриваются в технологической карте К-6-645»

4» Д.о начала вырубки просек должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы, не учтенные настоящими картами;

4»1» Оформлены лесорубочные билеты с указанием площадей вы
рубки, рубажребъемев сдал оврйяжндр овннойгд рвве сины»

4»2» Обозначены в натуре границы просеки согласно проекту» 
4»3» Установлена технологическая схема вырубки просеки с 
определением общего направления вацуйуивы бора путей трелев
ки и мест штабелевки древесины, а также назначены формы 
и размеры пасек с учетом безопасности производства работ»
4»4» Подготовлены рабочие площадки для обрезки сучьев,раскря
жевки и штабелевки древесины с расчисткой их от камней и 
пттилЕтя-нгашггиийй заподлицо с землей, а также определены 
пути вывозки древесины»
4о5» Убраны опасные деревья -  гнилые,сухостойкие,зависшие, 
представляющие опасность при вырубке просеки» При машинной 
валке леса опасные деревья спиливаются вал очной машиной 
в процессе разработки просеки»
5» Технологическая последовательность основных работ зави

сит от способа валки деревьев -  машинами или вручную»
5о1с Машинную валку следует предусматривать в основном на

ВЛ -  Т СК-6 -6 J
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лесосеках со спокойным рельефом и плотными грунтами» 
Учитывается также таксационно-лесоводческая характеристи
ка, определяющая эффективность применения малину условиях 
5о2. Ручная валка оказывается предпочтительнее в сложных \п 
при освоении мелких разрозненных лесосек»
6»Зо В зависимости от местных условий и оснащенности 
строительства механизмами рекомендуется вести работы с 
использованием следующих карт;

Операция
Шифр карт

с валкой леса 
вручную

с машинной 
валкой леса

Валка деревьев бензомоторной
пилой К— б—б—$
Обрезка сучьев бензомоторной 
ши ай К-6-6-4
Трелевка хлыстов на площадку 
штабелевки К -6-6-6
Машинная валка и трелевка
деревьев на рабочую площадку К-&-6-3
Машинная обрезка сучьев на
рабочей площадке К-6-&-5
Раскряжевка хлыетс® на сорти
менты бензомоторной пилой К-6-6-*#)
Штабелевка сортиментов K-6-6WI©
Сводка тоннсмернсго леса н
кустарника К-6-6-12
Очистка трассы от порубочных
остатков K-6-&rl4

Схемы расстановки звеньев по каждому из вариантов 
представлены на рис» 0-1 и 0 -2 о

ВЛ -  Т (К -б -б )
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7 . Техник о-эконсмнчеекие показатели в картах составлены 
исходя из сяедувдих положений;

7Ло Вырубка просек осущэтвляетея в равнинных условиях 
лет см.
7 .2 .  Продолжительность рабочей смены 8 ,2  часа»
7 .3 .  Объем древесины получаемой с I га  леоа различной 
густоты и крупности приняты по СНиП 1У -  2 -  82 приложе
ние, тем I .  Таблица 1 -4 о Для уточнения объема древесины, 
подучаемой при валке леса,следует руководствоваться д е- 
согаксационными данными.
8 0 При привязке карт к объекту необходимо в зависимости 

от местных условий уточнить отдельные технологические операции, 
объем работ и технико-экшомические показатели.

9 . При производстве работ по вырубке просек должны стро
го  соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следую
щих нормативных материалах:

9 .1 .  Государственные стандарты. Система стандартов безо
пасности труда ГОСТ 1 2 .3 -0 1 5 -7 8 . Работы заготовительные. 
Требования безопасности.
9 .2 .  Правила техники безопасности при производстве элект
ромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР.Москва 
1984 г .
9 .3 .  Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов 
Москва. 1983 г .
9 .4 . Правила техники безопасности и производственной сейф 
нитарии на лесозаготовках,лесосплаве и в лесном хозяй
стве. Лесная промышленность. Москва. 1981 г .
9 .5 .  Сборник типовых инструкций по охране труда для ра
бочих лесной прсмытленности.Лесная промышленность 1981 г
10. При вырубке просек следует выполнять требования по 

технике безопасности, изложенные в настоящих технологических 
картах. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

1 0 .1 . Оградить опасные зоны запрещающими знаками.
1 0 .2 . Обеспечить место производства работ противопожар
ным инвентарем.
1 0 .3 .  -Не производить работы при скорости ветра евшие 
11м/с, грозе, снег спаде, густ см тумане (при видимости ме
нее 50 м) и гололеде.

ВЛ -  Т(К-&-6)
Т&ПА
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Но Особую осторожность необходимо соблюдать при работе 
по вырубки просек вблизи линий электропередачи., Для сохранности ВЛ 
устанавливается охранная зова, в пределах которой необходимо соблю
дать особые меры безопасности* Охранная зона устанавливается по 
обе стороны линии-от крайних проводов в зависимости от напряжения 
ВЛ на расстоянии,м

для ВЛ йайряжВнием до I  кВ 2
для ВЛ 1-20 кВ 10
для ВЛ 35 кВ 15
для ВЛ ПО-кВ 20
для ВЛ 150,220 кВ 25
для ВЛ 330,500 кВ Зо
для ВЛ 750 кВ 40
для ВЛ 1150 кВ 50
12 * Работа лес со овал очных машин непосредственно под право-

дами линий электропередачи не разрешается* В случае невозможности 
отключения ВЛ и необходимости выполнять работы в охранной 8сне, 
должны соблюдаться следующие требования безопасности:

! -  расстояние по воздуху от подъемной или выдвижной части
машины, а также от поднимаемого груза в любом его подо- 

f женин в тем числе и при наибольшем подъеме или вылете
! до ближайшего провода, находящегося под напряжением, дсиш-
] но быть не менее,м -

для ВЛ до $5 кВ -  1 ,0  
до ПО кВ -  1 г5 
до 150 кВ -  2 ,0  
до 220 кВ -  2 ,5  
до 330 кВ -  3 ,5  
до 500 кВ -  4 ,5  
до 750 кВ -  6 ,0

Складировать материалы и организовывать стоянку машин в 
охранной зоне не разрешается*

Но Специальные требования техники безопасности, связан
ные с особнниыусловиями производства работ ( горный рельеф, при - 
прохождении BI в районе подземных коммуникаций и т *п .)  должны быть 
оговорены в ОВР при привязке технологических карт к конкретному 
объекту*

г
ВЛ -  Т(К-6-6) 2а*

8
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1 сводная ведом ость ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫРУБКУ I га ПРОСЕКИ

Наименование
работ

При валке леса вручную

Шифр
карты

Состав - 
звена, 
чел о

Механизмы; Трудозатраты, чел.-дн0

ШТс Пр од олжительн ость, сме н 
_при__диаметр| дерева*^_______j ____
до 0,16 до 0 ,2 4 :до 0,32 I |

При машинной валке леса

ЛПифр
карты

Состав
звена,
чел<

Механизмы,
ШТ с

Труд озатшты. чел .-дн. 
_ Прод олжител ьн одть, сме н_

до 0 ,1 6 : до 0,24 до0,32
более
0,32

Валка деревьев 

Обрезка сучьев

Трелевка хлыстов

Погрузка хлыстав
на автопоезд че
люстным погрузчи
ком

Вывозка леса с про
секи на расстояние 
до 50 км

Раскряжевка хяыс- 
тсв

Штабелевка сорти
ментов челюстным 
погрузчиком

K-6-6-I Валыцик &I Бензсмотор- 2Л  1.85 1 .5  1 .3  К-6-6-2 Машинист Вал очно-
лесоруб - i  ТЙ75

'1
I  трелевоч

ная машина 
ВМ-4А -  J

1 ,3  I . I  0.95
i f  о X t х уЬ

К -6-6^  Бензомер- «  у  ы  «  К-6-&-5 Машнж* -
"Тайга-214" d*u **4 i#b _1 .«яшнГ

- I

0.7  0 .6

Ш.
К—6-6-6 Машинист-1 Трелевочный 3 .7  3 .2

Чекерсвщик

K-6-6-I4 Машинист-1 Лес шаг- 0 0*5
П75

0.4 0.39 K-6-6-I4 Машинист Лесш
С-65Б - I

- I  чик ЛТ- 
-1

о.5 о д
и,ъ 0 ,4

K-6-6-I5 Водитель-1 КРАЗ-255А с 14*2 17*0 18.5 19:9 K-6-6-I5 Водитель KSA3-255A с 14.2 17.0 18.5
прицеп см - I  1Т д  Т770 1Ц75 - I  прицепом - I  TfyZ Т7Т0 1Нд

2 .3  1 .8  1.4 К-6-6-8 Раскряжев- Бензсмотор- 2*6 2 .3  1 .8
ГдТ> Цр9 077 пик - I  вая пила Г7З Т7Г5 U7H

К-6-6-8 Раскряжев- Бензсмотор- 2 
ЩИК - I  ная плита
Подсобный "Дружба-4М" 
рабочий - I  - I

K-6-6-I0 Машинист-1 Лесшсгтагз- 0т7 
чик ЛТ-65Б 0 ,7

[СОбНЫЙ
>счий - I

6BS4M" 
- I

0*5 K-6-6-I0 Машинист-1 Лесшсгруа- -
11,5 ЧИк ЛТ

- I

0.7  0*6
ОГ7 0 ,6

0.5
-n t7  ”0 t6  t f c

0.39

19.9

T #

0*5

Итого ТО 28:55 2810 27:79
2 4 ,8Ь 2Ь,

23*0

В таблице не учтены работы перечисленные в квотах К-6-6-3, К-6-6-7, К-6-6-9, К-6-6-П , 
K-6-6-I2, K-6-6-I3.

/Ч„ С ?0- ‘fS/jT <iX l-rr- s'tf Г 6 CC
ВЯ -  T ( К-6-6 )
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ТИПСВАЯ ТЕЗСНШСПЯЕСШ КАРТА

Штабелевка сортиментсв челюстным погрузчик см

ВЛ
4-------------------------

: к -б -& -ю

л

е§!1
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1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I d .  Технологическая карта К-6-6-Ю  служит руководств см 

по штабелевке сортиментсв при вырубке просек для линий электропере

дачи*
1о2о В состав работ, рассматриваемых картой,вход*®!
1*2.1•  Подготовка штабельного основания для сортиментов 
1 .2 .2 .  Захват сортиментивэвляеодиадоднтаадъйжпэрвиащвние 
их кхместу штабелевки.
I  .2 .5 .  Укладка сортиментсв в штабели»

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2 .1  о До укладки сортиментов в штабели должна быть осуществле 
на раскряжевка хлыстав на рабочей площадке согласно карте К -6-6 -30 .

2*2» Штабелевка сортиментсв производится челюстным погруз
чиком ЛТ-65Б. Техническая характеристика погрузчика приведена 
в карте K-6-6-J&*

2 .5 .  Технологическая последовательность укладки сортиментов 
в штабель следующая:

2 .Sol* Оборудовать штабельное основание из бревен-подкладок. 
Штабельное основание состоит из двух-трех линий подкладок, 
положенных на землю параллельно оси штабеля. В качестве 
подкладок использовать непораженные биологическими агентами 
разрушения хлысты или бревна диаметром от 18 до 25 см»
2 .5 .2 .  Установить челюстный погрузчик на площадке штабелев
ки между штабелем и пачкой раскряжеванных хлыстов.
2 .5 .5 . Переместить стрелу погрузчика в положение набора 
пачки сортиментов.
2 .5 .4 .  Подвести челюсть захвата погрузчика под сортименты.
2 .5 .5 .  Поворотом нижней челюсти стрелы отделить пачку сор
тиментов от остальных лежащих на площадке.
2 .5 .6 .  Поднять пачку сортиментов и переместиться к штабелю.
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2 .3 *7 *  Повернуть стрелу, перемещая сортименты через пог
рузчик и у стан свить в положение для разгрузки*
2 * 3 .8 .  Разжать челюстной захват и плавно у л сжить сорти
менты в штабель (рие.10-1)*
2*3*9. Пршзвести выравнивание отдельных комлей*
2*4* При укладке штабелей сортиментов необходимо соблю

дать следующие требования (рис*12М2 карта К-6 -6 -5  ) :
2 .4 Л . Отдельные сортименты в штабеле не должны выступать 
за его пределы более чем на 0 ,5  м.
2 *4 .2 *  Прокладки укладывать симметрично продольной оси шта
беля на расстоянии от бревен не более I  м с каждой сторо
ны.
2*4*3* Междурядные прокладки по высоте штабеля следует 
укладывать в  сдвой вертикальной плоскости*
2*4*4* Прокладки вдоль штабеля необходимо укладывать в 
одну линию, а их концы*на стыках должны перекрываться на 
длину не менее I  м.
2 *4 .5 *  Концы штабелей должны иметь угол, равный углу е с
тественного раскатывания бревен не более 35°*
2 .4 * 6 . В один и тот жешпнйбаль можно укладывать сортимен
ты, отличающиеся по длине: для хвойных -  не более чем 
на I  м, для лиственных -  на 0 ,5  м*
2*4*7* Сортименты должны быть уложены комлями и вершками 
в разные стороны и выравнены по одной из сторон штабеля. 
2*4*8* Каждый выложенный.штабель снабжают табличкой с 
указанием номера штабеля, сортимента,породы,числа и кубату
ры бревен*
2*5* При штабелевке сортиментов необходимо строго соблю
дать требования техники безопасности, изложенные в мате
риалах, перечисленных в п*9 “Общей части” *
Особое внимание следует обратить%
2 *5*1 * Одновременное выполнение работ на двух соседних 
штабелях и на обеих концах одного штабеля (голове и хвосте] 
не допускается*
2*5*2* Во время штабелевки находиться в зоне действия пе
ремещаемого -груза запрещается*
2*5.3* Места, где производятся работы по укладке штабеля, 
ограждать знаками безопасности*
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2o5o4o Высота-ргсабеля сортиментов должна быть не более 
1/4 длины его , но не должна превышать полуторную длину 
бревен, улаженных в данный штабель о
2о5о5. В соответствии с противопожарными требованиями не» 
обходимо с обладать:
-  разрыв между штабелями не менее 4 и;
-  расстояние от штабеля до границы лесосеки не менее 10 м;
-  вокруг штабелей устроить минерализованную полосу шири
ной I  м (рис.19-3 карта K-6-6-J9 ) .
2 .б . Штабелевку древесины производит звено рабочих в

составе:

Профессия Разряд Кол-во

Машинист б

Л
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3 . ТБХНИКО-ЭКОШМИЧБСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА I  г а

Показатели
Вд.

изм.
_____ Диаметр дерева* и

до 0,24 до 0,32
“65*55 ~~ 

0,32

Трудоемкость чел. -дн. 0 ,7 0,6 0,6

Работа механизмов май. -ом. 0,7 0,6 0 .5
Числе ннооть звена чел I I I

П родол житея ымют ь ОМОН 0,7 0,6 0.5

Производительнооть 

за омену

га 1.4 1.7 2 ,0

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4 .1 . Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, при
способлениях и материалах $ на одно звено)

Название

Челюстный погрузчик

Тип Парка,
ГОСТ

Кол.,
Прмечаниа

1Т-65Б

В перечень не включен бригадный инвенварь, предусмотренный 

табелем средств малой механизации*
4 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах

Название
К* Й Г Х ' *  Кол-во на I  га  при диаметре 

бмыР ____________дерева^ _
кзм.

до 0,24м
ПбД*56- 

ДО 0,32м 0,32м

Дизельное топливе кв
Дизельная смазка кг

7 ,4

0 I&

4 5 ,4

2 3

46Д

1,82
28 ,8

1,74
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2.~Штоое/ь сорта ме/-//-поВ
3 - /7аоо о xsc/c/7?oS.

Puc..1Q~t Теоснологауб-ссая слома укладки
сор/пшвм®' Уелмс/Т’/Сй//* лог/гуосооом.

ТТК К-6-6-10
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