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Сборник К - б - б  с о с т о и т  и з  пятнадцати  техн о ло ги ч е с к и х  

карт на вы рубку п р осек  д ля  линий элек тр оп ер ед а ч и  на следующие 

виды р а б о т :

-  у с т р о й с т в о  т р е л е в о ч н о го  в о л о к а

-  в а л к а  д е р е в ь е в

-  т р е ле в к а  хлы стов  и  д е р е в ь е в

-  о б р езк а  суч ь ев

-  п о гр у зк а  хлы стов

-  вы воеха хлы стов

-  раскряж евка хлы став  

•  ш табелевка

-  очистка трассы от  порубочны х остатк ов

-  аводка  тоиком ерваго  л е с а  и  кустарн и к а

-  к орчевка  паейо

Карты служ ат руководством  п о  п р ои зв од ств у  р а б о т  н а  

т р а с с е ,  а  та к  же пособием  при проектировании  п р ои зв о д ств а  р а б о т »  

С выходом настоящ его  сборника анну л и рую тся типовые 

т ехн о ло ги ч еск и е  карты к - 6* 5  ̂ выпущенные д о  введении  новых ч а с о 

вых тарифных ставок  с о гла с н о  постановлению  ЦК КПСС» С овета  Ми

нистров и ВЦСПС»

I

ВЛ -  Т (К - 6 - 6 )

Типовые т ехн о ло ги ч еск и е  
карты

Вырубка п р осек  д л я  линий 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I .  Сборник К -6 -6  состои т  и з т ех н о ло ги ч еск и х  карт на вы руб- 
кууп росек  при стр о и тельств е  линий э лек тр (п ер ед а ч и о

Карты служ ат руководством  п о  п р ои зв од ств у  р а б о т  на т р а с 

с е ,  а  так  же пособием  при проектировании п р ои зв одств а  р а б о т »

С выходом настоящих т ех н о ло ги ч еск и х  карт ан н ули р уется  

сборник типовых техн ологи ч еск и х  карт К - 6 -5 »

2 »  Карты расчитаны на прсиав одств о Д О М з д о п & д о в к е з д д о е к и  

и п з д а ли8И 0Р8свасиеж н1йдрайаш е^Ц »им ии«аим ш и>аим иий 1ивар ^лая^ 
р аяяи и в в й ш в стн ости , летом , в  не обводненных гр у н т а х »

3 » Карты охватывают полный цикл р абот  п о  очистке трассы  ВЛ 

от д ер ев ьев  и к у с т а р н и к а ^  так  жв корчевке пней на о тд ельн о  вы делен

ных площадках д ля  сооружения ф ундаментсв0 Вырубленный д ело в о й  л е с  

и древа  должны быть сложены в штабели вне границ  просеки  с  п о с л е 

дующей вы возкой хлы став лесовозны ми ав топ оездам и » Сучья и д р у ги е  

порубочные остатки  сжигаются на м есте »

Транспортные операции п о  вы возке л е с а  с  трассы а в т о п о е з 

дами рассматриваются в техн ологи ч еск ой  карте К - 6 -645 »

4 » Д.о начала вырубки пр осек  должны бы ть выполнены следующие 

подготовительны е работы , не учтенные настоящими картами;

4 »1 »  Оформлены лесорубочны е билеты  с  указанием  площ адей вы
рубки , рубаж ребъемев сдал оврйяжндр овннойгд рвве сины»

4 »2 »  Обозначены в натуре границы пр осек и  с о гл а с н о  п р о ек ту » 

4 »3 »  У стан овлен а  техн оло ги ч еск ая  схем а вырубки пр осеки  с  

определением  общего направления вацуйуивы бора  п утей  т р е л е в 

ки и м ест  ш табелевки древесины , а  также назначены формы 

и размеры пасек  с  учетом  безо п а сн о сти  пр оизводства  р а б о т »

4 »4 »  П одготовлены  рабочие площадки д л я  обрезки  с у ч ь е в ,р а с к р я 

жевки и ш табелевки древесины с  расчи сткой  их от камней и 

пттилЕтя-нгашггиийй заподлицо с  зем лей , а  также определены 

пути вывозки древесины»

4о5 » Убраны опасные д ер ев ья  -  гн и лы е ,сухостой к и е ,зав и сш и е , 

представляющие опасность при вырубке п р осеки » При машинной 

валке  л е с а  опасные д ер ев ья  спиливаю тся в а л  очной машиной 

в  пр оц ессе  разработки  просеки »

5 » Т ехн ологи ческ ая  п о сл ед о в а тел ьн о сть  основных р а бот  зави

сит от сп особа  валки д ер ев ьев  -  машинами или  вручную»

5о1с Машинную валку с л ед ует  предусм атривать в основном на

ВЛ -  Т СК-6 - 6 J
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л е с о с е к а х  с о  спокойным рельеф ом  и плотными грунтам и » 

Учиты вается также так сац и он н о -лесов одч еск ая  характеристи 

к а , определяющая эффективность применения малину условиях 
5о2 . Ручная валк а  оказы вается п р едп оч ти тельн ее  в сложных \п 
при освоении м елких разрозненны х л е с о с е к »

6 »З о  В зависимости от местных у с ло в и й  и оснащенности 

с тр о и тельств а  механизмами р еком ендуется  в е сти  работы с  

использованием  следующих к а р т ;

Операция
Шифр карт

с  в алк ой  л е с а  
вручную

с  машинной 
валкой  л е с а

В алка  д ер ев ьев  бензомоторной

пилой К— б—б—$

О брезка суч ьев  бензомоторной 
ш и  ай К -6 -6 -4

Т р елев к а  хлы стов  на площадку 
ш табелевки К -6 -6 -6

Машинная валка  и трелевка

д ер ев ьев  на рабочую  площадку К -& -6 -3

Машинная обрезка  суч ьев  на

рабочей  площадке К -6 -& -5

Раскряж евка хлыетс® на сорти

менты бензомоторной пилой К -6 -6 -*# )

Ш табелевка сортиментов K-6-6W I©

Сводка тон нсм ернсго  л е с а  н

кустарника К -6 -6 -1 2

Очистка трассы от порубочных

остатков  K -6 -& r l4

Схемы расстановки звен ьев  п о  каждому и з  вариантов 

представлены  на ри с» 0-1  и 0 -2 о

ВЛ -  Т (К - б - б )

Фелпат /V
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7 . Техник о-эконсмнчеекие п о к а за тели  в  к ар тах  составлены  

исходя  и з  сяедувдих полож ений;

7 Л о  Вырубка п р осек  осущ этвляетея  в  равнинных условиях 
л е т  см.

7 .2 .  П родолж ительность рабочей  смены 8 ,2  ч а са »

7 .3 .  Объем древесины получаем ой с  I  г а  л е о а  различной  

густоты  и крупности приняты п о  СНиП 1У -  2 -  82 приложе

ние, тем I .  Таблица 1 - 4 о Д ля уточн ени я  объема древесины , 

подучаемой при валке  л е с а ,с л е д у е т  р ук ов од ств ов аться  д е -  

согаксационными данными.

8 0 При привязке к арт  к  объекту необходим о в зависимости  

от местных у слов и й  уточн и ть  отдельны е тех н о ло ги ч еск и е  операции, 

объем р абот  и техн ико-экш ом ическ ие  п о к а за те ли .

9 . При производстве р абот  п о  вырубке п р осек  должны с т р о 

г о  соблю даться  правила техники б езо п а сн о сти , приведенные в  следую 

щих нормативных м атериалах :

9 .1 .  Государственны е стандарты . Система стандартов  б е з о 

пасности  труда  ГОСТ 1 2 .3 -0 1 5 -7 8 . Работы за го то в и тельн ы е . 

Требования б езоп а сн ости .

9 .2 .  Правила техники безоп асн ости  при п р оизводстве э л е к т 

ромонтажных работ на объектах М инэнерго СССР.Москва 

1984 г .

9 .3 .  Правила у стр о й ств а  и безоп асной  эксплуатации  кранов 
Москва. 1983 г .

9 .4 .  Правила техники безоп асн ости  и пр оизводственной  с е й ф  

нитарии на л е с о за го т о в к а х ,л е с о с п л а в е  и в лесн ом  хозяй 

с т в е . Л есная промышленность. М осква. 1981 г .

9 .5 .  Сборник типовых инструкций п о  охране труда  д л я  ра

бочих лесн ой  прсм ы тленности .Лесная промышленность 1981 г

1 0 . При вырубке п р осек  с л е д у е т  вы полнять требования п о  

техн ике б езоп асн ости , изложенные в настоящих тех н оло ги ч еск и х  

к а р т а х . Особое внимание необходимо обратить на следую щ ее:

1 0 .1 .  Оградить опасные зоны запрещающими знаками.

1 0 .2 .  Обеспечить м е с т о  п р о и зв о д с тв а  р абот  противопож ар

ным инвентарем.

1 0 . 3 .  -Не производить работы при скорости  в етр а  евшие 

11м/с, г р о з е ,  сн ег спаде, г у с т  см тумане (при  видимости ме

нее 50 м ) и г о л о л е д е .

ВЛ -  Т (К -& -6 )
Т&ПА

П 1

ФрнцтЛЧ
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Н о  Особую осторожность необходимо соблю дать при работе 
п о  вырубки просек вблизи линий электропередачи., Д ля  сохранности ВЛ 

устан авливается  охранная зов а , в пределах  которой необходимо соблю 
да ть  особые меры безопасности* Охранная зона устан авливается  п о  

обе стороны линии-от крайних проводов в зависимости от напряжения 
ВЛ на расстоянии,м

для  ВЛ йайряжВнием д о  I  кВ 2
для  ВЛ 1-20 кВ 10

для  ВЛ 35 кВ 15
д ля  ВЛ П О -кВ 20
для  ВЛ 150,220 кВ 25

д ля  ВЛ 330,500 кВ Зо
для  ВЛ 750 кВ 40

для  ВЛ 1150 кВ 50

12 * Работа л е с  со овал очных машин непосредственно под право-

дами линий электропередачи не разрешается* В случае невозможности 
отключения ВЛ и необходимости выполнять работы в охранной 8сне, 

должны соблюдаться следующие требования безоп асности :
! -  расстояние по  возд уху  от подъемной или выдвижной части

машины, а  также от поднимаемого гр у за  в любом е г о  подо- 

f женин в тем числе и при наибольшем подъеме или вы лете

! д о  ближайшего провода, находящегося под напряжением, дсиш-

] но быть не м енее,м  -

д ля  ВЛ д о  $5 кВ -  1 ,0  

д о  П О  кВ -  1 г5 

д о  150 кВ -  2 ,0  

д о  220 кВ -  2 ,5  

д о  330 кВ -  3 ,5  

д о  500 кВ -  4 ,5  

д о  750 кВ -  6 ,0

Складировать материалы и организовывать стоянку машин в 
охранной зоне не разрешается*

Н о  Специальные требования техники безоп асности , связан
ные с особнниыусловиями производства работ (  горный рельеф , при - 

прохождении B I в районе подземных коммуникаций и т * п . )  должны быть 

оговорены в ОВР при привязке технологических карт к  конкретному 
объекту*

г
ВЛ -  Т (К -6 -6 ) 2 а *

8

Фоопат JW
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1 сводная ведом ость ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫРУБКУ I  га  ПРОСЕКИ

Наименование

работ

При валке леса  вручную

Шифр

карты
Состав - 

звена, 

чел о

Механизмы; Трудозатраты, ч е л .-д н 0

ШТс Пр од олжительн ость , сме н 
_при__диаметр| дерева*^_________j _____

до  0 ,16 д о  0 ,2 4 :до 0 ,32 I |

При машинной валке л е са

ЛПифр

карты
Состав

звена,

чел<

Механизмы,

ШТ с
Тр у д  озатш ты . чел .-д н . 

_  Прод олжител ьн одть, сме н_

д о  0 ,1 6 : д о  0,24 до0 ,32
более

0,32

Валка деревьев  

Обрезка сучьев

Трелевка хлыстов

Погрузка хлыстав
на автопоезд че
люстным погрузчи
ком

Вывозка л е с а  с про
секи на расстояние 
д о  50 км

Раскряжевка хяыс- 
т с в

Штабелевка сорти
ментов челюстным 
погрузчиком

K -6 -6 - I Валыцик &I Бензсмотор- 2 Л  1 .85  1 .5  1 .3  К -6-6-2  Машинист Вал очно-
лесоруб - i  ТЙ75

'1

I  трелевоч
ная машина 
ВМ-4А -  J

1 ,3  I . I  0 .95
i f  о X t х у Ь

К -6 -6 ^  Б е н з о м е р -  «  у  ы  «  К-6-&-5 М аш нж * -
"Тайга-214" d *u * * 4 i# b  _1 . «я ш н Г

- I

0 .7  0 .6

Ш.
К—6-6-6  Машинист-1 Трелевочный 3 .7  3 .2

Чекерсвщик

K -6 -6 -I4  Машинист-1 Лес ш а г-  0 0*5
П 7 5

0 .4  0 .39 K -6 -6 -I4  Машинист Л есш

С-65Б - I
- I  чик ЛТ- 

- 1

о .5  о д
и , ъ  0 ,4

K -6 -6 -I5  Водитель-1 КРАЗ-255А с 14*2 17*0 18.5  19:9 K -6 -6 -I5  Водитель KSA3-255A с 14 .2  17 .0  18 .5
прицеп см - I  1 Т д  Т770 1Ц75 - I  прицепом - I  TfyZ Т7Т0 1 Н д

2 .3  1 .8  1 .4  К -6 -6 -8  Раскряжев- Бензсмотор- 2*6  2 .3  1 .8
ГдТ> Цр9 077 пик - I  вая пила Г 7 З Т7Г5 U7H

К -6 -6 -8  Раскряжев- Бензсмотор- 2 
ЩИК - I  ная плита
Подсобный "Дружба-4М" 
рабочий - I  - I

K -6 -6 - I0  Машинист-1 Лесш сгтагз- 0т7 
чик ЛТ-65Б 0 ,7

[СОбНЫЙ
>счий - I

6BS4M" 
- I

0*5 K -6 -6 -I0  Машинист-1 Л есш сгр уа - -
11,5 ЧИк ЛТ

- I

0 .7  0 *6
О Г 7  0 , 6

0 .5
- n t 7  ” 0 t 6  t f c

0.39

19.9

T #

0*5

И того ТО 28:55 2810 27:79
2 4 ,8Ь 2Ь,

23*0

В таблице не учтены работы перечисленные в квотах К -6 -6 -3 , К -6 -6 -7 , К -6 -6 -9 , К -6 -6 -П , 
K -6 -6 -I2 , K -6 -6 - I3 .

/Ч„ С ?0- ‘fS/jT <iX l-rr- s 'tf Г  6 CC
ВЯ -  T (  К -6 -6  )

23
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П алевая техн оло ги ч еск а я  карта ВЛ

Машинная в алк а  и тр елевк а  д ер ев ьев К—6—б—2

I .  прдодр*' ПРИМЕНЕНИЯ

1 Л о  Т ехн ологи ч еск ая  карта  К -6 -6 -2  служ ит рук ов од ств  см п о  

машинной в алк е  д ер ев ьев  при вырубке п р осек  д л я  линий элек тр оп ер е

дач и »

1о2о В состав  р а б о т , рассматриваемых карт ой, в х  ездят:

1о2о1о Установка  машины в р абоч ее  полож ение»

Х «2 о 2 . Валка д ер ев а »

1о2оЗо Формирование пачки д ер е в ь е в »

1 о 2 »4 . тр елев к а  пачки на рабочую  площ адку о 

1о2о5о Сбрасывание пачки»

2 Л «  Д о  машинной валки  д ер ев ьев  должны быть выполнены п о д г о -  
товительны е работы ,указанны е в  п »4  "Общей ч а с » " .

2о2 » Валка д ер ев ьев  производится  в а лоч н о -тр елев оч н ой  м али - 
ной"ВМ -4А"»

2 » ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

техническая характеристика
Марка -ВМ-4А
Б азовая машина -гусени чны й  

трелевочны й 
трак тор  Т Т -4

База,мм  

Колея,м м

Диаметр ср е за ем о го  д ер ев а  в м есте  пропила 
максимальный,ом

т я г с в с т о  к ла с 
са 4

-  2720

-  2000

Г
П р оизводительн ость за  I  ч а с  при среднем 

объеме хлы ста  0 ,6  м3 и расстоянии  тр елев к и  
150 м , м3/ч

-  Н О

-  21

CL ^

21
ВЛ -  Т (К - 6 - 6 )

Фс*пат MS
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Масса трелюемой пачки, т -*4,2
Горизонтальное перемещение механизма
срезан и я , м -  1 ,1

Габаритные размеры, мм

длина -  6600

ширина -  3000

высота -  3600

М асса конструктивная, кг -  17000

Удельный расход , кг/м3

топлива -  0 ,8
масла для технического
оборудования -  0 ,0 7 5

2 .3 .  Разработка просеки валочно-трелевочной  машинам производится 

лентам и шириной до 3 м етров, параллельными направлению волока.

Схема движения машины показана на р и с21-1 .

Направление валки отдельных деревьев  назначается о учетом  на

клона с тв о ла , формы кроны, направления и силы ветр а ;

2 .4 .  При снежном покрове 50 см производится расчистка сн ега  

о к о ло  срезаемых деревьев  для заглублен ия  механизма спиливания.

2 .5 . Технологическая последовательн ость машинной валки д ер ев ьев :

2 .5 .1 .  Подъехать к дереву таким образом , чтобы расстояние 
м ^ж ду^еревом  и гусеницей состав ляло  не менее 0 ,7  м.

2 .5 .2 .  Произвести наводку механизма срезания следующими 
перемещениями: продольным и поперечным относительно направления дви

жения машины (горизонтальная наводка) и вертикальным на заданную вы

со ту  (вертикальная наводка ).

Наводка относительно дерева  будет наилучшей, когда задний край 

корпуса пилы (точк а  А ) выйдет на уровень дерева  (точ к а  Б ).  Дерево 

при этом  падает параллельно машине.

Если машина остановится но доходя или пройдя дер ево , падение 

е г о  б уд ет  происходить или в сторону л е с а  или в сторону вырубки 

(р и с .2 *г2 ).

Поперечная наводка механизма срезания производится с таким рас

ч етом , чтобы серединой пильной шины ср езалась  центральная часть  д е 

р ев а  в плоскости спиливания (р и с .2 -2 ) .
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2 .5 .3 .  Произвести сталкивание дерева . Механизм повала  д е -  I 

р ев ьев  приводится в  действие в три приема: выдвижение ры чага , п р ед -

I вери тельн ое  нажатие, которое выполняется одновременно с процессом 

опиливания, и сталкивание цереза на погрузочный рычаг.

J 2 .5 .4 .  Открыть рычаг обвязки  коника, погрузить рычагом по

гр узк и  комлевую часть спиленного дерева  и , опустив рычаг п о гр узк и ,

I затя н уть  пачку деревьев  в коник© тросовой петлей .

Таким образом* переходя от дерева  к дереву и повторяя вышепере- 

I численные операции, набрать воз объемом до 8 ,м 3 .

2 .5 .5 .  Привести машину в транспортное положение и произ

в ести  трелевку пачки к рабочей площадке для  обрезки сучьев , 

j 2 .5 .6 .  На рабочей площадке поднять рычаг обвязки коника и

освободить пачку деревьев  о т  тросовой петли .

Приподнять щит машины и движением машины произвести р а згр у зк у .

! 2 .6 . Высота пня должна быть не ботв е  1/3 диаметра с р е за , но не
I б о л е е  10 см от шейки пня, а на пикетах ВЛ -  заподлицо с зем лей .
| 2 .7 . При валке деревьев  машиной “ Ш -4 А " необходимо стр о го  соблю-

I дать  требования техники безоп асности , изложенные в м атериалах, п ер е - 

* численных в п. 9 "Общей ч а сти ". Особое внимание обратить на следующее:

| 2 .7 .1 .  К работе на машине допускаются рабочие, прошедшие

I специальное обучение и имеющие удостоверение на право управлять ею.
1 2 .7 .2 .  Перед началом работы необходимо убеди ться  в исправ

ности у з л о в  и механизмов, от  работы которых зависит е го  собственная 

б езоп асн ость  и безопасность окружающих.
2 .7 .3 .  Запрещается перевозить на машине людей.

2 .7 .4 .  В первую очередь валить наиболее опасные д ер ев ья .

2 .7 .5 .  Не допускается о став лять  недопиленные или зависшие 

в процессе валки деревья на время перерыва или по окончании работы.

2 .7 .6 .  Машинная валка дер евьев  в буреломно-ветровальных 

л е со сек а х  не допускается .

2 .7 .7 .  Валить деревья с корнем машиной не доп ускается .

2 .8 . Валку л е с а  производит звено рабочих в состав е :

Профессия Разряд Количество

t
5
\

Машинист 6 I

вл -  т  С & -б -а  ;





3. ТБХШК0-ЗЮЮШ4ЧВСШ ПОКАЗАТЕЛИ НА I  г а

П оказатм ш  Вд. _________ f P ® » ^  * __________________________

изм* до 0 ,24  до 0 ,32 б о л е е  0,32

Трудозатраты ч ел .-дн . 1 .3 I . I 0 ,95

Работа механизмов май.-ом. 1 .3 I . I 0 ,95

Численнооть звена чей I I I

Продолжительность ОМОН 1 .3 I . I 0 ,95

П рои зводитея ьность г а 0,7 0 ,9 1 .05
эвена за смену

4. МЛТБРИАЯЬИО-ТБХдаЧБСКИВ РЕСУРСЫ

4 .1 . Потребность в мажинах, оборудов&шос, инструментах и

приспособлениях Сна одно звено)

» »  Марка. Кол..
Наименование Тип М1Р Примечание

п/п ГОСТ щт*

I .  Валочно -трелевочная ВМ-4А I
машина

г

|J

^п ер ^ч ен ь  не включен бригадный инвентарь, предусмотренный 
табелем^маяой механизация.

4 .2 » Потребность в эксплуатационных материалах

Название Вд.
изм.

Норма расхо
да на час 
работы, кг

Кол-во на I  г а  при 
диаметре дерева

до 0 ,2 4 : до и ,32#бсиве 0,32

Дизельное топливо КР 9 ,2 100,3 83 ,7  72,1

Дизельная смазка кв 0 ,46 5 ,0 4 ,2  3 ,6

Т С К-6-6 ) S3L
25i
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П родольна а наЗодхл.

c z n n z i7.’^ сг-_:'ТГ--'и  ■

Попереинал uajodza.
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Пианизм сьезания на. Механизм срезание не
уровне, дере. За» доходит да а ере За.

-СГ-

7» ч Ь\^Г Про 9озь нал 
ось машины

В
„гзания лере- Механизм срезания 

’, 0 % ,  да б и ш л ^ З и г
X- Механизм срезания Г
2- форма, недогнуа-

5 -налраЗление дЗихеяия тшшм 
Р- яаОраЗление Залей ЭяряЗбеЗ

РиС Щ &РиЗон ТОЛьШ и поперечная наЗодка механизма, срезания
‘ при различных положениях машхни относительно Эере£а>

ТТК К-6-6-2
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