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Н Г ~1
В настоящее время при проектировании опор и подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС 

используются отраслевые стандарты выпуска 1980 с Изменениями 1,2,3 и стандарты 1993 г 
выпуска, переизданные в 2001г. Опыт эксплуатации опор и подвесок по указанным стандартам 
подтвердил их высокую эксплуатационную надежность. Повреждения элементов опор
встречаются крайне редко - после наработки первоначально установленного ресурса и связаны, 
как правило, с неточным определением нагрузок на опоры при проектировании, с перегрузкой 
опор и подвесок вследствии нарушений при монтажно-наладочных работах , а также при 
эксплуатации

В последние годы в связи с введением ГТТН РФ обязательной процедуры наладки ОПС 
при проведении экспертизы промышленной безопасности выявлены случаи повышенной 
деформации наиболее напряженных элементов опор и подвесок
( в частности хомутов на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов и ряда 
других элементов ),что может в ряде случаев приводить к нарушениям работы ОПС, 
отклонениям трассы трубопровода от проектного положения Указанные случаи деформации 
наблюдались при нагрузках на опоры и подвески  ̂ не достигающих предельного значения, 
установленного отраслевыми стандартами.

В связи с изложенным НПО ЦКТИ обращает внимание проектных организаций , что 
величины предельно допускаемых нагрузок приведенные в отраслевых стандартах;определены 
по условию разрушения (аварийная ситуация по терминологии Норм АЭС ) и включают не 
только собственный вес трубопровода плюс вес воды и изоляции, но и все остальные виды 
нагрузок -от сейсмических воздействий, от сил трения, от реактивного воздействия струи пара 
при повреждениях трубопровода, от неточностей при монтаже и эксплуатации и тд.

С учетом изложенного, для обеспечения работы элементов ОПС в зоне упругого 
деформирования для низкотемпературных трубопроводов и ограничения дефоомаций 
ползучести ОПС высокотемпературных трубопроводов нагрузка в рабочем состоянии должна 
быть ниже предельно-допускаемой по ОСТ До выхода новых стандартов , рекомендуем при 
выборе рабочей нагрузки на опорные элементы ( в частности на хомуты), обеспечивать запас 
не менее п >3,5 по отношению к предельной нагрузке по ОСТ.

Если полученная с указанным запасом прочности нагрузка недостаточна^необходимо 
либо пересмотреть расположение опор ( снизить нагрузку ), либо провести усиление элементов 
ОПС В э том случае следует провести уточненные расчеты напряженно-деформированного 
состояния элементов ОПС с применением численных методов и использованием аттестованных 
програмных средств При проведении расчетов следует оценивать не только уровень 
напряжений, но и величину перемещений , включая углы поворота л
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ОСТ 24.125.123-01

С Т А Н Д А Р Т  О Т Р А С Л И

П О Д В Е С К И  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  Т Э С  И  А Э С  

КОРПУСА НА ОПОРНОЙ БАЛКЕ ДЛЯ ПРУЖ ИН  

Конструкция и размеры

Дата введения -  2002-01-01

1 О бласть прим енения

Настоящий стандарт распространяется на корпуса, приваренные к опорной балке для 
пружин, предназначенные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливаемых по 
ОСТ 24.125.122, и устанавливает их конструкцию и размеры.

2 Н орм ативны е ссы лки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктив

ные элементы и размеры
ОСТ 24.125.122-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые 

на опорной балке. Конструкция и размеры
ОСТ 24.125.124-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные для пружин. Кон

струкция и размеры
ОСТ 24.125.155-01 Корпуса скользящих опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и

размеры
ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых ком

пенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие 
технические условия

3 К онструкция и разм еры

3.1 Конструкция, основные размеры и материалы деталей должны соответствовать указан
ным на рисунках 1-3 и в таблицах 1,2.

3.2 Маркировка и остальные технические требования -  по ОСТ 24.125.170.
3.3 Пример условного обозначения опорной балки с корпусом исполнения 05:

КОРПУС 05 ОСТ 24.125.123

3.4 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.123 Товарный
знак

253 1
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В-Б

* Размеры для справок.

1 -  корпус; 2 -  опорная балка

Рисунок 1

Для исполнений 
12, 13

г+тГ
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[ Г ^
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Остальное- см. рисунок 1

Рисунок 2

--------------1---------------

Остальное -  см. рисунок 1

Рисунок 3
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Таблица 1 -  Исполнения и спецификация корпусов на опорной балке для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
Размеры в миллиметрах

Испол-

Наруж
ный

диаметр
трубо

провода
Da

Рису- L* L * U 2 н* Hi* в* в,* в2*
К Ki / Масса

наплав
ленного Масса,

КГ

Корпус 
поз / ,  1 шт

Балка опорная 
поз 2, 1 шт

нение нок

не менее

металла,
кг Исполнение по 

ОСТ 24 125.155
Исполнение по 
ОСТ 24.125 124

01 159 317 207 90 7 5 0,04 27,68 03

02 194 1 362 252
П О

29,76 04

03 219 650 870 325 379 269 142
100

29,89 05 01

04 245 392 282 200
120 8 6

0,06 32,94 06

05 273
750 970 375

410 300
152

35,03 07

06 325
2

445 335 0,10 38,55 08
02

07 377 498 348 140 64,64 09

08 426 970 1250 485 539 389 166 200
66,58 10 03

09 465 568 418
260

10 8 0,20 72,78 11

10 530 3
1040 1320 520

585 415
178

84,43 12

11 630 652 482 200 98,63 13
04

12 720
1200 1520 600

734 524
300 222

12 10 300 0,40 129,07 14

13 920
2

871 661 134,57 15
05

* Размеры Для справок.
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Таблица 2 -  Исполнения и спецификация корпусов на опорной балке для трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовистых 
и аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

Испол
нение

Наруж
ный

диаметр
трубо

провода
Da

Рису
нок L* Li* и г Н* Н\* В* В\* В2*

К К, /
Масса

наплав
ленного
металла,

кг

Масса,
кг

Корпус 
поз 1, 1 шт

Балка опорная 
поз 2, 1 шт.

не менее Исполнение по 
ОСТ 24.125.155

Исполнение по 
ОСТ 24.125 124

14 159

1
650 870 325

296 186

200

90

142

7 5

100

0,04 27,80 18

01

15 194 343 233
110

8 6
0,06

29,32 19

16 219 359 249 29,42 20

17 245

2

372 262
120

32,29 21

18 273
750 970 375

390 280
152

34,36 22
02

19 325 425 315

140

200

0,10 37,70 23

20 377

970 1250 485

478 328

260

166
10 8 0,20

63,44 24

0321 426 519 369 65,28 25

22 465

3

548 398

200

71,38 26

23 • 530
1040 1320 520

565 395
178

82,83 27
04

24 630 632 462 96,33 28

25 720 714 504 12 10 300 0,40 125,87 29
2 1200 1520 600 300 222 05

26 820 783 575 131,37 30

* Размеры для справок.
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