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I .  ВВЩЕНИВ

1.1 . Рабочая документация " Светоаэрациснны« фонари с двумя 

ярусами переплётов * серии Г .464-13 состо*- <з четир'х выпусков:

Вьшуск О -  Техническое описание и узлы.

Выпуск I  — Стальные конструкции фонарей с примене­

нием в покрытии стального профилирован­

ного настила. Чертежи КМ

Выпуск 2 — Стальные конструкции фонарей с примене­

нием в покрытии железобетонных влит. Чертежи КМ

Выпуск 3 -  Стальные переплеты и пожарные лестницы.
Рабочие чертежи. Технические условия

1.2 . Выпуск О содержит описание конструкций фонарей.монтажи е j

узлы, а также сведения, необходимые для производства монтаж ) 

ж правильной зксплуатяция фонарей. »

1 .3. Рабочие чертежи фонарей разработаны комплексно, включал 

архитектурно-планировочные решения, монтажные узлы, несущие 

конструкции, переплёты, пожарные лестницы, механизмы реечного 

типа.

1*4. Кровля, стальной профилированный настил.стальные прогоны, 

железобетонные плиты покрытия и механизмы реечного типа в сос­

тав рабочей документации фонаря не входят.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 .1 . Свето&эрациокяые фонари шириной 12 м с двумя ярусами пе­

реплётов предназначены для обеспечения помещений производствен­

ных зданий естественным освещением и аэрацией в тех случаях,

495-75-0000 ТО
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когда фокари е одним «русом переплетов серия 1.464*11 не могут 

обеспечить требуемого расчётом уровня освецення, а также удале­

ния необходимого аэрацией количества воздуха для аоекмиляцяк из­

быточных тепловыделений от технологического процесса.

2.2. Фонари следует располагать по оси пролётов покрытия здания 

гак, чтобы фонари своими торцами ие доходили на один наг ферм 

до торца и поперечного температурного шва здания. Длина фонаря 

должна отвечать требованию норм строительного проектирования 

производственных зданий и целесообразному использованию механиз­

мов реечного типа для открывания фонарных переплётов. При необ­

ходимости устройства разрыва фонаря, в пределах отсека здания 

ограниченного температурными ивами, он принимается равным вагу 

стропильных ферм.

2.3. Несущие конструкция фонарей предназначены для зданий со 

стальными стропильными фермами, имеющих отметку верха фонаря ие 

более 30 м над уровнем земли, о пролётами 24-36 м, о нагом ферм 

б и 12 м, возводимых в местностях с расчётной температурой на -  

ружного воздуха минус 40°С и выше { си. п.2 примечания к табл.50 

СНиП 11-В.З-72^, относящихся к 1-1У районам снеговой и I —1У 

районам ветровой нагрузок.

2.4. Несуцие» конструкции фонарей с применением в похрытии желе­

зобетонных плит предназначены для зданий с расчётной сейсмич — 

ностью не вше б баллов, а с применением в покрытия стального 

профилированного настила е расчётной сейсмичностью до 9 баллов, 

при этом, предельные снеговые нагрузки должны приниматьод:

-  для зданий с расчётной сейсмичностью 7 баллон ие ныне, 
чем для 1У района, а

-  для зданий о расчётной сейсмичностью 8 и 9 баллов не 

выше, чем для Ш и II районов соответственно.

I ' ! .---— 1------'

i Zokvm. .г&та
<*95-75.0000 ТО
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2.5 Светоаэрацяояные фонари, оборудованные механизмами рееч -  

кого типа для открывания переплётов (серия 1 .464-12),работав­

шими в автоматическом режиме от датчиков, установленных в све­

тоаэрационных проёмах, не требуют устройства на кровле ветрр -  

зацитцыт щитов от валунами* фонаря натром.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 . Шифр фонарей

Фонари с применением в покры- Фонари с применением в пок -  

тян стального профилированно- рьггии железобетонных плит

го листа

2 ФС. 12 х б -  L ; 2 ФБ. 12 х б -  L ;

2 ФС. 12 х 12 - L  . 2 ФБ. 12

сммм

-  L .

где: 2 -  двухярускый фонарь.

12 х 6 } 12 х 12 -  ширина фонаря и шаг ферм в метрах.

It -  длина фонаря в метрах, кратная шагу.

3 .2 . Соотав фонаря:

-  архитектурно-планировочные решения и увлы ;

-  несущие конструкция ;

-  переплёты ;

-  пожарные лестницы ;

-  механизмы реечного типа ;

3 .3 . Архитектурно -  планировочные решения и узлы

Длина фонаря -  по проекту.

Высота фонаря -  <м> 3300 мы.

Высота светового проёма -  2 х 1140 мм.

Покоытие -  плоское 
Отвод воды -  наружный
Расположение световых проёмов -  в продольных и в торцевых 

стенах фонаря.

Дисд-
'*5-75.0000 ТО 6
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Заполнение проёмов -  открывающимися верхнеподвесными переп­

лётами .

Остекление световых проёмов -  одинарное.

3 .4 . Несущие конструкции ( см. выпуски I  и 2 ) .

3 .4 .1 . Состав: фонарные панели, фонарные фермы, панели тор­

цов фонарей, вертикальные и горизонтальные свяви.

3 .4 .2 . Исполнения :

-  г применением в покрытии стального профилированного листа;

-  с применениен з покрытии железобетонных плит.

3*5> Переплёты

3 .3 .1 . Шифр переплетов

ПТ. 6 х 1,2 -  из сваренных тонкостенных труб ;

ПГ. 6 х 1,2 -  из гнутых профилей ;

ПП. € х 1,2 -  из прокатных профилей .

где: 6 х 1,2 -  номинальная ширина а высота переплёта 

в иетрах.

3 .3 .2 . Материал:

Для ПТ -  тонкостенные трубы 28 х 25 х 1 ,8  Днепропетровского 

завода им. К.Либкнехта ТУ-14-3-194-73» сталь 10ПС 

ГОСТ 1050-74 :

Для ПГ -  яовый гнутый составной профиль ПГС-1 сталь ЮПС 

ГОСТ 1050-74 i

Для ПП -  специальные профили ГОСТ 7511—73 и ЧШУ 2-81-69 

3 .5 .3* Заполнение -  стекло оконное % «  4 мы ГОСТ I I I-6 5 *  

3 .5*4 . Крепление стекла:

-  для переплётов ПТ и ПГ -  парный резиновый профиль P I6

из резиновой смеси 7410-68-1 ТУ 37-005.204-71 »

----------г— ----- [-----------------11 ..... .. ^
--------- J---------- 1 ■•ч

7......... чt 1 : 4 9 5 - 7 5 .0 0 0 0  Т О
К э м . * Л С Т  д о к уы . Псдй| Д а т а !

1 4 3 0 6 -0 1 8



-  для переплётов ПП -  резиновые профили PI я Р2 вв резины 

гр. ВС ТУ 38 105376-72.

3 -5 -5 . Коэффициент светопропуск&яия ^  :

-  для переплётов ПТ и ПГ -  0,80;

-  для переплётов Ш -  О»70.

3.6 Пожарные лестницы

3*6.1. Тип

3.6 .2 . Крепление

3*6.3. Место установки

стационарный

нарнирное

торцы фонаря

3-6.4. Конструкция -  трубчатая

3.7 Механизма реечного типа (ом. серию 1.464-12 )

3 .7 .1 . Управление -  дистанционное и автоматическое.

3 .7 .2 . Тип мотор-редуктора -  МРВ-02-0,08/37»5 *

3.7.3. Тип редуктора -РЧУ-80-20-4-3-1 или

РЧУ-100-2 5-4-3-I

3*7.4. Угол открывания- переплётов -  4 ^ .

3.7.5* Время открывания переплётов -  до 4-х минут. 

3*7.6. Наличие дублирующего ручного привода.

3 .7 .7 . Усилие на рукоятке ручного привода -  7*5 кто. 

3*7.8. Максимальная длина ленты переплётов обслуживаемая 

одним комплектом механизма -  £0 п.м.

495-75.0000 ТО
Лист
8

таз и. Лист 18 Докум. Подп Дата
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Ф О Н А Р И ?
ФС 12 х б
ФС 12 х 12

ФБ 12 х 6 
ФБ 12 х 12

РИС. 3.1 Ш И Ф Р  Ф О Н А Р Е Й  '1<
I

| Лис*
495-75.0000 ТО Г  '

1 s
i 1

Из м. wine*? ta3 до кум. ^ПОД11 «Д̂£1Т£1
--------- ---- .1—  . —
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3.9 Комплектовочная ведомость на фонарь длиной L -  60 м 
( пример составления ) см. рис, 3.1.

Таблица I

Поз.
I
; Обозначение

i
i Наименование

9

! « К . i Шифр фонаря ! ! .* Kihpntt c Примечание1
*
i
i

f ■'I H B v v C I  j

t ! изм.» •
8iCM

i j
s1
CM

I единицы;
!
i

»
;

»
?

j
! j ?

j
• » КГ » 

1I ; •
i 8 ; я ■s » w

t
’ f

i t i ! И t CMM И f M t 1* t •i ; о j о ! CQ I w t’ f» ; V• » 8 ; 8 * 8 9 eГМ ... ! I
I T 2 ; 3 ! 4 ! 5 ; 6 ! 7 » 8 ! 9 ! 10

i Архитектурно-планировоч­ ком-
См. табл.2

A-
ные решения и узлы пл. I I I I

40

Y 2 Несущие конструкции я I I I I См. табл.З
9?

4k ГЗ
3 Стальные переплёты

ч у
ui о в пожарные лестницы я I I Г I См. табл.4
0 i j
^  3i 4 Серия I . 464-12 Механизмы реечного типа
О выпуски 1и 2 МК> -  10 я 4 4 4 4 311



Л
и

ст IК? Д
окум

. [П
од

п
^Д

ата

АvOVJl

'А
Ы
О
оч

|о

-Jчл
О
О
О
О

3

Xt*

3*9.1. Архитектурно- планировочные решения н узлы
( см. рис 4.1 .4 -  4*1.4/ ) Таблица 2

Поз. ! Наименование

1 !
1 !- 
• Ддин.!
! иэм. ■! ;
! I 
,  I
! !
. !

Шифр фонаря 
! о » !

S ! ?  ! 8  !
! и  • * И г И • К ,СМ <М 1 см м J м * М (

о  ! о  ’ ю •
а  . а  ! а  !

_____ 1_____ :_____ •

2Ф
Б

.1
2x

12
-6

0

•
;

1Ьсса ! 
единицы

кг ! 
; 
1

»

Примечание

I ! 2 ! 3 1 4 « 5 ! 6 I 7 8  , 9

I Элемент карниза кг 364 364 364 2 , 4 . кг/п.м. Рис.4.1./*

2 Элемент карниза Н 485 3 , 2 7  кг/п.м. Рио.4 .1 . 15

3 Насельник т 61 61 61 61 0,41 кг/п.м. Рио.4 .1 . 48

4 Полоса прижимная п 1за 138 138 138 0,48 кг/п.м. Рио.4.1 .4 7

5 Элемент угловой вставки вт 8 8 8 8 з . е Рис.4 .1 ./4
брусок ГОСТ 9685-61

6 80 х 50 м3 0,58 0,58 0,58 0,58

7 50 х 50 П 0,36 0,36 0,36 0,36

а Винт М 8 х 50.58,01 кг 11,4 И ,4 11,4 И ,4
ГОСТ 17475-72

Ц
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Продолжение таблицы 2

I
Ч1 ----- ’ 1 " — -
; г ! 3

г
• 4

1
, 5

—
6

--------- г
7 i 8 j 9

9 Гайка U 8.5.01 кг 2,5 2,5 2,5 2,5

ГОСТ 5915-70

10 Гвовди К 3,0 z 50 tt 2,4 2,4 2.4 2,4

ГОСТ 4028-63 1

ДОСКА ГОСТ 8486-66 J
I I 220 л 40 м5 1,2 1,2 1.3 х . з

11

12 130 х 40 П 0,8 0,8 0,8 0,9
i

13 Деталь равнобокая !
угловая РУ-2 а 2,0 2,0 2,0 2,0 16,8 кг/п.м.
ГОСТ 16233-70

i|

14 Лист УВ-6-С 1? 61 81 7+ 59 Стеновой |

ГОСТ 16233-70

15 Плита фибролитовая на 3.3 3,3 9,4 5,8
портландцементе марки 300 
толщ.50 ГОСТ 8928-70

еа

&
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Продолжение таблицы 2

I .1 .................. 2.................... ] Т I 4 ! 5 ! 6 ' 7 !

Гб Плита теплоизоляционная 
ПСБ-С марин 30 

ГОСТ 15588-70
V? i . e Г ,8

17 Профиль резиновый Р 16 

ТУ-38-005-204-71

м 29 29 29 29

18 Профиль резиновый PI 

ТУ-38-105-376-72

и 14.5 х4,5 14,5 14,5

T9 Основной водоизоляцион­
ный Ковёр м2 283 283 159 173

20 Резина-пластина 2МБ 

ГОСТ 73 38-65

РУБЕРОИД ГОСТ 10923-64

кг 1,5 Г ,5 Г ,5 1,5

21 Р*С -  420 м2 89 89 90 95

22 РМ -  350 " 134 134 хзо 139

23 Це ме нт но-п ес ча ныЙ 

раствор М -100 1,1 М 2,7 3,6

в

Л ч

5

L _ * 1

Для переплетов ПТ и п|
i\

Для переплёта ПП г
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24 Шайба 8.01.01 
ГОСТ II37I-68

ШУРУТШ ГОСТ 1144-70

КГ 1,5

25 А 6 х 50 и 2.6

26 А 6 х 100 и

27 Гравий 5 -  ia  мм 
ГОСТ 8268-74

«5 1,1

28 Сетка тканая гладкая о 
квадратной ячейкой 50x50 
диаметр проволоки 2.0 
ГОСТ 2715-44

М2 172

29 Knvr В6 ГОСТ 2590-71 
Ст.З ГОСТ 535-58

U 864

30 Фиксатор (рио.4.1,/0) шт Si

51 Фиксатор (рис.4.1.20) и н

32 Фиксатор (рис.4.1.2/) и s i

I 5 I б j 7 !

Продолжение таблицы 2

------------1--------------------
6 >__________ 9

1,5 1,5 1,5

2,6 2,6 2 ,6
0,1 0,1

1,1 0.7 0,7

172 172 172

864 864 864

Si Si Si 0,07 См.рис. 4*3

Si Si Si 0,09 ям *

$4 Si Si 0,03 я »  Я
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3 .9 -2 . Несущие конструкции по серия 1.464*13 выпуски I  и 2

Таблица 5

х  *
S  3

Поя. Обояяаяеиие Наименование
8кяя.I
ИВМ.;

!

; Шифр фонаря

8 \ 
Л 
•ясм

<м
я
и
to
8

Масса 

едини­
цы 
кг

Примечант

2 ; з 1 4 » 5 ; 6 ! 7 8 ! 9 ! . ю  ;

Выпуск I Фонарная панель 2ФП-1с шт. 10 1247

\
\\1

Выпуск I Фонарная панель 2ФП-2с и 20 672 !

Выпуск 2 Фонарная панель 2ФП-1ж N 10 1027

Выпуск 2 Фонарная панель 2ФП-2* н 20 548

Выпуск X Фонарная ферма 2ФФ-1с и 9 4 456

Выпуск 2 Фонарная ферма 2ФФ-1ж 9V 9 4 454

Выпуск I Панель торца фонаря 

2ПТ-1с

» 2 2 1298



Выпуск 2 

Выпуск I  

Выпуск I

Выпуск 2 

Выпуск 2 

Выпуск I

Выпуск Т

Выпуск 2 

Выпуск 2

т—  ■ ------------- ---—
j_________3_________

Панель торца фонаря 
2ПТ-1*

Вертикальная овяаь 
2 BC-Ic

Вертикальная овяаь
2 ВС-20

Вертикальная связь
2 ВС—1ж

Вертикальная связь 
2 ВС-2х

Горизонтальная 
связь Oj

Горизонтальная 
связь 5*2

Распорка

Распорка (L

10
Ч—  
! 4

нт

II

N

Я

Я

Я

Ы

■'“■Т " ’’...
5 ; 6
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Продолжение та&л, 3 
"!----- ^ ---------------- »---
; 7 ! 8 ; 9 ;

2 2 1182 

696 

314

4 526

4 330

69

34

16 212

16 65



Т]Д
ист fP Д

окум
. {П

одо\Д
ата

3*9*3- Стальные переплёты я пожарные лестницы 
по оерин I . 464-13 выпуск 3 Таблица 4

8

но

Поя

!
;
1
| Обозначение
I
!•
;
;
•

!
!
! Наименование 
!
!
1
1
!

t 1
j j Оафр фонаря

; Г ,К " Г У 7 _<Г 
; * » • .  г  j X  ; *
; ?
, ! 5! 1 «  ! $•

; ' V *' ! ** . *» . *»

>•

*

<М

[
!

( Пасса
' единицы 1
! кг 
1
;
1

!
!

| Примечание

;
•
!
,

I ! 2 ! 3 ! 4 » 5 ! 6 7 8 ! 9 I Ю

I Стальные переплёты Допуск.замена
ПТ.6x1,2 и пожарные аа доз. 2,3
лестницы

495-75*1001 Вставка вт. 40 40 40 40 0,74

495-75*1010 Держатель рейки 80 80 80 80 0,26

495-75*1020 Стойка угловая н 46 46 46 46 3,3

495-75*1100 Переплёт стальной
ПТ.6 х 1,2 и 44 44 44 44 126

495-75*1100-01 Переплёт стальной
ПТ.6 х 1,2 " 4 4 4 4 135

495-75*1200 Лестница пожарная н 2 2 2 2 26,1

Профиль резиновый Р43А И 37 37 37 37
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Продолхетте таблиц 4

I !  2
1 r-
» 3 ! 4 ! 5 ! Ь 1 7 8

I
j 9 f Ю

о>1» 2 Стальные переплаты Взамен позЛ
M ПГ.б х 1,2 и пожарные
t=<С»

лестницы
*

495**75.IOOI Вставка КТ. 40 40 40 40 0,74

495-75*1200 Лестница пожарная * 2 2 2 2 26,1

я 495-75.2010 Держатель рейки 90 00 80 60 0,35 !
ha»•3S' 1 1

495-75.2020 Стойка уГлОВеЛ * 16 1 Ь 16 16
i

4,04

495-75.2IOO Переплёт ет&льноЯ 
ПГ.б х 1,2 «9 0 8 8 в 139

495-75-2IOO-OI Переплёт стальной 
ПГ.б х 1,2 и 4 4 4 4 140

•1*v£>
УЯ

Профиль резяноьнй ОДЗА ш 37 37 37 37

\
9•J 3 Стальные переплёты Взамен козЛ
• ПП.6 х 1,2 в поварные

J леотнмпи

8
495-75.1200 Лестница коварная вгт. 2 2 2 2 26,1

495-75.3001 Костыль II 206 208 208 208 0,102

495-75. ЗООЙ Яацелыпк • 56 56 56 56 0.98
№

*0
ft

i %  s
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Продолжение таблицы 4

495-75.3020 Стойка угловая

л95-75.3020-01 Стойка угловая

495-75-3IOO Передаёт стальной 

ПП.6 х 1,2

495-75.3IOO-OI Переплёт стальной 

ПП.6 х 1,2

ВИНТ ГОСТ 17473-72

Мб х 14.58.01

Мб х 20.58.01

Гайка Мб.5.01 

ГОСТ 5915-70

Шайба 6.01.01 

ГОСТ 10906-66

4 1 5 I б ; 7 ! 8 1 9

8 8 8 8 3,8

П 8 8 8 8 3.8

•1 44 44 44 44 160

И 4 4 4 4 170

и 80 80 80 80
и 416 416 416 416

«1 49* 496 496 496

1» 416 414 416 4*6



4 • ОПИСАНИЙ

4*1. Архитектурно -  планировочные решения и узлы

4.1.1# Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплётов 

представляет собой " П” образной формы надстройку на покрытия 

здания, в продольных и торцовых стенах которой оветовые проёмы 

заполнены переплётами ( рис. 4.1.1 -  4 Л  >Z4 5.

4 .1 .2 . Световые проёмы ограничены сверху обвязочным швеллером 

250 х 125 * б мм, а снизу специальным гнутым профилем борта 

фонаря.

4 .1 .3 * Архитектурно-монтажные узлы унифицированы для продольных 

я торцовых стен фонаря.

V/4-I.4 Каждый фонарь оборудуется двумя ярусами верхнеподвесных 

переплётов, механизмами реечного типа, пожарными лестницами и 

сеткой ограждения, смонтированной в проёме по его периметру. 

4.1*5  Отделка фасадов фонарей выше светового проёма произво -  

дятел оцинкованным стальным, а ниже -  асбестоцементным волнис­

тым листами.

4*1*6 Особенностью объёмного решения фонарей с применением 

в покрытии железобетонных плит является опираиие железобетон­

ной плиты на консоль стойки фонарной панели, опугаеяног на С£ ") мм 

ниже верхнего пояса фонарной панели.

4 .1 .7  Покрытие фонарей -  горизонтальное, с наружным неорган<- 

зоваиным отводом атмосферных вод.

4.1 .8  Архитехтурко -  монтажные узлы разработаны для фонарей 

двух тцпов:

— о применением в покрытии стального профилированного настила;

•  о применением а покрытии железобетонных плит 6  и 12  м.

495
а * _ Лис! $ докум ПОД2 Дата

р и с х.
U 0

ТТОБ-иГ ♦ози<т Ц



4.1.9* При сгораемых плитных утеплителях полости ребер профи -  

япрованного настила в местах примыкания к бортам фонарей аа •  

поляяются противопожарными ваглупками ив минеральной или отек*» 

ляиной ваты на длину 250 мм.

4*1.10. Утепление бортов фонарей предусмотрено цементнофибро •  

литовьши плитами по ГОСТ 8928-70 толщиной 50 мм, с влажность» 

не более 20Jt»
4.1.II«Вое деревянные элементы конструкций ( бруски, доски) 

предусмотрены из древесины хвойных пород, предварительно вапи- 

ценной от гниения в соответствии о указанием конкретного про -  

ехта ,

4.2. Несущие конструкции

4*2.1. Несущие конструкции фонарей состоят ив фонарных панелей, 

фонарных ферм, панелей торца.

4.2.2. Фонарная панель состоит из кесуцего борта в виде one •  

циального гнутого профиля, вертикальных стоек, верхнего и сред­

него обвязочных швеллеров, к которым подвешиваются переплёты. 

4.2.3* Фонарная ферма является поперечной конструкцией фонаря, 

устанавливается на стропильную ферму я состоит из верхнего по­

яса, стоек и раскосов.

4.2.4. Панель торца фонаря совмещает функции фонаряой фермы 

и панели и состоит из стоек, раскосов верхней обвязки я борта.

4.3* Переплёты

4.3*1. Предусмотрены три взаимозаменяемых типа переплётов:

ПТ.б х.1,2 -  из спаренных тонкостенных труб ;

ПГ.6 х 1,2 *- из гнутых профилей ;

Ш.б х 1,2 -  из прокатных профилей .

Лист
495-75-0000 ТО

21Кзм- Лист ?? Докум. Подп Дата
С£ - С i  2 2  Форт in «1



Переплёты типа ПТ и ПГ имеет шаг горбылысов 1200 мм (номи­

нально) я “  0 (60, а типа ПП -  шаг 600 мм, вследствие чего

коеффициент оветопропускания * t 2 ~ 0 ,70- Месса металла переп­

лётов равна соответственно 48 , 60 и 80 кго.

4.3*2. Конструкция переплётов состоит из рамы, листового отекла 

$  ш 4 мм я устройств для крепления стекла к раме. Крепление 

отекла в переплётах типа ПТ и ПГ выполнено двумя резиновыми 

профилями FI6 ( безметиэное крепление), а в переплётах типа ПП -

-  резиновыми профилями P I и Р2, прижимаемыми с помощью клямме -  

ров ■ болтов.

4 .3 *3 . Стыкование переплётов типа ПТ и ПГ в ленту предусмотрено 

о помочь» вставки из оцинкованной стали, а переплётов типа ПП -

-  о помощь» оцинкованного нащельника, надеваемого на костыли, 

пряболченяые к обвязке рамы переплёта.

4.3*4. Все типы переплётов приняты верхнеподвесньши с шарнирами, 

расположенными внутри фонаря. Шарнир переплёта ( подвеска) сос­

тоит из кронштейна, закрепляемого к обвязке фонарной панели я 

опоры, выполненной в виде скобы ( ножа опоры ) ,  закрепляемой 

болтами к верхней обвязке рамы переплёта. Подвеска позволяет 

регулировать положение переплёта в трёх взаимно перпендикуляр­

ных направлениях.

4.3*3* Сопряжение нижней обвязки рамы переплёта с бортом фонар­

ной пакели и средним прогоном принято " внахлёстку " на 2 0  мм 

Металл на металл. Уплотнение верхней обвязки рамы переплёта о 

обвязочным швеллером обеспечивается элементом карниза 

(  ом. ряс. 4 .Т .44 ) .

Уплотнение стыка глухих участков переплётов и угловых сто­

ек с открывающейся лентой переплётов предусыотреноs

-  в переплётах типа 1Г? и ПГ с помоцыо специального резинового

зьСиетГ Док ум. £;<з.лпГ Катц
4 95-7?. .0000 ТО

14306-01 23



профиля Р43А, эапреооованиого симметрично в павы сопрягаемое 

элементов, при этом, выше оои вращения переплётов положение ре­

линового профиля в павах мемяетоя на обратное ;

-  в переплётах типа ПЛ, нащельник стыкуемых элементов из лис­

товой отали надевается на костыля, вакрепленяые х крайнему еле -  

менту открываемой ленты переплёта,а выше оон вращения жрепле -  

кие производится к костылям, прикрепленным к неподвижному переп­

лёту или угловой етойхе, на уровне ч*ои вращении, листовая сталь 

ващельиика етыхуетоя.

4.3 .6. Для фикоацин остекленных переплётов в эахрытом положении 

до оборудования ях механизмами реечного типа, предусмотрены два 

фиксатора на один перепдёт( он. рис. 4.1.49 -  4.1.2/ )•

4.3 Л . Переплёты в торсах фонаря механизмами реечного типа 

не оборудуется.

4.3*2. Углы фонаря ваделываютоя угловыми вотавхами ив оцииковаЯ» 

ной отали ( рис.4.1.// ) бев утеплители.

4.4* Пожарные лестницы

4.4.1. Дли обслуживания кровли в торцах фонаря предусмотрено по 

одной пожарной лестнице ив труб круглого оечеиия, шарнирно зак­

репленной в своей верхней части к обвязке фонарной панели н упи­

рающейся у нижнего конца в полку борта фонаря.

4.4.2. Шарнирное крепяенне лестницы позволяет открывать переп -  

лёт торца фонаря ае снимая лестницы. Уклон леетяяцы прк в акры -  

тых переплётах 10° к вертикали.

495-75.0000 ТО

Изм.. ЛчотК «окум. Подп. 1ата

Гшст
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4.5. К еш и н  реечного типе ( оерм 1.464*12)

Н т я н 1 н  оос т о и т  я* адектро привода, опор» реек, валов я адектро* 

технической честя.

В ележтропривед входит мотор*редуктор типа НРБ я червячный 

редуктор типе РЧУ. Вед мотор-редуктора ооединен о быстроходным 

ведом червячного редукторе при помоям упругой муфты.

Электропривод имеет дублированный ручной привод. Рукоятка 

ручного приводе расположена в полумуфге, вахреплеяной я» быстро* 

к одном валу червячке*# редуктора я предназначена для приведения 

его в движение при отсутствии влектротока. Для использования 

ручного привода мотор-редуктор отводится в сторону.

Опора состоит ив подяилняха я звёздочки. Опоры соединяется 

между ообой отрезками труб, образуя при втом непрерывную споте* 

му вала.

Электротехническая часть включает в себя конеЧяые выхлвча * 

теля, наружный я внутренний датчики, шкаф управления я датчики 

температуры.

495-75.0000 ТО
г *

Изы Лист Ш Докум. Подп Да?!
/УЗС £  - С 1  2 5  * * * * * *  »1



РИС.4.1.2 ПРОДОЛЬНЫЙ ФАСАД ВСЕХ ФОНАРЕЙ

-------1
Дает;
I S

495-75.0000 ТО
1ЬЛ_ Листl«  Докуи«Подп. Рата
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РИС.4 .1 .4 УЗВЛ ФОНАРЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
В ПОКРЫТИИ СТАЛЬНОГО ПРО­
ФИЛИРОВАННОГО НАС1ИЛА

1

j Лист ^.олУм* П<Зд1Г ЛАТА'
495-75-0000 ТО

f t i o c - o f  г 7

I Лист 
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РИО.4 .1 .5 УЗЕЛ ФОНАРЯ g приу иннянча!

в  покрытая СТАЛЬНОГО ПРО- 
ФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

I
I 495-

йаы. Ляот № Докум Пода (Дата'
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РИ С <4Л  .9 УЗЕЛ ФОНАРЯ с  п р ; { S t

В ПОКШТИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
Ш ИТ 12 Ж »

1— I-----------------
Лист

L  . 495-75-0000 ТО
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А-А т а з г
¥ 1*3

PB0.4.I.II УГОЛ ФОНАРЯ НА УРОВНЯ 
КАРНИЗА

2Б \*j

FHC.4-I.I3 УГОЛ ФОНАРЯ НА УРОВНЯ БОРТА

Стойка утло* 

495-75-2020
х

Вариант Я

па Б ~ Б  ЛИСТАЛ 495-75-
S ^  3«^ 1 3  22

“  I

I-------
I

Нам. Лиот К Локти. Подл. Цата

495-75.0000 ТО

14306-01 ЗУ u
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МАТЕРИАЛ: Ддд РИС. 4.1.14 

Д м  РИС.4.1.18

4.1.17 ~ Лист оцинкованный 0,7  
ГОСТ 8075-56
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.___Б2АГ0СТ 19904—74
* * *  j iv  c7. згост^ T&Z^to

Болт И 8л20 ГОСТ 7798-70 
Гайка II 8 ГОСТ 5915-70

Б2Д ГОСТ 19904-74
1ДОСг

7 S » Z O

П О .4.1 .19 ФИКСАТОР ДЛЯ ШРШёТА П Т ( Масса-0,07 кг)

Б2Л ГОСТ 19904-74лег'ЛУСт.З ГОСТ 16523-70
* -------JooVto ------

Болт И 8x35 ГОСТ 7798-70 
Гайка К 8 ГОСТ 5915-70

4 № Б2Д ГОСТ 19904-74
a M ±L ^ g : t f g E g

РИС.4.1.20 ФИКСАТОР ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА П Г( Масса-0,09 кг)

Л*гсч>'
495-75-0000 ТО

йзм. (— № а S Доху*. [ода. Дата1 Ь 5
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РИС.4-4.1 OQUFBUI ЛВСТНИЦД И ОГРМДАЦАЯ 
СИТКА
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me.4.5.1 МЕХАНИЗМ РЕЕЧНОГО ШЛА МРФ-10
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5. МОНТАЖ

5.1. Подготовка к монтажу

5.1 Л .  Место для подготовки переплётов, механизмов реечного 

типа, пожарных лестниц х монтажу на объекте должно быть эащище- 

яо от атмооферных воздействий.

5 Л .2 . Подготовка переплётов , механизмов реечного типа, пожар -  

яых лестниц к монтажу производится в следующей последователь -  

кости:

-  произвести внешний осмотр и проверить комплектность сборочных 

единиц в соответствии с комплектовочной ведомость» ( ем.таб­

лицы I  -  4 ) .

-  очистить сборочные единицы от консервируетей омавкя.

5.2. Монтаж несущих конструкций

5*2. Монтаж несущих конструкций должен производиться в соответ -  

ствии с указаниями и требованиями СНм/7 Ш. 18-75 глава " Метал­

лические конструкции. Правила изготовления , монтажа я приёмки", 

а также требованиями, приведенными в выпусках I  я 2 серии I . 464-15 

Монтаж ллит по фермам покрыт.-л производить до установки кои- 

отрухвп фонаря,

5.3* Архитектурно -  монтажные увлы

5 .3 .I .  Несущими конструкциями продольных и торцовых отен фонаря 

служат стальные фонарные паями и панели торца фонаря, приведен­

ные в выпусках X в 2 .

5>3.2. Несущих зяемеитэы архитектурно-монтажного увла карниза

фонаря злу*** гнутый яаеллер 2 5 0 x 1 2 5 x 6  мм ( верхний подо 

фонарной памела ) ,  а борта фонаря -  бортовая баяна, выступавшая

своей полкой за озосиооть наружных граней стоек фонарной паями

1 | ~ "  1 1 1  Лкт
—  Г , ~  J 495-75.0000 10 ifC
Кзы, jjlHCTp'g £экум. j Додд {Лата]

” 14306-01Z741
»»м л у  11



на 140 мм.

5.3.3. Монтаж ума карниза производить в следу юн ей последователь­

ности*

•  закрепить винтами МВ доохи 220 х 40 мм к полке авеллера

250 к 125 к б мм, иоиольэул имеющиеся в ней отверстия. Стыков­

ку досок производить вплотную. Место стыковки любое ( длина 

доехк выбирается такой, чтобы любой отрезок её крепился двумя 

винтами ) |

-  уложить утеплитель по покрытию фонаря, а в необходимых случаях 

также выравнивающий слой ;

-  наклеить от края карниза полосу кз двух дополнительных слоёв 

рубероида ияряной 300 и 200 мм,надёжно перекрыв нов между дос -  

кой и утеплителем ;

-  облицевать доску элементом карниза из оцинкованного стального 

листа ( ом. рно. 4 .1 ./V ), покрыв нов между доской и утеплите -  
леи ;

-  наклеить основной водоизоляционный ковер поверх элемента кар -  

нива до его гребенка, утопив конец ковра в мастику ;
-  устроить гравийную защиту поверх ковра.

5-3.4* Состав дополнительных листов водоизоляционного ковра в 

маотмви в местах армаясаиия к карнизу и бортам фонари принимать
•  ооответотиии о " Указаниями по проектирован» рулонных и мас­
тичных кровель зданий пропаленных предприятий СН 394-74 ".

5 .3 .5 .. *>«т«* унла борта фонари производить и оледуюоей после­
довательности :

•  закрепить ииинвй бруеож 50 х 50мм винтами МВ и коротыиам угол- 

ион бортовой балка f
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-  закрепить верхний брусок 50 х 5 0  мм гаовдами к коротынам угол» 

ков бортовой балки, предварительно заложив под полку балки дос­

ку 150 х 40 мм. Скрепить гвоэдями бруо с доской {

-  вакрепить плиты мв цементного фибролита гвовдвмн, вабитыми 

наискосок в брусья. При установке фибролита поверхности борто­

вой балки должны быть покрыты битумом марки БВМГ по

ГОСТ 6617 -  56 t

-  устроить откосы ив цементно-песчаного раствора 11-100 для плав­

кого перехода гидроизоляционного ковра от горизонтального уч&ст 

ка иа борт фонаря ;

-  завести основной водойзоляционный ковер на борт фонаря путем 

последовательной наклейки каждого листа я закрепить к верхне­

му брусу гвоздями. Наклеить три дополнительных слоя водоизоля­

ционного ковра иа участке кровли, примыкающей к борту, завести 

их ка борт и закрепить гвоздями, прибитым сквозь прижимной 

профиль ( ом. рис. 4.1 .17 ) к нижнему брусу. Вирину дополни -  

тельных слоёв по горизонтали принять 550,250 и 150 мм ( не 

считая отгиба, который принхмется по проекту ) |

-захрепить фартук из асбестоцементных волнистых листов е помощью 

оцинкованных нурулов длиной 100 нм к нижнему ж верхнему брусь­

ям черев предварительно просверленные по месту отверстия в ас­

бестоцементных листах, подложив под головку шурупа ревияовые 

прокладки.

5*5*6. Монтаж углов фонаря :

-  монтаж борта и карниза у угла фонара проняводить как на ря­

довых участках продольной и торцовой стены фонара t

-  приварить ( по месту) на уровне остекления угловые стойки

|
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( ем. Pec. 4.1 -40n 4*1 >42) к борту я ивеллеру 250 х 125 х б мм 

фонарной панели j

-  аакрепнть элемент угловой вставки резяновымн профилями к угло­

вым отойкам ( ем. ряо. 4.1./2).

5*4. Монтах переплётов

Каждый переплёт навеянваетол на две подвеска, раополокенхме 

внутри фонаря. Подвеска еоотокт ив кронатейяа и опоры.

Крояатейя предварительно закрепить болтами к ребру верхнего 

обвязочного ввеляера панели фонаря.

Опору подвеекн предварительно эакрепить на верхней обвявке 

переплёта.

Навенвваняе переплётов пронвводнтъ в наклонном положения 

под углом 4$°» при этом верхнее часть вавеотм в проём фонаря я 

Т-образным выступом опоры вставить в прорезь столика крокатейна.

Первув регулировку положения переплётов провести в плоскости 

оотежления вдоль фонаря,выверяя зазоры между смежными переплё -  

тами, а окончательно вакрепить опоры подвесок к верхней обвявке 

переплёта.

Вторую регулировку положения переплётов выполнять по верти­

кали в плоскости оотежления, обеспечив свес нива переплёта на 

20 мм ниже верха борта панели иля среднего прогона фонаря.

Третью регулировку положения переплётов провести перпеяди -  

кулярио плоскости остекления, обеспечивая достаточно точное 

примыкание нижней обвязки переплётов по длине к борту панели 

или среднему прогону фонаря.

Регулировку производить о помочью болтов крепления кронштейна 

к верхнему обвязочному нвеллеру панели фонаря.
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Регулировку производить с помощью болтов креплении кронштейна 

к верхнему обвязочному швеллеру панели фонаря.

После регулировки произвести контрольный осмотр монтажа переп­

лётов и окончательно затянуть болты подвески кронштейна.

При отсутствия механизмов реечного типа переплёты закрепить к 

борту фояаря двумя фиксаторами ( см. рис. 4 .1 .49 -  4 .1 .24 ) .

Прибить к доске, окаймляющий карниз, н&щелъиик ив оцинкованной 

стали ( см. рис. 4 .1 .46) для уплотнения верхнего притвора пе­

реплётов.

Произвести остекление переплётов ( типа ПП ) листовым стеклом 

толщиной 4 мм.

Уотановить а переплвты рамки-ревизия в местах против привода 

механизма реечного типа.

После окончательной выверки ленты переплётом Фонаря установить 

между переплётами ( для типов ПТ и ПГ ) вставки, а м еж у «ор еп - 

дётами ( типа ПП ) наяельники .

5-5- Монтаж пожарной лестницы

Консоли пожарной лестиипы закрепить болтами к верхней обвяв- 

ке ( гнутый явеллер 250 х 125» 6мм)торцовой панели, при этом 

нкзгаий конец лестницы должен опираться на борт фонаря ( ом. 

рио. 4 .4 .1 . ) .

5.6. Монтаж ограждения

Ограждение проёмов фонаря выполнить тремс стальными отерок- 

яями диаметром б нм , продев их через отверстия в стойках па­

нелей фонаря. Н а два нижних стержня натянуть сетку огражде­

ния с ячейками 50 х 50 мм ( см. рис. 4 .4 .1  ) .
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5.7. Монтаж механизмов реечного типа

Монтаж механизмов реечного типа производить в соответствен 

о указаниями и требованиями .приведенными в разделе 5 выпуска I  

оеркк 1.464*12.

6. ОПРОБОВАНИЕ,ОБКАТКА И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Опробование работы переплётов фонаря я механизмов реечного 

типа производить после окончания всех монтажных работ н внешнего 

осмотра.

Опробование, обкатку и сдачу в эксплуатацию перемётов проязво *  

джть аналогично механизмам реечного типа.

Опробование, обкатка к сдача в эксплуатацию механизмов реечного 

типа описана в серии 1.464*12 выпуск I  раздел б .

7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1. Для установления пригодности переплётов и механизмов рееч *  

кого типа для дальнейшего их использования по истечении о предо *  

лённого срока эксплуатации н проведения технического обслуживания 

необходимо проверять их техническое состояние.

Ооновяые проверки узлов переплётов и механизмов реечного типа я 

технических требований приведены в таблице 5

Что проверяется
“Т—

1 Технические требования

I I 2

Состояние переплётов. Отсутствие деформация переплётов.

частота к целостность остекления, 

надёжность подвески, отсутствие 

повреждений деталей крепления стек*.
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Состояние механизмов 
реечного типа.

Состояние антикорроэи 
о иных покрытий.

ла ( резиновых профилей, их годности и 

плотности прилегания )•

Требования к ыеханизыаы реечного типа 
приведены в оерни Г .464*12 выпуск I  
раадел 8.

Окрасочное покрытие должно быть прочныы, 
бея отслаиваний.

7*2. Результаты проверки переплетов и механизмов реечного типа 

фиксируятол а паспорте ( формуляре ) .

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование веисправ -  
воетей , внешнее прояв­
ление я дополнительные 
признаки

Вероятная
причина

Меры
устранения

Переплаты при открывания Нарушена подвес- Проиэвестя регу -
перекашиваются или неп - ка переплётов. лировку подвески
лотно прилегают к борту. переплётов.

Светоажтявность перед» ё- Загрязнение ос - Произвести очист-
тоа понижена. текления. ку стёкол переп­

лётов.

Повреждение остекления Вставить новые
переозётов. стёкла.

Неудовлетворительно рабо- Неиспрааности в Меры устранения
таит механизмы реечного узлах механизма неисправностей в
типа реечного типа . механизмах рееч -  

него типа наложе­
ны в серин 
1.464-12 выпуск X 
раздел 9.
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9- ТЮШИЧВСКОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания переплётов и мехаяивмов реечного типа в ис -  

□равном соотоянкя необходимо проводить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание переплётов фонаря сводится только к од­

ному виду -  оеэонкому обслуживание, в который входят осмотр переп­

лётов согласно разделу 7 технического описания (ТО).

Срока очноткн остекления устанавливается в зависимости от степени 

его в&гряанения в соответствия с таблицей 7 СНиП П-А.6-72 " Вс -

14306-01 48

Серия 1.464-13

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834024.htm

