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I. Введение.

1.1. Настоящий выпуск содержит чертежи ЮЛ конструкций светоаэра- 

ционных фонарей с железобетонными плитами в покрытии.

Фонари предназначаются для установки на стальные стропильные 

фермы с уклоном верхнего пояса 1,5# и на железобетонные стропильные 

конструкции.

1.2. Общее техническое описание фонаря дано в выпуске "О" нас

тоящей серии.

2. Конструктивные решения

2.1. Фонарь состоит из фонарных панелей, фонарных ферм, панелей 

торца, вертикальных и горизонтальных связей.

2.2. Фонарная панель состоит из бортовой балки, стоек и горизон

тальных элементов. Бортовая балка запроектирована из специального 

гнутого профиля и приваренного к нему швеллера. Номинальная длина 

фонарных панелей, в зависимости от шага стропильных ферм, принята

6 и 12 м. При шаге стропильных ферм 12 м верхний обвязочный швеллер 

и низ бортовой балки фонарной панели посредине пролета должны быть 

соединены с железобетонными плитами покрытия для передачи горизон

тальных сил от фонарной панели на плиты покрытия.

2.3. Фонарная ферма состоит из верхнего пояса, стоек и раско

сов. Фонарные фермы запроектированы шириной 6 и 12 м.

2.4. Панель торца фонаря состоит из стоек, раскосов, верхней 

обвязки и бортовой балки. Бортовая балка запроектирована из специ

ального гнутого профиля.

2.5. Связи фонаря состоят из распорок по всей его длине, а так

же из вертикальных связей, располагаемых между фонарной фермой и 

панелью торца фонаря. При ширине фонаря 6 м между фонарной фермой

и панелью торца фонаря добавляются горизонтальные связи.

2.6. Конструкции фонаря запроектированы из холодногнутых профи

лей. Для распорок при шаге 12 м приняты алектросварные трубы. Завод

ские соединения конструкций - сварные; монтажные на болтах грубой 

точности.

2.7. Келезобетокные плиты покрытия должны быть приварены к 

стальным конструкциям фонаря согласно имеющейся в настоящем выпус

ке схеме.

3. Основные расчетные положения 
и нагрузки

3.1. Конструкции фонаря рассчитаны в соответствии с норматив

ными документами:

- СНиП П-А.10-71 "Строительные конструкции и основания. Основ

ные положения проектирования".

- СНиП П-6-74 "Нагрузки и воздействия".

- СНиП П-В.3-72 "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

3.2. Фонарные панели рассчитаны на нагрузки от кровли, снега, 

фонарных переплетов, ветра, механизмов открывания переплетов.

- фонарные фермы рассчитаны на нагрузки; от кровли, снега, 

ветра;

- панели торца рассчитаны на нагрузки от: кровли, снега, 

ветра, фонарных переплетов.

3.3. Расчетные нагрузки на конструкции фонаря приведены на 

листе I.
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4. Материал конструкций

*

4.1. Для бортовых балок фонарных панелей и панелей торца следу

ет применять сталь 4-1У-ВСтЗкп по ГОСТ 16523-70.

4.2. Все остальные элементы фонарных панелей, панелей торца и 

фонарные фермы должны выполняться из стали ВСтЗпсб по ГОСТ 380-71*.

4.3. Все элементы связей должны выполняться из стали ВСтЗкп2 по 

ГОСТ 380-71*.

4.4. Болты следует применять грубой точности по ГОСТ 15589-70* 

или ГОСТ 15591-70*, класса 4.6, изготовленные по технологии 3 прило

жения I, с дополнительными испытаниями по п.п.3,4 и 7 табл.10

ГОСТ 1759-70* (применение для болтов кипящих и автоматных сталей 

не допускается).

4.5. Для сварки стальных конструкций фонарей рекомендуется полу

автоматическая сварка. При ручной сварке следует применять электро

ды типа Э-42. Применяемые электроды должны удовлетворять требова

ниям ГОСТ 9467-75.

5. Требования к изготовлению 
и монтажу

5.1. Изготовление и монтаж конструкций фонаря должны производить* 

ся в соответствии с главой СНиП Ш-18-75 "Металлические конструкции.

5.2. Окраска стальных конструкций производится в соответствии с 

дополнением к главе СНиП П-28-73 "Защита строительных конструкций от 

коррозии", утвержденным постановлением Госстроя СССР от 17 апреля 

1975 г. Я 57.

5.3. Смещение железобетонных плит с осей узлов фонарных ферм 
ос
g  более чем на 20 мм не допускается. Зазоры между внутренними полками 

а  стоек фонарных панелей и продольными ребрами железобетонных плит

+о
должны быть 50-5 мм.

На верхнем поясе фонарных ферм следует нанести риски, обозначаю

щие центр узла.

5.4. Раскладку железобетонных плит и их приварку к конструкци

ям фонаря следует производить в соответствии с указаниями на листе

26.

6. Указания по применению материалов 
выпуска

6.1. При разработке чертежей КМ реальных объектов, в соответ

ствии с выбранным на основании указаний выпуска "О" серии I.464-11 

типом фонаря, пользуясь листами 9-12 настоящего выпуска, состав

ляются маркировочные схемы расположения элементов, на которых 

производится маркировка элементов и узлов.

6.2. Маркировка элементов конструкций и узлов производится те

ми же марками и номерами, которые приняты в данной серии с указа

нием у узлов номера серии и выпуска.

6.3. При составлении в чертежах КМ спецификации стали, следует 

пользоваться данными, приведенными на листе 25 данного выпуска.
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Наимено8ание

Едини
ца из
мерении

Норма
тивная
нагрузка

Коэфф.
перег
рузки

Расчет
ная
нагрузка

(

НроВля 390

Фонарная панель
КГСу

/м е7 11 У/

Борт фонаря (теплоизоляция)
кгс/

/м 30 1,2 36

Переплеты с остеклением * % * as 1,1 28

i t
Ветер на Высоте Здм для И  р-на 75 12 90

Снег для И  р-на л7 „ ‘ 150 14 210

Перечень нагрузок
Схемы и значения нагрузок на стойки Фонарной панели

Схемы снегоВых нагрузок и 
значение коэффициента „С

&

в ' d (ширина I В
Фонаря) 

£ (пролет)

Аэродинамические коэффициенты 
ВетроВой нагрузки действующей 

поперек Фонар я

Для фонарных панелей
•0,8 __ п с

С е

ТШШтгптг
1,0 -0,8

-0,7
ж - г 1 -O.S

ши
"Т" г» С,-0.8

!
. 1 . .1111 II [ Ш Для фонарной фермы

ю

01

Сз

$ф

0,7 ^ 1-0,8

C , : Q 8 ;  Сг • 1*0,

Сз - 1 * 0,6 jfr

Сч - 1* О. Ч %  ; Sp - hp

но нв болев 2,5

Рэродинамичвский коэффициент 

ВетроВой нагрузки действующей 

на торец фонаря -  0,6

при закрытом переплете при открытом переплете

&8;Нв - сосредоточенные нагрузки от даВления Ветра.
9 *  - раВномерно - распределенная нагрузка от даВления Ветра. 
Цв} Нс8 * сосредоточенные нагрузки от массы переплетов.
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Места подбесии переплета

1*150*5850

к,

^  1950 1950

а _ _ £ ■ \  т

Отб. d* II под

500

--------У1__ _

08
з т

II 
II

* г

г

1 - 1

8335

15

1

8935

О,

болтЫ М8 2 “ 2

ОсЬ узла стро
пильной фермы

СпеииапЬнЬш 
65 гнртЫи профиль

Сортамент фонарных пипе не и

я

0

О
д - 3

tko

й --з

150
15

» '.... ,
'V

4\ гь/ V-

6.5
— М

6.5
к8t--7kiг. '■ •#-

I—3 1950

&3

Ширина

фонаря

м

Ш аг 
стропиль 
нЫ* фер* 

м

М арна

фонарной

панели

М а сса  с 
фонарной 
панели

НГ

Обозначение

ст ер$сня

Сечение
Примечание

дскиз СостаЗ

6 и 18 18 Фп-1 805

П1 п ГН. 6850*185*6

№ §

Специальны й  
гн ут Ы и  
лроф илЬ  
и з  л и ст а  

5 * 3

гн. с 180*60* к

С( С ГН. С 180*60*6

СВ с гн. а  в о  * s o *  к

6и 18 6 фп-г ш

П1 гн ГН. С 850*185*6

(18 1

П ___, г

Специальны й  
гн ут ы й  про
ф иль д -3

гн. С 180*60* к

а с ГН. Ц180*60* 6

С8 с ГН.С180*504

Примечания:

1. Фонарную панелЬ ФП-1 см. на листе 2.

-90*8

8. Масса фонарных панелей указана с учетом массы 
наплаЗленного металла сЗарнЫх шЗоЗ 3 ноличестЗе /*/• 
от массы злементоб панели.

3. Марии стали см. раздел k пояснительной записни. 

к В месте устанаЗки злектропрабода н стение элемента 08

необходимо при Зари m3 ребро ofcecmnocmu (см. деталь „Й" на листе 8).

Серия
1 4 6 4 - 1 1
ЗЬт ясн

Т К

)375гт

Фонарная панелЬ ФПтВ 
для шага стролипЬнЫх ферм Б м. 

Сортамент фонарнЫх панелей. Иэеп А.
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Примечание.

PoSomamh совместна с листом 5.

Т К

1тЕ.
Фонарная ферма ФФ~/ 
для фонаря шириной Шм.

верил

1 А Б 4 - Н
дЬтцск 1 Лист

й Г  4



Сортамент дюнарнЬ/х дзерм
Ширине
фонаря

Шаг
строп.

Марка" 
фонарной

Масса" 
фонарной

Обозначе
ние

Сечение

Усилие
ТСм

ферм
м

фврмЬ/ фермЫ
ПГ.

стврщс-
ня Эскиз CoctnaB

ви Г ГН. L  100*5 Н--1.В

Ш ВиШ ФФЧ ш Р J r В*ГН. L 100*5 i N

С J r г*гн. L  100*5 N — £0,8

ВП г ГН. L 100*5 N =+3?

В Bot£ фф-г гвг Р J r 2*ГН. L  80* k- N — 66

С J r В*ГН. L 100*5 4-30,8

Примечания

Фонарную ферму ФФЧ см. на листе Ж 
£. дноченил „ о " и h см. таблицу на листе 7. 
з. Масса {ронарнЬ/х ферм умазана с учетам 

Maccbf наплоВленного металла сВарнЫх шВоВ 

6 НоличестВе /% от массЬ/ злвментоВ фермы. 

Мар ни стали см. раздел 4- полснитвлЬнои записни.

Фонарная ферма ФФ-2 дпя фонаря шириной Вм.  ̂
Сортамент дюнарнЬ/х ферм

Перил
1.464-М

Лист

5
m s - 05 /о





ПТ-2
Места поднеси и перечне та

1*150=5850 I  315 Orl.d^lU^bonmbi Мд

Сортамент панелей торца 11

8851 8851

L h а Примечание

1.5°/. *15 15 СталЬнЫе фермы 
па серии 1Л60-8 бЬт. /

/72 850 60
ЛСепегобетонные , фермы 
серин пк-т-м/бЪ

8=15500 830 80 5езраскосныё~жел. Зет. 
фермы серия 1.463-3

8*85173 180 80 --------

-?
8=3 /

§
6=3 /

Ширина
фона
ря

м

Шаг
троп.
ферм

м

Марна
панели
торца

Масса
панели
торца

нг

Обозна
чение
стерж

ня

Сечение
Усилие

Эскиз СостаЗ

/2 6и 18 ПТ-1 858

П1 1—1 ГН. С 850* 185* 6
П8 г ГН. L 100*5 N-3,0 тс

ПЗ
Специальный 
гнутЫй профиль 

8=3
пк — -60* к —

а С ГН. С180*80* к (1=5,8 тс
с г С ГН. L180 *80* If Н=Ш.ктс

с з С гн. иго*5о*к —

Р L ГН. L 80 *к /1=3,0 ТС

6 6 и И пт-г 522

П1 п ГН. С 850*185*6
пг 1—1 ГН. L 100*5

83
Специальный 
гнитЫй профипЬ 

6=3
п к — -60* к —

С1 С ГН. С160* 80*k (1=5,8 тс
С8 С ГН. £160*60**1 Н= 10.*/тс
СЗ с ГН. С 180*50**1 —

р L ГН. L 80**1 N = 3 .0 tc

Примечания:

1. ПанелЬ торца ПТ-1 см. на листе 6.
Масса панели торца указана о учетом массЫ наплав

ленного металла chapHbix шЗоЗ 3 количестве 1°/о 

от массЫ злементоб панели.

Марай стали см. раздел к пояснительной записки.

т к

<Ч75г

ПанелЬ торца ПТ-Е 
для фонаря шириной 6 м. 

Сортамент панелей торца.

Серия

ВЬтнйк
8

Лист
7



ВО-1

Сортамент ВертикалЬнЬ/х с Вяз ей

Шаг
строп.
ферм

м

Шири
на фо
наря 

м

12 6а/2

6а/2

Марна
сВязи

ВСЧ

вс-г

Масса
сВязи

кг

442

Ж

Обозна
чение
стерж

ней

Сечение

Зскиз СоотаВ

ВП п гн. С 160 х 80 х if

НП I—1 ГН.С 160 х 80 х If

Р " Г 2ГН L  BOxlf

С L ГН \-80*к

ВП т 2гн L  100x5

НП J L 2ГН L  100x5

Р Т 2гн L

С L гн L  80x1f

Усилие

Сечения зпе- 

ментоб Верти

налЬнЫх сВя- 

зеи приняты 

па гид кости

ПанелЬ Фонарная

Цшн Вер
хнего пенса 
стропипЬн 
фермы L

h * а Н

LS I. k5 133 2120

142 250 168

1880
8-15500 290 128

2=25/76 180 233

* tl- см. листы 6,7 
** 8  -см  листЫ 13,21

Примечания:

1. Схемы расположения ВертикалЬнЫх сВязеи см на листах Щ 2.
2. УзлЫ Вертикальных сВязеи на листах 19-2!
3 Масса ВертикалЬнЫх сВязеи указана с учетом массы наппаВ- 

ленного металла сВарнЫх шВоВ В количестВе 1% от массы 

ЗпементоВ сВязеи.

к. Марки стали см. раздел Ч пояснительной Записки.

т к

1375т

СхвмЬ1 ЬертишЬнЫх 
сортамент

ебязеи и их
Серия

№ 4 - 11
Выпуск \Лисп
2 I *



План
по Верху фонаря

Торец Здания ипи ось

Тадпица зпементоЗ /3

Марка
Сечение

Усилия Примечания
Зскиз Состой

Ф п ч СостаВное См листЫ В.З

ф ф -1 то Лее — "—  к 5

ПТ-1 — „— — ж-----  6,7

ВСЧ — — ,/—  8

а1 - ф - Тр № *Ь - E t c

Примечания:

1. Среднюю стойку калсдой фонарной панели лрибаритЬ 
н Лселезабетоннай ппите покрытия по стропипЬнЫм 

фермам и фонарю См. узлЫ на листе 86.
2. Марки стали см. раздел Ь- пояснительной Записки.

Т К Схема конструкции фонаря шириной {Ем
Серия

\ А Б Ч - \ \

Й 7 5 г
для шага cmponupbHbix ферм 18 м ЗЬтаск

г
Лист
3

/ m s  -05 //



(tM
D

CK
SR

План па Верху 
фонаря

'Г

L

Торец здания или ось

/
температурного шоа

, Г \

7- /
1

- Г )

у U i  

в -  р

« о |  «и

щ  t
I

«О фф
*3

фф

Ч
5S

- /

«и

§ .

v J

- / Л
«и 5»

фф

«3

- /

«XI

1 -
t '  -

W

О

«и

1
«3

фф

Ез

Ч

«и

1 .

1
13

фф

55

Ч

«ха

1

W

г л

•и

i
«а 53

«и

§
С О

Г  " '

- У 2- I
( о
к
53

W

п *

г

р Л

53

фф

53

ч

<и

§

ГГ - 1
с о

т  ----------
1 I \)

1*
<3

фф

«3

- /

«ха

f
Г )

«XI

] § . ФФ
5з

- /

«и

1.

k J

г л

•и

J i .

13

ФФ
53

' /

•VI

i
Г

W

•и

г
55

фф

5»

- /

«и

§ т

)

1 * *  
i  i

«ха

Р 8

«ха

» i

«VI

i t я
W

о
со

1 ПТЧ

1

v-------------
1------- >

о

Ш о
\7орец здания или ось 
температурного шба

Верх стропильных 
(рерм

Таблица элементов

Марка
Сечение

Усилия ПримечанияЭскиз Состой

Фл-г Соста & но е См лист 3

фф-1 то Лее — *— k.5

ПТ-1 — „— — //—  БЛ

вс-г — _ ----„—  g

а J r гн L 8Q*k ± В гс

Примечание

/. Марки стали см раздел Ь пояснительной записки

У | ^  Схем а конст рукции фонаря шириной /2

—— ■ для шага ст роп ил Ь нЫ х  ф ерм 6  м 
1375 г:

Серия
м

1 . 4 6  V I I
Вбтуск Лист

г W
/ m s  'о з  /s



План
по Верху фонаря

Таблица зпементоВ !5

Марка
Сечение

Усилия Примечание
Эскиз С оста 8

Фл-1 СастаЬное См. листы 8,3

ФФ-г то Же — *—  5

пт-г — //—  7

ВС-1 — //— — //—  8

at 7 ) .® в » 4 ±2 тс

Si L ГН. LBO*k + 8 тс

Пои безоаскоснЫх страпипЬнЫх 

фермах

6000 -
4 / Ш
№

Примечания:

/. Среднюю стоику каждой фонарной панепи приБаритЬ к Железо
бетонной плите покрытия по стропипЬнЫм фермам и фонарю.
См. узпЫ на листе 26.

2. Марии стали см. раздел 4 пояснительной Записки.

! Терец здания или ось 
температурного шВа

j&epx стропильных. 
<рерм

|Э75г

Схема конструкции фонаря шириной 6м  

для шага страпипЬнЫх ферм {Ем

Серия

Й Б *Н 1
Штк 
2

Лист

и
. л ̂ **■> *
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K
B

R
Таблица злвментаВ

План
по Верху фонаря

Торец здания ипи ось 
^ температурного шба

м

/ U V ^ э - —

и

О
О
О
о
о
о
о

16

Марка
Сечение

Усилие ПримечаниеЗсШ CocmaB

ф п-г Состабное С м лист 3

Ф Ф -г то Же — п -  - 5

пт-г -it- ---- 7

O L -Z — —— 8

а Jr г гн  L b O *k ±8тс

5г L ГН L  8 0 * Ь + Ъ тс

/-/
При у  Клонах нраВли по стропилЬнЫм 

фермам Lh* 1,5°jo} /• /£фермам 

По 38

/-/
При дезраскоснЫх стропипЬнЫх 

фермах

-О

о
Ьерх стропильных 

_0 <Р*Р"

яСн 1 S3
-т ~

заао зооо~ ----7(-
6000

~ v
\
1

f

\ Верх стропирЬ- 
ной фермы

О
О
-о

Примечание

Марии стапи см. раздел k пояснительной записки

Торец здания ипи ось 
температурного tufa

дерх empom/AiHbtx. 
ферм ТК

1Э75г

Схема конструкции фонаря шириной 6 м. 

для шага стропипЬнЫх ферм 6 м

Серин

W H 1
Выпуск Лист

/2
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sk

Примечания:
/. Схемы сВязвй и мпрниродку узлоВ см. на листах 8  ~/Р 
В. дев отВврстир болты /190.
Л Зев сВорныв шВы h --h мм. 

k. дев листоВыв детали 6=# мм

ТК
)575г

Узлы Sk,B5 вертикальной с5язи. J.4B4-U
Шаг ферм 19 м.УзлыЗ^ЗЗ распорок. s^cTrkj-
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Спецификация стали (на одни марки) В нг.

Н*Л' 

Р п

ФонарнЫ
nanej

е
W

Фонарн1
tpBpMi

/е 
bt

Панели торцов 
Фоналя Вертикальные

сВязи
Горизонтальные

сВязи
Профиль

ф п -  / Ф п -г Ф Ф -1 ф ф г пт~ / пт-а ВС-1 вс - г а а1 51 8г

/ Гн С esoussxc 869 135 888 /9б

г ГН С 160*80* 188 75 888
3 ГН L 160x60x6 8 8

к ГН L 180x60x6 67 5 7

5 ГН L 180x50x̂ 1 т к 55 861 /77 18 //
6 ГН L 100*5 9 5 101 56 168 8
7 ГН L № *4 35 35 1S5 7 9 54 83 17

8 ГН 1-50x3 3 г 3 г
9 В- го 9 9 61 38
10 8=18 to 10 к! 80 55 86 8
и 8 = 8 66 6t 66 зк 75 9г 61 54 11 8 7 7
/8 -  60*9 21 9
13

Специальный енитый 
профиль из листа S= з* в9з 181 836 /15

/9 Тр- /63x9 186

Umaeo. 796 кзк 9/9 859 яка 517 938 896 65 г ю 36 е9

S3

Примечание

Спецификация 

составлена Вез за
паса на приписки 

отходы.

РазмерЬ! поперечного сечения профиля показанЬ! на листе 3.

расход стали В кг на 1мг горизонтальной проекции фонаря.

И
i . f

Ш аг ферм
6 м 18 м

фонар
ные

понт

фонар
ные

фермы

Панели
торцоВ
фонаря

СВязи
итого

Фонар
ные

панели

Фонар-

нЫв
фермб)

Панели
торцоВ
фонаря

СВязи
UmoeoВерти-

Ha/ihtke
(филон
талЬнЫ

Верти- 
калбнбе

Горизон-
щалЬнЬь

Бы 89,11 6.83 ikk 0.88 1 99 35./4 88,1/ з.г9 1.99 1.88 8,78 30.79

18м 18.06 5,53 и г 0.88 /63 S I36 11,06 г 68 1,38 1.88 8.33 18.55

Примечания.•
Марки стали см. В разделе 4 пояснительной записки. 
Расход стали £ Не на / л * 2  определен для фонаря 
длиною /80м.

тк
1Э75г

Спецификация стали и 
показатели расхода ст али.

Вера я

бЬтуск I
г



Крепление фонарных панелей ФЛ-1 к железобетонным 
плитам 1 2 * зм. | а

1-1 -------------------  »
Раскладка железобетонных ллит покрытия [30)|

Торец фонаря

6000
го

6000

дид Л
Места прибарки 

плит
По ширине заклада 

ной детали

—I/j/t- лЛ-

М л

3 L J Топей фоносЯ

§ :В_/ \ Закладная деталь

Вид Б

6000 6000

3000 3000 3000

о

о

Гш____Р

3000

~е— г

3000 . 3000

12000 6000

о

о

о

о
Примечания :

1. Крупнопанельные плиты н фонарнь/м фермам приВариВать 
шдом толщиной не менее 6мм и длиной 6 продольном направлении 
не менее 60мм для плит 6*3м, не менее 100мм для плит 18*3м,
S поперечном направлении по ширине закладной детали.

2. Указания по назначению типоВ злектродоВ см. В разде
ле Ц пояснительной записки.

Крепление фонарных панелей к желе 
зодетонным плитам покрытия. 

Раскладка Железобетонных плит покрытия

Серия

$ыпуск\ Лист

Серия 1.464-11

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834032.htm

