
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С ерия 1.464-11/82

СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ

Выпуск 1

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФОНАРЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ В ПОКРЫТИИ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

ЧЕРТЕЖИ КМ

кружевные свадебные платья

http://www.kruzhevo-len.ru


ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖ ЕНИЙ

С е р и я  1.464-11/82

СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ

В ы п у с к  1

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФОНАРЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ В ПОКРЫТИИ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

Ра$раоотаны ЦНИИпроентстальнонструнцией
Директор института i'tWtA / Мельников И  П  

/ Гл инженер института Кузнецов В  В

Начальник отдела Бахмут ский В М

Гл констриктор отдела „ 'З 'А А - ; Ш увалов Л  К  
/  г *  инженер проекта Ст ебаков Б  А

ЧЕРТЕЖИ КМ

Утвертдвны
и введены в действие с 010119ВЬ z

Постановлением Госот роя СССР

от 08 031981г. N! 211



Содержание БЬтуока

ОВозначвние Наименование
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лг Нагрузки 5
ЛЯ СхемЫ расположения конструкции

фонаря шириной 18м.
Шое ферм 18м, 6м 6

лк СхемШ расположения конструкции
фонаря шириной 6м
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фонаря шириной 18м 44

л  9 Фонарная ферма ФФ-8с для
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Л 85
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Л. 87 Специцшнацоя стали 30



1. вШ в н и е
и Выпуск подержит чертежи км сВетоазрационных фо

нарей , предназначенных дм  устаноВки на стальные стропильные 
фермы с уклоном Верхнего пояса 0,015 с применением В пок

рытии стального профилированного настила :

i t  Настоящая серия состои т из следующих ВыпускоВ: 
Выпуск 0. Материалы для проектирования. Рабочие чертежи уэлоВ. 
Выпуск УСтальные конструкции фонарей с применением В пок

рытии стального профилированного настила Чертежи КМ\ 
Выпуск 8. Стальные конструкции фонарей с применением 

В покрытии железобетонных плит. Чертежи км:
Выпуск 5. Стальные переплеты и пожарные лестницы. 

Рабочие чертежи.
13. Общее техническое описание фонаря дано В Выпуске т0Л 

настоящей серии
8. О б л а с т ь  п р и м е н е н и я

8.1. Фонари разработаны для зданий : 
однопролетных и мноеопролетных, 
с пролетами 18.84.зо.звм ; 
с шагом стропильных ферм В и /8м;с сеисми ян остью до & баллов включительно:
с расчетной сейсмичностью не Выше 9 баллов;
Возводимых:
В 1 -Е  районах по снегоВому покроВу;

В 1 -Е  районах по скоростному напору Ветра;
Во Всех климатических районах кроме I f ,Iz ,F g , F j.
(В районах с расчетной температурой наружного Воздуха 
минус 40°С и Выше).

В Конструктивны е решения

з.1 Стальные конструкции фонарей состоят из фонарных 
панелей, фонарных ферм, панелей торца и сВлзей.

з.г. Фонарная панель предотоВляет собой замкнутую раму, сос
тоящую из ВортоВой балки, стоек и Верзсн его обВязочного шВеллера.

бор то  Воя балка разработана В Виде специального гнутого 
r-обраэнаго профиля, поставляемого металлургическим заВодом, и при
варенного к нему шВеллера. В случав, если не будет орсштзоВанапос
тавка профиля с металлургического заВода, он м ож ет иэго- 
тоВллться на кромкогидочных прессах заВодоВ металлоконструкций.

В зависимости о т шага стропильных ферм номинальная дли
на тв норных панелей принята 6 и 18м.

3.3. Фонарная ферма состоит из Верхнего пояса, стоек и 
расносоВ. Фонарные фермы приняты номинальной шириной 6 и 18м 
ттВетстВенно ширине фонаря.

3.4. Панель торца состоит из стоек расносоВ. Верхней об- 
Вязки, среднего ригеля для поддержания переплетов и боргпоВой 
балки. бортоВая балказопроектироВана из специального гнутого 
профиля, аналогичного примененному В фонарной панели

is. СВнзи фонаря состоят из распорок и Вертикальных сВязей. 
Ори ширине фонаря дм и В зданиях с расчетной сейсмичностью 
7 -.Я; у баллоВ предусмотрены такж е и еоризонтальныв сВязи 
по поясом фонарных ферм.
Вертикальные еВязи располагаются у  торцоВ фонаря, распор-  

ки~по Всей длине фонаря.
При длине фонаря более 84м сечения Вертикальных сВязей 

должны определяться по расчету.

Ш4-Н/82.1КМ
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зл  Конструкции фонаря золроектироВаны из гнутых профилей 
по ГОСТ №71-74*ц ГОСТ8278-75* Распорки и Вертикальные сВязи при 
шаее стропильных срерм ?Вм принлты из замкнутых гнутосВар- 

мых протрилви по ГОСТ /2336 - ЬВ.
зх Механизмы открыВанил переплетов следует принимать 

по серии 1.464-12.
3.8. Прогоны и профилированный настил принимаются В слот-  

ВетстВии с указаниями, приведенными В сериях стальны х 
конструкций покрытий производственных зданий

3.9. Крепление настила к прогонам и фонарным панелям 
предусмотрено самонарезающими болтами, а листоВ настила 
между собой комбинированными заклепками.

k  О с н о в н ы е  р а т т н ы д  п о л о ж е н и и

чх. Расчет конструкций фонаря Выполнен В соотВетстВии 
с елаБами СНи П $-63-81 т Стальные конструкции, С Н и П б-д-Ц  
„Нагрузки и Воздействия ", СНип$-7-81 * Строительство В сей
смических районах!'

Ч.г. Фонарные панели рассчитаны на нагрузки о т  кроВли, 
снееа. фонарных переплетов, Ветра, механизмов открыВания переплетов.

Фонарные фермы рассчитаны на нагрузки о т  кроВли, сне
га, Ветра или сейсмических сил.

Панели торца рассчитаны на нагрузки о т  кроВли, снега, фо
нарных переплетов. Ветра или сейсмических сил.

СВязи рассчитаны на нагрузки о т  Ветра или сейсмических сил.

з. Материал конструкций

5Х. бортоВые балки фонарных панелей следует Выполнять из 
стали бСтЗкпг по тост380-7f толщиной Ьмм, а бортоВые балки пане
лей торца из стали Ч-м -ддгЗкп по ГОСТ 1В5гз-70*Ьгалщиной Змм.

Остальные элементы фонарных панелей, панелей торца и фонар
ных ферм следует Выполнять при толщине их Змм и Выше из ста
ли ОС m3 л сВ,а при толщине 4мм из дСтЗкпд по ТОСТ 389-7/.

5.2. Элементы сВяэей следует Выполнять из сталиВСтЗклВпо 
ГОСТ389-71 при толщине металла 4мм и более и из стали 4 -$ -
дСтЗкп погост 1В5гз-70при толщине металла менее 4 мм.

53. болты следует применять грудой точности погост 15589-70* 
или гост 13591- 70 класса прочности 48 , изеотиВленные ло технологии 1 
или 3 приложения Т с дополнительными испытаниями по пт1 та б 
лицы Ю ГОСТ 1759-70*

5. ч Материал для сВарки следует принимать В соотВетстВии 
с таблицей 55 дНи п $-23-21.

6. Требования к  изготоВлению и м онтаж у 
sj. изготоВление и монтаж конструкций следует производить 

В соотВетстВии с глабой сниПШ-12-75«металлические конструкции *
8.2 СВорные соединения рекомендуется Выполнять полуавтома

тической сборкой . Допускается ручная дугобая сборка с применением 
электродоВ типа Э42 по гост 9487-75.

8.3. Защиту конструкций от коррозии следует производить В 
соотВетстВии с указаниями слаб СНи лЕ-28-73т Защита строительных
конструкций от коррозии (дополнений и СН и яЩ-ез-78нЗащита строи
тельных конструкций и сооруженийлкоррозии*

у. Указания по применению материалов Выпуска 
и  дыбор марок элементов фонаря при составлении чертежей 

КМ реального здания производится В зависимости о т  шага стропиль
ных ферм, принятой ширины фонаря, расчетной сейсмичности 
здания, по листам 3 -5 .

I.*t64l/82.1KM
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'Ъ о * 
ид -3

Норма
тивная
нагруз'

ка

КОЭфф
перег
рузки

Расчет
ная
нагрузка

|

Кровля Па(кгс/м*) 746(76)

Прогоны Па(мс/г/) 98(10) 1.05 108(11)
Стальной профилированный настил na(nrcfff) 147(15) 1.05 157(16)

Всего• 1011(103)

Фонарная панель Н/м(кгс/м) 795(81) 1.05 834(85)
борт сронаря (теплоизоляция) Н/м(кгс/м) 353(36) 1.2 422(43)
Переплеты с остеклением Па(кгс/*д 245(25) 1.1 275(28)

1
ж*0

Скоростной напор ветра Па(кгфJ 736(75) 1.2 883(90)
Снеговой покрав:

Па(кгс1н) тг(1 5 о ) 153 2247(229)

для зданий, возводимых в районах

сейсмичностью до 6 баллов Вклю-

чительно и зданий с расчетной

сейсмичностью  7 баллов;

для зданий расчетной сейсмич-

Па(кгс)мг) 981(100) 1М 1373(140)частью  S и 9 баллов

Механизм открывания переплетов См схемы и значения нагрузок о т  
Ветра и массы переплетов

ЙЭРОдинамичвские коэффициенты ВетроВой нагрузки t 
действующей поперек здания

Для фонарных, панелей Для фонарной фермы

Йэродинамический коэффициент ВетроВой нагрузки, 
действующей на торец фонаря, равен (-0.6)

Схем ы  и значения нагрузок на сто й к и  сронарнай панели  

о т  в е тр а  и  массы п е р е пле та в

при откры том  переплетепри закрытом переплете

Fне

Щ
II
JI
1Г
и
ii

g s -.iев 1|— 
СгчГ

-50СП  f

Vc.6--№ 5(W)
№2050 Hcfcoa J

(209) (51)

Грань
стойки

А ,.

V6 *451(46)

т * Н 9 7 0 г г )

Р$*№ 4Нс& №
S [(id ) f r i p

Vs-451 (ЦБ) 

50

Vc8--eo6(ei)

VS-Нв -  сосредоточенные нагрузки от давления ветра ) 
VtSjHcB-сосредоточенные нагрузки от массы переплета J 
9s -  распределенная нагрузка от давления ветра , Н/м (кгс/м) 

Схемы снеговых нагрузок и значения коэффициента тС*

i

р(ширина фонов в
L пролет  Фермы

с-с 0=08 1

I
I Ж

ПТ

С» Сч

С, *08; Сг = U 0,7 у  *

€>40+0.6%, ;

Сц * iO *Q,ksm ) Sqos hep ’ 

где: Сг.з.ч -2 .5

\ А Б 4 - \ \ / E 2 . i  m
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Ласт 85

Jiocm 35

В - В

7 к е
т о 3000 т о т о  .

. 1S0B0

7 -7

/ \

рано 3000 3000 3000

ю та--------—--------г

настил

Лист 35

ЬЗ
ТтпГШ

10-10

/ (лма/с-м
Нач.

Марка Сеченов Примечание

ФПЧс Составное Лисп/bi 8,7

ФП'Яс »» Лист 7

ФПЧс Jlucmbt 6,7

ФФ-1с ЛистЬ/ 8,9

ФФ~2с - Л ист 9

ПТЧс » ЛистЬ! 10)11

ПТ-8с щ Лист а

ПСЧс Of Лист 13

дС-2с щ Лист 12

П п Серия Ш 0.2-!0,8Ш1

ПР * Серия Мое-13

0, Гн. -т*~80*i
КрепотЬ на цсцме 

MttfKSMrv)

S* Гн. L 100*5 тощее

толЬко дляI Фонарная понелЬ ФП-Зс 
зданий, доздодимЬх 8 jFрайоне по 

3. [НаВлиф для Мора марок 
ла и проеоноВ прибеденЬi 8 цермещт серии Шз.2-18 

з. Марки стали 
зялиснд

МеаЬтоЬ
КузнщиВ

/  To-utofcnp.
Рукйрие.

исполнил

СтеЪаКоЬ

VW 7^

J IM .

1.Ш - Ф В .1  км

РозрезЬ/ 5 -$ ;Н ;8 -8 ; 9-9. 
В и т  7-7; Ю -Ю  

ТаВ лиир элвмёншоВ

Опадая Лист РастаВ
Р 5

Ордена Трудового Красною 
Знамена

ц м м г а ш и н м ц и я
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Ф П - 2 с

Места подбасни переплета
its

Лист 13
{  т о 1950 У  '

”  / ■

,15

352 я

OtS * H

г - г

Специальный му/пыи профиль

т

Шаг
стопим
ш аеру

Сортамент Фонарных панелей

i г

12

Норка
фонарной
панели

Ф П Ч С

Фп-гс

ФП-ЗС

Нассо 
фонарной 
панелиt 

кг

Обозначенat 
стерший

Ю05

т

юге

т

пг

С1

сг
т

пг

С1

сг
П1

пг

а

сг

Сечение

ГН С £50 42$ *6

t i l
Специальный 
гнутый просриль 
из листа S4 
ГН С 420*60*6

гн иго* ео*6

ГН С 120*50*4

ГН С г50 * 125 * €
п Специальный 

гнутый просриль 
из листа S4 
ГН С 120* 50*4

ГН Г 120*00*4

гн п го * $ о * 4

ГН Г 250*125*6

1 = L

Специальный 
гнутый профиль 
из листа 54 
ГН С 120*60*5 
ГН 160*4

ГН С120* 60* 6

ГН 0120*50*4

Примечание

4, Фонарные панели ФПЧс; ФП-Зс приведены на листе 6 
8. Фонарной панель ФП-Зс применяется только для зданий,Воз-

BodUMbix /р районе по енеео&ому покрой у.
3. Масса фонарных панелей указана с учетом массы наплавленного 

металла сварных ш8о8 8 количестве 1% от массы элемен
тной панели.

k - Все элементы крепить на Ы*49кН($0т) 
5- Марки стали лри8едены 8 разделе 5 

пояснительной записки.

И2Ш2Д мельников 2 ГГлитин та Кузнецов f__
Начапдело Бахнутский jfrfj>t, -4
Глконстр Шуболоб
Глинмпр СтебаноВ >__
Рук бриг ПанфилобаJ
Проверил Панфилоба
исполнил Ушакова '

1 . Ш - 11/82.1 К М

Фонарная панель ФП-2с.
Шаг ферм 6м. 

Сортамент фонарных 
панелей

Стадия Лист Листов
7

Ордена Трудового красного 
f Знамени

ЦШтТП№0НС1РУКр
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 û

*j
vh



Ось узла стро-, 
пильной формы

/ - /

С о р та м е н т фонарных ферм
Ж

Ширим 
фонаря\

м

Марка
фонарной
фермы

Масса „ 
фонарной 
фермы, 

кг

Обозначен.
стертрт С е ч е н и е

Расчетной 
усилие, 

кН (тс)

Нвсущар 
способности 
КН ( тс)

Ш

Ф
Ф

-/
С

35В

8Л ГН L- /00*5
±ззЛ по

гибкости

Р ГН V“ 804 ( г8.в)
-198,9
(-н.<)

С ГН i L 70*0
-98,1
(-та )

-т .7
(-19,3)

В
Cj
Ctt1

f

196

ВП ГН L. /00*5
±16,7
(-V )

ло
гибкости

Р ГН 70*1/
±97.9
(±а.а)

-99.7
(-V )

С ГН “1L 70*0
-98,1
(-19.8)

-198,7
(-19.3)

8tax стропильной

{.Фонарная ферма ФФЧс приведено на листе 8.
Ось узла стро-  & Масса фонарных ферм указана с учетом массы наплаВ-

пильной фермы ДВНН0В0 столпа сВарных и/ВоВ В кЬлииестВе /%  от массы 
злементоВ фермы.

з.Марки стали приВедвны В разделе 5  пояснительной записки.

t i M - n / д и  нм

Фонарная ферма ФФ-Зс 
Оля фонаря шириной 6м. 
ортамент фонарных ферм

Ласт ЛвстоЬ

ЦНИМЕШАПЬИШРЗДЯ

. /3





Сортамент панелей торца

68

е г — --------------------- *

т е 2938

51Щ

ее

Специальный 
гнутый профиль

ню

узла стро
пильной срермы

Ось узла стропиль- 
ной срермы

s Парни стали приведены 8 разделе S 
пояснительной записки. 50

Ширина
фонаря.

м

Марка
панели
торца

Масса 
попели 
торца, 

кг

Обозначение
стерто Сечение Расчетное 

усилие кН(гс)

П4 гн с г т  <г5* $ —

пг ГН L 400*5 -3.3 (-а95)

42
$

т е
ПЗ

Специальный 
§ гнутый просриль 
\_L из листа $3

—

а ГН С 1(0*80*3 -si.s(-e,})

се ГН 1150*80*8 -Ш Ш )
сз ГН С 120 *50* У

р ГН L 7  0* Ч -  #».г(±и>)

т ГН С 250* 125*6

пг ГН L 100*5 -S .3H .K )

6
о

ska пз
J H  Специальный 
5 I гнутый просриль 
4 L из листа S3

м••с С4 ГНС 460*30*9 -H tf -e ? )

сг ГН С 450 к 30* J -Ш -О )
сз ГН С 120 А 50*4 —

р ГН L 70*4 * 117 ( t  1,5)

1. Элементы, для которых не указано усилие, крепить на /4з49кИ($Втс). 
г. Панель торца ПТ- Ус приведена на листе 40. 
г . Масса панелей торца указана с учетом массы наплавленного 

металла сварных швов 8 количестве 4% от массы 
элементов панели.

V.5 панелях торца зазор мешду стойкой С2 и верхом 
стропильной срермы в случае его наличия заполнить прокладками.

Директор Нельнию 8 ^
Гл м ти н л ) Кузнецов ' 1 >
Н м  отдела 
Глконетр.

б а хн у тс е и й
~Шу8ал68

Гл и т п р . СтебакоВ /
Рук. дput. ПондзилоВа
Проверил П ан ф и л ова
Исполнил Ушакова

1. Ш ~ 1Ц82.1 НМ
Панель торца ПТ-2с 
для фонаря шириной ем. 
Сортамент панелей
т с р ц а __________________ / f

tagflTi ш ш гящ  ж тлп л
Р  1 Л  I 

ороена трудового Красно*
Знамени

1(|ШПЕШ11ЛиНШгаКШ1!
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№
 no

d/?
-1 п

ад
пи

с»
иd

am
a 

16
sж

______SO.
лист 20

BC-ic
ш М _  

'лисп го

_____ 2L
Лист 20

L.. 1 -- -- fji~^ш20
23

„ / * * * » ^  j

J  НП

Shoo 254s 8545 ЗШ

ферта

по 2/ 
Лист ВО

1 2 0 0 0

6 О

Сортам ент Вертикальные сВязеи
Шаг cmpo 
пильных 

ферм, 
м

Марка
связи

Масса
еВязи,
кг

Обозначе
ние

стержня
Сечение Расчетное 

усилие,
кН(тс)

Несущая
способность.
кН(тс)

12 BC-fc $sk

ГР Гн ибо *4 По гибкости

НП
к

Гн а 180* 180*4
± 128,5
(± 13.0

-1Ш
П5.0

Pi Гн U60*4
±56.7
(±6.8)

-т.8 
Ы  7)

Р2 Гн L 100*5 По гибкости
Н Гн l 7o*4 Съемный элемент

6 ВС'2с в е з

ВП Гн а 100*100*3
-63.8 
C~6.s)

-78.6 
(-14)

НП Гн а 120*120*4 ± 1866 
Г /2.8)

-158,0
(-15.3)

Р1 Гн а 80*80*3
± 84.4 
(±8.6)

-83.4
(-1.S)____

92 Гн L60*4 По гибкости

1. Схемы расположения Вертикальных сбязеи приведены 
на листах 3;4.

S. Масса вертикальных сВязеи указана с учетам массы нал- 
лаВленнаео металла сварных шВоВ В количестве /'/. от 
массы элементов сВязеи.

3. Марки стали приведены В разделе 5 пояснительной 
записки.

t  Элементы, для которых не указано усилие} крепить на 
Н *49 кН (%0тс).

1 .Ш - 11 182.1 КМ

Вертикальные сВязи: 
схемы и сортамент

Стадия Лист Листоб
Р Н2

знамени
ЦНИИПРШСТМЬШОРУКЦИЯ
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58, ’Итг-
1
1

S/3 /
/го

го_ 
. /го

_ 1 *

-= 0.0/5

/  . , | гф= 3

К~  Деталь Й

Г J Х
» . V 1 ‘  . К | . . . Г ......... I  |

, , , Л, . , , / «81

► < V \ ^

3000
k N y

3000

/. Марниробна узлоб приведена на лите 8. 
В. Все отберстия ФЗЗ, &олты MBQ.
3. Все неогоборенные сборные шбы hut к 
к. Все неогоборенные листобые детали S8.

6 - 6

jS5|&5

Мельникоь

Нач. m3. Бахмутсм! 
гл. контр. ШцВалоВ ~ 
Ъ акж.лр йпеЗцкоб

/ .Ш -Н / 82.1 НМ

щл Нашила
Ш 1

исполнил ш .

Узлы 5 -8
ти фермы /2м

Стадия Лист ЛиопоБ
Р 5̂

цнинпроектояльконоруиция

/Я? 4  я /о
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г г

i  МарнираВна узлоВ приВедена на листа х 10, 11. 
г. Все отВерстия ФВЗ.

3. Все неагоВоренные сВарные шВы ИшшУ .

4. Все неоговоренны е листоВые детали Од.

Директор Мельников ,
Глинн ин. Кузнецов
Ноч.отделя В о хн утс к и й /£ых/
Глканстр. Ш увалов
Глинн, пр. С тв б о к о в
Рук.дриг. Панф илова /!77~7Т
Проверил Панфилова
исполнил Уш акова

М -  Hj82J  км
Стадия Лист Листов

Узлы 16; 47; 19 Р \ В

панелей то р ц а
Ордена Трудового красного 

Знамени
Ц Н И И М Ш Ш О Ю Р Щ И Я
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4. Схемы связей и маркировка узлов приведена на листах 3, к.
г. Все болты мго.
ъ.Все сварные швы НшУ.
Ц.Ш листовые детали связей S8.

Директор Мельников { / М ф г —
fa.UH)H.UH-nКузнецов * "

I 1 JU

1ъ§>I(Q

Гл конетр. ШуВалоВ т е
Глмнщ. пр. СтебакоВ
Рук.дриг. ПанфилоВа
Дроберил ОанфилоВа
исполнил Ч ш а к о В а kLmA-

1 Ш - ф 2 .1  КМ
Стадия [ Лист \ Листов

Р I 22 I
Ордена красною
ЦНИИПРОЕКТ CTRnhHQHCTPymJ.H«

Узлы 28 ’ 32 крепления 
ihoS и горизонталь- 
связи. Шаг ферм 42»

/# 2 ^ 3
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1-1
повернуто

6
12000

6000

27

Сечение
k (при *ес 00151 мм

В *3000 мы В *6000 мы
шаг ферм 6м

С го 2 5 70
С 22 46 90
с  гц 65 110

шаг срерм -18м
ЗС /г 2 7 72

ЗС 14 47 98
X 16 5 7 118
X 18 87 138
X го 107 1S8

%
1
1

!

I
1

1

& SOOfy

£±ж ш ___,

t Маркировка узлов приведена на листе 3. 
t. Все болты мго,
3. Все сварные швы Ьш'Ь
4. Подкладки под профилированный настил 

делать из гн. L <60 * 4-
5. Все листовые детали связей делать из S3.

Ццректор МельниюВ ,
йшнш.ин-п Кузнецов '' ЛЛфШ, 7
Нан. отдела Вахмутскт)
/монстр. ШуВалоВ
Ьмнш-пр СтебакоВ ,
Рук. бриг. Панфилова
Проверил Калинина tOpMac
исполнил Панфилова

Ш Ь - 11/82.1 КМ
Стадии диет Листов

Р 24
Монтажные узлы 38;33 ордена трудодого красного знамени

цниимговшмми
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S '

Вид профиля 
ГОСТ

Морко
металла

ГИСТ

Обозначение 
а размер 

профиля

Массо металла по маркомУКГ

фонарные панели Фонарные
фермы

Панели тор  иод 
фонаря

Вертикальные
ебяьи

2 ор из онтольные. 
с Ья за

ФП-ic ФП-2с фП-5 с СРф-/С ФФ-2С ПТ-4с ПТ- 2с 6С-/С 3  С-2с 3/ 52

Профили гнутосЬррнЫс 
замкнутые квадратного 
сечения
ГОСТ /2336'66

ЗСтдНпР 
ГОСТ 380-71

ГН. Q 180*4 — — — — — — — 250 — — — >

ГН. 0 420*4 — — — — — — — — 75 . ----- —

H^8Cw5 кп 
ГОСТ /8523-70*

ГН, □ /00*5 — — — — — — — — 48 — —

Гн. □ бохз — — — — — — — . ----- 46 '------ —
ШЬсллеры стольнке 
гнутЬе робнопмоянЬе 

ГОСТ 8278 - 75*
ВСтЪ ре 6 
ГОСТ 380-71*

Гн. Z 250*125*6 270 1Ь5 270 — — 277 т ' ----- — — —

Гн U20x60*S 1 S3 — 41Ъ — — — — — — — —

ВСтЗ Кп 2 * 
ГОСТ 380-7/* ГН С 120*50*4 53 96 S3 — — /4 40 — — — —
Я-й-вСтдкп 

ГОСТ /6523 * 70 * ГН, 1/60*80x3 — — — — — 39 59 — — -----г —

Уголки стальнЬю 
гнутые рабнополочные 

ГОСТ /97?/-74*

&<ТтЗ ПС 6 # 
ГОСТ 380-7/ ГН. L 400x5. 8 5 * 91 42 96 54 ko — — 31

ЪСтЗ Кп2. 
ГОСТ ЗАО-71

ГН. L /60* 1/ — —  ’ —  • — — -— 160 — — —

ГН. L 80хЦ — — — 67 — — — — 58 —

ГН. U 70я Н — — -----  - 47 8\ 31 У 49 — — —

ГнХбОхЦ — — 24 — — — — — 13 — —

ГН. L 50*3 3 2 3 — — 3 2 — — — —

’ Сталь лчстодая 
горячекатаная 

ГОСТ /99Од-74*

ВСтЪ ПС 6
ГОСТ 380-71

Лист S12 5 5 5 94 35 83 кЪ 9 /2 — —

Лист 21 44 21 50 35 71 35 71 25 4? 9
&СтЗМп2 Г~  
ГОСТ 360-71

/Специальный гнутый 
Профиль иь Листа $у*) 452 226 452 — — — — , — , — — —

4-!V-8Cm3 Кп * 
ГОСТ /6323-70

специальный гнугыа 
Профит vj ляаа S3*' — — — — — 322 159 — — — —

итого 993 485 4016 349 493 996 5Ъ5 549 221 75 40
— -н -----

* Ровмер/у попер вино,го Сечения лакозонк/ па листах 7;//

{. Спецификация составлена дев запаса на припуски и отходь/.
2. Сталл для прозоно6 и сталбнои ороерилуробанн&и нс/стин для 

нроЬли фонаря npuHuwotcmc* 6 соотбетстбии с указания ми, при- / 
be&cHHkiMU 6 сериях стальнЫх конструкций покрытий лроиь&од - 
стЬенных зданий.

Оиррктец МепЬниНоВ у
Ш Ь - № 2 . /  К М(kaa/rt+mКрзнецоВ г̂5ИацитЛрщбохмцтеноб

Иг.шетр ШуВалоВ
дум г га 1 fЬгаВия 1 Лает

с/С/О ~Р ГТ7 1b.0H*rtjr ОледогоГ 'рйела Трудового Красного Впгмена
д а в&ш\™ноР9К1ия

Рун Ерше. Панфилова -у- с т а л и  8
Проверил /ГгногоГо чШ/кк г--„
ЦтОАНОГ. Сол ofr.pl.

Серия 1.464-11/82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834144.htm

