
УДК Группа Е25

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д  А Р Т
Опоры и подвески станционных трубопроводов

Ру—РОкгс/см2 (РМПа ) ОСТ
ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 

БЕСКОРПУСНЫЕ ЗА 273-75
Взамен

Конструкция и размеры мен 939-6?

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
от 30 декабря 1975г 308 срок Введения установлен

с 0 /0 8  т бг

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

/ Настоящий стандарт распространяется на опоры 
неподвижные бескорпусные неизолированных трубопроводов 
тепловых электростанций, наружным диаметром 
Он от 51 до 5 3 0 мм с температурой среды менее 50 °С

Издание официальное Перепечатка воспрещена

т

долевое строительство

http://paritet.stroyinf.ru/work.html




Таблица 1мм

Обозначение
опоры

дн
d * А * Smax К Масса,

кг

Допускаемое
осебое

усилие
Рх.кгс

0!ОСТ3k 273 -  75 57 70 0,29 350
02 76

М12
88 10 0,3В koo

03 89 102 ом
Ok 108 122 h 0,5 80005 133

М16
150 12 0,95

06 159 176 1,18 то
07 т 200 2ЛЗ 1800
08 273 М20 198 2,93 2200
09 325 350 3,27 2500
Ю 377 т 16 5 3,77 3500
и т 056 5,87 т о
12 978 M2k 508 6,59 т о
130СТ34 273-75  1 530 558 8,03 5500

Пример целебного обозначения опора трубопровода Dh = Ю8 мм 

ОПОРА 108-Об ОСТ34 2 7 3 -7 5



ОСТ 3 4  2 7 3 - 7 5  С т Ь

Таблица 2

Обозначение

Дет1
Хомут

Дет 2  
Ут р

Дет З 
Гайка  

ГОСТ/5523-70
u/cfuSd 

ТОСТ6402-70
Каличестбо

опора
1 \1 2 11 г

Обозначение деталей

010CT3U 273-75 i-01 ОСТ 34 263-15 2-0WCT34113-15

02 М 2 2-02
М125 12Т65Г-1

03 М 3 2-03
Ok 1-00 2-04

05 1-05 г-os
МЮ5 1B T65N

06 1-06 г-об
ОП 1-07 г-07
08 1-08 г-об М 205 20Г65Г-1
09 1-09 г-оз
Ю 1-10 г-ю
11 1-11 г-и
12 1-12 г-1г M2U5 24Т65Г-1

6 О С т 273-75 1-130СТЗШ-75 2-/300734213-15

т



ОСТ 34 273-75

3 Конструкция и размеры упород ( дет 2 черт I )  должны соот- 
Ь&гтЬоЬать указанным на черт 2  и 5 тадлЗ

1

Черт2 

Я ш *т 6т

Обозначение
ут ра R В L S

Развернутая
длина

Масса,
кг

2-0I0CT3W 3-75 29 20 20 20 0,01
2-02 38

30 30 3 30 0,02
2-03 45
2 -Ok 55

ko ko k ko 0,05
2-05 67
2-06 80 60 60

k 60 0,11
2-07 но 0,23
2-08 138 80

80
80

0,302-09 165 §
240 190

0,k8
2-Н 215 100 100 100
2-l20CT3k273-75 2k2 8 0,60

485



ОСТ 3 4  273-75 Cmn.6

„ о Продолжение табл. 3 
Размеры о мм _______

Обозначение
упора /? В L 6

Раздернутая
длина

Масса,
кг

2- 13ОСТ34 273-15 СО
юСЧ1

150 120 ISO 1,131 -14- 316 8
г - is 362 140. 1,16
2-16 412 200 200 120
2-11 6̂2 ! 160 2,522-18 514 10
2-19 614 240 180 240 3,402- 20 ОСТ34 213-15 114

4. /Материал: дет. 2 — Сталь 20 ГОСТ 1 0 5 0 - 7 4 .
5. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный 

знак завода  -  изготовителя.
6. Остальные технические требования по ОСТ34 279-75. 
1* Размеры для справок.

186



Извещ ение Н°1
од изменении ОСТ 30273-75 Опоры неподвижные дескорпусные. 
Конструкция и размеры.

Срок введения е / июня 1980п

изм. Содержание изменения Листов
1

/

Пункт П. Пополнить словами: "дет. 3 - сталь 20 ГОСТ1050 -79, * 
технические тредов анир по гост 1759 -7 0 *".

Причина изменения -  вВедение технологических улучшений, 
устранение ошидок.

Указание о внедрении-задел использовать.

Приложение: стр. 6 ОСТ 39 273- 75.



ОСТЗ^ 273-75 Cmp.6

n p Продолжение табл.З 
Разтеры 5 mm r_____

Обозначение
упора R В L $

Развернутая
длина

Пасса,
кг

2- 130CT3k 213-15 266
ISO 120 150 1,132- Ik 316 8

2-15 362 iko 1.16
2-18 kl2 200 200 2.20
2-11 kS 2 160 2,522-18 51k 10
2-13 61k

2ko 180 2k0 3,k02-20 ОСТ3k 213-15 11k

k. Материал: дет. 3 — сталь 20 ГОСТ1 0 5 0 'lk *  
технические требования 
по ГОСТ 1159-70* 

дет. 2 -  сталь 20 ГОСТ-1050- I k *
5. М аркироват ь: обозначение по стандарту и товарный 

знак забода — изготовителя.
6. Остальные технические требования по ОСТ3 k  219-15. 
7* Разтеры для справок.

т ипобои присланны й Н 0 шее-т л. jgg

ОСТ 34-273-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834607.htm

