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О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Опоры и подбески станционных трибопрободоВ 
Ру— ООкгс/см 2 СUМПа)

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ХОМУТОВЫЕ

ОСТ 
ЪЬ 258-75

■Конструкция и размеры
Приказом Министерства энергетики и электрисрикации СССР 

от 30 декабря 1975г №308 срок введения установлен
С Of. 06. /97бг

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

/. Настоящий стандарт распространяется на скользя
щие хомутовые опоры трубопроводов тепловых злектро- 
станций наружным диаметром Пн от 57 до /59 мм с  
температурой среды до 425°С , условным давлением до 

U0 кгс/см 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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сметные работы

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


О ПТ 3 4  1Ъ%~1ВСтр2

2. Конструкция и размера хомутобой скользящей опоры 
должна соотбетстбобать указанным на iepm.Ujbma6n.1u2
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Размерь/ 6 мм
Таблица 1

Обозначение
опоры

Наружный
диаметр

трубо̂ юбода
Допускаемая
оертикапьная

нагрузка,
кгс

н Н Г В * в ; d * Масса
кг

0I0CT34 258-75 57 юо 128 42 84
ИЮ

1,07
02 76 170

100
138

60 108 и г
03 83 200 145 132 1,58
oh 108 360 154 ЮО 154 М12 , 2,13
05 150 204 г, S3
06

133 4зо ЮО 166 185 _ г ,8 8 _
07 150 216 /20 М16 3,33
08

159 600 100 180 220 3,09
ОЗОСТЗй 258-75 150 230 3,5k

Пример услоЬнозо обозначения хомутабай скользящей ооорь/ для 
трубопровода В н = 57 мм, Н в Ю0мм

ОПОРА 0 1 0 С Т 3 4  2 5 8 -1 5

ОСТ 34 258-75 ОтрЗ



ОСТЗА 258-75 QmU

Таблица 2

Обозначение
опор

4
 
1

Дет 2 
Хомут

ЛетЗ 
Гайка 

ГОСТ15523-70

Дет 4 
Шайба 

гоетб402-то
Количество

/ 1 /  1 2
Обозначение деталей

0!ОСТ34258-15 /-Of ОСТ34 259-15 2-0/ 0СГ34 258-15
М108 ЮТ65Г-1

02 Ш 2-02

03 1-03 2-03

Mf28 12Т65Г-1Ok 1-04
2-04

05 1-05

06 1-06
2-05

№ 3 /6Т65Г-107 1-07

08 1-08
2-060СТ34 258г15

090СТ34 258-15 1-090СТ34259-15
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ОСТ 34 258-75СШР5

3 Конструкция и размеры хомутоб (дет Z, черт 1) должны 
соотВетстВооать указанным на черт 2 и В табл 3,

Черт 2

Размеры 6 т _________Таблица 3

Обозначение
хомутоб Я н h А d d? с

t|I Масса,
хг

. 2-01 ОСТ34 258-75 29 85 68 мю 10 200 0,123
г-02 38 100

30
86 V 240 0,146

г-оз Ь5 115 102 М12 12 275 0,249
г-оч SS 130 122 315 0,279
2-05 67 160 44 150

М1Б 16 2,0
390 0,615

2-06 ОСГЗЧ 258-15 80 190 176 465 0,726
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0СТ34 258-75 Сто 6

4 Материал дет Z (черт 1)—
-КПП* Вd,ГОСТ2590-71

го гост т о - м
5 Маркировать обозначение по стандарту 
таборный знак забода-изготовителя
6 Остальные тшические требования 
по 0СТ34 279-15
7 * Размеры для



ИзВещение ri°1
о5 изменении ост зЦ 258 - 75 Опоры скользящие хомутоВые. 
Конструкция и размеры.

Срок ВВедения е {июня {980г.

Изп. Содержание изменения Листо8
1

/

Пункт Ц. Дополнен ноВыми слоВами; " дет. 3 (черт./)- 
сталь 20 гост /050- 7̂  технические тредоВания по
ГОСТ /759-70*"

Причина изменения -  ВВедение технологических улучшении> 
устранение ошидок.

Указание о Внедрении —задел исполЬзоВатЬ. 

Приложение: ст р.В ОСТ ЗЬ 258-75.



If. Материал:
дет. Z(черт.1)-Круг Зс/, ГОСТ2530-71 

ZQ ГОСТ 1050

дет.3(черт. 1)-ст аль20 ГОСТ 1050-?0*техничес-  
кие требования по гост 1759 -70 * .

5. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный 
знак завода - изготовителя.

6. Остальные технические требования no ОСТ 3d 275-75.
I * Раз игры для справок.
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типовой присланный Н° /6533 - т л.йо

ОСТ 34-258-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834608.htm

