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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП Н-79-78

Г остиницы

Взамен
СНиП 11-Л. 17-65 

а также СНиП Н-Л.19-62 
■ части мотелей и кемпингов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдать
ся при проектировании новых и реконструи
руемых зданий и сооружений гостиниц (обще
го типа, туристских и курортных, мотелей, 
кемпингов).

Настоящие нормы не распространяются на 
проектирование зданий мотелей с навесами 
или гаражами для стоянки автомобиля у каж
дого номера.

1.2. Количество мест в гостиницах, моте
лях и кемпингах следует принимать:

в гостиницах общего типа — 15, 25, 50, 100, 
200, 300, 400, 500, 800 и 1000;

в туристских и курортных гостиницах — 
300, 500, 800 и 1000;

в мотелях — не более 300;
в кемпингах — не более 500.
Гостиницы общего типа с количеством мест 

до 100 следует проектировать для сельских 
населенных пунктов, поселков и малых го
родов.

1.3. Здания гостиниц, мотелей и кемпингов 
в зависимости от состава, площади и оборудо
вания помещений подразделяются на строи
тельные разряды согласно табл. 1.

Т аблица 1

Здания Строительные разряда

Гостиницы общего типа 
и туристские

Гостиницы курортные
Мотели
Кемпинги
Пр име ч а ния :  1. Зд 

и I разрядов следует проем 
лиц союзных республик, крз 
рортов союзного и республи)

2 Здания гостиниц IV 
тировать не более чем на 40

3 Гостиницы на 100 ме 
ектировать II, III и IV разр

Высший, I, II. III. IV 

Высший, I, II. III
I, н . iri
IV

зния гостиниц высшего 
пировать только для сто- 
дшейших городов и лу
ганского значения, 
разряда следует проек- 
3 мест.
ст и менее следует про- 
тдов

2.1. Гостиницы, мотели и кемпинги следует 
размещать в соответствии с утвержденными 
генеральными планами и проектами детальной 
планировки и застройки городов, поселков, 
сельских населенных пунктов и курортов.

2.2. Размеры земельных участков и рассто
яния между зданиями и сооружениями следу
ет принимать согласно главе СНиП по плани
ровке и застройке городов, поселков и сель
ских населенных пунктов.

Расстояния от площадок для установки па
латок до площадок для стоянки автомобилей 
в кемпингах следует принимать не менее 5 м, 
от жилых помещений (зданий, палаток) до 
наружных уборных — не менее 25 и не более 
50 м, до открытых киноустановок, танцеваль
ных площадок, эстрад и спортивных площа
док— не менее 50 м; от зданий предприятий 
общественного питания до наружных убор
ных— не менее 50 м; при этом должна преду
сматриваться посадка деревьев и кустарников 
между указанными зданиями и сооружениями.

2.3. Расстояние от края проезжей части 
скоростных дорог, магистральных дорог и 
улиц до жилых помещений туристских и ку
рортных гостиниц, мотелей и кемпингов следу
ет принимать 50 м, предусматривая на земель
ном участке посадку 3—4 рядов деревьев 
вдоль этих дорог и улиц.

2.4. На земельном участке курортных и ту
ристских гостиниц, а также мотелей и кемпин
гов, размещаемых на курортах и в зонах от
дыха, следует предусматривать:

спортивные площадки из расчета 8— 10 м2 
на одно место;

детские игровые площадку и навесы пло
щадью соответственно 5 и 2,5 м2 на одного 
ребенка; количество одновременно играющих 
детей следует принимать равным 5—8% коли
чества мест в гостинице, мотеле или кемпинге.

В н е с е н ы
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2.5. В проектах гостиниц для иностранных 
туристов, предназначенных для строительства 
в прибрежных курортных зонах, следует пре
дусматривать пляжи с количеством мест, рав- 
ньщ 100% мест в гостинице.

2.6. Гостиницы, мотели и кемпинги должны 
иметь открытые площадки для стоянки авто
мобилей:

гостиницы — согласно главе СНиП по пла
нировке и застройке городов, поселков и сель
ских населенных пунктов;

мотели — из расчета 1 легковой автомо
биль на 3—4 места в мотеле;

кемпинги — из расчета 1 легковой автомо
биль на 4 места в кемпинге.

Площадки для автобусов следует прини
мать из расчета одного автобуса на 100—150 
мест в гостинице, мотеле или кемпинге и пло
щади — 75 м2 на один автобус.

2.7. Площадь зеленых насаждений на 
участках курортных гостиниц, а также турист
ских гостиниц, мотелей и кемпингов, размеща
емых на курортах и в зонах отдыха, должна 
составлять, как правило, не менее 50% пло
щади участков.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Здания гостиниц и мотелей следует 
проектировать высотой не более 16 этажей.

Высоту этажей жилой части зданий следу
ет принимать согласно главе СНиП по проек
тированию жилых зданий.

3.2. Номера должны быть расположены в 
надземных этажах зданий.

В подвальных этажах зданий допускается 
размещать уборные, умывальные и душевые, 
помещения баров и столовых обслуживающего 
персонала, гардеробные, пункты проката, ка
меры хранения и другие складские помеще
ния, фотолаборатории, вентиляционные каме
ры и другие технические помещения.

Ремонтные мастерские, указанные в табл. 
14 настоящих норм, допускается размещать в 
цокольных этажах.

3.3. Производственные помещения пред
приятий общественного питания, кладовые 
овощей, помещения машинных отделений и 
насосных, ремонтные мастерские, шахты лиф
тов, стволы и камеры мусоропроводов и цент
рализованного пылеудаления, зрительные, 
спортивные и обеденные залы, а также другие 
помещения, работа в которых может сопро
вождаться шумом и вибрацией, не допускает

ся размещать непосредственно под жилыми 
помещениями, а также над ними и смежно с 
ними.

При размещении шахт лифтов, стволов му
соропроводов и централизованного пылеуда
ления, моторов и насосов должны быть преду
смотрены меры против передачи шума и виб
рации в номера и обеденные залы.

3.4. Помещения гостиниц, мотелей и кем
пингов должны иметь, как правило, непосред
ственное естественное освещение.

Допускается не предусматривать естест
венное освещение данных, душевых, умываль
ных, уборных, передних в номерах, коридоров 
и других помещений, которые в соответствии 
с п. 3.2 настоящих норм допускается разме
щать в подвальных этажах.

3.5. Ширина общего коридора между лест
ницами или между торцом коридора и лестни
цей должна быть не менее 1,6 м при длине 
коридора до 40 м и не менее 1,8 м при длине 
коридора более 40 м. Ширина общей галереи 
должна быть не менее 1,2 м.

3.6. Лестницы, непосредственно связываю
щие подвальные и цокольные этажи с жилыми 
этажами гостиниц и мотелей высотой 6 эта
жей и более, предусматривать не допускается.

3.7. Из помещений баров, .гардеробных, ка
мер хранения багажа и кладовых сгораемых 
материалов, размещаемых в подвальном или 
цокольном этаже зданий гостиниц и мотелей 
высотой 6 этажей и более, допускается преду
сматривать выход в первый этаж только по 
отдельным лестницам, ведущим до первого 
этажа и расположенным на расстоянии не ме
нее 5 м от входов в общие лестничные клетки.

3.8. В двухэтажных зданиях гостиниц, мо
телей и кемпингов с количеством мест до 100 
в качестве второго эвакуационного выхода со 
второго этажа допускается предусматривать 
выход по наружной пожарной эвакуационной 
лестнице через балкон в торцовой части обще
го коридора.

3.9. В номерах допускаются лестницы с за- 
бежными ступенями; количество ступеней в 
марше не ограничивается.

ЗЛО. Все помещения гостиниц и мотелей 
(кроме помещений и сооружений обслужива
ния автомобилей) следует размещать, как 
правило, в одном здании.

Здания гостиниц и мотелей должны отде
ляться от зданий другого назначения противо
пожарными стенами.

3.11. Во всех помещениях следует преду
сматривать открывающиеся фрамуги или фор-
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точки; в помещениях с кондиционированием 
воздуха фрамуги и форточки должны иметь 
затворы со съемными ключами.

3.12. Состав и площади помещений вести
бюльной группы следует принимать согласно 
табл. 2.

В вестибюлях следует предусматривать зо
ны приема, отдыха и ожидания, места для ус
тановки киосков для продажи газет, журналов, 
сувениров, парфюмерии и т. п., а также теле
фонов-автоматов.

3.13. В  гостиницах, предназначенных для
Т а б л и ц а  2

Помещения

Площадь, м4, при количестве мест

в гостиницах и мотелях | в кемпингах

15 | 25 50 100 200 300 400 | 500 | 800 | 1000 | 200 500

’Вестибюльная группа поме
щений, в том числе:

35 45 70 90 160 220 280 340 480 580 72 100

1. Гардероб
Из расчета 20% количества мест по 0,08 м2 на одно место

2. Камера хранения 5 10 15 20 25 40 50 10 25

3. Помещение для швейца
ров и носильщиков

— 8
(только в гостиницах и мотелях выс

шего и I разрядов)
-

4. Отделение связи 12 16 12
5. Сберкасса при размеще

нии:
в вестибюле

—
18

(только в зданиях выс
шего и I разрядов

— 18

в отдельном помещении — 45
(только в зданиях выс
шего и 1 разрядов)

—

6. Помещение администра
тора

8 12 8

7. Помещение портье 8 - -

8. Помещение для хране
ния документов

— 8 6

9. Терраса-навес ___ 20 25

10. Регистратура-паспорт-
ная

— 6 10

11. Специальные комнаты — Две комнаты по 8 Три комнаты по 8 —

12. Уборные (раздельные 
для мужчин и женщин) с умы
вальниками в шлюзах

На 1 унитаз Из расчета на каждые 100 мест: 
для мужчин— 'I унитаз, 1 писсуар; 
для женщин — 2 унитаза

Пр и м е ч а н и я :  1. Площадь вестибюльной группы зданий гостиниц IV разряда допускается сокращать 
на 20—30%.

2. В зданиях гостиниц и мотелей высшего и I разрядов допускается устройство телетайпной площадью 
10—12 м2 и помещений для вычислительных машин, а также для установок сигнализации и связи площадью 
согласно заданию на проектирование.

3. В зданиях мотелей и кемпингов для транзитных туристов сберкассу и отделение связи допускается не
\ п р е д у с м а т р и в а т ь . _______________________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  3

Площадь, м2. при количестве мест 
в гостинице

300 400 500 800 1000

1. Поме
щение для раз
грузки и сорти
ровки багажа

30 30 30 30 30

2. Бюро об
служивания

130 170 170 230 230

3. Поме
щение банка 
(касса и под
собная комна
та) для обмена 
валюты

6+12 6+12 6+12 6 + 1 2

И т о г о 160 1 218 218 278 278

П р и м е ч а н и е .  Состав и площади помещений
допускается уточнять в пределах суммы площадей 
помещений, приведенной в таблице.

иностранцев, в составе помещений вестибюль
ной группы дополнительно следует предусмат
ривать помещения согласно табл. 3.

3.14. При размещении в зданиях гостиниц 
магазинов типа «Березка» площадь магазина 
следует принимать согласно главе СНиП по 
проектированию магазинов. Магазин должен 
иметь отдельный вход. Помещения магазина 
следует отделять от помещений гостиницы пе
регородками или стенами с пределом огне
стойкости не менее 0,75 ч.

3.15. Количество, типы, жилую площадь и 
санитарно-техническое оборудование номеров 
в зависимости от строительного разряда зда
ний гостиниц, мотелей и кемпингов следует 
принимать согласно табл. 4.

Номера в кемпингах следует предусматри
вать, как правило, в неотапливаемых зданиях. 
Для всех мест или для части мест в кемпин
гах допускается предусматривать палатки.

3.16. Группа жилых помещений должна 
быть функционально обособленной.

Т а б л и ц а  4

Строи
тельный
разряд

Количест
во мест 

в номере
Количест
во комнат 
в номере

Жилая
площадь
номера.

м*

Количество номеров, %
Санитарно-техническое обо

рудование номеровв гостиницах 
общего типа

в туристских и 
курортных гости

ницах
в мотелях

в кем
пингах

Высший 1 1 И Не менее 
60*>

Не менее 20 Ванна, умывальник, 
унит аз, бидэ4>, полотен
цесушитель2 1 142) Не менее 60

2 2 222> Не более 58) Не более 183)

2 3 40 Не более 23)

I 1 1 9 Не менее
бО1*

Не более 30 Не более 10

'

Ванна®), умываль
ник, унитаз, полотенце
сушитель2 1 14 Не менее 60 Не менее 85

2 2 222) Не более 53) Не более 103) Не более 55)

II 3 1 15 Не более 35 Не более 35 Не более 10 Душ, умывальник, 
унитаз

1 1 9 Не менее 50 Не более 20

2 1 12 Не менее 40 Не менее 88

2 2 22 Не более 5 Не более 5 Не более 2

111 1 1 9 Не менее 60 Не более 10 Не более 5 Душ, умывальник, 
унитаз

2 1 12 Не менее 50 Не менее 55

3 1 15 Не более 40 Не более 40 Не более 40 Умывальник7)
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Продолжение табл, 4

Строи
тельный
разряд

Количест
во мест 

в номере

Количест
во комнат 

в номере

Жилая Количество номеров, %
площадь
номера,

м*
в гостиницах 
общего типа

в туристских и 
курортных гости

ницах
в мотелях в кем

пингах

Санитарно-техническое 
оборудование номеров

IV I 1 9 — — Не
более

10

Душ8>, умывальник8), 
унитаз®)

2 1 12 Не более 20 Не более 20 Не

3 I 15 _ Не менее 30
менее

90

3 1 15 Не менее 80 Не менее 30 Умывальник8)

4 1 18 Не более 20

11 До 35% количества номеров допускается проектировать по нормам настоящей таблицы для II строи
тельного разряда.

2> Часть однокомнатных и двухкомнатных номеров при соответствующем обосновании допускается проек
тировать жилой площадью соответственно 16 и 30 м2

3) Для увеличения количества двухкомнатных и трехкомнатных номеров допускается предусматривать 
двери между номерами.

4) В одноместных, двухкомнатных, трехкомнатных и в части однокомнатных двухместных номеров,
*) За счет объединения однокомнатных номеров.
в> Допускается заменять душем.
7) В туристских гостиницах допускается предусматривать душ, умывальник и унитаз.
8) В кемпингах не предусматривать В гостиницах допускается не предусматривать душ.__________________

При проектировании жилой части зданий 
гостиниц, мотелей и кемпингов следует соблю
дать нормы главы СНиП по проектированию 
жилых зданий.

3.17. В  зданиях гостиниц на 200 мест и бо
лее на одном жилом этаже должно быть не 
менее 50 мест.

3.18. В случае устройства в номерах перед
них, балконов, лоджий и веранд их площадь в 
жилую площадь номера не включается.

3.19. Ширина передней должна быть не 
менее 1,05 м.

3.20. В номерах следует предусматривать 
встроенные шкафы для одежды и белья глуби
ной 0,6 и шириной не менее 0,5 м на одно мес
то, а также вешалку для верхней одежды. В 
зданиях II— IV разрядов допускается преду
сматривать шкафы меньшей глубины с вы
движной штангой.

3.21. Общие уборные, умывальные и душе
вые (раздельные для мужчин и женщин), ка
бины личной гигиены женщин следует преду
сматривать из расчета количества мест в но
мерах, не имеющих соответствующего сани
тарно-технического оборудования, и размещать 
на каждом этаже

Количество санитарных приборов следует

принимать согласно табл. 5. Количество муж
чин и женщин следует принимать равным.

Т а б л и ц а  5

Помещения Расчетные нормы са- 
нртариых приборов Площадь

I. Уборные 1 унитаз и 1 пис- 3 м3 на 1 унн-
мужские с умы
вальником в шлю
зе:

в гостиницах 
и мотелях 
в кемпингах 
2. Уборные 

женские с умы
вальником в шлю
зе:

суар на:

18 мужчин

25 мужчин 
1 унитаз на:

таз и 1 писсуар

в гостиницах 
и мотелях 
в кемпингах

12 женщин

17 женщин

3 м3 на I уни
таз

3. Умываль- 1 умывальник на 2 м3 на 1 умы-
ные мужские с 
ножными ванна
ми1)

25 мужчин зальник

4. Умываль- 1 умывальник на 2 м3 на I умы-
ные женские с 
ножными ванна
ми1)

12 женщин вальник

5 Кабина лич- 1 кабина на 6 м2 на 1 каби-
ной гигиены жен
щин

50 женщин ну
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Продолжение табл. 5

Помещения Расчетные нормы са
нитарных приборов Площадь

6. Душевые с 1 душевая сетка 4 м2 на 1 ду-
раздевальными на 20 чел. шевую сетку

И Ножные ванны — только в туристских гости-
ницах и кемпингах.

________________________________ Продолжение табл. 6

2> В гостиницах с количеством мест до 100 ке 
предусматривать.

3) В зданиях гостиниц высшего разряда не пре
дусматривать.

4) Только в зданиях гостиниц высшего и I раз
рядов.

5) В зданиях, имеющих на жилых этажах общие 
поэтажные душевые и уборные, не предусматривать.

6) Предусматривать по количеству мест в номе-
рах, не оборудованных санитарными узлами.__________

3.22. В туристских гостиницах, размещае
мых вне населенных пунктов, следует преду
сматривать на первом этаже группу одномест
ных номеров (до 5 номеров), имеющую от
дельный выход наружу из коридора.

3.23. Помещения для дежурного персона
ла, обслуживающего номера, следует преду
сматривать из расчета обслуживания до 100 
мест в гостиницах III, IV разрядов и мотелях 
III разряда, до 80 мест — в гостиницах и мо
телях II разряда, до 60 мест — в гостиницах и 
мотелях I разряда и гостиницах высшего раз
ряда, 100 мест — в кемпингах. Эти помещения 
следует размещать, как правило, на каждом 
этаже, допускается размещать эти помещения 
через этаж.

Состав и площади помещений для персо
нала, обслуживающего номера, следует при
нимать согласно табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Площадь, м2
Помещения в гостиницах 

и мотелях в кемпингах

1. Комната дежурного 
персонала со встроенными 
шкафами для чистого белья

104> 10

2. Кладовая для гряз
ного белья

6 2

3. Кладовая для убо
рочного инвентаря, хране
ния и комплектования те
лежек горничных

82> 4

4. Комната для чистки
и глажения одежды

83> 6

5. Сервировочная 84>
6. Душевая с умываль

ником и унитазом
3°) —

7. Кладовые для чисто
го белья

— 6

8. Кладовая для инвен
таря

— 8

9. Постирочная6) 0,05 на 1 место, но не 
менее 6 и не более 25

И В зданиях гостиниц высшего н I разрядов до
пускается принимать 12—15 м2.

3.24. В зданиях гостиниц высшего разряда 
следует предусматривать гостиные из расчета 
0,3 м2 на 1 место и размещать их на жилых 
этажах или в вестибюле.

В кемпингах следует предусматривать те
невой навес или веранду для отдыха из расче
та 0,6 м2 на 1 место.

3.25. В зданиях гостиниц, а также в зданиях 
мотелей, размещаемых на курортах и в зонах 
отдыха, должны быть помещения бытового 
обслуживания в соответствии с табл. 7. В кем
пингах, размещаемых на курортах и в зонах 
отдыха, следует предусматривать только па
рикмахерские по табл. 7.

Помещения бытового обслуживания следу
ет проектировать в соответствии с главой 
СНиП по проектированию предприятий быто
вого обслуживания населения.

3.26. Состав предприятий общественного 
питания и количество мест в них следует при
нимать по табл. 8.

Предприятия общественного питания сле
дует проектировать в соответствии с главой 
СНиП по проектированию предприятий об
щественного питания.

3.27. Предприятия общественного питания 
в гостиницах и мотелях, рассчитываемые так
же на обслуживание жителей населенного 
пункта, должны иметь, как правило, дополни
тельные (кроме входов из здания) наружные 
входы и вестибюли с гардеробами и санитар
ными узлами.

3.28. При проектировании двух и более 
предприятий общественного питания произ
водственные и другие помещения (кроме по
мещений для посетителей) следует объеди
нять, сокращая их площади не менее чем на 
5% по сравнению с нормами площадей этих 
помещений для каждого предприятия.

В случае размещения залов ресторана и 
кафе в разных уровнях допускается для залов 
кафе вместо горячего и холодного цехов пре
дусматривать помещения для доготовки и rap-* 
нирования блюд.
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Т а б л и ц а  7

Площадь, м2. при количестве мест в гостиницах, мотелях и

Помещения Строительный кемпингах
разряд

50 100 200 300 400 500 800 1000

1. Парикмахерская Высший,
I , И, I II , IV

12 25 25 36 50 61 97

22

122

2 Мастерская ремонта одежды и утюжка Высший, — — И 11 22 22 33
I , и

28 373. Мастерская мелкого ремонта обуви, ре- То же — — 13 13 28 28
монта кожгалантереи

22*> 22 22 22 22 224. Приемный пункт химической чистки и » — —
стирки

б. Пункт проката предметов культурно-бы- _ — 15*) 15*> 15 25 25 25
тового назначения

ю *) ю *) 206. Прием заказов на фотоработы и фото- — — 10 10 25
лаборатория

*) В мотелях не предусматривать

Т а б л и ц а  8

Гостиницы

Количество 
мест в 
гостини

цах,
мотелях н 
кемпингах

Строительный
разряд

Количество мест

Количество 
рабочих 

мест в 
Магазине 
кулинарии

в 
ре

ст
ор

ан
ах

в 
ка

фе

в 
ст

ол
ов

ых
 

(в
е

че
ро

м 
ка

фе
)

в 
бу

фе
та

х

в барах

в 
бу

фе
та

х 
дл

я 
пе

рс
он

ал
а

в 
ст

ол
ов

ых
 д

ля
пе

рс
он

ал
адневных 

(только в 
зданиях 
высшего 
и I разря

дов)

ночных 
(только в 
зданиях 
высшего 
разряда)

1. Гости
ницы общего 
типа

15 II, III, IV . _ _ 15 _ _ ,_ —

25

>
 

>—<ннК-4Ь-4 _ _ 25 _ _ _ _ —

50 II, III, IV _ 50 8 _ _ —. — —•

100 II 100 _ . 20 . _ _ —

III, IV ___ 50 _ — _ ___ _ —

200 Высший, I, II 150 50 — 20 __ — 20 — —

III. IV _ _ 100 _ — - _ 20 _  1 _

300 Высший, I, II 200 100 __ 30 25 50 30 __ 2

III, IV _ — 150 — - _ 30 _ 2

400 Высший, I, II| 300 100 — . 40 50 75 40 _ 2

III, IV — _ 200 _ _ _ 40 — 2

500 Высший, I, I]

оотГ 100 - . 50 50 и 25 100 _ 50 3

III 250 __ _ _ _ 50 3

800 Высший, I. II 500 300 _ 80 50 и 50 50 и 75 _ 80 3

III — _ 400 — — — — 80 3
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Продолжение табл. 8

Гостиница

Количество 
мест в 

гостини
цах, 

мотелях 
и кемпин

гах

Строительный
разряд

Количество мест

Количество 
рабочих 
мест в 

магазине 
кулинарии

Каз
«3СиОЕ-Ооо.
аз

&СВ»
со в 

ст
ол

ов
ых

 (
ве


че

ро
м 

ка
фе

)

кСВи<и•в*
&
0

в барах

в 
бу

ф
ет

ах
 

дл
я 

пе
рс

он
ал

а

в 
ст

ол
ов

ых
 д

ля
 

пе
рс

он
ал

а

дневных 
(только 

в зданиях 
высшего 

и I разря
дов)

ночных 
(только в 
зданиях 
высшего 
разряда)

1. Гостини
цы общего ти
па

1000 Высший, I. II 700 300 — 100 50 и 75 100"и 75 . _ 100 4

III — 500 _ _ _ 100 4

2. Гости
ницы курорт
ные

300 Высший, I. II 300 _ 30 25 50 30 — —

III _ 300 _ 30 - _

500 Высший, I. II 500 _ _ 50 50 и 25 100 - - 50 —

III _ - 500 _ _ — - 50 _

800 Высший, I. II 800 _ _ 80 50 и 50 | 50 и 75 — 80 _

III — — 800 — — — — 80 —

1000 Высший. I. Ill 1000 100 50,50 и 25 100 и 75 100 _

III _ 1000 _ _ _ 100 _

3. Гости
ницы
туристские

300 Высший, I. II 300 - — 30 25 50 30 - _

III, IV 300 _ ~ 30 _

500 Высший, I, II 500 _ __ 50 50 и 25 100 — 50

III _ _ 500 _ _ _ _ 50 _

800 Высший, I, II 800 __ _ 80 50 и 50 50 и 75 _ 80 _

III — — 800 — — — — 80 —

1000 Высший, I, II 1000 - 200 50.50 и 25 100 и 75 _ 100 _

III _ _ 1000 _ . — _, _ 100

4. Мотели 200 I, н 150 50 — 20 _ ._. 20 __ ___

III _ __ 100 _ _ _ 20 — _

300 I, п 200 100 _ 30 _ — 30

III _ _ 150 — __ _ _ 30 _

5. Кемпин
ги

П р и м е ч а 
размещаемых н 
личивать, но не

200 TV — — 100 40 | — — — 2

500

н и я: 1. £
а курорта 
более чем

TV

количество мест 
х союзного и ре 
на 30%.

в реете 
■'публю

)ранах
санског

250

и каф 
о знач

100

е в 31 
ения и

иниях гос 
в крупне

тиниц выс 
йших горе

шего, I и II f 
дах, допуска*

3

>азрядов, 
т̂ся уве-
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Продолжение табл. 8

2. Буфеты допускается размещать в кафе или в столовой.
3. В предприятиях общественного питания туристских гостиниц при обосновании состав и площади поме

щений (кроме помещений для посетителей) допускается принимать из расчета изготовления 12 блюд на 1 ме
сто в гостинице.

4 В курортных гостиницах и мотелях в зависимости от местных условий допускается предусматривать 
магазин кулинарии на 1—2 рабочих места.

5 В туристских и курортных гостиницах высшего и I разряда в зависимости от местных условий допускает
ся предусматривать кафе за счет уменьшения количества мест в ресторане.

6. Количество мест в банкетных залах ресторанов следует принимать равным 15—20% количества мест 
в ресторане.

7 В туристских и курортных гостиницах количество мест в залах столовых допускается принимать из 
расчета 1 место в зале на 2 места в гостинице.

3.29. Состав и площади помещений баров 
следует принимать по табл. 9.

3.30. В кемпингах следует предусматри
вать помещение или навес для приготовления 
пищи туристами площадью из расчета 0,25 м2 
на 1 место в кемпинге.

3.31. В зданиях гостиниц, в которых преду
сматривается проведение международных ме
роприятий (конференций, симпозиумов и т. п.), 
следует, а в зданиях туристских ц курортных 
гостиниц допускается предусматривать (при 
обосновании) помещения культурно-массового 
назначения согласно табл. 10.

3.32. Состав и площади помещений и со
оружений культурно-массового назначения для 
кемпингов, размещаемых на курортах и 
в зонах отдыха, следует принимать по 
табл. 11.

3.33. При размещении зданий гостиниц выс
шего разряда для иностранных туристов на 
морском побережье при гостинице допускается 
предусматривать бассейны (и устройства для 
подогрева морской воды) площадью зеркала 
воды до 250 м2.

Т а б л и ц а  9

Площадь, м2, при количестве мест 
в баре

Помещения дневном ночном

25 50 50 75 100

1 Зал 45*> 90*> 105 158 210
2. Артистиче

ская
— — 20 20 20

3 Помещение 
для реквизита

6

4 Подсобное по
мещение

10 15 15 20 25

В Моечная сто
ловой посуды

6 6 6 6 6

6. Помещение для 
светотехника и звуко
оператора

6 6 8

И т о г о 61 111 152 210 275

С раздаточной.

П р и м е ч а н и е .  В ночных барах, решенных 
амфитеатром, допускается увеличивать площадь за- 
ла до 2,3 м2 на 1 место____________________________

Т а б л и ц а  10

! Помещения Строительный
разряд

Площадь, м2, при количестве мест в го
стинице

200 300 400 500 800 1000

1. Конференц-зал (универсальный зал) Высший, I 150 200 250 300 500 600

2. Кулуары при зале То же 50 80 100 120 200 250

3 Комнаты для артистов и культорганизаторов (две) 20 30

4. Киноаппаратная » 46

5 То же, с кабинами для синхронного перевода ъ 64

6. Кегельбан (без бара) или бильярдная Ъ 36 36 64 64 92 125
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Продолжение табл 10

Помещения Строительный
Площадь, м*, при количестве мест в гости

нице
разряд

200 300 400 500 800 1000

7. Библиотека с читальным залом2) К II 24 36 42 50 80 100

8. Гостиные (комнаты для телевизоров)3) I, и 60 90 120 150 240 300

9. Кладовая Высший, I 1 8 8 10 12 15 18

При оборудовании залов столами для участников заседаний площадь зала следует принимать из расче
та 2 м2 на 1 место

2) Предусматривать только в туристских гостиницах.
3) Предусматривать только в туристских и курортных гостиницах
П р и м е ч а н и е .  Помещения, указанные в таблице, допускается предусматривать в мотелях I разряда.

Т а б л и ц а  И

Помещения и сооружения

Площадь, м2, 
ве мест в

при количест- 
кемпинге

200 500

1. Летняя кинопло- 120 280
щадка (на 160

зрителей)
(на 400 

зрителей)
2 Эстрада — 54
3 Касса 2 3
4. Кинопроекционная 27 27
5. Помещения для ар- — 24

тистов (два)
6. Танцевальная пло- 75 200

щадка
7. Радиоузел 10 10
8 Библиотека 20 40
9. Кружковые и игро- 50 70

вые помещения
10. Комната инструкто- 12 12

ра-культорганизатора

При проектировании гостиничных комп
лексов, размещаемых в столицах союзных рес
публик, на курортах, в зонах отдыха и туриз
ма (при обосновании и с разрешения Госграж- 
данстроя) допускается в составе одной из гос
тиниц предусматривать бассейны с площадью 
зеркала воды до 0,5 м2 на 1 место и спортив
ные залы.

3.34, При проектировании сауны для гос
тиницы или мотеля ее площадь следует при
нимать по табл. 12.

3.35, При проектировании пунктов проката 
туристского снаряжения, инвентаря и др. в ту
ристских гостиницах, а также в мотелях и кем
пингах, размещаемых на курортах и в зонах 
отдыха, состав и площади помещений следует 
принимать согласно табл. 13 в зависимости от 
местных условий.

Т а б л и ц а  12

Помещения
Строитель-

Площадь, м*, при количест
ве мест в гостинице 

или мотеле
ный

разряд
200 300 400 500 800 юоо

1. Сауна (раз
девальная, мо
ечная, комната 
сухого жара, 
бар, бассейн, 
комната отды
ха)

2. То же, без 
бара и бассейна

Высший,
I

60 70 80 90 110 130

II, III 20 30 40 50 80 100

Т а б л и ц а  13

Площадь, м2, при количестве 
мест в гостинице, мотеле и 

кемпинге
Помещения

200 300 500 800 1000

1. Пункт проката 
туристского снаря
жения и инвентаря:

48 80 125 160помещение для 
хранения

30

помещение для 
выдачи и приема

20 30 36 42 48

сушильное поме
щение

10 15 25 40 50

мастерская ре
монта

12 12 12 15 18

И т о г о
2. Пункт проката 

лыж (равнинных, гор
ных, водных):

72 105 153 222 276

помещение для 
хранения

40 60 128 200 255
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Продолжение табл. 13

Помещения

Площадь, м2, при 
мест в гостинице, 

кемпинге

количестве 
мотеле и

200 300 5ooi: 800 1000

помещение для 
выдачи и приема

35 50 100 160 200

мастерская ре
монта

14 14 20 25 28

И т о г о
3. Пункт проката 

лодок:

89 124 248 385 483

комната дежурно
го

9 9 9 9 9

мастерская ре
монта

20 25 35 35 35

кладовая (хране
ние весел, спаса
тельного инвен
таря, покрасочных 
материалов)

10 15 15 25 25

навес для хране
ния лодок

40 60 100 160 200

выдача и хране
ние байдарок

15 25 15 20 25

причал (шириной Из расчета до 2,5 м обору-
не менее 2 м) дованнои причальной полосы 

на каждое судно

И т о г о  (кроме 
причала)

4. Пункт проката 
велосипедов:

94 124 174 249 294

помещение для 
хранения

20 30 45 70 90

помещение для 
выдачи и приема

15 20 20 30 30

мастерская ре
монта

10 10 10 10 10

Итог-о
5 Пункты прока

та коньков, саней, мо- 
тонарт, мопедов, вер
ховых и вьючных ло
шадей

45 60
п

75
о расч

| п о
ету

| 130

6 Методический 
кабинет и инструктор
ская

30 50 70 90 120

3.36. Состав и площади служебных и быто
вых помещений следует принимать по табл. 14.

В группу служебно-бытовых помещений 
следует предусматривать отдельный наружный 
вход.

3.37. При проектировании для мотелей и 
кемпингов зданий и сооружений для обслужи
вания автомобилей, состав и площади помеще
ний следует принимать согласно табл. 15.

Т а б л и ц а  14

Площадь, м2, при количестве мест

Помещения
в гостиницах и мотелях в кемпингах

15,
25

50,
100

от 200 
до 500

800,
1000 200 500

1. Кабинет ди
ректора

10 12 14 20 12 16

2. Приемная — — 10 12 8 8
3 Кабинет зам. 

директора
— 12 12 12 — ——

4. Кабинет гл. 
инженера

—- — 10 14 — —

5. Комнаты ин
женерно-техниче
ского персонала

12 16 20 12 16

6. Комнаты 
кладовщика и зав
хоза

10 12 8 8

7. Бухгалте
рия1 и касса

10 10 16 и 8 30 и 8 20 30

8. Плановый 
отдел1

— — 15 20 —• ——

9. Красный 
уголок и кабинет 
политического про
свещения

25 90 240 30 50

10. Кабинет 
главного бухгалте
ра1

10 12

11. Отдел кад
ров1

— 10 12 14 — "

12. Комнаты 
общественных ор
ганизаций

12 24 48 79 12 12

13. Медицин
ский пункт

— — 14 16 33 33

14 Архив — — 8 12 — —
15 Комната 

старшей горнич
ной2

16. Диспетчер
ская инженерного 
оборудования:

12 12

а) аппаратная — — По проекту — —

б) комната де
журного пер
сонала

16 25

в) кабинет на
чальника

— — 12 — —

г) уборная — — 3 3 — —

17. Помещение 
для установки обо
рудования по уп
равлению гостини
цей и бронирова
нию номеров

По заданию 
на проекти

рование 
Главинтури

ста

18. Централь
ная бельевая (в 
составе отделения 
грязного белья и 
отделения чистого 
белья с починкой)5

6 16 30 45 16 40

19. Помещение 
узла связи4

8 18 35
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Продолжение табл. 14 Т а б л и ц а  15

Площадь, м*, при количестве мес»

Помещения
в гостиницах и мотелях в кемпингах

15,
25

50,
100

от 200 
до 500

800,
1000 200 500

20. Ремонтные 
мастерские3 (сто
лярные, слесарные, 
электрооборудова
ния и слаботочных 
устройств)

25 40 70

1521. Склады 
мебели, инвентаря, 
запасных ковров, 
драпировок, техни
ческого оборудо
вания,1* материалов3

10 30 40 85 20

22. Мастерские 
по ремонту лифтов 
и технического 
оборудования, а 
также малярные и 
обойные

36

23. Помещение 
для спасательного 
фонда5 “

20 30
“

24. Помещение 
для узла радио
связи5 " “

20 20

25. Помещение 
дежурного техни
ческого персонала “

mmm 1 12 12

26. Прачечная 
(допускается толь
ко в гостиницах и 
мотелях высшего, 
I и II разрядов)

Из 
го (

)асчета 1 кг сухо- 
5елья в смену на 

одно место

27. Уборные По расчету, согласно табл. 5
настоящих норм, на 50% днез
ной смены технического персо

нала
28. Помещение 

для дворника (жи
лая комната, по
мещение для ин
вентаря, помеще
ние для сушки 
одежды, санитар
ный узел) в гости
ницах на 400 мест 
и более

30 30

1 Для гостиниц и мотелей, управляемых комби-
натами коммунальных предприятии 
ривать.

не предусмат-

2 Предусматривать только в гостиницах высше
го и I разрядов.

* При проектировании зданий гостиниц и моте-
леи высшего и I разрядов площади 
пускается увеличивать на 25%.

помещении до-

4 Площадь АТС принимается по расчету.
5 Предусматривать только в туристских гости-

ницах, размещаемых на туристских маршрутах.

Площадь, м5, 
ве

при количест-1 
мест [

Помещения и сооружения в мотеле в кемпингу

200 300 200 500

1. Посты обслуживания 200 300 50
автомобилей (4 (6 по- о (2

поста) стов) пост) поста)
2. Помещение для мойки 

автомобилей
60 90 —

3. Помещение шиномон
тажных работ

32 48 —

4. Склад смазочных ма
териалов

14 20 ——

5. Инструментальная 10 20 — —
6. Аккумуляторная с 

вытяжными шкафами для 
зарядки

18 30

7. Кладовая запасных 
частей

36 50 6 12

8. Помещения для прие
ма клиентов

45 60 — —

9. Контора — 10 10
10 Бытовые помещения 

персонала (гардеробная, ду
шевая, уборная)

24 48

11. Открытые площадки 
для мойки автомобилей

60 120 60 120

12. Заправочная колон
ка с помещением для за
правщика

12 12

П р и м е ч а н и е .  Для туристских н курортных
гостиниц и мотелей высшего и I разрядов допуска-
ется проектировать подземные гаражи из расчета 5
легковых автомобилей и 1
гостинице или мотеле.

автобус на 100 мест в

3.38. Пассажирские лифты следует преду
сматривать в зданиях гостиниц высшего раз
ряда высотой в два этаж а и более, в зданиях 
гостиниц и мотелей I разряда— в три этажа и 
более, в зданиях гостиниц и мотелей II, I I I  и 
IV  разрядов — в четыре этаж а и более.

Количество лифтов следует принимать по 
расчету.

3.39. При расчете пассажирских лифтов в 
гостиницах высшего, I и II разрядов следует 
принимать запас провозной способности не 
менее 20% .

3.40. Интервалы движения пассажирских 
лифтов следует принимать:

до 30 с — для гостиниц и мотелей высшего 
и I разрядов;

от 31 до 45 с — для гостиниц и мотелей II 
и III разрядов;

от 46 до 60 с —  для гостиниц IV  разряда.
3.41. В зданиях гостиниц и мотелей высше

го, I и II разрядов высотой 5 этажей и более
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следует предусматривать грузопассажирские 
лифты, размещаемые отдельно от пассажир
ских лифтов.

Лифты для производственных нужд пред
приятий общественного питания должны про
ектироваться согласно главе СНиП по проек
тированию предприятий общественного пита
ния.

3.42. Шахты пассажирских лифтов не дол
жны сообщаться с подвальными и цокольными 
этажами. Допускается один лифт из группы 
лифтов надземных этажей предусматривать 
проходящим до цокольного или подвального 
этажа. В цокольном и подвальном этаже пе
ред выходом из такого лифта должен преду
сматриваться тамбур-шлюз в соответствии с 
главой СНиП по проектированию обществен
ных зданий.

3.43. В зданиях высотой 10 этажей и более 
один из грузопассажирских лифтов должен 
быть грузоподъемностью 1000 кг. Из этого 
лифта на каждом этаже должны быть выходы 
в шлюзы, ограждающие конструкции которых 
должны иметь предел огнестойкости 2 ч; лифт 
должен иметь автономное управление с перво
го этажа и непосредственный выход наружу 
на первом этаже; в шахте лифта и в шлюзах 
должен быть обеспечен подпор воздуха при 
пожаре.

3.44. Мусоропроводы следует предусматри
вать в зданиях гостиниц и мотелей на 100 мест 
и более высотой в 3 этажа и более.

В зданиях гостиниц на 400 мест и более 
допускается устройство систем централизован
ного пылеудаления или систем удаления пыли 
из фильтров пылесосов.

3.45. В зданиях гостиниц на 400 мест и бо
лее допускается предусматривать бельепрово- 
ды для грязного белья.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. В гостиницах и мотелях следует преду
сматривать холодное и горячее водоснабже
ние, канализацию, а в кемпингах — холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение для 
душевых и постирочных и канализацию в со
ответствии с главами СНиП по проектирова
нию внутреннего водопровода и канализации 
зданий, горячего водоснабжения.

4.2. В зданиях гостиниц высшего, I и II 
разрядов и мотелях I и II разрядов следует 
предусматривать скрытую прокладку стояков 
водопровода, канализации и внутренних водо
стоков.

5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. Здания гостиниц, мотелей и кемпингов 
следует оборудовать системами отопления* 
вентиляции, а также кондиционирования воз
духа согласно требованиям настоящих норм.

В летних зданиях кемпингов отопление не 
предусматривается.

5.2. Теплоснабжение, отопление, вентиля
цию и кондиционирование воздуха в гостини
цах, мотелях и кемпингах надлежит проекти
ровать в соответствии с главами СНиП по про
ектированию котельных установок, тепловых 
сетей, отопления, вентиляции и кондициониро
вания воздуха и настоящим нормам.

5.3. Для жилой части зданий гостиниц и 
мотелей следует предусматривать отдельную» 
систему (ветвь) отопления.

5.4. Во входных вестибюлях гостиниц и мо
телей, размещаемых в I и II климатических 
районах, следует предусматривать расположе
ние части нагревательных элементов в полу.

5.5. В зданиях гостиниц и мотелей объемом 
50 000 м3 и более, в которых различно ориен
тированные по странам света помещения мо
гут иметь резко отличающиеся потери и по
ступления тепла, следует предусматривать ре
гулирование подачи тепла в системы отопления 
групп таких помещений.

5.6. В номерах следует предусматривать 
системы вентиляции или кондиционирования 
воздуха согласно табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Системы вентиляции и кондиционирова
ния воздуха в номерах гостиниц, мотелей 

Климатические и кемпингов в зависимости от строитель- 
районы и подрай ных разрядов

высший I н III—IV

IA, 1Б, 1Г ПВ ПВ ПВ ПВ
IB, 1Д, НА, ИБ ПВ ПВ ПВ; В ; Е Е
П В ,П Г к ПВ ПВ; В ; Е Е
Ш А, Ш Б, Ш В к к ПВ; В ; Е Е
IVA, IVB, IVB,
ivr

к к ПВ; В В ; Е

П р и м е ч а н и я :  1, В таблице приняты услов-
ные обозначения- К — кондиционирование воздуха;
ПВ — приточно-вытяжная вентиляция с механиче
ским побуждением и подача приточного воздуха не
посредственно в номер, В — вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением; Е — вентиляция с есте
ственным побуждением.

2. Для номеров на 3 и 4 места в гостиницах и 
мотелях следует предусматривать приточно-вытяж- 
ную вентиляцию с механическим побуждением.______
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Продолжение табл. 16

3. Для номеров гостиниц высшего и I разрядов, 
размещаемых в крупнейших и крупных городах, до
пускается предусматривать кондиционирование воз
духа.

5.7. В гостиницах высшего разряда, разме
щаемых в любом климатическом районе, дол
жны быть кондиционирование воздуха в залах 
предприятий общественного питания и в про
изводственных помещениях со значительными 
тепловыделениями и приточно-вытяжная вен
тиляция в остальных помещениях.

5.8. Удаление воздуха из номеров, имею
щих санитарные узлы, следует предусматри
вать через санитарные узлы.

5.9. Расчетную температуру воздуха и нор
мы воздухообмена в помещениях гостиниц и 
мотелей следует принимать в соответствии с 
главами СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха и по 
проектированию жилых и общественных зда
ний, при этом:

расчетную температуру воздуха в номерах 
в холодный период года следует принимать 
20°С, а в служебных и бытовых помещениях — 
18°С;

кратность воздухообмена в номерах на 1 
место — 50 м3/ч в зданиях высшего и I разря
дов, 40 м3/ч в зданиях II разряда и 30 м3/ч в 
зданиях III и IV разрядов;

при проектировании вытяжной вентиляции 
с естественным побуждением следует прини
мать однократный воздухообмен.

6. Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е  
И Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Т Р О Й С Т В А  ~

6.1. Электрооборудование и искусственное 
освещение зданий гостиниц, мотелей и кемпин
гов следует проектировать в соответствии с 
главой СНиП по проектированию искусствен
ного освещения, Правилами устройства элект
роустановок, Инструкцией по проектированию 
электрооборудования общественных зданий 
массового строительства и настоящими нор
мами.

6.2. Управление и контроль за электриче
ским освещением общих мест (залов, фойе, 
лестниц и т. п.), включение электродвигателей 
вентиляционных систем, насосов, системы по
жарной сигнализации, радиотрансляционной

сети и других инженерных систем должны 
быть сосредоточены в диспетчерской инженер
ного оборудования.

6.3. В номерах гостиниц и мотелей высше
го, I и II разрядов следует предусматривать 
дополнительное местное освещение спальных 
мест. Во всех номерах следует предусматри
вать штепсельные розетки для электробритв у 
умывальников.

6.4. Прокладка внутренних электросетей в 
зданиях, как правило, должна быть скрытой.

6.5. Аварийное освещение следует преду
сматривать в вестибюлях, залах ресторанов, 
конференц-залах, помещениях узлов связи и 
радиосвязи, диспетчерских инженерного обо
рудования, помещениях спасательного фонда; 
освещение для эвакуации — в соответствии с 
главой СНиП по проектированию искусствен
ного освещения.

6.6. Номера гостиниц на 400 мест и более 
должны быть обеспечены внутренней и внеш
ней телефонной связью, а помещения техниче
ского и обслуживающего персонала гостиниц 
и мотелей всех разрядов — внутренней теле
фонной или диспетчерской связью. В гостини
цах менее чем на 400 мест телефоны для внеш
ней бвязи следует размещать в коридорах или 
холлах.

В гостиницах и мотелях высшего, I и II 
разрядов должна быть внутренняя телефонная 
или диспетчерская связь в помещениях, ука
занных в поз. I— 13, 15— 19 и 23—25 табл. 14 
настоящих норм и в конференц-залах.

6.7. В номерах, а также в гостиных гости
ниц и мотелей высшего, I, II и III разрядов 
должны быть предусмотрены вводы телевизи
онных антенн.

6.8. В номерах и помещениях дежурного 
обслуживающего и технического персонала 
гостиниц, мотелей и кемпингов следует преду
сматривать радиотрансляционную сеть.

6.9. Конференц-залы должны быть обору
дованы системами звукоусиления.

6.10. В гостиницах и мотелях на 100 мест 
и более следует предусматривать электриче
ские часы в вестибюлях, конференц-залах и в 
бассейнах.

6.11. Автоматической пожарной сигнализа
цией должны быть оборудованы следующие 
помещения гостиниц и мотелей на 50 мест и 
более: номера, гостиные, гардеробы, камеры 
хранения, коридоры, помещения дежурного 
персонала, бытового обслуживания, культурно-



массового назначения, пунктов проката турист
ского снаряжения и инвентаря, служебные и 
бытовые (кроме уборных и душевых) помеще
ния, а также помещения предприятий общест
венного питания согласно главе СНиП по про
ектированию предприятий общественного пи
тания.

Охранная сигнализация и другие виды сиг
нализации должны предусматриваться в соот
ветствии с заданием на проектирование. При 
необходимости оборудования помещений ох
ранной сигнализацией в этих помещениях дол
жна предусматриваться охранно-пожарная 
сигнализация.
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