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Изменения н дополнения главы СНиП И-Л. 17-65

Постановлением Госстроя СССР от 30 июля 1975 г. 
№ 126 утверждены и с 1 января 1976 г, вводятся •  дей
ствие публикуемые ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП М-Я. 17-65 «Гостиницы. Нормы проектирова
ния», утвержденной приказом Госстроя СССР от 
4 октября 1965. г* №  174.

Первый абзац пункта 2.2 после слов: «на курортах» 
дополнен словами: «и в населенных пунктах, располо
женных на автомагистралях» и далее по тексту.

Пункт 1Л дополнцн примечанием а следующей р«. 
д акции;

1Б

« П р и м е ч а н и е .  При гостиницах с номерами выс
шей категории, допускается предусматривать при на
личии соответствующих обоснований крытые стоянки 
автомобилей из расчета t автомобиль на 20 и I автобус 
на 300 гостиничных мест в номерах высшей категории.

Крытая стоянка должна иметь посты обслуживания 
автомобилей (количество постав определяется зада
нием не проектирование)».

Раздел 2 дополнен пунктом 2.7 а следующей ре
дакции:

«2,7. В проектах гостиниц для обслужияания иностран
ных туристов, строящихся а курортных зонах, следует
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П р и м е  *г о н и я: 3. Номера высшей категории жило» п л о -
шалыо то 14 м* следует  проектировать с учетом возможности
размещения в них семей из 3 человек.

2. Часть двухкомнатных нод!еров выс-
шей категории для иностранных туристов допускается проек-
тировать жилой площадью до об м .

3.  Допускается предусматривать для
иностранных туристов возможность объединения части номе-
ров высшей категории в 3-кочнатиые.

предусм атривать пляж и, зоны  отды ха и сп о р ги о н ы е  п л о 

щ адки с о б щ и м  ко л и ч ество м  м ест равн ы м  100% м ест 

в гостинице; при  р азм е щ е н и и  го сти н и ц  на Ч е р н о м о р 

ском п о б е р е ж ье  в составе гости ни цы  (п р и  наличии со 

ответствую щ их о б осн о ва н и й ), к р о м е  то го , д опускается  

предусм атривать бассейн (с устрой ствам и по п о д о гр е 

ву м орской  вод ы ) п л ощ ад ью  зеркала воды  до 

250 кв. м».

Пункт 3.7 и зл ож е н  в сл е д ую щ е й  р е д а кц и и :

«3.7. Н ом ера  гости ни цы  п од р а зд е л я ю тся  но катего ри и  

согласно табл. 2.

В таблице 3 строка  «К онтора  гостиницы » изл ож ена  

в след ую щ ей  р ед а кц и и :

Т а б л и ц а  3
С остав  и п лощ ади  помещ ений о б с л у ж и в а н и я

Наимено
вание но- 
•,< е ш ей ии

Г.диница Вместимость гостиницы (чел.)
Измере

ния 50 100 гО О О ооо 400 G00 800 1(00

К о то р а  
гост ини-

IIU

Площадь рабочих комнат рассчитыва
ется по 4 ч ; на штатную единицу; пло
щадь Кабинет он —  нс более 20% обпич! 
площади рабочих комнат (количество 
кабинеюв определяется и зависимоеги 
от предусмотренного штатным распи
санием колииест на руководящих ра- 
ощ никои).

В тзб л . 3 п р и м е ч а н и е  4 д о п о л н е н о  те к с то м  в с л е д у ю 

щ ей  р е д а кц и и ;

«В этом  случае сл е д уе т пре д усм а тр и ва ть  ко м н а ту  для 

артистов  п л о щ а д ь ю  30 м 2 и ко м н а ту  а д м и н и стр а тор а  —

12 м ?».

Табл. 3 д о п о л н е н а  п р и м е ча н и я м и  5 и 6 в сл е д ую щ е й  

р е д а кц и и :

«5. В гости ни ц ах д ля о б сл уж и в а н и я  и н о стра н ны х ту 

ристов  (п р и  устр о й стве  ком наты  для в р е м е н н о го  хра 

нения багаж а, п о м е щ е н и я  для встреч гр уп п  туристов, 

п о м е щ е н и я  эксп р е сс  каф е-бара , п о д со б н ы х  п ом е щ е н и й  

для то р го з ы х  ки о ско в  и д р .) площ ад ь п ом е щ е н и й  ве

сти б ю л ьн о й  гр уп п ы  д оп уска ется  при ним ать  с п о в ы ш а ю 

щ им  ко эф ф и ц и е н то м  1,7— 2.

П ри зам ене ки о ско в  для п р о д а ж и  сув е н и р о в  м а га 

зинам и типа «Березка» ко л и ч ество  то р го в ы х  м е с - о п р е 

деляется  заданием  на п р о е кти р о в а н и е , а площ ад ь п о 

м ещ ени й  м агазина —  н о р м а м и  по п р о е к ти р о в а н и ю  м а

газинов»;

«6. П ри  вкл ю ч е н и и  в состав гости ни ц ы  для о б с л у ж и 

вания иностранны х тур и сто в  п о м е щ е н и я  н о ч н о го  коф о 

(с п о ка зо м  эстрад ны х пре д ставл ен и й ) вм естим ость  каф е 

сл е д уе т при ним ать  из расчета  не б о л е е  ч е м  на 100 м ест. 

П л ощ ад ь п о м е щ е н и й  каф е сл е д уе т о п р е д е л я ть  по  н о р 

м ам  главы С Н иП  по  п р о е к ти р о в а н и ю  п р е д п р и я ти й  о б 

щ е ств е н н о го  питания как д ля каф е (с д о п о л н е н и е м  

эстр ад о й  п л о щ а д ь ю  30 м 2 и д в ум я  ко м натам и  д л я  а р ти 

стов по 15 м 2 каж дая)» .

П ункт 3.16 и зл ож е н  в с л е д у ю щ е й  р е д а кц и и :

«3.16. К он то ра  гости ни ц ы  со стои т из  п о м е щ е н и й , п р е д 

назначенны х д л я  д и р е кц и и , б ухгал терии , м а ш и н о п и сн о го  

б ю р о , п л а н о в о го  отдела, отдел а  сн аб ж ен и я , отдела 

кад ров , кл а д о вщ и ко в , р а сп о р я д и те л е й  по этаж ам , р а 

б о тни ков  те хни че ски х  сл у ж б  и д и сп е тч е р ско й . П л ощ а д и  

указанны х п о м е щ е н и й  о п р е д е л я ю тся  в с о о тв е тстсии 

с табл. 3».

Табл, 4 д оп о л н е н а  п ри м е ча н и ям и  в с л е д у ю щ е й  р е 

д акц ии :

« П р и м е ч а н и я :  1, В гостиницах, как правил о , сле

д уе т  пре д усм а тр и ва ть  3 ком наты  д л я  о б щ е стве нн ы х 

о рга ни зац и й , п л о щ а д ью  по 18 м 2 каж дая.

2. П ри  наличии со о тв е тств ую щ и х  о б о сн о ва н и й  д о п у 

скается п ре д усм атривать  п о м е щ е н и я  д ля м асте р ски х  

по р е м о н ту  лиф тов и те х н о л о ги ч е с к о го  о б о р уд о в а н и я , 

а та кж е  п о м е щ е н и я  м ал ярной  и о б о й н о й  п л о щ а д ью  по 

12 м 2 каж д ое» .

П ункт 3.25 д о п о л н е н  п р и м е ча н и ем  в с л е д ую щ е й  р е 

д акции;

« П р и м е ч а н и е .  П ри  п ро е кти р о в а н и и  го сти н и ц  ч и с 

ленность д е ж у р н о го  персонала , о б с л у ж и в а ю щ е го  и н о 

странны х туристов, д оп уска ется  приним ать из расчета 

не бо л е е  70%  о б щ е го  количества  гости ни чны х мест».

В пункте  3.27 вторая ф раза и зл ож е на  в с л е д ую щ е й  
р ед а кц и и ;

«На этаж е д оп уска ется  р азм ещ ать  не м енее  50 г о 

стиничны х м ест; при кол ич естве  гости ни чны х м ест от 

50 д о  100 п о м е щ е н и я  д ля о б с л у ж и в а ю щ е го  персонал.? 

следует разм ещ ать че р е з  этаж».

2 '/окм.им‘*иь сIроисельнои техники.» W. 10 17



Т а б л и ц а  4а
Дополнительные помещения для  гостиниц с ном ерам и высшей 

ка.егспл.ч , а  т а к ж е  для  других гостиниц, и которых 
предусматривается  проведение м еж дународны х 

конференций* симпозиумов и др.

Наименование помещении
Единица
нзмере-

13мес гммос гъ гости
ницы (чел.)

пня

1.0 О О 300 800

1. Конферсиц-зал с эстра- мест 200 300 500
ДО 1 .м-' 200 300 : о о

2. К\ луары при зале м3 8:0 120 200
1 3. Киноаппаратная с каби

нами для сикхроиисгов- 
переводчиков при зале

м 3 61 61 61

4. Читальный зал м3 36 50 80
Купальный комплекс 
(сауна, бассейн, бар)

м3 100 150 200

6. Кегельбан \г 108 120 120
(Оидльярдиая) с баром мест в 

баре
20 30 30

П р и м е ч а н и е .  Вместимость конференц-чала н каждом 
оIдельном случае, при. coow-MCi иующем обосновании, лашу- 
ci.ilс Iси утеш ить в ш и н н н  па проемироваппс»,

S'
Т а б л и ц а  40

Строительный объем здания  гостиницы

С т р о и т е л ь н ы й  о б ъ е м З д а н и я  п м*

Н а и м е н о в а 
ние

К о л и ч е с т в о  
м е с т  о г о с т и 

н и ц е

г о с т и н и ц ы  с н о м е р а 
м и  в ы с ш е й  к а т е г о р и и  

и п р е д н а з н а ч е н н ы е  
д л я  о б с л у ж и в а н и я  

и н о с т р а н н ы х  т у о п с ю з

п р о ч и е
г о с т и 

н и ц ы

К Г ос ти ни ц а 50 103
2. » Ю0 — 103
3. » 200 — 102
‘К » 300 123 100
5. » 500 120 94
6. » 800 п о 90
7. » 1000 — 85

П р и м е ч а н и е .  В п п и в е д е к н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  о б ъ е м ы
зданий г о с т и н и ц  н е  в х о д я т  п о м е щ е н и я  б а с с е й н о в  е 
стезми  по  п о д о г р е в у  м о р с к о й  в оды ».

у с т р о й -

Пункт 3.30 дополнен прим ечанием  в следую щ ей р е 
дакции:

« П р и м е ч а н и е .  Площ адь складов для запасных 

ковров и драпировок, электрооборудования, техниче

ского инвентаря и материалов в каж дом  случае о п р е 

деляется е зависимости от набора оборуд ования но
меров и долж на учитываться дополнительно к площ а
ди, указанной в табл. 4».

Раздел 3 дополнен пунктами 3.32, 3.33 и 3.34 в сле

дующей редакции:

«3.32. Б гостиницах с ном ерам и высшей категории, 

а также е д ругих  гостиницах, в которы х п ре д усм атри

вается проведение м еж д ународ ны х м ероприятий 
(конф еренций, сим позиум ов и т. п.) и различные виды 

культурного  обслуж ивания, допускается при наличии 

соответствую щ его  обоснования предусм атривать д о п о л 
нительные пом ещ ения согласно табл. 4а.

«3.33. В составе гостиниц, предназначенны х для обслу

ж ивания иностранны х туристов, допускается пред усм ат

ривать прачечную  из расчета 1 кг сухого  белья в сут

ки на / м есто в гостинице. П лощ адь пом ещ ений пра

чечной следует принимать по норм ам  главы СНиП по 
проектированию  прачечных»;

«3.34. С троительный объем  здания гостиницы, как п р а 

вило, не д ол ж ен  превыш ать показателей но 1 м есто 

согласно табл. 46.

П ункт 4.1 дополнен вторы м  абзацем в следую щ ей 
редакции:

«Здания гостиниц с ном ерам и высшей категории д о 
пускается оборудовать централизованны м  б е нзопрово 

дом  (для сбора с этажей гря зн о го  белья), а такч р 

устройствам и для м еханизированной подачи чем оданов, 

одеж ды , белья и др.».
Пункт 4.9 дополнить абзацами в следую щ ей р е 

дакции:

«В зданиях гостиниц с ном ерам и высшей категории 
следует предусм атривать:

поддерж ание  оптимальных параметров воздуш ной 

среды  в залах предприятий общ ественного  питания и 

в ном ерах гостиниц, строящ ихся в IV  климатическом  

районе, а такж е в крупны х и крупнейш их город ах (при 

разм ещ ении гостиниц на магистральных улицах и пло
щ адях);

приточно-вы тяж ную  вентиляцию , обеспечиваю щ ую  
возм ож ность подачи охлаж д енного  воздуха (испари

тельное охлаж дение) для производственны х пом ещ ений 

предприятий общ ественного  питания со значительными 

тепловы делениям и и в номера».

П ункт 4.19 дополнен абзацем сл е д ую щ е го  со д е р 

ж ания:
«При проектировании зданий гостиниц с ном ерам и 

высш ей категории следует предусм атривать специаль
н ую  систем у сигнализации и связи, обеспечиваю щ ую  

работу по системе «Портье».
Пункт 4.20 излож ен в следую щ ей редакции:

«В общ их гостины х и холлах, а также в ном ерах выс

шей и I категории дол ж ны  быть пред усм отрены  ово
ды  телевизионны х антенн».

П ункт 4.22 дополнен абзацем сле д ую щ е го  со д е р 

ж ания:
«В зданиях гостиниц с ном ерам и высшей категории 

допускается предусматривать устройство системы цент

рализованного пылеудаления».
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Глава СНиП П-Л.17-65 «Гостиницы. Нормы проектиро
вания» разработана Центральным научно-исследовательским 
и проектным институтом типового и экспериментального про
ектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Государственного 
комитета по гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР

С введением в действие настоящей главы утрачивает си
лу § 5 главы П-В 10 СНиП «Жилые здания» (2-е исправ
ленное издание, 1958 г.)

Р е д а к т о р ы  — инж В . Д  НЕСОВ (Госстрой СССР), 
арх. С. 77. СЕЛ ИВАНОВСКИЙ (Государственный комитет 

по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР), канд арх. Б. Я. VЛИНИИ 

(ЦНИИЭП жилища)

3—2—4
План II кв. 1965 г , № ’/«



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП Н-Л. 17-65

Гостиницы. Нормы проектирования Взамен §5 главы П-В.10 СНиП 
издания 1958 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы распростра

няются на проектирование зданий гостиниц 
для строительства в населенных местах, а 
также при железнодорожных, морских и реч
ных вокзалах и при аэровокзалах.

П р и м е ч а н и я :  1. При реконструкции зданий го
стиниц, в том числе при их надстройках и пристройках, 
допускаются отступления от настоящих норм при над
лежащем технико-экономическом обосновании и по 
согласованию с органами Государственного пожарного 
надзора и Государственного санитарного надзора.

2. При проектировании зданий гостиниц надлежит 
дополнительно руководствоваться соответствующими 
главами II части СНиП и нормативными документами, 
утвержденными или согласованными Госстроем СССР 
или его органами в установленном порядке.

1.2. Здания гостиниц по капитальности 
подразделяются па четыре класса:

I класс — по долговечности ограждающих 
конструкций и огнестойкости не ниже I сте
пени;

II класс—по долговечности ограждающих 
конструкций и огнестойкости не ниже II сте
пени;

III класс — по долговечности ограждаю
щих конструкций не ниже II степени и огне
стойкости не ниже III степени;

IV класс — по долговечности ограждаю
щих конструкций не ниже III степени и ог
нестойкости не ниже IV степени.

1.3. Здания гостиниц допускается проек
тировать:

I класса — любой этажности; II класса — 
высотой не более 9 этажей; III класса— вы
сотой не более 5 этажей и IV класса — высо
той не более 2 этажей.

П р и м е ч а н и е .  Наименования этажей и этаж
ность зданий гостиниц следует определять согласно

главе СНиП П-Л.1-62 «Жилые здания. Нормы проек
тирования».

1.4. Рабочую и полезную (общую) пло
щади помещений обслуживания (п. 3. 13 на
стоящей главы) и подсобных помещений 
(п. 3,24 настоящей главы) следует определять 
согласно главе СНиП П-Л.2-62. «Обществен
ные здания и сооружения. Основные поло
жения проектирования».

1.5. Жилую и полезную (общую) площа
ди жилой части здания гостиницы, включая 
общие коридоры и общие санитарные узлы, 
обслуживающие жилые помещения, следует 
определять согласно главе СНиП П-Л.1-62 
«Жилые здания. Нормы проектирования».

1.6. В зданиях гостиниц не разрешается 
размещать предприятия общегородского или 
общепоселкового назначения (торговли, ком
мунального и бытового обслуживания населе
ния и др.), кроме ресторана, кафе-закусочной 
и парикмахерской, предусмотренных в насто
ящей главе.

1.7. Естественное освещение помещений 
гостиниц надлежит проектировать согласно 
главам СНиП II-A.8-62 «Естественное осве
щение. Нормы проектирования» и И-Л. I -62 
«Жилые здания. Нормы проектирования».

2. ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. При выборе участков для строитель
ства зданий гостиниц следует учитывать гра
достроительное значение этих зданий при 
формировании общественных центров, город
ских площадей и магистралей, а также при 
планировке аэропортов, железнодорожных,

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
Государственным комитетом Государственным комитетом по делам Срок введения

по гражданскому строительству строительства СССР 1 января 1966 г.
и архитектуре при Госстрое СССР 4 октября 1965 г.

2—2645
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морских и речных вокзалов. К зданию гости- 
ницы должны быть предусмотрены удобные 
подъезды, независимые от потока городского 
транспорта.

2.2. На участке здания гостиницы следует 
предусматривать открытую стоянку для лег
ковых автомобилей из расчета 1 легковой ав
томобиль на 10 гостиничных мест, а также 
для автобусов из расчета 1 автобус на 150 
гостиничных мест. При строительстве зданий 
гостиниц на курортах вместимость стоянок 
легковых автомобилей может быть увеличена 
из расчета 1 легковой автомобиль на 7 гости
ничных мест.

Площадь стоянки надлежит принимать 
из расчета 25 м2 на 1 легковой автомобиль и 
50 м2 на 1 автобус.

Стоянка должна быть отделена от здания 
гостиницы полосой зеленых насаждений ши
риной не менее 15 м.

Расположение стоянки автомашин и ав
тобусов не должно мешать подъезду к глав
ным входам в гостиницу и в ресторан.

2.3. Земельный участок гостиницы надле
жит отделять от границ селитебной террито
рии застройки защитной зеленой полосой ши
риной не менее 5 м.

2.4. Жилая часть здания гостиницы долж
на быть расположена от красных линий на 
расстоянии не менее 8 м.

2.5. На участке должен быть выделен хо
зяйственный двор. При строительстве зда
ний гостиниц на курортах рекомендуется 
выделять площадки для отдыха и спортив
ных игр.

2.6. Плошадь земельного участка на 1 го
стиничное место следует принимать согласно 
табл. 1.

Таблица 1
Нормы площади земельных участков 

для зданий гостиниц

Вместимость гости
ниц (человек) 50 100 200 300 400 600 800 1000

Площади участка
на одно место 
в мг ................... 70 55 44 35 30 25 22 20

П р и м е ч а н и я :  1 При отсутствии на участке 
гостиницы хозяйственного двора или стоянки авто
машин допускается уменьшать площадь земельного 
участка

2 При строительстве зданий гостиниц на сво
бодных территориях курортов нормы площади зе
мельных участков могут быть увеличены на 25—50%.

3. ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ ГОСТИНИЦ

ЗЛ. В гостиницах должны быть следую
щие помещения:

а) жилые помещения — номера;
б) помещения обслуживания;
в) подсобные помещения.
3.2. Номера должны быть расположены в 

надземных этажах.
В цокольном этаже допускается разме

щать камеру хранения ручного багажа, пункт 
бытового обслуживания, парикмахерскую, по
мещения и столовую обслуживающего персо
нала, кладовую чистого белья центральной
бельевой, ремонтные мастерские, а в подваль
ном этаже — кладовую грязного белья цент
ральной бельевой, душевые и санитарные уз
лы для персонала, склады мебели и инвен
таря.

П р и м е ч а н и я .  1 Варочные залы, заготовочные, 
кладовые овощей, технические помещения с моторами 
и насосами, машинные отделения, шахты лифтов, стоя
ки и камеры мусоропроводов и централизованного пы
леудаления не допускается располагать непосредствен
но под и над номерами, а также смежно с ними

2. При устройстве лифтов, стояков мусоропроводов 
и централизованного пылеудаления и установке насо
сов и моторов должны быть предусмотрены меры про
тив передачи шумов и вибрации в номера и обеденные 
залы.

3.3. Номера, помещения обслуживания и 
подсобные помещения должны быть с непо
средственным естественным освещением.

П р и м е ч а н и е  Допускается устройство без не
посредственного естественного освещения или только 
с искусственным освещением гардероба, передних и са
нитарных узлов в номерах, камеры хранения ручного 
багажа, кладовой грязного белья центральной бельевой, 
кладовой уборочного инвентаря, складов мебели и ин
вентаря, общих душевых обслуживающего персонала, 
общих уборных на 1—2 очка.

3.4. Высота номеров в гостиницах уста
навливается во всех строительно-климатичес
ких зонах в соответствии с высотой жилых 
комнат согласно главе СНиП П-Л.1-62 «Жи
лые здания. Нормы проектирования».

3.5. Высота помещений: камеры хранения 
ручного багажа, центральной бельевой и 
складов мебели и инвентаря — должна быть не 
менее 2,2 м от пола до низа выступающих 
конструкций потолка.

3.6. Ширина общего коридора в каждом 
прямом его отрезке между лестницами или 
между торцами коридора и лестницей должна 
быть не менее 1,6 л, а при длине отрезка бо-
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лее 40 м — не менее 1,8 м. Ширина общей на
ружной галереи должна быть не менее 1,2 ли 

НОМЕРА
3.7. Номера подразделяются на две кате

гории согласно табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Характеристика номеров гостиниц
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1

Санит арно-техниче
ское оборудование 

номера

Санитарный
Одна 1 9 14,5 узел (умывальник,

I Одна 2 12 18 унитаз, душ или
Две 2 22 28,5 ванна, а в двух-

комнатных номе-
рах также и бидэ)

Одна 1 9 9,5 Умывальник
II Одна 2 12 12,5

Одна 4 18 19 »

П р и м е ч а н и е  Допускается предусматривать 
возможность объединения части номеров I категории 
в трехкомнатные

3.8. Глубина жилой части номера не 
должна превышать двойной его ширины.

горизонта от 200 до 290°, окна и балконные 
двери должны быть оборудованы солнцеза
щитными устройствами.

ЗЛО. В номерах должны быть предусмот
рены встроенные шкафы для одежды и белья 
глубиной не менее 0,55 м и шириной не ме
нее 0,6 м для 1—2-местных номеров и не ме
нее 1,2 ж — для 4-местных.

П р и м е ч а н и е  Допускаются встроенные шкафы 
глубиной 0,45 ж с выдвижной штангой

3.11. Входные двери в номера из общего 
коридора должны быть с уплотненными при
творами.

3.12. Вход в санитарный узел номера над
лежит предусматривать из передней номера. 
Ширина передних в номерах должна быть не 
менее 1,05 ли

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗЛЗ. Помещения обслуживания в гости
ницах следует проектировать согласно 
табл. 3.

3.14. Вестибюльная группа гостиницы дол
жна включать: вестибюль, гардероб, общую 
гостиную, бюро обслуживания (дежурный 
администратор, регистратура-паспортная, кас-

Т а б л и ц а  3
Состав и площади помещений обслуживания

Наименование помещений Единица
Вместимость гостиницы (человек)

измерения
50 100 200 300 400 600 800 1000

Вестибюльная группа ................ Ж2 60 80 120 150 190 250 300 360
Контора гостиницы .................... » 12 16 26 32 36 40 48 50
Ресторан, кафе-закусочная . , Посадочное

место
50 100 200 300 400 600 800 1000

Буфеты ...........................................
Столовая обслуживающего пер-

То же 5 10 20 30 40 60 80 100

соиала ....................................... » — — Согласно пп. 3.19 и 3.25 настоящей главы
Парикмахерская ............................ Рабочее

место
1 2 2 3 4 6 8 10

Пункт бытового обслуживания 
Камера хранения ручного ба-

ж2 14 14 22 28 32 40 48 50

г а ж а ............................................... » 6 8 10 12 16 18 20 24
П р и м е ч а н и я -  1 Рестораш 

проживающих в гостинице и жител
л, кафе-закус 
ей населенног

очные 
о места

И парикмахерские предназначавэтся дл.а обслу живания

2. В зависимости от месторасположения гостиницы и степени обеспечения жителей населенного места
предприятиями общественного питания количество посадочных мест в ресторане и кафе-закусочной гости
ницы может быть изменено при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

3 В гостиницах, располагаемых на территории железнодорожных, морских и зечных вокзалов и аэро-
портов, допускается проектировать только 
по заданию на проектирование

кафе-закусочные или буфеты с количеством посадочных мест

4 В ресторанах следует предусматривать
кетов и других общественных мероприятий

возможность трансформации залов для проведения бан-

3.9. В Ш Б климатическом подрайоне и в 
IV строительно-климатической зоне в номе
рах рекомендуется устройство балконов и 
лоджий, а в номерах, обращенных на сектор 
2*

са, агентство связи, киоск для продажи биле
тов различного назначения, комната для хра
нения документов), киоски для продажи суве
ниров, парфюмерии, газет и журналов.
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Вестибюльная группа должна быть компо
зиционно и функционально связана лифтами 
и главной лестницей с жилыми этажами, а 
также с рестораном, кафе-закусочной, буфе
том и парикмахерской.

П р и м е ч а н и е .  Гардеробы при гостинице для об
служивания проживающих и обслуживающего персона
ла гостиницы мог>т быть общими или раздельными и 
рассчитаны на обслуживание 20% проживающих и 60% 
обслуживающего персонала площадью из расчета не 
менее 0,08 м2 на одно место. Численность обслуживаю
щего персонала следует определять согласно п. 3.25 
настоящей главы.

3.15. Главные наружные входы гостиницы 
в I, II строительно-климатических зонах и в 
IIIA и IIIB климатических подрайонах долж
ны быть с двойными тамбурами, а в III Б кли
матическом подрайоне и в IV строительно-кли
матической зоне — с одинарными тамбурами.

3.16. Контора гостиницы состоит из ком
нат дирекции, бухгалтерии, отделов кадров и 
снабжения.

3.17. Рестораны и кафе-закусочные, рас
полагаемые при гостиницах и рассчитывае
мые также на обслуживание жителей населен
ного места, должны быть, как правило, с раз
дельными наружными входами и вестибюлями 
с гардеробами и санитарными узлами. Гарде
робы при вестибюле ресторана и кафе-заку
сочной следует рассчитывать на обслуживание 
70% посадочных мест в предприятиях питания, 
исходя из нормы площади не менее 0,08 м2 на 
одно место.

3.18. Буфеты должны быть предназначены 
для обслуживания проживающих в гостини
це и размещены в блоке с кафе и ресторана
ми. Количество посадочных мест в буфетах 
следует определять из расчета не менее 10% 
вместимости гостиницы.

3.19. Столовые обслуживающего персона
ла (с самообслуживанием) надлежит преду
сматривать в гостиницах вместимостью 200

человек и более и располагать в общей груп
пе предприятий общественного питания. Ко
личество посадочных мест в столовой следует 
определять в размере 25% численности днев
ной смены обслуживающего персонала со
гласно п. 3.25 настоящей главы.

Необходимо предусматривать возмож
ность использования зала столовой для про
ведения общественных мероприятий для об
служивающего персонала.

3.20. Производственные, складские и ад
министративно-бытовые помещения рестора
на, кафе-закусочной, буфетов и столовой об
служивающего персонала следует предусмат
ривать общими.

3.21. Между помещениями предприятий 
общественного питания и помещениями го
стиницы высотой более 3 этажей необходимо 
предусматривать шлюзование тамбурами с 
качающимися дверями.

3.22. Парикмахерская должна быть распо
ложена при вестибюле. Площадь зала парик
махерской следует принимать исходя из нор
мы 8 м2 на одно рабочее место для женско
го отделения и 6 ж2 на одно рабочее место для 
мужского отделения. Площадь подсобного 
помещения следует принимать исходя из 
нормы 1,5 м2 на одно рабочее место, но не 
менее 3 м2.

3.23. Пункт бытового обслуживания дол
жен включать помещения для приема в ре
монт одежды и обуви, белья в стирку, а в го
стиницах на 200 гостиничных мест и более 
также и для выполнения на месте мелкого 
срочного ремонта одежды и обуви.

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.24. Состав и площади подсобных поме
щений в гостиницах следует предусматривать 
согласно табл. 4.

Состав и площади подсобных помещений в м2
Т а б л и ц а  4

Наименование помещений
Вместимость гостиницы (человек)

50 | 100 200 зоо i 400 600 ■ 800 1000

Помещения дежурного обслу
живающего персонала . . . . 20 30 60 80 100 140 180 220

Центральная бельевая . . . . 16 20 24 28 32 38 44 50
Ремонтные мастерские . . . . 15 20 25 30 35 45 55 65
Склады мебели и инвентаря . . 20 25 30 35 40 50 60 70
Комнаты общественных орга

низаций . . ............................ _ _ __ 12 12 12 16 16
Общие санитарные узлы . . . .  
Вентиляционные камеры, тепло

вые пункты, насосные, элек- 
трощитовые ............................

Согласно п. 3.31 настоящей главы 

По расчету
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3.25. Численность дежурного обслужива
ющего персонала (без учета персонала пред
приятий общественного питания) надлежит 
принимать в количестве 40% гостиничных 
мест в номерах с санитарными узлами и 
2 5 %— в номерах с умывальниками. Числен
ность дневной смены определяется в 60% об
щей численности обслуживающего персо
нала.

3.26. В составе помещений дежурного об
служивающего персонала должны быть пред
усмотрены: комната со шкафами для чистого 
белья, кладовая для грязного белья, комната 
для утюжки одежды, комната для чистки 
одежды и обуви, кладовая для уборочного 
инвентаря и место для установки кипятиль
ника.

3.27. Помещения дежурного обслуживаю
щего персонала должны быть предусмотрены 
в каждом этаже из расчета обслуживания 
каждой группой помещений до 100 гостинич
ных мест. При количестве гостиничных мест 
в этаже менее 50 допускается устройство этих 
помещений через этаж.

3.28. Центральная бельевая должна со
стоять из отдельных помещений: для грязно
го белья, для чистого белья с местом для по
чинки белья.

3.29. Ремонтные мастерские (столярная, 
слесарная, электрооборудования и слабо- 
точных устройств) должны предназначать
ся для выполнения мелкого текущего ре
монта.

3.30. Склады должны предназначать
ся для мебели, инвентаря, запасных ков
ров и драпировок, электрооборудования, 
а также технического инвентаря и мате
риалов.

3.31. Общие санитарные узлы — раздель
ные для мужчин и женщин — надлежит пред
усматривать в каждом этаже, где имеются 
номера без санитарных узлов. Количество са
нитарных приборов в общих санитарных уз
лах определяется суммарно по количеству 
мест в номерах без санитарных узлов и по 
численности дневной смены обслуживающего 
персонала из расчета:

а) уборные мужские— 1 унитаз и 1 пис
суар на 18 человек;

б) уборные женские— 1 унитаз на 12 че
ловек и 1 гигиеническая кабина на 50 че
ловек;

в) душевые — 1 сетка на 30 человек.
П р и м е ч а н и я :  1. В гостиницах, в которых все

номера предусмотрены с санитарными узлами, для об

служивающего персонала надлежит проектировать 
уборную с умывальником при комнате дежурного об
служивающего персонала.

2. В цокольном или подвальном этаже надлежит 
предусматривать душевые и уборные с умывальниками 
для 50% дневной смены персонала.

4. ТРЕБОВАНИЯ
К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Здания гостиниц всех классов (по ка
питальности) должны быть оборудованы цен
тральным отоплением, вентиляцией, водопро
водом, канализацией, горячим водоснабже
нием, электро- и слаботочными устройствами 
и в зависимости от местных условий — газо
снабжением.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях гостиниц высотой 50 м 
и более центральное отопление, водопровод, канализа
цию и горячее водоснабжение надлежит проектировать 
согласно специальным нормам.

ЛИФТЫ

4.2. Устройство пассажирских лифтов над
лежит предусматривать в зданиях гостиниц в 
4 этажа и выше, а также при отметке пола 
верхнего этажа над уровнем тротуара или от
мостки (у главного входа в здание гостини
цы) 9 м и более.

Количество пассажирских лифтов следует 
принимать по расчету, но не менее двух. Лиф
ты следует располагать, как правило, одной 
группой в вестибюле. Один из лифтов по га
баритам и грузоподъемности должен обеспе
чивать также и служебно-хозяйственные нуж
ды и быть связанным с цокольным и подваль
ным этажами.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.3. Отопление и вентиляцию надлежит 
проектировать согласно главе СНиП П-Г.7-62 
«Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха. Нормы проектирования» и ука
заниям настоящей главы.

4.4. В зданиях гостиниц во всех строитель
но-климатических зонах рекомендуется уст-
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ройство систем водяного отопления. В райо
нах с расчетными наружными температура
ми наиболее холодной пятидневки минус 40° С 
и ниже допускается устройство воздушного 
отопления, совмещенного с приточной венти
ляцией.

4.5. Рекомендуется устройство отдельных 
систем отопления (или раздельных ветвей) 
для жилой части гостиниц и помещений об
щественного назначения.

4.6. В I и II строительно-климатических 
зонах во входных вестибюлях гостиниц реко
мендуется предусматривать системы отопле
ния с расположением нагревательных эле
ментов в полу.

4.7. В районах с наружной температурой 
наиболее холодной пятидневки минус 15°С и 
ниже в тамбурах главных входов в гостиницы 
и рестораны следует предусматривать воз
душно-тепловые завесы с забором теплого 
воздуха из вестибюлей.

4.8. У нагревательных приборов в номе
рах рекомендуется предусматривать индиви
дуальные автоматические комнатные термо
регуляторы.

4.9. В номерах, как правило, следует пред
усматривать вытяжную вентиляцию с естест
венным побуждением. В районах с наружной 
температурой наиболее холодной пятидневки 
минус 40° С и ниже надлежит предусматри
вать приточную вентиляцию с механическим 
побуждением, подогревом и увлажнением 
(при необходимости) наружного воздуха в 
холодный и переходный периоды года. В IV 
строительно-климатической зоне допускает
ся вытяжная вентиляция с искусственным по
буждением.

Во всех помещениях гостиниц, вне зависи
мости от систем вентиляции и отопления, над
лежит предусматривать узкие створки, фраму
ги или форточки.

4.10. При наличии в номерах санитарных 
узлов вытяжку из жилой части номеров сле
дует предусматривать через санитарные уз
лы. При этом общее количество извлекаемого 
из санитарного узла воздуха должно быть: 
50 м3 в час в одноместном номере и 60 ж3 в час 
в двухместном номере.

4.11. Расчетные температуры воздуха в 
помещениях гостиницы и нормы воз
духообмена надлежит принимать согласно 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Расчетные температуры воздуха и воздухообмен 

в помещениях

Наименование помещений

Расчетная 
темпера

тура 
воздуха 

в град. С

Кратность воздухо
обмена в 1 ч или ко
личество удаляемого 

воздуха из помещения 
(по вытяжке)

1. Номера ................... 20 30 м3/ч на 1 гости-

2. Санитарный узел но
мера ............................ 25

ничное место 

50 ms/ h
3. Вестибюль, общая го

стиная, бюро обслужи
вания, общий коридор, 
лестничная клетка . . 20

4, Гардероб, комната для 
чистки одежды и обу
ви, общая умывальная

5. Общий санитарный 
у з е л ............................

20 1

16 50 м3/ч на 1 уни-

6 Кладовая, бельевые, 
камера хранения . . 16

таз и 25 м3/ч 
на 1 писсуар

1
7. Контора, комнаты де

журного персонала, 
комната общественных 
организаций . . . . 18

8. С клады ........................ 12 —

П р и м е ч а н и я :  1 Температуры и воздухооб-
мены в помещениях нежилой части здании гостиниц
(ресторанов, кафе-закусочных, буфетов, столовых,
парикмахерских, ремонтных мастерских) надлежит
принимать по соответствующим нормам.

2. Вентиляцию помещений, перечисленных в
поз. 3, 7 и 8, следует предусматривать по мере необ-
ходимости через окна, фрамуги и форточки.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
4.12. Водоснабжение и канализацию в зда

ниях гостиниц надлежит проектировать со
гласно главам СНиП П-Г.1-62 «Внутренний 
водопровод жилых и общественных зданий. 
Нормы проектирования»; П-Г.8-62 «Горячее 
водоснабжение. Нормы проектирования»; 
П-Г. 4-62 «Внутренняя канализация жилых и 
общественных зданий. Нормы проектиро
вания».

4.13. Стояки водопровода, канализации и 
внутренних водостоков рекомендуется преду
сматривать скрытыми. Доступ к стоякам сле
дует предусматривать или из общего коридора 
при размещении стояков в шахтах или из са
нитарных узлов и передних номеров.

ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ 

УСТРОЙСТВА
4.14. Освещение искусственное, электро

оборудование и слаботочные устройства над-
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лежит проектировать согласно главе СНиП 
II-B.6 издания 1960 г. «Искусственное осве
щение», «Правилам устройства электроуста
новок» издания 1965 г. и специальным нор
мам Министерства связи СССР.

4.15. Управление электрическим освеще
нием, включение электродвигателей вентиля
ционных систем и насосов должно быть сосре
доточено на пульте управления, располагае
мом в помещении бюро обслуживания.

4.16. Освещенность помещений искусст
венным светом должна быть не менее указан
ной в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Наименьшая освещенность помещений_______

Наименьшая осве
щенность в л к * iо  2В _ со

Наименование помещений при лам
пах нака
ливания

при люми
несцент

ных 
лампах П

ов
ер

хн
< 

к 
ко

то
ры

 
! 

от
но

ся
тс

 
| н

ор
м

ы
 0

< 
1 

щ
ен

ия

Н о м е р а ............................. 30 75 0,8 м  
от пола

Вестибюльная группа . 
Общие гостиные, лифто

вые холлы, буфеты 
Контора гостиницы. Бю

ро обслуживания. 
Пункт бытового обслу-

50 100 На полу

75 150 То же

живания ...................

Основные (главные) 
лестницы. Общие кори
доры. Центральная

75 200 0,8 м  
от пола

бельевая ...................
Комнаты чистки одежды

30 100 На полу

и обуви и глажения

Запасные лестницы. Вто
ростепенные коридоры 
и проходы. Санитар-

30 100 0,8 м 
от пола

ные узлы в номерах 
Общие уборные и умы-

10 50 На полу

вальные ....................... 30 75 То же
Общие душевые . . . 
Помещения дежурного 

обслуживающего пер-

50 »

сонала ........................ 75 150 0,8 м  
от пола

Ремонтные мастерские 
Склады мебели и инвен-

50 100 То же

т а р я ................... ....  .
Машинные отделения

20 На полу

лифтов ...................  .
Вентиляционные камеры, 

тепловые пункты, на
сосные, электрощито-

30 То же

вые ............................. 30 — }

4.17. Вводно-распределительные устрой
ства рекомендуется располагать в цокольном 
или подвальном этажах в помещениях элек

трощитовых, доступных только для обслужи
вающего персонала. Не допускается располо
жение этих помещений под санитарными уз
лами, душевыми и мойками.

4.18. Прокладка внутренних электросетей в 
зданиях гостиниц, как правило, должна быть 
скрытой (за исключением подвалов, черда
ков и сырых помещений).

4.19. Номера, помещения обслуживающе- 
го и технического персонала должны быть 
обеспечены внутренней и внешней телефонной 
связью и радиотрансляционной сетью при на
личии этих устройств в населенном месте.

4.20. В общих гостиных и холлах долж
ны быть предусмотрены вводы телевизионных 
антенн.

МУСОРО- И ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

4.21. Устройство мусоропроводов надле
жит предусматривать в зданиях гостиниц в 4 
этажа и выше, а также при отметке пола 
верхнего этажа над уровнем тротуара или 
отмостки (у главного входа в здание гостини
цы) 9 ж и более.

4.22. В зданиях гостиниц необходимо 
предусматривать пылеуборку при помощи пе
редвижных пылесосов.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Противопожарные требования к зда
ниям гостиниц надлежит принимать в соот
ветствии с настоящими нормами и главами 
СНиП: П-А.5-62 «Противопожарные требо
вания. Основные положения проектирова
ния», П-Л.2-62 «Общественные здания и 
сооружения. Основные положения проекти
рования» и П-Л. 1-62 «Жилые здания. Нор
мы проектирования».

5.2. В двухэтажных зданиях гостиниц вме
стимостью до 100 человек допускается устрой
ство одной лестницы при наличии во втором 
этаже противопожарного выхода по наружной 
пожарной эвакуационной лестнице через бал
кон в торцовой части общего коридора.

5.3. В зданиях гостиниц высотой 10 эта
жей и более устройство лестниц, непосред
ственно связывающих цокольные и подвальные 
этажи с жилыми этажами, не допускается.

5.4. Наибольшее расстояние от выхода из 
номера до ближайшего выхода в лестничную 
клетку надлежит принимать согласно главе 
СНиП Н-Л.1-62 «Жилые здания. Нормы 
проектирования».



СНиП Н-Л.17-65 10 —

5.5. Общие коридоры или общие галереи 
в зданиях гостиниц надлежит проектировать 
с выходами на две лестницы, при этом общие 
коридоры длиной 60 м и более должны быть 
разделены перегородками с самозакрываю- 
щимися дверями, располагаемыми на рассто
янии не более 30 м друг от друга.

Лифтовые холлы надлежит отделять 
от коридоров самозакрывающимися две
рями.

5.6. Выходы из помещений для хранения 
сгораемых материалов при расположении их

в подвальных или цокольных этажах, а так
же из технического подполья (коридора) при 
расположении в нем газовых трубопроводов 
надлежит предусматривать непосредственно 
наружу.

5.7. Шахты и помещения машинных отде
лений подъемников надлежит проектировать 
с несгораемыми стенами Предел огнестой
кости стен и перекрытий шахт и машинных 
отделений должен быть не менее 1 ч.

П р и м е ч а н и е  Ограждение шахт подъемников 
металлическими сетками не допускается.
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