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Опоры и подбесни станционных 
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СКОЛЬЗЯЩИЕ
ПРИВАРНЫЕ

Конструкция и размеры

ОСТ
257-75

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
от 30  декабря /975г Н* 308 срок введения установлен

с О/ 06. /976г
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

/. Настоящий стандарт распространяется на скользя
щие опоры трубопроводов тепловых электростанции наруж
ным диаметром Он от /08 до 1020 мм с температурой 
среды до 300*С , условным давлением до 25 кгс/смг.

Издание осрициальное Перепечатка воспрещена

21
составление смет

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


ОСТ ЗА 2 5 7 -7 5  С т о.2

г. Конструкция и размера стар должна соотбвтстбобать 
указанном на черт.1 и  2  а  6  т а8л. / и  2 .

Черт .1

____________________________ 2 2 _ \
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Размерь/ 6 ам Ш лица 1

Ш отачспя
DnOf.CJ

Наружный
сиаметр 

(грусо прососа
дн*

Допускаемая
вертикальная

нагрузка
кгс

Н Н Г В В, ь * L L, ' L а к=г
Масса,

кг
01 ОСТ 39257 -7 5

108 360
97 150 100 89

1,12
02 197 200 №03 /33 4 зо 97 169 100 89 7 1.33
Oh /47 219 120

0
1.77

05 159 600 97 175 т
5 1,29

Об /47 2 25 1,73
07

219 1200 96 106 180 ICO 2.82
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180СТ392 57 -7 f 199 389 250 9 6 15,70

i
^

v
s

l
-i

s
z

 у
я.

 1
00



Продолжение то5л. /Размеры б мм

Обозначение
опоры

Наружный
Зиатета
/прубопрйШа

Вн*

Допускаемая
бертмьноя
нагрузка

кгс
Н н ; в 6, Ь * L к L а н--г

Икса,
«г

1 Ж 34 251 -15 
го 530 5000 100

150
365
415

450 500 к о
250 100 220

22,57
25,66

21 630 6650 100
500 550 к о

9 гч.зо22 /50 455 11,6123
24 720 8Ь 00 100

150
Ш
510 59Q 650 552300 120 270

6 34,60 
38,6425 820 10500 100 8 32,13

26 150 550 36,1927 л on 13000 100 58,58
64,82
55,93
62,11

22 У си 150 610
150

100 160 б 62350 3/2 и 829
30 /020 15800 100

150 15031 /220 2/200 100 110 82,9632 ~ | 150 160 800 860 755 355 /2 Ю
'91,84
1^32
28,23

33
34 ОСТ 3 4 251-15 Ж  20 21300 100

150
ш
860

1Ю0

Пример условного обозначения опоры скользящей трубопровода В н=325№ ,Н ** 96м м : 
О П О РА -325 -11  ОСТ ЗП 257-75

Т
 34 257-75 Отр.5



Таблица 2

Обозначение

Дет. 4 
Угольник

Дет.2
Подушка

Дет.З
Основание

Количество
опоры _____2_____ I___________ 1

Обозначение деталей Размеры, мм 
S х в * L Масса,кг

(ПОСТЫ 251-15 Ш  ОСТ Ы 251-15 3 х 100x100 0,2Ь02 1-05
03 !-06
04 1-07 Зх 420 х 400 0,2905 1-08
06 1-00
07 1-ю 4x480 х 420 0,6808 Н1
09 1-12 0х20Ох 420 0,90
10 н з
11 Н4
12 Н5

6 х 300 х 200 2,83
13 Н6
14 1-17
15 Н8 6x 350 х 200 3,30
16 1-49
ПОСТЫ 251-15 4-20 ОСТЫ 257-75 6 х Ш  х 250 ш

О
СТ 34 257-75 От

. 6



Продолжение табл 2
Мет.)

Угольник
Мет. 2 

Подчшка
Двт.З

Основание
Обозначение Количество

опоры 2 I 2 1
Обозначение деталей

Размеры, мм 
S  х В * L Масса, хг

180СТЗУ. 2 5 1 -1 5 1-21 ОСТ ЗУ 2 5 1 -1 5 6 x 4 0 0 x 2 5 0 У.80
19 1-22 2-01 ОСТ ЗУ 25 1 -1 5 6 x 4 5 0 x 2 5 0 5,31
20 1-23
21 1-24 2-03 6 x 5 0 0 x 2 5 0 6,0022 1-25
23 1-26 2-0524 1-27 6 x 5 9 0 x 3 0 0 8,36
25 1-28 2-07
26 1-29
27 1-30 2-0928 1-31 8 x 7 0 0 x 3 5 0 15.3829 1-32 2-10
30 1-33
31 1-34 2-11
32 1-35 1 0 x 8 0 0 x 4 0 0 ■25,1233 1-36 2-120СГЗУ 2 5 1 -1 5
ЗУОСТЗУ. 257-75 1-370GT34 2 5 Ы 5

О
СТ 34 257-75 Ст

о.7



ОСТ 34 257-75GmS

д. Конструкция и рпзмеры угольника (Ы ) должна сюотбетстбо- 
Ьать указанным на черт. 3 и б табл 3.

1 
" !- ^ 7 7 наш

11

Черт. 3



Размеры 6 м м ____Таблица 3
Обозначение
угольника

Наружный 
диаметр~ трубоптода R Н Н, i Ь S * Г

Раздернутая
длина

L
Масса,

кг

1-01 ОСТ30 251-75 57 32 96 25 118 0,26
1-02 76 и 90

100 00
3

137 0,32
1-03 89 48
1-00 108 59 90 111

82 175
йОО

1-05 100 161 92 3 0,60
1-06 133 70

90 116 0,52
1-07 100 166

102 (95 №
1-08 159 8k 90 112 0 0,50
1-09 100 162 0,72
1 4 0 219 116 92 /20

272
1.07

1-11 102 170 НО
160

0 1,09
1-12

273 <оо 92 102
220 332 1,09

1-13 102 192 2,01
1-14

325 1/1 88 155 3 ,59
1-15 138 20$ 272 062 0,68
1-16 377 196 88 102 188 3,20
1-17 138 192 в 6 0,30
1-18 026 221

88 158
320 510 3,90

I- I9  0CT30 251 -15 138 208 S.12

ПОТ 34 2Ы
-1ЬСт

о.9



Размет 6 мм_________Продолжение тобл.3
Обозначение
угольника

наружный 
диаНещ п 

юруоо х̂юода R Н н, L b 5* Г
РагВернитая

длина
L

Масса.
кг

1-20 ОСТ34 251-15 078 250 88 170 368 604
4.69

1-21 138 220 5.38
1-22 5 3 0 275 88 186

234 418 654 5,58
1-23 138 266 V I
1-24 630 325 88 188 468 704 6.00
1-25 138 238 6 6 7,64
1-26 720 370 88 217 8,61
1-27 138 267 286 560 848 10,51
1-28 820 420 88 196 7,58
1-29 138 246 9,59
1-30 920 Ф 2

84 219 13,02
1-31 134 269 330 660 8 994

16,11
1-32 1020 524 84 202 8 12,04
1-33 134 252 15,13
1-30 1220 624 80 206 17,44
1-35 130 256 378 753 10 Ю 1135

21,84
1 -3 6 1020 724 80 186 15,88
1-37 0СТ30 251-15 130 236 20,29

ОСТ 34 257-75 Стр.Ю



k  Конструкция и размеры подушки дет.2 (черт. 2) должны 
соот8етст8о8ать указанным на черт. Ц и 8 тадл. Ц.

п „ Таблица ЦРазмеры В мм
Обозначение

подушки R В L S * Обвернутая
длина

Пасса,
кг

2-010СГ39 251-75
266 500

100 625 2,99
2-02 120 6 620 3,50
г-оз

316 550
100

695 3,03
г-о9 120 8 9,86
2-05 362 б 785 999
Н б 650 150 8 7,39
2-07 k!2 120 6 735 9,15
2г08 6,32
2-09 462 760 150

8 880 8,29
2-Ю 5Л 895 7t96
2-11 6l9

860 10 зЧд 11,07
2-12 ОСТ30 257-75 7 А 920 10,83



ОСТ 3 4  257-75 Дм/г

л Материал: дет. 1,2и3 (черт. 1 и !)
Лист SrOCT 19903 -%  

го ГОСТ 1577- 70 ’

для опор при температуре (реда до 300°С допускается
материал:

Лист ЗГОСТ19903 -  7й . 
ВСтЗслЗГ0СТ1652Э-7О >

при мм Лист s ro c rm o s -m
8СтЗспЗтСТ/Ш 7-69 ■

6. Маркироболю: обозначение по бтандарту и тобарный 
знак забода-изготобитепя

1. Остальные технические требобания-поОСТЗО 279-75 . 

8 * Размера для спрабок.

9? Для заполнения Внутреннего пространства корпуса опоры 
тепловой изоляцией. Валяно быть предусмотрена отвергшие: 
Ьт трубопроводов Ян от 57 до 159 мм — d  &20 мм-,

Ян от 219 до 630 мм —  с /= 30 мм;
Яц от 720 до Л '20 мм —  d  =  РО мм.



Извещением°1
oSизменении ОСТ34 £57-PS Опоры скользящие приВарные. 
Конструкция и размеры.

Срок ВВедения с {июня f98Qr.

ИЗП. Содержание изменения ЛистоВ
/

/

Черт. I  Дополнить сВерху слоВапи: \Для д н^  478пп *
Пункт 5. Изложить В ноВой редакции:
"Материал:
дет. /,2 и З  (черт, /и 2 ) -Л ист

при 5̂  km  - Л urn &  ~n£g ;  для опор при темпера-

трре среды до 300‘е допускается материал; Jlucm^ -^ r o a m m k ^  

при 5г Linn -Л ист 5Cm3cn3r0CT

Причина изпенения —Введение технологических улучшений, 
устранение ошибок.

Указание о внедрении -  задел исполЬзоВатЬ. 

Приложения; стр. 2  и 12 ОСТЗй 257 -  75.



ОСТ 34 257-75 Ст о!

2. Конструкция и размеры опоры домны соответство
вать указанным на черт. 1и2 и i  matin. /  и 2.

Д ля D H =s  %78 т

т ипвдои nputtfam btv И* xssss-e 22



О С Т  з 4  2 5 7 - 7 5  йпр.12

5- Материал: дет. 1 , 2 иЗ  (черт. 1 и 2 )

Лпгт Б-ПНд ГОСТ 19903 - 7U . 
U 2 0  ГОСТ1 6 5 2 3 -7 0  * ’

при S &  Р м м Лист б-пнеГО СТ19903-7U . 
2 0  ГОСТ 1 5 7 7 -7 0 * *

доя опор ори температуре среды до 300е с допу споется 
Материал:

Ли б-ПИЗ ГОСТ19903-7д ,
б СтЗспЗ ГОСТ16523 -7 0 * '

при t , m  Лист й Ш . г т Ш 0 3 -7 Ь
В СтЗспЗ Г 0 С Т Й 6 3 7 -6 9 *'

6 Маркировать: обозначение по стандарту и товарный 
^чап завода- изготовителя.

Остальные технические требования - по ОСТЗб 279-75.

& * Размеры для справок,

£  **Для заполнения внутреннего пространства корпуса оло- 
Р® тепловой изоляцией должно быть предусмотрено отверстие;

для трубопроводов Юн от 57 до 159мм —  20мм -,
чтт*--------, -------  ЛИ on7 219 до 630мм—  d = 30  мм;
— ----- * -------  j)H ofn J20 до 1б20мм —  d - во мм.

т гю оЪои присланны й  isses-r л .з у 32

ОСТ 34-257-75

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834750.htm

