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З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

совета министров ссср РАЗОСЛАЛО ПРОШШ1ЕННШ НИНПСТЕР—
п о  Н А У К Е  и Т Е Х Н И К Е

CTBAU и ВЕДОМСТВАМ.
103006, Москва, ул. Горького, II 
Тел. 229-11-92

.-<! *7 .< uV.-, / f t <от--------------- --------------

В соответствии с поручением Совета Министров СССР, Государ
ственным комитетом по пауке и технике совместно с Госпланом СССР, 
Госснабом СССР и заинтересованными министерствами и ведомствами 
били разработаны мероприятия по расширению использования в на
родном хозяйстве электрических кабелей в алюминиевых, пластмас
совых и стальных оболочках. По этому вопросу в 1972 году  было 
принято соответствующее поставновление ПШТ, которым были ут в ер -  
вдены временные обязательные услозия для потребителей эл ек тро-  
эперпш  всех  категорий отраслей народного хозяйства по примене
нию указанных кабелей различных марок.

На основе обобщения опыта лр:д:енеппя и эксплуатации таких 
кабелей в различных условиях Минэнерго СССР, Айнмонтажспецстроем 
СССР и Мипзлектротехпрсмсм выработаны и утверждены в марте 
1977 года Единые технические указания по высору и применению 
электрических силовых кабелей. Данные указа 1шя являются обязатель
ными для всех отраслей народного хозяйства при проектировании 
и сооружении кабельных электрических сет ей .

Комитет просит привести все действующ е инструкции и другие 
нормативные документы в полное соответствие с "Едиными техничес
кими указаниями по применению электрических кабелей” , направля
емых Вам для руководства и использования, и обязать в се подведом
ственные организации и предприятия строго их выполнять.

Приложение: "Единые технические указания по выбору и приме
нению электрических кабелей" (силовые кабели) в  

(a>sjM 2. Jj
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

"Единые технические указания по выбору и применения электри

ческих кабелей" разработаны ВНИИКП в соответствии с Постанов

лением !fe 5 Государственного Комитета Совета министров СССР по 

науке и технике от 10 января 1972 г .  "О расширении применения 

в народном хозяйстве электрических кабелей в алюминиевых, пласт

массовых и стальных защитных оболочках".

Настоящие указания устанавливают распределение марок кабе

лей по областям применения в зависимости от степени воздействия 

на них агрессивной и пожароопасной окружающих сред, механичес

ких усилий и воздействий, возникающих как при различных видах 

прокладок, так и в эксплуатации.

При составлении указаний учтены требования Правил устрой

с т в а  электроустановок /ПУЭ/, Строительных норм и празил /СН и 

СпиП/, а  также временные рекомендации, изложенные в приложении 

I вышеуказанного Постановления.

Настоящие указания по выбору и применению электрических 

кабелей распространяются на изделия, серийно-выпускаеиые по дей

ствующих' ГОСТам и техническим условиям.

При установлении рекомендуемых областей применения электри

ческих кабелей предусмотрено широкое использование кабелей в 

алюминиевой или пластмассовой оболочках взамен кабелей в свин

цовой оболочке. При выборе кабелей следует руководствоваться 

нижеследующим:

I .  Приведенные в таблицах марки кабелей могут быть исполь

зованы для питания потребителей всех категорий по степени т р е -
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боваяия к надежности электроснабжения.

2 .  За базовые марки силовых кабелей, приведенных в табли

цах, приняты кабели с алюминиевыми жилами.

Наряду с этими базовыми марками могут применяться, для 

соответствующих условий, указанных в таблицах и НУЭ, аналогичные 

марки силовых кабелей с медными жилами; марки кабелей для верти

кальных и наклонных трасс с обедненной изоляцией, или изоляци

ей , пропитанной нестекающим составом ; трехжильные кабели с от

дельными металлическими оболочками на ф азах, а также одножиль

ные кабели и другие.

Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности то к а , по 

условиям коротких замыканий /  термической и электродинамической 

устойчивости/ и по потерям напряжения, должен производиться в 

соответствии с требованиями П7Э.

3- Применение силовых кабелей в свинцовой защитной оболоч

ке следует предусматривать для случаев: подводных линий, в  шах- 

т а х , опасных по газу  и пыли, для прокладки в особо опасных кор

розионных ср ед ах . В остальных случаях при невозможности исполь

зовать кабели в алюминиевых или пластмассовых оболочках их заме

на на силовые кабели в свинцовых оболочках в каждом конкретном 

случае подлежит специальному техническому обоснованию в проект

но-сметной документации.

4 . Рекомендуемые марки кабелей для прокладки в земле /т р а н 

ш еях/ приведены в таблице I ,  для прокладки в воздухе -  в  табли

це 2 , для прокладки в воде, шахтах -  в таблице 3 .

В таблицах 1 -3  приведены марки кабелей, которые расположены 

в убывающей последовательности, начиная с наиболее предпочтитель

ных.

я )  ctcU  Йп&мгдо» № aua£*im SV
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5 . Марки выбираемых кабелей должны удовлетворять как усло

виям среды, в которой они должны работать, так и сложности 

трассы, по которой они должны быть проложены, и способам про

кладки.

6 . При определении степени коррозионной активности среда 

к алюминиевым оболочкам кабелей следует руководствоваться тре

бованиями ГОСТ 9 .015-74  "Единая система задеты  от коррозии и 

старения. Подземные сооружения. Общие технические требования".

7 .  Механические воздействия на кабель, возникающие при 

прокладке, определяются сложностью /конфигурацией/ кабельной 

трассы. До разработки классификации кабельных трасс по степени 

сложности при определении сложных участков трасс следует руко

водствоваться следующим:

7 .1 .  При прокладке в земле к сложным участкам трасс , на 

которых прокладывается одна строительная длина /указанная в 

технической документации на кабели / относятся:

а /  участки трасс с более чем 4 поворотами под углом свы

ше 30°;

б / прямолинейные участки трасс с более чем 4 переходами 

в трубах длиной более 20 м, или более чем 2 переходами в тру

бах длиной более 40 м.

7 .2 .  При прокладках в зданиях сложными участками, на кото

рых прокладывается одна строительная длина кабеля, считаются 

прокладки в  трубах с поворотами с их числом более 2 -х ,  при 

длине труб более 20 м, а  также с числом протяжек через огне

стойкие перегородки или аналогичные препятствия более 4 ,  не 

считая подводов кабелей к электрооборудованию.

Все остальные участки трасс с меньшим числом поворотов



5.
или переходов в трубах относятся к несложным участкам трасс.

8 . На сложных участках тр асс , где при прокладочно-монтаж

ных или ремонтно-эксплуатационных работах возникает опасность 

повреждений защитного поливинилхлоридного шланга, применение 

кабелей марки ААШв не рекомендуется.

При применении на длинных кабельных линиях кабелей марки 

ААШв на отдельных сложных участках трассы рекомендуется приме

нять вставки из кабелей других соответствующих марок, преду

смотренных таблицами 1 -3 , или должны быть применены специаль

ные меры, исключающие повреждения поливинилхлоридного шланга.

8 .1 .  При выборе силовых кабелей с бумажной пропитанной 

изоляцией в алюминиевой оболочке с однопроволочными алюминие

выми жилами сечений 3x150 -  3x240 мк£ следует учитывать, что 

их применение для прокладки на участках кабельных трасс с 

Числом поворотов на строительной длине кабеля более 3 под у г 

лом 90°в кабельных сооружениях промпредприятий не рекоменду

е т с я . В кабельных сооружениях электростанций и подстанций Мин

энерго СССР применение этих кабелей не допускается. Для ука

занных случаев следует применять кабели в алюминиевой оболоч

ке с многопроволочными жилами или кабели с пластмассовой изо

ляцией.

9 . При совместной прокладке в земле бронированных кабе

лей и кабелей марки ААШв для обеспечения сохранности послед

них при ремонта о-эксплуатационных работах должны быть приняты 

меры по их дополнительной защите.

9 .1 .  Прокладка небронированных кабелей типа ААШв должна 

осущ ествляться при температуре окружающей среды не выше +35°С.
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9 .2 .  В местах соединения отдельных длин кабелей марки 

ААЕв долина быть обеспечена надежная защита этих мест от воз

действия коррозии.

10. Если в процессе эксплуатации кабель подвергается 

значительным растягивающим усилиям, то для прокладки следует 

применять кабели, бронированные круглыми или плоскими сталь-  

ними проволока:.!;:.

Под значительными рас тяги вашуши усилиями понимаются 

усилия, возникающие в процессе эксплуатации кабелей, проло

женных в насыпных, болотистых, пучинистых и многолетнемерзлых 

грунтах, в воде, а  также на вертикальных участках и т .п .

11. Для кабельных линий напряжением 20-35 кБ следует 

применять трехжильные кабели .'/арок АССБ к АОСБГ или одножиль

ные кабели марок ААЕп, ААИв, ААГ, ACT, СГ с учетом особенности 

их применения, указанных в табл. I  и 2 .

±2, Впредь до освоения выпуска специальных кабелей для 

жарких помещений с температурой окружающей среда вш е 9Э°С, 

но не превышающей предельную длительно допустимую температуру 

жил кабелей, допускается применение обычных кабелей со сниже

нием допустш/ых токовых та грузок или с сокращением срока их 

службы.

13. foyoaoow w  ’Ншаш-бва№&евссе»-и&’ сд&фв*
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14. В местах воздействия вибраций следует применять ка

бели с алюминиевой и /и ли / пластмассовой оболочками.



При необходимости применения в указанных местах кабелей 

со свинцовой оболочкой должны приниматься меры до гашения виб

рации и применяться свинцовые оболочки, легированные соответ

ствующими присадками по ГОСТ 18410-74 и ГОСТ 18409-73.

15 . Перечень типоразмеров кабелей с изоляцией, проша

ганной вязким составом, нестекавдим составом, кабелей с обед

не нно-пропитанной изоляцией, кабелей с пластмассовой и рези

новой изоляцией приведены в приложении I .

Настоящие технические указания по выбору и применения 

силовых кабелей могут быть в установленном порядке дополнены 

новыми марками кабелей при освоении их серийного производства.

До внесения в технические указания кабелей новых марок 

области их применения должны быть определены в соответствии с 

технической документацией на их выпуск.



Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле /траншеях/

ИР;
пп Область

применения

I .  В земле /транше
я х / с низкой кор 
розионной актив
ностью

2 . В земле /транше
я х / со средней 
коррозионной ак
тивностью

3 . В земле /транше
я х / с высокой 
коррозионной ак
тивностью

Кабель про
кладывается 
на трассе

без блуждаю
щих токов

с наличием 
блуждающих 
токов

без блуждаю
щих токов

с наличием 
блу задающих
токов
без блуждаю
щих токов

с наличием 
блуждающих 
токов

Тип и марки кабелей

с бумажной пропитанной изоляцией

в процессе эксплуатации
не подвергается растяги

вающим усилиям

ААШв, ААШп, ААБл, АСБ I /

ААШв, ААШл, 
АСБ1/

ААШв. ААШп.■ ААБл. ААБ2л
др.и-/ АРИЯ1"/ ^АСБ''7,, АСБл 
Ш п . - Ш я 3' ,  
АСБл1 , АСБ2л

>2л( ААБв,

в процессе эксплуа 
тации подвергается 
значительным растя 

гивающим усилиям

ААПл, АСПл I /

ААП2л, АСПл1/ ”

ААПл, АСПл1/

ААП2л, АСПл1 Г

ААШп, ААШв^/, ААБ2л  ̂ААБ^лЩв, ААП2лШв, АСП2Л1/
ААБ2лШп, ААБв, АСЬл1' ,  АСБ2л
ААШп, кАБв, 
^gjgg,1 , АСБ2лШвТ

ААПЗлШв, АСП2л-х г

с пластмассовой и 
резиновой изоляцией
и оболочкой4'

в процессе эксплуата
ции не подвергается 
растягивающим усилиям

АВВГ2/ ,  АПсВГ*/
. АПвВ1^/, АПВГ^/
АВВБ, АПВБ, АПсВБ, 
АППБ, АПвПЕ, _АПКбП1в_, 

' АПвБбШв, АВБбШв, 
АВБбШп, АПсЕбШв,

- ДПДЩв̂  АПАШп,
АВАШв, АПсАШв, АВРБ,

,__АНРБ, АВАБл, JESSi,
АПАБл

Примеча- Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке не следует применять для прокладки на 
ния: трассах с наличием блуждающих токов в грунтах с высокой коррозионной активностью.

I /  Применяются в соответствии с п. 3 Общей части.
2 /  Кабели на номинальное напряжение до 1 ,0  кВ включительно.
£ / - Подтверждается опытом эксплуатации.
4/~Дяя-прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

оо



Таблица 2
Парки кабелей, рекомендуемые для п р о к л а д к и  в воздухе

U  бумажной пропитанной изоляцией 
в металлической оболочко

“ "С пластмассовой и резиновой 
изоляцией и оболочкой

пп-
Область применения при отсутствии 

опасности меха
нических поирож
дений в эксплу
атации

при наличии опас
ности механичес
ких повреждений 
в эксплуатации

при отсутствии при наличии огне
опасности меха- пости механичес- 
нических г.овреж-ких повреждений 
дений в эксплу- в эксплуатации 
атации

[
I.!П рокладка в помещениях /т у н 

н е л я х /, -каналах, кабельных 
полуэтажах, шахтах, коллек

т о р а х ,  производственных 
помещениях и др .
:а /  сухих

\

ААГ %У ААШвУ̂ | АДБлГ

; б /  сырых; частично затап- 
! ливаемых при наличии
i среды со слабой корро-
I знойной активностью

в /  сырых, частично затап
ливаемых паи наличии _ 
среды с о б деднеЩ Гвы- 
сокой коррозионной 
активностью

ААШв ( /> A h c ^ ААБлГ

АНРГ./АПРТ1/
[А П ЗН уШ сВ Г

АПсПГ

АВВЕГ, АВРБГ, 
АВБбИв, АПвВБГ.1/  

/ТПАУ^ , АВАИв, 
АПвБбС!*', АПвсБбЙв 
АПСББГ, АПвсЕГ,
АПВЕГ1' ,  АНРБГ

ЛОБЗлГ;
АСБЗлШв

2. Прокладка в пожароопас
ных помещениях

ААБвГ, ААБлГ, 
АСБлГх /

НА

ABIT, АВРГ, 
АПсВГ, АПесКГ 
АИРГ, АСРГх /

АВЗБГ, АВЗБбГ, 
АВНбШв, АПсБб^в, 
АПисБГ. Днр]J



продолжение таблицы 2

I  :_____________ 2
3. Прокладка во взрыво

опасных зонах классов
а) В-I , В-1а

б) B r lr , B4I

в) В-16, В41а

СВР, И в к » ЕВГ2*, £рр2) ВБВ.ВБбШв,ВВБ6Г.
ВВБГ',НРБГ,СРБГх)

ААБлГ, АСБГ^/ДШб

ААГ, АСГ*} , А0Швх) ААБяГ,АСБГх}
AAUlfc

АЕБГДБРГ, АВРБГ*АНРБГ, 
АНРГ.АСР!*5 АСРБгЛ7

4 .  Прокладка на эстакадах:
а) технологических

б) специальных кабельных АА111в,МБлГ,ААБвГ3'*, 
 АСВлГ*1

в) по мостам ААШв

ААБлГ,ААБвГ, v \ 
AAB̂ jjIIIb ,АСКлРх '

АВВБГ.АВВБбГ, 
АВРБГ.АПРБГ, 
АПсВБГ ,АПвсБГ $ 
ABAUIb „

ААБлГ

АВВГ.АЩГ^ АВВБГ.АВВБбГ, 
Л Н РГ#сВЙ  АВРБГ.А1РБГ, 
ЛПвВгашГ,^ АВАШв, АПсВБГ, 
АПвсВГ,АВАШв, АПвВБГ.АПВБГ
ДПАПт»

5 . Прокладка в блоках__________________________  СГ, АСГ_________________________ АВВГ, АПсВГ,АПвВ1; АПВГ

Примечашя: х) Применяются в соответствии с п .З  Общей части.
1) Для оданочных кабельных линий, прокладываемых в помещениях.
2) для групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-1а.
3) Гшименяются при наличии химически активной среда.
4; Кабель марки ACBoJIb может быть использован в исключительно редких случаях с особым 

обоснованием.

5) П ро^ад^сч в к о р о б а х , иди При о£*с«\сген<ли о т  И<иамих«сги«.>с
4V4UX* & >> <£ С U О» Т CUj илЛ- ■

м
О



I I .

Марки к абел ей ,peKoneiuyeieje для прокладки в воде и в шахтах

[П  (4 С л и  ;> з

С бумакко-поопиташой изоляцией в металлической 
условия ‘ оболочке

прокладки в 0ТСуТСТБИИ опас- в процессе э к с п - в процессе эксплу 
пости механических луатацли ке под атацлп п одверга- 
повоеждений в вергактся зн а ч и - ются значитель-
эксплуатации тельных р а ст я п :-  ным р астяп 'ва jo

bs гадим усилиям 1дим усилия:.!

в воде - - СКл, АСКл ,0СК 
АОСК

в шахтах Си2в,ААПзх; СЕн ,СЕлн .С Ю з, СПлн ,СПИ5в ,СПл
СЕ2л!Пв, А/\Пвх>

х) Кабель марки АЛШз следует применять в * е хт-а * ,не

опасных по газу  и пыли. ^  и »  ^
% « ovy j iygMifW V

lA\pOlJ>€Mti
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Приложение I

Перечень типоразмеров кабелей по действующим 
ГОСТам

Таблица П .1 .1

Номинальное напряжение, число жил и номинальное 
сечение кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, 
по ГОСТ 18410-73 следующих марок г

£. си  c m t  ^

Обозначение марок

_________ I___________________
ААГ,ААШв,ААШп,АСГ. СГ
ААБл,ААБ2л, ААБлГ, .ААБ2лШв, 
ААБ2лЖ, АСБ,СБ, АСБл,СБл, 
АСБ2л, СБ2л, АСБн, СБн 
АСБлн, СБлн, АСБГ, СБГ

ААПл, А АП 2л, ААПлГ, ААПлЕз.
АСП, СП, АСПл.СПл, АСП2л,
СП2л, АШлн, Шлн, АШГ,СПГ

ААИв-В, ААП2лШв-В, ААЕл-В. 
ААБ2Л-Б,АСБ-В,СБ-В, АСЕя-В, 
СБл-В, СБн-В, АСБн-В,АСБш-В. 
АСБ2Л-В, СБ2л-В
АСБГ—В, СБГ—В
АСБ2лГ-В, СБ2лГ-В, АСП2лГ-В 
Ш2лГ-В
ААПл-В, ААПлГ-В, АСП-8, СП-В 
АСПл-В, СПл-В, АСЙ2Л-В, СП2л-В 
АСПлн-В, СПлн-В, АСПГ-В, СПГ-В
АСКл, СКл
ААБл, ААБл—В, АСБ, СБ 
АСБ-В, СБ-В, АСБл,СБлДСЕя-В 
СБл-В, АСП2Л, Ш2л, АШл, 
СПл, СКл, АСКл

Число Номинальное напряжение кабелей,кВ
жил

I 3 20 35
2 3 4 5 6

I 10-800 10-625 25-400 120-300

I 10-800 10-625

I 50-000 35-625

I 10-500 10-500

I 10-625

X - 240-625

I 50-500 35-500

— 120-300
I  V 240-800+

+2x1
основ
ная и 
2 контр.

АСГ. СГ, АСБ, СБ,АСБл,СБл 
АСБ2л, СБ2л, АСБн, СБн, 2
АСБлн, СБлн,АСБГ, СБГ
АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л 
СП2л, АСПГ, ШГ

6-150

2 25-150
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I 2 3
В» СБ-В, АСБд-В, СБл—В 

н-В, СБн-В, АСБян-3, СБЛн-В 
Г-В, СБГ-В, АСБ2Л-В, СБ2л-В

2 6-120

-в» СП-В, АСПл-В, СПл-В 
-В» СПГ-В, АСП2Л-В, СП2л-В 2 25-120

аашв.лаим
л Г, ААПглШв, ААБл, ААБ2л,

СГ, АСБ, СБ, АО'Ьл, Ссл, АСБн: 4 
АСБлн,СБлн , АСБГ, СБГ 

2л, СБ .̂АОШв.СПа, CBIife
io- iss30̂

л|ААП2л.ААПлГ,АСП.С11 
Л .Шл, АСПлн, СЯлн, АСИГ 
АСП2Л, СПШз

4 к-гвб**5

л, СКл 4 25-185
В-В. ААП2лШв-В,ААБл-В, 

Б2Л-В* АОБ-В.СБ-В. АСБл—В 
-В, АСБн-В, СБн-В, АСБЛн-В, 

Б2Л-В, СБ2л-В
4 10-120

БлГ-В, ААПл-В. ААНлГ-В. 
«В, АСП-В, АСил-В, СПн-В 
Плн-В, СПлн-В, АСПГ-В 4 16-120
БГ-В, СБГ-В 4 10-185

Треххильные кабели

Обозначение марок
Номинальное налрякение кабелей, кЗ 

I 3 6 ~ "10 20 35
сечение хилы, -------------

I 2 3 4 5

АГ. ААШв. ААШп, ААБл 
АБ2лШв, ААКлШп, ААБлГ, 
АБ2Л, СГ, АСГ, АСБ, СБ, 
5л, АСБл, СБн, АСБн, 
Блн, АСБЛн, СНГ, АСБГ 
Б2Л, АСБ2л. СБ2лШв 
СБ2лШв, СБ&лГ, АСБ2лГ, 
СШв

6-240 6-240 10-240 16-240

Шв, СБШв 16-240 - 10-240 16-240
ПШз 25-240 - 16-240 16-240
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ААПл, А АП 2л, ААПлГ, ААП2лГ 
ААБ2лШв,
СО, ACli, СПл, АСЛЗл, СП2л,
АСП2л, Шли. АСИлн, СП Г 25-2Ш 25-240 IS-240 16-240
АСПГ, СКл, АСКл, СЙ2лГ
АСП2лГ

АОАБ. ОАБ. А0АБ2л. 0АБ2л,
А0АБ2лГ, 0АБ2лГ, АОСБ,
ОСБ, АОСБл, OCR*, АОСБн, -  -
ОСБн, АОСБГ, ОСБГ, АОАПвЗБ.
OALbS

25-185 & £

ААБв, ААБеГ
ААШз-В, ААП2лШв-В. ААБд-В
ААБ2Л-В, ААГ-3, ААШп-В
СБ-В. АСБ-В, СБл-В iJ-CS.-fc 6-120 S-I20
СБн-В, АСБЙ-В, СБлн-В, Л
АСБлн-В, СБГ-В. АСБГ-В,
СБ2л-В, АСБгл-В

10-240 16-240 

13-120

ААШв-В, ААБлГ-В, АСБГ-В.
СБГ-В.АСПГ-В, СПГ-В
АСП2лГ-В, СС2лГ-В 185-240

для сетей электрифицированного транспорта

^  с гллаг.ш одинакового сечения.

Для кабелей с однопроволочныш килами в обозначение 
марок добавляются в скобках буквы "он".
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Таблица ELI.2
Номинальное напряжение, число кил, номинальное сечение 
кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекажщнгл 
составом по ГОСТ 18409-73, сл едущих марок:

марка кабеля Число
жил

Номинальное напряжение 
кабеля, кВ

10 35
Сечение жил, ш ‘2~

ЦААШв, ЦСШв, ЦАСШв I

ЦДАБл, ЦААБ2Л, ЦА.АБШв 
ЦДАБШв, ЦААБлГ, ЩАБлн, ЦААПл 
ЦААП2л,ЦААПлГ,ЦААШш, 
ЦААШйЗв.ЦААЕв.ЦАСБ, ЦСБ 
ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦАСБн, ЦСБя, ЦС1Ев 3
ЦДСШв, ИАСБ1Пв, ЦСПСз, ЦСБШв,
ЦАСП ,ШкСБл, ЦСБл, ДСП, ЦАСПГ 
ЦСПГ,ЦАСПн, ЦСПн,11ЛС1Шв, 
ЦАСПл,ЦСПл,иАСКл ,ЦСКл,ЦДАБв 
ЦААБвГ

ЦДОСБ, ЦОСБ, ЦДОСБл, ЦОСБл 
ДАОСБГ, ЦОСБГ, ЦАОАБ, ЦОАБ, 3 
ЦА0АБ2Л, Д0АБ2Л, ЦА0АБ2лГ, 
Ц0АБ2ЛГ

25-185 25-185

120-300

130-150

Для кабелей с однопроьолочными жилами в обозначение мерок 
добавляется в скобках буквы "оа".



16
Таблица П .1.3

Номинальное напряжение, число кил и комлнальное сечение 
кабелей с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 16442-$0 , 
следуацлх марок:

арки кабеля
Число
кал

Номинальное напоякение 
кабеля, кВ

~ "0 l66  I  3~-  ~ ---------------------------------------- О-
ломлкалъкое сечение мил, ш

ВВГ,ПВГ, ВЗЕ ,ППБ, 
ВВБГ,ВВБ6Г,ПВБГ п ПВБбГ 1,2 и Зх) 1 ,5-50 1 ,5-240 4-240

ВВБ ,1ШБ, ВВГ, ПЗ Г, В2БГ, 
ПВБГ,БВБ6Г,ПВБ6Г 4 2 ,5-50 2 ,5 -185 -

АВВГ, АПВГ, АВЗБ, /ЛТЗБ, 
АППБ, АВЗБГ, АВЗЗб Г, АПЗЗГ, 
АПВБбГ 1 .2 ,3 2 ,5-50 2,5-240 4-240

АВВГ, АПВГ, АВЗБ, АПЗБ, 
АППБ, АВВБГ, АВЗБбГ, АПЕБГ, 
АПВБбГ 4 2 ,5 -50 2 ,5 -185

АВБбШв, ВБбШв, АПБб13з,
ПБбШв, АПБбШп ,ПБбП1п , АВСИа 
ПСТШп 4 4-50 4-185
АВАШв, ВАСв, АПАШв, ПАЕв, 
АПАШв, ПАШп, АВАЕл, БАЗд 3 и 4 . 4-185 4-185 **>
ВВГ, пвг 5 1 ,5 -25
АВВГ, АПВГ 5 2 ,5 -3 5

х) Сечение хил двух и трехкильных бронированных кабелей -  2 ,5  *зк?
и выше.

хх) Только трехжильнке
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Примечание: В случае применения в кабелях : 'ерек А!ВГ,ПВГ, AIШ в , 

ЛА12в .АПБбКв.ПБбЕв .АПСТЕв эПСТ!:!з, ЛПВБ, ГЕ5Б, АПАЕл, ПАБл .АПБЕГ.ПВБГ, 

АПВБбГ ,ПВБ6Г в качестве изоляции из с а:.: о з атухагце го полиэтилена, 

после буквы "Л" ставится индекс "с" /припер::-:абель с аяю:л!киевс>: 

за* л о й , с изоляцией из самозатухаицего полиэтилена,в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката будут иметь марку АПсВГ/
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Таблица П .1 .4

Номинальное напряжение и номинальное сечение кабелей 
с резиновой изоляцией по ГОСТ 433-73 следущ их марок

Номинальное напряжение кабеля, Б
Марка Число ------------------------------------------------------------------- - -
кабеля кил переменного постоянного тока

тока

660 3000 6600 10000

Номинальное сечение кил, мь?~

СРГ I 1-240 1.5-300 2 ,5 -500 240-400
АСРГ I 4-300 4-500 4-500 240-400
СРГ 2 и 3 I - I8 5 - - —
АСРГ 2 4-240 - —
АСРГ 3 2,5 -240 - - —
БРГ, НРГ 1-3 1-240 - _
АВРГ, АНРГ I 4-300 - -

3-2 2 ,5 -300 - - —
СРБГ, АСРБГ I - - 95.240

400.500
-

СРБ, СРБГ, ВРБн 2 и 3 2 ,5 -185 - - _
ЗРБ,ЗРБГ,НРБ,НРБГ
АСРБ - - -
АСРБГ - - _
АВРБ, АВРБн 2 4-240 • - —
АВРБГ 3 2 ,5 -240 - - —
АНРБ - - -
АНРБГ 3 2 ,5 -2 4 0 - - -

АНРГ сеч. 2x2,5  -  о I / I - 7 8  г
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Таблица П .1 .5

Номинальное напряжение, число кил и номинальное сечение 
кабеля марки ВБВ с поливинилхлоридной изоляцией, в поли
винилхлоридной оболочке на напряжение 660 В для взрыво
опасных и химически активных срзд по ТУ 16^05-836-76.

Марка кабеля Чйсло кил Номинальновосечени
МГ.Г

ВЕВ 2 1 ,5 -50
3 и 4 1 ,5 -95

АВБВ 2 2 ,5 -5 0

со м 2 ,5 -120



Номинальное напряжение,число жил и номинальное сечение* кабелей с
пластмассовой изоляцией и с изоляцией из 
низировакного полиэтилена на напряжение

мозатухе^-цего пли вулна- 
щ )  по ТУ16.505-685-75

.Мазка кабеля чкслс жил сечение ж

АП с В Г ,А П в В Г ,А П е с Б Г ,Л П с А С в  ,АП е АШв  , / J I b c /JZ b

АПсЕбМЕ ,ЛПвВбШв,.АПвсЕ6Се ,АПсВБ, АПвВб,

АПвсВБ,АПсЗЕГ,ЛПзЗЕГ ,АПвсЗЕГ 
ДВ^ДМЗГ.ЛВАЕв ,АПЛЗв ,АЗЕбМз ,АИВ6Еб ,

АББЕ ,ЛГЪЕ ,АЬВЕГ,ЛМВБГ

10-340

Мупнеча-й'.е: Ш 6 .5 0 6 гб 8 5 -? 5  предусматривают англогичкне трни 
кабеле:- с медннми киламг.

3ак.13377  
I2Q »кз.
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