
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.503.1-81

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛИНОЙ 12,15,18,21,24 и 33м ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ

ВЫПУСК 7-1 д о п ,/

Формат АЗсертификация работ

http://www.stroyinf.ru/certification-services.html
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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛИНОЙ 12.15,18,21.24 и 33м ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ

БАЛКИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ДЛИНОЙ 12 .15 ,18 ,21 .24 и 33 м 
ЦЕЛЬНОПЕРЕВОЗИМЫЕ С НАТЯЖЕНИЕМ НА УПОРЫ 

Вариант конструкции комбинированных сеток плиты балок

СЕРИЯ 3.503.1-81

ВЫПУСК 7-1 д о п ./

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны институтом " Союздорпроект

Директор института /Постовой Ю.В./

Главный инженер проекта /С тар о ва  Л.Н./

Формат АЗ

32217—м | 2



Обозначение
документа

Наименование Стр.

3.503.1-81.7-1 -  ТТ Технические требования 3

3.503.1-81.7-1 -  70 Сетка плиты

СП140-ТА1КАШ) -1 . СП130—TA1KAIH) —1

Вариант комбинированных сеток 4

3.503.1-81.7-1 -  71 Сетка плиты

СП140-ТА1КАШ) -3  СП180-ТА1КА111) -3

Вариант комбинированных сеток 7

3.503.1-81.7-1 -  72 Сетка плиты

СП140-ТА1КА11!) -4  СП180-ТАЩА11!) -4

Вариант комбинированных сеток 10

3.503.1-81.7-1 -  73 Сетка плиты

СП174-ТА1КАШ) -1 СП174-ТАШАШ) -2

СП194-ТА1КАШ) -1 СП194-ТАШАШ) -2

Вариант комбинированных сеток 15

3.503.1-81.7-1 -  74 Сетка плиты

СП174-ТАШАШ) -4  СП174-ТА1КАП1} -5

СП194-ТА1КАШ) -4  СП194-ТА1НА111) -5

Вариант комбинированных сеток 21

3.503.1-81.7-1 -  75 Сетка плиты. —------------------------------------------f
СП174-ТА1КАШ) -6  СП194-ТА1КАШ) -6
Вариант комбинированных сеток 24

3.503.1-81.7-1дол
У

H.K0HT0. Федоров

Содержание

Стадия Лист Лкстсз
Нач.ОИС Федоров Р 1

Г И П Старова К'*.!:
С0ЮЗД0РПР0ЕКТ1

Формат АЛ

Настоящие рабочие чертежи комбинированных сеток верхней 

плиты балок автодорожных пролетных строений по серии 3503.1-81 

разработаны по заданию АО " Мостожелезобетонконструкция 

/  письмо N 7101/02 от 18.04.95 г. /

Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток по выпуску 

7-1 } изготавливаемых из арматурной стали диаметром 16 мм классов 

А-И и А-1Н; и разработаны в нескольких вариантах .

! вариант -  сетки изготавливаю тся из стали диаметром 14 мм 

классов А-П . Ас-11 и А-Ш и свариваются одиночные стержни с шагом 

100 мм; остальные стержни привязываются

2 вариант -  сетки изготавливаю тся из стали диаметром 14 мм 

классов А-И . Ас-ll и А-Ш и свариваются одиночные стержни с шагом 

200 мм ? остальные стержни привязываются

3 вариант -  сетки изготавливаю тся из стали диаметром 12 мм 

класса А-Ш и свариваются одиночные стержни с шагом 100 мм, 

остальные стержни привязываются

4 вариант -  сетки изготавливаю тся из стали диаметром 12 мм 

класса А-Ш и свариваются одиночные стержни с шагом 200 мм^ 

остальные стержни привязываются

Маркировка сеток принята в соответствии с выпуском 7-1

При замене стержней по эквивалентной площади замену сварных 

стержней производить отдельно от вязаных

3.503.1-81.7-1- ТТ

H.KOHTD. Федоров ,

Технические требования

Стаиа ЛИСТ Лзлстоа
Нгч.0ИС Федоров ? 1
Г И П Стасова ГЧ:.

с о ю з д о р п р о е к т

Формат АЛ

32217-М 3
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СП 140-TAclM  . СП 180-TAcll-1 Марка
се тки Поз Наименование Кол

Масса
еддсг

Масса
с е т к и ж

- F - n ,  , 4725
, СП140—ТАсП—1 

Вариант 1

1 0  12Ас11. 1  в 4725 8 4.20
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7 7 /
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2 в ' "T Г СП180-ТАс1М 
Вариант 2
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1 Комбинированные сетки  даны взамен сварны х се то к

см. 3.503.1-81.7-1- 28 : 

Z  Стержни лоз.2с -  приварены . поз.2в -  привязаны

3. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-...- 1

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81,7-1-ТТ

7
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3.503.1-81.7-1- 70
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СП 140-ТАИИ . СП 180-ТАШ-1 Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

едид-
Масса
се тккж

оариаж о ^
у СП140-ТАИИ 

Вариант 3
1 0  10AII1 . Ь я 4725 8 Z92

15Z27^
с25 __________________44x100________________________________ ьЗОО * 2 0  12А11!. 1 в 2068 70 184

/  ✓
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1 Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-817-1- 28

2. Стержни Поз.2с -  приварены .  лоз.2в -  привязаны

3. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-_- 1

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-817-1-ТТ
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СП 140-ТАП-З . СП 180—ТАИ—3 СП 140-ТАШ-З СП 180-TAI11-3

Вариант 1

Л.25

2с
30

2а

3225
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поз. 1
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3 '
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4ч-

Вариант 2
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поз. 2

70

соCN3 СО 
£8о СОсмО)О х—

о

3

э

70

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ОД.КГ

Масса
сетюФжг

СП140-ТАН-3 
Вариант 1

1 0  12AI1 . 1 = 3225 8 2.86
115.4

2 014А11 . 1 = 2068 37 Z50

СП140-ТАШ-3
Вариант 1

1 0ЮАШ . Ь = 3225 8 1.99 108.4
2 0 14AIII . 1 = 2068 37 2.50

СП180-ТАИ-3 
Вариант 1

1 012А11 . 1 = 3225 10 2.86
139,3

2 014АН , 1 = 2468 37 Z99

СП180-ТАШ-3 
Вариант 1

1 01OAIII . t  s 3225 10 1.99
130.6

2 0 14AIII . i  =. 2468 37 Z99

СП140-ТА11-3 
Вариант 2

1 012AII . 1 = 3225 8 2.86
105,4

2 0  14All . 1 = 2068 33 Z50

СП140-ТАШ-3
Вариант 2

1 01ОАШ . t  = 3225 8 1.99
98.5

2 0 14AII1 . £ -  2068 33 Z50

СЛ180-ТАН-Э
Вариант 2

1 0  12А11 , 1 « 3225 10 Z86 127,3
2 0 14AII . £ * 2468 33 2,99

СП180-ТА1П-3 
Вариант 2

1 010АП! . 1 -  3225 10 199 118.6
2 014А111 . £ = 2468 33 2.99

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1- 29

2. Стержни поз.2с приварены . поз.2в -  привязаны
3. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-_- 3

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1- 71

Нконтр. Федоров Сетка плиты 
СП140-ТАИ(А1!1)-3 
СП180-ТА1!(А!!1)-3 

Вариант комбинированных сеток

Стадия Лист Листов
Нач-ОИС Федоров ш** Р 1 3
ГИЛ Старова К.06А<

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВединж. Штеменко ■Hfeejas/i.

7Формат АЗ 32217-М
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8
Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед-кг

Масса
сеткиж

СП140-ТАс11-3 1 0  12Ас11 Л  = 3225 8 Z 86
110.4

Вариант 1 2 0 14Ас11 Л  = 2068 35 Z50

СП180—TAclI—3 1 0 12АсИ Л  = 3225 10 Z 86
133,3

Вариант 1 2 0 14Ас11 Л  а 2468 35 Z99

СП140—ТАсИ-З 1 012Ас11 Л  * 3225 8 2.86 Q7 Q
Вариант 2 2 014АсИ Л  = 2068 30 Z50

Л *7

С П180-ТAci I -3 1 0 12Ас11 Л  = 3225 10 Z 86 ■НА 7
Вариант 2 2 0 14Ас!1 Л  = 2468 30 Z99

110,0

поз. 2

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1- 29

2. Стержни поз.2с приварены . поз.2в -  привязаны
3. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-».- 3

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-817-1-ТТ

70

3.503.1-817-1-71
Лист

2
Формат АЗ

32217-М 8



СП 140-ТА11ГЗ СП 180-ТАШ-З
Вариант 3

4,25
3225
29x100

-7 -̂
7 й

300

2 с 
30

2 в 
15

- V

поз. 1
3225

3__

5

ГО
2D

X
/
V

га
£
л
О
£
С *О А

с: О )

о
5= !>.

см
э СМ
£ СО

Вариант Л
3225

У
.75 29x100 р о о ' f

2 ) У
X

! N,
'-4- CD СМ __^

Ч ~ Ч

2 с LI и и ✓ { - ' 5? ч
ч
оосмX■м*" СОсм

не ' у ' 7 ~7 7. к / У У

Зх
20

СID

2в "
V
Ч
г—

, ■ 1, / + : с- \г ,
>р ■7 ✓ / л1 1и ~7, / Л У

23 : \, '<“^4
\ V Усм

О
г—

ч СО
— йо  £2 о  см XN

см X ■ со
чN

м-05
г___ ь,-

1
ч ч

19
28

(2
32

8)

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед„кг

Масса 
сетки..кг1

СП140-ТАШ-3 
Вариант 3

1 0  10А! II . 1 = 3225 8 199
98.7

2 0  12AIII . 1 -  2068 45 184

СП180-ТАШ-3 
Вариант 3

1 0  10АШ . i = 3225 10 1,99
118,5

2 0  12AIII . 1 = 2468 45 2.19

СП140-ТАШ-3 
Вариант 4

1 0  ЮАШ . £ = 3225 8 199
87.7

2 0  12AI11 . б = 2068 39 184

СП180-ТАШ-3 
Вариант 4

1 0  ЮАШ . Ь = 3225 10 1.99
105.3 ;

2 0  12АШ . 1 = 2468 39 2.19

поз. 2

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1- 29

2. Стержни поз.2с приварены . поз.2в -  привязаны
3. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-...- 3

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

70

3.503.1-81.7-1-71
Лист

3
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СП140-ТАП-4 . СП140-ТАШ~4 . СП180-ТАИ-4 . СП180-ТА1И-4 СП140-ТАс11-'
{ Верхние сетки )

, ВЭРИЭНТ 1 3250------------------------------------------7*

30

Зв

.175 29x100
тК-7"

поз. 1 поз. 2
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175

4 :

Вариант 2
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т+5 7 0
" f  "
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СП180-ТАс1!-4
Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед-КГ
Масса
сетки-кг

СП140-ТА11-4 1 0  8AI , i  = 3250 6 129

Пл-э ^ (верхняя) 
Вариант 1 2 012АИ . 1 = 3250 2 2.89 96,0I 103.0

3 014АИ . 1 - 2068 33 2.50
70 СП140-ТАШ-4 1 0  8А1 . 1 « 3250 6 1.29

(верхняя) 
Вариант 1

2 0  10А111 . i  - 3250 2 2.01 94,3
3 0  14AII! . 1 * 2068 33 2.50

0
СП180-ТАП-4 1 0  8AI , i  = 3250 8 129

с (верхняя) 
Вариант 1

2 012AII , ь ^ 3250 2 2.89 114.8
с счсо 3 014AII . 1 * 2468 33 2.99

р
гч
оО СП180-ТАШ-4 1 0  8AI . £ * 3250 8 129

с
(NО) (верхняя) 

Вариант 1
2 0  10AIII . £ * 3250 2 201 113.0
3 0  14A1I1 Л  - 2468 33 299с

СП140-ТА11-4 1 0  8AI . 1 = 3250 6 129
« Вариант 2 

СПйО-ТАсП-4 
(верхние)

2 012AII . £ - 3250 2 289 88.5
3 0  14А11(Ас11) . 1 * 2068 30 250

70 СП140-ТАШ-4 1 0  8AI . £ = 3250 6 129
(верхняя) 
Вариант 2 2 0  1QA1II . 3250 2 201 86,8

3 0  14AI1I Л - 2068 30 250
СП180-ТАП-4 1 0  8А1 . 1 = 3250 8 129
Вариант 2 
СП180-ТАс!1-4 
(верхние)

2 012AJI . £ с 3250 2 289 105.8
3 014A1KACII) Л  = 2488 30 299

СП180-ТАШ-4 1 0  8AI . ь * 3250 8 129
(верхняя) 
Вариант 2

2 0  1QAIII , г  = 3250 2 201 104.1
3 0  14 АШ .£  = 2468 30 299

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток см. 3.503.1-81.7-1-30
2. Сетки СП140-ТАсИ-4 и СП180-ТАс1!-4 изготавливать полносварными
3. Стержни поз.Зс -  приварены . поз.Зв -  привязаны
4. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже.

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 
другим способом, эти стержни можно заменить на 0 8AI (лоз.1)

5. Размеры в скобках даны для сеток СП 130-.-- 4
6. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-817-1- 72
s

Кконтр. Федоров Сетка плиты 
СШ40-ТАИ(АШ)-4 
СП180-ТА1КА1Ш-4 

Вариант комбинированных сеток

Стадия Лист Лиаоз
НачОИС Федоров Р 1 5
ГИЛ Старова OlkpA tf.our

С0ЮЗД0РПР0ЕКТBe дигак. Штеменко

Оормзт АЗ 32217-М 10
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Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

е д ж г
Масса
сеткидкг

СП140 ТАШ 4
(верхняя) 
Вариант 3

1 0  8AI . i = 3250 6 129
89.12 0  10А!II , 1 = 3250 2 Z01

3 0  12A11I . 1 = 2068 42 1.84

СП180-ТАШ-4 
(верхняя) 
Вариант 3

1 0  8А1 , 1 = 3250 8 129

106.32 0  10АП! , 1 = 3250 2 2.01

3 0  12AIII . 1 = 2468 42 2.19

СП140-ТА11Г4
(верхняя)

Вариант 4

1 0  8А! . 1 = 3250 6 129
78.02 0  10АШ . 1 = 3250 2 2.01

3 0  12АШ . £ = 2068 36 184

СП180-ТА111-4
(верхняя)
Вариант 4

1 0  8А! , £ = 3250 8 129

93.22 0 10A1I1 . £ = 3250 2 Z01

3 0  12AI1I . 1 = 2468 36 2.19

1 Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток см. 3.503.1-81.7-1-30

2. Стержни поз.Зс приварены . поз.Зв -  привязаны
3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже.

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 
другим способом у эти стержни можно заменить на 0  8А! (поз.1)

4. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-™- 4
5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1—81.7—1—ТТ

3.503.1-81.7-1- 72
Лист

2
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СП140-ТАИ-4 . СЛ140-ТАШ-4 . СП180-ТА11-4 . СП180-ТАШ-4 

(Нижние сетки)

3250
Н75

30

Зв

29x100

VU
'V

поз. 1 поз. 2
3250

7  О  
С, О  04 X

J75
__\1____ V]
-Т
О)04__\

к_ го

"4"k-^jrs.
о  о04

г X 3 _ с о

0504

Вариант 2
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Поз.З

70

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
едатг

Масса
сеткиж

СП140-ТАП-4 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . Ь = 3250 6 129
103.52 0  12АП . 1 = 3250 2 Z89

3 014A1I . 1 = 2068 36 2.50

СП140-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI , 1 = 3250 6 129
10182 0  10AIII . 1 = 3250 2 Z01

3 0 14AII1 . 1 = 2068 36 Z50

СП180-ТА11-4 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . 1 = 3250 8 129
123,82 012A1I . 1 = 3250 2 Z89

3 0  14АН . Ь = 2468 36 Z99

СП180-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8А1 . 1 = 3250 8 129
12Z02 0 10А111 . 1 = 3250 2 Z01

3 0  14AI11 . 1 = 2468 36 Z99

0711-40—ТАН—4
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8А1 . Ь = 3250 6 129
88,52 0 12AI1 . 1 = 3250 2 Z89

3 0  14АП . Ь *  2068 30 Z50

СП140-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8Ai . 1 = 3250 6 129___
86.82 0 10АШ . 1 = 3250 2 Z01

3 0  14А1И . 1 = 2058 30 Z50

СП180-ТА11-4 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8А1 . Ь = 3250 8 129
105.82 012AI! . £ = 3250 2 Z89

3 0  14All , 1 = 2468 30 Z99

СП180-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8А! . 1 = 3250 8 129
104.12 0 10А111 . £ = 3250 2 Z01

3 0  14AIII . £ = 2468 30 Z99

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток см. 3-503.1-81.7-1*-30
2. Стержни поз.Зс -  приварены . поз.Зв -  привязаны
3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже.

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 
другим способом , эти стержни можно заменить на 0  8AI (поз.1)

4. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-_~ 4
5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-817-1-ТТ

3.503.1-817-1- 72
Лист

3
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Поз.З

70

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед„кг
Масса
сетки-КГ

СП140-ТАс11-4 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0 8AI . 1 = 3250 6 129
96,02 0 12Ас11 Л  = 3250 2 Z89

3 014АЫ1 Л  « 2068 33 Z50

СП180-ТАс1!-4 
(нижняя) 

Вариант 1

, 1 0  8А! . 1 * 3250 8 129
114.82 0 12Ас!1 Л  = 3250 2 Z89

3 0 14Ас11 .£ = 2468 33 Z99

СП140-ТАс11-4 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0 8AI , Ь я 3250 6 129
88.52 0 12Ас!1 У = 3250 2 Z89

3 014Ас11 .£ = 2068 30 Z50

СП180-ТАс1!-4 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0 8А1 , Ь = 3250 8 129
105.82 0 12Ас11 .£ « 3250 2 Z89

3 0 14Ас!1 ,£ я 2468 30 Z99

!

1 Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток см. 3.503.1-817-1-30

2. Стержни поз.Зс -  приварены . лоз.Зв -  привязаны

3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже.

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 

другим способом t эти стержни можно заменить на 0  8AI (поз.1)

4. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-..- 4

5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3,503.1-817~1-ТТ

3.503.1-817-1- 72
Лист

4
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Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед..кг

Масса
сетки.ДГ

СП140-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 3

1 0 8AI , 1 = 3250 6 1,29

94.62 0 10AIII , 1 = 3250 2 2.01

3 0 12АШ . 1 = 2068 45 1.84

СП180-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 3

1 0 8AI . 1 = 3250 8 1.29

112.92 0 10AIII . 1 = 3250 2 2.01

3 0 12АШ . 1 = 2468 45 2.19

СП140-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 4

1 0 8AI , i  = 3250 6 1.29

83.52 0  10AIII . 1 = 3250 2 2.01

3 0 12AIIJ . 1 = 2068 39 1.84

СП180-ТАШ-4 
(нижняя) 

Вариант 4

1 0 8AI , 1 = 3250 8 1.29

99.82 0 10АП! . 1 = 3250 2 Z01
о
°  I 0 12АШ , 1 = 2468 39 2.13

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток см. 3.503.1-81.7-1- 30

2. Стержни поз.Зс приварены , поз.Зв -  привязаны

3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже 

В случае обеспечения заводом необходимой ж есткости  сеток 

другим способом или стержни поз.Зв привязываются на месте 
стержни поз.2 можно заменить на поз.1 ( 0  8AI)

4. Размеры в скобках даны для сеток СП 180-...- 4

5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1- 72

Формат АЗ
32217-М 14
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СП174-ТАН-1 . СП174-ТАШ-1 . СП194-ТАН-1 . СП194-ТА1Н-1 
Вариант 2 4725
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1
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поз.З

А
поз. 1

4725

СП174-ТАН-2 , СГП74-ТА1Л—2 . СП194-ТАП-2 . СП194-ТАШ-2 

Вариант 2

поз. 2

2f  — --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
,,300 22x200

2

о
м
5
D

4

.25

о
СО

Осо
см

70

£
CD

70

ie

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг
Масса
сетки„кг

СП174-ТАП-1 1 012AII . 1 = 4725 10 4,20
СП174-ТАИ-2 2 0  14A1I , 1 = 1350 26 163 1414
Вариант 2 3 0  14AII , 1 = 2046 23 2.48

СП174-ТАШ-1 1 0  10AIII . Ь = 4725 10 2.92

СП174-ТАШ-2 2 0  14AIII . i = 1350 26 1.63 128,6
Вариант 2 3 014AIII . t = 2046 23 2.48

СП194-ТАН-1 1 012A1I . 1 = 4725 11 4,20

СП194-ТАИ-2 2 014AII . £ = 1550 26 1,88 157.7
Вариант 2 3 0 14AII . 1 = 2246 23 2,72

СП194-ТА111-1 1 0  10АШ . i = 4725 11 2,92

СП194-ТАШ-2 2 > с*=
> м сл сл о 26 188 143.6

Вариант 2 3 0  14AIII . 1 = 2246 23 2.72

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1-31

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-...- 1(2}

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить , поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-817-1- 73
Лист

2
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СП174-ТАс11-2 . СП194-ТАс11-2
поз. 2

у
,300 22x200✓ ✓V

I

.

I

.25

70 VOj

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг
Масса
сетки-кг

СП174—TAcll—1 
СП174—TAclI-2 
Вариант 1

1 0  12Acll Л  = 4725 10 4.20

143.12 0  14Ас11 Л  = 1350 27 1.63
3 0  14Ас11 Л  = 2046 23 2.48

СП194-ТАс1!-1 
СП194—ТАс!1-2 
Вариант 1

1 0  12Ас11 Л  = 4725 11 4.20

159.52 0  14Ас11 .1 = 1550 27 188

3 014Ас11 Л  = 2246 23 2.72

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1- 31

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194--.- 1(2)

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить . поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1-73

Формат АЗ
32217-М 17
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сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг
Масса 
сетки .кг

СП174-ТАсН-1 
СП174-ТАс1!-2 
Вариант 2

1 0 12Ас11 Л  = 4725 10 4.20
138222 014АсН Л  = 1350 24 163

3 014Ас11 Л  = 2046 23 Z48

СП194-ТАсН-1 1 0 12Ас11 Л = 4725 11 4.20

СП194-ТАс11-2 2 0  14-Ас!) Л  = 1550 24 188 153.9
Вариант 2 3 0 14Ас11 Л  = 2246 23 2.72

поз. 1
4725

СЛ174-ТАс!1-2 . СП194-ТАс11~2 
Вариант 2 ^ 5

7\
......... .................. .... ............................................... ..............— ----------------------------------------- ---------7

300 22x200
'

___ ____1

3
С'
N
5

л

ч

25

поз. 2

о
СО

о
СО
см

70

см
£со

70

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1-31

2. Размеры в скобках даны для сеток СЛ194-...- 1(2)

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить . поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1-73
Лист

4

Формат АЗ 32217-М 1 8
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Марка
сетки Поз Наименование Кол|

Масса
ед.кг

Масса
сеткрькг

СП174-ТАИГ1 
СП174-ТА1П-2 
Вариант 3

1 0 10A1II . 1 = 4725 10 2.92

127.52 0 12АШ с̂=
> и со ел о 47 1.20

3 0  12АШ

<о■М-
оCN j 
>1

со 23 182

СП194-ТАШ-1 1 0 10AI1I . 1 = 4725 11 2.92
СГШ4-ТАШ-2 2 0 12AIII . 1 = 1550 47 1.38 142.8
Вариант 3 3 0 12AHI . 1 = 2246 23 199

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1-31

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194--.- 1(2}

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить . поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-817-1-ТТ

3.503.1-81.7-1-73

Формат АЗ
32217-М 19

Лист



2
Марка
сетки Поз Наименование Кол. Масса

ед„кг
Масса
сеткид^г

СП174-ТАШ-1 1 0  10AIH , £ = 4725 10 2.92
СП174-ТАШ-2 2 0  12AI1! , £ = 1350 38 120 116.7
Вариант 4 3 0  12AII1 . 1 = 2046 23 182

СП194-ТА1П-1 1 0  10AIII . £ = 4725 11 2.92
СП194-ТАШ-2 2 0  12A1II , £ = 1550 38 138 130.4
Вариант 4 3 0  12A1I1 . 1 = 2246 23 199

А СП174-ТАШ-2 - СП194-ТАШ-2
Вариант 4 4725

поз. 2

о
со
-4-

ОСОСМ

со

5
£
О)

70 70

1 Комбинированные сетки ддны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1-31

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194 -...-1(2)

3. Стержни лоз.2с и поз.З -  приварить , поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1-73
Лист

6

Я9?1 7 —м ! Р Г
Формат АЗ



12
80

(1
48

0)

А -  А

СП174-„.-4 СЛ174--.-5
СП194-„-4 СП194-_-5

ПОЗ.3

поз. 2

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед.,кг
Масса
сеткижг

СП174-ТАИ-4 
СП174-ТАИ-5 
Вариант 1

1 0 12АП . 1 = 3225 10 2.86
102.52 0 14AI! . Ь -  1350 21 163

3 0  14AII . 1 = 2046 16 2.48

СП174-ТАШ-4 
СП174-ТАШ-5 
Вариант 1

1 0 10AIII . 1 = 3225 10 199
93.82 0 14AI1I , Ь = 1350 21 163

3 0 14А1П . 1 = 2046 16 2.48

СП194-ТАП-4 
СП194-ТАП-5 
Вариант 1

1 0 12АП . 1 = 3225 11 2.86
114.52 014AII . 1 = 1550 21 188

3 0 14AII . 1 = 2246 16 Z72
СП194-ТАШ-4 
СП194-ТАШ-5 
Вариант 1

1 0 10AII1 . Ь = 3225 11 1.99
104.92 0 14АН! , 1 = 1550 21 188

3 0 14AIII . 1 = 2246 16 2.72

СП174-ТАИ-4 , 
СП174-ТАП-5
Вариант 2

1 0  12АИ . £ = 3225 10 2.86
96.02 0  14AII , 1 = 1350 17 163

3 0  14AII . 1 = 2046 16 2.48

СП174-ТАШ-4 
СП174-ТАШ-5 
Вариант 2

1 0  10AIII . £ = 3225 10 1.99
87,32 0  КАШ , £ = 1350 17 163

3 0  КАШ . £ = 2046 16 2.48

СП194-ТАП-4 
СП194-ТА11-5 
Вариант 2

1 0  12АП , 1 = 3225 11 2.86
107.02 0 14AII , £ = 1550 17 1.88

3 0  14AII . 1 = 2246 16 2.72
СП194-ТАШ-4 
СП194-ТАШ-5 
Вариант 2

1 0  10A1I1 . £ = 3225 11 199
97,42 0 14АШ . £ = 1550 17 188

3 0 14АШ . Ь = 2246 16 2.72

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-817-1- 32

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194~~~4(5)

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить , лоз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3S03.1-81.7-1-TT

3.503.1-817-1- 74

Нконтр. Федоров
Сетка плиты
СП174-ТА1!(АШ)-4 . СЛ174-ТАЩАИ1)-5 
СП194-ТА11(А1!1)-4 . СП194-ТА1КА1Ш-5 
Вариант комбинированных сеток

Стадия Лист Листов
НачОКС Федоров Р 1 3
ГИП Старова к.ч.^

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВедлнж. Штеменко ■£(/eZê *s?

70 70

Формат АЗ
32217-М 21
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СГ!174-ТАс||-4 , СП194-ТАс|1-4 , СП174-ТАс||-5 . СП194-ТАс11-5 

Вариант 1 3225

25

2 с

2 в 
5

,100 14x200 ьЗОО

7 "

29x100

tF-

поз.З

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед .кг

Масса
сетки,кг

А - А СП174—ТАсП-4 1 0 12Ас11 Л  = 3225 10 2.86

СП174
СП194

СП174-ТАо!1-5 2 014Ас!1 Л  = 1350 19 163 99.3
„-4
-...-4

-~ -5
-~ -5

Вариант 1 3 0 14Ас1! Л  = 2046 16 2.48

СП194-ТАс11-4 1 0 12AciI Л  = 3225 11 2.86

о

с СП194—TAcll—5 2 0 14Ас11 Л  = 1550 19 1.88 110.7
Вариант 1 3 0 14Ас11 Л  = 2246 16 2.72

с СП174-ТАс11-4 1 0 12Ас1! Л  = 3225 10 Z 86

О с СП174-ТАс!1-5 2 0  14Ас11 Л  = 1350 14 1.63 911

о £
Вариант 2 3 0 14Ас11 Л * 2046 16 2.48

О СП194-ТАс!1-4 1 0  12Ас11 .£ = 3225 11 Z 86

О С СП194-ТАс!!-5 2 0  14Ас11 .£ = 1550 14 188 101.3

о О Вариант 2 3 0  14Ас11 .£ = 2246 16 2.72

В а р и а н т  2

ь  _  . .  3 2 2 5 п о з .  2
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1 Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1- 32

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-..,-4(5)

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить . лоз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503.1-81.7-1- 74
Лист

2

Формат АЗ 32217-М ? . ?
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СЛ174-ТАШ-4 . СП194-ТАИ1-4 . СП174-ТАШ-5 , СЛ194-ТА111-5

Вариант 3
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19

76
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17
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12
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(1
48
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А -  А

СП174-„-4 СП174-...-5 
СЛ194-„-4 СП194-~~5

о с  

о с

а о 

э о 
0 с 

э с
9 О 

» С

? *

Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед„кг
Масса
сеткижг

СП174—TAlli-4 
СП174-ТАШ-5 
Вариант 3

1 0  10АН1 . 1 = 3225 10 199

83,82 0  12АШ . 1 = 1350 29 120

3 0  12АШ . 1 = 2046 16 182

СЛ194-ТАШ-4 
СЛ194-ТАШ-5 
Вариант 3

1 0  10А1И . 1 = 3225 11 199

93.82 0 12AII! . 1 = 1550 29 138
3 0  12AII! . 1 = 2246 16 199

СП174-ТАН1-4 

СП174-ТАШ-5 
Вариант 4

1 0  10АН1 . 1 = 3225 10 199
76,62 012All! . i = 1350 23 120

3 0 12А111 . Ь = 2046 16 182

СП194-ТАНГ4 

СП194-ТАШ-5 
Вариант 4

1 0  1QAII1 . 1 = 3225 11 199

85.52 012All! . 1 = 1550 23 138
3 0  12АШ . 1 = 2246 16 199

-  —

поз.З

поз. 2

70 70

1 Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 

см. 3.503.1-81.7-1-32

2. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-...- 4{5)

3. Стержни поз.2с и поз.З -  приварить , поз.2в -  привязать

4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

3.503,1-81.7-1-74
Диет

3

Формат АЗ



СП174-ТАН-6 . СП174-ТАШ-6 . СП194-ТАП-6 . СП194-ТАШ-6 СП174-ТАсИ-
(Верхние сетки)

3250
Вариант 1

4 -г

Зс
14 -4 -  

Зз

,100 14x200 175

£---Х— р'-—?-
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29x100
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Вариант 2
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19

76
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19

76
(2

17
6)

•6 , СП194-ТАс11-6

о

поз.4

поз.З

о
со-Ч'
о
СО
сч

70 70

1. Комбинированные сетки 
даны взамен сварных се
ток см. 3,503.1-81.7-1-33

2. Сетки СШ74-ТАс!1-6 и 
СП194-ТАсП-6 изготавли
вать полносвзрными

3. Стержни поз.Зс и поз.4- 
лриварены . лоз.Зв -  при
вязаны.

4. Стержни поз.2 предус
мотрены для подъема се
ток на монтаже . В случае 
обеспечения заводом не
обходимой жесткости се
ток другим способом или ' 
стержни поз.Зв привязы
ваются на месте , стерж 
ни поз.2 можно заменить 
на поз.1 (08А !)

5. Размеры в скобках даны*- 
для сеток СП194-...-6

Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед.,кг

Масса
сетки„кг

СП174-ТАП-6 
(верхняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . 1 = 3250 8 1.29

83.52 0  12Ail . 1 = 3250 2 Z89___

3 0  14AII . 1 = 1350 17 163
4 0  14AII , 1 = 2046 16 Z48

СП174-ТАШ-6 
(верхняя) 

Вариант 1

1 0  8А! . Ь* 3250 8 129

8182 0  10AIII . Ь = 3250 2 Z 01

3 014АШ . 1 = 1350 17 163
4 0  14АШ , i = 2046 16 2.48

СП194-ТАЦ-6 1 
(верхняя) I 

Вариант 1

1 0  8Al . 1 = 3250 9 129

9Z92 0 12AII . 1 = 3250 2 Z89

3 0  14All , 1 * 1550 17 188
4 0  14АН . 1 = 2246 16 Z72

СП194-ТАШ-6
(верхняя)

Вариант 1

1 0  8AI . 1 = 3250 9 1.29

911
2 0  10А1П . 1 = 3250 2 Z01
3 014A1II . 1 = 1550 17 1.88
4 0 14АП! . 1 = 2246 16 Z72

СП174-ТАН-6 
Вариант 2 
СП174-ТАс1!-6 

(верхние)

1 0 8AI . 1 = 3250 8 129

78,62 0  12AII . 1 = 3250 2 Z 8S
3 0 14АП(Ас11) . Ь = 1350 14 163___
4 0 14АН(АсП) , 1 = 2046 16 2.48

СП174-ТАШ-6
(верхняя)

Вариант 2

1 0  8AI , 1 = 3250 8 129

76,92 0  10А1П , 1 = 3250 2 Z01
3 0 14AII1 . 1 = 1350 14 163
4 014АИ1 . £ = 2046 16 2.48

СП194-ТА11-6 
Вариант 2 
СШ94-ТАсЦ-6 

(верхние)

1 0  8Ai . 1 = 3250 9 1.29

87.32 0 12AI! . £ = 3250 2 Z89
3 0 14АИ(Ас1!) Л  = 1550 14 188
4 0  14АЦ(АсН) , £ = 2246 16 2.72

СЛ194-ТАШ-6 
(верхняя) 

Вариант 2

1 0  8Ai , 1* 3250 9 129

85.5
2 0  10АН! . 1 = 3250 2 2.01

3 0  14АШ . 1 -  1550 14 188
4 0 14АШ . 1 = 2246 16 Z72

6. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1—81.7—1—ТТ

3.503.1-81.7-1-75

Нконтр. Федоров Сетка плиты 
СП174—ТА1КАПЗ)—6 
СП194-ТАП(А1И)-6 

Вариант ко.чбинированных сеток

Стадия Лист Листов
Нач.0ИС Федоров < Р 1 5
ГИЛ Старова

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВед.лнж. Штеменко

Ф о рм ат  А З

32217-М 24
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СП 174-TAIII-6 . СП 194-TAII1-6

Вариант 3
(Верхние сетки)
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Вариант 4
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Марка
сетки Поз Наименование Кол Масса

ед..кг

-------------5
Масса j 
сеткижг!

СП174-ТАШ-6
(верхняя)

Вариант 3

1 0 8AI . 1 = 3250 3 129 I|
2 0  10A11I ,, 1 = 3250 2 2.01

74.73 012АШ . 1 = 1350 26 120

4 012А1И . 1 = 2046 16 1.82

СП194-ТАШ-6 

(верхняя) 

Вариант 3

1 0  8AI . 1 = 3250 9 129

2 0  10AIII . 1 = 3250 2 2.01
83.5 j

3 0 12AIII . 1 = 1550 26 138
4 012АШ 11 N3 К) 4̂ О) 16 2.00

1
1

СП174-ТАШ-6
(верхняя)

1 0  8AI . 1 = 3250 8 129
1
i

2 0  10АИ1 . Ь = 3250 2 2.01
67.5 j3 012AIII ., 1 = 1350 20 120

Вариант 4
4 012AII! ,. 1 = 2046 16 182 {

СП194-ТАШ-6 

(верхняя) 

Вариант 4

1 0  8А| . 1 -- 3250 9 129 1
2 0  10АИ! . 1 = 3250 2 2.01

1

75.3 j3 012AIII . 1 = 1550 20 138
4 0 12AII1 .. Ь = 2246 16 2.00

1
i

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1-33

2. Стержни поз.Зс и поз.4 приварить . поз.Зв -  привязать
3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже. 

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 
другим способом или стержни поз.Зв привязываются на месте, 
стержни поз.2 можно заменить на поз.1 (0  8AI)

4. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-_-6
5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

Л и с т
3 .5 0 3 .1 - 8 1 .7 - 1 -  7 5

2

Ф орм ат А З

СО ГО го ! к 2 5
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Марка
сетки Поз Наименование Кот.

Масса
ед„кг

Масса
сетки-кг

СП174-ТА11-6 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8А! . 1- 3250 8 1.29

88.42 012А11 . 1 = 3250 2 2.89

3 0  14 АП . ^ = 1350 20 ; 1.63
4 0  14АП . г  = 2046 16 2.48

СП174-ТАШ-6
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . г  = 3250 8 129

86,62 0  10 АШ . г  = 3250 2 2.01

3 0 14А1П . i = 1350 20 163
4 014АШ . е = 2046 16 2.48

СП194-ТАП-6 
(нижняя) 

Ваэиант 1

1 0  8А! . £ = 3250 9 129

98.52 012АН . 3250 2 2.89

3 0  14AI1 .. е = 1550 20 188
4 0  14AII . е = 2246 15 2.72

СП194-ТА111-6 
(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . 3250 9 129

96.8
2 0  10АП1 . *  = 3250 2 2,01

3 0 14AII! . ь = 1550 20 188
4 0  14 АШ . е - 2246 16 2.72

СП174-ТАП-6 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8AI . я = 3250 8 129

78.62 012AII . 3250 2 2,89

3 0  14 АН . ^ = 1350 14 163
4 0  14A1I , г - 2046 16 2.48

СП174-ТАШ-6 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8А! . i - 3250 8 129

76.92 0  10АП1 . 3250 2 2.01

3 014АШ . г = 1350 14 163
4 014AII1 . £ = 2046 16 2,48

СП194-ТАП-6 
(нижняя) 

Вариант 2

1 0  8Ai , е = 3250 9 129

87,32 0 12AI1 . е - 3250 2 2.89
3 0  14АП . £ * 1550 14 188
4 014АП . £ - 2246 16 2.72
1 0  8А1 . £ = 3250 9 129

СП194-ТАН1-6 2 0  10АШ . г - 3250 2 2.01 ojr к(нижняя)
Q сэгчМОЫ'Т О 3 0  14A1I1 . i - 1550 14 188

оэ,э
ОЗрИаЛ | L

4 0  КАШ . i - 2246 16 2.72

1. Комбинированные сетки 
даны взамен сварных се
ток см. 3.503.1-81.7-1-33

2. Стержни поз.Зс и лоз.4с- 
приварить . поз.Зв и 
поз.4в -  привязать .

3. Стержни поз.2 предус
мотрены для подъема се
ток на монтаже . В случае 
обеспечения заводом не
обходимой жесткости се
ток другим способом или стержни поз.Зв и поз.4в привязываются на 
стержни поз.2 можно заменить на лоз.1 ( 0  8А! )

4. Размеры в скобках даны для сеток СЛ194-~-6
5. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ

месте
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Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед..кг

Масса
сетки..кг

С Л 174-ТАсЛ-6

(нижняя) 

Вариант 1

1 0  8AI . 1 = 3250 8 1.29

2 0 1 2 АП . 1 = 3250 2 2.89
83,5

3 014АсП , 1 = 1350 17 1,63

4 014Acll . Ь = 2046 16 2.48

СП194-ТАс11-6 

(нижняя) 

Вариант 1

1 0 8AI . £ = 3250 9 129

92.9
2 0  12АН . 1 = 3250 2 2.89

3 014Ас11 . Ь = 1550 17 1.88

4 014Acl! . 1 = 2246 16 2.72

СП174-ТАс1!-6

(нижняя) 
Вариант 2

1 0 8AI . 1 = 3250 8 129

78.6
2 012АП . 1 = 3250 2 2.89
3 014Ас!1 , 1 = 1350 14 1,63
4 014Ac! I . 1 = 2046 16 2.48

СП194-ТАс11-6
(нижняя)

Вариант 2

1 0 8AI , 1 = 3250 9 1,29

87,3
2 0 12A1I , t = 3250 2 2.89
3 0 14Aci! Л  = 1550 14 1,88

4 014Acll Л  = 2246 | 16 2.72

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1-33

2. Стержни поз.Зс и поз.4 приварить . поз.Зв -  привязать

3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже. 

В случае обеспечения заводом необходимой жесткости сеток 
другим способом или стержни поз.Зв привязываются на месте, 

стержни поз.2 можно заменить на поз.1 ( 08AI)
4. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-.. -6
5- ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7—1—ТТ

Лист
3.503.1-81.7-1- 75
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Вариант 3

СП 174-TAIII-6 . СП 194-TAIII-6 

{Нижние сетки)

Вариант 4
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Марка
сетки Поз Наименование Кол

Масса
ед.,кг

Масса 
се тки.,к

СП174-ТАШ-6 

(нижняя) 

Вариант 3

1 0  8AI . 1 = 3250 8 1.29

78,3
2 0  10AII1 . 1 = 3250 2 2.01

3 012А111 . 1 = 1350 29 1.20

4 012А1И . 1 = 2046 16 1.82

СП194-ТАШ-6 

(нижняя) 

Вариант 3

1 0  8AI . 1 = 3250 9 1.29

87,6
2 0  10A1II , 1 = 3250 2 2.01

3 012AI1! , Ь = 1550 29 1.38

4 012AIII . 1 = 2246 16 2.00

СП174-ТАШ-6 

(нижняя) 

Вариант 4

1 0  8AI , 1 = 3250 8 1.29

71.1
2 0  10AJII . t = 3250 2 2.01

3 0 12А11! . Ь = 1350 23 1.20

4 012АШ . 1 = 2046 16 1,82

СП194-ТАШ-6

(нижняя)
Папмянт L .

1 0  8Ai , £ = 3250 9 1.29

79.3
2 0  10АП! , £ = 3250 2 2.01

3 012A1II . 1 = 1550 23 1.38

I 4 012AIII , £ = 2246 16 2.00

1. Комбинированные сетки даны взамен сварных сеток 
см. 3.503.1-81.7-1-33

2. Стержни поз.Зс и поз.4 приварить , поз.Зв -  привязать

3. Стержни поз.2 предусмотрены для подъема сеток на монтаже. 

В случае обеспечения заводом необходимой ж есткости  сеток 
другим способом или стержни поз.Зв привязываются на месте? 

стержни поз.2 можно заменить на поз.1 (0  8AI)
4. Размеры в скобках даны для сеток СП 194-..-6
5- ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-81.7-1-ТТ
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