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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ , ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С е р и я  3 . 5 0 3 . 1 - 1 0 8

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ 
ДЛИНОЙ ОТ 12 ДО 18м, АРМИРОВАННЫЕ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ 

ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

ВЫПУСК 1 доп.1

Плитные пролетные строения длиной 15 и 18 м для с т р о и т е л ь с т в а  

Во Всех климатических районах Российской Федерации 

с сейсмичностью  до 9 баллоб Включительно .
(плиты ,армироВанные стержнеВой арматурой и стальными канатам и К7)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ , ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

С е р и я  3 . 5 0 3 . 1 — 1 0 8

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ 
ДЛИНОЙ ОТ 12 ДО 18м, АРМИРОВАННЫЕ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ 

ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Плитные пролетн ы е  строения  длиной 15 и 18 м для с т р о и т е л ь с т в а  

Во Всех клим атических районах Российской Федерации

(п л и т ы , армироВанные стержнеВой арм атурой и стальными канатам и К7)

ВЫПУСК 1 g o a l

с сейсм ичностью  до 9 баллов Вклю чительно .

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны институтом  ’’ Союздорпроект"

/П о с т о В о О  Ю .В ./ 

/С т а р о В а  Я К //С т а р о В а  Я К /

tit—Ь Формат АЗ



Обозначение
документа Наименование Стр.

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -ТГ доп.1 Технические требования 3
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -32ФЧ Плита П 15-ТК7

Опалубочный чертеж 8

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 2 П лита П 15-ТК7

Схема армироВания 9
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 3  ФЧ П лита П 18—ТК7

Опалубочный чертеж 12

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 3 П лита П 18-ТК7

Схема армироВания 13
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 4 П лита П15—TAIV(AV) 16
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 5 П лита П18—TAIV(AV) 16
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 6 К анат 17

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 7 Спираль 17
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 8 С етка плиты  СП—5 18
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 9 С етка плиты  СП- 6 18
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 0 С етка плиты  С П -7 (8 ) 19
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 1 С етка ребра 20

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 С етка В у т а . Петпя П~2> 21

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 3  РС Ведомость расхода с та л и  на пл и ту 22
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 4 Д еталь  закрепления

пролетного  строения 23

И з  м! Коли
Н. контр .
Ноч-ОИС
Гл. спец.

/Вед. J
ИнжШкага

Лист |N док
Ф ед ороб
Ф е д оро в-
С то р о В о
Ш теменко
Завьялова

3.503.1-108.1 доп.1

Cmaqufl Лист Листов
Р 1

Содержание
С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  М

3

Настоящие рабочие чертежи сборных предварительно напряженных 
железобетонных плит автодорожных пролетных строений  длиной 
15и 18 м , разработаны В дополнение к серии 3.503.1-108 Выпуск 1

П литы  предназначены для эксплуатации Во Всех климатических 

районах , предусмотренных 6 СНиП 2.01.01-82*” Строительная климатология 

и геофизика” , с сейсмичностью до 9 баллов Включительно

П литы , армироВаннье отдельными стальным и канатам и К7 

диаметром 15 мм, изготаВлиВают 6 опалубке пли т по серии 3.503-12 

дополнение к Выпуску 16 инб. N 3 8 4 /4 9  .

В настоящих чертежах даны рекомендации по применению плит , 

армиробаных стержнебой арматурой классов A - IV  и А—V для с тр о и 

т е л ь с т в а  В районах с сейсмичностью 7 , 8 и 9 баллов

В серии 3.503.1-108 для удобства маркировки плит строительные 

районы условно разделены на температурные зоны В за&асимости о т  

средней тем пературы  наиболее холодного месяца и наиболее холодной 

пятиднеВки. Х арактеристика  зон дана В таблице  1.

Среднюю температуру наиболее холодного месяца и наиболее холод—
и

ной пятиднеВки принимать согласно СНиП 2.01.01—82 С троительная 

клим атол огия  и геофизика” .

Технические требования по изготовлению  п л и т  принимать по 

Выпуску 1 серии 3.503.1—108 с учетом настоящ их требований ,

ТУ 3 5 - 2 1 6 5 - 9 3 и СНиП 3 .06 .04-91

1. М А Т Е Р И А Л Ы

Для изгото&ления пл и т  применять тяжелый б етон  по 

ГОСТ 26633—91 . Класс бетона по прочности на сж ати е  -  В35

Марка бетона  по м орозостойкости В зависим ости  о т  средней 
те м п е р а ту р ь  наиболее холодного месяца при&едена В таблице 1 .

Изм Колуч Лист NqoK Постись Дата
К  ко н тр . Ф е д о р о в
НочОИС Федорой^,

Г л с п е ц . С т а р о б а Яо(91
/ ё е а и н ж Ш теменко

ИнжШкат Завьялова

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 - ТТ доп.1
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Технические требования
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Таблица 1 Таблица 2

Средняя те м пе р а тур а  наи
более холодного месяца минус 20 °С и выше ниже минус 2 0 °С

Средняя те м п е р а ту р а  
наиболее холодной 
пятиднебки с обеспечен
ностью  0 .92

минус 
30°С  и 
выше

ниже ми
нус 30  °С 
до минус 
4 0 ° С 

включи
те л ьн о

ниже 
минус 
4 0 ° С

ниже 
минус 
3 0 °С  до 

минус 
40° С 
включи
те л ь н о

ниже 
минус 
4 0 °  С

Номер температурной зоны ,Т 1 2 3 4 5
Марка б е то н а  по 
м о р о зо с то й ко с ти F 200 F 3 0 0

Марка б е то н а  по 
водонепроницаем ости W6

ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки ста л е й  арматурных и закладных изделий 

приним ать  по та б л и ц е  2 б зависим ости о т  средней те м п е р а т у р ы  наиболее 

холодной п я ти д н е б ки  с обеспеченность 0,92.

Применение им портны х арматурных стал ей , незабисимо о т  наличия 

серти ф и катоб , д о пускается  тол ько  при услобии обязательной  приемочной 

проберки, бключаюицей механические испытания , оцен(у эф ф ектибности  перио

дического профиля , оценку сбарибаемости.

Применение импортных сталей для температурных зон 3 и 5 не допус

ка е тся

Номера те м пе р а тур н ы х  зон 1 2 , 4 3 , 5

Средняя тем пература наиболее 
холодной пятиднебки 
с обеспеченностью  0 .92

Минус 30* С и 
выше

Ниже минус 
ЗОР С до минус 
4 ( f  С включи
тельно

Ниже минус 
40° С

Арматурная 
с т а л ь  
класса А—I 
по
ГОСТ 5781 -82 *

сварные и вя
заные с е т к и  
(диам 6—10 мм)

С тЗсп  
Cm3 пс 
С тЗ кп
по ГОСТ 380—94

С тЗсп
С тЗпс
по
ГОСТ 3 8 0 -9 4

С т З с п  по 
ГОСТ 3 8 0 -9 4

т о л ь к о  вязаные 
с е т к и
(диам. 6—10 мм)

С тЗ пс
по
ГОСТ 3 8 0 -9 4

С т З п с  (кроме 
х о м у то в ) по 
ГОСТ 3 8 0 -9 4

стр о по б о чны е
п е тл и

С тЗ сп  и С тЗпс 
по ГОСТ 3 8 0 -9 4

С т З с п  по
ГОСТ 3 8 0 -9 4

Арматурная 
с т а л ь  
класса А—II 
по
ГОСТ 578 1 -8 2  
(диам. 10—16 мм)

сварные и 
вязаные с е т к и  
закладные 
изделия Ст5пс(кроме 

хом утов) 
и С т5сп  
по ГОСТ 3 8 0 -9 4

С т5сп  по 
ГОСТ 380-94

т о л ь ко  вязаные 
с е т к и

С т5 пс  
( кроме 
хомутов) по 
ГОСТ 3 8 0 -9 4

С т 5 с п  по 
ГОСТ 3 8 0 -  94 
т о л ь к о  для 
распредели
тельной арма
ту р ы  с е т о к  
ребра

Арматурная
с т а л ь
класса Ac—II п<̂  
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

сварные и 
вязаные с е т к и  
закладные 
изделия

10ГТ по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 *

Арматурная 
с т а л ь  
класса A—III 
по
ГОСТ 5781-82*

сварные и 
вязаные с е т к и  
закладные 
изделия

25Г2С 
35 ГС
по *

25Г2С
по * ГОСТ 5781-8 Z

т о л ь ко
бязаные с е т к и

ГОСТ 5781 -82 35 ГС
по * 
ГОСТ 5781-82

25Г2С
по * 
ГОСТ 5781-82

Изм Ko*v4 Лист ОО Подпись Дата
3.503.1—108,1 -Т Т  дог>\

Лисгт

ps1
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Продолжение таблица  2

Номера тем пературнах зон 1 2 , 4 3 . 5

Средняя температура наиболее 
холодной пятиднебки 
с обеспеченностью 0.92

Минус 30* С и 
баше

Ниже минус 
30°С  до минус 
4 0 ° С бключи- 
тельно

Ниже минус 
40 °С

Прокатная 
полособая по 
ГОСТ 1 0 3 -7 6  
Широкополосная 
униберсальная 
по
ГОСТ 8 2 -7 0  
П рокатная 
листобая 
по * 
ГОСТ 19903-74

сбарние
закладние
изделия

16Д по ГОСТ 6713-91 
СтЗсп5-1 по ГОСТ 5 3 5 -8 8 * ,  а 
С тЗпс5-1 по ГОСТ 5 3 5 -8 8 *  
тол ько  для изделий, работаю 
щих на нагрузки с коэффици
ентом  динамики не более 1,1 
(закладнае изделия для при
борки перильного ограждения)

10ХСНД 
15ХСНД по 
ГОСТ 6713-91 , 
а та кж е  бее 
марки сталей 
(кроме 17ГС и 
17Г1С) по 
ГОСТ 19281-89* 
не ниже ч е т — 
б ертой  ка те 
гории постабки

Напрягаемая
арматура

Стальние 
ка н а та  К - 7

*
диаметром 15 мм по ГОСТ 13840—68

Класса А—IV марки 20ХГ2Ц по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 *

Класса A -V марки 23X2Г2Т по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 *

Вязальная проболока по ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 *  и ГОСТ 6 7 2 7 -8 0 *

Таблица 3

Длина
пл и та

Натяжение канатоб Контролируемое 
напряжение б 
арматуре после ее 
натяжения

Переда
точная
прочность
бетона

Начальное 
напряже
ние б 
арматуре

СТр

Усилие 
б канате

Ватяжка
при
натяже
нии с 
дбух 
сторон

заанке—
рибания

СТ СОП1

через 
2 дня

СТсоп2

м МПа кН мм МПа МПа МПа

15,0 920,0 127,9 2 х 39 876,3 856,7 75%В 35

18,0 920,0 127,9 2 х 47 899,7 864,6 75%В 35

Ер-1.7-7 x 1 0  МПа^ ; 1 кН = 0,10197 т с ; 1 МПа =  10,197 к г е /  смл 2

15.0

18.0
Краткобременный Вагиб пл и та  после передачи 
усилия обжатия на бетон  ( В середине пролета ) , мм

12,3

12,7

ps2

5

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

Требобания к конструкции п л и т  , армиробаннах стержням и класса 

А—IV и А—V приним ать б с о о т б е т с т б и и  с бипуском 1

П лита пролетнах строений изготаб ли баю т б режиме ускоренной 

теплобой обработки  (сбиш е 60°С  ) на стендах с применением канатоб  

и стержней , натягибаемих на упора до бетониробания.

Для пл и т  , армиробаннах канатам и К7, контролируемое усилие, 

передаточная прочность  бетона /п р о ч н о с т ь  бетона б мом ент 
передачи усилия обж атия  на б е т о н / и прочие ха р актери стики  натяжения 

канатоб  дани б таблице  3 , отпускная прочность б етона  б 

забисимости о т  беличинь консольнозо сбеса плит при их складиробании, 
перебозке и м онтаж е прибедена б таблице 4

Таблица 4

Длина
плиты

м

Темпе
ратур
ная 
зона ,

Т

Класс
бетона
по
проч
н о сти
на
сж ати е

Минимальная 
отпускная проч
н о сть  б % о т  
проектной 
прочности

Величина консольного сбеса 
п л и та  , б метрах , при отпускной 
прочности  бетона

при по
ложи
тельной 
тем пе 
ратуре

при о т
рица
тельной 
тем пе
ратуре 
(замора- 
жибание)

Не менее 
75%

Не менее 
80%

Не менее
83% и 
не ранее 
чем через 
7 дн.

Не менее
90% и 
не ранее 
чем через 
16 дн.

Не менее 
100% и 
не ранее 
чем через 
28 дн.

15,0
1.2,4

В35
75% 75%

0,81 0,96 1,05 1,43 2,07
3,5 75% 100% *)

18,0
1.2,4

В35
75% 75%

1,08 1,08 1,26 1,69 2,30
3,5 75% 100% *)

* ) Конструкции ,изготаблибаемие из бетона  с применением комплексних 
боздухобоблекающих (газообразующих) и пластифицирующих добабок,
допускается зам оражибать при прочности  бетона, соо тб е тстб ую щ е й  
передаточной прочности.

Изм Колуч Лист NqoK Подпись Дата
3 .503.1-108.1— ТТ доп.1
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3. АРМИРОВАНИЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

Напрягаемая арматура -  прямолинейные канаты  К—7 диаметром 15 мм по 
*

ГОСТ 13840—68 . При армиробании канатами К - 7 для одной плиты предусмат

р и в а т ь  одинаковый ш аг сбиВки.

Контролируемое усилие, передаточная  п р о ч н о с т ь  б е то н а  (п р о ч н о с ть  

б е то н а  В м ом ент передачи усилия о б ж а ти я  на б е то н ) и прочие х а р а кте 

р и с т и ки  плиты  даны 6 таблице 3 .

При назначении начального напряжения В арм атуре  В п р о е кте  у ч т е 

ны следующие п о те р и  предварительного  напряжения арматуры:

1. Релаксация напряжений арм атуры  — СГ1 (50% на с та д и и  н а т я 

жения и 50% на с та д и и  эксплуатации)

2. Деформация анкероВ , расположенных у натяжных у с т р о й с т в ,д а н а  

из р а сч е та  по 2 мм на один анкер. Р асстояние  между натяжным и у с тр о й 

ствами принято L+2 м. При несоответствии указанных параметров необхо

димо п е р е с ч и т а т ь (7 з и у ч е с ть  *СГз при определении

3. Б ы стронатекаю щ ая ползучесть — 0"б

4. Усадка и ползучесть б е то н а  — СГ7 и СГ 8

При натяжении арматуры, В за в и си м о сти  о т  конкретны х услоВий 

произ&одстВа, неоходимо дополнительно у ч е с т ь  следующие потери:

1. П отери  о т  те м п е р а тур н о го  перепада при натяж ении на упоры

а 2 =  1-25 х At (МПа)

где A t  — разн ость  между те м п е р а т у р о й  нагребаемой арматуры  и 

неподвижных упороВ, расположенных Вне зоны нагреба, Воспринимающих 

усилие натяжения, °С

2. П отери  о т  деформации ста л ьн о й  формы-СГ5
о

* Es (МПа) T j =

где п — число групп арматурных элем ентов , натягиваем ы х не

одновременно

A t  — сближение упороВ на линии д ей ствия  усилия предваритель

но го  об ж а ти я , определяемое из р а сче та  деформаций формы,

^  — р асстояни е  между наружными гранями упороВ,

Es — модуль уп р у го сти  с та л и  форм, МПа

Начальное напряжение В арм атуре  на заВоде б уд е т раВно:

о - ” 6 =  О р +  ст2 +  а 5 + Л С Т 3

СГ р°& < 1076 ,25  МПа для ка н а т о в  К— 7 j при невыполнении э то го  усло&ия 

необходимо об ращ аться  В проектную  о р гани заци ю .

При назначении рабочего давления В д о м кр а те  необходимо учи ты 

в а т ь  п о т е р и  , Вызванные трен ием  В самом д о м кр а те  .

Для ко нстр укц и й  с е сте стве н н ы м  тВердением  б е то н а  необходимо 

п р о и зв е сти  перерасчет п л и т  , т а к  как п о те р и  о т  усадки и ползучести 

б е то н а  СГ6 t СГ7 и 0"в учтены  В п р о е кт е  для б е то н а  с 

теплоВ ой  о б р а б о т ко й

В период ос&оения конструкции  необходимо проВ ести  контрольны е 

проверки напряжения В напрягаемой арм атуре  . Сразу после окончания 

натяж ен ия  и заанкериВания напряжение В про&олоке должно б ы ть  (S cohI ^  

а через дВа дня после окончания натяж ения , перед бетонированием  — 

С7соп2 ( с м о т р и  таб ли цу 3 )

ЭлектродугоВая резка арматурной проВолоки , произЬодст&о сварочных 

работ Вблизи о т  напрягаемой арматуры без защиты ее о т  Воздействия повы

шенной т е м п е р а т у р ь  и искр, а та кж е  использование ее для заземления 

э л е к т р о у с т а н о в о к  запрещ ается.

Изм Лист NqoK Подпись Лота

Лисп;

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -  ТТдоа1

ps3 Ф о р м а т  АЗ

42010-М 6
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Передачу усилия предварительного обжатия на б е то н  следует осущ ест

влять  плабно , одновременно или поочередно.

Поочередный о тп у с к  натяжения канатоб  производить с помощью 

специальных разгружающих дом кратов или гидродомкратоВ . При 

поочередном о тп уске  путем  перерезания канатоб  аВ тогеном  необходимо 

участки канатоВ  между тор ц о м  плиты и упорами разо греть  до красного 

каления . Поочередный о тп у с к  натяжения следует производить симметрично 

относительно  Вертикальной оси плиты , начиная с Верхних и средних 

канатоВ.

После окончания о тпуска  необходимо:

— измерить Величину упругого подъема плиты

— произвести тщ а те л ь н о е  обследо&ание конструкции .

Результаты измерения и освидетельствования конструкции занести  

В технический п а спо р т плиты.

Концы обрезанных канатоВ  не должны В ы ступать  более чем на 10 мм 

и должны бы ть заделаны цементным растбором с добавлением поли&инил- 

а ц е та тн о й  эмульсии.

Требования к натяж ению  стержнеВой арматуры классов А—IV и А—V 

приведен В основном Выпуске 1 серии 3.503.1—108

4. КОМПОНОВКА ГАБАРИТОВ

КомпоноВка га б а р и то в  и конструкция проезжей ч а с т и  В 

с о о т в е т с т в и и  с документом 3.503.1—108.1—1 .

Шпоночное соединение п л и т  и опирание пли т на опорные ч а с ти  

по 3.503.1-108.1-10 .

5. СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 

7 , 8 И 9 БАЛЛОВ

При с т р о и т е л ь с т в е  плитных пролетных строений В районах с 

сейсмичностью 7,8 и 9 баллоВ Включительно необходимо предусмотреть

________________________________________________________  7

закрепления п р о л е тн о го  строения ( документ 3 .503 .1 -108 .1—44 )

В крайних плитах по оси опирания устанавливаются закладные детали 

к которым при&ариВается шарниры , через них проходит анкерный болт, 

закрепленный В ригеле или насадке опоры . Каждое пролетное строение 

закрепляется с четырех сторон . Диаметр трубы шарнира больше 

диаметра анкера, ч т о  позволяет пролетному строению деформироваться, 

как Вдоль , т а к  и поперек моста .

6 . ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Все металлические закладные изделия должны иметь антикоррозийное 

покрытие В с о о т в е т с т в и и  со СНиП 2.03.11-85 а п  2.41 и 2.45

По требо&анию заказчика необходимо Выполнять дополнительные 

мероприятия , предусмотренные СНиП 2.03.11-85 , а также окраску В белый 

цВ ет полимерцементной краской о ткр ы ты х  наружных поверхностей, для 

защ иты  о т  солнечной радиации, Всех крайних плит, предназначенных для 

эксплуатации В клим атическом  подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01—82* 

Окраску про и зво д и ть  после передачи усилия предварительного  

напряжения на бетон  и освидетельствования плит инспекцией при положи

тельной тем пе р а тур е  Воздуха и бетона  конструкции. Краску нан осить  

В дВа слоя . Для придания краске све тл о го  цВета В ее с о с т а в  Вводить 

мел или из&есть В количестве  20—30 % о т  Веса цемента.

Изм Колуч Лист Nqok Подпись Лото
3.503.1-108.1-ТТдоп.1

Ф о р м а т  АЗ

42010-М
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План

А -  А

,200

^77

Марка
плиты

Т
номер
темпера
турной
зоны

Класс
бетона

Марка 
бетона 
по моро- 
зо сто й  
ко сти

Марка 
бетона 
по Водо
непрони
цаемости

Объем
бетона

Масса
плиты

МПа м3 т

П15-ТК7
1,2,3
4,5 В35

F200
F300" W6 5,17 12,9

1. Схема армиро&ания плит см. 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 2
2. Деталь закрепления плит, устанавливаемых Б районах с сейсм ичностью  

7 , 8 и 9 баллов см. 3 .503.1—108.1 — 44

ор15р!

.200

оГ-'-"ф
о

Т СТ)
о

■ф— %

Изм Колуч Лист NqoK Поапись Дота
К  контр. OeqopoB
НачОИС Ф едороЬ, ф ^7 ~
Г л с п е ц . СтароВа ttfM)
Вед. инж. Штеменко
ИюнШкат. Забьялобо ж Н е

3 .5 0 3 .1 -108 .1 - 32ФЧ

Плита П15-ТК7

Опалубочный чертеж

Cmoqufl Л и с т Л и с то в

Р _____ 1_____

С0ЮЗД0РПР0ЕКГ

Ф орм ат АЗ 42010-М 8
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spezl 5pl Ф о р м а т А4

Поз Наименование Ко/'
Обозначение

документа

11
Масса 
eg., кг

Изделие закладное
МН-1 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 3 0,95

Петля м онтажная

П -3 3.503.1 —108.1—42. 15,9
Напрягаемая арм атура

К а н а т К—7 12 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 6 4 1 1
Спираль 2 Н 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 7 0,4

С етки ребра

С Р-7 3 .503 .1 -108 .1 -41 13,5
С Р-8 3 .503 .1 -108 .1 -41 13,6
С Р - 3 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 8 4,0

С етка бута

СВ-1 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 1,2

Верхние с е т ки  плиты

10 С П -5 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 8 58,9

11 С П -7 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 0 7,0

Нижние с е т ки  плиты

12 С П -6 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 9 69,1

13 С П -8 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 0 21,2

Для плит, устанавливаемых В районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, 

дополнительную спецификацию см. 3 .503 .1 -108 .1 -44

Изм КоАУЧ Лист NqoK Подпись Дата
3 .503.1-108.1-32

Лист

Ф о р м а т А4 42010-М 1 1
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C v e n c x . О - ^ и и р о ^ с ь и и ^  п л и т ы  н а п р я г а е м о й  а р м а т у р о й

А . .

Л
>
>

/
/А

и 1C)00--------- ----------------- -------------- -------- —--------------------------------------------------------------------- 7 ̂

/И
План пербо го  арм атур ного  ряда

5 4

А -А

&еО
I
Э

±ОГ)т
о
Еоа
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О
Э
С
О
Ос
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(ОI

I
о
о
C4J

18к—7р1

1. Контролируем ое усилие 5 ка н а т е  раВно 127,9 кН ( 13,0 т с  ) ,  
другие ха р а кте р и с ти ки  натяж ения  см. Технические требования

2 . Опалубочный че р те ж  см. З .бО З, 4 -  |0 8 . \ -  3 3  Ф Ц

3. Схему армироВания балок ненапрягаемой арм атурой  и спецификацию 
см. л и сты  2 и  3 , с х е м у  з а к р е п л е н и я  п л и т  , у с т а н о в к и б о е / ч ы /  
Ъ р а й  о и а х  с се ̂  с л ш  у з о с т ь ю  7,8 и З  баллов 3 ,5 0 3 ,1 -1 0 8 ,1 - i / i /

И з м Колуч Лист NqoK Подпись Лота
Н. к о н тр . Ф е д о р о в .
НачОИС Ф е д о р о в

Г л с п е ц С т а р о В а П А Я

/  В е а  инж Ш теменко Жщ
Инж.Шкот. ЗаВьялоба /fates'-

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 3

С та ди я Л и с т ЛистоВ

П л и та  П18—ТК7 Р 1 3

Схема армироВания С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  АЗ

42010-М 13
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По2 Наименование Кол. Обозначение
документа

Масса 
eg., кг

Изделие закладное

МН-1 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 3 0,95

Петля монтажная

П—2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 4 11,2

Напрягаемая арматура

К а н а т  К—7 14 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 6 21,1

Спираль 28 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 7 0,4

С етки ребра
С Р-9 3 .503 .1 -108 .1 -41 18,3
СР-10 3 .503 .1 -108 .1 -41 19,1
СР- 6 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 8 5,0

С етка By т а
С В- 4 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 1,2

Верхние с е тки  плиты

10 С П -5 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 8 58,9

11 С П -7 3.503.1—108.1 —-40 7 ,0
Нижние се тки  плиты

12 СП- 6 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 9 т о й

13 СП- 8 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 0 21,8

с с е>и с мы чмосты-Оruvurf ( ч стака & л и & ае м ы * 6 районах 
7 ,8  и  9 'bCvKNOQ ( ‘дополниЛеМоццю специсриЬ ацию  см 
З.ЪОЪ. Ю8.1- Чц

Изм Ш. Лист NqoK Подпись Дата
3 .503 .1 -108 .1 -33

Jlucrr

Ф о р м а т  М

42010-М 15



Поз Наименобание
Кол. на исп. Обозначение

документа
Масса 
eg., кг1 2 3 4

1 С етка СР — 7 6 6 6 6 3 .50 3 .1 -1 0 8 .1 -4 1 13,5
2 СР -  8 6 6 6 6 3 .50 3 .1 -1 0 8 .1 -4 1 13,6
3 СР -  3 9 9 9 9 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 8 4,0
4 СП -  1 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 6 18,5
5 СП -  2 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 5 13,0
6 СП -  3 3 3 3 3 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 6 9,5
7 СП -  4 3 3 3 3 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -1 5 7,0
8 СВ -  1 8 8 8 8 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 1,2
11 Петля монтажная П -  3 2. 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 15,9
12 Изделие закладное МН -  1 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 3 0,95
13 Стержень Н15—А IV—1 7 5 - - 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2

33,65

Н 15 -  А V -  1 - - 6 4 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2
14 Н 15 -  А IV -  2 8 8 - - 3 .503.1—108.1—22

Н 15 -  А V -  2 - - 5 4 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2
15 Н 15 -  А V -  3 - - - 1 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2
16 Н 15 -  А V -  4 - - - 1 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2
i 0 Сгермеиь ФваТ , в - 8 8 0 4 4 А 4 (Геь ч е р т е ж а 0 .3 5

И cn. Марка плиты

П 15 -T A IV  -  1

П 15 -T A IV  -  2
П 15 -T A V  -  1

П 15 —TAV -  2

1.Опалубочный чертеж  см. 3 .503 .1 -108 .1 -32Ф Ч
2. Схему армиробания напрягаемой арматурой см. 3 .503.1-108.1-7листы 2 и 3
3. Схему армиробания ненапрягаемой арматурой по аналогии с документом 

3.503.1-108.1-7 лист 4
4. Деталь закрепления плит,устанаблибаемых б районах с сейсмичностью 

7 , 8 и 9 баллоб; см. 3.503.1-108.1-44
5 . ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки стал и  см. 3.503.1—108.1 — ТТ

И зм КоАУЧ Лист NqoK Постись Дата
К  к о н тр Ф еаороЬ
НачОИС Ф е до р о в .

Г л с п е ц С та р о В а ll.o7.ti
Веаинж . Штеменко
ИнжШкат Забьялоба

3.503.1 -  108.1 - 3 4

Стааия Л и с т Листов
Р 1

Плита П 15 -  TAIV(AV)
С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

spez15—18 Ф о р м а т  А4

16

Наименобание
Кол. на исп. Обозначение Масса

Поз 1 2 3 4 документа eg., кг

1 С етка  СР -  9 6 6 6 6 3.503 .1 -108 .1 -41 18,3

2 СР -  ю 6 6 6 6 3.503 .1 -108 .1 -41 19,1

3 СР -  6 9 9 9 9 3 .50 3 .1 -1 0 8 .1 -1 8 5,0

4 СП -  1 2 2 2 2 3 .5 03 .1 -108 .1 -16 18,5

5 СП -  2 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -108 .1 -15 13,0

6 СП -  3 4 4 4 4 3 .5 03 .1 -108 .1 -16 9,5

7 СП -  4 4 4 4 4 3 .5 0 3 .1 -108 .1 -15 7,0

8 СВ -  1 8 8 8 8 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2 1,2

11 Петля монтажная П -  2 4 4 4 4 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 4 11,2

12 Изделие закладное МН -  1 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 3 0,95

13 С тержень Н18—A IV-1 8 6 - 3 .5 0 3 .1 -108 .1 -22

Н 18 -  А V -  1 - - 7 5 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2 39,65
14 Н 18 -  А IV -  2 9 9 - 3 .50 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2

Н 18 -  А V -  2 — — 6 6 3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -2 2
9 с т е р ж е н ь  Ф 8А1  > 4 4 4 и Вез ч е р г& а ш 0 .5 5

Исп. Марка плиты

1 П 18 -TA IV  -  1

2 П 18 -TA IV  -  2
3 П 18 —TAV -  1

4 П 18 —TAV -  2

1.Опалубочный чертеж  см. 3 .5 03 .1 -108 .1-ЗЗФ Ч
2. Схему армиробания напрягаемой арматурой см. 3.503.1-108.1-8 листы 2 и 3
3. Схему армиробания ненапрягаемой арматурой по аналогии с документом 

3.503.1—108.1—8 лист 4
4. Деталь закрепления плит,устанаблибаемых б районах с сейсмичностью 

7 , 8 и 9 баллоб, см. 3.503.1-108.1-44
5. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки стал и  см. 3 .503.1-108.1 —ТТ

15ВЯ1 Й Н  Ш И З  13ЙЗЗ1 Й З Ш Я  К И Я
К  к о н т р Ф е до р о в -
НачОИС Ф е до р о в . —

Г  л  спец. С т а р о В о 1Уд>19}
В е а  инж. Штеменко Щ ш
ИнжШкат. Забьялоба

3.503.1 -  108.1 - 3 5

С тадия Лист ЛистоВ

П лита П 18 -  TAIV(AV)
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  А4

42010-М 16
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Марка Наименование
Масса 
eg. кг

Н15-К7 К а н а т  015К7, 1=  16200 17,8

Н18-К7 К а н а т  0 1 5 К7, 1= 19200 21,1

ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки сталей см. Технические требобания

Изм Колуч Лист NqoK Постись Лата
К  к о н тр Ф едоров
НачОИС Федоров^
Г л с п е ц . С та р о В а \Ъ№
В е а  инж Штеменко т ы
ИнжШкат Забьялоба

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 6

Стадия Лист ЛистоВ

К а н а т  К—7
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

к—si 8pl Ф о р м а т А4-

17

25 х 50 =  1250

50 7 е----

Марка Наименование
Масса 
eg кг

С-1 0  4 В ,  1 = 4000 0,4

ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки сталей см. Технические требобания

Изм! Крауч

К  контр.
НачОИС

Г л с п е ц
В е а  инж
ИнжШкат

ЛистШаок
Ф едороб
Ф едо ров 
С т о р о б а  fft/

Штеменко
Забьялоба

Подпись Дота

|».вЬЭ1

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 7

Спираль

Ф о р м а т  М

Стадия Лист ЛистоВ
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКГ

42010-М 17
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Ь 7 £—7 ~ О
(О■ч-

оо<Х>

оСТ)

* -

7x70=490
-X-

16 х 150 =  2400 

3260

350
7^ го

поэ.1 3260

поз. 2

ооС7)

Марка Поз Наименование Кол Масса 
eg., кг

Масса 
сетка, кг

СП-5
1 0  25АП(А1И), 1 = 3 2 6 0 4 12,56

58,9
2 0  8AI , t  = 9 0 0 24 0,36

ГОСТ на со р та м е н т  и марки с та л е й  см. Технические требования

Из м| Крауч 
Н. контр. 
НачОИС
Г л  спец. 

/Вед.'

Лист IN док 
Федоров 
Федоров
СтороВо
Штеменко

ИнхШкот Зобьялоба

ср—56р!

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -3 8

С е тка  п л и ты  СП—5

Cmaqufl Л и ст Л и сто б

Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  М

20

*

у *
.7x70=490

-у'—у'— '- -7-

16 х 150 =  2400

Г  о  см

3260
-X

О
СМ

■4

позД 2 3260

поз.3 165" ( Ы 5 м )  
■с$ч 215 Ц ,  18м)

215

70

(А,М0 м)
С Ы 8 м )

Марка Поз Наименование Кол Масса 
eg., кг

Масса 
сетка, кг

1 0  25АИ( AIII), 1 = 3 26 0 4 12,56
69,-1

(7 0 ,1 )СП-6 3 0  8AI 1 =1430(1530) 24 "“N 0.
0

фС
л

2. 0  8AI

ососмпII 4 1,29

18

ГОСТ на с о р та м е н т  и марки ста л е й  см. Технические требобания

Изм Колуч Лист N q O K Подпись Дота
К  к о н т р Ф е до р о б
НачОИС Ф е д о р о б ' & г 7
Г  л  спей. С т а р о б а К Щ

/В е а и н ж . Штеменко Ж Й Л
ИюкШкат Завьялова

3.503.1-108.1-39

С е тка  пл и ты  СП- 6

Стадия Ли ст Л и с то В
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  М 42010-М 1 8
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С П-7

19

Марка Поз Наименование Кол Масса 
eg., кг

Масса 
сетка, кг

С П -7
1 0  6AI , 1 =  3310 4 0,74

7,0
2 0  6AI , 1 =  900 20 0,20

С П -8 
(L—15м)

1 0  12АИ( AIM), 1 =  3310 4 2,94

21,22 0  6AI , 1 =  3310 4 0,74

3 0  6AI , 1 =  1430 20 0,32

С П -8 
(L—18 м)

1 0  12All(AIII), Ь =  3310 4 2,94

21,82 0  6AI , 1 =  3310 4 0,74

3 0  6AI . i  =  1530 20 0,35

С П-8
поз.3

ср—7р! Ф о р м о т  М

165 (L= 15 m) 
215 (L = 1 8 m)

ОоСП

215
( L -1 5 m)
(1_=18м)

ГОСТ на со р та м е н т  и марки ста л е й  см. Технические требования

Изм Колуч Лист NqoK (loqnucb Дато
Н  к о н тр . Ф едо ро б
НачОИС Ф еяороб"
Г а  спец. С т а р о б а Ы А Ц.ЧЛ
Beq. инж. Штеменко
ИнжШкат ЗаВьялоба

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 0

Cmaqufl Лист Листоб

Сетка плиты  СП—7(8 )
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  М 42010-М 19
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СР -  7 поз. 2

Поз. 1 2.100

20
Марка
се тки Поа Наименобание Кол

Масса
единицы,

КЗ

Масса
сетки,

КЗ

СР -  7 1 01ОАП(А111), i  = 2100 5 1,30
13,5

2 01 OAIl(AIII), t  = 560 2 0 0,35

СР -  8 1 01OAII(AIII), l  = 2260 5 1,39
13,6

2 01OAII(AIII),£ = 560 19 0,35

СР -  9
1 0 1 0AH(AIII), l  = 2500 5 1,54

18,3
2 01OAII(AIII),£ = 710 24 0,44

СР -  10 1 0 1 0Ail( Alll), i  = 2760 5 1,70
19.1

2 01OAII(AIII),£ = 710 24 0,44

поз. 2

оюю

Поз. 1 22б0

Поз.

ср-1

2500

СР -  10

noa2 ______________________ 2760

поз.2

о
£

о
£

Изм Колуч Лист NqoK Подпись Дата
К  контр. Федороб
НачОИС Федорову
Глспец СтароВа №.93
Веаинж. Штеменко Ш ел,
Ин#Н1кат ЗаВьяло&а

3.503.1 -  108.1 -  41

С етка ребра

Формат АЗ

Стация Лист ЛистоВ
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

42010-М 20
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Петля П — 3 С е тка  Вута СВ-1

Марка Поз Наименование Кол
Масса 
eg., кг

Масса 
сетка, кг

СВ-1
1 0  10AII(Alli), 1 =  500 2 0,31

1,2
2 0  8AI , 1 =  260 5 0,11Марка Поз; Наименование К ол

Масса 
eg., кг

Масса
кг

П - 3 0  32A I, 1 =  2520 1 15,9 15,9

ГОСТ на с о р та м е н т  и марки стал ей  см. Технические требования

p t—cv

Изм Колуч Лист NqoK Подпись Дата
Н. контр. Oeqopob
НачОИС OeqopoB,
Гл спей СтароВа
Beq. инж. Штеменко Шли*
ИнжШкат. ЗаВьялоВа

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 2

Стадия Лист ЛистоВ
Р 1

С етка  Вута
Петля П-3

Формат АЗ

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

42010-М 2 1
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Напрягаемая Изделия арматурные, кг Изделия закладные , кг
арматура, кг 

класса Арматура ООоо 
I

ч* Арматура класса Прока nr
Марка элемента К7 А—IV A-V А—I /МП B-I А—I А—III полос Общий

расход,
кгГОСТ

13840-68 ГОСТ 5781-82’ ГОСТ 5781- 82’ ГОСТ 5781-82’
Всего ГОСТ

5727-80 ГОСТ 5781 -82’ ГОСТ 5781 -82 ’ См.
Техтрей

Всего

015 018 018 0 6 0 8 Итого 0 1 0 0 1 2 025 Итого 04 0  6 0  25 0  28 0  32 Итого 0 1 0 Итого

П 15 - ТК7 2 1 Ц - - 8 6 60 146 168 36 2 0 1 405 551 1 0 - - — 32. 32 1 1 м 4 5 81 0

П 15 - TAIV -1 - 480 - 8 6 69 155 168 - — 168 323 - 25 - - 32 57 1 1 5 М 60 863

П 15 - TAIV - 2 - 416 - 8 6 69 15э 168 - - 163 323 - 2 2 — - 32 54 1 1 57 796

П 15 - TAV -1 - - 352 8 6 63 155 168 - — 168 323 - 19 - - 32 51 1 1 54 72.9
П 15 - TAV - 2 - - 320 8 6 69 155 168 - - 168 32 3 - 17 — - 32 4  9 1 1 52 695

П 18 - ТК7 296 - - 114 62 176 230 47 2 0 1 478 654 1 2 - - 45 — 45 1 1 60 1 0 1 0

П 18 - TAIV -1 - 646 - 104 63 173 230 - — 230 403 — 29 — 45 - 74 1 1 77 1126

П 18 - TAIV - 2 - 570 - 104 63 173 230 - — 230 403 - 25 - 45 - 70 1 1
2 / 73 1046

П 18 - TAV -1 - - 494 104 69 173 230 - — 230 403 - 2 2 - 45 - 67 1 1 70 967

П 18 - TAV - 2 - - 418 104 63 173 230 - - 230 403 - 19 - 45 - 64 1 1 67 8 8 8

П 15 - TK7-K 2 1 V - - 8 6 60 146 168 36 2 0 1 405 551 1 0 — — — 32 32 3 3 M l 58 8 23

П 15 - TAIV -1K - 480 - 8 6 69 155 168 - — 168 323 - 25 - - 32 57 3 3 1 Л \ 73 876
П 15 - TAIV - 2 К - 416 - 8 6 63 155 168 - - 16& 323 - 2 2 — - 32 54 3 3 M i 70 2 0 6

П 15 - TAV -1K — - 352 8 6 63 155 168 - — 16Й 323 — 19 — - 3 2 51 .3 3 M l € 7 742

П 15 - TAV - 2 К - - 320 8 6 69 155 168 - - 168 323 - 17 — - 32 49 3 3 M l 6 S 70S
П 18 - TK7-K 296 - - 114 62 176 230 47 2 0 1 478 654 1 2 - - 45 — 45 3 3 M i 7 3 1 023

П 18 - TAIV -1K - 646 - 104 63 173 230 - - 230 403 - 29 - 45 - 74 и, 3 м т BO 113 9
П 18 - TAIV -2 K - 570 - 104 63 173 230 - - 230 403 - 25 - 45 _ 70 3 3 M l 86 1059

П 18 - TAV -1K - - 494 104 63 173 230 - - 230 403 - 2 2 - 45 - 67 3 3 M l S 3 9 3 0

П 18 - TAV - 2 К - - 418 104 69 173 230 - - 230 403 - 19 - 45 - 64 л
> 3 M i 30 901

ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки с та л е й  см. Технические требования

рс

Изм Колуч Лист NqoK Подпись Дата
Н контр. Федоров
НачОИС Федоров
Глспец. СтароВа
Beq. инж. Штеменко В Т

Инж.111 капа Забьялоба

3.503.1 —1 0 8 .1 -4 3  PC

В е д о м о сть  расхода 

с т а л и  на п л и т у  .

Стадия Лист ЛистоВ
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

Ф о р м а т  АЗ

42010-М 22
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закладное изделие 
плите

Спецификация на одно устройство

Поз Наименование Кол. Масса 
eg., кг

Масса,
кг

1 Анкер 1 11,37

45,212 Г айка 2 0,96
3 Шайба 1 1,54
4 Шарнир 1 30,38

Выборка стал и  на один пролет, кг

Круг 
0  48

Гайка 
М 48

Труба
0 1 0 2 x8

Полоса
б  10

И т о го

45,48 7,68 22,28 105,4 180,84

Деформация (полная) пролетного строения ,см

Вид деформации i =  15

ооII
Усадка и 
ползучесть В 
зависимости от 
Возроста бетона 
В момент 
замыкания

1 мес 0,61 0,73
2 мес 0,49 0,58
3 мес 0,41 0,49
4 мес 0,35 0,42
6 мес 0,28 0,33
1 год 0,16 0,19

температурный
перепад

— 50°С 
+ 40° С 1,35 1,62

I 
I

о
о

 
0 

0 
О

О 1,20 1,44
—40°С 
-3 0 °С 1,05 1,26

i 
I

OJ
CJ

о
о

 
о 

о 
О

 О
'

0,90 1,08

от угла 
поборота

о т  прочей 
пост нагрузки 0,04 0,04
от Временной 
нагрузки 0,09 0,09

1. Антисейсмическое устройство предложенное НИ1ДМ0СТ” 
обеспечивает фиксированное положение 4 концоб 
пролетного строения на ригеле и объединяет пролетное 
строение с опорой через анкерной болт .

2. Анкерной болт через прибариВаемую шайбу ( позЗ ) 
предотвращает Возможной сдбиг пролетного строения 
В трех направлениях .

3. Конструкция закрепления дана схематично для пролетного 
строения длиной 18 м с 1 4 1 5  плитами В поперечном 
сечении . Размеры конструкции, которое зависят от длины 
пролета и конструкции опирания плит,уточняются при 
конкретном проектировании . Для дбойнох габаритов 
2(Г-11,5) и 2(Г-15,25) между габаритами устраиВать зазор 
для Возможности устройства антисейсмического закрепления 
при этом минимальное расстояние между осями анкероВ 
смежнох габаритов 6ЭД мм .

4. ЗалиВка скбажино полимербетоном производится после 
установки устройства 6 проектное положения .

5. Проектное положение (Величина смещения центра трубы 
относительно центра анкера) определяется В зависимости 
о т  деформаций пролетного строения,от температурных 
перепадов,усадки и ползучести бетона,угла поборота и типа 
опорных частей как Вдоль так и поперек моста .
Например, для пролетного строения длиной 18 м, Г-11,5+1,5x2 
опирающегося на резиноВые опорные части, при темпера
туре установки +5 т+25°С ,ось анкера должна совпадать 
с осью трубы .

6. Все металлические изделия должны иметь антикоррозийное 
покрытие В соответствии со СНиП 2.03.11-85 п.2.41 и а2.45

7- Пог>. ^ Д /Ъ и Ч  см . л и с т2.

Изм Коауч Лист NqoK Подпись Дата
Н контр. OeqopoB
НачОИС Федоров^
Глспец СтароВа, ЮоД.ЭД
ИнжШкат ЗаВьялоВа
ИнжШкат Каунанг ~ ж .

3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 4

d t - z a k

Д е т а л ь  закрепления 
п р о л е тн о го  строения

Ф орм ат АЗ

Стадия Лист ЛистоВ
Р 1 3

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

42010-М 23
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Шарнир

А -  А Б -  Б

N3

0 5 0

3
t - ------

"7, 140 ,

поз. 5

поз. 6

d t - p l i t

Анкер
поа1

2 4
Поз Наименование Кол. Масса 

eg., кг
Масса,

кг
Анкер 1 Круг 48 , 1 = 800 ** ) 1 11,37 11,37
Г айка 2 Гайка М 48 , h = 38 1 0,96 0,96
Шайба 3 -  10 х 140 , 0*5

1 II -Р» О 1 1,54 1,54
4 О  102 х 8 , t  =  300 1 5,57

Ш арнир 5 -  10 х 250 ,.1 =  350 2 6,87 30,38
6 -  10 х 230 , 1 =  370 1 6,68
7 -  10 х 130 , Ь =  430 1 4,39

**) Длину стержня о т к о р р е к т и р о в а т ь  при 
конкретном  проектировании

МАТЕРИАЛЫ

-  Круг 48 по ГОСТ 2 5 9 0 -8 8

-  Гайки по ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 *  и по ГОСТ 5 9 1 6 -7 0 *

-  Труба стальная бесшовная по ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 *  и

ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 *  . Марки сталей  6 с о о т в е т с т в и и  с 

ГОСТ 8731—87 и ГОСТ 8733—87 с пределом 

т е к у ч е с т и  не менее 24 к г с /м м 2 

— Требования к полосовой ста л и  см. Технические 

треб овани я  .

1. О бработка  всех кромок Rz 80

2. Все металлические изделия должны и м е ть  

антикоррозийное  покры тие в с о о т в е т с т в и и  со 

СНиП 2 .03 .11 -85  п.2.41 и п.2.45

В И Я  Е Д Я  П11Ын1 ИЬМЯ fltm iiHh я  Ц Д
3 .5 0 3 .1 -1 0 8 .1 -4 4

Ф ормат АЗ

42010-М

Лист

2

2 4



H
h

&.N
P-

 п
од

л 
П

од
пи

сь
 

и 
д

ат
а 

Вз
ам

. и
н&

.(9
42

01
0—

М—
25

МН—TAII(AIII)—2 П литы  П 15 — К ( I K } 2К )

2 2

Марка Поз Наименобание Кол Масса 
eg., кг

Масса , 
кг

МН-ТАН(АШ)—2
1 0  10AII(AIII), 1 = 300(310) 4 0,20

6, 1
2 -1 0 x1 5 0  , 1 =  450 1 5 ,30 П литы  П 18 -  ... -  К U K , £ K }

Раззенкобка для барианта ручной сборки 

баликобьми шбами по ГОСТ 14098-91

А -  А

Выборка стали на 
одну плиту ,кг

Арматура 
класса 
А -  III 

ГОСТ 5781-82*

Полособая
сталь Итого

0  10 Ъ 10

1,6 10,6 <2,2

1. Размеры б скобках даны для барианта с раззенкобкоП

2. ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки стали см. Технические требобания

А

А

зоо
>75, 450

МН

Изм Колуч Лист NqoK Подпись Дата
3.503.1-108.1

Ф о р м а т АЗ

44
Лист

3

42010-М 25

Серия 3.503.1-108

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835503.htm

