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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 - 3 - 7 3 . 1 . 8 7  

СЕПТИКИ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

П Р О И З б О Д И ТЕЛ Ь Н О С ТЬ Ю  0,45*120 м 5/ с у т к и

СОСТАВ ПРОЕКТА:
А Л Ь б О М  I -  П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  5 А ПИ СКА Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Н А С Т Ь .

А л ь б о м  ] Г -  с т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь  ( с о о р у ж е н и я  и з  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в ) 
А л ь б о м  V -  с м е т ы . П а с т ы . с о о р у ж е н и я  из сборных  ж е л е з о б е т о н н ы х  з л е м е н т о ».

АЛЬБОМ f -  ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В М А Т Е Р И А Л А Х .
П а с т ы , с о о р у ж е н и я  из  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о б .

АЛЬБОМ I
Р а з р а б о т а в

ЦНИИЭП и н ж е н е р н о г о  о б о р у д о в а н и я
городов, жилых И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Главный и н ж е н е р  и н с т и т у т а  •/.к е т а о в  а х /.
Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  л -̂ Л . / Л а в р о в  АН/

У т в е р ж д е н  . г о с г р а ж а а н с т р о е м  
ПРИКАЗ Н- 333 ОТ J0.  10. 1987г.

■ Ш Н * _____

Привязан :
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Содержание альбома

i l̂
s:

NN
п/п Наименование /гостов т

15
NKстрониц

8 Колодцыраспределительные КРКС-1; KPKC-Z 7 9

3 Колодцы собирающие КСКС-/, кскс-£ 8 10

10 Распределительные лотки из кирпича и детона 
плита перекрытия лотков ПН*/, 3 11

11 Горловина, Крышка. Детали заделки труб Ю 11

NN
п/п Наименование лисгоВ

NN
15

NHстрогниц

i Содержание альбома i

Z Общие данные i ъ

3 Септик СКС-/Де/,Ом; hp. части=/.8м z н

h Септик СКС-1 А* 1,Ом; hp. чистис2.Рм 3 s

s Септик СКСт2 Д-/,вм; hp чисти- /. 4 6

в Септик СКС-3 А в2,Ом) hp. части* 1.8м s ?

7 Септик СКС-3A*ZOm; hp иасти*£/(1Ч 6 б

228W-02 3
Форм atm;/73Копировал: влеи/икова
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Ведомость чертежей! осноВного комплект а
Вист Наименование Примечай.

1 Общие данные
2 СептикСКС-/44,0м; hp. части*/,8м
3 Септик c/ec-f 4 .  юн; hp. части *2.4 м
ч Септик CKC-Z A si. 5м; fro. части*/,8м
S Септик СКС -З4*В.Ом; Ир,час7Ц-1.Вм
$ Септик СКС-З Л  z 2.0 м; hp. части* 2Ам
7 Колодцы распределительные кркс-1; кркс-г
8 Колодцы собирающие кскс-1, касс-3
3 Ьспреде/штельше /огни из кирпича и бетона.
10 Горлоёина. Крышка. Летали заделки трид.

Настоящий проект разработок В соответствии с Вей отВупщими нормами и ' правилами а пре диамат- ривает В части железобетонных конструк ций 
мероприятия, обес печи дающие Взрывную. Взры- 
Вопомарную и пожарную дезопасность при 
эксплуатации сооружения.
Гл. инженер проекта j£ - /Лоуцкер/,

3

Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечай.

З.зоо-З, Вып.7 Сборные железобетонные конструкции 
гмкостных сооруженийдля ВодоснаВм ния и канализации.

-

ГОСТЗВЗЧ-73 В/оки чугунные для колодцеВ

Ведомость осноВных комплектов.
Обозначение Наиме ноВамие Примеяан.

_Л12-3-7в. .8 7 НК !1j альбом!
_ 901-3-73. / .8 7  КМ Конструкции железобетонные альбому

— ПРИ вязан:
—

—
1 ИНВ.ы у

Т.Л. 902-3-73.1.87 XX
—

____

— пжтотпш ш ггттташ !----- [щ т а ш ш ш д й !
TTTOIT
Ст.инж. — ЖЕА?!! ? Б ?ТЛ И ilX̂ IА м  Н Т 0 8 ШИ}ЩЙТМЬЙОтЮ 0Ч5т1Р0мЗ/МТ. р 1 < 1 ” .ш ~ 1 Ш Ш М Общие д а н н ые Ц Н Н И Э 1 1

йяшрно^ ^ ^ ими!ю т т г р ш в дШ ота ГШСАШ
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З е м л я ЛЮК ЧаГЗННЬ1И ОтВЕРСТИЕ ДЛЯ ВБИТ. СТОЯКА

L f5 0 0 К Ц Д Ю
- f ---------:---------- i

Ц е м е н т н о - п е с ч а н ы й  р а с т в о р  
с о с т а в а м  в / и = а .5  с  

д о б а в к о й  а з о т н о к и с л о г о  
к а л ы ш я  -  г о м и .
Ж е л е з о б е т о н н а я  п л и т а  д н и щ а
ЭТРАПБОВАННЫ Й Г Р Э И Т  СО 
Ш Е Б Н Е М .

Р а з р е з  1 - 1

Спецификация сворны* железобетонных элементов

МАРКА,
позиция О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

МАССА,
БД.
КГ.

П р и м е м .

К Ц О -1 3.900-3. В Ы П .7 Кольцо ОПОРНОЕ к ц < м 1 50
К Ц -7 -g то Ж Е Кольцо СТЕНОВОЕ КЦ -т -9 1 380

КЦП1-ПМ щ Пл и т а  п е р е к р ы т и я  КЦП /лм < 250
кц-го-э и Кольцо СТЕНОВОЕ К Ц -Ю -З a 600
КЦД «0 а П л и т а  д н и щ а  к ц д  ю 1 ЧЦО

М Н 1 п Ск о в а  х о д о в а я  м н * 9 0.8
M f Л и ст 7 С к о б а  о п о р н а я  г ы В 0.2

«г. У с т а н о в к а  с б о р н ы х  э л е м е н т о в  п р о и з в о д и т с я  н а  ц е м е н т н о - п е с ч а н о м  р а с т в о р е
СОСТАВА 1 :3 , В /ц *0 .5 ,С  ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ (Н И Т Р А ТА  К А Л Ь Ц И Я ], 

а . С. Вн у т р е н н е й  с т о р о н ы  п л и т ы  и  д н и щ е  с е п т и к а  о ш т у к а т и р у т ъ  в о д о н еп р о н и ц а ем ы м  
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1 :3  С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ.

з  От в е р с т и я  для т р у б  в  с т е н о в ы х  к о л ь ц а х  и  п л и т е  п о к р ы т и я  выполняются по
МЕСТУ МЕТОДОМ ИХ РАССВЕРЛОВКИ ПО ПЕРИМЕТРУ СПОСЛЕДУЮШЕИ ВЫРЕЗКОЙ ЛРМАТУРЫ.

ч. К о н с т р у к ц и я  д е р е в я н н о й  к р ы ш к и  и  д е т а л и  з а д е л к и  т р у б  & 1 )  п р и в е д е н а /
НА Л И С Т Е  t 10.

£  Люк ч у г у н н ы й  „ Л "  п р и н я т  по ГОСТ З БЗ Ч -7 9 .Масса о д н о г о  л ю к а  65 к г . 
в. Д е т а л ь  у с т а н о в к и  с к о б  для о п и р а н и я  д е р е в я н н о й  к р ы ш к и

СМ. Н А  Л И С Т Е  5 .
7 . При р а з м е щ е н и и  септиков Вне проезДА читанны е лю ки здме-няются

Д е р е в я н н ы м и  к р ы ш к а м и .

8 .  в м е с т о  ходоьы х с к о б  д о п у с к а е т с я  применение пересТА&ных лестниц.

ТП 902 3*73.1.87 К Ж

Септики и вспомогательные соогакш стадия л и с т
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНАХ ЭЛЕМЕНТОВ р I  п
ПРОИЗИАИТЕЛЬИОтюОА5-12ЛП*/СЗТКИ И  А
Се п т и к  с к с-1 Д н . о м ;

П?. ЧАС ТИ *  1.8  М.

Листов

zzsio-oz 5

нэп
ИНЖЕН^ООБОРУДОВАИИЯ 

ФОРМ А Т  ЛЗ
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З е м л я

С пециф икация  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в

М а р к а ,
позиция О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса 
ЕА. КГ При м е ч .

С Ц ( М 3 .9 0 0 -3 . В Ы П .7 КОЛЬЦО ОПОРНЫЕ K U 0 -4 1 50
К Ц -7'9 Т О  Ж Е Кольцо СТЕНОВОЕ КЦ-Ч-Э \ 380
к ч п и м и Пл ита  перекры тия  к ц ш - нм \ 250
КЦ <0-6 и Кольцо СТЕНОВОЕ К Ш О -Б т 400
№  Ю-9 и то Ж Е  КЦ <0-9 2 600
КЦ д « и П л и т а  д н и щ а  К Ц Д 4 0 \ ччо

МН< п Ск о б а  х о д о в а я  мн \ 44 0.6
М< АИСТ 7 Ск о б а  о п о р н а я  м \ 6 0.2

Ра зр е з  И

I  J/СГАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЦБМЕНТИО-ПЕС Ч ДНОМ РАСТВОРЕ 
СОСТАВА {'3 . В /Ц *И Л  С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ (НИТРАТА КАЛ ЬЦИ Я), 

г.С ВНУТРЕННЕМ СТОРОНЫ ПЛИТЫ И ДНИЩ Е СЕПТИКА ЩТЗКАТЭРИТ6 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ

SEMEHTHO-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОРОМ СОСТАВА f -З СД ОЬАВШ  АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ. 
ТВЕРСТИЯ ДЛЯТРЗБ В СТЕНОВЫХ КОЛЬЦАХ И ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО МЕСТУ 

МЕТОДОМ ИХ РАССВЕРЛОВКИ.СПОСЛЕДЭЮЩЕЙ ВЫРЕЗКОЙ АРМАТОРЫ.
ч.Ко н с т р у к ц и я  д е р е в я н н о й  к р ы ш к и  и  д е т а л и  з а а е л к и  трзБ (нзел 1; 

в ы п о л н е н ы  н а  л и с т е  f o .
ЦЕНЕНТНО-ПЕСЧШМтМР $ Дюк ЧУГУННЫЙ „ Л "ПРИНЯТ ПО ГОСТ 363Ч-Т9.НАССАОДНОГО ЛЮКА 65 КГ.

6. Д е т а л ь  у с т а н о в к и  с к о б  д л я  о п и р а н и я  д е р е в я н н о й  к р ы ш к и  с м .
В я В п 1 н р м П Ш Ш Ш А  НА Л И С Т Е  5 .

1Уплотнныи_ грннт с о ш е внен 7  q PU размещен иц септиков вне проезд А чугунны е дюки зАме-ня-ются
Д ЕРЕВЯН НЫ М И КРЫШ КАМИ.
в. Вм есто ходовых ск об  Допускдется применение перестАйных лестниц

Пр о б е ?.
С т-и н ж .
г и п
И. контр.
Начлгд

До зцкер
См и р н о в а
Ш
Да

0ВЦКЕР _ .Д
НИЛЕВСКН И

Кр а с а в и ш ^

ТП 902-5-72). 187 КЖ

Сеп т и к и  и  вспомогательныеиоряйш  стадия Л и с т
ИЗ СБОРНЫХ Ж Е А Е З О б Ш Н Ы Х  ЭЛЕМЕНТОВ]ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЫО».Ч̂/гОиУС1

С е п т и к  с к с - т Д ч , о м ; 
Ь р . ч а с т и  = 2 .ч  м.

АИСТОВ

цнииэп
инжЕНЕ^огеоБога^вдния

Z28W - O Z  6 Формат ЛЗ



З е м л я

СКС-2
4  = 1 . 5

к ц о - i
Л юк чопж им и.,А

ОТВ Е Р С Т И Е  ДЛЯ В ЕН Т. С Т О Я К А  
SO

Сп ец иф и каци я  сборных ж елезобетонны х  элементов

(НИТРАТА КАЛЬЦИЯ^
Ci

М а р к а

п о з и ц и я
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Код

Ма с с а
е а . к с . Пр и м е м .

к ц о -т 3.900-3, ВЫ П. 7 Ко л ь ц о  о п о р н о е  К ц о -7 i 50
К Ц -7 -9 Т О  Ж Е Ко л ь ц о  с т е н о в о е  К Ц -7 -9 1 зво
к цпн з^ 1' Пл и т а  п ер е к р ы т и я  кцш-15-f i Б80
КЦ-15-9 п Кольцо СТЕНОВОЕ КЦ -Т5 -9 2 1000
К « Д  15 и П л и т а  д н и щ а  К Ц Д  15 1 940

МН 1 V С к о б а  х о д о в а я  М Н 4 9 0.8
г н Л и с т  7 С КОБД ОПОРНАЯ М 1 В 0.2

1  У с т а н о в к а  с б о р н ы х  э л е м е н т о в  производ ится  н а  ц е м е н т н о - песчаном
РАСТВОРЕ СОСТАВА Т-З.В/Ц=0.Б,С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ

2 .1  в н у т р е н н е й  стороны  плиты  и  ДНИЩЕ СЕПТИКА о ш т у к а т у р и т ь  ВОДОНЕПРО
НИЦАЕМЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА Т-3 С ДОБАВКОЙ 

ТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ.Цементно- песчаный раствор в азотнокислого  к а л ь ц и я .
состава i s в М = 0 5  с 3- От в е р с т и я  д л я  т р у б  в стеновы х  ко л ь ц ах  и  п л и т е  п о к р ы т и я  выполняютея 

Ко

I
ПО МЕСТ» МЕТОДОМ ИХ РАССВЕРЛОВКИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВЫРЕЗКОЙ АРМАТУРЫ .

_____ _  Ч. КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ И ДЕТАЛИ ЗАДЕЛКИ ТРУБ (ЧЗВЛ1)
ЕЛЕЗОЕЕТВННДВ ПЛИТА ДНИЩА ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТЕ Ю »

Уплотненный грунт со 5. Л ю к  ч у г у н н ы й  „ Л " п р и н я т  по  ГОСТ 303Ч-79.Массл одного  лкжд В5 кг.
w e p h e m . в.Д е т а л ь  у с т а н о в к и  ск об  для о п и р а н и я  д е р е в я н н о й  к р ы ш к и

см. н а  л и с т е  5
септиков Вне п р о с ш  чугунные шки вменяются

Д Ереьлйны м и к р ы ш к а м и .
6. В м е с т о  ходовых с к о б  д о п у с к а й с я  применение п е р е с т ш ы х  лестниц.

Т П У 0 2 .- 3 - 7 3 .1 .8 7 К Ж

с е п т и к и  и  в с п о м о га т ел ь н ы е  с о о руж ен ия
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ QH5H2.0M7 Ш К И

Се п т и к  С К С -2  А  * 1 5  м ; 
Ь р , ч а с т и  *  1.В м.

Ст а д и я м  и с т 'ш Листов

цнииэп
инжшрдошБОрадовАйия

г г 8 < о - о г  7  Фо р м а т  Л З
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Ьецификаиив сборных ж е*м ест н ы х изЯвАнн

Марка,
позиция

Обозначение Наименование Кол
Марека
КГ

Приме ч

кцпч 3. 900-3, ВЦП. 1 Кольцо опорное кио-1 1 50

кц-т-З то ме Кольцо стеновое ки-т-з 1 390

Kuoi-zo-l а Пт а перекрытия вцпо-гвч / ши

KUZ0-9 09 Кольцо стеновое Лuto-9 £ 1470
КЦД 20 п Плита днища кил 20 1 1470

мн / •1 Входа ходовая мн/ 3 0.8

м/ лист7 Входа опорная м/ Б 0.2

1. Погано В КП о БОРНЫХ элементов производится НО̂ ЦЕМЕНТ но- 
песчаном растворе состава пз, eju'O.e гдовавш азотно
кислого кальция (нитрата кальция).

// гм енгно- песчаным роя bop i . С внутренней стороны плиты и днище септика ошэкату-
соетаваг.з, в/ц*о.5 с---  рнть водонепроницаемым цемент песчаным раствором

состава f-З с довавкой азотнокислого кальцияНик п ен ой  азотнокислого
to  ль и. и я -  г а м м

нгрЁвомыны! "pmfV** 3' Отверстия для m ss стеновых кольцах и плите покрытая
ЩЕБНЕМ Выполняются по мести 'Методом рассверловки с 

. последим щ ец  вырезкой, арматуры, 
я. Конструкция деревянной кры ш ки  и детали т е л  ни грув(1)  

показаны н а , листе to. г
5. Люк чугунный „  л*принят па гост 363 4- 73ЛЯССЛ одного люка 35кг. при ряъ& щвния септиков вне npoesjj чугунные 

люки в м е н я ю т с я  л е р е в я н н ь / м и  к р ы ш к а м и . 
е.Вместо ходовых сков лонускяется применение п е р е с г ш ы х  л е с т н и ц .

=ш Ь)во Опорные скобы из с/рл/апхрь/ Д-1- /О. 
О порш е ско$ы  уложитб S  м ой  
между щ-ъ9м плиток перекры т ия.

[ П р И В Я З А Н  J

—
ш

Инв.н5

ГП 992-4-73.1.87 /ш -

1‘ Е П Т И К И  И В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  
С О Ш М Е Н Н Й  И З СРОрй Ь|Х Ж Е Д Е З О Ш О Н

рОИЗВо8иГЕЛЬНОРТЫОД.»1!>г|2.0|||3/|>^Г.
Р е т и к  скс-з д =2.ом.

шттмгга гепта

h p  Ч А С Т И  = т .А м

р ш

К о п р  ОВД А Р о А Ш Ш Я

2 2  8 / 0 - 0 2  8

цнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ г- М о с к в а

Фо р м а т  д а



ш - з

ЗЕМЛЯ ля. для в ен т . его яка

Р п Е Ц и ф и к а и и я  с б о р н ы х  м ш з о ъ т н н и х  элементов

М а р к а ,
позиция В в ш / а ч е л и в Н а и м е н о в а н и е Кол

Масса
ед.
КГ

ЯриМЕЧ.

КЦ О -1 3 . ЗО О'Ъ , вып. 1 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ Ш Ч 1 50
Кц -Т-З то ше Кольцо с т е н о в о е  к ц -т -З 1 390

КПП 1-20-1 л Плита п е р е к р ы т и я щ т -20-i / 1290

K U -Z0 -S // Кольцо стеновое к ц -г о -Б 1 990

к а -2 0 -з // т о  ш е k h - z o - 3 i 1470

КЦЦ 20 и Пли та днища к и л  ю 1 /470

МН 1 к о в а  ходовая м н 1 и 0.9

Ml л н с ш 7 Н а д о  опорная м / 6 0 .1

I  Установки СБОРНЫХ элементов производится на ЦЕМЕНТ но- ПЕсчанам растворе 
состава /.* 3, В/ц г а. 5 1 с добавкой азотнокисл ого кальцин (нитрата кальция) 

t  С  Вн у т р е н н е й  стороны  плиты и д и  ища септика оштукатурить водонепроницаемым 
ц е м е н т н о -  песчаным раствором со ставап З с давав кой азотнокослото 
к а л ь ц и я .

3. О т в е р с т и я  для т р у б  в стеновых кольцах и плите покрытия выполняются по 
м есту методом их рассверловки с последующей вырезкой арматуры, 

ементно- песчаный раствор 4, Конструкция деревянной к ры ш к и  и  детали заделки т р у 6 (х)  приведены
’OcTaBdi:3,B/u-O.S С »п
Об  а в кой азотнокислого в а л и с т е  ял
ш ь ц и я -г о щ .— - = — ,„5. Люк чугунный „л* принят по тает з$з4-79. m o d  ног о люка esx r  ’лезоБЕТ он и ая МНТП а ниш, а д

ШБованнын грунт со в .Деталь установки сков для опи рання деревянной крышки
см. н а  л и с те  5 .

7. При ршщеилл септиков Sue праеш чугунные люки вменятся 
ляре&яннши КРШКАМИ.

в.Вмест тоьых скор Мтуекяегея применение яеретьных лестниц

ТЛ 302-3-75Л&7 км

Се п т и к и  и в с п о м о г а т е л ь н ы е  
с о о р н и е н и я  ИЗ с п о р н ы х  „
в ; а ж , с ,

Р е п т и к А .  п е с  т  Ь г .о м;
Н р • Ч А С Т Ь - 2 . Ч М

1Ш И1;1 Ш Ш Ш  Х Ш И Я

м  мцнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ _____ г- Москва

Копировал Роалевгкая Форм/ШАЯ
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Вявцифишая сворных ш е л е з о е е т о л ш х  элемеи /лов

Ж ? К Ё Г
позиция Назначение Наименование Кол Мот 

гЦ кг
Приме
чание

ш -f $.900-3. ВЫП.1 Кольцо опорное кцо-t 4 so
ШН0-1 то ШЕ Плита перекрытия mi-io-i 1 ISO
кцю-е « Комо шновое w o-i 1 т
КЦА Ю и Плита днища кию 1 490
МП 1 и Скова ходовая мщ 9 0.8
Mi лист 9. Скова опорная мг 6 0.15

Материал
Ветон в is 0.33 мъ

1. Уста но вк а с в о р н ы х  з а ементов  производится 
на цементно-песчаном растворе состава из  

В/ц so. s  сдоба вкои азот но к о с а  о г о  кал ьц ая  
('н и тр а та  кальция)

г .  С в н у т р е н н е й  с т о р о н ы  п л и т  н  д н и щ е  m o d -  
да ош тукатурить цем ент# о- песчаным  
раствором  со с тав а  г з с д о в о в к о й  а з о т н о 

к и с л о го  к а л ь ц и я .
з. Конструкция деревянной крышки выполнена 

на лист ею. t
9. Аюк ЧУГУННЫЙ Л  " п р и н я т  п о  ГО С Т363If-79, 
Млт одного люка е&окг.

S-При РАзмещенни септиков Вне проезда 
А риски деревянные чугунные тми злменяются леревян- 

40*30 1*115 НЫМИ КР6ШКЯМН.
6. Вместо ходовых скоб допцекяетея 

применение яерестяьных лестниц.

Т П  9 0 2 - 3 - 7 3  i  . 8 7 №

! ш я щ » т м
ЕрР Ш О А И ТЕЛ И тЬ Н ) 84^-12,Ом3Б СУЩ.

К о н а  н и  м с н р е д е д я г е * » н ы е  
т с -1: кгсс-г.

? 1 7 I

Х д п к р о в д А  Р о й л е в р ш

г2 8 /о-ог  /о

Ц Н И И Э П
Н0Г0 050РУ 
JLM iC K B j

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Ш -

Фо р м д т  №
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Ы Щ О К О Ц О Я  С Б О Р Н Ы Х  Ш ЕЛ е З О В е т ОННЫХ НЗдЕЛиЦ

Марко
позиция Ибозноченн е Паи me нова hue ы

Масса,
е8,кг Прим

КЦО-1 3. яоо-3; оып.1 Кольцо ОПОРНОЕ КЦО-/ 1 so

кцочн То /НЕ Плнга трЕкрыт кип по-/ / ISO

КЩО-6 II Кольцо стеновое кто- в 1 ЧОО

кию -9 II то /не к и/а-з 1 воо
кил 10 ч Плита днища кил-/о 1 ш

МИ1 и Скок коЗовая мо/ 5 0.8

Ml лист л kola опорная m i 6 0.15
МотЕРиая

Петой вш 0.35 л/Э

1. Примечония и деталь установки опорных сков для 
опиРання дЕРЕВЯНнаи крышки смотри лист 7. 
я. При РРзмщении сетнкоВ Вне проезде! чугунные люки вменя
ются лелеянными к р ы ш к а м и . 

з . Вместо ходовых с к о б  лопускяетоя применение 
перестя&ных лестниц.

Г Я  « 2 - 3 - 7 3 . 1 . 8 7 KW

Се п т и к и  и в с п о м о г а т е л ь н ы е го о р у н [е
НИЯ ИЗ СБОШ1ХЖЕШОШ№ШЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ А Д Е Н О М * в гаг.

К олод ц ы  С О Б И Р А Ю Щ И Е
к р к н  , и л и - *

1 П Т Г П 1 Х Т П Ш Д П Ж

цнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Г. Мог КВА

К о п н и т  Р о ш т т

2 2 8 / 0 -0 2  //
ф О Р М Д Гя З
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Распределительный лотакс 

кирпичными стеками Разрез м
В пацификация с п о р н ы х  телезадетонны х э л е м е н т о в

ПМ - 1

?

* *5»,*•*§ ' / / / У Л ' у / , /§*«»«М д ч \  У .§в?; _________ ________

Х т п и ч  к и о о / о о о / ф с т ш т  
цем ентно- песчаном  
р а с тв о р е  м - 1 5 )

1Пр у б ы

Распределительный ми ох
из б ето н а

Марка
позиция Обозначение Н а и м е н о в а н и е Кол

Масса.
сЗ.кг ПрНМЕЧ-

Пм-1 км -// Плит в п ер ек р ы т  ия лотков пи-/ 1(1. М
М оме риал

Seto h  Класса В 15 0.018 м *

Р а з р е з  1 - 1

h r  он
. А17.5г \ \ - * - * / ? >  \  У , у

■ §
‘ 1

\  1 <}
_1

пм -/ Земля

Трубы

Плита пм- /

ПеременнаяИрУ/g МЕНЕЕ500 Мм)

'Ч  -Sf.s- -•> SZ
ш т
0 ,2 0 0 /00

Разрез 3-3
Анн ME -ВЕТОН g 7.5

Уплотненный грунт

_ 2 Л
мш

1п. м•

-W

Т4
>7-1-6 ШОТ ZOO

1. Внутренние поверхности и днище лотков оштукату
рить н е м е я  юно- песчаным раствором состава /.-з 
с добавкой азотнокислого калька я . 

г.СооряшЕнве подводя щ Е й  тру б ы  и распредвлитЕЛ ьного 
лотка выполняется аналогично узлу Шлист ю

Выборки стали на один эаеменш, кг 
крматурные Ш елия

Марка
эл-ша

Пм- 1

Л о м о т н а я  сталь р о с т  578/ - 8 Z
Класс 8-т

в. so
Отого а мм

0.SB о.оо

Ведомость стерт ней на один элеменш

Шра
т о

Пиз Э скиз или сечение Ф
мм

Ллнна
мм

Кол

Пм-1
1 ■ W — В f i l /ООО 3

А 390 е л х 330 5

Расход материалов на 1о.м. распредели тельного лотка
дароант распределитель• Материал

1 ного лотка. Бетонмъ кирпичиз СталькгЛ'1-6 Вариант с кирпичными с/пЕиаын 087/ 0.025 0.80
U t i r

Вариант лотка с. -Витонними ствнами 0.100 - 0.80

Привязан: II DO ПЕРИЛ/loanк ер
Иг- ИНШ. СмирноваРИП Аошср ЖГ'Н-контр ЛАНИЛЕЩЦЦЩ г >971 не. я? M ill,

т Ш Ш З . Ш км

Оптики и в с п о м о г а т е л ь н ы е  СООРУЖЕ
НИЯ И5 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХЭДЕМЕЦ
tdb ттлитЕшоет amurf/w

ЧА И Б ЕТ О Н А . ПЛИТА П Е Р Е Ш И Л  ИЯ 
л о тк о в  П М - /

Ш Ш Ш Ш Ё Л Ш Ш

2 2 8  W - 0 2 . 1 Z

Кмиршдд Р ш с и ш

ц ЦНИИЭП
ИНИЕИЕРНОГв О С О Ш И А И И Я  
________Г. м о  ск вд

Фо р м а  U L
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Е
Р орловина 

Люк..лчгвотт11‘7В̂
Просм оленны й  канат

Летали заделка трав

©
т ш ш ш щ  |

деревянная
крышка Р

Щ П

Стеновое кольцо кц-т-9,
•/

ь сковы
Т  18шт)

Кшшки деревянная Утепленная
. t

ПЕРЕКРЫЛ!И Я Л с Б Е С Ш Ш Н Г Н Ы И  
раствор  

Б е т о н  Ы &  
Кольцо стгново

Разрез Z-2, Щ о )

ПапмЕно в ч и н е  
изделий

Крншка 
уптбпле иная
(НЕУШЕПЛЕННаЯ)

Маш ери од Объем,
М3

МассаКГ
Доска- сосна тц.%ш ~гв*ч е* а.ем 0. W -
Болты е»7о. шт.я - 3.1

войлок a on -
сталь кравЕЛьная 
оцинкованная F--0.7 0.8 л\% 1.8

I. Крышка дерЕвяииая мутен шил я выполняется аналогично отваленном 
крышке, но без прослойки войлока.

г.Крвпление ручек крышки производится на Болтах s m m  (/отток).
Крейте остальных деталей на гвоздях. 

з. гидроизоляцию гордовшг омотро общие воды септощ.11 Легки титтпровать. ,
5. р о з м е р н  в сковках доны для колодцев т с н кекс 
е.При размещении сем иков Вне проезде! ч т и  т е  ию ни ъ й м е н я те я  

Вередим ы м и т и ш и  я м  и .

Сталь к о о в Ел ь н а я  
оцинкованная f * o.7 mm 
I o c k h  -  с о с н а  

F-Z5MM

доилок, смоченный 
в глиняном растворе

Прявши

Нив, к

М Щ
Ш Е
сип.

И а ч о т а

А М Щ
Ш щ & А
ш щ

iMHTp- (Д Н Ш Й Й
Кр ft ГА ВИН

Ж 1

ж

Ti 902-3-73-4.87

Се п т и к и  и веяомдгдгельнмЕ г и и д р ш я  1 т л Имя
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0 .7 3 -Ш 3 В РУШ.
Горловина. Крышка. Аегш и
СДЕЛКИ тРУБ

р
I m l

to
остов

инииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Москва
228(0-ог

К о п и р о в а л  Рш е в о м фррмАмлг

Типовой проект 902-3-73.1.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835680.htm

