
ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ БЕЗ ДИАФРАГМ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОД НАГРУЗКУ КЛАССА А 11 и Н К -80

ВЫПУСК 2

Балки п р о ле тн о го  стр о е н и я  длиной 15 м , вы со той  0,93м , 

изготавливаем ы е в опалубке балок по серии 3 .5 0 3 .1 -7 3  

( Балки марок Б 1500.130.93-T25AIII6 , Б 1500.130 9 3 - Т28AllI в , 

Б 1500.130. 9 3 - T25AIIIC и Б 1500 130.93-Т28АШ с)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

UH6.N 54021-М

сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html


2

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ БЕЗ ДИАФРАГМ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ
ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ОБЩ ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОД НАГРУЗКУ КЛАССА А 11 и Н К -8 0

ВЫПУСК 2

Балки п р о л е тн о го  с тр о е н и я  длиной 15 м , В ы сотой  0,93м , 

изготаВли& аем ы е В опалубке балок по серии 3.503.1— 73 

( Балки марок Б 1500.130.93— T25AIIIВ , Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 -T28AIII6 , 

Б 1500.130. 93— T25AIIIC и Б 1500.130.93~Т28АШ с)

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

i3
Разработаны и н сти ту то м  " Союздорпроект "

Зам. директора ” Союздорпроекта "

с
Глабный инженер п р о е кта

/Прохоров И. Г ./

q U о / С т а р о б а  Я Н . /

Ж о .С к .Э М О Ц г

Формат АЗ 54021-М 2



3

Обозначение
документа Наименование С тр .

3.503.1 -73. М -2 -1 9 С е тк а  п ли ты  СП 130— TAIII— 4

В а риан т сборных с е то к 29

3.503.1 -  73. М— 2 -2 0 С е тк а  п ли ты  СП 1 3 0-TA III— 4

В а риан т сборных состабны х с е то к 30

3.503.1 -73. М -2 -2 1 С е тк а  б у та 31

3.503.1 -73. М -2 -2 2 Каркас К 1500— T25AIII6 и К 1500-T28AIII6 32

3.503.1— 73. М -2 -2 3 Каркас К 1500— Т25АШс и К 1500-Т28А!Ис 35

3.503.1 -73. М -2 -2 4 Ф иксатор  Ф -Т А 1 -1(2.3.4) 38

3.503.1 -73. М -2 -2 5 С тя ж к а . Ф и к с а т о р 38

3.503.1 -73. М -2 -2 6 Д еталь закрепления пролетного строения

б f. зйонах с сейсмич ностью 7 , 8 и 9 баллоб 39

3.503.1 -73. М -2 -2 7 Р С В едом ость расхода с та л и 42

3.503.1 -73. М -2 -2 8 Расчетны й л и с т .

Балка Б 1500.130.93-T25AIII6 43

3.503.1 -73. М -2 -2 9 Расчетны й л и с т .

Балка Б 1500.130.93-T28AIII б 44

3.503.1 -73. М -2 -3 0 Расчетны й л и с т .

Балка Б 1500.130.93-Т25АН1с 45

3.503.1 -73. М -2 -3 1 Расчетный л и с т .

Балка Б 1500.130.93— Т28АШ с 46

I
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Настоящие рабочие чертежи железобетонных балок таврового сечения с 
ненапрягаемой арматурой разрезных пролетных строений без диафрагм длиной 
15 метров для мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования 
разработаны взамен серии 3.503.1-73 и в соответствии со СНиП 2.05.03-84*.

Балки запроектированы с учетом изготовления их в существующих опалубоч
ных формах. Изготовление новых опалубочных форм должны производиться по дру
гим специально разработанным чертежам.

Конструкции предназначены для эксплуатации во всех климатических 
районах и подрайонах Российской Федерации, приведенных в СНиП 23-01-99, 
с сейсмичностью до 9 баллов включительно .

Чертежи разработаны по договору с ОАО «Мостожелезобетонконструкция» и 
является собственностью ФГУП «Союздорпроект» и ОАО «Мостожелезобетонконст
рукция».

1. Д а н н ы е  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  и и зго т о в л ен и я

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации мостов и 
путепроводов необходимо соблюдать требования нормативных документов:
- СНиП 2.05.03-84* “Мосты и трубы “ и пособие к нему (ПМП-91), ГК 
“Трансстрой”.
- СНиП 3.06.04-91 “Мосты и трубы “
- СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”
- СНиП Н-23-81* “Стальные конструкции” издание 1998г.
- СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”
- СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”
- СНиП 23-01-99 “Строительная климатология ”
- СНиП 11-7-81* “Строительство в сейсмических районах”
- СНиП 2.05.02-85 “Автомобильные дороги”
- СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение”
- СНиП Ш-4-80* “Техника безопасности в строительстве” издание 1989г.
- СНиП 3.06.07-87 “Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний”
- СН 393-78 “Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей желе
зобетонных конструкций” с учетом письма Госстроя N8-1051 от 27.06.88 г (разделы 
2,3 и 4 Приложение 1)

СН 541-82 “Инструкция по проектированию наружного освещения городов, по
селков и сельских населенных пунктов” Госкомархитектуры СССР
- “Временные рекомендации по применению импортных арматурных сталей железо
бетонных конструкций искусственных сооружений” ЦНИИС Мицтрансстроя СССР 
1975г.
- ВСН 32-81 “Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций 
мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах”
Минтрансстрой СССР, Москва, 1982г.
- ВСН 38-90 “Технические указания по устройству дорожных покрытий с шерохова
той поверхностью” НПО ’’Росдорнии”, Москва, 1991г.

- ОНД 1-86 “Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбоохраны 
намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий зда
ний и сооружений “ Минрыбхоз СССР,1987г
- ВСН 4-81 “Инструкция по проведению осмотра мостов и труб на автомобильных 
дорогах “ Минавтодор РСФСР, Москва, 1982г,
- ВСН 6-90 “Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог” Мин
автодор НПО “РосдорНИИ”, 1990г.
- ВСН 24-88 ’Технические правила по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
РСФСР “ Минавтодор РСФСР, Москва, 1989г.
- “Рекомендации по ремонту бетонных и железобетонных конструкций с применени
ем эпоксидного полимерного бетона”, Москва, Оргтранссторй 1976г.
- “Рекомендации по ремонту поверхностных дефектов железобетонных мостов “ Мо
сква, Гипродорнии, 1975г.
- “Рекомендации по ремонту железобетонных мостов” Москва, ЦБНТИ Минавтодора 
РСФСР, 1985г.

При изготовлении, контрольной проверке, приемке, транспортировании 
и хранении балок пролетных строений, надлежит руководствоваться 
ТУ 5851-008-013888383-2002.

При назначении генеральных размеров мостов и путепроводов надлежит руко
водствоваться данными, приведенными в таблице 1.

________________________________________ Таблица 1
Полная длина пролет.сгроения , м 15
Высота балок, м 0,93
Расчетный пролет, м 14,4
Расстояние между осями опор, м 15,05

2. В р е м е н н а я  р а с ч е т н а я  н а г р у з к а

Пролетные строения рассчитаны на следующие сочетания нагрузок.
Для расчета по предельным состояниям первой группы:
1. Нагрузка класса A ll от автотранспортных средств, устанавливаемая в 

пределах проезжей части,в сочетании с толпой на тротуарах интенсивностью
Р=3,92-0,0196 Х,кПа > 1,96 кПа ( Р=400-2 \  кгс/м2 > 200 кгс/м2), 

где X  -  длина загружения, м
2. Две полосы нагрузки класса А11 (для однополосного движения - одна 

полоса), устанавливаемые вплотную к тротуарам при незагруженных тротуарах
3. Тяжелая одиночная колесная нагрузка НК-80 , устанавливаемая в пределах 

проезжей части.

3.503.1 — 7 3 .М -2 -Т Т
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При расчете на выносливость, принят только первый случай воздействия на
грузки класса A ll.

Для расчета по предельным состояниям второй группы:
1. Нагрузка класса АП, устанавливаемая в пределах проезжей части в соче

тании с толпой на тротуарах интенсивностью Р=3,92-0,0196 X , кПа > 1,96 кПа
( Р=400-2 X, кгс/м2 > 200 кгс/м2),

где X -  длина загружения, м
2. Колесная нагрузка НК-80 , устанавливаемая в пределах проезжей части.

3 . К о м п о н о в к а  га б а р и т о в

Габариты по ширине мостов и путепроводов принимать по 
СНиП 2.05.03-84* Приложение 1 как для автомобильных дорог общего пользования. 
При компоновке габаритов расстояние между балками принимать не менее 1,66 м и 
не более 1,73 м .

Расстояние между осями крайних балок должно быть на 10-15 см больше раз
мера габарита проезда, включая полосы безопасности. Чем больше вес покрытия тро
туара и ограждения, тем дальше ось балки должна заходить под троту ар.

В расчете учтен вес проезжей части следующей конструкции:
Асфальтобетон -  7 см
Защитный слой гидроизоляции -  6 см
Г идроизоляция -  0,5 см
Выравнивающий слой -  не более 5,5 см
Балки устанавливать на подферменники наклонно, в соответствии с уклоном 

проезжей части. При одностороннем уклоне необходимо предусмотреть упоры. При 
устройстве подферменников расстояние между средними подферменниками должно 
быть уменьшено на размер, равный уклону балок, умноженному на их высоту.

При необходимости компоновку габаритов, конструкцию проезжей части и ог
раждений можно принять по серии 3.503.1-73 выпуск 0 . Как справочный материал 
можно использовать серию 3.503.1-81 выпуски 1-1, 3-1 и 0-4. За новыми разработка
ми конструкции проезжей части необходимо обращаться в СОЮЗДОРНИИИ.

4. М о н о л и т н ы е  у ч а с т к и  п р о л е т н о го  ст р о ен и я

Объединение балок в габарите производится обетонированием выпусков арма
туры. Средние монолитные участки (УМС) образуются за счет перехлеста выпусков 
из плиты балок и дополнительно армируются продольной арматурой, которую можно 
привязать или приварить 8 соответствии с требованиями таблицы 4. Консольные мо
нолитные участки (УМК) армируется поперечной и продольной арматурой при кон
кретном проектировании.

Бетонирование монолитных участков следует производить при тщательном 
контроле. Для повышения качества сцепления бетона омоноличивания с бетоном бо
ковых граней плиты балок необходимо непосредственно перед омоноличиванием бо
ковые грани плит смазать ч% раствором соляной кислоты.

5

Требования к материалам в зависимости от температурной зоны строительства 
см. в разделе «Материалы».

5. О п о р н ы е  ч аст и

Балки пролетного строения устанавливают на опорные части следующих
типов:

1. Резиновые опорные части в соответствии с ВСН 86-83. При этом необходи
мо отметить, что если балки устанавливать на опорные части шириной более 160 мм , 
необходимо предусматривать дополнительные плиты для полной передачи усилия на 
опорную часть.

2. Металлические опорные части тангенциального типа по ТУ 2080-90.

6. М е р о п р и я т и я  по  з а к р е п л е н и ю  б а л о к  п р о л е т н ы х  

ст р о ен и й  в р а й о н а х  с с ей см и ч н о ст ь ю  7 ,8  и 9 б а л л о в

1. При установке балок на опорные части (металлические или резиновые), ко
торые необходимо проверить на сейсмические нагрузки, в балках предусмотрена ус
тановка закладных изделий для приварки верхней части опорных частей, для привар
ки нижней части опорных частей аналогичные закладные изделия необходимо преду
смотреть в подферменниках (см. 3.503.1-73.М-2-10).

2. При установке балок на опорные части, указанные в параграфе 5 , в настоя
щих чертежах предусмотрено специальное анкерное закрепление балок, устраиваемое 
с четырех сторон пролетного строения. Для приварки анкерного закрепления в балках 
предусмотрена установка закладных изделий (см. 3.503.1-73.М-2-26).

7. К о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я

Изготовление балок в существующих опалубочных формах разрешается до их 
износа. Изготовление новых опалубок по настоящему проекту не рекомендуется, 
так как размеры ребра балок не соответствуют требованиям СНиП 2.05.03-84*

Армирование балок дано вязаными и сварными каркасами и сетками.
Конструкция каркасов балок дана высотой до низа верхних сеток плиты. Ниж

ние сетки плиты можно вязать на месте или готовить составными. Верхний стержень 
каркаса можно тоже готовить составным, а после установки нижних сеток плиты, 
привязать верхнюю часть стержня к отгибам рабочей арматуры каркаса.

Высота каркасов балок принята при верхних сетках плиты из арматурной стали 
диаметром 12мм, при сетках плиты , изготавливаемых из арматуры диаметром 16мм 
высоту каркаса уменьшить на 4мм.

Расположение закладных изделий для приварки барьерного ограждения долж
но быть откорректировано при привязке к конкретному объекту.

I I I Т Т Т 1
1 1
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Закладные изделия для приварки металлических опорных частей \станавлива- 
ют по согласованию с заказчиком.

Все закладные изделия должны иметь антикоррозийное покрытие в соответст
вии с п. 2.41 и 2.45 СНиП 2.03.11 -85.

В плите и ребре балки предусмотрены отверстия для выемки из опалубки и 
строповки балок. Отверстия в ребре можно использовать для устройства тяги при 
объединении пролетных строений в температурно-неразрезную систему (патент N 
1323630 “Мост”) .

Строительный подъем балок дан без учета прогиба стенда от веса сырого бето
на.

Арматурные каркасы изготавливать с учетом строительного подъема балок.

8. М а р к и р о в к а  б а л о к

Маркировка балок состоит из трех групп обозначений, разделенных дефисом, 
например:

Б 1500.130.93-Т25АШв-1,Б 1500.130.93-T28AIIIC-3C
Первая группа: Буква Б -  балка, тип конструкции 

1500 - длина балки в см.
130 -  ширина плиты балки по бетону в см 
93 -  высота балки в см

Вторая группа: Т -  номер температурной зоны в соответствии с 
таблицей 2
25AIII и 28AIII -  диаметр и класс рабочей арматуры 
в -  рабочая арматура в вязаных каркасах 
с -  рабочая арматура в сварных каркасах

Третья группа: 1,2,3 и 4 -  типоразмер балок
С -  балки, устанавливаемые в сейсмических районах

9. М а т е р и а л ы

В серии для удобства маркировки сборных железобетонных изделий и моно
литных участков районы строительства условно разделены на температу рные зоны в 
зависимости от средней температуры наиболее холодного месяца, наиболее холодной 
пятидневки. Характеристика температурных зон для балок пролетных строений и 
монолитных участков пролетных строений дана в таблице 2, для блоков мостового 
полотна и слоев одежды проезжей части -  дана в таблице 3.

Среднюю температуру наиболее холодного месяца, наиболее холодной пяти
дневки и влажность воздуха принимать согласно СНиП 23-01-99 “Строительная кли
матология ”.

Среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в 
районе строительства следует принимать с обеспеченностью:

0,92-для железобетонных конструкций
0,98-для металлических конструкций мостового полотна и опорных частей.

Для изготовления балок пролетных строений, участков монолитных, сбор
ных блоков мостового полотна и слоев одежды мостового полотна применяют 
тяжелый бетон со средней плотностью 2200-2500 кг/мЗ по ГОСТ 25192-82 и 
ГОСТ 26633-91.

Класс бетона по прочности на сжатие принят:
1327,5 - для балок и монолитных участков пролетного строения
1335 - для троту арных блоков, ограждающих блоков и блоков разделительной 

полосы.
В30 -  для монолитного цоколя под металлическое барьерное ограждение , для 

цементобетонного покрытия и цементобетонных полос безопасности при асфальтобе
тонном покрытии мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользо
вания I и II категории .

В27,5 -  для карнизных блоков мостового полотна, блоков водоотвода, бетона 
заполнения металлического цоколя под металлическое барьерное ограждение.

В27,5 -  для цементобетонного покрытия и цементобетонных полос безопасно
сти при асфальтобетонном покрытии мостов и путепроводов на автомобильных доро
гах общего пользования III категории, для цементобетонного покрытия тротуаров 
мостов и путепроводов на дорогах 1,11 и III категории.

Таблица 2
Средняя температура наиболее 
холодного месяца Минус 20°С и выше Ниже минус 20°С

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки с обес
печенностью 0,92

Минус 
30° С и 
выше

Ниже 
минус 
30°С до 
минус 
40°С вкл

Ниже 
минус 
40° С

Ниже ми
нус 30°С 
до минус 
40е С вкл.

Ниже 
минус 
40е С

Т- номер температурной зоны 
строительства 1 2 3 4 5

Марка бетона по морозостой
кости F 200 F 300

Марка бетона по водонепро
ницаемости W 6

Отпускная 
прочность в % 
от проектной 
прочности 
бетона

При положи
тельной тем
пературе

70

При отрица
тельной тем
пературе

75 100*) 75 100*)

*) Конструкции, изготовленные из бетона с воздухововлекающими (газооб
разующими) и пластифицирующими добавками, допускается замораживать при 
75% прочности бетона.
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В25 -  для цементобетонного покрытия и цементобетонных полос безопасности 
при асфальтобетонном покрытии и для цементобстонного покрытия тротуаров мостов 
и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования IV и V категории, для 
выравнивающего слоя под гидроизоляцию, для защитного слоя гидроизоляции

Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в зависимости от 
средней температуры наиболее холодного месяца приведена в таблице 2 для балок и 
монолитных участков пролетного строения, в таблице 3 - для сборных блоков и бе
тонных слоев одежды мостового полотна.

Для определения морозостойкости сборных блоков мостового полотна и 
монолитных слоев покрытия образцы бетона должны испытываться при их насы
щении раствором хлористого натрия по ГОСТ 10060.2-95 как для бетона дорожно
го и аэродромного покрытия.

В соответствии с приказом N22 Федерального Дорожного Департамента при 
строительстве, эксплуатации и ремонте мостовых сооружении за счет средств Феде
рального Дорожного Департамента не применять в конструкции проезжей части 
сборные накладные тротуарные блоки с пешеходным движением в одном уровне с 
проезжей частью. Для элементов мостового полотна из бетона марки по морозостой
кости F200 принимать класс по прочности не ниже ВЗО , а для F300 -  не ниже В40. 
Защитный слой гидроизоляции мостового полотна принимать толщиной 60 мм . Для 
гидроизоляции мостового полотна использовать материалы «Изопласт» и «Филии- 
зол».

Таблица 3
Средняя температура наиболее 
холодного месяца

Минус 10°С и 
выше Ниже минус 10°С

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки с обеспе 
ченностью 0,92

Минус 30°С и 
выше

Минус 
30°С и 
выше

Ниже минус 
30°С до 
минус 40°С 
вкл.

Ниже
минус
40°С

Т- номер температурной зоны 
строительства 9 10 11 12

Марка бетона по морозостой
кости & F 200 F 300

Марка бетона по водонепрони
цаемости W 6

Отпускная 
прочность 
в % от проект- 
ной прочности 
бетона

При положи
тельной темпе
ратуре

70

При отрица
тельной темпе
ратуре

75 75 75 100*)

*) Конструкции, изготовленные из бетона с воздухововлекающими (газооб
разующими) и пластифицирующими добавками, допускается замораживать при 
75% прочности бетона.

Марки арматурной стали, листового и фасонного проката для изготовления же
лезобетонных изделий в зависимости от средней температуры наиболее холодной пя

тидневки района строительства приведены в таблице 4, для металлических изделий 
мостового полотна и опорных частей в таблице 5.

Таблица 4
Средняя температура наи
более холодной пятиднев
ки с обеспеченностью 0,92

Минус 30° С и 
выше

Ниже минус 
30°С до минус 
40°С вкл

Ниже минус 
40* С

Т- номер температурной 
зоны строительства 1 2 и 4 3 и 5

Арматур
ная сталь 
класса 
A-I по 
ГОСТ 
5781-82*

Сварные и вя
заные сетки и 
каркасы (ди
ам. 6-10мм)

СтЗсп, СтЗпс, а 
СтЗкп (кроме 
сеток плиты) 
по
ГОСТ 380-94

СтЗсп, а СтЗпс 
(кроме сеток 
плиты) по 
ГОСТ 380-94

СтЗсп по 
ГОСТ 380-94

Только вяза
ные сетки и 
каркасы (ди
ам. 6-10мм)

СтЗпс по 
ГОСТЗ 80-94

СтЗпс (кроме 
хомутов и сеток 
плиты) по 
ГОСТ 380-94

Строповоч- 
ные петли СтЗсп, СтЗпс по ГОСТ 380-94 СтЗсп по 

ГОСТ 380-94

Арматур
ная сталь 
класса 
А-Н по 
ГОСТ 
5781-82* 
(диам. 10- 
16мм)

Сварные и вя
заные сетки и 
каркасы, за
кладные из
делия

Ст5сп, а Ст5пс 
(кроме хому
тов) по 
ГОСТ 380-94

Ст5сппо 
ГОСТ 380-94 -

Только вяза
ные сетки и 
каркасы

Ст5пс (кроме 
хомутов) по 
ГОСТ 380-94

Ст5сп по 
ГОСТ 380-94

Арматур
ная сталь 
класса 
Ас-И по 
ГОСТ 
5781-82*

Сварные и вя
заные сетки и 
каркасы, за
кладные изде
лия

10ГТ по ГОСТ 5781-82*

Арматур
ная сталь 
класса 
А-Ш по 
ГОСТ 
5781-82*

Сварные и вя
заные сетки и 
каркасы, за
кладные изде
лия

25Г2С, а 35ГС 
(кроме сеток 
плиты) по 
ГОСТ 5781-82*

25Г2С (кроме 
сеток плиты) по 
ГОСТ 5781-82*

-

Только вяза
ные сетки и 
каркасы

25Г2С, а 35ГС 
(кроме сеток 
плиты) по 
ГОСТ 5781-82*

25Г2С по 
ГОСТ 5781-82*
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Таблица 4 (  п р о д о л м 4  н и  £.)
Средняя температура наи
более холодной пятиднев
ки с обеспеченностью 0,92

Минус 30° С и 
выше

Ниже минус 
30°С до минус 
40°С вкл

Ниже минус 
40° С

Т- номер температурной 
зоны строительства 1 2 и 4 3 и 5

Прокатная 
полосовая 
сталь по 
ГОСТ 
103-76* 
Широко
полосная 
универ
сальная по 
ГОСТ 
82-70* 
Прокатная 
листовая 
поГОСТ 
19903-74*

Сварные за
кладные изде
лия

16Д по ГОСТ 6713-91 
СтЗсп5-1 по ГОСТ 535-88*

10ХСНД, 
15ХСНД по 
ГОСТ 6713-91 , а 
также все марки 
стали (кроме 
17ГС и 17Г1С) по 
ГОСТ 19281-89* 
не ниже четвер
той категории 
поставки

Трубы 
стальные 
бесшов
ные по 
ГОСТ 
8732-78*

Сварные за
кладные изде
лия Ст2сп по ГОСТ 380-94 

10,20 по ГОСТ 1050-88* 
10Г2 по ГОСТ 4543-71*

Вязальная проволока по ГОСТ 3282-74* и ГОСТ 6727-80*

Стыковку стержней рабочей арматуры каркасов производить посредством 
контактной стыковой сварки. Стыки располагать в разбежку на расстоянии 15 
диаметров стыкуемых стержней. В одном сечении допускается стыковать не более 
40% общего количества стержней. На длине 6 м по оси балки стыковать стержни 
не разрешается.

При отсутствии необходимого сортамента арматурной стали, предусмот
ренного настоящим выпуском, для сеток плиты и хомутов разрешается замена 
стержней по эквивалентной площади с шагом не более 200 мм, а для хомутов на 
концевых участках балки длиной 0,25L не более 150 мм.

При замене стержней по эквивалентной площади в сетках плиты, рассчи
танной на выносливость, замену производить отдельно в сварных сетках, отдельно 
в вязаных сетках.

Для фиксации сеток и каркасов предусмотрены стяжки и фиксаторы. При 
необходимости для удобства технологии изготовления, разрешается менять конст
рукцию фиксации без перерасхода стали и при соблюдении защитного слоя и же
сткости арматурного каркаса.
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Таблица 5
Средняя температура 
наиболее холодной пя
тидневки с обеспечен
ностью 0,98

Минус 40° С и 
выше

Ниже минус 40°С 
до минус 50°С вкл

Ниже минус 
50°С

Исполнение Обычное Северное А Северное Б

Эле
мен
ты
мос
то
вого
по
лот
на

Прокатная по
лосовая сталь по 
ГОСТ103-76* 
Широкополос
ная универсаль
ная по
ГОСТ 82-70* 
Прокатная лис
товая по 
ГОСТ 19903-74*

16Д, 10ХСНД, 
15ХСНД, 
10ХСНД-2, 
15ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91, 
390-14Г2АФД-13, 
390-15Г2АФДпс- 
13 по ГОСТ19281- 
89* СтЗсп5, а для 
несвариваемых 
элементов СтЗсп4 
поГОСТ535-88* и 
ГОСТ 14637-89*

10ХСНД-2, 
15ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91, 
390-14Г2АФД-13, 
390-15Г2АФДпс-13 
по ГОСТ 19281-89*

10ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91

345-10Г2С1Д-4, 345-10Г2С1-4, 
325-09Г2СД-4, 325-09Г2С-4, 
295-09Г2Д-4,295-09Г2-4, 
325-14Г2-4 по ГОСТ 19281-89*

Угловая равно
полочная по 
ГОСТ 8509-93, 
Угловая нерав
нополочная по 
ГОСТ 8510-86*

16Д, 10ХСНД, 
15ХСНД по 
ГОСТ6713-91

10ХСНД, 15ХСНД по 
ГОСТ 6713-91

Уголки с полкой 70мм и менее СтЗсп2 
по ГОСТ 535-88*

Швеллеры по 
ГОСТ 8240-89, 
Балки двутавро
вые по
ГОСТ 8239-89

16Д, 10ХСНД, 
15ХСНД по 
ГОСТ6713-91

10ХСНД-2, 
15ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91

ЮХСНД-З, 
15ХСНД-3 по 
ГОСТ 6713-91

10ХСНД, 15ХСНД по 
ГОСТ 6713-91 при выполнении 
требования по ударной вязкости 
при температуре минус 60°С и 70°С

Трубы стальные 
бесшовные по 
ГОСТ 8732-78*и 
ГОСТ 8734-75*

Все марки сталей в соответствии с ГОСТ 8732-78* и 
ГОСТ 8734-75* с пределом текучести не менее 
24 кгс/мм2

Трубы стальные
прямоугольные
по
ГОСТ 8645-68*

Применять без ограничений с соблюдением требований 
СНиП III-18-75 к радиусу гибки для конструкций , вос
принимающих динамическую нагрузку
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Таблица 5 ( н р о д о л х е  мие )
Средняя температура 
наиболее холодной пя
тидневки с обеспечен
ностью 0,98

Минус 40° С и 
выше

Ниже минус 40°С 
до минус 50°С вкл

Ниже м и н у с  

50°С

Исполнение Обычное. Северное А Северное Б
Эле
мен
ты
мос
то
вого
по
лот
на

Болты по 
ГОСТ 7798-70*, 
ГОСТ 7802-81*, 
ГОСТ 7805-70*

Класс прочности 
4,6 по
ГОСТ 1759.4-87* 
с выполнением 
испытаний по 
п.п. 6.2 и 6.6 , а 
также из стали 
марки СтЗсп4 по 
ГОСТ 535-88* по 
специальным 
техническим 
условиям

При диаметре менее 22мм класс 
прочности 4,6 по ГОСТ 1759.4-87* 
с выполнением испытаний по п.п. 
6.2 и 6.6 , при диаметре 22мм и бо
лее из стали марки 09Г2 по 
ТУ 14-1-287-72 и марки 40Х по 
ГОСТ 4543-71 по специальным 
техническим условиям

Гайки по 
ГОСТ 5915-70*, 
ГОСТ 5916-70*

Класс прочности 
4 и 5 по
ГОСТ1759.5-87* , 
а также из стали 
марки СтЗсп4 по 
ГОСТ 535-88* по 
специальным 
техническим 
условиям

Класс прочности 4 и 5 по 
ГОСТ 1759.5-87*

Шайбы под болты по ГОСТ 6958-78*
Водоотводные
лотки

Листы латунные по ГОСТ 931-90 марки Л85 
поГОСТ 15527-70*
Оцинкованная сталь по ГОСТ 19904-90 марки ВСтЗсп2 
по ГОСТ 14918-80*

Опор
ные

час
ти

Прокатная по
лосовая сталь по 
ГОСТ 103-76* 
Широкополос
ная универсаль
ная по 
ГОСТ 82-70* 
Прокатная 
листовая по 
ГОСТ 19903-74*

16Д, 10ХСНД-2, 
15ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91, 
390-14Г2АФД-13 
по
ГОСТ 19281-89*, 
а для б<=32мм 
390-15Г2АФДпс- 
13 по
ГОСТ19281-89*

10ХСНД-2,
15ХСНД-2 по 
ГОСТ6713-91, 
390-14Г2АФД-13 по 
ГОСТ19281-89* а 
для б <=32 мм 
390-15Г2 АФ Дпс-13 
по ГОСТ19281-89*

ЮХСНД-З ,
15ХСНД-40 
по
ГОСТ6713-91

10. Указания по эксплуатации

Компоновку габаритов пролетных строений мостов и путепроводов 
производить строго в соответствии с требованиями настоящего проекта.

Пролетные строения рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
1. Нагрузка класса А11 от автотранспортных средств , устанавливаемая в пре

делах проезжей части в сочетании с толпой на тротуарах интенсивностью Р=3,92- 
0,0196 Х.кПа > 1,96 кПа ( Р=400-2 X, кгс/м2 > 200 кгс/м2),

где X — длина загружения , м
2. Две полосы нагрузки класса А11 (для однополосного движения - одна поло

са), устанавливаемые вплотную к тротуарам при незагруженных тротуарах
3. Тяжелая одиночная колесная нагрузка НК-80 , устанавливаемая в пределах 

проезжей части.
Для пропуска нагрузок, превышающих вышеизложенные, необходимо произ

водить проверочные расчеты и согласовать с проектными организациями.
В процессе эксплуатации постоянно следить за состоянием проезжей части , 

гидроизоляции , деформационных швов , водоотводных устройств , тротуаров, огра
ждений и балок пролетных строений . Дефекты устранять . Результаты обследования 
и ремонта регистрировать в журнале по эксплуатации данного сооружения . В зимний 
период своевременно убирать снег с проезжей части . Не допускать образование 
снежных валов у барьерного ограждения . Посыпать солью мостовое полотно мостов 
и путепроводов запрещается. При необходимости применять соль.крайние балки 
должны быть защищены от коррозии окраской полимерными материалами.

Обследование и ремонт производить в соответствии со СНиП 3.06.07-87,
ВОН 4-81, ВСН 24-88 , «Рекомендациями по ремонту поверхностных дефектов желе
зобетонных мостов» и «Рекомендациями по ремонту железобетонных мостов».

Изм Колуч Лист *ОС
7

Z

Подпись Лото
3 .5 0 3 .1 -7 3 .М -2 -Т Т

Лист

Ф о р м а т АЗ

54021-М 9
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?

Д л я  д о р о г  о б щ е г о  п о л ь э о б о н и я  : I к о т е г о р и и  2 ( Г — 1 5 . 2 5 )  . 2 ( Г — 1 1 .5 )

0.3? т г . 0.99^>Q.0gZ2

Таблица монтажных элементоб

К а т.
д о 
ро
ги

Габарит
Марка
балок

Колич.
балок

м ш т .

1

2 ( Г -15,25)
Б...-1 16
Б...-3 2

Б...-4 2

2(Г-11,5)

Б...-1 12

Б...-2 2

Б...-4 2

Г - 13,25+ 
+5+13,25

Б...-1 18

Б...-2 2

Г -9 ,5+ 
+5+9,5

Б...-1 13

Б...-2 2

II Г-11,5
Б...-1 6

Б...-2 2

III Г -1 0
Б...-1 5

Б...-2 2

IV Г -8
Б...-1 4

Б...-3 2

V

Г-6 ,5
Б...-1 3

Б...-2 2

Г-4 ,5
Б...-1 2

Б...-3 2

II к а т е го р и и  Г - 1 1 .5  и III к а т е го р и и  Г - 1 0  

IV ка те го р и и  Г — 8 и V  ка те го р и и  Г — 6,5 и Г— 4,5
>.32 Т

t______ П Б __________ и П Р П Б

a
M-il 0 2  _

т

_ о . 0 2 _ > . _  ° Д |

J S l Е------- ------------1----------- ---  ------------- 1----------- ----------

Г“ Ч
1. Геом етрические размера см о тр и  л и с т  2

2. М онолитны й у ч а с то к  см о тр и  3.503.1 — 73.М— 2— 2

3. Д е т а л и  узлоб компонобки га б а р и то б  с м о тр и  быпуски 1 -1  и 

0 -4  серии 3 .503 .1 -81

4. Размеры даны б м етрах.

Изм Кол.уч Лист NqoK Подпись Лото
Н.контр. Oeqopob ^ —
Ноч.ОИС Oeqopoft
Гл.спец. С та р о В а
веа.инж. Штеменкс

Инж.Н1кот. Коунанг Ж

3.503.1 - 7 3 .М -2 — 1

Схема компоно&ки
габартоВ

Формат АЗ

Cmaqufl Лист Листоб
Р 1 __Z__

СОЮЗДОРЛРОЕКТ

54021-М 10



К а т.
д о -
P O -
ги

Га б а р и т
Кол.
ба
лок

Ширина
т р о -

Ширина
прбез-
жей
ча сти

Ширине
по
лоса
безоп.

Рассто
яние

а
Рассто
яние
между
кр.балк.

Рас. меж 
ду осью 
балки и 
габаригг

Ширина
стыка

Ширина
консоли

Рассто 
яние 
до эакл 
азделия

Г N Т ПР ПБ а А д Ь f d

1

2 ( Г -15,25) 2*10

0,75

11,25 2,00 1.72 15,48 0,24 0,42

0,36

0,371,00 0,61

1,50 1.11

2(Г-11,5) 2*8

0,75

7,50 2,00 1,66 11,62 0,13 0,36

0,47

0,251,00 0,72

1,50 1,22

Г - 13,25+ 
+5+13,25 
(В»31,5 )

20

0,75

11,25 2,00 1,67 31,73 0,115 0,37

0,485

0,251,00 0,735

1,50 1,235

Г -9 ,5+ 
+5+9,5 
(В*24,0)

15

0,75

7,50 2,00 1,73 24,22 0,11 0,43

0,49

0,251,00 0,74

1,50 1.24

II Г-11,5 8

0,75

7,50 2,00 1,68 11,76 0,13 0,38

0,47

0,251,00 0,72

1,50 1,22

III Г -1 0 7

0,75

7,00 1,50 1.71 10,26 0,13 0,41

0,47

0,251,00 0,72

1,50 1,22

W Г -8 6

0,75

6.00 1,00 1,70 8,50 0,25 0,40

0,35

0,371,00 0,60

1,50 1,10

V

Г-6 ,5 5
0,75

4,50 1,00 1,69 6,76 0,13 0,39
0,47

0,25
1,00 0,72

Г-4 ,5 4
0,75

3,50 0,50 1,66 4,98 0,24 0,36
0,36

0,37
1,00 0,61

Размера дана б м етрах.

»rj ГАТИ! НШ1Щ Щ
3.503.1 -7 3 .М -2 -1

Лист

2

Формат А4

УМС

80(115) 2 х 100 80I[115)

О  
Г  0 0|'

и и о  I

_______ I_______ Ji
Ь=360(430)

. . . . . . у

_1 _

—  УМК

60 ,  2 х 120 ,50 '90)

i /

в» О
00

s

л Л 1 з о  Г Г|

F

,30

; f=350(390) ’

Марка
м о н о ли тн ого

уч а стк а
Поз. Наименобание Кол. Масса 

e g .,кг

Масса на 
1 участок, 

кг

УМС 1500.36(43)
1 0  8AI , 1 =  3200 ЪО 1,27 Ъ8А

Объем бетона В27.5 , м3 W
o:i6) .

УМК 1500.35(39)
1 0  8А1 , i  =  3200 го 1.77 38,4

Объем бетона В27.5 , м3
0,95

п :о б ^

1. На ч е р те ж е  дана м онолитны е уч а стк и  для дбух размероб.

Для пром ежуточная размероб значения приним ать по интерполяции .

2. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е й  см. Технические требобания

Изм Кшч Лист NqoK Поапись Лота
Н контр Федоров 4 ^ — -
НачОИС Федоров
Глспец Старова м и «Л И
Веа инж. Штеменко
ИнжШкат Коунанг

3.503.1-7 3 .М -2 -2

Cmoqufl Лист Листов
Р 1 2

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ
У ч а с то к

м онолитны й

Формат А4

54021-М 11



И
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.№
по

дл
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По
дп

ис
ь 

и 
до

та
[В

зо
м

.и
н6

.М
о 

54
02

1 
—М

—
12

УМК ( т и п  I и II)

г60 2 x 120 n x 200 m 40
"3

__
О00

/

1 в * «Л * у » ' » • 1
|1 И  /  I11 О_____•_____*1______ 1___ / t__ <___t____tJ------ /

j ] y  _3_ 30 .30

400 < f < 750 -- 3’

Поз. 2
f -6 0

ооо*
О
оо

§ [___________ Поз. 3 f -6 0 О  Iсо

УМК ( т и п  III)

Поз. 4
f -6 0

0001

° |со

Поз. 5

f -3 1 0 O i
^  I

12

Тип орми-
робания
участка

Марка
м о н о ли тн ого

уч а стк а
f,

мм
п т ,

мм
Поз. Наименооание Кол. Масса 

e g .,кг

Масса на 
1 участок, 

кг

И то го  на 
1 участок, 

кг

1 0  8AI , 1 =  3200 40 1.27 50,8

УМК 1500.47 470 130
2 0  8AI , 1 =  570 , шаг 200 76 0,23 17,5 85,8

3 0  8AI , 1 =  570 , шаг 200 76 0,23 17,5

Обьем бетона В27,5 . м3 1,27
I

1 0  8AI , t  =  3200 40 1.27 50,8

УМК 1500.49 490 1 ЦП 2 0  8AI . 1 =  590 , шаг 200 76 0,24 18,3 87,4
I эи

3 0  8AI , t  =  590 , шаг 200 76 0,24 18,3

Обьем бетона 627,5 , м3 1,33

1 0  8AI , i  =  3200 50 1.27 63,5

УМК 1500.60 600 1 ЦП 2 0  8AI , 1 =  700 , шаг 100 150 0,28 42,0 126,6
ои

3 0  8AI , 1 ш 700 , шаг 200 76 0,28 21.3

II
Обьем бетона В27,5 , м3 1,62

1 0  8AI , 1 ш 3200 50 1,27 63,5

УМК 1500.74
i

У  А П 2
2 0  8AI , 1 =  840 , шаг 100 150 0,34 51,0 140,4

I 3 0  8AI , 1 =  840 , шаг 200 76 0,34 25,9

Обьем бетона В27.5 , м3 2,00

1 0  8AI , i  =  3200 60 1,27 76,2

УМК 1500.110 11ПП 3 160
4 01OAIII , i =  1160 „ шаг 100 150 0,72 108,0 211,6

1 1 ии
5 0  8AI , t  ж 910 , шаг 200 76 0,36 27,4

Hi
Объем бетона 827,5 , м3 2,40

III

1 0  8А1 , 1 =  3200 70 1,27 88,9

УМК 1500.124 1240 4 100
4 01OAIII , 1 =  1300 , шаг 100 150 0,81 121,5 242,4

5 0  8AI , i  =  1050 , шаг 200 76 0,42 32,0

Объем бетона В27.5 , м3 2,70

1. На чер те ж е  даны м онолитны е у ч а с тк и  для  дбух основных размероб 

каждого т и п а  армиробания.

Для промежуточных размероб значения пр ини м ать  по интерполяции .

2. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е О  см. Технические требобания

3 .5 0 3 .1 -7 3 .М -2 -2
Лист

2Изм Кол.уч Лист NqoK Подпись Лото
Формат АЗ

54021-М 12
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Р ис. 1
Б а лка  Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 - . . . -1

I "II I I I I П I ПТм I I I пТТТ I I | м I I I I I i м I I I I I м I I I I м I мм мм I м I I I I I I I I I I I I I I I м I I I I I I I I I | I I I I I I I

¥
15000

О т в е р с т и я  для 

с т р о п о в к и

П ла н

________ о сь  реб ра балки

149 х 100 = 1 4 9 0 0

Б  -  Б

1 6 Q 2 2 Q
7 С---Г-----7 е-

Марка
б алки

Т -  
номер 
тем пе
ратурной 
зоны

Класс
бетона

по
прочно

с т и  на 
сжатие

Марка
бетона

по
морозо
стойко 

с ти

Марка
бетона

по
бодоне—
проницае
мости

Объем
бетона,

-  м3

Масса
балки,

т

Величина консоли 
при перебозке и 
монтаже б м при 
прочности бетоне

70% 30-Н00%

Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3
1 , 2 и 3

В 2 7 .5
F200

W 6 6 ,02 15,1 1.24 3 ,3 5
4 и 5 F300

1. Схему арм ирования б а лки  см . 3 .5 0 3 .1 — 73 .М — 2 — 4 (5 ,6 )

2. П о з .8 у с т а н а б л и & а т ь  п о  т р е б о б а н и ю  заказчика

Изм Koi.y<
К контра
Н о ч О И С

Г л  с п е ц

В е д  и н ж .

Инж.Ш кат.

Лист NqoK
Федороб
Федорой
С т о р о б о

Ш те м е н к о

Каунанг

Подпись Дето
3 .5 0 3 .1 -7 3 . М -2 - З Ф Ч

Балка п р о ле тн о го  строения 

Ш Я  Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3
О па луб оч н ы й  ч е р т е ж

Ф о р м а т  А З

Стадия Лист Листоб
Р 1 2

С0Ю ЗД0РП Р0ЕКТ

5 4 0 2 1 - М 1 3
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4

0
2

1
-М

-1
4

14

А  -  А

План

9

Марка балки d . 
мм

Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 -...-2 250

Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 -...-3 370
Б 1500.130.93— ...— 4 120

1. Схему армиробания балки см. 3.503.1 -7 3 .М -2 -4 (5 ,6)

2. Поз.8 ус та н а б ли б а ть  по требобанию заказчика

Изм Ко1.уч Лист Nook Подпись Лото
3.503.1 -7 3 .М -2 -З Ф Ч

Лист

Формат АЗ
54021-М 14
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! 16
Тоблица исполнений

1§ М ар ка  балки

1 Б1500 .130.93-Т25АШ &' 1

2 61500.130.93-Т25АШВ-2(3,4)

Зосцитный слой 

б е то н а  20 мм*)

*) Защ итны й слой 
для Верхних сеток 
п л и т а  50 мм

Скоба (поз. 6) 
250------ Jb (Г> оо

2  £  S
Е
О

. . . ^

Поз. Наименование
Кол. но исп

Обозначение документа
Масса

1 2 I e g .,кг

1 Каркас K1500-T25AIH6 1 1 3.503.1 -7 3 .М -2 -22  Т  8 6 i-Q  !
2 Сетка буто C B -TA I-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 1.2
3 C B -T A I-2 2 2 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 1 1.2
4 C B -T A I-3 4 4 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 1 3.3
5 C B -T A I-4 4 4 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 !  !Г Й З
6 Скоба 0  8AI. L jr  650 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0.26__i
7 Изделие закладное МН-ТАЯ(ТАП1)-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -9 ’ " 2 .4 'Н
8 Изделие закладное МН-ТАИ(ТАМ)-2 2 2 3.503.1 -7 3 .М --2 -10 4 / в  I
9 Изделие закладное МН-ТАИ(ТАЯ1)-3 4 4 3.503.1 -7 3 .М -2 -  И

. - 5- о ■]

10 Изделие закладное МН-ТА11(ТА1Н)-4 б 3.503.1-7 3 .М -2- 12 22.7*1
Вязальная проболокл(кг) 1.0 1.0

1. В скобках даны значения для портибоположной стороны балка 
Г Расположение закладных изделий см. опалубочный чертеж 

При устанобке зоклодных изделий откорректировать положение 
хомутоб и стержней сеток плиты.

3. Поз8 устанавливают по требованию заказчика
4. ГОСТ но сортамент и марки столей см. 3.503.1-73.М-2-ТТ.

Изм Кол.уч Лист Nqok Подпись Лото
Н.контр. OeqopoB
Ноч.ОИС OeqopoB^ J
Гл.спец. Староба lT.oy«:
Beq-инж. Штеменко

Инж.Шкат. Решетник)! И.

3.503.1 -7 3 .М -2 -5

Ребро балки 
Б1500.130.93—T25AIII6 

Схема армиробания

Стааия Лист
d

Листоб 
1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

Формат АЗ

54021-М 16
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1-
М

-1
71

17

[з-

Таблица исполнений

N.N.
исп. Марка болки

1 Б1500.130.93-T28AIII5-1

2 Б1500.130.93—T28AIII6—2(3,4)

Защ итны й слой 

б е то н а  20 мм*)

/
" ........л = ------------------------------------ - -------------- -— — i

i

95(105) 800 100 3000 . 200 3200 40Ц
—!

♦) Защ итны е слой 
для берхних с е т о к  
п ли ты  50 мм

Скоба (поз. 6) 

250

оX3O' 4 * :
£ ° °

Поз. Наименобание
Кол. на исп

Обозначение документа Масса 
e g .,кг1 2

1 Каркас К1500—T28AIH6 1 1 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 2 937.6
2 Сетка бута CB -TA I-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 1.2
3 C B -TA I-2 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 1.2
4 СВ—TAI—3 4 4 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 3.3
5 C B -T A I-4 4 4 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 3.0
6 Скоба 0  8AI. Ltr  650 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0.26
7 Изделие закладное MH-TAII(TWII)-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -9 2.39
8 Изделие закладное МН-ТА11(ТА1Н)-2 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -1 0 4.76
9 Изделие закладное МН-ТА11(ТАШ)-3 4 4 3.503.1-7 3 .М -2 -11 5.0

10 Изделие закладное НН-ТА11(ТА1Н)-4 6 3.503.1 -7 3 .М -2 -12 22.1
Вязальная проболока (кг) 1.0 1.0

44 г 72 44

1. В скобках даны значения для портиВоположной стороны балки 
2 Расположение закладных изделий см. опалубочный чертеж.

При установке закладных изделий откорректировать положение 
хомутоб и стержней сеток плиты

3. Поз8 устанавливают по требованию заказчика
4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-73. М -2 - ТТ.

Изм Кол.уч Лист *ОО Поапись Дата
Н.контр. Федоров ^ — -
Нач.ОИС Федоров —
Гл.спец. Староба 1ЧШ
Веа.инж. Штеменкс

Инж.Икат. Решетников И

3.503.1 -7 3 .М -2 -6

Ребро балки
Стадия Лист Листов

Р 1
Б1500.130.93—T28AIII6

Схема армиробония С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Формат АЗ
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18
15000/2

П  1Ю0
Таблица исполнениО

2<Г

42

N.N.
исп. Марка балки

1 Б1500.130.93—T25AIIIC— 1

2 Б1500.130.93—Т25А1Нс—2(3,4)

100 . ! \  9x100 20 х 150 = 3000 * 17.5 х 200 = 3500

1455 1174 1126 1075 2670

Защ итны й слой 

б е то н а  20 мм*)noa.M

уось опирония Схема расположения сеток вута

95(105)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  '  ■

г •  800 I н ,  100 3000

*) Защ итны й слой 
для Верхних с е т о к

Поз. Наименобание
Кол. на исп

Обозначение документа
Масса
ед.,кг1 2

1 Каркас K1500-T25AIIIC 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -2 2 333,2
2 Сетка Вута C B -TA I-1 2 2 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 1 1.2
3 C B -T A I-2 2 2 3.503.1-73.М -2 -2 1 1.2
4 C B -T A I-3 4 4 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 3.3
5 C B -T A I-4 4 4 3.503.1-73.М -2 -2 1 3,0
6 Скоба 0  8AI. h r  650 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,26
7 Изделие закладное MH-TAll(TAIII)-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -9 2,39
8 Изделие закладное МН-ТА11(ТА1И)-2 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -1 0 4,76
9 Изделие закладное МН-ТА11(ТАШ)-3 4 4 3.503.1 -7 3 .М -2 -1 1 5.0

10 Изделие закладное МН-ТА11(ТА1Н)-4 6 3.503.1-73.М -2 -1 2 22,1
11 0  8AI. 1 = 14960 10 10 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 5.9
12 0  8AI. 3 5 0 0 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 1.4
13 0  8AI. 1=  1300 4 4 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,6
14 Хомут 0  8AI, 1 = 2220 114 114 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,88

Стяжки, фиксат. 06(8)А1 (кг) 15.0 15.0 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 5
Вязальная проболока (кг.) 1 1

1. В скобках дана значения для портибоположноО сторона балки
2. Расположение закладнах изделий см. опалубочнай чертеж

При устанобке закладнах изделий откорректировать положение 
хомутоб и стержней сеток плита.

3. Поа8 устанаВли&ать по требованию заказчика
4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1-73. М-2-ТТ.

Изм Кол.ум Лист Nook Подпись Дата
Н.контр. OeqopoB
Нач.ОИС OeqopoB —
Гл.спец. СтороВа п т
Веа.инж. Штеменкс

3.503.1 -7 3 .  М -2 -7

Ребро балки 

Б 1500.130.93—Т25АШс 
Схема армиробания

Формат АЗ

Стоаия Лист ЛистоВ
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

54021-М 18
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Таблица исполнений

N.N.
исп. Марка балки

1 Б1500.130.93—T28AIIIC— 1

2 Б1500.130.93—T28AIIIC—2(3,4)

2(3) *

95(105)

................. .... ............... / _______________-  ------------ -------------- --------------------------------------------- /

800 .100 3000 ‘----- J . 200 3200 105(95)

Защитный слой 

бетона 20 мм*)

*) Защ итный слой 
для берхних с е то к  
плиты  50 мм

Поз. Наименование
Кол. но исп,

Обозначение документа Массо 
eg.,кг1 2

1 Каркас K1500-T2&AIIIC 2 2 3.503.1 -7 3 .М -2 -2 2 372,2
2 Сетка бута CB-TAI-1 2 2 3.503.1-73 .М -2 -2 1 1.2
3 CB-TAI-2 2 2 3.503.1-73 .М -2 -2 1 1,2
4 CB-TAI-3 4 4 3.503.1-73.М -2-21 3,3
5 CB-TAI-4 4 4 3.503.1-7 3 .М -2 -2 1 3.0
6 Скоба 0  8AI. tfir 650 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,26
7 Изделие эоклодное МН-ТАй(ТАШ)-1 2 2 3.503.1-7 3 .М -2 -9 2,39
8 Изделие западное №4-ТАй(ТАШ)-2 2 2 3.503.1 -7 3 .М -2 -10 4,76
9 Изделие закладное ИН-ТАЛМ-З 4 4 3.503.1 -73 .М -2 -1 1 5,0

10 Изделие закладное МН-ТАЯ(ТА1Н)-4 6 3.503.1 -7 3 .М -2 -1 2 22,1
11 0  8AI. £ =  14960 10 10 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 5,9
12 0  8AI, 1 = 3500 8 8 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 1,4
13 0  8AI. 1 = 1300 4 4 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,6
14 Хомут 0  8AI. t  = 2220 H4 Н4 ГОСТ 5 7 8 1 - 82* 0,88

Стяжки, фиксат. 46(8)А1 (кг) 15,0 15,0 3.503.1-73.М -2 -2 5
Вязальная проволока ̂ (кг) 1 1

1. В скобках дани значения для портибоположной стороны балка
2. Расположение закладных изделий см. опалубочный чертеж

Пр., установке закладных изделий откорректировать положение 
хомутоВ и стержней сеток плиты.

3. Поа8 устанаВли&ать по требованию заказчика
4. ГОСТ на сортамент и марки сталей см 3.503.1 -73. М-2 - ТТ.
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Поз1
/Г0СГ14098-91-Н1-Рш

<Ъ'

I

Марка
сетки

Поз Наименование Кол Масса 
eg., кв

Масса
сетки,

кв

МН— TAII(AIII)— 1
1 0  12А11(АИ1) , i  = 732 1 0,65

2.3S
2 О  70x5 , 1 =216 1 1,74

ГОСТ на со р та м е н т и марки с та ле й  см. Технические требования

3 .5 0 3 .1 -7 3 . М - 2 - 9
Изм Колуч Лист N ook Подпись Дото
Н. контр OeqopoB

Изделие закладное 

"  М Н— Т A II ( A I11) —1

Cmoqufl Лист ЛистоЬ
НачОИС Федоров. Р 1
Глспеа СтароВа Й И л iv.oV.o

С0Ю ЗД0РПР0ЕКТВеа инж Штеменко — i —ИнжШкат. Каунанв ш .

Формат А4

4.U

МН--ТАН(АШ)— 2
300

70 160 , 7 0 , f

N 1 \  2

от

л # .
И

300

1 6 0 , 7 0

-71

- f -

ГО С Т  1 4 0 9 8 - 9 1 - T I - Н ф  

ГО С Т  1 4 0 9 8 - 9 1 - 1 2 - Р ф  

ГО С Т  1 4 0 9 8 — 9 1 — Т7— К о  

ГО С Т  1 4 0 9 8 — 9 1 — Т12— Р з

Р а з з е н к о в к а  д л я  в а р и а н т а  

р у ч н о й  с в а р к и  в а л и к о в ь ш я  

ш в а м и  п о  ГОСТ 1 4 0 9 8 -9 1

п-±5в с!6н4-2±2

N.

V
ЛВн

f

£ *С |
N 1

Ч - 1

Марка
сетки

Поз Наименование Кол Масса 
e g , кг

Масса
сетки,

кг

МН-ТАИ(АШ)— 2
1 0  16АИ(А111) , 1 =  160 2 0,26 -4.76
2 -12x150 . 1 = 3 0 0 1 4,24

МН— TAII(AIII)— 2С 1 0  22АП(А111) , 1 =  220 2 п.66
8,Ъ9Для сейсмики 7-9 баллоб 2 -20x150 . 1 = 3 0 0 1 7,07

1. В скобках /22 0 / дан размер для M H -TAII(A III)— 2С
2. Для Варианта ручной сбарки длину анкероВ принять длиннее на толщину листа
3. ГОСТ на с о р та м е н т и марки с та ле й  см. Технические требо&ания

Изм Колуч Лист Nook Поапись Дото
К  контр Федоров
НочОИС Федоров

5 5Гл спец, Староба Щ х
Веа. инж. Штеменко

3.503.1 -  73. М -2 -1 0

Стадия Лист Листов
Изделие закладное 

МН-ТАП(АШ )— 2(2С)

Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКГ
— н и я и я и а я

Формат А4
54021-М 20
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Марка Поз. Наименование Кол. Масса 
eg., кг

Масса , 
кг

МН-ТАП(АШ)— 3
1 -10 x2 00  . 1 =250 1 3,93 4,3
2 01 OAII(AIII) . 1 = 120*) 4 0,08

МН—ТАП(АШ)—3 
(Вариант 1)

1 -1 0 x2 00  , t  =250 1 3,93
4.72 01ОА11(А1И) , t  =  300*) 2 0,19

3 010AII(AIII) , i  = 300*) 2 0,19

МН-ТАП(АШ)— 3 
(Вариант 2)

1 -10 x2 00  , t  =250 1 3,93
5,02 010АП(АШ) , l  =  90**) 4 0,06

3 -1 0 x5 0  , l  = 5 0 4 0,20

В а р и а н т  1

с
200 

Vl* 1
1,1 3/ ! 

- t  Т

ИЭ-—

Р а з з е н к о в к а  д л я  в а р и а н т а  р у ч н о й  с в а р к и  
в а л и к о в ы м н  ш в а м и  п о  ГОСТ 1 4 0 9 6 -9 1

1„ *) Для Варианта ручной с&арки длину анкероВ принять на 10 мм 

длиннее , **) — на 20 мм длинее.

2. ГОСТ на со р та м е н т и марки с та ле й  см. Технические требования

Изм Кол.уч Лист NqoK Поапись Лата
Н.контр. OeqopoB
Ноч.ОИС OeqopoB
Гл.спец. Старо&а 1иы
Веа.инж. Штеменко
Инж.Н1кат. Каунанг

3.503.1 -7 3 .М -1 — 11

Изделие закладное 
МН—TAII(AIII)—3

Формст А4

Стодия Лист Листоб
1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

54021-М 21
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МН—ТАН(АШ)—4 

2

1 "~Г-

. 100 г

5/

А  -  А

/Г О С Т  1 4 0 9 8 - 9 1 - Т 1 - М ®  

ГО СТ  1 4 0 9 8 - 9 1 - Т 7 - К о

-ф ----------- Ф~

- ф ~

-2 5 0 .

Марка
изделия Поз. Наименование Кол. Масса 

eg.,кг
Масса , 

кг

1 0  22 АН , t  = 1<4 4 0,34
МН—ТАИ—4 2 -20x300 , l  = 350 1 16,5 20,9

3 Gx100 . i  = 60 4 0,76
1 0  20 AIM , l  = 1 U 4 0.29

МН—TAIII—4 2 -20x300 , l  = 350 1 16,5 20,7
3 -16x100 . t  = 60 4 0,76
1 0  22 All , i  = 150 4 0.45

МН—ТАИ—4 
(Вариант)

2 -20x300 *, i  = 350 1 16,5 22,4
3 -16x100 , t  = 80 4 1,01
1 0  20 AIM , i  = 150 4 0,37

МН—TAIII-4  
(Вариант)

2 -20x300 , i  = 350 1 16,5 22,f
3 -16x100 , * = 80 4 1,01

МН—TAII(AIII)—4 (Вариант) 

2

— 7 ....^

Г
N2.

i
1
Г

\ м г
N2

Т
i
i*ii

\ N 2  оm

1 * 11 lL

Г
1с__1QD— и Л » ^

Т а

Р а з з е н к о в к а  д л я  в а р и а н т а  

р у ч н о й  с в а р к и  в а л н к о в ы м и  

ш в а м и  н о  ГОСТ 1 4 0 9 8 -9 1

СХ=5СГ*5 j M h+2,

О СТ  1 4 0 9 8 - 9 1 - Т 1 2 - Р з

1. При поподании анкероВ В ребро бал ки разрешается поз. 3

не у с тр а и В а ть , при э то м  длину анкера принимать 30 диаметров

2. ГОСТ на с о р та м е н т и марки ста ле й  см. Технические требо&ания

Изм Кол.уч Лист NqoK Поапись Дата
Н.контр. Феаороб
Ноч.ОИС OeqopoB —
Гл.спец. Старова Н о т

Веа.инж. Штеменко
Инж.Шкат. Каунанг J b L .

3.503.1 — 73.М -2 — 12

Изделие закладное 
МН—ТАП(АШ)— 4

Формат А4

Cmaqufl Лист Листов
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

54021-М 22
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СП130-ТА1И-3

80

80

Поз.З

80

Марка
с е тк и Поз Наименование Кол

Масса 
e g .,кг

Масса 
сетки.,кг

СП 130—TAIII — 3 
Верхняя 

(Вязаная)

1 0  8А1 , 1 = 3250 4 1,29

65,32 0  10AIII, 1 =  3250 2 2,01

3 0  12AIII, 1 = 2100 30 1,87

с т  з о -Т А ш -з
Верхняя

(с&арная)

1 0  8AI , 1 = 3250 4 1,29

85,42 0  10AIII, 1 — 3250 2 2,01

3 0  14AIII, 1 = 2100 30 2,54

СП 13 О -Т А Ш -З  
Верхняя

(сборноя-Вариант)

1 0  8AI , 1 = 3250 4 1,29

8/,82 0  10AIII, £ =  3250 2 2,01

3 0  12AIII, 1 = 2 1 0 0 42 1,87

Поз.З 1 С терж н и  поз.2 предусм отрены  для подъема с е т о к  на м онтаже.

в случае обеспечения забодом необходимой ж е с т к о с т и  с е то к  

другим способом, или, если э т и  с е тк и  Вяжутся на м е сте , т о  э т и  

с те р ж н и  можно зам ен ить  на 0  8А1 (поз.1 )

2. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е й  см. 3.503.1 -7 3 .М -2 -Т Т

Изм Ко1.уч Лист NqoK Подпись Дето
Н.контр. Федороб
Нач.ОИС Федоров.
Гл.спец. Староба
Beq.uHx. Штеменкс

Инж.Шкат. Коунанг

3 .5 0 3 .1 -7 3 .М - 2 - 1 7

С е тк а  п ли ты  
СП130—TAIII— 3

Формат АЗ

Cmoqua Лист Листоб
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

54021-М 2 7
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С П 1 3 0 -Т А Ш -4

г оз.3 

80

о
ч4-
О)

Марка
с е тк и Поз Наименобание ■'чОЛ

Масса 
eg., кг

Масса 
сетки.,кг

СП13 0 -T A III -4  
нижняя 

(бязаная)

1 0  8AI , 1 =  3250 2 1,29

62,7
I

2* 0  10AIII, 1 = 3 2 5 0 2 2 01

3 0  12AIII, t  =  2100 30 1,87

СП130—TAIII— 4 
нижняя 

(сборная)

1 0  8AI , 1 =  3250 2 1,29

106,22* 0  10AIII, С*
»

II ы го сл 1 ° 2 2,01

3 0  16AIII, 1 = 2 1 0 0 30 2.32

СП 130—ТАМ!— 4 1 0  8AI , 1 =  3250 2 1,29

нижняя 2 0  12AIII, 1 =  1230 20 1,10 32,0
(бязаная-состобная)

3 0  12A1II, 1 = 8 3 0 10 0,74

80

175
7 ^

СП130-ТА1П-4 -  В а р и а н т бязаной соста б н о й  с е тк и  

3250

29 х 100 =  2900

7^ 7^ 7 -

175

1. С те р ж н и  поз.2* предусм отрены  для подъема с е то к  на м онтаж е. 

В случае обеспечения забодом необходимой кесгтко сти  с е т о к  

поз.2 поз.З другим способом, или, если э т и  с е тк и  бяж утся на м е сте , т о

до  до  э т и  с т е Ржни можно зам ен ить  на 0  8AI (поз.1)

о  о
7 ^ - ^ Ч

" х

О
ю

о
ю
Гх

2. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е й  см. 3 .5 0 3 .1 -7 3 .М -2 -Т Т

поз. 1 3250

3.503.1 -7 3 .М -2
Изм Koi.w Лист NqoK Поаписъ Лата
Н.контр. OeqopoB

С е тк а  п л и ты  
СП130—TAJII— 4

Нач.ОИС Oeqopob
Гл.спец. Староба 1У.М
Веа.инж. Штеменко

Инж.Шкат.| Каунанг JzL

Стааия Лист Листов
Р 1

С О Ю ЗД О РП РО ЕКТ

Формат АЗ
54021-М 2 8
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С П 1 3 0 -Т А Ш -4

С П 1 3 0 - Т А Ш -4

поз.З

80

о■'S-СП

80

Г.ОЭ.З

80

о
сп

_ L80

Марка
с е тк и Поз Наименобание Кол

Масса 
e g .„кг

Масса 
сетки.,кг

СП 1 30—ТА!П — 4 1 0  8AI , t  = 3250 2 1,29

нижняя — бар. 1 2 0  10AIII, l  -  3250 Ос. 2,01 107,6
(сборная) 3 0  12AIII, l  = 2100 54 1 ,87

СП 1 30-TAIII — 4 1 0  8Ai , l  = 3250 2 1,29

■--и.жмяз - бар.2 2 0  10AIII, l  =3250 2 2,01 1 13,3
(сборная) 3 0  14AIII,

оои
42 2,54

1. С терж н и  поз 2 предусм отрены  для подъема с е т о к  на м онтаж е 

В случае обеспечения забодом необходимой ж е с т к о с т и  с е т о к  

другим способом> или, если э т и  с е тк и  бяж утся на м е сте , т о  э т и  

с те р ж н и  можно зам енить на 0  8AI (поз.1)

2. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е й  см, 3 .5 0 3 ,1 -7 3 ,М -2 —ТТ

Изм Koi.vh Лист Nook (loqnucb Лота
Н.контр. Федороб
Нач.ОИС Ф едоров
Гл.спец. С та р о б а ir.ev.o;
Beq.uHX. Штеменкс

Инж.Н1кат.|1 Каунанг

3,503.1- 7 3 . М -2 - 1 9

С е тк а  п ли ты
Cmoqus Лист Листоб

Р 1
СП1 30—TAIII— 4

Вариант сборных сеток СОЮЗДОРПРОЕКТ

Формат АЗ

54021-М 2 9
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3250

175

ооо

175

ооо

СП130—TA III-4  -  бар. 1 

(из орматуры 012мм) 

----------------------------* -
29 х 100 = 2900

ч -

7 7?

175
п о з .2 п о з  3 

5 0  5 0
Ч----V (—

Ч  о  ю

ч — ч

j Мерка 
1 с е тк и Поз

[

Наименобание Кол
Масса 
eg .,кг

Масса 
сетки.,кг

СП 130—ТАН1 — 4
нижняя— б а р  1 

(сборная состабная)
1

1 0  10AIII, 1 -  3250 2 2,01

57,02 0  12AIII, 1 = 1 2 3 0 36 1,10

3 0  I2AIII, 1 =  830 18 0,74
t

1 СП 1 30—ТАИ! — 4 1 0  10AIII, i  =  3250 2 2,01

62,1нижняя — бар 2 
(сборная состабная)

2 0  14АШ, 1 = 1 2 6 0 30 1,53

3 0  14AIII, 1 =  830 12 1,01

СП 1 30— ТАМ! — 4 
ниж няя-бар 3 

(сборная, состабная)

1 0  10AIII, 1 = 3 2 5 0 2 2,01

58,02 0  16 AIM, i  =  1290 20 2,04

3 0  16 AIM, l  =  830 10 1,31

поз. 1 3250

СП130—TA1II— 4 -  бар.2 

(из арм атуры  014мм)
3250

29 х 100 = 2900 175
поз.2 поз.З

175
80 80

V -

-Ч-

о о  00

3250

СП 130—TAIII— 4 -  бар.З 

(из арм атуры  016мм) 

----------------------------
29 х 100 = 2900

^ 7 " 7 “ 7^ Ч

175

7 '
О
CN 

О  
<о

поз.2 поз.З 

80 80

о
CN

П О З. 1 3250 поз. 1
и _

3250

ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки с та л е й  см. 3.503.1 -7 3 .М -2 -Т Т

И з м Кол.уч Л ист Nook floqnucb Д оте

Н .к о н т р . Ф е а о р о б

Нач.ОИС Ф е д о р о в

Г л .с п е ц . С т а р о б а • Ч - ч - Ч 1Г.оу.»г

В е а .и н ж . Ш т е м е н к с Ч / Ч л

И н ж .Ш к о т . К а у н о н г

3.503.1 -7 3 .М -2 -2 0

С е тк а  п ли ты
Стадия Лист Листоб

Р 1
СП130—TAIII— 4

Вариант сбарних составных сеток СОЮЗДОРПРОЕКТ

Формат АЗ

54021-М 3 0



СВ-ТА 1-И 2)

1000

C B - T A I - 3

3450

C B - T A I - 4

позЛ
3650

3
5

0

3
5

0

31
Марка
с е тк и Поз Наим енобание Кол

Масса 
e g .,кг

Масса 
сетки.,кг

C B -T A I -1
C B -T A I -2

1 0  6AI , 1 =  ю о о 2 0.23
1.2

2 0  6AI , 1 =  350 9 0.08

СВ • T A I-3
1 0  6AI , i  =  3450 2 0.77

3.3
12 0  6AI , i  =  350 21 0.08

C B -T A I -4 1 0  6AI , l  =  3650 2 0.81
3.0

2 0  6AI , l  =  350 17 0.08

поз.2

поз.2

о
ю ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки с т а л е й  см. 3 .5 0 3 .1 -7 3 .М— 2 — ТТ

3.503.1 -7 3 , М -2 -2 1
Изм К от Лист ОО floqnucb Дето
" *0нПр. OeqoDob

С е тк а  б у т а

Cmoqufl Лист Листоб
пач.ОИС Oeqopob Р 1
■л спей Староба 1

СОЮЗЛОРПРОЕКТj Веа.ичж. Штеменко
; Инж..!кот. Решетников И.

* Р~ Н  54021-М 3 1
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Коркос К 1500-Т25А1Н 6

Поз Наименобание Кол
Масса 
e g .,кг

Массо,

кг

1 0  25AIII Л  -  14960 2 57,7

2 0  25AIII Л  «  15640 2 60,3

3 0  25AIII Л  -  15780 2 60,8
4 0  25AIII Л  *  13200 2 50,9

5 0  25AIII Л  *  10825 2 41,7

6 0  25AIII Л  «  8660 2 33,4

7 0  16AIII , 1 *  15930 2 25,2 861 .0
8 0  8AI , 1 «= 14960 10 5,9

9 0  8AI , 1 =  3500 8 1.4

10 0  8AI , t ж 1280 4 0.5

11 0  25AIII , 6 - 1 4 0 12 0, 6

12 0  10AIII , 1 = 820 4 0,5

13 Хом ут 0  8AI, 6=2220 114 0,38
- Фиксаторы 03AJ, стяжки 06AL (5
- Вяз.проболока 0 2 ,  к г.

1. Каркасы г о т о б и т ь  с уч е то м  с тр о и т е л ь н о го  подъема
6 с о о т б е т с т б и и  с опалубочным чертеж ом  по серии 3.503.1-73, imn.i

2. Конструкция каркаса дана для б ари ан та  армиробания п ли ты  
проезжей ч а с ти  бязаными сеткам и из с та л и  012мм.

3. ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та л е й  см. 3.503.1 - 7 3 .М -2 -Т Т

3.503.1-7 3 .М -2 -2 2
Изм Кош Лист Nook Поапись Дота
К контр. OeqopoB

Каркас К 1500—T25AIII6 и 

К 1500—T28AIII6

Cmoqus Лист Листоб
НочОИС Федоров ^ — Р 1 3
Глспец CmqpoBo,

С0ЮЗД0РПР0ЕКТВеаинж. Штеменко
ИнжЛкат Решетников И. Ш а *

54021-М 3 2
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1-
М

-3
3

Каркас К 1500—T2SAIIJ&

Поз Наименобание Кол
Масса 
eg.,кг

Масса,

кг

1 0  28AIII Л  =  14960 2 72,4

2 0  28AIII Л  =  15615 2 75,5

3 0  28AIII Л  =  15830 2 76,6
4 0  28AIII Л  =  13285 2 64,3

5 0  28AIII Л  =  10970 2 53,1

7 0  16AIII Л  =  15920 2 25,2

8 0  8AI , 1 =  14960 10 5,9 937.6

9 0  8AI , i  =  3400 б 1,4

10 0  8AI , 1 =  1270 4 0,5

11 0  28AIII . 1 =  140 12 0,68

12 0  10AIII , £ =  820 6 0.5

13 Хомут 0  8AI, £=2220 Н4 0,88
- Фиксаторы 0ЙА1, стяжки 12ЙА1. <5
- Вяз.проболока 0 2 ,  кг 4.7

7 7

5 5

4 4
3 3

2 2
1 1

1. Каркасы г о т о б и т ь  с учетом  стр о и тельн о го  подъема
б. с о о т б е т с т б и и  с опалубочным чертежом по серии 3.503.1—73 быпуск 1.

2. Конструкция каркаса дона для барианто ормиробония плиты 
проезжей части  бязаными сетками из стали  0 12 .

3. ГОСТ на сортам ен т  и марки сталей  см. 3.503.1—73.М—2—ТТ

3.503.1-7 3 .М -2 -2 2
Лиспи

2

Формат АЗ 
Формат АЗ 54021-М 3 3
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1-
М

-3
4

] 3 4 ,

R = 1 ?d £.
а = з о #/

i П о з .4 ,5 , 6  ✓  

R=12d

^ а = з о #

г...с.1— с----------------- 9-----------------1— ------------------- 6 --------------------------1----------------- z----------------- -

П о з . 2

П о а .З

R=3d

В а р  Л  (в м е с т о  в о э . 7 )

R=3d.

14960

о Ь а

Г)аз.дм исл

d

Размеры б мм

1 2 R=3d
R=12d h а Ь с е f к 1

2 25AIII 75/. - 14916 394 - — — _ 15640

2 28AIII w /_ - 14912 387 - - - - 15615
3 25AIII 7Узоо 696 1318 12188 250 1392 11 157 15780

3 28AIII W/336 679 1302 12208 280 1358 10 176 15830

4 25AIII "/300 678 1174 9840 330 1356 _ - 13200

4 28AIII ~/з36 658 1140 9930 370 1316 _ - 13285

5 25AIII "/зоо 622 1077 7690 330 1244 _ — 10825

5 28AIII ‘ /ззб 594 1029 7870 370 1188 — - 10970
6 25AIII '/зоо 594 1029 5640 330 1188 — - 8660

7 16АШ « / - - 14870 550 - - — - 15930
7 16AIII W - - 14862 550 - - - - 15920

12. 10AIII И / - - 5 8 3 - - - — - 820
12. 10AIII и / _ - 5 8 3 - - - - - 820

13 13 8AI 2220
Вор.1

7" 1 6AIII - - 14870 - - - - - 1025
Вор.1

7" 1 6AIII — - 14862 - - — - - 1025
6o|.i 25AIII 75/- - 14916 762 23 325 - - 16960

28AIII «У - - 14912 754 25 364 - - 17005

к
.7*

Л  2

со

R=48 R=48.

v7”

'ЧГЮO')

В а р . 2  (в м е с т о  п о з .2  в  7 )

14960

ПозЛЗ
32.0

165

R=3d

R=3d

■ X T '

2

R=3d,

R=3d

п оз  .12. 
130

U i i l

R=30

130
ГОСТ на с о р т а м е н т  и марки ст а лей  

см. Технические требования

Изм Кол.уч Лист NqoK Подпись Лота
3.503.1-7 3 .М -2 -2 2

Формат АЗ

54021-М

Лист

3 4
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54
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1-
М

-3
5

Поз Наимено&ание Кол
Масса
ед.,ке

Масса,

К£
1 0  25AIII Л = 14960 1 57,7

2 0  25AIII , 1 «  15640 1 60,3

3 0  25AII! Л = 15795 1 60,9
4 0  25AIII , 1 *  13100 1 50,5 333,2
5 0  25AIII . 1 = 10735 1 41,4

6 0  25AIII J  = 8475 1 32,7

7 0  16AIH , 1 = 16130 1 25,5

8 0  10AIII . 1 - 845 2 0.6

9 0  25AIII , £ = 150 5 0,6

А -А

ио': Ф
--------1-------

оо I

6—Б
г Ч

2_

з

_2
1

1. Каркаса гото&ить с учетом строительного подъема 6 соотбетстбии
с опалубочным чертежом по серии 3.503.1 —73. Выпуск 1

2. Конструкций каркаса дана для Варианта армирования плиты проезжей 
части Вязаными сетками из арматурной стали диаметром 12мм.

3. ГОСТ на сортамент и марки сталей см. 3.503.1—73.М—2—ТТ

3.503.1 “ 73.М -2-23
Изм Koi.w С. О 3 Nook Подпись Дата
К контр. Федоров.

Каркас К 1500—Т25АП1с и 
К 1 500—T2SAIIIC

Cmoqun Лист ЛистоБ
НочОИС Федоров Р 1 3
Гл спец СтороВа 3T.ey.4i

СОЮЗДОРПРОЕКТВеа инж. Штеменко
ИнжЛкат Решетншюб И. Ш .

54021-М 3 5
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Поэ Наименование Кол
Масса 
eg .,кг

Масса,

кг

1 0  28AIII , 1 = 14960 1 72.4

2 0  28AIII Л  =  15615 1 75,5

3 0  28AIII . 1 =  15850 1 76,7
4 0  28AIII Л  =  13175 1 63,7

372.2
5 0  28AIII Л  =  10880 1 52,6

7 0  16AIII , 1 =  16140 1 25,5

8 0  10AIII Оа II 00 СЛ о 3 0.6

9 0  28AIII

отII«о

5 0,8

2
з

2
1

1. Каркасы готобить с учетом строительного подъема 6 соотбетстбии 
с опалубочным черте*® м по серии 3.503.1-73 , быпуск 1.

2. Конструкция каркаса дана для варианта армиробания плиты проезжей 
части бязаными сетками из арматурной стали диаметром 12 мм.

3. ГОСТ но сортамент и марки столей см, 3.503.1-73. М -2-ТТ

J36I

Изм Ко».у< Лист NqoK Подпись Jbmo
3.503.1 -7 3 .М -2 -2 3

Лист

2

Формат АЗ

54021-М 3 6
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Поз. 2 , 7

Поз.для исп

d

Размеры 5 мм

1 2
R = 3d
R=12d h а b с е f к 1

2 25AIII 7У - - 14916 3 9 4 - - - - 1564 0

2 28AIII 84/„ - 14912 387 - - - - 15 615

3 25AIII 75/зоо 7 2 4 13 67 12090 2 5 0 1 4 48 10 157 15795

3 28AIII 84/з36 71 1 1 3 57 12098 28 0 1422 1 1 176 15 850

4 25AIII ~/зоо 6 7 8 1174 9 7 4 2 33 0 1356 — - 1310 0

4 28AIII ~/з36 65 8 1140 9 8 1 8 3 7 0 1316 — - 13175

5 25AIII ” /зоо 6 5 0 1126 7 4 9 0 33 0 13 00 — - 10 735

5 28AIII “ /ззб 62 6 1 0 84 7 6 5 0 37 0 1 2 52 — - 1088 0

6 25AIII ~/зоо 622 10 77 5 3 4 0 33 0 1 2 4 4 — - 8 4 7 5

7 16AIII « / - - 14870 65 0 - - — - 1 6 13 0

7 16AIII 48/_ - 14862 660 - - - - 1614 0
8 10AIII - - 6 1 0 - - - _ - 845

8 10AIII - - 6 1 4 — - - - - 85 0

14 14 8AI - - - - - - - - 2 2 2 0

т
 

| 16AIII - - 14870 65 0 - - - - 1140
Вор.1

7" 16AIII - - 14862 660 - - - - 1150
во|.2

25AIII - 14916 76 2 23 3 2 5 - - 16 960
Bag.2

28AIII 8V- - 14912 7 5 4 25 3 6 4 - - 17005

И з м Кол.уч Лист NqoK Подпись Дата
3 .5 0 3 .1 - 7 3 . М - 2 - 2 3

Лист

Ф о р м ат  АЗ

54021-М 37



Ф - T A l - l  (2 ,3 ,4 ) 

раэбертко

1500

50 7 х 200 = 1400 50

9
и

‘ОJ L
~ •О

I
1 1 1 1 1

о

поз.1 1500

поз.2

о
<1

план

Марка
сетки Поз Наимено&ание Кол

Масса 
eg.,кг

Масса 
сетки.,кг

“  Ф - f A I - i 1 0  8AI . 1 -  1500 2 0,60
1,7

2 0  8AI , 1 *  140 8 0,06

Диам етр
раб.арм ат.

плиты
Размеры б мм
а b с

Ф -ТА1-1 0  12AIII 18 74 48
Ф -ТА 1 -2 0  14AIII 20 70 50
Ф -ТА 1 -3 0  16AIII 22 66 52
Ф -ТА 1 -4 0  14AIII 

0  16А1И . 22 68 50

ГОСТ на с о р та м е н т  и марки с та ле й  см. 3.503.1 -7 3 .М -2 -Т Т

Изм K o tfi Лист N o o k Поапись Дота
Н.контр. Федоров
Ноч.ОИС Федороб
Гл.спец. Староба П тВеа.инж. Штеменкс

ИнжЛЬсот. Решетник* И.

73.М -2 - т т

1 -24

Cmoqufl Л и с т Л и стоб
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

3 .5 0 3 .1 -7 3 .М -1  -2 4

Фиксатор Ф-ТА1-1 (2,3,4)

Ф о р м ат А4

[38

Стожка

Фиксатор 

144

8

Ноимен.
изделия Поэ

0,
мм Наименобоние

Масса
ед.,К1

1 180 0 6AI , 1 -  280 0,07

2 171 0 6AI ,

Г»-
СМa«
а

0,06

Стяжко 3 161 0 6AI , 1 -  261 0,06

4 155 0 6AI , 1 «  285 0,06

Фиксотор 0 8AI , 1 •  820 0,33

ГОСТ на со р то м ен т  и марки сталей  см. 3.503.1 -7 3 .М -2 -Т Т

3.503.1 -7 3 .М -1 -2 5

ш
Стяжка

Фиксотор

Ы * Ш  liW3»1 fifrriura*!
I ~

СОЮЗДОРПРОЕКГ

Ф ер м ат Л4

54021-М 38
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А  -  А

J r-

В -  В 

450
N1

Спецификация на одно устройство

а

Iо
о
О !

HZ-У. /  /

300
мн

б балке

Деформация пролетного строения ,см

Вид деформации 1 =  15

Усадка и 
ползучесть 6 
зависимости от  
возраста бетона 
в момент 
замыкания

1 мес. 0,61

2 мес. 0,49

3 мес. 0,41

4 мес. 0,35

6 мес. 0,28

1 год 0,16

температурный
перепад

-5С»'СГ“  
+40° С 1,35
—40“ с 
+40° С 1,20

f 
I 

о
»*

о
о о 
С

о
о 1,05

-3 0 " С 
430 С 0,90

от  угла 
поворота

о т  прочей 
пост.ногоуэки 0,04
от Временной 
нагочзки 0,09

Поз. Наименование Кол. Мосса 
eg., кг

Мосса,
кг

1 Анкер-Круг 0 4 8 1 11,37

45,21
2 Гайка М48 2 0,96

3 Шайба 1 1,54

4 Шарнир 1 30,38

Выборка с т а л и  на один п р о лет ,к г

Круг 
0  48

Г айка 
М 48

Труба
О Ю 2 х 8

Полоса
<5ю

Шайба

<5ю
И т о г о

45.48 7,68 22,28 99,24 6,16 180,84

1. Антисейсмическое уетр ой стб о  , предложенное НИЦ "МОСТЫ* 
о бесп ечи боет  фиксированное положение 4 концов 
п р о летн о го  строен и я  на ригеле и объ ед и н яет  п р о летн о е  
стр оен и е  с опорой через анкерный б о л т  .
2. Анкерный б о л т  через прибарибоемую шайбу (  поэ.З )  
п р ед о тв р а щ а ет  возможный сдвиг п р о ле тн о го  строения  
в т р ех  направлениях .
3. Конструкция закрепления аана схематично для пролетного 
строения  длиной 15 м с 10 г  12 балками в поперечном 
сечении . Размеры конструкции,которые зави сят  о т  длины 
п р о лета  и конструкции опирания балок, уточн яю тся  при 
конкретном проектировании . Для двойных габа р и тов  
2 (Г -1 1 ,5 ) и 2 ( Г - 15,25) между габаритам и устр аи в а ть  зазор 
для возможности у стр ой ств а  антисейсмического закрепления, 
при э т о м  минимальное расстояние между осями анкеров 
смежных га б а р и тов  620 мм .
4. Заливку скважины полим ербетоном  производить после 
установки у с т р о й с т в а  в проектное положение .
5. П роектное положение (величину смещения ц ентра  трубы  
о тн о с и т е л ь н о  ц ен тра  анкера) о п р ед еля ть  в зависим ости  
о т  деформаций п р о летн о го  строения : о т  температурны х 
перепадов, усадки и ползучести б етон а , угла поворота и ти п е  
опорных ч а стей  как вдоль , т а к  и поперек м о ста  
Например, для пролетного  строения длиной 15 м, Г-11 ,5+1.5х2 , 
опирающегося на резиновые опорные ч а сти , при т ем п ер а 
туре установки +5С + + 2 5 С , Ось анкера должна совпадать
с осью трубы  .
6. Все металлические изделия должны им еть антикоррозийное 
покрытие в со отв етств и и  со СНиП 2.03.11-85 п.2.41 и п.2.45 .
7. Поз. 1,2,3 и 4 см. л и с т  2.

Изм Кол.уч Лист Nqok Подпись Дота
К контр Федоров
НачОИС Федоров.
Г а  сп ец CmoDoBo
Веа.инж Штеменко
Икж.Н!кот Каунанг

3 .503 .1 -7 3 .М -2 -2 6

Д е т а л ь  закрепления 
п р о летн о го  строен и я  в 
районах с сейсмичностью 

7, 8 и 9 баллов

Формат АЗ

Стадия Лист Листов
Р 1 3

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

54021-М 3 9
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1
-М

-4
0

Шарнир

А  -  А

N3

Б  -  Б

поз.5

Анкер
поз.1

поз. 6

|40
Поз. Наименобание К о д . Масса 

eg., кг
Масса,

кг

Анкер 1 Круг 48 , 1 = 800 **) 1 11,37 11,37

Гайка 2 Гайка М 48 , h=38 1 0,96 0,96
Шайба 3 -  10 х 140 , 1 = 140 1 1,54 1,54

4 О  Ю 2 х 8 . 1 =  300 1 5,57

Шарнир 5 -  10 х 250 , 1 «  350 2 6,87 30,38
6 -  10 х 230

огоII
«ьЭ 1 6.68

7 -  10 х 130 . 1 =  430 1 4,39

»*) Длину стерж ня о тк о р р е к ти р о б а ть  при 

конкретном проектиробании

М А Т Е Р И А Л Ы

-  Круг 48 по ГОСТ 2 5 90-88

-  Гайки по ГОСТ 5915-70* и по ГОСТ 5916-70*

-  Труба стальн ая  бесшобная по ГОСТ 8732—78* и 

ГОСТ 8734-75* . Марки с та ле й  б с о о тб е т с т б и и  с 

ГОСТ 8731-74* и ГОСТ 8733-74* с пределом 

те к уч е с ти  не менее 24 кгс/мм2

-  Требобания к полособой с та л и  см. Технические 

требобания

шайба
поз.З

1. Обработка бсех кромок Rz 80

2. Все металлические изделия должны им еть 

антикоррозийное покрытие б с о о тб е т с т б и и  со 

СНиП 2 .03.11-85 п. 2.41 и п. 2.45

Л ист
3.503.1 -7 3 .М -2 -2 6

2Изм Ко1.уч Лист ооz

Подпись Дата
Формат АЗ

54021-М 4 0
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МН—ТА11(А1И)—5

РаээенкоВко для Варианта ручной сборки 

ВаликоВыми шбами по ГОСТ 14098-91

Марка Поз. Наименование Кол. Масса 
eg., кг

Масса , 
кг

МН—TAII(AIII)— 5
1 0 1 0АН(АШ) , £=300(310) 4 0,20

6,1
2 -1 0 x1 5 0  , t  = 450 1 5,30

25
0

Выборка с та л и  на 
одну бал»у , кг

Арматура 
класса 
А -  III 

ГОСТ 5781-82*

ПолосоВая
сталь Итого

0  10 <5ю

1.6 10,6 12,2

1. Размеры В скобках даны для Варианта с раззенкобкоО

2. ГОСТ на с о р та м е н т и марки с та л и  см. Технические требования

'------- ------- 1I----------------------------------------------------------------------------------------------------- Лист
3.503.1 -7 3 .М -2 -2 6

|Изм Кол.уч Лист Nook Поопигь Дате О

Формат АЗ
54021-М
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Марка элемента

BlDOib-
нав
пробо-
ЛОКО,

Кв

Изделия арматурные. | изделий закладные и анкера, кв

ОбшиО
расход,

кг

Арматура классо ; А р м а т у р а  класса
Прокат

Всего
А— I А -Ш i------------1

Всего
^ А -Ш

гост
3282-74’ ГОСТ 5781-82' ГОСТ 5781 -82’ ГОСТ 5781-82" См Технические требования ГОСТ

3732-78*

0 2 0 6 0 8 Итого 010 012 014 0 1 6 0 2 5 0 2 8 Итого 0 1 0 012 0 1 6 020 Итого 6 1 0 612 616 620 Итого W
Б1500.130.93-T25A1II6-1 9 40 266 306 19 575 51 617 1262 1570 1 2 2 5 19 10 29 4 38 1617

Б1500.130.93—Т25А1И6—7(3,4) 9 40 268 503 19 575 51 617 1262 1570 1 2 2 9 14 19 10 25 99 153 4 171 1750

Б1500.130.93-T25AIIIC-1 1 40 253 2 9 5 51 305 705 613 1674 1967 1 2 2 5 19 10 29 4 38 2 0 0 6

Б1500.130.93—T25A1IIC—2(3,4) 1 40 253 293 51 305 705 613 1674 1967 1 2 2 9 14 19 10 25 99 153 4 171 2139

Б15 0 0 .1 3 0 .9 3 — Т25А1Нб— 2 С (З С .4 С ) 9 40 268 3 0 8 19 575 51 617 1262 1570 3 2 2 9 16 30 10 25 99 164 4 184 1763

6 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 -T 2 5 A l l l c -2 C ( 3 C ,4 C ) 1 40 253 293 51 305 705 613 1674 1967 3 2 2 9 16 30 10 25 99 164 4 184 2152_

Б1500.130.93-T28A1II6- 1 10 40 265 3 0 6 20 575 51 6 9 2 1338 1606 1 2 2 5 19 10 29 4 38 1б54_

Б1500.130.93—Т28АШ6—2(3,4) 10 40 266 ) 0 8 20 575 51 692 1338 1^06 1 2 2 9 14 19 10 25 99 153 4 171 1737

Б 1500.130.93—Т28А1Пс— 1 1 40 253 293 52 305 705 690 1752 2005 1 2 2 5 19 10 29 4 38 2044

Б 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 — Т28А111с— 2 ( 3 , 4 ) 1 40 253 293 52 305 705 690 1752 2005 1 2 2 9 14 19 10 25 99 153 4 171 2177

Б 1 5 0 0 . ] 3 0 .9 3 — Т2 8 А Ш Ь — 2 С (З С .4 С ) 10 40 265 зов 20 575 51 692 1338 1606 3 2 2 9 16 30 10 25 99 164 4 184 1800

Б _ 1 5 0 0 .1 3 0 .9 3 -Т 2 8 А 1 1 1 с -2 С (З С .4 С ) 1 40 253 295 52 305 705 690 1752 2005 3 LiLJ 9 16 30 10 25 99 164 4 184 2130

II

I

E

s
■=;оос \3E

1 Расход с т а л и  дан для  б а р и а н то  армиробания берхней 

п л и ты  балок с состо б н ы м и нижними се тк а м и

Д ля  балок, устан а блиб аем ы х б сейсмических районах, расход 

с т а л и  дон для  б а р и о н та  закрепления балок по 3.503,1 -7 ,3  М -2 -2 6

2„ ГОСТ но с о р т а м е н т  и марки с т а л и  см. 3.503 1 - 7 3 . М - 2 ~ Т Т Иэм Колуч Лист Nqox Поопись Лото
И.контр. Федоров
Ноч.ОИС Федорову
Г л.спец С т а р о б о 1
Веа.икж. Штеменко

Инж.Икит. Ргшпняоб Л Ш г

3 ,5 0 3  1 *  7 3 . М - 2 - 2 7 Р С

Стодия Лист

В е д о м о с ть  расхода с т а л и
СОЮ ЗДОРПРОЕКЛ

Формат АЗ
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Усилия Расчет на псючм Геометрич характерист Расчет на трещиностой кость

Сечение Мсв2 Мом2 Млрп2 Ма11и Мнк2 ЕМ-2 A s ’ Напряжения а бетоне МАКС напряжения В сеч. Трещина асг<0,03

X Мсв1 Мом1 Мпрп1 Ма11р Мнк1 ЕМ-1 Rs Мпред Ared' Jred‘ Хо стадия стадия эксплуатации в арматуре У=Хо" в нижн в ребре
Qce2 Q om2 Qnpn2 Оа11н Q hk2 EQ -2 As Ared" Jreo' Хо” иэготовл от пост н с учетом нижней верхней поясе

Q cel Q om1 Qnpnl Оа11р Онк1 IQ -1 Rs а в ’ О  в" времен. а  в"' a s a s 1 т асг норм асг наш асгмрт
м кНм кНм кНм кНм кНм кНм см2 кНм м2/10А3 м4/ЮА3 м М Па МПа нагрузки М па МПа М Па МПа СМ см см

кН кН кН кН кН кН Mna
255 49 191 547 566 1061 4,02

7.2 280 54 297 885 623 1517 350 1522.1 438 35 0,290 2,12 3,40 А11 7.48 253.9 90,5 0.59 0,0093 0,0107 0,0054
0 0 0 67 71 71 58,90 512 38 0,255 НК-80 7.61 0.63
0 0 0 114 78 114 350

212 41 159 467 476 887 4,02
4,25 233 45 247 756 523 1282 350 1305.2 432 32 0,271 1.77 2,85 А11 6,38 246,9 74,1 1,36 0,0088 0,0194 0,0138

29 6 22 102 110 166 49.09 506 35 0,238 НК-60 6,44 1,43
32 6 34 171 121 243 350
95 18 71 229 240 425 4.02

1.5 105 20 111 371 264 607 350 847.5 421 24 0.220 0,85 1,39 А11 3,27 184,5 34,2 2,06 0,0081 0,0226 0.0190
56 11 42 149 146 257 29.45 494 26 0,193 НК-80 3,35 2,03
62 12 65 244 160 383 350
0 0 0 0 0 0 4.02

0 0 0 0 0 0 0 350 847,5 421 0 0 0 0 А11 0 0 0 2,56 0,0000 0,0(02 0,0124
71 14 53 183 210 347 29.45 494 0 0 НК-80 0 2,78
78 15 83 297 231 472 350

От собственного 
веса

От всей постоянной 
нагрузки

От временной 
нагрузки Допус- Строи-

Вид деформации Ед.

иэмер.

При выек 

из опа

лубки

Через

90

дней

Через

90

дней

Через

360

дней

Через

900

дней

А11 НК-80

каемая

дефор

мация

тельный

подьем

Прогибе , 
середине пролета9 мм 18.59 157Г5 17.93 23,гз 30 ,*70 2 6.79 27,64 36 k k S
Угол поворота 

на опоре рад о.ооАг 0.00 Зь O.OOif ч 0,0068 0,007< 0,0063 0,00 с f -Г )
* )  Для определения выгиба балок после выемки из опалубки 
необходимо от величины строительного подъема балок ( см. 
3.503.1-73.1 020000 СБ) вычесть расчетный прогиб балок приведен
ный в настоящей таблице.

Допускаемые напряжения
Класс бетона В 27,5
Отпускная прочность - 0,7

ae' <= Rbmc2= 8,4 М Па Rb,sh= 2 ,75 МПа

сгв"<= Rbmc2= 13,2 МПа as<= Rs=  350 М Па

Ств"'<= Rbmc2= 13,2 МПа as'<= Rs = 350 м Па

1 кН * 0,102 тс 
1 М Па * 10,2 кгс/см2 

1 кН*м * 0,102 тс*м

* * )  См. СНиП 2.05.03-84* п. 1.45.

3 . 5 0 3 . 1 - 7 3 . М - 2 - 2 8
И зм Кол.уч Лист Nook Подпись Лото
Н.контр. O e q o p o 6 __

Р а с ч е т н ы й  л и с т  

Б а л ка  Б 1500 . 130 .9 3 —T25Alllb

Cmoqufl Лист Листоб
Нач.ОИС Ф е д о р о в Р 1
Гл.спец. С т а р о б а Дл1,ег

С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К ТВед.инж. Ш теменко
' > чж.Шкот. К а у н а н г

ФорматАЗ 5 4 0 2 1 -М  4 3
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Сечение

X

Усилия Расчет на прочн Геометрия характерно- i Расчет на трешиностойкость
Мсв2

Мсв1

Q cb2

Q c b 1

Мом2

Мом1

Q om2

Q om1

Мпрл2

Мпрп1

Qnpn2

Qnpnl

Ма11н

Ма11р

Оа11н

Оа11р

Мнк2

Мнк1

Q hk2

Q hk1

IM -2

ЕМ-1

IQ -2

EQ-1

A s ’

Rs-

A s

Rs

Мпред АгесГ 

A  red"

Jred'

Jred"

Хо ’

Хо"

Напряжения в бетоне МАКС напряжения 

в арматуре

В сеч. 

У=Хо"

Трещина асг<0,03
стадия

изготоал

стадия эксплуатации в нижн. 

поясе

в ребре
от пост Нс учетом

времен.
нагрузки

а  в'”

нижней верхней

ав СГв" <7S о  s’ т асг норм ЯСГ накл ЭСГ верт
м кНм

кН
кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

кНм
кН

См2
Mna

кНм м2/10А3 м4/ЮА3 м М Па М Па МПа МПа МПа МПа см СМ СМ

7,2
255
280

0
0

49
54
0
0

191
297

0
0

547
885
67
114

566
623
71
78

1061
1517
71
114

4,02
350

61,58
350

1602,2 440
513

37
40

0,298
0,262

2,07 3,32 А11
НК-80

7,31
7,44

241,1 89,4 0,59
0,63

0,0087 0,0106 0.0053

4.25
212
233
29
32

41
45
6
6

159
247
22
34

467
756
102
171

476
523
110
121

887
1282
166
243

4,02
350

49,26
350

1352.6 432
506

34
36

0,275
0.241

1.73 2,78 А11
НК-80

6.23
6,28

242,1 72.8 1.34
1.41

0,0095 0,0189 0,0110

1.5
95
105
56
62

18
20
11
12

71
111
42
65

229
371
149
244

240
264
146
160

425
607
257
383

4,02
350

36.95
350

1045.3 425
499

29
30

0,244
0.213

0,81 1,30 А11
НК-80

3,06
3.14

149,3 34.2 2,10
2,07

0,0066 0,0218 0.0184

0
0
0

71
78

0
0
14
15

0
0
53
83

0
0

183
297

0
0

210
231

0
0

347
472

4.02
350

24.63
350

729.3 418
492

0
0

0
0

0 0 А11
НК-80

0
0

0 0 2.48
2,69

0,0000 0.0Н5 0,0139

Вид деформации Ед

измер.

От собственного 
веса

От всей постоянной 
нагрузки

От временной 
нагрузки Допус-

каемая

дефор

мация

Строи- Допускаемые напояжения
Класс бетона В 27,5 
Отпускная прочность - 0.7

1ривые« 

из опа

лубки

Через

90

Дней

Через

90

дней

Через

360

дней

Через

900

дней

А11 НК-80

тельный ав '<=  Kbmc2* 8,4 МПа Е т < =  Rb.sh* 2 .75  МПа
подьем ав "< =  Rbmc2= 1 3 , 2  м Па C7s<* R * «  350 МПа

а в” <= Rbmc2= 1 3 , 2  МПа (7s<= R s =  3 5 0  МПа
Прогиба л 
середине пролета7 мм 17.16 14.S9 16.СГ 27.29 2&мг 25.УО 26,08 36 1 кН * 0,102 тс
Угол поворота 

на опоре рад 0,0039 0.00УЗ 0.0039 0,0061 о.ообГ 0.0CS9 0,0060 Г? -
1 М Па «  10,2 кгс/см2 
1 кН*м «0,102 тс*м

* )Д л я  определения  вы гиба балок  п осле  выемки из оп алубки  
н еобход и м о  от величины  стр ои тельн ого  подъема балок  ( см. 
3.503.1-73.1 020000 С Б ) вы честь расчетный прогиб  балок  приведен
ный в настоящ ей  таблице.

* * )  См . С Н и П  2 .05 .03-84* п. 1.45. 

As ’ Эп. (76 Эп.Т

И з м Koi.w Лист NqoK Поопись Лета
н .контр . Ф е д о р о в

Нач.ОИС O e q o p o B l
Гл.спец. С т а р о б а 1104,01
Веа.инж. Штеменко т *
Инж.Шкот. К а у н а н г

3.503.1 - 7 3 .М - 2 - 2 9

Р а с ч ет н о й  л и с т  

Балка Б1500.130.93-Т28АШ6

Ф о р м а т  АЗ

Стадия Лист Листоб
Р 1

С0ЮЗД0РПР0ЕКГ

54021-М 4 4
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Усилия Расчет на прочн Г еометрич характерней* Расчет на трещимостойкость

Сечение Мсе2 Мом2 Мпрл2 Ма11н Мнк2 IM -2 As' Напряжения в бетоне МАКС напряжения В сеч Трещина асг<0.03

X Мсе1 Мом1 Мпрл1 Ма11р Мик1 ЕМ-1 Rs Мпред Ared' Jred' Хо* стадия стадия эксплуатации в арматуре У=Хо" в нижи вребре

Осе2 Q om2 Опрп2 Оа11н Q hk2 EQ-2 As Ared" Jred" Хо" изготовл от пост н с учетом нижней верхней поясе
Q cs l Q om1 Qnpnl Оа11р Qhk1 EQ-1 Rs о  в сгв" времен О В" "7 5 vs ' т Вег норм Вег имя Вег мрт

У кНм кНм кНм кНм «Нм кНм см2 кНм м2Л0А3 м4/ЮА3 м М Па М Па нагрузки М Па МПа МПа МПа см см СМ
кН кН кН кН кН кН Мпа

255 49 191 547 566 1061 4.02
7 2 280 54 297 885 623 1517 350 1556.8 438 36 0 294 2.06 3.31 А11 7,29 249.2 88.6 0.58 0.0093 0.0И9 0.0060

0 0 0 67 71 71 58.90 512 39 0 258 НК-80 7.42 0.62
0 0 0 114 78 114 350

212 41 159 467 476 887 4 02
4.25 233 45 247 756 523 1282 350 1328.6 432 33 0,274 1.74 2.79 А11 6.25 243.3 72.9 1.35 0.0097 0.0214 0.0152

29 8 22 102 110 166 49.09 506 36 0.240 НК-80 6.30 1.41
32 6 34 171 121 243 350
95 18 71 229 240 425 4 02

1.5 105 20 111 371 264 607 350 857.1 421 25 0.221 0.84 1,36 А11 3.21 182.4 33.8 2.03 0.0090 0.0244 0.0206
55 11 42 149 148 257 29.45 494 26 0.194 НК-80 3.30 2.01
62 12 85 244 160 383 350
0 0 0 0 0 0 4.02

0 0 0 0 0 0 0 350 857.1 421 0 0 0 0 А11 0 0 0 2.53 0,0000 0.0113 0,0134
71 14 S3 183 210 347 29.45 494 0 0 НК-80 0 2,75
78 15 83 297 231 472 350

Вид лмВоемаиыи Ед

камер.

От собственного От всей постоянной 
нагрузки

От временной 
нагрузки Допус-

каемая

дефор

мация

Строи- ]

1ри аме« 

из опа

лубки

Через

90

дней

Через

90

дней

Через

360

дней

Через

900

дней

А11 НК-80

тельный

подьем

Прогибе л 
середине пролета4 мм 1 W 1C.8S 21$1 2 8 .7 4 г М 26 , % 36 п *
Угол поворота 
на опоре — Ш - 0.0QMO 0.0044 0.0038 0.0063 0 0066 0.00S9 0 0061

* )Д л я  определения  вы гиба балок  п осле  выемки из оп алубк и  
н еобходи м о  от  величины  стр ои тельн ого  подъема балок  ( см. 
3 .503Л ”73.1 020000 С Б ) вы честь расчетный прогиб балок  приведен
ный в настоящ ей таблице.

Допускаемые напряжения
Класс бетона В 27,5
Отпускная прочность • 0.7

и в ' <* kbmc2= 8,4 М Па Е т < *  ftb .sh» 2.75  М Па
С в" <* ftbmc2* 13,2 МПа сг$<* F k «  350 МПа
С а”  <* Rbmc2= 1 3 2  МПа <7s‘< * R s * 350 М Па

1 кН *  0.102 тс 
1 М Па *  10,2 кгс/см2 
1 кН*м *  0,102 тс*м

* * )  См . С Н и П  2 .05.03-84* п. 1.45.

П г -

Изм Koi.f( Лист I Nook Поопись Лото
Н.контр. Феоороб
Ноч.бМС OeqopoO
Гл.спец. Старобо Э й д Up».*
Веа.инж. Штеменко
Инд.Шкот. Коунанг , * Г -

3.503.1 - 7 3 . М - 2 - 3 0

Р осч етн аО  л и с т  

Валко Б1500.130.93-T25AIIIC

Cmoqua Лист I Листоб-
1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

Ф о р м а т  А З
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Усилия Расчет на прочн Г еометрич характерист Расчет на трещиностойкость

Сечение Мсв2 Мом2 Мпрп2 Ма11н Мнк2 Ш - 2 As' Напряжения в бетоне М А КС напряжения В сеч. Трещина асг<0.03

X Мсв1 Мом1 Мпрп1 Ма11р Мнк1 ЕМ-1 Rs' Мпред Ared" Jred' Хо’ стадия стадия эксплуатации в арматуре У=Хо" в нижн. в ребре
Q cb2 Оом2 Qnpn2 Оа11н Q hk2 SQ-2 As Ared" Jred" Хо" изготовя от пост.н с учетом нижней верхней поясе
Q cb1 Q om1 Qnpnl Qa11p Q hk1 EQ-1 R s <7 в а  в" времен. а  в "' О  S и в ' т асг норм ЭС Г макл Эсг верт

м кНм кНм кНм кНм кНм кНм см2 кНм м2/10л3 м4/10л3 м М Па м Па нагрузки М Па МПа М Па МПа см см см
кН кН кН кН кН кН Mna

255 49 191 547 566 1061 4.02
7,2 280 54 297 885 623 1517 350 1633,6 440 38 0,302 2,02 3,24 А11 7.14 237,0 87,7 0,58 0,0096 O.OUO 0.0061

0 0 0 67 71 71 61,58 513 41 0,265 НК-80 7,26 0,62
0 0 0 114 78 114 350

212 41 159 467 476 887 4.02
4,25 233 45 247 756 523 1282 350 1365.2 432 34 0,277 1.70 2.74 А11 6,14 239,6 71,9 1,33 0.0105 0.01М 0.0109

29 6 22 102 110 166 49.26 506 37 0,242 НК-80 6,19 1.39
32 6 34 171 121 243 350
95 18 71 229 240 425 4,02

1,5 105 20 111 371 264 607 350 1059,1 425 30 0,246 0,79 1.28 А11 3,00 147,3 33,7 2.07 0,0073 0,0239 0,0202
56 11 42 149 146 257 36.95 499 31 0,215 НК-80 3,08 2,05
62 12 65 244 160 383 350
0 0 0 0 0 0 4.02

0 0 0 0 0 0 0 350 729.3 418 0 0 0 0 А11 0 0 0 2,48 0,0000 0.04(6 0,0139
71 14 53 183 210 347 24,63 492 0 0 НК-80 0 2.69
78 15 83 297 231 472 350

Класс бетона В 27,5

1 кН = 0.102 тс 
1 М Па = 10,2 кгс/см2 

1 кН*м = 0.102 тс*м

* )Д л я  определения выгиба балок после выемки из опалубки 
необходимо от величины строительного подъема балок ( см.
3.503.1-73.1 020000 СБ) вычесть расчетный прогиб балок приведен
ный в настоящей таблице.

сте’ <= Rbmc2= 8,4 МПа Е т<=  kb,sh= 2,75 М Па
аа"<= Kbmc2* 13,2 МПа (7s<= Rs = 350 М Па
ae-<=  Rbmcs* 13,2 МПа as'<* Rs = 350 МПа

Вид деформации Ед.

измер.

От собственного 
веса

От всей постоянной 
нагрузки

От временной 
нагрузки Допус-

каемая

дефор

мация

Строи

тельный

лодьем

1ри вые» 

из опа

лубки

Через

90

дней

Через

90

дней

Через

360

дней

Через

900

дней

А11 НК-80

Прогиба  ̂
середине пролете мм 16.69 4 МЛ 8 16.19 г 14,to ZS.iC, 36 МО,Ь
Угол поворота 

на опоре .„JEM- 0,0038 0,0032 0,00 зт- 0,0060 о.оо бь 0,00 S? 0,0059 '*>

* * )  См. СНиП 2.05.03-84* п. 1.45.

И з м !  К о1,уч
Н.контр.
Ноч.ОИС
Гл.спец.
В е д . и н ж .
Инж.Шкат.

Лист Nook

Федороб
Ф едороб

С т о р о б о
Штеменко
Коуноне

3.503.1 - 7 3 .М -2 - 3 1
>ись Даша

■■■ - РасчетниО  л и с т  

Балка Б1500.130.93-Т28А111с

Стадия Лист Листоб
Р 1

НЫЛ
С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

Ф о р м а т  А З

5 4 0 2 1 -М 4 6
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