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Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на платы двухклеммнке, 

предназначенные для комплектации электромагнитных приводов тру

бопроводной арматуры общепромышленного и специального назначения.

Стандарт устанавливает конструкцию, размеры, типы плат двух

клеммных и технические требования г ним.

Стандарт распространяется на вновь проектируемую и модернизи

руемую арматуру.
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OCT 26-07-2038-81 Отр. 2

I . КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 .1. Конструкция и размеры двухклеммных плат в зависимости 

от подсоединения питания электросети к выводным концам катушек 

электромагнитного привода подразделяются на два типа:

тип I - для подсоединения питания электросети непосредственно 

к катушке;

тип 2 - для подсоединения питания электросети к катушке через 

выпрямитель.

Типы и основные размеры должны соответствовать чертежу,

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1 . Платы двухклеммные должны быть изготовлены в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта по конструктррской докумен

тации, утвержденной в установленном порядке.

0  2 .2 . Токоведуише детали клеммных плат должны быть изготовлены 

из латуни марки ЛС 59-1 или Л-63 по ГОСТ 15527-70. Покрытие - 

оловянное по ГОСТ 0.073-77 . 3 308~& ?>

2 .3 . Основания клеммных плат должны быть изготовлены из мате

риала марки АГ-4С ГОСТ 20437-75 или ДСВ-2-Р-2М ГОСТ 17478-72.

2 .4 . Основания клеммных плат, выполненные из прессматериала, 

должны быть без трещин, вздутий, пористости, сколов, царапин и 

облоя.

2 .5 . Металлические детали клеммных плат с нанесенными на них 

покрытиями должны быть без заусенцев, царапин и следов коррозии.

2 .6 . Неуказанные предельные отклонения размеров - по 

СТ СЗВ 144-75.
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Обозначение
Размеры, мм Сала 

тона, Hf 
не более

Напряже
ние, &

Масса,
НГУ

Не болееd И н ,

Тип /-а м ч 25 6 20
Зо

Ш

0,032

Тип t - 6 Мб 32 (0 60 0,0 ей

Ти п  2 м 29 ю 20 0,030
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2 Л . Платы двухклеммные по степени защиты от соприкосновения 

и попадания посторонних тел» от проникновения воды должны соот

ветствовать исполнению JPG0 по ГОСТ 1^254-80.

2*8* Клеммные плеть должны быть приняты техническим контролем 

предприятия-изготовителя методом внешнего контроля и обмера.
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