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П5 Пояснительная записка , ч
АС Архитектурно- строительные решения (подземная кам ера)
АСИ Строительные изделия 
06 Отопление и вентиляция 
СО Спецификации оборудования 
ВМ Ведомости потребности а материалах

Вариант I. Насосные с т а н ц и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  150-200 м*Л» 
тх технологические решения 
АС архитектурно- строительные решения 
СО Спецификации оборудования 
ВМ Ведомости потребности о материалах

Вариант 0 Насосные станции производительностью 200 - 375 м*/ч 
ТХ Технологические решения 
АС Архитектурно- строительные решения 
СО Спецификации оборудования 
Вм ведомости потребности в материалах

ЭМ Электросиловое оборудование 
Атх автоматизация технологических процессов 
СО спецификации оборудования 
ВМ Ведомости потребности в материалах

Вариант т Насосная станция производительностью 2 0 0 м 3/ ч  
с Сметы

Вариант £ Насосная станция производительностью 3?5м 3/ч
с Сметы

Разработан утверж ден  и введен  в
Союзгипроводхозом дей ств и е  М инводхозом  СССР

/ Г лавный инженер института 0.А. Леонтьев протокол от 0104.69 N 791
Главный инженер проекта Щ ф И В.А. Косарев
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I  Введение

Данный типовой правит разработан В соответствии с планом 

типового проектирования на <068* (п .Т  7. /.26), утвержденным 

постановлением Госстроя СССР от 21. 40.87s. Я*24В, и заданием, 
согласованным В/D .СоюзВодпроект" 24 18. $7g. и утвержденным Мин- 

Водхозом СССР Jf.0f.86*.
Проект разработан с целью расширения области применения на

сосных станций на скважинах, вода из которых требует обеззаражива

ния, т .к  ранее разработанные типовые проектные решения 
901-2-0 /46с 66 „Насосные станции на водозаборных скважинах с нас о* 
сами ЗЦВ производительностью от 40 до 150 мг/ц и бактерицидными 

установками ОВ-бО* охватывают узкий диапазон производительностей 

насосов отечественного производства

8. Назначение и область применения

Насосные станции предназначены В качестве самостоятельных 

головных сооружений централизованных систем хозяйственно-питьевою, 

противопожарного и производственного водоснабжения о подачей воды 

от 150 до 375 м3/ч с забором воды из скважин, оборудованных насо

сами типа ЭЦв, при необходимости обеззараживания воды, колииндекс 

которой не должен превышать fOOO (uonuTurp^i). Остальные показа

тели качества исходной воды должны соответствовать условиям при
менения насосов типа ЭЦв (ГОСТ 10423-79 я Насосы центробежные 

скважинные для воды с погружным электродвигателем Общие техничес

кие требованиятребованиям ГОСТ 2674-62 aВода питьевая" и 

условиям применения установок для обеззараживания воды типа 0&-15Q 

(цветность не более 2 0 мутность не более 1,5 мг/л, содержание 

железа не более 0,3 мг/л) .

Станции разработаны для строительства на территории СССР 

с расчетной зимней температурой наружного воздуха до -40°С за ис

ключением районов вечной мерзлоты и с сейсмичностью свыше Ь баллов.

__________________________________________________ Ц

Из условия нормальной работы установок обеззараживания 0&-1S0 
(оборудования шкафа управления и пульта сигнализации) температура 

Воздуха от *5°С до +35°С, а относительная влажность воздуха не 

должна превышать 80%

3. Технологическая часть

Проектом предусмотрены 2 варианта конструктивного исполнения 

станций соответственно производительностью 150-&Юм*/ч и свыше 

200 м3/ч. Оборудование станций по каждому варианту скомпоновано 

В двух помещениях: оголовок скважины с отводом трубопровода, снаб

женным манометром; задвижкой и муфтовой головкой для присоединения 

рукава - в подземной камере, а бактерицидные установки 05-150 с 

трубопроводами и арматурой обвязки, а также злектрошкяеры и устрой
ства управления -  3 наземном здании.

Оголовок скважины герметизирован согласно требованиям СНиП 

2 04.02-64 и предусмотрен по серии 4 901-16 „ Герметизированные 

оголовки трубчатых колодцев. выпуск I  * по чертежам которой его 
следует изготавливать.

Привязан
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Производи
тельность
насосной
станции.

м*/ч

Категория 
насосной 
станции по 
степени обес
печенности 
боды

Марка насоса

Оми метр
напорного 

docla, мм

200 -  375 F
/ЗЦВ 12-210-26, 23ЦВ12-255-30Г, 

1ЭЦВ 12 -375-30Г, 13Ц& 12 ~375~30ХТр 
ЗЦВ 12 -375-60Тр

250

150 * 200 Л

ЭЦВ 10 -  120-60, 2ЭЦВ10-130-50, 

ЗЦВ 10-160 -35Г, 

ЭЦВ 12 -  160 -6 5 , 1ЭЦВ12-160-65, 

13ЦВ12 -160 -  100, ЭЦВ 12 -160 - М

200

/. ' Технические данные aepeaamoS приведены  на основе  
к а т а л о г о в  заводов - и зго то в и те ле й  /986 и  /988 е .г  

2 В связи с п о с то я н н о  проводимой м о диф икацией  
к о н с тр у к ц и й  а ере cam об и возможным сн ятием  отдельных 

из них с производства при привязке п р о е к та  необходимо 

у т о ч н я т ь  п а р а м е тр ы  у  заводов  -  и з г о т о в и т е л е й .

орнсгт 43
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 / Проектам предусмотрено оборудование скважин насосами типа ЭЦВ, 

перечень которых приведен В таблице / Насосы э то го  ти п а  пред

назначены для подъема Воды со следующими показателями качества' 

общая минерализация/сухой остаток] -  не более 1500мг/л 
показатель Рм 6,5 -  $, 5,
температура до £5аС,
содержание механических примесей
по массе не более 0,01%
хлориды не более 350м ф

сулыроты не более 500мф

сероводород не более 1,5м ф

При отклонении показателей качества Воды о т  указанных, т  е. 
при откачке химически активной ВоЭц.Вадыс повышенным содержа
нием механических примесей или Воды с повышенной температурой 
марка насоса после чисел должно бы ть дополнено соответственно 
буквами Х ,П Тр

Вправление работай насоса осуществляется комплектным устрой- 
ством bfacKod'iрасположенным в павильоне. При этом обеспечено о т 
ключение насоса при авариях, фиксирование сигнала об оварич на 

месте и Выдача его В устройстве телемеханики, автоматическая р а 
бота станции в отсутствие обслуживающего персонала, Функциониро
вание средств автоматики обеспечено технологическими датчиками 

и датчиками защиты.
Для периодического замера уровней воды 6  скважине 8  оголовке 

предусмотрено закрывающееся отверстие для пропуска датчика урав-

немера

У ч е т  объема подаваемой Воды Ведется по вмонтированному 8 тр у 

бопровод счетчику холодной Воды, характеристика которого приведено 
В таблице НЕ.

Таблица 8
Марка
прибора

НММ
Расход водь/ ' м3/1у Допус

тимое 
рабо
чее 

довле- 
Hue 
Кгсрм*

За вод-  
изгото
витель

наимень
ший

кратко
времен

ный 
пико- 
Вый не более 
1чмит.

кратко
времен
ный не 
более 
Vv/cy/n.

баи- , 
больший 
Эксплу
атаци
онный

мое ко
личест
во воды
* % Т

8Д-№0 100 т Ш Ш — — 3 ЛиВенское
n/ohf}poM

прибор

Обеззараживание воды производится обработкой ее пронизи! воющим 
ультра ери опетовым излучением 8 установке 00-150, состоящей из 3-х 

параллельно подключенных камер, В каждой из которых В кварцевом 

чехле находится ртутьо-кварцевая лампа марки ДРТ-гзоо. Техничес
кая характеристика установки 0ВЧ60 приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей 
технической характеристики

Единица
измерения

Величина
показателя

1. Производительность номинальная мФ 150

г . Производительность при малой бак
териальной загрязненности м ф гао

з. Рабочее давление Кгс/смг не болееi
f. Потери напора В установке м не более 0,6
5. Электрические параметры• 

напряжение питания В З Ш  /0 %

Привязан
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частота питающего тока Гц sot 5%
напряжение на лампе В 8S0tm%
потребляемая мощность на i лампу кВт не более 5,5
Габариты ( длина х ширина х высота):

камера обеззараживания мм /228*350*450
блок из 3 -х  камер мм /228*/*00 *450
шкаср управления мм 750*670 */060
пультосигналцзации мм 230 */45 *25
Масса
камера кг 90
блок к г 270
шкаф управления кг 380
пульт кг г

в Вариантах станций i  и 2 соответственно предусмотрены £ и 3 
установим ОБ-450, одна из которых является резервном.

На отводящем трубопроводе установок 08-(50 имеется патрубок 
для сброса воды в лоток при пуме установок и ремонтных работах,

5 качестве дренажного насоса для подземной камеры может быть 

использован инвентарный насос, например, типа .Гном* хранящийся 

на складе

4. Электротехническая часть

Категория надежности электроснабжения станции принята И. 

от двух независимых источников питания или от одного источника 

Переключение электропитания на резервный источник осуществляет

ся пакетным переключателем А! (смотри лист ЭМ-5 ). 

вопросы выбора мощности силовых трансформаторов, учета электро

энергии и компенсации решаются при привязке типового проекта 

Электросиловое оборудование станции поставляется комплектно 

е технологическим оборудованием а состоянии из комплектного уст

ройства Jtacttad” а устройств управления бактерицидными установкани.

Устройство управления погружным насосом типа 'каскад* обеспе

чивает'

{ Местное, управление (пуск, стоп)

S Автоматическое управление по уровню воды в Водонапорной 

башне или давлению воды 6 сети

3. Защиту от „сухого" хода

4 . Защиту от перегрузки и короткого замыкания

Устройство управления бактерицидной установкой предусматри

ваем
4, Местное управление.

2. Автоматическое управление, при котором по команде „пуск" 

сначала включается бактерицидная установка, а  после ее прогрева 

в течение /5 мин Включается насосный агрегат. При отключении 

насосного агрегата (в нормальном или аварийном режимах) бактерицид

ная установка отключается вместе с насосом

3 . Защиту бактерицидной установки от токов короткого замыка

ния ,
В проекте предусмотрен, с помощью ключа № , Выбор очередности 

резервирования бактерицидных установок в целях равномерного их 
износа

При автоматическом управлении по уровню Воды (давлению) 

в башне в качестве датчиков Верхнего и нижнего уровня воды испольг 

Эуюпя'
4. Датчики уровня электродные такого же типа, как датчик

* сухого хода, поступающие комплектно с устройством управления 

„Каскад* (смотри лист АТХ-4).

Привязан
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проектом Водонапорной башни.
Проектом предусмотрено Возможность диспетчерского управления 

насосной станцией с помощью средств телемеханики.
Отопление здания насосной станции осуществляется с помощью 

Электропечей, поботающчх в автоматическом режиме о т датчиков типа 
ДТКб [смотрилист fi TX-jOj

дощата людей от поражения электрическим током согласно пуэ 
предусматривается защитным занулением с помощью четвертой нулевой 
жилы питающей сети. Внутри помещения насосной Станции для Вырав
нивания потенциала проложен контур и подсоединен к водоподъемной 
трубе скважины. К контуру присоединены металлические строительные 
и технологические конструкции.

Согласно РДЗч.2//22-6/ молниезощитные мероприятия Выполняются В 
зависимости от грозовой активности в районе строительства станции 
Необходимость мбл/шезащиты определяется при привязке проекта 
При необходимости мопниезащита Выполняется укладкой но кровлю 
здания насосной станции под утеплитель молниезащитной сетки, сое
диняемой с контуром заземления. Материалы для молниезащиты 
должны быть учтены при привязке проекта.

б. Строительная часть.
Строительная часть станций разработана исходя из следующих 

природна- климатических и гидрогеологических условий: 
расчетная температура наружного Воздуха от *40 V  Во'40°С> 
сейсмичность района строительства до 6 баллов^ Включительно, 
скоростной напор ветра до 27кг/м* ', 
вес снегового покрова до /бОпк/м*}
грунт непросадочные, непучинистые с нормативным давлением 2кг/см 6  
грунтовые воды ниже подошвы фундамента подземной камеры на 0,5м 
и более',
рельеф территории спокойный.

Строительная часть разработана но два Варианта производитель
ности станции; /50-200 м̂ /ч и свыше 200м*/ч. Обо варианта содер
жат подземную камеру и наземное здание.

Подземная номера диаметром /500мм и Высотой 2400мм соврана 
из унифицированных железобетонных изделий для колодцев по серии 
3 зоо-з, а также изделий, отличающихся наличием проходов для на

ружных коммуникаций, предусмотренных для изготовления по серии 
5 $00-2

Фундамент камеры предусмотрен из монолитного бетона Горловина при

нято из железобетонных колец диаметром 0.7м по серии 3 Зоо-З 
выпуск 7 Л к » горловины чугунный по ГОСТ3634-13 вокруг люка име
ется отмостка шириной Юм, о откосы насыпи из местного грунта 
закрепляются одерновкой или специальным составом Горловина камеры 
утеплена устройством второй крь/шки из дерева. Гидроизоляция стен 

камеры осуществляется „наружной обмазкой их горячим битумом за 

2раза, о плита перекрытия покрывается слоем асфальтобетона.
Глубина заложения днища камеры и Высота люка над поверхностью 

земли регулируются размерами и количеством колец горловины, опреде
ляемыми при привязке проекта.

Ограждающие конструкции и фундамент наземн^ здания предусмот
рены из сборных железобетонных изделий, Выкладываемых но цементном 
растворе MSQ. Толщина стен и плат покрытия 300мм Кровля рулонная 

совмещенная Полы из керамической плитки на цементном растворе 
по бетоыной подготовке.
Двери деревянные, утепленные по г о с т  /4624-24. Гъризонтальная изоля

ция стен выполняется но отметке- 0,02 из слоя цементного раствора 
состава Г-2 толщиной 20мм. Днтикоррозийноя защита конструкций 
выполняется в  соответствии со СНиПЕ~2ё-73 ч СНиПЗ-23-Ж.

Отмостка Вокруг здания и горловины подземной Комеры асфаль
товая по песчано-гравийному основанию

Привязан

UhB nе

з/н-г - т  /-е.89 пз
Лист

5
2£5*КЬСИ  ̂ формат Лз
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6 Отопление и Вентиляция

Отопление здания принято электрическое, лучисто -  конВвк тибное, 

периодического действия е автоматическим управлением Отопление 

подземной камеры не предусмотрено

Вентиляция камеры и наземного здания предусмотрена Вытяжная 
естественная с однократным Воздухообменом В сутки 

7 . Технико-экономическая часть

Техника-экономические показатели донного проекта насосных 

станции В сраВнении с теми же показателями базового проекта 

(ТП Р. 901 -2-01460.86) „Насосные станции на Водозаборных скважинах 

с насйсамц ЗЦВ производительностью от 40 до 150м9/ч и бактерицид

ными установками DB-50" приВедены В таблице 4

Таблица 4
Типовые паоекты

Наименование п о ка за те ле й , 
единицы измерения

Разоаботайны й  i базовый
1  вар Ц 6ар.

Т .П Р
9 0 J -2 -

-0146с as
1 Расчетная производительность насос

ной станции\ м*/ч 200 375 120
2 Сметная стоимость строительства, .

тыс руб Щ,51 13,69 9.25
строительно-монтажные работы, т  руб 8,11 10, 24 4  81
оборудование, тыс. руб. е,ъч м * 4 ,4 4

3. Строительный объем, м* /45.75 472.36 55,1
4. Площадь застройки, м*
5. Расход материалов:

4/. 94 43.60 24,20

цемента, т п .з 43.26 4 4 1
цемента, приведенного к /7400, т / и 12.3В 4 1 4
стали, т  

стали,приведенной к классам
0.755 *0.94 0,Б6

A-I и С 33/2. т 0.53 Ф 0,14

железобетона, м3 49.3 55.6 81,21

В т  ч сборного м 3 45.5 52,4 21,98
fL Трудозатраты на строительство щ 

чел.-дн 190,6 258,4 151,1

в. Указания по привязке

i . Данные привязки проекта проставляются В знаках | |

имеющихся на чертежах.

3 . Техническими решениями проекта предусмотрена Щ категория 

обеспеченности подачи Воды. При проектировании станций по ц  катего
рии следует предусмотреть электропитание от дВух независимых ис

точников, а  напорный трубопровод В две линии. В случае необходи

мости подачи Воды по I  категории надежности кроме того следует 

предусматривать,например, строительство станций на резервных сква

жинах.

3. При приВязке проекта допускаются изменения ограждающих 

конструкций и фундаментов с учетом местных условий строительства.

4. Зона санитарной охраны насосной станции должна предусмат

риваться В соответствии со СНиП 2.04.02-34.

5. Сведения об исходных данных н а ходятся б 

архиве и н с т и т у т а  п Союърипровадхоо9.

9Q 4-2.-46& 4-2..89

Привязан

UtiSjf*

пз Лист
6

т о - ч  s



ведомость чертежей основного комплекта ЛС

Jlucm Наименование Примечание

4 Общие данные
Подземная камера

г Схема расположения элементов камеры
3 Разрезы /-4. е-г, з-з. ь -п . Узлы У, г ,3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссь/почные докум енты

3 $ 0 0 .-3  вып.7 изделия для круглых колодцев
ГОСТ 3634- 79 Люки чугунные для колодцев

Прилагаемые д о к у м е н ты

ЛСИ 0  /. ООО Кольцо стеновое К П -45-9о
Леи ое. ооо Кольцо стеновое к ц - /5 -9 6
Леи 07. 000

11<114

я с  вм  у ,г Ведомости потребности 8  материалах

ведом ость спе ц и ф и ка ц и и

Лист Н  ои м е н  о В о н и е Примечание

Спецификация к схеме располож ения
элементов камеры

I Проект разработан В соответствии с действующи* 
ми нормами и правилами

Главный инженер проекта Косарев

________________________________________________ Ц
ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкции по рабочим чертежам основного комплекса УЮ

t/OAKp
стро
ки

Наименование группы 
элементов конструкции

Код
Коп
М3 Примечание

1 Кольца железобетонные 585500 /.45
.

Материалы но изготовление сборных бетонных и железобетонных 
конструкции учтены в ведомости потребности материалов

/ В знаках I 1, указанных на чертежах, проставляются 
размеры и значения, принимаемые при привязке проекта.

е За условную отм. 0.000 принято отметка чистого попа 
здания насосной станции.

Привязан

ЧнВ.К*_________

з ы - г - ж ь г . 8 9  а с

насосные станции на водозаборных скважинах с насосами ЭЦв производительностью от fsodo37SMJ/v и бактвоиииОн&ми нслюмовкоми 03-/SO .
роадия I Аист Листов

ГИП КосаоеВ VW Г р I / 3Нач.отЭ. ПолякаВ v/v
ведиwir. Игнатов гш л  _ ~ Союзгипровод 

Общие банные \имени€,Б АлексееВского 
I г. Москва

t/нж. Большакова ЖВ
Нконпо. Цветков

Копировал УНарулина " £S5 -Ш ~01 40 Формат Аз
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Спецификация к схеме расположения элементов

Марка
Обозначение Наименование

Кол но 
вариант Масса Приме

поз. 7 л еду кг чание

/Сольца стеновые
4 ЗЗоо-З выл? КЧ- /S-6 1 4 660.0
г АСИ 04 000 НЦ- 1S- 9о I 4 990.0
з леи ое. ооо КЦ-15-96 4 9900

-04 К Ч -Н -Я в 4 993.0
* 3 9 0 0 -3  выл. 7 КЧ- 7- 3 4 4 4300

S 3.900-3 выл.7 Кольцо опорное Кцо-4 г г 60.0 ■

в 3900-3 вып.7 Плита перекрытия KWMM 1 4 6900
7 ГОСТ 3634-79 Люк чугунный Л  В 4 4 59Д

8 АСИ 00000 Кршкалака деревянная Ktiti 4 4

ПОСТ 4839-30 Йсб аемтрябаФКОЛ- е м 4 4 гг
бетон монолитный мюо г,г м 3

I  Комеру сооружать после установки оголовка /по черт. 7х) 
г. Сборные 9к.-б- элементы укладывать на цементном растворе М-400 
В Камеру и горловину люка обмазать горячим битумом за С раза, 
у. Отверстие для строповки после установки колец заделать бетоном.

ГИП
НочотЭ
QeduHxe
Unite
Н по.чт/ь

Косарев
Поляков
1/енотов
бальнокова
Цве/плов

Щ ,
W>S)

9(Н ‘г -/бб./-г .89 АС
kococttbte станции на Оайозаворния асшааии/ю* с насосами ацо 
Кроимовйтемностио о т  ISQaoVSr*3/* и бактерицидно***
нстомевкоми oa~/so

Копировал’Л{<з/>улима

Подземная камера 
Схема расположения 
элементов намерен

йяодия Лист Актов.

Союгеилроводхаз 
имени £ дЛлексее&асаго

гА'осхЗа
sLS540*'0‘l “Ц ФорматР3
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Разрез Н

Разрез 3-3

Разрез 4-4 повернуто

Люк лв

1 Донный лист рассматривать совместно с листом /3
е Набивку и зачеканку Выполнять согласно указаниям 

серии S.30Q-P

Подземная номера 
Разрезы /-1, <?-<?, З'З, ч-ч

—______ Уз/it/ /te.3________  ________ _______
КопироВа/>:Морупцна ^  формат/}*
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740 740
А'’SO

- и

{•блок стеновой Сбн /5.273-Я -/О о  отличается о т  блока 
СбН 15.27.3- Ю серии 1 133.1-4 Вып.2 наличием сальника Ду-ЗОО  

3, При уста н о в к е  сальника арматурную с е тк у  Вырезать по месту.

I I Обозначение Наименование kVi Примеч

111

/ Серия 1.133./-Л Выл. г блок стеновой С6Н 15.37.3-3-10 1
Метали

- г Серия 5.300-г Сольник тбиВнои Ду-ЗОО
В -300мм 4

ведом ость расхода с та л и  

на дополнительные элементы, яГ

Марко
элемента

Сбн/гггз-я-аа

Прокат марки
В С г. 3  к о  8

ГОСТ
10704-76

ГОСТ 
8S90- 71

ГОСТ
19503-74

Трука
373x6

круг
ФЮ

Лист 
ФЗ 45/375

119 14 3.7 ®.о

‘

ГИЛ 1 Косарев Ш
НачотЭ Поляков туи
fed инж Шматов -''Я, Л/г
ииж Большакове -
К контр

9 0 4 - г -  /6 6 . / - г .8 9  Л С И  00. 0 0 0

блок стеновой 
С6Н 45.873-Я-Ю Д

КопироВол Мартина

Стадия Масса Мосштаб

Р 8SS 4-85
Лист | Листов/
СоюзгипроВадхО} 

имени С £ Алексе ьЗсксг с 
г л>оскСс
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*  Р а  з л е  р ы  Зля с и р а  б о к

1 4 1 Обозначение НоименоВание Км Примечет

Сборочные единицы

/ 3.900-3 Вып.7 Ноль чо стеноВое

K H -fS -9 4

Д е т а л и

г 5.900-г Сальник набивной

Л  у  г о о : L -гоо /

б*/ 3 АСН 01004 Ф5В-1Г0СТ 3*73-97 М Ю 4 б /г кг.

Выборке дополнительных деталей 
На кольцо

Марка
элемента

Изделии закладные

1Прокат марки
6 ст.З кпг

ГОСТ
1070473

гост6S90-71
ГОСТ

<9903-71/
ГОСТ
S476S1

Трубе
673x6

Круг
Ф10

т у S-8-f

КЦ-45- 9А 7,9 /А г.7 0.4 /г/ /<?./

M L -
'Взш &.

Вед имя.
Цнж

лА# контр.

КосаоеВ

Uенота В
6опыио*о8а
Цветков 'mst)

9 ш - г - / ш - г . 8 э ЯСИОШО

Кольцо стеновое 
Н Ц -/5 -9 о

Стадия Масса Масштаб

Р S9Q его

Лист I Листав 4

i/mew £ СЛяексеевссаео 
г. Москва 

Ф орм ат АЗ/(о пировал -Маруяина
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1 1 1 Обозначение Наименование
Норна
ШОМ9НЧ9 Примечание— 0/

Сбороинь/е единицы

/ 3,900-3 был? Кольцо стеновое

••$

/ /
Д е т а л и

г s .s o o -a Сольник набивной
ДудОО '• 1>гоо /
A n e s o : L -s o o /

Выборка дополнительных изделии 
но кольцо

/Норко
элемента

Изделия закладные

1
Г

Прокат марки

i
в Ст.З РР

го ст  
10704- 76

гост 
essa-71

Гост
/$603-79

Труба
&3*6

7HfSa
мао

круг
Ф/О

flutmФ3у£«г»
роет
т

кцчз-96 7.3 /А г,7 13.0 /гр
кц- /s- за ЗА 1.3 3.о 1%г

SO/- S ' /6 6  /-<?. 8 9  Л е н  Од.ООО

гнп
Нач.отд.
Вединж
Цирк

КосореВ
ПомноВ
игнотоё~
5очьшогаВа

Кольцо 
стеновое 

кц - /5- 96, в
ЦВ&РКоВ &А]р

Стада» Масса Масштаб

Р СМ
табл /■го

Лист 1 Лист о 8 /
СоюзеипрободгаЗ 

имение с АаегсееВсхого 
г  Москва

£5ВЭД'(Н ^5 Форма** АЗKonvfioSo/r Ясюуммо
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ГосгМ о9§-85 X

1 4 * О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о В а н и е Кол П р и м е ч а 

н и е

М е т а л и

В. У / Л е и  0 3  0 0 /
ирплок S S 0 *S 0 *$ rO C T 95 O 9 -ft»
усилия ecr ш г п с г ш -7 9 *Ь б ш о 1 ё  З к г

5 .4 г л е и  о з  о о г Ф 8 А  X ГО СТ  5 7 3 1 - 3 8 * 8 * 8 3 0 6 0 ,1 к г

1. Сворку ручную дуеоВую произВодить электродом 9*ё по'
ГОСТ ЗЧ€?-75

с? 8 спецификации В графе „ Примечание* указана масса одного 
элемента.

ГИГ)
Нач отд
дед иные

Косарев
ПолякоВ
ЦгнотоВ'

Ж гЧиж
Н конто Цветков

90/-ё-/6В /-8.89

Закладная деталь 

З А -1

Котро&сыг Мару/ына

Я С И  03.0 0 0

Мосса Масштаб

р 9.8 140
Диет I Листов 1

Союзгипрободкоз
имени 8£ Алексеевского

Формат ЛЧ

\tft
t6 

Нз
по

дл
А 

По
дп

ис
ь и
 В

ат
а 

I В
зо

мч
кв̂

I*

ГИП
Нач Отд
бед он*
Н контр
Н конт»

Поляков
ЦгнотоВ
БолошакоВо
Цветков

9 с н -г ч б б .1 - г  8 9 /1CИ  0Q ООО

Щит металлический 

Щ М 1

Лист ромб О-М-6,0x600*600 
бСтЗСП ГОСТ8568~77*

Стада}, Мосса Масштаб

Р /8 140

Лист 1 Листов/
Союзгчп/ю8оЗт имени ев Алексеевского 

гмаскво
№ формою АЗКопировал'- Барулина
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4 1 Обозначение Наименование Нол

Приме
чание

Детали

6 4 / ЛСН OS 001 я... S- ПН-НО-№№*МОГОСГММЗ-79* won s Cr 3 Сп s госшгз- 7Л 4 /7кг

6 4 е Л  СИ05.002 Ф8А-1 ГОСТ 5781-86*. L-1S0 г 8{0бкг

_____

1 Сворку ручную дуговую производить электродом $92 
ПОГОСТ 9967-75

В В Спецификации В  гросре ш Примечание" указана 
масса одного элемента.

1 9(н-г-4ее. !-г.89 Я си о 5 .< ю о

Опора м е та л л и ч е с к а я  

0 !* Ц

Стадия Нассо Масштаб

Р /.76 / -5ГНП Косо о её % з г
НочотЭ Поляков {¥ V "
ПроВ ЦгнотоЗ Лист \ ЛистоВ 1
ины богъшокобо Стшпрйёодкоз 

имени 6 £ Ллексеебского 
г  Москва

Н контр ибетноб

Копировал Маркине! Формат/)Ч
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| 4 4 Обозначение Н аиме навание Кол
Приме
чание

Детали
Членю* 75*7S*5 ГОСТ3509- 83 уголок д с т  j  еп£ rocrsjs- is

69 / Л С И О В Ш L ‘ 3S5 г гчвкр

6$ г ясное оог L '-m o a 12.75nr

6$ 3 ЯСИ06.003
a.. 6-M-no-aim*mncrt3S03-?4*_ 
mcmSCrS ens гост/шг-79' a 0,83кг

/ Все соединения деталей ромы сворные 
г  Сворные швы тз -лб по гост 5264 -ВО производить

Электродами 342 по ГОСТ $467-75 

3 В спецификации в ерасре „ Примечание" указана масса 
одного элемента.

9 0 4 -2 ^ 4 6 6 .4 -2 .8 9  р с н  06.000

—
Р о м а  м е т а м и ч е с к о я  

Р К П

ЧиРШ Ш ЗЗШ Ш Ш З^к

Р  32.4 6 Нrun Косаоеё ш .
Начотд ПОЛЯКОВ
Плов игнота$_ Ли ст  1 Листа S У
Uкак 
Нконтр

балшскоЗа
иветкоё

8 V ^
yL*s-

СоюзгчороЗодкоз 
имени £ £ Ллексеедскгс 

г  Москве
Ко пира бол Мсрулино ^ S S 'W "^ C-ОС л '
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Примеча
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Д е т а л и
64 / ЛСИ. 07 00/ Щ и т i 3 , £ к г

Лоска Зсорт 85x2Q0*6S0
ГОСТ 3486-6 6*

64 г Л с и о г о о г Ребро г 0 ,/б к г
Доска 3  сорт36х40х/го
ГОСТ 8486-66*

64 3 ЛСИ.07 003 Накладка 3 0 ,8  к г
Доска 3сорт 88x60x620
ГО СТ 8486-66*

Стандартные изделий
f Гвозди /Г 80*10

ГОСТ 4068-63* /г

Древесину пропитать антисептическим составом в  

соответствии с требованиями СНиП Щ- /9-76.

901 - г - 1 6 6 .1 -8 .8 9  л е и  о г о о о

Кры ш ка лю ка  

деревянная НАД /

Ставил Масса Масштаб

Р №run Косарев
ш ш я а  ъ т ш ш м ш ш
^ 1 ? М Ч  ШягЗГа1 Лист 1 Листав /
Инок. бошюеоВо Л&к  - Союзгирроводхоз 

имени £.еМехсееВстго 
г. Москва

4юнтр. Цветков

НопироВоА' Барулина Формат ЯЗ
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Ведомость чертежей основноео комплекта ОВ

вист Наименование (Примечание

i Общие данные (начало)
г Общие данные (окончание)
3 П л а н . Развез /-/. Схема системы ВЕ1 здания.
А План Разрез 2ш2. Схема системы BE2 подземной

камеры

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Лсылочныв документы
ш ь - 32 Зонты и дефлекторы вентиля-

иионных систем
Лилагаемы е документы

оввм Ведомость потвебности в матеаиапаж
ов.св Спецификация оборудования

Просит разработан 6 соответствии с действующими нор
мами и проб илами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безо- 
пасность при i ’ '

Гравный инженер проенюи Wt Косарев в.А.

План  -  схема

Общие указания.
/. исходными данными для разработки рабочих 

чертежей отопления ц вентиляции являю тся:
1) технологическое задание;

г) архитектурно-строительные чертежи;
з) ш иПй-3-79**t снипг.ош-вв, сни п ^м  ог-вь.

S. Система отопления ~ электрическая в аВтомеипическим 
отключением печей ПЭТ при достижении расчетной внутрен
ней температуры воздуха.

Привязан

ш П м

9 0 4 - Ы Ш - Ы 9  ОБ
Насосные станции на водозаборных скважинах с наат

м'4 и
Стадия Лист Листов

ГИП Косарев РП 1 4Чоч.отд Нехемвею
Плов. Оанфшь М** Общие данною (начало)

Союзгипроводхоз 
имени £ £. Алексеев смо г •

» Москва
Чиж ОепадехЬ [ щ *
Н контр ЦВелжов

Копировал 2 .S S W M  № ° Р ” а т  Ай
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Основные показатели по чертежам отопления а Вентиляции 
приведены в т а б л и ц е _____________________

1 /9

Наименование
здания

(сооружения)
помещения

Объем
м*

Лврио- 
Вы

года .
С  с

Расход тепла., В т  (ккал/ч)
Расход
холода

Вт
(кналМ

Устной
ленная/40<q-
ностьэл-дВщ

кВт

на
отопле

ние

на
венти
ляцию

на
горячее
ВодосыаЬ
женив

Общий

Насосная 

станция t 
Вариант I f 
наземная 

часть

101

холодные э г го — 3220 — —

-2D (г я в о ) — — (2780) — —

-3 0 ш о — — 4510 — —

(3800) — — (3800) —
-4 0 язв — — 5430 — —

(4680) — — (4880) — —

Насосная 
станция, 

Вариант U 
наземная 

часть

<22

-20 3580 — — 3580 — —

(3080) — — (3080) — —

-30 4990 — — 4990 — —

(43(0) — — (43(0) — —
•40 6060 — — 6060 — —

(5220) — — (5220) — —

4. Расчетные параметры
На и меноВанце Параметры

Д л я  проекта отопления  
{  Расчетная температура наружного Воздуха для 

холодного периода года, °С 
2. Скорость Ветра (зимняя), м/с 
3 Средняя температура отопительного периода, К  
4 .Продолжительность отопительного периода, дн
5 Расчетная температура внутреннего воздуха в холод 

ный период года, С
6 Удельный расход тепла на отопление здания

_51_ / кналм*°с/ " З ч °С

-20
4J5

-0.7
т

5

-so
50

-6Язз г
5

-40
40

-№
246

5

Вариан т 1 < я у
<Ю

i.2Bs
< ю

i.SO^
< 0 3

Вариант И 'lOD и ч /
^100 ■ А »

Н а и м е н о в а н и е П а ра м етры
Д л я  пр оекта  в е н ти ля ц и и  

7 Расчетная температура Наружного воздуха для 
теплого периода года, 22 22 21

д Относительная влажность воздуха, %
-  В холодный период года 75 75 75
- 6 теплый период года 60 55 60

5. Воздуховод системы ВЕ1 и подземную часть воздуховода 
системы ВЕ2 изготовить из листовой стали по ГОСТ 19904 -  74 

£. Воздуховод системы В£1 окрасить снаружи масляной крас- 
ной по ГОСТ8292-65 За два раза.

7 Воздуховод системы ВЕХ {подземную часть)  покрыть шалом 

В 2 слоя по битумной грунтовке;  наземная часть воздуховода-  
-  из асбестоцементной безнапорной трубы , соединение на  
мусрте

904-2-466.4- 2.89

Копировал- ^Формат АЗ
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План *) Длина Вовдухоёода переменная и зависит от глубины 
промерзания.

\
9iM -z-ie6.i-£ .89  о в

Насосная станция на ВаЗо заборtМ/1 Э//м ечЛп Pi Зплмл tfn 0VTA £/#> АЛГ>А <л Кл

Привязан- ОтадиЯЛист Листов
гнп Косарев Ш Ф РП 4Чач.отй.Келембет Gull
Пров. ПехнОзиЛЬ План. Разрез2-2. Схема, 

системы д£2 подземной 
памелы.

Союзгипрободхоз 
имени 6 f  рлексеевского 

г Москва
Имж. ЛелаЗелб 0&А<*

Um6jt° Н. контоЦветков щ
колировал: З.ББЭД'СН ^ Ф о р м а т  АЗ
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика 
оборудования и материалов

Завод- изготовитель (для импортноео оборудования 
страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования 
Обозначение 

документа и Н- 
опросного 

Листа

е д и н и ц а
измерения

Код завода- 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо'
вопия

тыа.руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания,
КГ

На-
име
нова
ние

Нал.

1 г 3 * 5 6 7 в 3 Ш

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
Отопление, вариант I

/. Электронагревательная печь 377330

Учреждение 3M-&6/3 л Калининград
при in  ■= -го* ПЭТ-7 ш т. 73В 3 7,В

при ±н -  - 3 0 е ЛЭГ-1, ш т. 7$6 7 7.8
пэт-з ш т, 73В / 3.5

•0 >>1 а-2Г)§J

/7Э7-* ш т. 736 5 7.8
/737-5 ш т. 736 / 3.S

Отопление, вариант К
и Электронагревательная печь

Учреждение УМ-81б/з г Калининград ____
пои € н s -SQ* /7Э7Ч шт. 736 3 Н.8

ЛЭТ-З ш т. 736 i 3.5

ПРч tn  - ~S0* ПЭТ-7 Шт. 7351 3 . и
При £н -  ~7о* Пэт-7 шт. 736 6 7.8

- -

9 0 1 - г - № 1 - 2  8 9  € B , СО

насосные станции на. водозаборных сядоясинах с  
насосами эцв праизооЭитепьнастью от tso доЗЪгР/и

Привязан Стадия f,JCm Листов
гил Косарев VjjS Р П 1 гНоч о/пд. Нёле/нб&п VtM
Проб. Ланфиль Ж а К VfF9 Спецификация обарудоВа- 

Нил к  чертежом комплекта 
03

Союзголр оёадхоз 
имена ££ Алексеевская*ifkstc.

Го5II Vftt
UhBNI втор* Цветков Шу ф '' V( *3

WWHM 1ЬЧ>ор«-стЯз
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика 
оборудования и ма/периалоВ 

ЗаВад-изеотоВитель (для импортного оборудования 
страна, <рирмо/

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и К- 
опросного 

листа

Единица
измерения

Под зоВода- 
изготоВитш

Под
оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
ты с  руб

Коли
чест
во

Мосса
единицы
оборудо

вания,
Mr

на
йме'
ноВа-
Ние

бод

1 г 3 к в 6 7 8 3 /0
Оборудование, поставляемое подрядчиком
Вентиляция
Вариант I ,  П

1 Аесрлектор Ф Boo i, кЭЧ-ЗВ А. 00. 000 шт. 736 г _ 1 1 ___

a Воздуховод из листоВаи стали го с т  /3303-74 * 0,6 ФВОО м 006 [ - Л * . ________
_______ ___________

3. Воздуховод из асбестоцементной трубы ГОСТ J839-75 ФВОО м 006 5.0

к Сетка металлическая ГОСТ 3856-66 50x50 м* 056 0,к

901-гчб15.1-2.89 Ш\й) Цист

5
« Ш Г у Г Формат fii



§ Наименование материала Нод
Нор Примечание^  и единица измерения материала ед

озм
/ Вентиляция
д Сталь тонколистовая т 097800 /68 0,0136
3 Столь кровельная, т 097*100 16В 0,008*1
*i Сталь сортовая, г 093100 168 0,0075
5
6

7
в
9
10
11
1г
13
А
15
16
п

«•Ч:
«о
§

1

г — ■
ПривязанLZZ

о-

<8
а

1

UNO №
—

9 0 1  - г ~ т . 1 - 2 . 8 9  о в  в м

Насосные станции бца водозаборных скьоокинах,? „асосами ЭЦЬпроизВаВи/пельноепкбо от /зодо375м*1ч 
l бактерии̂ н̂ Н’ми четанобкоми ой- SSo

Ш1Ш/Л ВЖЗиМЛ

I
1

Р П \  1 /Ноч отд Келембет шПров ПанфилЬ 1Jjia n vt.n Ведомость потребности 6 
материалах к  ч е р т е ж а м  
комплекта Ов

Союзеипроводхоз 
имени £ £ РлексееВасого 

г  Москва
UH3*c Аепадель
Икона». Цветков ш

формат Яц

А
ль

б
о

м
 1

2>Ч

%

! Наименование материала 
и единица измерения

Код
Кол Примечание

материала
ед
изм.

1 Сортовой прокат t
е обыкновенного качества 093000 Я
3 Столь арматурная класса
9 A - Z  г 093009 168 0,003 ]

5 Сталь аоматуоная класса
6 А 'И . т 093003 /69 0,003

7 Сталь аоматуоная класса
8 А-Ш . т 093009 168 0,058

9 Umosa сортового проката
Ю обыкновенного качества, т 168 0,069

11 Сталь сортовая конструкииок-
18 кая. т 095100

13 095800

А 0SS300 /68 0,0/0

15 Uтого стали в натуральной
16 массе. г 168 0,080

41

Привязан

Uив №

901-Z -166.1-2.89 RC 8191
насосная станция наёааозаоорыых скважинах с 
насосами эцв производительностью от /зозо 376м3п  и бактерицидными чстаноВкоми os-/so

ГНП Косарев
Ноч отд
Прав.

Поляков
Vttt
vtss

П е н а т о в niTtMfi iff ty

Ст адия Л ист

рп
Листов

i/HPtc Большакова V 119

Н Контр Цветков
Ведомость потребности & 
материалах Подземная каме- 

г вариант I  и й _________

Со/озеопроЗодко з 
имени в С Аделсеебского 

г  Москва
iS S ^ -O A  Эч5 Ф орм ат Ян
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Наименование мс.периало  
и единица измерения

Код Кол Примечение
материала ед

озм

{ в то м  числе по укрупненному
г сортаменту*
3 С то ль  м елкосортная, т 093300 168 0,060
и Катанка, т 033Чао 168 0.019
5 С та ль то лс то ли с то В а я , т 09710Q 168 0.006
6 Металлоизделия промышленного
7 назначения (м етизы ! 160000
8 Проволока арматурная обыкно-
3 Венная В~ 1, т 181300 168 0.009
Ю Сетка стальная оВаоная
11 арматурная б-/, Т 137600 168 0,008
it Umoso металлоизделии
13 промышленного назначения, т (68 0.017

Umoso стали приведенной к
15 с та ли  класса А Ч , Т 168 0.118
16 То ж е , к  сто ла  класса
/7 с за/ез г 168 0.016
It всего с та ли , приведенной к
19 классом А -1  о с 38- 63. г 168 0.139

го Трубы стольные эле/стоо-
81 сворные. м 130300 006 0,9 _
гг Т 130300 168 0.016 '

гз Трубы асбестоцементные, м 67*630 006 1,г
гн
гв

Привязан

UhB Hi

ЯС ВМ  /
А/СЩ
г

формат А ч

М

1
4

$0
1

Наименование материала 
и единица измерения

Код Кал• Примечание
материала ед

изм.

Л Портландцемент 573110
г_ М9оо. Т 573118 168 0.309
Л инертные материалы
1 Гравии, м 3 571180 113 0.868
£ Песок естественный. м3 571.190 113 0.651
§_
7_
L
5_
10
1±_
1£_
13
1±
15

й.
17
18
13_
го
iУ
а?
гз

а

-

85
_______  П
iПривязан

"JHB.fi! I

I 9 0 h 2 4 6 6 . f - г . 89 л с .в м  1
Лист
3

t S S ^ C H H  М> ф о р м а т  Л ч
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Наименование материала 
и единица измерения

Код
Кол Примечание

материала & Г
изм

/ Портландцемент S73HO
г M300 Т 5 7 3 / 5 / /68 0.338
3 Lie мент приведенный к
* марке 400. г /68 0.3S8
5 Инертные материалы ?
6 Гравии, м5 571/80 113 1.16
7 Песок естественный. м* sum //3 и г

•7 Привязан
=>

*»з

1

UnBHS

9 0 1 -г-rn.i-2.89? ! леем г
а

1 насосные станции нег воаозооорных скважинах с
/ tf tm M A / f i <1/ /jft #)ЛЛ# f 4п гк Н //т А л & |Л Л А д >1/ч лмк jf n  A m  I 74m /V

I П И И л У т w  *7Ц0 f^ U w w a u u V /7;{7/Q ^ W C //rO ^  ОД| y5v  C f* J *  А **г"Т
</ бактерицидными установками 0A-4sa

Гнп Косарев Ш Ж Ш Ыи&Ш ¥Ш8Я ШЯША
/ Нач отд Поляков Alt''У/S3 РП 1 /Проб. Пенатов аш<ош

С 1UU9к большокова ■ З р ^ Г viseведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструк~ ЦидЯоЭземмая кангса бориантХий

Саюъгипроводхоъ 
имели £ С Алексе еВскогоI Н кант*. Цветков

j § L J г Москва
Формат Л  ч

Типовой проект 901-2-166.1-2.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293838/4293838352.htm

