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I Государственный 
| комитет по гражданскому

Ведомственные 
строительные нормы

ВСН 50-86 
Госгражданстрой

J строительству 
| и архитектуре Общеобразовательные
I при Госстрое СССР школы и
J (Госгражданстрой) школы-интернаты. 

Нормы проектирования

Настоящие нормы и правила распространяются на проектиро
вание новых и реконструкцию существующих зданий общеобра
зовательных школ и школ-интернатов, а также интернатов (спаль
ных корпусов) при общеобразовательных школах.

Нормы не распространяются на проектирование зданий 
общеобразовательных оздоровительных санаторно-лесных, спе
циализированных школ и школ-интернатов для углубленной 
подготовки детей в области науки и искусства и других областях, 
а также специальных для детей, имеющих недостатки в физи
ческом или умственном развитии.

При проектировании зданий общеобразовательных школ и 
школ-интернатов, а также интернатов при общеобразовательных 
школах (спальных корпусов) должны соблюдаться требования, 
предусмотренные СНиП 2.08.02—85.

В н е с е н ы Утверждены Срок
ц н и и э п Приказом введения

учебных зданий Государственного комитета в действие
Г осгражданстроя по гражданскому 

строительству 
и архитектуре 

при Госстрое СССР 
от 17 ноября 1986 г. 

№ 374

1 июля 1987 г.

Издание официальное
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I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Здания общ еобразовательных школ следует проектиро
вать  для учащихся I— IV классов (начальные), для учащихся I— 
IX классов (неполные средние), для учащихся I— XI классов (сред
ние); здания школ-интернатов — для учащихся I— IX классов 
(неполные средние), I—XI классов (средние)

Здания интернатов (спальных корпусов) следует проектиро
вать для учащихся, проживающих за  пределами пешеходно
транспортной доступности до здания школы.

Вместимость зданий школ и школ-интернатов рассчитывает
ся с учетом срока обучения и местных условий (демографических 
особенностей, межселенных связей и др.) по СНиП 11-60-75“ *.

П р и м е ч а н и я :  1. Площади основных учебных помещении следует прини
мать исходя из расчетной наполняемости: I классов--30 учащихся, И IX клас
сов—40 учащихся, X—XI (XII) классов—36 учащихся

2. Для сельских населенных пунктов в соответствии i демотрафическими 
особенностями допускается проектирование школ с. уменьшенной наполняемостью 
классов.

3. В национальных средних школах могут предусматривался XII классы

1.2. Нд группу школ должны предусматриваться учебный тир, 
крытый бассейн для обучения плаванию и проведения секционной 
работы; в IV климатическом районе учебный бассейн для обучения 
плаванию допускается проектировать открытым с подогревом 
воды.

1.3. Учебный тир должен проектироваться исходя из загрузки 
25 часов в неделю учебными занятиями; в зависимости от местных 
условий допускается предусматривать тир в каждой сельской 
средней школе с наполняемостью классов не ниже нормативной 
расчетной.

1.4. Учебный бассейн следует проектировать исходя из з а 
грузки 30 часов в неделю занятиями учебным плаванием; ванну 
следует принимать длиной не более 25 м.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Размещение и размеры земельных участков школ и школ- 
интернатов следует принимать в соответствии со СНиП 11-60-75**.

2.2 Н а земельных уастках школ и школ-интернатов должны 
предусматриваться следующие основные зоны: физкультурно
спортивная, начальной военной подготовки, учебно-опытная, 
отдыха и хозяйственная.
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Площади основных зон земельных участков школ должны 
приниматься по табл 1, а школ-интернатов — по табл. 2.

Состав и площади зон участков школ принимать по обязатель
ному прил. 1; состав и площади зон участков школ-интернатов — 
по обязательному прил. 2.

2.3. Зону физкультурно-спортивную и начальной военной под
готовки не допускается размещать со стороны окон классных 
помещений зданий школ и школ-интернатов. Площадки для игр 
с мячом и метания спортивных снарядов следует размещать на 
расстоянии не менее 25 м от окон других помещений здания, при 
наличии ограждения высотой 3 м — не менее 15 м, а площадки 
для занятий другими видами физкультурно-спортивных заня
тий -- на расстоянии не менее 10 м.

2.4. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны вхо
да в производственные помещения столовой и вблизи учебно
опытной зоны В хозяйственной зоне в зависимости от местных 
условий допускается размещать сарай, овощехранилище, учебный 
гараж, навесы для инвентаря и оборудования. Состав и площади 
хозяйственных помещений и сараев для школ и школ-интернатов 
определяются заданием на проектирование.

2.5. Метеорологическая и географическая площадка должна 
размещаться от здания школы на расстоянии не менее 2,5 его 
высоты

2.6. Площадь озеленения участка школы и школы-интерната 
должна составлять не менее 40% общей площади участка.

П р и м е ч а н и я  1 Площадь озеленения земельного участка школы и 
школы-интерната, проектируемых для IVA кл им этического подрайона, должна 
быть не менее 50% общей площади участка

2 В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений 
учебно-опытной, физкультурно-спортивной зон и зоны отдыха, а также 1 азонов, 
защитных полое и изгородей из кустарников вокруг участка

3 При примыкании земельного участка школы непосредственно к зеленым 
насаждениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам, скверам, буль
варам) площадь озеленения участка допускается сокращать до 10%.

2.7. На земельных участках должны предусматриваться подъ
езды для пожарных машин к зданиям школ и школ-интернатов 
и интернатов при школах, а также возможность объезда вокруг 
зданий. Подъезды к зданиям должны иметь твердое покрытие.

2.8. Территория земельных участков школ и школ-интернатов 
должна иметь ограждение по всему периметру, в том числе:

а) земельные участки внутри микрорайонов — в виде изго
роди из зеленых насаждений высотой не менее 1,2 м;

б) земельные участки, примыкающие .к улицам и проездам, — 
в виде ограды высотой не менее 1,2 м.

2.9. Ориентацию окон помещений по сторонам горизонта в 
зданиях школ и школ-интернатов и интернатов при школах при
нимать по табл. 3.
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Т а б л и ц а  1

Площадь, м2, при количестве параллелей классов

№
п.п. Зоны

в началь
ных шко

лах

в непол
ных сред

них
школах

в средних школах

1 1 1 2 3 4 2 +  3 2 X 3 з х з

1 Физкультурно-спортивная 850 5450 5610 6140 7760 7920 8800 10250 17990
2 Начальной военной подготовки — — 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3 Учебно-опытная 240 2250 5050 5050*

1440
1975 2510 1440+1975 2X1975 3X1975

4 Отдыха 400 400 625 1250 1875 2500 1250+1875 2X1875 3X1875
5 Хозяйственная 500 500 500 625 750 750 900 900 900

П р и м е ч а н и я :  1. Для сблокированных школ на 2 + 3 , 2X3 и 3X3 параллели классов зоны учебно-опытную и отдыха 
следует принимать раздельно для каждого учебного блока, а остальные зоны — едиными.

2, При строительстве зданий школ с уменьшенной наполняемостью классов, площади основных зон участков определяются 
заданием на проектирование.

3. При сокращении по местным условиям общей площади земельных участков школ должны сохраняться без изменений состав 
и площади физкультурно-спортивных площадок и площадок для подвижных игр, в I климатическом районе (за исключением IB 
климатического подрайона) — только площадок для подвижных игр.

*  При строительстве школы на три параллели классов в сельском населенном пункте площадь учеб но-опытной зоны указана 
над чертой, а при строительстве школы на две параллели классов в городской местности — под чертой



Т а б л и ц а  2

№ 
п п Зоны

Площадь, м2, на одну параллель 
классов в неполных средних 

и средних школах-интернатах

1 Физкультурно-спортивная 5610
2 Начальной военной подготовки 1000
3 Учебно-оп ытная 5050
4 Отдыха 900
5 Хозяйственная 625

П р и м е ч а н и е  См примечание 3 табл 1
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00 Т а б л и ц а  3

№
п.л.

Расчетные географические пояса северной широты
Помещения севернее 60° 60—45° южнее 45°

оптимальная допустимая оптим альная допустимая оптим альная допустимая

1 Классные От 65 до 
200°

Не более 25% , 
от 200 до

295°

От 65 до 
200°

Не более 25% , 
от 200 до

295°

от 120 до
200°

от 300 до 120°, 
в том числе 

не более 50%  
от 340 до 25°

2 Кабинеты, лаборатории (кроме 
указанны х в п. 3 и 4 настоящ ей 
таблицы )

От 65 до 
200°

Не более 50% , 
от  45 до 65° , 
и от 200 до 

315 °

1 
О

to
4 

о
 О

)
О

 С
Я

О § Не более 75% , 
от 200 до 

65°

от 65 до 
200°

от 300 до 
65°, в том числе 

не более 75%  
от 340 до 2 5 °

3 Кабинет черчения и изобрази тель
ных искусств, кабинет инф орм а
тики и электронно-вычислительной 
техники

От 300 до 
60°

От 60 до 120° 
и от 240 до 

300°

От 300 до 
60°

От 60 до 
105° и от 

255 до 300°

от 315 до 
45°

от 45 до 
120° и от 

300 до 315°

4 Л аборатори я биологии От 165 до 
185°

От 90 до 165 
и от 185 до 

270е

От 150 до 
210

От 90 до 
150' и от 

210 до 270~

От 150 до 
210°

От 90 до 150е 
и от 210 до 

225й



2 Зак 332

5 Спальные помещения в школах- 
интернатах и интернатах при шко
лах и спальные-игровые в школах

от 50 до 310

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля ограничения перегрева помещений и устранения прямой инсоляции рабочих мест следует преду
сматривать солнцезащиту при ориентации окон, обращенных на азимуты 90— 160° и 200—275° для районов 60—45° с ш и на ази
муты 75—285° для районов южнее 45° с ш , а также на азимуты 55—65э для IA и Щ  климатических подрайонов с большой продол
жительностью солнечного освещения

2, Оптимальная ориентация помещения горячего цеха кухни — на север

с о



3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Состав и площади помещений зданий школ, школ-интер
натов и интернатов при школах определяются по расчету исходя 
из вместимости, организационно-педагогической структуры* и 
учебного плана школ. Удельные показатели нормируемой, общей 
площади и строительного объема на одного учащегося в школах 
и школах-интернатах принимать по обязательному прил 3.

В составе помещений следует предусматривать-
а) для начальных школ — классные комнаты, комнаты отдыха 

(спальные-игровые), для трудового обучения, универсальные для 
продленного дня, столовую (буфет), административно хозяйст
венные, рекреационные, санитарные узлы, вестибюль с гардероб
ной;

б) для неполных средних и средних школ и школ интернатов —
классные комнаты, кабинеты и лаборатории (с лаборантски

ми), для трудового обучения и профессиональной ориентации, 
учебно-спортивные, актовый зал — лекционную аудиторию, биб
лиотеку, помещения общественных организаций, для кружковой 
работы, столовую, административно-хозяйственные, медицинского 
обслуживания, рекреационные, санитарные узлы, вестибюль с 
гардеробной; кроме того, предусматриваются:

для школ — спальные-игровые, универсальные- для организа
ции продленного дня; для школ-интернатов — спальные, быто
вые;

в) для интернатов при школах — спальные, бытовые помеще
ния, медицинского обслуживания, вестибюль с гардеробной.

3.2. Количество классов, учебных кабинетов, лабораторий и 
учебно-спортивных залов следует определять, исходя из коли
чества часов занятий в школах и школах-интернатах в одну смену 
и загрузки учебных помещений (как правило, не менее 75% учеб
ного времени).

3.3. Помещения в зданиях школ и школ-интернатов следует 
подразделять на две основные группы: учебные и общешкольные. 
В группы учебных помещений следует включать: классные по
мещения для I—-IV классов, учебные кабинеты и лаборатории 
с лаборантскими для V—XI классов, помещения для трудового 
обучения и профессиональной ориентации; в группу общешколь
ных помещений следует включать все остальные помещения.

3.4. Здания школ и школ-интернатов должны проектироваться 
с учетом следующих требований к объемно-планировочной струк
туре:

1 Соотношение количества параллелей классов; параллель классов состоит 
из I—IV или I—IX, или I—XI классов по одному для каждого возраста.
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а) учебные помещения должны группироваться в учебные сек
ции по возрастному и предметному признакам:

для I классов школ в учебных секциях следует предусматри
вать не более трех классных помещений, комнаты отдыха (спаль- 
ные-игровые), санитарные узлы;

в учебных секциях для II—-IV классов предусматриваются не 
более шести классных помещений, мастерская для трудового обу
чения, универсальное помещение для продленного дня, соответ
ствующие рекреационные помещения и санитарные узлы; санитар
ные узлы допускается предусматривать вне секции в группе 
помещений для учащихся II—IV классов;

в учебные секции для V—XI классов должны входить учебные 
кабинеты, лаборатории и соответствующие рекреационные поме
щения и санитарные узлы;

допускается санитарные узлы для V—XI классов размещать 
вне учебных секций, в двухэтажных зданиях санитарные узлы 
можно размещать на одном из этажей сосредоточенно;

б) учебные секции I, II -IV  классов должны быть обособлен
ными и непроходными для учащихся других возрастных групп;

в) при количестве параллелей четыре и более следует проекти
ровать сблокированные здания, состоящие из автономных учебных 
блоков-школ и блока общешкольных помещений; каждый авто
номный учебный блок-школа не должен быть более чем на три па
раллели учащихся I—XI классов,

г) в школах-интернатах и интернатах при школах должны пре
дусматриваться секции спальных помещений в составе спален ддя 
классов каждой возрастной группы, санитарных узлов, а также 
комнат для чистки одежды и обуви;

д) в школах-интернатах спальные помещения должны быть 
размещены в блоках, отделенных от других помещений противо
пожарными стенами;

е) спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при 
школах, санитарные узлы (умывальные, уборные, душевые), 
раздевальные при душевых, а также при спортивных залах 
должны проектироваться раздельно для мальчиков и девочек.

8.5. Здания школ и школ-интернатов должны проектиро
ваться: в крупных и крупнейших городах — высотой не более 
четырех этажей, в остальных городах и сельской местности — 
не более трех этажей. На четвертом этаже не допускается разме
щение классных помещений для I классов, а остальных учебных 
помещений допускается не более 25%.

2
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Высоту этажей сельских школ вместимостью до 40 учащихся 
допускается принимать по нормам проектирования жилых зда
ний.

Учебные помещения

3.6. Удельные показатели площадей классных помещений, 
учебных кабинетов и лабораторий следует принимать по табл. 4.

I я б л и ц а  4

Шипыдь, м
на одною учашсюен

№
п.п. Помещения при нор

матив 
ной pat

при уменьшенной 
расч» пюи напил

НЯСМШ 1 И и 1.0 < (Ж Л!)
на одно 
помеще

четной
напол

няемости
24

уча
щимн

12 
уча 

шим я

ние

1 Классные помещения для I клас
сов

2 2 -

2 Классные помещения для H — 1V 
классов

1,5 1,7 1.7 —

3 Учебные кабинеты родного языка, 
литературы, истории и общество
ведения, географии, математики

1,5 1.7 2,3
"

4

5

Учебные кабинеты информатики и 
электронно-вычислительной техни- 
ки*1
Лаборантские при кабинетах

3,6 3,6 3,6

6 Учебные кабинеты иностранных 
языков, а также русского языка и 
литературы в национальных шко
лах

1,9 2,5 2,5

7 Лаборатории физики и астроно
мии, химии, биологии, кабинет 
черчения а изобразительных ис
кусств

1,65 2 3

8 Лаборантские при лабораториях 
физики и астрономии, химии, 
биологии

32

9 Уголок живой природы (IA, 1Б, 
IF, НА климатические подрайоны)

— — — 50

10 Военный кабинет, инвентарная и 
комната хранения (чистки) ору
жия

2 2 3,3

*■ Должны проектироваться из расчета для половины класса учащихся (кро
ме наполняемости 12 учащихся).

При уменьшенной расчетной наполняемости классов до 24 и менее учащих
ся лаборантские при кабинетах могут не предусматриваться, а при лабораториях 
приниматься площадью 16 м2.

12



3.7. Проходы и расстояния между оборудованием в основных 
учебных помещениях должны приниматься в см:

между рядами двухместных столов не менее 60; 
между рядами одноместных столов не менее 50; 
между рядами столов и наружной продольной стеной не менее 

70*;
между рядами столов и внутренней продольной стеной (пере

городкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, не менее 70*; 
между передними столами и демонстрационным столом не

менее 80;
от передней стены с классной доской до передних столов всех 

рядов при трехрядной и для средних рядов при четырехрядной 
расстановке двухместных столов не менее 170—200. В лаборато
риях расстояние принимается не менее 255 (при наличии демон
страционного стола);

от передней стены с классной доской до передних двухместных 
столов в крайних рядах при четырехрядной расстановке — 
не менее 225;

от задник столов до задней стены (перегородки) не менее 
65; если задняя стена является наружной — не менее 100 см**;

от задних столов до шкафов, стоящих вдоль задней стены 
(перегородки) —не менее 80**;

между столом преподавателя и передней стеной (перегород
кой) — не менее 65;

от демонстрационного стола до классной доски не менее 100; 
между столами в ряду — не менее 50;
между столом преподавателя и передними столами учащихся 

не менее 50;
наибольшая удаленность последнего места учащегося от 

классной доски в учебном помещении 1000;
высота нижнего края классной доски над полом (в рабочем 

положении) для I классов —70—80; II—IV классов—75—80; 
V—XI классов —80—90.

3.8. Допустимые уровни шума в помещениях школ и школ- 
интернатов следует принимать в соответствии со СТ СЭВ 2834—80.

П р и м е ч а н и е .  Угол видимости доски (от края доски длиной 3 м до сере
дины крайнего места учащ егося за  передним столом) принимается: в I классах- 
и_лабораториях — не менее 35°; в классах и кабинетах —не менее 30°.

*  В зданиях из кирпича и местных материалов допускается 50 см.
* *  При устройстве входа в учебное помещение со стороны задних столов 

размер принимается не менее' 120 см.
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3.9. На группу учебных кабинетов одноименных или родствен
ных предметов, при кабинете информатики и электронно-вычисли
тельной техники, а также при каждой лаборатории следует пре
дусматривать по одной лаборантской. При наличии одной лаоо- 
ратории на несколько предметов лаборантские предусматри
ваются по каждому предмету.

Помещения для трудового обучения и профессиональной
ориентации

ЗЛО. Удельные показатели площади помещений для трудового 
обучения и профессиональной ориентации следует принимать по 
табл. 5.

I а 0 л и ц а б

Плоша/п», м \ на одного 
учашетсн

№ 
п п. Помещения при норма 

гиинои 
расчетной 
наполни 
емости

при уменьшен
ной расчетной 
наполняемости 

до 24 и 12 
учащихся

1*

2

Мастерская для трудового обучения и об
щественно полезного труда учащихся II -IV 
классов
Учебные мастерские для учащихся V—IX 
классов:

2 2

по обработке металла 4,5 —
по обработке древесины 4,5 —

3

комбинированная мастерская по обра
ботке металла и древесины 

Мастерские обслуживающих видов труда 
для учащихся V—IX классов:

5,4 5

по обработке тканей 
по кулинарии ,

3,6 1 
2,5 }

5,5

4 Кабинет по профессиональной ориентации 
учащихся и основам производства

1,65 2

5 , Универсальная мастерская по техническим 
видам труда

4,5

П р и м е ч а н и я :  1. Помещения по трудовому обучению для учащихся V—XI 
классов (кроме кабинета по профессиональной ориентации и помещений с умень
шенной расчетной наполняемостью до 12 учащихся) рассчитываются на половину 
класса учащихся.

2. Для трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся 
VIII—XI классов дополнительно'должны предусматриваться учеб но-производст
венные мастерские, межшкольные учебно-производственные комбинаты, учебные 
цехи промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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3.11. Р азм еры  и площади подсобных помещений при мастер
ских принимаются по табл . 6.

3.12. И з мастерских по обработке древесины и комбинирован
ной мастерской по обработке металла и древесины необходимо 
п редусм атривать дополнительный выход непосредственно наружу 
(через утепленный там бур) или через коридор, примыкающий к 
мастерским, в который нет выходов из классов, учебных кабинетов 
и лабораторий.

Учебно-спортивные залы и помещения

3.13. Разм еры  и число учебно-спортивных зал ов  следует при
нимать по табл . 7. При соответствую щ ем обосновании допускается 
увеличивать число учебно-спортивных залов.

3.14. При учебно-спортивных зал ах  должны предусматри
ваться снарядные по 16 м2, а при зал е  площ адью  540 м2— 32 м2.

Долж ны предусматриваться по д в а  помещения раздевальны х, 
душ евых и уборных на класс учащ ихся, заним аю щ ихся в зале.

3.15. Учебно-сноргивные залы  следует размещать не выше 
второго этаж а. П редусм атривать проходы в учебно-спортивные 
помещения через классные и спальные секции не допускается. 
Вход в спортивный зал  из раздевальны х предусматривается не
посредственно или через обособленный коридор.

Актовый зал, библиотека и помещения для кружковой работы

3.16. П лощ ад ь  в актовом зал е  — лекционной аудитории сле
дует принимать 0,6 м2 на одно зрительское место.

Д опускается увеличивать площ адь в актовом зал е  — лекцион
ной аудитории до 1 м2 на одно зрительское место.

Количество мест в актовом зал е  — лекционной аудитории 
долж но приниматься: в ш колах — не менее 20% , в ш колах-интер
н атах — не менее 50%  учащ ихся.

В неполных средних ш колах и в ш колах с наполняемостью 
класса менее 24 учащ ихся актовый зал  — лекционную аудиторию 
допускается совм ещ ать с учебно-спортивным залом .

Вы соту актовы х зал о в  — лекционных аудиторий (от пола до 
низа выступаю щ их конструкций) следует принимать по техноло
гическим требованиям.

К л асс пения и музыки — клубная комната предусм атривается 
площ адью  50 м2.

Коридоры и рекреационные помещения, находящ иеся вблизи 
актового з а л а  — лекционной аудитории, следует проектировать 
с учетом использования их в качестве кулуаров (ф ой е).

3.17. При актовом зал е  — лекционной аудитории следует пре
дусм атри вать  эстраду, инвентарную, киноаппаратную и техни
ческий центр в  соответствии с табл . 8.
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о Т а б л и ц а  б

Площадь, м2, при количестве параллелей классов
в1 школах б школах-интернатах

№
п.п. Помещения неполных

средних средних неполных
средних средних

1 1 2 3 4 2 +  3 2X 3 з хз 1 1

1 Инструментальная—комната мастера 16 16 16 24 32 32 32 32 16 16
2 Кладовая для хранения сырья и гото

вой продукции
12 12 16 16 16 16 16 16 16 16

3 Помещение для хранения инвентаря 
для уборки помещений и работы на 
учебно-опытном̂  участке

6 6 8 12 16 20
8 + 1 2

24
2X 12

36
3X 12

8 8



Т а б л и ц а  7

Ч исю  залов1 при количестве паралле 1еи классов

в школах в школах-интернатах
Габариты учебно-спортивных

залов, м неполных неполных
средних средних средних средних

1 1 2 Л 4 2 —-3 2 * 3 з х .з 1 ^ 1

9 X 1 8 1 _

1 2 X 2 4 1 1г 1 2 1 2 о 3 1 1
1 8 X 3 0 — — — — 1 1 I 1 — —

П р и м е ч а н и я :  1. Единовременная пропускная способность залов площадью 162 и 288 м“— один класс учащихся, 540 м2— 
два класса учащихся.

2 Высота залов площадью 162 м~—5,4 м, 288 и 540 м2—6 м до низа выступающих частей конструкций покрытия 
(перекрытия).

3. Размеры залов могут быть приняты в пределах заданных суммарных площадей по местным условиям с учетом требуемой 
недельной загрузки в соответствии с учебным планом

51 При уменьшенной расчетной наполняемости классов до 24 и менее учащихся допускается принимать 9X18 м



3.18. Библиотека должна состоять из помещений читального 
зала, книгохранилища и хранения и ремонта учебников. Площади 
помещений библиотеки и комнат общественных организаций сле
дует принимать по табл. 9.

3.19. Удельные показатели площадей помещений для кружко
вой работы и для организации продленного дня следует прини
мать по табл К)

3.20. Удельные показатели площадей рекреационных помеще
ний, комнат для отдыха и приготовления уроков, гостиных сле
дует принимать по табл. II.

3.21. Ширина рекреационных помещений при одностороннем рас
положении помещений кабинетов и лабораторий должна прини
маться не менее 2,8 м, ширина рекреационных помещении, примы
кающих к кабинетам, лабораториям (при их двухстороннем рас
положении) и классам — не менее 4 м

3.22. Площади комнат отдыха (спален-игровых) для I классов 
в школах и игровых в школах-интернатах должны приниматься из 
расчета 2 м- на одного учащегося, площади спальных комнат в 
школах-интернатах и в интернатах при школах должны прини
маться из расчета 4 м-' на одно спальное место

3.23. Спальные комнаты должны проектироваться вместимостью 
4 — 6 мест для учащихся I—IV классов и 2 -4 места для учащихся 
V—XI классов

Помещения обслуживающего назначения

3.24 Площадь и вместимость обеденных залов следует при
нимать по табл. 12.

3.25. Площадь кухни с подсобными помещениями столовой 
следует принимать по табл. 13.

3.26. Из производственных помещений столовых должен пре
дусматриваться отдельный выход наружу.
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Т а б л и ц а  8

№
п.п П омещ ения

П лощ адь mj при количестве ■параттетеи ктассов

в школах в школах- 
интернатах

неполных
средних средних неполных

средних средних

1 1 о В 4 2 + 3 2 \  В з х  л 1 1

1 Эстрада 27 27 27 36 72 72 72 72 27 27
2 Инвентарная 6 8 12 12 12 12 12 12 8 8
3 Киноаппаратная 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4 Технический центр

радиоузел, дикторская, комната для ремон 6 6 8 10 10 15 20 25 6 6
та аппаратуры
фотолаборатория 12 12 1 ь 16 16 16 16 16 12 12



to
о Т а б л и ц а  9

П лощ адь, м2, при количестве параллелей классов

Л*
в ш колах в школах-ин

тернатах
Помещенияп.п.

неполных
средних средних неполных

средних средних

I 1 2 3 4 2 +  3 2 X 3 з х з 1 1
I Библиотека 42 50 80 100 120 160 2 0 0 300 42 50

2 Комнаты общественных 22 32 52 6 6 76 52 +  66 2 X 6 6 3 X 6 6 22 32
организаций (пионер
ская, комитета ВЛКСМ,

6-1-16 16 +  8 4 - 8 32  +  8 +  
+  12

4 0 + 1 0  +  
+  16

4 6 + 1 2  +  
+  18

6 + 1 6 16 +  8 + 8

ученического самоу
правления)



Г а б л и ц а  10

№ 
п п Помещения

Площадь, м2, 
на одного 
учащегося

При количес
тве учащихся 
в помещении

1 Универсальное помещение для групп продлен 2 30

2
ного дня П— IV классов
Технического моделирования (творчества) 4,5 20

3 Юных натуралистов 
растениеводство 3,6 10
животноводство 3,6 10

4 Студия живописи, рисунка, скульптуры 3,6 10
5 Стадия хореографии и драматургии 3,6 20
6 Кинофотолабора гория 2,7 20

Т а б л и ц а  П

№ 
п п Помещения

Площадь, м2, 
на одного 
учащегося

1 Рекреационные помещения в-зданиях школ, школ-ингер- 
натов, проектируемых для строительства в климатичес
ких районах и подрайонах

IA, 1Б, IГ, ПА климатических подрайонах 0,75
И, Ш и IV климатических районов (за исключе

нием ПА климатического подрайона ), ИЗ, 1Д климати
ческих подрайонов

0,6

во всех климатических районах в зданиях начальных 
школ и в школах с уменьшенной наполняемостью классов

0,75

2 Комната для отдыха и приготовления \роков в интер 1,25 (для 50%
натах при школах общего коли

чества учащих
ся, проживаю
щих в интер

нате)
3 Гостиные в школах-интернатах 0,1, но не 

менее 16 м2
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Таблица 12

Количество мест в обеденном зале
Площадь, 

на одно 
место в 

зале
В\НЧ 1 ИМ1К ТU id <d

От 60 до 80 0,75 В школах 33%, в школах- 
интернатах- 50% учащих

От 80 и более 0,65 ся

От 300 и более (при применении линии 0,85 В школах, исходя из посад
механизированной комплектации, на ки 100% учащихся в две пе
копления и отпуска горячих завтра ремены (по две очереди в
ков и обедов) каждую перемену)

3.27. Умывальники в столовых должны предусматриваться из 
расчета 1 кран умывальника на 40 мест в обеденном зале

3.28. Производственные помещения столовых проектируются с 
учетом размещения в них комплекта торгово-технологического 
оборудования на электрообогреве.

Применение кухонных плит, работающих на твердом топливе, 
допускается в сельских школах вместимостью не более 80 учащих
ся при выполнении противопожарных -Требований, изложенных 
в СНиП 11-33-75*.

Таблица 13

Поме
щения

Площадь, м2

В школах в школач- 
ипгернатах

При ко
личестве 
мест в 
зале до

50 90 120 150 290 430 570 710 850 1270 160 190

Кухня с 
подсоб
ными по
мещения
ми

60 95 ПО 115 170 230 255 340 380 525 140 160

П р и м е ч а н и я .  1. В школах вместимостью до двух параллелей классов 
включительно площади помещений кухйи рассчитаны на размещение оборудова
ния для приготовления пищи на сырье; в школах на три параллели классов 
и школах-интернатах—на полуфабрикатах и на сырье (при строительстве в сель
ской местности), в школах на четыре и более параллелей— на полуфабрика
тах.
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2. Площади технических помещений кухни (машинного отделения охлаж да
емых камер) должны соответствовать требованиям к размещению оборудо
вания, но не превышать приведенных в СНиП П-Л.8-71

3.29. Составы и площади административно-хозяйственных по
мещений следует принимать по табл. 14.

3.30. Составы и площади помещений медицинского обслужива
ния в школах и школах-интернатах следует принимать по табл. 15.

3.31. Удельные показатели площадей вестибюля, гардеробной, 
сушилки для одежды и обуви, комнаты для чистки одежды и обуви 
следует принимать по табл. 16. Гардеробная должна распола
гаться изолированно с зонированием для I—IV, V—IX, X—XI 
классов.

Гардеробные для преподавателей должны предусматриваться 
из расчета два места на каждый класс.

3.32. В вестибюлях зданий школ, проектируемых для строи
тельства в 1А, 1Б и !Г климатических подрайонах, следует про
ектировать тройные тамбуры; в IB и 1Д климатических подрай
онах, II и III климатических районах, IVA и 1УГ климатических 
подрайонах с пыльными бурями—двойной тамбур; в IV климати
ческом районе (за исключением IVA и IVr климатических под
районов с пыльными бурями) — одинарный тамбур.

3.33. Удельные показатели площадей и количество санитар
ных приборов уборных, умывальных и душевых зданий школ, 
школ-интернатов и интернатов при школах следует принимать 
по табл. 17.

3.34. Удельные показатели площадей и количество санитарных 
приборов в душевых школ-интернатов и интернатов при школах 
(при спальных комнатах) следует принимать по табл. 18.
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to4̂ Т а б л и ц а  14
П лощ адь, м2, при количестве параллелей классов

в ш колах-

№
в школах интернатах

Помещенияп.п.
неполных неполных среднихсредних средних средних

I 1 2 3 4 2 + 3 2 X 3 з х з 1 1

1 Кабинет директора 116 16 25 32 32 25 +  32 64 96 15 15
2 X 3 2 3 X 3 2

2 Кабинет заместителя директо 8 8 8 8 8 16 16 48 8 8
ра по учебно-воспитательной 
работе 2 X 8 2 X 8 3 X 1 6

3 Учительская-методический ка 24 30 4 0 50 6 0 80 100 150 24 32
бинет 4 0  +  50 2 X 5 0 3 X 5 0

4 Кабинет организатора внеклас — 12 12 16 16 28 32 48 8 8
сной и внешкольной воспита
тельной работы (старшего вос
питателя)

2 X 8 2 X 8 1 2 - f  16 2 X 1 6 3X16

5 Кабинет заместителя директо
ра по административно-хозяй
ственной работе и бухгалтерия

12 12

6 Канцелярия 8 8 12 16 16 28 32 48 8 12

1 2 + 1 6 2 X 1 6 3 X 1 6
7 Комната дежурного воспита — — — — — — — — 8 16

теля 2 X 8
8 Комната технического персо 10 10 12 16 16 28 32 48 8 12

нала 1 2 + 1 6 2 X 1 6 3 X 1 6

П р и м е ч а н и е .  В школах-интернатах предусматривается бельевая и комната починки белья и платья, обуви; кладовые 
для хранения вещей, бывших в употреблении, новой одежды, белья, обуви—по 0,35 м2 на учащегося; для индивидуального 
спортивного инвентаря—по 0,1 м2 на учащегося; комнаты рабочих по обслуживанию здания—2 X 10 м2, столярная мастерская—30 м2.



Т а б л и ц а  15

п п
Помещения П лощ адь, м*

1

В школах

К а б и н е т  в р а ч а  (м ед и ц и н ск ая  к о м н а т а ) 16
2 К а б и н е т  зу б н о го  в р а ч а 12

3

В шкплах-интернатах 

М едицинским  пункт и зо л я то р
12к аб и н ет  в р а ч а  (м ед и ц и н ск а я  к о м н а т а )

кабинет тубного в р а ч а 12
п р о ц ед у р н ая 15
п ал а ты О д н а п а л а т а

и зо ляц и о н н ы е п а л а т ы  к сан и тар н ы м и  у зл ам и

12 и2 н а 4 кл ас  
с а  
18

б у ф ет  р а з д а т о ч н а я
2 X 9

6
ва н н а я  к о м н а т а 3
у б о р н ая  и у м ы в а л ь н а я 3

Та б л и ц а 16

П лощ адь, м2, 
на 1 учащ егося

№  
1) п

П омещ ения

в школах
в ш колах-интер
натах и интер

натах при школах

1 В е сти б ю л ь

о
 о

 
сл

о сл \  0,1
2 Г  а р д е р о б н а я

)  0 ,23 С у ш и лк и  д л я  о д еж д ы  и обуви  
(с водяны м  отоп лен и ем )

—

4 К о м н а т а  чистки о д еж д ы  и обуви — 0,1

П р и м е ч а н и е  В школах, школ ах-интернатах и интернатах при школах, 
проектируемых для строительства в IA, 1Б, 1Г и НА климатических подрайонах, 
площадь вестибюля и гардеробной с сушилкой для одежды должна приниматься 
из расчета 0,35 м-’ на одного учащегося
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Т а б л и ц а  17

№ 
п п П ом ещ ени я

И зм е
ритель

П лощ адь,
м '

Количество • анитарных 
приборов

1

В зданиях школ и учеб
ных корпусов школ-интер

натов
Уборные и умывальные для 
учащихся: 

девочек

мальчиков

1 уча
щийся

1 уча
щийся

0,1

0.1

1 унита* на 30 девочек. 
1 умывальник на 00 те 
вочек
1 унитаз на 40 мальчиков, 
1 писсуар на 40 мальчи 
ков, 1 умывальник на 00 
мальчиков

2 Уборные и умывальные для 
персонала (индивидуаль
ные)

1 сани
тарный 

узел

3 1 ymuat, 1 умывальник

а Кабина личной гигиены 
женщин (для персонала)

I ка
бина

3 1 гигиенический душ, 
1 унитаз 1 умывальник

4 Уборные и умывальные при 
актовом зале-лекционной 
аудитории в блоке обще- 
школьных помещений (для 
сблокированных школ)

В зданиях школ и 
школ-интернатов

2 сани
тарных 

узла 
(жен

ский и 
муж
ской)

ь 1 у ни га \ и 1 умывальник 
в каждом i анитарном 
У *ле

5 Уборные и душевые при 
раздевальных учебно-спор
тивных залов

I разде
вальная

2
4

1 унитаз, 1 умывальник
2 душевые сетки, нож
ная ванна

6 Уборные и душевые для 
персонала столовой

В интернатах при школах, 
спальных корпусах или 
спальных блоках школ- 

интернатов

1 сани
тарный 

узел и 1 
душевая

1 унитаз, 1 умывальник, 
1 душевая сетка

7 Уборные и умывальные для 
учащихся

1 уча
щийся

0,35 1 унитаз на 15 девочек, 
1 умывальник на 8 дево
чек, 1 ножная ванна на 
12 девочек;
1 унитаз на 20 мальчи
ков, 1 писсуар на 20 ма
льчиков, 1 умывальник на 
8 мальчиков, 1 ножная 
ванна на 12 мальчиков
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Продолжение табл. 17

Но
п.п. Помещения Изме

ритель
Площадь,

ма
Количество санитарных 

приборов

8 Кабина личной гигиены для 
девочек

1 кабина 3 1 гигиенический душ, 1 
унитаз и 1 умывальник 
на 1 кабину, 1 кабина на 
70 девочек

9 Уборные и умывальные для 
персонала (индивидуаль
ные)

] сани
тарный 

узел

3 1 унитаз и 1 умывальник

П р и м е ч а н и я :  1 В учебных мастерских следует предусматривать по 3 
раковины.

2. В школах с уменьшенной наполняемостью классов площадь может быть 
увеличена но технологическим требованиям.

Т а б л и ц а  18

11 о мешен и я И iMf 
ритеди

Пло
щадь,

\г

Количество санитарных приборов 
и мест для раздевания

Душевые:
1 душевая сетка на 18* спальных 
мест

душевые кабины 1 кабина 1,6

ванна 1 место 
для 

ванн w

2,5 1 ванна на душевую

раздевальны е 1 место 0,8 2 места на одну душевую сетку 
(по 0,5 м длины скамейки на место)

уборные 1 убор 
ная

2 1 унитаз, 1 умывальник в шлюзе 
при уборной

3.35. Унитазы в уборных для учащихся должны размещаться 
в открытых кабинах. Кабины должны быть отделены перегород
ками-экранами высотой не менее 1,75 м (от пола) и не доходя
щими до пола на 0,2 м. Размеры кабин должны приниматься 
0,8X1 м. Одна из кабин уборных для девочек должна преду
сматриваться с дверью.

Проход между кабинами уборных и противоположной стеной 
должен приниматься, в м, не менее:
при отсутствии писсуаров—1,1; при наличии писсуаров—1,8.

Расстояние между кранами индивидуальных умывальников дол
жно быть не менее 0,6 м.

Высота установки раковин умывальников над полом должна 
приниматься 0,5 м для учащихся I классов; 0,6 м—для учащихся 
И—IV классов и 0,7 м—для учащихся V—XI классов.

Проход между умывальниками и стеной должен приниматься не 
менее 1,1м, между двумя рядами умывальников—не менее 1,6 м.

3.36. Душевые кабины должны предусматриваться размером в 
плане 0,95x0,95 м. Проход между рядами душевых кабин, а также

*  Одна душевая сетка на 50 мест в интернатах при школах.
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между ванной и рядом душевых кабин должен быть не менее 
1,2 м, а между рядом кабин или кабиной и стеной (перегородкой) — 
не менее 0,8 м.

3.37. Наибольшее количество людей, одновременно пребываю
щих на этаже в зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при 
школах, при расчете ширины путей эвакуации должно опре
деляться исходя из вместимости учебных помещений, помещений 
для трудового обучения и спальных помещений, а также спор
тивного зала и актового зала-лекционной аудитории, находящихся 
на данном этаже.

3.38. Наименьшую степень огнестойкости зданий школ, школ- 
интернатов и интернатов при школах в зависимости от их этаж
ности следует принимать по табл. 19.

Т а С) л и ц а 19

Степень огнестойкости Допустимое количество 
этажей

Наибольшее количеп но 
учащихся или Men

Здания школ и учебные корпуса школ-интернатов
п 1 - 4 Не нормируется
III 1 - 4 1600 учащ ихся
Ш а, IV, V 1 270 »
Ш б 1—2 350 »
IV 2 270 »

Спальные корпуса школ-интернатов и интернатов при школах
II 1 - 4  Не нормируется
III I 280 мест
III 2—3 200 »
Ш а, Ш б  1 140 »
IV, V I 80 »

П р и м е ч а н и я :  I. О граж даю щ ие конструкции переходов, соединяющих учеб
ные и спальные корпуса, должны иметь степень огнестойкости, соответствую щую 
основному зданию.

2. К  зданиям школ и школ-интернатов III, IIla , I I16, IV и V степеней огнестой
кости пристраивать вплотную спальные корпуса не допускается.

3. Перекрытия н ад  подвальными помещениями зданий школ и ш кол-интерна
тов Ш б, IV и V степеней огнестойкости должны иметь предел огнестойкости 
не менее 0,75 ч.

4. В местах устройства переходов между корпусами должны быть установ
лены противопожарные перегородки второго типа с самозакры ваю щ им ися две 
рями.

5. При объединении ш колы в одном здании с детскими дошкольными учреж 
дениями степень огнестойкости здания долж на приниматься в соответствии с 
требованиями В С Н  по проектированию дошкольных учреждений.
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3.39. Ширина дверей выходов из помещений, в которых одно
временно может находиться более 15 учащихся, должна быть не 
менее 0,9 м

3.40. Из групп помещений, расположенных в подвальном или 
цокольном этаж ах зданий школ, школ-интернатов и спальных 
корпусов, необходимо предусматривать не менее двух эвакуаци
онных выходов непосредственно наружу. Д ля этих групп помеще
ний допускается устройство выходов на 1 этаж  через отдельные 
лестничные клетки, не связанные с открытыми лестницами и общи
ми лестничными клетками

3 .41 . Естественное отношение помещений школ, щкол-интерна- 
тов и интернагов при школах следует проектировать в соот
ветствии со ( 'H u ll 11-4-79. Независимо от выбранного приема 
освещения (боковое, верхнее или комбинированное) в учебных 
помещениях должно быть обеспечено левостороннее светорас- 
пределение.

В учебных помещениях школ при недостаточности норматив
ного естественного освещения необходимо предусматривать до
полнительное искусственное

Учебные помещения, в которых предусматривается использова
ние технических с р е д а  в обучения, следует оборудовать устрой
ствами для заш торивания.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. В зданиях общ еобразовательных школ, школ-интернатов 
и интернатов при школах следует предусматривать хозяйственно
питьевое, горячее водоснабжение, канализацию и водостоки. В 
спальных корпусах школ-интернатов и интернатах при школах, 
кроме того, следует предусматривать внутреннее противопожар
ное водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснаб
жение, канализацию и водостоки следует проектировать в соответ
ствии с требованиями СНиП 2.04.01—85 и настоящего раздела.

4.2. Д ля школ, школ-интернатов и интернатов при школах, 
сооружаемых в неканализированных районах, допускается ус
тройство теплых туалетов выгребного типа, соединенных со зд а
нием через двойной тамбур.

По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической 
службы для IV климатического района, а такж е в сельской 
местности допускается устройство отдельно стоящих туалетов 
выгребного типа.

4.3. П одводка холодной воды должна предусматриваться: к 
раковинам химических лабораторных столов и демонстрационных 
столов в лабораториях химии, физики и биологии; к смывным 
бачкам в санузлах, к умывальникам, устанавливаемым по одному 
в каждой классной комнате I— IV классов и помещениях для 
групп продленного дня.
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4.4. Подводка холодной и горячей воды должна предусматри- 
ваться к умывальникам, устанавливаемым по одному в кабинете 
черчения и изобразительных искусств, информатики и электронно- 
вычислительной техники, кружковых помещениях технического 
моделирования, юных натуралистов, студии живописи, рисунка, 
скульптуры и военном кабинете; к умывальникам н мойкам в 
мастерских по обработке тканей и кулинарии; к умывальникам 
в учительской, пищеблоке, к водоразборным кранам, устанавли
ваемым для хозяйственных нужд по одному в умывальной для 
учащихся; к раковинам в учебных мастерских, в комнате тех 
нического персонала и в помещении уголка живой природы; к 
душевым кабинам и к приборам кабин личной гигиены; к ваннам 
(в том числе ножным); к двухсекционной мойке в фотолабора
тории и кинофотолаборатории; к лабораторным шкафам в лабо
раториях химии, физики и биологии, а также к оборудованию 
столовых и буфетов, куда подводка холодной и горячей воды 
предусматривается согласно технологическим требованиям.

Температура горячей воды, поступающей к смесителям при
боров, не должна превышать 60°С.

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5Л. В зданиях общеобразовательных школ и школ-интернатов, 
а также интернатов при школах следует предусматривать отоп
ление и вентиляцию.

Отопление и вентиляцию зданий следует проектировать в со
ответствии с требованиями СНиП 2-04.05-86 и настоящего раз
дела.

5.2. Расчетную температуру воздуха для проектирования отоп
ления и кратность обмена воздуха в помещениях следует при
нимать по табл. 20.
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Т аб л иц а  20

Расчетная температура
воздуха, "С Кратность 

обмена воздуха

№ Н ож  тения IA, 1Б и II и Ш кли IV
в 1 ч

п.п. 1Г клима
тические 
подрай

оны

матические 
районы и IB 
и 1Д клима

тические 
подрайоны

клима
тичес

кий
район

приток вы
тяжка

I К лассны е помещ ения. 21 18 17 16 м3/ч  на 1 чел.

2

учебные ьлГжнггы, ла 
боратории
Учебные м а с е р с к и е 17 15 15

(см п 5.4) 

20м А/ч н а  1 чел.
3 Студия /К и ноши н, ри 21 18 17 20 ь г /ч  на

4
еунка, с к у л ь т у р ы  
Актовый мл  теки ион 20 18 17

1 чел.
20 м3/ч  на 1

5

пая ау д п ю р и я  кдш t 
пения и м \ 4ыки клуб 
ная к о м н л  а 
Учебно » n o p iявные oi 17 15 15

чел

80 м 7 ч  на I

6
лы, с 1 уди я \openi рафии 
Учи 1 ел ы. кая , кр\ ж ковы е 21 18 17

чел
1,5

7
помещения
Библиотека, кабине! ы 21 18 17 1

8

админжм рации, компа 
ты общ ественны х opi а 
низаций, комнаты отды 
ха
К абинет вр ач а  ( меди 23 22 21 1,5

9
цинская к ом н ата) 
Рекреационны е п ом ещ е 18 16 16 ___ ___

10
ния
Д уш евы е 25 25 25 5

11 Р азд евал ь н ы е:
при спортивном за л е 22 20 19 — 1,5
при душ евы х 23 22 20 В  объе ме вы-

12 Уборные 21 18 17

тяж ки из душ е
вых
50 м3 на 1

13 У м ы вальны е в отд ель 23 22 20

унитаз 
25 м3 и 
писсуа]

ta 1 
э

1
14

ном помещении 
С п альн ы е комнаты 18 16 16 — 1,5

15
школ-интернатов и ин
тернатов при школах 
Гардеробные и кладовые 19 16 16 1,5

16
одежды и обуви 
Комнаты для чистки 20 18 17 — 3

17
одежды и обуви 
Вестибюль 19 16 16 .

18 С то л о вая : 
горячий цех 5 5 5 П о рас чету
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Продолжение табл 20

№
п.п.

Помещения

Расчетная температура 
воздуха, °С

Кратность 
обмена в<мду\а 

в 1 ч

IA, 1Б и 
1Г клима
тические 
подрай

оны

II и III кли
матические 

районы и IB 
и 1Д клима

тические 
подрайоны

IV
клима
тичес

кий
район

приток вы
тяжка

В hерабочее вре.МЯ
цехи—холодный, до- 16 16 ' 16 3 4
готовочный, мясной,
рыбный, овощной
моечная столовой и 20 20 20 4 fa
кухонной посуды
кладовая овощей 5 5 5 2
кладовая сухих про 12 12 12 - 2
дуктов
загрузочная-тарная 16 16 16 —
обеденный зал 16 16 16 См. п 58

19 Киноаппаратная 16 16 16 По об нему вы
тяжки |от кино-
проекте ров

20 Фотолаборатория, кино 18 18 18 - 2
фотолаборатория, тех
нический центр

21 Уголок живой природы 20 — — — 5

П р и м е ч а н и я .  1. При расчете систем воздушного отопления тепловыде
ления от одного учащегося в учебном помещении следует принимать 70 Вт и 
влаговыделения 45 г/ч 2 В  классных помещениях для I —IV классов и в угловых 
кабинетах, комнатах отдыха (спальных-игровых) и спальных комнатах расчет
ную температуру воздуха следует принимать на 2°С  выше указанной в табл 20 
3. Объем удаляемого воздуха от вытяжного химического шкафа следует при
нимать в количестве 1100 м3/ч 4 Клееварки должны быть оборудованы укры
тиями, локализующими выделения, и местной вытяжкой

5.3. Температура воздуха, подаваемого в рабочее время сис
темами воздушного отопления, не должна превышать 40°С.

5.4. Удаление воздуха из учебных помещений следует преду
сматривать через рекреации и санитарные узлы, а также за счет 
эксфильтрации через наружное остекление с учетом требования 
СНиП 2-04.05-86.

При проектировании приточной вентиляции с механическим 
побуждением в учебных помещениях следует предусматривать 
естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного 
обмена в 1 ч.

При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных по
мещений проектировать не следует.

5.5. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует пре
дусматривать для следующих помещений (групп помещении): 
классных помещений и учебных кабинетов (при отсутствии воз
душного отопления), лабораторий, актовых залов—лекционных 
аудиторий, учебных мастерских, спортивных залов, бассейнов, 
тиров, столовой, медпункта, киноаппаратной, санитарных узлов.
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5.6. При проектировании воздушного отопления, совмещенного 
с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое управ
ление системами, в том числе поддержание в рабочее время 
в помещениях расчетной температуры и относительной влажности 
в пределах 30— 60% , а такж е обеспечение в неучебное время 
температуры воздуха не ниже 15°С.

5.7. Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления 
учебных помещений допускается только в нерабочее время.

5.8. Воздухообмен в школьных столовых должен рассчиты
ваться на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологичес
ким оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в произ
водственные помещения пищеблока следует предусматривать че
рез обеденный зал . Объем подаваемого воздуха должен быть 
не менее 20 м ’/ч  на одно посадочное место.

При установке модулированного кухонного оборудования пода
чу части приточного воздуха следует осуществлять через венти
ляционные устройства этого оборудования. Удаление воздуха 
из комплекса пищеблока осуществляется через производствен
ные помещения.

5.9. Подачу приточного воздуха в киноаппаратную допуска
ется предусматривать от приточной системы актового за л а — 
лекционной аудитории при условии подключения воздуховода, 
идущего в киноаппаратную, к приточной системе зал а, ниже 
уровня пола киноаппаратной.

5Л0. Воздушно-тепловые завесы  следует проектировать для 
школ на 4 и более параллелей классов, сооружаемых во II и III 
климатических районах и IB  и 1Д климатических подрайонах 
с расчетной температурой отопительного периода —20°С и ниже. 
При строительстве школ в IA, 1Б и 1Г климатических подрайонах 
воздушно-тепловые завесы  предусматриваются для школ на одну 
параллель I— IV и две параллели V—XI классов и большей 
вместимости. Д опускается устройство тепловых завес от приточной 
системы с установкой во втором тамбуре калорифера догрева 
и автоматической воздушной заслонки.

5.11. В помещениях, перечисленных в пп. 6, 7 и 15 табл, 20, 
имеющих наружные окна с фрамугами или форточками, устрой
ство вытяжных каналов допускается не предусматривать.

5.12. Д ля школ, школ-интернатов и интернатов при школах 
применение асбестоцементных воздуховодов не допускается,

5.13. В школах с количеством учащихся до 200 допускается 
устройство вентиляции без организованного механического при
тока.

5.14. При отсутствий специальных электронагревательных при
боров или спиртовых горелок в лабораториях зданий общеоб
разовательных школ и школ-интернатов допускается предусмат
ривать использование природного газа , а такж е сжиженного 
газа от наружных балонных установок или от портативных бал
лонов в соответствии со СНиП 2.04.08— 87 и Правилами безопас
ности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором 
СССР. П рокладка газопровода в подвалах и цокольных этаж ах  не 
допускается.
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6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. В зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при 
ш колах следует предусматривать электрооборудование, электри
ческое освещение, системы электросвязи и передачи информа
ции.

Электроснабжение, электрооборудование, электрическое ос
вещение зданий и наружное освещение территорий общ еобра
зовательны х школ и школ-интернатов следует предусматривать 
в соответствии с требованиями СНиП П-4-79, СН 543-82 «И нструк
ция по проектированию электрооборудования общественных 
зданий массового строительства», СН 541-82 «Инструкция по 
проектированию наружного освещения городов, поселков и сель
ских населенных пунктов», Правил устройства электроустановок 
(ПУ Э) и настоящ его раздела.

6.2. В о  всех помещениях зданий школ, школ-интернатов и 
интернатов при школах должна предусматриваться скрытая 
электропроводка; в кухне, санитарных узлах, кладовых, техни
ческих и остальных подсобных помещениях допускается откры
т ая  проводка.

6.3. Люминесцентные светильники в учебных помещениях 
должны предусматриваться с пускорегулирующими аппаратами 
с особо низким уровнем шума.

6.4. Источники ультрафиолетовой радиации следует преду
см атривать в спортивных зал ах  зданий школ и школ-интернатов 
и за л а х  бассейнов, строящихся в районах севернее 65° с. ш. Типы 
светильников и время облучения определяются по гигиеническим 
требованиям с учетом сезона и возраста учащ ихся, наличие 
источников ультрафиолетового облучения не учитывается в уров
нях искусственного освещения по (СНиП П-4-79).

6.5. Д ля подключения диапроектора, кинопроектора и других 
технических средств обучения в классных помещениях, учебных 
кабинетах, лабораториях, кружковых помещениях и помещениях 
для организации продленного дня должны предусматриваться 
двеш тепсельны е розетки: одна у классной доски, другая — на про
тивоположной от доски стене помещения.

6.6. Радиофикация в зданиях школ, школ-интернатов и интер
натов при ш колах долж на предусматриваться от радиотрансля
ционных сетей населенных пунктов.

Радиоточки должны предусматриваться в учительских, каби
нетах директора, заместителя директора по учебно-воспитатель
ной работе, старш его воспитателя, организатора внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы, врача, в канцелярии, ком
нате общественных организаций, гостиных, спальных ком натах, 
киноаппаратной, радиоузле, комнате мастера, кабинете инструк
тора физического воспитания, технического персонала и рекреа
ционных помещениях.
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В актовом зале — лекционной аудитории и в учебно-спор
тивном зале следует предусматривать установки звукоусиления

6.7. В зданиях школ и школ-интернатов необходимо преду
сматривать школьный радиоузел с двухсторонней связью, уста
навливаемый в помещении радиоузла, который надлежит рас
полагать в непосредственной близости с кабинетом директора.

6.8. Установка телефонов должна предусматриваться в каби
нете директора (с параллельным аппаратом в канцелярии), в 
кабинетах заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, организатора внеклассной и внешкольной воспитатель
ной работы, в учительской, столовой, кабинете врача, комнате 
мастера, дежурного воспитателя, кабинете инструктора физиче
ского воспитания и бассейне

6.9. Установка электрочасов должна предусматриваться в 
вестибюлях, рекреационных помещениях, актовом зале — лекци
онной аудитории, обеденном и учебно-спортивном залах, а также 
на каждом этаже спального корпуса

6.10. Установку электрозвонков для регламентации учебного 
процесса, управляемую от сигнальных электрочасов, необходимо 
предусматривать в вестибюлях и рекреационных помещениях.

6.11. В классах, учебных кабинетах, лабораториях, актовом 
зале — лекционной аудитории, библиотеке, кружковых помеще
ниях и помещениях для организации продленного дня, гостиной 
необходимо предусматривать сети для возможности приема теле
визионного вещания.

6.12. В зданиях школ вместимостью более 360 учащихся, в 
зданиях школ-интернатов и в интернатах при школах должна 
предусматриваться тепловая автоматическая пожарная сигнали
зация в следующих помещениях: кабинетах черчения и изобра
зительных искусств, кабинете информатики и электронно-вычис
лительной техники, лабораториях физики и астрономии, химии, 
биологии, лаборантских физики, химии, биологии, лаборантских 
при учебных кабинетах, учебных мастерских для учащихся V—IX 
классов по обработке металла, древесины, комбинированной 
мастерской по обработке металла и древесины, инструменталь
ной — комнате мастера, универсальной мастерской по техниче
ским видам труда, мастерских обслуживающих видов труда по 
обработке тканей, по кулинарии, учебно-методическом кабинете 
по профессиональной ориентации учащихся, кладовой для хра
нения сырья и готовой продукции, раздевальных при учебно
спортивных залах, снарядных, кабинете инструктора физического 
воспитания, военном кабинете и комнате хранения оружия, акто
вом зале—лекционной аудитории, эстраде, кружковых помеще
ниях, киноаппаратной, техническом центре (радиоузел, диктор
ская, комната для ремонта аппаратуры, фотолаборатория), по
мещениях библиотеки, инвентарной при актовом зале—лекцион-

35



ной аудитории, обеденном зале, кладовой сухих продуктов, за- 
грузочной-тарной, гардеробной, бельевой при кухне, хозяйствен
ной кладовой при кухне, канцелярии, комнате технического пер
сонала и хозяйственной кладовой, вестибюлях и гардеробных 
с сушилкой, в спальных комнатах, комнатах для чистки одежды 
и обуви, дежурных воспитателей, бельевой, комнатах для по
чинки белья и платья, хранения вещей, бывших в употреблении, 
кладовых для хранения новой одежды, белья, обуви и хозяй
ственного инвентаря, кладовой грязного белья, одежды и обуви, 
комнатах для починки обуви, кладовой индивидуального спор
тивного инвентаря, гардеробной, бельевой, палатах, изоляцион
ных палатах с санитарными узлами, кладовых для личных вещей, 
изоляторе.

Сигнал выводится на центральный пункт наблюдения по те
лефонной паре или на выносное сигнальное устройство (звонок, 
лампа) в зависимости от местных условий.

6.13. В комнате хранения оружия следует предусматривать 
охранную сигнализацию.

По согласованию с местными органами охраны помещения 
школы, в которых сосредоточены материальные ценности, под
лежат оборудованию по дополнительному заданию.

6.14. В зданиях школ, школ-интернатов и интернатах при 
школах должно быть предусмотрено оповещение людей о пожаре 
по местному радиовещанию (кроме начальных школ).
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С остав и площ ади зон зем ельны х участков об щ еоб р азовател ьн ы х ш кол

Площадь, м2, при количестве параллелей классов

Приложение 1 
Обязательное

№ 
п п

в началь- в непол-
Зона ных

школах

ных
средних

в средних школах

школах

1 1 1 2 3 4 2 +  3 , 2 X 3 зхз

1 Физкультурно-спортивная 
В том числе

850 5450 5610 6140 7760 7920 8800 10250 17990

школьный стадион (круговая 
беговая дорожка 250 м, совме
щенная с прямой беговой до
рожкой ПО м, комбинирован
ное поле для футбола 60X 28 м

4200 4200 4200 5260 5260 5260 5260 11395*

и ручного мяча и двумя секто
рами для прыжков в высоту и 
длину]
площадка для спортивных игр 162 364 526 1052 1214 1376 1376 2428 2752
(волейбольная 162 м2, баскет 162 +  364 324 +  728 486 +  728 648 +  728 648 +  728' 972 + 1296 +
больная 364 м2) + 1456 +  1456
площадка для гимнастики 200 200 200 200 400 400 600 800 1200
I— IV классов
площадка для гимнастики V— _ 200 200 200 400 400 600 800 1200

XI классов
площадка комбинированная 480 480 480 480 480 480 960 960 1440
для спортивных игр, метания 
мяча и прыжков в высоту и 
длину

2X 480 2X 480 3X 480

* Круговую беговую дорожку принимать длиной 333,3 м
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сооо Продолоюение прил. 1

П л о щ а д ь , м 2, при к о л и ч естве  п ар ал л ел ей  к л ассо в

Зона
в началь

ных
школах

в непол
ных

средних
школах

в средних школах

1 1 1 2 3 4 2 +  3 2 X 3 3 X 3

Начальной военной подготовки _ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
В том числе:

учебный городок по тактиче- — — 500 500 500 500 500 500 500
ской подготовке и граждан -
ской обороне
полоса препятствий (с участ- ~ -- 500 500 500 500 500 500 500
ком для метания гранат)

Учебно-опытная 240 2250 5050 5050* 1975 2510 1440 + 2 X 1 9 7 5 3 X 1 9 7 5
1440 +  1975

В том числе:
отдел начальных классов 200 200 400 400 240 320 160 + 2 X 2 4 0 3 X 2 4 0

160 +  240
отдел полевых и овощных — 800 1200 1200 675 900 450 + 2 X 6 7 5 3 X 6 7 5
культур 450 +  675
отдел плодового сада и питом — 740 2300 2300 540 720 360 + 2 X 5 4 0 3 X 5 4 0
ника 360 +  540
отдел цветочно-декоративных 40 100 400 400 — — — —

—

растений —

теплица (с зооуголком) — 170 170 170 240 240 2 X 2 4 0 2 X 2 4 0 3 X 2 4 0
240

метеорологическая и географи — 50 100 100 100 100 100 +  100 2 Х Ю 0 з х ю о
ческая площадка 100
площадка для занятий на воз — 20 30 30 30 30 30 +  30 2 X 3 0 3 X 3 0
духе (с навесом) 30



1 зоолого-животноводческий от- 
1 дел

-

100 100 100 — — — — —

I отдел коллекции растений 70 350 350
100

150 200 250 300 450

4 Отдыха

В том числе площадки:

400 400 625 1250 1875 2500 1250 +  
+  1875

2X1875 3X1875

для подвижных игр I классов 100 100 100 200 300 400 200 +  300 2X300 зхзо о
для подвижных игр II—IV клас
сов

300 300 300 600 900 1200 600 +  900 2X900 3X900

для подвижных игр V—IX клас
сов

— — 125 250 375 500 250 +  375 2 х  37 5 3X375

для тихого отдыха V—IX клас
сов

100 200 300 400 200 +  300 2x300 зхзо о

5 Хозяйственная 500 500 500 625 750 750 900 900 900

П р и м е ч а н и я :  1. Состав и площади элементов зон участков школ с уменьшенной наполняемостью классов определяются 
заданием на проектирование

2. Площадку для занятий на воздухе (с навесом) следует предусматривать на земельных участках школ, проектируемых для 
IV климатического района.

3. Отдел цветочно-декоративных растений учебно-опытной зоны допускается распределять в зоне озеленения.
4. По местным условиям допускается перераспределение площадей элементов зон земельного участка школы, кроме физкуль

турно-спортивной зоны и зоны отдыха.

* Для школ нц три параллели классов в сельском населенном пункте состав и площади элементов учебно-опытной зоны при
ведены над чертой, а на две параллели классов в городской местности — под чертой.

00со



Приложение 2 
Обязательное

Состав и площади зон земельных участков 
ш кол-интернатов

№ 
п. п. Зона

П лощ адь, м2. на 
одну параллель 

классов в неполных 
средних и средних 
ш колах-интернатах

I Физкультурно-спортивная 
В том числе:

5610

школьный стадион (круговая беговая дорожка 250 м, 
совмещенная с прямой беговой дорожкой ПО м, 
комбинированное поле для футбола 60X28 м и руч
ного мяча и двумя секторами для прыжков в высоту 
и длину)

4200

площадка для спортивных игр (волейбола, баскет- 526
бола) 162 +  364
площадка для гимнастики I— IV классов 200
площадка для гимнастики V—XI классов 200
площадка комбинированная для спортивных игр, 
метания мяча и прыжков в высоту и длину

480

2 Начальной военной подготовки 
В том числе:

1000*

учебный городок по тактической подготовке и граж
данской обороне

500

полоса препятствий (с участком для метания гра
наты)

500

3 Учебно-опытная 
В том числе:

5050

отдел начальных классов 400
отдел полевых и овощных культур 1200
отдел плодового сада и питомника 2300
отдел цветочно-декоративных растений 400
теплица (с зооуголком) 170
метеорологическая и географическая площадка 100
площадка для занятий на воздухе (с навесом) 30
отдел коллекции растений 350
зоолого-животноводческий отдел** 100

4 Отдыха
В том числе площадки для:

900

подвижных игр I классов 100
подвижных игр II—IV классов 300

4 Следует принимать только для средних школ-интернатов. 
f 1 Следует принимать для школ-интернатов в сельском населенном пункте.
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Продолжение прил. 2

Зона

Площадь, м2, на 
одну параллель 

классов в неполных 
средних и средних 
школах-интернатах

подвижных игр V IX классов 
тихого отдыха V IX классов

400
100

5 Хозяйственная 625

П р и м е ч а н и я ;  I Площадку для занятий на воздухе (с навесом) следует 
предусматривать на земельных участках школ-интернатов, проектируемых для 
IV климатического района.

2. Отдел цветом но-декоративных растений учебно-опытной зоны допускается 
распределять в зоне озеленения.

3. По местным условиям допускается перераспределение площадей элемен
тов зон земельного участка школы-интерната, кроме физкультурно-спортивной 
зоны и зоны отдыха.
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to Приложение 3 
О бязательное

№ 
п п

Удельные показатели нормируемой, общей площадей и строительного объема 
на одного учащегося в школах и школ ах-интернатах

Показатель

Удельные показатели на одного учащегося при количестве параллелей классов

в школах в школах-ин
тернатах

на
чаль
ных

непол
ных

средних
средних

непол
ных

средних
сред
них

при норматив
ной расчетной 
наполняемости 

классов

при уменьшен
ной расчетной 
наполняемости 

классов до при нормативной расчетной наполняемости классов

12 уча
щихся

24 уча
щихся

1 1 1 1 2 3 4 2 +  3 2 X 3 зхз 1 1

Д ля II, III, IV климатиче
ских районов (за  исключе
нием ПА климатического 
подрайона), IB, 1Д клима
тических подрайонов 

нормируемая площ адь, м2 
общ ая  площ адь, м2 
строительный объем, м 3

5,1
6,3

23,6

6,6
8,2

36,1

9,9
12,4
54,1

6,8
8,4

36,2

6,7
8,4

36,1

5,4
6,7

28,1

4,9
6,1

25,5

4,7
5,9

24,6

4.8
5.9 

24,3

4,6
5,8

24

4.5
5.6 

24

14.7 
18,4
77.8

14,4
18
73,9



2 Для IA, 1Б, I Г, НА клима
тических подрайонов 

нормируемая площадь, м2 5,2 6,8 10,1 6,9 6,9 5,6 5,1 4,9 4.9 4.9 4,8 15,1
общая площадь, м2 6,5 8,5 12,6 8,7 8,7 6.9 6,4 6,1 6.2 6,1 5,9 18,8
строительный объем, м1 26,6 40,1 59,1 39,9 38,8 31,6 28,8 26,9 26.2 25,4 25,4 85,2

14.8 
18,4
80.9

П р и м е ч а н и я  ! В зданиях другой вместимости удельные показатели определяются по интерполяции 
2 Показатели строительного объема даны без учета техподполья и неотапливаемого чердака

4*оо
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