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Настоящий Выпуск разработан б соответствии с техническим
Госстроя СССР и Штаба го , 

тнтации гидроизоляции убежищ 
следующих нормативных документов:

-  снип й -11-77 -Защитные сооружения гражданской обороны;
-СН и Л §-28-76 -Продли;
-СН и Г! $-20-74 -  Продли, гидроизоляция, пароизтяция а тепло

изоляций;
-Ш и  Л $-23-76-Защита строительных конструкций и т р у 
жениц от коррозии;
- СН301-65 -Указания ос проектированию гидроизоляции подземных

частей зданий и сооружений.
Данный выпуск предназначается для использования проектными 

и строительными организациями различных министерств и Ведомств 
при проектировании и бозбед&ша сооружений гражданской обороны.

Настоящий Выпуск состоит из:
-  пояснительной записки,
-  Схем сооружения,

Узлы разработаны В данном Выпуске для двух Вариантов жидки 
сооружения■

-вариант посадки сооружения в сухих ерунтах (уровень 
грунтовых вод щ одм ниже отметки пола сооружения);

Глитщ ФмштЪ 'ют
т о т Панников' М¥
ШН-ШЗ шелбШ т + г td.7
Рикер. ГУН WJb
проект. КтдяШа гВГйик п
гшобёо- ..ГМ.... п*

ОШ 5-ГЪвООПЬ

Пояснительная
записка
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-Вариант посадки сооружения 5 бодонасыщенных груш ах 
(уровень грунтовых Ьод до 2,0м, Выше отм ети пола сооружений};

Проект разработан применительно к сооружениям, бьтатентт 
из элементов конструкций по серии У-Dl-oi, но мажет быть итоль- 
ЗоЬан и для сооружений выполненных из других тнапрукций.

1. Общие положения
Настоящий Выпуск дкптчает 3 себя защитные огражде

ния гидроизоляции.
Защитные ограждения гидроизоляции (зог)  служ ат для 

защиты гидроизоляционного слоя о т механических повреждений 
6 процессе строительст&а и эксплуатации убежищ, а также 
для прижатия гидроизоляционного кобра к изолируемой поверх
ности.

Для убежищ рекомендуются следующие Виды 30ft отличаю
щиеся применяемым материалом и способом производства 
работ:

-Засыпка из мягкого гр ун та  толщ иной  

не менее 50см (однобременно служ ащ ая дренирующим слоем 
обсыпки стен сооружения);

— Защитные стяжки (штукатурки) из цементно- песчаного раст- 
бора (для Вертикальных поверхностей стяжки при \ их бйсоте ' 
более 2 м армируются металлической сеткой) ;

-Защитные стяж ки из торкрет-бетона (торкрет - штукатурки), 
армироЬанные металлической сеткой; стенки из штучных материалов 
(кирпич, железобетонные ппигры, природные камни правильной срормы, асбестоцементные 
плиты}. При Выборе ЗОГучитыбакюся: тип гидроизоляции, конструкции элемен
тов сооружения (покрытие, стены, фундаментная плита), высота Вертикальной 
стены, характер среды (агрессивная или неагрессивная), строительные Воз
можности. (наличие материалов, оборудования, квалифицированной рабочей am ), 
а таклсе Возможные деформации конструкций сооружения.

Рекомендации по Выбору защитных ограждений датп б таблице i

05 005-16- ОООПд
Щ
г

т / з -о ^  i $

Т



Та
бл

иц
а 

1



Г74/Зг о 4 - 7



Примечания:
Для защиты гидроизоляционного кобра фундаментной паты  

применяется стяжка из цементно -песчаного раст&ора толщиной 
50 т .

Для армирования стяжки пяты  покрытия применяется 
сетка О 50-3, ГОСТ5336-67

Йрмиробание стяжки покрытия осуществляется только 
для встроенных убежищ.

Литая гидроизоляция на Вертикальных и наклонных поверх
ностях устраивается эалибкой асфальтобетонных растбороб 
или мастик Ь щель между изолируемой поверхностью и поверх
ностью защитного ограждения, возводимого из кирпича, бетон
ных плит, камней или дереба. Опалубка, как пробило, оставля
ется на месте Ь качестве защитного ограждения литой 
гидроизоляции.

2. Защитное ограждение гидроизоляции из 
дренирующего грунта

Для защитного ограждения гидроизоляции из дренирующего 
грунта (подушка)  применяется песок различной крупности
(размер зерен не более 3-4мм) без включения камней, щебня, 
грабил, комьев грунта и т.п.

Толщина песчаной „ подушки ° должна быть не менее 50см.
Устройство песчаной „ подушки”производится слоями толщиной 

20-50 см. с одновременной отсыпкой ррунта обваловки и трамбо
ванием равномерно по периметру сооружения

3.Защитные стяжки из цементно-песчаного 
раствора

Защитные стяжки выполняются из цементно-песчаного

03005-1300005

/г4/з - о 4 *



то
п

я
 по

ил
. х

по
дг

ш
сь

 и
 О

ат
Щ

ёз
ам

 т

'растбора марки не ниже 50. Стяжка по битумным покрытиям 
на Вертикальных поверхностях на бысоту до 2 м устраибается 
без армиробания, а при большей Высоте армируется сеткой\ 
закрепленной б Верхней части к  стяжке покрытия,

На горизонтальных поверхностях толщина стяжки принимае
тся 30-50 .мм

б качестбе материала стяжки на горизонтальных поверх
ностях может применяться песчаный асфальтобетон.

Материалы: растЬоры специальные, ГОС77473-76; сетка штука
турная М50'Э, ГОСТ 5536-67.

бее работы по устройству стяжек произбодятся 6 соотбет- 
стбии со СНиП §-21-73, „ Отделочные покрытия строительных 
конструкций" как пробило; механизированным способом (более №**).

Средняя f толщина стяжки на Вертикальных поверхностях 
должка Выть не менее 20 мм (дба слоя толщиной по to мм), 
б случае армиробания стяжки её толщ ина-25-30 мм. Для  
Закрепления стяжки на покрытии Верхний конец углобой 
сетки Заводится на покрытие не менее, чем на 7,0 м или 
соединяется с сеткой стяжки покрытия.

*к Защитные ограждения из торкрет-штукатурки ;

\

Стяжки из торкрет -  штукатурки (торкрет -  бетон), наносимые ]
по поберхности торкретированием, устраибаются толщиной i
4о-30мм на портландцементе марки не ниже 4оо. I

б случае агрессибности юреды марка и Вид цемента уста
навливаются проектом. ■ j

Материалы должны удоблетВорять требованиям ГОСТ 4797-65 1 
для гидротехнического бетона: \

ОЗ.ОО5-1ЛО00ПЗ
лист
6
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•Песок должен применяться крупный\ с т о  катанными 
зернами, крупностью не менее 03-о,д5мм и не более 3-4-мм;

Влажность песка должна быть б пределах з -5%  ;
- Портландцемент Г0СТ3826-66.

Работы по торкретированию производятся & соотбетстбиц 
СО СИиП 0-15-76.

Торкретирование производится горизонтальными полосами 
Шириной 1-15 м на бею длину поберхности. Торкретиробание 
произбодится при наружной температуре не ниже 0"С.

1 Йрматурная сетка закрепляется на поверхности аналогично 
разделу з.

При торкретиробании по сетке пербые слои торкрета 
должны быть более пластичными, последующие слои более 
сухими Защитный слой должен быть не менее 12-15 мм.
Толщина слоя проверяется „щупом Г

Работы по yempouemby стяж ек б зимних услобиях произ
водить В соотЬетстЬии со СИ и О §-21-73.

5. Защитные стенки из штучных материалов

Защитные стенки из кирпича или бетонных блокоб (п ли т) 
ВыкладыВаются на ирментно -песчаном растборе М 50-W0 толщиной 
15-25 см. Зазор между защитной стенкой и гидроизоляцией 
(до 15 мм)  заполняется тем же растбором и стенки 
Засыпаются грунтом с тщательным послойным его трамбоба- 
нием.

Материалы: кирпич глиняный обыкновенный пластического 
прессования марки М 75-100 ГОСТ 530-71; растбар цементно- 
-песчаный М50-100 СНиП 0-21-73; марка бетона для изготовления , 
бетонных блокоб должна быть не ниже М то СНиП Й-21-75.

В необходимых случаях Вместо цементно-песчаного

лист
703.005-1.3.000 ПЗ



\ и
нй

. N
 по

дл
 \ П

од
пи

сь
 и

Ш
/Щ

В
за

м
м

нв
Щ

раствора может применяться песчстй асфальтобетон.
В качестве материалов кладки защитной стенки могут быть 

использованы местные строительные материалы, природные камни 
правильной формы, пиленые материалы и другие материалы.

В агрессивных средах защитные ограждения следует проек
тировать стойкими к данному виду агрессии. Материал иконстру. 
кция ограждения указываются в проекте-

Работа по кладке защитной стенки из кирпича или блоков вы
полняется в соответствии со СНиП §-17-78, Кладка производится 
с перевязкой швов, с тщательным заполнением раствором состава 
вз швов и пазухи между стенкой и гидроизоляцией.

Гжовые участки сте н т рекомендуется засыпать грунтом, 
с трамбованием слоями по 2о-зосм, одновременно с противополож
ных сторон сооружения.

С целью равномерной передачи давления ерунта на гидроизоляцию 
в защитных стенках из кирпича ш и бетонных плит должны быть 
деформационные швы: горизонтальный по подошве сооружения и 
вертикальные, через каждые 4,5-5м 6 плане, а такж е на всех 
перегибах и углах.

Горизонтальные швы в защитных стенках устраиваются 
путем прокладки двух-трех слоёв рулонного материала (перга
мина).

д зимних условиях работы выполняются в соответствии 
СО СНиП Ш-17-78.

При высоте сооружения болееЗм защитные конструкции возво
дятся ярусами высотой до 1,5 м сразу же после устройства изоля
ционного покрытия и засыпаются грунтом также ярусами высотой 
/- 1,5м. без стиральных мер по обеспечению устойчивости с те н т  
(устройство контрсрорсод\ подкосов, пилястр и т -п ) высота готовой 
стенки, без ее засыпку допускается не более Зм. Для уменьшения 
влияния усадки бетона 6  конструкциях сооружения

03.005-i3.PQO ПЗ
Аист

/7р/з -об к/



Защитную стенку выполняют после бетониро
вания несущ их конструкций. В  этом случае при 

объёма сооружения 6 защитной стенке не появляются трещины. 
Защитная стенка толщиной (5 см. является 6 обычных условиях 
достаточна упругой и податливой, что обеспечивает передачу 
давления грунта на изоляцию. Однако при большей толщине 
она ужо не обладает этими свойствами. Стенку высотой более 
{м рекомендуется усиливать контрфорсами толщиной 30*30см через 
Каждые Зм по длине сооружения. Если стенка усилена контрфор
сом, та температурный шов выполняют около него

6. ОЬвалоЬт сооружения
ОбЬаловка сооружения производится после выполнения всего 

Комплекса работ вслед за возведением защитных стенок ( ярусами 
бы сотой 1“1,5м) с двух противоположных стран во избежание 
сдвига соорузрения по линии гидроизоляции

Задержка в работах по обваловке (обсыпке) сооружения 
может быть допущена в исключительных случаях, при этом 
должны быть предусмотрены специальные мероприятия по 
обеспечению устойчивости защитных конструкций гидро
изоляции стен (устройстбо контрфорсов, пилястр  и т. п.),

6 зимнее время засыпку сооружения производить не 
рекомендуется.

Работы по устройству абваловш производятся в 
соответствии со СНиП Ш+8-76 „Земляны е сооружения'

03.005-ш оом з
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Защитная стяж ка из цементно~ 
песчаного растЗора марки W -50  

Гидроизоляция -  по проекту 
Сливная призма с проектным уклоном 
Железобетонная плита покрытия

Сетка стальная плетеная -------
одинарная Nso-з ГО С ТШ -б Т'^у^-.

«юо

Цементно -песчаный 
растбор мощи НЮ

Защитная стяжка из це
ментно -  песчаного раствора 
Моркиюоло стальной 
сетке-50_________________
Защитная стенка из глиня
ного кирпича или блоков на 
цементно-  песчаном' Я КА i/ ллУк $Q0

Гидроизоляция -  по проекту 
Железобетонная Конструкция

Глш ж т фцлишв
Нач отд Панникоб у*?
Замнотд ШпЬатЬ /0.7
Рш ».
Проектор
проверил

ГУН
Нондякоба

Гун £
£
1

оз.оо5-а озо
Защитное ограждение 
из ш тучны х материалов. 
Узел 1 для  отдельно 
стоящего убежищ а

р 1 -I__ I

б/ч Ш 2
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Защитная стяж ка по метал
лической сетке из цементно- 
песчаного раствора Марки too 
и т  торкрет -  бетона -30 -5 0  
Гцдроазоляция -по проекту 

Железобетонная конструкция

ТЛШПО Филиппов
Начошд Ланм/ко&~\1I

Щербаков %7
йчкгр. Гун /oft.
Проект ш т аба
Пооёер Гун

03.005-130*0

Защитное ограждение из 
цементно- песчаного раст
вора Узел! для отдельно 
стоящего убежища

ш тш ш ш ш ш ш
Р 1 I /

ь}ч 14262
*7'4'УЯ.~./зЖ лс



Фундамент B m e -^ S  
стоящего сооружения^

Слои стеклоткани 
между слоями 
гидроизоляции

Защитная стяжка из цементт- 
песчаного растбора марки fOQ-se
Гидрошаляция по проекту
Слой грунт oh ни
ЬыраВнибаюший слой из цсмето- 
песчаною растора марки we-2Q
СлиЬная призма с проектным 
уклоном
Железобетонная плита 
покрытия ____________

Арматурная сетка  
по проекту

Грунт и защитное ограждение стены уелобно не показаны 
На схеме Вариант Встроенного убежища условно не показан.

Глитпр. Филиппов
Начотд ПанникоВг /*¥-
Ш ЕШ Щербаков М-7
Ршгр. ГУН
пооеш. Шдякоба 8
ПроВвр. »¥8о

03.005-1.3.050

Защитное ограждение из 
цементно -  песчаного рост1 

Вора
Узел i  для Встроенного " 

убежища ____________

С та дия \ Лист \листа6

S/v 14262
1У4/Яч0д у г . ._
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Защитная слюнка из глиняного 
кирпича или блокоЬ на цементно- 
песчаном растборе марки too 
п ш т т н о - песчанЫй раствор
теки  № __------------- -------------- ------------

Гидроизоляция -  по проекту
Железобетонная стена

■V

t

1 '

Защитная стяж ка из цементно- 
песчаного раствора марки 100 по

*Ёвпонаи-Ё ИОй С6те ит тркрт' 
Гидрш хляция^ю ~птекти  ~~

одинарная N50-3 ГОСТ 3336-67

03.005-/-3.000

Защитные ограждения из 
ш тучных материалов и 
из цзментно - песчаного 
р а с то р а „ 

тел 2 .

ш ш жшшшяшшшш
I I

a/v № 6 2
S7/f/Я -/> & HJP
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Насыпной щ  ит
Крупнозернистый п е т -Ш
Сдой грабил и т  щебня -ВО
Защитное ограждение -по проекту 
Гидроизоляция -п о  проекту
ЬыраЬниЬающий слой -в -г а
Слибная призма уз бетона Марко 75- 
С проектным шитном
Железобетонное покрытие

*500

кр*5м/сут

Насыпной ерунт
Слои хорошо Премирующего 
фунт (Кф>5м/сут)Ъ 500 
Защитное ограждение 
-  по п р о е к т у____
Гидроизоляция-по проекту 
Железобетонная стена

0300543 НО

ОббсиюЬка убежища, 
Узел 5

Ь/н /4262
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Насыпной грунт-z-soo 
Слой хороша дренирующего 
ерунта (Кф>5м/сцт )-500 
Защитное ограждение
по проекту______________
Гидроизоляция -па проекту 
Железобетонный фундамент

f

Вариант набетрнки 
покрытия (слиЬной 

призмы)

£Г~

Глинжг
Ши
Шммщтшб
..... Гни

Ш аШ з.гун

03 005-13 120

Оббалобка убежища 
Узел 6 Вариант на бе
тонки покрытия 

( Стопой призмы )
а/ч 14-262

/Г4/3’М  &



.шмйчд.

Н а сы п н о й  грунт____________
Слой грабия и щебня -1 5 0_____
Защитное ограждение -по  проекту

Гидроизоляция -  по проекту______
ЬыраЬниЬающий слой - 15 -2 0_

Слибная призма из бетона Марки 7 5-М
с  проектным уклоном ____
Железобетонное покрытие _______

Ришт. Филиппов
Начотд Паннияабг

-Зсшогд Шеобакоб /Л Г
РЧ&ёр Ган'

Jlpoetim КиндякоЗа 19
Вроёерш Гчн

03005-13.130

Оббалобка удеусцща. 
Узел 7

ШШШШШПШкШПШШШ
— 1____ I £_

й/ч 14262
Л # / з М  (55)

Серия 03.005-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293839/4293839494.htm

