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Настоящий Выпуск разработан 6 свотдететбш о техни

ческим заданием Госстроя СССР и Штаба го  СССР на разработку 
/тобой документации гидроизоляции убежищ ераждаттё оборот 
и требованиями следующих норматибнь/х дакументоб:

-  СНи П / -  if  77я Защитные сооружения гражданское/ обороны; 
-СНиЛ §-2Ш  „Кроблд*;
-СИ и Л ф-20-76 „Кроблщ гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоля-

ция";
-СНиЛ ф-23-76 ̂ Защита строительных конструкций и сооружении

от коррозии;
-СН Ш  6f „Указания по проектированию гидроизоляции подземн&рс 

частей зданий и сооружении*

Данный &ЫпусК предназначается для использования гроектны- 
т  и строительными организациями различных министерств и 
Ведомств при проектировании и ЬозЬедении убежищ граж
данской обороны.

Выпуск состоит из:
-пояснительной записки,
-  Схем сооружения 
-узлоб.
Узлы разработаны б данном Выпуске для дбух Вариантов посадки сооружен* 

-Вариант посадки сооружения Ь сухих грунтах(уровень грунто&ых 
Вод на 0,5м ниже отметки пола сооружения).
-Вариант посадки сооружения В Водонасыщенных грунтах 

(уробень ерунтобых Вод Выше отметки пола сооружения до 2м), 
Выпуск разработан применительно к сооружениям,

06.005-12000Лб

Пояснительная
з а л и т а

Стадия] мёт
!

Ь/ч № 62

/rtss-es s



r rm„,l W , .... .......................................... ............................... ....................... ................................. .................... ,  „ , U
выполненным из элементов конструкций по серииу-oi-oi, поможет 
быть использован и для сооружений, выполненных из иных
конструктивных элементов.

- /. Оклеенная би тум на я гидроизоляция

1.1. Общие положения
Оклеенная битумная еидроизоляция представляет совой 

! сплошной бодрнепроницаемый ковер из рулонных еидроизоля- 
i ционных материалов  ̂наклеенных послойно битумной мастикой 
| на огрунтобанную поверхность изолируемой конструкции или 
; защитного ограждения.

Оклеенную ■, гидроизоляцию следует проектировать только 
из гнилосуюших рулонных материалов : деете-битумных 
ЦБ), гудрпкамрвых (firii), еидроизола, изола, располагая гидро
изоляционный ковер со стороны гидростатического напора 
и обеспеццбая* зщжцм его между изолируемой конструкцией 
и зсецшр/м 'о граждением, с усилием около 0,01 мла . При 
невозможности зажиМа оклеенную гидроизоляцию применять 
не рекомендуется.

Лримы^иео ф т гидроизоляции нееншюстойких материалов 
(рубероида, пергамина, толя, толь-кожи и др.) запрещается.

Количество стеб оклеенной гидроизоляции следует назначать 
согласно таблице 1:

“  Таблица 1

03.005-12 000 ПЗ 2

М /3  -0 J  €

Назначение гидроизоляции
Количество слоев рулонного 
материала при категориях 

конструкции по снзомб*
7 I ш

Против капиллярной влаги и 
просачивающейся воды 3 2 _

Против гидростатического 
напора до 5М 4 3 2



12. Применяемые материмы
i.2.s. Основные рулонные материалы

К основным рулонным материалам относят:
-Шумные -гидроизол (гост 7̂ 15-74угншшстший бесптравный материал, 

отбой которого является асбестовая бумага, протонная нещтянымвтутс 
даваШ щьтш-.стморубероад (гост 15873-т},оснобт которого является 
т т х о ш  марки А&-Н;

-резтобитутые-фольгоизол ( ГОСТ 206-23Щ основой ноторот ябляетя 
мягкая шдкт или рифленая сшюмтбая фота толщиной qfspмм
(ГОСТ 613-731

Основные рулонные битумные и резинобитумные маттиолы приценятся:
-  гцдроизол (пн, ГИ-2) на еаряш битумных и резинобитумных машинах -  

для отечной гидроизоляции подземных, котлованных а обсыпных тружениц 
а также для защитного противокоррозийного партия металлических трубо- 
гроМоб (за исключением теплопроводов) ;

-стгкпорубероид на горячих и шовных битумных мастиках (битумно- 
-стробил и 6шщто-кукерсольная)-для отечной гидроизоляции неответствен
ных обсыпных сооружений;

-  фольгоизол на горячих и холодных битумных мостинах -для 
отечной гидроизоляции обсыпных о котлованных сооружении, а также 
для дзрмшзсящ стыков сборных конструкций.

/.2.2. Беэосно&ные рулонные материалы
К втствным рулонным материалам относятся;

-  вризал 60 (ГОСТ 17(76-71);

-изол (ГОСТ 10296-73).
Рулонные безотвные материалы применяются:

03005-12.000 ПЗ.

я ф гз -р з  7



^  -1! A...A.J...-W...... ........ ......... t..
-цзап-для оклеенной Гидроизоляции стел и покрыта»t изоляции 

фундаментов и других, конструкций подземных частей зданий и 
сооружений ■
— бриэол ~ для гидроизоляции неответственных сооружений.

125. Приклеивающие мастика.
Для наклеивания гидроизоляционного кобра на бетонную поверх

ность сооружения и для склеивания между собой отдельных 
слоев гидроизоляции применяются следующие битумные и  
резино-битумные мастики;

'■горячие, применяемые при подогреве до /20-/восс ;
-  холодыне, применяемые без подогрева при температуре]

| окружающего воздуха до +5вс или с подогревом до бо~во°е i 
при применекш й х  В зимних условиях. '

Наименования, составы и марки приклеивающих мастик и 
! область их применения даны в таблице 2.
I ______ Таблица 2

Наименование , 
рулонного I 1 Наименование, состав или марка 

ifщиклеибающей мастики
MCtffi&pltGbtlQ

Гррячая холодная

Вризол СосгщЬ мастики: 
битум SH-M -  S3 
резиновая крошка -  4
асбест 6 или 7 сорта-3

11зол( на гори
зонтальные по
верхности)

роыщв мастики: 
битум БН-ш -S O  
асбфМ 6 или 7 сорта- to

Мастика изолит

МашдуЩ изол Мастика изол
изол ( на верти
кальные поверх
ности)

Состав мастики: 
бфум № (?  _ so 
асбест 6 или 7 сорта-Ю

Мастика изолит

Мастика идол мастика изол

03.oo5-i.iooo пз Ш
4
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Продолжение табл 2
Наименование
рулонного
материала

Наименование, состав или метка 
приклеивающей мастики

Ворячая холодная
Ги др ои т МБК-Г-55 

М6К-Г-65 
МВК’Г-75 
т е-Г -85 
тк -г -з о  
Б и туто -
тикаГснт 

- птмеиба

гост 15836-79 

резиновая т с-
в а а й # »

фольгоизол М6Н-Г-55
М6И-Г-65
МдК-Г-75
мтг-85
Мб К-Г-90

гост 15836-79

М а с т и т  изал 
мостина Б*С

СтеклорубероиО МБК-Г-55 
МбК-Г-63 
МБК-Г-75 , 
тк -г -д з  
м т-г-зо

гост/5836-79

Состав мастики 
НИИ МосстроЯ: 
битум БН-О -25-35 
лак купврсаль -$2-52 
цемент- -4  
асбест 8 или 7 сорта-6 
латекс скезо шхп-3

Состав мастики ЦНИИШ 
битум зн-ty -Ар 
известь еашвная -/2 
Ш е с т & или? сорта-8

соляровое масло- 4о

Примечание: дсе  составы мастик даны Ь % по массе.

03.005-12.000п з
ш а
5
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1.24. Грунтовочные а Вспомогательные материалы.
Длясерунгтёт бетонной поверхности сооружения применяются 

следующие материалы:
- битумы несртяные март бН-§},бН-Яу,5Н-& ( ГОСТ66/7-76), 

5НД-60/00, БНД-4о/бО ( ГОСТ 22245-76).
-разж ижйтели: бензины авиационные ( ПОСТ Ю72-Щ бензины 

автомобильные {ГОСТ 2084-77), соляровое масло (  гост зоз-уз), 
керосин (ГОСТ 4758-86), бензол (ГОСТ 6448-76/.

13. Указаний по производству работ 
Ш Подготодна изолируемой поверхности 
Подготовка поверхности под шеечную гидроизоляцию произво

дится В соответствии со СНиП ш-го-74. Горизонтальные бетонные 
поверхности перед наклейкой гидроизоляционного кобра выравни
ваются слоем цементно-песчаного растбора толщиной 50мм.

Вертикальные и наклонные поверхности Выравнивать путём 
срубания неровностей (бугров, наплывов) и заделкой Выбоин или 
раковин.,

Внутренние ( Впадающие)углы, образованные В м естах пересе
чения поверхностей, необходимо заполнять цементно-песчаным 
раствором состава Г2 -Г5  и плавно закруглять Выкружкой с 
радиусом 10см,

Выступающие углы также плавно закругляют или скашивают 
под углом 45°. Размер скоса не менее 50*50 мм.

Робкосгпь изолируемой поверхности должна удовлетворять 
требованиям СНиП Ш-20-74.

Подготовленные под гидроизоляцию поверхности должны быть 
очищены от мусора и пыли металлическими щетками,продуты 
сцсатым Воздухом и Высушены.
Высушивание изолируемой поверхности проводится в 
естественных условиях.

03.005-1.2.000ПЗ
ш

/74/3-03 /а
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При необходимости ускорения высыхания применяют 
искусст&енное подсушивание поверхности обдуванием ее холодным 
или горячим Воздухом о т  злектродубок или других сушильных

искусственное просушиВтие цементно-песчаных стяж ек 3  
процессе твердения не допускается. Просушку поверхности следует 
проберять пробной наклейкой 6 нескольких м естах кусков 
рулонного материала по 1мг с последующим и х  отрывом после 
остыбания мастики. Поверхность считается сухойt если отрыв 
происходит по рулонному материалу, а  не по мастике

i.5.2. Оерунтобка изолируемой поверхности 
Просушенная изолируемая поверхность перед наклейкой 

гидроизоляционного кобра оерунтобыбается холодной грунтовкой, 
представляющей собой жидкий раствор нефтяного битума 
марок 6И-§ или БН-м 6 органическом растворителе (разжиженный 
битум).

Д ля сдежеуложенных Выравнивающих стяж ек применяют 
грунтовку на медленно испаряющихся р аствор ителях состава  
(в  % по массе) битум БН-ш-4-0, соляровое масло или керосин-60.

& случае агруятоВки затвердевших стяж ек применяют грун
товки на леепо испаряющихся растворителях состава (б  % по 
массе): битум БН-Ш-вО, бензин или бензол-70. Расход грунтовки  
составляет о т  0,2 до 0,бке на Iм г изолируемой поверхности.

Разобиженный битум приготавливается путём предвари

тельного расплавления и обезвоживания битума, после чего 
к нему при постоянном перемешивании добавляется раство
ритель, температура битум а при э та н  не долж на быть 
Выше 80 ° с - при применении легко испаряющегося раство

рителя (бензин и д р ), и не выше 120°С~при ррймёнении 
медленно ’ испаряющегося р а с тв о р и те ля  (лигроина, 
керосина и др.). Нанесение разжиженного битума гроизво- 
дится с  помощью передвижных гудронаторов,

озоов-птпз 5
К7Ф/3-03 ' //



витумараслылителей, краскопультов с пистолетами-распылителями, 
пневмоустановки С-562. При малых объёмах работ разжиженным 
битум можно наш ить малярными кистями.

133. Устройство гидроизоляционного покрытия 
Наклеивание рулонных материалов на горизонтальные поверх

ности производится путём последовательного раскатывания 
заранее нарезанных полотнищ по способу „ о т себя “с одновремен
ным нанесением мастики сначала на изолируемую поверхность, 
а затем на рулонный материал.

При этом нанесение мастики на поверхность не должно опере
жать промазку полотнища более чем на Зм. Толщина слоя 
мастики для приклеивания каждого слоя изоляции должна 
составлять 0-2'мм- Полотнища приклеиваются всей поверхностью 
(без просветови пузырей) и тщательно разглаживаются шпателем 
или катком смягкой обкладкой. Притирка полотнищ шпателем 
осуществляется о т центра к краям полотнища.

^в&  ресирлестки должны промазываться мастикой.
НцклёиВанце материарф на поверхности, осуществляется с 
пере/рытием(вуахлёстку) каждым последующим полотнищем 
пред̂ /дущеар, на ЮН2смв продольных стыках и на 15-20см в 
поперечных, стыках. Швы, полотнищ располагаются вразбежку.

Н&клеибание рулонных материалов на вертикальные, наклонные 
и к^фолунейные, поверхности производится снизу вверх отдельны
ми Схватками, соответствующими высоте яруса подмостей 
( ф Щ Ы ) \с предварительной раеотовной полотнищ рулонноео 
материала. i ]

6^30(ща((ные материалы (\изол и бризол) на вертикальные | 
поверхности наклеиваются Путем постеленного раскатывания 
нарезанных полотнищ с круглого сердечника и залива мастики между | 
полотнищем и изолируемой Поверхностью. При применении основных \ 
материалов (гидроизола, сральгоизола, стеклорубероида)  наносить! 
мастику следует

03.005- /• 2. 000 ПЗ
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Сначала на изолируемую поверхность, а затем на румяный мате
риал. Намазанное тетиной полотнище немедленно наклеивается 
на вертикальную поверхность с тщательным разглаживанием.

Температура приклеивающих мастик при устройстве еидро- 
изоляционного покрытия должна соответствовать темпероту- 
ъ у т з а т * !  S тсАю че 3 .  Та б ли ц а !

Наименование мастик Приклеиваемый
материал

температура 
мастик при
применении *с

битумная горячая иэол
Вризол
Гидрозоил,
стеморуаероид.
срольеоизол

120- т
120-f40 

160-180
Витумно- резиновая 
горячая

Бризол
Гидроизол

120-1^0
160-180

Битумные холодные 
и мостина изолит

изол, стекло- 
рубероид 60-80 ( б Зимних 

услобиях)

При перерывах 6 работе концы и края полотнищ необходимо 
защищать о т загрязнения и повреждения фартуками из рулонного 
Материала, наклеиваемыми по краям, как показано на рис. 1.

Места поиклвйки аэаипчка

фартук _ / \

VMMWfi WTM *7

Гидроизоляционный кодерI
2

*'У9\\ /** ; / * / #  V i  /  j "о
\ * . v >  V - < . 4̂ \  Выравнивающая стяжо

> Вешанная подготовка

Pucf. Кратковременная защ ита концов и краёв рулонного 
кобра фартуками.

03.005-12000ПЗ
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При длительных перерыёах б работе концы полотнищ и 
фартуки защищаются стяжкой, укладываемой по слою леска.

После наклейки всех гидроизоляционных слоёв на покрытие 
наносится покровный слой из мастики толщиной 2-2,5 мм с 
посыпкой сухим горячим песком.

Расход рулонных материалов и битумной мастики для 
устройства оклеенной гидроизоляции из материалов на би
тумной ош ве на т о  кв.м изолируемой поверхности приведён 
6 таблице 4.

Таблица 4

Наименование
Расход материалов

Дляпербоео
слоя

Д ля каждого по
следующего слоя1 ■ ■ !

Рулонные материалы.• азол, бризол; 
гиароизол, стеклорубероид, ф ольго
изол (ширина полотна iQo см )__мг < 124 124
Мастика изол горячая1 для ; 
Наклейки рулонного изола.........кг 300 130
Мастика битумно- резиновая 
горячая для наклейки бризола ' \ 
и еидроизола.............. ......... кг з4о 170
Мастика битумная горячая для  , 
нешеики изола, еидроизола, стекло- ' 
рубероида, ф ольгоизола.........«г 460 2 60

\'

При температуре наружного воздуха ниже +5*с оклеенная 
гидроизоляция устраивается^ с проведением дополнительных 
мероприятий; | ( ,
— рабочие ц в е та  защ ищ аю тся о т  атм осф ерны х осадков и 

ветра, & случае необходимости устраиваю тся те п ля к и , 
температура в них поддерж ивается 6 пределах 10-15°с  
(н а  отм етке 0,5м о т  уровня п о л а );
— тем пература приклеивающих горячих битумных м астик

03.005-1.1000ПЭ Ю
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при нанесении их В зимних условиях должна быт т  to-fs’c Выше 
температуры мастш, применяемых б летнее бремя;

-ВыраВниВающие тяжки под гидроизоляцию дзетах условиях 
Выполняются из горячего асфальта;

-  непосредственно перед наклейкой рулонного материала изоли
руемая поверхность должна быть Высушена и прогрета до темпе
ратуры iO-iS'c.

13 5. Контроль качества работ- исправление десректоЗ. 
Перед начетом производства гидроизоляционных работ 

необходимо проверить качество применяемых материалов,правиль
ность их лодеотобки и качестВо изолируемой поверхности.

6 процессе производства работ необходимо тщательно 
контролировать температуру приклеивающих мастш согласно 
табл-3, а также правильность наклейки рулонного материала 
(соблюдение установленных размеров наослестки шВоб, размещение 
их Вразбежку, прочность наклейки,,отсутствие непрошенных мет}.

д зимних условиях Водонепроницаемость проверяется на 
контрольных образцах. Трещины и разрывы 6 гидроизоляционном 
кобре расчищаются, покрываются мастикой и заклеиваются 
полосой рулонного материала шириной не менее тмм. Ш утил 
ковра необходимо разрезать крестообразно острым ножом;
При обнаружении под разрезанным вздутием Влаеи её необходимо 
удалить путем просушивания. Участок В тете Вздутия 
заклеивается заплатой. Отставшие края полотнищ В местах 
нахлестки заполняются мастикой и заклеиваются сверху 
заплатой, шириной не мете юомм.

03 005-1-1.000ЛЗ
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Для усиления гидроизоляции на Вертикальных и горизонтальных 
углах сооружения используется стеклоткань (tvcm(&8t-75).

2. Оклеенная еидроиэоляций из полимерных материалов 

2.1 Общие положения
Гидроизоляция из полимерных материалов представляет 

собой однослойное водонепроницаемое покрытие, устраиваемое 
т  изолируемой поверхности наклейкой листовы х или рулонных 
материалов из пластмасс-

В Качестве листовых пластмасс (пластикатов) рекомендуется 
, ттЩ р ва тЬ  поливинилхлоридный пластикат, винипласт, полиизо

бутилен, полиэтилен} полиамид, фторопласт и др- Пластикат ЛВХ 
Вьтусшют В dude Мягких листов шириной Q8-/,2m, толщикойол-Эмм,

\ длШюй 124.6 м.' ‘ !
Наиболее целесообразно использовать для гидроизоляции 

j убежищ рулонные пластмассовые полимерные плёнки, которые 
, можно успешно применять до всех случаях, еде ранее использовались 
i сложные композиции на основе битумных гидроизоляционных мате- 
! риалов, в Качестве рулонных материалов из пластмасс рекомен- 
1 дуется использовать плёнки полиэтиленовые, полибиншгхйбридные, 

полипропиленовые, палиизобутиленовые и плёнки, изготовляемые 
I из сополимеров поливинил денхлорида с синтетическим каучуком.

Тонкие полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки применимы 
1 для гидроизоляции ровных поверхностей дез выступов и других 
; усложняющих элементов, в  более сложных условиях они 
' непригодны, т-к. плохо поддаются склеиванию и быстро выходят 

из строя при эксплуатации-
В, этих  ,«случаях следует даст» предпочтение пленкам 

пояииъобиту леновым, из пластифицированного поливинилхлори
да и бутилкаучковым.

Об005- i 2. 000 пЗ 
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2.2, Применяемые материалы
Д ля  гидроизоляции сооружений гражданской обороны рекомен- 

дуется применять следующие биды материалов из синтетических 
смол; полибшилсслоридный пластикат; полиэтилен листовой, ло ти - 
зобутилен листовой и пластмассовые плёнки.

Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 17617-72 
для гидроизоляции рекомендуется использовать толщиной 
1- 2 мм, поставляемый 6 рулонах длиной не менее юм и шириной 
не менее 1200мм. При Выполнении гидроизоляционных р а б от 
до DaС рекомендуется применять неокрашенный поливинилхло
ридный пластикат, приболев низких температурах
должен применяться морозостойкий пластикат, поставляемый про
мышленностью по специальным условиям, оговоренным при изготовлении 
пластиката'

Полиэтилен листовой (Т У  6 -05-/3/3 -7 5 ) изготовляется из
Полиэтилена низкой плотности.

Для однослойной гидроизоляции целесообразно применять неок
рашенный стабилизированный и нестабцлизираВанный полиэтилен 
толщиной 1,5-20 мм.

Полиэтиленовая плёнка -  морозостойкий (  до -70"с)  полимерный 
материал, гнилостоек, обладает Высокой пластичностью.
Недоелштат плёнки является её быстрое старение, особенно лад 
воздействием света ,  а также Возможность поражения её 
грызунами. Поэтому в плёнку, предназначенную для гидроизоляции, 
при изготовлении добавляют тонноизмельченный каменноугольный 
пек

Поливинилхлоридная плёнка -  полимерный м ате
риал гнилостоек, обладает выстой пластичностью •

Полипропиленовая плёнка -  морозостойкий полимерный 
материал, гнилостоен, обладает Высокой пластичностью , 
обеспечивает защ иту сооружений о т коррозии, вызываемой 
блуждающими токами.

03.005-12.00003
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________________________________________________________________ ц :
ПолиизобутиленоВая плёнка-морозостойкий полимерный материал, 

обладает- Высокой пластичностью, большой износоустойчивостью, 
применяется для гидроизоляции отВ&пстВенных сооружений.

Д ля  ерунтобки поверхности, подготовленной пой гидроизоляцию 
используется битум марок БН-Ц или БН-щ (го ст 6617-76), бензины 
автомобильный ( го ст2084-77) или абиационный ( го с т 1012-72).

23. Ук а за н и я  по про изб о дстВ у р а б о т  
2.3.1 П о дго то В к а  изолируемой п о & е р хн о сти

Подготовка изолируемой поверхности под, гидроизоляцию из 
полимерных материалов такая оке, как и для, оклеенной 
гидроизоляции из битумных материалов.(Раздел I3 .t).

2.3-2. О гр у н то б к а  изолируем ой п о в е р х н о с т и
Перед наклейкой полибинилхлоридноео пластиката и 

полиизобутилена поверхность соорущРрая огрунтоВь/Врется 
Холодной грунтовкой . разжиженным битумом или битумной 
мастикой . Перед наклейкой полизтилена бетонная\ пббёрхносгь 
огрунтобыВается разжиженным битумомили разжиженной 
бензином \ мастийай БШ .

Рекомендуются следующие составы грунтобок (б  процентах 
по массе) :

а) разжиженный битум; битум Б ник-зо, бензин-70
б) битумная эмульсия: битум Бн-п иливн-ш-фз,

растВор эм ульгатора -S3 ; ,
В) разж иж енная мастика В к с: м астика Бкс-зр, бензин-65.

Приготовление разжиженного битума указано б разделе 13.2.
Приготовление мастики Б  КС состоит б одез&аэкидании 

битума и его смеши бании при температуре во°с с соляробым 
маслом.

Далее смесь разогревается до 180°с и б неё через за гр у
зочное отверстие ко тла  небольшими порциями Вводят латекс. 
Каждая последующая порция латекса Вводится после 
испарения Воды о т предыдущей•

060054.2000 ПЗ
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Температура стой не должна быть Выше i6o-no°c.
233 П одеотобт гидроизоляционных материалов.
Подготобпа рулонных и листовых материалов (поливинил-  

ослоридного пластиката и полиэтилена) состоит 3 соединении 
палое б укрупненные полотнища- картины, выполняемом сваркой 
или склеиванием.
Склеивание допускается для пластиката при толщине менее цэмм. 
Картины изготовляются шириной в 2-3листа. Длина картин 
назначается 6 зависимости о т  размеров трим етра поперечно
го сечения сооружения-
Заготовка картин производится на специально оборудованном 
посту или в мастерской.
Пост размещается летом на открытой площадке или под 
навесом, а зимой - б отапливаемом помещении.

Подготовка полиизобитулена перед наклейной заклю -  
чается в раскатывании и Выдерживании пластин в распрям
ленном состоянии не менее суток.
Тальк с поверхности пластин смывается /3% растворят 
хозяйственного мыла и теплой Ьодой,

Сварка поливинилхлоридного пластиката осуществляется 
горячим воздухом или таком высокой частоты. ,
Сварка полиэтилена выполняется только горячим воздухом ПО 
гост №/0-70.

Сборку горячим воздухом можно производить с помощью 
Электро Воздушных горелок -пистолетов или еазовоздушныос 
горелок косвенного нагрева.
б  холодное время года целесообразнее применять злектро- 
воэдушную горелку -пистолет, допускающую лучшую регулировку 
нагрева воздуха.
б  теплое время года целесообразнее применять еазовоздушную 
горелку косвенного нагрева.

03.005-12 000ПЗ ж
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Соединение рулонных материалов сборкой Выполняется внахлёст- 

ну с перекрытием кромок. на эо-4омм.
Перед сборкой кромки листа б обезжириваются протиркой Ветошью, 
смоченной ацетоном.

Температура нагрева свариваемых листов должна составлять 
H0~t20*c- для полиэтилена и f6 0 -zoo°c - для пластиката, б связи 
с чем температура бездушной струи при Выходе из горелки 
должна быть равна соответственно 1во-2оо°с и и о -2бовс. 
Расстояние между соплом горелки и прижимным роликом 
постоянно выдерживается равным 2-3 см.

Показателями хорошего качества сварного шва являются: 
прозрачность и бесцветность, отсутствие белесых, непрозрачных 
пятен, одинаковая ширина шва по всей его длине, невозможность 
разьединения сварных листов вез разрыва материала.

Сварка токами высокой частоты заключается 6 нагреве 
свариваемых листов пластиката б высокочастотном электри
ческом поле до перехода в щастическое состояние и сардине* 
нии размягченных поверхностей под давлением.

Применение этого способа сварки рекомендуется только для 
предвфйтельной заготовки пластикатрвьяс полотнищ ( картин)  
в заводских и полузаводских условиях.

Склеивание поливинилхлоридного пластиката рекомендуется 
Применять только при .предварительной заготовке картин 
шириной в две-три полосы или при ремонте мелких поврежде
ний гидроизоляционного покрытия. Для склеивания, пластиката 
применяется перхлорвиниловый клей ЛХб состава ■■ 
i  массовая часть перхлорбиниловой смолы 
3 массовые части технического ацетона 1 сорта.

Клей Ш& приготовляется путём растворения перхлорвини- 
лобой смолы б ацйтане 6 чистой металла не ской посуде с 
плотно Закрывающейся крышкой. По истечении 4 часов 
раствор готов к употреблению-_________

05005-12.000 ПЗ №
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^Склеивание производится на верстаке при температуре ) 
воздуха не ниже f5*c. !

Поверхности кромок перед склеиванием тщ ательно гроши- |
ршотся ацетоном и просушиваются до полного еео испарения. : 

Кромки следует укладывать внахлёстку шириной SO-бОмм. \ 
Клей наносится мягкой кистью ровным тонким слоем на  '
нижнюю кромку, но которую укюдыбакт кромку Верхней J
полосы. Шов прикатывают катком до образования плотного I 
соединения без складок. Через во мин. склеенную картину 
свертывают в рулон и укладывают на стеллаж  .Заготовлен
ные картины можно транспортировать и укладывать на 
сооружение не ранее чем через 4д часов после склеивания.

2.3.4. Устройство гидроизоляционного покрытия 
Устройство 'пластмассовой гидроизоляции заключаете я  

в создании однослойною ковра, покрывающего сверху в виде 
чехла все сооружение и снизу герметично сопрягающегося 
с гидроизоляцией срундаментной плиты.

При раскатывании рулонов обеспечивается медленное движение ' 
их по наклонной или вертикальной поверхности сверху вниз.
Для этого рулоны поддерживают автокраном ши вручную с 
помощью строповt закреплённых за жесткий стерженьг 
продетый через середину рулона• '

Полотнища (картины) после раскатывания рулонов должны быть 
выровнены на изолируемой поверхности так, чтобы был 
обеспечен напуск картин друг на друга на 30*40м».

Сверку продольных швов полиэтилена и пластиката на 
вертикальных и наклонных поверхностях ведут сверху вниз 
и выполняют а помощью электровоздушных или еахвоздушных 
горелок аналогично сварке полос рулонных материалов при 
предварительной заготовке картин.

При устройстве гидроизоляции стен высотой более Зм 
полиэтилен и пластикат

—  | ПЩ
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Крепят к стенам дюбелями, ЬбиЬаемыми 6 бетон стены с 
помощью пистолета смп-3 ( б стенах из сборного железобетона) 
или щцющбаннь/ми гвоздями, вбиваемым б заранее установленные 
деревянные пробки (в стенах из монолитного железобетона).

Крепление рулонных материалов к Вертикальным стенам ссору- 
. жения дюбелями или гвоздями производится вслед за сварной 

швов гидроизоляционного ковра.
Шляпки гвоздей ши дюбелей с шайбами закрывают запла
тами из рулонного материала, привариваемыми к гидроизоля
ционному кобру.

Крепить рулонные материалы к стенам можно та кж е  с 
помощью точечной приклейки материала к основанию- Размеры 
площадок приклейки должны быть не менее 20*20,см-

Рулонные, полимерные материалы перед наклейкой после вы- 
Суханов грунщоврннаго слоя раскатывают, выравниваю/р и 
сверщу/баюк* рУфа „ фрулрны. Затем, на изолируемую поверхность 
наносят̂  креящрй слой, рулоны материала Вновь раскатывают 
и плотно : р̂иЬмфнсыван̂ т к поверхности. Для наклейки на 
бетонную^повд/̂ нрсдф-у'рг такж е на материалы на битумной 
основу .1 ПйЩ к^рт^, 'для фюризтилена - мастику 6КС, для поли- 
вини^рторй^^ ,,ёя^риката -  еорячий битум Марки 6Н~Ш, 
горячие: битумные M,aprnuKu на битуме марки вр-Й  ̂с танкомоло- 
тыми добдвк&ми , к^ей мввНи клей Охв. Температура горячего 
битума и 'фдрУчйх битумных мастик б момент наклейки должна 
быть 120дфо̂ С, MacmiuKU 6KC-70-80°C.
Толщина слоя мафпунм вКС должна быть 5-5мм.

Рулонные и Лифббыр материалы на основе полиизобутилена 
наклеиваю/р на гфйчВх бйтуйуых мастиках с добавкой да 20% 
низкомолеКуПЯрнвго полифобутилена, на битумног полиизобутиле- 
новом клее марки в -tг и на клее ыв&н.
Клеящий ЬЬсбшв! йЬносят слоем толщиной £5мм на очищенную 
от трлькф щфыфу^^ую^ поверхность материала.________

03.005-12. 000 03
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При использовании клея N-68H пластины наклеивают Внахлестку \ 

С перекрытием на 30-4о мм, причём кромки рулонов и листов оставляют, 
не промазанными клеем. ;

На битумных составах наклейку Ведут внахлёстку с лерекры- ; 
те м  шва на во-wo мм., кромки также не промазываются 
На вертикальные поверхности листы полиизобутилена 
наклеивают снизу Вверх.
Кромки пластин полиизобутилена сваривают горячим возду
хом с температурой 2оо°С ап электро или газобоздушных 
горелок или при помощи Электропаяльников.

Расстояние между креплениями при прибивке и приклей- \ 
вании рекомендуется приниматьпо Вертикали too-/soсм, 
по горизонтали: 50-60  см. \

Расход материалов для  устройства гидроизоляционного \ 
покрытия из рулонных синтетических полимерных материа
лов на ЮОкбм изолируемой поверхности приведён 6 таблицед.

Таблица 5

Наименование
Расход материалов, ке

без наклейки 
на основание

е  наклейкой
/к»] основание.

Покрытие из поливинилхлоридного
пластиката. , 
поливинилхлоридный пластикат 
толщиной 2мм 350 350
мастика битумная - ’ 210
покрытие из листового полиэтилена, 
листовой полиэтилен толщиной 
15 мм

мастика ВМС: битум ВН-ш
соляровое м а е т

150 (50
200
32

латекс скс-зо 
(в  пересчете .на  
сухое вещество) — в

03005-12.000 пЗ
лис?
19
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2.3.5. Производство работ Ь зимних условиях 
Основные работы по устройству гидроизоляции излистобоео 

полиэтилена без наклеит на основание б зимнее бремя могут 
производиться при температуре до-4о°с.
Наклейку полиэтилена и полиизобутилена можно бести 6 сухую 
погоду (без дождя и снега/ при температуре воздуха до -zo ec.

Работы по устройству гидроизоляции из полибинилзслоридноео 
пластиката можно бести при температуре Воздуха не ниже О'с. 
При более низких температурах следует применять /торозо -  
стойкий пластикат
Предельная тем пература  применения морозостойкого пла сти ка 

т а  огобарибается & технических усло в и ях, по котором  пластикат 
п о с та в ля е тс я

изолируемая бетонная поберхность должна быть освобож
дена от снега и наледи и перед наклейкой рулонного материала 
Высушена и прогрета до температуры не ниже ю°с 

Рабочая температура мастики БКС б зимнее бремя должна 
составлять 90-юа°с, горячего битума и горячих битумных 
мастик-14а-1бо'с.
Температура воздушной струи на выходе из горелки при 
сборке полиэтилена должна быть 220-250 °с, морозостойкого 
пластиката -2 4 0 - 230 °с.
Учиты вая слабую  сопротивляем ость п л а с ти к а та  ударным  

нагрузкам при отрицательны х те м п е р а тур а х , сооружения, 

изолированные обычным п ла сти к а то м , с л е д у е т оббапобыватЬ 

грунтом только при полож ительны х те м п е р а ту р а х .
Сооружения,гидроизоляция которых выполнена из морозо- 

стойкого пластиката, при отрицательных тем пературах  
следует обвалоЬыбатЬ талым грунтом

лис
03 005-12000ПЗ 20
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2 .Э . &  Контроль качестВа работ. Цспра&ление д&ректоб. 
Контроль качества Выполнения работ заключается В проверке 

качества применяемых плёночных материалов, правильности 
устройства швов, их прочности и герметичности.
Кромки шбоб при разрыбе руками не должны разъединяться. 
Покрытие не должно иметь трещин, лрокаяоВ и разрыВоб,

Шбы должны быть герметичны при избыточном давлении
0,07-005МПа (0,7-0,8КГ/СМ\}.
Герметичность сборных шбоб проверяете Я испытаниями Вакуум- 
прибором.

Прочность и Водонепроницаемость шбоб проверяется б лабо
ратории на образцах, вырезанных из гидроизоляционного пок
рытия.

Прочность шбоб определяется на разрыбной машине по 
ГОСТ 8550-7f.
Разрыв образцов при растяжении должен происходить по 
материалу.
Проверка Водонепроницаемости производится по гост 12750.5-78 при 
наложении образцов на пористый бетон.
Шбы должны быть бодонепроницаемыми при давлении доО,8МПа 
Обнаруженные б процессе приёмки готового гидроизоляционного 
кобра дефекте» устраняются.
Пропуски Снепровары) в швах провариваются повторно. 
Повреждённые участки покрытия (разрывы, проколы, прожоги), 
а также участки шбоб, не выдержавших испытаний на герме
тичность, заделываются заплат ами из материала покрытия, 
привариваемыми или приклеиваемыми по контуру десректного 
участка.
Складки В гидроизоляционном ковре разрезаются, края надреза 
стягиваются и привариваются Внахлёстку; полученный 
шов заклеивается или заваривается заплатой.

05005-1.2.000ПЭ 21
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Фри слой рулонного материала 
на битумной мастике

Холодная битумная ерчнтодка 
Отяжка из цементно- песчаного
pocmSopa марки 10045-20
теплоизоляция- по пооектч
Пароизоляция - по проекту
бырабниЗающий слой из 
ценентно песчаного растЛора-t5-20 
Слибная призма с  проектным уклоном 
Железобетонная плита парти я

Слои стеклоткани на 
битумной мастике

Уголок-по проекту 
теплоизоляции
цементно-песчаный 
растбор метки ш

I  Грунт обсыпки и защитное ограждение еидроизоляции 
условно не показаны (см  Выпуск 3 ).

2 . В случае устройстЬа теплоизоляции из сыпучих материалов 
стяж ка армируется металлической сеткой

б. толщ ина слоя битумной мастики 1,5-2рмм

глинжм Фи/ШШб
Нач.отд_ ПаттоНГ*
Ш М .Ш  
Р тгр .

Проект
Поо&кр,

ЩерВахоб

пш

* *
&5S
£>*
'*?*о

03005-12.040

Оклеенная битумная 
гидроизоляция. Узел i  с

теплоизоляцией &/ч №62

т г з - д з  г о



Защитная стенка из штуч- 
ных материалов на цементно-у 
песчаном растворе марки т
защитный слон из цементно7 
песчаного раствора марки юо-15
Холодная битимная грунтовка
4~г слоя рулонного материала 

т  дитчмной м -------
мастике

£ слоя рулонного материала
на оотм  ной мастике____
Штукатурка по песку вкрап- 
ленному в жидкий битом-(5

, чека из цементно- 
раствора марки.

/  Грунт обвалобки условно не показан 
2 Стыки слоёв рулонного материала Выполняются 

аналогично узлу t

т .0 0 5 ' 12М 0

Оклеенная битумная 
гидроизоляция.

Узел 3

ШШШШШЯВШШт
I X

8/Ч/4-262

w /s -a s  so



Железобетонная конструкция 
Защитная стяжка из цементно- 

> оастбооа мсти т  -so
’ a m  рулонного материала на

битцтой мастике_____________
Слои стеклоткани на битумной
мастике_______________
Аба слоя рулонного материала 
на битумной,мастике

временная ограждающая 
конструкция -  по проекту

i  Грунт оббалобки не показан
2. Описание последовательности произВодстба работ 8 

процессе монтажа аналогично листу о з о о з -и .т

глинхм Филиппов 107
н ш т д Потоков-
Замяом щербат 107

гчн 107
Спиридонов. S7ftj&exm

№ т...

03005-12.060

Оклеенная битумная _ 
щ и  я Узел 3.

ш тж ш ш ш ш

избодстба’р а Ш
процессе монтажа

щдоЬагбё.
\odcmSa

про' I f
6/ч /4262

Я 9 /3-02  з /



Железобетонная 
конструкция_______

Голодная битумная 
ьрунтобка
Гидроизоляция 

-  по пооектч

раствор
Iобокий уголок 50*4 крепить, 

я бюбеяями через 25а

Стеклоткань 
шириной 600 на 
битумной масти
ке

"Деревянная пробка
e^KL-- пробельная оцинкованная

спит
\ДереЬянная рейка 5о*25

Крепление гидроизоляции к б е то н у  (у з е л я ) м о ж е т  
вы полняться с помощью дю белей через м еталлическую  
полосу -4*30

ГлшаслА Филиппов

Ш ш
еак®.

[ паунит
щ т Мпн

г

£ £/оЯ
мЛГ‘
КГ
/»7*

03.0054.2.070
Мал Листай

Оклеенная битумная 
гидроизоляция. Узел 4 

в а р и а н т I ____ 6/414-262

т /З-ез зг
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Выкружка из цементпо-песча 
раствора марки юо радиу
сом т

Защитная опенка

Рулонный оклеенный 
материал

Бетонная подготовка

Укладка последующих слоёВ гидроизоляции Выполняется 
аналогично первому слою со сдвижкой на ю от

о з т - и т
Укладка гидроизоляционно
го кобра б узлах, образуемых 
З мя плоскостями- Укладка 
f-го слоя гидроизоляцион- 
наго кобоа ______

Стадий Лист Листов'
К X

Q/v14262
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M L

Полимерный листовой или рулонный 
материал на приклеивающей 
мастике
Слой еоиктовки
выравнивающий слой из цементно- 
песчаного раствора метки foo-fS-w
Сливная призма о проектным 
уклоном
Железобетонная п л и та  покры тия

Полимерньгй листовой или рулонный 
материал на приклеивающей мастике
Слои воинтовки
С тя ж к а  из цементно-пес раст8М/оо-/5-20
Теплоизоляция -по  проекту
Параизоляция -  по проекту
выравнивающий слой из цементно- 
песчаного р а ств о р а -15-20
Сливная призма с проектным уклоном

Ж елезобетонная плита покрытия
Полимерный листовой или 
рулонный материал на  
приклеивающей мастике 
Слой грунтовки______
Стяж ка из цементно-песчаного 
раствора м т -У З -г о_____
Теплоизоляция -п о  проекту
паооизоляиия -  по проекту
выравнивающий слой ив 
нем-песчаного раствора ШШ5-10
■Железобетонная сте н а

0

\ я ю а

I

цементна-песуаный растборМШ 
уволок ’по проекту теплоизоляции

i  Марка и состав приклеивающей мастики - см пояснительную 
Записку.

2. Защитное ограждение гидроизоляции условно не показано (см 6ы п.З)
3. о  случае применения сыпучих материалов в качестве теплоизо
ляции стяжка выполняется толщиной30-soмм нормируется
atm иМво~Э по rocms33$-67. ^

"
05005-12.130

, Омеечная полимерная 
гидроизоляция. Узел f. 
вариант узла / с 
теплоизоляцией

£ __ L I . . . X

а/у / Ш 2

/7 #  КЗ -0 2  3 0
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__ __________________________
Последоботеяьность производства работ б 
процессе монтажа
I. Устройство грунтового осноЬания и бетонной подготовки, 
г. возведение кирпичной стенка на 5вомм (6 -7рядов кирпичной 

кладки б 1fc кирпича) на известковом растворе (конструкция 
крепления стенки решается строительной организацией).

5. Устройстбо выравнивающей стяжка из цементно-песчаного 
растбора Мюо по подготовке и кирпичной стенке с устройством 
быкружки Я * too мм.

4 Крепление рубероида (гидроизола) к стенке по чертежу-насухо.
5. Грунтовка изолируемой поверхности, 
о Наклейка полимерного листового или рулонного м атериала на  

приклеи&ающей мастике на изолиру емую поверхность, включая 
вертикальную стенку; и закрепление его согласно чертеж у.

7  Укладка защитного слоя (рубероид или гидроизол) на мастике 
по срундаментной плите с заведением его на кирпичную стенку.

в. Устройство защитной стяж ки по фундаментной п ли те  
толщиной 50мм и вертикальной стенке 20-50мм из цементно- 
песчаного растбора мюо (с тя ж к а  вы полняется по стене\ по  
крупнозернистому песку, бтопленному 3 слой м астики).

9. бетонирование фундаментной плиты  и с те н  сооружения, 
ю. Разборка защ итной стенки
Н- Удаление неприклеенной части рубероида и подготовка поверх

ности стены  под изоляцию
п . Наклейка полимерного гидроизоляционного м атериала на 

стену с помощью мастики.
13. Устройство нахлестки с верхними концами гидроизоляции 

и сварка стыка ( в месте сварки края полимерного материала-  
без мастики).

03.005-12.150
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Жалюзийная
решетка

Железобетонная
конструкция_____ _
Холодная битумная
еочнтобка_____
Гидроизоляция - по 
проекту

f

Приварить к уголку обвязки 
точечной сваркой через 5оо

^^^р о б е ль н а я  оцинкованная 
сталь ширина эоо-350

Слой полимерного материала должен выть приклеен 
я поверхности бетона.

1ЪШЖ№Филиппов
нач(Л Ланникаег
ЗамястЩербаков]Руках ГУН /»?*ЪтриданоЬа £?
проЬев. ГУН

0Ш 5-Ш 70

Оклеенная полимерная 
гидроизоляция. Узел&.' 
/вариант й

Ласт \ Листов
J L

6/414:262
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ап на

им рулонный матери- 
мастике -  Юлой

Дополнительный слой полимерноео 
материала
Слой еоинтоВки

песудноео -раствора март т -15-20  
Сливная призма с проектным уклоном 
железобетонная опта  покрытая

Примыкающая,
конструкция

Дополнительный слой полимерного материала_________________________
Слой стеклоткани на приклеивающей
мастике__________________________
Ш и мерный листовой или i

____ , ..........  не -  /слои
Слой епттобки
Выравнивающие слой из цементно
песчаного раствора маши т  -м -го

Примыкающая^ 
конструкция

Стыки листов полимерноео материала выполняются на сварке 
см пояснительную записку-
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Оклеечная полимерная 
еавротоляцця 
УвлЫ 5 ив в/ч 14262
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К стене из монолитного железобетона

Железобетонная конструкция 
Гиораизаляционный кодер из

Металлическая шайба-io
гВоздь длиной 50-65

шайба ck4o из материала 
гидроизоляционного кобра

Приклеить

Деревянная пробка

К стене из сборного железобетона

Железобетонная панель
Гидроизоляционный ковёр 
из полимерных материалов 

<•.приклеить
Накладка d -юо из материала 
гидроизоляционного кобра

Металлическая шайба -2,5 
шайба оьЯо из м атериала  
гидроизоляционного кобра

Дюбель

03005-1.2.190

Ввел крепления 
полимерного материала 
к Ьертцкальной стене
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