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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШОРНЫЕ 

ем к о с т ь ю  от 13000др 200ШМ3
(С ТРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

СОСТАВ ПРОЕКТА
АЛЬБОМ  1 ОВЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

ем к о с ть ю  о т  S 0  д о  2 0 0 0 0 » #  .
АЛЬБОМ D МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЫШХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ

РЕЗЕРВУАРОВ е м к о с т ь ю  о т  50 д о  г о 000 и 9 . ,
систем х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я  ( и з т а ю в о г а  п ш г л  а н - б м З J
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е м к о с т ь ю  от <600 до 2 0 0 0 0  м *
А Л Ь Б О М  V ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К И Е ТРУБОПРОВОДЫ ,  СИГНАЛИЗАЦИЯ Д Л Я  РЕЗ ЕР В УАРО В

ем костью  от 50 д о 2 0 0 0 0  м9 
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С о с т а в  п р о е к т а

Резфары 
емкостью, 

м*

JPuno&ie проекты ^Резервуары Ж / лотгЯ сборные емксЬтбю от boq^eoooo^fс применением етенооыхмшелш шорной пятой) §
Г

fltbSon VI
90<-ШЕЗ\ 90{-Ь-65.83 \9Ы-М$.Ш0(-М7.83\$01-шМ 901-Ц-69.85 часть
------------ ^ ------------------- :— 1— :— ’ Ш оп / | 2 | 5 |  V I  s  | е  1 7  | е
/// VI /II ш IVVI VII VSI /// V! ш ШVI п и иг ШIV У У/ VI/УШ// * Реар&уары ещоетыц м3

50-300 4 4 4 + 4 4 + , 50 т zoo 2S0 200
5СО-ШОО 4 4 4 4 4 4 4 4 500 600 600 то /ОООт то
{$00-2600 + 4 4 4 4 4 4 т т то пт т
геоо-моо 4 4 4 4 4 4 4 т 3000 ш 3600 ш 4600
SOOO-HOOO 4 4 4 4 4 4 4 $000 6000 7000 6000 9000юоооНООО
В000-20000 4 4 4 4 4 4 4 4 т о MODт о 170001900020000

В  проект е, применены:
eLC л/3332.63„ Способ дОмакалиниВония тыков между 

опорными Железобетонными элелепентами"- ме/noq лод- 
преееобки раствора nog давлением для повышения плот
ности шпоноиньрз стыко В i ■ 

vC.a *N74979 и tf£9/SSS XO внии&ошо- ,Расширяющие̂  
Водонепроницаемые,, морозостойкие, бытротбгрдеющие, иешми- f 
коррозионные цементы для опоноличивания стыковых, тушений 
научно-исследовате.-шаяработа XD 8ШЗОДГЕО,, UeengoBanue, 

Влияния технологии приготовления и способов ишаки бегснаУтема zy. Раздел 5/у t-ob/ilj. V,poem обладает латентной частотой Вот- ношении ССОР_ ло состоянию ‘но 1 января <звз года.

* Только для. резерву проб хозяйственно- литье
вого Водоснабжения, из типового проекта„Резер6у- 
ары дня Води прямоугольные железобетонные сборные 
емкостью от /2000 до ZOOOOm* ( с  применением 
изделий проезда ни и)в

~_flpu6mчан

Настоящий проектрозхботзн 6coomfowmCou с уиыпёующими норками у правилами и предус
матриваем мероприятия, свес печи бающие Взрыв
ную и взривопсфарчую безопасность при зкшу-

Машоба
стации сооружения. 

Главный инб-та .проекта
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Введение,
Типовой проект прямоугольных фшзсбшннык р&ер- 

фарой для воды разработан по манд типового проектиро
вания Госстроя ССОР на /Шг (раздел Щ „Складские, 
Здания и сооружения* n.BJS) всоответствии а заданием, 
утвержденным Госстроем СССР OS.os.Bir.

/ Назначение и область применения
U 5проекте разработаны резервуары, предназначенные 

дня хозяйственно-питьевого и производственною водоснабже
ния для строительства на площадках а сухими и обводнен
ными грунтами. Допустимый уровень грунтовых вод указан 
на слетах расчетных нагрузок.

Принято: в резервуара содержится вода, а температу
рой не более 30°С, гранты и грунтовые воды не. агрессивны 
по отношению к Железобетону, расчетные зимние темпе
ратуры наружного воздуха минус 20/30*0 40°С, вес. снего
вого покрова для N географического района.

IZ Область применения-вез Территория Свор за исключени
ем:

_m /iaumJ? Я Г\ЛЛПя лм(амм1и<Л/>̂ .< _ _____ _

-районов вечно*» мерзлоты;
-территгрий, тдверЖенш гшдтюофтгвшю, ттнт  

и педрабаты&аемт щ ш ш  выработками;
-площ адок с  прееадошшт ш амяе^р^Ш т рр^т т я. 
4.3 Грунты т  следующими нкрттл&шт хдрвмтдш- 

тиками:
-нормативный ут  внутреннего трения * УЩа(й̂ М)} 
-расчетный угол внутреннего третей ^Щ щрад)) 
-плотность грунта. р*/,вт/м*(Щ6 мя/я*)}
-нормативное удельное, щепмениа е*=0)
-кояррициент пористости S-0,7.
При наличии грунтовых вод:

-нормативный угол внутреннего трения рн-ез° (ЦЧрад)) 
-расчетный угол внутреннего трения (/Р*Я°(д37рад).
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L Техническая характеристика.
I I  Реьер&уары т оет а к  погружениям Л /слот  ещ е- 

мироВстой степенно огнестойкости и Ж класса по степени

Г

-монолитны* Железобетонные емкоети, заглубленные. В 
ерунт полнотою или частично, а обсыпкой грунтом, 
обгепечибающей теплоизоляцию.

ХЛ В основу проектных решений морено применение, 
унидицуроВанных конструкций оерии 3300-3 „ Сборные Же- 
мзоВётонные ш&грукции емкостные сооружений дт Водо- 
снабжения и канализации"(Вып S-I5).

£.3 Стены резербуороВ запроектированы и» аШрнык сме- 
нобык панелей о опорной петой Волосного типа по серии 
&900-$ Вып. /Си В, Икотой Bfin для епкотей gnfUOOnP 
и Высотой 4,8м для Волынок емкостей.

Опыт атеноВык панелей клиновидного и шпоночного 
типоб.

Угловые сопряжения стенi

панелей и угловых блоков)
5} иг монолитного Железе бетона-уля шитых stmot 
Выбор Варианта углового сопряжения отен решается 

с учетом технической оснащенности строительной орга
низации

I

£4 Днище - монолитная Железобетонная плота тол
щиной РОмм, Стеноёт панели а днищем eosgwmmmaa 
при помощи сборки Выпусков арматуры пят оортщрвй 
днища-

Подготовка принята из Ш она марки мзо, цементная 
шефа по днищ да отдания уклояр- иг цементного реегВоря WOO.

IS Покрытие рездеёуаров при шаге тонн &§м. из 
сборных ЖелезоИтоннык плит размером 3*бм а опиря- 
ниемна стены и колонны.

колонна устанавливается на распределительную плиту.
£& Для устройства лазов и камер приборов применяется 

сборный Железобетонный колпак.
глОВЬрные. панели перегородок приняты В резервуарах емкос

тью гяюм*и ваш.
£6Плиты покрытия, колонны, распределительные плиты 

днищ панели перегородок и колпаки приняты по серии 
3J300-3, Вм>./£

£.9 Бетон конструкций, ВзоВиеимоети от ик назначе
ния, принят по прочности но ежотие мерок №00-М400 

Водонепроницаемость и коррозионная стойкость кон
струкций обгепечи Воетая применением Итона марки Зй 
Парко Бетам пс тдрозсоксймст. усганвВлиВеегт при

Примьан

ШЕЙ
Кап. КчлешоЛа

ТП90М-&.83-ПЗ
ЦйОЙО-СН

акт
А

ФоьпотЯЗ
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прцВязкь проекта ВзоВистости стклиматииеекик уеюВий 
радона строительства и режима эксплуатации и назна
чает® согласно та8л А

t(D Чертфл,разработанные, применительно к резервуарам 
хозяйственно -ашгшвьис метет Водоснабфенидисполыуетм

ной о
Mi требуемое, качество Водьп

ПОУОтитШ ут р̂ сроуирии чие/ои W{fa,j( j
ботанному институтом ГипрокоммунВодоканал)
- гидроизоляцию по покрытию, по feed Высоте стен и под 

днищем, о так же дополнительный слой гидроизоляции 8 
гоне, грунтовых Вод;

-обработку Всех Внутренних, поверхностей с&рнык и моно
литных бетонных и Железобетонных конструкций и их 
сопряжений до получения гладкой поверхности белракоёин 
и пор Аля сборных конструкций эта обработки должна 
осуществляться В зоВодских условиях.

В.Н Аля повышения Водонепроницаемости и герметичное- 
ти p&if&yopa предусмотрено омоноличи биние Всех етыкоВ 
сборник конструкций бетоном на напрягающем (Щ) или рас- 
ширяющет(Р/Щ) цементе.

Шпоночные стыки стгноВык панелей инъектируются роет- 
Вором на основе этик фе цешчтсЗ.

1Z
OMQ-

ноличибать методом торкретирования 
2Л В качзетВа гидроизоляции принт 

бая мистика ~Jqm№* МИ-20, п/
8 соот&ттбии Са̂ поёодыпбт ^  ч

Ш , *

}а я а наносимая 
?у холод/
,  /979г.

ух.

бык вод Выполняется из грек слоев „Катает*овцей толщиной 
/2мм (последний слой яблязтая защитным), остальная часть 
стен - дВумя, слоями общей толщиной вмм.

На площадках без подпора ерунтоВых Вод изоляция стгндВ/с- 
слойнар. Изоляция на покрыт-трешой ноя В обоих случаях.

решений гидроизоляции упрощено.
Но площадкой с подпором и без подпора ерунтоВых Вод изоляция 

стен uquuuiQ сбсешиВагхя применением бетона повышенной плотве- 
ти марки поВодонгррсницчемоещ 86. На покрытии В обоих случаях 
предусмотрена дВух&сйная изоляция иъ мастикииХамаоти 

2/з Порки резервуаров, основные параметры приведены 
6 таблице. I.

i
iЛриЬлЖ. I__________________ -р-тН— —I

I ТП901-Ш 83-П5 Jrj
ц Ш в о Ж Т

о*? КчлгиоВх КЗ .
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Таблица i

/fimnaloro Марка
Говори̂
вплтri$ % ёмсосм$ M8

проекта резервуара
Ширина Алина высота ПмешНонетHOB

Р£9~ -qs Ъ 55 50
Ш-Ч-64 S3

К б - 6 Н5 I ISO
§ О) 1 -1 е 9 m too

РЕВ- -£,5 И 235 zso
№ - -3 /5 295 300
реи- -5 И 0,о 4S0 500
РЕП- -В 16 600 600
реи- -8 18 7Z0 Гбоо

90Н-65.83 РЕН- -Q /г Z1 890 900
РЕП- 40 & 960 1000
рва,- 41 27 1080 mo
РЕИ- •ъ 30 mo 1300
РЕП- -я 33 № 1400
рва- 4В 18 mo 1500
РЕП- 48 2/ mo 1800

т -ш в} РЕК- -го in гп I960 '2000
т - -Z4 27 mo 2900
РЕН- -гв 30 m o 2600
РЕЕ4- -г 8 29

¥
2590 E800

PEEP- -30 27 29ZO 3000
' Ш -6183 РЕЕЧ- -39 30 3250 3900

РЕМ- -36 14 ЗЬ 3580 3600
PEEP- __ :4 2 _ 3$ 3910 9200
РЕМ- ~ -ив 99 4280 moo
РЕЗВ- -50 30 m o sooo

901-4-688Ь
РЕЗВ- -ВО 36 5880 6000
РЕ 36- -70 36 42 6860 7000

1 РЕХ- -80 98 m o 8000

т̂ипового Мука
Габаритьопте,'tS U T бмкооть,*8

проект резервуара
ШиритАлина ваша HomosН<штноя

90-Ч-ВШ
РЕХ- -90 59 8SE0 9000
РЕ36- -ЮР 36 60 9800 /0000
РЕХ- 410 66 ¥ т о 11000
РЕ59- 430 т 1/770 13000
РЕ58- 490 59 13280 18000
РЕ58- * § 5k во /ш 16000

ш-ц-ву.ез РЕ59- -170 66 16180 17000
PES9- -/90 72 17650 19000
Г£69- -200 78 то 20000

StycSbi PE - резервуар 
Первая цифра марки - ширина резервуара 6 м. 
вторая цифра, на приведенная 8 ташце, обозначает 

толщину фунтовой обсыпки покрытия в ом и возмофноагь применения резервуара при подпоре грунтовых, вод (буква„М*у

ш a%J, » W |7  — yjt* M 'W U Jiro riW A .

Третья цифра указывает емкость резервуара в сотнях м г

в - ширина 6М)
100- толщина грунтовой обсыпки - /ООсм; 
м -  для площадок при подпоре грунтовых вод) 
цу-емкост ь 50м *

ИрШзон

.ш гж Tfl 901-4-6983 -ПЗ
ц Ш 1& о -й \ а

ш
6

Копир Кчлешок
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! Усилия в сечениях отгны и пристенной части днища onpege- 
} лены из условия работы днища как баш на упругом основании 

с ко&рсрициентом постели соответ&тву-
| ет нодулю упругости лоряут $8-(Ч,7мПа (Ю0Ч50тМ  
I При этом краевое давшие на грунт под фундаментом 
[ стены не превышает УвкПа (IkrcfaZ). 
j Сечение етеновш панелей при втором расчетном случае 
I проверено такфе на усилия, возникающие при ореет • *
! ком защемлении стен в никнем узле 
I з.з Расчет (днища как платы на упругом основании с коЗд>- 
| фцциентом постели Щмн/м$ (2*™/̂ ) выполнен на ЗЫП по 
; грощмме вРЙЕМ-1* разработанной Харьковским водоканал-

проектом. По той фе программе рассчитаны усилия $ х е 
латных угловых участках стен по схеме пластины, защем
ленной 0 днище и делах ешдрмирно опертым верхним краем.

Коэффициент постели /45mhJm* (г.**/смь)-дт площадок 
а подпором и без подпора грунтовьт вод

ЗА Верхняя опорная реакция стены воспринимается покры
тием. При расчете. плит парт на одновременное воздействие, 
горизонтального растягивающего усилия отбору В резервуара 
и от полной Вертикальной на/рузки на покрытии учтено мини
мальное разгружающее, влияние бокового давления грунта на 
стану с коэффициентом перегрузки Q9 и расчетном уш  
внутреннего трения fP-Щ. Плиты покрытия провфтыно 
одновременное воздействие горизонтального растягивающего 
усалил от Воды В резервуаре и от собственного Веса покры
тия обретенной нагрузкой на нем ШкПа (/50 кге/м1).

35 Колонны и плиты распределительные днищаранчита- 
ны но вертикальную нагрузку от покрытия с учетом слу
чайного эксцентриситета.

Расчетная схема колонны - шарнирное опирание поверху 
и Жесткое защемление внизу.

15 Сворные Железобетонные панели циркуляционных пе
регородок на боковое гидростатическое, давление не ратига- 
ны, поскольку работают при одинаковом уровне воды с обеих 
сторон.

3.1 Все несущие конструкции резервуаров проверены по объемлю
щим эпюрам усилий по первому и второму расчетным случаям с

I *
Привязан

1
X I -

Ш 0 М - 5 Ш - Л З  f fш ± _____
цооааочн 40 J ;

Ког Хчлшсвс Форпик X 5 \
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I учетом возможных сочетаний нагрузок.

Сборные Железобетонные. конструкции проверены на усилия, 
воткающие S *тщи изготовления, транспортирования и 
монтажа.

3.8 У сит т изменения температуря трубопроводов, депорта
ции их основания в несущих конструкциях в расисте нс учитывались. 
$№ воздействия исключаются следующими конструктивными 
мероприятиями при привязка проекта к конкретным площадкам: 
-устройством компенсаторов или компенсирующих устройств 

на трубопроводах)
-укладкой трубопроводов на основание из песчаного тпесчано- 

-гравелистого грунте или местного грунта с повышенными 
требованиями к уплотнению)
-рациональным порядком бетонирования днищ;
-заделкой труб в шок при помами тиоколобых ырмгтпиков, 

проход тру бчерез стены при помощи сальников или рвбриыьт пат
рубков допускается 8 обоснованных случаях сутетом условий прок
ладка трубопроводов и эксплуатации резервуаров;

-другими мероприятиями, 6 случае особых меатных угловой.
39 Подбор сечений конструкции произведен 8 соответствии 

О требованиями СНиП 5-2!- 75 п бетонные и орелезо&тоняые 
конструкции.1
Рриняты (от воздействия нормативных нагрузок)

CL тдл. не более 0,2мм -рри длительном раскрытии трещин 
(от давления ерунта но опорожненный резервуар)

0L ткриеболее 0,3мм-при кратковременном раскрытии трещин 
(от давления воды во время гидравлических испытании 
на необйыпшый резервуар).

4. Материалы
41 Бетон

4 -(/ Патериамт для приготовления бетона несущих и 
ограФдающих конструкций должны отвечать требованиям:

ГОСТ 40/16-79 „Портландцемент и шлакопортлмдцеменг 
Технические, условия)

ГОСТ 11168-76 р Цетемты ацлыратостойкие. Техничес
кие условия)

ГОСТ Ш86-60* ;/ бетон тяжелый !
Технические требования /с заполнителям" |

4. U При выборе вида цемента следует руководствовать- j 
ся донными таблицы 3. ;

4.1 Ъ Для растворов и бетонов омоноличивания стыков ' 
должны применяться: I

напрягающий ц&ент по ГУ 2Г20-/3-74 (НЦ)} ,
расширяющийся портланацемент (РПЦ) в соотбзтсг- 1 

вин с „Руководством по технологии изготовления росши 
роющихся и безусадочных цементов̂ Р269-77 зниисг 
Миннсфтшзстрой )

4 /4  В качестве мелкого заполнителя дм£ны исоользо- 
баться чистые естественные пески с модулем крупности I
не ниусс 2,5 Содержание, отмучиваемых примесей & 
песке не должно превышать /%  по весу !

ПраЬ-эЗ-1

ТП90М-69 33-/73 [ Тим Н°
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Ойласть применения цементов
Тайип а 3

Вид цемента Г " 7 И Й Г «

Ншкоалюминшпныа или сульФатостсйШ рортлануцемйнть/ анормальной 
жтотой цементною тетка 

не Выше £ф

Пластифицированный или гидрофобный 
портландцемент

Портландцемент
Шлакопсртландцетент

не ефетчи&нтеа

не Stmt ф  т

не Лише Мрчоо 
не Sum Mpsso

Хароктгртика крупного залош /яш
Та&шиаА

Прочность исходной горной породы 
Плотность исходной ирной породе/ 
Совещание игловатых и лш/адочных
Содержание зерен слабых пород
Содержание пылеВшшк, илистых и глинистых чостйц, определяемых оттууибониет
Водопоглощение материала арен
Моко/тльный размер иастиц щебня или гоаоияг _________

кет ее (W miyw i) 
нгттг
не более 2£Г/о по весу 
не более tiffi по весу
не более 2,0/ffi по Весу
не&иге. 0/0% по Вену 
недшг 35т

Примечание. • Цифры В числителе относящее к
и̂  окуренныт горным /ф дат , бзна/таттН

Ш Трупный тоштяь (щебень фаВий) должен отВтть пре- 
йабшшщ приведенным в таблице 4.

416 (рунный заполнитель должен состоять ивдвух или трех 
Фракций, соотношение которых утншаблаботея подбором.

фи использовании природных раВийно-песчаньт степей они 
уофш быть предварительно рассеяны на рабий и пееак и при
менены для аззотоВшиа Вымни 6 соответствующей дозиров
ке, Пеех и крупный заполнитель не должны обладать реакци
онной епоеобноетью по отношению к щелочат цемента.

Ш Для уменьшения расхода цемента, снижения Водопот- 
ребности бетонной смеси, a marge для улучшения основных 
сВойсмВ бетона (Водонепроницаемость, морозостойкость) сле
дует ВВодоть В бетонную смесь при её приготовлении следу
ющие поверхностно-актиВные добаВки:

-пластифицирующие (концентраты сульритно-gpogge- 
Вой фат))

-ВоздуховоВлекающив (различные мосла,Щ омыленный 
древесный пек, наерменцты и иопкоВое мыло);

-газооброзующие, (гидрофобизирующал фшдкоеть /Ж-94, 
ГКЯ-Ю и ГКрн).

Воздухововлекающие и еазооброзующие добавки рекомен
дуется Вводить в сочетании с пластифицирующими- 

Вода для приготовления бетонной смеси и протыВки 
заполнителей должна огкчатб требованиям ГОСТ 4997-15*
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wn/uo, jjuwjwcu umvuiiiyjsa/ /чилидинтии. лилгш̂ ул-
ций притеняется егрячека/тная арматурная стане, мас
са П-М по ГОСТ НЯНЯ, a mat р е обыкновенная армотур- 
т  проволока класса Bp-I no госг$727-во.

Йзопреуш/пштя а моторная арматура масса /7-1 
по ГОСТ5787-81.

4.11 Д#я дрмирования днища и монолитны* углов приме
нены сборные сет ки, изготавливаемые контактной точечной 
сборкой в  соответствии с  ГОС.ТЮШ-75 на многоэлектрод
ных сварочных, машинах.

4.2.3 Дртотурные каркасы изготовляются на одноточеч
ных сварочных машинах. Применение ддговой сварки ра
бочей арматуры при заготовке и установке арматурных 
изделий не допускается.

/ —  Tj ......-  -  Tj  - -— --
агрессивны по отношению к Железобетону. влажная воздуш
ная среда в резервуаре, содержание, хлсра в малых концент
рациях оценивается по СНи/7Ц-28-'73* как слабоагрепсив - 
ноя по отношению к Железобетону- По отношению к 
металлоконструкциям вода и воздушное пространство в резер
вуаре оценивается как среднсагрессивная среда.

5.е Проектом предусмотрены следующие антикоррозионные 
мероприятия:

бетоны повышенной плотности морок по водонепроницае
мости не ниже 35}

Оппонирование и металлизация веек закладных и соеди
нительных изделий}

окраска всех необетонированнык металлоконструкции 
и трубопроводов.

53 Закладные, изделия Железобетонных конструкций и 
соединительные изделия, а также другие, стальные элементы, 
оговоренные, на соответствующих чдэтеЖах проекта, под
лежат защите, от коррозии слоен? алюминия или цинка 
толщиной ЗПОмкм, наносимого методом металлизации.

рунциях и стальнбв изделия, предназначенное дм закрепления 
сборных Железобетонных элементов, несбеюонаруемые метал- 
лсконструкции (лестницы, люки, решетки, трубопроводы и другие), 
атакуя несущие сгольньк.конструкции подлежат окраске за 
4раза эмалью ШО по одному слою окраски XC-lZOen игруитШЯ.

ПриЬп6Н
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6 Основные, т оч ения

G.f 3 основных положениях приведены рекомендации ко 
производству строительно- монтажник работ принципиаль
ною характера f на основании которых оы/щеетвплется 
как привязка настоящего /тобою проект к конкретной

6.2 Земям/а роботы.
6.2/ Растительный грунт снимется бульдозром Л-Щ 

перемещается но Юм б кавальеры, затем экскаватором 
„прямая лопата" тало 9-652 грузится на абтояран&хрл» 
и отвозится в  отвал на Jкм.

62.1 Разработка минеральною грунта 6котловане резерву-

тельной организацией проекта, производства работ фЯР).
При Возведении резервуаров Выполняется следующий тт- 

леке основных строительно-монтажных работ: 
подготовительные} 
земляные-
бетонные и Железобетонные.}
монтаф сборник Железобетонных элементов;
испытание резервуаров.

С о о р у ж а ю т с я  в р е м е н н а я  п о д ъ е з д н а я  а в т о д о р о г а  а  щ о -  
щ а д к и  д л я  с к л а д и р о в а н и я  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в .

Организуется Временное о&епеиенце строительства 
энергетическими ресурсами, водой, опроятся Временные, 
здания и сооружения.

ЭШБ на проектную глубину с оставлением недоборе 25см, 
который срезается- бульдозером• типа Д-/7/Д.

Грунт абтоеомосвалами перемещается на/км во времен
ный отвал или оставляется на площадке в зови си моста 
от мша его складирования, определяемого 6„балансе зем
ляных масс.0

№3 Подача грунта для обратной засыпки сетей произво
дится бульдозером. Грунт послойно разравнивается и уплотня
ется ручными пнеомотрамбобками до К* 0,9. При устройстве, 
обеыпки стен резервуаров грунт для нее. подается грейдером 
9-651 и послойно разравнивается бульдозером, в  нижней и 
верхней частях обсыпка разравнивается вручную без специ
ального уплотнения. При выполнении обсыпки должны быть при
нты меры, обеспечивающие сохранность изоляции резервуаров.

Во время обсыпки не допуасаетея робота бульдозера бли- 
Же /м cm стены. Планировку откосов обелюлш стенреко/лен- 
Чушя /fmdvpmz ета&олюрчю -нланиробьчжм ma jO~B32t.

ЛриШая
. .
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для нее. подается 
аз. твоей

mew 9№зхст&шзрам&£5г. ираепределяет- 
fm m & pm m  фюрером

до1Щ тставляет фм, Перемещение. того бульдозера н&- 
посредетвент по дтезобетотт плитам покрытия резрвд- 
opoot применение более тяжелою бупьдозра, а тал$е мест
ное скопление рунта, превышающее проектную толщину 
обсыпки более чет но 2£% категорически запрещается.

Аля резгрвуоров емкастш до 250м*разравнивание. рун- 
то на порыто рекомендуется производить ручную.

22.5 При наличии грунтовых щ  необходимо прздуетамри&т 
Щ'шение котлоёаноо средствами открытого водоотлива (для 
связных грунтов] или глубинного ёсдопт Женин (для л гм am  
грунтов). Ллл открытого Водоотлива устраиваются дренаж 
На& канавы csympamUj т которых Зода откачиваемся за 
пределы площадки строительства. При привязке шоёого 
проекта розработыёиется проект осушения котлованов.

9.16 При разработке котлованов подрезервуары шириной 
Ни 24м выполняется по одному съезду, при ширине 36м-два 
съезда и при ширине 54м- три съезда, но этим съездам уст
раиваются автодсрырные проезди с. проездом частью из сбор
ных Железобетонных дорожных тлит шириной 4,5м.

При наличии 6 основании глинистых грунтов под эти 
плиты укладыбается подстилающий слой из дренирующих 
грунтов (тюк, гробийная масса); толщина которою опре
деляется расиетом.

п а

S3 Бетонные, и Ж елезобетонные работы 
6.3.1 Укладку бетонной смеси в  бетонную лодготебку р е - 

згрбуара рекомендуется производить при помощи абтомо - 
Итого крана яшпаШг/л1Ш(18тс) и опрокидных бадей ем
костью Орт] загружаемых бетонной смесью непосредствен-
/1А Л лт АдЛиллвАЙА Ж 61Л ль л*  ̂ *     _ ЛЭ

автотранспортных дэедетб - по тот фг проездам в зону 
рабочих Вылетов крана.

При укладке бетонной смеси в резервуары шириной /2м, 
о также в крайние пролеты мефду буквенными осями ре
зервуаров шириной 24j 3S и 54м, перемещение, крана„К-Ш* 
и автотранспортных средств осуществляется по времен
ной автодороге , устраиваемой по бровке котлована 

6.31 Уплотнение бетонной смеси производимая ловухноы- 
ными электровибраторами типа „0-413“

6.3.3 После набора прочности бетонной подготовки не ме
нее !рТМПй({ВщУ)иШгт̂ са стеновых панелей в той фелогле- 
доветел&ности производится установка арматуры, опалуб
ки, деталей трубопроводов при помощи того Жгкрт/wC 

Подача и укладка бетонной смеси в днище, резервуара яро- 
изводится способами, описанными выше для бетонной подго
товки, а ее уплотнение, - поверхностными и глубинными 
электровибраторати типа С-413 и С-625.

йриЬшн
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При бтонирово..— Т,^ ы 
крика „К-Bi” и автотранспортных 
аналогично устройству бетонной подтоки*

В случае. длительною перерыва 6 бетонировании днищ 
( устройства днища 6 метах временных проездов) /песта об
рыва бетонирования должны выполняться по рекомендациям 
Харьковского отдела 8ЩЛ1 ЩГЕО (тема 27раздел Sfyz-C&'V) 
уступами шириной 0,5-0,6м и Высотой около половинылро- 
ехтной толщины с  уплотнением бетона уступа глубинными 
Вибраторами. Уступ при бетонировании амебного уиоетка пок
рываете? слот бетона до проектной толщины днища.

€А Монтаф сборные Железобетонные элементов.
Ш Конта# всей номенклатуры сбернык Железобетонных 

элементов резервуаров, кроме стеновых панелей, рекоменду
ется производить „околес4при помощи монтажногостре
ловою /рана на гусеничном ходу типа 8-/256Бг/пШЩ  - 
после тою, как бетон днища резерву аров 8 очередной полоса, 
ограниченной буквенными осами, наберет прочность не 
менее Т0% от проектной.

SAI весь комплекс монтажных робот по установке ко
лонн, плит покрытия и др необходимо производить полосами, 
Ограниченными буквенными осями, начиная с ближайших осей 
ороки котлована в соответствии с  принятой схемой
проиъводствзрзбот для соотвттвд/ощих размроб резервуара.

6АЗ Наружные. стеновые панели с опорной пятой монгиру- 
ютеа тем же стреловым краном типа 3-/258Б до утройст- 
$о монолитного днища. При злом перемещение монтажного крона 
и автотранспортных средств производится по бровке котлфт.

6А4 Сбсрчие. стеновые панели с обработанными песко
струйным аппаратом или металлическими щетками сты
ковыми соединение то устанавливаются в проектное полом-

соедикяютоя мщу собой путем евдрхи арматурных накла
док а закладными деталями.

6А.5 Стеновые. тлели с  оперной пятой доставляются на 
строительную площадку на автомашинах, оборудованных специ
альными пластинами и поуклод хами, обеа/тбающими устой
чивость и сохранность их при провозке в  горизонтальном по
ложении. Подкладки должны располагаться в местах установки 
ътроповочнык петель на панелях.

Складированиа стеновых панелей гак фа производится в 
горизонтальном положении 6 штабелях в два яруса.

6А 6 Весь комплекс, строительных робот 6 местах времен
ных автодорожных проездоврекомендуется производить зах
ват ши, отступая от средины к краям. В пределах ная
дой захватки производится разборка участка временного 
автодорожною проезда, устройство бетонной подготовки,

ТП 901-4-69.85 -ПЗ %
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фгто&вхжяо днища а тонтаф, всей ноташп/ры свер
им хиаойт ш  злетштоб.

Работы ею юнтафу сборных фивобвяанж ктярук- 
цшё на последней захват-се прошВодзш пет установки 
■c/newSt/t пашей и устройства фшзойшнаю днища, бри ты 
ттсфньЛ крае а арат орт » средства т орят  «а 
{фоба котлована-

М-7 Вфпхлкатыв амт шфуу етлювыяи ванитс 
фвонстго та) шошштбакжя таназеробтт 
способом в еоотвотвии авРекомшвощняпи по занона/снюАг
нию опыт! «тошнот пт в сборных фелезоблгошшк воуо- 
сорерфаш, злтентах.' вертикальные клиновидные ешса 
нефду теневым/ нантти омантиаватея метореп 
торк/нтироШш. Набрызс бетонной стаи встык випатет 
6 Z-Заюя В завиштоюо от толщины етыкуеетт злеметв.

6.5 испытание* резервуаров. j 
6.5J Гидравлическое, испытание, резрвуоров дотно про

изводиться три положительной memnepomype, наружной по- 
вержети стен до устройства еидроизасяции и после завр- 
шип Осею комплект строительных работ врорвуарах.

В резервуарах хозпштевого наытена» после успройываиеа 
щт нео&еато выполнить испытание согласно альбому „Специ- 
альшг, требования крезервуарам мытьеНого водоснабжения?

ase Кмомту проведения гидравлическою испытали* весь 
уложенный монолитный Железобетон должен иметь МО%лро- 
ешную /решаем.

65-3 При проведении гидравлического испытании следуетру- 
ководетбобааш требованиями СПиП Ш-ЗОПУ и альбома 
„ Специальные требования крезервурт козпитывого водо- 
снабжения'

сргкотендачиятЦ изложенными в арии 3.900-3.
бЛ.в Ррйдустопртую проектом офаботку стыков сбор

ных. Железобетонных конструкций резерву еров хозпи/твого 
нами сени я для позу пения гладких поверхностей безраковш 
и пор выполнять по ширке цементным роетвероц а моно
литных углов-поелою торкретштукоттшрки 

Затирка производится только после удаления с поверхнос
тей етик стен цементной пленки (пескоструйными аппарв- 
тощ металлическими щетками и пр)

ириЬеыш

ТП901-Ш83 -ПЗWte J ?
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6. 6. ПроаьЬодотЬроЕот бзтнев Время.
SSf Оеущ&фЫяггъ строительство реьрВуароВ 6затес 

Время не ргкопчендуетея, однако при обоснованной необходи
мости такого строительства нужно уишпкВать следующие, 
огнебные положения \

при наличии 8 грунто&зм оеноВании пучиниетык групптоб 
необходимо 6 течение Всего зимнего периода о&елечить защи
ту отдания от промерзания посредством укрытия его ила Же
лезобетонного днища оолит либо утеплителем {снег, рых
лый грунт, шла л аур.)}

Толщина принятою слоя утеплителя определяется ё'0Р 
8 coomgemcmBuu с теплотехническим расчетом а Возможнос
тями конкретной строительной организации фунт засыпки и 
оВтш не уолфен содержать смерзшихся комьев;

к моменту заморшрибаш монолитный Железобетон резер- 
ВуороВ должен иметь ?0°/о проектной прочности.

6£.2 УчитьпВая значительный модуль поверхности монолит
ного Железобетонного днища, рекомендуется применять пред
варительный прогреб бетонной смеем перед её укладкой, а 
так фа способы прогреВа уложенного бетона с  использо
ванием электрической энергии, пара или теплобого Воздуха.

вг Техника йтопаеноенш I
I

канизмрВ и аВтотранепсрта 6 пределах призмы обрушения 
котлоВаппа.

672 Запрещается разработка и перемещение грунта бумдо- 
уграти при дВифгнии на подъем или под уклон с углом наклона 
более указанного В паспорте, машины.

673 Ходить по уложенной арматуре разрешаете#толь
ко по специальным мости капа шириной не менее Q6m.

6.7.6 Очитку сборных фепезобетонных ззементоВ от 
грязи, наледи и пр. следует производить на земле до  ох

fipjfaw
- - U
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7/Резервуары оборудуются:

опускным /рязевым) трубопроводом} 
промывочным трдболрободот; 
устройством для впуска а  выядсса воздуха. при напол

нении и оосрофнении резервуара;
устройствами дляс/втоматаиеекоео излучения и  ме

тизации уровня вода врезервуаре; 
люкат -лазат  елеотницами.

10ЛЯ2-

вертикальную трубу
iZ vwiAwminsAj vupvunvib itfsu yvi4i4*ML& w w  /400ММ подводящий 
Трубопровод вводится о рез ервуар c/ереъ днище в  вртикальнут 
камеру -успокоитель прямоугольного сечения.

6 резервуарах питьевой веди для обеспечения лосаюятсго рг-

-Г--Т ____г— . - _____ г -у~ - , ______' или крой
ка приемной комерь/ раелалафш наЕОсм нифе максимального 
уровня води.

3 рез ервуарах производственной веди, 8 целях экономии знрт  
на подачу допуска етея т/езчиг отметка верха воронки ши 
камера до уровня неприксеневыного противопожарною запаса.

7.3 Отводящий трубопровод вмйнтщзован непосредственно 6 
днии/е. резервуара и предъявляет собЬй сварную конструкцию 
из стольной трубь/ о наклонит входным участком и косыми среза
ми деталей вход отводящего трубопровода приподнят над днищщ

Ж.
Таблица $

Марки резервуаров ТШоыювочы 1 .
щвйШ И m W - dnyawoti euxJM&tQ-HUS.

К в- - -as -_____ /СО /00 /00 /00
Р£6 - -itS-20 150 200 /50 /00
РЕ6 - -2.5-0» 200 200 200 /50
PS/2- -5-8 200 300 200 /50

JE/2- -8-/Ч 300 400 200 /50
рею- -Ш-2А 900 500 400 /50
рею- -2Q ш 500 400 /50
т - -ее-зб $00 600 500 /50
РЕ2Ч- -42-66 600 800 600 /50
резв- -50-10 600 /ООО 600 200
№36- -80-НО /ООО /200 800 WO
РЕ54- -ПО /ООО ЁОО /ООО 200
PES4- -МО- /70 /200 /йоо /ООО 200
РЕЯ-. -/90-200 m /400 /ООО 200 |

разберу.
Привязан
_______4 - - — - 1

____ Г
1

Ut&HL

а сам трубспросод а.
стольных прутьев Площадь входного эллипса 6/,5раза больше площа
ди поперечного сечения 7рубы. Зее это обеспечивает оптималь
ные гидравлические условия отведения води, исключает подсос, . 
воздуха и предохраняет насос от засорения

7.4 Равномерность обмена веды 6реырвуаре и предотвращение j
образования застойных зон обеспечивается шшететвутщам 1

ТП 301-4-№ 83 -  ПЪ И
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 I' I Водошбная зромт уенройеаварасештыВаетея на/т уск 
вноот расходов среднесуточной подачи (Ц<*%) о манат 

'кш  Водомзбора (Е ,Щ м . Ш  суточною /ж о р . 
Устный расход перелива с in #  /ушат paw n qo&tfk 
то оо формуле Водослива соотв&петвует слою боды QOCm, 

А ** <пруб диаметром M-Wmm переливное. устройство 
Выполнит в ещ  трубопровода, вверенною в  резервуар чр& 
стену, она нону о вертикальной ноте которою находится

Врезервуарах w/пьебой воры но вфпшкотой ноет пе
реливною устройства выполняете? гидравлический затвор 
е высотой вороной /ровен не менее 500пм, исключающий 
понтат с  окру Дающей атмосферой.

При (реометре. £00-(ОООмм переливной трубопровод вводит
ся черев днище. 3 атом случае переливное устройство пред
ставляет совой следующую конструкцию-- сворна* деталь 
ив труёь/, расположенная пор у  нищею резервуара в  ебт нке 
и выполи мощ а* функцию шуровав!вора, прел ив н а * нат ра 
щ  вертикально установленной раструбной Железобетон- 
ной трубы диаметром 2000мм.

Отметка верка переливною устройства - кротки вери
ли, раструба камеры-на 5, Ю см вь/ше максимального уровни 
воды Врезервуаре ера автоматическом реюаме. контроля 
уровней цли на отметке макешоалбного уровня бодыорезф- 
сфере при отсутствии селима автоматики.

7.6 Спуегной (грязевой] трубопровод предназначен для 
спуска минимального отема Воды пост отключения на
сосов при опорожнении резервуара, а  татре для отвода 
грязевых Вод при профилактической чистке резервуара.

J2C
7.5Переливное, улюроиетво щантиррт р&фвуф от першнне- Онркной диамеарат тОиШям расположи/ под 

о&тонцрован и имеет наклонный улиток 
С выводом на уровень днища. &аок грязевик вод к спускному 
трубопроводу обетшбаетвя набетанюой.
ваяется брандспойтом, шланг о которым спускает* идзгз 
люк-лаз. В резерву арах на днище вдоль ядщщак тем
ный к
9___ , ___ / , Iщепа резервуара,

Тв/юнтухт устройства длл впуска а выпуска воздуха 
лри наполнении и олфофнении рездявуш Выполняется в 
зависимости от еш назначения:

тонки)
Врезервуарак питьевой воды-медиальная система вен

тиляции (см. альбом Ж).
бюки- лозы а лестницами обесценивают периодическое 

обслуживание и профилактику резервуаров.
г* Освещение внутри шервуара предусматривается 

а помощью переносные светильников на гибком кабеле, пита
емых через переносные понижающие трансформаторы 
580/2X0/(2в, уетанавливаетые окало лазов.

7.(0 в  зависимости от назначения рездовуаров при
нимается различная степень обеспечения контроля ч 
сигнали зации уровней ведь/ 6 рездовуаре.

ШЖ ТП 901-Ш82 -/73 /а
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/. В соответствии с. назначением 
гидравлических расчетов совместнойработы резервуара 
иод стащиец водоводами и сетью определяется суммарны 

ц  атсиоре объем

смеле
ем 
га-

2. Решетный суммарный (бьем Soft* М реет  по полезной 
емкости резервуара.

3. При проектировании резервуаров литьевого назначения 
необходимо учитывать требования, излофенные вальбом г 
„Материалы для проектирования специальныхirмероприятий* 
резервуаров емкостью от SO до zoooo м5 "

и. В соответствии со схемой движения водь/ принимает- 
со расположение резервуароб на еенпланг и корректируется/ 
в & ут  необходимости проектная йбвязка трубопроводов.

s  В каждом конкретном случае диаметры всех трубопрово
дов, ат акере длина водослива переливного устройства,уточ
няются расчетом.

6- б  зависимости от конструкции прохода труб через сте
ны назначаются способы компенсации деформаций трубо
проводов

7. В зависимости от принятых режимов заполнения и 
опорожнения водь/ проверяется безопасность конструкций 
при объеме воды 8резервуаре. Вакуум и избыточное, 
давление не должно превышать /00мм водяного столба. 
Аопускоется полезный обмен воды врезфвуаре Стечение, 
часа. При необходимости изменяется сечение воздуховодов.

в. иет он о вливают ся уровни Веды в резервуаре (макси
мальный, минимальный, противопожарного и аварийного 
запасо) и средства контроля и сигнализации этих.

в  в  соответствии а принятым соче
танием датчиков выбираются установочные чертежи, чер- 
тгфи деталей и соответствующий cm  
камеры приборов.

У. На основании изысканий останавливается расчетный уро
вень грунтовых вод а учетом возможного обводнения площадки 
в период эксплуатации. При необходимости назначаются 
мероприятия по его понижению.

Ю. В зависимости от Sf школьной лосаакирезрвуарав, вида 
грунтов, наличия обводнения и способов выполнения земляных 
и монтовеных робот подсчитываются объемы земляных работ 
и назначаются методы водопониЖения. Эти работы учи- 
ты баются в смете.

/IВ зависимости от климатический условии; района 
строительства, температурь/ поступающей врезервуар 
Воды иргдеимо эксплуатации (кратности обмена воды) 
устанавливается толщина грунтовой обсыпки (м) покры
тия В соотвемотвии с рекомендациями таблицы!.

/t В зависимости от расчетной зимней темлратуры на
ружного воздуха и режима эксплуатации конструкции устанав
ливается марш бетона конструкции по морозостойкости б  
соответствии стоблицейб.

Привязан
^ 3 =
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Таблица 6

З орит
и т т т
qamaot

а
Уетнаолибаши

ротмкц
Эекиь л рваною- ф е н и я , DQTWfiOobнатре.

Черте# комплекта

’ СЯС ЭЯ Ж

/ Комплект ВРСУ-З Ш  з п.4
03
04

2 Дба/сотлегга ЭРСУ-3 цеп. $ п.4
03
04

3 зиу-г Оиеп.1 4.4
03
04

4
Комплект ЭРСУ-3 

и ВЫУ-2 Q им. 4 п.4
03
04

$
Дба штт/па. 
ЭРСУ-3 а  эи у-г

/6оо<5\ /000£ \ исп.6 п.4
03
04

6 РУС-0 о цеп./ Л.3,4
0/03
04

7
Сотлеет ЭРСУ-3 
иРУС-0

^ооо^
ш  4 А  3,4

Of
03
04

Вариант
сметам.
qamtoi

УетнаЗлабобаш/г
famuu/ru

Зекиэ 
раето- 
' фения „, qmumi натре

Чертеж комплекта

1 /ар ЭЙ ОЛИ

В
Лба комплекта 
ЭРСУ-3 и РУС-0 иеп.6 лЗ/f

04
03
04

9 УКС-t Оиеп.13 л 3,4
02
04

40 Дба УСЫ иел. Z л 3,4
02
04

44 укс- {  и эиу-г иеп 2 А. 3,4
02
03
04

/2 Дба У се-/ и зуу-с
^ о о о ^

иел. 3 л.3,4
02
03
04

43 УКС-/ а  РУС-0 цел. 2 л.ЗД
04
0203
04

44 АВо УКС-1 U РУС-0 0 иел.З пЗ,4
Of02
03
04

ПриЬат

WttB'H W$01-4-69 Ю  - Л Ъ
Ц 00280-0\ г&

iUSSL 1 
20 !

___ IКоп ty/tuuofa



Таблица 7
рс^т т зш т рт т т ура О я -т  

до - 40°С
а в -е а ъ
д о -зо ’а д О -20Ъ

^лш т равост /ш адей вфЗС *5 +С +5 + / *5 н

Кратность обмена 
боды (яе менее)

Wcs/mofc Ж . ¥ ¥ 0leas 6
Ж ¥ ¥ ¥ ¥ 0,6я риз 6

4Ш к г - ¥ ¥ ¥ os 0.6 ¥зраза & гснтки Ж ¥ Ж ¥ ¥ ж
Пришионие: прочерк оз/соют , что 6

TaS/ш ца в

Элементыконструкции
сборка автона по мошюотоб-л коети при рситтнбо^шеа тетеротуре

ни$&-35°аHU$e.-20°£ со -35°С нйЖ^Г до -20°в
Стень/ и покрытия резервуаров Mpi /50 /р/оо J p i  75
Комеры лазов Ррз/50 Мрзсоо 1 ftp* 75||щ

1

II Прз 76 мрь 50 Мрз 50

I
Л  При кфокп^/шт ^^б/шваниб заеыежи, отпоиаю- 

WK® стсринятык в проекте, выполняете* проверочный power 
о, про необксдитеещ (косятся аррективьс S чертежи.

Про афесеивш фунтах ши фунтовых водах дапкте преду
сматриваться дополнительно/й мероприятия fa оотвесшзваа 
а швой ОУиЛ II-28-73*и Защита строительных конвпрущии 
от коррозии

ft. В чертежи вносятся-.

расчетный уровень футовых вод; 
изменения о соствететвии о „Указаниями по привязке?

вычеркиваются д ат е, неотносятеся /серист ы м меркам
резервуаров а исполнениям-,

Заполняются основный надписи привязки.
П В соответствии а повадкой резервуаров, принять/ми 

механизмами, методами и последовательностью строитель- 
них работ уточняются и определяются обземь/ работ и 
осуществляется привязка ометы к меетнько условиям 

k Ротатривашя Возможность использования 
запат воуы у/я помротушшя и при необхо- 
qumoomu раз работы Во стая приемный хшоущ
согшно схемы В альбоме. //

tipufaw
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