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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ.
ТИПЫ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ. 
ОКП 31 7829 Вводится впервые

ОСТ 24.090.48-79

Указанием Министерства тяжелого и транспортного машиностроения

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на канатные и цепные стропы, 
предназначенные для навешивания грузов, имеющих специальные приспо
собления, и на универсальные стропы, предназначенные для строповки 
грузов обвяакой.

1.1. Канатные стропы должны изготовляться следующих типов: 
I СК -  одноветвевые;
2СК -  двухветвевые;
ЗСК -  трехветвевые;
4СК -  четырехветвевые;

УСК -  универсальные (исполнений I и 2 ).
1 .2 . Цепные стропы должны изготовляться следующих типов: 

1СЦ -  одноветвевые;
2СЦ -  двухветвевые;
ЗСЦ -  трехветвевые;
4СЦ -  четырехветвевые;

СЦ2вз с двумя замкнутыми ветвями;
УСЦ -  универсальные

ОТ 09.07.79 № ЕМ-002/8387 срок введения установлен
с 01.07.80 

до 01.07*85

I . Типы

проектный институт
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Стр.2 ОСТ 24 .090 .48-79

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
2.1 . Конструкция и размеры канатных стропов
2 .1 .1 . Конструкция и размеры стропов типа ICK должны соответст

вовать указанным на черт.1 и в табл.1.

Черт.1



ОСТ 24.090.48-79 Стр.З

Таблица I
Размеры £ мм

Обозначения
Допускае
мая нагру
зка, ?c

/2, , MM
Поз.I 

Канатная 
ветвь

Поз .2 Поз.З
З в е н ь я  по  ОСТ 24.090.49-79

0 , Ов1 0b2 Ров KI K2 КЗ Кр
К о л и ч е с т в о  I
О б о з н а ч е н  ия

ICK-0.32 0,52 BK-0.32
0-0,4 ObI-O ,4 0b2-0,4 Ров-0,4

KI-0.32
K2-0.4 КЗ-0,4

Кр-0,52
1СК-0,4 0,4 '900-5100 BK-0,4 KI-0,4 "Н.р-0,4
ICK-0,5 0,5 ВК-0,5 0-0,5 ObI-0 ,5 0b2-0, 5 Pob-0 ,5 KI-0,5 K2-0.5 КЗ-0,5 Кр-0,5
ICK-0,63 0,63 1100-10100ВК-0,63 0-0,63 0bI-0,63 0b2*O,63 Ров-0,63 KI-0,63 K2-0.63 n.5-0,63 Кр-0,63

ICK-0,8 0,8
1100-15100

ВК-0,8 0-0,8 ObI-0 ,8 0B2-0.8 Ров-0,8 KI-0,8 K2-0.8 КЗ-0,8 Кр-0,8
ICK-I,0 1,0 ВК-1,0 0-1,0 0bI - I ,0 0b2 -I,0 Ров-1,0 KI-1,0 K2-I.0 КЗ-1,0 Кр-1,0
ICK-I,25 1,25 ВК-1,25 0-1,25 ObI-1 ,25 0b2-I,25 Ров-1,25 KI-1,25 K2-I.25 КЗ-1,25 Кр-1,25
ICK-I.6 1.6

1400-16200
BK-I.6 0-1,6 ObI-1 ,6 OB2-I.6 Ров-1.6 KI-I.6 K2-I.6 КЗ-1.6 Кр-1.6

ICK-2,0 2,0 ВК-2,0 0-2.0 ObI-2 ,0 0b2-2,0 Ров-2,0 KI-2,0 K2-2.0 КЗ-2,0 Кр-2,0
ICK-2,5 2,5 ВК-2,5 0-2.5 ObI-2 ,5 0b2-2,5 Ров-2,5 KI-2,5 K2-2.5 КЗ-2,5

-

ICK-3.2 3,2
1500-20300

ВК-3,2 0-3.2 ObI-3 ,2 Ob2-3,2 Ров-3,2 KI-3.2 K2-3.2 КЗ-3,2
ICK-4.0 4.0 ВК-4.0 0-4,0 0bI-4 .0 ОвЦ .О Ров-4,0 KI-4.0 K2-4.0 КЗ-4,0
ICK-5.0 5.0 ВК-5.0 0-5,0 0 i I-5 .0 0B2-5.0 Ров-5,0 KI-5.0 K2-5.0 КЗ-5,0
ICK-6,3 6,3

2000-20400
ВК-6,3 0-6,3 ObT-6,3 0в2-6,3 Ров-6,3 KI-6,3

ICK-8,0 Ш̂ВГТГЗ 0—8,0 ObI - 8 ,0 0b2-6,0 Ров-8,0 KI-8,0

-ICK-10,0 10,0 Ж-10,0 0-10,0 0в1-Ю,0 Ob2-I0,O Ров-10,0 KI-10,0
ICK-12,5 12,5

2500-20500
ВК-12,5 0-12,5 ObI-12,5 0b2-I2,5 Ров-12,5 KI-12,5

ICK-16,0 16,0 ЗК-16,0 0-16,0 ObI-16,0 0b2-I6,0 Ров-16,0 KI-16,0
ICK-20,0 20,0 ВК-20,0 0-20,0 ObI-20,0 0B2-20.0 Ров-20,0 I KI-20,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  одноветвевого канатного стропа с допускаемой нагрузкой 1,6 тс, звеном для 

навешивания стропа 0-1,6, звеном для захвата груза К1-1,6 длиной Z  = 2000 мм:

СТРОП ICK-I,6/0-1,6/KI-I,6/2000 ОСТ 24.090.48-79 

То же, климатического исполнения ХЛ:

СТРОП 1СК-1,6ХЛ/0-1,6ХЛ/К1-1,6ХЛ/2000 ОСТ 24.090.48-79



Стр.4 ОСТ 24.090.4-8-79

2.1.2. Конструкция и размеры стропов типа 2СК должны соот
ветствовать указанным на черт.2 и в табл.2.

Черт.2



ОСТ 24.090. 48-79 Стр. 5

Размеры в мм Таблица 2

Обозначения Допус- 
J каемая 
нагруз
ка, тс

Л , мм

Поз Л  
Канат
ная 
ветвь

. Поз. 2 Поз. 3
З в е н ь я  п о  О С Т  24.090. 49-79

РтТ 1Р¥2 1 РтЗ _£ов_____!0в1____ 0b2_____ It_____ Jh  i K2 1 IB 1 KB____________
К о л и ч е с т в о

Z._____ 1_____________  _____________1_д. 1 ........ 2
0 о о з н а ч е н и я :

2СК-0.4 0.4
900-5100

ВК-0.32
Ш - 0 . 6 3 Рт2-0,63 1

Ров-0.4 -Qal-O.4 0b2-0.4 T-0.4 KI-0.32
K2-0.4 ie -o ,4 к р - о .3 2

2СК-0.5 0.5 ВК-0.4 Ров-0.5 0BI-0.5 Ob-2-0.5 T-0.5 KI-0.4 Кп-0.4
2CK-0.6S 0,63 П О О - Ю Ю О ВК-0,5 Ров-0,63 ObI-0 ,63 Ob2-0,63 T-0,63 KI-0,5 K2-0.5 KS-0,5 Kf>-0,5

2СК-0.8 0.8 ВК-0.63 PtI-0 .8 РТ2-О.В РтВ-1,25 Ров-0.8 ObI-O .8 0b2—0.8 T-0,8 M-0.63 K2y-0.63 IB-0.63 КЬ-0.63
§СК-Т,0 If.Q„

1100-15100
BfrO.B РтЫ.О PT2-I.0 Рв*-1.р ObI-I.O 0B2-I.0 - 0 ia -o .8 K2i-0.8 IB-0.8 йэ-0.8

SCK-1,25 1,25 ВК-1,0 РтН,25 ш-Т,иь P0B-1,25 UBI-I,25 0b2-I,25 Kl-l‘0 -жт^г щ -llo Т О Г

2СК-1,б 1,6 ВК-1,25 Рт4-1,6 Рт2-1,6 РтЗ-1,6 | Ров-1,6 ObI-1 ,6 0b2 -I ,6 T-1,6 И -1.25 K2-I.25 В-1,25 Ф -1.25
2СК-2.0 2,0

1400-16200

ВК-1,6 'РтК.О Рт2-2,0 РтЗ-2,0 Ров-2,0 ObI-2 ,0 0b 2-2,0 T-2,0 KI-I,6 K2-I.6 КЗ-I, 6 ЧР‘1,6

2 С К - 2 .5 2,5 ВК-2,0 Рт*2,5 Рт2-2,5 РтЗ-2,5 Ров-2,5 Ob i-2 ,5 0b2-2,5 T-2,5 KI-2,0 K2-2,0 к г - 2 ,о Кр-2,0

2GK-S.2 3,2 ВК-2,5 PT»S,2 Рт2-3,2 РтЗ-3,2 | Ров-3,2 O b I-3,2 ObS-3,2 T-3,2 KI-2,5 K2-2.5 ке-2,5

—

2СК-4.0 4,0

1500-20300

ВК-3,2 РтН.О Рт2-4,0 РтЗ-4,0 Ров-4,0 ObI-4 ,0 O b2-4,0 T-4.,0 KI-3,2 ю г - з ,2 IB-3,2

2СК-5.0 5,0 ВК-4,0 Рт*-5,0 Рт2-5,0 РтЗ-5,0 Ров-5,0 OBI-5,0 Ob2-5,0 T-5,0 KI-4,0 ю г -4 ,0 IB-4,0

2СК-6.3 6,3 ВК-5,0 Ртр6,3 Рт2-6,3 РтЗ-6,3 Ров-6,3 ObI-6 ,3 Ob2-6,3 T-6,3 KI-5,0 к г - 5,0 КЗ-5,0

2СК-8.0 8,0

2000-20400

b k-6,3 :рт*8,о Рт2-8,0 РтЗ-8,0 Ров-8,0 ObI-8 ,0 0b2-8,0 T-8,0 H -6 ,3

“■2СК-Ю.0 10,0 ВК-8,0 РтИО.О PT2-I0.0 РтЗ-10,0 Ров-10,0 0bI - I0 ,0 0b2-I0 ,0 T-10,0 KI-8,0

20 К-12,5 12,5 ВК-Ю,о|рт*12,5 PT2-I2.5 РтЗ-12,5 Ров-12,5 0bI - I2 ,5 0b2-I2,5 T-12,5 KI-10,0

2СК-1б,0 16,0 2500-20500 ВК-12,5;РтНо,0 Рт2-1б,0 РтЗ-1б,0 Ров-16,0 0bI - I o ,0 0b2 -Io,0 T-16,0 KI-12,5

2СК-20.0 20,0 ВК-16,0 РтЗ-20,0 Роб-20,0 0bI-20,0 0b2-20,0 T-20,0 KI-I6,0

2СК-25.0 25,0 ВК-20,0 РтЗ-25,0 - - - T-25,0 KI-20,0

П р и м е р  у с  л с в  и о г о  о б о з н а ч е н и я  д^хветвевого канатного стропа с допускаемой нагрузкой 1 ,6  тс, звеном для навешива

ния стропа Рт1-1 ,6 , звеном для захвата груза К1-1,25, длиной L  = 2000 мм:
СТРОП 2CK-I,6 /Р т1 -1 , 6 /K I-I ,25/2000 ОСТ 24.090.48-79 
СТРОП 2CK-I, 6ХЛ/Рт1-1, 6ХЛ/К1-1,25ХЛ/2000 ОСТ 24.090.48-79.То же, климатического исполнения ХЛ:



Стр.6 OGT 24.090.48-79

2.1.3. Конструкция и размеры стропов типа ЗСК должны соответ
ствовать указанным на черт.З и в табл.З.

Черт.З



Таблица 3

Обозначе
ния

Допускае
мая на
грузка, тс Л  , мм

Поз. I
Канатная
ветвь

1

сосооСМсоа

З в е н ь я  по ОСТ 24.090.49-79
0в2 Ров KI 1(2 кв 4>

к о л и ч е с т в о
3 I 3

О б о з  н а ч е  н и я

3CK-0.63 0.63 900-5100 ВК-0.32 0в2-0.оЗ Ров-оЭ KI-0.32 K2-0.4 КЗ-0,4 bo-0.32
ЗСК-0.8 __Qjl.3 ВК-0.4 0в2-0.8 Ров-0.8 КГ-0.4 Ko-0.4
ЗСК-1,0 1,0 1200-10200 ВК-0,5 0в2-1,0 Ров-1,0 КГ-0,5 K2-0,5 Ю-0,5 Ife-0.5
ЗСК-1,25 1,25 ВК-0,63 0в2-1,25Ров-1,25 И -0,63 K2-0,63 КЗ-0,63 ф-0,63
ЗСК-1,6 1,6

1200-15200

ВК-0,8 0в2-1,6 Ров-1,0 КГ-0,8 K2-0.8 КЗ-0,8 I4>-0,8
ЭСК-2,0 2,0 ВК-1,0 0в2-2,0 Ров-2,0 Ш-1,0 K2-I.0 Ю-1,0 bp-1,0

ЭСК-2,5 2,5 ВК-1,25 0»2-2,5 Ров-2,5 KI-1,25 K2-I.25 IB-1,25 Kp-I,25
ЭСК-3,2 3 ,2

1600-16300

ВК-1,6 0в2-3,2 Ров-3,2 KI-I.6 K2-I.6 Ю- I ,6 K?-I,6
ЗСК-4,0 4,0 ВК-2,0 0в2-4,0 Ров-4,0 KI—2,0 H2-2.0 ю -2 ,о Kp-2,0
ЭСК-5,0 Р,0 ВК-2,5 0в2-5,0 Ров-5,0 KI-2,5 к г -2 ,5 Ю-2,5
ЗСК-6,3 6,3

1700-20400
ВК-3,2 0в2-6,3 Ров-6,3 KI-3,2 к г-3 ,2 Ifi-3,2

ЗСК-8,0 3,0 ВК-4,0 0в2-8,0 Ров-8,0 KI-4,0 к г-4 ,0 IB-4,0
э с к -ш .о Ю,0 ВК-5,0 0в2-Ю,0 Ров-10,0 КГ-5,0 к г-5 ,0 Ю-5,0
ЭСК-12,5 12,5 ВК-6,Э 0в2-12,5 Ров-12,6 КГ-6,3

- -1 6 .0 ВК-8.0 OB2-I6.0 Ров-16.0 Kf-8.0
ЭСК-20,0 20,0 ВК-10,0 0в2-20,0 Ров-20,0

*
KI-10,0

Пример у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  трехветвевого канатного стропа с допускае
мой нагрузкой 1,6 тс, звеном для навешивания стропа 0в2-1,о:зввном для захвата груза П-0,8;

длиной X  = 2000 мм:
СТРОП ЭС K-I,6/0B2-I, Ы  KI-0,8/2000 

0CI 24.090.48-79
То же, климатического исполнения М: СТРОП ЗСК-1,6Ш0в2-1,6ХЛ/К1-0,8Ю1/2000

ОСТ 24.090.48-79

О
СТ 
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0
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Стр.8 ОСТ 24.090.48-79

2.1.4. Конструкция и размеры стропов типа 4СК должны 
соответствовать указанным на черт.4,5 и в 
табл.4,5.

Черт.4.



Размеры в мм ОСТ 24.090.48-79
Стр.9

Таблица 4

Обозначения Допускаемая 
нагрузка,тс

L i ,мм Поз.1
Канатная
ветвь

Поз.2 : Поз.З

Звенья по ОСТ 24.090.49-79 “

Р П  : Рт2 : РтЗ : Т : KI : К2 : КЗ : Кр

К о л и ч е с т в о
4 : 1  : 4

О б о з н а ч а а к я

4СК-0,63 0,63

900-5100

ВК-0,32 РИ-0,63 Рт2-0,63 - Т-0,63
KI-0.32

K2-0.4 K3-0,4

Кр-0,32

!4СК-0»8 0,8 PtI-0,8 Рт2-0,8

РтЗ-1,25

Т-0,8

|4(Ж-1,0 1,0 ВК-0,4 Рт1-1,0 Рт2-1,0 Т-1,0 К1-0,4 Кр-0,4

4CK-I.25 1,25
1200-10200

ВК-0,5 Рт1-1,25 Рт2-1,25 Т-1,25 KI-0.5 K2-0,5 K3-0,5 Кр-0,5

4CK-I.6 1,6 ВК-0,63 Рт1-1,6 Рт2-1,6 Рт>1,6 Т-1,6 KI-0.63 K2-0.63 КЗ-0,63 кр-о,бз ;

4СК-2.0 2,0

1300-15300

ВК-0,8 PTl-2,0 Рт2-2,0 Рт3-2,0 Т-2,0 KI-0,8 K2-0.8 КЗ-0,8 Кр-0,8

4СК-2,5 2,5 ВВ-1,0 Рт1-2,5 Рт2-2,5 РтЗ-2,5 Т-2,5 KI-1,0 K2-I,0 КЗ-1,0 Кр-1,0 |

4СК-3.2 3,2 ВК-1,25 Рт1-3,2 Рт2-3,2 РтЗ-3,2 Т-3,2 KI-1,25 K2-I.25 КЗ-1,25 Кр-1,25

4СК-4.0 4,0

I60Q-I6400

ВК-1,6 Рт1-4,0 Рт2-4,0 РтЗ-4,0 Т-4,0 KI-1,6 K2-I.6 КЗ-1,6 Кр-1,6

4GK-5.0 5,0 ВК-2,0 Рт1-5,0 Рт2-5,0 РтЗ-5,0 Т-5,0 KI-2,0 K2-Z.0 КЗ-2,0 Кр-2,0

4СН-6.3 6,3 ВК-2,5 Рт1-6,3 Рг2-6,3 РтЗ-6,3 Т-6,3 KI-2,5 K2-2.5 КЗ-2,5

4СК-8.0 8,0 ВК-3,2 Рт1-8,0 Рт2-8,0 РтЗ-8,0 Т-8,0 KI-3,2 K2-3,2 КЗ-3,2

4CK-IO.O 10,0 1800-20500 ВК-4,0 PtI-10,0 Рт2-Ю,0 РтЗ-10,0 Т-10,0 KI-4,0 кг-4,0 КЗ-4,0

)4СК-12,5 12,5 ВК-5,0 PtI-12,5 j Рт2«12,5 РтЗ-12,5 Т-12,5 KI-5,0 K2-5.0 КЗ-5,0

!4СК-16,0 16,0

2300-20700

ВК-6,3 РП-16,01 Рт2-16,0
_i_

РтЗ-16,0 Т-16,0 KI-6,3

-;4СК-20,0 20,0 ВК-8,0

-

РтЗ-20,0 Т-20,0 KI-8,0

!4СК-25,0 25,0 ВК-10,0 Рт3-25,0 Т-25,0 KI-10,0

|4СК-32.0 32,0 2700-20700 ВК-12,5 - Т-32,0 К1-12,5

П р и м е р  у с  л,о в н о-г о -о б о з  н а ч е ®  и я четырехветвевого канатного стропа с допускаемой нагрувкой 1,6тс,звеном для наве
шивания стропа Рг 1-1,6, звеном для навешивания груза KI-0,63,длиной Ь=2000мм:

СТРОП 4СК-1,6/Рт1-1,6/К1-0,63/2000 ОСТ 24.090.48-79

То не,климатического исполнения XI: СТРОП 4СК-1,6ХЛ/Рт1-1,бХ1/К1-0,63ХЛ/2000 ост 24.090.48-?79



С т р . Ю  ОСТ 24.090.48-79

с ?

Черт.5.



ост ОСТ 24.0$>о.48-79

Размеры в мм Таблица 5 Стр.Н

Обозначения Допускае
мая наг
рузка,тс

L  ,мм
h
S
Поз.I [анягнвя

1 Поз.2 Лоз.З Поз.4
$етвь З в е н ь я  по  ОСТ 24.090.4^-79

Рт! Pt2 ртЗ Т- ObI : 0в2 : Ров : КХ : К2 : КЗ : Кр : 0 : 0в1 : Ров

К о л и ч е с т в о

4 j 1 = 4 : 2
0 Б ОЗ НА Ч Е НИЯ

4СК-0.63 0,63 BK-032 РтХ-0,63 Рт2-0,63 - Т-0,63 Ов1-О,63 0b2-0,63 Ров-0,63
' К1-0,32 K2-0,4 КЗ-0,4 КР-0,32

0-0,5 | 0в1-0,5
1 Ров-0,5

«Ж-0,8 0,8 900-5100 PiI-0,8 Рт2-0,8
РтЗ-1,25

Т-0,8 0в1-0,8 0b2-0,8 Ров-0,8 0-0,63 ObI-0,63 Ров-0,63

ifCK-1,0 1,0 ВК-0,4 Рт1-1,0 Рт2-1,0 Т-1,0 0в1-1,0 Qb2-I,Q Ров-1,0 К1-0,4 Кр-0,4 0т0,8 0в1-0,8 Ров-0,8

WK 1,25 1,25
I200tID20(

ВК-0,5 PtI-1,25 Рт2-1,25 Т-1,25 0в1-1,25 0b2-I,25 Ров-1,25 К1-0,5 K2-0,5 K3r0,5 Кр-0,5 0-1,0 ObI-1 ,0 Ров-1,0

WK-I.6 1,6 W -0,631 PtI-1,6 Рт2-1,6 РтЗ-1,6 Т-1,6 0в1-1,6 0b2- I,6 Ров-1,6 Kl-0,63 K2-0,63 КЗ-0,63 Кр-0,63 0-1,25 ObI-1,25 Ров-1,25

га-гти —
I300-I530C

SK-0,8 " PtI-2 .0 PT2-2.0 Pi3-2.0
*Ол1—4,иТ-2.0 • Ub2-2,0 РОВ-2,0 К1Ч),Ь jv2- u,o u,ti ТСр-0,Н 0-1,6 UBI-I,6 “Foi=T7T“

"Tob-270— гт г - дарггз Pi I-2 ,5 Рт2-2,5 Рт>2,5 j^2,5 0в1-2,Ь UB2-2,5 Ров-2,5 lU-l,u a2—i,U K3-i,0 Tp-i,o tpzto “ "ОвГТ.Н

«Ж-3,2 3,2 ВК-1,25 PtI-,3.2 Рт2-3,2 РтЗ-3,2 Т-3,2 ObI-3 ,2 0B2-3.2 Ров-3,2 К1-1,25 K2-I.25 КЗ-1,25 Кр-1,25 0-2,5 ObI-2 ,5 Ров-2,5
4', U “1

1600-16400
' ЙК-1 ,6 PtI-t4,0 Рт2-4,0 РтЗ-4,0 Т-4,0 UBX-4,U UBc-4,U ров-470 К1-1,Ь Л2—l»b Л.Э—i,b “ 0=372 uai-3,2 - P5b=372

мж-5,0 — я г ~ ВК-2,0 PtI-5 ,0 Рт2-5,0 РтЗ-5,0 Т-5,0 0в1-5,0 0b2-5,0 Ров-5,0 KI—2,0 кг-2,о кз-2,о Кр-2,0 “ срггсг" 0bI-4 ,0 Ров-4,0
МЖ-6.3 6,3 ВК-2,5 PtI-6 .3 Рт2-б,3 Рт3-6.3 Т-6.3 ObI-6,3 0b2-6,3 Ров-6,3 К1-2,5 K2-2.5 КЗ-2,5

-

0-5,0 ObI-5 ,0 Ров-5,0
— о —

1800-20500
ВК-3,2 PtI-8 .0 РТ2-8.0 РТ3-8.0 Т-8.0

ubi—o,u UB2-o,Q гОВ-6,0 К Л2—Э , С. &.}—5,2 “076573“ “ "UbI-6 ,3  '"Pob=573

*ск-ил — ш г - PtI-10,0 Рт2-Ю,0 РтЗ-10,0 Т-10,0 ObI - 10,0 UB2—1U, U Ров-10,0 KI-4,0 кг-4,о кз-4,о 15-5,0 """ObPTO.O"' Pob-10,0

■ I f J — ШК-5,0 Pr1-12,5 PT2-I2.5 РтЗ-12,5 Т-12,5 ObI-12,5 0b2-I2,5 Ров-12,5 KI- ,̂0 кг-5,0 кз-5,о 0-10,0 OBI-10,0 PobtI0,0
Ш№-1Ь,и Г570

2300-20700
■вк-гтз PtI-16.0 PT2-I6.0 РтЗ-16.0 Т-16.0

ubi—lo,U и ie ,и Р6в-1Ь,0

\

0=1275“ ""UBi=I2,b "P0B-12,5

4СК-Я370 Я53Г" 5И7о - |РтЗ-20,0 Т-20,0 j UB1—2U,u UB£—csj, и Ров-20,0 KI-o,U О-Тб.О"* UBl-16,0 m - i6 ,o

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  четырехветвезого канатного стропа с допускаемой нагрузкой 1,6тс,звеном для навевпгания 
стропа 0в2-1,6,переходным звеном 0в1-1,25,эвеном для захвата груза К1-0,63,длиной/.= 2000мм:

СТРОП 4CK-I,6/OB2-1,6/ObI-I ,25/К1-0( 63/2000 ОСТ 24.090.48-79 
То же,климатического исполнения ХЛ: СТРОП 4СК-1,6ХЛ/Ов2-1,6ХЛ/Ов1-1,25ХЛ/К1-0,63ХЛ/2000 ОСТ 24.090.48-79
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2.1*5. Конструкция и размеры канатных ветвей должны соответст
вовать указанным на черт.б и в табл.6 .
Допускается применение канатных ветвей стропов без коушей, при этом 

конструкция и размеры петли должны соответствовать черт.7 и та^л.7.

Черт.6
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Размеры в мм
Таблица 6

Юбозначения 7Попускаемая 
«грузка,тс

Разрывное усилие ветви 
каната,кгс, 
не менее

l/t мы Поз.1----- -------- 1__ ____ _________________  / Поз.2 Поз.З
канат як r-j.-h-j.bu 4внат як Г-1-Н-180 КЖ ° 7 2 Заделка юнца ка

натаIVOl г
3071-74 зОСТ

079-69
ГОСТ f гост  
7668-69(7679-69

ГОСТ
3071-74

ГОСТ [Ч 
3079-69 (7

ЭСТ И 
568-69

хзст
’679-69

к о л и ч е с т в о

I 2
Диаметр каната к,мм обозначе

ние

ВК-0,32 0,32 1920
800-5000

-

-
- -

6,3

■т.

6,3 25

См.при
ложение

ВК-0,4 0,4 2400 7,6 6,7 25;30
ВК-0,5 0,5 3000

1000-10000
8,5

8,1
8,0

ВК-0,63 0,63 3780 - 5,9 9,0 * 34

ВК-0,8 0,8 4800

1000-15000

И ,5 9,7 - — 10,0
34; 40ВК-1,0 1,0 6000 И ,5 И ,5 П ,5 -

ВК-1,25 1,25 7500 13,5 | 13,5
- - -

11,5 12,5
ВК-1,6 1,6 9600

1250-16000
15,5 1355 13,5 13,5

45ВК-2,0 2,0 12000 - 15,5 15,5 15,0 15,0

ВК-2,5 2,5 15000 22,5 — 17,5 - 17,0 16,5 - 56; 75

ВК-3,2 5,2 19200 20,0 “ 19,5 _ 19,5 63; 75

ВК-4,0 4,0 24000 1250-20000 - 22,0 22,5 22,5 21,5
-ВК-5,0 5,0 30000 25,0 - 26,0 2¥75“ — 23,5 ' "75; 85"

ЗК-6,3 6,3 37800

1600-20000

29,0 28,5 - 27,0 27,0 85

ЗК-8,0 8,0 48000 33,5 31,0 - 30,5 — 30,0 85; 95
ЗК-10,0 10,0 йзй'Оо

-

35,0 — "55,0 Зё,5 — 33,0
-

95;105
ВК-12,5 12,5 75000

2000-20000

-
39,5 40,0 39,5 5970“ — Ю5;Т20

ВК-16,0 16,0 96000 45,0 44,5 43,Р 42,0 120;130
ВК-20,0 20,0 120000

-

— 46,5 577= ГЗо; 140'
ВК-25,0 25,0

- К
150000 66,5 54,0 53,5 54,5 1 Щ Ш -

Пример условного обозначения канатной ветви с допускаемой нагрузкой 1,6 тс;длиной/, =2000мм:
ВЕТВЬ ВК- 1 ,6/2000 ОСТ 24.090.48-79,,

То же,климатического исполнения ХЛ: ВЕТВЬ BK-I, 6ХЛ/2000 ОСТ 24.090.48-79
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Примечание. Допускается применять канаты по другим маркировоч
ным группам, при этом разрывное усилие ветви каната, указанное в 
табл.б, должно быть меньше разрывного усилия каната в целом, указан
ного в ГОСТ 3071-74, ГОСТ 3079-69, ГОСТ 7668-69 и ГОСТ 7679-69.
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2.1.6. Конструкция и размеры стропов типа УСК исполнения I
должны соответствовать указанным на черт.7 и в табл.7.

/  г

Черт.7



Размеры в мм Таблица 7
)бозначения: Допу с - : 

:каемая: 
:нагрузи 
:ка, тс:

Расчет* 
ное : 
разрыв* 
ное : 
усилие: 
ветви : 
каната: 
кгс, : 

не ме-: 
нее :

L

: :Грузо* 
| :поцъ-: 
• I ем— ! 
: :ность: 
: :стро-: 
; :па

£  ; 4^5=90°:

Поз. I : Поз.2
Кан ат^к-Г-1-H-160 : Канат<^к-Г-1-Н-180 : Проволока

---------------------- ---------- ;---------------------------------- :Х-0 по ГОСТ
ГОСТ :Г0СТ :Г0СТ :Г0СТ :Г0СТ :Г0СТ :Г0СТ :Г0СТ : 3282-74 
3071 :3079 :7668 :7679 :3071 :3079 :7668 :7679 :
-74 :-69 :-69 :-69 74 :-69 :-69 :-69 :

к о л и ч е с т в о
I : 2

Диаметр каната d  к : Длина
:развертки

УСК1-0.32 0.32 1920

1000-15000

200

60

0.22
г-------

-
-

6.3

-

_

1800
УСК1-0»36 0.36 * 2160 0.25 • 6.7 6.3
УСК1-0.4 0.4 2400 0,28 ' 7,6 6.7
У(Ж1-0,45 0.45 2700

240
0.32 7.6

8,1
УСК1-0.5 0.5 3000 0,35 8.5
УШ-0.56 0.56 3360 0,40 - 8.5 8.0
УСП-0,63 0.63 3780

80

0.45 8.9 9.0 -

3200

УСИ-0,7 0.7 4200

2000-20000
280

320

-

0.50
11,5

9,7 - 8.9
УСЯ1-0.8 ..О д в _ ‘ 4800 0,56 10.0
УСКГ-0,9 J L 2 _ ... 54QQ 0.63 1 — 11,5 9 .7 -УСК1-1.0 - itQ . . 6000 0.70 — 11,5 I I .5
УСК1-1.1 i . i 6600 0.78 13,5 - - I I .5
УСК1-1.25 1.25 7500 0,88 — I I .5 12.5
УСК1-1.4 . i d - . 8400 90 1.00 — 13,5 13.5 13.5 13.5 — —

4200
УСК1-1.6 1.6 9600 1,10 15,5 — —

- 13.5 13.5 13.5
i УСК1-1.8 Л Л - . IQ8QQ 100 1,30 15.5 15.0 15,0 — —

5000
УСШ-2,0 2.0 12000 1.40 — —

- 15.5 15.5 15.0 15.0
У Ш -2.26 2.25 13500

•

3000-25000

130

1.60

22,5

17,0 16,5

"

16.0
у о щ . . тчгап

2,00
то

*** ■17-5 - -I7 .Q . —j — • 16,5 _
тпжт-д.а— ТБШО

400

19,5 1Ь.5 9400
j g g & i . 3.2 19200 2.30 - 20.0 19.5 19.5
УШ-3,6 3.6 21600 2.55 21.5 — 21,0 20.0
У СИ—4*0 ■АД.. 24000

190

2.80 -
- 22.0 22.5 22.5 21.5

УСКГ-4,5 - i d — 27000 3.20 24.5 23.5 23.0 22.5
16900

УСП-5.0 5.0 30000 3,55 - 25.0 - 26.0 24.5 - 23.5
УСК1-5.6 5.6 33600 4.00 27.0 _ 27.0 25.5 26.0
Y C H S .2 6.3 37800 4,45 29.0

-

28,5 27.0 27.0
УСК1-7.0 - 7 ,0 „ 42000

4000-30000

. ----------■-----

500

5,00 — 29.0
-

29.0 29.0 28.5
УСК1-8.0 8.0 48000

260

5,65 33.5 31.0 30.5 30.0

32500
УСК1-9.0 ! 9.0 54000 6,36 - 33,0 33.5 33.0 32.5
УСК1-Ю.0 10.0 60000 7,10 35,0 35,0 *36.5 33.0 __
УСН1-П.0 I I .0 66000 7,80 38,0 36.5 35.0 - 35.0
УСК1-12.5 12.5 75000 8,50 39.5 4и.О 39.5. 39.0
JC K I-I4.0 14.0 84000

600

320
9,90 44.5 43.0 - — 39.5 40.0

50200JC K I-I6 .0 : Д6.0- 96000 11,30 -
- 45.0 44.5 43.0 42.0

УСК1-18.0 18.0 108000 12,70 49.0 46.5

-

47.0 45.0
I£XT-2Q.Q', i . a .. 120000 - 50.0

-
49.0 46.5 47.5

УСЕ1-22.5 22.5 135000
430

15.90
66,5 - -

50.0 50.5 50.5
90300УСК1-25.0 25.0 150000 17,70 54.0 53.5 54.5

УСК1-28.0 28.0 168000 19,80 58.5 56.0 _ ,57.5
УСКХ-32.0.. СО fO • о ~ -*iSrrV. 22.6Q ! - 82,0 б о , 5 : 60.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  универсального канатного стропа 
исполнения I, с допускаемой нэгрузксй 1,6 тс, длиной 3^00 мм:

СТРОП УСК1-1,6/3200 ОСТ 24.090.48-79

То же климатического исполнения ХЛ:

СТРОП УСК1-1,6ХЛ/3200 ОСТ 24.090.48-79

Сгр.16 ОСТ 24.090.48-75
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2.1.7. Конструкция и размеры стропов типа УСК исполнения 2 
должны соответствовать указанным на черт.8 и в табл.8.

Черт.8



Размеры в мм Таблица 8
Обозначения Допус

каемая 
нагруз
ка, тс

Расчет-» 
ное t 
(•разрыв-4 
ное 4 
усилие| 
ветви 1 я 
каната) L е

Поз. I Поз.2 .
Груав-
пвДь-
Ш-
нооть
отропа

Канат d к-Г-1-Н-160 Канат d к-Г-Г-Н-180 Провол<жа)тК 
по ГОСТ , 
3282-74» с

-Р

ГОСТ
3071-
-74

ГОСТ
3079-
-69

гост
7668-
-69

ГОСТ
7679-
—69

ГОСТ
3071-
-74

ГОСТ
3079-
-69

ГОСТ
7668-
-69

ГОСТ
7679-
—69

art;. пря
не ме- Г 2^=90° К о л и ч е с т в о  I

4
Г Диаметр каната с/к Длина i
[ развертки ‘J

УСК2-0.32 0.32 9604 0,22
УСК2-0.36 0.36 1080 0,25
УСК2-0.4 ....0.4 1200 60 ..tU2fi- 5.0 1800УСКЗ-0,45 0.45 1350 0,32 5.4 —
уска-о.5 0.5 1500 0,35
УСКЗ-0̂ 56 0.56 1680 5° 800-30000 П.4П _

УСК2-0.63 0.63 1890 0.45 - 6.3
УСК2-0.7 0.7 2100 j 0,50 6,7 6.3
УСК2-0.8 0 .8 2400] 0.56 7,6 6,7
УСК2-0.9 0.9 27001 80 0.63 - 7,6 3200
УСК2-1*0 ... I.Q 3000 0.70 8,5 8 ,1

1
t

уска-1,1 I .I 3300 0.78 8 .0
I

[
УСК2-1.25 1.25 3750 0,88 - 8.9 9.0 - t
УСК2-1.4 , 1.4 4200 1

90 1.00 Q П 8 .9
} ■' ' ‘ '

4200
УСК2-1.6 1.6 48001 1,10 11,5

v'» f — 10.0
УСК2-1.8 1.8 5400!

соо 1.30 — ТТ Ц : 9,7 500СУСК2-2.0 2.0 60001 I»40 TT R
XX р 'У

И .5
УСК2-2.25 2.25 6750]150 I500-50GQC 1,60 13,5 I I .5

2,5,  ̂ 75001 . i , » f l l .5 12.5
УСК&-2.8 ' 278 8400 150 2,00 - 13,5 Т зП Г Г13.5 — 1 940С-
УСК2-3.2 3.2 9600! 2.30 15 5 - — 13,5 13.5 13.5
УСК2-3.6 , - A S . 108001 2.55 15,5 15,0 15,0 _

УСК2-4.0 ..... 4 .0 . 12000 2,80 - 15,5 15,5 15.0 15.0
УСК2-4.5 4.5 13500! 3.20 17,0 16.5 — 16.0
УСК2-5.0 5.0 15000 190 3,55 - 17,5 Т7.0 16,5 16900УСК2-5.6 5.6 16800 4,00 22,5 19,5 18.5 — _ 18,0
УСК2-6.3 . & £ - 18900! 4.45 [20,0 19.5 19.5
УСК2-7*0 7.0 210001200 5.ПО 21,5 M ! 21.0 20,0
УСК2-8.0 , 8.0 24000! 5,65 — (22.0 22.5 22.5 21.5
УСК2-9.0 9.0 Г 27000 2060-3000C 6,36 24.5 [23,5 — 23,0 22.5
УСК2-Ю.0 , ю .о 30000 Й60 7. TO - 25,0 26.0 24.5 23,5 • 02500
УСК2-П.0 II .0 33000 7.80 27.0 25.5 25.0 —

УСК2-12.5 12.5 37500 8.50 29.0 28.5 27,0 27.0
УСК2-Г4.0 14.0 42000 9,90 — — 29.0 30.0 29.0 29.0 28.5
УСК2-16.0 16.0 48000 320 11,30 33.5 31.0 __ 30.5 _ 30.0 50200
УСК2-18.0 18.0 54000 12,70 33ta 33.5 33,0 32.5
УСК2-20.0 20.0 60000 250 14.15 35.0 35,0 :36.5 33,0 _

УСК2-22.5 22.5 67500 [5.90 39.0 — 38,0 36,5 37.5
УСК2-25.0 25.0 75000 43С17.7П 39.5 40.0 39.5 39.0 — _ 90300
УСК2-28.0 28.0 84000 19,80 44.5 43.0 _ 39,5 40.0 ;
УСК2-32.0 32.0 96000 ___ 22.60- - - 45.0 44.5 43.0 42,0 -  ;

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  универсального канатного стропа 
исполнения 2, с допускаемой нагрузкой 1,6 гс, длиной L = 32СР :

СТРОП УСК2-1,6/3200 ОСТ 24.090 .48-79 .

То же климатического исполнения ХЛ:

СТРОП УСК2-1.6ХЛ/3200 ОСТ 24.090 .48-79 .
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2.2. Конструкция и размеры цепных стропов.
2.2.1. Конструкция и размеры стропов типа I СЦ должны соответ

ствовать указанным на черт.9 и в табл.9.



Стр.20 0СТ24.090.48-79 Таблица 9

Размеры в мм

Обозначения

Допускае
мая на
грузка, 

тс
L  , мы

Поз.1 Поз.2 J  Поз.З
Цепная
ветвь

Звенья по 0CT24.090.48-79
Oil j 0в2 Ров KI K2 КЗ К>

Количество I

Обозначения

1СЦ-0.4 0,4 900-3600 ВЦ-0,4 ObI-O,4 0b2-0,4 Ров-0,4 ; KI-0,4 K2-0,4 K3-0,4 Кр-0,4
1СП-0.5 0.5 1100-4100 ВЦ-0,5 1 0б1-0,5 0b2-0,5 Ров-0,5 KI-0,5 K2-0.5 КЗ-0,5 Кр-0,5
ЮЦ-0,63 0,63 ВЦ-0,63 0bI-0,63 0b2-0,63 Ров-0,63 KI-0,63 K2-0,63 K3-0,63 Кр-0,63
1СЦ-0.8 0,8 1100-4300 ВЦ-0.8 ObI-O,8 0b2—0,8 Ров-0,8 KI-0,8 K2-0.8 0-0,8 Кр-0,8
1СЦ-1.0 1,0 1100—5100 ВЦ-1,0 0в1-1,0 Ob2-I,0 Ров-1,0 KI-1,0 K2-I.0 КЗ-1,0 кр-1,о
ICIFTT25----- ----П 2 5 ~ Т40'0-5200 BH-T.TF ObI-1,25 0b2-I,25 Ров-1,25 EFT. 25 " K2-I.25 КЗ-1.25 Ко-1.25
1СЦ-1.6 1,6

1400-6200
ВЦ-1^61 011-1,6 0b2-I,6 POB-1,6 KI-1,6 K2-I.6 КЗ-1,6 Кр-1,6

1СЦ-2.0 2,0 ВЦ-2,0 ObI-2,0 0B2-2.0 Ров-2,0 KI-2,0 K2-2,0 КЗ-2,0 Кр-2,0
1СЦ-2.5 2,5 ВЦ-2,5 ObI-2,5 0b2-2,5 Ров-2,5 KI-2,5 K2-2.5 КЗ-2,5

-

1СЦ-3.2 3,2 1500-8300 ВЦ-3,2 ObI-3,2 Ob2-3,2 Ров-1,2 KI-3,2 K2-3.2 К3-3,2
1СЦ-4.0 4,0 ВЦ-4,0 0bI-4,0 0b2-4,0 Ров-4,0 KI-4,0 K2-4,0 КЗ-4,0
1СЦ-5.0 5,0 1600-10300 ВЦ-5,0 ObI-5,0 0b2-5,0 Ров-5,0 KI-5,0 K2-5.0 КЗ-5.0
1СЦ-6.3 6,3 ВЦ-6,3 i 0в1-6,3 0b2-6,3 Ров-6,3 KI-6,3

- -

1СЦ-8,Ш 8,0 2000-10400 ВЦ-8,0 Ob I-8,0 0b2-8,0 Ров-8,0 KI-8,0
1СЦ-Ю,0 10,0 ВЦ-10,0 ObI-10,0 0b2-I0,0 Ров-10,0 KI-10,0
1СЦ-12.5 12,5

2600-12600
В Ц -1 2 ,У Ob I-12,5 052-12', 5 Ров-12,5 ET̂ I'2",'5' ‘

ЮЦ-16,0 16,0 ВЦ-16,0 0b I-I6,0 0b2-I6,0 Ров-16,0 KI-16,0
1СЦ-20,0 20,0 ВЦ-2оУо" Ob I-20,0 Ob2-20,0 Ров-20,0 KI-20,0

Пример условного обозначения одковствевого цепного стропа с допускаемой нагрузкой 1 ,6  тс , 
звеном для навешивания стропа 0 в1 -1 ,6 , звеном для захвата груза KI—I ,6 ,  длиной / j  = 2000 мм:

Строп 1СЦ -  I , 6 /0 6 -1 ,6 /K I - I ,6/2000 0СТ24.090.48-79.



ОСТ 24.090.48-79 Стр.21

2.2.2. Конструкция и размеры стропов типа 2 СЦ должны соот
ветствовать указанным на чертДО и в табл.10.

Черт.10.
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Размеры в мм Таблица 10

Обозначения

Допускае
мая на
грузка,

те

1  ,
мм

Поз .1
Цепная
ветвь

Поз. 2 Поз.З
Звенья no OCT 24.090 .49-79

PTI | PT2 РтЗ Ров 0в1 [0b2 T i HI i K2 1 кз 1 к р .
Количество

2 I 2
Обозначение

2СЦ-0.4 0,4 900-3600 ВЦ-0,4
Рт1-0,63 PT2-0.63 -

Ров-0,4 0в1-0,4 0b2 -0 ,4 T-0,4 KI-0,32 K2-0,4 КЗ-0,4 Кр-0,32
2СЦ-0.5 0,5 Ров-0,5 0в1-0,5 0b2-O ,5 T-0,5 KI-0,4 KJ>-0,4
2СЦ-0,63 0,63 II00-4I00 ВЦ-0.5 Ров-0,63 ObI -0 .6 3 0B2-0.63!T-0,63 KI-0.5 K2-0.5 КЗ-0.5 Кр-0,5
2СЦ-0.8 0,8 в ц - о . о PtI -0 .8 PT2-0.8 Ров-0.8 ObI-O .8 0B2-O.8 T-0,8 KI-0,63 K2-0.63 КЗ-0.63 Кр-0,63
2С11-т;о— ------ ПО— 1100-4300 ВЦ-0,8 Рт1-1,0 Pt2 - I ,0 Pt3 -I ,2 5 Ров-1,0 0bI - I , 0 0в2-1,0 T-1,0 KI-0,8 KZ-0,8 КЗ-0,8 Кр-0,8
2CII-I.25 1.25 II00-5I00 ВП-1.0 Pt I -1 .2 5 PT2-I.25 ■ P.ob- I ^ . 0bI - I .2 5 0B2-I.25 I-I.25 KI-I.O i f c - I . i l K3-I.Q Яр-1,0
2CU-I.6 1,6 1400-5200 ВЦ-1,25 PtI - 1 ,6 PT2-I.6 РтЗ-1.6 Ров-1,6 ObI - 1 .6 0b2 - I ,6 T-I,6 KI-1,25 K2-I.25 КЗ-1.25 Кр-1,25
2СЦ-2.0 2,0 ВЦ-1,6 Pi1-2,0 PT2-2.0 РтЗ-2,0 Ров-2,0 0bI -2 ,0 Ob2 -2 ,0 T-2,0 KI-1,6 K2-I.6 КЗ-1,6 Кр-1,6
2СЦ-2,5 2,5 1400-6200 ВЦ-2,0 PtI -2 ,5 PT2-2.5 РгЗ-2,5 Ров-2,5 ObI - 2 ,5 0b2 -2 ,5 T-2,5 KI-2,0 K2-2.0 КЗ-2,0 Кр-2,0

2СЦ-3.2 3,2 ВЦ-2,5 PtI - 3 ,2 Рт2-3,2 РтЗ-3,2 Ров-3,2 0bI -S ,2 Ob2 -3 ,2 T-3,2 KI-2,5 K2-2.5 КЗ-2,5
2СЦ-4.0 4 .0 1500-8300 ВЦ-3,2 PtI - 4 ,0 Pt2-4,0 РтЗ-4,0 Ров-4,0 0bI -4 ,0 0b2 -4 ,0 T-4,0 KI-3,2 K2-3.2 КЗ-3,2
2(Щ-5,0 5,0 ВЦ-4,0 PtI - 5 ,0 Pt2-5,0 РтЗ-5,0 Ров-5,0 0bI -5 ,0 0b2 -5 ,0 T-5,0 KI-4,0 K2-4,0 КЗ-4,0
2СЦ-б,3 6,3 1600-10300 ВЦ-5,0 Pt 1-6,3 Pt 2 -6 ,3 РтЗ-6,3 Ров—6,3 ObI -6 ,3 0 b2 -6 ,3 T-6,3 KI-5,0 K2-5,0 КЗ-5,0
2СЦ-8.0 8,0 ВЦ-6,3 PtI - 8 ,0 Pt2-8,0 РтЗ—8,0 Ров-8,0 0bI -8 ,0 Ob2 -8 ,0 T-8,0 KI-6,3 -

2СЦ-Ю,0 10,0 2000-10400 ВЦ-8,0 Pt I -1 0 ,0 Pt2-10,0 РтЗ-10,0 Ров-10,0 ObI -1 0 ,0 0b2-IO ,0 T-10,0 KI-8,0
гсц-12,5 12,5 ВЦ-10,0 PtI -1 2 ,5 Pt 2 -I 2 ,5 РтЗ-12,5 Ров-12,5 ObI -1 2 ,5 0B2-I2.ST-12,5 KI-10,0

г с ц -16,0 16,0 ВЦ-12,5 Pi I -1 6 ,0 Pt2 -I 6 ,0 РтЗ-16,0 ,Ров-1$т0 0b I - I 6 ,0 0b2-I6 ,C T-16,0 Ki-I2,5
2СЦ-20.0 20,0 2600-12600 ВЦ-16,0 Pi1-20,0 Pt 2-20,0 Рт3-Ю,0 POB-2W0 0bI -2 0 ,0 0b2-20,C T-20,0 11-16,0
2СЦ-25.0 25,0 ВЦ-20,0 - - РтЗ-25,0 - - - T-25,0 KI-20,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  двухветвевого цепного стропа с допускаемой нагрузкой 1,6 тс, 

звеном для навешивания стропа Рт1-1,6, звеном для захвата груза K I-1,25, длиной Z = 2000 мм:

СТРОП 2СЦ-1,6/Рт1-1,6/К1-1,25/2000 ОСТ 24.090.48-79
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2.2.3. Конструкция и размеры стропов типа ЗСЦ должны соот

ветствовать указанным на черт.II и 12 и в табл.II и 12.

Черт.II



Стр.24 ОСТ 24.090.48-79

Размеры в мм Таблица II

Обозначения
Допускаемая
нагрузка,

тс
/ ,
мм

Поз.1
Цепння
ветвь

Поз. 2 Поз.З
Звенья по ОСТ 24.090.49-79

0в2 Ров KI K2 КЗ кр
Количество

3 ___________ I_______________________________________1_________________________________
Обозначения

ЗСЦ-0,4 0,4
900-3600 ВЦ-0,4

0в2-0,4 Ров-0,4
KI-0,32 K2-0,4 КЗ-0,4 Кр-0,32ЗСЦ-0,5 0,5 0в2-0.5 Ров-0,5

ЗСЦ-0.63 0,63 0в2-0.63 Ров-0,63
ЗСЦ-0,8 0,8 0в2-0,8 Ров-0,8 KI-0,4 Кр-0,4
ЗСЦ-1,0 1,0 1200-4200 ВЦ-0,5 0в2-1,0 Ров-1,0 KI-0,5 K2-0,5 КЗ-0,5 Кр-0,5
ЗСЦ-1,25 1,25 ВЦ-0,63 0в2-1,25 Ров-1,25 KI-0,63 K2-0.63 КЗ-0,63 Кр-0,63
ЗСЦ-1,6 1,6 1200-4400 ВЦ-0,8 0в2-1,6 Ров-1,6 KI-0,8 K2-0.8 КЗ-0,8 Кр-0,8
ЗСЦ-2,0 2,0 1300-5300 ВЦ-1,0 0в2-2,0 Ров-2,0 KI-1,0 K2-I.0 КЗ-1,0 Кр-1,0
ЗСЦ-2,5 2,5 1600-5300 ВЦ-1,25 0в2-2,5 Ров-2,5 KI-1,25 K2-I,25 КЗ-1,25 Кр-1,25

ЗСЦ-3,2 3,2
1600-6300

ВЦ-1,6 Ова-3,2 Ров-3,2 KI-I,6 K2-I,6 КЗ-1,6 Кр-1,6
ЗСЦ-4,0 4,0 ВЦ-2,0 0в2-4,0 Ров-4,0 KI-2,0 K2-2,0 КЗ-2,0 Кр-2,0
ЗСЦ-5,0 5,0 ВЦ-2,5 0в2-5,0 Ров-5,0 KI-2,5 K2-2,5 КЗ-2,5

-

ЗСЦ-6,3 6,3 1700-8500 ВЦ-3,2 0в2-6,3 Ров-6,3 KI-3,2 K2-3,2 КЗ-3,2
ЗСЦ-8,0 8,0 ВЦ-4,0 0в2-8,0 Ров-8,0 KI-4,0 K2-4,0 КЗ-4,0
ЗСЦ-10,0 10,0 1800-10600 ВЦ-5,0 0в2-10,0 Ров-10,0 KI-5,0 K2-5.0 КЗ-5,0
ЗСД-12,5 12,5

2300-10700

ВЦ-6,3 0в2-12,5 Ров-12,5 KI-6,3

- -

ЗСЦ-16,0 16,0 ВЦ-8,0 0в2-16,0 Ров-16,0 KI-8,0

ЗСЦ-20,0 20,0 ВЦ-10,0 0в2-20,0 Ров-20,0 KI-10,0
ЗСЦ-25,0 25,0 3000-13000 ВЦ-12,5

- -
KI-12,5

ЗСЦ-32,0 32,0 ВЦ-16,0 KI-I6,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  трехветвевого цепного стропа с допускаемой нагрузкой 1,6 тс, 

звеном для навешивания стропа 0в2-1,6; звеном захвата груза KI—0,8; длиной /  = 2000 мм:

СТРОП 3СЦ-1,6/0в2—1,6/К1—0,8/2000 ОСТ 24.090.48-79



ОСТ 2А.090Л8-79 Стр.25

Ч е р т . 1 2 .



Cip.26 ОСТ 24.090.48-79

Обозначения

Табяца 12

Допуска* 
емая яа* грузка,
гс

L,
ШI

Лоз Л 
Цепная 
ветвь

Поз. 2 Поз,3 Лоз .4

Ров ОвХ 0в2
Звенья ДО ОСТ 2 4 .090 .49 -79

KI К2 КЗ Ж ш . РтЗ Ов!
Количестве

Обозначения
ЗСЦ-0,4 0,4

900-3600 ВЦ-0,4
Ров-0,4 ObI-O,* 032-0,4

KI-0,32 K2-0,4 КЗ-0,4 Kp-0,32
-

-
0вХ-0,4 T-0,4 0-0,4

ЗСЦ-0,5 0,5 Рев-0,5 ObI-0,5 0b2-0,5
Pt1-0,63ЗСП-0.63 0,63 Ров-0.63 ObI-0.63 0В2-О.63 ObI-O.5 T-0.5 JRJTb

ЗСЦ-0,8 0,8 Ров-0,8 ObI-0,8 0в2-0,8 KI-0,4 KM). 4 ObI-O.63 T-0,63 0-0,63
ЗСЦ-1,0 1,0 1200-4200 ВЦ-0,5 Реи-1,0 ObI-1,0 Ob2-I,0 KI-0,5 K2-0.5 K3-0,5 Kp-0,5 PTl-0,8

РтЗ-I,25
ObI-0,8 T-0,8 0-0,8

ЗСЦ-1,25 1,25 ВЦ-0,63 Ров-1,25 ObI-1,25 0b2-I,25 KI-0,63 K2-0.63 K3-0,63 KM) ,63 PtI-1,0 Он1-1,0 T-1,0 0-1,0
ЗСЦ-1.6 1,6 1200-4400 ВЦ-0,8 Рев-Г, 6 ObI-1,6 0b2-I,6 KI-0,8 K2-0,8 K3-0,8 Kp-0,8 Prl-I,25 ObI-1,25 T-1,25 0-1,25
ЗСЦ-2,0 2,0 1300-5300 ВЦ-1,0 Рев-2,0 ObI-2,0 Ob2-2,0 KI-1,0 K2-I,0 K3-I,0 Kp-I.O PiI-1,6 РтЗ-1,6 OhI-1,6 1-1.6 CRT?
ЗСЦ-2,5 2,5 1600-5300 ВЦ-1,25 Ров-2,5 ObI-2,5 0B2-2.5 KI-I.25 K2-I,25 КЗ-1,25 Kp-1,25 PTl-2,0 Pt3-2,0 ObI-2,0 T-2,0 0-2,0
ЗСЦ-3,2 3,2

1600-6300
ВЦ-1,6 Рев-3,2 ObI-3,2 0в2-3,2 KI-I,6 K2-I,6 K3-I,6 Kp-1,6 PrI-2,5 РтЗ-2,5 ObI-2,5 T-2,5 0-2,5

ЗСЦ-4,0 4,0 ВЦ-2,0 Ров-4,0 ObI-4,0 0b2-4,0 KI-2,0 K2-2.0 _K3-2,0 - Kp-2,0 PTl-3,2 Pt3-3,2 ObI-3,2 T-3,2 0-3,2
ЗСЦ-5,0 5,0 ВЦ-2,5 Ров-5,0 ObI-5,0 0b2-5,0 KI-2,5 K2-2.5 K3-2,5

-

Pr 1-4,0 Pt3-4,0 ObI-4,0 T-4,0 0-4,0
зйц-ё.з 6,3 1700-8500 ЁЦ-3,2 Ров—6,3 ObI-6,3 0b2-6,3 KI-3,2 K2-3,2 K3-3,2 Pr1-5,0 РтЗ-5,0 ObI-5,0 T-5,0 6-5,0
ЗСЦ-8,0 8,0 ВЦ-4,0 Рев-8,0 ObI-8,0 0i2-8,0 KX-4,0 K2-4.0 K3-4,0 PrI-6,3 .РтЗ-6,3 ObI-6,3 “ T=575------ 0=573
ЗСЦ-10,0 10,0 1800-10600 ВЦ-5,0 Ров-10,0 ObI-10,0 0в2-Ю,0 KI-5,0 K2-5,0 K3-5,0 PtI-8,0 Рт3-8,0 ObI-8,0 T-8,0 0-8,0
ЗСЦ-12,5 12,5

2300-10700
ВЦ-6,3 Ров-12,5 ObI-12,5 Ob2-I2,5 KI-6,3

- -

PtI-10,0 РтЗ-10,0 ObI-10,0 T-10,0 0-10,0
ЗСЦ-16,0 16,0 ВЦ-8,0 Ров-16,0 ObX-16,0 0b2-I6,0 KI-8,0 P*I-I2,5 РтЗ-12,5 ObI-12,5 T-I2,5 0-12,5
ЗСЦ-20,0 20,0 ВЦ-10,0 Ров-20,0 ObI-20,0 0b2-20,0 KI-10,0 Pr1-16,0 РтЗ-16,0 ObI-16,0 T-I6,0 0-16,0
ЗСЦ-25,0 25,0 3000-13000 ВЦ-12,5 KI-12,5 - Рт3-20,0 ObI-20,0 T-20,0 0-20,0
ЗСЦ-32,0 32,0 ВЦ-16,0 KI-16,0 РтЗ-25,0 - T-25,0 0-25,0

Поз.5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  трехветвевого цепного стропа с допускаемой нагрузкой 1,6 тс; 
звеном для навешивания стропа 0в2-1,6; переходным звеном 0в1-1,25; звеном для захвата груза KI—0*8; L  = 2000 мм:

СТРОП 3CH-I,6/Os2-It6/DiI-If25/lCI-Of8/2000 ОСТ 24.090.48-79
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2.2.4. Конструкция и размеры стропов типа 4 СЦ должны соответст
вовать указанным на черт.13 и в табл.13.

Черт.13



Стр 28 ОСТ 24.090. 48 -  79 Рзмеры в мм Таблица ТЗ

-------- 1

L  • ш

Поз Л
цепная
ветвь

Поз. 2 1 Поз.З 1 ^03.4
- V 1„ озенья по ОСТ 24 090 4У-7У Ш3.4 fиииэпа—
ченаа

дицуо 
каемая 
нагруз
ка, тс

Рт-1 1 Рт-2 Ipt-3 1 Ров 1 ОвТ 1 0б2 I t 1 KI 1 «2 fjfi 1вь 1р т  т *Рч* г : ---------------«иличество : . . ' ^ ----------------
4 1 4  \ г ~  ----------------1------------------

Обозначения " .......... ... . ....... ..........

4СЦ-0.4 0.4

900-3600 ВЦ-0,4
PtI-0,63 Pt2-0,63 -

РЗв-0.4 0вГ-0.4 0S2-O.4 T-0.4

Kl-0,32 K2-0,4

lffilo.5

КЗ-0,4 ф-0,32 PTI-0,63
Ж-ОЛ4СП-0.5 0.5 Роб-0 ,5 0в1-0^5_, 0b2-0.5 T-0.5 - Л 1- 0 4 

T-0.54СП-0.63 0.63 РОЕ-0.63 ,.PsI-Q,63 0b2-O.6S T-0.63 Эв1-0„5
4CU-0.8 0.8 PTI-67B Pt2-0,8

РтЗ-1,25
Ров-0.8 Obi-О. 8_ 0b2-0.8 T-0.8 DbI-6363 _  T-0,63

4СП-1.0 1.0 Ров- 1.0 ObI-I.O 0B2-T.0 T-I.O KI-0.4 Kd-0.4 Pf 1-0.8
Pt3-I,25

DbI-0.8JT1-I.0“ PT2-I.0 -—1^0.8 
_T -x,0

-—Irl.25 
^  T-T.6 
—-T-2.0 
^T-2.5 
-  T-3.2 
^1 -4 .0

^T-6.3 
-^L-8.0 
^T-IO.O 
—T---I2-5 i

Т-20.П

4СД-Т.25
4СП-Т.6

1.25
Т.6

---- ----------i
1200-4200 ВИ-0.5 PtI-1.25 PT2-I.25 Роз-1.25 ObI-1.25 0B2-I.25 T-I.25 KI-0,5 JS-0.5 Kb-0.5 VtI-I.O Ob-I.O

ЕИ-0.& PTI-I.6 Et2-I, 6 РтЗ-1.6 Ров—1.6 ObI-1.6 0B2-I.6 T-I.6 KI-0.63 К2-0.63 КЗ-0.63 Kb-0.63 PtI-1,25 DbI-1.25
4СП-2.0 2.0 1300-4500 HI-0.8 PTi-a.o PT2-2.0 РтЗ-2.0 Роб-2.0 0bI-2.0 0B2-2.0 T-2.0 KI-0.8 K2-0.8 ю-о,б №-0.8 PTi-i.6; РтЗ-1.6 ObI-1 .6 '
4СД-2.5 2.5 1300-5300 ВП-1.0 PtI-2.5 PT2-2.5 РтЗ-2.5 Ров-2.5 ObI-2,5 0b2-2.5 T-2,5 KI-I.O K2-I.0 кз-i-o Kb-I.O PtI-2.0 РтЗ-2.0 ObT-2.0
4СД-3.2 3.2 1600-5300 HI-I.25 PtI-3.2 PT2-3.2 РтЗ-3,2 Ров-3.2 OsI-3^2 10b2-3.2 T-3.2 КГ-Т.25 кг-1.25 Ko-1.25 PtI-2.5 РтЗ-т2.5 ObI-2.5
4СП-4.0 4.0

1600-6400
ВЦ-1.6 PtI-4.0 PT2-4.0 РтЗ-4.0 Ров-4.0 ObT-4.0 0b2-4.0 T-4.0 KI-I.6- K2-I.6- 18-1.6“ Kd- I .6 ' PtI-3.2 РтЗ-3.2 0bT-3.2

о3я

5.0 ВП-2.0 FtI-5.0 PT2-5.0 РтЗ-5.0 Роэ-5.0 ObI-5.0 0b2-5.0 T-5.0 Kl-2.0 кг-2, о КЗ-2.0 Kd-2.0 FtI-4.0 РтЗ-4.0 ObI-4.0
4СП-6.3 6.3 ЗЦ-2.5 PtI-o.3 PT2-6.3 РтЗ-6,3 Рэв-6.3 PaI-6.3 0B2-6.3 T-^.3 KX-2,5 K2^2.5 K3-2.5 PtI-5.0 РтЗ-5.0 0bT-5.0
4СД-8.0 8.0 1800-6500 НЬ32‘ PTi-e.o PT2-8.0 РтЗ-8.0 Ров-8.0 . QbI-8 .0 | 0B2-8.0 T-8.0 KI-3.2 iC2—3.2 IS-3.2 PtI-6.3 РтЗ-о.З 0bT-6.3
4СП-10.0 10.0 ВП-4.0 P5I-T0.0 PT2-I0.0 РтЗ-ТО.ОЛ З Д - Ю Л - ObI-IO.O Ob2-TD.O T-IO.O KI-4.0 K2-4.0 K3-4.0 >tI-  8.0 РтЗ-8.0 0bT-8.0
4СЦ-12.5 12.5 1500-10600 ВЦ-5.0 PTI-I2.5 PT2-I2.5 РтЗ-12.5 Поз -12Л DbI-12,5 0B2-I2.5 T-I2.5 *1-5.0 КМ.О .18-5.0 PtI-IO.O РтЗ-Ю.С ObT-TO.O
4СЦ-16.0 16.0

2300-10700
Ш-О.Л P_Tl-_I6.0 Pt2-To.O РтЗ-1о.С Ров-16.0 ObI-I6.0 Ob2-Io.O T-I6.0 КГ-б^З PtI-12.5 РТЗ-12.5 ObI-12.5

4СЦ-20.0 20.0 Ш-8.0
-

РтЗ-20.С/ Ров-20.0 ObI-20.0 0b2-2O.O T-20.0 П-8.0 B tt-16.0РтЗ-Й.С ObI-16.0
4СД-25.0 25,0 ШгША РтЗ-25.0 1-25.0 KI-IO.O PtT-20.0 РТЗ-20.С ObI-20.0
4СЦ-32,0 32,0 3000-13000 ВЦ-12,5 M 2 ,0 KI-12,5 РтЗ-25,С

i

T-25,0

Прямер условного обозначения четырехветвевого цепного стропа с допускаемой нагрузкой 196 тс. ,
звепом для навбияванля груза Рт1-1,6, переходным звеном для захвата груза KI-0,63, =£000 мм: #
Строп 4СЦ-1,6/ Рт-1,6/ 0в1 -  1,25/ K I - .  0,63/2000 ОСТ 24.090.4&-79
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2.2.5. Конструкция и размеры стропов типа СЦ2вз должны соответст
вовать указанным на черт.14 и в табл.14,

Черт.14



Стр. 30 ОСТ 24-.090. ад-79 Таблица 14

Обозначе
ния

Допус
каемая
нагруз
ка,тс

I ,
мм

Поз.1 
Цепная 
ВСТВЬ .

Лоз. 2
Т т Г ~ШГ П Ш И

З в е н ь я  по ОСТ 24.090. 49-/9ПО ОСТ 24.U9U.4-y-/y 
Г  0в2 1Т ' ~ " ; Р т 11 ов ж г

Рдличество
Обозначения

__________ Поз. 3_____

ТтЗ I ОвТ ..I T
------- g

СП2вэ-0.4 0.4

900-3600 ВЦ-0,4
PtI-0,63 Рт2-0,бЗ -

Ров-0.4 0BI-0.4 0В2-0.4 Id L i.. ObI-O.4 T-0.4
(Ш2взЖ5 0.5 Ров-0.5 ов 1-0.5 0B2-Q.5 t-0.5

Рт1-0_,63
Ш 4 г - Ш г -СП2вз-0.63 0.63 £вВ~л‘ п 0вТ^8 8 W

СП2- вз-0.8 0.8 FT—1-0,8 Рт2-0,8
(J112B3-I.U 1.0 PtI-I.O Рт2-1.0 РтЗ-1,25 Ров-1.0 ObI-I.O 0B2-I.0 l-I.O PtI-0.8 ObI-O.8 T-0.8
СП2ВЗ-1.25 1.25 1200-4200 ВЦ-0.5 PtI-L.25_ PT2-I.25 Ров-1.25 ObI-1.25 0B2-I.25 T-I/25 PtI-I.O Ов 1-1,0 T-I.O
CU2B3-T.6 1.6 ВЦ-0.63 PtI-1 .6 Рт2-1.6 РтЗ-1,6 Ров-1.6 ObI-1.6 0B2-I.6 T-i.6- PtI-1.25 ObI-1.25 T-I.25
0Ц2вз-2,0 2,0 1300-4500 ВЦ-0,8 PtI-2,0 Рт2-2,0 РтЗ -2,0 ров-2,0 ObI-2 ,0 0b2-2,0 T-2,0 PtI-1 ,6 ' РтЗ-1,6 ObI-1,6 T-1,6'

GII2S3-2.5 2.5 1300-5300 BU-I.0 PtI-2 .5 РТ2-2.5 РтЗ-2.5 Ров-2.5 ObI-2.5 0b2-2,5 T-2.5 PtI-2.0 РтЗ-2.0 0bI-2.0 T-2.0
С112 вз-3.2 3.2 1600-5300 ВЦ-1,2 PtI-3 .2 Рт2-3.2 FT3-3.2 Ров-3.2 ObI-3 .2 0В2-3.2 T-3.2 FtI-2.5 РтЗ-2,5 ObI-2.5 T-2.5
СЦ2вз-4,0 4,0 ВЦ-1,6 PtI-4,0 Рт2-4,0 РтЗ-4,0 Ров-4,0 0bI-4 ,0 0b2-4,0 T-4,0 PtI-3 ,2 РтЗ-3,2 ObI-3,2 T-3,2

СЦ2вз-5,0 5.0 I600-O400 ВЦ-2,0 PtI-5 ,0 Рт2-р,0 РтЗ-5,0 Ров-5,0 0bI-5,0 0b2-5,0 T-5,0 PtI-4 ,0 РтЗ-4,0 0bI-4,0 T-4,0

СЦ2вз-6,3 6,3 ВЦ-2,5 PtI-o ,3 Рт2-6,3 РтЗ-6,3 Ров-6,3 ObI—t>,3 0b2-6,3 T-6,3 PtI-5 ,0 РтЗ-5,0 0bI-5 ,0 T-5,0

СЦ2вз-3,0 8,0 |1800-8500 ВЦ-3,2 PtI-3,0 Рт2-8,0 РтЗ-6,0 Fob-8,0 0bI-6,0 0b2-6,0 1-8,0 PtI-6,3 РтЗ-6,3 0bI-o,3 T-6,3

СЦ2вз-Ю,0 10,0 ВЦ-4,0 PtI-10,0 Рт2-10,0 РтЗ-IO.oj Ров-Ю, 0 ObI-IO.O 0b2-I0 ,0 1-10,0 PtI-8 ,0 РтЗ-8,0 0bI-8,0 T-8,0

CII2B3-I2.5 12.5 1900-10600 ВЦ-5.0 PtI-12.5
\

Рт2-12.5 РтЗ-12.5 Ров-12,5 ObI-12.5 0B2-I2.5 T-I2.5 PtI-IO.O Рт8-Ю.О ObI-IO.O T-IO.O
СП2вз-1б.0 16.0 1 ВЦ-6.3 PtI-16.0 PT2-I6.0 РтЗ-Тб.О FPB-Io.O ObI - I o.O 0b2-I6.0 T-I6.0 PtI-12.5 РтЗ-12.5 Ob 1-12.5 T-I2.5
GII2B3-20.0 20.0 ,2300-10700 ВЦ-8.0 РтЗ-20.0 Ров-20.0 0bI-20 .0 0b2-20.0 T-20.0 PtI-16.0 РтЗ-16.0 ОвI-16.0
СП2ВЗ-25.0 25.0 ' НЦ-Ю.О - - РтЗ-25,0 - - T-25.Q, - РтЗ-20.0 ObI-20.0 T-20.0
СЦЗвз-32,0 32,0 3000-13000 ВЦ-12,5

1
T-32,0 FT3-25.0 1-25,0

П р и м е р у е л о в H 3 Г 0 0 б J 3 н а ч е d И я цепного стропа с двумя замкнутыми ветвями
с попускаемой нагрузкой 1,6 тс, переходным звеном 0в1- 1 , 2 5 , L  -  2000 м/и:

Строп СЦ2вз-1,6/Р5^-1,6 /Q b l-l,25/2000 ОСТ 24.090.48-79



ОСТ 24.090.48-79 Стр.31

2.2.6. Конструкция и размеры стропов типа УСЦ должны соответство
вать указанным на черт.15 и в табл.15.

Черт.15

ОСТ 24.090.48-79

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841852.htm

