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стационарном  исполнении/ ~1Г~
План  /-/. Разрез 2-2 Дбля насосов S
переносном исполнении) ~~з~~

Основной комплект марки П ж
Обилие банные ~ г
Схемы расположения приемного резервуара
и Фундаментов1 под шкаф у п —
ра&ления 2 23 '

Основной ком плект м арки э/у
Обилие данные 1 л С _
Схема подключения электрооборудования
(и/каФ управления в  защитном шкафу) 2.3 2S,zi

___________ _____________ г

АЛЬБОМА I

Наименование л а с та
Nлист

ы
стр.

Схема подключения электрооборудования
(иУкаф управления в  помещении) 4,5 27,2в
План расположения электрооборудо&гшя
Прокладка кабелей-/шкаф управления
в защ итном  ш кафу) 6 29
План расположения электрооборудования.
Прокладка кабелей/шкаф управления
б  помещ ении) 7 30
/Сабельный ж урнал 8 31

Спецификации оборудования
~ по рабочим чертежам основного комп лек-

т а  м ор ги  НК 32
~по Рабочим чертежам основного комп-
л е н т а  м арки эм 33

ведом ость потребности б  м атериу-
ла к  по рабочим чертежам основногоI $ I 1 1 L 34
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t Условия и область применения

Канализационная насосная станция предназначена 
для перекачки бытовб/х и близких к ним по составу про- 
изводст венных невзрывоопасных сточных вод, имеющих 
нейтральную или слабощелочнуюреакцию(рнвпределохб'-в).

Канализационная насосная станция б комплектно
блочном исполнении является изделием полной заводской 
готовности, обеспечивающим индустриализацию строи
тельного процесса.

Технические решения, принятые в настоящем типовом 
проекте, отвечают современным требованиям, предъяв
ляемым к проектам 6 комплектно- блочном исполнении, 
и обладают потентной чистотой в отношении СССР 
по состоянию на Of.Of.68.

6  проекте приняты следующие условия строительства: 
расчетная зимняя температура наружного воздуха-

минус 30 °С;
скоростной напор в е тр а  -д/?Я± географического района; 
&ес снегового покрова -  для ш географического района.

Типовой проект насосной станции разработан для при
менения по всей территории СССР} за исключением пло
щадок строительство с вечномерзлыми, проса до чными и 
пучинистыми грунтами основании; территории под- 
работы воемых горными выработками, подверженных 
Оползням и карстообразованиЯм.

Сейсмичность площадки строительство -до 9 баллов.

Типовое проект разработан 6соответствии 
С действующими нормами и правилами

Славный инженер проекта В. С Яялюк

Грунты приняты двух типов-сухие и мокрые х а р а к те 
ристики грунтов приведено/ в таблице 1.

Таблица 1
Тип

грунта
Нормслибныи 
угол внут
реннего тре

ния

Модуль де
формации 
нескальныу 
грунта?

Плотностьгр ун т q
Нормативное
удельное

сцепление
Коэффи
циент по
ристости

Сухой

Мокрый

0,49,'род 
и ли  

28°

0 .4 о р о д
и л и
23°

1 U ,7 МПа 
и ли

ы -Sk
9 . 8 -
14,7 м п а  

и ли  
Ю О -

18кн/п*
и ли

1,8тс//чз

18км/мз
и л и

1,8тс/м з

2  к  п о  
и ли

о р г ^ т

2 к П а
и ли

W i f e

0,75

0.75

........................... ..— нунту п/оинят лг=/
Расчетный уровень грунтовых вод принят на 1,0м ниже 

планировочной отметки 6 период эксплуатации и на 
5м- 6  период строительства.

Грунты не агрессивны по отношению к бетону на 
обычном портландцементе.

Онв.кк

ТИП Лялю к р е ?
Чоиогд Члгелее
Фг,С/7вЦ. ЗлатнияхХИ ■ г / ,гл-спец I

Р)СПОЦ вэасенко
глепеа SO/Dodv*
глепеи
H.JCOHTP.

Обозная
Чаоитная Щ М г

&EJ5Q. Ъедотенсо
Рьпг.гр. ШьщтеОн

Привязан

ТП 9 0 2 -1 -1 5 2 .8 8 -ПЗ

Пояснительная  
записка

гьочн -Qi

СтадияЛист Пистов
Р 1 16

К ГОССТРОМ СССР‘•OWibptt.Q Who ahwmo POQCTхарьковский Воаокга нал п Ро«кт



уи
по

ьо
и 

пр
ое

кт
 у

 их
-1

-7
32

.8
8 

/{л
ьв

ом
 1

Степень агрессивного воздействия грунтов (ваш е 
и ниже уровня грунтовы х вод) по отношению 
к с т а л и  -  средняя f по СНиП 2.03 11-85).

Службаюицие т е ш  о т с у т с т в у ю т .
8  Технологцуескив решемир

2.1. Основные проектно/е реш ения

h Ъсосноя станция состоит из 2-х Функциональных 
блоков агрегированного оборудования: приемного резервна, 

р о  с погружными электронасосами и шкафа управления 
В приемном резервуаре (блок N1), выполненном из 

стальной трубы  $1420*8, размещаются погружные 
электронасосы в  количестве 2ш т. (1рогбочий,1 резервный) 
решетчатый и герметический контейнеры для отбросов 
и р еш етка- заслонка.

Резервуар перекрь/т крышкой,6 которой имеется 
2  люка для подъема и опускания контейнеров, и оборудо

ван приточной о вйтяж мои вентиляционными трубами. 
На вытяжной труде установлен лро/и/но/й вентилятор.
В блок tH  входит грузоподъемное устройство, выполнен
ное в  виде поворотной стрелы с электроталью. Зона обслу
живания -  180°.

ШкаФ управления (блок к2)размещ ается наземно 
в  металлическом неотапливаемом защитном шкафу на 

расстоянии 1м о т  резервуара (или в  любом наземном 
помещении, имеющемся на объекте привязки и расположен
ном но расстоянии до 50м От насосной станции).

А

2.2. Сведения о погружных насосах 
В блоке К1 могут быть установлены насосы следую

щ их типов:
ЦМК 6,5 -ТА; ЦМК 10-2О;ЦМК 15-21', ЦМК 16~27„а и; ЦМК16-276; 

ЭЦК16-6 в  стационарном или переносном исполнениях.
Погружные электронасосы ти па„цмк выпускаются 

в  стационарном ц переносном исполнениях, насос 
ЭЦК 16 -  Б—только 8 переносном исполнении.

Стационарное исполнение отличается о т  перенос
ного наличием узла крепления насоса к днищу и спосо
бом соединения насоса с напорным трубопроводом.

С/спользуемь/е в  типовом проекте погружные насосы 
предназначены для перекачш бытовых и производствен
ных сточных вод температурой до 45°с(электронасосы 
ЦМК) и до  АО°с(электронасос ЭЦк),рН- 6-8, плотностью до 
1050кг/м3, содержанием абразивных частиц по объему 
не более 1%f размером не более 5мм, а такж е отдельных 
не абразивных механических включений, размером до20мм, 
(для электронасосов ЦМК) и не более 30* 4О мм (для электро
насоса ЭЦК).

Основные технические данные погружных электро.- 
насосов приведены 8  та блице 2 ; данные по но с о смой 
с т а н ц и и - в  та б ли ц е  5.

при&ЬЗан
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Основные данные по погружным электронасосам
Таблица 2.

Наименование
Ед.

изм.
Тип насоса

цмк 6,эли ЦМК
Ю-го

цмк
16-27

цмк16-ггсг цмк
16-V.&

эцк
16̂ 6

/. Производительность 4 ,3 -
9.3

4 ,о -
/3,0

1-25 6.5-
24,5

6-2U 9-18

2. Напор
3 Мощность 

элект/оодби-

м 1 22,2-
18.9

32-21 золе 25-12 ю-и

готеля квт 0.6 1,1 3.0 3.0 з.о 1.5
4  .Напряжение 
5. Гок двига

5 380 380 380 380 380 380
теля

в. Кпд электро
А
%

1.65 ДО 6.5 6.S 6.5 4 ,2

насоса 2533 гэ-иг 29-Uf 27-37 25-35 30-357 Масса 
8.Ср. ресурс до капремонта

кг 60 70 130 13о 130 АО
Ч Юооо Ю00С ЮООО ЮООО ЮООО ЮООО

Данные по насосной станции 
________ ________________________  Таблица3

Наименова
ние

£4-
изм. е т о 2 ^ 2 С%%пс$ 1е”м.Ыу 6 насосной станции (к-оо- 2шт. : 1род /  /рез )

ЦМК
6.3-14

ЦМК
10-20

ам к
1627

цмк
16 77„а‘

ЦМК
16-27,6

ЭЦК
16-6

1 Производительность мъ/ч 5-9.3 5-13 7-25 6 ,5 -
2^1,5

б -гч 9-17

2. Напор м 15-11 г г -
18.9

32-21 30-18 25-12 1 0 -5

2 3  Описание работы насосной станции

Сточные боды п о ступа ю т 6 приемный резервуар по 
самотечному коллектору фгоомм, при этом  отбросы,

содержащиеся 6 стоуны* водау, задерживаются В р е ш е т - I 
ч а то м  контейнере с прозорами 16мм, установленном  в  
приёмном резервуаре ниже подводящ его коллектора.

Данны е о количестве задерживаемык отб р о со в  J
(в  со о тв е тс тв и и  СО СНиГ? г.0А.03~85п 5*13) приведены  
6  т а б л и ц е  4.

Таблица 4
Наименова

ние
Ед. Тип насоса

изм. цмк
ё,ъ-1*

цмк
10-20

ЦМК 16-27; ЦМК 16 -27,0" 
ЦМК 16-27,,в") ЭЦК16- 6

Количество отбросов М3 /су/п 0,007 0,01 0.02
КонтеОнер решетчатыйКг (сут 5.2 1.5 15.0
— емкость Мъ 0.06 0,06 0,06
— время наполнения 
Контейнер герпетический

суш 9 6 3

— емкость м3 0,12 0,1 г 0,12
— время наполнения сут 18 12 6

Заполненный решетчатый контейнер с помощью электро- 
та л и  г/п 0 ,2 6 т 1р а з в  3 -9  суток поднимается на поверхность 
и через откидное днище перегружается в  герметический 
контейнер, находящийся в  приемном резервуаре.

Но время перегрузки отбросов из р е ш е тч а то го  
контейнера в  герметический, подводящ ий колле кто р  
Перекры вается р е ш е тко й  - заслонкой.

Привязан

ТП902- 1-132.88-ЛЗ
ЛМС7

3инв.м*
25Q44- Q1 а
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Раз В 1-3 недели герметический контейнер с 
Отбросами с помощью электротали извлекается из 
резервуара, грузится на автотранспорт и вывозится 
6 м еста обработки твердых бытовых и промышлен
ных отходов.

После опорокнениЯ герметический контейнер 
возвращают 6  насосную ста н и и ю .

Погружные электронасосы устанавливаются под 
заливом. Р а б о та  ик автоматизирована 6зависимости 
о т  уровня сточных вод в  приёмном резервуаре,

Полезная емкость приёмного резервуара составляет 
2, 1м3, ч то  обеспечивает откачку сточных вод 6течение 
5 ' 13 минут, в  зависимости о т  ти па  установленного 
НО босо/.

Работа насосной станций предусм атрива
е тс я  без постоянного обслуж иваю щ его персона-  
лек. Пуск н а со са  предусм отрен  при о тк р ы ты х  
напорны х задвиж ках.

Д н о  приемного резервуара и м е е т уклон  
с -  0,1 к  погруж ны м  насосам .

Д л я  возм ож ности спуска В  приемный/ 
резервуа р предусм отрены  кодовые снобы.

Подъем и  опускание насосов производит
ся бег дем онтаж а сты кового с о е д и н е н и я  
насосов с напорными тр уб о п р о в о д а м и .

Д л я  н а со со в переносного исполнения э т о  
до сти га е тся  использованием ги б к о го  р е - 
зи н о т коне вого р у к а в а  , а  для  н а с о с о в  
с т а  и, и  опа р н о го  исполнения -  особой кон
стр укц и е й  сты ков ого  соединения, о б е с 
печиваю щ ей свободны й р а зъ е м  с ты к а

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 1~

при подним ании н а со са  и  автом атическую  
ге р м е ти за ц и ю  (п о д  действием  собственного 
Веер) при опускании н а с о с н о го  а г р е г а та .

Подъем и опускание погружных насосов,решетчатого 
и герметического контейнеров , а та к ж е  управление 
реи/еткой - заслонкой на подводящем трубопроводе  
производится эксплуатационным персоналом без 
спуска в  приёмный резервуар, с поверхности земли.

Диам етры  напорных- трубопроводов приняты  в  
соответствии с производительностью насосов и 
допустимыми скоростям и движения сточных вод, 
согласно СНиП 2.04.03-85 и составляю т - для насо
сов ЦМК 6,5-14и Ц И К  Ю-20-50мм; для насосов ЦМК16-27 
ЦМК16-27„а", ЦМК 16 ~27„диа Э Ц К 16-6-80мм.

При Эксплуатации насосной станции необходимо 
соблюдать и Правил а  техники безопасности при 
эксплуатации систем  Водоснабжения и водоотведения 
населенных м ест " М Ж КХ РСЯРСР.

3. Строительные решения.

По своему назначению станция относится Ко 
/7 Классу по капитальности и Пстепени огнестой
кости, по степени пожарной опасности станция  
относится к  к а те го р и и  „ Д "

Рривяз<7Y
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Закрепление резервуара против бспль/вания 
обеспечивается пригрузкой колодца грунтом, уп
лотненным до плотности су кого грунта Д/~1втс)м3.

Д л я  установки защитного шкафа (блока nZ) раз
работаны сборные фундаменты .

Схемы и таблица расчетных нагрузок ну 
приемное/ резервуар приведены н а  стр. 8,9\

4- б е м ти ля и и Я

Проект вентиляции канализационное/ насос
ной станции разработан В соответствие/ со 
СИиП П  -  33 ~ 75 *, СНиП 2.04-. 03 -8 5 .

В насосной станции предусматривается Вытяж
ная механическая вентиляция > производительность 
которой п р и н ята , исходя из требуем ого воз
духообмена -  не менее 1C к р а т.
Вы тяж ка осуществляется крысиным венти- 
а я тором  ВИР п/4.

Внутренняя температура 6  приемном р е 
зервуаре полож ительная, влажность -9 0  °/о.

Удаление воздуха при роботе насосной станции 
производится из 8* зон: из верхней зоны-Из, и ниж
ней зоны-  2/з (н а д уровнем жидкости).

Для проветривания приемного резервуара при 
проведении ремонтных работ предусмотрена воз
можность удаления воздуха над днищем резервуара 
в  объеме У/з общего воздухообмена.

Вентилятор работает в автоматическом режиме 
(16 часов в  сутки) при температуре наружного воздуха  ̂ привязан

и выше, т. к. при более низкой температуре воздуха 
Процессы газовыделения из сточной жидкости резко 
замедляются Предусмотрено также местное управ
ление вентилятором (см. раздел 5.8).

Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступа
ющим естественным путем через трудуf выведенную на 
поверхность земли на вЬ/соту 1м.

Схемы вентшяционно/х систем

Приточная
система

1,000 

+ Г ~

вытяжная система
при работе 

насосной станции
4 9 0 0

<Ь2Г9*45/

ф2/9х4.5/
иго

Э Г

иго
£>

Ф ? 1 9 * 4 , 5 /  
ТйО

С П ) 
( о т - ? ,  6 5 0  
d o - 9 , 6 SO)

- 0 . 1 5 0

И

а г?
~T~c=ni
(от-?,650 
д 0 - Ч . 6 5 0 )

п р и  р е м о н т е  н а с о с 
н о й  с т а н ц и и(приемный резервуар 
о п о р о ж н е н )  у  9 0 Q

Ф219*4;5̂
и г о

* L4d
0219*4,5, ~ТШ 

0200 
~ ио~ ''

- 0 . 1 5 0

-г  кг 
Т г = з(om.Z'QSO
д о - 4. Ь Щ

11оп)-н7гво ■дыб,2Щ

П р и в я .ЗО/Н

UH6.ASO
Т П 9 0 г -1 Ч 3 2 .8 8 -П З

23GY44H 8
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Тоблицр росч&тно/х нагрузок.

|1* 11 ^
II

/1остояi: нагрузки Kpumrocp&M&Hrtb/eнагрузки Oco<5&/&
HCrP/OUIfiCL/

JoWIp
III
m

I f
sti

£ 1 'p-
IIS

Iff lit4%
ill

& & r 5c ̂ ̂
4IXХЧIt

(W
lju/M

’nxzfitic
-OH /(OgOHDdj 
(M

O UHdlM
Oftl

ТГ
it
II

Jik
«б|\

es| i
llilG1 G2l Gb _ ЭчG s 4i92 <2з GeM p ЯчQ.fi

-5 ,0
20,00
(2,04)

0.88
(0.09)

15,68
(1.60)

3,43
(6,35

1,16
(0.18)

4.21
(0,43)

34,50
(3,52)

40,96
(4,18)

2.35
(0,24)

3,33
(0,34)

62.00
(6,33)

0,88
(0.09)

6.08
(0.62)

-6,0 22,25
(2.27)

0,88
(0.09)

17.95
(1.85)

3.65
(0.37)

г. 1 6  

(0,22)
4,21

(o,43)
39,5

(4,03)
51,25
(5,23)

2,35
(0.24)

3.33
(0,34)

77,50
(7,91)

0,88
(0,09)

7,00
(0,71)-7,0 25,48

(2.60)
0.88

(0.09)
20.09
(2.05)

3,82
(0,39)

2,4s
(0,25)

4.21
(0,43)

44,49
(4,54)

61.45
(6,27)

2,35
(0,24

3,33
(0,34)

93,00
(9,49)

0,88
(0.09)

7,92
(0.81)

1 & соответствии с „Правилами уч е ту  ответственности  
зданий и сооружений при проектировании конструкции 

Нагрузки определень/ с коэффициентом надежности 0 ,95.
2 Коэффициент перегрузки для собственною веса конструкций К = 0 ,9 .
3 Боковое давление г р у н т а  прин ято для условна сейсмич

н о с т и  9  баллов.



5. Электрооборудование, автоматизация и 
технологический контроль

$

5 1. Силовое электрооборудование

По степени надежности электроснабжения насос- 
ноя станция относится к потребителям второй ш и 
третьей категории, согласно ПУЗ. Электроснабжение 
насосной станции осуществляется по двум (рабочий и 
резервный) или одному вводу напряжением ~380/220в. 
При двух вводах каждый рассчитывается напоен у ну 
нагрузку Переключение вводов ручное.

Электрические нагрузки, в  зависимости от мощ
ности электродвигателей установленных насосов, 
приведены б  таблице 5.

Для распределения электроэнергии и управления 
Электроприводами применен шкаф управления типа  
Ш59П0, который разработан Харьковским водоканал 
проектом совместно с Донецким энергозаводом и 
серийно выпускается Донецким энергозабодом,

исполнение шкотов управления, в  зависимости от 
мощности электродвигателя насоса приведены в 
таблице 5.

52. Автоматизация и технологический контроль.

Д ля  погружных электронасосов предусматривается 
автоматическая робота о т уровней 6приемном 
резервуаре.

в автоматическом режиме насосы могут рабо
т а т ь  поочередно о т  первого рабочего уровня

Тоблицаб

Мощность
элвктро-
двигателя,

квт

Установ
леннаямощность,

Кбт

потребляемая
мощность,

Квт

Расчетного 
ток, А

ТОП сик<у0р 
управления

0.6 206 1.3 4.45 Ш 5940- гл  74
1,1 3,06 1.1 58 UJ 5940-2374
1.5 3,86 2.1 7,0 UJ 5940-2574
3.0 6,86 3,4 9, 3 Ш 5940-2Г74

или включаться в  работу от второго рабочего 
уровня.

Второй режим предусматривается только на случай 
ремонта одного из насосов

Д ля вытяжного вентилятора предусматривается 
автоматическая работа по заданной программе при 
температуре наружного воздуха выше +5°С. Суммарное 
время работы вентилятора устанавливается не менее 
16 часов в  сутки. Предусматривается также автомати

ческое включение вентилятора при откры тии  
крышки резервуара •

Д ля обеспечения автоматической работы насосной 
станции предусматривается контрсиь следующих 
технологических параметров.
— уровней в приемном резервуаре (рабочих уровней и 

уровня затопления)•
-  температуры наружного воздуха.

привязан
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Предусматриваемся также учет времени робота/ на
сосов с помощью счетчиков моточосов.

При аварийном отключении насосов ши вентиля
тора предусматривается сигнализация.

Аппаратура управления, контроля и сигнализа
ции устанавливается в шкафу управления.

Предусматривается передача со шкафа уп
равления нерасшифрованного аварийного сигна
ла и сигнала о затоплении приемного ре
зервуара в помещение с постоянным об
служивающим персоналом на объекте привязки.

5.3. Заземление и зануление

Д ля  защиты персонала о т поражения 
Электрическим током предусматривается 
защитное зануление.
Зануление электрооборудования предусмат
ривается с помощью нулевых жил питою- 
иуиу кабелей.

5.4. Конструктивное Выполнение

Предусмотрено 2 варианта установки шка
фа управления - в  защитном металличе
ском шкафу или 6 любом наземном по
мещении н а  объекте привязки, располо-

\

женном на расстоянии не более 60 м о т  
приемного резервуара.

б первом случае электроприемники под
ключаются непосредственно к шкафу уп
равления , датчик наружного воздуха уста
навливается внутри защитного шкафа.

Во втором Случае связь электроприем
ников со шкафом управления о с ущ е с тв ля 
е тс я  через клеммную коробку J датчик 
температурь/ устанавливается на наруж
ной стене помещения , б котором установ
лен иикоФ управления .

Выключатель безопасности для тали  уста
навливается 6 ящике, закрепленном на вы
тяж ной трубе.

Для диспетчерской сигнализации исполь
зуется ящик сигнализации ЯЭ1424-000*+ f 
серийно выпускаемый Октябрьским заводом 
Н В А  . При наличии но объекте привязки 
централизованной диспетчерской сигнализа
ции Ящик сигнализации не используется. 
Связь между электро приемника ми и шка
фом управления ш и  клеммной ксробкой 
осуществляется кобелями, входящими в  
состав блока л//. Длины кабелей между 
клеммной коробкой и илкаФом управле
ния , а такж е шка/фом управления и

I

Привяза/н
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6. З а и ц и т а  о т  к о р р о з и и
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!
D
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В  типовом  п р о е к те  разр аб ота ны  м еро
п р и я ти я  по Защ ите о т коррозии в н утр е н 
н и х  и  наруж ны х повер хносте й  блоков /ч/и 2.

Степень агрессивного воздействия на  
ста н ь парогозовои средьf в  приемном ре
зервуаре ( содержание сероводорода о т  Ofl1 
до бм г/м 3) -  средняя, согласно СНиП 2.03 1 1 -8 6 .

Д л я  а н ти ко р р о зи о н н о й  за щ и ты  в н у т 
ренней и  н а р уж н о й  поверхности приемного 
резервуаре] и находящ егося в  нем оборудо
в а н и я  , а  та к ж е  в н утр е н н е й  поверхности 
вентиляционны х т р у б  прим енена эпоксидная  
ш п а тле в к а  Э Л -О О Ю  TVCT10277-76* в  4 сло я .

М еталлоконструкции, находящ иеся навоз- 
духе  , окраш иваю тся снаруж и , а  защ итны й  
шкоср, в  котором  уста н а в ли в а е тся  шкор 
управления  , — снаруж и и в н у тр и  а т м о - 
с реро с то й к о й  п е н т а  фт а л е  вой эмалью 
ПФ  -  115 ГОСТ 64-65 -76* в  2  слоя по 7 слою  
грунтовки ГФ  ~ 081 ГОСТ 25129 -82.

7. Организация строительства

М етоды  производства р а б о т разработаны

12

для с тр и т& ь с тв а  насосной ста нции с глуби
ной подводящего к о лле к то р у 3 - 5м как в 
сухих , т а к  и 6  мокрых гр ун та х

По с те п е н и  сло ж н о сти  насосная станция 
о тн о си тся  к несложным объектам  , перед 
началом  с тр о и те ль ств а  вы полняется под
готовительны е работы , включающие:

-  создание геодезической розбивочной основы;
-  расчистку территории строительной площадку,
-  инженерную подготовку строительной площадки 

с ра бота м и по планировке те р р и то р и и , 
устр о й ств у постоянной или временной до
р о ги , энергоснабжению.

комплектно -  блочная насосная станция дос
та в ля е тс я  к  м есту уста н о в к и  любыми тран
спортными средствам и с о о тв е тс тв у ю щ е й  
грузоподъем ности ( железнодорожными плат
формами, бортовыми автом обилям и с  при
цепом , тр а й лер а м и  и д р ).

С тр ои телоство  насосной с та н ц и и  реко
м ендуется выполнять одновременно с уклад
кой наружных трубопроводов.

Объем земляных р а б о т  определен в  про
ек те  без уч е та  с тр о и те ль ств а  наружных 
трубопроводов и  подлеж ит уточнению  при 
привязке п р о е к та  в  зависимости о т  по
сле до в а те льн о сти  вы полнения р а б о т.

Привя*огч

ТП90г-1-132.вв-ПЬ
Мои
юL/нвм?

1 5 0 4 4 0 1  13

СП с\Сюасхсп~й 3..



ш
а

*
*

*
М

ф
T(j

no
§C

XJп
ро

ет
 д

ог
-1-

1
3
2
.
8
8
 

/М
ьБ

О"
! Котлован устр а и ва е тся с усмирением по 

низу:
8  сухих еру и т о г  -  О,3м; 6  мокрых гр у н та х  -0,6м  
с разработкой дренажной тр а н ш е и  для  
8о до отлива.

растительны й гр у н т  е площадки строи
тельства  снимается бульдозером с переме
щением §о временный о тв а л н а  расстоя
ние 30м с последунэииим использованием 
его для благоустройства.

Р а зр а б о тк а  котлована выполняется эк
скаватором  емкостью ковш а 0 ,35$ ё отдал 
и на огбтосамосваль/ в  объеме вытесненного 
гр ун та  с вывозкой н а  3 ,0  км.

Грунт для обратной засыпки перемеща
ется бульдозером на расстояние 3 0 м. 
Добор гр у н та  после экскавации н а  оуум  
выполняется вручную .

Д ля  установки в  котлован глубиной 
5~7м приемного резервуара весом до 4 ,5 т  
необходим максимальный вы лет стреле/
14, Огч> ч т о  с о о т в е тс тв у е т  техническим  
ха р а к те р  и с т  икам гусеничного к р а н а  гру
зоподъем ностью  2 5 т  т и п а  М КГ~25бр. воз
можно такж е применение крана грузоподъвн 
Ностью  iВ т  т и п а  М К Г -  76м п р и  стоянке  
его н а  сп е ц и а ль н о  у с тр а и в а е м о й  берме 
н а  о тм . - 2 , 6 5 0 .

Схема м онтаж а приемного резервуара 
приведена н а  с тр . 74.

Обратная зось/пка вмокрых грунтах является

------------ ру
Одновременно и прцгрузом против всплывания прием
ного резервуара Для предотвращения всплывания 
приемного резервуара, в  первую очередь после его уста- I 
новкц по опорному кольцу делается обратная засып
ка равномерно со всех сторон на высоту минимум 
Q5', 1,512,7м спослооным уплотнением грунта ручными 
трамбовками (при глубине заложения подводящего кол
лектора соответственно 3,4 и 5м).

После устройства подводящего коллектора и на
порных трубопроводов производится зосыпга котлована \ 
бульдозером на полную глубину также с уплотнением  
пневмотрамбовками• Вентиляционная труба со стрелой 
монтируется после осуществления обратной засыпки
котлована.

Основание под Фундамент шкафа управления, 
устанавливаемого 6 пределах засыпки котлована, 
выполняется путем тщательного уплотнения грунта 
Обратной зось/пки с доведением объемного веса скеле
т а  до 1вг/м3-
- Осушение связных грунтов в период производства 
работ производится открытым водоотливом из дренаж
ной траншеи , а 8 несвязных грунтах (песках) ~ при 
помощи глубинного водопонихения и решается при 
привязке проекта.

Календарный график производства работ на  
строительство насосной станции 8  мокрых грунтах 
при глубине заложения подводя/кего коллектора 4м 
и перечень рекомендуемой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений приведены на cmpt ty is

Привязсун
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м

1
К а л е н а а р н ы й  гр а ф и к

Обоснование
тр уд о зо т-

р о т
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т £д.

цзп
Коли-
чество

Трудоем кость --------------- ТП ш ------------------
ч е л- моим 1 \2 3 4 i \ к 7

наев Всего Наед Всего
часы

8 8 8 В 8 L .1. 1-29п4,н Срезки грунта Г группы дУТьдозером 9бквг с п е р е п е й н п  50м гаоа
Л7 5fOOQ
л/3
~>оаи 
_~#_ "О о мЪ

о, о аз 
о.б fa 
O0f~

— — п ч 1.4 1 1 °(г
i
| _ ”1

г. / и  п.a
3 1 -г г п 8

Разработка грунта Егруппы жеюо/вагорощ 0,65м 3 /? nmtr,r 1 
Разработка грунта п группы экскаватором 0,65лт*на гг/-г*.,/, /',~о

— — 11,8 
гг, в

Ю, 9  
О. г 1 1 1,4

4. 6-1п. 1 Устройство бетонной подготовка 0.0035 /37 0.5 — — 1 1 0,06
5. 18-3- 6 М онтаж  блока 1 Ш/Г), 1 19,8 T9.8 — — 4 1 0,6 Lп
6. 7-1-1 М онтаж  сборных бетонных фундаментов юси/ЛТ, о. о г 69,9 13 — — г 1 008
7. 1-8М2 Обратная засыпка грунтом Л  группы вручную -ТООм3 0. У8 99,3 97,7 — — г 1 3 L. |
8. /-  3*1 п  U О б р а т н а я  за с ы п к а  г р у н т о м  Е г р у п п ы  б у л ь д о з е р о м  9 6  к в т Тоод 613 0.637 — — 3,67 гз г 1 г 1 1

П е р е ч е н ь
рекомендуемо# оснастки, инвентаря, приспособлении, м аш ин  
и механизмов для строительства блока  л /  f

Н а и м е н о в а н и е Тип и ли  м а р к а Количество

1. кран гусеничны й М Е Т- 2 5  ер 1 ш т
2. Строп двухветвевод аз

с то ль н о го  к а н а т а ГО СГ5072-66 Та/гп
3 .  Р ч л е тк а  измерительная Р С -2 0 1 т т

к. Трансф орм атор сварочный С Т Н - 5 0 0 1 ш т
5. кабель сварочны й П Р Г 5 0  м

6. Э ле к тр о до де р ж а те ль Э Д -2 2 ш т

7. Л о п а та  подб о р о чн а я ГОСТ3620-65 З ш т
8. Л о п а т а  ш ты кова я и 2 ш т
9. компрессор с  резиновы м 0-16 1и/т

ш ла н гом  <р 30м м
10. Э к с к а в а то р Э -6 2 5 1 ш т
11. бульдозер М з -Р г 1 ш т
13. Уровень с тр о и те ль н ы й у с - г -7 0 0 1 ш т
13. Центробеж ны й насос Г Р  5/30 1ш т
14. Трамбовки пневматические И -157 1ш т

В ед о м о сть
основные объемов строительны х ц  м онтаж ны х р а б о т

Нои/иенобание р о б о т
Ед.

НЗН

Глубина заложения коллектора
Зм 4-м 5м

сухойгруытHQKp/miгрунтСУХО"грунтНОкрычгрунт сукойгрунтНОКРЫ*грунт
1. Земляные р а б о ты  

выемка 
Насыпь
Cduzrj объем перерабатываемого грун та

Mi
м3
Л73

ею
203
587

340
332
959

459
449
1502

695
685
1982

666
655
1906

1012
ЮО/
2507

о Устройство бетонных 
*- конструкций м3 0.14 Q14 о, 14 Q1P 0,14 0,14

2  М онтаж сборных б е то н 
ных Конструкции м3 0,8 08 0,8 0,8 0,8 0,8

4. Т р у д о з а тр а ты V-©f
ч. 160 182 203 244 240 299

г  Продолжи т е л  ь но cm в 
• с тр о и те л ъс т в р дн 5 5 6 6 7 7

Календарный ерофик составлен diя насосной станции  
при глубине заложения подводящего коллектора Д м  6 
мокрых грунтах

П р и в я з а н
I

---------------— -----------------------------------------------------.-----  I
Улнст

ТП 9 0 2 - 1 - 1 3 2 . 6 &  ~ Я З  ЩЦ н в л н
гзочч-04
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Земляные работы в зимних условия* разрешается 
производить, если они необходимы для современного 
выполнения последующих монтажных работ. Подле
жащий разработке грунт должен бить предвари
тельно подготовлен одним из следующих способов:
-  предохранением о т  промерзания;
- оттаиванием  мерзлого гр у н та ;
-  рыхлением мерзлого гр у н та .

Способ подготовки должен выбираться при 
привязке проекта в зависимости от условий робот, 
сроков их выполнения и наличия имеющегося обору, 
дования, при этом необходимо руководствоваться 
разделом 8 СНиП /Т/-8 - 76.

Выбор мероприятий для производства монтаж
ных работ производится в зависимости от температу
ры наружного воздуха.

Все виды строительно-монтажныхработ дол
жны выполняться 6 соответствии с требованиями 
соответствую щ их разделов СНиПЩ- 4-80

ft. Указания по привязке п р о е кта

1 Выбрать требуемый вариант насосной стан
ции, используя данныеj приведенные 6разделах 1-5 и 
таблице 6.

При выборе требуемого типа и исполнения погруж
ных насосов следует получить подтверждение 
завода- изготовителя на их поставку,

2. Выбрить вариант конструктивного исполнения блоки Nlf 
используя данные таблицы 7, и В зависимости о т  

мести размещения шкафа управления определить

необходимость заказа клеммной коробки.
З.Для заказа комплектно- блочнойнасосной станции при 

вязать спецификацию оборудования, заполнив прямоугольни
ки ПИ на зистак НК.СОидМ. СО, исключив при необходимо
сти оборудование .которое не подлежит заказу для вы
бранного варианта насосной станции.

При оформлении заказа на получение погружных 
электронасосов типа UMK необходимо указать , что  
8Комплект поставки завод- изготовитель насосов 
не должен включать аппаратуру управления (стан
цию управления типа САУНА, HACK А Д , магнитный 
пускатель и др ), т.к. в  типовом проекте использу
ется шкаф управления ти п а  Ш 59 Д о .

А. Решить вопрос о необходимости проектирования колодцев с 
трубопроводной арматурой но подводящем коллекторе uhq 
напорных трубопроводах насосной станции (6объем типового про
екта не входят).На напорных трубопроводах предусмотреть 
установку манометров.

При наличии вблизи насосной станции трубопроводов 
технической или питьевой воды целесообразно предусмотреть 
поливочный кран с резин о- тканевым рукобом и 
брандспойтом для смыва осадка со стен и 
днищ а приемного резервуара при ремонтах 
насосной ста нции :

бОпределить категорию надежности электроснабжения 
насосной станции и выполнить проекты внешнего элек
троснабжения и диспетчерской сигнализации.

Привязать

ГП902-1-132.8& -ПЗ>
Лиа
нL/нв.л/?

230ЧЧ- 01 41
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 / В В случае питания насосное.7 станции отпайками о т  

воздуи/нои линии предусмотреть народах 6насосную стан
цию дополнительные рубильники 6  защищенном испол
нении и разрядники, о  такж е Выполнить повтор
ное заземление нулевого провода.

7 3зависимости о т степени агрессивного Воздействия 
грунтов и грунтовых бодфмип 2. Q3.H-85)уточнить объемы работ 
по антикоррозионной защите насосной станции с учетом при
нятой глубины приемного резервуара и наличия В составе 
блока N2 защитного и,/ка<ра.

8. В Зависимости от коррозионных усло&л/ площадки стритеж- 
ства(соглогноГОСТ90f5-74*)tonpedejumbнеобходимость роз_
работки мероприятий по электрохимической защите от 
коррозии приемного резервуара.

При необходимости электрозащиты рекомендуется допол
нительно к  предусмотренному типовым проектом обяза
тельному антикоррозионному защитному покрь/тиго выпол
нить протекторную защиту резервуара, в  соответствии с 
„Рекомендациями па проектированию протекторной за 
щиты коммунальных подземных сооружений "Гипрониигаза, 
у тв . МЖКХ РСФСР 15.М.81 P2i6.

9. Предусмотреть саниторно -защитную зону о т насос
ной Станции до границ зданий гнилой застрой на 8 
размере 20-РОм, согласно СНиП в. ОН 03-85} а  такж е  
организовать подъезд с твердым покрытием к  насосной 
станции, с учетом  зоны действия поворотной стрелы  
с электроталььо фм. ли ст ы Н К -1,2),

бе лу чехе расположения насосной станции вне 
площ адок промпредприятий, предусм отреть ее
ограждение.

Варианты исполнения насосной с та н ц и и
________________ __________ Таблииаб

/7риЗ»ОАГ Значение

1. Тип нсусоссг 1.ЦМК6.3-П 
г. цмкю-го 
з. ц/у»г ю-г?
4  ЦМКГ 16-Z7..0" 
5. ф )К  76-Z7>, б" 
б.ЭЦК: 76-6

2. исполнение насоса / Стационарное 
2. Переносное

3 Глубина заложения подво- 
рящего коллектора з : 2 ,0 5 ^

4  /лубина зшохения напор, 
но/х трубопроводов 2м *

5. Место установки шкафы 
управления

1. В защитном шкафу. 
2 8 помещении, имею

щемся но объекте 
привязки

в. 7Ьп шкафа управления 1. (1/ 5 940-2А74
2. Ш 5 3 4 0 -2  574
3 . Ш 5340 -2 374  
4 Ш  5940- 2 Г74

7 Необходимость заказа 
Ящика сигнализации

t  4 а2. Нет
8. Наличие клеммной 

коробки
1-

г . Н е т

* Допускается изготовление насосной станции с 
глубиной заложения подводящего коллектора в  
диапазоне о т  2 до 5м и глубиной заложения напорных 
трубопроводов б  диапазоне о т 1,3 до 2м с учетом в н е 
сения соответствующих изменении в альбом н ,, Нестан
дарта зированное оборудование!’

привязан

Т П 9 0 2 -1 -1 5 2 .8 8 -/7 3
/4хст»
75ЦН&.Н?

2 3 0 Ч Ч 0 1
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Варианты  исполнения блока  N1 Та б л и ц а 7
Погрушные электронасосы Глубина за лощения 

подводящего 
/со л лектора, мОбозначение

Стоци
испол

опорное
чение

Переносное
исполнение

цмк 
6 Б-1Ч цмк ю-го

ЦМКШ7
цмпб-гусг
ЦМК16-бр

цмк
6.3-мцмкю-го

цмпб-гу
ЦМК1С-27Р
цте-яС'
ЭОК16-8

3,0 к о 5.0

M688-OOQOO + — — — + — —

твв-оо.ооо-от -ь — ~ — — + —

/4688-00.000-02 -ь - — — — 4-
М688- 00.000-03 - f- — - +- — —

М688-00.000-М — +- — - - -ь —

т 88-00.000-05 — — — — -ь
/4688-00.000-06 - — -ь — + — —

М688-00.000-07 — — + - — 4- -

M686-OQO0O-O6 ~ - 4- — — — 4*

/4688-00.000-09 - — - 4- + — —

/4688-00.000-/0 - - - + -— + —

/4688-00.000-11 — — - -ъ - - 4*

►
\

I
й

_ Z 0
9 76УНИЮ  -  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
__ ___________  Таблицу 8

Нааменоёание Е д 
ини

I4 Аналог
(сп.902-1-53)

1’ Сметная стоимость тыс. 5.44 6.06руб.

2.Годо6ые эксплуатацион тыс.
ные расходы руб. 2.14 2.1 в

3 Приведенные за тр а ты ты с. 2.44 2. 52
руб

4 Себестоимость перекач
ки  1м 3 еточнь/х бод КОП. 2.04 2.06

5. ГПрудо емкость строи
те ль с тв а чел>ч 160 739
6. Расход строительных ма
териалов

цемент Т 0,18 1.96
сталь * т 2.95 1.27
железобетон м3 0,8 676

*  Расход стали 8 проекте увеличен по сравнению с аналогом, 
т . к. строительном часть насосной станции Выполнена 8 
металле.

При&яган

т пэог-1- 1зг. 8 8 -п з
Z3 044-04 75Г“-------------------*— ■

UH&K9
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Ведомость рлеочиу чертежей основного комплект а

Лист /Т а  и  m  е  н о в а  н и е Примечание
1 Общие данные
г План i- i. Разрез 2-2{для насосов 6 стационар-

ном исполнении)
3 План / -1. Разрез 2-2{для насосов в  переносном

исполнении)

£

Веаомостъ ССЫЛОЧНЫХ U ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

О бозначение -Наим енование Примечошб

Ссылочные докум енты
ТУ2 6 -0 6 -Н5Д--78 Электронасосы центробеж-

ные погружные канализацией-
ные ти п а  ЦМ К

ТУ20U. УССР-79-78 Электронасос центробежный
погружной канализацион—
ныа ЭЦК /6 -6
Прилагаемые документы

НК. СО Спецификация оборудования альбом!
тп  яог-п/згвв Нестандартазиробо. иное

оЪорчдобонае а льдом //

Типовой проект р а зр а б о та н  в  с о о тв е тс т 
вии с де йствую щ им и норм ам и и 
п р а в и ла м и
Главный инженер проекта ВС ЛЯлю к

------------------------------ - № \

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей !
Обозначение Наименование Примечание

НК Технологические решения
кж конструкции железобетонные
эм длектротекнические решения

Общие указания
За условную отметку О-ООО принята аб

солютная Отм етка  I - i

Привязан

Ш в НО

Т П 9 0 2 -  1 -1 3 2 .8 8 --НМ

ГИП ЛЯЛЮК ( ш
Ночотб Чмелев /ъГ/Н. // Канализационная насосная стан- стадия Лист Листов
Глслец Злотников у р л к цОя в компл&сто^влочмом цсоолм&~ 

нии с погружными электронасосами Р 1 3И контр Норомкная п производи т&ъцомь/о s -Z5M V/, напором

Рук.го ЦльшгеОн - в
Общие данные

ГОССТРОЙ СССР
Союзвоооганалниипровкт

Л'О РРКГО вСКИ Й ’
В  оаокаиалпроект

С г инн/ МаОстро TjkdJaJf

Z504H01 to
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Э КС ПАЙКА ЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

поъ. На именование: Примечание

1 Электронасос центробежный погружной канал изо -

ционный ти п а  I I U.//K /£- с
г Вентилятор крысиный В К Р .4 .0 0 .25.6
3 Грузоподъемное устройство сэлектроталью г/л 0,25г
4 р е щ е тк а  -заслонка

5 Контейнер ре ш етча ты й
6 Контейнер герметический

П л а н  1-1

Напорный трубопро- 
7вод о \------ 1 -K 1 H -

дентиляционная 
\— "“ J f  ^ 'm p y S a  0319x*.S 

( вытяжка)

фона обслуживания  
Электротали

Шкаср упра&ления 
(блокл/2)

В числителе приведены данные для насосов Ц/ЦК6,5-14 и 
ЦМКЮ’20, о знаменателе-для нрсосов ЦМК/6-27,um f6-27p';UMKf6-276'

Т П 9 0 2 -1 -1 3 2 .  3 3 -Н К

Канализационная насосная стан- цця в комплектно-ал очнот испол- нении с погружными электрооосо- 
c qhh j проиувоЛоте>*ьностох> S-PSm*h. напором S-32/v)

Стадия Аист Листов
Р 2

Па а н  1-1. Ра з р е з  г - г(для насосов в сташ/она/о. ном исполнении)
Г о с с т р о й  С «ftp 

Союгвоаоконалниилроект 
Харьковски^ 

Воаоканалпроект
230ЧЧ-91 Z )



Экспликация оборудовлния

Поз. Наименование Примечание

1 Электронасос центробежный погружной кино ли за-
ционнок/ типа I I

г Вентилятор крыи/ныи ЗКР.4.00.25.6
3 Грузоподъемное устройство еэлектро/палью г/п о,<?5г

Решетка -заслонка
5 Контейнер решетчатый
в Контейнер герметический

Напорный трчбоп/оо' 
^вод ф | | -К 1 Н -

Вентиляционная
'труса  0)319x4,5

(вы тяжка)

(Зона обслуживания
электрота/щ

(Окая управления
(<5локм2)

Т П  9 0 2 - 1 - 1 3 2 , 8 8 - - Н К

и т в я в ж Стадия Лист Листов1

Р 3
П /Ю Н 1 -1 , Р а з р е з  г -2. 
( Оля насосов в  перенос -  

Ном исполнении)

л ГОССТРОЙ С С С Р  
1ДЮЗ&ОА<И:<1ИС1ЛНИМПРО«1е,7

Х а р о ю о & С *и и
В о а о г а н а л п р о е и т

2ЛПча.~(Н—  ?Z ............
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beqoMOzmb рабочих, чертежей 
о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  кэ(с.

Лист Наименование. Примечание

\ О бщ ие ч а н н ы е
Z С хе м а paeno/tocfc&HUR п р и е м н о г о

резерв чара  и  Ф ун д а м е н т о в  пор
блок и  п р а в л е н и я

ведомость с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  
у о к у м  е н т о в

Обозначение, Наименование. Примечание
бсылочные, року мент ы

ГОСТ {3 5 7 9 -1 8 блоки бетонные рля стен подвалов.
ГЧОО-15, Вып. J Унифицированные закладные

изделия Железобетонных, /сонет-
рцкций qar крепления тесно-
логических кон м чн ика иий .

При А а го ем ые оокументы
_____________кж..ьи Вм по рабочим черт е#ам основного

комплекта марки K t. Сборные
конст рукции на S. л.

Т и повой  п р о е к т  р а з р а б о т а н  6 соот вет ст ви и  
с д е и с т В у ю щ и м и  н о р м а м и  и п р а в и л а м и .

Главный инж енер п р о е кт а  /
I

В е д о м о ст ь  о б ъ е м о в  с б о р н ы х  б е т о н н ы х  и  
Ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  п о  р а б о ч и м  
ч е р т е ж а м  основного  к о м п л е к т а  м а о к и  /сэ/с.

У
п1п

Наименование, группы  
Элементов конструкций Кор.

Кол.
м ъ

Приме
чание

1 б л о к и  ф ц н у а м е м т о в 5 6 /4 0 0 0 ,6

M a re p u a f lb i на и з г о т о в л е н и е  с б о р н ы х  бетон
н ы х  и  Ж е л е зо б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  у чт е 
ны  в в е д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  в  м а т е
р и а л а х  и  о т дел ьн о  н е  у ч и т ы в а ю т с я .

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и й

Jus г Н аименование Примечание
2 Спецификация к  схем е располож ения

Приемного резервуара и ф ундам ент ов
поа блок о п р а в л е н и я .

шш

Нач. огу.
ГА-епеи.Рук-гр.
Ш&SL

Шей ко
Сошыисая
Власенко
Гохтыше& XL

ЛриВязан

ТП 9 0 Z - 1 -1 3 2 . 8 8

тналцьаццонцаянасосмая станция 
беотлекгно- блочном исполнении 

про'

Общие устные.

Cragtd Ли£т
i

MltqL

гьонн-o i 23
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Спецификация к схеме располож ения приемного

Схема расположения приемного резервуара и 
Финдаментов под блок управления 2 -2

б е то н

Ось подводящею

Марра,
поз. Обозначение Наименование Кол

MOCCQpd.j/сг Приме
чание

Ф01 ли с т 2 Фундамент Ф01 2

Спецификация Ф01

|

о
S

«о

л
Ос Обозначение Наименование Кол. примечание

Сборочные единицы

1 1 4 0 0 -id , dbtn.i
изделие^-;  —  
закладное Мн 127-6 1.2 М

2 ГОСТ 13579-78 Блок Ф6С 126.6-Т 1 960кг

М а те р и а лы
Бетон класса 57,5 0,07 мз

Стадия

строительства

Основанием Фундаментов под блок управления 
служат грунты засыпки, уплотненные 
до ^=1,6  гс/м*

2 5 0  2 5 0

■6.300
-7 .2 0 0

Привязан Итогд. Шевко T 3 f
—Н/гонгр ?осшб<хая TzKTi

pi. спец. Власенко
Рук.гр. Тспггамый/ева

инв.н? UHHf. Ру Рас

тп 902-1- KZ.88 -к ж

\аналиюииснная насосная стоншля 
9 комплектно-срочном и спалне-

СптадиАЛиоп {Листов

Схема расположения I Го сс тро й  СССР приемного резервуара и СоюзводоканаАниипроект <фундаментов поО блок х а р ю к о б о с и и '
уп р а в ле н и я_____Водоканалпроскг

2 3 0 Ч Ч - Р 1  0 4
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 / ввбомостьрадочах чертежей основного комплекта

Лисп Наименование Примечание

/ Общие данные
2,3 Схема подключения электрооборудования

{шкаф управления 6 защитном шкафа)
к  5 Схема подключения электрооборудования

{ шкаф управления в  помещении)________
План расположения электрооборудования

— Прокладка кабелей f шкаф управления
в защитном шкафа)

_ Z _ План расположения электрооборудования.
прокладка кабелей fшкаф управления
В пом ещ ении)

8 Кабельный журнал

Ведомость ссылочных и  прилагаемых докум ентов

Обозначение Наименованае Принечаш

Прилагаемые документы

тлттм-эп.со
Спецификация одоруаобания основного комплекта 

маяки ЭМ

Типовой проект разработан ё  
соответствии с действующиминормами 

и правилами
Главный инженер проекта в. с.дялюк

2н\

О бщ ие ука за н и я
пастаущий проект разработан на основании канет рук- 

гпррской документации насосной станции б комплектно- 
ПАОииПМ исполнении 7п9пэт 4. f*2 АЙ сг/гьбом // .

/7о стелена надежности электроснабжения насосная стан- 
ция относится к потребителям Опорой и/w третьей 
категории Согласно ПУЭ. бЩектррснабжение насосной 
Станции осуществляется по двум {рабочий ирезервнб/uj 
ила одному вводу напряжением ^ЗвО/Рдо в.

Для распределения электроэнергии и управления электро
приводами проектом предусмотрен и/ка<р управления типа 
Ш59П0, входящий в состав блока П2. который располагает
ся возле резервуара или в  любом наземном помещении 
на расстоянии не более 50т от резервуара 

В первом случае электроприенники подключаются 
непосредственно к сикару управления, во втором слу
чае* связь злектроприемников со шкафом управления 
осуществляется через клеммную коробку входящую 6 
слетав блока н 1

Предусматривается зануление приемного резервуара и 
шкафа управления в местах установки.

Указания по привязке проекта смотри поясни
тельную записку ТГ7302- /- /32- вв альбом  /

„  Госстрой СССР
иок&юдоюнецниипраект ХарькоВскиО 
вод оканалпроек m
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Привязан

L/нв.м?

Нач.ого
Глрпеа

Р у к  гр

Z/нш.

Фролов
Обозная
Аронсон
Барчан
йорофееб
Ткачева

7Ш -

ж
-Дур-
ш

тп 902-1-15г. 88 ЭМ

уно/мз'зационная насосная станция 
б комплектна -блочном исполнении 
спагршнньтми электронасоса му  производительноегыо S-^5 мму.напором * ' '

Стадией Лист

згм
*//.87 С/сема подключения элекюообонч<% 

вания (U/Kcrtp упрабпения 
{> пом паленин Ji'окончания)

листов

ГОССТРОЙ С С С Р  
С0Ю160 йОКИНОАН ИИПРОвК Т 

харьковский 
Воаокандлпроскт

гъочн- 0 1 гз
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Марки-
рсюка
каЬгля

Т р а с с а К а б е л ь

н а ч а л о к о н е й ,
п о  п р о е к т у п р о в о ж е н

Марка
Количество каделеи. число и сечение jfcuA 
напрянсениъ Длина. 

M ' Марка
Количество кв- ос л ей. число и сечение жил, 
напряжение.

р щ
М

В а р и а н т  ш каф а у п р а в л е н и я  в  з а щ и т н о м  ш ка л и
C D Ввод /41 от  1_ I БлокИЕ Шкаф управления П И 1 _ C D П И
cm Ввод К  В о т  L. .,1 БлокИЕ ШкаФ управления C D C D С И

1 К - 1 * Блок К /  Двигатель 1 Блок И2 Шкоф ипоавления АКВВГ i(4 *Z ,S )
г к - i * Блок лИ Двигатель 2 БлокИ2 ШкаФ управления АКВЗГ l( v * z , s
з к - i * Блок И в Двигатель 3

1111

КВВГ
4 К - ! * Блок Ив Ящ ик Я / БлокИЕШкоф управления АКВВГ i ( 4 * z , s l
к г БлокИ2Шка<р управления 6ЛОЫ2. riV'fiooe ruAuiumet АКВВГ i ( 4 * z , s i /
ИЗ БлокИгШкаф управления блок НЕ 9ишк сигнализации АКВЗГ 1(7x2,5) 1— f
к ч * БлокИ̂  Нулевой электрод

111

АКВВГ / ( V*Z,51
К  5 * БлокМДотчшги уровня в/, BZ Блок Н2 ШкаФ управления АКВВГ 1(4*2,51
К б *

<5в11

БлокН2 Шкаф управления АКВВГ 1(4*2,51
К  7 * ВлокШДатчик уровня 55 БлокKZ шкаф управления АКВВГ 1 (4 *Z ,S l
к в * БлокДВыклтатпель SQ/ Блок sit Шкаф управления АКВВГ 1 (4 *Z ,5 l

C D в ь о д ~ г г о ь Блок ИгЫик сигнализации C D П И i i

В а р и а н т  ш каф а упра вле ни я  в  п о м е щ е н и и
□ ВводН /о т  1--------- 1БлокН2 ШкаФ управления П И П И cm
!=□ 8водИ2от  1 ■*Блок НЕ ШкаФ управления П И П И cm

//Г-2 1111

Блок л//Боровка к  к АКВВГ 1(4  *2 ,5 ) C D
2 K -Z блок № Шкаф управления Блок H i Коровка клг АКВВГ 1 ( 4 *2 /5 ) cm
Л7 БлокИЕ Шкар управления БлоЫ!  Коротка К  К АКВВГ 1(27* Z, 5) im
к г SmtI2 Шкоф управления Блок Иг мРмЁр&цлирующее АКВВГ 1( 4 *Z ,5 ) cm
К З 8локИ2 Шкаф управления БлокИЕЯщик сигнализации АКВВГ 1 (7  *Z ,5 cm

C D Ввод~ 2ZO& Блок ИЕЙщик сигнализации 1ZZI П И cm __

Сводка го {Гелей •1------------
Чиаоусил,
сеуение

Марка
1----- -1 ЙКВВГ

Вариант шкафа управле
ния в защитном шкафу
г п C D

4x2,5 C D
7 *2 ,5 □

Вариант шкафа управле
ния в помеиц ении
I :: . 1 [=□

4 *2 ,5 C D
7x2,5 C D

Z7*2,5 C D

Кабели'Отмеченные * учтены в составе блоками тпяогччзг.ев-эм
Коналшоционнае насосная станция &£онплектно-блочном исполнении с 
щрчжнымц электронасосами проиь
Ц щ щ Ф Л*.
KaF&AtHb(0 j/суриаи

СтадияАист Листов

*я/Д1*Трой СССР

‘“ t e r3 о£о кан а л проект
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Наименование итехническая характеристике?
Оборудования и М а те р и а ло в  

ЗобсхЭ ~  изготовитель / для  им портного о б о рудо 
вания -  страна, ф ирм а/

Тип, марка
оборудование
Обоз ни чецяе 
документа и 
номер опрос
ного листа

Вдиниуа
измерения

Код
завода-

изготовителя

Код
оборудования, 
Мо/парчо ли

С/ена
единицы
оборудо
вания,
тыс руб.

Коли
чество

Мааса
единице/
Оборудо
вания

Кг

Наи
ме но~ 
ёЬние

Ков

1 2 3 А 5 6 7 8 9 Ю

ОборцдавЬние и материалы, поставляемые заказчиком
канализационная насосная станция в
комплектно -  блочном исполнении

В  том числе:

/ .  <5X70 л-  л/ i ТЛ.902-Н Х .88
альбом / /

черте**

г сит 796 1 I

с notpy/ннь/ми электронасосами /пипса
I
алп 796 2 П Т '

с /  нл ем мной коробкой КЗНЧ8У2 шт 796 1 6,72

2. блок л/2 S  сос/пабЬ:

ц/каср управления (1/5д ш Г З % turn 79С /

Устройство термерегулирчтшее дилатометриие- ТЫЛд-Тг-П132
ское электрическое, контакты зама/ка/осус/̂ ТУ2Ш 2ВЮЦ-78 шт 736 1
Ясцик сигца/лизаиии ЯЭ№ -№ УХЛЧ шт 796 /

и/ра/ф металлический (защитна/^ Г п.902-1'f32.se

альбома
Черте*/

MS88-07.OOOC6 шт 796 / 255,0

Uh&-H°

Привязан
Ти п
Hdy.ord.

От, ymt

Л Я лн ж
Чмелев

Н-сонгр Норытная
Рукер Мынтеон

МаОотро •№* (к щ

ТП902- 1-i32.88~HK.CO

Сано/гизацуонная насосная Стпдпа станиия в комплектно- о л он- [ип°оих

Спецификация Оборудования 
основного к о м п л е к т  ц  

м арки НК

Лион Листов

IbQHH'OI  33

ГОССТРОЯ СССР
Союзбоаоканалниипроакт 

Хс* Ррроьс |гии 
B O Q o rq H Q M  п р о е к т

о, ftfrtttrm rua+ftTM-L.. Ф о р м а т  А З
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Наименование и техническая хорорт ер ист ика обору- 
довония и материалов. ЗавЬд- изготовитель/ для 
импортного оборудования-страна, фирма/

Тип, марко 
о борудования. 
Обозначение 
доку тента и 
номер опрос- 
носо листа

Единице/
измерения

Код
завода-

изготовите
ля

Год
оборудования,
материала

Цена
единицы
оборудо
вания,

7Ъ/с.риб.

Коли
чество

Масса
единица
обору
дования,

Кг
Наи
менее
боние

tod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю
1. Оборудование и матер иолы, поставляемые заказчиком

1 1 Кабели и провода
Вариант шка&а управления В защитном иукаФУ
Кобель контрольный с алюминиевыми ши ломи, сечением _ ГОСТ1508-18Г

1. 1.1 4x2.5 АГВЗГ км 008 356344 а
t 1.2 7'2.S АКВВГ Км 008 356344 1=3

Вариант ш к о ф о  управления 8 пом ещ ении
Кабель контрольный с алюминиевыми ни лама сечением ГОСТ7508-78Г

1.4,4 4*2.5 АКВВГ км 0 0 8 356344 Е=Э
i. 4. 2 7x2.5 АКВВГ км 008 356344 = 3
1 4.3 27*2.5 АКВВГ км 008 356344 С =

привязан Ночотд
гпспец
JLW2L
Ръсгр.

Шх/.

Рролов
Обозная
Аронсон
Б ар чан

Вед опт flopopee f
Аюково

ш щ

0I.2&

777902-1-132,88 -  ЭМ. СО

насосная станция нкр̂ плектно блочном исполнение 
спогрутными электронасосами ПРОизвьвительносто/а s-2S*i3A, нет о/о ом S-згм J /V/
Спецификация оборудования
основного комплекта  

/уарки ЭМ

Стадия Лист Лист off

Г о с с т р о й  СССР
CQK)5eofloraKJ ̂ wwnpg«7iiTXCt рркобскгиц
аоцокана1лп|ООС1ст
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1 Наименование, материала 

и единица измерения
Код Копаче- Примечание

материала ер
U5M. етёо

А Сталь ал я а а т р о & а н и я
Р эрелезовгтонныъ к о н  струн.-
5 и и и
ц Сталь а р м а т у р н а я
S к л а с с а  Д -1 , т 093009 {66 0,003
6 ф /о m 0,003
7 Сталь а р м а т у р н а я
а кл а сса  Д -ш  гоет57д1-62*т 0 9 3 0 0 4 <бв ООО/
9 Ф в w 0,00!
ю В сего стали для а р м и р о -
и в  а  н и  я  Ж. 5. конструкций^\т /бд 0,004
/2
/3 Стан сортовая конструкцией-
/У ная и  прокат лшетобой, т 166 0 ,0 /У
<5
16 всего стали ал я а р м и р о в а -
/7 ния OfC. 0. конст рукции.
/а Ооргобой к о н с т р у кц и о н н о й
19 и  проката листового в
2D нат уральной  м а сс е , г /бв 0 ,0 / в
2/ В том числе по укрупненному

Привязан

ТГнб. sit

НРЧ- on
iLmnГл.аъ
&S.rp.
S и hjh,

777 30I-1-15ZJB8 - K t m

ЩШ̂SdiJCQ—КОЛоСШ
Ш семщ .Шттыт

"^2Г

Шмпто l**r_
no рабочим чертежам 
ооного компл ecvr>a

сЗвоныг к̂онструкции

Стаоия Ault
/

ЛиетоА

л Сосагрои СССР  
Сок&Вооркйналнцигур оект \Ьйрекобслиа

Водоканал проект ^ч
Ш

по
ол

. \
 П

од
пи

сь 
и 

да
та
 | В

зо
пи

нб
Ж

$
 ст

ро
ки

 |

Наименование материала 
и единица измерения

Код. Примечание
материала ер.

иьп
с о р т а м е н т у :-£_---- • - w--------
ка т а н ка  , т 093У00 166 0 ,0 0 /

столь м а к о с о р т н а я , т 0 9 3 3 0 0
0 9 5 3 0 0 W 0,003

сталь тол сто л ист овая
рядовы х, м а р о к  (от Ч т ),т 0 9 7 /0 0 № Q 0 /9

итого стали для армирования
з/с. в  конструкций, сортовой
конст рукционнойf проката
листового и  метизы в
нат уральной массе, т /68 0 ,0 /0— ^ l------------
итого Стали, пр оверенной
к  к л а с с а  Д -1  г /66 0,004
U m ro  стали, приведенной к
к л а с с у  83(9 /23, г /66 0,0 /4

Ц е м е н т
Портланаиемент р я д о в о й 57 3  Н О-- /------ —/ *---------- —------ -Н ---------------------

М 3 0 0 , Т 5 7 3 /5 / m о, го
итого цемент а приве дем -
ного к  м а рке  МУ00, т /66 о , /в
инертные материалы— i---------------- fi— ------------- —
г р а в и й , м ъ 6 7 / /6 0 н ь ot /ч
"  ---- / ' _  -  аПесок строительный, природный,м* 5 7 //4 0 /15 0,09

Прибязан

иыА.не

ТП 9 0 2 -1-138.88 -КФ.м

Типовой проект 902-1-132.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293841/4293841871.htm

