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[ Обозначение

Содержании

Г Наименование
Титцльныи лиспч

Стр.

У1 "" “ “ ■'■....  "1 Содержание
к.4ч:-<7-96,0-ПЗ 1Пояснительная записка 3 - 7
5.401-96.0. ЮГЧ Кронштейн кп Т?5 ~нЗ63

ТУ36.id. 29. Сч'Л -36. Габарит ны й чертеж в
5Л07-9&.0,20ГБ Таблицы выбора чертежей 3-Й
5 .40 7- 96.0.30Л Ведомость потребности £ обору-

« Лдавании, изделиях и материалах
5.407-96,0.40Д Мостики для обслуживания сВе-

тальников
б№7-36.0.50% Размещение мостиков в пролете

Ферм Ю-20
5.407-96, Л60Д Примеры расположения светит-

ников на мостиках 2I
5.Ш-Э6М. 70 Д План расположения электроабо -

рцдования и протадки злектри-
ческах сетей. Пример 22,23

Копировал и^^гЪ ^ч-о^ ЬФормотAZ
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Исходными данными для настоящей серии 
являются:

1)рабочие чертежи мостиков по проекту бПИ 
Пржсптрсйпроект с шиерром 303i~S~77f Мостики 
аля обслуживания электросветильников в  зданиях 
промышленных предприятий Согласно этому 
проекту расстояние между светильниками дол -  
ясно выть т  менее д м ;

В)рабочие чертежи кронштейна ти п а  КТП2643УЗ
ё. Содержание

Серия содержит рабочие чертежи осветительных 
линий} используемые при проектировании, монтаже 
и изготовлении изделий и состоит из трех выпу
сков:

выпуск О-материалы для проектирования; 
выпуск /- чертежи монтажные; 
выпуск В-  чертежи изделий.

3. О бласть применения 
Применение осветительных пиний\ приведенных 

в серии} рекомендуется в жарких помещениях,
в которым по условиям тем пературы  воздуха 
в зоне расположения мостиков недопустимо при
м е т и т  кабелей и проводов с не теплостойкой 
изоляцией^ например, 6 горячих прилетах про

ъ
катных цехов. При этом подвод питания к осветитель
ной линии и сама линия (групповая сеть) выполняются 
теплостойкими одножильными проводами марки ПвТ{ в 
стальных трубах. Электропроводка на кронштейнах 
выполняется также теплостойкими одножильными про
водами марки ПВ ТЗ, причем предварительно на крон
штейна:: демонтируется электропроводка трепальным 
проводом марки ПЗС по ГОСТ 759У~30, выполненная задодон- 
изготобшепгм кронштейнов.

4. Основные положения
41- В серии предусмотрено 2 варианта выполнения 

осветительных линий] прокладываемых на мастике:
р линия рабочего освещения;
2) две линии:рабочего и аварийного освещения.
Основные данные осве тительных пиний поибедень/

в табл. /. о конкретном проекте освещения вместо 
проводов марки ПВТ1 для групповой сети могут приме
няться теппостойкис провода других морок.

Комплектование осветительных линий принято из 
следующих элементов'

{) электропроводка в стальных трубах:
В) кронштейны со светильниками;
3] коробки для подвода питания к пинии.
Элементы, из которых комплектуются кон.клтныг

г :
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Р.слец pJj гОякаЗ 
Н-к;нтр.\Бс zg-j'iS' _

Е Й
м г р - ж . а . п з

записи
>94-01 Копировал а&рЖ

:я
ЪподирЛис т Пианов;к

'JXnn̂ V.■'яжпч-тлЕК̂ 'Ойа’Ег'!Б
Формат АЗ



]йн
8Ш

год
л)Л

од
пс

хь
ид

аг
Э̂

ш
у

Таблица 4 ^
Шаг установки 

светильников Групповая сеть Ответвительная цепь 
{  к светильнику)

Наименование
линии с лампой 

накали
вания, м

сРЛВД
Напря
жение,

В

Допустимый
длительный

ток при

Марка и махешлоль
ное сечение про-, 

видов Ду
трубы,

мм

Напря- 
же мае 
светим* Марка

Способ присоединения 
к групповой 

сети светильника
М максимальном 

сечение про - 
бодав. А

рабочего
освеще

ния

■sis
Ц

з ника, 
В

проводов с лампой 
накали
вания

сРЛбД

Линия рабочего
2 ;з ;* ;б

63 /7577
3(ixiapix6 2 0 «Э

VQ
*0

jta

£ <и
3 9

освещения
80 fJBTI

3(№)W0 25
!3  1 
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Линия рабочего и 
аварийного 
освещения, в т . ч.:

1) пиния рабочего г ; з ; 4; 6

380/220
или

660/380 63
п в п

3(М0)Ч*6

-

20

220
или
380

ПВТЗ
н |
Г) Q

, н
<0

освещения;
во

ГТВТ1
ЗрхЩФЮ 25 I '"

sг )линия аварий-
i него освещения 
'--------  ' ^

См. приме 
чание2 - 380/420 63 —

п т
ЪухЩНхб го 220 -

Примечания Условное обозначение
i Мощность ламп -  до 2000Вт. РЛ В Д-разрядная лампа Высокого давления
2. Светильники линии аварийного освещения 

могут устанавливаться вместо светильников 
пинсч рабочего освещения либо между ними при усло
вии, что расстояние между светильниками рабочего 
и аварийного освещения составляет не мене г 2м.

----- -------- —■— UjuT

^ . 4 П 7 - д Б . о . п з  f r
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осветительные линииf Выбираются проектной органи
зацией, применяющей серию.

4.2. Электропроводка В стальных трубах на мос
тике предусмотрена В двух Вариантах'

1) линия рабочего освещения;
2) дЗе линии: рабочего и аварийного освещения, 

прокладыбаемые каждая В своей трубе.
Трубы приняты легкие Водогазопрободные, по 

ГОСТ3262~ 75, с условным проходом 20 и 25мм.
Ввод труб В ответвительные коробки на крон

штейнах и В коробки подвода питания (см. ниже п Л  А) 
Выполняется с уплотнением.

Присоединение светильников к проводам линии 
освещения (групповой сети) осуществляется 8 от- 
ВетВительных коробках на кронштейне, без разреза
ния этих проводов.

45. Светильники применяются с лампами накали
вания и разрядными лампами Высокого давления 
(РУВД)  мощностью о т 200 до 2000Ът.

Типы сЬетильников, тип и мощность ламп и рас
стояния между светильниками определяются в 
проекте освещения.

Крепление светильника осуществляется навинчи
ванием на патрубок, имеющийся на консоли крон
штейна ти п а  КПТ 25-43УЗ. Высота установки 
светильника может регулироваться перестановкой 
консоли в стойке на расстояние 225~3?5мм о т насти
ла мостика, с шагом 75 мм.

В настоящей серии предусмотрено два способа 
присоединения светильников с РУВД к линии освещения

5

{-й способ - через пакетный выключатель, дополнитель
но устанавливаемый на кронштейне;

2-i7 способ -  при помощи глухого присоединения.
При номинальном токе светильников с РУВД до /6А 

рекомендуется б проекте освещения предусматривать при
соединение их через пакетный Выключатель, а при таке 
более 76А следует предусматривало глухое присоеди
нение.

Присоединение светильников с лампами накаливания 
в серии предусмопргна через пакетный выключатель

4.4 Подвод питания к линии освещения предусмо
трен в стальной трубе. Соединение жил проводов пи
тающей линии с жилами проводов линии освещения 
осуществляется при помощи ответвительных сжимов, 
размещаемых В коробке подвода питания типа У996У2. 
Коробка ус.танаВ, шВается на стойке, которая крепится 
к ограждению мостика.

Предусмотрены следующие Варианты подвода пи 
тания как к линии рабочего, ток  и к линии аварии - 
нога освещения: |

1 ) подвод питания В  конце линии освещения, лрс угл- 
подбод В трубе к коробке У996У2 возможен снизу, спра
ва или слабаj

2) подвод питания В середине линии освещения, при
ч т  подвод В трубе к коробке У296У2 предусмотрен * 
снизу.

ТЬпы ответвительных сжимов выбираются в прое
кте освещения по данным табл. 2.

| 5 ЛР7-9Б.Р -П3 I f
Солировал Jo yd  формат а *



Таблица 2
------------------1

TV itn i! Сечение пповодов, мм2
сжима Ьпяши освещения ответвительных

ьтзмуз 4 -Ю 4 --Ю
^733МУЗ {в -55 4 -  10
У754МУЗ iS -l-5 '6-25
У759МУЗ 4 -Ю (5 -2 ,5

4S. Зануление.
Конструкция кронштейна, благодаря применению

зсзсмляюших шайб, zotz^euuSaem электрический 
контакт между стайкой, консолью и патрубком, из 
который каВич иода стоя гВетикьник.

ланулгнсе сЗетст.ьниксв 'с лампами накаливания 
и пакетных Выключатели осуществляется при,по
мощи нулевого защитного  ̂гроВодщ пракаадь&оемого 
от ответвитеп̂чой нередки Зо natcrt'cea Выкпю- 

i ш.петя и am г  tea да adamant-иг а.
S спиле кие светильников с РЛВД^ пакетных 

Ы ’ "■ - ш.тс:>с й  и пусксрггулирующих ап пар с то З
; псищестВнястсян

. при применении пакетного Выключателя -  при помо- 
1 и.и г, у левого ос-щитчосо ореВсаа, проиладываемосо 

jm отжпВипег.ькаи нароски да пакет ною выключате
ля, о т  нею да П?4 и о т П,ТА Во светильника;

I

6

при отсутствии пакетного Выключателя -  про помощи 
нулевого защитного гравсда} прокладываемого о т ответ- 
Витенькой к предки до ПРА и от Л  РА да светильника.

ОтВетЗительная коробка на кронштейне и коробка 
для подвода питания запушатся при помощи ответвле
ния п т  нулевого провода сета. Стачьные трубы эле
ктропроводки зануляются при помощи заземляющих 
гаек электрически соединяющих эти трубы с коробками.

Зануление конструкции мостика осуществляется 
благодаря креплению кронштейна к мостику при 
помощи крюков.

4.6. Порядок пользования при проектировании.
При проектировании осветительных пиний сле

дует, пользуясь таблицей { (см. стр .2 ), выбрать 
по таблицам выбора чертежей необходимые мон
тажные чертежи Эти чертежи указывают в  
ведомости на плане расположения электрического 
оборудования и прокладки электрических сетей, 
разрабатываемого проектной организацией. Пример 
выполнения такого плана приведен на стр. 22.

Принятая в серии система комплектования осве
тительных линий позволяет устанавливать в 
линии кронштейны с различными шагами; причем 
в линии рабочего освещения могут устанавлиВа - 
ться светильники как с лампами РЛВД, та к  и 
с пампами накаливания (см. стр. 22).

Типы и количество ответвительных сжимов, 
неоо; с-симых о ля Выполнения соединений &

5ЛР7-д&.а.пя
.«cn&sSa* 1ерср„атАЗ
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7
5 коробках для подвода питания (см.пА.4), указывают 
в Ведомости на плане (см. стр.2Ъ).

При определении длины прободав, необходимых 
для каждой пинии освещения, учитывают, что длина 
Каждого провода пинии должна быть больше длины 
трассы линии из расчета 0,2м. на каждый кронштейн 
СО светильником. Например, если в линии установлено 
10шт. кронштейнов, то  длина каждого провода линии 
должна быть на 0,2 - Ю =2м больше длины трассы 
пинии.

С вводом в действие настоящей серии аннулиру
ется серия 5.408-8.

~г 5534-0* 8 Копировал
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Кронштейны со с Be тиль никами с лампами накаливания
Таблица /

З и Л

Наименование, 
линии

Способ 
присоединения 
светильника 
к групповой

сети

Напря
жение 
сети. 

В  '

Напряжение, 
В, и схема' 
питания 
светильни

ка

Номиналь - 
ный то к  
ответбле -  
ния к светильни- 
ки.А

Сторона 
Ввода триВы 
в о тв е т -  
дательную 
коробку

Рис

Условный
поохай
гЬпцОы,

мм
н,

мм

Обозначение

монтажного
чертежа

схемы
подключения

Линия
рабочего

освещения

С обеих старен Ш
/иЗ го В Л 07- 9S.HQM4

Через
пакетный

выключатель

Слева 1ич

580/220 8 2 0 ;
1сраза-ноль' 16

С  обеих сторон 1и2
4 55

Справа 1 из 25
Слева /*/4

Линия
аварийного
освещения

..2,02
-03

5 Л 0 7 -  & . 1 .  |

Сабеихсторан iu2
Справа /иЗ 2 0 32 з ! -Ok
Слева /и  4 ---- \

L’2$ Zfc£iW_
__шТВ'Шца .̂.Н-кантр'̂ гЬ.'иоЗ1 
Рях гр. [УзшЛ'Л
С/г. ичж IНорЗ/i-M 

2-*3$Ч-1Ц

— —
—

Гп̂ пГ1

Ш

Т
Г

5AQ7-96.D.2DT 6
Таблицы

vpa чготежеи

Cm-iJ.'-u- pi
u L .L in
^  УГП/1КИ I

ХАРЬКСЭ   '
Копирован . p * '  форматA 3
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_ _ _ ___________ ___ и
Продолжение таблицы 2

Наименова
ние

линии

Способ
щмхшдинения 
светильников 
к  групповой 

сет и

НапряжеНапряжение̂ НоминальныйСторона ввода 
трубы в отве

твительную 
коробку

Условный
проход

трубы,
м м

Обозначение
ние

сети7
3

и схема 
питания 
светильника

тт ответв

ления к ПРА, 
А

Рис монтажного
черт ежа

схемы  | 
подключения j

С обеих сторон 5ив
Справа 5и7 го 5.4S 7- 96.1.30мч

660/380 380; С лева__ 5и8 5A07-96.U2QM1'
\Линия

Глухое
„фаза-ноль С обе их сторон биб _________ чр±

рабочего

освещения

Справа \5и7 25 -02
присавдинение 25 Слева 5и& _______ -05 _.... •

CaSeux старей 5и6

580)
"(разосроза

Справа 5и7 20 -№ j
зво/гго Слева 

Собеиц сторон
вив
5и6^

—
1 I7 I5 I 5 . 4 0 7 j

1____ !
Справа

. Спада \
5и 7
[бив

25 ____ _____ t.6
-07 - —*— \

_____ Г 5Ta D7-S 6.o"2QTS..3
тэ ч -Qi № Aibrri/p̂  )c-i - Формам А $
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Таблица 4-
ПодВод питания к пинии освещения ___  ______________ ________________

Место уста

новки короб
ки для подво
де питания

Сторона ввода 
вкорабкутрубы 
для подвода 
питания

Рис. Н; мм

Условный проход 

трубы для пинии рабо
чего или аварийного 

освещения, мм

Обозначение
монтажного

чертежа

В конце линии 
освещения, 

слева Снизу
1и2

455 20 5 4 0 7 - 9S. 1.60 м и
323 -G4
455 25 -02

В конце линии 
освещения 

справа
(и З

20 -03
323 -0 4
455 25 -03

5 .4 Р 7 -9 Б .1 1 2 0 Т Б
МЬпираЕал 37^5^"

Лос/п
5

233Э«-p-f {<* Формат Л 5
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да

тЩ
га

^
П р о д о лж е н и е  т а б л и ц ы  4

г  Италия
ч П 1Н
\  ! i 1

ч!4

•■//jrv;< ?& £? . §ылиншасВетенш ̂  3 u d ^  f ЬрмВсдлллодв̂ дапи- ФУ^Зля линус слдищенш
..... 'л ~ ;‘панир(Д%

|!р™— =щ 
4-£ -^ q ~ d t

Рис А
Ч Только 
слярис.7 ь=

Рис. 5
Труба Вкя подвода пита- 

Р и с .6  н и я (Д у -п о  п р о е к ту ) Р и с . 7

устаноВки 
коробки 

для подвода 
питания

Сторона Ввода 
д коробку 
трубы 

для повода 
питания

Рис. И, мм

Условный проход гру ~ 
бы для линии рабочего 

или аварийного 
освещения, мм

Обозначение
монтажного

чертежа

В конце линии 
освещения, 

слева

455 т 5.407-96 А 7СМЧ
Слева 4и5 $25 -Of

455
25 -02

В конце линии 
освещения, 

справа

20 -03
Справа 4и6 323 ~04

455
25 -05

В середине 20 5.407-96 ШМЧ
Снизу 4и7 323 -01

пинии 4 55 25 -02

25334-0*

5 . 4 0 7 - 9 5  £ ! .2 0 Т Б
J22! 
6

1 5  Копировал J oluc сро р м а т А 5
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Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала 

Электрооборудование

Тип,
марка

Ед
изм.

-Колич>
‘дП

ест
10м
02

до 1 
SZL

по с 
04

уЬознач
Of

'SHUt
02

ю i
"гоп
03

Г4С
L4-
04

)7-6

06

WT.
06

пос
07

)ядкAhtit
Of

U Hi 
02

7ме
30

оъ
9 U МЧ
3±

исп
0 5

опн
24L

SHU
07

В

Светильник с лампой накаливания *■ шт. А__ 1 1 1 1
. --

Светильник с лампой РЛВЛ. шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1
Пакетный выключатель П&2 -25М156Б шт 1 _ 1 1 { 1 J 1 1 1 1 1 1
Пискорееилириюший аппарат * шт. 1 1 1 1 1 i J 1 1 1 1 JL. { j 1

Изделия заводов ГЭМ I
Кронштейн ТУ3 6 -  1829.01 - 4 -8 6 КТП26-43У5 шт. 1 1 1 1 1 1 L..jL Т 1 4 /_! 1 4 { 1 / 1 7 _1 1 4 ■

Материалы
Гист &-ПН-2.0 ГОСТ 19903 -74 j
' 4 - П-В С m3 кп ГОСТ 16 523 - 70 КС 0J£ 0&й?1 0%036 Ш.ш Ш отQ63№ ш 0£8

---\
I

Провод ТУ16 - 705.386 -8 5 Ш РЛи!— ._м__. 3®30 | о - 30 7,7
J--

7,7 7,7 7,7 %7 1 1 .17
г,az.
17

— —

i
Провод ТУ 16- 70S. 3 6 6 -8 6 ПВТЗ: 2,5 м ; _ : с

-lil-
7J 77 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,1 1

Провод ТУ 1S - 705.466 S 7 мги.о м 2,0 2,0 2,0 2,о \г,с Ж Ж Ж.ж /,5 Ж 1,5 15 j
•t '

...!

Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала

Изделия заводов РЭМ
Полоса ТУ 36  -  4434--82

Тип, 
марка

к  т у ?

Стандартнее изделия 
контргайка ГОСТ8968-75

■1“I
Т '

2 0
,2 0 ,

2 5

■ Ч -

■~ Т~

£д.
изм.

к г

иЩучестои оо обозначению 5 4Q?~ 86 ТГТторя&коЩЙанднер и исполнение 
--- 40 МЧ ~ _!___ 50 МЧ_____ __- -  . ' 0 6  Г

04**

2 **-

Qi 02 03

0 А **№ * * О М *

1 “] 2 * *
S ll”

Е

2**

т

о м *1

05

ОР

о г ] Р 7 _ А __

__ J__ j  
o ^ W P * \ t o ' *

S _ i ____
.л.срйс.

Шкэнтр
ША?

t . .

богвачсЕ
Boi3±so8
tfp j. _ _
Мо не ~ ТШьЗ.

2**
У ж и

г т - ' Т

2 *#-

Q1

1,0**

аг

1,0"

0 3

IQ*

04

10'

as

S£ Ф** \ь

__ L

2̂ Е\~ :
j_ ____J?* J

pst̂ V
■'—

5 . 4 0 7 - 9 Б Я 3 0 Д
Ведомость

с--тдностц в адспфдтщ--- — —  
изделиях 1 41

ЛиС/тЛисг. '.Vj-;
Т \  Г" ‘

25354 /̂

аГЛПКИ
и материалах р ^ ' ^ ^ ч а а ^ 4  ‘ 

_ *-^tTjppga^ форйап7)\л



Наименование и техническая 
характеристика изделия, материала

Тип,
марка

Гд.
изм.

Материалы
Птр-а 3 *4 0 -3 -2  ГОСТ ЮЗ-76ШОСа ъ СтЪкп2 ГОСТ535-79 кг цгр*

4S-B ГОСТ2590 -71
В СтЗкп2 ГОСТ535~ 79 j<e__
45-3 ГОСТ 2590 - 71 —

*РУг  В  СтЗкп2 ГОСТ535-79 кг орз*
и~,.~ 56 -В  ГОСТ 2590-71
ИУС В Cm3 кп2 ГОСТ535-74 Л<г~

—

Триба ГОСТ3 2 6 2 - 75
~

20X2,5 _м i
20*2,5 м

—  I
£9**|

25X2.8 м ' I

Наименование и  техническая 
характеристика изделия, материала

Изделия заводов ГЭМ
Коровка ТУ36-24/5-81 
Прсеоиль ТУ36 -  1434 -8 2 ______________

Тип, 
марка

У996 93
к  258 У £

Материалы

V ,, з-■ 5 ГОСТ2590 - 7±  __
' * :J к п?  С0СТ 5М  "7$
“ ■ . са {5*23 ГОСТ3262-75

* 'Гопы светильника и писнорегипириющеео аппарат а -  ар проекта
Количества дане щ  расчета на один шаг светил ы-е - со освещения

* Каев\пдимзе коси-яство для линии сворийнто ссб+.'-ш т - по проекту.

■*}ч ■: • , ?
j  5Ж / - д в . р . з о д

. Cir-w. 2ап ip сама ft А 3
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Основание. •• серия 5031-3  - 77 ra n  Промстраапровнт

5 .4 0 7 -9 Б Д 5 []Д
[ - 'V-y..L V g y .c ? ? .? ’. >ю оок______________

[fl.g/K’u.iЬсгваир-:I  / , ^

Ш х -lp  „ Ш а н с - ■ 

Czt.uH.'X.Мартыш&.гЛ*

Размещение мсстикаЬ 
В пролете срерм

'СтсМ .Лист Листсд
___ Lj _ J 3

Попировал -гЗЗЗИ-С?

аглпки
•ГЯЗКПРОМЗЛ£Х ГРОТЯЗЕКТ 

XA?t.?U-S

Ф о р м а т А З



Серия,
быпуск Схемы размещения

{.460-5 вып.1

1460-5Вып.1

38001

6
2*000

38001

iY ^ X l/ X l / l^ i / X lT K
12900 im o _____ ] щ

то -5вы п.<
ъ

7 у Щ
8500 i, 13000 L 18500 [ ^Л 30000

/ -____ 1о о

18

Серия,
выпуск Схемы размещения

пк-онзо[б& 9000 9000
16СЮО

О о

ПК-Ш-ВО/66
12000 ^ лззэч̂ ~  12000

гтод
о о

m-oi-Bo/66

О

9000 i 12000 L 9000Л 30000
----jf-------=----------- шу

б

5 X 0 7 - 9 6 . 0 . 5 0 Д
Z53SH' 01 z *> Копировал J & y  ф с р м а тА З
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HK'Oi 12B/&S
бып.Т'1, §
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Схемы размещения

б"

& оо -к l 4500
m & m

1 Ш  9
ЗыпШ 0ьт.{

p w ^ T ^ r
[_мш_ i Т
1 19000 I
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Шаг светильников 2  м  
Шаг рерм 6  и 12 м

$00. , ,500 .См.0 . 1

i
А

1_________
Г т — 1 г I ! 1t А Ш А А А АГ. 1500 2000 1  |

6000 L  6000
7

12000

Шиш светильников Зм 
Шив ржрм 6 и 12 м

Ш)„ 500

и Г гl i  II I I 8 Г Гп Г. Ьк "~~ТЖ А А _ J A J

j
6QOG____ I

i
6000

12000

{.Расстояние от оси светильника до оси колонны 
во Всех случаях должно выть не менее Soqmm.

21

Was светшьникоб 
Шаг срерм 6  и 12

500 , 500 См.п. 1

Г 4 - h I , J I | 1
U А - А л | \ ! 7 л ^ 7 к т

. 1500',. WQO

60006000

12000
■

Шаг светильников 6м  
Шаг щ а м  6 и  12м

500, I 5QO

А
15001 6000

6000

%
аош

5Л07-9Б.П.БПД
ЪсгпЩйТтоВ'Примеры расположения 

светильников 
на мостиках ы г п п к и

Т Я Ж Л Р П М З А Е К Т Р 0 П Р 0 Ш  
ХАРЬКОВ
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Пев Обозначений Наименование Кал.Приме
чание

1 5.407-96.1. юмч Кронштейн для светильни- 
ка с лампой накаливания 5

2

3

5.407- 96.1. юмч-о4

5 . 4 0 7 -  9 6 Ш М Ч -Ш

Кронштейн для светильни
ка с лампой накаливания 3

Кронштейн для светил» -  

ника с лампой РДВД { с 
выключателем в

4 5.4сп-Вб.шт-оъ
Кронштейн для светиль
ника с  лампой РПВД,с
Выключателем f

5 5.407-96.1.2QM4-02
Кронштейн для светильни
ка с  лампой РЛВД, с дыклю 
чателшм. 1

б 5.4О7-96.1.20МЧ-04
Кронштейн для светиль
ника с пампой РЛВД, с 
выключателем 16

7 5 .4 0 7 -9 6 .Ш М Ч
Прокладка труб для ли
нии рабочего освещения 6

8

9

5 .4 0 7 -  9 6 1ММЧ-0Ч

5 .4 0 7 -  9 6 .Ш № -0 5

Прокладка труб для ли- 
нии рабочего освещения 
Прокладка труб для пи
нии рабочего освещения

1—  

й  

2

4 0 5 .4 0 7 - % . i  5QM4-05
Прокладка труб для ли 
нии рабочего и аварий
ного освещения 5

и 5 .4 0 7 -9 5 .Ш М Ч -0 5
Прокладка труб Зля ли
нии рабочего и аварий - 
наго освещения______ 9_ Ly-ЗЗм

Поъ,

12

13

14

Обозначение

5.407-96.1.60МЧ-01

5,407-96.1.80 МЧ

л 407-96.1. В0МЧ-02

Наименование

Коробка для подвода пита
ния в конце пинии. Подвод 
д трибе снизц.________

Коробка дня подвода пита
ния В середине линии. Под
вод 8 трубе снизу

Коробка для подвода пи - 
тания в середине пинии. 
Подвод в трибе снизи

Сжимы
9739т
5шт.

Приме- 
Хощ&ние

Сжимы
9734МУ5

Зшт
чгымчъ
2шт.

Сжимы
Ч п тч ъ
-5шт.

Г3.4Р7-д5.П.7РЦ 'икопировал y,af u

Серия 5.407-96

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293843/4293843355.htm

